TECHNISCHES DATENBLATT

L&L

Luce&light

Made in Italy

Bright 3.F, Artikelnummer: CB3FO00000FOLI
Bl Einbauleuchten fiir den AuBenbereich

(€EKCBHI@® ©
w (T max 50°C) M

BESCHREIBUNG

Einbauleuchte fir den AuBenbereich (nicht geeignet fir Anwendungen unter Wasser in Schwimmbecken bzw. Brunnen); befahrbar bis max. 5000 kg;
Einbauleuchte (Decke, Wand, Boden); Leistungsaufnahme: 10W; Stromversorgung: 24Vdc; Lichtstrom Lichtquelle: 1115 Im (3000K, 10W, CRI 80);
Leuchtenlichtstrom: 845 Im (3000K, 55°, 10W, CRI 80); 1 COB-LED High Density, 3 Step MacAdam, 50000h L95 B10 (Ta 25°C); LED-Farbe: 2700K;
Optiken: 38°: optiksystem bestehend aus hocheffizienter TIR-Linse; CRI Farbwiedergabeindex: 80; Material Leuchtenkdrper: leuchtenkérper aus
ANTICORODAL-Aluminiumlegierung 6082, durch CNC-Drehen aus einem Stiick gefertigt, anschlieBend elektrolytisch schwarz eingefarbt. Rahmen
aus Edelstahl AISI 316L, durch CNC-Drehen aus einem Stiick gefertigt; Material Leuchtenschirm: extraklares transparentes Hartglas einer Starke von
10 mm mit grauem Siebdruck, besonders kratz- und stoBfest und mit hoher Lichtdurchldssigkeit, um eine einheitliche Farbwiedergabe
sicherzustellen; Dichtungen: die Dichtungen aus vorbehandeltem Silikon sorgen flr eine langfristig hohe UV-Besténdigkeit und garantieren, dass die
mechanischen Eigenschaften unveréndert bleiben; Starke der Einbauflache: min 0 mm, max 25 mm; Netzteil nicht inbegriffen; 1,50 m Neoprenkabel,
HO5RN-F 2x0,75/0,75 @6,3 mm, inbegriffen; Schutzart: IP65, IP68, IP69; StoBfestigkeitsgrad: IK10; 16°x69°-Optik um 360° ausrichtbar mithilfe des
mitgelieferten Magneten; Steuerung von Casambi-betriebenen Leuchten und Lichtszenen Giber Casambi-App und Casambi-fahige Steuergerate;
Schutzsysteme: Das IPS (Intelligent Protection System) schitzt Leuchten im AuBen- und Unterwasserbereich vor dem Eindringen von Wasser,
beispielsweise im Falle fehlerhafter Verbindungen zwischen den Kabeln.

Diese von L&L patentierte Vorrichtung dient als Schutz vor Verpolung, Hot-Plug, elektrostatischen Entladungen und Uberspannungen, die bei
Storungen der Elektrik auftreten kénnen; Betriebstemperatur: -20°C — +45°C; Maximale Geratetemperatur: 50°C (Ta 25°C); Glow Wire Test: 960°C;
Photobiologische Sicherheit: photobiologische Sicherheit: Risikogruppe 1 gemas EN 62471:2006; Isolationsklasse: Schutzklasse Ill; Gewicht: 780 g;
Abmessungen: J112x75 mm; Einbaubohrung: @96 mm; Technisches Volumen zur Warmeableitung: @220x150 mm; Energieeffizienzklasse: F
(Lichtquelle) gemaB EU 2019/2015; Zubehor: WC0105 Gehause, WG0400 Federbefestigung @100mm; nach Funktionspriifung und Kontrolle der
elektrischen Kennwerte zur Leistungsaufnahme durch End-of-Line (EOL)-Tests Uberprift und freigegeben

Status: Verflgbar
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BRIGHT 3.F, ARTIKELNUMMER: CB3F000000FOLI

L&L

Luce&Llight

10w
24Vdc

Netzteil nicht inbegriffen

1 COB-LED High Density

50000h L95 B10 (Ta 25°C)
2700K

80

3 Step MacAdam

38°

1115 Im (3000K, 10W, CRI 80)
845 Im (3000K, 55°, 10W, CRI 80)

@112x75 mm
780 g
mit Gehause

Korper aus Anticorodal-Aluminium, schwarz eloxiert, Rahmen aus
Edelstahl AISI 316L

extraklares transparentes Hartglas mit grauem Siebdruck
@96 mm
@220x150 mm

IP65, IP68, IP69
-20°C — +45°C
IK10

16°x69°-Optik um 360° ausrichtbar mithilfe des mitgelieferten
Magneten

F (Lichtquelle) gemaB EU 2019/2015

960°C

50°C (Ta 25°C)

Schutzklasse llI

ja

bis zu 5000 kg

1,50 m Neoprenkabel, HO5RN-F 2x0,75/0,75 ©&6,3 mm, inbegriffen
IPS (Intelligent Protection System)

photobiologische Sicherheit: Risikogruppe 1 gemaB EN 62471:2006

Steuerung von Casambi-betriebenen Leuchten und Lichtszenen tber
Casambi-App und Casambi-fahige Steuergerate
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TECHNISCHES DATENBLATT BRIGHT 3.F, ARTIKELNUMMER: CB3F000000FOLI
PHOTOMETRISCHE DATEN UND ZUBEHOR

PHOTOMETRISCHE DATEN

L -38° CRI 80

Lux max (3000K ) cd/Klm max 2188 — Co-C180
H(m) &(m) T0W '
1.00 0.69 1755
2.00 1.38 439
3.00 2.07 195
4.00 2.76 110
5.00 345 70

ZUBEHOR

Installationszubehor
117

’=

WCO0105 WG0400
Gehéduse Federbefestigung @100mm

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen kénnen jederzeit und ohne Vorankiindigung geéndert werden und stellen keinesfalls, nicht einmal implizit, die
Ubernahme einer Verpflichtung seitens L&L Luce&Light srl dar.
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