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BESCHREIBUNG

Wandleuchte fiir den AuBenbereich, mit einseitigem Lichtaustritt; Auszeichnungen: German Design Award 2021, IDA International Design Awards
2019 - Gold, LIT Lighting Design Awards 2019, Red Dot Award 2020; an Oberflache (Wand); Leistungsaufnahme: 3W; Stromversorgung: 24Vdc;
Lichtstrom Lichtquelle: 147 Im (3000K, CRI >90); Leuchtenlichtstrom: 128 Im (3000K, 22°, CRI >90); 1 Power-LED, 1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta
25°C); LED-Farbe: 3000K; Optiken: 13°: optiksystem bestehend aus hocheffizienter TIR-Linse; CRI Farbwiedergabeindex: >90; Material
Leuchtenkdrper: Leuchtenkdrper aus Aluminiumdruckgusslegierung EN AB 46100 mit geringem Kupfergehalt flr eine hervorragende
Korrosionsbesténdigkeit; Oberflachenausfiihrungen: Oberflachenausfiihrung: Vorbehandlung des Materials durch nanokeramische
Konversionsbeschichtung, anschlieBend Beschichtung mit Primer, dank der die Leuchte mit Produkten wie Zweikomponenten-Polyurethanlacken
und Zweikomponenten-Acryllacken flr gemauerte Oberfldchen angestrichen werden kann; Auf Wunsch RAL-Finish; Material Leuchtenschirm:
extraklares transparentes Hartglas einer Stérke von 3 mm, besonders kratz- und stoBfest und mit hoher Lichtdurchlassigkeit, um eine einheitliche
Farbwiedergabe sicherzustellen. Am Rand schwarzer Siebdruck in RAL9005; Montageart: die symmetrische Halteplatte ermdglicht es,
Leuchtenkdrper und Halteplatte bei der Installation flexibel auszurichten; Netzteil nicht inbegriffen; Schutzart: IP65; StoBfestigkeitsgrad: IK04; auf
Waunsch ist die Version erhéltlich, die per Sprachsteuerung mit Google Home oder Amazon Echo kompatibel ist; Auf grundierten bzw. mit Primer
behandelten Leuchtengehdusen kdnnen folgende handelsibliche Lackfarben fiir Wandflachen verwendet werden: Zweikomponenten-Polyurethan-
Lacke (2k-pu-lacke), Zweikomponenten-Acryl-Lacke (2k-acryl-lacke) Steuerung von Casambi-betriebenen Leuchten und Lichtszenen Giber Casambi-
App und Casambi-fahige Steuergeréte; Betriebstemperatur: -20°C — +45°C; Glow Wire Test: 960°; Photobiologische Sicherheit: photobiologische
Sicherheit: Risikogruppe 1 gemaB EN 62471:2006; Isolationsklasse: Schutzklasse Ill; Gewicht: 170 g; Abmessungen: 46x30x90 mm;
Energieeffizienzklasse: F (Lichtquelle) gemaB EU 2019/2015; nach Funktionspriifung und Kontrolle der elektrischen Kennwerte zur
Leistungsaufnahme durch End-of-Line (EOL)-Tests lberprift und freigegeben

Status: Verfligbar
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ELEKTROTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Leistungsaufnahme 3w

Stromversorgung 24Vdc

Netzteil Netzteil nicht inbegriffen
LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

LED-Anzahl und Art 1 Power-LED

Durchschnittliche LED-Dauer 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

LED-Farbe 3000K

CRI Farbwiedergabeindex >90

Binning 1/4 ANSI BIN

Optiken 13°

Lichtstrom Lichtquelle 147 Im (3000K, CRI >90)

Leuchtenlichtstrom 128 Im (3000K, 22°, CRI >90)
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Abmessungen 46x30x90 mm

Gewicht 1709

Oberflachenausfliihrungen Primer

Befestigung mit Befestigungsplatte, Schrauben und Diibeln
Material Leuchtenkérper K&rper aus Alumiunium-Druckguss

Material Leuchtenschirm extraklares transparentes Hartglas mit schwarzem Siebdruck
ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Schutzart IP65

Betriebstemperatur -20°C — +45°C

StoBfestigkeitsgrad IK0O4

Energieeffizienzklasse F (Lichtquelle) gemaB EU 2019/2015

Glow Wire Test 960°

Isolationsklasse Schutzklasse llI

Begehbar nein

Befahrbar nein

Photobiologische Sicherheit photobiologische Sicherheit: Risikogruppe 1 geméas EN 62471:2006

Bemerkungen auf Wunsch ist die Version erhéltlich, die per Sprachsteuerung mit
Google Home oder Amazon Echo kompatibel ist; Auf grundierten bzw.
mit Primer behandelten Leuchtengehdusen kénnen folgende
handelsiibliche Lackfarben fiir Wandfldchen verwendet werden:
Zweikomponenten-Polyurethan-Lacke (2k-pu-lacke),
Zweikomponenten-Acryl-Lacke (2k-acryl-lacke) Steuerung von
Casambi-betriebenen Leuchten und Lichtszenen Uber Casambi-App
und Casambi-fahige Steuergeréate
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PHOTOMETRISCHE DATEN

S - 13°CRI80

Lux max (3000K) cd/kim max 10571 —C0-C180
Him)  @(m) .|
1,00 0,24
2,00 0,48
3,00 0,71
4,00 0,95

5,00 1,19

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen kdénnen jederzeit und ohne Vorankiindigung geéndert werden und stellen keinesfalls, nicht einmal implizit, die
Ubernahme einer Verpflichtung seitens L&L Luce&Light srl dar.
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