TECHNISCHES DATENBLATT

L&L

Luce&light

Made in Italy

Snack 2.1, Artikelnummer: SK2100FWA
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BESCHREIBUNG

Linearprofil fir den Innenbereich; an Oberflache (Decke, Wand, Boden); Leistungsaufnahme: 11W; Stromversorgung: 24Vdc; Lichtstrom Lichtquelle:
835 Im (3000K); Leuchtenlichtstrom: 510 Im (3000K, 30°); 6 Power-LEDs, 2 Step-MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C); LED-Farbe: 2700K; Optiken:
10°x45°; CRI Farbwiedergabeindex: 80; Material Leuchtenkdrper: Kérper aus eloxiertem Aluminium; Oberflachenausfliihrungen: grau eloxiert; Auf
Wunsch RAL-Finish; Material Leuchtenschirm: transparentes Polycarbonat mit Siebdruck; Netzteil nicht inbegriffen; 1,5 m PVC-Kabel FROR 2x0,35
@3,5 mm inbegriffen; Schutzart: IP40; Sonderldngen auf Wunsch erhéltlich; Schutzsysteme: Der integrierte Temperaturfiihler ist ein auf das LED-
Board montierter Thermistor, der die Leuchte vor Uberhitzung schiitzt. Uberschreitet die Betriebstemperatur des Produkts die fiir ordnungsgeméaBen
Betrieb zuldssige Hochsttemperatur, so drosselt die Schutzvorrichtung stufenweise die Leistung. Durch den NTC wird eine Kiihlung der eingebauten
elektronischen Bauteile erméglicht, wodurch das sofortige Abschalten der Leuchte verhindert wird. Sobald erneut die vorgeschriebene
Betriebstemperatur erreicht ist, stellt der NTC-Widerstand automatisch die urspriinglichen Betriebsbedingungen der Leuchte wieder her;
Betriebstemperatur: 0°C — +45°C; Glow Wire Test: 730°C; Photobiologische Sicherheit: photobiologische Sicherheit: Risikogruppe 1 gemas EN
62471:2006; Isolationsklasse: Schutzklasse Ill; Gewicht: 570 g; Abmessungen: 703x40x27 mm; Energieeffizienzklasse: F (Lichtquelle) geméas EU
2019/2015; nach Funktionsprifung und Kontrolle der elektrischen Kennwerte zur Leistungsaufnahme durch End-of-Line (EOL)-Tests Uberprift und
freigegeben

Status: Auslaufartikel
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TECHNISCHES DATENBLATT

TECHNISCHE DATEN

SNACK 2.1, ARTIKELNUMMER: SK2100FWA

ELEKTROTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Leistungsaufnahme
Stromversorgung

Netzteil

11w
24Vdc

Netzteil nicht inbegriffen

LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

LED-Anzahl und Art
Durchschnittliche LED-Dauer
LED-Farbe

CRI Farbwiedergabeindex
Binning

Optiken

Lichtstrom Lichtquelle

Leuchtenlichtstrom

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Abmessungen

Gewicht
Oberflachenausfiihrungen
Befestigung

Material Leuchtenkérper

Material Leuchtenschirm

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Schutzart
Betriebstemperatur
Energieeffizienzklasse

Glow Wire Test
Isolationsklasse

Begehbar

Befahrbar

Stromkabel

Schutzsysteme
Photobiologische Sicherheit

Bemerkungen

6 Power-LEDs

50000h L90 B10 (Ta 25°C)
2700K

80

2 Step-MacAdam

10°x45°

835 Im (3000K)

510 Im (3000K, 30°)

703x40x27 mm

570 g

grau eloxiert

mit verstellbaren Biigeln und Schrauben
K&rper aus eloxiertem Aluminium

transparentes Polycarbonat mit Siebdruck

IP40

0°C — +45°C

F (Lichtquelle) gemaB EU 2019/2015
730°C

Schutzklasse llI

nein

nein

1,5 m PVC-Kabel FROR 2x0,35 @3,5 mm inbegriffen

NTC (Thermistor auf LED-Board montiert)

photobiologische Sicherheit: Risikogruppe 1 gemaB EN 62471:2006

Sonderlangen auf Wunsch erhaltlich

L&L Luce&Light srl / via Trescalini, 5 / 36031 Dueville, Vicenza / Italy
T +39 0444 36 05 71 / E lucelight@lucelight.it / www.lucelight.it

L&L

Luce&Llight




TECHNISCHES DATENBLATT SNACK 2.1, ARTIKELNUMMER: SK2100FWA
PHOTOMETRISCHE DATEN L&L

Luce&Light

PHOTOMETRISCHE DATEN

W — 10°x45°

— C0-C180
Lux max (3000K ) cd/Kim max 5244 —C90-C270

Hm) @m) @(m) 11W i
1.00 018 0.8 2516 il §
2.00 036 1.77 629

3.00 054 265 280

4.00 072 354 157

5.00 091 442 101

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen kdénnen jederzeit und ohne Vorankiindigung geéndert werden und stellen keinesfalls, nicht einmal implizit, die
Ubernahme einer Verpflichtung seitens L&L Luce&Light srl dar.
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