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BESCHREIBUNG

Strahler fur den AuBenbereich; an Oberflache (Decke, Wand, Boden, SpieB); Leistungsaufnahme: 16W; Stromversorgung: 230Vac; Lichtstrom
Lichtquelle: 1311 Im (3000K); Leuchtenlichtstrom: 925 Im (3000K, 30°); 4 Power-LEDs, 1/4 ANSI BIN, 50000h L95 B10 (Ta 25°C); LED-Farbe: 3000K;
Optiken: 30°: Optiksystem, bestehend aus mehreren Lichtquellen. Die riickversetzt montierte TIR-Linse garantiert eine optimale Lichtausgabe und
einen maximalen Sichtkomfort; CRI Farbwiedergabeindex: 80; Material Leuchtenkdrper: Leuchtenkdrper aus Alumiunium-Druckguss, Legierung EN
AB 47100 mit geringem Kupfergehalt fiir eine hervorragende Korrosionsbestandigkeit; Oberflichenausfiihrungen: Oberflachenausfiihrung Farbe grau:
Vorbehandlung des Materials durch nanokeramische Konversionsbeschichtung und doppelte Pulverbeschichtung zuerst mit Epoxid-Pulverlack und
anschlieBend mit Polyester-Pulverlack sorgen flr eine Korrosionsbesténdigkeit von tiber 1000h im Salzsprihnebeltest. Die verwendeten Lacke
erflllen die Qualicoat-Vorschriften (Standard der Automobilindustrie) (RAL 9006); Auf Wunsch RAL-Finish; Material Leuchtenschirm: transparentes
extraklares Hartglas mit Siebdruck und Emaillierung mit hoher Durchlassigkeit, Stérke 4 mm, fur chromatisch einheitliche Farbwiedergabe. Das
gehértete Glas sorgt fiir hervorragende Kratz- und StoBfestigkeit; Integriertes Netzteil; 1,5 m Neoprenkabel, HO5RN-F 3x1,0 @7 mm, inbegriffen;
Schutzart: IP66; StoBfestigkeitsgrad: IKO6; Ausfiihrung mit Casambi-Lichtsteuerung (liber Casambi-App steuerbar) auf Wunsch erhéltlich;
Schutzsysteme: Das IPS (Intelligent Protection System) schitzt Leuchten im AuBen- und Unterwasserbereich vor dem Eindringen von Wasser,
beispielsweise im Falle fehlerhafter Verbindungen zwischen den Kabeln.

Diese von L&L patentierte Vorrichtung dient als Schutz vor Verpolung, Hot-Plug, elektrostatischen Entladungen und Uberspannungen, die bei
Stérungen der Elektrik auftreten kénnen; Die PID (Protective Impedance Device) schitzt die Leuchten vor externen elektrischen Phdnomenen, wie die
Ansammlung elektrostatischer Ladungen oder stoBartige Phdnomene, die in der Stromleitung entstehen. Im Allgemeinen handelt es sich um
Ereignisse mit geringem Energiegehalt; Betriebstemperatur: -20°C — +45°C; Glow Wire Test: 960°; Photobiologische Sicherheit: photobiologische
Sicherheit: Risikogruppe 1 gemaB EN 62471:2006; Isolationsklasse: Schutzklasse I; Gewicht: 1410 g; Abmessungen: 254x123x58 mm;
Energieeffizienzklasse: F (Lichtquelle) gemaB EU 2019/2015; Zubehdr: WB5020H Blendschutzschirm - Anthrazit, WH5020 Wabenraster, WP0300
ErdspieB; nach Funktionspriifung und Kontrolle der elektrischen Kennwerte zur Leistungsaufnahme durch End-of-Line (EOL)-Tests Uberprift und
freigegeben

Status: Verfligbar
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Luce&Llight

ELEKTROTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Leistungsaufnahme
Stromversorgung

Netzteil

16W
230Vac

Integriertes Netzteil

LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

LED-Anzahl und Art
Durchschnittliche LED-Dauer
LED-Farbe

CRI Farbwiedergabeindex
Binning

Optiken

Lichtstrom Lichtquelle

Leuchtenlichtstrom

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Abmessungen

Gewicht
Oberflachenausfiihrungen
Befestigung

Material Leuchtenkérper

Material Leuchtenschirm

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Schutzart
Betriebstemperatur
StoBfestigkeitsgrad
Energieeffizienzklasse
Glow Wire Test
Isolationsklasse
Begehbar

Befahrbar

Stromkabel
Schutzsysteme
Photobiologische Sicherheit

Bemerkungen

4 Power-LEDs

50000h L95 B10 (Ta 25°C)
3000K

80

1/4 ANSI BIN

30°

1311 Im (3000K)

925 Im (3000K, 30°)

254x123x58 mm

1410 g

grau RAL 9006

mit Bugel, Schrauben und Diibeln
K&rper aus Alumiunium-Druckguss

transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar

IP66

-20°C — +45°C

IKO6

F (Lichtquelle) gemaB EU 2019/2015

960°

Schutzklasse |

nein

nein

1,5 m Neoprenkabel, HO5RN-F 3x1,0 @7 mm, inbegriffen

IPS (Intelligent Protection System); PID (Protective Impedance Device)
photobiologische Sicherheit: Risikogruppe 1 gemaB EN 62471:2006

Ausfiihrung mit Casambi-Lichtsteuerung (iber Casambi-App steuerbar)
auf Wunsch erhdltlich
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PHOTOMETRISCHE DATEN UND ZUBEHOR L&L

Luce&Light

PHOTOMETRISCHE DATEN

M - 30°

— C0-C180
Lux max (3000K ) cd/Kim max 3453 —C90-C270

H(m) @& (m) 16W
1.00 0.57 3181
2.00 1.14 795
3.00 1.71 353
4.00 2.28 199
5.00 2.85 127

ZUBEHOR

Installationszubehor

WPO0300
ErdspieB

Blendschutz

—_—

WB5020H WH5020

Blendschutzschirm - Anthrazit Wabenraster

Auf Wunsch ist der Blendschutz in derselben Oberflachenausfiihrung der im Leuchtenkdrper integriert

Leuchte erhéltlich Das Wabenraster ist fir alle festen Optiken (auBer 6°-Optik) geeignet
Gemeinsam mit der Leuchte zu bestellen

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen kénnen jederzeit und ohne Vorankiindigung geéndert werden und stellen keinesfalls, nicht einmal implizit, die
Ubernahme einer Verpflichtung seitens L&L Luce&Light srl dar.
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