TECHNISCHES DATENBLATT

L&L

Luce&light

Made in Italy

‘~_ Trevi 1.2, Artikelnummer: TR12005DA

@ Linearprofile fur den AuBen- und Unterwasserbereich

CEERHME S @ P20 P68 K10

BESCHREIBUNG

26/10/2025 Rev. 13/2024

Linearprofil fir AuBen- und Unterwasserbereich; an Oberflache (Decke, Wand, Boden), max. Tiefe 10 m; Leistungsaufnahme: 32W; Stromversorgung:

24Vdc; Lichtstrom Lichtquelle: 3444 Im (3000K, diffuse Version); Leuchtenlichtstrom: 1728 Im (3000K, diffuse Version); 246 Mid-Power-LEDs, 3 Step
MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C); LED-Farbe: 3000K; Optiken: diffus; CRI Farbwiedergabeindex: 80; Material Leuchtenkdrper: Kappen aus
Edelstahl AISI 316L; Material Leuchtenschirm: opales Polycarbonat; Netzteil nicht inbegriffen; 5 m Neoprenkabel, HO5RN-F 2x0,75/0,75 &6,3 mm,
inbegriffen; Schutzart: IP68; StoBfestigkeitsgrad: IK10; auf Wunsch als 313mm-Version mit 5W Leistung (diffuse Optik), 4W Leistung (mit Optiken)
oder 5W Leistung (RGB) erhéltlich; Steuerung von Casambi-betriebenen Leuchten und Lichtszenen iber Casambi-App und Casambi-fahige
Steuergerate; Schutzsysteme: Das IPS (Intelligent Protection System) schiitzt Leuchten im AuBen- und Unterwasserbereich vor dem Eindringen von
Wasser, beispielsweise im Falle fehlerhafter Verbindungen zwischen den Kabeln.

Diese von L&L patentierte Vorrichtung dient als Schutz vor Verpolung, Hot-Plug, elektrostatischen Entladungen und Uberspannungen, die bei
Stérungen der Elektrik auftreten kénnen; Betriebstemperatur: -20°C — +45°C (Installation im AuBenbereich), 0°C — +45°C (Installation im
Unterwasserbereich); Photobiologische Sicherheit: photobiologische Sicherheit: Risikogruppe 1 gemaB EN 62471:2006; Isolationsklasse:
Schutzklasse Ill; Gewicht: 2100 g; Abmessungen: @25x1803 mm; Energieeffizienzklasse: F (Lichtquelle) gemaB EU 2019/2015; Zubehér: WM0501
Clips (2 Stuck), WM0502 Manipulationssichere Clips (2 Stiick), WMAQ7 Hangebefestigungssatz; nach Funktionsprifung und Kontrolle der
elektrischen Kennwerte zur Leistungsaufnahme durch End-of-Line (EOL)-Tests tberprift und freigegeben

Status: Verflgbar
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Stromkabel
Schutzsysteme

Photobiologische Sicherheit

TREVI 1.2, ARTIKELNUMMER: TR12005DA

32W
24Vdc

Netzteil nicht inbegriffen

246 Mid-Power-LEDs

50000h L90 B10 (Ta 25°C)
3000K

80

3 Step MacAdam

diffus

3444 Im (3000K, diffuse Version)
1728 Im (3000K, diffuse Version)

@25x1803 mm

2100 g

mit Befestigungsclips, Schrauben und Duibeln
Kappen aus Edelstahl AISI 316L

opales Polycarbonat

IP68

-20°C — +45°C (Installation im AuBenbereich), 0°C — +45°C
(Installation im Unterwasserbereich)

IK10

F (Lichtquelle) gemaB EU 2019/2015

Schutzklasse llI

nein

nein

5 m Neoprenkabel, HO5RN-F 2x0,75/0,75 ©@6,3 mm, inbegriffen
IPS (Intelligent Protection System)

L&L

Luce&Llight

photobiologische Sicherheit: Risikogruppe 1 gemaB EN 62471:2006

Bemerkungen auf Wunsch als 313mm-Version mit 5W Leistung (diffuse Optik), 4W
Leistung (mit Optiken) oder 5W Leistung (RGB) erhéltlich; Steuerung
von Casambi-betriebenen Leuchten und Lichtszenen tiber Casambi-

App und Casambi-fahige Steuergeréate
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TECHNISCHES DATENBLATT TREVI 1.2, ARTIKELNUMMER: TR12005DA
PHOTOMETRISCHE DATEN UND ZUBEHOR L&L

Luce&Light

PHOTOMETRISCHE DATEN

D - Diffuse

Lux max (3000K ) cd/Klm max 376 — Co-C180
H(m) (m) 32W =
100 267 650 7
200 535 "
3.00 8.02 72
400 1070 41
500 1337 26

//( \\

ZUBEHOR

Sonstiges

,,’3

o Co
<

WMO0501 WMO0502

Clips (2 Stlick) Manipulationssichere Clips (2 Stilick)
Obligatorisches Installationszubehér, nicht im Lieferumfang inbegriffen  Obligatorisches Installationszubehér, nicht im Lieferumfang inbegriffen

Hangebefestigungssatz
Obligatorisches Installationszubehér, nicht im Lieferumfang inbegriffen

l?ie in diesem Dokument enthaltenen Informationen kénnen jederzeit und ohne Vorankiindigung geéndert werden und stellen keinesfalls, nicht einmal implizit, die
Ubernahme einer Verpflichtung seitens L&L Luce&Light srl dar.
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