TECHNISCHES DATENBLATT

L&L

Luce&light

Made in Italy

Rio 2.4, Artikelnummer: RE24005DB

= Linearprofile fiir den AuBenbereich

CEECBI® ® ® Wigsooo-knso [E [Mkg266 IP65 IP67 K10

BESCHREIBUNG

Linearprofil fir den AuBenbereich; befahrbar bis max. 5000 kg; begehbar; Einbauleuchte (Decke, Wand, Boden); Leistungsaufnahme: 38W;
Stromversorgung: 24Vdc; Lichtstrom Lichtquelle: 4224 Im (2800K); Leuchtenlichtstrom: 1160 Im (2800K); 384 SMD Low-Power-LEDs, 3 Step
MacAdam, 50000h L95 B10 (Ta 25°C); LED-Farbe: 2800K; Optiken: diffus: Optiksystem bestehend aus mehreren Lichtquellen, auf starrer SMD-
Leiterplatte nebeneinander angeordnet; CRI Farbwiedergabeindex: 80; Material Leuchtenkdrper: Leuchtenkdrper und Schirm aus koextrudierten
opalen PMMA-Profilen, um sowohl optimale Robustheit als auch hochwertige Asthetik des Produkts zu garantieren. Kappen aus Edelstahl AISI 316L,
Schrauben aus Edelstahl A4; Dichtungen: Dichtungen aus vorbehandeltem Silikon mit Anti-Alterungs-Behandlung, die garantiert, dass die
mechanischen Eigenschaften unveréndert bleiben; Netzteil nicht inbegriffen; 1,5 m Neoprenkabel, HO5RN-F 2x0,35/0,75 ©@6,3 mm, inbegriffen;
Schutzart: IP65, IP67; StoBfestigkeitsgrad: IK10; mit Aluminiumgeh&use befahrbar bis 5000 kg, mit Edelstahlgehduse befahrbar bis 500 kg.
Sonderlangen auf Wunsch erhaltlich; Steuerung von Casambi-betriebenen Leuchten und Lichtszenen liber Casambi-App und Casambi-fahige
Steuergerate; Schutzsysteme: Das IPS (Intelligent Protection System) schiitzt Leuchten im AuBen- und Unterwasserbereich vor dem Eindringen von
Wasser, beispielsweise im Falle fehlerhafter Verbindungen zwischen den Kabeln.

Diese von L&L patentierte Vorrichtung dient als Schutz vor Verpolung, Hot-Plug, elektrostatischen Entladungen und Uberspannungen, die bei
Storungen der Elektrik auftreten kdnnen; Betriebstemperatur: -20°C — +45°C; Maximale Geratetemperatur: 40°C (Ta 25°C); Photobiologische
Sicherheit: photobiologische Sicherheit: Risikogruppe 1 geméaB EN 62471:2006; Isolationsklasse: Schutzklasse Ill; Gewicht: 2660 g; Abmessungen:
2010x38x51 mm,; Energieeffizienzklasse: F (Lichtquelle) gemas EU 2019/2015; Zubehdr: WC8224 Aluminiumgehause - 2015 mm, WC8254
Edelstahlgehause - 2014 mm, WC8424 Aluminiumgehause fir Gipskarton - 2015 mm, WN6002 U-férmige Blgel (2 Stiick), WN6005 Verbindungsset
fur Gehause , WN6006 Abziehvorrichtungen fiir Gehause (2 Stlick), WN8011 Verbindungsset fiir Edelstahlgehduse, WN8102 Fallschutz-Set; nach
Funktionspriifung und Kontrolle der elektrischen Kennwerte zur Leistungsaufnahme durch End-of-Line (EOL)-Tests tUberprift und freigegeben

Status: Verfligbar
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TECHNISCHES DATENBLATT
TECHNISCHE DATEN

ELEKTROTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Leistungsaufnahme

Stromversorgung

Netzteil

LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
LED-Anzahl und Art

Durchschnittliche LED-Dauer

LED-Farbe

CRI Farbwiedergabeindex

Binning

Optiken

Lichtstrom Lichtquelle

Leuchtenlichtstrom

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN
Abmessungen

Gewicht

Befestigung

Material Leuchtenk&rper

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN
Schutzart
Betriebstemperatur
StoBfestigkeitsgrad
Energieeffizienzklasse
Maximale Geratetemperatur
Isolationsklasse

Begehbar

Befahrbar

Stromkabel

Schutzsysteme
Photobiologische Sicherheit

Bemerkungen

RIO 2.4, ARTIKELNUMMER: RE24005DB

L&L

Luce&Llight

38W
24Vdc

Netzteil nicht inbegriffen

384 SMD Low-Power-LEDs
50000h L95 B10 (Ta 25°C)
2800K

80

3 Step MacAdam

diffus

4224 Im (2800K)

1160 Im (2800K)

2010x38x51 mm
2660 g
mit Gehause

Koérper aus PMMA und opalem PMMA, Kappen aus Edelstahl AISI
316L

IP65, IP67

-20°C — +45°C

IK10

F (Lichtquelle) gemaB EU 2019/2015

40°C (Ta 25°C)

Schutzklasse llI

ja

bis zu 5000 kg

1,5 m Neoprenkabel, HO5RN-F 2x0,35/0,75 @6,3 mm, inbegriffen
IPS (Intelligent Protection System)

photobiologische Sicherheit: Risikogruppe 1 gemaB EN 62471:2006

mit Aluminiumgehause befahrbar bis 5000 kg, mit Edelstahlgehduse
befahrbar bis 500 kg. Sonderlédngen auf Wunsch erhéltlich; Steuerung
von Casambi-betriebenen Leuchten und Lichtszenen tber Casambi-
App und Casambi-fahige Steuergeréate
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TECHNISCHES DATENBLATT RIO 2.4, ARTIKELNUMMER: RE24005DB
PHOTOMETRISCHE DATEN UND ZUBEHOR

PHOTOMETRISCHE DATEN

D - Diffuse

— C0-C180
Lux max (2800K ) cd/Kim max 308 —C90-C270

H(m) @ (m) 38W A
0.50 164 1431 7
1.00 3.29 358 [
150 493 159 >\
2.00 6.57 89
2.50 8.21 57 30 |
3.00 9.86 40

ZUBEHOR

Installationszubehor

W(C8224 WC8254

Aluminiumgehéause - 2015 mm Edelstahlgehduse - 2014 mm
Befahrbarkeit: kg 5000 / kN 50 Befahrbarkeit: kg 500 / kN 5

WC8424
Aluminiumgehéuse fur Gipskarton - 2015 mm

Sonstiges

P 4

WN6002 WN6005
U-férmige Blgel (2 Stlick) Verbindungsset fiir Gehduse

WNG6006 WN8011

Abziehvorrichtungen fir Gehause (2 Stlck) Verbindungsset fiir Edelstahlgehduse
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TECHNISCHES DATENBLATT RIO 2.4, ARTIKELNUMMER: RE24005DB
PHOTOMETRISCHE DATEN UND ZUBEHOR L&L

Luce&Light

WN8102
Fallschutz-Set

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen kdénnen jederzeit und ohne Vorankiindigung geéndert werden und stellen keinesfalls, nicht einmal implizit, die
Ubernahme einer Verpflichtung seitens L&L Luce&Light srl dar.
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