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DESCRIPCION

proyector para uso subacuatico (apto para sumergir en agua marina, no apto para aplicar fuera del agua); en superficie (pared, suelo), profundidad
max 10 m; Potencia absorbida: 10W; Alimentacion: 24Vdc; Flujo fuente: RGBW: 563 Im, R: 35 Im G: 225 Im B: 73 Im W 230 Im (4000K); Flujo emitido:
RGBW: 400 Im, R: 25 Im G: 160 Im B: 52 Im W 163 Im (4000K); 1 grupo Power-LED RGBW, 50000 h .90 B10 (Ta 25°C); Color LED: RGBW; Opticas:
35°: sistema 6ptico compuesto por lentes TIR empotradas de alta eficiencia combinadas con filtro técnico de alta calidad; Material cuerpo: cuerpo
fabricado en tecnopolimero termoconductor con conductibilidad térmica euivalente al acero inoxidable. Aro de acero inoxidable AISI 316L extraido
mediante torneado CNC, sucesivamente granallado, pasivado y electropulido para garantizar una buena resistencia a la corrosién. Soporte de acero
inoxidable AISI 316L cepillado y pintado; Acabados: acero inoxidable; Material pantalla: vidrio extraclaro transparente templado de 12 mm de
espesor para una excelente resistencia a arafiazos y golpes. Cdmara de mezclado que garantiza la uniformidad de la luz; alimentador no incluido;
incluido cable de FEP+RUB (equivalente a HO5RN-F) de 5 m 6x0,50 @6,3 mm; Nivel de proteccion: IP68; Nivel de resistencia: IK10; apto para
inmersién en agua marina; gestién Casambi y control mediante aplicacion Casambi con electronica dedicada; Sistemas de proteccion: IPS
(Intelligent Protection System) protege los aparatos iluminados de infiltraciones de agua que puedan verificarse en caso de errores en las juntas
entre los cables de las aplicaciones de exteriores o inmersién. Esta novedad esta patentada por L&L garantiza, ademas, proteccion eléctrica contra
inversiones de polaridad, hotpluge sobrecargas que puedan verificarse en caso de fallo de la instalacion eléctrica; Temperatura de funcionamiento:
0°C — +45°C (instalacién en inmersion); Prueba con hilo incandescente: 960°C; Seguridad fotobioldgica: seguridad fotobioldgica: grupo de riesgo 1
segun EN 62471:2006; Clase de aislamiento: clase lll; Peso: 1350 g; Dimensiones: @105x118 mm; Clase de consumo energético: F (fuente luminosa)
de acuerdo con UE 2019/2015; Accesorios: WH0401 Rejilla panal de abeja; testado y aprobado mediante el test E.O.L. (End Of Line test) con
prueba, funcionamiento y verificacion de los pardmetros eléctricos de absorcion

Estado: Disponible
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FICHA TECNICA
DATOS TECNICOS

CARACTERISTICAS ELECTRICAS
Potencia absorbida
Alimentacion

Alimentador

CARACTERISTICAS LUMINOTECNICAS

Numero y tipo de LED
Duracion media LED
Color LED

Opticas

Flujo fuente

Flujo emitido
CARACTERISTICAS MECANICAS
Dimensiones

Peso

Acabados

Fijacion

Material cuerpo

Material pantalla
CARACTERISTICAS GENERALES
Nivel de proteccién

Temperatura de funcionamiento

Nivel de resistencia

Clase de consumo energético

Prueba con hilo incandescente

Clase de aislamiento

Pisable

Transitable

Cables de alimentacién

Sistemas de proteccién
Seguridad fotobioldgica

Notas

MOBY P 1.0, CODIGO: MP10007MI

L&L

Luce&Llight

10w
24Vdc

alimentador no incluido

1 grupo Power-LED RGBW

50000 h L90 B10 (Ta 25°C)

RGBW

35°

RGBW: 563 Im, R: 35 Im G: 225 Im B: 73 Im W 230 Im (4000K)
RGBW: 400 Im, R: 25 Im G: 160 Im B: 52 Im W 163 Im (4000K)

@105x118 mm
1350 g

acero inoxidable
con tornillos y tacos

cuerpo de tecnopolimero conductivo, aro de acero inoxidable AlSI
316L, soporte de acero inoxidable AISI 316L

vidrio extraclaro templado transparente

P68

0°C — +45°C (instalacion en inmersion)

IK10

F (fuente luminosa) de acuerdo con UE 2019/2015
960°C

clase lll

no

no

incluido cable de FEP+RUB (equivalente a HO5RN-F) de 5 m 6x0,50
36,3 mm

IPS (Intelligent Protection System)
seguridad fotobioldgica: grupo de riesgo 1 segiin EN 62471:2006

apto para inmersién en agua marina; gestion Casambi y control
mediante aplicacién Casambi con electrénica dedicada
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FICHA TECNICA MOBY P 1.0, CODIGO: MP10007MI
DATOS FOTOMETRICOS Y ACCESORIOS L&L

Luce&Light

DATOS FOTOMETRICOS

Lux max (4000K) cd/Kim max 2195 — Co-C180
10W i
623
156
69
39
25

ACCESORIOS

Antideslumbramiento

WHO0401

Rejilla panal de abeja

integrado en el cuerpo iluminante

Solicitar junto con el aparato de iluminacién

La informacion contenida en el presente documento puede ser modificada en cualquier momento sin previo aviso y no comporta la asuncion, ni siquiera implicita,
de ninguna obligacién por parte de la L&L Luce&Light Srl
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