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DESCRIPTION

projecteur d'intérieur; apparent ( vitrines, étagéres, plafond, mur ); Puissance absorbée: max 1W; Alimentation: max 350mA; Flux de la source: 105
Im (3000K, 350mA); Flux sortant du luminaire: 51 Im (3000K, 350mA, 36°); 1 power LED, 3 step MacAdam, 50000h L90 B10 (AT 25°); Couleur LED:
3000K; Optiques: 23°: systéme optique composé d’1 microlentille TIR a haute efficacité, combiné a un filtre technique de haute qualité; IRC Indice
de Rendu des Couleurs: >90; Matériau corps: corps en alliage d'aluminium ANTICORODAL EN AW 6026 a faible teneur en cuivre pour une
excellente résistance a la corrosion, enti€rement usiné par tournage CNC. Articulation en laiton enti€rement obtenue par tournage CNC; Finitions:
corps et articulation peints en noir (RAL 9005); Finition RAL disponible sur demande; Installation: polyvalence d'installation grace aux accessoires :
tige avec base de fixation, mamelon de fixation, plague magnétique, ressorts de fixation et rosace; boitier d’alimentation non inclus; Branchement:
en série; cable en PVC de 1,50 m inclus HT105° 2x0,20 @3,0 mm; Gestion: variation d'intensité disponible avec boitier d'alimentation dimmable;
Indice de protection: IP40; gestion Casambi et contréle avec |'application Casambi via une électronique dédiée; Température de fonctionnement:
0°C — +45°C; Sécurité photobiologique: sécurité photobiologique: groupe de risque 1 selon EN 62471:2006; Classe d'isolement: classe lll; Poids: 35
g; Dimensions: 618x33 mm; Classe d'efficacité énergétique: F (source lumineuse) conformément a I'UE 2019/2015; Accessoires: WDAOON Base de
fixation, WDAO1N Tige rigide - h 150 mm, WDAO2N Tige rigide - h 300 mm, WDAO3N Base rosace, WDAO04N Plaque magnétique, WF0600 Céable en
PVC HT105° 2x0,20 @3,0 mm, gris, WGAO1 Mamelon de fixation, WGAO8N Ressort de fixation @30mm; testé et approuvé par E.O.L. test (End Of
Line test, test de fin de ligne) avec essai de fonctionnement et vérification des paramétres électriques d’absorption

Etat: Disponible
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FICHE TECHNIQUE
DONNEES TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
Puissance absorbée

Alimentation

Boitier d’alimentation

Gestion

Branchement

CARACTERISTIQUES D'ECLAIRAGE
Nombre et type de LED

Durée moyenne LED

Couleur LED

IRC Indice de Rendu des Couleurs
Binning

Optiques

Flux de la source

Flux sortant du luminaire
CARACTERISTIQUES MECANIQUES
Dimensions

Poids

Finitions

Matériau corps

CARACTERISTIQUES GENERALES
Indice de protection

Température de fonctionnement

Classe d'efficacité énergétique

Classe d'isolement

Praticable a pieds

Carrossable

Cébles d'alimentation

Sécurité photobiologique

Remarques

KRILL 1.0, CODE: KI1020100050MN

L&L

Luce&Llight

max 1W

max 350mA

boitier d’alimentation non inclus

variation d'intensité disponible avec boitier d'alimentation dimmable

en série

1 power LED

50000h L90 B10 (AT 25°)
3000K

>90

3 step MacAdam

23°

105 Im (3000K, 350mA)

51 Im (3000K, 350mA, 36°)

218x33 mm
359
noir RAL 9005

corps en aluminium anticorodal, articulation en laiton

IP40

0°C — +45°C

F (source lumineuse) conformément a I'UE 2019/2015

classe llI

non

non

cable en PVC de 1,50 m inclus HT105° 2x0,20 ©3,0 mm

sécurité photobiologique: groupe de risque 1 selon EN 62471:2006

gestion Casambi et contrble avec I'application Casambi via une
électronique dédiée
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FICHE TECHNIQUE
DONNEES PHOTOMETRIQUES ET ACCESSOIRES

DONNEES PHOTOMETRIQUES

M - 23°

Lux max (3000K ) cd/KIm max 3364 — Co-C180
H(m) @& (m) 1w A
0.50 0.21 700
1.00 0.41 175
1.50 062 78
2.00 0.83 44
2.50 1.03 28
3.00 1.24 19

ACCESSOIRES

Pour I'installation
@35

WDAOON

Base de fixation

noir

Accessoires d&#039;installation non inclus obligatoires

WDAO2N

Tige rigide - h 300 mm

noir

A commander avec la base de fixation ou le mamelon

WDAO4N

Plaque magnétique

noir

Accessoires d&#039;installation non inclus obligatoires

Autre

WF0600

Cable en PVC HT105° 2x0,20 ©@3,0 mm, gris
longueur sur demande

KRILL 1.0, CODE: KI1020100050MN

L&L

Luce&Light

WDAO1N

Tige rigide - h 150 mm

noir

A commander avec la base de fixation ou le mamelon

WDAO3N

Base rosace

noir

Accessoires d&#039;installation non inclus obligatoires

375
2 [15
° @30

WGAO8N

Ressort de fixation @30mm

noir

Accessoires d&#039;installation non inclus obligatoires

A commander au métre pour toute longueur différente du standard (1,5
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FICHE TECHNIQUE KRILL 1.0, CODE: KI1020100050MN
DONNEES PHOTOMETRIQUES ET ACCESSOIRES L&L

Luce&Light

WGAO1
Mamelon de fixation
Accessoires d&#039;installation non inclus obligatoires

Les informations contenues dans ce document peuvent étre modifiées a tout moment sans préavis et n'impliquent aucune obligation, méme implicite, de L&L
Luce&Light srl
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