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DESCRIPTION

profilé linéaire d'extérieur et immersion; apparent ( plafond, mur, sol ), profondeur maximum 10 m; Puissance absorbée: 21W; Alimentation: 24Vdc;
Flux de la source: 2268 Im (3000K, version diffusante); Flux sortant du luminaire: 1138 Im (3000K, version diffusante); 162 mid power LED, 3 step
MacAdam, 50000h L90 B10 (AT 25°); Couleur LED: 4000K; Optiques: diffuse; IRC Indice de Rendu des Couleurs: 80; Matériau corps: embouts en
acier inox AISI 316L; Matériau visiere: diffuseur en polycarbonate opalin; boitier d’alimentation non inclus; cable en néopréne de 5 m inclus, HO5RN-
F 2x0,75 @6,3 mm; Indice de protection: IP68; Indice de résistance: IK10; les versions suivantes sont disponibles sur demande : 313 mm et
puissance 5W (optique diffuse), 4W (avec optiques), 5W (RGB); gestion Casambi et contrble avec I'application Casambi via une électronique dédiée;
Systemes de protection: IPS (Intelligent Protection System) protege les appareils d'éclairage contre les infiltrations d'eau qui peuvent se vérifier en
cas d'erreurs de jonction entre les cables dans des applications a I'extérieur et en immersion. Cette innovation brevetée par L&L garantit également
une protection électrique contre l'inversion de polarité, branchement sous tension, ESD et des surtensions, qui peuvent se Vvérifier en cas de mauvais
fonctionnement de I'installation électrique; Température de fonctionnement: -20°C — +45°C (installation en extérieur), 0°C — +45°C (installation en
immersion); Sécurité photobiologique: sécurité photobiologique: groupe de risque 1 selon EN 62471:2006; Classe d'isolement: classe Ill; Poids: 800
g; Dimensions: @25x1208 mm; Classe d'efficacité énergétique: F (source lumineuse) conformément a I’lUE 2019/2015; Accessoires: WM0501 Paire
de clips, WM0502 Paire de clips anti-vandale, WMAQ7 Kit de fixation en suspension; testé et approuvé par E.O.L. test (End Of Line test, test de fin
de ligne) avec essai de fonctionnement et vérification des paramétres électriques d’absorption

Etat: Disponible
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FICHE TECHNIQUE
DONNEES TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
Puissance absorbée

Alimentation

Boitier d’alimentation
CARACTERISTIQUES D'ECLAIRAGE
Nombre et type de LED

Durée moyenne LED

Couleur LED

IRC Indice de Rendu des Couleurs
Binning

Optiques

Flux de la source

Flux sortant du luminaire
CARACTERISTIQUES MECANIQUES
Dimensions

Poids

Fixation

Matériau corps

Matériau visiere

CARACTERISTIQUES GENERALES
Indice de protection

Température de fonctionnement

Indice de résistance

Classe d'efficacité énergétique
Classe d'isolement

Praticable a pieds

Carrossable

Cables d'alimentation
Systémes de protection
Sécurité photobiologique

Remarques

TREVI 1.1, CODE: TR11009DA

L&L

Luce&Llight

21W
24Vdc

boitier d’alimentation non inclus

162 mid power LED

50000h L90 B10 (AT 25°)

4000K

80

3 step MacAdam

diffuse

2268 Im (3000K, version diffusante)
1138 Im (3000K, version diffusante)

@25x1208 mm

800g

avec clips, vis et chevilles
embouts en acier inox AISI 316L

diffuseur en polycarbonate opalin

IP68

-20°C — +45°C (installation en extérieur), 0°C — +45°C (installation en
immersion)

IK10

F (source lumineuse) conformément a I'UE 2019/2015

classe IlI

non

non

cable en néopréne de 5 m inclus, HO5RN-F 2x0,75 &@6,3 mm

IPS (Intelligent Protection System)

sécurité photobiologique: groupe de risque 1 selon EN 62471:2006

les versions suivantes sont disponibles sur demande : 313 mm et
puissance 5W (optique diffuse), 4W (avec optiques), 5W (RGB); gestion
Casambi et controle avec I'application Casambi via une électronique
dédiée
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FICHE TECHNIQUE TREVI 1.1, CODE: TR11009DA
DONNEES PHOTOMETRIQUES ET ACCESSOIRES L&L

Luce&Light

DONNEES PHOTOMETRIQUES

D - Diffuse

Lux max (3000K ) cd/Klm max 376
H(m) (m) 21W -
100 267 428 7
200 535 107 f
3.00 8.02 48
400 1070 27
500 1337 17

//('

ACCESSOIRES

WMO0501 WMO0502

Paire de clips Paire de clips anti-vandale
Accessoires d&#039;installation non inclus obligatoires Accessoires d&#039;installation non inclus obligatoires

Kit de fixation en suspension
Accessoires d&#039;installation non inclus obligatoires

Les informations contenues dans ce document peuvent étre modifiées a tout moment sans préavis et n'impliquent aucune obligation, méme implicite, de L&L
Luce&Light srl
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