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LIGHT UP YOUR PROJECTS

La conception et la production de systèmes d'éclairage à technologie LED 
pour intérieur et extérieur sont notre spécialisation depuis 2007. 

Nous sommes fiers d'être un exemple authentique du Made in Italy, avec une forte 
propension à l'innovation et une grande sensibilité envers le projet architectural.
Nos appareils d'éclairage s'intègrent parfaitement aux espaces et aux surfaces 
à l’intérieur comme à l’extérieur, en recréant une lumière architecturale naturelle.

DEPUIS 2007, NOUS METTONS 
VOS PROJETS EN LUMIÈRE
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NEW
NEW

NEW
NEW

NEW

NEW

NEW
NEW

NEW
NEW

NEW

NEW
NEW

SPOTS ENCASTRÉS D’EXTÉRIEUR

1.0 / 1.6 2.4 2.8 5.4 5.6 
optique fixe optique fixe

RGB
optique orientable optique fixe optique orientable

RGB

1.0 / 1.1 2.0 / 2.1 2.4 / 2.5 3.0 / 3.1 3.4 / 3.5
optique fixe optique fixe optique orientable optique fixe

optique zoom
optique orientable

4.0 / 4.1 4.4 / 4.5
optique fixe
optique zoom

optique orientable

SMOOTHY

2W - 13W 
700mA / 24Vdc
lumière blanche / RGB
large gamme d'optiques
carrossable / piétinable

QUILATERO

3,5W - 22W 
110-230Vac / 230Vac
lumière blanche
large gamme d'optiques
carrossable

ALTOPIANO

8W - 20W 
110-230Vac 
lumière blanche

1.0 1.1 2.0 2.1 3.0
optique fixe optique fixe optique fixe optique fixe optique fixe

3.1
optique fixe     

p. 83 p. 84 p. 85 p. 86 p. 87

p. 74 p. 74 p. 75 p. 75 p. 76

p. 77

p. 63 p. 64 p. 65 p. 66 p. 67

p. 68 p. 69
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1.0 2.0 3.0 4.0
optique fixe optique fixe optique fixe optique fixe

1.0 / 1.6 1.1 / 1.7 2.4 2.5 2.8
optique fixe optique fixe optique fixe

RGB
optique fixe
RGB

optique orientable

2.5 / 2.9 3.F / 3.G 3.H 5.F / 5.G 5.H
optique fixe / orientable 
RGB

optique fixe / orientable optique fixe 
RGBW

optique fixe / orientable optique fixe
RGBW

2.9 5.4 5.5 5.6 5.7
optique orientable optique fixe optique fixe optique orientable

RGB
optique orientable
RGB

MINI 1.0 MINI 1.1 1.0 / 1.2 / 1.6 1.1 / 1.7 2.4 / 2.8 
optique fixe optique fixe optique fixe

RGB
optique fixe
RGB

optique fixe / orientable
RGB

CORSO

3,5W - 21W 
110-230Vac / 230Vac
lumière blanche
carrossable

BRIGHT

0,5W - 20W 
500mA / 12Vac / 
12Vdc / 24Vdc
lumière blanche / bleu / 
RGB / RGBW
large gamme d'optiques
carrossable / piétinable

LITUS

2W - 13W 
700mA / 24Vdc
lumière blanche / RGB
large gamme d'optiques
carrossable

p. 93 p. 93 p. 94 / 95 / 97 p. 95 / 97 p. 98 / 101

p. 99 / 101 p. 102 / 103 p. 103 p. 104 / 105 p. 105

p. 112 / 113 p. 112 / 113 p. 114 p. 115 p. 116

p. 116 p. 117 p. 117 p. 120 p. 121

p. 128 p. 128 p. 129 p. 129
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1.0
optique fixe
RGB

1.0 2.0 / 4.0 3.0 5.0
optique fixe optique orientable double orientabilité optique fixe

RGBW

SPOTS ENCASTRÉS D’EXTÉRIEUR

BEAM

3W
350mA / 700mA
lumière blanche / RGB
piétinable

STRA

25W - 39W 
230Vac / 24Vdc
lumière blanche / RGBW
carrossable

p. 141

p. 136 p. 136 / 137 p. 137 p. 138
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NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

PROFILÉS LINÉAIRES D’EXTÉRIEUR

1.0 / 1.1 / 1.3 2.0 / 2.1 / 2.3 3.0 / 3.1 / 3.3

4.0 / 4.1 / 4.3 5.0 / 5.1 / 5.3 6.0 / 6.1 / 6.3
RGBW RGBW RGBW

1.0 / 1.1 / 1.2 2.0 / 2.1 / 2.2 3.0 / 3.1 / 3.2

4.0 / 4.1 / 4.2 5.0 / 5.1 / 5.2 6.0 / 6.1 / 6.2
RGBW RGBW RGBW

TAGO

14W - 55W 
230Vac / 48Vdc
lumière blanche / RGBW
carrossable

COLORADO

41W - 85W 
230Vac
lumière blanche / RGBW
carrossable

p. 176 / 177 p. 178 / 179 p. 180 / 181

p. 152 / 153 p. 154 / 155 p. 156 / 157

p. 158 / 159 p. 160 / 161 p. 162 / 163

p. 170 / 171 p. 172 / 173 p. 174 / 175
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1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.3 / 1.4 2.0 / 2.1 / 2.2 / 2.3 / 2.4

PROFILÉS LINÉAIRES D’EXTÉRIEUR

RIO

3W - 38W
24Vdc
lumière blanche / RGB
carrossable

MINI 6  
6.0 / 6.1 / 6.2

MINI 7  
7.0 / 7.1 / 7.2

entraxe 120 mm
blanc dynamique

entraxe 120 mm
RGBW

MINI 1 
1.0 / 1.1 / 1.2

MINI 2 
2.0 / 2.1 / 2.2

3.0 / 3.1 / 3.2 4.0 / 4.1 / 4.2 MINI 5  
5.0 / 5.1 / 5.2

entraxe 60 mm
lumière blanche

entraxe 120 mm
lumière blanche

entraxe 60 mm
lumière blanche

entraxe 120 mm
lumière blanche

entraxe 120 mm
RGB

NEVA

5,5W - 75W
230Vac / 24Vdc
lumière blanche /  RGB / 
RGBW / blanc dynamique
installation encastrée 
ou en surface
piétinable

p. 211 / 212 / 213 p. 215 / 216 / 217

p. 188 / 189 p. 190 / 191 p. 194 / 195 p. 196 / 197 p. 198 / 199

p. 200 / 201 p. 202 / 203
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1.0 2.0 3.0 4.0

PROJECTEURS D’EXTÉRIEUR

1.0 1.4 2.0 2.2 2.4
focale fixe zoom optique focale fixe focale fixe

RGB
zoom optique

3.0 3.4 4.0
focale fixe zoom optique focale fixe

GINKO

2,5W - 25W
500mA / 24Vdc 
lumière blanche / RGB
large gamme d'optiques

PIVOT

2,5W - 14W 
500mA  / 24Vdc
lumière blanche / RGB

MINI 1 1.7 1.8 2.0
focale fixe focale fixe focale fixe

RGB
focale fixe  
zoom optique

DUOMO

10W - 56W 
230Vac
lumière blanche
large gamme d'optiques

p. 245 p. 246 p. 247 p. 249

p. 256 p. 256 p. 257 p. 257

p. 229 p. 229 p. 230 p. 231 p. 231

p. 234 p. 235 p. 237
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1.0 1.1 1.2 1.3
RGBW RGBW

1.0 / 1.6 2.4 3.4 4.4

1.0 5.0
 RGBW

PROJECTEURS D’EXTÉRIEUR

1.0 / 1.2 1.1 / 1.3 2.0 / 2.2 2.1 / 2.3 3.0 / 3.2

3.1 / 3.3

SIRI

9W - 33W 
230Vac / 24Vdc
lumière blanche / RGBW

SPOT

2W - 32W 
500mA / 24Vdc / 
230Vac 
lumière blanche / bleue

FLORI

7W - 13W 
230Vac / 24Vdc
lumière blanche / RGBW

STRA P

37W - 39W
230Vac / 24Vdc
lumière blanche / RGBW

p. 264 / 265 p. 264 / 265 p. 266 / 267 p. 266 / 267 p. 268 / 269

p. 268 / 269

p. 275 p. 276 p. 277 p. 279

p. 284 p. 284 p. 285 p. 285

p. 291 p. 292
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MINI 1.0 1.0 2.0
RGBW

1.0 1.1 1.2

LYSS

3W - 19W 
230Vac / 24Vdc
lumière blanche / bleue / 
RGBW

AKRO

37W - 43W
230Vac / 1050mA
lumière blanche
zoom optique

p. 298 p. 299 p. 299

p. 308 p. 309 p. 309



L&L Luce&Light

1 2

1.0 1.1 1.2

2.0 2.1 2.2

3.0 3.1 3.2

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

1.1 / 1.2 2.1 / 2.2 3.1 / 3.2 / 3.9 4.1 / 4.2 / 4.9
mono / double émission mono / double émission mono / double émission

avec enceinte audio
mono / double émission
avec enceinte audio

5.0 / 6.0 5.1 / 6.1
mono / double émission
diffuse 

mono / double émission
avec optiques

APPLIQUES D’EXTÉRIEUR

INTONO

3W - 38W 
230Vac / 24Vdc
lumière blanche
large gamme d'optiques

GEKO

10W - 28W 
230Vac
lumière blanche

BERICA OUT 

15W - 56W
230Vac
lumière blanche
double émission

p. 318 p. 319 p. 319

p. 320 p. 321 p. 321

p. 322 p. 323 p. 323

p. 329 p. 331 p. 332 / 333 p. 334 / 335

p. 338 / 339 p. 338 / 339
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1.0 / 3.0 2.0 / 4.0
mono-émission double émission

1.0 2.0 3.0

3.0 / 3.6 4.0 / 4.6 6.0 7.0
mono-émission
RGB 

double émission 
RGB 

double émission 2/3/4 émissions

1.0 / 1.1

1.1 / 1.2 1.3 / 1.4 3.1 / 3.2 3.4
mono / double émission 3/4 émissions mono / double émission 4 émissions

BROM

2W - 12W 
500mA
lumière blanche / bleue

CUBE W

3W - 6W 
350mA / 500mA
lumière blanche / bleue / 
RGB
mono émission

ELLA OUT

7W - 19W
230Vac
lumière blanche diffuse
mono émission

UPDOWN

4W - 8W
500mA / 24Vdc 
lumière blanche / bleue / 
RGB

KOCCA

4W - 40W 
230Vac
lumière blanche

p. 352 p. 353 p. 353

p. 369 

p. 366 / 367 p. 366 / 367

p. 358 p. 359 p. 360 p. 371

p. 344 p. 345 p. 346 / 347 p. 347
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PLAFONNIERS D'EXTÉRIEUR

1.0 2.0 3.0

1.2 / 1.3

p. 389 p. 389

p. 387 

p. 382 p. 383 p. 383

2.4 3.4 3.9

p. 376 p. 377 p. 377

2.4 3.4 3.9
  avec enceinte audio   

ELLO OUT

7W - 19W 
230Vac
lumière blanche diffuse

INTONO C OUT

9W - 20W
230Vac / 24Vdc
lumière blanche

CUBE C

3W - 6W 
350mA / 500mA
lumière blanche / bleue / 
RGB

1.0 1.1
diffuse avec optiques

TAK

10W - 18W
230Vac
lumière blanche
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1.1 1.2 2.1
mono-émission double émission mono-émission

3.1 3.2 3.4
mono-émission double émission 4 émissions

1.A / 1.B 4.7 9.7

2.0 / 2.6 2.1 / 2.7
mono / double émission mono / double émission

BALISAGE ET ÉCLAIRAGE D’ORIENTATION D’EXTÉRIEUR

RONDÒ

2W - 8W 
230Vac / 24Vdc
lumière blanche
carrossable

BEAM

2W 
350mA / 500mA / 
24Vdc
lumière blanche / bleue
piétinable

BRIGHT

2W - 4W 
700mA  / 24Vdc
lumière blanche / bleue
piétinable / carrossable

p. 408 / 409 p. 408 / 409

p. 415 p. 417 p. 417

p. 402 p. 403 p. 403

p. 398 p. 399 p. 399
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BALISAGE ET ÉCLAIRAGE D’ORIENTATION D’EXTÉRIEUR

1.0 1.1 1.2
encastré à ras à encastrer, avec cadre apparent

2.0 / 2.6 2.1 / 2.7
semi-encastré semi-encastré

5.1 5.2 6.1 6.2 6.3
à encastrer à encastrer à encastrer à encastrer à encastrer

7.0 8.0
apparent apparent

MINI 1.0 MINI 1.1 MINI 1.2
encastré à ras à encastrer, avec cadre apparent

STEP OUTSIDE

2W - 3,5W 
500mA / 24Vdc
lumière blanche / bleue

PASITO

5W - 13W 
230Vac / 24Vdc 
lumière blanche

p. 424 p. 425 p. 425

p. 435 p. 435 p. 436 p. 437 p. 437

p. 439 p. 439 

p. 432  / 433 p. 432  / 433

p. 426 p. 427 p. 427



L&L Luce&Light

1 7

1.0 1.1

1.0 2.0

ICE LED

1W
350mA
lumière blanche / bleue

LIRA

6W - 12W 
230Vac
lumière blanche

p. 445 p. 445 

p. 449 p. 449 
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BORNES D’EXTÉRIEUR

1.0 1.1 1.2 2.0 2.1
mono-émission mono-émission mono-émission mono-émission mono-émission

2.2 3.0 3.1 3.2 4.0
mono-émission double émission double émission double émission mono-émission

4.1 4.2 5.0 5.1 5.2
mono-émission mono-émission mono-émission mono-émission mono-émission

6.0 6.1 6.2
circulaire asymétrique circulaire asymétrique circulaire asymétrique

PLIN

8W - 24W 
230Vac
lumière blanche

p. 468 p. 469 p. 469 

p. 458 p. 459 p. 459 p. 460 p. 461

p. 465 p. 465 p. 466 p. 467 p. 467

p. 461 p. 462 p. 463 p. 463 p. 464
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ÉCLAIRAGE URBAIN

2.1 / 2.2 / 2.3 / 2.4 4.1 / 4.2 / 4.4
1/2/3/4 émissions 1/2/4 émissions

1.0 / 1.1
mono / double émission

p. 474 / 475 p. 478 / 479

p. 485

p. 490 p. 491 p. 491 

1.0 2.0 3.0
montage sur mât montage sur mât montage au mur   

SIRI BLVD

38W 
230Vac
lumière blanche

LINEAR

4W - 32W 
230Vac
lumière blanche

BITTA

10W - 20W
230Vac
lumière blanche
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NEW

1.0 / 1.1 2.0 / 2.1 3.0 / 3.1 4.0 / 4.1 KIT COMBINA D 1.0 / 2.0
ronde / carrée
fixe / orientable

ronde / carrée
fixe / orientable

ronde / carrée
fixe / orientable

ronde / carrée
fixe / orientable

ronde / carrée
fixe 

1.0 2.1 2.2 4.1 8.1

3.2 3.3 5.0 5.1

1.3 2.0 / 4.0 3.0 3.1
installation en retrait

MINI 1.0 MINI 1.1 1.0 1.1 1.2

SPOTS ENCASTRÉS D’INTÉRIEUR

COMBINA D

6W - 29W 
300mA / 400mA /
500mA / 800mA / 230Vac
lumière blanche
installation au ras 
du plafond / en butée

BITPOP

6,5W - 50W 
230Vac / 24Vdc
lumière blanche
installation en retrait / 
en butée

TURIS

4,5W - 22W 
230Vac / 24Vdc
lumière blanche diffuse

p. 504 p. 506 p. 508 p. 510 p. 512 / 513

p. 525 p. 525 p. 527 p. 527 

p. 532 p. 533 p. 533 p. 534 p. 535

p. 519 p. 523 / 526 p. 524 p. 524

p. 517 p. 517 p. 518 p. 518 p. 519
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1.0 / 1.6 / 2.6 1.1 / 1.7 / 2.7

1.0 / 1.6 / 2.6 1.1 / 1.7 / 2.7 1.2 / 1.8 / 2.8
optique et 
focale fixes

optique orientable 
et focale fixe

zoom optique 
orientable

MINI 1.0 / MINI 1.6 MINI 1.1 / MINI 1.7 MID 1.0 / MID 1.6 MID 1.1 / MID 1.7
optique fixe optique orientable optique fixe optique orientable

2.0 / 2.6 3.0 3.1 3.2
optique fixe optique fixe optique orientable optique orientable

4.0 4.1 4.2 
optique fixe optique orientable optique orientable

CIAK

1,5W - 5W 
500mA / 24Vdc
lumière blanche

CAMEO

1,5W - 5W 
500mA / 24Vdc
lumière blanche

ESEM

2W - 14W 
350mA / 500mA / 
24Vdc / 230Vac
lumière blanche

p. 542 / 543 / 545 p. 542 / 543 / 545

p. 561 p. 562 p. 563 p. 563 

p. 564 p. 565 p. 565

p. 556 / 557 p. 556 / 557 p. 558 / 559 p. 558 / 559

p. 548 / 550 / 552 p. 549 / 551 / 553 p. 549 / 551 / 553
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6.1 6.2 6.3

SPOTS ENCASTRÉS D’INTÉRIEUR

1.0 / 1.6 1.2 / 1.8 2.R / 2.T 2.S / 2.U

EYES

1W - 3W 
350mA / 700mA / 24Vdc
lumière blanche / bleue

LED OPTICAL FIBRES

3W
350mA / 700mA
lumière blanche / 
bleue / RGB

QUAD

6W - 18W 
500mA
lumière blanche / 
bleue / RGB
installation en retrait

p. 568 / 569 p. 568 / 569 p. 570 / 571 p. 570 / 571

p. 581 

p. 576 p. 577 p. 577
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PROJECTEURS D’INTÉRIEUR

1.0 1.4 2.0 2.4 3.0
focale fixe zoom optique focale fixe zoom optique focale fixe

3.4
zoom optique

MINI 1 1.1 2.1

KRILL

1W - 4,5W 
350mA / 700mA
lumière blanche
large gamme d'accessoires 
d'installation

GEM

1W - 4,5W 
350mA / 700mA
lumière blanche

p. 592 p. 592 p. 593 p. 593 p. 595

p. 600 p. 601 p. 601

p. 595
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1.0 2.0 3.0

1.0 2.0
mono-émission double émission

APPLIQUES D’INTÉRIEUR

1.0 1.1 1.2

2.0 2.1 2.2

3.0 3.1 3.2

ELLA IN

7W - 19W 
230Vac
lumière blanche diffuse
mono émission

BERICA IN

8W - 54W
230Vac
lumière blanche
double émission

VERSA

9W - 18W 
230Vac
lumière blanche diffuse

p. 612 p. 613 p. 613

p. 629 p. 629

p. 616 p. 617 p. 617

p. 624 p. 625 p. 625

p. 614 p. 615 p. 615
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LISEUSES

1 3 8.0 8.1 8.2
zoom optique zoom optique focale fixe focale fixe focale fixe

WALL

2W - 3,5W 
230Vac / 500mA
lumière blanche

p. 634 p. 635 p. 636 p. 637 p. 637 
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PLAFONNIERS D'INTÉRIEUR

1.0 2.2 4.1

5.0 / 7.0 5.1 / 7.1

1.0 2.0 3.0

2.3 3.3 3.8
avec enceinte audio

BITPOP C

6,5W - 18W 
230Vac / 24Vdc
lumière blanche

TEKO

5W - 17W 
230Vac
lumière blanche diffuse

ELLO IN

7W - 19W
230Vac
lumière blanche diffuse

INTONO C IN

9W - 20W
24Vdc / 230Vac
lumière blanche

p. 646 p. 647 p. 647

p. 660 p. 661 p. 661

p. 656 / 657 p. 656 / 657

p. 652 p. 653 p. 653
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NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

SUSPENSIONS D'INTÉRIEUR

1.0 2.0 3.0

p. 678 p. 679 p. 679 

1.0 1.1 1.2

2.0 2.1 2.2

3.0 3.1 3.2

BERICA S

14W - 39W
230Vac
lumière blanche
double émission

KORA

3,5W - 21W
230Vac
lumière blanche

p. 670 p. 671 p. 671 

p. 672 p. 673 p. 673 

p. 674 p. 675 p. 675 
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PROFILÉS LINÉAIRES D’INTÉRIEUR

1 2

BRENTA

19W / m - 54W / m
230Vac
lumière blanche
installation au ras du 
plafond / en retrait

p. 686 p. 688 
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BALISAGE ET ÉCLAIRAGE D’ORIENTATION D'INTÉRIEUR

2.2 / 2.8 2.3 / 2.9
semi-encastré semi-encastré

1.0 / 1.1 2.0 / 2.1

1.0

p. 700 p. 701 

p. 711 

p. 706 / 707 p. 706 / 707 

LINE

2W 
500mA
lumière blanche / bleue

STEP INSIDE

2W 
500mA / 24Vdc
lumière blanche / bleue

SIMPLY

1W 
220mA
lumière blanche / bleue 
diffuse
piétinable
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SPOTS ENCASTRÉS POUR IMMERSION

PROJECTEURS POUR IMMERSION

1.0 / 2.0 / 3.0 1.1 / 2.1 / 3.1

1.0 1.1 2.0 2.1 3.0

1.0 316L / 1.6 316L 2.0 316L / 2.6 316L 3.0 316L 5.0 316L
RGB RGB RGB 

3.1

MOBY

9W - 30W 
24Vdc
lumière blanche / 
RGBW / cyan

MOBY P

9W - 30W 
24Vdc
lumière blanche / 
RGBW / cyan

BRIGHT 316L

2W - 18W 
500mA / 24Vdc
lumière blanche / 
bleue / RGB

p. 720 / 721 / 725 p. 720 / 721 / 725

p. 746 p. 746 p. 747 p. 747 p. 749 

p. 749 

p. 730 / 731 p. 733 p. 736 p. 737
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PROFILÉS LINÉAIRES POUR IMMERSION

PROJECTEURS POUR IMMERSION

1.0 / 1.1 / 1.2 

1.0 316L / 1.6 316L 2.0 316L / 2.6 316L 3.0 316L
RGB RGB

1.1 / 1.2 2.1 / 2.2

TREVI

7W - 37W 
24Vdc
lumière blanche / RGB
installation en surface

RIO SUB

6W - 19W 
24Vdc
lumière blanche / 
RGB diffuse

SPOT 316L

2W - 18W 
500mA / 24Vdc
lumière blanche / 
bleue / RGB

p. 754 p. 755 p. 757 

p. 766 / 767

p. 772 p. 773
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DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

TYPES DE BRANCHEMENT 
BASSE TENSION

BOÎTIERS D’ALIMENTATION
ET ÉLECTRONIQUE
DE PILOTAGE

BOÎTIERS D’ALIMENTATION BOÎTIERS D’ALIMENTATION
DIMMABLES

SYSTÈMES
DE CONTRÔLE

KIT DE
SECOURS

BOÎTIERS D’ALIMENTATION ET ÉLECTRONIQUE DE PILOTAGE

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

p. 777

p. 904 p. 905 p. 906 p. 910 p. 916 p. 928
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ACCESSOIRES

PIÈCES DE RECHANGE MATÉRIEL POUR CÂBLAGE CÂBLES

p. 932 p. 934 p. 936 
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LIGHT UP YOUR PROJECTS
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LIGHT UP YOUR PROJECTS
PAYSAGE

RÉSIDENCES
ARCHITECTURE

ESPACES URBAINS
SITES HISTORIQUES

FONTAINES
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PAYSAGE

Jardin extérieur du musée archéologique national
Light planning by / NeaPolis Lighting
Landscape design by / Ecoscapes Landscape Architecture
Photo by / Anastasia Siomou
Athènes, Grèce
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RÉSIDENCES

Bâtiment résidentiel
Project by /arch. Mariangela Alicino, Archingegno
Photo by / Alessio Tamborini
Andria, Italie
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Salvatore Ferragamo Tokyo Ginza Flagship Store
Project by / Salvatore Ferragamo HQ Store planning
Light planning by / Salvatore Ferragamo HQ Store planning 
in association with Flux cs Studio
Tokyo, Japon

ARCHITECTURE
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Jardins de l'Arche
Project by / AWP
Light planning by / 8’18’’
Paris, France

ESPACES URBAINS
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Hypogée de Santa Maria in Stelle
Light planning by / Lorella Marconi, Cinzia Todeschini
Design by / Lucearchitettura
Historical consultation by / ing. Luigi Antolini
Photo by / Daniele Cortese
Vérone, Italie

SITES HISTORIQUES
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Gare maritime de Gênes
Light planning by / Studio Luce, Gruppo Sacchi
Photo by / Alessio Tamborini
Gênes, Italie

FONTAINES
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ÉCLAIRAGE RESPONSABLE

Notre engagement pour l'environnement se traduit par la conception de luminaires qui allient les besoins 
de conception et d’architecture aux principes d'un éclairage responsable, pour une lumière qui respecte 
l'obscurité naturelle et les équilibres biologiques de l’homme, de la faune et de la végétation.

TEMPÉRATURE DE COULEUR 2200K
qui respecte l'équilibre biologique naturel 

de l’homme et des animaux grâce à l'utilisation 
d’émissions lumineuses caractérisées par 

une longueur d’onde large et mieux tolérée

ACCESSOIRES
ANTI-ÉBLOUISSEMENT

pour limiter la déperdition de lumière
et accroître le confort visuel

OPTIQUES ORIENTABLES
ET ORIENTÉES

pour diriger le faisceau lumineux 
uniquement là où il est nécessaire

VARIATION D’INTENSITÉ
pour gérer intelligemment l'intensité de la lumière 

en la réduisant et en l'éteignant lorsqu'elle 
n'est pas nécessaire aux activités humaines
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AMÉLIORATION CONTINUE

CERTIFICATION ISO 9001
L&L Luce&Light est une entreprise certifiée ISO 9001, la norme internationale qui évalue 
le système de management de la qualité.

GESTION DE L'ÉCLAIRAGE AVEC L'APPLICATION CASAMBI
L’appli Casambi permet de gérer les appareils L&L via l'interface personnalisée. 
L'application reconnaît automatiquement les corps d’éclairage L&L et permet de les contrôler 
de manière simple et complète à travers la création et la programmation de scénarios. 
Les appareils appropriés sont identifiés par le logo Casambi, les produits qui peuvent 
être gérés avec Casambi sur demande sont indiqués dans les données techniques. 
L'application Casambi est disponible gratuitement sur l'App Store et Google Play.

CERTIFICATIONS POUR LE MONDE
CB - programme créé par l'IECEE pour le commerce de produits électriques et électronique 
ETL - certification de conformité aux normes de sécurité du produit pour les États-Unis et le Canada 
BIS COMPULSORY REGISTRATION SCHEME - schéma d'enregistrement des produits électriques 
et électroniques requis pour le marché indien  
EAC - Label de conformité EAC pour les marchés de la Russie, de la Biélorussie, du Kazakhstan, 
de l'Arménie et du Kirghizistan
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FABRICATION 
EN 8 JOURS
Nous confirmons les commandes 
dans les 24 heures et nous 
expédions dans un délai 
de 8 jours ouvrables.

SUPPORT TECHNIQUE
Nos clients ont à leur disposition un
service d’assistance et de conseil :
-conseil en éclairagisme et support 
technique
-formation à travers des rencontres
techniques visant à illustrer
les caractéristiques et l’utilisation 
des appareils à technologie LED.

PRODUITS 
SPÉCIAUX
Les appareils d’éclairage peuvent 
être personnalisés en termes 
de caractéristiques esthétiques, 
électroniques, optiques et LED.

PRÊTS À VOUS DONNER LE MAXIMUM
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EXTENSION DE 
GARANTIE 5 ANS
Grâce à la haute qualité de nos 
luminaires, nous portons à 5 ans 
la garantie contre les défauts 
de fabrication ou de conception.

LE MONDE ILLUMINÉ
Notre réseau de distribution
est actif sur les cinq continents.

PROTECTION 
PROJET
Grâce à une base de données 
où les projets de prescription sont 
enregistrés, nous disposons de toutes 
les informations nécessaires pour 
vous aider à protéger votre concept.
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NTC

IP69K

SYSTÈMES DE PROTECTION
ÉQUIPE R&D : TOUJOURS À L’AVANT-GARDE

INTELLIGENT PROTECTION SYSTEM 
Protège les appareils d'éclairage contre les infiltrations d'eau qui peuvent se produire 
en cas d'erreurs de jonction entre les câbles dans des applications en extérieur 
et en immersion. Cette innovation brevetée par L&L garantit également une protection 
électrique contre l'inversion de polarité, le branchement sous tension, l'ESD et les 
surtensions qui peuvent se produire en cas mauvais fonctionnement de l'installation électrique.

PROTECTIVE IMPEDANCE DEVICE 
Protège les appareils d'éclairage contre les phénomènes de nature électrique 
externes à l'installation, tels que les accumulations de charges électrostatiques 
ou les phénomènes d'impulsion, provenant de la ligne électrique.
En général, des événements à faible densité énergétique.

ELECTRICAL PROTECTION SYSTEM 
Symbole qui identifie un appareil doté d'EPS pour la protection des appareils 
dans applications en intérieur, en cas de problèmes de nature électrique. 
Cette innovation brevetée par L&L garantit une protection électrique contre l'inversion 
de polarité, le branchement sous tension et les surtensions jusqu'à 48Vdc, 
qui peuvent se produire en cas de mauvais fonctionnement de l'installation électrique.

SURGE PROTECTION DEVICE
Protège les appareils d'éclairage contre les phénomènes 
de nature électrique externes à l'installation, tels que 
les surtensions. En particulier, ce dispositif est spécifique 
pour des phénomènes graves et à haute densité énergétique.

CONTRÔLE INTÉGRÉ DE LA TEMPÉRATURE
Il s'agit d'une thermistance montée sur la carte LED qui protège l'appareil 
d'éclairage en cas de surchauffe. Au cas où le produit serait utilisé à une 
température de fonctionnement supérieure à celle maximale prévue pour son bon 
fonctionnement, la protection intervient en réduisant graduellement la puissance.

L’indice de protection IP69K indique la résistance de l'appareil électrique 
au nettoyage par lavages à haute pression et à haute température.
En cas d'installation dans des environnements urbains ou industriels, où 
le lavage est massif et réalisé par un nettoyeur haute pression, le fonctionnement, 
la résistance, la durée et l'esthétique seront garantis (conforme à ISO - 20653)
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5.
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4.
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FIABILITÉ
RÉSISTANCE ET PROTECTION DU MATÉRIAU
Les matériaux et les procédés de fabrication techniques préservent leur fonctionnement et leur esthétique, même dans 
des conditions extrêmes, en cas d’exposition continue à des agents atmosphériques et environnementaux défavorables.

Essai au brouillard salin 

RÉSISTANCE 
ANTI-OXYDANTE

ET ANTI-CORROSION
EN 6 PASSAGES

acier inox AISI 316L ou aluminium 
anticorodal à faible teneur en cuivre

Préparation à la peinture

Peintures conformes aux spécifications 
Qualicoat (standard secteur automobile)

Peinture époxy

Peinture polyester
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FIABILITÉ
NOUS TESTONS LA QUALITÉ DE NOS APPAREILS

LES ESSAIS 
AUXQUELS LES 

PRODUITS DOIVENT 
ÊTRE SOUMIS :

Mesure des paramètres électriques 
et optiques pour pouvoir fournir 

des valeurs sur le produit fini 
dans sa combinaison d'éléments 
(flux lumineux émis, coordonnées 

chromatiques, température de 
couleur, spectre d'émission, 

IRC et analyse TM-30.)

Tous les appareils d’éclairage 
L&L sont testés et approuvés par 

E.O.L. test (End Of Line test - 
test de fin de ligne) avec

essai de fonctionnement et 
vérification des paramètres 
électriques d’absorption.

Résistance au nettoyage
par lavages à

haute pression et
à haute température.

ESSAI 
AU BROUILLARD

SALIN 

ESSAI
OPTIQUE

ESSAI 
EN CHAMBRE
CLIMATIQUE

E.O.L. 
TEST

CERTIFICATION
IP69K

ESSAI DU FIL
INCANDESCENT

ESSAI DE
CARROSSABILITÉ 

ESSAI IK
ESSAI IP
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LE FLUX LUMINEUX DE L'APPAREIL EST INDIQUÉ DANS LA PAGE DU PRODUIT
SOUS LE RÉFÉRENCE ET IL EST EXPRIMÉ PAR DEUX VALEURS :

Le flux de la source se réfère à la température TJ 85°C. Le flux émis est acquis à la température de 
fonctionnement de l'appareil. La valeur du flux émis se réfère à l’optique spécifiée entre parenthèses. 
Si certaines optiques influencent sensiblement le flux, plusieurs valeurs sont précisées. 
Les flux lumineux sont accompagnés de spécifications supplémentaires, comme la puissance, 
l'IRC et l'alimentation pour préciser encore davantage la donnée fournie.

Le flux, aussi bien à la source qu'émis, des appareils avec couleur LED RGB, RGBW et blanc dynamique 
est exprimé par la valeur totale et par les valeurs de chaque couleur.

FLUX LUMINEUX DE L'APPAREIL
FLUX DE LA SOURCE ET FLUX SORTANT DU LUMINAIRE

FLUX DE LA SOURCE
488 lm (3000K) 

flux de la LED avec indication 
de la température de la couleur de la LED.

DELIVERED LUMEN OUTPUT  
352 lm (3000K, 34°)

flux réel sortant de l'appareil avec indication de la 
température de la couleur de la LED et de l'optique montée.
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SPOTS ENCASTRÉS D’EXTÉRIEUR

STRA p. 132

QUILATERO p. 58

ALTOPIANO p. 72

BRIGHT p. 90

LITUS p. 110

CORSO p. 124

ORIENTATION

ARCHITECTURAL

LUMIÈRE GÉNÉRALE

SMOOTHY p. 80

BEAM p. 140
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MONTAGE ÉMISSION COULEUR DE 
LA LUMIÈRE

PUISSANCE FLUX SORTANT DU 
LUMINAIRE (3000K)

ALIMENTATION IP CLASSE 
D’ISOLEMENT 

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

QUILATERO  voir p. 58 MUR 
SOL
  

VERSION AVEC OPTIQUES
optique fixe / orientable

VERSION DIFFUSANTE
optique fixe

2700K2200K 3000K 4000K

3,5W – 22W 200 lm – 1821 lm TENSION DE RÉSEAU
(boîtier d’alimentation intégré)
110-230Vac

IP66
IP6872h

IP69K

ZONES MONUMENTALES

SMOOTHY  voir p. 80 PLAFOND 
MUR 
SOL

  

VERSION DIFFUSANTE
optique fixe

VERSION AVEC OPTIQUES
optique fixe / orientable

RGB2700K 4000K3000K

2W – 13W 188 lm – 1065 lm COURANT CONSTANT
(boîtier d’alimentation non inclus)
max 700mA 
(lumière blanche / RGB)

TENSION CONSTANTE
(boîtier d’alimentation non inclus) 
24Vdc (lumière blanche)

IP67

COLONNES ET ÉLÉMENTS 
ARCHITECTURAUX

BRIGHT  voir p. 90 PLAFOND 
MUR 
SOL
  

VERSION DIFFUSANTE
optique fixe

VERSION AVEC OPTIQUES
optique fixe / orientable

RGBW

2700K 4000K3000K 5000K

RGB

bleu vert rouge

0,5W – 20W 20 lm – 1235 lm COURANT CONSTANT
(boîtier d’alimentation non inclus)
max 500mA (lumière blanche /
bleue / verte / rouge / RGB)

TENSION CONSTANTE
(boîtier d’alimentation non inclus) 
12Vac (lumière blanche)
12Vdc (lumière blanche / RGB)
24Vdc (lumière blanche / bleue / RGBW)

IP65 
IP67 
IP68

IP69K

COLONNES ET ÉLÉMENTS 
ARCHITECTURAUX
ÉCLAIRAGE D’ORIENTATION

LITUS  voir p. 110 PLAFOND 
MUR 
SOL

  

VERSION DIFFUSANTE
optique fixe

VERSION AVEC OPTIQUES
optique fixe / orientable

RGB2700K 4000K3000K

2W – 13W 188 lm – 1065 lm COURANT CONSTANT
(boîtier d’alimentation non inclus)
max 700mA 
(lumière blanche / RGB)

TENSION CONSTANTE
(boîtier d’alimentation non inclus) 
24Vdc (lumière blanche)

IP67

COLONNES ET ÉLÉMENTS 
ARCHITECTURAUX

CORSO  voir p. 124 MUR 
SOL

  

VERSION AVEC OPTIQUES
optique fixe 2700K 4000K3000K

3,5W – 21W 178 lm – 1740 lm TENSION DE RÉSEAU
(boîtier d’alimentation intégré)
110-230Vac
230Vac

IP65
IP67

IP69K

ZONES MONUMENTALES

STRA  voir p. 132 SOL

  

VERSION AVEC OPTIQUES
optique fixe / orientable RGBW2700K 4000K3000K

25W – 39W 1350 lm – 2205 lm TENSION CONSTANTE
(boîtier d’alimentation non inclus) 
24Vdc (lumière RGBW)

TENSION DE RÉSEAU
(boîtier d’alimentation intégré)
230Vac (lumière blanche)

IP67 
IP68   

IP69K

GRANDS BÂTIMENTS

BEAM  voir p. 140 PLAFOND 
MUR 
SOL

VERSION DIFFUSANTE
optique fixe 2700K 4000K3000K 5000K

RGBbleu

max 3W 114 lm COURANT CONSTANT
(boîtier d’alimentation non inclus)
max 350mA (lumière RGB)
max 700mA 
(lumière blanche / bleue)

IP67

ZONES DE PASSAGE

ORIENTATION

ARCHITECTURAL

ALTOPIANO  voir p. 72 PLAFOND VERSION DIFFUSANTE
optique fixe

VERSION AVEC OPTIQUES
optique fixe 

2700K2200K 3000K 4000K

8W – 20W 588 lm – 1988 lm TENSION DE RÉSEAU
(boîtier d’alimentation intégré)
110-230Vac

IP66

ESPACES DE PASSAGE ET DE CONVIVIALITÉ

LUMIÈRE GÉNÉRALE
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SPOTS ENCASTRÉS D’EXTÉRIEUR
MONTAGE ÉMISSION COULEUR DE 

LA LUMIÈRE
PUISSANCE FLUX SORTANT DU 

LUMINAIRE (3000K)
ALIMENTATION IP CLASSE 

D’ISOLEMENT 
CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

QUILATERO  voir p. 58 MUR 
SOL
  

VERSION AVEC OPTIQUES
optique fixe / orientable

VERSION DIFFUSANTE
optique fixe

2700K2200K 3000K 4000K

3,5W – 22W 200 lm – 1821 lm TENSION DE RÉSEAU
(boîtier d’alimentation intégré)
110-230Vac

IP66
IP6872h

IP69K

ZONES MONUMENTALES

SMOOTHY  voir p. 80 PLAFOND 
MUR 
SOL

  

VERSION DIFFUSANTE
optique fixe

VERSION AVEC OPTIQUES
optique fixe / orientable

RGB2700K 4000K3000K

2W – 13W 188 lm – 1065 lm COURANT CONSTANT
(boîtier d’alimentation non inclus)
max 700mA 
(lumière blanche / RGB)

TENSION CONSTANTE
(boîtier d’alimentation non inclus) 
24Vdc (lumière blanche)

IP67

COLONNES ET ÉLÉMENTS 
ARCHITECTURAUX

BRIGHT  voir p. 90 PLAFOND 
MUR 
SOL
  

VERSION DIFFUSANTE
optique fixe

VERSION AVEC OPTIQUES
optique fixe / orientable

RGBW

2700K 4000K3000K 5000K

RGB

bleu vert rouge

0,5W – 20W 20 lm – 1235 lm COURANT CONSTANT
(boîtier d’alimentation non inclus)
max 500mA (lumière blanche /
bleue / verte / rouge / RGB)

TENSION CONSTANTE
(boîtier d’alimentation non inclus) 
12Vac (lumière blanche)
12Vdc (lumière blanche / RGB)
24Vdc (lumière blanche / bleue / RGBW)

IP65 
IP67 
IP68

IP69K

COLONNES ET ÉLÉMENTS 
ARCHITECTURAUX
ÉCLAIRAGE D’ORIENTATION

LITUS  voir p. 110 PLAFOND 
MUR 
SOL

  

VERSION DIFFUSANTE
optique fixe

VERSION AVEC OPTIQUES
optique fixe / orientable

RGB2700K 4000K3000K

2W – 13W 188 lm – 1065 lm COURANT CONSTANT
(boîtier d’alimentation non inclus)
max 700mA 
(lumière blanche / RGB)

TENSION CONSTANTE
(boîtier d’alimentation non inclus) 
24Vdc (lumière blanche)

IP67

COLONNES ET ÉLÉMENTS 
ARCHITECTURAUX

CORSO  voir p. 124 MUR 
SOL

  

VERSION AVEC OPTIQUES
optique fixe 2700K 4000K3000K

3,5W – 21W 178 lm – 1740 lm TENSION DE RÉSEAU
(boîtier d’alimentation intégré)
110-230Vac
230Vac

IP65
IP67

IP69K

ZONES MONUMENTALES

STRA  voir p. 132 SOL

  

VERSION AVEC OPTIQUES
optique fixe / orientable RGBW2700K 4000K3000K

25W – 39W 1350 lm – 2205 lm TENSION CONSTANTE
(boîtier d’alimentation non inclus) 
24Vdc (lumière RGBW)

TENSION DE RÉSEAU
(boîtier d’alimentation intégré)
230Vac (lumière blanche)

IP67 
IP68   

IP69K

GRANDS BÂTIMENTS

BEAM  voir p. 140 PLAFOND 
MUR 
SOL

VERSION DIFFUSANTE
optique fixe 2700K 4000K3000K 5000K

RGBbleu

max 3W 114 lm COURANT CONSTANT
(boîtier d’alimentation non inclus)
max 350mA (lumière RGB)
max 700mA 
(lumière blanche / bleue)

IP67

ZONES DE PASSAGE

ALTOPIANO  voir p. 72 PLAFOND VERSION DIFFUSANTE
optique fixe

VERSION AVEC OPTIQUES
optique fixe 

2700K2200K 3000K 4000K

8W – 20W 588 lm – 1988 lm TENSION DE RÉSEAU
(boîtier d’alimentation intégré)
110-230Vac

IP66

ESPACES DE PASSAGE ET DE CONVIVIALITÉ
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2700K2200K 3000K 4000K

2700K 3000K 4000K

2700K2200K 3000K 4000K

2700K2200K 3000K 4000K

OPTIQUE FIXE
SANS VIS

OPTIQUE FIXE
AVEC VIS

OPTIQUE ORIENTABLE
SANS VIS

OPTIQUE ORIENTABLE
AVEC VIS

100x100 mm JUSQU’À 2 m

QUILATERO 1.0  p. 63
3,5W 
110-230Vac
ON / OFF

QUILATERO 1.1  p. 63
3,5W 
110-230Vac
ON / OFF

130x130 mm JUSQU’À 4 m

QUILATERO 2.0  p. 64
8W / 6W (optique wall washer) 
110-230Vac
ON / OFF

QUILATERO 2.1  p. 64
8W / 6W (optique wall washer) 
110-230Vac
ON / OFF

QUILATERO 2.4  p. 65
8W 
110-230Vac
ON / OFF

QUILATERO 2.5  p. 65
8W 
110-230Vac
ON / OFF

170x170 mm JUSQU’À 7 m

QUILATERO 3.0  p. 66
16W / 18W (optique wall washer) 
110-230Vac
ON / OFF

QUILATERO 3.1  p. 66
16W / 18W (optique wall washer) 
110-230Vac
ON / OFF

QUILATERO 3.4  p. 67
16W 
110-230Vac
ON / OFF

QUILATERO 3.5  p. 67
16W 
110-230Vac
ON / OFF

210x210 mm JUSQU’À 10 m

QUILATERO 4.0  p. 68
22W / 19W (optique wall washer) 
110-230Vac
230Vac
ON / OFF, DALI + PUSH

QUILATERO 4.1  p. 68
22W / 19W (optique wall washer) 
110-230Vac
230Vac
ON / OFF, DALI + PUSH

QUILATERO 4.4  p. 69
22W 
110-230Vac
230Vac
ON / OFF, DALI + PUSH

QUILATERO 4.5  p. 69
22W 
110-230Vac
230Vac
ON / OFF, DALI + PUSH

super
large

super
large

super
large

diffuse

diffuse

diffuse

diffuse

étroite

étroite

étroite

étroite

moyenne

moyenne

moyenne

moyenne

large

large

large

large

elliptique

elliptique

elliptique

elliptique

super 
étroite

super 
étroite

wall 
washer

wall 
washer

wall 
washer

optique zoom

optique zoom
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QUILATERO
SPOTS ENCASTRÉS UPLIGHT D’EXTÉRIEUR CARROSSABLES
AVEC BOÎTIER D’ALIMENTATION INTÉGRÉ
POUR L’ÉCLAIRAGE DE FAÇADES

OPTIQUE FIXE
SANS VIS

OPTIQUE FIXE
AVEC VIS

OPTIQUE ORIENTABLE
SANS VIS

OPTIQUE ORIENTABLE
AVEC VIS

100x100 mm JUSQU’À 2 m

QUILATERO 1.0  p. 63
3,5W 
110-230Vac
ON / OFF

QUILATERO 1.1  p. 63
3,5W 
110-230Vac
ON / OFF

130x130 mm JUSQU’À 4 m

QUILATERO 2.0  p. 64
8W / 6W (optique wall washer) 
110-230Vac
ON / OFF

QUILATERO 2.1  p. 64
8W / 6W (optique wall washer) 
110-230Vac
ON / OFF

QUILATERO 2.4  p. 65
8W 
110-230Vac
ON / OFF

QUILATERO 2.5  p. 65
8W 
110-230Vac
ON / OFF

170x170 mm JUSQU’À 7 m

QUILATERO 3.0  p. 66
16W / 18W (optique wall washer) 
110-230Vac
ON / OFF

QUILATERO 3.1  p. 66
16W / 18W (optique wall washer) 
110-230Vac
ON / OFF

QUILATERO 3.4  p. 67
16W 
110-230Vac
ON / OFF

QUILATERO 3.5  p. 67
16W 
110-230Vac
ON / OFF

210x210 mm JUSQU’À 10 m

QUILATERO 4.0  p. 68
22W / 19W (optique wall washer) 
110-230Vac
230Vac
ON / OFF, DALI + PUSH

QUILATERO 4.1  p. 68
22W / 19W (optique wall washer) 
110-230Vac
230Vac
ON / OFF, DALI + PUSH

QUILATERO 4.4  p. 69
22W 
110-230Vac
230Vac
ON / OFF, DALI + PUSH

QUILATERO 4.5  p. 69
22W 
110-230Vac
230Vac
ON / OFF, DALI + PUSH



L&L Luce&LightL&L Luce&Light

6 16 0

17°

17°x69°

24°

32°

43° sharp

53°

30°x73°

diffuse

range min

wall washer

IP66
IP68

110-230
Vac

IP69K

QUILATERO
4.0 / 4.1

range max

IP66 
IP6872H
POUR INSTALLATION À L’EXTÉRIEUR

IP69K
RÉSISTANT AU NETTOYAGE PAR LAVAGES À 
HAUTE PRESSION ET À HAUTE TEMPÉRATURE 
(CONFORME À ISO - 20653)

SYSTÈMES DE PROTECTION INTÉGRÉS :
IPS 
INTELLIGENT PROTECTION SYSTEM
PID 
PROTECTIVE IMPEDANCE DEVICE

BOÎTIER D’ALIMENTATION 
INTÉGRÉ

VERSIONS IRC 80 ET IRC >90
POUR UN MEILLEUR RENDU DES COULEURS

CARROSSABLE 
JUSQU'À 3000 KG

RÉSISTANCE MAXIMALE À LA CORROSION
LE TECHNOPOLYMÈRE SEMI-CRISTALLIN CHARGÉ DE GRAPHITE QUI 
COMPOSE LE CORPS DE QUILATERO  EST IDÉAL POUR LES ENVIRONNEMENTS 
À HAUTE CORROSIVITÉ ET SALINS COMME LES ENVIRONNEMENTS 
MARITIMES, GRÂCE À SA RÉSISTANCE AUX AGENTS ATMOSPHÉRIQUES. 
S’AGISSANT D’UN MATÉRIAU THERMOCONDUCTEUR COMME 
L'ACIER INOXYDABLE, IL A UN FORT POUVOIR DISSIPANT QUI PERMET 
DE LOGER LE BOÎTIER D’ALIMENTATION DANS LE CORPS DU PRODUIT

VERRE EXTRA-CLAIR TRANSPARENT D’UNE ÉPAISSEUR ALLANT JUSQU'À 
12 MM À HAUTE TRANSMITTANCE POUR GARANTIR L'UNIFORMITÉ
CHROMATIQUE DE LA LUMIÈRE, SÉRIGRAPHIÉ GRIS (RAL 7015) ET TREMPÉ 
POUR UNE EXCELLENTE RÉSISTANCE AUX RAYURES ET AUX CHOCS

BAGUE DANS LA VERSION SANS VIS APPARENTES 
ET AVEC CLIPS DE FIXATION INTÉGRÉS AU CORPS 
D'ÉCLAIRAGE POUR UN MONTAGE PAR PRESSION SIMPLE 
DE L'APPAREIL DANS LE BOÎTIER D’ENCASTREMENT

DISPONIBLE DANS LES TEMPÉRATURES DE COULEUR 2700K,
3000K, 4000K ET DANS LA TEINTE CHAUDE DE 2200K POUR UN PLUS 
GRAND RESPECT DE L'ÉQUILIBRE BIOLOGIQUE NATUREL DES HOMMES 
ET DES ANIMAUX DANS LES ESPACES URBAINS, VERTS ET PUBLICS

ACCESSOIRES OPTIQUES GRILLE NID D'ABEILLE ET VISIÈRE 
ANTI-ÉBLOUISSEMENT POUVANT ÊTRE INTÉGRÉS À L'APPAREIL

LARGE GAMME D'OPTIQUES, DE L’OPTIQUE TRÈS ÉTROITE À LA SHARP, 
DE L’OPTIQUE WALL WASHER À L’ELLIPTIQUE

<



L&L Luce&LightL&L Luce&Light

6 16 0

QUILATERO SPOTS ENCASTRÉS D’EXTÉRIEUR

FINITION RAL 
SUR DEMANDE

LA BAGUE EN ACIER INOXYDABLE AISI 316L EST DISPONIBLE DANS LA VERSION 
AVEC OU SANS VIS APPARENTES, DANS LA VERSION AVEC FINITION COR-TEN 
ET, ENFIN, DANS LA FINITION RAL SUR DEMANDE : CETTE POLYVALENCE 
ESTHÉTIQUE PERMET À QUILATERO DE S'INTÉGRER DANS LES CONTEXTES 
ARCHITECTURAUX LES PLUS DISPARATES EN TERMES DE STYLE ET D'UTILISATION

ACIER INOX

COR-TEN

L'OPTIQUE WALL WASHER PERMET 
D'ÉCLAIRER LES MURS ET LES 
FAÇADES AVEC UNE ÉMISSION 
ORIENTÉE VERS LA SURFACE 
VERTICALE SANS CONTRASTES 
D'OMBRE. DE PLUS, GRÂCE À 
L'AMPLEUR DE SON ÉMISSION, 
ELLE PERMET D’OBTENIR UNE LARGE 
INTERDISTANCE ENTRE LES APPAREILS

LE ZOOM OPTIQUE MANUEL 
RÉPOND AUX BESOINS
TECHNIQUES D'ÉCLAIRAGE DE
AMÉNAGEMENT PAYSAGER : 
GRÂCE À UN AIMANT, IL EST 
POSSIBLE DE RESSERRER OU 
D'ÉLARGIR L'ÉMISSION DE LUMIÈRE 
DE L'EXTÉRIEUR POUR L'ADAPTER 
AU CONTEXTE NATUREL

SYSTÈME D’ORIENTABILITÉ 
MAGNÉTIQUE PERMETTANT 
D'INCLINER LE CORPS OPTIQUE 
DE 0° A 20° DE L'EXTÉRIEUR POUR 
PRÉSERVER L'ÉTANCHÉITE DU 
PRODUIT. IL EST ÉQUIPÉ D'UNE 
ÉCHELLE GRADUÉE ET D'UNE VIS 
DE FIXATION POUR L'ORIENTATION

PRODUIT ÉQUIPÉ D’UN 
CONNECTEUR IP68 
EMBARQUANT UN 
SYSTÈME IPS INTÉGRÉ. 
INSTALLATION RAPIDE : 
BRANCHEMENT DIRECT 
ENTRE L’APPAREIL 
ET LE RÉSEAU ÉLECTRIQUE

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
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QUILATERO 1.0 QUILATERO 1.1

IP66 IP66IP69K IP69KIK08 IK08IP6872h IP6872h

kg 1500
kN 15

kg 1500
kN 15

111

100
100

85 85

122

3

111

100
100

85 85

122

3

SPOTS ENCASTRÉS D’EXTÉRIEUR

QUILATERO 4.0
3000K, 19W, wall washer, acier inox

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

3,5W  110-230Vac 
QL1010  0     I
QL1010  0     T      

Acier inox
Cor-ten

 3,5W 110-230Vac wall washer
QL1010  010  0AI
QL1010  010  0AT

Acier inox
Cor-ten

 IRC 0 - IRC 80
1 - IRC >90

 ACCESSOIRE OPTIQUE 0 - aucun
1 - verre anti-éblouissement, mi-transparent et 
mi-sérigraphié noir (combinaison non applicable 
avec la grille nid d'abeille et l'optique diffuse)

 GRILLE NID D’ABEILLE 0 - non présente
1 - présente (combinaison non applicable avec 
le verre anti-éblouissement, avec les optiques 
35° sharp et diffuse) 

 COULEUR LED N - 2200K (seulement IRC 80)
F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIQUES 0V - 7°
0T - 10°
0S - 14°
0M - 32°

0P - 35° sharp 
0L - 42°
0W - 12°x45°
0D - diffuse

FLUX DE LA SOURCE 260 lm (3000K, IRC 80)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 200 lm (3000K, 14°, IRC 80)

NBRE ET TYPE DE LED 1 power LED
2 step MacAdam, 60000h L90 B10 (AT 25°)

MATÉRIAU corps en technopolymère à conductivé thermique
collerette en acier inox AISI 316L
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié gris

BOÎTIER D’ALIMENTATION intégré

MONTAGE à encastrer ( mur, sol )

CARACTÉRISTIQUES installation rapide : branchement direct entre 
l’appareil et le réseau électrique

REMARQUES version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 866

3,5W  110-230Vac 
QL1110  0     I
QL1110  0     T

Acier inox
Cor-ten

 3,5W 110-230Vac wall washer
QL1110  010  0AI
QL1110  010  0AT

Acier inox
Cor-ten

 0 - IRC 80
1 - IRC >90

 0 - aucun
1 - verre anti-éblouissement, mi-transparent et 
mi-sérigraphié noir (combinaison non applicable 
avec la grille nid d'abeille et l'optique diffuse)

 0 - non présente
1 - présente (combinaison non applicable avec 
le verre anti-éblouissement, avec les optiques 
35° sharp et diffuse) 

 N - 2200K (seulement IRC 80)
F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 0V - 7°
0T - 10°
0S - 14°
0M - 32°

0P - 35° sharp 
0L - 42°
0W - 12°x45°
0D - diffuse

260 lm (3000K, IRC 80)

200 lm (3000K, 14°, IRC 80)

1 power LED
2 step MacAdam, 60000h L90 B10 (AT 25°)

corps en technopolymère à conductivé thermique
collerette en acier inox AISI 316L
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié gris

intégré

à encastrer ( mur, sol )

installation rapide : branchement direct entre 
l’appareil et le réseau électrique

version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 866

kg 0,55

Optique 12°x45°

Acier inox Cor-ten

kg 0,55

Boîtier d’encastrement non inclus obligatoire Boîtier d’encastrement non inclus obligatoire
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QUILATERO 2.0 QUILATERO 2.1

IP66 IP66IP69K IP69KIK10 IK10IP6872h IP6872h

kg 2000
kN 20

kg 2000
kN 20

130
130

135

3

112112

130
130

135

3

112112

Optique 20°x47°

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

8W  110-230Vac 
QL2010  0     I
QL2010  0     T

Acier inox
Cor-ten

6W 110-230Vac wall washer
QL2010  000  0AI
QL2010  000  0AT

Acier inox
Cor-ten

 IRC 0 - IRC 80
1 - IRC >90

 ACCESSOIRE OPTIQUE 0 - aucun
1 - verre anti-éblouissement, mi-transparent et 
mi-sérigraphié noir (combinaison non applicable 
avec la grille nid d'abeille et l'optique diffuse)

 GRILLE NID D’ABEILLE 0 - non présente
1 - présente (combinaison non applicable avec 
le verre anti-éblouissement, les optiques 
63° sharp, diffuse et wall washer) 

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIQUES 0V - 8°
0T - 12°
0S - 18°
0M - 34°

0L - 47° 
0Q - 63° sharp
0W - 20°x47°
0D - diffuse

FLUX DE LA SOURCE 657 lm (3000K, IRC 80)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 482 lm (3000K, 12°, IRC 80)

NBRE ET TYPE DE LED 1 power LED High Intensity, 3 step MacAdam 
50000h L90 B10 (AT 25°C)
9 mid power LED, 3 step MacAdam 
50000h L80 B10 (AT 25°C)  (optique wall washer)

MATÉRIAU corps en technopolymère à conductivé thermique
collerette en acier inox AISI 316L
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié 
gris

BOÎTIER D’ALIMENTATION intégré

MONTAGE à encastrer ( mur, sol )

CARACTÉRISTIQUES installation rapide : branchement direct entre 
l’appareil et le réseau électrique

REMARQUES version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 867

8W  110-230Vac 
QL2110  0     I
QL2110  0     T

Acier inox
Cor-ten

6W 110-230Vac wall washer
QL2110  000  0AI
QL2110  000  0AT

Acier inox
Cor-ten

 0 - IRC 80
1 - IRC >90

 0 - aucun
1 - verre anti-éblouissement, mi-transparent et 
mi-sérigraphié noir (combinaison non applicable 
avec la grille nid d'abeille et l'optique diffuse)

 0 - non présente
1 - présente (combinaison non applicable avec 
le verre anti-éblouissement, les optiques 
63° sharp, diffuse et wall washer) 

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 0V - 8°
0T - 12°
0S - 18°
0M - 34°

0L - 47° 
0Q - 63° sharp
0W - 20°x47°
0D - diffuse

657 lm (3000K, IRC 80)

482 lm (3000K, 12°, IRC 80)

1 power LED High Intensity, 3 step MacAdam 
50000h L90 B10 (AT 25°C)
9 mid power LED, 3 step MacAdam 
50000h L80 B10 (AT 25°C)  (optique wall washer)

corps en technopolymère à conductivé thermique
collerette en acier inox AISI 316L
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié 
gris

intégré

à encastrer ( mur, sol )

installation rapide : branchement direct entre 
l’appareil et le réseau électrique

version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 867

kg 0,91 kg 0,91

Acier inox Cor-ten

Boîtier d’encastrement non inclus obligatoire Boîtier d’encastrement non inclus obligatoire
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QUILATERO 2

QUILATERO 2.4 QUILATERO 2.5

IP66 IP66IP69K IP69KIK10 IK10IP6872h IP6872h

kg 2000
kN 20

kg 2000
kN 20

130
130

135

3

112112

+20°

130
130

135

3

112112

+20°

SPOTS ENCASTRÉS D’EXTÉRIEUR

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

8W  110-230Vac 
QL2410  0     I  
QL2410  0     T   

Acier inox
Cor-ten

 IRC 0 - IRC 80
1 - IRC >90

 ACCESSOIRE OPTIQUE 0 - aucun
1 - verre anti-éblouissement, mi-transparent et 
mi-sérigraphié noir (combinaison non applicable 
avec la grille nid d'abeille)

 GRILLE NID D’ABEILLE 0 - non présente
1 - présente (combinaison non applicable avec 
le verre anti-éblouissement et l'optique 63° sharp) 

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIQUES 0V - 8°    orientable +20°
0T - 12°  orientable +20°
0S - 18°  orientable +20°
0M - 34°  orientable +20°
0L - 47°  orientable +20°
0Q - 63° sharp  orientable +20°
0W - 20°x47°  orientable +20°

FLUX DE LA SOURCE 657 lm (3000K, IRC 80)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 482 lm (3000K, 12°, IRC 80)

NBRE ET TYPE DE LED 1 power LED High Intensity
3 step MacAdam, 50000h L90 B10 (AT 25°)

MATÉRIAU corps en technopolymère à conductivé thermique
collerette en acier inox AISI 316L
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié 
gris

BOÎTIER D’ALIMENTATION intégré

MONTAGE à encastrer ( mur, sol )

CARACTÉRISTIQUES optiques orientables jusqu'à 20° par système 
magnétique avec échelle graduée et vis de fixation 
pour l’orientation
installation rapide : branchement direct entre 
l’appareil et le réseau électrique

REMARQUES version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 867

8W  110-230Vac 
QL2510  0     I  
QL2510  0     T    

Acier inox
Cor-ten

 0 - IRC 80
1 - IRC >90

 0 - aucun
1 - verre anti-éblouissement, mi-transparent et 
mi-sérigraphié noir (combinaison non applicable 
avec la grille nid d'abeille)

 0 - non présente
1 - présente (combinaison non applicable avec 
le verre anti-éblouissement et l'optique 63° sharp) 

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 0V - 8°    orientable +20°
0T - 12°  orientable +20°
0S - 18°  orientable +20°
0M - 34°  orientable +20°
0L - 47°  orientable +20°
0Q - 63° sharp  orientable +20°
0W - 20°x47°  orientable +20°

657 lm (3000K, IRC 80)

482 lm (3000K, 12°, IRC 80)

1 power LED High Intensity
3 step MacAdam, 50000h L90 B10 (AT 25°)

corps en technopolymère à conductivé thermique
collerette en acier inox AISI 316L
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié 
gris

intégré

à encastrer ( mur, sol )

optiques orientables jusqu'à 20° par système 
magnétique avec échelle graduée et vis de fixation 
pour l’orientation
installation rapide : branchement direct entre 
l’appareil et le réseau électrique

version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 867

kg 1,02 kg 1,02

Acier inox Cor-ten

Boîtier d’encastrement non inclus obligatoire Boîtier d’encastrement non inclus obligatoire
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QUILATERO 3.0 QUILATERO 3.1

IP66 IP66IP69K IP69KIK10 IK10

kg 2500
kN 25

kg 2500
kN 25

170
170

163

3

144
144

170
170

163

3

144
144

IP6872h IP6872h

Optique 14°x67°

Optique 25°x70°

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

16W  110-230Vac 
QL3010  0     I
QL3010  0     T      

Acier inox
Cor-ten

18W 110-230Vac wall washer
QL3010  000  0AI
QL3010  000  0AT

Acier inox
Cor-ten

 IRC 0 - IRC 80
1 - IRC >90

 ACCESSOIRE OPTIQUE 0 - aucun
1 - verre anti-éblouissement, mi-transparent et 
mi-sérigraphié noir (combinaison non applicable 
avec la grille nid d'abeille et l'optique diffuse)

 GRILLE NID D’ABEILLE 0 - non présente
1 - présente (combinaison non applicable avec 
le verre anti-éblouissement, les optiques 
57° sharp, 14°x67°, 25°x70°, diffuse et 
zoom optique 18°–48°)   

 COULEUR LED N - 2200K (seulement IRC 80)
F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIQUES 0S - 14°
0M - 26°
0L - 39°
0K - 57°
0Q - 57° sharp

0W - 14°x67°
0X - 25°x70°
R3  - plage optique 18°–48°
0D - diffuse

FLUX DE LA SOURCE 1616 lm (3000K, IRC 80)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 1226 lm (3000K, 26°, IRC 80)

NBRE ET TYPE DE LED 1 COB LED, 2 step MacAdam
60000h L80 B10 (AT 25°C)
14 mid power LED, 3 step MacAdam 
50000h L80 B10 (AT 25°C) (optique wall washer)

MATÉRIAU corps en technopolymère à conductivé thermique
collerette en acier inox AISI 316L ; verre extra-clair 
trempé transparent et sérigraphié gris

BOÎTIER D’ALIMENTATION intégré

MONTAGE à encastrer ( mur, sol )

CARACTÉRISTIQUES zoom optique manuel réglable par aimant fourni
installation rapide : branchement direct entre 
l’appareil et le réseau électrique

REMARQUES version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 868

16W  110-230Vac 
QL3110  0     I  
QL3110  0     T    

Acier inox
Cor-ten

18W 110-230Vac wall washer
QL3110  000  0AI
QL3110  000  0AT

Acier inox
Cor-ten

 0 - IRC 80
1 - IRC >90

 0 - aucun
1 - verre anti-éblouissement, mi-transparent et 
mi-sérigraphié noir (combinaison non applicable 
avec la grille nid d'abeille et l'optique diffuse)

 0 - non présente
1 - présente (combinaison non applicable avec 
le verre anti-éblouissement, les optiques 
57° sharp, 14°x67°, 25°x70°, diffuse et 
zoom optique 18°–48°)   

 N - 2200K (seulement IRC 80)
F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 0S - 14°
0M - 26°
0L - 39°
0K - 57°
0Q - 57° sharp

0W - 14°x67°
0X - 25°x70°
R3  - plage optique 18°–48°
0D - diffuse

1616 lm (3000K, IRC 80)

1226 lm (3000K, 26°, IRC 80)

1 COB LED, 2 step MacAdam
60000h L80 B10 (AT 25°C)
14 mid power LED, 3 step MacAdam 
50000h L80 B10 (AT 25°C) (optique wall washer)

corps en technopolymère à conductivé thermique
collerette en acier inox AISI 316L ; verre extra-clair 
trempé transparent et sérigraphié gris

intégré

à encastrer ( mur, sol )

zoom optique manuel réglable par aimant fourni
installation rapide : branchement direct entre 
l’appareil et le réseau électrique

version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 868

kg 1,57 kg 1,57

Acier inox Cor-ten

Boîtier d’encastrement non inclus obligatoire Boîtier d’encastrement non inclus obligatoire



L&L Luce&LightL&L Luce&Light
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QUILATERO 3

QUILATERO 3.4 QUILATERO 3.5

IP66 IP66IP69K IP69KIK10 IK10

kg 2500
kN 25

kg 2500
kN 25

170
170

163

3

144
144

+20°

170
170

163

3

144
144

+20°

IP6872h IP6872h

SPOTS ENCASTRÉS D’EXTÉRIEUR

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

16W  110-230Vac 
QL3410  0     I  
QL3410  0     T   

Acier inox
Cor-ten

 IRC 0 - IRC 80
1 - IRC >90

 ACCESSOIRE OPTIQUE 0 - aucun
1 - verre anti-éblouissement, mi-transparent et 
mi-sérigraphié noir (combinaison non applicable 
avec la grille nid d'abeille)

 GRILLE NID D’ABEILLE 0 - non présente
1 - présente (combinaison non applicable avec 
le verre anti-éblouissement, les optiques 
57° sharp, 14°x67°, 25°x70°) 

 COULEUR LED N - 2200K (seulement IRC 80)
F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIQUES 0S - 14°  orientable +20°
0M - 26°  orientable +20°
0L - 39°  orientable +20°
0K - 57°  orientable +20°
0Q - 57° sharp  orientable +20°
0W - 14°x67°  orientable +20°
0X  - 25°x70°  orientable +20°

FLUX DE LA SOURCE 1616 lm (3000K, IRC 80)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 1226 lm (3000K, 26°, IRC 80)

NBRE ET TYPE DE LED 1 COB LED
2 step MacAdam, 60000h L80 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en technopolymère à conductivé thermique
collerette en acier inox AISI 316L
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié 
gris

BOÎTIER D’ALIMENTATION intégré

MONTAGE à encastrer ( mur, sol )

CARACTÉRISTIQUES optiques orientables jusqu'à 20° par système 
magnétique avec échelle graduée et vis de fixation 
pour l’orientation
installation rapide : branchement direct entre 
l’appareil et le réseau électrique

REMARQUES version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 868

16W  110-230Vac 
QL3510  0     I  
QL3510  0     T    

Acier inox
Cor-ten

 0 - IRC 80
1 - IRC >90

 0 - aucun
1 - verre anti-éblouissement, mi-transparent et 
mi-sérigraphié noir (combinaison non applicable 
avec la grille nid d'abeille)

 0 - non présente
1 - présente (combinaison non applicable avec 
le verre anti-éblouissement, les optiques 
57° sharp, 14°x67°, 25°x70°) 

 N - 2200K (seulement IRC 80)
F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 0S - 14°  orientable +20°
0M - 26°  orientable +20°
0L - 39°  orientable +20°
0K - 57°  orientable +20°
0Q - 57° sharp  orientable +20°
0W - 14°x67°  orientable +20°
0X  - 25°x70°  orientable +20°

1616 lm (3000K, IRC 80)

1226 lm (3000K, 26°, IRC 80)

1 COB LED
2 step MacAdam, 60000h L80 B10 (AT 25°C)

corps en technopolymère à conductivé thermique
collerette en acier inox AISI 316L
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié 
gris

intégré

à encastrer ( mur, sol )

optiques orientables jusqu'à 20° par système 
magnétique avec échelle graduée et vis de fixation 
pour l’orientation
installation rapide : branchement direct entre 
l’appareil et le réseau électrique

version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 868

kg 1,67 kg 1,67

Acier inox Cor-ten

Boîtier d’encastrement non inclus obligatoire Boîtier d’encastrement non inclus obligatoire



L&L Luce&LightL&L Luce&Light

6 96 8

QUILATERO 4.0 QUILATERO 4.1

IP66 IP66IP69K IP69KDALI DALIIK10 IK10PUSH PUSH

kg 3000
kN 30

kg 3000
kN 30

177

3

179
179

210
210

177

179
179

3

210
210

IP6872h IP6872h

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

22W 110-230Vac  on / off
22W 230Vac  DALI + PUSH
QL4010       I
QL4010       T

Acier inox
Cor-ten

19W 110-230Vac wall washer
QL4010   00  0AI
QL4010   00  0AT

Acier inox
Cor-ten

 IRC 0 - IRC 80
1 - IRC >90

 GESTION DE PILOTAGE 0 - on / off
D - DALI + PUSH

 ACCESSOIRE OPTIQUE 0 - aucun
1 - verre anti-éblouissement, mi-transparent et 
mi-sérigraphié noir (combinaison non applicable 
avec la grille nid d'abeille et l'optique diffuse)

 GRILLE NID D’ABEILLE 0 - non présente
1 - présente (combinaison non applicable avec 
le verre anti-éblouissement, les optiques 43° sharp, 
17°x69°, 30°x73°, diffuse et zoom optique 20°–41°)

 COULEUR LED N - 2200K (seulement IRC 80)
F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIQUES 0S - 17°
0M - 24°
0L - 32°
0P - 43° sharp
0J - 53°

0W - 17°x69°
0X - 30°x73°
R3  - plage optique 20°–41°
0D - diffuse

FLUX DE LA SOURCE 2469 lm (3000K, IRC 80)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 1821 lm (3000K, 17°, IRC 80)

NBRE ET TYPE DE LED 1 COB LED, 2 step MacAdam
60000h L80 B10 (AT 25°C)
22 mid power LED, 3 step MacAdam 
50000h L80 B10 (AT 25°C) (wall washer optics)

MATÉRIAU corps en technopolymère à conductivé thermique
collerette en acier inox AISI 316L
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié gris

BOÎTIER D’ALIMENTATION intégré

MONTAGE à encastrer ( mur, sol )

CARACTÉRISTIQUES zoom optique manuel réglable par aimant fourni
installation rapide : branchement direct entre 
l’appareil et le réseau électrique

REMARQUES version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 869

22W 110-230Vac  on / off
22W 230Vac  DALI + PUSH
QL4110       I
QL4110       T

Acier inox
Cor-ten

19W 110-230Vac wall washer
QL4110   00  0AI
QL4110   00  0AT

Acier inox
Cor-ten

 0 - IRC 80
1 - IRC >90

0 - on / off
D - DALI + PUSH

 0 - aucun
1 - verre anti-éblouissement, mi-transparent et 
mi-sérigraphié noir (combinaison non applicable 
avec la grille nid d'abeille et l'optique diffuse)

 0 - non présente
1 - présente (combinaison non applicable avec 
le verre anti-éblouissement, les optiques 43° sharp, 
17°x69°, 30°x73°, diffuse et zoom optique 20°–41°)

 N - 2200K (seulement IRC 80)
F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 0S - 17°
0M - 24°
0L - 32°
0P - 43° sharp
0J - 53°

0W - 17°x69°
0X - 30°x73°
R3  - plage optique 20°–41°
0D - diffuse

2469 lm (3000K, IRC 80)

1821 lm (3000K, 17°, IRC 80)

1 COB LED, 2 step MacAdam
60000h L80 B10 (AT25°C)
22 mid power LED, 3 step MacAdam 
50000h L80 B10 (AT 25°C) (wall washer optics)

corps en technopolymère à conductivé thermique
collerette en acier inox AISI 316L
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié gris

intégré

à encastrer ( mur, sol )

zoom optique manuel réglable par aimant fourni
installation rapide : branchement direct entre 
l’appareil et le réseau électrique

version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 869

kg 2,53 kg 2,53

Optique 17°x69°

Optique 30°x73°

Acier inox Cor-ten

Boîtier d’encastrement non inclus obligatoire Boîtier d’encastrement non inclus obligatoire
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QUILATERO 4

QUILATERO 4.4 QUILATERO 4.5

IP66 IP66IP69K IP69KDALI DALIIK10 IK10PUSH PUSH

kg 3000
kN 30

kg 3000
kN 30

177

3

179
179

210
210

+20°

177

3

179
179

210
210

+20°

IP6872h IP6872h

SPOTS ENCASTRÉS D’EXTÉRIEUR

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

22W 110-230Vac  on / off
22W 230Vac  DALI + PUSH
QL4410       I  
QL4410       T   

Acier inox
Cor-ten

 IRC 0 - IRC 80
1 - IRC >90

 GESTION DE PILOTAGE 0 - on / off
D - DALI + PUSH

 ACCESSOIRE OPTIQUE 0 - aucun
1 - verre anti-éblouissement, mi-transparent et 
mi-sérigraphié noir (combinaison non applicable 
avec la grille nid d'abeille)

 GRILLE NID D’ABEILLE 0 - non présente
1 - présente (combinaison non applicable avec 
le verre anti-éblouissement, les optiques 
43° sharp, 17°x69°, 30°x73°) 

 COULEUR LED N - 2200K (seulement IRC 80)
F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIQUES 0S - 17°  orientable +20°
0M - 24° orientable +20°
0L - 32°  orientable +20°
0P - 43° sharp  orientable +20°
0J - 53°  orientable +20°
0W - 17°x69°  orientable +20°
0X  - 30°x73°  orientable +20°

FLUX DE LA SOURCE 2469 lm (3000K, IRC 80)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 1821 lm (3000K, 17°, IRC 80)

NBRE ET TYPE DE LED 1 COB LED
2 step MacAdam, 60000h L80 B10 (Ta 25°C)

MATÉRIAU corps en technopolymère à conductivé thermique
collerette en acier inox AISI 316L
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié gris

BOÎTIER D’ALIMENTATION intégré

MONTAGE à encastrer ( mur, sol )

CARACTÉRISTIQUES optiques orientables jusqu'à 20° par système 
magnétique avec échelle graduée et vis de fixation 
pour l’orientation
installation rapide : branchement direct entre 
l’appareil et le réseau électrique

REMARQUES version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 869

22W 110-230Vac  on / off
22W 230Vac  DALI + PUSH
QL4510       I  
QL4510       T   

Acier inox
Cor-ten

 0 - IRC 80
1 - IRC >90

 0 - on / off
D - DALI + PUSH

 0 - aucun
1 - verre anti-éblouissement, mi-transparent et 
mi-sérigraphié noir (combinaison non applicable 
avec la grille nid d'abeille)

 0 - non présente
1 - présente (combinaison non applicable avec 
le verre anti-éblouissement, les optiques 
43° sharp, 17°x69°, 30°x73°) 

 N - 2200K (seulement IRC 80)
F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 0S - 17°  orientable +20°
0M - 24° orientable +20°
0L - 32°  orientable +20°
0P - 43° sharp  orientable +20°
0J - 53°  orientable +20°
0W - 17°x69°  orientable +20°
0X  - 30°x73°  orientable +20°

2469 lm (3000K, IRC 80)

1821 lm (3000K, 17°, IRC 80)

1 COB LED
2 step MacAdam, 60000h L80 B10 (Ta 25°C)

corps en technopolymère à conductivé thermique
collerette en acier inox AISI 316L
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié gris

intégré

à encastrer ( mur, sol )

optiques orientables jusqu'à 20° par système 
magnétique avec échelle graduée et vis de fixation 
pour l’orientation
installation rapide : branchement direct entre 
l’appareil et le réseau électrique

version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 869

kg 2,63 kg 2,63

Acier inox Cor-ten

Boîtier d’encastrement non inclus obligatoire Boîtier d’encastrement non inclus obligatoire
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QUILATERO

115

203115

163

174174

191

174174

200

186186

SPOTS ENCASTRÉS D’EXTÉRIEUR

ACCESSOIRES

WCA14
Boîtier d’encastrement  
(Quilatero 2)

WCA13
Boîtier d’encastrement  
(Quilatero 1)

WCA15
Boîtier d’encastrement  
(Quilatero 3)

WCA16
Boîtier d’encastrement  
(Quilatero 4)

ACCESSOIRES 
POUR L'INSTALLATION

pièces de rechange : p. 932

QUILATERO 3.0
2200K, 16W, 25°x70°, acier inox
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ALTOPIANO

2700K2200K 3000K 4000K COLLERETTE RONDE COLLERETTE CARRÉE

Ø98 mm 98x98 mm

étroite moyenne large elliptique diffuse
ALTOPIANO 1.0  p. 74
8W 110-230Vac

ALTOPIANO 1.1  p. 74
8W 110-230Vac

Ø120 mm 120x120 mm

étroite moyenne large elliptique diffusesuper
large

ALTOPIANO 2.0  p. 75
16W 110-230Vac

ALTOPIANO 2.1  p. 75
16W 110-230Vac

Ø140 mm 140x140 mm

étroite moyenne large elliptique diffusesuper
large

ALTOPIANO 3.0  p. 76
20W 110-230Vac

ALTOPIANO 3.1  p. 77
20W 110-230Vac

SPOT ENCASTRÉ DOWNLIGHT D’EXTÉRIEUR 
POUR HABITAT ET HÔTELLERIE, 
ADAPTÉ À UNE APPLICATION DANS DES LIEUX HUMIDES,
COMME LES SPAS ET LES CAVES

ALTOPIANO 2.0
3000K, 16W, 26°, gris
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ALTOPIANO 1.0 ALTOPIANO 1.1
IP66 IP66

DALI-2 DALI-2

IK08 IK07

98
98

8989

1

90

Ø98

Ø89

1

90

Ø 90 mm Ø 225 mm 
H 175 mm

Ø 225 mm 
H 175 mm 90x90 mm

kg 0,60 kg 0,60

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

8W 110-230Vac
AP1010   0   0  E
AP1010   0   0  F
AP1010   0   0  H
AP1010   0   0  T
AP1010   0   0  7

Blanc 
Gris
Anthracite 
Cor-ten
Apprêt

 IRC 0 - IRC 80
1 - IRC >90

 GESTION DE PILOTAGE 0 - on / off 
D - DALI-2

 ACCESSOIRE OPTIQUE 0 - aucun
1 - grille nid d’abeille
(non applicable sur les optiques diffuse et 23°x64°)  
2 - visière anti-éblouissement à anneaux concentriques 
(non applicable sur les optiques diffuse et 23°x64°)  

 COULEUR LED N - 2200K (seulement IRC >90) 
F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIQUES S - 19°  
M - 25° 
L - 37° 
K - 50° 
W - 23°x64°
D - diffuse

FLUX DE LA SOURCE 921 lm (3000K, IRC 80)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 588 lm (3000K, 25°, IRC 80)

NBRE ET TYPE DE LED 1 COB LED
2 step MacAdam, 60000h L90 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en technopolymère à conductivé thermique
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié gris
collerette en acier inox

BOÎTIER D’ALIMENTATION inclus et câblé

CÂBLES D’ALIMENTATION câble en néoprène de 0,50 m inclus 
H07RN-F 2x1,0 Ø8,0 mm

MONTAGE à encastrer (plafond)

CARACTÉRISTIQUES UGR < 19 pour les optiques 19°, 25° et 37°
Bague magnétique en acier inoxydable pour une 
esthétique sans vis apparentes

REMARQUES version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 779

8W 110-230Vac
AP1110   0   0  E
AP1110   0   0  F
AP1110   0   0  H
AP1110   0   0  T
AP1110   0   0  7

Blanc 
Gris
Anthracite 
Cor-ten
Apprêt

 0 - IRC 80
1 - IRC >90

 0 - on / off 
D - DALI-2

 0 - aucun
1 - grille nid d’abeille
(non applicable sur les optiques diffuse et 23°x64°)  
2 - visière anti-éblouissement à anneaux concentriques 
(non applicable sur les optiques diffuse et 23°x64°)  

 N - 2200K (seulement IRC >90) 
F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 S - 19°  
M - 25° 
L - 37° 
K - 50° 
W - 23°x64°
D - diffuse

921 lm (3000K, IRC 80)

588 lm (3000K, 25°, IRC 80)

1 COB LED
2 step MacAdam, 60000h L90 B10 (AT 25°C)

corps en technopolymère à conductivé thermique
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié gris
collerette en acier inox

inclus et câblé

câble en néoprène de 0,50 m inclus 
H07RN-F 2x1,0 Ø8,0 mm

à encastrer (plafond)

UGR < 19 pour les optiques 19°, 25° et 37°
Bague magnétique en acier inoxydable pour une 
esthétique sans vis apparentes

version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 779
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ALTOPIANO 2.0 ALTOPIANO 2.1
IP66 IP66

DALI-2 DALI-2

IK08 IK07

120
120

109109

1

90

Ø120

Ø109

1

90

Ø 275 mm 
H 175 mm Ø 110 mm Ø 275 mm 

H 175 mm

ALTOPIANO 1 / 2

110x110 mm

Apprêt

Optique 23°x64°
(Altopiano 1.1)

Optique 16°x67°
(Altopiano 2.1)

Optique 23°x64°
(Altopiano 1.0)

Optique 16°x67°
(Altopiano 2.0)

kg 0,70 kg 0,70

Blanc

Anthracite

Gris

Cor-ten

 16W 110-230Vac
AP2010   0   0  E
AP2010   0   0  F
AP2010   0   0  H
AP2010   0   0  T
AP2010   0   0  7

Blanc 
Gris
Anthracite 
Cor-ten
Apprêt

 0 - IRC 80
1 - IRC >90

 0 - on / off 
D - DALI-2

 0 - aucun
1 - grille nid d’abeille
(non applicable sur les optiques diffuse et 16°x67°)  
2 - visière anti-éblouissement à anneaux concentriques 
(non applicable sur les optiques diffuse et 16°x67°)  

 N - 2200K (seulement IRC >90) 
F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 S - 16°  
M - 26° 
L - 38° 
K - 57° 
W - 16°x67°
D - diffuse

 1616 lm (3000K, IRC 80)

 1251 lm (3000K, 57°, IRC 80)

 1 COB LED
2 step MacAdam, 60000h L90 B10 (AT 25°C)

 corps en technopolymère à conductivé thermique
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié gris
collerette en acier inox

 inclus et câblé

 câble en néoprène de 0,50 m inclus 
H07RN-F 2x1,0 Ø8,0 mm

 à encastrer (plafond)

UGR < 19 pour les optiques 16°, 26° et 38° 
Bague magnétique en acier inoxydable pour une 
esthétique sans vis apparentes

 version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 779

16W 110-230Vac
AP2110   0   0  E
AP2110   0   0  F
AP2110   0   0  H
AP2110   0   0  T
AP2110   0   0  7

Blanc 
Gris
Anthracite 
Cor-ten
Apprêt

 0 - IRC 80
1 - IRC >90

 0 - on / off 
D - DALI-2

 0 - aucun
1 - grille nid d’abeille
(non applicable sur les optiques diffuse et 16°x67°)  
2 - visière anti-éblouissement à anneaux concentriques 
(non applicable sur les optiques diffuse et 16°x67°)  

 N - 2200K (seulement IRC >90) 
F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 S - 16°  
M - 26° 
L - 38° 
K - 57° 
W - 16°x67°
D - diffuse

1616 lm (3000K, IRC 80)

1251 lm (3000K, 57°, IRC 80)

1 COB LED
2 step MacAdam, 60000h L90 B10 (AT 25°C)

corps en technopolymère à conductivé thermique
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié gris
collerette en acier inox

inclus et câblé

câble en néoprène de 0,50 m inclus 
H07RN-F 2x1,0 Ø8,0 mm

à encastrer (plafond)

UGR < 19 pour les optiques 16°, 26° et 38° 
Bague magnétique en acier inoxydable pour une 
esthétique sans vis apparentes

version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 779

SPOTS ENCASTRÉS D’EXTÉRIEUR
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IP66

DALI-2

IK08

ALTOPIANO 3.0 Ø 130 mm Ø 320 mm 
H 175 mm

Ø140

Ø129

1

90

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

20W 110-230Vac
AP3010   0   0  E
AP3010   0   0  F
AP3010   0   0  H
AP3010   0   0  T
AP3010   0   0  7

Blanc 
Gris
Anthracite 
Cor-ten
Apprêt

 IRC 0 - IRC 80
1 - IRC >90

 GESTION DE PILOTAGE 0 - on/off 
D - DALI-2

 ACCESSOIRE OPTIQUE 0 - aucun
1 - grille nid d’abeille
(non applicable sur les optiques diffuse et 20°x72°) 
2 - visière anti-éblouissement à anneaux concentriques 
(non applicable sur les optiques diffuse et 20°x72°) 

 COULEUR LED N - 2200K (seulement IRC >90) 
F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIQUES S - 18°  
M - 24° 
L - 37° 
K - 61° 
W - 20°x72°
D - diffuse

FLUX DE LA SOURCE 2469 lm (3000K, IRC 80)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 1988 lm (3000K, 18°, IRC 80)

NBRE ET TYPE DE LED 1 COB LED
2 step MacAdam, 60000h L90 B10

MATÉRIAU corps en technopolymère à conductivé thermique
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié gris
collerette en acier inox

BOÎTIER D’ALIMENTATION inclus et câblé

CÂBLES D’ALIMENTATION câble en néoprène de 0,50 m inclus 
H07RN-F 2x1,0 Ø8,0 mm

MONTAGE à encastrer (plafond)

CARACTÉRISTIQUES UGR < 19 pour les optiques 18°, 24° et 37°
Bague magnétique en acier inoxydable pour une esthétique 
sans vis apparentes

REMARQUES version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 780

kg 0,80

ALTOPIANO 3.1
version peinte avec apprêt
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IP66

DALI-2

ALTOPIANO 3.1
IK07

Ø 320 mm 
H 175 mm

ALTOPIANO 3

1

90

129
129

140
140

130x130 mm

Apprêt

Blanc

Anthracite

Gris

Cor-ten

20W 110-230Vac
AP3110   0   0  E
AP3110   0   0  F
AP3110   0   0  H
AP3110   0   0  T
AP3110   0   0  7

Blanc 
Gris
Anthracite 
Cor-ten
Apprêt

 0 - IRC 80
1 - IRC >90

 0 - on/off 
D - DALI-2

 0 - aucun
1 - grille nid d’abeille
(non applicable sur les optiques diffuse et 20°x72°) 
2 - visière anti-éblouissement à anneaux concentriques 
(non applicable sur les optiques diffuse et 20°x72°) 

 N - 2200K (seulement IRC >90) 
F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 S - 18°  
M - 24° 
L - 37° 
K - 61° 
W - 20°x72°
D - diffuse

2469 lm (3000K, IRC 80)

1988 lm (3000K, 18°, IRC 80)

1 COB LED
2 step MacAdam, 60000h L90 B10

corps en technopolymère à conductivé thermique
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié gris
collerette en acier inox

inclus et câblé

câble en néoprène de 0,50 m inclus 
H07RN-F 2x1,0 Ø8,0 mm

à encastrer (plafond)

UGR < 19 pour les optiques 18°, 24° et 37°
Bague magnétique en acier inoxydable pour une esthétique 
sans vis apparentes

version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 780

kg 0,80

Optique 20°x72°
(Altopiano 3.0)

Optique 20°x72°
(Altopiano 3.1)

SPOTS ENCASTRÉS D’EXTÉRIEUR
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263

263

263263

263

263
315

315

315315

315

315

ALTOPIANO

127

127

127127

127

127146

146

146
19

19

19

SPOTS ENCASTRÉS D’EXTÉRIEUR

WCA19
Boîtier d’encastrement 
pour maçonnerie
(Altopiano 1.0)

WCA17
Boîtier d’encastrement 
pour maçonnerie
(Altopiano 3.0)

WFA06
Connecteur mâle-femelle
2 pôles IP66-IP68

WGA02
Ressort de fixation 
(Altopiano 1 / 2)

WGA03
Ressort de fixation 
(Altopiano 3)

WCA18
Boîtier d’encastrement 
pour maçonnerie
(Altopiano 2.0)

WCA22
Boîtier d’encastrement 
pour maçonnerie
(Altopiano 1.1)

WCA20
Boîtier d’encastrement 
pour maçonnerie
(Altopiano 3.1)

WNAP10A0
Kit antichute

WCA21
Boîtier d’encastrement 
pour maçonnerie
(Altopiano 2.1)

ACCESSOIRES 
POUR L’INSTALLATION

ACCESSOIRES

ALTOPIANO 2.0 
3000K, 16W, 26°, avec grille nid d’abeille
ALTOPIANO 2.0 
3000K, 16W, 26°, avec visière anti-éblouissement

11,5

11,5

11,5
138,5

138,5

138,5

Ø92,5 Ø112,592,5 112,592,5 112,5

Ø132,5 132,5 132,5



L&L Luce&Light

8 0



L&L Luce&Light

8 1

SMOOTHY

RGB

RGB

2700K 3000K 4000K

SMOOTHY 2.4
4000K, 7W, 8°

SPOTS ENCASTRÉS UPLIGHT D’EXTÉRIEUR
ÉCLAIRAGE ARCHITECTURAL

OPTIQUE FIXE OPTIQUE ORIENTABLE

Ø54 mm JUSQU’À 2 m

SMOOTHY 1.0  p. 83
courant constant
max 2W max 700mA

SMOOTHY 1.6  p. 83
tension constante 
2,5W / 3,5W 24Vdc

Ø84 mm JUSQU’À 4 m

SMOOTHY 2.4  p. 84
lumière blanche : tension constante 
3,5W / 5W / 7W 24Vdc
lumière RGB : courant constant
max 7W max 700mA    

SMOOTHY 2.8  p. 85
tension constante 
2,5W / 3,5W 24Vdc

 

Ø109 mm JUSQU’À 7 m

SMOOTHY 5.4  p. 86
tension constante 
10W / 13W 24Vdc

 

     
SMOOTHY 5.6  p. 87
lumière blanche : tension constante 
3,5W / 5W / 7W 24Vdc
lumière RGB : courant constant
max 7W max 700mA     

diffuseétroite moyenne large

diffuseétroite moyenne large elliptique

diffuseétroite moyenne large elliptique
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48
64

2

Ø54

Ø35

Ø48

48
64

2

Ø54

Ø35

Ø48

SMOOTHY 1

SMOOTHY 1.0 SMOOTHY 1.6Ø 48 mm 
Ø 180 mm 
H 110 mm Ø 48 mm 

Ø 180 mm 
H 110 mm

IK08IP67kg 1000
kN 10

kg 1000
kN 10 IK08IP67

SPOTS ENCASTRÉS D’EXTÉRIEUR

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

max 2W  max 700mA 
SY1012    I -     

 IRC 0 - IRC 80
1 - IRC >90

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIQUES S - 13°
M - 22°
F - 30°
P - 35° sharp
L - 48°
D - diffuse

 CÂBLES D’ALIMENTATION câble en néoprène de 1,5 m inclus 
H05RN-F 2x0,75 / 0,75 Ø6,3 mm
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

FLUX DE LA SOURCE 224 lm (3000K, 700mA, IRC 80)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 188 lm (3000K, 700mA, 22°, IRC 80)

NBRE ET TYPE DE LED 1 power LED 
1 / 4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en aluminium anticorodal anodisé noir
collerette en acier inox AISI 316L
verre extra-clair trempé transparent
(version avec optiques)
verre extra-clair trempé et dépoli à l'acide
(version diffusante)

BOÎTIER D’ALIMENTATION non inclus, voir p. 904

BRANCHEMENT en série

MONTAGE à encastrer (plafond, mur, sol)

ACCESSOIRES voir p. 88

REMARQUES version certifiée ETL disponible sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 878

2,5W  24Vdc
SY1600    I -     

3,5W  24Vdc
SY1601    I - 

0 - IRC 80
1 - IRC >90

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 S - 13°
M - 22°
F - 30°
P - 35° sharp
L - 48°
D - diffuse

câble en néoprène de 1,5 m inclus 
H05RN-F 2x0,75 / 0,75 Ø6,3 mm
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

 224 lm (3000K, 3,5W, IRC 80)

 188 lm (3000K, 22°, 3,5W, IRC 80)

 1 power LED
1 / 4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium anticorodal anodisé noir
collerette en acier inox AISI 316L
verre extra-clair trempé transparent
(version avec optiques)
verre extra-clair trempé et dépoli à l'acide
(version diffusante)

 non inclus, voir p. 904

 en parallèle

 à encastrer (plafond, mur, sol)

voir p. 88

version certifiée ETL disponible sur demande

 voir p. 878

kg 0,27kg 0,27

SMOOTHY 2.4
3000K, 7W, 13°x52°
BRIGHT 1.A
3000K, 2W, 1°x180°

Project by / arch. Paolo Omodei Salé
Photo by / Tommy Ilai
Pharmacie S. Andrea, Vicenza, Italie
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59 67

2

Ø84

Ø58

Ø72

IK08IP67

SMOOTHY 2.4 Ø 75 mm 
Ø 180 mm 
H 120 mm

kg 1000
kN 10 kg 0,43

ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

24Vdc  lumière blanche
SY240     I -  

max 7W  max 700mA  lumière RGB
SY2432 6  I -  

 PUISSANCE 0 - 3,5W seulement optique 5° (4000K seulement IRC 80) 
1 - 5W
2 - 7W

 IRC 0 - IRC 80
1 - IRC >90 

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIQUES U - 5° seulement 3,5W (4000K seulement IRC 80)
V - 8°    
T - 11°
S - 17°
P - 21° sharp  
M - 34°  
L - 45°  
Q - 61° sharp  
W - 13°x52°
D - diffuse

RGB:
S - 20°  
M - 34°  
L - 45°  
W - 21°x42°

 CÂBLES D’ALIMENTATION câble en néoprène de 1,5 m inclus H05RN-F 2x0,75 / 0,75 Ø6,3 mm
RGB : câble en FEP+RUB inclus (équivalent au H05RN-F) 
de 1,5 m 6x0,50 / 0,50 Ø6,3 mm
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

FLUX DE LA SOURCE 488 lm (3000K, 5W, IRC 80)
657 lm (3000K, 7W, IRC 80)
RGB : 311 lm, R : 108 lm G : 133 lm B : 70 lm (700mA)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 352 lm (3000K, 34°, 5W, IRC 80)
463 lm (3000K, 34°, 7W, IRC 80)
RGB : 253 lm, R : 98 lm G : 114 lm B : 41 lm (700mA, 34°)

NBRE ET TYPE DE LED 1 power LED High Intensity, 3 step MacAdam
RGB: 3 power LED
50000h L90 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en aluminium anticorodal anodisé noir
collerette en acier inox AISI 316L
verre extra-clair trempé transparent (version avec optiques)
verre extra-clair trempé et dépoli à l'acide (version diffusante)

BOÎTIER D’ALIMENTATION non inclus, voir p. 904 et 917

BRANCHEMENT en parallèle
RGB : en série

MONTAGE à encastrer (plafond, mur, sol)

ACCESSOIRES voir p. 88

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 879
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59
75

2

Ø84

Ø58

Ø72

±15°

SMOOTHY 2

IK08IP67

SMOOTHY 2.8 Ø 75 mm 
Ø 180 mm 
H 120 mm

kg 1000
kN 10

SPOTS ENCASTRÉS D’EXTÉRIEUR

kg 0,30

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

2,5W  24Vdc
SY2800    I -     

3,5W  24Vdc
SY2801    I - 

 IRC 0 - IRC 80
1 - IRC >90 

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIQUES S - 13°  orientable ±15°
M - 22°  orientable ±15°
F - 30°  orientable ±15°
P - 35° sharp  orientable ±15°
L - 48°  orientable ±15°

 CÂBLES D’ALIMENTATION câble en néoprène de 1,5 m inclus H05RN-F 2x0,75 / 0,75 Ø6,3 mm
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

FLUX DE LA SOURCE 224 lm (3000K, 3,5W, IRC 80)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 188 lm (3000K, 22°, 3,5W, IRC 80)

NBRE ET TYPE DE LED 1 power LED  
1 / 4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en aluminium anticorodal anodisé noir
collerette en acier inox AISI 316L
verre extra-clair trempé transparent

BOÎTIER D’ALIMENTATION non inclus, voir p. 904

MONTAGE à encastrer (plafond, mur, sol)

ACCESSOIRES voir p. 88

REMARQUES version avec grille nid d'abeille et version certifiée ETL 
disponibles sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 878



L&L Luce&Light

8 6

62

3

Ø109

Ø96

IK08IP67

SMOOTHY 5.4 Ø 100 mm 
Ø 220 mm 
H 150 mm

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

10W  24Vdc
SY5400    I -   

13W  24Vdc
SY5401    I -    

 IRC 0 - IRC 80
1 - IRC >90 

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIQUES S - 16°
M - 21°
L - 38°
P - 58° sharp
K - 55°
W - 16°x69° orientable
D - diffuse
8° (seulement 10W) sur demande 

 CÂBLES D’ALIMENTATION câble en néoprène de 1,5 m inclus H05RN-F 2x0,75 / 0,75 Ø6,3 mm
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

FLUX DE LA SOURCE 1115 lm (3000K, 10W, IRC 80)
1485 lm (3000K, 13W, IRC 80)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 800 lm (3000K, 38°, 10W, IRC 80)
1065 lm (3000K, 38°, 13W, IRC 80)

NBRE ET TYPE DE LED 1 COB LED High Density 
2 step MacAdam, 50000h L95 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en aluminium anticorodal anodisé noir
collerette en acier inox AISI 316L
verre extra-clair trempé transparent 
(version avec optiques)
verre extra-clair trempé et dépoli à l'acide 
(version diffusante)

BOÎTIER D’ALIMENTATION non inclus, voir p. 904

MONTAGE à encastrer (plafond, mur, sol)

ACCESSOIRES voir p. 88

CARACTÉRISTIQUES optique 16°x69° orientable à 360° par aimant fourni

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 880

Optique 16°x69° orientable

kg 0,89

optique elliptique 
orientable manuellement 

par aimant

breveté



82
102

3

Ø109

Ø96

±15°

L&L Luce&Light
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SMOOTHY 5

IK08IP67

SMOOTHY 5.6 Ø 100 mm 
Ø 220 mm 
H 160 mm

SPOTS ENCASTRÉS D’EXTÉRIEUR

ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

24Vdc  lumière blanche
SY560     I -       

max 7W  max 700mA  lumière RGB
SY5632 6  I -   

 PUISSANCE 0 - 3,5W seulement optique 5° (4000K seulement IRC 80) 
1 - 5W
2 - 7W

 IRC 0 - IRC 80
1 - IRC >90 

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIQUES U - 5°    orientable ±15°    seulement 3,5W (4000K seulement IRC 80)
V - 8°    orientable ±15°
T - 11°  orientable ±15°
S - 17°  orientable ±15°
P - 21° sharp orientable ±15°
M - 34°  orientable ±15°
L - 45°  orientable ±15°
Q - 61° sharp orientable ±15°
W - 13°x52°   orientable ±15°

RGB:
S - 20°  orientable ±15°
M - 34°  orientable ±15°
L - 45°  orientable ±15°
W - 21°x42°  orientable ±15°

 CÂBLES D’ALIMENTATION câble en néoprène de 1,5 m inclus H05RN-F 2x0,75 / 0,75 Ø6,3 mm
RGB : câble en FEP+RUB inclus (équivalent au H05RN-F) 
de 1,5 m 6x0,50 / 0,50 Ø6,3 mm
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

FLUX DE LA SOURCE 488 lm (3000K, 5W, IRC 80)
657 lm (3000K, 7W, IRC 80)
RGB : 311 lm, R : 108 lm  G : 133 lm  B : 70 lm  (700mA)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 352 lm (3000K, 34°, 5W, IRC 80)
463 lm (3000K, 34°, 7W, IRC 80)
RGB : 253 lm, R : 98 lm  G : 114 lm  B : 41 lm  (700mA, 34°)

NBRE ET TYPE DE LED 1 power LED High Intensity, 3 step MacAdam
RGB: 3 power LED
50000h L90 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en aluminium anticorodal anodisé noir
collerette en acier inox AISI 316L
verre extra-clair trempé transparent

BOÎTIER D’ALIMENTATION non inclus, voir p. 904 et 917

BRANCHEMENT en parallèle
RGB : en série

MONTAGE à encastrer (plafond, mur, sol)

ACCESSOIRES voir p. 88

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 879

kg 0,95



SMOOTHY 5.4
avec verre anti-éblouissement

ACCESSOIRES
ANTI-ÉBLOUISSEMENT

WH0100  (Smoothy 1.0 / 1.6)
 WH0203  (Smoothy 2.4)

WH0206  (Smoothy 5.4)
 WH0205  (Smoothy 5.6)

Grille nid d’abeille
intégrée dans le corps d’éclairage
à commander avec 
l’appareil d’éclairage

_
la grille nid d'abeille peut être ajoutée :
sur toutes les optiques à l'exception des 
optiques sharp, diffuse et 16°x69° orientable

_ sur demande, sur les optiques 5° et 8°

WE0700S  (Smoothy 1.0 / 1.6)
WE0701S  (Smoothy 2.4 / 2.8)
WE0702S  (Smoothy 5.4 / 5.6)
Verre anti-éblouissement, 
mi-transparent et mi-sérigraphié noir
intégré dans le corps d’éclairage
à commander avec 
l’appareil d’éclairage
le verre anti-éblouissement 
est applicable aux versions avec 
couleur LED blanche et sur toutes 
les optiques, excepté l’optique 48°
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SMOOTHY

L&L Luce&Light
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SPOTS ENCASTRÉS D’EXTÉRIEUR

ACCESSOIRES

WL0100
Ventouse
(Smoothy 1.0 / 1.6 / 2.4 / 2.8)

WL0500
Ventouse
(Smoothy 5.4 / 5.6)

WC4050
Boîtier d’encastrement  
(Smoothy 5.4 / 5.6)

WC4020
Boîtier d’encastrement  
(Smoothy 2.4 / 2.8)

WG0505
Ressort de fixation Ø100 mm
(Smoothy 5.4 / 5.6)

WC4010
Boîtier d’encastrement  
(Smoothy 1.0 / 1.6)

WG0501
Ressort de fixation Ø48 mm
(Smoothy 1.0 / 1.6)

WG0502
Ressort de fixation Ø75 mm
(Smoothy 2.4 / 2.8)

ACCESSOIRES 
POUR L’INSTALLATION

pièces de rechange : p. 932
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ÉCLAIRAGE D’ORIENTATION ÉCLAIRAGE ARCHITECTURAL

2700K 3000K 4000K

5000K

2700K 3000K 4000K

blue vert rouge

2700K 3000K 4000K

bleu vert rouge

2700K 3000K 4000K

bleu

2700K 3000K 4000K

RGB

2700K 3000K 4000K

bleu

2700K 3000K 4000K 2700K 3000K 4000K RGBW 2700K 3000K 4000K 2700K 3000K 4000K RGBW

diffuse

diffuse

étroite moyenne

large elliptique

diffuse

étroite moyenne

large elliptique

diffuse

étroite moyenne

large elliptique

étroite moyenne

large elliptique

super 
étroite

super
large

diffuse asymétrique

étroite

moyenne large

elliptique

super 
étroite

super
large

diffuse

étroite moyenne

large

elliptique

super
large

étroite moyenne

large super
large

étroite moyenne

large

étroite moyenne

large elliptique

étroite moyenne

large super
large

étroite moyenne

large

JUSQU’À 2 m  JUSQU’À 4 m  JUSQU’À 7 m  JUSQU’À 10 m  
COLLERETTE RONDE

OPTIQUE 
FIXE 
Ø35 mm

OPTIQUE 
FIXE 
Ø35 mm

OPTIQUE 
FIXE  
Ø35 mm

OPTIQUE 
FIXE 
Ø35 mm

OPTIQUE 
FIXE  
Ø85 mm

OPTIQUE 
ORIENTABLE 
Ø85 mm

OPTIQUE 
FIXE  
Ø112 mm

OPTIQUE 
ORIENTABLE 
Ø112 mm

OPTIQUE 
FIXE  
Ø112 mm

OPTIQUE 
FIXE 
Ø148 mm

OPTIQUE 
ORIENTABLE 
Ø148 mm

OPTIQUE 
FIXE  
Ø148 mm

BRIGHT MINI 1.0 
p. 93
tension constante 
0,5W 12Vac 
0,6W 12Vdc
1,2W 24Vdc

BRIGHT 1.0  
p. 94
tension constante 
max 2W max 500mA

BRIGHT 1.2  
p. 95
courant constant 
max 2W max 500mA
montage sur panneau

BRIGHT 1.6  
p. 97
tension constante
2W 24Vdc

BRIGHT 2.4  
p. 98
lumière blanche : tension constante 
5W / 7W 24Vdc
lumière RGB : courant constant
max 5W max 500mA

BRIGHT 2.8  
p. 101
tension constante
2,5W / 3,5W 24Vdc

BRIGHT 3.F  
p. 102
tension constante
10W / 13W 24Vdc

BRIGHT 3.G  
p. 103
tension constante 
5W / 9W 24Vdc

BRIGHT 3.H  
p. 103
tension constante 
11W 24Vdc

BRIGHT 5.F  
p. 104
tension constante 
14W / 19W 24Vdc

BRIGHT 5.G  
p. 105
tension constante 
10W / 16W 24Vdc

BRIGHT 5.H  
p. 105
tension constante 
20W 24Vdc

COLLERETTE CARRÉE

OPTIQUE 
FIXE 
35x35 mm

OPTIQUE 
FIXE  
35x35 mm

OPTIQUE 
FIXE  
35x35 mm

OPTIQUE 
FIXE 
85x85 mm

OPTIQUE 
ORIENTABLE
85x85 mm

BRIGHT MINI 1.1 
p. 93
tension constante 
0,5W 12Vac 
0,6W 12Vdc  
1,2W 24Vdc

BRIGHT 1.1  
p. 95
tension constante 
max 2W max 500mA

BRIGHT 1.7  
p. 97
tension constante
2W 24Vdc

BRIGHT 2.5  
p. 99
lumière blanche : tension constante 
5W / 7W 24Vdc
lumière RGB : courant constant
max 5W max 500mA

BRIGHT 2.9  
p. 101
tension constante
2,5W / 3,5W 24Vdc
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BRIGHT

ÉCLAIRAGE D’ORIENTATION ÉCLAIRAGE ARCHITECTURAL

2700K 3000K 4000K

5000K

2700K 3000K 4000K

blue vert rouge

2700K 3000K 4000K

bleu vert rouge

2700K 3000K 4000K

bleu

2700K 3000K 4000K

RGB

2700K 3000K 4000K

bleu

2700K 3000K 4000K 2700K 3000K 4000K RGBW 2700K 3000K 4000K 2700K 3000K 4000K RGBW

diffuse

diffuse

étroite moyenne

large elliptique

diffuse

étroite moyenne

large elliptique

diffuse

étroite moyenne

large elliptique

étroite moyenne

large elliptique

super 
étroite

super
large

diffuse asymétrique

étroite

moyenne large

elliptique

super 
étroite

super
large

diffuse

étroite moyenne

large

elliptique

super
large

étroite moyenne

large super
large

étroite moyenne

large

étroite moyenne

large elliptique

étroite moyenne

large super
large

étroite moyenne

large

JUSQU’À 2 m  JUSQU’À 4 m  JUSQU’À 7 m  JUSQU’À 10 m  
COLLERETTE RONDE

OPTIQUE 
FIXE 
Ø35 mm

OPTIQUE 
FIXE 
Ø35 mm

OPTIQUE 
FIXE  
Ø35 mm

OPTIQUE 
FIXE 
Ø35 mm

OPTIQUE 
FIXE  
Ø85 mm

OPTIQUE 
ORIENTABLE 
Ø85 mm

OPTIQUE 
FIXE  
Ø112 mm

OPTIQUE 
ORIENTABLE 
Ø112 mm

OPTIQUE 
FIXE  
Ø112 mm

OPTIQUE 
FIXE 
Ø148 mm

OPTIQUE 
ORIENTABLE 
Ø148 mm

OPTIQUE 
FIXE  
Ø148 mm

BRIGHT MINI 1.0 
p. 93
tension constante 
0,5W 12Vac 
0,6W 12Vdc
1,2W 24Vdc

BRIGHT 1.0  
p. 94
tension constante 
max 2W max 500mA

BRIGHT 1.2  
p. 95
courant constant 
max 2W max 500mA
montage sur panneau

BRIGHT 1.6  
p. 97
tension constante
2W 24Vdc

BRIGHT 2.4  
p. 98
lumière blanche : tension constante 
5W / 7W 24Vdc
lumière RGB : courant constant
max 5W max 500mA

BRIGHT 2.8  
p. 101
tension constante
2,5W / 3,5W 24Vdc

BRIGHT 3.F  
p. 102
tension constante
10W / 13W 24Vdc

BRIGHT 3.G  
p. 103
tension constante 
5W / 9W 24Vdc

BRIGHT 3.H  
p. 103
tension constante 
11W 24Vdc

BRIGHT 5.F  
p. 104
tension constante 
14W / 19W 24Vdc

BRIGHT 5.G  
p. 105
tension constante 
10W / 16W 24Vdc

BRIGHT 5.H  
p. 105
tension constante 
20W 24Vdc

COLLERETTE CARRÉE

OPTIQUE 
FIXE 
35x35 mm

OPTIQUE 
FIXE  
35x35 mm

OPTIQUE 
FIXE  
35x35 mm

OPTIQUE 
FIXE 
85x85 mm

OPTIQUE 
ORIENTABLE
85x85 mm

BRIGHT MINI 1.1 
p. 93
tension constante 
0,5W 12Vac 
0,6W 12Vdc  
1,2W 24Vdc

BRIGHT 1.1  
p. 95
tension constante 
max 2W max 500mA

BRIGHT 1.7  
p. 97
tension constante
2W 24Vdc

BRIGHT 2.5  
p. 99
lumière blanche : tension constante 
5W / 7W 24Vdc
lumière RGB : courant constant
max 5W max 500mA

BRIGHT 2.9  
p. 101
tension constante
2,5W / 3,5W 24Vdc

SPOTS ENCASTRÉS D’EXTÉRIEUR
ÉCLAIRAGE ARCHITECTURAL 
ET ÉCLAIRAGE D’ORIENTATION
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BRIGHT MINI 1.0 BRIGHT MINI 1.1

IK10 IK10IP65 IP68 IP65 IP68

Ø 30 mm Ø 30 mm Ø 80 mm 
H 100 mm

Ø 80 mm 
H 100 mm

BRIGHT MINI SPOTS ENCASTRÉS D’EXTÉRIEUR

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

0,5W  12Vac    0,6W  12Vdc    1,2W  24Vdc
MB1000  D I    

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K 

OPTIQUES diffuse

FLUX DE LA SOURCE 41 lm (3000K, 24Vdc)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 20 lm (3000K, 24Vdc)

NBRE ET TYPE DE LED 1 mid power LED
1 / 4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps et collerette en acier inox AISI 316L
verre trempé dépoli à l'acide

BOÎTIER D’ALIMENTATION non inclus, voir p. 904

CÂBLES D’ALIMENTATION câble en néoprène de 1,5 m inclus 
05RN-F 2x0,35 Ø4,3 mm

MONTAGE à encastrer (plafond, mur, sol)
épaisseur : min 3 mm, max 30 mm

ACCESSOIRES voir p. 108

REMARQUES ne convient pas pour l’immersion dans 
les piscines et les fontaines
version immergeable Bright 1.0 316L, p. 730
version certifiée ETL disponible sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 796

0,5W  12Vac    0,6W  12Vdc    1,2W  24Vdc
MB1100  D I  

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K 

 diffuse

 41 lm (3000K, 24Vdc)

 20 lm (3000K, 24Vdc)

 1 mid power LED
1 / 4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

 corps et collerette en acier inox AISI 316L
verre trempé dépoli à l'acide

 non inclus, voir p. 904

 câble en néoprène de 1,5 m inclus 
05RN-F 2x0,35 Ø4,3 mm

 à encastrer (plafond, mur, sol)
épaisseur : min 3 mm, max 30 mm

 voir p. 108

 ne convient pas pour l’immersion dans 
les piscines et les fontaines
version immergeable Bright 1.0 316L, p. 730
version certifiée ETL disponible sur demande

voir p. 796

BRIGHT 1.6 
4000K, 2W, diffuse

Project by / SC Servizi Integrati
Torre Bassano
Torre del Greco, Naples, Italie

kg 0,145 kg 0,145

41

Ø35

Ø26

1,5

Ø26

35 35

41

1,5
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Ø 30 mm Ø 80 mm 
H 100 mm

IP68 IK10IP65

BRIGHT 1.0

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

max 2W  max 500mA
CB1012   A I - 

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
1 - bleu
2 - vert
3 - rouge
2200K sur demande

 OPTIQUES S - 10°
V - 21° sharp
M - 21°
L - 43°
T - 54° sharp
W - 15°x38°
D - diffuse

 CÂBLES D’ALIMENTATION câble en néoprène de 1,5 m inclus 
H05RN-F 2x0,35 / 0,75 Ø6,3 mm
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

FLUX DE LA SOURCE 195 lm (3000K, 500mA)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 127 lm (3000K, 500mA, 21°)

NBRE ET TYPE DE LED 1 power LED
2 step MacAdam (couleur LED blanche) 
60000h L90 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps et collerette en acier inox AISI 316L
verre extra-clair trempé transparent (version avec optiques)
verre trempé dépoli à l'acide (version diffusante)

BOÎTIER D’ALIMENTATION non inclus, voir p. 904

BRANCHEMENT en série

MONTAGE à encastrer (plafond, mur, sol)

ACCESSOIRES voir p. 108

REMARQUES ne convient pas pour l’immersion dans les piscines
et les fontaines
version immergeable Bright 1.0 316L, p. 730
version 24Vdc Bright 1.6 voir p. 97
version certifiée ETL disponible sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 796

kg 0,20

Optique 15°x38°
(Bright 1.0 / 1.2)

52

1,5

Ø35

Ø26



L&L Luce&Light

9 5

Ø 30 mm Ø 28 mm Ø 80 mm 
H 100 mm

Ø 80 mm 
H 100 mm

BRIGHT 1

IP68 IP68IK10 IK10IP65 IP65

BRIGHT 1.1 BRIGHT 1.2

SPOTS ENCASTRÉS D’EXTÉRIEUR

max 2W  max 500mA
CB1112   A I - 

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
1 - bleu
2 - vert
3 - rouge
2200K sur demande

 S - 10°
M - 21°
L - 43°
D - diffuse

 câble en néoprène de 1,5 m inclus 
H05RN-F 2x0,35 / 0,75 Ø6,3 mm
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

 195 lm (3000K, 500mA)

 127 lm (3000K, 500mA, 21°)

 1 power LED
2 step MacAdam (couleur LED blanche) 
60000h L90 B10 (AT 25°C)

 corps et collerette en acier inox AISI 316L
verre extra-clair trempé transparent (version avec optiques)
verre trempé dépoli à l'acide (version diffusante)

 non inclus, voir p. 904

 en série

 à encastrer (plafond, mur, sol)

 voir p. 108

 ne convient pas pour l’immersion dans les piscines 
et les fontaines
version immergeable Bright 1.0 316L, p. 730
version 24Vdc Bright 1.7 voir p. 97
version certifiée ETL disponible sur demande

voir p. 796

max 2W  max 500mA
CB1212   A I - 

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
1 - bleu
2 - vert
3 - rouge
 

 S - 10°
M - 21°
L - 43°
W - 15°x38°
D - diffuse

câble en néoprène de 1,5 m inclus 
H05RN-F 2x0,35 / 0,75 Ø6,3 mm
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

 195 lm (3000K, 500mA)

  127 lm (3000K, 500mA, 21°)

 1 power LED
2 step MacAdam (couleur LED blanche) 
60000h L90 B10 (AT 25°C)

  corps et collerette en acier inox AISI 316L
verre extra-clair trempé transparent (version avec optiques)
verre trempé dépoli à l'acide (version diffusante)

  non inclus, voir p. 904

  en série

  à encastrer sur panneau (épaisseur : min 0 mm, max 30 mm)

  voir p. 108

  ne convient pas pour l’immersion dans les piscines 
et les fontaines
version immergeable Bright 1.0 316L, p. 730
version certifiée ETL disponible sur demande

voir p. 796

kg 0,20 kg 0,20

52

1,5

35 35

Ø26

Ø35

52

1,5

Ø26



L&L Luce&Light

9 6



Ø 30 mm Ø 30 mm 
Ø 80 mm 
H 100 mm

Ø 80 mm 
H 100 mm BRIGHT 1.7BRIGHT 1.6

IP68 IP68IK10 IK10IP65 IP65

L&L Luce&Light

9 7

BRIGHT 1 SPOTS ENCASTRÉS D’EXTÉRIEUR

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

2W  24Vdc
CB1600   I - 

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
1 - bleu

 OPTIQUES S - 10°
V - 21° sharp
M - 21°
L - 43°
T - 54° sharp
W - 15°x38°
D - diffuse

 CÂBLES D’ALIMENTATION câble en néoprène de 1,5 m inclus 
H05RN-F 2x0,35 / 0,75 Ø6,3 mm
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

FLUX DE LA SOURCE 195 lm (3000K)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 127 lm (3000K, 21°)

NBRE ET TYPE DE LED 1 power LED
2 step MacAdam (couleur LED blanche)
60000h L90 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps et collerette en acier inox AISI 316L
verre extra-clair trempé transparent 
(version avec optiques)
verre trempé dépoli à l'acide 
(version diffusante)

BOÎTIER D’ALIMENTATION non inclus, voir p. 904

MONTAGE à encastrer (plafond, mur, sol)

ACCESSOIRES voir p. 108

REMARQUES ne convient pas pour l’immersion dans les piscines 
et les fontaines
version immergeable Bright 1.6 316L, p. 731
version 500mA Bright 1.0 voir p. 94
version certifiée ETL disponible sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 796

2W  24Vdc
  CB1700   I - 

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
1 - bleu

 S - 10°
M - 21°
L - 43°
D - diffuse

  câble en néoprène de 1,5 m inclus 
H05RN-F 2x0,35 / 0,75 Ø6,3 mm
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

  195 lm (3000K)

  127 lm (3000K, 21°)

  1 power LED
2 step MacAdam (couleur LED blanche) 
60000h L90 B10 (AT 25°C)

  corps et collerette en acier inox AISI 316L
verre extra-clair trempé transparent 
(version avec optiques)
verre trempé dépoli à l'acide 
(version diffusante)

  non inclus, voir p. 904

  à encastrer (plafond, mur, sol)

  voir p. 108

  ne convient pas pour l’immersion dans les piscines 
et les fontaines
version immergeable Bright 1.6 316L, p. 731
version 500mA Bright 1.1 voir p. 95
version certifiée ETL disponible sur demande

voir p. 796

kg 0,20 kg 0,20

BRIGHT 1.6 
2700K, 2W, 10°

Habitation privée
Côte d’Azur, France

Optique 15°x38°
(Bright 1.6)

52

1,5

Ø35

Ø26

52

1,5

35 35

Ø26
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15
47

Ø47

Ø85

2

Ø69

L&L Luce&Light

9 8

IP69K IK10IP68IP65

BRIGHT 2.4 Ø 70 mm 
Ø 180 mm 
H 120 mm

kg 2000
kN 20

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

5W  24Vdc  lumière blanche
CB2400    AF - 
CB2400    A I  - 
CB2400    I I  - 

Corps en aluminium, collerette en aluminium, peinte en gris
Corps en aluminium, collerette en acier inox
Corps en acier inox, collerette en acier inox

7W  24Vdc  lumière blanche
CB2401    AF - 
CB2401    A I  - 
CB2401    I I  - 

Corps en aluminium, collerette en aluminium, peinte en gris
Corps en aluminium, collerette en acier inox 
Corps en acier inox, collerette en acier inox

max 5W  max 500mA  lumière RGB
CB24326  AF - 
CB24326  A I  - 
CB24326  I I  - 

Corps en aluminium,collerette en aluminium, peinte en gris
Corps en aluminium, collerette en acier inox
Corps en acier inox, collerette en acier inox

 IRC 0 - IRC 80
1 - IRC >90

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIQUES Z - asymétrique 8°
V - 8°
T - 11°
S - 17°
P - 21° sharp
M - 34°

L - 45°
J - 47°
Q - 61° sharp
K - 68°
W - 13°x52°
D - diffuse

RGB:
S - 20°
M - 34°
L - 45°
W - 21°x42°

5° (seulement lumière blanche et 3,5W) sur demande

 CÂBLES D’ALIMENTATION câble en néoprène de 1,5 m inclus H05RN-F 2x0,75 / 0,75 Ø6,3 mm
RGB : câble en FEP+RUB inclus (équivalent au H05RN-F) de 1,5 m 6x0,50 / 0,50 Ø6,3 mm
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

FLUX DE LA SOURCE 488 lm (3000K, 5W, IRC 80)
657 lm (3000K, 7W, IRC 80)
RGB : 253 lm, R : 82 lm  G : 114 lm  B : 57 lm  (500mA)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 352 lm (3000K, 34°, 5W, IRC 80)
463 lm (3000K, 34°, 7W, IRC 80)
RGB : 191 lm, R : 70 lm  G : 90 lm  B : 31 lm  (500mA, 34°)

NBRE ET TYPE DE LED 1 power LED High Intensity, 3 step MacAdam 
RGB: 3 power LED 
50000h L90 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en aluminium anticorodal anodisé noir ou acier inox AISI 316L
collerette en acier inox AISI 316L ou aluminium
verre extra-clair trempé transparent (version avec optiques)
verre extra-clair trempé sablé (version diffusante)

BOÎTIER D’ALIMENTATION non inclus, voir p. 904 et 917

BRANCHEMENT en parallèle
RGB : en série

MONTAGE à encastrer (plafond, mur, sol)

ACCESSOIRES voir p. 108

REMARQUES ne convient pas pour l’immersion dans les piscines et les fontaines, pour immersion p. 728
version avec puissance 9W (version avec couleur LED blanche) disponible sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 797

Acier inox

Gris

Optique 13°x52°

Optique 21°x42°

kg 0,33
kg 0,44 inox



L&L Luce&Light
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BRIGHT 2

Ø47

85 85

Ø69

65

15
47

2

IP69K IK10IP65 IP68

BRIGHT 2.5 Ø 70 mm 
Ø 180 mm 
H 120 mm

kg 2000
kN 20

SPOTS ENCASTRÉS D’EXTÉRIEUR

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

5W  24Vdc  lumière blanche
CB2500    AI - 
CB2500    II - 

Corps en aluminium, collerette en acier inox 
Corps en acier inox, collerette en acier inox

7W  24Vdc  lumière blanche
CB2501    AI - 
CB2501    II - 

Corps en aluminium, collerette en acier inox
Corps en acier inox, collerette en acier inox

max 5W  max 500mA  lumière RGB
CB25326  AI - 
CB25326  II - 

Corps en aluminium, collerette en acier inox
Corps en acier inox, collerette en acier inox

 IRC 0 - IRC 80
1 - IRC >90

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIQUES Z - asymétrique 8°
V - 8°
T - 11°
S - 17°
P - 21° sharp
M - 34°

L - 45°
J - 47°
Q - 61° sharp
K - 68°
W - 13°x52°
D - diffuse

RGB:
S - 20°
M - 34°
L - 45°
W - 21°x42°

5° (seulement lumière blanche et 3,5W) sur demande

 CÂBLES D’ALIMENTATION câble en néoprène de 1,5 m inclus H05RN-F 2x0,75 / 0,75 Ø6,3 mm
RGB : câble en FEP+RUB inclus (équivalent au H05RN-F) de 1,5 m 6x0,50 / 0,50 Ø6,3 mm
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

FLUX DE LA SOURCE 488 lm (3000K, 5W, IRC 80)
657 lm (3000K, 7W, IRC 80)
RGB : 253 lm, R : 82 lm  G : 114 lm  B : 57 lm  (500mA)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 352 lm (3000K, 34°, 5W, IRC 80)
463 lm (3000K, 34°, 7W, IRC 80)
RGB : 191 lm, R : 70 lm  G : 90 lm  B : 31 lm  (500mA, 34°)

NBRE ET TYPE DE LED 1 power LED High Intensity, 3 step MacAdam 
RGB: 3 power LED 
50000h L90 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en aluminium anticorodal anodisé noir ou acier inox AISI 316L
collerette en acier inox AISI 316L
verre extra-clair trempé transparent (version avec optiques)
verre extra-clair trempé sablé (version diffusante)

BOÎTIER D’ALIMENTATION non inclus, voir p. 904 et 917

BRANCHEMENT en parallèle
RGB : en série

MONTAGE à encastrer (plafond, mur, sol)

ACCESSOIRES voir p. 108

REMARQUES ne convient pas pour l’immersion dans les piscines et les fontaines, pour immersion p. 728
version avec puissance 9W (version avec couleur LED blanche) disponible sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 797
Acier inox

kg 0,44

Optique 13°x52°

Optique 21°x42°



L&L Luce&Light

1 0 0



IP68 IP68IP65 IP65IP69K IP69KIK10 IK10

50 66

2

Ø85

Ø47

Ø69

±15°

2

50
66

Ø47

85 85

Ø69

±15°

L&L Luce&Light

1 0 1

BRIGHT 2

BRIGHT 2.8 BRIGHT 2.9Ø 70 mm Ø 70 mm Ø 180 mm 
H 120 mm

Ø 180 mm 
H 120 mm

kg 2000
kN 20

kg 2000
kN 20

SPOTS ENCASTRÉS D’EXTÉRIEUR

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

2,5W  24Vdc
CB28000   I -  
CB28000   F -  

Acier inox 
Gris

3,5W  24Vdc
CB28010   I -  
CB28010   F -  

Acier inox 
Gris

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
1 - bleu
2200K sur demande

 OPTIQUES S - 8°    orientable ±15°
M - 20°  orientable ±15°
P - 36° sharp orientable ±15°
L - 41°  orientable ±15°
Q - 68° sharp orientable ±15°
W - 10°x44°   orientable ±15°

 CÂBLES D’ALIMENTATION câble en néoprène de 1,5 m inclus 
H05RN-F 2x0,75 / 0,75 Ø6,3 mm
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

FLUX DE LA SOURCE 184 lm (3000K, 3,5W)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 143 lm (3000K, 20°, 3,5W)

NBRE ET TYPE DE LED 1 power LED
1 / 4 ANSI BIN (couleur LED blanche)
50000h L90 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en aluminium anticorodal anodisé noir
collerette en acier inox AISI 316L ou aluminium
verre extra-clair trempé transparent

BOÎTIER D’ALIMENTATION non inclus, voir p. 904

MONTAGE à encastrer (plafond, mur, sol)

ACCESSOIRES voir p. 108

REMARQUES ne convient pas pour l’immersion dans les piscines
et les fontaines, pour immersion p. 728
version avec grille nid d’abeille disponible sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 798

2,5W  24Vdc
CB29000   I -  Acier inox

 3,5W  24Vdc
CB29010   I -  Acier inox

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
1 - bleu
2200K sur demande

 S - 8°    orientable ±15°
M - 20°  orientable ±15°
P - 36° sharp orientable ±15°
L - 41°  orientable ±15°
Q - 68° sharp orientable ±15°
W - 10°x44°   orientable ±15°

câble en néoprène de 1,5 m inclus 
H05RN-F 2x0,75 / 0,75 Ø6,3 mm
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

 184 lm (3000K, 3,5W)

 143 lm (3000K, 20°, 3,5W)

 1 power LED
1 / 4 ANSI BIN (couleur LED blanche)
50000h L90 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium anticorodal anodisé noir
collerette en acier inox AISI 316L
verre extra-clair trempé transparent

 non inclus, voir p. 904

 à encastrer (plafond, mur, sol)

 voir p. 108

 ne convient pas pour l’immersion dans les piscines
et les fontaines, pour immersion p. 728
version avec grille nid d’abeille disponible sur demande

voir p. 798

BRIGHT 2.8
3000K, 3,5W, 20° - 41°, acier inox  

Project by / Studio DELBOCA + Partners, 
Studio Architetti, Simona e Giovanni Rossi
Light planning by / Rada Markovic Lighting Design Studio
Promoter / Client / Contractor : Montanari Costruzioni s.r.l.
Casa sul Parco, Fidenza, Parme, Italie

kg 0,50

Optique 10°x44°
(Bright 2.8)

Optique 10°x44°
(Bright 2.9)

Acier inox

Gris

kg 0,40
kg 0,50 inox



L&L Luce&Light

1 0 2

IP68 IP69K IK10

Ø95

75

Ø112

2

Ø 96 mm Ø 220 mm 
H 150 mmBRIGHT 3.F

kg 5000
kN 50

kg 0,78

ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

24Vdc diffuse
CB3F0   0 2 0  0 D I - 

24Vdc
CB3F0   0    0  I - 

 PUISSANCE 0 - 10W
1 - 13W

 IRC 0 - IRC 80
1 - IRC >90

 ACCESSOIRE OPTIQUE 0 - aucun
1 - verre anti-éblouissement, mi-transparent et mi-sérigraphié noir
(combinaison non applicable avec la grille nid d'abeille)

 GRILLE NID D’ABEILLE 0 - non présente
1 - présente
(combinaison non applicable avec le verre anti-éblouissement, 
avec les optiques 58° sharp et 16°x69° orientable) 

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIQUES S - 16°
M - 21°
L - 38°
K - 55°
P - 58° sharp 
W - 16°x69° orientable

 CÂBLES D’ALIMENTATION câble en néoprène de 1,5 m inclus H05RN-F 2x0,75 / 0,75 Ø6,3 mm
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

FLUX DE LA SOURCE 1115 lm (3000K, 10W, IRC 80)
1485 lm (3000K, 13W, IRC 80)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 845 lm (3000K, 55°, 10W, IRC 80)
1125 lm (3000K, 55°, 13W, IRC 80)

NBRE ET TYPE DE LED 1 COB LED High Density
3 step MacAdam, 50000h L95 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en aluminium anticorodal anodisé noir
collerette en acier inox AISI 316L
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié gris (version avec optiques)
verre extra-clair trempé et dépoli à l'acide (version diffusante)

BOÎTIER D’ALIMENTATION non inclus, voir p. 904

MONTAGE à encastrer (plafond, mur, sol)

ACCESSOIRES voir p. 108

CARACTÉRISTIQUES optique 16°x69° orientable à 360° à l'aide de l'aimant fourni

REMARQUES ne convient pas pour l’immersion dans les piscines et les fontaines,
pour immersion p. 728

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 799

Optique 16°x69° 
orientable

optique elliptique 
orientable manuellement 

par aimant

breveté



L&L Luce&Light

1 0 3

IP67IP65 IP68IP69K IP69KIK10 IK10

Ø112

95

Ø95

2

±10°

Ø95

75

Ø112

2

BRIGHT 3

Ø 96 mm Ø 96 mm Ø 220 mm 
H 150 mm

Ø 220 mm 
H 150 mm BRIGHT 3.HBRIGHT 3.G

kg 5000
kN 50

kg 5000
kN 50

SPOTS ENCASTRÉS D’EXTÉRIEUR

24Vdc
CB3G0   0    0  I - 

 0 - 5W
1 - 9W

 0 - IRC 80
1 - IRC >90

 0 - aucun
1 - verre anti-éblouissement, mi-transparent et mi-sérigraphié noir
(combinaison non applicable avec la grille nid d'abeille)

 0 - non présente
1 - présente
(combinaison non applicable avec le verre anti-éblouissement)

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 S - 12° orientable ±10°
M - 20° orientable ±10°
L - 35° orientable ±10°
K - 57° orientable ±10°

 câble en néoprène de 1,5 m inclus H05RN-F 2x0,75 / 0,75 Ø6,3 mm
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

440 lm (3000K, 5W, IRC 80)
792 lm (3000K, 9W, IRC 80)

282 lm (3000K, 35°, 5W, IRC 80)
508 lm (3000K, 35°, 9W, IRC 80)

1 power LED High Intensity
3 step MacAdam, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

corps en aluminium anticorodal anodisé noir
collerette en acier inox AISI 316L
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié gris

non inclus, voir p. 904

à encastrer (plafond, mur, sol)

voir p. 108

voir p. 799

24Vdc
CB3H0000007 0  I -  

11W

RGBW

 S - 18°
M - 32°
L - 58°

 câble en FEP+RUB inclus (équivalent au H05RN-F) 
de 1,5 m 6x0,50 / 0,50 Ø6,3 mm 
1 - 5 m

447 lm, R : 68 lm  G : 139 lm  B : 51 lm  W : 189 lm
(4000K)

278 lm, R : 43 lm  G : 87 lm  B : 32 lm  W : 116 lm
(4000K, 18°)

1 groupe power LED RGBW
50000h L85 B10 (AT 25°C)

corps en aluminium anticorodal anodisé noir
collerette en acier inox AISI 316L
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié gris

non inclus, voir p. 904 et 917

à encastrer (plafond, mur, sol)

voir p. 108

ne convient pas pour l’immersion dans les piscines et les fontaines,
pour immersion p. 728

voir p. 800

kg 0,80kg 0,95



L&L Luce&Light

1 0 4

Ø124

90

Ø148

3

Ø 125 mm Ø 260 mm 
H 150 mm

NTC

IP68IP65 IP69K IK10

BRIGHT 5.F
kg 4000
kN 40

ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

24Vdc
CB5F0   00   0  I - 

 PUISSANCE 0 - 14W
1 - 19W

 IRC 0 - IRC 80
1 - IRC >90

 GRILLE NID D’ABEILLE 0 - non présente
1 - présente
(non applicable sur l'optique 67°x11° orientable)

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIQUES V - 10°
T - 12°
S - 18°
M - 31°
L - 35°
K - 56°
W - 15°x47°
X - 67°x11° orientable

 CÂBLES D’ALIMENTATION câble en néoprène de 1,5 m inclus H05RN-F 2x0,75 / 0,75 Ø6,3 mm
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

FLUX DE LA SOURCE 1131 lm (3000K, 14W, IRC 80) 
1663 lm (3000K, 19W, IRC 80)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 821 lm (3000K, 12°, 14W, IRC 80) 
1208 lm (3000K, 12°, 19W, IRC 80)

NBRE ET TYPE DE LED 3 power LED High Intensity
3 step MacAdam, 50000h L95 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en aluminium anticorodal anodisé noir
collerette en acier inox AISI 316L
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié gris

BOÎTIER D’ALIMENTATION non inclus, voir p. 904

MONTAGE à encastrer (plafond, mur, sol)

ACCESSOIRES voir p. 108

CARACTÉRISTIQUES optique 67°x11° orientable à 360° à l'aide de l'aimant fourni

REMARQUES ne convient pas l’immersion dans les piscines et les fontaines,
pour immersion p. 728

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 800

optique elliptique 
orientable manuellement 

par aimant

Optique 67°x11°
orientable

Optique 15°x47°

kg 1,35

page 106
BRIGHT 2.4
version spéciale avec température de couleur 2200K,
5W, 13°x52°

Project by / Thiénot Architecture
Light planning by / Lumesens
Photo by / François Guillemin
Caves Champagne Joseph Perrier
Châlons-en-Champagne, France

breveté



L&L Luce&Light

1 0 5

Ø124

90

Ø148

3
3

107

Ø148

±10°

Ø124

BRIGHT 5

IP65

BRIGHT 5.HBRIGHT 5.G Ø 125 mm Ø 125 mm Ø 260 mm 
H 150 mm

Ø 260 mm 
H 150 mm

NTC

IP67IP65 IP68IP69K IP69KIK09 IK10

kg 4000
kN 40

kg 4000
kN 40

SPOTS ENCASTRÉS D’EXTÉRIEUR

kg 1,35kg 1,65

24Vdc
CB5G0   0 0   0  I - 

 0 - 10W
1 - 16W

 0 - IRC 80
1 - IRC >90

 0 - non présente
1 - présente

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 S - 12° orientable ±10°
M - 31° orientable ±10°
L - 38° orientable ±10°
K - 55° orientable ±10°

 câble en néoprène de 1,5 m inclus H05RN-F 2x0,75 / 0,75 Ø6,3 mm
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

1033 lm (3000K, 10W, IRC 80)
1564 lm (3000K, 16W, IRC 80)

816 lm (3000K, 55°, 10W, IRC 80) 
1235 lm (3000K, 55°, 16W, IRC 80)

1 COB LED High Density
3 step MacAdam, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

corps en aluminium anticorodal anodisé noir
collerette en acier inox AISI 316L
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié gris

non inclus, voir p. 904

à encastrer (plafond, mur, sol)

voir p. 108

voir p. 801

24Vdc
CB5H0000007 0  I -  

20W

RGBW

 S - 20°
M - 34°
L - 61°

 câble en FEP+RUB inclus (équivalent au H05RN-F) 
de 1,5 m 6x0,50 / 0,50 Ø6,3 mm 
1 - 5 m

1021 lm, R : 146 lm  G : 329 lm  B : 117 lm  W : 429 lm
(4000K)

656 lm, R : 101 lm  G : 204 lm  B : 75 lm  W : 276 lm
(4000K, 20°)

3 groupes power LED RGBW
50000h L85 B10 (AT 25°C)

corps en aluminium anticorodal anodisé noir
collerette en acier inox AISI 316L
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié gris

non inclus, voir p. 904 et 917

à encastrer (plafond, mur, sol)

voir p. 108

ne convient pas pour l’immersion dans les piscines et les fontaines,
pour immersion p. 728

voir p. 801
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ACCESSOIRES  
ANTI-ÉBLOUISSEMENT

ACCESSOIRES 
OPTIQUES

WH0101  (Bright 1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.6 / 1.7)
WH0201  (Bright 2.4 / 2.5)
Grille nid d’abeille
intégrée dans le corps d’éclairage

à commander avec 
l’appareil d’éclairage
la grille nid d'abeille peut être ajoutée :
sur toutes les optiques fixes, à l'exception  
des optiques sharp, asymetrique 8°, 8° et diffuse

WE0400A  (Bright 2.4 / 2.5) 
applicable aux versions avec 
couleur LED blanche et sur 
toutes les optiques, excepté les
optiques diffuse et asymétrique 8°
WE0500A  (Bright 1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.6 / 1.7)
Optiques 10°, 21°, 43° 
Verre semi-diffusant,  
mi-transparent et mi-satiné
intégrés dans le corps d’éclairage
à commander avec 
l’appareil d’éclairage

pièces de rechange : p. 932

WE0400S  (Bright 2.4 / 2.5 / 2.8 / 2.9) 
applicable aux versions avec 
couleur LED blanche et sur 
toutes les optiques, excepté les
optiques diffuse et asymétrique 8°
WE0500S  (Bright 1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.6 / 1.7)
Optiques 10°, 21°, 43° 
Verre anti-éblouissement, 
mi-transparent et mi-sérigraphié noir
intégrés dans le corps d’éclairage
à commander avec 
l’appareil d’éclairage

ACCESSOIRES 
POUR L’INSTALLATION

WG0302
Ressort de fixation Ø30 mm
(Bright Mini 1.0 / 1.1)

WG0400
Ressort de fixation Ø100 mm
(Bright 3.F / 3.G / 3.H)

WG0200
Ressort de fixation Ø130 mm
(Bright 5.F / 5.G / 5.H)

WG0301
Ressort de fixation Ø30 mm
(Bright 1.0 / 1.1 / 1.6 / 1.7)

WG0100
Ressort de fixation Ø70 mm
(Bright 2.4 / 2.5 / 2.8 / 2.9)

WC0601
Boîtier d’encastrement 
(Bright 5.F / 5.G / 5.H)

WC0100
Boîtier d’encastrement 
(Bright 2.4 / 2.5 / 2.8 / 2.9)

WC0202
Boîtier d’encastrement 
(Bright Mini 1.0 / 1.1
Bright 1.0 / 1.1 / 1.6 / 1.7 )

WC0701
Boîtier d’encastrement 
(Bright  5.F / 5.G / 5.H)

WC0103
Boîtier d’encastrement 
(Bright 2.4 / 2.5 / 2.8 / 2.9)

WC0105
Boîtier d’encastrement 
(Bright 3.F / 3.G / 3.H)

WC0501 
Boîtier d’encastrement 
(Bright 5.F / 5.H)

WC0150 
Boîtier d’encastrement  
(Bright 2.4 / 2.5 / 2.8 / 2.9)
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BRIGHT SPOTS ENCASTRÉS D’EXTÉRIEUR

ACCESSOIRES

CÂBLES D’ALIMENTATION

Câbles en néoprène
05RN-F 2x0,35 Ø4,3 mm

WF0510
longueur à la demande
(Bright Mini 1.0 / 1.1)
à commander avec 
l’appareil d’éclairage



L&L Luce&Light

1 1 0

RGB

RGB

 

LITUS 2.4
4000K, 7W, 8°
version spéciale avec verre sérigraphié blanc

2700K 3000K 4000K OPTIQUE FIXE OPTIQUE ORIENTABLE

Ø48 mm JUSQU’À 2 m

LITUS 1.0  p. 112
courant constant
max 2W max 700mA

LITUS 1.6  p. 113
tension constante 
2,5W / 3,5W 24Vdc

Ø72 mm JUSQU’À 4 m

LITUS 2.4  p. 114
lumière blanche : tension constante
3,5W / 5W / 7W 24Vdc
lumière RGB : courant constant
max 7W max 700mA  

LITUS 2.8  p. 116
tension constante 
2,5W / 3,5W 24Vdc

 

Ø96 mm JUSQU’À 7 m

LITUS 5.4  p. 117
tension constante 
10W / 13W 24Vdc

 

LITUS 5.6  p. 120
lumière blanche : tension constante
3,5W / 5W / 7W 24Vdc
lumière RGB : courant constant
max 7W max 700mA  

COLLERETTE RONDE
INSTALLATION SUR MAÇONNERIE 

diffuseétroite moyenne large

étroite moyenne large elliptique diffuse

étroite moyenne large elliptique diffuse



L&L Luce&Light
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RGB

RGB

LITUS

2700K 3000K 4000K OPTIQUE FIXE OPTIQUE ORIENTABLE

47x47 mm JUSQU’À 2 m

LITUS 1.1  p. 112
courant constant 
max 2W max 700mA

LITUS 1.7  p. 113
tension constante 
2,5W / 3,5W 24Vdc

72x72 mm JUSQU’À 4 m

LITUS 2.5  p. 115
lumière blanche : tension constante
3,5W / 5W / 7W 24Vdc
lumière RGB : courant constant
max 7W max 700mA

LITUS 2.9  p. 116
tension constante 
2,5W / 3,5W 24Vdc

 

95x95 mm JUSQU’À 7 m

LITUS 5.5  p. 117
tension constante 
10W / 13W 24Vdc

 

LITUS 5.7  p. 121
lumière blanche : tension constante
3,5W / 5W / 7W 24Vdc
lumière RGB : courant constant
max 7W max 700mA

COLLERETTE CARRÉE
INSTALLATION SUR MAÇONNERIE ET PLACOPLÂTRE 

SPOTS ENCASTRÉS UPLIGHT D’EXTÉRIEUR
ESCAMOTABLES POUR 
ÉCLAIRAGE ARCHITECTURAL

diffuseétroite moyenne large

étroite moyenne large elliptique diffuse

étroite moyenne large elliptique diffuse
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63
47

11

Ø48

Ø35

LITUS 1.0

63
47

12

47
47

Ø35

LITUS 1.1

IK08 IK08IP67 IP67

Ø 120 mm 
H 110 mm

Ø 120 mm 
H 110 mm 48x48 mm

kg 1000
kN 10

kg 1000
kN 10

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

max 2W  max 700mA
LT1010    NV -  

 
 

 IRC 0 - IRC 80
1 - IRC >90

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K 

 OPTIQUES S - 13°
M - 22°
F - 30°
P - 35° sharp
L - 48°
D - diffuse

 CÂBLES D’ALIMENTATION câble en néoprène de 1,5 m inclus 
H05RN-F 2x0,75 / 0,75 Ø6,3 mm
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

FLUX DE LA SOURCE 224 lm (3000K, 700mA, IRC 80)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 188 lm (3000K, 700mA, 22°, IRC 80)

NBRE ET TYPE DE LED 1 power LED
1 / 4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en aluminium anticorodal anodisé noir
verre extra-clair trempé transparent et 
sérigraphié gris

BOÎTIER D’ALIMENTATION non inclus, voir p. 904

BRANCHEMENT en série

MONTAGE à encastrer (plafond, mur, sol)

ACCESSOIRES voir p. 122

REMARQUES version avec verre sérigraphié blanc 
disponible sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 848

 max 2W  max 700mA
LT1110    NV -  

 
  

  0 - IRC 80
1 - IRC >90

  F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K 

  S - 13°
M - 22°
F - 30°
P - 35° sharp
L - 48°
D - diffuse

câble en néoprène de 1,5 m inclus 
H05RN-F 2x0,75 / 0,75 Ø6,3 mm
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

224 lm (3000K, 700mA, IRC 80)

188 lm (3000K, 700mA, 22°, IRC 80)

1 power LED
1 / 4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

corps en aluminium anticorodal anodisé noir
verre extra-clair trempé transparent et 
sérigraphié gris

non inclus, voir p. 904

en série

à encastrer (plafond, mur, sol)

voir p. 122

version avec verre sérigraphié blanc 
disponible sur demande

voir p. 848

Installation 
au ras du sol

kg 0,20 kg 0,20
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63
47

11

Ø48

Ø35

63
47

12

47
47

Ø35

LITUS 1.6 LITUS 1.7

IK08 IK08IP67 IP67

Ø 120 mm 
H 110 mm

Ø 120 mm 
H 110 mm 48x48 mm

LITUS 1

kg 1000
kN 10

kg 1000
kN 10

SPOTS ENCASTRÉS D’EXTÉRIEUR

 2,5W  24Vdc 
LT1600    NV -    

3,5W  24Vdc 
LT1601    NV -   

  0 - IRC 80
1 - IRC >90

  F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K 

  S - 13°
M - 22°
F - 30°
P - 35° sharp
L - 48°
D - diffuse

câble en néoprène de 1,5 m inclus 
H05RN-F 2x0,75 / 0,75 Ø6,3 mm
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

224 lm (3000K, 3,5W, IRC 80)

188 lm (3000K, 22°, 3,5W, IRC 80)

1 power LED
1 / 4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

corps en aluminium anticorodal anodisé noir
verre extra-clair trempé transparent et 
sérigraphié gris

non inclus, voir p. 904

en parallèle

à encastrer (plafond, mur, sol)

voir p. 122

version avec verre sérigraphié blanc 
disponible sur demande

voir p. 848

 2,5W  24Vdc 
LT1700    NV -   

3,5W  24Vdc 
LT1701    NV -   

  0 - IRC 80
1 - IRC >90

  F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K 

  S - 13°
M - 22°
F - 30°
P - 35° sharp
L - 48°
D - diffuse

câble en néoprène de 1,5 m inclus 
H05RN-F 2x0,75 / 0,75 Ø6,3 mm
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

224 lm (3000K, 3,5W, IRC 80)

188 lm (3000K, 22°, 3,5W, IRC 80)

1 power LED
1 / 4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

corps en aluminium anticorodal anodisé noir
verre extra-clair trempé transparent et 
sérigraphié gris

non inclus, voir p. 904

en parallèle

à encastrer (plafond, mur, sol)

voir p. 122

version avec verre sérigraphié blanc 
disponible sur demande

voir p. 848

kg 0,20 kg 0,20



L&L Luce&Light
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74
57

Ø72

Ø58

LITUS 2.4 Ø 150 mm 
H 160 mm

kg 1000
kN 10 IK08IP67

ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

24Vdc  lumière blanche
LT240     NV -   

max 7W  max 700mA  lumière RGB
LT2432 6  NV -   

 PUISSANCE 0 - 3,5W seulement optique 5° (4000K seulement IRC 80)
1 - 5W
2 - 7W

 IRC 0 - IRC 80
1 - IRC >90

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIQUES U - 5° seulement 3,5W 
(4000K seulement IRC 80)

V - 8°
T - 11°
S - 17°
P - 21° sharp
M - 34°
L - 45°
Q - 61° sharp
W - 13°x52°
D - diffuse

RGB:
S - 20°
M - 34°
L - 45°
W - 21°x42°

 CÂBLES D’ALIMENTATION câble en néoprène de 1,5 m inclus 
H05RN-F 2x0,75 / 0,75 Ø6,3 mm
RGB : câble en FEP+RUB inclus (équivalent au H05RN-F) 
de 1,5 m 6x0,50 / 0,50 Ø6,3 mm
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

FLUX DE LA SOURCE 488 lm (3000K, 5W, IRC 80)
657 lm (3000K, 7W, IRC 80)
RGB : 311 lm, R : 108 lm  G : 133 lm  B : 70 lm  (700mA)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 352 lm (3000K, 34°, 5W, IRC 80)
463 lm (3000K, 34°, 7W, IRC 80)
RGB : 253 lm, R : 98 lm  G : 114 lm  B : 41 lm  (700mA, 34°)

NBRE ET TYPE DE LED 1 power LED High Intensity, 3 step MacAdam
RGB : 3 power LED
50000h L90 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en aluminium anticorodal anodisé noir
verre extra-clair trempé transparent et 
sérigraphié gris

BOÎTIER D’ALIMENTATION non inclus, voir p. 904 et 917

BRANCHEMENT en parallèle
RGB : en série

MONTAGE à encastrer (plafond, mur, sol)

ACCESSOIRES voir p. 122

REMARQUES version avec verre sérigraphié blanc 
disponible sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 849

Optique 21°x42°

Optique 13°x52°

Installation 
au ras du sol

kg 0,35



L&L Luce&Light

1 1 5

74
58

72
72

Ø58

LITUS 2.5 Ø 150 mm 
H 160 mm 74x74 mm

LITUS 2

kg 1000
kN 10 IK08IP67

SPOTS ENCASTRÉS D’EXTÉRIEUR

24Vdc  lumière blanche
LT250     NV -   

max 7W  max 700mA  lumière RGB
LT2532 6  NV -   

0 - 3,5W seulement optique 5° (4000K seulement IRC 80) 
1 - 5W
2 - 7W

 0 - IRC 80
1 - IRC >90

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 U - 5° seulement 3,5W 
(4000K seulement IRC 80)

V - 8°
T - 11°
S - 17°
P - 21° sharp
M - 34°
L - 45°
Q - 61° sharp
W - 13°x52°
D - diffuse

RGB:
S - 20°
M - 34°
L - 45°
W - 21°x42°

câble en néoprène de 1,5 m inclus 
H05RN-F 2x0,75 / 0,75 Ø6,3 mm
RGB : câble en FEP+RUB inclus (équivalent au H05RN-F) 
de 1,5 m 6x0,50 / 0,50 Ø6,3 mm
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

488 lm (3000K, 5W, IRC 80)
657 lm (3000K, 7W, IRC 80)
RGB : 311 lm, R : 108 lm  G : 133 lm  B : 70 lm  (700mA)

352 lm (3000K, 34°, 5W, IRC 80)
463 lm (3000K, 34°, 7W, IRC 80)
RGB : 253 lm, R : 98 lm  G : 114 lm  B : 41 lm  (700mA, 34°)

1 power LED High Intensity, 3 step MacAdam
RGB : 3 power LED
50000h L90 B10 (AT 25°C)

corps en aluminium anticorodal anodisé noir
verre extra-clair trempé transparent et 
sérigraphié gris

non inclus, voir p. 904 et 917

en parallèle
RGB : en série

à encastrer (plafond, mur, sol)

voir p. 122

version avec verre sérigraphié blanc 
disponible sur demande

voir p. 849

Optique 21°x42°

Optique 13°x52°

Installation 
au ras du sol

kg 0,37



L&L Luce&Light

1 1 6

IK08 IK08IP67 IP67

LITUS 2.8 LITUS 2.9Ø 150 mm 
H 160 mm

Ø 150 mm 
H 160 mm

74x74 mm

kg 1000
kN 10

kg 1000
kN 10

72

58

72

±15°

Ø58

7457
73

Ø72

±15°

Ø58

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

2,5W  24Vdc 
LT2800    NV -  

3,5W  24Vdc
LT2801    NV -   

 IRC 0 - IRC 80
1 - IRC >90

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIQUES S - 13°  orientable ±15°
M - 22°  orientable ±15°
F - 30°  orientable ±15°
P - 35° sharp  orientable ±15°
L - 48°  orientable ±15°

 CÂBLES D’ALIMENTATION câble en néoprène de 1,5 m inclus 
H05RN-F 2x0,75 / 0,75 Ø6,3 mm
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

FLUX DE LA SOURCE 224 lm (3000K, 3,5W, IRC 80)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 188 lm (3000K, 22°, 3,5W, IRC 80)

NBRE ET TYPE DE LED 1 power LED
1 / 4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en aluminium anticorodal anodisé noir
verre extra-clair trempé transparent et 
sérigraphié gris

BOÎTIER D’ALIMENTATION non inclus, voir p. 904

MONTAGE à encastrer (plafond, mur, sol)

ACCESSOIRES voir p. 122

REMARQUES version avec verre sérigraphié blanc 
disponible sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 848

2,5W  24Vdc 
LT2900    NV -   

3,5W  24Vdc
LT2901    NV -   

0 - IRC 80
1 - IRC >90

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 S - 13°  orientable ±15°
M - 22°  orientable ±15°
F - 30°  orientable ±15°
P - 35° sharp  orientable ±15°
L - 48°  orientable ±15°

câble en néoprène de 1,5 m inclus 
H05RN-F 2x0,75 / 0,75 Ø6,3 mm
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

224 lm (3000K, 3,5W, IRC 80)

188 lm (3000K, 22°, 3,5W, IRC 80)

1 power LED
1 / 4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

corps en aluminium anticorodal anodisé noir
verre extra-clair trempé transparent et 
sérigraphié gris

non inclus, voir p. 904

à encastrer (plafond, mur, sol)

voir p. 122

version avec verre sérigraphié blanc 
disponible sur demande

voir p. 848

kg 0,30 kg 0,30

Installation 
au ras du sol



L&L Luce&Light

1 1 7

IK08 IK08IP67 IP67

LITUS 5.4 LITUS 5.5Ø 180 mm 
H 180 mm

LITUS 2 / 5

Ø 180 mm 
H 180 mm 98x98 mm

kg 1000
kN 10

kg 1000
kN 10

59

Ø75

Ø96 95

95

59

Ø75

SPOTS ENCASTRÉS D’EXTÉRIEUR

kg 0,60

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

10W  24Vdc 
LT5400    NV -  

13W  24Vdc 
LT5401    NV -  

 IRC 0 - IRC 80
1 - IRC >90

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIQUES S - 16°
M - 21°
L - 38°
P - 58° sharp
K - 55°
W - 16°x69° orientable
D - diffuse
8° (seulement 10W) sur demande

 CÂBLES D’ALIMENTATION câble en néoprène de 1,5 m inclus 
H05RN-F 2x0,75 / 0,75 Ø6,3 mm
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

FLUX DE LA SOURCE 1115 lm (3000K, 10W, IRC 80)
1485 lm (3000K, 13W, IRC 80)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 800 lm (3000K, 38°, 10W, IRC 80)
1065 lm (3000K, 38°, 13W, IRC 80)

NBRE ET TYPE DE LED 1 COB LED High Density
2 step MacAdam, 50000h L95 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en aluminium anticorodal anodisé noir
verre extra-clair trempé transparent et 
sérigraphié gris

BOÎTIER D’ALIMENTATION non inclus, voir p. 904

MONTAGE à encastrer (plafond, mur, sol)

ACCESSOIRES voir p. 122

CARACTÉRISTIQUES optique 16°x69° orientable à 360° 
par aimant fourni

REMARQUES version avec verre sérigraphié blanc 
disponible sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 850

 10W  24Vdc 
LT5500    NV -  

13W  24Vdc 
LT5501    NV -  

 0 - IRC 80
1 - IRC >90

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 S - 16°
M - 21°
L - 38°
P - 58° sharp
K - 55°
W - 16°x69° orientable
D - diffuse
8° (seulement 10W) sur demande

câble en néoprène de 1,5 m inclus 
H05RN-F 2x0,75 / 0,75 Ø6,3 mm
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

1115 lm (3000K, 10W, IRC 80)
1485 lm (3000K, 13W, IRC 80)

800 lm (3000K, 38°, 10W, IRC 80)
1065 lm (3000K, 38°, 13W, IRC 80)

1 COB LED High Density
2 step MacAdam, 50000h L95 B10 (AT 25°C)

corps en aluminium anticorodal anodisé noir
verre extra-clair trempé transparent et 
sérigraphié gris

non inclus, voir p. 904

à encastrer (plafond, mur, sol)

voir p. 122

optique 16°x69° orientable à 360° 
par aimant fourni

version avec verre sérigraphié blanc 
disponible sur demande

voir p. 850

Optique 16°x69° orientable

optique elliptique orientable 
manuellement par aimant

(Litus 5.4 / 5.5) Optique 16°x69° orientable

kg 0,70

breveté
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L&L Luce&Light

1 2 0

±15°

80
100

Ø96

Ø75

IK08IP67

Ø 150 mm 
H 160 mmLITUS 5.6

kg 1000
kN 10

page 118

LITUS 5.4 
2700K, 10W, 16°, avec grille nid d’abeille
Light planning by / Susanna Antico Lighting Design Studio 
Cascina Ranverso, Buttigliera Alta, Turin, Italie

ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

24Vdc  lumière blanche
LT560     NV -  

max 7W  max 700mA  lumière RGB
LT5632 6  NV -  

 PUISSANCE 0 - 3,5W seulement optique 5° (4000K seulement IRC 80) 
1 - 5W
2 - 7W

 IRC 0 - IRC 80
1 - IRC >90

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIQUES U - 5°    orientable ±15°   seulement 3,5W (4000K seulement IRC 80)
V - 8°    orientable ±15°
T - 11°  orientable ±15°
S - 17°  orientable ±15°
P - 21° sharp  orientable ±15°
M - 34°  orientable ±15°
L - 45°  orientable ±15°
Q - 61° sharp  orientable ±15°
W - 13°x52°    orientable ±15°

RGB :  
S - 20°  orientable ±15°
M - 34°  orientable ±15°
L - 45°  orientable ±15°
W - 21°x42° orientable ±15°

 CÂBLES D’ALIMENTATION câble en néoprène de 1,5 m inclus H05RN-F 2x0,75 / 0,75 Ø6,3 mm
RGB : câble en FEP+RUB inclus (équivalent au H05RN-F) 
de 1,5 m 6x0,50 / 0,50 Ø6,3 mm
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

FLUX DE LA SOURCE 488 lm (3000K, 5W, IRC 80)
657 lm (3000K, 7W, IRC 80)
RGB : 311 lm,  R : 108 lm  G : 133 lm  B : 70 lm  (700mA)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 352 lm (3000K, 34°, 5W, IRC 80)
463 lm (3000K, 34°, 7W, IRC 80)
RGB : 253 lm,  R : 98 lm  G : 114 lm  B : 41 lm  (700mA, 34°)

NBRE ET TYPE DE LED 1 power LED High Intensity, 3 step MacAdam
RGB : 3 power LED, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en aluminium anticorodal anodisé noir
verre extra-clair trempé transparent 
et sérigraphié gris

BOÎTIER D’ALIMENTATION non inclus, voir p. 904 et 917

BRANCHEMENT en parallèle
RGB : en série

MONTAGE à encastrer (plafond, mur, sol)

ACCESSOIRES voir p. 122

REMARQUES version avec verre sérigraphié blanc 
disponible sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 849

Optique 21°x42°

Optique 13°x52°

Installation 
au ras du sol

kg 0,70



L&L Luce&Light

1 2 1

Ø 150 mm 
H 160 mm 98x98 mm

IK08IP67

LITUS 5.7

LITUS 5

kg 1000
kN 10

±15°

80

95
95

100

Ø75

SPOTS ENCASTRÉS D’EXTÉRIEUR

24Vdc  lumière blanche
LT570     NV -  

max 7W  max 700mA  lumière RGB
LT5732 6  NV -  

 0 - 3,5W seulement optique 5° (4000K seulement IRC 80) 
1 - 5W
2 - 7W

 0 - IRC 80
1 - IRC >90

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 U - 5°   orientable ±15°   seulement 3,5W (4000K seulement IRC 80)
V - 8°   orientable ±15°
T - 11°  orientable ±15°
S - 17°  orientable ±15°
P - 21° sharp  orientable ±15°
M - 34°  orientable ±15°
L - 45°  orientable ±15°
Q - 61° sharp  orientable ±15°
W - 13°x52°    orientable ±15°

RGB :
S - 20°  orientable ±15°
M - 34°  orientable ±15°
L - 45°  orientable ±15°
W - 21°x42° orientable ±15°

câble en néoprène de 1,5 m inclus H05RN-F 2x0,75 / 0,75 Ø6,3 mm
RGB : câble en FEP+RUB inclus (équivalent au H05RN-F) 
de 1,5 m 6x0,50 / 0,50 Ø6,3 mm
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

488 lm (3000K, 5W, IRC 80)
657 lm (3000K, 7W, IRC 80)
RGB : 311 lm,  R : 108 lm  G : 133 lm  B : 70 lm  (700mA)

352 lm (3000K, 34°, 5W, IRC 80)
463 lm (3000K, 34°, 7W, IRC 80)
RGB : 253 lm,  R : 98 lm  G : 114 lm  B : 41 lm  (700mA, 34°)

1 power LED High Intensity, 3 step MacAdam
RGB : 3 power LED, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

corps en aluminium anticorodal anodisé noir
verre extra-clair trempé transparent 
et sérigraphié gris

non inclus, voir p. 904 et 917

en parallèle
RGB : en série

à encastrer (plafond, mur, sol)

voir p. 122

version avec verre sérigraphié blanc 
disponible sur demande

voir p. 849

Optique 21°x42°

Optique 13°x52°

Installation 
au ras du sol

kg 0,70
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L&L Luce&Light

1 2 2

WC4511
Boîtier d’encastrement 
pour placoplâtre
(Litus 1.1 / 1.7)

WL0100
Ventouse
(Litus 1.0 / 1.1 / 1.6 / 1.7 / 
2.4 / 2.5 / 2.8 / 2.9)

WC4521 
Boîtier d’encastrement 
pour placoplâtre
(Litus 2.5 / 2.9)

WL0500
Ventouse
(Litus 5.4 / 5.5 / 5.6 / 5.7)

WC4551
Boîtier d’encastrement 
pour placoplâtre
(Litus 5.5 / 5.7)

WC4011
Boîtier d’encastrement  
(Litus 1.1 / 1.7)

WC4050
Boîtier d’encastrement  
(Litus 5.4 / 5.6)

WC4020
Boîtier d’encastrement  
(Litus 2.4 / 2.8)

WC4051
Boîtier d’encastrement  
(Litus 5.5 / 5.7)

WC4010
Boîtier d’encastrement  
(Litus 1.0 / 1.6)

WC4021
Boîtier d’encastrement  
(Litus 2.5 / 2.9)

 WH0100  (Litus 1.0 / 1.6)
 WH0203  (Litus 2.4 / 2.5)
 WH0204  (Litus 5.4 / 5.5)

WH0205  (Litus 5.6 / 5.7)
Grille nid d’abeille
intégrée dans le corps d’éclairage
à commander avec l’appareil d’éclairage

_
la grille nid d'abeille peut être ajoutée :
sur toutes les optiques à l'exception des optiques 
sharp, diffuse et 16°x69° orientable

_ sur demande, sur les optiques 5° et 8°

pièces de rechange : p. 932

WE0600S  (Litus 1.0 / 1.6)
WE0601S  (Litus 1.1 / 1.7)
WE0602S  (Litus 2.4 / 2.8)
WE0603S  (Litus 2.5 / 2.9)
WE0604S  (Litus 5.4 / 5.6)
WE0605S  (Litus 5.5 / 5.7)
Verre anti-éblouissement, 
mi-transparent et mi-sérigraphié noir
intégré dans le corps d’éclairage
à commander avec l’appareil d’éclairage
le verre anti-éblouissement est applicable 
aux versions avec couleur LED blanche 
et sur toutes les optiques, excepté l’optique 48°

ACCESSOIRES  
ANTI-ÉBLOUISSEMENT

LITUS 2.4
3000K, 7W, 61° sharp 
avec verre anti-éblouissement

ACCESSOIRES 
POUR L’INSTALLATION



LITUS

 

LITUS 5.6
RGB, 7W, 45°

L&L Luce&Light

1 2 3

SPOTS ENCASTRÉS D’EXTÉRIEUR

ACCESSOIRES
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L&L Luce&Light

1 2 5

CORSO

3000K 4000K2700K

CORSO 2.0
3000K, 8W, 36°

JUSQU’À 3 m JUSQU’À 5 m JUSQU’À 7 m JUSQU’À 10 m

Ø85 mm Ø112 mm Ø148 mm Ø200 mm

CORSO 1.0  p. 128
3,5W 110-230Vac
ON / OFF

CORSO 2.0  p. 128
8W 110-230Vac
ON / OFF

CORSO 3.0  p. 129
15W 230Vac
ON / OFF

CORSO 4.0  p. 129
21W 230Vac
ON / OFF
DALI + PUSH

SPOTS ENCASTRÉS D’EXTÉRIEUR
AVEC BOÎTIER D’ALIMENTATION INTÉGRÉ

CORSO 2.0
3000K, 8W, 36°

elliptique asymétriquediffuseétroite moyenne large
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IP65
IP67

IK08

IP69K

IP65 / IP67
INDICE DE PROTECTION

IP69K
RÉSISTANT AU NETTOYAGE PAR LAVAGES À 
HAUTE PRESSION ET À HAUTE TEMPÉRATURE 
(CONFORME À ISO - 20653)

SYSTÈMES DE PROTECTION INTÉGRÉS :
IPS 
INTELLIGENT PROTECTION SYSTEM
PID 
PROTECTIVE IMPEDANCE DEVICE

RÉSISTANCE MAXIMALE À LA CORROSION
Le technopolymère semi-cristallin chargé en graphite qui compose le corps 
de l'appareil est inattaquable par les agents atmosphériques. C’est la solution 
idéale pour les environnements salins et à forte corrosivité. De plus, s’agissant 
d’un matériau thermoconducteur, il a un fort pouvoir dissipateur qui rend 
le logement possible du boîtier d’alimentation à l'intérieur du corps du produit.

IK08 
VERRE EXTRA-CLAIR TRANSPARENT JUSQU’À 
12 MM D'ÉPAISSEUR À HAUTE TRANSMITTANCE 
POUR ASSURER L'UNIFORMITÉ CHROMATIQUE 
DE LA LUMIÈRE ET TREMPÉ POUR UNE EXCELLENTE 
RÉSISTANCE AUX RAYURES ET AUX CHOCS

COLLERETTE EN ACIER INOX AISI 316L 
ENTIÈREMENT USINÉE PAR TOURNAGE CNC

CONNECTEUR ÉTANCHE IP68 :
L’ALIMENTATION INTÉGRÉE 230VAC  PERMET DE 
CONNECTER  L'APPAREIL DIRECTEMENT AU CÂBLE 
EN NÉOPRÈNE SANS BESOIN DE PILOTES DISTANTS

CARROSSABLE 
JUSQU'À 2 000 KG



L&L Luce&Light
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CORSO SPOTS ENCASTRÉS D’EXTÉRIEUR

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

OPTIQUE ASYMÉTRIQUE
POUR DIRIGER
DE MANIÈRE OPTIMALE
LE FAISCEAU LUMINEUX
VERS LA SURFACE À ÉCLAIRER

ACCESSOIRE
NID D'ABEILLE
ANTI-ÉBLOUISSEMENT
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IP65 IP65IP67 IP67IP69K IK08 IP69K IK08

Ø112

92

Ø95

2

Ø85

108

114

Ø69

2

CORSO 1.0 CORSO 2.0

kg 1500
kN 15

kg 2000
kN 20kg 0,40 kg 0,70

Optique 14°x43°Optique 12°x45°

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

3,5W  110-230Vac
CR1010000   0  I

 GESTION DE PILOTAGE on / off

 GRILLE NID D’ABEILLE 0 - non présente
1 - présente
(non applicable sur l'optique diffuse)

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K 

 OPTIQUES S - 13°
M - 28°
L - 37°
W - 12°x45°
D - diffuse

FLUX DE LA SOURCE 224 lm (3000K)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 178 lm (3000K, 13°)

NBRE ET TYPE DE LED 1 power LED
1 / 4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en technopolymère à conductivé thermique
collerette en acier inox AISI 316L
verre extra-clair trempé transparent

BOÎTIER D’ALIMENTATION intégré

MONTAGE à encastrer (mur, sol)

ACCESSOIRES voir p. 131

CARACTÉRISTIQUES rapidité d'installation : branchement direct de 
l'appareil au réseau électrique

REMARQUES version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 818

8W  110-230Vac
CR2010000   0  I

on / off

0 - non présente
1 - présente
(non applicable sur l'optique diffuse)

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K 

 S - 12°
M - 36°
L - 70°
W - 14°x43°
D - diffuse

 657 lm (3000K)

 504 lm (3000K, 36°)

 1 power LED High Intensity
3 step MacAdam, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

 corps en technopolymère à conductivé thermique
collerette en acier inox AISI 316L
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié gris

 intégré

 à encastrer (mur, sol)

 voir p. 131

 rapidité d'installation : branchement direct de 
l'appareil au réseau électrique

version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 818



L&L Luce&Light
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IP65 IP65IP67 IP67IP69K IP69KIK08 IK08

CORSO

CORSO 3.0 CORSO 4.0

3

112

Ø148

Ø124

Ø200

107

Ø170

3

DALI

kg 2000
kN 20

kg 2000
kN 20

SPOTS ENCASTRÉS D’EXTÉRIEUR

kg 1,70

15W  230Vac
CR3010000   0  I

on / off

0 - non présente
1 - présente
(non applicable sur les optiques 12°x67°, 
asymétrique et diffuse)

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 S - 13°
M - 40°
L - 58°
W - 12°x67°
A - asymétrique 
D - diffuse

 1360 lm (3000K)

 1112 lm (3000K, 40°)

 1 COB LED High Density
3 step MacAdam, 50000h L95 B10 (AT 25°C)

 corps en technopolymère à conductivé thermique
collerette en acier inox AISI 316L
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié gris

 intégré

 à encastrer (mur, sol)

 voir p. 131

 rapidité d'installation : branchement direct de 
l'appareil au réseau électrique

version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 819

21W  230Vac
CR40100  0   0  I

0 - on / off
D - DALI + PUSH

0 - non présente
1 - présente
(non applicable sur les optiques 14°x69°, 
asymétrique et diffuse)

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 S - 13°
M - 38°
L - 71°
W - 14°x69°
A - asymétrique 
D - diffuse

 2200 lm (3000K)

 1740 lm (3000K, 13°)

 1 COB LED High Density
3 Step MacAdam, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

 corps en technopolymère à conductivé thermique
collerette en acier inox AISI 316L
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié gris

 intégré

 à encastrer (mur, sol)

 voir p. 131

 rapidité d'installation : branchement direct de 
l'appareil au réseau électrique

version avec câble entrée-sortie disponible 
sur demande
version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 819

kg 1,30

Optique 12°x67° Optique 14°x69°
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Ø129

150

Ø129

200

Ø117

115

Ø176

Ø227

130

115
203

115

CORSO 2.0
3000K, 8W, 36°

CORSO SPOTS ENCASTRÉS D’EXTÉRIEUR

WC0105
Boîtier d’encastrement
(Corso 2.0)

WCA04
Boîtier d’encastrement
(Corso 1.0)

WCA03
Boîtier d’encastrement
(Corso 4.0)

WC0601
Boîtier d’encastrement
(Corso 3.0)

WC0701
Boîtier d’encastrement
(Corso 3.0)

ACCESSOIRES 
POUR L’INSTALLATION

ACCESSOIRES
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RGBW2700K 3000K 4000K 2700K 3000K 4000K

STRA

STRA 1.0
3000K, 37W, 11°

  

OPTIQUE FIXE
Ø290

STRA 1.0  p. 136
37W 230Vac
ON / OFF, 0 / 1-10V

STRA 5.0  p. 138
39W 24Vdc

OPTIQUE ORIENTABLE
Ø290

STRA 2.0  p. 136
1 groupe optique
25W 230Vac
ON / OFF

STRA 3.0  p. 137
2 groupes optiques
25W 230Vac
ON / OFF

STRA 4.0  p. 137
1 groupe optique
25W 230Vac
ON / OFF

SPOTS ENCASTRÉS UPLIGHT D’EXTÉRIEUR
ÉCLAIRAGE ARCHITECTURAL 
DE GRANDS BÂTIMENTS

wall 
washer

étroite moyenne large elliptique

étroite moyenne large elliptique
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IP67
IP68

IP69K

IK10

<

230 
Vac

IP67 / IP68 
AVEC BOÎTIER D’ENCASTREMENT SPÉCIFIQUE

IP69K 
RÉSISTANT AU NETTOYAGE PAR LAVAGES À 
HAUTE PRESSION ET À HAUTE TEMPÉRATURE 
(CONFORME À ISO - 20653)

SYSTÈMES DE PROTECTION INTÉGRÉS :
IPS 
INTELLIGENT PROTECTION SYSTEM
PID 
PROTECTIVE IMPEDANCE DEVICE
SPD 
SURGE PROTECTION DEVICE

BOÎTIER 
D’ALIMENTATION INTÉGRÉ

PROTECTION DU MATÉRIAU, 
RÉSISTANCE ANTI-OXYDANTE 
ET ANTI-CORROSION EN 6 PASSAGES
Alliage d'aluminium EN AB 47100 à faible teneur en cuivre
Préparation à la peinture
Peinture epoxy
Peinture polyester
Peintures conformes aux spécifications Qualicoat (standard secteur automobile)
Essai au brouillard salin (plus de 1 500 heures)

IK10 
VERRE EXTRA-CLAIR TREMPÉ TRANSPARENT 
AVEC SÉRIGRAPHIE VITRIFIÉE À HAUTE 
TRANSMITTANCE POUR GARANTIR 
L'UNIFORMITÉ CHROMATIQUE DE LA LUMIÈRE. 
L’ÉPAISSEUR DU VERRE DE 15 MM ASSURE 
UNE RÉSISTANCE MAXIMALE AUX CHOCS

COLLERETTE EN ACIER INOXYDABLE AISI 316L 
OBTENUE PAR TOURNAGE CNC, 
MICRO-GRENAILLÉE, PASSIVÉE ET ÉLECTROPOLIE 
POUR GARANTIR UNE EXCELLENTE 
RÉSISTANCE A LA CORROSION

CARROSSABLE 
JUSQU'À 5 000 KG

STRA 1.0 
OPTIQUE 66°x11°ORIENTABLE À 360°
PAR AIMANT FOURNI (BREVETÉ)
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STRA SPOTS ENCASTRÉS D’EXTÉRIEUR

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

TÉLÉCOMMANDE INFRAROUGE 
POUR ORIENTER LE FAISCEAU 
LUMINEUX ±10° À DISTANCE 
(STRA 4.0)

POUR VERSION 
PROJECTEUR STRA P 
PAGE 290

BOÎTIER D’ENCASTREMENT 
EN ACIER INOX IP68 
POUR INSTALLATION 
SANS DRAINAGE

OPTIQUES EN RETRAIT 
ANTI-ÉBLOUISSEMENT

OPTIQUE WALL WASHER 
(STRA 1.0) 

DEUX GROUPES OPTIQUES 
INDÉPENDANTS
(STRA 3.0)
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138

Ø290

Ø252

±10°

±30°

Ø 210 mm 
Ø 660 mm 
H 265 mm

Ø 660 mm 
H 265 mm Ø 210 mm STRA 1.0 STRA 2.0

IP68IP67 IP68IP67IP69K IP69KIK10 0/1-10V IK10

kg 5000
kN 50

kg 5000
kN 50

138

Ø290

Ø252

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

37W  230Vac 
CS1010    I Acier inox 

37W  230Vac  0 / 1-10V
CS1010    IR Acier inox 

 IRC 0 - IRC 80 
1 - IRC >90

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K 

 OPTIQUES V - 11°
S - 14°
M - 30°
L - 37°
W - 10°x45°
X - 66°x11° orientable 
H - wall washer

FLUX DE LA SOURCE 3402 lm (3000K, IRC 80)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 2024 lm (3000K, 30°, IRC 80)
2205 lm (3000K, 66°x11°, IRC 80)

NBRE ET TYPE DE LED 4 power LED High Intensity
3 step MacAdam, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en aluminium moulé sous pression
collerette en acier inox AISI 316L
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié

BOÎTIER D’ALIMENTATION intégré

CÂBLES D’ALIMENTATION câble en néoprène de 1,5 m inclus 
H07RN-F 3x1,00 Ø9,3 mm

MONTAGE à encastrer (sol)

ACCESSOIRES voir p. 139

CARACTÉRISTIQUES optique 66°x11° orientable à 360° à l'aide 
de l'aimant fourni

REMARQUES ne convient pas pour l’immersion dans 
des piscines et fontaines
version projecteur Stra P 1.0 p. 291
version DALI disponible sur demande
version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 887

25W  230Vac 
CS2010    I Acier inox

 
 

 0 - IRC 80 
1 - IRC >90

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K 

 V - 11° orientable
S - 14° orientable 
M - 30° orientable
L - 37° orientable
W - 10°x45° orientable
 

 2322 lm (3000K, IRC 80)

 1350 lm (3000K, 30°, IRC 80)

 4 power LED High Intensity
3 step MacAdam, 50000h L85 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium moulé sous pression
collerette en acier inox AISI 316L
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié

 intégré

 câble en néoprène de 1,5 m inclus 
H07RN-F 3x1,00 Ø9,3 mm

 à encastrer (sol)

 voir p. 139

 optiques orientables manuellement : 
±10° sur l’axe z, ±30° sur l’axe x

ne convient pas pour l’immersion dans des
piscines et fontaines
version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 888

breveté

avec boîtier 
d’encastrement spécifique

avec boîtier 
d’encastrement spécifique

Optique 10°x45° 
(Stra 1.0 / 2.0 / 4.0)

Optique 10°x45°
(Stra 3.0)

Optique 66°x11° orientable
(Stra 1.0)

optique elliptique 
orientable manuellement 

par aimant

kg 5,00 kg 5,00
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±15°±15°

138

Ø290

Ø252

±30°

138

Ø290

Ø252

±10°

Ø 210 mm 
Ø 660 mm 
H 265 mm Ø 210 mm 

Ø 660 mm 
H 265 mm

STRA

STRA 3.0 STRA 4.0

IP68IP67 IP68IP67IP69K IP69KIK10 IK10

kg 5000
kN 50

kg 5000
kN 50

SPOTS ENCASTRÉS D’EXTÉRIEUR

25W  230Vac 
CS3010     I Acier inox

 
 

 0 - IRC 80 
1 - IRC >90

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K 

 optique de gauche :
V - 11° orientable
S - 14° orientable 
M - 30° orientable
L - 37° orientable
W - 10°x45° orientable 

optique de droite :
V - 11° orientable
S - 14° orientable 
M - 30° orientable
L - 37° orientable
W - 10°x45° orientable

 2411 lm (3000K, IRC 80)

 1395 lm (3000K, 30°, IRC 80)

 4 power LED High Intensity
3 step MacAdam, 50000h L85 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium moulé sous pression
collerette en acier inox AISI 316L
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié

 intégré

 câble en néoprène de 1,5 m inclus 
H07RN-F 3x1,00 Ø9,3 mm

 à encastrer (sol)

 voir p. 139

 2 groupes optiques orientables manuellement et
séparément : ±15° sur l'axe z, ±30° sur l'axe x

ne convient pas pour l’immersion dans des
piscines et fontaines
version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 888

25W  230Vac 
CS4010    I Acier inox
 

 

 0 - IRC 80 
1 - IRC >90

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K 

 S - 14° orientable 
M - 30° orientable
L - 37° orientable
W - 10°x45° orientable
 

 2411 lm (3000K, IRC 80)

 1395 lm (3000K, 30°, IRC 80)

 4 power LED High Intensity
3 step MacAdam, 50000h L85 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium moulé sous pression
collerette en acier inox AISI 316L
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié

 intégré

 câble en néoprène de 1,5 m inclus 
H07RN-F 3x1,00 Ø9,3 mm

 à encastrer (sol)

 voir p. 139

 optiques orientables motorisées : 
±10° dans toutes les directions

ne convient pas pour l’immersion dans des
piscines et fontainessu 
version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 888

Télécommande infrarouge non incluse obligatoire

optique 
de gauche

optique 
de droite

avec boîtier 
d’encastrement spécifique

avec boîtier 
d’encastrement spécifique

en attente 
de brevet 

kg 5,00 kg 5,00



138

Ø290

Ø252

STRA 5.0 Ø 210 mm 
Ø 660 mm 
H 265 mm

IP68IP67 IP69K IK10

kg 5000
kN 50

L&L Luce&Light
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PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

39W  24Vdc
CS5000 7  H Acier inox 

 OPTIQUES S - 24°
M - 33°
L - 60°
W - 32°x61°
X - 66°x11° orientable
H - wall washer

COULEUR LED RGBW

FLUX DE LA SOURCE 2048 lm, R : 352 lm  G : 640 lm  B : 208 lm  
W : 848 lm  (4000K)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 1216 lm, R : 209 lm  G : 380 lm  B : 123 lm  
W : 504 lm  (4000K, 33°)

NBRE ET TYPE DE LED 4 groupes power LED RGBW
50000h L85 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en aluminium moulé sous pression
collerette en acier inox AISI 316L
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié

BOÎTIER D’ALIMENTATION non inclus, voir p. 904 et 917

CÂBLES D’ALIMENTATION câble en FEP+RUB inclus (équivalent au H05RN-F) 
de 1,5 m 6x0,50 / 0,50 Ø6,3 mm

MONTAGE à encastrer (sol)

ACCESSOIRES voir p. 139

CARACTÉRISTIQUES optique 66°x11° orientable à 360° par aimant fourni

REMARQUES ne convient pas pour l’immersion dans des piscines et fontaines
version projecteur Stra P 5.0 p. 292

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 889

Optique 66°x11° 
orientable

Optique 32°x61° 

optique elliptique 
orientable manuellement 

par aimant

breveté

avec boîtier 
d’encastrement spécifique

kg 5,00



STRA

200

Ø214

Ø258

200
Ø38

Ø214

287

Ø258

STRA 5.0
RGBW, 39W, 33°

SPOTS ENCASTRÉS D’EXTÉRIEUR

ACCESSOIRES 
POUR L’INSTALLATION

WC5611
Boîtier d’encastrement 
en acier inox
(Stra IP68)

WE0203
Tournevis pour vis anti-vandale

TLC07
Télécommande infrarouge
(Stra 4.0)

WC5610
Boîtier d’encastrement 
en acier inox
(Stra IP67)

WE0202
Kit de vis anti-vandale

pièces de rechange : p. 932

WH0610

Grille nid d’abeille
intégrée dans le corps d’éclairage
à commander avec 
l’appareil d’éclairage
la grille nid d'abeille peut être ajoutée sur toutes les optiques,
à l'exception des optiques 66°x11° et wall washer

ACCESSOIRES
ANTI-ÉBLOUISSEMENT

ACCESSOIRES
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IP67

53

2

Ø60

IK08

BEAM

BEAM 1.0 Ø 45 mm 
Ø 80 mm 
H 100 mm

L&L Luce&Light

1 4 1

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

max 3W  max 700mA  lumière blanche / bleue
CD1013   A I -  
CD1013   A F -  

Acier inox 
Gris

max 3W  max 350mA  lumière RGB
CD1011 6  A I -  
CD1011 6  A F -  

Acier inox 
Gris

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K 
0 - 5000K
1 - bleu

 OPTIQUES S - 8°
M - 26°
L - 44°
D - diffuse 

RGB:
S - 19°
M - 30°
L - 37°
D - diffuse

 CÂBLES D’ALIMENTATION câble en néoprène de 1,5 m inclus H05RN-F 2x0,35 / 0,75 Ø6,3 mm
RGB : câble en FEP+RUB inclus (équivalent 
au H05RN-F) de 1,5 m 6x0,50 / 0,50 Ø6,3 mm
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

FLUX DE LA SOURCE 184 lm (3000K, 700mA)
RGB : 217 lm, R : 80 lm  G : 104 lm  B : 33 lm  (350mA)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 114 lm (3000K, 700mA, 26°)
RGB : 154 lm, R : 57 lm  G : 74 lm  B : 23 lm  (350mA, 19°)

NBRE ET TYPE DE LED 1 power LED, 1 / 4 ANSI BIN (couleur LED blanche)
RGB : 3 LED full colour
50000h L80 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en aluminium anodisé
collerette en acier inox AISI 316L ou aluminium
verre extra-clair transparent (version avec optiques)
verre extra-clair sablé (version diffusante)

BOÎTIER D’ALIMENTATION non inclus, voir p. 904 et 917

BRANCHEMENT en série

MONTAGE à encastrer (plafond, mur, sol)

ACCESSOIRES voir p. 143

REMARQUES version avec boîtier d'alimentation 24Vdc et version certifiée ETL 
disponibles sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 781

kg 0,28

BEAM 1.0
RGB, 3W, 30°, acier inox

Project & light planning by / DVDV Studio Architetti
Photo by / Alessio Tamborini 
Habitation privée, Milan, Italie

Acier inox 

Gris

SPOTS ENCASTRÉS UPLIGHT D’EXTÉRIEUR
ÉCLAIRAGE DES ESPACES DE PASSAGE
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L&L Luce&Light

1 4 3

Ø47

Ø107

87 

BEAM SPOTS ENCASTRÉS D’EXTÉRIEUR

WC1501 
Boîtier d’encastrement 

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES 
POUR L’INSTALLATION

BEAM 1.0
3000K, 3W, 44° 
version spéciale en finition blanc

Light planning by / Leumax Lighting solutions 
Villa Elena, Porec, Croatie  



2

4

4

4

3

L&L Luce&Light

1 4 4

3D Model / W_Lemay, 3D Warehouse
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1

33

4

2

1

L&L Luce&Light

1 4 5

PROFILÉS LINÉAIRES D'EXTÉRIEUR

RIO p. 206

TAGO p. 166

COLORADO p. 148

NEVA p. 184

ESPACES URBAINS

ARCHITECTURAL



L&L Luce&Light

1 4 6

MONTAGE ÉMISSION COULEUR DE 
LA LUMIÈRE

ALIMENTATION GESTION DE 
PILOTAGE

ENTRAXE IP CLASSE 
D’ISOLEMENT 

COLORADO  voir p. 148 SOL
encastré

PLAFOND 
MUR 
SOL
avec étriers

VERSION DIFFUSANTE

VERSION AVEC OPTIQUES
2700K2200K 4000K3000K

TENSION DE RÉSEAU
(boîtier d’alimentation intégré)
230Vac 

0/1-10V / DALI 20 IP65 
IP67    

TAGO  voir p. 166 SOL
encastré

PLAFOND 
MUR 
SOL
avec étriers

VERSION DIFFUSANTE

VERSION AVEC OPTIQUES 
RGBW

2700K2200K 4000K3000K

TENSION CONSTANTE
(boîtier d’alimentation non inclus)
48Vdc (lumière RGBW)

TENSION DE RÉSEAU
(boîtier d’alimentation intégré)
230Vac (lumière blanche/RGBW)

0/1-10V / DALI
DMX512 / RDM

20 / 41,7 IP65 
IP67   

NEVA  voir p. 184 PLAFOND 
MUR 
SOL
avec étriers ou
encastré

  

VERSION AVEC OPTIQUES

RGBW

2700K 4000K3000K

BLANC DYNAMIQUERGB

TENSION CONSTANTE
(boîtier d’alimentation non inclus)
24Vdc

TENSION DE RÉSEAU
(boîtier d’alimentation intégré)
230Vac

DMX / RDM / 0/1-10V 60 /120 IP65 
IP67   

RIO  voir p. 206 PLAFOND 
MUR 
SOL 
encastré

  

VERSION DIFFUSANTE
RGB2600K 3700K2800K

TENSION CONSTANTE
(boîtier d’alimentation non inclus)
24Vdc

IP67

ESPACES URBAINS

ARCHITECTURAL



L&L Luce&Light

1 4 7

PROFILÉS LINÉAIRES D'EXTÉRIEUR

MONTAGE ÉMISSION COULEUR DE 
LA LUMIÈRE

ALIMENTATION GESTION DE 
PILOTAGE

ENTRAXE IP CLASSE 
D’ISOLEMENT 

COLORADO  voir p. 148 SOL
encastré

PLAFOND 
MUR 
SOL
avec étriers

VERSION DIFFUSANTE

VERSION AVEC OPTIQUES
2700K2200K 4000K3000K

TENSION DE RÉSEAU
(boîtier d’alimentation intégré)
230Vac 

0/1-10V / DALI 20 IP65 
IP67    

TAGO  voir p. 166 SOL
encastré

PLAFOND 
MUR 
SOL
avec étriers

VERSION DIFFUSANTE

VERSION AVEC OPTIQUES 
RGBW

2700K2200K 4000K3000K

TENSION CONSTANTE
(boîtier d’alimentation non inclus)
48Vdc (lumière RGBW)

TENSION DE RÉSEAU
(boîtier d’alimentation intégré)
230Vac (lumière blanche/RGBW)

0/1-10V / DALI
DMX512 / RDM

20 / 41,7 IP65 
IP67   

NEVA  voir p. 184 PLAFOND 
MUR 
SOL
avec étriers ou
encastré

  

VERSION AVEC OPTIQUES

RGBW

2700K 4000K3000K

BLANC DYNAMIQUERGB

TENSION CONSTANTE
(boîtier d’alimentation non inclus)
24Vdc

TENSION DE RÉSEAU
(boîtier d’alimentation intégré)
230Vac

DMX / RDM / 0/1-10V 60 /120 IP65 
IP67   

RIO  voir p. 206 PLAFOND 
MUR 
SOL 
encastré

  

VERSION DIFFUSANTE
RGB2600K 3700K2800K

TENSION CONSTANTE
(boîtier d’alimentation non inclus)
24Vdc

IP67



L&L Luce&LightL&L Luce&Light

1 4 91 4 8

2700K2200K 3000K 4000K 2700K2200K 3000K 4000K 2700K2200K 3000K 4000K

COLORADO 2.0
3000K, 41W, 12°

ENCASTRÉ EN BUTÉE,  
AVEC CADRE

COLORADO 1.0  p. 152
41W 230Vac
ON / OFF, DALI-2, 0 / 1-10V 
679 mm

COLORADO  1.1  p. 153
62W 230Vac
ON / OFF, DALI, 0 / 1-10V 
979 mm

COLORADO 1.2  p. 153
83W 230Vac
ON / OFF, DALI-2, 0 / 1-10V 
1279 mm

COLORADO 4.0  p. 158
43W 230Vac
DMX, RDM 
679 mm

COLORADO 4.1  p. 159
64W 230Vac
DMX, RDM 
979 mm

COLORADO 4.2  p. 159
85W 230Vac
DMX, RDM 
1279 mm

ENCASTRÉ À RAS,  
EFFET AFFLEURANT

COLORADO 2.0  p. 154
41W 230Vac
ON / OFF, DALI-2, 0 / 1-10V 
632 mm

COLORADO 2.1  p. 155
62W 230Vac
ON / OFF, DALI, 0 / 1-10V 
932 mm

COLORADO 2.2  p. 155
83W 230Vac
ON / OFF, DALI-2, 0 / 1-10V 
1232 mm

COLORADO 5.0  p. 160
43W 230Vac
DMX, RDM 
632 mm

COLORADO 5.1  p. 161
64W 230Vac
DMX, RDM 
932 mm

COLORADO 5.2  p. 161
85W 230Vac
DMX, RDM 
1232 mm

EN SURFACE, 
AVEC ÉTRIER

COLORADO 3.0  p. 156
41W 230Vac
ON / OFF, DALI-2, 0 / 1-10V 
625 mm

COLORADO 3.1  p. 157
62W 230Vac
ON / OFF, DALI, 0 / 1-10V 
925 mm

COLORADO 3.2  p. 157
83W 230Vac
ON / OFF, DALI-2, 0 / 1-10V 
1225 mm

COLORADO 6.0  p. 162
43W 230Vac
DMX, RDM 
625 mm

COLORADO 6.1  p. 163
64W 230Vac
DMX, RDM 
925 mm

COLORADO 6.2  p. 163
85W 230Vac
DMX, RDM 
1225 mm

diffuseelliptique

étroite moyenne large super large



L&L Luce&LightL&L Luce&Light

1 4 91 4 8

COLORADO

RGBW RGBW RGBW

COLORADO 2.0
3000K, 41W, 12°

PROFILÉS LINÉAIRES D’EXTÉRIEUR
ÉCLAIRAGE ARCHITECTURAL 
DE FAÇADES JUSQU’À 20 MÈTRES

ENCASTRÉ EN BUTÉE,  
AVEC CADRE

COLORADO 1.0  p. 152
41W 230Vac
ON / OFF, DALI-2, 0 / 1-10V 
679 mm

COLORADO  1.1  p. 153
62W 230Vac
ON / OFF, DALI, 0 / 1-10V 
979 mm

COLORADO 1.2  p. 153
83W 230Vac
ON / OFF, DALI-2, 0 / 1-10V 
1279 mm

COLORADO 4.0  p. 158
43W 230Vac
DMX, RDM 
679 mm

COLORADO 4.1  p. 159
64W 230Vac
DMX, RDM 
979 mm

COLORADO 4.2  p. 159
85W 230Vac
DMX, RDM 
1279 mm

ENCASTRÉ À RAS,  
EFFET AFFLEURANT

COLORADO 2.0  p. 154
41W 230Vac
ON / OFF, DALI-2, 0 / 1-10V 
632 mm

COLORADO 2.1  p. 155
62W 230Vac
ON / OFF, DALI, 0 / 1-10V 
932 mm

COLORADO 2.2  p. 155
83W 230Vac
ON / OFF, DALI-2, 0 / 1-10V 
1232 mm

COLORADO 5.0  p. 160
43W 230Vac
DMX, RDM 
632 mm

COLORADO 5.1  p. 161
64W 230Vac
DMX, RDM 
932 mm

COLORADO 5.2  p. 161
85W 230Vac
DMX, RDM 
1232 mm

EN SURFACE, 
AVEC ÉTRIER

COLORADO 3.0  p. 156
41W 230Vac
ON / OFF, DALI-2, 0 / 1-10V 
625 mm

COLORADO 3.1  p. 157
62W 230Vac
ON / OFF, DALI, 0 / 1-10V 
925 mm

COLORADO 3.2  p. 157
83W 230Vac
ON / OFF, DALI-2, 0 / 1-10V 
1225 mm

COLORADO 6.0  p. 162
43W 230Vac
DMX, RDM 
625 mm

COLORADO 6.1  p. 163
64W 230Vac
DMX, RDM 
925 mm

COLORADO 6.2  p. 163
85W 230Vac
DMX, RDM 
1225 mm

PROFILÉS LINÉAIRES D’EXTÉRIEUR
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IP65
IP67

IK09

IK10

0/1-10V
DALI

DMX
+RDM

12°

30°

45°

76°

15°x50°

diffuse

COLORADO 
1 / 2 / 3

230 
Vac

IP65 / IP67 
POUR INSTALLATION À L’EXTÉRIEUR

SYSTÈMES DE PROTECTION INTÉGRÉS :
PID 
PROTECTIVE IMPEDANCE DEVICE

BOÎTIER D’ALIMENTATION 
INTÉGRÉ

COLORADO 1 / 2 / 3
DISPONIBLE DANS LA VERSION 
DIMMABLE 0/1-10V, DALI

COLORADO 4 / 5 / 6
CONTRÔLE DE LA LUMIÈRE PAR
PROTOCOLE DMX+RDM

RÉSISTANCE MAXIMALE À LA CORROSION
COLORADO EST ADAPTÉ À L'INSTALLATION DANS DES 
ENVIRONNEMENTS DIFFICILES COMME LES MILIEUX SALINS PRÈS 
DES ZONES MARITIMES : LA COMBINAISON DU CORPS EN ALUMINIUM 
ANTICORODAL À FAIBLE TENEUR EN CUIVRE ET DES EMBOUTS 
EN TECHNOPOLYMÈRE ASSURE UNE DISSIPATION THERMIQUE 
OPTIMALE ET EXCELLENTE RÉSISTANCE À LA CORROSION

IK09 / IK10
VERRE EXTRA-CLAIR TRANSPARENT D’UNE ÉPAISSEUR 
ALLANT JUSQU'À 10 MM À HAUTE TRANSMITTANCE POUR 
GARANTIR L'UNIFORMITÉ CHROMATIQUE DE LA LUMIÈRE, 
SÉRIGRAPHIÉ GRIS (RAL 7015) ET TREMPÉ POUR UNE 
EXCELLENTE RÉSISTANCE AUX RAYURES ET AUX CHOCS

COLORADO 1 / 4 CARROSSABLE JUSQU'À 2 000 KG
COLORADO 2 CARROSSABLE JUSQU'À 1 500 KG
COLORADO 5 CARROSSABLE JUSQU'À 1 700 KG 

OPTIQUES EN RETRAIT ANTI-ÉBLOUISSEMENT 
POUR GARANTIR UN GRAND CONFORT VISUEL

PERFORMANCES LUMINEUSES 
LE FLUX LUMINEUX 
DE PLUS DE 5700 LM PAR MÈTRE 
IL PERMET D'ÉCLAIRER DES FAÇADES 
DE 20 MÈTRES DE HAUT



L&L Luce&LightL&L Luce&Light

1 5 11 5 0

COLORADO PROFILÉS LINÉAIRES D’EXTÉRIEUR

CONNEXION ENTRÉE-SORTIE
Câblage simplifié grâce à des connecteurs 
rapides conçus pour le branchement 
des profilés les uns après les autres

COLORADO 1 / 2
SYSTÈME D’ORIENTATION À 
L'INTÉRIEUR DU CORPS OPTIQUE 
La lumière peut être dirigée de ±20° en agissant sur les
embouts depuis l'extérieur, sans risquer de compromettre 
l'étanchéité IP65 / IP67 de l’appareil d’éclairage.

ÉTRIERS DISPONIBLES COMME 
ACCESSOIRES RÉGLABLES POUR 
ATTEINDRE LE POINTAGE SOUHAITÉ
L'appareil peut être espacé jusqu'à 270 mm de 
la surface d'installation pour surmonter les éléments 
architecturaux saillants comme les corniches, 
les étagères ou les bandeaux et diriger l'émission 
lumineuse de la meilleure façon possible

COLORADO 1 / 2 / 3
ACCESSOIRES ANTI-ÉBLOUISSEMENT. 
LA GRILLE NID D'ABEILLE ET LA VISIÈRE 
ANTI-ÉBLOUISSEMENT, POUVANT 
ÊTRE COMMANDÉES AVEC L'APPAREIL, 
SONT MONTÉES SUR LE CORPS 
OPTIQUE, DONC DANS LES VERSIONS 
ENCASTRÉES ELLES S’ORIENTENT EN 
MÊME TEMPS QUE L'OPTIQUE 

COLORADO 3 / 6
L’ÉTRIER À DEUX POINTS 
D'ARTICULATION PERMET 
D’ORIENTER LE FAISCEAU LUMINEUX

VERSION 
RGBW

DISPONIBLE DANS LES 
TEMPÉRATURES DE COULEUR 
2700K, 3000K, 4000K ET DANS 
LA TEINTE CHAUDE DE 2200K
pour un plus grand respect de l'équilibre
biologique naturel de l’homme et des animaux
dans les espaces urbains, verts et publics.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES



L&L Luce&LightL&L Luce&Light

1 5 31 5 2

DALI-2 0/1-10V

±20°

679

2,5
12178

121

IP65 IP67 IK10

COLORADO 1.0
kg 2000
kN 20

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

41W  230Vac  679 mm entraxe 20
CA10100  0   0  N Anodisé noir

 GESTION DE PILOTAGE 0 - on / off
2 - 0 / 1-10V
D - DALI-2

 ACCESSOIRE OPTIQUE 0 - aucun 
1 - grille nid d’abeille
(non applicable sur l'optique diffuse)
2 - visière anti-éblouissement
(non applicable sur l'optique diffuse)

 COULEUR LED N - 2200K 
F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIQUES S - 12° orientable ±20°
M - 30° orientable ±20°
L - 45° orientable ±20°
K - 76° orientable ±20°
W - 15°x50° orientable ±20°
D - diffuse orientable ±20°

FLUX DE LA SOURCE 4950 lm (3000K)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 3643 lm (3000K, 12°)

NBRE ET TYPE DE LED 18 high-power LED entraxe 20 mm, 2 step MacAdam, 
60000h L80 B10 (AT 25°C)
2200K: 3 step MacAdam, 60000h L80 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en aluminium anticorodal anodisé noir
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié gris ;
verre extra-clair trempé dépoli à l’acide et sérigraphié 
gris (version diffusante)
embouts en technopolymère

BOÎTIER D’ALIMENTATION intégré

MONTAGE à encastrer (sol)

ACCESSOIRES voir p. 164 et 165

CARACTÉRISTIQUES accessoires optiques grille nid d'abeille et visière 
anti-éblouissement intégrés dans le corps d'éclairage 
et orientables avec l'optique 
connexion entrée-sortie et câblage simplifié grâce à 
des connecteurs rapides conçus pour le branchement 
des profilés les uns après les autres

REMARQUES version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 809

Installation 
en butée

kg 5,6
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DALI-2DALI 0/1-10V 0/1-10V

±20°

979

2,5
121

121

78

±20°

1279

2,5
121

121

78

COLORADO 1

IP65 IP65IP67 IP67IK10 IK10

COLORADO 1.1 COLORADO 1.2
kg 2000
kN 20

kg 2000
kN 20

PROFILÉS LINÉAIRES D’EXTÉRIEUR

62W  230Vac  979 mm entraxe 20
CA11100  0   0  N Anodisé noir

0 - on / off
2 - 0 / 1-10V
D - DALI

0 - aucun 
1 - grille nid d’abeille
(non applicable sur l'optique diffuse)
2 - visière anti-éblouissement
(non applicable sur l'optique diffuse)

 N - 2200K 
F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

S - 12° orientable ±20°
M - 30° orientable ±20°
L - 45° orientable ±20°
K - 76° orientable ±20°
W - 15°x50° orientable ±20°
D - diffuse orientable ±20°

 7425 lm (3000K)

 5645 lm (3000K, 12°)

 27 high-power LED entraxe 20 mm, 2 step MacAdam, 
60000h L80 B10 (AT 25°C)
2200K: 3 step MacAdam, 60000h L80 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium anticorodal anodisé noir
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié gris ;
verre extra-clair trempé dépoli à l’acide et sérigraphié 
gris (version diffusante)
embouts en technopolymère

 intégré

 à encastrer (sol)

voir p. 164 et 165

accessoires optiques grille nid d'abeille et visière 
anti-éblouissement intégrés dans le corps d'éclairage 
et orientables avec l'optique 
connexion entrée-sortie et câblage simplifié grâce à 
des connecteurs rapides conçus pour le branchement 
des profilés les uns après les autres

version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 809

83W  230Vac  1279 mm entraxe 20
CA12100  0   0  N Anodisé noir

0 - on / off
2 - 0 / 1-10V
D - DALI-2

0 - aucun 
1 - grille nid d’abeille
(non applicable sur l'optique diffuse)
2 - visière anti-éblouissement
(non applicable sur l'optique diffuse)

 N - 2200K 
F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

S - 12° orientable ±20°
M - 30° orientable ±20°
L - 45° orientable ±20°
K - 76° orientable ±20°
W - 15°x50° orientable ±20°
D - diffuse orientable ±20°

 9900 lm (3000K)

 7286 lm (3000K, 12°)

 36 high-power LED entraxe 20 mm, 2 step MacAdam, 
60000h L80 B10 (AT 25°C)
2200K: 3 step MacAdam, 60000h L80 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium anticorodal anodisé noir
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié gris ;
verre extra-clair trempé dépoli à l’acide et sérigraphié 
gris (version diffusante)
embouts en technopolymère

 intégré

à encastrer (sol)

voir p. 164 et 165

 accessoires optiques grille nid d'abeille et visière 
anti-éblouissement intégrés dans le corps d'éclairage 
et orientables avec l'optique 
connexion entrée-sortie et câblage simplifié grâce à 
des connecteurs rapides conçus pour le branchement 
des profilés les uns après les autres

version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 809

kg 8,5 kg 10,5

Anodisé 
noir
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IP65 IP67 IK10

COLORADO 2.0
kg 1500
kN 15

±20°

632

118

94

75

DALI-2 0/1-10V

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

41W  230Vac  632 mm entraxe 20
CA20100  0   0  V

 GESTION DE PILOTAGE 0 - on / off
2 - 0 / 1-10V
D - DALI-2

 ACCESSOIRE OPTIQUE 0 - aucun 
1 - grille nid d’abeille
(non applicable sur l'optique diffuse)
2 - visière anti-éblouissement
(non applicable sur l'optique diffuse)

 COULEUR LED N - 2200K 
F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIQUES S - 12° orientable ±20°
M - 30° orientable ±20°
L - 45° orientable ±20°
K - 76° orientable ±20°
W - 15°x50° orientable ±20°
D - diffuse orientable ±20°

FLUX DE LA SOURCE 4950 lm (3000K)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 3643 lm (3000K, 12°)

NBRE ET TYPE DE LED 18 high-power LED entraxe 20 mm, 2 step MacAdam, 
60000h L80 B10 (AT 25°C)
2200K: 3 step MacAdam, 60000h L80 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en aluminium anticorodal anodisé noir
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié gris ;
verre extra-clair trempé dépoli à l’acide et sérigraphié 
gris (version diffusante)
embouts en technopolymère

BOÎTIER D’ALIMENTATION intégré

MONTAGE à encastrer (sol)

ACCESSOIRES voir p. 164 et 165

CARACTÉRISTIQUES accessoires optiques grille nid d'abeille et visière 
anti-éblouissement intégrés dans le corps d'éclairage 
et orientables avec l'optique 
connexion entrée-sortie et câblage simplifié grâce à 
des connecteurs rapides conçus pour le branchement 
des profilés les uns après les autres

REMARQUES version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 809

COLORADO 2.0
2200K, 41W, 12°

Installation 
au ras du sol

kg 6,0



L&L Luce&LightL&L Luce&Light

1 5 51 5 4

COLORADO 2

IP65 IP65IP67 IP67IK10 IK10

COLORADO 2.1 COLORADO 2.2
kg 1500
kN 15

kg 1500
kN 15

±20°

932

118

94

75

±20°

1232

118

94

75

DALI-2DALI 0/1-10V 0/1-10V

PROFILÉS LINÉAIRES D’EXTÉRIEUR

62W  230Vac  932 mm entraxe 20
CA21100  0   0  V

0 - on / off
2 - 0 / 1-10V
D - DALI

0 - aucun 
1 - grille nid d’abeille
(non applicable sur l'optique diffuse)
2 - visière anti-éblouissement
(non applicable sur l'optique diffuse)

 N - 2200K 
F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

S - 12° orientable ±20°
M - 30° orientable ±20°
L - 45° orientable ±20°
K - 76° orientable ±20°
W - 15°x50° orientable ±20°
D - diffuse orientable ±20°

 7425 lm (3000K)

 5645 lm (3000K, 12°)

 27 high-power LED entraxe 20 mm, 2 step MacAdam, 
60000h L80 B10 (AT 25°C)
2200K: 3 step MacAdam, 60000h L80 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium anticorodal anodisé noir
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié gris ;
verre extra-clair trempé dépoli à l’acide et sérigraphié 
gris (version diffusante)
embouts en technopolymère

 intégré

 à encastrer (sol)

voir p. 164 et 165

accessoires optiques grille nid d'abeille et visière 
anti-éblouissement intégrés dans le corps d'éclairage 
et orientables avec l'optique 
connexion entrée-sortie et câblage simplifié grâce à 
des connecteurs rapides conçus pour le branchement 
des profilés les uns après les autres

version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 809

83W  230Vac  1232 mm entraxe 20
CA22100  0   0  V

0 - on / off
2 - 0 / 1-10V
D - DALI-2

0 - aucun 
1 - grille nid d’abeille
(non applicable sur l'optique diffuse)
2 - visière anti-éblouissement
(non applicable sur l'optique diffuse)

 N - 2200K 
F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

S - 12° orientable ±20°
M - 30° orientable ±20°
L - 45° orientable ±20°
K - 76° orientable ±20°
W - 15°x50° orientable ±20°
D - diffuse orientable ±20°

 9900 lm (3000K)

 7286 lm (3000K, 12°)

 36 high-power LED entraxe 20 mm, 2 step MacAdam, 
60000h L80 B10 (AT 25°C)
2200K: 3 step MacAdam, 60000h L80 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium anticorodal anodisé noir
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié gris ;
verre extra-clair trempé dépoli à l’acide et sérigraphié 
gris (version diffusante)
embouts en technopolymère

 intégré

à encastrer (sol)

voir p. 164 et 165

accessoires optiques grille nid d'abeille et visière 
anti-éblouissement intégrés dans le corps d'éclairage 
et orientables avec l'optique 
connexion entrée-sortie et câblage simplifié grâce à 
des connecteurs rapides conçus pour le branchement 
des profilés les uns après les autres

version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 809

kg 8,6 kg 10,6



L&L Luce&LightL&L Luce&Light

1 5 71 5 6

DALI-2 0/1-10V

IP65 IP67 IK09

COLORADO 3.0

625

210°

173

73

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

41W  230Vac  625 mm entraxe 20
CA30100  0   0  N Noir

 GESTION DE PILOTAGE 0 - on / off
2 - 0 / 1-10V
D - DALI-2

 ACCESSOIRE OPTIQUE 0 - aucun 
1 - grille nid d’abeille
(non applicable sur l'optique diffuse)
2 - visière anti-éblouissement
(non applicable sur l'optique diffuse)

 COULEUR LED N - 2200K 
F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIQUES S - 12°
M - 30°
L - 45°
K - 76°
W - 15°x50°
D - diffuse

FLUX DE LA SOURCE 4950 lm (3000K)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 3643 lm (3000K, 12°)

NBRE ET TYPE DE LED 18 high-power LED entraxe 20 mm, 2 step MacAdam, 
60000h L80 B10 (AT 25°C)
2200K: 3 step MacAdam, 60000h L80 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en aluminium anticorodal, étrier en acier inox,
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié gris ;
verre extra-clair trempé dépoli à l’acide et sérigraphié gris 
(version diffusante)
embouts en technopolymère

BOÎTIER D’ALIMENTATION intégré

MONTAGE apparent (plafond, mur, sol)

ACCESSOIRES voir p. 164 et 165

CARACTÉRISTIQUES accessoires optiques grille nid d'abeille et visière 
anti-éblouissement intégrés dans le corps d'éclairage
deux étriers avec deux points d’articulation pour 
l'orientation

REMARQUES version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 809

kg 5,8

Optique 15°x50°



L&L Luce&LightL&L Luce&Light

1 5 71 5 6

DALI DALI-20/1-10V 0/1-10V

COLORADO 3

IP65 IP65IP67 IP67IK09 IK09

COLORADO 3.1 COLORADO 3.2

925

173

73

210°

1225

173

73

210°

PROFILÉS LINÉAIRES D’EXTÉRIEUR

62W  230Vac  925 mm entraxe 20
CA31100  0   0  N Noir

0 - on / off
2 - 0 / 1-10V
D - DALI

0 - aucun 
1 - grille nid d’abeille
(non applicable sur l'optique diffuse)
2 - visière anti-éblouissement
(non applicable sur l'optique diffuse)

 N - 2200K 
F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

S - 12°
M - 30°
L - 45°
K - 76°
W - 15°x50°
D - diffuse

 7425 lm (3000K)

 5645 lm (3000K, 12°)

 27 high-power LED entraxe 20 mm, 2 step MacAdam, 
60000h L80 B10 (AT 25°C)
2200K: 3 step MacAdam, 60000h L80 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium anticorodal, étrier en acier inox,
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié gris ;
verre extra-clair trempé dépoli à l’acide et sérigraphié 
gris (version diffusante)
embouts en technopolymère

 intégré

 apparent (plafond, mur, sol)

voir p. 164 et 165

accessoires optiques grille nid d'abeille et visière 
anti-éblouissement intégrés dans le corps d'éclairage
deux étriers avec deux points d’articulation pour 
l'orientation

version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 809

83W  230Vac  1225 mm entraxe 20
CA32100  0   0  N Noir

0 - on / off
2 - 0 / 1-10V
D - DALI-2

0 - aucun 
1 - grille nid d’abeille
(non applicable sur l'optique diffuse)
2 - visière anti-éblouissement
(non applicable sur l'optique diffuse)

 N - 2200K 
F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

S - 12°
M - 30°
L - 45°
K - 76°
W - 15°x50°
D - diffuse

 9900 lm (3000K)

 7286 lm (3000K, 12°)

 36 high-power LED entraxe 20 mm, 2 step MacAdam, 
60000h L80 B10 (AT 25°C)
2200K: 3 step MacAdam, 60000h L80 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium anticorodal, étrier en acier inox,
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié gris ;
verre extra-clair trempé dépoli à l’acide et sérigraphié 
gris (version diffusante)
embouts en technopolymère

 intégré

apparent (plafond, mur, sol)

voir p. 164 et 165

 accessoires optiques grille nid d'abeille et visière 
anti-éblouissement intégrés dans le corps d'éclairage
deux étriers avec deux points d’articulation pour 
l'orientation

version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 809

kg 8,3 kg 10,0

Noir



L&L Luce&LightL&L Luce&Light

1 5 91 5 8

IP65 IP67 IK10

COLORADO 4.0
kg 2000
kN 20

DMX RDM

679

2,5
12178

121 ±20°

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

43W  230Vac  679 mm entraxe 20
CA4010040070  N Anodisé noir

 OPTIQUES S - 15° orientable ±20°
M - 25° orientable ±20°
L - 37° orientable ±20°
W - 13°x65° orientable ±20°

COULEUR LED RGBW 

FLUX DE LA SOURCE R : 1337 lm  G : 2880 lm  B : 350 lm  W : 2469 lm 
(3000K)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 2547 lm 
R : 852 lm  G : 1526 lm  B : 360 lm  W : 1836 lm 
(3000K, 15°)

NBRE ET TYPE DE LED 12 power LED multicolor High Intensity entraxe 20 mm
60000h L80 B10 (AT 25° C)

MATÉRIAU corps en aluminium anticorodal anodisé noir
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié gris;
embouts en technopolymère

BOÎTIER D’ALIMENTATION intégré

MONTAGE à encastrer (sol)

ACCESSOIRES voir p. 164 et 165

CARACTÉRISTIQUES connexion entrée-sortie et câblage simplifié grâce à 
des connecteurs rapides conçus pour le branchement 
des profilés les uns après les autres 

REMARQUES version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 810

Installation 
en butée

kg 5,6



L&L Luce&LightL&L Luce&Light

1 5 91 5 8

COLORADO 4

IP65 IP65IP67 IP67IK10 IK10

COLORADO 4.1 COLORADO 4.2
kg 2000
kN 20

kg 2000
kN 20

DMX DMXRDM RDM

979

2,5
121

121

78

±20°

1279

2,5
121

121

78

±20°

PROFILÉS LINÉAIRES D’EXTÉRIEUR

64W  230Vac  979 mm entraxe 20
CA4110040070  N Anodisé noir

S - 15° orientable ±20°
M - 25° orientable ±20°
L - 37° orientable ±20°
W - 13°x65° orientable ±20°

RGBW

 R : 2003 lm  G : 4320 lm  B : 525 lm  W : 3703 lm 
(3000K)

 3820 lm
R : 2003 lm  G : 4320 lm  B : 525 lm  W : 3703 lm 
(3000K, 15°)

 18 power LED multicolor High Intensity entraxe 20 mm
60000h L80 B10 (AT 25° C)

 corps en aluminium anticorodal anodisé noir
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié gris;
embouts en technopolymère

 intégré

 à encastrer (sol)

voir p. 164 et 165

connexion entrée-sortie et câblage simplifié grâce à 
des connecteurs rapides conçus pour le branchement 
des profilés les uns après les autres 

version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 810

85W  230Vac  1279 mm entraxe 20
CA4210040070  N Anodisé noir

S - 15° orientable ±20°
M - 25° orientable ±20°
L - 37° orientable ±20°
W - 13°x65° orientable ±20°

RGBW

 R : 2674 lm  G : 5760 lm  B : 700 lm  W : 4967 lm
(3000K)

 5104 lm
R : 2674 lm  G : 5760 lm  B : 700 lm  W : 4967 lm 
(3000K, 15°)

 24 power LED multicolor High Intensity entraxe 20 mm
60000h L80 B10 (AT 25° C)

 corps en aluminium anticorodal anodisé noir
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié gris;
embouts en technopolymère

 intégré

à encastrer (sol)

voir p. 164 et 165

 connexion entrée-sortie et câblage simplifié grâce à 
des connecteurs rapides conçus pour le branchement 
des profilés les uns après les autres 

version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 810

kg 8,5 kg 10,5

Anodisé 
noir



L&L Luce&LightL&L Luce&Light

1 6 11 6 0

COLORADO 5.0

IP65 IP67 IK10

kg 1700
kN 17

DMX RDM

632

118

94

75

±20°

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

43W  230Vac  632 mm entraxe 20
CA5010040070  V

 OPTIQUES S - 15° orientable ±20°
M - 25° orientable ±20°
L - 37° orientable ±20°
W - 13°x65° orientable ±20°

COULEUR LED RGBW 

FLUX DE LA SOURCE R : 1337 lm  G : 2880 lm  B : 350 lm  W : 2469 lm 
(3000K)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 2547 lm 
R : 852 lm  G : 1526 lm  B : 360 lm  W : 1836 lm 
(3000K, 15°)

NBRE ET TYPE DE LED 12 power LED multicolor High Intensity entraxe 20 mm 
60000h L80 B10 (AT 25° C)

MATÉRIAU corps en aluminium anticorodal anodisé noir
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié gris;
embouts en technopolymère

BOÎTIER D’ALIMENTATION intégré

MONTAGE à encastrer (sol)

ACCESSOIRES voir p. 164 et 165

CARACTÉRISTIQUES connexion entrée-sortie et câblage simplifié grâce à 
des connecteurs rapides conçus pour le branchement 
des profilés les uns après les autres 

REMARQUES version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 810

kg 6,0

Installation 
au ras du sol



L&L Luce&LightL&L Luce&Light

1 6 11 6 0

COLORADO 5

COLORADO 5.1 COLORADO 5.2

IP65 IP65IP67 IP67IK10 IK10

kg 1700
kN 17

kg 1700
kN 17

DMX DMXRDM RDM

932

118

94

75

±20°

1232

118

94

75

±20°

PROFILÉS LINÉAIRES D’EXTÉRIEUR

64W  230Vac  932 mm entraxe 20
CA5110040070  V

S - 15° orientable ±20°
M - 25° orientable ±20°
L - 37° orientable ±20°
W - 13°x65° orientable ±20°

RGBW

 R : 2003 lm  G : 4320 lm  B : 525 lm  W : 3703 lm 
(3000K)

 3820 lm
R : 2003 lm  G : 4320 lm  B : 525 lm  W : 3703 lm 
(3000K, 15°)

 18 power LED multicolor High Intensity entraxe 20 mm
60000h L80 B10 (AT 25° C)

 corps en aluminium anticorodal anodisé noir
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié gris;
embouts en technopolymère

 intégré

 à encastrer (sol)

voir p. 164 et 165

connexion entrée-sortie et câblage simplifié grâce à 
des connecteurs rapides conçus pour le branchement 
des profilés les uns après les autres 

version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 810

85W  230Vac  1232 mm entraxe 20
CA5210040070  V

S - 15° orientable ±20°
M - 25° orientable ±20°
L - 37° orientable ±20°
W - 13°x65° orientable ±20°

RGBW

 R : 2674 lm  G : 5760 lm  B : 700 lm  W : 4967 lm
(3000K)

 5104 lm
R : 2674 lm  G : 5760 lm  B : 700 lm  W : 4967 lm 
(3000K, 15°)

 24 power LED multicolor High Intensity entraxe 20 mm
60000h L80 B10 (AT 25° C)

 corps en aluminium anticorodal anodisé noir
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié gris;
embouts en technopolymère

 intégré

à encastrer (sol)

voir p. 164 et 165

 connexion entrée-sortie et câblage simplifié grâce à 
des connecteurs rapides conçus pour le branchement 
des profilés les uns après les autres 

version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 810

kg 8,6 kg 10,6



L&L Luce&LightL&L Luce&Light

1 6 31 6 2

COLORADO 6.0

625

173

73

210°

IP65 IP67 IK09 DMX RDM

Optique 13°x65°

Optique 65°x13°

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

43W  230Vac  625 mm entraxe 20
CA6010040070  N Noir

 OPTIQUES S - 15°
M - 25°
L - 37° 
W - 13°x65°
X - 65°x13°

COULEUR LED RGBW 

FLUX DE LA SOURCE R : 1337 lm  G : 2880 lm  B : 350 lm  W : 2469 lm 
(3000K)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 2547 lm 
R : 852 lm  G : 1526 lm  B : 360 lm  W : 1836 lm 
(3000K, 15°)

NBRE ET TYPE DE LED 12 power LED multicolor High Intensity entraxe 20 mm
60000h L80 B10 (AT 25° C)

MATÉRIAU corps en aluminium anticorodal, étrier en acier inox,
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié gris ;
embouts en technopolymère

BOÎTIER D’ALIMENTATION intégré

MONTAGE apparent (plafond, mur, sol) 

ACCESSOIRES voir p. 164 et 165

CARACTÉRISTIQUES deux étriers avec deux points d’articulation 
pour l'orientation

REMARQUES version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 810

kg 5,8



L&L Luce&LightL&L Luce&Light

1 6 31 6 2

COLORADO 6

COLORADO 6.1 COLORADO 6.2

925

173

73

210°

1225

173

73

210°

IP65 IP65IP67 IP67IK09 IK09DMX DMXRDM RDM

PROFILÉS LINÉAIRES D’EXTÉRIEUR

64W  230Vac  925 mm entraxe 20
CA6110040070  N Noir

S - 15°
M - 25°
L - 37° 
W - 13°x65°
X - 65°x13°

RGBW

 R : 2003 lm  G : 4320 lm  B : 525 lm  W : 3703 lm 
(3000K)

 3820 lm
R : 2003 lm  G : 4320 lm  B : 525 lm  W : 3703 lm 
(3000K, 15°)

 18 power LED multicolor High Intensity entraxe 20 mm
60000h L80 B10 (AT 25° C)

 corps en aluminium anticorodal, étrier en acier inox,
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié gris ;
embouts en technopolymère

 intégré

 apparent (plafond, mur, sol) 

voir p. 164 et 165

deux étriers avec deux points d’articulation 
pour l'orientation

version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 810

85W  230Vac  1225 mm entraxe 20
CA6210040070  N Noir

S - 15°
M - 25°
L - 37° 
W - 13°x65°
X - 65°x13°

RGBW

 R : 2674 lm  G : 5760 lm  B : 700 lm  W : 4967 lm
(3000K)

 5104 lm
R : 2674 lm  G : 5760 lm  B : 700 lm  W : 4967 lm 
(3000K, 15°)

 24 power LED multicolor High Intensity entraxe 20 mm
60000h L80 B10 (AT 25° C)

 corps en aluminium anticorodal, étrier en acier inox,
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié gris ;
embouts en technopolymère

 intégré

apparent (plafond, mur, sol) 

voir p. 164 et 165

 deux étriers avec deux points d’articulation 
pour l'orientation

version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 810

kg 8,3 kg 10,0

Noir



101 101

COLORADO 5.0
RGBW, 43W, 37°

ACCESSOIRES 
POUR L’INSTALLATION

Boîtier d’encastrement Boîtier d’encastrement

COLORADO 1.0 WCCA10A0T - 668,5 mm

COLORADO 1.1 WCCA11A0T - 968,5 mm

COLORADO 1.2 WCCA12A0T - 1268,5 mm

COLORADO 2.0 WCCA20A0F - 636,5 mm

COLORADO 2.1 WCCA21A0F  - 936,5 mm

COLORADO 2.2 WCCA22A0F - 1236,5 mm

COLORADO 4.0 WCCA10A0T - 668,5 mm

COLORADO 4.1 WCCA11A0T - 968,5 mm

COLORADO 4.2 WCCA12A0T - 1268,5 mm

COLORADO 5.0 WCCA20A0F - 636,5 mm

COLORADO 5.1 WCCA21A0F  - 936,5 mm

COLORADO 5.2 WCCA22A0F - 1236,5 mm

150,5 150,5

Boîtier d’encastrement Boîtier d’encastrement

COLORADO 1.0 WCCA10A0T - 668,5 mm

COLORADO 1.1 WCCA11A0T - 968,5 mm

COLORADO 1.2 WCCA12A0T - 1268,5 mm

COLORADO 2.0 WCCA20A0F - 636,5 mm

COLORADO 2.1 WCCA21A0F  - 936,5 mm

COLORADO 2.2 WCCA22A0F - 1236,5 mm

COLORADO 4.0 WCCA10A0T - 668,5 mm

COLORADO 4.1 WCCA11A0T - 968,5 mm

COLORADO 4.2 WCCA12A0T - 1268,5 mm

COLORADO 5.0 WCCA20A0F - 636,5 mm

COLORADO 5.1 WCCA21A0F  - 936,5 mm

COLORADO 5.2 WCCA22A0F - 1236,5 mm



L&L Luce&Light

1 6 5

COLORADO PROFILÉS LINÉAIRES D’EXTÉRIEUR

WFA05
Connecteur mâle 5 pôles
pour connexion entrée-sortie
IP68

WFA01
Connecteur mâle 4 pôles
pour connexion entrée-sortie
(version 0/1-10V, DALI) IP68

WFA0201
Câble d'interconnexion 1,5 m 5 pôles
(Colorado 1 / 2 / 3 )

WFA0001
Câble d'interconnexion 1,5 m 3 pôles
pour version DMX
(Colorado 4 / 5 / 6 )

WFA0101
Câble d'interconnexion 1,5 m 4 pôles
pour version DALI ou 0/1-10V
(Colorado 1 / 2 / 3 )

WFA0105
Câble d'interconnexion 5 m 3 pôles
pour signal DMX
(Colorado 4 / 5 / 6 )

WFA0005
Câble d'interconnexion 5 m 4 pôles
pour version DALI ou 0/1-10V
(Colorado 1 / 2 / 3 )

WFA0205
Câble d'interconnexion 5 m 5 pôles
(Colorado 1 / 2 / 3 )

WMA04N
Étriers réglables de 0 à 150 mm
(Colorado 3 / 6 )

ACCESSOIRES 
POUR L’INSTALLATION

pièces de rechange : p. 934

ACCESSOIRES



L&L Luce&Light

1 6 6

2700K2200K 3000K 4000K 2700K2200K 3000K 4000K 2700K2200K 3000K 4000K

TAGO 2.3
2200K, 51W, 29°

ENCASTRÉ EN BUTÉE,  
AVEC CADRE

TAGO 1.0  p. 170
14W 230Vac
ON / OFF, DALI, 0/1-10V  
322 mm

TAGO 1.1  p. 171
24W 230Vac
ON / OFF, DALI, 0/1-10V  
572 mm

TAGO 1.3  p. 171
51W 230Vac
ON / OFF, DALI, 0/1-10V  
1072 mm

TAGO 4.0  p. 176
14W 48Vdc
DMX512, RDM 
322 mm

TAGO 4.1  p. 177
24W 48Vdc / 29W 230Vac
DMX512, RDM 
572 mm

TAGO 4.3  p. 177
49W 48Vdc / 55W 230Vac
DMX512, RDM 
1072 mm

ENCASTRÉ À RAS,  
EFFET AFFLEURANT

TAGO 2.0  p. 172
14W 230Vac
ON / OFF, DALI, 0/1-10V  
279 mm

TAGO 2.1  p. 173
24W 230Vac
ON / OFF, DALI, 0/1-10V  
529 mm

TAGO 2.3  p. 173
51W 230Vac
ON / OFF, DALI, 0/1-10V  
1029 mm

TAGO 5.0  p. 178
14W 48Vdc
DMX512, RDM 
279 mm

TAGO 5.1  p. 179
24W 48Vdc / 29W 230Vac
DMX512, RDM 
529 mm

TAGO 5.3  p. 179
49W 48Vdc / 55W 230Vac
DMX512, RDM 
1029 mm

EN SURFACE, 
AVEC ÉTRIER

TAGO 3.0  p. 174
14W 230Vac
ON / OFF, DALI, 0/1-10V  
286 mm

TAGO 3.1  p. 175
24W 230Vac
ON / OFF, DALI, 0/1-10V  
536 mm

TAGO 3.3  p. 175
51W 230Vac
ON / OFF, DALI, 0/1-10V  
1036 mm

TAGO 6.0  p. 180
14W 48Vdc
DMX512, RDM 
286 mm

TAGO 6.1  p. 181
24W 48Vdc / 29W 230Vac
DMX512, RDM 
536 mm

TAGO 6.3  p. 181
49W 48Vdc / 55W 230Vac
DMX512, RDM 
1036 mm

wall 
washer

wall 
grazing

elliptique

étroite moyenne large



L&L Luce&Light

1 6 7

TAGO

RGBW RGBW RGBW

TAGO 2.3
2200K, 51W, 29°

PROFILÉS LINÉAIRES D’EXTÉRIEUR
ÉCLAIRAGE ARCHITECTURAL 
DE FAÇADES

ENCASTRÉ EN BUTÉE,  
AVEC CADRE

TAGO 1.0  p. 170
14W 230Vac
ON / OFF, DALI, 0/1-10V  
322 mm

TAGO 1.1  p. 171
24W 230Vac
ON / OFF, DALI, 0/1-10V  
572 mm

TAGO 1.3  p. 171
51W 230Vac
ON / OFF, DALI, 0/1-10V  
1072 mm

TAGO 4.0  p. 176
14W 48Vdc
DMX512, RDM 
322 mm

TAGO 4.1  p. 177
24W 48Vdc / 29W 230Vac
DMX512, RDM 
572 mm

TAGO 4.3  p. 177
49W 48Vdc / 55W 230Vac
DMX512, RDM 
1072 mm

ENCASTRÉ À RAS,  
EFFET AFFLEURANT

TAGO 2.0  p. 172
14W 230Vac
ON / OFF, DALI, 0/1-10V  
279 mm

TAGO 2.1  p. 173
24W 230Vac
ON / OFF, DALI, 0/1-10V  
529 mm

TAGO 2.3  p. 173
51W 230Vac
ON / OFF, DALI, 0/1-10V  
1029 mm

TAGO 5.0  p. 178
14W 48Vdc
DMX512, RDM 
279 mm

TAGO 5.1  p. 179
24W 48Vdc / 29W 230Vac
DMX512, RDM 
529 mm

TAGO 5.3  p. 179
49W 48Vdc / 55W 230Vac
DMX512, RDM 
1029 mm

EN SURFACE, 
AVEC ÉTRIER

TAGO 3.0  p. 174
14W 230Vac
ON / OFF, DALI, 0/1-10V  
286 mm

TAGO 3.1  p. 175
24W 230Vac
ON / OFF, DALI, 0/1-10V  
536 mm

TAGO 3.3  p. 175
51W 230Vac
ON / OFF, DALI, 0/1-10V  
1036 mm

TAGO 6.0  p. 180
14W 48Vdc
DMX512, RDM 
286 mm

TAGO 6.1  p. 181
24W 48Vdc / 29W 230Vac
DMX512, RDM 
536 mm

TAGO 6.3  p. 181
49W 48Vdc / 55W 230Vac
DMX512, RDM 
1036 mm

PROFILÉS LINÉAIRES D’EXTÉRIEUR



L&L Luce&LightL&L Luce&Light

1 6 91 6 8

IP65
IP67

IK09

0/1-10V
DALI

DMX512
+RDM

11°

17°

29°

69°

20°x49°

wall washer

wall grazing

<

230 
Vac

TAGO 1

IP65 / IP67 
POUR INSTALLATION À L’EXTÉRIEUR

SYSTÈMES DE PROTECTION INTÉGRÉS :
IPS 
INTELLIGENT PROTECTION SYSTEM
PID 
PROTECTIVE IMPEDANCE DEVICE

BOÎTIER D’ALIMENTATION 
INTÉGRÉ

TAGO 1 / 2 / 3
DISPONIBLE DANS LA VERSION 
DIMMABLE 0/1-10V, DALI

TAGO 4 / 5 / 6
CONTRÔLE DE LA LUMIÈRE PAR
PROTOCOLE DMX512+RDM

TAGO 1 / 2 / 3
OPTIQUES EN RETRAIT ANTI-ÉBLOUISSEMENT 
POUR GARANTIR UN GRAND CONFORT VISUEL

IK09
VERRE EXTRA-CLAIR TREMPÉ D’UNE ÉPAISSEUR ALLANT 
JUSQU'À 10 MM AVEC SÉRIGRAPHIE VITRIFIÉE GRISE 
À HAUTE TRANSMITTANCE POUR GARANTIR L'UNIFORMITÉ 
CHROMATIQUE DE LA LUMIÈRE ET UNE EXCELLENTE 
RÉSISTANCE AUX RAYURES ET AUX CHOCS

CORPS EN ALUMINIUM ANTICORODAL
EN AW 6060 T5 À FAIBLE TENEUR EN CUIVRE 
POUR UNE EXCELLENTE DISSIPATION THERMIQUE, 
OBTENU À PARTIR D'UN PROFIL PUIS EXTRUDÉ
SOUMIS EST UN PROCESSUS D'ÉLECTROCOLORATION
NOIR PROFOND OU PEINT EN NOIR POUR 
UNE RÉSISTANCE OPTIMALE À LA CORROSION

TAGO 1 / 2 / 4 / 5
CARROSSABLE JUSQU'À 2 000 KG

TAGO 1 
ENTRAXE PROFILÉ-MUR
OPTIQUE WALL WASHER : 50 CM
AUTRES OPTIQUES : 20 CM



L&L Luce&LightL&L Luce&Light

1 6 91 6 8

TAGO

CONNEXION ENTRÉE-SORTIE
Câblage simplifié grâce à des connecteurs rapides 
conçus pour le branchement des profilés les 
uns après les autres dans les versions dimmables.

TAGO 1 / 2
SYSTÈME D’ORIENTATION À 
L'INTÉRIEUR DU CORPS OPTIQUE 
La lumière peut être dirigée de ±20° en agissant sur les
embouts depuis l'extérieur, sans risquer de compromettre 
l'étanchéité IP65 / IP67 de l’appareil d’éclairage.

TAGO 1 / 2 / 3
ACCESSOIRES 
ANTI-ÉBLOUISSEMENT. 
LA GRILLE NID D'ABEILLE ET LA 
VISIÈRE ANTI-ÉBLOUISSEMENT, 
POUVANT ÊTRE COMMANDÉES 
AVEC L'APPAREIL, SONT MONTÉES 
SUR LE CORPS OPTIQUE, 
DONC DANS LES VERSIONS 
ENCASTRÉES ELLES S’ORIENTENT 
EN MÊME TEMPS QUE L'OPTIQUE

TAGO 3 / 6
L’ÉTRIER À DEUX POINTS 
D'ARTICULATION PERMET 
D’ORIENTER LE FAISCEAU LUMINEUX

DISPONIBLE AVEC 
COULEUR LED 2200K

VERSION 
RGBW

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

PROFILÉS LINÉAIRES D’EXTÉRIEUR



L&L Luce&LightL&L Luce&Light

1 7 11 7 0

DALI 0/1-10V

322

90
118

82 ±20°

IP65 IP67 IK09

TAGO 1.0
kg 2000
kN 20

Version on / off : 1 presse-étoupe
Version DALI, 0/1-10V : 3 presse-étoupes, 2 connecteurs

kg 1,324

Installation 
en butée

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

14W  230Vac  322 mm entraxe 20
TG10100  0   0  N Anodisé noir

 GESTION DE PILOTAGE 0 - on / off
2 - 0/1-10V
D - DALI

 ACCESSOIRE OPTIQUE 0 - aucun 
1 - grille nid d’abeille
(non applicable sur les optiques 11°, 17°, 
éclairage rasant et wall washer)
2 - visière anti-éblouissement
(non applicable sur les optiques 11°, 
éclairage rasant et wall washer)

 COULEUR LED N - 2200K 
F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIQUES S - 11° orientable ±20°
M - 17° orientable ±20°
L - 29° orientable ±20°
K - 69° orientable ±20°
W - 20°x49° orientable ±20°
G - éclairage rasant orientable ±20°
A - wall washer orientable ±20°

FLUX DE LA SOURCE 1492 lm (3000K) 

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 932 lm (3000K, 29°)

NBRE ET TYPE DE LED 12 SMD LED entraxe 20 mm, 2 step MacAdam, 
60000h L80 B10 (AT 25°C)
2200K : 3 step MacAdam, 60000h L80 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en aluminium anticorodal anodisé noir
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié gris
verre extra-clair trempé dépoli à l’acide et sérigraphié gris 
(optique wall washer) ; embouts en technopolymère

BOÎTIER D’ALIMENTATION intégré

CÂBLES D’ALIMENTATION on / off : câble en néoprène de 1,5 m inclus 
H07RN-F 3x1,00 Ø9,3 mm ; DALI, 0/1-10V : 1 câble en 
néoprène de 1,5 m H07RN-F 3x1,0 Ø9,3 mm et 2 câbles 
en néoprène de 0,75 m H05RN-F 2x1,0 Ø6,7 mm inclus

MONTAGE à encastrer (sol)

ACCESSOIRES voir p. 182 et 183

CARACTÉRISTIQUES connexion entrée-sortie et câblage simplifié avec 
connecteurs rapides prévus pour le branchement des
profilés en succession dans les versions dimmables ;
accessoires optiques grille nid d'abeille et visière 
anti-éblouissement intégrés dans le corps d'éclairage 
et orientables avec l'optique

REMARQUES version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 891



L&L Luce&LightL&L Luce&Light

1 7 11 7 0

DALI DALI0/1-10V 0/1-10V

572

90
118

82
±20°

1072

90
118

82
±20°

TAGO 1

IP65 IP65IP67 IP67IK09 IK09

TAGO 1.1 TAGO 1.3
kg 2000
kN 20

kg 2000
kN 20

PROFILÉS LINÉAIRES D’EXTÉRIEUR

Version on / off : 1 presse-étoupe
Version DALI, 0/1-10V : 3 presse-étoupes, 2 connecteurs

Version on / off : 1 presse-étoupe
Version DALI, 0/1-10V : 3 presse-étoupes, 2 connecteurs

Anodisé 
noir

kg 2,104 kg 4,082

24W  230Vac  572 mm entraxe 20
TG11100  0   0  N Anodisé noir

0 - on / off
2 - 0/1-10V
D - DALI

0 - aucun 
1 - grille nid d’abeille 
(non applicable sur les optiques 11°, 17°, 
éclairage rasant et wall washer)
2 - visière anti-éblouissement
(non applicable sur les optiques 11°, 
éclairage rasant et wall washer)

 N - 2200K 
F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

S - 11° orientable ±20°
M - 17° orientable ±20°
L - 29° orientable ±20°
K - 69° orientable ±20°
W - 20°x49° orientable ±20°
G - éclairage rasant orientable ±20°
A - wall washer orientable ±20°

 2984 lm (3000K) 

 1864 lm (3000K, 29°)

 24 SMD LED entraxe 20 mm, 2 step MacAdam, 
60000h L80 B10 (AT 25°C)
2200K : 3 step MacAdam, 60000h L80 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium anticorodal anodisé noir
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié gris
verre extra-clair trempé dépoli à l’acide et sérigraphié 
gris (optique wall washer) ; embouts en technopolymère

 intégré

 on / off : câble en néoprène de 1,5 m inclus 
H07RN-F 3x1,00 Ø9,3 mm ; DALI, 0/1-10V : 1 câble en 
néoprène de 1,5 m H07RN-F 3x1,0 Ø9,3 mm et 2 câbles 
en néoprène de 0,75 m H05RN-F 2x1,0 Ø6,7 mm inclus

 à encastrer (sol)

voir p. 182 et 183

connexion entrée-sortie et câblage simplifié avec 
connecteurs rapides prévus pour le branchement des
profilés en succession dans les versions dimmables ;
accessoires optiques grille nid d'abeille et visière 
anti-éblouissement intégrés dans le corps d'éclairage 
et orientables avec l'optique

version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 891

51W  230Vac  1072 mm entraxe 20
TG13100  0   0  N Anodisé noir

0 - on / off
2 - 0/1-10V
D - DALI

0 - aucun 
1 - grille nid d’abeille 
(non applicable sur les optiques 11°, 17°, 
éclairage rasant et wall washer)
2 - visière anti-éblouissement
(non applicable sur les optiques 11°, 
éclairage rasant et wall washer)

 N - 2200K 
F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

S - 11° orientable ±20°
M - 17° orientable ±20°
L - 29° orientable ±20°
K - 69° orientable ±20°
W - 20°x49° orientable ±20°
G - éclairage rasant orientable ±20°
A - wall washer orientable ±20°

 5968 lm (3000K) 

 3728 lm (3000K, 29°)

 48 SMD LED entraxe 20 mm, 2 step MacAdam, 
60000h L80 B10 (AT 25°C)
2200K : 3 step MacAdam, 60000h L80 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium anticorodal anodisé noir
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié gris
verre extra-clair trempé dépoli à l’acide et sérigraphié 
gris (optique wall washer) ; embouts en technopolymère

 intégré

 on / off : câble en néoprène de 1,5 m inclus 
H07RN-F 3x1,00 Ø9,3 mm ; DALI, 0/1-10V : 1 câble en 
néoprène de 1,5 m H07RN-F 3x1,0 Ø9,3 mm et 2 câbles 
en néoprène de 0,75 m H05RN-F 2x1,0 Ø6,7 mm inclus

à encastrer (sol)

voir p. 182 et 183

 connexion entrée-sortie et câblage simplifié avec 
connecteurs rapides prévus pour le branchement des
profilés en succession dans les versions dimmables ;
accessoires optiques grille nid d'abeille et visière 
anti-éblouissement intégrés dans le corps d'éclairage 
et orientables avec l'optique

version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 891



L&L Luce&Light

1 7 2

87 116

279

56
±20°

DALI 0/1-10V

IP65 IP67 IK09

TAGO 2.0
kg 2000
kN 20

Installation 
au ras du sol

TAGO 2.0
3000K, 14W, 29°, avec grille nid d'abeille

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

14W  230Vac  279 mm entraxe 20
TG20100  0   0  V

 GESTION DE PILOTAGE 0 - on / off
2 - 0/1-10V
D - DALI

 ACCESSOIRE OPTIQUE 0 - aucun 
1 - grille nid d’abeille
(non applicable sur les optiques 11°, 17°, 
éclairage rasant et wall washer)
2 - visière anti-éblouissement
(non applicable sur les optiques 11°, 
éclairage rasant et wall washer)

 COULEUR LED N - 2200K 
F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIQUES S - 11° orientable ±20°
M - 17° orientable ±20°
L - 29° orientable ±20°
K - 69° orientable ±20°
W - 20°x49° orientable ±20°
G - éclairage rasant orientable ±20°
A - wall washer orientable ±20°

FLUX DE LA SOURCE 1492 lm (3000K) 

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 932 lm (3000K, 29°)

NBRE ET TYPE DE LED 12 SMD LED entraxe 20 mm, 2 step MacAdam, 
60000h L80 B10 (AT 25°C)
2200K : 3 step MacAdam, 60000h L80 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en aluminium anticorodal anodisé noir
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié gris
verre extra-clair trempé dépoli à l’acide et sérigraphié gris 
(optique wall washer) ; embouts en technopolymère

BOÎTIER D’ALIMENTATION intégré

CÂBLES D’ALIMENTATION on / off : câble en néoprène de 1,5 m inclus 
H07RN-F 3x1,00 Ø9,3 mm ; DALI, 0/1-10V : 1 câble en 
néoprène de 1,5 m H07RN-F 3x1,0 Ø9,3 mm et 2 câbles 
en néoprène de 0,75 m H05RN-F 2x1,0 Ø6,7 mm inclus

MONTAGE à encastrer (sol)

ACCESSOIRES voir p. 182 et 183

CARACTÉRISTIQUES connexion entrée-sortie et câblage simplifié avec 
connecteurs rapides prévus pour le branchement des
profilés en succession dans les versions dimmables ;
accessoires optiques grille nid d'abeille et visière 
anti-éblouissement intégrés dans le corps d'éclairage 
et orientables avec l'optique

REMARQUES version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 891

kg 1,16

Version on / off : 1 presse-étoupe
Version DALI, 0/1-10V : 3 presse-étoupes, 2 connecteurs



L&L Luce&Light

1 7 3

87 116

529

56
±20°

87 116

1029

56
±20°

TAGO 2

DALI DALI0/1-10V 0/1-10V

IP65 IP65IP67 IP67IK09 IK09

TAGO 2.1 TAGO 2.3
kg 2000
kN 20

kg 2000
kN 20

PROFILÉS LINÉAIRES D’EXTÉRIEUR

24W  230Vac  529 mm entraxe 20
TG21100  0   0  V

0 - on / off
2 - 0/1-10V
D - DALI

0 - aucun 
1 - grille nid d’abeille
(non applicable sur les optiques 11°, 17°, 
éclairage rasant et wall washer)
2 - visière anti-éblouissement
(non applicable sur les optiques 11°, 
éclairage rasant et wall washer)

 N - 2200K 
F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

S - 11° orientable ±20°
M - 17° orientable ±20°
L - 29° orientable ±20°
K - 69° orientable ±20°
W - 20°x49° orientable ±20°
G - éclairage rasant orientable ±20°
A - wall washer orientable ±20°

 2984 lm (3000K) 

 1864 lm (3000K, 29°)

 24 SMD LED entraxe 20 mm, 2 step MacAdam, 
60000h L80 B10 (AT 25°C)
2200K: 3 step MacAdam, 60000h L80 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium anticorodal anodisé noir
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié gris
verre extra-clair trempé dépoli à l’acide et sérigraphié 
gris (optique wall washer) ; embouts en technopolymère

 intégré

 on / off : câble en néoprène de 1,5 m inclus 
H07RN-F 3x1,00 Ø9,3 mm ; DALI, 0/1-10V : 1 câble en 
néoprène de 1,5 m H07RN-F 3x1,0 Ø9,3 mm et 2 câbles 
en néoprène de 0,75 m H05RN-F 2x1,0 Ø6,7 mm inclus

 à encastrer (sol)

voir p. 182 et 183

connexion entrée-sortie et câblage simplifié avec 
connecteurs rapides prévus pour le branchement des
profilés en succession dans les versions dimmables ;
accessoires optiques grille nid d'abeille et visière 
anti-éblouissement intégrés dans le corps d'éclairage 
et orientables avec l'optique

version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 891

51W  230Vac  1029 mm entraxe 20
TG23100  0   0  V

0 - on / off
2 - 0/1-10V
D - DALI

0 - aucun 
1 - grille nid d’abeille
(non applicable sur les optiques 11°, 17°, 
éclairage rasant et wall washer)
2 - visière anti-éblouissement
(non applicable sur les optiques 11°, 
éclairage rasant et wall washer)

 N - 2200K 
F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

S - 11° orientable ±20°
M - 17° orientable ±20°
L - 29° orientable ±20°
K - 69° orientable ±20°
W - 20°x49° orientable ±20°
G - éclairage rasant orientable ±20°
A - wall washer orientable ±20°

 5968 lm (3000K) 

 3728 lm (3000K, 29°)

 48 SMD LED entraxe 20 mm, 2 step MacAdam, 
60000h L80 B10 (AT 25°C)
2200K : 3 step MacAdam, 60000h L80 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium anticorodal anodisé noir
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié gris
verre extra-clair trempé dépoli à l’acide et sérigraphié 
gris (optique wall washer) ; embouts en technopolymère

 intégré

 on / off : câble en néoprène de 1,5 m inclus 
H07RN-F 3x1,00 Ø9,3 mm ; DALI, 0/1-10V : 1 câble en 
néoprène de 1,5 m H07RN-F 3x1,0 Ø9,3 mm et 2 câbles 
en néoprène de 0,75 m H05RN-F 2x1,0 Ø6,7 mm inclus

à encastrer (sol)

voir p. 182 et 183

 connexion entrée-sortie et câblage simplifié avec 
connecteurs rapides prévus pour le branchement des
profilés en succession dans les versions dimmables ;
accessoires optiques grille nid d'abeille et visière 
anti-éblouissement intégrés dans le corps d'éclairage 
et orientables avec l'optique

version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 891

kg 1,848 kg 3,658

Version on / off : 1 presse-étoupe
Version DALI, 0/1-10V : 3 presse-étoupes, 2 connecteurs

Version on / off : 1 presse-étoupe
Version DALI, 0/1-10V : 3 presse-étoupes, 2 connecteurs



L&L Luce&Light

1 7 4

74

286

149

220°

DALI 0/1-10V

IP65 IP67 IK09

TAGO 3.0

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

14W  230Vac  286 mm entraxe 20
TG30100  0   0  N Noir  

 GESTION DE PILOTAGE 0 - on / off
2 - 0/1-10V
D - DALI

 ACCESSOIRE OPTIQUE 0 - aucun 
1 - grille nid d’abeille
(non applicable sur les optiques 11°, 17°, 
éclairage rasant et wall washer)
2 - visière anti-éblouissement
(non applicable sur les optiques 11°, 
éclairage rasant et wall washer)

 COULEUR LED N - 2200K 
F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIQUES S - 11°
M - 17° 
L - 29° 
K - 69° 
W - 20°x49°
G - éclairage rasant
A - wall washer

FLUX DE LA SOURCE 1492 lm (3000K) 

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 932 lm (3000K, 29°)

NBRE ET TYPE DE LED 12 SMD LED entraxe 20 mm, 2 step MacAdam, 
60000h L80 B10 (AT 25°C)
2200K : 3 step MacAdam, 60000h L80 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en aluminium anticorodal ; étrier en acier inox
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié gris
verre extra-clair trempé dépoli à l’acide et 
sérigraphié gris (optique wall washer)
embouts en aluminium moulé sous pression

BOÎTIER D’ALIMENTATION intégré

CÂBLES D’ALIMENTATION on / off : câble en néoprène de 1,5 m inclus 
H07RN-F 3x1,00 Ø9,3 mm ; DALI, 0/1-10V : 1 câble en 
néoprène de 1,5 m H07RN-F 3x1,0 Ø9,3 mm et 2 câbles 
en néoprène de 0,75 m H05RN-F 2x1,0 Ø6,7 mm inclus

MONTAGE apparent (plafond, mur, sol)

ACCESSOIRES voir p. 182 et 183

CARACTÉRISTIQUES étrier central avec deux points d'articulation pour orientation ; 
accessoires optiques grille nid d'abeille et visière 
anti-éblouissement intégrés dans le corps d'éclairage

REMARQUES version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 891

kg 1,083

Optique 20°x49°

Version on / off : 1 presse-étoupe
Version DALI, 0/1-10V : 3 presse-étoupes, 2 connecteurs



L&L Luce&Light

1 7 5

74

536

149

220°

74

1036

149

220°

TAGO 3

DALI DALI0/1-10V 0/1-10V

IP65 IP65IP67 IP67IK09 IK09

TAGO 3.1 TAGO 3.3

PROFILÉS LINÉAIRES D’EXTÉRIEUR

24W  230Vac  536 mm entraxe 20
TG31100  0   0  N Noir

0 - on / off
2 - 0/1-10V
D - DALI

0 - aucun 
1 - grille nid d’abeille
(non applicable sur les optiques 11°, 17°, 
éclairage rasant et wall washer)
2 - visière anti-éblouissement
(non applicable sur les optiques 11°, 
éclairage rasant et wall washer)

 N - 2200K 
F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

S - 11°
M - 17° 
L - 29° 
K - 69° 
W - 20°x49°
G - éclairage rasant
A - wall washer

 2984 lm (3000K) 

 1864 lm (3000K, 29°)

 24 SMD LED entraxe 20 mm, 2 step MacAdam, 
60000h L80 B10 (AT 25°C)
2200K : 3 step MacAdam, 60000h L80 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium anticorodal ; étrier en acier inox
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié gris
verre extra-clair trempé dépoli à l’acide et 
sérigraphié gris (optique wall washer)
embouts en aluminium moulé sous pression

 intégré

 on / off : câble en néoprène de 1,5 m inclus 
H07RN-F 3x1,00 Ø9,3 mm ; DALI, 0/1-10V : 1 câble en 
néoprène de 1,5 m H07RN-F 3x1,0 Ø9,3 mm et 2 câbles 
en néoprène de 0,75 m H05RN-F 2x1,0 Ø6,7 mm inclus

 apparent (plafond, mur, sol)

voir p. 182 et 183

étrier central avec deux points d'articulation pour orientation ; 
accessoires optiques grille nid d'abeille et visière 
anti-éblouissement intégrés dans le corps d'éclairage

version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 891

51W  230Vac  1036 mm entraxe 20
TG33100  0   0  N Noir

0 - on / off
2 - 0/1-10V
D - DALI

0 - aucun 
1 - grille nid d’abeille
(non applicable sur les optiques 11°, 17°, 
éclairage rasant et wall washer)
2 - visière anti-éblouissement
(non applicable sur les optiques 11°, 
éclairage rasant et wall washer)

 N - 2200K 
F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

S - 11°
M - 17° 
L - 29° 
K - 69° 
W - 20°x49°
G - éclairage rasant
A - wall washer

 5968 lm (3000K) 

 3728 lm (3000K, 29°)

 48 SMD LED entraxe 20 mm, 2 step MacAdam, 
60000h L80 B10 (AT 25°C)
2200K : 3 step MacAdam, 60000h L80 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium anticorodal ; étrier en acier inox
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié gris
verre extra-clair trempé dépoli à l’acide et 
sérigraphié gris (optique wall washer)
embouts en aluminium moulé sous pression

 intégré

 on / off : câble en néoprène de 1,5 m inclus 
H07RN-F 3x1,00 Ø9,3 mm ; DALI, 0/1-10V : 1 câble en 
néoprène de 1,5 m H07RN-F 3x1,0 Ø9,3 mm et 2 câbles 
en néoprène de 0,75 m H05RN-F 2x1,0 Ø6,7 mm inclus

apparent (plafond, mur, sol)

voir p. 182 et 183

étrier central avec deux points d'articulation pour orientation ; 
accessoires optiques grille nid d'abeille et visière 
anti-éblouissement intégrés dans le corps d'éclairage

version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 891

kg 1,884 kg 3,60

Version on / off : 1 presse-étoupe
Version DALI, 0/1-10V : 3 presse-étoupes, 2 connecteurs

Version on / off : 1 presse-étoupe
Version DALI, 0/1-10V : 3 presse-étoupes, 2 connecteurs

Noir



L&L Luce&Light

1 7 6

TAGO 4.0

DMX512 RDMIP65 IP67 IK09

322

90
118

82

kg 2000
kN 20

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

14W  48Vdc   322 mm entraxe 41,7
TG4030040070  N Anodisé noir

 OPTIQUES S - 24°
M - 30° 
L - 52° 

COULEUR LED RGBW 

FLUX DE LA SOURCE R : 144 lm  G : 948 lm  B : 228 lm  W : 750 lm 
(4000K) 

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 1374 lm 
R : 90 lm  G : 660 lm  B: 132 lm  W : 492 lm 
(4000K, 24°)

NBRE ET TYPE DE LED 24 high power LED,  
60000h L80 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en aluminium anticorodal anodisé noir
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié gris
embouts en technopolymère

BOÎTIER D’ALIMENTATION non inclus, voir p. 904 et 917

CÂBLES D’ALIMENTATION 1 câble en néoprène 1,5m H07RN-F 2x1,0 Ø8,7 mm 
et 2 câbles pour signal DMX avec câble blindé 
0,75m Ø5,5 mm inclus

MONTAGE à encastrer (sol)

ACCESSOIRES voir p. 182 et 183

CARACTÉRISTIQUES câblage simplifié avec connecteurs rapides prévus pour 
le branchement des profilés en succession

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 892

3 presse-étoupes, 2 connecteurs

Installation 
en butée

kg 2,2



L&L Luce&Light

1 7 7

TAGO 4

TAGO 4.1 TAGO 4.3

DMX512 DMX512RDM RDMIP65 IP65IP67 IP67IK09 IK09

kg 5.5 230Vac
kg 5.3 48Vdc

kg 3.4 230Vac
kg 3.2 48Vdc

230Vac 230Vac48Vdc 48Vdc

572

90
118

82

1072

90
118

82

kg 2000
kN 20

kg 2000
kN 20

PROFILÉS LINÉAIRES D’EXTÉRIEUR

24W  48Vdc   572 mm entraxe 41,7
TG4130040070  N Anodisé noir

29W  230Vac   572 mm entraxe 41,7
TG4110040070  N Anodisé noir

S - 24°
M - 30° 
L - 52° 

 RGBW

 R : 288 lm  G : 1896 lm  B : 456 lm  W : 1500 lm 
(4000K) 

 2748 lm 
R : 180 lm  G : 1320 lm  B : 264 lm  W : 984 lm 
(4000K, 24°)

 48 high power LED,  
60000h L80 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium anticorodal anodisé noir
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié gris
embouts en technopolymère

 230Vac : intégré 
48Vdc : non inclus, voir p. 904 et 917

 230Vac : 1 câble en néoprène de 1,5 m inclus, 
H07RN-F 3x1,0 Ø9,3 mm et 2 câbles pour signal DMX 
avec câble blindé 0,75m Ø5,5 mm inclus
48Vdc : 1 câble en néoprène 1,5m 
H07RN-F 2x1,0 Ø8,7 mm et 2 câbles pour signal DMX 
avec câble blindé 0,75m Ø5,5 mm inclus

 à encastrer (sol)

voir p. 182 et 183

câblage simplifié avec connecteurs rapides prévus pour 
le branchement des profilés en succession

voir p. 892

49W  48Vdc   1072 mm entraxe 41,7 
TG4330040070  N Anodisé noir

55W  230Vac   1072 mm entraxe 41,7 
TG4310040070  N Anodisé noir

S - 24°
M - 30° 
L - 52° 

 RGBW

 R : 576 lm  G : 3792 lm  B : 912 lm  W : 3000 lm 
(4000K) 

 5496 lm 
R : 360 lm  G : 2640 lm  B : 528 lm  W : 1968 lm 
(4000K, 24°)

 96 high power LED,  
60000h L80 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium anticorodal anodisé noir
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié gris
embouts en technopolymère

 230Vac : intégré 
48Vdc : non inclus, voir p. 904 et 917

 230Vac : 1 câble en néoprène de 1,5 m inclus, 
H07RN-F 3x1,0 Ø9,3 mm et 2 câbles pour signal DMX 
avec câble blindé 0,75m Ø5,5 mm inclus
48Vdc : 1 câble en néoprène 1,5m 
H07RN-F 2x1,0 Ø8,7 mm et 2 câbles pour signal DMX 
avec câble blindé 0,75m Ø5,5 mm inclus

à encastrer (sol)

voir p. 182 et 183

câblage simplifié avec connecteurs rapides prévus pour 
le branchement des profilés en succession

voir p. 892

3 presse-étoupes, 2 connecteurs 3 presse-étoupes, 2 connecteurs

Anodisé 
noir



L&L Luce&LightL&L Luce&Light

1 7 91 7 8

TAGO 5.0

87 116

279

56

DMX512 RDMIP65 IP67 IK09

kg 2000
kN 20

3 presse-étoupes, 2 connecteurs

Installation 
au ras du sol

kg 2,10

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

14W  48Vdc   279 mm entraxe 41,7
TG5030040070  V

 OPTIQUES S - 24°
M - 30° 
L - 52° 

COULEUR LED RGBW 

FLUX DE LA SOURCE R : 144 lm  G : 948 lm  B : 228 lm  W : 750 lm 
(4000K) 

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 1374 lm 
R : 90 lm  G : 660 lm  B : 132 lm  W : 492 lm 
(4000K, 24°)

NBRE ET TYPE DE LED 24 high power LED,  
60000h L80 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en aluminium anticorodal anodisé noir
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié gris
embouts en technopolymère

BOÎTIER D’ALIMENTATION non inclus, voir p. 904 et 917

CÂBLES D’ALIMENTATION 1 câble en néoprène de 1,5m inclus 
H07RN-F 2x1,0 Ø8,7 mm et 2 câbles pour signal DMX 
avec câble blindé 0,75m Ø5,5 mm inclus

MONTAGE à encastrer (sol)

ACCESSOIRES voir p. 182 et 183

CARACTÉRISTIQUES câblage simplifié avec connecteurs rapides prévus pour 
le branchement des profilés en succession

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 892



L&L Luce&LightL&L Luce&Light

1 7 91 7 8

TAGO 5

TAGO 5.1 TAGO 5.3

87 116

529

56

87 116

1029

56

DMX512 DMX512RDM RDMIP65 IP65IP67 IP67IK09 IK09
230Vac 230Vac48Vdc 48Vdc

kg 2000
kN 20

kg 2000
kN 20

PROFILÉS LINÉAIRES D’EXTÉRIEUR

3 presse-étoupes, 2 connecteurs 3 presse-étoupes, 2 connecteurs

24W  48Vdc   529 mm entraxe 41,7
TG5130040070  V

29W  230Vac   529 mm entraxe 41,7
TG5110040070  V

S - 24°
M - 30° 
L - 52° 

 RGBW

 R : 288 lm  G : 1896 lm  B : 456 lm  W : 1500 lm 
(4000K) 

 2748 lm 
R : 180 lm  G : 1320 lm  B : 264 lm  W : 984 lm 
(4000K, 24°)

 48 high power LED,  
60000h L80 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium anticorodal anodisé noir
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié gris
embouts en technopolymère

 230Vac : intégré 
48Vdc : non inclus, voir p. 904 et 917

 230Vac : 1 câble en néoprène de 1,5 m inclus, 
H07RN-F 3x1,0 Ø9,3 mm et 2 câbles pour signal DMX 
avec câble blindé 0,75m Ø5,5 mm inclus
48Vdc : 1 câble en néoprène 1,5m H07RN-F 2x1,0 
Ø8,7 mm et 2 câbles pour signal DMX 
avec câble blindé 0,75m Ø5,5 mm inclus

 à encastrer (sol)

voir p. 182 et 183

câblage simplifié avec connecteurs rapides prévus pour 
le branchement des profilés en succession

voir p. 892

49W  48Vdc   1029 mm entraxe 41,7 
TG5330040070  V

55W  230Vac   1029 mm entraxe 41,7 
TG5310040070  V

S - 24°
M - 30° 
L - 52° 

 RGBW

 R : 576 lm  G : 3792 lm  B : 912 lm  W : 3000 lm 
(4000K) 

 5496 lm 
R : 360 lm  G : 2640 lm  B : 528 lm  W : 1968 lm 
(4000K, 24°)

 96 high power LED,  
60000h L80 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium anticorodal anodisé noir
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié gris
embouts en technopolymère

 230Vac : intégré 
48Vdc : non inclus, voir p. 904 et 917

 230Vac : 1 câble en néoprène de 1,5 m inclus, 
H07RN-F 3x1,0 Ø9,3 mm et 2 câbles pour signal DMX 
avec câble blindé 0,75m Ø5,5 mm inclus
48Vdc : 1 câble en néoprène 1,5m H07RN-F 2x1,0 
Ø8,7 mm et 2 câbles pour signal DMX 
avec câble blindé 0,75m Ø5,5 mm inclus

à encastrer (sol)

voir p. 182 et 183

câblage simplifié avec connecteurs rapides prévus pour 
le branchement des profilés en succession

voir p. 892

kg 5,1 230Vac
kg 4,9 48Vdc

kg 3,2 230Vac
kg 3,0 48Vdc



L&L Luce&Light

1 8 0

TAGO 6.0

74

286

149
750

220°

DMX512 RDMIP65 IP67 IK09

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

14W  48Vdc   286 mm entraxe 41,7
TG6030040070  N Noir

 OPTIQUES S - 24°
M - 30° 
L - 52° 

COULEUR LED RGBW 

FLUX DE LA SOURCE R : 144 lm  G : 948 lm  B : 228 lm  W : 750 lm 
(4000K) 

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 1374 lm 
R : 90 lm  G : 660 lm  B : 132 lm  W : 492 lm 
(4000K, 24°)

NBRE ET TYPE DE LED 24 high power LED,  
60000h L80 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en aluminium anticorodal
étrier en acier inox
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié gris
embouts en aluminium moulé sous pression

BOÎTIER D’ALIMENTATION non inclus, voir p. 904 et 917

CÂBLES D’ALIMENTATION 1 câble en néoprène 1,5m H07RN-F 2x1,0 Ø8,7 mm 
et 2 câbles pour signal DMX 
avec câble blindé 0,75m Ø5,5 mm inclus

MONTAGE apparent (plafond, mur, sol)

ACCESSOIRES voir p. 182 et 183

CARACTÉRISTIQUES câblage simplifié avec connecteurs rapides prévus pour 
le branchement des profilés en succession
deux étriers avec deux points d’articulation pour l'orientation

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 892

kg 2,4

3 presse-étoupes, 2 connecteurs



L&L Luce&Light

1 8 1

TAGO 6

TAGO 6.1 TAGO 6.3

74

536

149

220°

74

1036

149

220°

DMX512 DMX512RDM RDMIP65 IP65IP67 IP67IK09 IK09
230Vac 230Vac48Vdc 48Vdc

PROFILÉS LINÉAIRES D’EXTÉRIEUR

24W  48Vdc   536 mm entraxe 41,7
TG6130040070  N Noir

29W  230Vac   536 mm entraxe 41,7
TG6110040070  N Noir

S - 24°
M - 30° 
L - 52° 

 RGBW

 R : 288 lm  G : 1896 lm  B : 456 lm  W : 1500 lm 
(4000K) 

 2748 lm 
R : 180 lm  G : 1320 lm  B : 264 lm  W : 984 lm 
(4000K, 24°)

 48 high power LED,  
60000h L80 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium anticorodal
étrier en acier inox
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié gris
embouts en aluminium moulé sous pression

 230Vac : intégré 
48Vdc : non inclus, voir p. 904 et 917

 230Vac : 1 câble en néoprène de 1,5 m inclus, 
H07RN-F 3x1,0 Ø9,3 mm et 2 câbles pour signal DMX 
avec câble blindé 0,75m Ø5,5 mm inclus
48Vdc : 1 câble en néoprène 1,5m 
H07RN-F 2x1,0 Ø8,7 mm et 2 câbles pour signal DMX 
avec câble blindé 0,75m Ø5,5 mm inclus

 apparent (plafond, mur, sol)

voir p. 182 et 183

câblage simplifié avec connecteurs rapides prévus pour 
le branchement des profilés en succession
deux étriers avec deux points d’articulation pour l'orientation

voir p. 892

49W  48Vdc   1036 mm entraxe 41,7 
TG6330040070  N Noir

55W  230Vac   1036 mm entraxe 41,7 
TG6310040070  N Noir

S - 24°
M - 30° 
L - 52° 

 RGBW

 R : 576 lm  G : 3792 lm  B : 912 lm  W : 3000 lm 
(4000K) 

 5496 lm 
R : 360 lm  G : 2640 lm  B : 528 lm  W : 1968 lm 
(4000K, 24°)

 96 high power LED,  
60000h L80 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium anticorodal
étrier en acier inox
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié gris
embouts en aluminium moulé sous pression

 230Vac : intégré 
48Vdc : non inclus, voir p. 904 et 917

 230Vac : 1 câble en néoprène de 1,5 m inclus, 
H07RN-F 3x1,0 Ø9,3 mm et 2 câbles pour signal DMX 
avec câble blindé 0,75m Ø5,5 mm inclus
48Vdc : 1 câble en néoprène 1,5m 
H07RN-F 2x1,0 Ø8,7 mm et 2 câbles pour signal DMX 
avec câble blindé 0,75m Ø5,5 mm inclus

apparent (plafond, mur, sol)

voir p. 182 et 183

câblage simplifié avec connecteurs rapides prévus pour 
le branchement des profilés en succession
deux étriers avec deux points d’articulation pour l'orientation

voir p. 892

kg 3,6 230Vac
kg 3,8 48Vdc

kg 5,6 230Vac
kg 5,4 48Vdc

Noir

3 presse-étoupes, 2 connecteurs 3 presse-étoupes, 2 connecteurs



L&L Luce&LightL&L Luce&Light

1 8 31 8 2

63

150

63

150

ACCESSOIRES 
POUR L’INSTALLATION

TAGO 3.3
3000K, 51W, 69°, noir

Boîtier d’encastrement Boîtier d’encastrement

TAGO 1.0 WCTG10A0T - 313 mm

TAGO 1.1 WCTG11A0T - 563 mm

TAGO 1.3 WCTG13A0T - 1063 mm

TAGO 2.0 WCTG20A0F - 283 mm

TAGO 2.1 WCTG21A0F  - 533 mm

TAGO 2.3 WCTG23A0F - 1033 mm

TAGO 4.0 WCTG10A0T - 313 mm

TAGO 4.1 WCTG11A0T - 563 mm

TAGO 4.3 WCTG13A0T - 1063 mm

TAGO 5.0 WCTG20A0F - 283 mm

TAGO 5.1 WCTG21A0F  - 533 mm

TAGO 5.3 WCTG23A0F - 1033 mm



L&L Luce&LightL&L Luce&Light

1 8 31 8 2

49

55
24

TAGO PROFILÉS LINÉAIRES D’EXTÉRIEUR

WN6005
Kit d’alignement pour
boîtiers d’encastrement
(Tago 2 / 5 )

WFA04
Connecteur mâle 3 pôles
pour connexion entrée-sortie - IP66-IP68

WFA03
Connecteur femelle 3 pôles 
pour connexion entrée-sortie - IP66-IP68

WFA0005
Câble d'interconnexion 5 m 4 pôles
(version DALI ou 0/1-10V)
(Tago 1 / 2 / 3 )

WMA03N
Paire d'étriers réglables
(Tago 3 / 6 )

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES 
POUR L’INSTALLATION

pièces de rechange : p. 932 et 934

WFA0105
Câble d'interconnexion 5 m 3 pôles
pour signal DMX
(Tago 4 / 5 / 6 )



L&L Luce&Light

1 8 4

2700K 3000K 4000K 2700K 3000K 4000K 2700K 3000K 4000K

NEVA 1.0
3000K, 18W, 10°x40°
NEVA MINI 1
3000K, 9W, 11°

ENTRAXE 60 mm ENTRAXE 120 mm ENTRAXE 60 mm
BOÎTIER D’ALIMENTATION INTÉGRÉ

ENTRAXE 120 mm
BOÎTIER D’ALIMENTATION INTÉGRÉ

ENTRAXE 120 mm ENTRAXE 120 mm ENTRAXE 120 mm

316 mm

NEVA MINI 1  p. 188
9W / 13W 24Vdc

NEVA MINI 2  p. 190
5,5W / 7,5W 24Vdc

NEVA MINI 5  p. 198
10W 24Vdc

NEVA MINI 6  p. 200
10W 24Vdc

NEVA MINI 7  p. 202
15W 24Vdc

616 mm
677 mm

NEVA 1.0  p. 188
18W / 25W 24Vdc
 

NEVA 2.0  p. 190
11W / 15W 24Vdc 

NEVA 3.0  p. 194
23W 230Vac 
ON / OFF, 0/1-10V

NEVA 4.0  p. 196
16W 230Vac 
ON / OFF, 0/1-10V

NEVA 5.0  p. 198
20W 24Vdc 
avec ou sans DMX

NEVA 6.0  p. 200
20W 24Vdc 
 

NEVA 7.0  p. 202
30W 24Vdc
 

916 mm
1037 mm

NEVA 1.1  p. 189
27W / 38W 24Vdc

NEVA 2.1  p. 191
16W / 22W 24Vdc

NEVA 3.1  p. 195
39W 230Vac 
ON / OFF, 0/1-10V

NEVA 4.1  p. 197
24W 230Vac 
ON / OFF, 0/1-10V

NEVA 5.1  p. 199
30W 24Vdc

NEVA 6.1  p. 201
30W 24Vdc

NEVA 7.1  p. 203
45W 24Vdc

1517 mm
1758 mm

NEVA 1.2  p. 189
45W / 63W 24Vdc

NEVA 2.2  p. 191
27W / 38W 24Vdc

NEVA 3.2  p. 195
64W 230Vac 
ON / OFF

NEVA 4.2  p. 197
40W 230Vac 
ON / OFF, 0/1-10V

NEVA 5.2  p. 199
50W 24Vdc

NEVA 6.2  p. 201
50W 24Vdc

NEVA 7.2  p. 203
75W 24Vdc

étroite moyenne large elliptiquesuper
large



L&L Luce&Light

1 8 5

RGB RGBW

NEVA

2700K 3000K 4000K

PROFILÉS LINÉAIRES D’EXTÉRIEUR

ENTRAXE 60 mm ENTRAXE 120 mm ENTRAXE 60 mm
BOÎTIER D’ALIMENTATION INTÉGRÉ

ENTRAXE 120 mm
BOÎTIER D’ALIMENTATION INTÉGRÉ

ENTRAXE 120 mm ENTRAXE 120 mm ENTRAXE 120 mm

316 mm

NEVA MINI 1  p. 188
9W / 13W 24Vdc

NEVA MINI 2  p. 190
5,5W / 7,5W 24Vdc

NEVA MINI 5  p. 198
10W 24Vdc

NEVA MINI 6  p. 200
10W 24Vdc

NEVA MINI 7  p. 202
15W 24Vdc

616 mm
677 mm

NEVA 1.0  p. 188
18W / 25W 24Vdc
 

NEVA 2.0  p. 190
11W / 15W 24Vdc 

NEVA 3.0  p. 194
23W 230Vac 
ON / OFF, 0/1-10V

NEVA 4.0  p. 196
16W 230Vac 
ON / OFF, 0/1-10V

NEVA 5.0  p. 198
20W 24Vdc 
avec ou sans DMX

NEVA 6.0  p. 200
20W 24Vdc 
 

NEVA 7.0  p. 202
30W 24Vdc
 

916 mm
1037 mm

NEVA 1.1  p. 189
27W / 38W 24Vdc

NEVA 2.1  p. 191
16W / 22W 24Vdc

NEVA 3.1  p. 195
39W 230Vac 
ON / OFF, 0/1-10V

NEVA 4.1  p. 197
24W 230Vac 
ON / OFF, 0/1-10V

NEVA 5.1  p. 199
30W 24Vdc

NEVA 6.1  p. 201
30W 24Vdc

NEVA 7.1  p. 203
45W 24Vdc

1517 mm
1758 mm

NEVA 1.2  p. 189
45W / 63W 24Vdc

NEVA 2.2  p. 191
27W / 38W 24Vdc

NEVA 3.2  p. 195
64W 230Vac 
ON / OFF

NEVA 4.2  p. 197
40W 230Vac 
ON / OFF, 0/1-10V

NEVA 5.2  p. 199
50W 24Vdc

NEVA 6.2  p. 201
50W 24Vdc

NEVA 7.2  p. 203
75W 24Vdc

PROFILÉS LINÉAIRES D’EXTÉRIEUR
ÉCLAIRAGE ARCHITECTURAL 
DE MURS ET FAÇADES

BLANC DYNAMIQUE



L&L Luce&Light
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11°

30°

45°

10°x40°

11°

30°

45°

10°x40°

NEVA 1/3

NEVA 2/4

IP65
IP67

IK06

IK08

IP65 / IP67 
POUR INSTALLATION À L’EXTÉRIEUR

SYSTÈMES DE PROTECTION INTÉGRÉS :
IPS 
INTELLIGENT PROTECTION SYSTEM
PID 
PROTECTIVE IMPEDANCE DEVICE
NTC 
CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE

IK06 (NEVA 1 / 2 / 5 / 6 / 7) 
IK08 (NEVA 3 / 4) 
VERRE EXTRA-CLAIR TRANSPARENT TREMPÉ À HAUTE TRANSMITTANCE 
AVEC SÉRIGRAPHIE VITRIFIÉE POUR GARANTIR L'UNIFORMITÉ 
DE LA COULEUR DE LA LUMIÈRE. L’ÉPAISSEUR DU VERRE 
DE 4 MM ASSURE UNE EXCELLENTE RÉSISTANCE AUX CHOCS

CORPS EN ALLIAGE D'ALUMINIUM 
ANTICORODAL 6060 À FAIBLE TENEUR EN CUIVRE 
POUR UNE EXCELLENTE RÉSISTANCE À LA CORROSION 
ET UNE MEILLEURE DISSIPATION DE LA CHALEUR. 
LE PROCESSUS D’ANODISATION PRÉSERVE 
LE FONCTIONNEMENT ET L’ESTHÉTIQUE 
DE L’APPAREIL CONTRE LES AGENTS 
ATMOSPHÉRIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX



L&L Luce&Light
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NEVA PROFILÉS LINÉAIRES D’EXTÉRIEUR

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

NEVA 1 / 3
CONTINUITÉ 
D'ENTRAXE ENTRE LES 
APPAREILS ASSOCIÉS

OPTIQUES EN RETRAIT 
ANTI-ÉBLOUISSEMENT

ÉTRIER RÉGLABLE AVEC 
ÉCHELLE GRADUÉE ET DEUX
DIFFÉRENTES HAUTEURS :
75 MM, 140 MM

ACCESSOIRE GRILLE 
NID D’ABEILLE
ANTI-ÉBLOUISSEMENT

VERSION 
ENCASTRÉE 
À L’AIDE DU 
BOÎTIER DÉDIÉ

NEVA 3 / 4
CONNECTEUR IP68 ÉQUIPÉ 
DU SYSTÈME IPS INTÉGRÉ
Rapidité d'installation : câblage électrique facilité grâce à la
possibilité de brancher les câbles électriques directement 
au connecteur. Le système de connexion entrée-sortie pour 
l'installation d'appareils en succession est actuellement disponible.
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616

37

5829

316

37

5829

NEVA 1.0NEVA MINI 1

IK06 IK06IP67IP65 IP67IP65
NTC NTC

18W  24Vdc  616 mm  entraxe 60
NV1000   A - 

25W  24Vdc  616 mm  entraxe 60
NV1001   A - 

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 S - 11°
M - 30°
L - 45°
W - 10°x40°

câble en néoprène de 1,5 m inclus 
H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

1392 lm (3000K, 18W)
2065 lm (3000K, 25W)

1150 lm (3000K, 30°, 18W)
1610 lm (3000K, 30°, 25W)

10 power LED entraxe 60 mm
3 step MacAdam, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

corps en aluminium anticorodal anodisé 
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié

non inclus, voir p. 904

apparent (plafond, mur, sol) avec étriers
à encastrer (plafond, mur, sol) avec boîtier d’encastrement

voir p. 204 et 205

voir p. 855

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

9W  24Vdc  316 mm  entraxe 60
NV0100   A - 

13W  24Vdc  316 mm  entraxe 60
NV0101   A - 

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIQUES S - 11°
M - 30°
L - 45°
W - 10°x40°

 CÂBLES D’ALIMENTATION câble en néoprène de 1,5 m inclus 
H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

FLUX DE LA SOURCE 696 lm (3000K, 9W)
1033 lm (3000K, 13W)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 575 lm (3000K, 30°, 9W)
805 lm (3000K, 30°, 13W)

NBRE ET TYPE DE LED 5 power LED entraxe 60 mm
3 step MacAdam, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en aluminium anticorodal anodisé 
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié

BOÎTIER D’ALIMENTATION non inclus, voir p. 904

MONTAGE apparent (plafond, mur, sol) avec étriers
à encastrer (plafond, mur, sol) avec boîtier d’encastrement

ACCESSOIRES voir p. 204 et 205

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 853

NEVA 1.1
2700K, 27W, 10°x40°, avec grille nid d’abeille 
version spéciale IRC >90
BRIGHT 1.6 
2700K, 2W, 10°

Light planning by / Susanna Antico 
Lighting Design Studio
Cascina Ranverso
Buttigliera Alta, Turin, Italie

kg 0,59 kg 1,15
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916

37

5829

1517

37

5829

NEVA 1

NEVA 1.1 NEVA 1.2

IK06 IK06IP67IP65 IP67IP65
NTC NTC

PROFILÉS LINÉAIRES D’EXTÉRIEUR

27W  24Vdc  916 mm  entraxe 60
NV1100   A - 

38W  24Vdc  916 mm  entraxe 60
NV1101   A - 

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 S - 11°
M - 30°
L - 45°
W - 10°x40°

 câble en néoprène de 1,5 m inclus 
H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

2087 lm (3000K, 27W)
3098 lm (3000K, 38W)

 1715 lm (3000K, 30°, 27W)
2401 lm (3000K, 30°, 38W)

 15 power LED entraxe 60 mm
3 step MacAdam, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium anticorodal anodisé 
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié

 non inclus, voir p. 904

 apparent (plafond, mur, sol) avec étriers
à encastrer (plafond, mur, sol) avec boîtier d’encastrement

 voir p. 204 et 205

voir p. 855

45W  24Vdc  1517 mm  entraxe 60
NV1200   A - 

63W  24Vdc  1517 mm  entraxe 60
NV1201   A - 

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 S - 11°
M - 30°
L - 45°
W - 10°x40°

 câble en néoprène de 1,5 m inclus 
H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

3479 lm (3000K, 45W)
5163 lm (3000K, 63W)

 2875 lm (3000K, 30°, 45W)
4025 lm (3000K, 30°, 63W)

 25 power LED entraxe 60 mm
3 step MacAdam, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium anticorodal anodisé 
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié

 non inclus, voir p. 904

 apparent (plafond, mur, sol) avec étriers
à encastrer (plafond, mur, sol) avec boîtier d’encastrement

 voir p. 204 et 205

voir p. 855

kg 1,64 kg 2,75
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677

37

5829

316

37

5829

NEVA 2.0NEVA MINI 2

NTC NTC
IK06 IK06IP67IP65 IP67IP65

11W  24Vdc  677 mm  entraxe 120
NV2000   A - 

15W  24Vdc  677 mm  entraxe 120
NV2001   A - 

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 S - 11°
M - 30°
L - 45°
W - 10°x40°

câble en néoprène de 1,5 m inclus 
H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

835 lm (3000K, 11W)
1239 lm (3000K, 15W)

690 lm (3000K, 30°, 11W)
966 lm (3000K, 30°, 15W)

6 power LED entraxe 120 mm
3 step MacAdam
50000h L90 B10 (AT 25°C)

corps en aluminium anticorodal anodisé 
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié

non inclus, voir p. 904

apparent (plafond, mur, sol) avec étriers
à encastrer (plafond, mur, sol) avec boîtier d’encastrement

voir p. 204 et 205

voir p. 855

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

5,5W  24Vdc  316 mm  entraxe 120
NV0200   A - 

7,5W  24Vdc  316 mm  entraxe 120
NV0201   A - 

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIQUES S - 11°
M - 30°
L - 45°
W - 10°x40°

 CÂBLES D’ALIMENTATION câble en néoprène de 1,5 m inclus 
H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

FLUX DE LA SOURCE 418 lm (3000K, 5,5W)
620 lm (3000K, 7,5W)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 345 lm (3000K, 30°, 5,5W)
483 lm (3000K, 30°, 7,5W)

NBRE ET TYPE DE LED 3 power LED entraxe 120 mm
3 step MacAdam 
50000h L90 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en aluminium anticorodal anodisé 
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié

BOÎTIER D’ALIMENTATION non inclus, voir p. 904

MONTAGE apparent (plafond, mur, sol) avec étriers
à encastrer (plafond, mur, sol) avec boîtier d’encastrement

ACCESSOIRES voir p. 204 et 205

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 853

NEVA 2.0
3000K, 11W, 45°, avec étriers
BRIGHT 2.4 
3000K, 7W, 11° - 45°, acier inox

Project by / arch. Fernanda Cantone
Light planning by / Light Style
Castello Tafuri Charming Suites
Portopalo di Capo Passero, Syracuse, Italie

kg 1,25kg 0,58
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1037

37

5829

1758

37

5829

NEVA 2

NEVA 2.1 NEVA 2.2

NTC NTC
IK06 IK06IP67IP65 IP67IP65

PROFILÉS LINÉAIRES D’EXTÉRIEUR

16W  24Vdc  1037 mm  entraxe 120
NV2100   A - 

22W  24Vdc  1037 mm  entraxe 120
NV2101   A - 

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 S - 11°
M - 30°
L - 45°
W - 10°x40°

 câble en néoprène de 1,5 m inclus 
H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

1252 lm (3000K, 16W)
1859 lm (3000K, 22W)

 1035 lm (3000K, 30°, 16W)
1450 lm (3000K, 30°, 22W)

 9 power LED entraxe 120 mm
3 step MacAdam
50000h L90 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium anticorodal anodisé 
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié

 non inclus, voir p. 904

 apparent (plafond, mur, sol) avec étriers
à encastrer (plafond, mur, sol) avec boîtier d’encastrement

 voir p. 204 et 205

voir p. 855

27W  24Vdc  1758 mm  entraxe 120
NV2200   A - 

38W  24Vdc  1758 mm  entraxe 120
NV2201   A - 

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 S - 11°
M - 30°
L - 45°
W - 10°x40°

 câble en néoprène de 1,5 m inclus 
H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

2087 lm (3000K, 27W)
3098 lm (3000K, 38W)

 1725 lm (3000K, 30°, 27W)
2415 lm (3000K, 30°, 38W)

 15 power LED entraxe 120 mm
3 step MacAdam
50000h L90 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium anticorodal anodisé 
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié

 non inclus, voir p. 904

 apparent (plafond, mur, sol) avec étriers
à encastrer (plafond, mur, sol) avec boîtier d’encastrement

 voir p. 204 et 205

voir p. 855

kg 1,87 kg 3,15
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616

37

74
29

IP67 IK08IP65

NEVA 3.0

0/1-10V

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

23W  230Vac  616 mm entraxe 60  ON / OFF
NV3010000   0  N  Anodisé noir

23W  230Vac  616 mm entraxe 60  0/1-10V
NV30100V0   0  N  Anodisé noir

 GRILLE NID D’ABEILLE 0 - non présente 
1 - présente

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIQUES S - 11°
M - 30°
L - 45°
W - 10°x40°

FLUX DE LA SOURCE 2570 lm (3000K)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 1610 lm (3000K, 30°)

NBRE ET TYPE DE LED 10 power LED entraxe 60 mm
3 step MacAdam, 50000h L85 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en aluminium anticorodal anodisé noir
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié

BOÎTIER D’ALIMENTATION intégré

MONTAGE apparent (plafond, mur, sol) avec étriers
à encastrer (plafond, mur, sol) avec boîtier d’encastrement

ACCESSOIRES voir p. 204 et 205

CARACTÉRISTIQUES rapidité d'installation : branchement direct de l'appareil 
au réseau électrique

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 855

kg 1,60

page 192
NEVA 2.2
4000K, 38W, 11°, avec étriers

Photo by / Piero Bosco 
(Aternum Fotoamatori Abruzzesi)
Murap festival, Pescara, Italie
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916

37

74
29

1517

37

74
29

NEVA 3

IP67 IP67IK08 IK08IP65 IP65

NEVA 3.1 NEVA 3.2

0/1-10V 0/1-10V

PROFILÉS LINÉAIRES D’EXTÉRIEUR

39W  230Vac  916 mm entraxe 60  ON / OFF
NV3110000   0  N  Anodisé noir

39W  230Vac  916 mm entraxe 60  0/1-10V
NV31100V0   0  N  Anodisé noir

0 - non présente 
1 - présente

F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 S - 11°
M - 30°
L - 45°
W - 10°x40°

3855 lm (3000K)

2401 lm (3000K, 30°)

15 power LED entraxe 60 mm
3 step MacAdam, 50000h L85 B10 (AT 25°C)

corps en aluminium anticorodal anodisé noir
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié

intégré

apparent (plafond, mur, sol) avec étriers
à encastrer (plafond, mur, sol) avec boîtier d’encastrement

voir p. 204 et 205

rapidité d'installation : branchement direct de l'appareil au 
réseau électrique

voir p. 855

64W  230Vac  1517 mm entraxe 60  ON / OFF
NV3210000   0  N  Anodisé noir

0 - non présente 
1 - présente

F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 S - 11°
M - 30°
L - 45°
W - 10°x40°

6425 lm (3000K)

4025 lm (3000K, 30°)

25 power LED entraxe 60 mm
3 step MacAdam, 50000h L85 B10 (AT 25°C)

corps en aluminium anticorodal anodisé noir
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié

intégré

apparent (plafond, mur, sol) avec étriers
à encastrer (plafond, mur, sol) avec boîtier d’encastrement

voir p. 204 et 205

rapidité d'installation : branchement direct de l'appareil 
au réseau électrique

voir p. 855

kg 2,10 kg 3,20

Anodisé noir
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677

37

74
29

NEVA 4.0

IP67 IK08IP65

0/1-10V

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

16W  230Vac  677 mm entraxe 120  ON / OFF
NV4010000   0  N  Anodisé noir

16W  230Vac  677 mm entraxe 120  0/1-10V
NV40100V0   0  N  Anodisé noir

 GRILLE NID D’ABEILLE 0 - non présente 
1 - présente

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIQUES S - 11°
M - 30°
L - 45°
W - 10°x40°

FLUX DE LA SOURCE 1542 lm (3000K)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 966 lm (3000K, 30°)

NBRE ET TYPE DE LED 6 power LED entraxe 120 mm
3 step MacAdam, 50000h L85 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en aluminium anticorodal anodisé noir
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié

BOÎTIER D’ALIMENTATION intégré

MONTAGE apparent (plafond, mur, sol) avec étriers
à encastrer (plafond, mur, sol) avec boîtier d’encastrement

ACCESSOIRES voir p. 204 et 205

CARACTÉRISTIQUES rapidité d'installation : branchement direct de l'appareil 
au réseau électrique

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 856

kg 1,70

NEVA 4.0 / 4.1
3000K, 16W - 24W, 10°x40°, avec étriers
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1037

37

74
29

1758

37

74
29

NEVA 4

NEVA 4.1 NEVA 4.2

IK08IP67 IP67IK08IP65 IP65

0/1-10V 0/1-10V

PROFILÉS LINÉAIRES D’EXTÉRIEUR

24W  230Vac  1037 mm entraxe 120  ON / OFF
NV4110000   0  N  Anodisé noir

24W  230Vac  1037 mm entraxe 120  0/1-10V
NV41100V0   0  N  Anodisé noir

0 - non présente 
1 - présente

F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 S - 11°
M - 30°
L - 45°
W - 10°x40°

2313 lm (3000K)

1450 lm (3000K, 30°)

9 power LED entraxe 120 mm
3 step MacAdam, 50000h L85 B10 (AT 25°C)

corps en aluminium anticorodal anodisé noir
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié

intégré

apparent (plafond, mur, sol) avec étriers
à encastrer (plafond, mur, sol) avec boîtier d’encastrement

voir p. 204 et 205

rapidité d'installation : branchement direct de l'appareil 
au réseau électrique

voir p. 856

40W  230Vac  1758 mm entraxe 120  ON / OFF
NV4210000   0  N  Anodisé noir

40W  230Vac  1758 mm entraxe 120  0/1-10V
NV42100V0   0  N  Anodisé noir

0 - non présente 
1 - présente

F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 S - 11°
M - 30°
L - 45°
W - 10°x40°

3855 lm (3000K)

2415 lm (3000K, 30°)

15 power LED entraxe 120 mm
3 step MacAdam, 50000h L85 B10 (AT 25°C)

corps en aluminium anticorodal anodisé noir
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié

intégré

apparent (plafond, mur, sol) avec étriers
à encastrer (plafond, mur, sol) avec boîtier d’encastrement

voir p. 204 et 205

rapidité d'installation : branchement direct de l'appareil 
au réseau électrique

voir p. 856

kg 2,34 kg 3,62

Anodisé noir
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677

37

5829

316

37

5829

DMX512 RDM

NEVA 5.0NEVA MINI 5

NTC NTC
IK06 IK06IP67IP65 IP67IP65

NEVA 5.2
RGB, 50W, 24°x46°, avec étriers
NEVA 2.2
3000K, 27W, 11°, avec étriers

Project by / iarchitects
Gotha Cosmetics Headquarters 
Bergame, Italie

kg 1,25kg 0,58

20W  24Vdc  677 mm  entraxe 120
NV5000 6  A - 

20W  24Vdc + DMX512  677 mm  entraxe 120
NV5001 6  A 

 S - 15°
M - 26°
L - 30°
W - 24°x46°

câble en néoprène de 1,5 m inclus 05RN-F 4x0,50 Ø5,8 mm
version DMX : 2 câbles en néoprène de 1,5 m inclus 
H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm et 05RN-F 4x0,50 Ø5,8 mm
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

RGB

908 lm, R : 303 lm  G : 454 lm  B : 151 lm

648 lm, R : 216 lm  G : 324 lm  B : 108 lm  (26°)

6 groupes LED RGB entraxe 120 mm
50000h L90 B10 (AT 25°C)

corps en aluminium anticorodal anodisé 
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié

non inclus, voir p. 904 et 917

apparent (plafond, mur, sol) avec étriers
à encastrer (plafond, mur, sol) avec boîtier d’encastrement

voir p. 204 et 205

voir p. 856

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

10W  24Vdc  316 mm  entraxe 120
NV0500 6  A - 

 

 OPTIQUES S - 15°
M - 26°
L - 30°
W - 24°x46°

 CÂBLES D’ALIMENTATION câble en néoprène de 1,5 m inclus 
05RN-F 4x0,50 Ø5,8 mm
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

COULEUR LED RGB

FLUX DE LA SOURCE 454 lm,  R : 151 lm  G : 227 lm  B : 76 lm

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 324 lm,  R : 108 lm  G : 162 lm  B : 54 lm  (26°)

NBRE ET TYPE DE LED 3 groupes LED RGB entraxe 120 mm
50000h L90 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en aluminium anticorodal anodisé 
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié

BOÎTIER D’ALIMENTATION non inclus, voir p. 904 et 917

MONTAGE apparent (plafond, mur, sol) avec étriers
à encastrer (plafond, mur, sol) avec boîtier d’encastrement

ACCESSOIRES voir p. 204 et 205

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 853



L&L Luce&Light
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1037

37

5829

1758

37

5829

NEVA 5

NEVA 5.1 NEVA 5.2

NTC NTC
IK06 IK06IP67IP65 IP67IP65

PROFILÉS LINÉAIRES D’EXTÉRIEUR

kg 1,87 kg 3,15

30W  24Vdc  1037 mm  entraxe 120
NV5100 6  A - 

    
 

 S - 15°
M - 26°
L - 30°
W - 24°x46°

 câble en néoprène de 1,5 m inclus 
05RN-F 4x0,50 Ø5,8 mm
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

 RGB

 1363 lm, R : 455 lm  G : 681 lm  B : 227 lm

 972 lm, R : 324 lm  G : 486 lm  B : 162 lm  (26°)

 9 groupes LED RGB entraxe 120 mm
50000h L90 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium anticorodal anodisé 
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié

 non inclus, voir p. 904 et 917

 apparent (plafond, mur, sol) avec étriers
à encastrer (plafond, mur, sol) avec boîtier d’encastrement

 voir p. 204 et 205

voir p. 856

50W  24Vdc  1758 mm  entraxe 120
NV5200 6  A - 

    

 S - 15°
M - 26°
L - 30°
W - 24°x46°

 câble en néoprène de 1,5 m inclus 
05RN-F 4x0,50 Ø5,8 mm
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

 RGB

 2271 lm, R : 758 lm  G : 1135 lm  B : 378 lm

 1620 lm, R : 540 lm  G : 810 lm  B : 270 lm  (26°)

 15 groupes LED RGB entraxe 120 mm
50000h L90 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium anticorodal anodisé 
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié

 non inclus, voir p. 904 et 917

 apparent (plafond, mur, sol) avec étriers
à encastrer (plafond, mur, sol) avec boîtier d’encastrement

 voir p. 204 et 205

voir p. 856
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677

37

5829

316

37

5829

NEVA 6.0NEVA MINI 6

IK06IP67IP65 IK06IP67IP65
NTC NTC

20W  24Vdc  677 mm  entraxe 120 
NV6000 H  A - 

 S - 15°
M - 26°
L - 30°
W - 24°x46°

câble en néoprène de 1,5 m inclus 
05RN-F 4x0,50 Ø5,8 mm
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

blanc dynamique : ambre, 4000K, 5000K

2070 lm,
ambre : 517 lm  4000K : 758 lm  5000K : 795 lm  
(4000K)

1475 lm,
ambre : 368 lm  4000K : 540 lm  5000K : 567 lm 
(4000K, 26°)

6 groupes LED entraxe 120 mm
50000h L90 B10 (AT 25°C)

corps en aluminium anticorodal anodisé 
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié

non inclus, voir p. 904 et 917

apparent (plafond, mur, sol) avec étriers
à encastrer (plafond, mur, sol) avec boîtier d’encastrement

voir p. 204 et 205

voir p. 857

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

10W  24Vdc  316 mm  entraxe 120
NV0600 H  A - 

 OPTIQUES S - 15°
M - 26°
L - 30°
W - 24°x46°

 CÂBLES D’ALIMENTATION câble en néoprène de 1,5 m inclus 
05RN-F 4x0,50 Ø5,8 mm
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

COULEUR LED blanc dynamique : ambre, 4000K, 5000K

FLUX DE LA SOURCE 1035 lm,  
ambre : 258 lm  4000K : 379 lm  5000K : 398 lm 
(4000K) 

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 737 lm,  
ambre : 184 lm  4000K : 270 lm  5000K : 283 lm 
(4000K, 26°)

NBRE ET TYPE DE LED 3 groupes LED entraxe 120 mm
50000h L90 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en aluminium anticorodal anodisé 
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié

BOÎTIER D’ALIMENTATION non inclus, voir p. 904 et 917

MONTAGE apparent (plafond, mur, sol) avec étriers
à encastrer (plafond, mur, sol) avec boîtier d’encastrement

ACCESSOIRES voir p. 204 et 205

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 854

NEVA 6.0
blanc dynamique, 20W, 24°x46°

kg 0,58 kg 1,25
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1037

37

5829

1758

37

5829

NEVA 6

NEVA 6.1 NEVA 6.2

IK06 IK06IP67IP65 IP67IP65
NTC NTC

PROFILÉS LINÉAIRES D’EXTÉRIEUR

30W  24Vdc  1037 mm  entraxe 120
NV6100 H  A - 

 S - 15°
M - 26°
L - 30°
W - 24°x46°

 câble en néoprène de 1,5 m inclus 
05RN-F 4x0,50 Ø5,8 mm
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

 blanc dynamique : ambre, 4000K, 5000K

 3100 lm, 
ambre : 774 lm  4000K : 1135 lm  5000K : 1191 lm  
(4000K)

 2212 lm,
ambre : 552 lm 4000K : 810 lm 5000K : 850 lm 
(4000K, 26°)

 9 groupes LED entraxe 120 mm
50000h L90 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium anticorodal anodisé 
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié

 non inclus, voir p. 904 et 917

 apparent (plafond, mur, sol) avec étriers
à encastrer (plafond, mur, sol) avec boîtier d’encastrement

 voir p. 204 et 205

voir p. 857

50W  24Vdc  1758 mm  entraxe 120
NV6200 H  A - 

 S - 15°
M - 26°
L - 30°
W - 24°x46°

 câble en néoprène de 1,5 m inclus 
05RN-F 4x0,50 Ø5,8 mm
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

 blanc dynamique : ambre, 4000K, 5000K

 5162 lm, 
ambre : 1288 lm  4000K : 1890 lm  5000K : 1984 lm  
(4000K)

 3687 lm, 
ambre : 920 lm  4000K : 1350 lm  5000K : 1417 lm  
(4000K, 26°)

 15 groupes LED entraxe 120 mm
50000h L90 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium anticorodal anodisé 
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié

 non inclus, voir p. 904 et 917

 apparent (plafond, mur, sol) avec étriers
à encastrer (plafond, mur, sol) avec boîtier d’encastrement

 voir p. 204 et 205

voir p. 857

kg 1,87 kg 3,15
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677

37

5829

316

37

5829

NEVA 7.0NEVA MINI 7

IK06IP67IP65 IK06IP67IP65
NTC NTC

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

15W  24Vdc  316 mm  entraxe 120
NV0700 7  A 

 OPTIQUES S - 18°
M - 32°
L - 44°
K - 78°
W - 26°x58°

COULEUR LED RGBW

FLUX DE LA SOURCE 850 lm,  R : 137 lm  G : 300 lm  B : 92 lm  
W : 321 lm  (4000K)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 525 lm,  R : 84 lm  G : 186 lm  B : 57 lm  
W : 198 lm  (4000K, 32°)

NBRE ET TYPE DE LED 3 groupes LED RGBW entraxe 120 mm
50000h L90 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en aluminium anticorodal anodisé 
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié

BOÎTIER D’ALIMENTATION non inclus, voir p. 904 et 917

CÂBLES D’ALIMENTATION câble en FEP+RUB inclus (équivalent au H05RN-F) 
de 1,5 m 6x0,50 / 0,50 Ø6,3 mm

MONTAGE apparent (plafond, mur, sol) avec étriers
à encastrer (plafond, mur, sol) avec boîtier d’encastrement

ACCESSOIRES voir p. 204 et 205

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 854

30W  24Vdc  677 mm  entraxe 120
NV7000 7  A 

 S - 18°
M - 32°
L - 44°
K - 78°
W - 26°x58°

 RGBW

 1699 lm,  R : 273 lm  G : 600 lm  B : 184 lm  
W : 642 lm  (4000K)

 1051 lm,  R : 169 lm  G : 371 lm  B : 114 lm  
W : 397 lm  (4000K, 32°)

 6 groupes LED RGBW entraxe 120 mm
50000h L90 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium anticorodal anodisé 
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié

 non inclus, voir p. 904 et 917

câble en FEP+RUB inclus (équivalent au H05RN-F) 
de 1,5 m 6x0,50 / 0,50 Ø6,3 mm

 apparent (plafond, mur, sol) avec étriers
à encastrer (plafond, mur, sol) avec boîtier d’encastrement

 voir p. 204 et 205

voir p. 857

NEVA 7.2
RGBW, 75W, 26°x58°

Project by / SC Servizi Integrati
Torre Bassano 
Torre del Greco, Naples, Italie

kg 0,65 kg 1,25
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1758

37

5829

1037

37

5829

NEVA 7

NEVA 7.1 NEVA 7.2

IK06 IK06IP67IP65 IP67IP65
NTC NTC

PROFILÉS LINÉAIRES D’EXTÉRIEUR

75W  24Vdc  1758 mm  entraxe 120
NV7200 7  A 

 S - 18°
M - 32°
L - 44°
K - 78°
W - 26°x58°

 RGBW

 4247 lm,  R : 683 lm  G : 1500 lm  B : 459 lm  
W : 1605 lm  (4000K)

 2625 lm,  R : 422 lm  G : 927 lm  B : 284 lm  
W : 992 lm  (4000K, 32°)

 15 groupes LED RGBW entraxe 120 mm
50000h L90 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium anticorodal anodisé 
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié

 non inclus, voir p. 904 et 917

câble en FEP+RUB inclus (équivalent au H05RN-F) 
de 1,5 m 6x0,50 / 0,50 Ø6,3 mm

 apparent (plafond, mur, sol) avec étriers
à encastrer (plafond, mur, sol) avec boîtier d’encastrement

 voir p. 204 et 205

voir p. 857

45W  24Vdc  1037 mm  entraxe 120
NV7100 7  A 

 S - 18°
M - 32°
L - 44°
K - 78°
W - 26°x58°

 RGBW

 2548 lm,  R : 410 lm  G : 900 lm  B : 275 lm  
W : 963 lm  (4000K)

 1575 lm,  R : 253 lm  G : 556 lm  B : 171 lm  
W : 595 lm  (4000K, 32°)

 9 groupes LED RGBW entraxe 120 mm
50000h L90 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium anticorodal anodisé 
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié

 non inclus, voir p. 904 et 917

câble en FEP+RUB inclus (équivalent au H05RN-F) 
de 1,5 m 6x0,50 / 0,50 Ø6,3 mm

 apparent (plafond, mur, sol) avec étriers
à encastrer (plafond, mur, sol) avec boîtier d’encastrement

 voir p. 204 et 205

voir p. 857

kg 1,90 kg 3,20
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42

84

42

84

pièces de rechange : p. 933

Grille nid d’abeille intégrée 
dans le corps d’éclairage
à commander avec 
l’appareil d’éclairage

Visière anti-éblouissement 
en acier inox peint noir

Boîtier d’encastrement 
en aluminium

Boîtier d’encastrement en 
aluminium pour placoplâtre

NEVA MINI 1 WH6001 WB6500 - 328 mm WC6500 - 322 mm WC6700 - 322 mm

NEVA 1.0 WH6010 WB6510 - 612 mm WC6510 - 622 mm WC6710 - 622 mm

NEVA 1.1 WH6011 WB6511 - 912 mm WC6511 - 922 mm WC6711 - 922 mm

NEVA 1.2 WH6012 WB6512 - 1513 mm WC6512 - 1522 mm WC6712 - 1522 mm

NEVA MINI 2 WH6002 WB6500 - 328 mm WC6500 - 322 mm WC6700 - 322 mm

NEVA 2.0 WH6020 WB6520 - 673 mm WC6520 - 682 mm WC6720 - 682 mm

NEVA 2.1 WH6021 WB6521 - 1033 mm WC6521 - 1042 mm WC6721 - 1042 mm

NEVA 2.2 WH6022 WB6522 - 1754 mm WC6522 - 1763 mm WC6722 - 1763 mm

NEVA 3.0 WB6510 - 612 mm WC6510 - 622 mm WC6710 - 622 mm

NEVA 3.1 WB6511 - 912 mm WC6511 - 922 mm WC6711 - 922 mm

NEVA 3.2 WB6512 - 1513 mm WC6512 - 1522 mm WC6712 - 1522 mm

NEVA 4.0 WB6520 - 673 mm WC6520 - 682 mm WC6720 - 682 mm

NEVA 4.1 WB6521 - 1033 mm WC6521 - 1042 mm WC6721 - 1042 mm

NEVA 4.2 WB6522 - 1754 mm WC6522 - 1763 mm WC6722 - 1763 mm

NEVA MINI 5 WH6002 WB6500 - 328 mm WC6500 - 322 mm WC6700 - 322 mm

NEVA 5.0 WH6020 WB6520 - 673 mm WC6520 - 682 mm WC6720 - 682 mm

NEVA 5.1 WH6021 WB6521 - 1033 mm WC6521 - 1042 mm WC6721 - 1042 mm

NEVA 5.2 WH6022 WB6522 - 1754 mm WC6522 - 1763 mm WC6722 - 1763 mm

NEVA MINI 6 WH6002 WB6500 - 328 mm WC6500 - 322 mm WC6700 - 322 mm

NEVA 6.0 WH6020 WB6520 - 673 mm WC6520 - 682 mm WC6720 - 682 mm

NEVA 6.1 WH6021 WB6521 - 1033 mm WC6521 - 1042 mm WC6721 - 1042 mm

NEVA 6.2 WH6022 WB6522 - 1754 mm WC6522 - 1763 mm WC6722 - 1763 mm  

NEVA MINI 7 WB6500 - 328 mm WC6500 - 322 mm WC6700 - 322 mm

NEVA 7.0 WB6520 - 673 mm WC6520 - 682 mm WC6720 - 682 mm

NEVA 7.1 WB6521 - 1033 mm WC6521 - 1042 mm WC6721- 1042 mm

NEVA 7.2 WB6522 - 1754 mm WC6522 - 1763 mm WC6722 - 1763 mm

ACCESSOIRES 
POUR L’INSTALLATION

ACCESSOIRES 
ANTI-ÉBLOUISSEMENT
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4028

75

45
45

140

45 45

140

4028

75

NEVA PROFILÉS LINÉAIRES D’EXTÉRIEUR

ACCESSOIRES

WN6001
Kit antichute 

WN6005
Kit d’alignement pour 
boîtiers d’encastrement

ACCESSOIRES 
POUR L’INSTALLATION

WFA01
Connecteur mâle
4 pôles pour 
connexion entrée / sortie 
(version 0/1-10V) - IP68 
(Neva 3.0 / 3.1 / 
4.0 / 4.1 / 4.2)

WFA00
Connecteur mâle
2 pôles pour 
connexion entrée / sortie 
(version on / off) - IP68
(Neva 3 / 4)

WMA02N    
Paire d'étriers h 140 mm
(Neva 3 / 4)

WM0602    
Paire d'étriers h 140 mm
(Neva 1 / 2 / 5 / 6 / 7)

WMA01N  
Paire d'étriers h 75 mm
(Neva 3 / 4)

WM0601 
Paire d'étriers h 75 mm
(Neva 1 / 2 / 5 / 6 / 7)



L&L Luce&Light

2 0 6



L&L Luce&Light

2 0 7

RIO

RGB2600K 2800K 3700K

PROFILÉS LINÉAIRES D’EXTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

LARGEUR 20 mm LARGEUR 37 mm

260 mm RIO 1.0  p. 211
lumière blanche : 3W 24Vdc
lumière RGB : 4,5W 24Vdc

RIO 2.0  p. 215
lumière blanche : 5W 24Vdc
lumière RGB : 4,5W 24Vdc

510 mm RIO 1.1  p. 211
lumière blanche : 6W 24Vdc
lumière RGB : 8,5W 24Vdc

RIO 2.1  p. 215
lumière blanche : 10W 24Vdc
lumière RGB : 8,5W 24Vdc

1010 mm RIO 1.2  p. 212
lumière blanche : 12W 24Vdc
lumière RGB: 17W 24Vdc

RIO 2.2  p.216
lumière blanche : 19W 24Vdc
lumière RGB : 17W 24Vdc

1510 mm RIO 1.3  p. 213
lumière blanche : 18W 24Vdc
lumière RG : 26W 24Vdc

RIO 2.3  p. 217
lumière blanche : 29W 24Vdc
lumière RGB : 26W 24Vdc

2010 mm RIO 1.4  p. 213
lumière blanche : 24W 24Vdc
lumière RGB : 34W 24Vdc

RIO 2.4  p. 217
lumière blanche : 38W 24Vdc
lumière RGB : 34W 24Vdc

IMMERSION RIO SUB  p. 770

PROFILÉS LINÉAIRES D’EXTÉRIEUR
POUR LIGNES DE LUMIÈRE 
CONTINUE À ENCASTRER

RIO 2
2800K,19W / m

Light planning by / Rambøll Norge AS
Delivered by / SML Lighting AS
Executed by / Anleggselektro AS
Architecture / Gottlieb Paludan Architects
Gare ferroviaire de Holmestrand
Holmestrand, Norvège

diffuse
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IP67

IK10

VERSION POUR IMMERSION
RIO SUB, P. 770
(Rosewood Hotel, Bangkok, Thaïlande)

VERSION POUR EXTÉRIEUR
(Positano, Salerne, Italie)

SYSTÈMES DE PROTECTION INTÉGRÉS :
IPS 
INTELLIGENT PROTECTION SYSTEM

CONTRÔLE DE LA 
TEMPÉRATURE ET CARTE 
AUTODISSIPANTE EN CEM3

IK10 
CORPS ET DIFFUSEUR EN 
PMMA POUR GARANTIR 
UNE RÉSISTANCE ÉLEVÉE

VERSION RGB

CARROSSABLE JUSQU’À 5 000 KG 
(AVEC BOÎTIER D’ENCASTREMENT EN ALUMINIUM)

IP67  
POUR INSTALLATION À L’EXTÉRIEUR
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RIO PROFILÉS LINÉAIRES D’EXTÉRIEUR

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

LONGUEURS 
SUR MESURE DISPONIBLES 
SUR DEMANDE

BOÎTIER D’ENCASTREMENT 
EN ACIER INOX

APPLICATION À ENCASTRER AU 
PLAFOND, AU MUR ET AU SOL 
PAR BOÎTIER D’ENCASTREMENT 
SPÉCIFIQUE ET KIT D’INSTALLATION

BOÎTIER D’ENCASTREMENT 
EN ALUMINIUM

BOÎTIER D’ENCASTREMENT 
EN ALUMINIUM 
POUR PLACOPLÂTRE

CONTINUITÉ DU FLUX LUMINEUX 
ENTRE LES APPAREILS
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RIO 1

260

20

5343

510

20

5343

IK10 IK10IP67 IP67

RIO 1.0 RIO 1.1

PROFILÉS LINÉAIRES D’EXTÉRIEUR

PUISSANCE / ALIMENTATION

RÉFÉRENCE

3W  24Vdc  lumière blanche  260 mm
4,5W  24Vdc  lumière RGB  260 mm  
RE1000  D B - 

 COULEUR LED F - 2600K 
5 - 2800K
9 - 3700K 
6 - RGB

 CÂBLES D’ALIMENTATION câble en néoprène de 1,5 m inclus 
H05RN-F 2x0,35 / 0,75 Ø6,3 mm
RGB : câble en FEP+PCP inclus (équivalent 
au H05RN-F) de 1,5 m 4x0,50 / 0,50 Ø6,3 mm
1 - 5 m 
2 - 10 m  (seulement lumière blanche)
3 - 15 m  (seulement lumière blanche)
4 - 20 m  (seulement lumière blanche)

OPTIQUES diffuse

FLUX DE LA SOURCE 336 lm (2800K)
RGB : 70 lm, R : 15 lm  G : 45 lm  B : 10 lm

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 70 lm (2800K)
RGB : 50 lm, R : 11 lm  G : 32 lm  B : 7 lm

NBRE ET TYPE DE LED 24 SMD low-power LED 
3 step MacAdam
RGB : SMD full colour LED
50000h L95 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en PMMA
diffuseur en PMMA opalin
embouts en acier inox AISI 316L

BOÎTIER D’ALIMENTATION non inclus, voir p. 904 et 917

MONTAGE à encastrer (plafond, mur, sol)

ACCESSOIRES voir p. 219

REMARQUES version pour immersion Rio Sub 1, p. 772
longueurs sur mesure diponibles sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 870

6W  24Vdc  lumière blanche  510 mm
8,5W  24Vdc  lumière RGB  510 mm  
RE1100  D B - 

 F - 2600K 
5 - 2800K
9 - 3700K 
6 - RGB

 câble en néoprène de 1,5 m inclus 
H05RN-F 2x0,35 / 0,75 Ø6,3 mm
RGB : câble en FEP+PCP inclus (équivalent 
au H05RN-F) de 1,5 m 4x0,50 / 0,50 Ø6,3 mm
1 - 5 m
2 - 10 m  (seulement lumière blanche)
3 - 15 m  (seulement lumière blanche)
4 - 20 m  (seulement lumière blanche)

 diffuse

 672 lm (2800K)   
RGB : 140 lm, R : 30 lm  G : 90 lm  B : 20 lm

 140 lm (2800K)   
RGB : 100 lm, R : 22 lm  G : 64 lm  B : 14 lm

 48 SMD low-power LED 
3 step MacAdam
RGB : SMD full colour LED
50000h L95 B10 (AT 25°C)

 corps en PMMA
diffuseur en PMMA opalin
embouts en acier inox AISI 316L

 non inclus, voir p. 904 et 917

 à encastrer (plafond, mur, sol)

voir p. 219

version pour immersion Rio Sub 1, p. 772
longueurs sur mesure diponibles sur demande

voir p. 870

RIO 1.2
2800K, 12W

Light planning by / Alve Iluminación
Plaza del Parrote, La Corogne, Espagne

kg 0,33 kg 0,56
kg 5000 / kN 50 
avec boîtier d’encastrement 
en aluminium

kg 5000 / kN 50 
avec boîtier d’encastrement 
en aluminium
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1010

20

5343

RIO 1.2

IK10IP67

PUISSANCE / ALIMENTATION

RÉFÉRENCE

12W  24Vdc  lumière blanche  1010 mm 
17W  24Vdc  lumière RGB  1010 mm 
RE1200  D B - 

 COULEUR LED F - 2600K 
5 - 2800K
9 - 3700K 
6 - RGB

 CÂBLES D’ALIMENTATION câble en néoprène de 1,5 m inclus 
H05RN-F 2x0,35 / 0,75 Ø6,3 mm
RGB : câble en FEP+PCP inclus (équivalent 
au H05RN-F) de 1,5 m 4x0,50 / 0,50 Ø6,3 mm
1 - 5 m 
2 - 10 m  (seulement lumière blanche)
3 - 15 m  (seulement lumière blanche)
4 - 20 m  (seulement lumière blanche)

OPTIQUES diffuse

FLUX DE LA SOURCE 1344 lm (2800K) 
RGB : 280 lm, R : 60 lm  G : 180 lm  B : 40 lm

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 280 lm (2800K) 
RGB : 200 lm, R : 44 lm  G : 128 lm  B : 28 lm

NBRE ET TYPE DE LED 96 SMD low-power LED 
3 step MacAdam
RGB : SMD full colour LED 
50000h L95 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en PMMA
diffuseur en PMMA opalin
embouts en acier inox AISI 316L

BOÎTIER D’ALIMENTATION non inclus, voir p. 904 et 917

MONTAGE à encastrer (plafond, mur, sol)

ACCESSOIRES voir p. 219

REMARQUES version pour immersion Rio Sub 1, p. 772
longueurs sur mesure diponibles sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 870

kg 0,82
kg 5000 / kN 50 
avec boîtier d’encastrement 
en aluminium
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1510

20

5343

2010

20

5343

RIO 1

RIO 1.3 RIO 1.4

IK10 IK10IP67 IP67

PROFILÉS LINÉAIRES D’EXTÉRIEUR

18W  24Vdc  lumière blanche  1510 mm 
26W  24Vdc  lumière RGB  1510 mm 
RE1300  D B - 

 F - 2600K 
5 - 2800K
9 - 3700K 
6 - RGB

 câble en néoprène de 1,5 m inclus 
H05RN-F 2x0,35 / 0,75 Ø6,3 mm
RGB : câble en FEP+PCP inclus (équivalent 
au H05RN-F) de 1,5 m 4x0,50 / 0,50 Ø6,3 mm
1 - 5 m 
2 - 10 m  (seulement lumière blanche)
3 - 15 m  (seulement lumière blanche)
4 - 20 m  (seulement lumière blanche)

 diffuse

 2016 lm (2800K) 
RGB : 420 lm, R : 90 lm  G : 270 lm  B : 60 lm

 420 lm (2800K) 
RGB : 300 lm, R : 66 lm  G : 192 lm  B : 42 lm

 144 SMD low power LED 
3 step MacAdam
RGB : SMD full colour LED 
50000h L95 B10 (Ta 25°C)

 corps en PMMA
diffuseur en PMMA opalin
embouts en acier inox AISI 316L

 non inclus, voir p. 904 et 917

 à encastrer (plafond, mur, sol)

 voir p. 219

version pour immersion Rio Sub 1, p. 772
longueurs sur mesure diponibles sur demande

voir p. 870

24W  24Vdc  lumière blanche  2010 mm  
34W  24Vdc  lumière RGB  2010 mm  
RE1400  D B - 

 F - 2600K 
5 - 2800K
9 - 3700K 
6 - RGB

 1 câble en néoprène de 1,5 m inclus
H05RN-F 2x0,35 / 0,75 Ø6,3 mm
RGB : câble en FEP+PCP inclus (équivalent
au H05RN-F) de 1,5 m 4x0,50 / 0,50 Ø6,3 mm
1 - 5 m 
2 - 10 m  (seulement lumière blanche)
3 - 15 m  (seulement lumière blanche)
4 - 20 m  (seulement lumière blanche)

 diffuse

 2688 lm (2800K)   
RGB : 560 lm, R : 120 lm  G : 360 lm  B : 80 lm

 560 lm (2800K)   
RGB : 400 lm, R : 88 lm  G : 256 lm  B : 56 lm

 192 SMD low-power LED 
3 step MacAdam
RGB : SMD full colour LED 
50000h L95 B10 (AT 25°C)

 corps en PMMA
diffuseur en PMMA opalin
embouts en acier inox AISI 316L

 non inclus, voir p. 904 et 917

 à encastrer (plafond, mur, sol)

 voir p. 219

version pour immersion Rio Sub 1, p. 772
longueurs sur mesure diponibles sur demande

voir p. 870

kg 1,21 kg 1,50
kg 5000 / kN 50 
avec boîtier d’encastrement 
en aluminium

kg 5000 / kN 50 
avec boîtier d’encastrement 
en aluminium
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RIO 2.0 RIO 2.1

260

37

5647

510

37

5647

IK10IK10 IP67IP67

RIO 2 PROFILÉS LINÉAIRES D’EXTÉRIEUR

PUISSANCE / ALIMENTATION

RÉFÉRENCE

5W  24Vdc  lumière blanche  260 mm
4,5W  24Vdc  lumière RGB  260 mm  
RE2000  D B - 

 COULEUR LED F - 2600K 
5 - 2800K
9 - 3700K 
6 - RGB

 CÂBLES D’ALIMENTATION câble en néoprène de 1,5 m inclus 
H05RN-F 2x0,35 / 0,75 Ø6,3 mm
RGB : câble en FEP+PCP inclus (équivalent 
au H05RN-F) de 1,5 m 4x0,50 / 0,50 Ø6,3 mm 
1 - 5 m 
2 - 10 m  (seulement lumière blanche)
3 - 15 m  (seulement lumière blanche)
4 - 20 m  (seulement lumière blanche)

OPTIQUES diffuse

FLUX DE LA SOURCE 528 lm (2800K)   
RGB : 70 lm, R : 15 lm  G : 45 lm  B : 10 lm

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 145 lm (2800K)   
RGB : 50 lm, R : 11 lm  G : 32 lm  B : 7 lm

NBRE ET TYPE DE LED 48 SMD low-power LED 
3 step MacAdam
RGB : SMD full colour LED 
50000h L95 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en PMMA
diffuseur en PMMA opalin
embouts en acier inox AISI 316L

BOÎTIER D’ALIMENTATION non inclus, voir p. 904 et 917

MONTAGE à encastrer (plafond, mur, sol)

ACCESSOIRES voir p. 219

REMARQUES version pour immersion Rio Sub 2, p. 773
longueurs sur mesure diponibles sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 870

10W  24Vdc  lumière blanche  510 mm
8,5W  24Vdc  lumière RGB  510 mm  
RE2100  D B - 

 F - 2600K 
5 - 2800K
9 - 3700K 
6 - RGB

 câble en néoprène de 1,5 m inclus 
H05RN-F 2x0,35 / 0,75 Ø6,3 mm
RGB : câble en FEP+PCP inclus (équivalent 
au H05RN-F) de 1,5 m 4x0,50 / 0,50 Ø6,3 mm
1 - 5 m 
2 - 10 m  (seulement lumière blanche)
3 - 15 m  (seulement lumière blanche)
4 - 20 m  (seulement lumière blanche)

 diffuse

 1056 lm (2800K)   
RGB : 140 lm, R : 30 lm  G : 90 lm  B : 20 lm

 290 lm (2800K)   
RGB : 100 lm, R : 22 lm  G : 64 lm  B : 14 lm

 96 SMD low-power LED 
3 step MacAdam
RGB : SMD full colour LED
50000h L95 B10 (AT 25°C)

 corps en PMMA
diffuseur en PMMA opalin
embouts en acier inox AISI 316L

 non inclus, voir p. 904 et 917

 à encastrer (plafond, mur, sol)

 voir p. 219

version pour immersion Rio Sub 2, p. 773
longueurs sur mesure diponibles sur demande

voir p. 870

RIO 2
2800K, 19W / m, version avec longueurs spéciales 

Project by / AWP
Light planning by / 8’18’’
Jardins de l'Arche, Paris, France

kg 0,80kg 0,40
kg 5000 / kN 50 
avec boîtier d’encastrement 
en aluminium

kg 5000 / kN 50 
avec boîtier d’encastrement 
en aluminium
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1010

37

5647

RIO 2.2

IK10IP67

PUISSANCE / ALIMENTATION

RÉFÉRENCE

19W  24Vdc  lumière blanche  1010 mm 
17W  24Vdc  lumière RGB  1010 mm 
RE2200  D B - 

 COULEUR LED F - 2600K 
5 - 2800K
9 - 3700K 
6 - RGB

 CÂBLES D’ALIMENTATION câble en néoprène de 1,5 m inclus 
H05RN-F 2x0,35 / 0,75 Ø6,3 mm
RGB : câble en FEP+PCP inclus (équivalent 
au H05RN-F) de 1,5 m 4x0,50 / 0,50 Ø6,3 mm
1 - 5 m 
2 - 10 m  (seulement lumière blanche)
3 - 15 m  (seulement lumière blanche)
4 - 20 m  (seulement lumière blanche)

OPTIQUES diffuse

FLUX DE LA SOURCE 2112 lm (2800K) 
RGB : 280 lm, R : 60 lm  G : 180 lm  B : 40 lm

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 580 lm (2800K) 
RGB : 200 lm, R : 44 lm  G : 128 lm  B : 28 lm

NBRE ET TYPE DE LED 192 SMD low-power LED 
3 step MacAdam
RGB : SMD full colour LED 
50000h L95 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en PMMA
diffuseur en PMMA opalin
embouts en acier inox AISI 316L

BOÎTIER D’ALIMENTATION non inclus, voir p. 904 et 917

MONTAGE à encastrer (plafond, mur, sol)

ACCESSOIRES voir p. 219

REMARQUES version pour immersion Rio Sub 2, p. 773
longueurs sur mesure diponibles sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 870

kg 1,48
kg 5000 / kN 50 
avec boîtier d’encastrement 
en aluminium
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1510

37

5647

2010

37

5647

RIO 2.3 RIO 2.4

IK10 IK10IP67 IP67

RIO 2 PROFILÉS LINÉAIRES D’EXTÉRIEUR

29W  24Vdc  lumière blanche  1510 mm 
26W  24Vdc  lumière RGB  1510 mm 
RE2300  D B - 

 F - 2600K 
5 - 2800K
9 - 3700K 
6 - RGB

 câble en néoprène de 1,5 m inclus 
H05RN-F 2x0,35 / 0,75 Ø6,3 mm
RGB : câble en FEP+PCP inclus (équivalent 
au H05RN-F) de 1,5 m 4x0,50 / 0,50 Ø6,3 mm
1 - 5 m 
2 - 10 m  (seulement lumière blanche)
3 - 15 m  (seulement lumière blanche)
4 - 20 m  (seulement lumière blanche)

 diffuse

 3168 lm (2800K) 
RGB : 420 lm, R : 90 lm  G : 270 lm  B : 60 lm

 870 lm (2800K) 
RGB : 300 lm, R : 66 lm  G : 192 lm  B : 42 lm

 288 SMD low-power LED 
3 step MacAdam 
RGB : SMD full colour LED 
50000h L95 B10 (AT 25°C)

 corps en PMMA
diffuseur en PMMA opalin
embouts en acier inox AISI 316L

 non inclus, voir p. 904 et 917

 à encastrer (plafond, mur, sol)

 voir p. 219

version pour immersion Rio Sub 2, p. 773
longueurs sur mesure diponibles sur demande

voir p. 870

38W  24Vdc  lumière blanche  2010 mm 
34W  24Vdc  lumière RGB  2010 mm  
RE2400  D B - 

 F - 2600K 
5 - 2800K
9 - 3700K 
6 - RGB

 câble en néoprène de 1,5 m inclus 
H05RN-F 2x0,35 / 0,75 Ø6,3 mm
RGB : câble en FEP+PCP inclus (équivalent 
au H05RN-F) de 1,5 m 4x0,50 / 0,50 Ø6,3 mm
1 - 5 m 
2 - 10 m  (seulement lumière blanche)
3 - 15 m  (seulement lumière blanche)
4 - 20 m  (seulement lumière blanche)

 diffuse

 4224 lm (2800K)   
RGB : 560 lm, R: 120 lm  G : 360 lm  B : 80 lm

 1160 lm (2800K)   
RGB : 400 lm, R: 88 lm  G : 256 lm  B : 56 lm

384 SMD low-power LED 
3 step MacAdam
RGB : SMD full colour LED 
50000h L95 B10 (AT 25°C)

 corps en PMMA
diffuseur en PMMA opalin
embouts en acier inox AISI 316L

 non inclus, voir p. 904 et 917

 à encastrer (plafond, mur, sol)

 voir p. 219

version pour immersion Rio Sub 2, p. 773
longueurs sur mesure diponibles sur demande

voir p. 870

kg 2,34 kg 2,66
kg 5000 / kN 50 
avec boîtier d’encastrement 
en aluminium

kg 5000 / kN 50 
avec boîtier d’encastrement 
en aluminium
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RIO PROFILÉS LINÉAIRES D’EXTÉRIEUR

pièces de rechange : p. 933

ACCESSOIRES 
POUR L’INSTALLATION

ACCESSOIRES 
POUR L’INSTALLATION

WN8102
Kit antichute 
(Rio 2)

WN8101 
Kit antichute  
(Rio 1)

WN6005
Kit d’alignement pour boîtiers 
d’encastrement en aluminium

WN8011
Kit d’alignement pour boîtiers 
d’encastrement en acier inox

RIO 2 
3700K, 19W / m, version avec longueurs spéciales

Project by / Salvatore Ferragamo HQ Store planning 
Light planning by / Salvatore Ferragamo HQ Store planning 
en collaboration avec Flux cs Studio
Salvatore Ferragamo Tokyo Ginza Flagship Store, Tokyo, Japon

ACCESSOIRES

Boîtier d’encastrement en aluminium Boîtier d’encastrement en acier inox Boîtier d’encastrement en aluminium pour placoplâtre

RIO 1.0 WC8110 - 264 mm WC8150 - 263 mm WC8310 - 264 mm

RIO 1.1 WC8111 - 514 mm WC8151 - 513 mm WC8311 - 514 mm

RIO 1.2 WC8112 - 1014 mm WC8152 - 1013 mm WC8312 - 1014 mm

RIO 1.3 WC8113 - 1515 mm WC8153 - 1514 mm WC8313 - 1515 mm

RIO 1.4 WC8114 - 2015 mm WC8154 - 2014 mm WC8314 - 2015 mm

Boîtier d’encastrement en aluminium Boîtier d’encastrement en acier inox Boîtier d’encastrement en aluminium pour placoplâtre

RIO 2.0 WC8220 - 264 mm WC8250 - 263 mm WC8420 - 264 mm

RIO 2.1 WC8221 - 514 mm WC8251 - 513 mm WC8421 - 514 mm

RIO 2.2 WC8222 - 1014 mm WC8252 - 1013 mm WC8422 - 1014 mm

RIO 2.3 WC8223 - 1515 mm WC8253 - 1514 mm WC8423 - 1515 mm

RIO 2.4 WC8224 - 2015 mm WC8254 - 2014 mm WC8424 - 2015 mm
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PROJECTEURS D'EXTÉRIEUR

ARCHITECTURAL
ET ESPACES VERTS

LYSS p. 294

AKRO p. 304

PIVOT p. 240

GINKO p. 224

DUOMO p. 252

SIRI p. 260

SPOT p. 272

FLORI p. 282

STRA P p. 290
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ARCHITECTURAL
ET ESPACES VERTS ÉMISSION COULEUR 

DE LA LUMIÈRE
ORIENTATION ALIMENTATION GESTION

DE PILOTAGE
IP CLASSE 

D’ISOLEMENT 
CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

GINKO  voir p. 224 FOCALE FIXE

OPTIQUE ZOOM  
RGB2700K 4000K3000K

CONSTANT CURRENT (power supply unit not included)
max 500mA (RGB light)

CONSTANT VOLTAGE (power supply unit not included)
24Vdc (white light)

IP66 filtre ombre
IP69K

ESPACES VERTS 
ET FAÇADES

PIVOT  voir p. 240 FOCALE FIXE
RGB2700K 4000K3000K

COURANT CONSTANT (boîtier d’alimentation non inclus)
max 500mA (lumière RGB) 

TENSION CONSTANTE (boîtier d’alimentation non inclus)
24Vdc (lumière blanche)

IP66

DÉTAILS ARCHITECTURAUX

DUOMO  voir p. 252 FOCALE FIXE
2700K 4000K3000K

TENSION DE RÉSEAU (boîtier d’alimentation intégré)
230Vac

DALI+PUSH IP54

ARCADES, NEFS, 
CLOÎTRES

SIRI  voir p. 260 FOCALE FIXE
2700K 4000K3000K RGBW

TENSION CONSTANTE (boîtier d’alimentation non inclus)
24Vdc (lumière RGBW)

TENSION DE RÉSEAU (boîtier d’alimentation intégré)
230Vac (lumière blanche)

0/1-10V IP66
    

FAÇADES

SPOT  voir p. 272 FOCALE FIXE
2700K 4000K3000K bleu5000K

COURANT CONSTANT (boîtier d’alimentation non inclus)
max 500mA 

TENSION CONSTANTE (boîtier d’alimentation non inclus)
24Vdc

TENSION DE RÉSEAU (boîtier d’alimentation intégré)
230Vac

IP66
IP68     

DÉTAILS ET FAÇADES

FLORI  voir p. 282 FOCALE FIXE
RGBW2700K 4000K3000K

TENSION CONSTANTE (boîtier d’alimentation non inclus)
24Vdc

TENSION DE RÉSEAU (boîtier d’alimentation intégré)
230Vac

IP66
     

ESPACES VERTS

STRA P  voir p. 290 FOCALE FIXE
RGBW2700K 4000K3000K

TENSION CONSTANTE (boîtier d’alimentation non inclus)
24Vdc (lumière RGBW)

TENSION DE RÉSEAU (boîtier d’alimentation intégré)
230Vac (lumière blanche)

0/1-10V IP66 
    

GRANDS BÂTIMENTS

LYSS  voir p. 294 FAISCEAU DE LUMIÈRE
2700K 4000K3000K RGBWbleu

TENSION CONSTANTE (boîtier d’alimentation non inclus)
24Vdc (lumière blanche / bleue / RGBW)

TENSION DE RÉSEAU (boîtier d’alimentation intégré)
230Vac (lumière blanche / bleue)

IP65
  

DÉTAILS ARCHITECTURAUX

AKRO  voir p. 304 OPTIQUE ZOOM
2700K 4000K3000K

COURANT CONSTANT (boîtier d’alimentation non inclus)
max 1050mA 

TENSION DE RÉSEAU (boîtier d’alimentation intégré)
230Vac

DALI+PUSH
0/1-10V

IP66
     

filtres optiques 
interchangeables

EFFETS
SCÉNOGRAPHIQUES
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PROJECTEURS D'EXTÉRIEUR

ÉMISSION COULEUR 
DE LA LUMIÈRE

ORIENTATION ALIMENTATION GESTION
DE PILOTAGE

IP CLASSE 
D’ISOLEMENT 

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

GINKO  voir p. 224 FOCALE FIXE

OPTIQUE ZOOM  
RGB2700K 4000K3000K

CONSTANT CURRENT (power supply unit not included)
max 500mA (RGB light)

CONSTANT VOLTAGE (power supply unit not included)
24Vdc (white light)

IP66 filtre ombre
IP69K

ESPACES VERTS 
ET FAÇADES

PIVOT  voir p. 240 FOCALE FIXE
RGB2700K 4000K3000K

COURANT CONSTANT (boîtier d’alimentation non inclus)
max 500mA (lumière RGB) 

TENSION CONSTANTE (boîtier d’alimentation non inclus)
24Vdc (lumière blanche)

IP66

DÉTAILS ARCHITECTURAUX

DUOMO  voir p. 252 FOCALE FIXE
2700K 4000K3000K

TENSION DE RÉSEAU (boîtier d’alimentation intégré)
230Vac

DALI+PUSH IP54

ARCADES, NEFS, 
CLOÎTRES

SIRI  voir p. 260 FOCALE FIXE
2700K 4000K3000K RGBW

TENSION CONSTANTE (boîtier d’alimentation non inclus)
24Vdc (lumière RGBW)

TENSION DE RÉSEAU (boîtier d’alimentation intégré)
230Vac (lumière blanche)

0/1-10V IP66
    

FAÇADES

SPOT  voir p. 272 FOCALE FIXE
2700K 4000K3000K bleu5000K

COURANT CONSTANT (boîtier d’alimentation non inclus)
max 500mA 

TENSION CONSTANTE (boîtier d’alimentation non inclus)
24Vdc

TENSION DE RÉSEAU (boîtier d’alimentation intégré)
230Vac

IP66
IP68     

DÉTAILS ET FAÇADES

FLORI  voir p. 282 FOCALE FIXE
RGBW2700K 4000K3000K

TENSION CONSTANTE (boîtier d’alimentation non inclus)
24Vdc

TENSION DE RÉSEAU (boîtier d’alimentation intégré)
230Vac

IP66
     

ESPACES VERTS

STRA P  voir p. 290 FOCALE FIXE
RGBW2700K 4000K3000K

TENSION CONSTANTE (boîtier d’alimentation non inclus)
24Vdc (lumière RGBW)

TENSION DE RÉSEAU (boîtier d’alimentation intégré)
230Vac (lumière blanche)

0/1-10V IP66 
    

GRANDS BÂTIMENTS

LYSS  voir p. 294 FAISCEAU DE LUMIÈRE
2700K 4000K3000K RGBWbleu

TENSION CONSTANTE (boîtier d’alimentation non inclus)
24Vdc (lumière blanche / bleue / RGBW)

TENSION DE RÉSEAU (boîtier d’alimentation intégré)
230Vac (lumière blanche / bleue)

IP65
  

DÉTAILS ARCHITECTURAUX

AKRO  voir p. 304 OPTIQUE ZOOM
2700K 4000K3000K

COURANT CONSTANT (boîtier d’alimentation non inclus)
max 1050mA 

TENSION DE RÉSEAU (boîtier d’alimentation intégré)
230Vac

DALI+PUSH
0/1-10V

IP66
     

filtres optiques 
interchangeables

EFFETS
SCÉNOGRAPHIQUES
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2700K 3000K 4000K

GINKO

L&L Luce&Light

2 2 5GINKO 3.0
3000K, 10W, 12°x64°, vert minéral 

PROJECTEURS D’EXTÉRIEUR
LUMIÈRE POLYVALENTE POUR LA 
MISE EN VALEUR DES ESPACES VERTS

RGB

Ø34 mm Ø54 mm Ø84 mm Ø109 mm

FOCALE FIXE

GINKO 1.0  p. 229
2,5W / 3,5W  
24Vdc

 
GINKO 2.0  p. 230
3,5W / 5W / 7W    
24Vdc

GINKO 3.0  p. 234
10W / 15W  
24Vdc

GINKO 4.0  p. 237
25W  
24Vdc

GINKO 2.2  p. 231
max 5W  
max 500mA     

ZOOM OPTIQUE

GINKO 1.4  p. 229
3,5W  
24Vdc

GINKO 2.4  p. 231
7W  
24Vdc

GINKO 3.4  p. 235
15W  
24Vdc

super 
étroite

étroite moyenne

large elliptiquesuper
large
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5°

8°

11°

17°

34°

45°

47°

68°

13°x52°

54°x15°

21° sharp

61° sharp

IP66

IP69K

IK07

IK08

IK09

<

GINKO 2.0

IP66 
POUR INSTALLATION À L’EXTÉRIEUR

IP69K 
RÉSISTANT AU NETTOYAGE PAR LAVAGES À HAUTE PRESSION 
ET À HAUTE TEMPÉRATURE (CONFORME À ISO - 20653)

SYSTÈMES DE PROTECTION INTÉGRÉS :
IPS 
INTELLIGENT PROTECTION SYSTEM
PID 
PROTECTIVE IMPEDANCE DEVICE

VERSION IRC 80 ET IRC >90 POUR 
UN MEILLEUR RENDU DES COULEURS

PROTECTION DU MATÉRIAU, RÉSISTANCE ANTI-OXYDANTE 
ET ANTI-CORROSION EN 6 PASSAGES
Alliage d'aluminium anticorodal 6082 à faible teneur en cuivre
Préparation à la peinture
Peinture époxy
Peinture polyester
Peintures conformes aux spécifications Qualicoat (standard secteur automobile)
Essai au brouillard salin (plus de 1 500 heures)

IK07 (GINKO 1/2) 
IK08 (GINKO 4)  
IK09 (GINKO 3)
VERRE EXTRA-CLAIR TRANSPARENT D’UNE ÉPAISSEUR 
ALLANT JUSQU'À 5 MM AVEC SÉRIGRAPHIE VITRIFIÉE 
À HAUTE TRANSMITTANCE POUR GARANTIR L'UNIFORMITÉ 
CHROMATIQUE DE LA LUMIÈRE ET TREMPÉ POUR UNE 
EXCELLENTE RÉSISTANCE AUX RAYURES ET AUX CHOCS

CORPS ET COLLERETTE EN ACIER INOX AISI 316L 
OU EN ALUMINIUM ANTICORODAL 6082 À FAIBLE TENEUR 
EN CUIVRE POUR UNE EXCELLENTE RÉSISTANCE À LA 
CORROSION, ENTIÈREMENT USINÉ PAR TOURNAGE CNC.
ÉTRIER EN ACIER INOX AISI 316L

GINKO 3.0 / 3.4: OPTIQUES ELLIPTIQUES À 
ORIENTATION MANUELLE DE 360° PAR AIMANT

GINKO 2 EST MUNI D'UNE VASTE GAMME D'OPTIQUES, 
NOTAMMENT LA 5° TRÈS ÉTROITE ET LES ELLIPTIQUES. 
LES OPTIQUES SHARP QUI CRÉENT DES ÉMISSIONS LÉGÈRES 
AUX CONTOURS NETS SONT ÉGALEMENT DISPONIBLES

breveté
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GINKO

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

FINITION VERT MINÉRAL SPÉCIFIQUEMENT CONÇUE 
POUR ÊTRE UTILISÉE DANS L’AMÉNAGEMENT PAYSAGER

FINITION RAL
SUR DEMANDE

PRESSE-ÉTOUPE 
INTÉGRÉ DANS LE CORPS 
D'ÉCLAIRAGE

OPTIQUE 5° POUR CONCENTRER 
LE FAISCEAU SUR UNE 
SURFACE RÉDUITE MÊME À 
DE GRANDES DISTANCES

ACCESSOIRE GAINE 
FLEXIBLE POUR LA 
PROTECTION DU CÂBLE 
(GINKO 1 / 2)

L’ACCESSOIRE FILTRE OMBRE 
ÉVOQUE LES EFFETS DE LA LUMIÈRE 
Â TRAVERS LE FEUILLAGE DES 
ENVIRONNEMENTS NATURELS

OPTIQUES EN RETRAIT 
ANTI-ÉBLOUISSEMENT

ZOOM OPTIQUE MANUEL 
POUR LE RÉGLAGE 
MANUEL DU FAISCEAU 
LUMINEUX DANS LE CONTEXTE 

ACIER INOX 

BLANC

ANODISÉ 
NOIR

GRIS

ANTHRACITE

COR-TEN

PROJECTEURS D’EXTÉRIEUR
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GINKO 1

IK07 IK07IP69KIP66 IP66

GINKO 1.0 GINKO 1.4

114

Ø3469

45

20

190°

91

Ø34
49

45

20

190°

PROJECTEURS D’EXTÉRIEUR

ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

24Vdc
GN100     I -  
GN100     E - 
GN100     N - 
GN100     F - 
GN100     H - 
GN100     T - 
GN100     5 - 

 
Acier inox 
Blanc
Anodisé noir
Gris
Anthracite
Cor-ten
Vert minéral 

 PUISSANCE 0 - 2,5W
1 - 3,5W

 IRC 0 - IRC 80
1 - IRC >90

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIQUES T - 12° (4000K seulement IRC 80)
S - 19°
M - 36°
U - 38° sharp
Q - 58°
W - 16°x36°
X - 36°x16°

 CÂBLES D’ALIMENTATION câble en néoprène de 1,5 m inclus 
H05RN-F 2x0,75 / 0,75 Ø6,3 mm
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

FLUX DE LA SOURCE 168 lm (3000K, 2,5W, IRC 80)
224 lm (3000K, 3,5W, IRC 80)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 146 lm (3000K, 19°, 2,5W, IRC 80)
193 lm (3000K, 19°, 3,5W, IRC 80)

NBRE ET TYPE DE LED 1 power LED
1 / 4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en acier inox AISI 316L 
ou aluminium anticorodal
étrier en acier inox AISI 316L
verre extra-clair trempé transparent 
et sérigraphié

BOÎTIER D’ALIMENTATION non inclus, voir p. 904

MONTAGE apparent (plafond, mur, sol, piquet, sangle)

ACCESSOIRES voir p. 238 et 239

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 832

24Vdc
GN1401   R1 E - 
GN1401   R1 N - 
GN1401   R1 F - 
GN1401   R1 H - 
GN1401   R1 T - 
GN1401   R1 5 - 

 
Blanc
Anodisé noir
Gris
Anthracite
Cor-ten
Vert minéral 

  3,5W

 0 - IRC 80
1 - IRC >90

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

plage optique 8°–28°

câble en néoprène de 1,5 m inclus 
H05RN-F 2x0,75 / 0,75 Ø6,3 mm
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

224 lm (3000K, IRC 80)

42 lm (3000K, 28°, IRC 80)

1 power LED 
1 / 4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

corps en aluminium anticorodal
étrier en acier inox AISI 316L
verre extra-clair trempé transparent et sérig-
raphié

non inclus, voir p. 904

apparent (plafond, mur, sol, piquet, sangle)

voir p. 238 et 239

voir p. 832

kg 0,22
kg 0,335 inox kg 0,19

Optique 16°x36°
(Ginko 1.0)

Optique 36°x16°
(Ginko 1.0)

Acier inox 

Blanc

Anthracite

Anodisé 
noir

Gris

Cor-ten

Vert 
minéral

GINKO 2.0
2700K, 7W, sharp 21°, acier inox, avec platine réfléchissante externe

Project by / Thiénot Architecture
Ligh planning / Lumesens 
Photo by / François Guillemin 
Caves Champagne Joseph Perrier
Châlons-en-Champagne, France
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107

Ø54
58

55

25

190°

GINKO 2.0

IK07IP66 IP69K

ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

24Vdc
GN200     I - 
GN200     E - 
GN200     N - 
GN200     G - 
GN200     H - 
GN200     T - 
GN200     5 - 

 
Acier inox 
Blanc
Anodisé noir
Gris
Anthracite
Cor-ten
Vert minéral 

 PUISSANCE 0 - 3,5W seulement optique 5° (4000K seulement IRC 80) 
1 - 5W
2 - 7W

 IRC 0 - IRC 80
1 - IRC >90

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIQUES U - 5° seulement 3,5W (4000K seulement IRC 80)
V - 8°
T - 11°
S - 17°
P - 21° sharp
M - 34°
L - 45°
J - 47°
Q - 61° sharp
K - 68°
W - 13°x52°
X - 54°x15°

 CÂBLES D’ALIMENTATION câble en néoprène de 1,5 m inclus 
H05RN-F 2x0,75 / 0,75 Ø6,3 mm
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

FLUX DE LA SOURCE 488 lm (3000K, 5W, IRC 80)
657 lm (3000K, 7W, IRC 80)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 352 lm (3000K, 34°, 5W, IRC 80)
463 lm (3000K, 34°, 7W, IRC 80)

NBRE ET TYPE DE LED 1 power LED High Intensity
3 step MacAdam, 50000h L90 B10 (AT 25°C)
version avec optique 5° : 1 power LED
1 / 4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en acier inox AISI 316L 
ou aluminium anticorodal
étrier en acier inox AISI 316L
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié

BOÎTIER D’ALIMENTATION non inclus, voir p. 904

BRANCHEMENT en parallèle

MONTAGE apparent (plafond, mur, sol, piquet, sangle)

ACCESSOIRES voir p. 238 et 239

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 833

Optique 13°x52°
(Ginko 2.0)

Optique 21°x42°
(Ginko 2.2)

Optique 54°x15°
(Ginko 2.0)

Optique 42°x21°
(Ginko 2.2)

kg 0,41
kg 0,825 inox

page 232

GINKO 3.0
3000K-4000K, 11°-17°-34°-45°-68°
cor-ten, casquette, mâts conçus par Lucearchitettura

Light planning by / Lorella Marconi, 
Cinzia Todeschini
Design by / Lucearchitettura
Historical consultation / ing. Luigi Antolini
Photo by / Daniele Cortese
Hypogée de Santa Maria in Stelle, Vérone, Italie
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125

Ø5483

55

25

190°

GINKO 2

GINKO 2.2 GINKO 2.4

IK07IP66 IP69K IK07IP66

107

Ø54
58

55

25

190°

PROJECTEURS D’EXTÉRIEUR

Acier inox 

Blanc

Anthracite

Anodisé 
noir

Gris

Cor-ten

Vert minéral

24Vdc
GN2401   R1 E - 
GN2401   R1 N - 
GN2401   R1 F - 
GN2401   R1 H - 
GN2401   R1 T - 
GN2401   R1 5 - 

 
Blanc
Anodisé noir
Gris
Anthracite
Cor-ten
Vert minéral 

 7W

 0 - IRC 80
1 - IRC >90

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

plage optique 9°–36°

câble en néoprène de 1,5 m inclus 
H05RN-F 2x0,75 / 0,75 Ø6,3 mm
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

657 lm (3000K, IRC 80)

122 lm (3000K, 36°, IRC 80)

1 power LED High Intensity
3 step MacAdam, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

corps en aluminium anticorodal
étrier en acier inox AISI 316L
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié

non inclus, voir p. 904

en parallèle

apparent (plafond, mur, sol, piquet, sangle)

voir p. 238 et 239

voir p. 834

max 500mA
GN2232 6  I -  
GN2232 6  E - 
GN2232 6  N - 
GN2232 6  F - 
GN2232 6  H - 
GN2232 6  T - 
GN2232 6  5 - 

 
Acier inox 
Blanc
Anodisé noir
Gris
Anthracite
Cor-ten
Vert minéral 

max 5W

 

RGB

 S - 20°
M - 34°
L - 45°
W - 21°x42°
X - 42°x21°

câble en FEP+RUB inclus (équivalent au H05RN-F) 
de 1,5 m 6x0,50 / 0,50 Ø6,3 mm
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

253 lm, R : 82 lm  G : 114 lm  B : 57 lm  (500mA)

191 lm, R : 70 lm  G : 90 lm  B : 31 lm  (500mA, 34°)

3 power LED
50000h L90 B10 (AT 25°C)

corps en acier inox AISI 316L 
ou aluminium anticorodal
étrier en acier inox AISI 316L
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié

non inclus, voir p. 904 et 917

en série

apparent (plafond, mur, sol, piquet, sangle)

voir p. 238 et 239

voir p. 834

kg 0,45 kg 0,45
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GINKO 3.0

Ø84
88

31

158

75

190°

IK09IP66 IP69K

ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

24Vdc
GN300     I -  
GN300     E - 
GN300     N- 
GN300     F - 
GN300     H - 
GN300     T - 
GN300     5 - 

 
Acier inox 
Blanc
Anodisé noir
Gris
Anthracite
Cor-ten
Vert minéral

 PUISSANCE 0 - 10W
1 - 15W

 IRC 0 - IRC 80
1 - IRC >90

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
RGBW (10W 24Vdc) sur demande

 OPTIQUES S - 13°
M - 30°
L - 42°
P - 48° sharp
J - 58°
W - 12°x64° orientable
X - 28°x72° orientable

 CÂBLES D’ALIMENTATION câble en néoprène de 1,5 m inclus 
H05RN-F 2x0,75 / 0,75 Ø6,3 mm
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

FLUX DE LA SOURCE 1096 lm (3000K, 10W, IRC 80)
1662 lm (3000K, 15W, IRC 80)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 750 lm (3000K, 42°, 10W, IRC 80)
1162 lm (3000K, 42°, 15W, IRC 80)

NBRE ET TYPE DE LED 1 COB LED High Density
2 step MacAdam, 50000h L95 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en acier inox AISI 316L 
ou aluminium anticorodal
étrier en acier inox AISI 316L
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié

BOÎTIER D’ALIMENTATION non inclus, voir p. 904

MONTAGE apparent (plafond, mur, sol, piquet, sangle)

ACCESSOIRES voir p. 238 et 239

CARACTÉRISTIQUES optiques 12°x64° et 28°x72° et filtre ombre 
orientables à 360° par aimant fourni

REMARQUES version avec étrier de hauteur hors standard 
disponible sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 835

kg 1,25
kg 2,405 inox

optique elliptique 
orientable manuellement 

par aimant

breveté

Optique elliptique et 
zoom optique elliptique 

orientables

GINKO 3.0
3000K, 15W, 48° sharp, anodisé noir
avec filtre ombre
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GINKO 3

GINKO 3.4

Ø84137

31

203

75

190°

IK09IP66

PROJECTEURS D’EXTÉRIEUR

optique elliptique 
orientable manuellement 

par aimant

breveté

24Vdc
GN3401    E - 
GN3401    N- 
GN3401    F - 
GN3401    H - 
GN3401    T - 
GN3401    5 - 

 
Blanc
Anodisé noir
Gris
Anthracite
Cor-ten
Vert minéral

 15W

 0 - IRC 80
1 - IRC >90

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
 

 R1 - plage optique 8°–38°
R2 - plage optique 8°x66° – 36°x70° orientable

 câble en néoprène de 1,5 m inclus 
H05RN-F 2x0,75 / 0,75 Ø6,3 mm
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

1662 lm (3000K, IRC 80)

350 lm (3000K, 38°, IRC 80)

 1 COB LED High Density
2 step MacAdam, 50000h L95 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium anticorodal
étrier en acier inox AISI 316L
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié

 non inclus, voir p. 904

 apparent (plafond, mur, sol, piquet, sangle)

 voir p. 238 et 239

plage optiques 8°x66° – 36°x70° orientables 
à 360° par aimant fourni

voir p. 835

kg 1,53

Acier inox 

Blanc

Anthracite

Anodisé 
noir

Gris

Cor-ten

Vert minéral
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190°

Ø109

110

110

105

40

max 215

GINKO 4.0

L&L Luce&Light

2 3 7

GINKO 4

IP69K IK08IP66

PROJECTEURS D’EXTÉRIEUR

optique elliptique 
orientable manuellement 

par aimant

breveté

Optique elliptique 
orientable

kg 2,10

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

25W  24Vdc
GN4000  00   0  E - 
GN4000  00   0  N- 
GN4000  00   0  F - 
GN4000  00   0  H - 
GN4000  00   0  T - 
GN4000  00   0  5 - 

Blanc
Anodisé noir
Gris
Anthracite
Cor-ten
Vert minéral 

 IRC 0 - IRC 80
1 - IRC >90

 GRILLE NID D’ABEILLE 0 - non présente
1 - présente
(non applicable sur les optiques 38° sharp, 13°x65° et 24°x69°)

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K 

 OPTIQUES S - 12°
M - 26°
L - 34°
P - 38° sharp

J - 55°
W - 13°x65° orientable
X - 24°x69° orientable

 CÂBLES D’ALIMENTATION câble en néoprène de 1,5 m inclus H05RN-F 2x0,75 / 0,75 Ø6,3 mm
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

FLUX DE LA SOURCE 2302 lm (3000K, IRC 80)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 2133 lm (3000K, 12°, IRC 80)

NBRE ET TYPE DE LED 1 COB LED High Density, 2 step MacAdam 
50000h L95 B10 (AT 25°C) 

MATÉRIAU corps en aluminium anticorodal, étrier en acier inox AISI 316L
verre extra-clair trempé transparent 
et sérigraphié gris

BOÎTIER D’ALIMENTATION non inclus, voir p. 904

MONTAGE apparent (plafond, mur, sol, piquet)

ACCESSOIRES voir p. 238 et 239

CARACTÉRISTIQUES optiques 13°x65° et 24°x69° orientables de 360° 
par aimant fourni

REMARQUES version avec étrier de hauteur hors standard 
disponible sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 836

Blanc

Anthracite

Anodisé 
noir

Gris

Cor-ten

Vert minéral

GINKO 3.0
4000K, 15W, 13°, avec grille nid d’abeille

Project by / CRA-Carlo Ratti Associati 
and Italo Rota Building Office, 
with Matteo Gatto and F&M Ingegneria
Light planning by / Luminae Lighting Design 
(Lorenzo Buscaglioni, Paolo Volorio)
Photo by / Catalin Marin Photography
Pavillon de l’Italie - EXPO 2020, Dubaï, Émirats arabes unis
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ACCESSOIRES 
ANTI-ÉBLOUISSEMENT

ACCESSOIRES 
OPTIQUES

Casquette standard

Casquette asymétrique

Grille nid d’abeille
intégrée dans le corps d’éclairage
à commander avec 
l’appareil d’éclairage
la grille nid d'abeille peut être 
ajoutée sur toutes les optiques à
l'exception des optiques sharp et
des optiques elliptiques orientables

Filtre ombre
intégré dans le corps d’éclairage
à commander avec 
l’appareil d’éclairage
le filtre ombre est applicable 
uniquement sur l’optique 48° sharp

GINKO 1.0 GINKO 2.0 GINKO 2.2 GINKO 3.0 GINKO 4.0

WH8001 WH0201 WH0201 WH8000

WB8011E
Blanc 

WB8011N
Anodisé noir 

WB8011F
Gris 

WB8011H
Anthracite 

WB8011T
Cor-ten

WB80115
Vert minéral 

Ø39,5x40 mm

WB8012E
Blanc 

WB8012N
Anodisé noir 

WB8012F
Gris 

WB8012H
Anthracite 

WB8012T
Cor-ten

WB80125
Vert minéral 

Ø59,5x63 mm

WB8012E
Blanc 

WB8012N
Anodisé noir 

WB8012F
Gris 

WB8012H
Anthracite 

WB8012T
Cor-ten

WB80125
Vert minéral 

Ø59,5x63 mm

WB8010E
Blanc 

WB8010N
Anodisé noir 

WB8010F
Gris 

WB8010H
Anthracite 

WB8010T
Cor-ten

WB80105
Vert minéral 

Ø90x85 mm

WB1101E
Blanc 

WB1101N
Noir 

WB1101F
Gris 

WB1101H
Anthracite 

WB1101T
Cor-ten

WB11015
Vert minéral 

Ø115x85 mm

WB8021E
Blanc 

WB8021N
Anodisé noir 

WB8021F
Gris 

WB8021H
Anthracite 

WB8021T
Cor-ten

WB80215
Vert minéral 

Ø39,5x51 mm

WB8022E
Blanc 

WB8022N
Anodisé noir 

WB8022F
Gris 

WB8022H
Anthracite 

WB8022T
Cor-ten

WB80225
Vert minéral 

Ø59,5x82 mm

WB8022E
Blanc 

WB8022N
Anodisé noir 

WB8022F
Gris 

WB8022H
Anthracite 

WB8022T
Cor-ten

WB80225
Vert minéral 

Ø59,5x82 mm

WB8020E
Blanc 

WB8020F
Gris 

WB8020H
Anthracite 

WB8020T
Cor-ten

WB80205
Vert minéral 

Ø85x92 mm
 

WB1102E
Blanc 

WB1102N
Noir 

WB1102F
Gris 

WB1102H
Anthracite 

WB1102T
Cor-ten

WB11025
Vert minéral 

Ø110x120 mm

WR8000
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257

39 36 46 25

500-800

200
2

Ø20

Ø80

41

395

Ø90

GINKO PROJECTEURS D’EXTÉRIEUR

WP0300
Piquet pour installation au sol 
(Ginko 4.0)

WF3301
Gaine flexible de protection 
pour câble - 15 cm
(Ginko 2)
à commander avec 
l’appareil d’éclairage

ACCESSOIRES 
POUR L’INSTALLATION

WP0100
Piquet pour installation au sol 
(Ginko 1 / 2 / 3)

WP1004
Sangle 
d'ancrage - 5 m
(Ginko 1 / 2 / 3)

WF3302
Gaine flexible de protection 
pour câble - 18 cm
(Ginko 1)
à commander avec 
l’appareil d’éclairage

h 500 mm 
WP1006I  - Acier inox  
WP1006E - Blanc
WP1006F - Gris
WP1006H - Anthracite
WP1006T - Cor-ten
WP10065 - Vert minéral

h 800 mm
WP1007I  - Acier inox  
WP1007E - Blanc
WP1007F - Gris
WP1007H - Anthracite
WP1007T - Cor-ten
WP10075 - Vert minéral
Piquet pour 
installation au sol 
(Ginko 2 / 3)

pièces de rechange : p. 932

ACCESSOIRES
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PIVOT

2700K 3000K 4000K

RGB

PIVOT 1.7
3000K, 5W, 11°, anodisé gris

Light planning by / Cristian Turra
Photo by / Alessio Tamborini 
Habitation privée, Brescia, Italie

PROJECTEURS D’EXTÉRIEUR
POUR LA MISE EN VALEUR 
DES DÉTAILS ARCHITECTURAUX

Ø25 mm Ø40 mm Ø60 mm

PIVOT MINI 1  p. 245
2,5W / 3,5W  24Vdc
focale fixe

PIVOT 1.7  p. 246
3,5W / 5W / 7W  24Vdc
focale fixe

PIVOT 2.0  p. 249
10W / 14W  24Vdc
focale fixe + zoom optique

PIVOT 1.8  p. 247
max 4,5W  max 500mA
focale fixe

étroite

zoom optique

moyenneétroite moyenne super 
étroite

étroite moyenne

large elliptiquesuper
large

moyenne large

large

elliptique

elliptique

super
large
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IP66

IK06

IK07

IK08

5°

8°

11°

15°x47°

21° sharp

34°

43°

46°x16°

51° sharp

54°

17°

45°

<

PIVOT 1.7

IP66 
POUR INSTALLATION À L’EXTÉRIEUR

SYSTÈMES DE PROTECTION INTÉGRÉS :
IPS 
INTELLIGENT PROTECTION SYSTEM
(PIVOT MINI 1 / PIVOT 1.7 / PIVOT 2.0)
PID 
PROTECTIVE IMPEDANCE DEVICE
(PIVOT MINI 1 / PIVOT 1.7)

VERSION IRC 80 ET IRC >90 POUR 
UN MEILLEUR RENDU DES COULEURS

PROTECTION DU MATÉRIAU, 
RÉSISTANCE ANTI-OXYDANTE 
ET ANTI-CORROSION EN 6 PASSAGES
Alliage d'aluminium anticorodal 6082 à faible teneur en cuivre
Préparation à la peinture
Peinture époxy
Peinture polyester
Peintures conformes aux spécifications Qualicoat (standard secteur automobile)
Essai au brouillard salin (plus de 1 000 heures)

IK06 (PIVOT MINI)
IK07 (PIVOT 1)
IK08 (PIVOT 2)
VERRE EXTRA-CLAIR TRANSPARENT D’UNE ÉPAISSEUR 
ALLANT JUSQU'À 4 MM ET TREMPÉ POUR UNE 
RÉSISTANCE MAXIMALE AUX RAYURES ET AUX CHOCS.
SÉRIGRAPHIE VITRIFIÉE À HAUTE TRANSMITTANCE POUR 
GARANTIR L'UNIFORMITÉ CHROMATIQUE DE LA LUMIÈRE

CORPS EN ALLIAGE D'ALUMINIUM 
ANTICORODAL 6082 À FAIBLE TENEUR EN 
CUIVRE POUR UNE EXCELLENTE RÉSISTANCE 
À LA CORROSION, ENTIÈREMENT USINÉ 
PAR TOURNAGE CNC

LARGE GAMME D'OPTIQUES, 
DONT 5°, 8°, OPTIQUES ELLIPTIQUES ET 
OPTIQUES SHARP QUI CRÉENT DES 
FAISCEAUX LUMINEUX AUX CONTOURS NETS
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PIVOT PROJECTEURS D’EXTÉRIEUR

FINITION VERT MINÉRAL SPÉCIFIQUEMENT CONÇUE POUR ÊTRE 
UTILISÉE DANS L’AMÉNAGEMENT PAYSAGER (PIVOT 1.7 / PIVOT 1.8)

FINITION RAL
SUR DEMANDE

OPTIQUES EN RETRAIT 
ANTI-ÉBLOUISSEMENT

BLANC

ANODISÉ 
NOIR

ANODISÉ 
GRIS

ANTHRACITE

COR-TEN

CUIVRE

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

PIVOT 2.0 DISPOSE DE 
L'OPTIQUE ELLIPTIQUE 13°X68° 
ET DU ZOOM OPTIQUE
MANUEL, TOUS DEUX 
RÉGLABLES PAR AIMANT
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Ø25

360°

70°

20°

0 mm

200
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L&L Luce&Light
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PIVOT MINI 

IK06IP66

PIVOT MINI 1

PROJECTEURS D’EXTÉRIEUR

ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

24Vdc
CP010   00   0  E -  
CP010   00   0  H -  
CP010   00   0  T -  
CP010   00   0  U -  

Blanc
Anthracite
Cor-ten
Cuivre

 PUISSANCE 0 - 2,5W
1 - 3,5W

 IRC 0 - IRC 80
1 - IRC >90

 GRILLE NID D’ABEILLE 0 - non présente
1 - présente
(non applicable sur l'optique 30° sharp)

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIQUES S - 15°
M - 21°
P - 30° sharp 
L - 35°

 CÂBLES D’ALIMENTATION câble en néoprène de 1,5 m inclus H05RN-F 2x0,35 / 0,75 Ø6,3 mm 
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

FLUX DE LA SOURCE 195 lm (3000K, 2,5W, IRC 80)
260 lm (3000K, 3,5W, IRC 80)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 118 lm (3000K, 15°, 2,5W, IRC 80)
158 lm (3000K, 15°, 3,5W, IRC 80)

NBRE ET TYPE DE LED 1 power LED, 2 step MacAdam  
60000h L90 B10 (AT 25°C) 

MATÉRIAU corps en aluminium anticorodal
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié

BOÎTIER D’ALIMENTATION non inclus, voir p. 904

MONTAGE apparent (plafond, mur, sol)

ACCESSOIRES voir p. 251

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 860

PIVOT 1.7
3000K, 7W, 34°, anodisé gris
BRIGHT 1.0 
3000K, 2W, 21°,  avec grille nid d’abeille
BRIGHT 3.F
3000K, 10W, 21°

Project by / arch. Angela Sabatelli
Light planning by / FOR.EL.
Photo by / Cosimo Rubino
Église de Maria Santissima del Rosario, 
Fasano, Brindisi, Italie

kg 0,135

Blanc

Anthracite

Cor-ten

Cuivre
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Ø40

Ø40
75

360°

70°

20°

IK07IP66

0 mm

200

80

PIVOT 1.7

ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

24Vdc
CP170     E - 
CP170     N - 
CP170     A - 
CP170     H - 
CP170     T - 
CP170     5 - 
CP170     U - 

Blanc
Anodisé noir
Anodisé gris
Anthracite
Cor-ten
Vert minéral 
Cuivre

 PUISSANCE 0 - 3,5W seulement optique 5° (4000K seulement IRC 80)
1 - 5W
2 - 7W

 IRC 0 - IRC 80
1 - IRC >90 

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIQUES U - 5° seulement 3,5W (4000K seulement IRC 80)
V - 8°
T - 11°
S - 17°
P - 21° sharp
M - 34°
L - 43°
J - 45°
Q - 51° sharp
K - 54°
W - 15°x47°
X - 46°x16°

 CÂBLES D’ALIMENTATION câble en néoprène de 1,5 m inclus H05RN-F 2x0,35 / 0,75 Ø6,3 mm
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

FLUX DE LA SOURCE 488 lm (3000K, 5W, IRC 80)
657 lm (3000K, 7W, IRC 80)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 352 lm (3000K, 34°, 5W, IRC 80)
463 lm (3000K, 34°, 7W, IRC 80)

NBRE ET TYPE DE LED 1 power LED High Intensity
3 step MacAdam, 1 / 4 ANSI BIN (version avec optique 5°) 
50000h L90 B10 (AT 25°C) 

MATÉRIAU corps en aluminium anticorodal
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié

BOÎTIER D’ALIMENTATION non inclus, voir p. 904

MONTAGE apparent (plafond, mur, sol, piquet, sangle)

ACCESSOIRES voir p. 251

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 860 et 861

kg 0,40

Optique 15°x47°

Optique 46°x16°

Blanc

Anthracite

Anodisé 
noir

Anodisé 
gris

Cor-ten

Vert 
minéral 

Cuivre
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PIVOT 1 

Ø40

Ø40
75

360°

70°

20°

IK07IP66

0 mm

200

80

PIVOT 1.8

PROJECTEURS D’EXTÉRIEUR

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

max 4,5W  max 500mA  
CP1820N00  6 0  E - 
CP1820N00  6 0  N - 
CP1820N00  6 0  A - 
CP1820N00  6 0  H - 
CP1820N00  6 0  T - 
CP1820N00  6 0  5 - 
CP1820N00  6 0  U - 

Blanc
Anodisé noir
Anodisé gris
Anthracite
Cor-ten
Vert minéral 
Cuivre

 GRILLE NID D’ABEILLE 0 - non présente
1 - présente

 OPTIQUES S - 20°
M - 33°
L - 45°
K - 58°
W - 22°x46°
X - 46°x22°

 CÂBLES D’ALIMENTATION câble en PVC de 1,5 m inclus FROR 6x0,25 Ø5,0 mm 
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

COULEUR LED RGB

FLUX DE LA SOURCE 201 lm, R : 50 lm  G : 111 lm  B : 40 lm  (500mA)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 154 lm, R : 43 lm  G : 84 lm  B : 27 lm  (500mA, 33°)

NBRE ET TYPE DE LED 3 power LED
50000h L90 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en aluminium anticorodal
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié

BOÎTIER D’ALIMENTATION non inclus, voir p. 904 et 917

BRANCHEMENT en série

MONTAGE apparent (plafond, mur, sol, piquet, sangle)

ACCESSOIRES voir p. 251

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 861

Optique 22°x46°

Optique 46°x22°

kg 0,40

Blanc

Anthracite

Anodisé 
noir

Anodisé 
gris

Cor-ten

Vert 
minéral 

Cuivre
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0 mm

200

126

PIVOT 2

IK08IP66

PIVOT 2.0 Ø60

Ø60
96

360°

70°

20°

L&L Luce&Light

2 4 9

PROJECTEURS D’EXTÉRIEUR

ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

24Vdc
CP200   00    E -  
CP200   00    H -  
CP200   00    T -  
CP200   00    U -  

Blanc
Anthracite
Cor-ten
Cuivre

 PUISSANCE 0 - 10W
1 - 14W

 IRC 0 - IRC 80
1 - IRC >90

 GRILLE NID D’ABEILLE 0 - non présente
1 - présente
(non applicable sur les optiques 50° sharp, 13°x68°
et sur le zoom optique 15°–43°)

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIQUES 0S - 13°
0M - 25°
0L - 37°
0Q - 50° sharp
0W - 13°x68° orientable
R3 - zoom optique 15°–43°

 CÂBLES D’ALIMENTATION câble en néoprène de 1,5 m inclus H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm 
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

FLUX DE LA SOURCE 978 lm (3000K, 10W, IRC 80)
1397 lm (3000K, 14W, IRC 80)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 835 lm (3000K, 25°, 10W, IRC 80)
1064 lm (3000K, 25°, 14W, IRC 80)

NBRE ET TYPE DE LED 1 COB LED, 3 step MacAdam  
50000h L95 B10 (AT 25°C) 

MATÉRIAU corps en aluminium anticorodal
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié

BOÎTIER D’ALIMENTATION non inclus, voir p. 904

MONTAGE apparent (plafond, mur, sol, piquet)

ACCESSOIRES voir p. 251

CARACTÉRISTIQUES zoom optique manuel réglable par aimant fourni
optique 13°x68° réglable de 360° par aimant fourni

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 862

Optique elliptique 
orientable

PIVOT 1.7
4000K, 7W, 8°, cor-ten
BRIGHT 2.4
4000K, 5W, 13°x52°, acier inox

Photo by / Andrea Rinaldi
Sala del Mare, Musée d'histoire naturelle 
de la Méditerranée, Livourne, Italie

Blanc

Anthracite

Cor-ten

Cuivre

kg 0,64
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3639

257

PIVOT PROJECTEURS D’EXTÉRIEUR

ACCESSOIRES

pièces de rechange : p. 932

ACCESSOIRES POUR L’INSTALLATION

ACCESSOIRES ANTI-ÉBLOUISSEMENT

Casquette standard

Casquette asymétrique

Sangle d'ancrage - 5 m

Piquet pour installation au sol  

Grille nid d’abeille
intégrée dans le corps d’éclairage
à commander avec l’appareil d’éclairage
la grille nid d'abeille peut être ajoutée sur toutes 
les optiques à l'exception des optiques sharp 

PIVOT MINI 1 PIVOT 1.7 PIVOT 1.8 PIVOT 2.0

WH0310

WBA02E
Blanc

WBA02H
Anthracite
WBA02T

Cor-ten
WBA02U

Cuivre
Ø29,5x27,5 mm

WB0310E
Blanc

WB0310N
Anodisé noir
WB0310A
Anodisé gris
WB0310H
Anthracite
WB0310T

Cor-ten
WB03105
Vert minéral 
WB0310U

Cuivre
Ø44x30 mm

WB0310E
Blanc

WB0310N
Anodisé noir
WB0310A
Anodisé gris
WB0310H
Anthracite
WB0310T

Cor-ten
WB03105
Vert minéral 
WB0310U

Cuivre
Ø44x30 mm

WB1001E
Blanc

WB1001H
Anthracite
WB1001T

Cor-ten
WB1001U

Cuivre
Ø64,5x70 mm

WBA03E
Blanc

WBA03H
Anthracite
WBA03T

Cor-ten
WBA03U

Cuivre
Ø29,5x34,67 mm

WB0311E
Blanc

WB0311N
Anodisé noir
WB0311A
Anodisé gris
WB0311H
Anthracite
WB0311T

Cor-ten
WB03115
Vert minéral 
WB0311U

Cuivre
Ø44x36 mm

WB0311E
Blanc

WB0311N
Anodisé noir
WB0311A
Anodisé gris
WB0311H
Anthracite
WB0311T

Cor-ten
WB03115
Vert minéral 
WB0311U

Cuivre
Ø44x36 mm

WB1002E
Blanc

WB1002H
Anthracite
WB1002T

Cor-ten
WB1002U

Cuivre
Ø64,5x90 mm

WP0100 WP0100 WP0100

WP1004 WP1004

PIVOT MINI 1 
3000K, 3,5W, 15°, cor-ten

Photo by / Alessio Tamborini
Sede L&L Luce&Light, Vicence, Italie
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DUOMO

2700K 3000K 4000K

PROJECTEURS D’EXTÉRIEUR
ÉCLAIRAGE ARCHITECTURAL 
D’ARCADES, DE NEFS ET DE CLOÎTRES

DUOMO 3.0
3000K, 28W, 30°, blanc antique

DUOMO 1.0  p. 256
10W 230Vac
ON / OFF

DUOMO 2.0  p. 256
19W 230Vac
ON / OFF

DUOMO 3.0  p. 257
28W 230Vac
ON / OFF, DALI+PUSH

DUOMO 4.0  p. 257
56W 230Vac
ON / OFF, DALI+PUSH

super
large

étroite moyenne large elliptique
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IP54

IK06

DALI

230
Vac

<

IP54 
ADAPTÉ AUX INSTALLATIONS DANS 
LES CLOÎTRES ET LES PORCHES

SYSTÈMES DE PROTECTION INTÉGRÉS :
PID 
PROTECTIVE IMPEDANCE DEVICE

BOÎTIER D’ALIMENTATION 
INTÉGRÉ

VARIATION D’INTENSITÉ PAR BUS DALI. 
DISPONIBLE EN VERSION 0/1-10V, PUSH OU 
AVEC COMMANDE BLUETOOTH SUR DEMANDE

IK06
VERRE EXTRA-CLAIR TRANSPARENT ET 
SÉRIGRAPHIÉ D’UNE ÉPAISSEUR DE 4 MM 
ET TREMPÉ POUR UNE RÉSISTANCE 
MAXIMALE AUX RAYURES ET AUX CHOCS

CORPS ET ÉTRIER EN ALLIAGE D'ALUMINIUM 
ANTICORODAL EN AW 6060 T5 À FAIBLE 
TENEUR EN CUIVRE POUR UNE EXCELLENTE 
RÉSISTANCE À LA CORROSION

GRÂCE AU BRAS ARTICULÉ, DUOMO  
PEUT ÊTRE INSTALLÉ EN PORTE-À-FAUX 
SUR DES CORNICHES OU D'AUTRES 
ÉLÉMENTS ARCHITECTURAUX



L&L Luce&Light
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DUOMO PROJECTEURS D’EXTÉRIEUR

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

BLANC

ANTHRACITE

FINITION BLANC ANTIQUE POUR INTÉGRER VISUELLEMENT 
LE CORPS D’ÉCLAIRAGE DANS LES BÂTIMENTS HISTORIQUES

L’ÉTRIER PEUT COULISSER SUR
TOUTE LA LONGUEUR DE LA TÊTE,
AFIN DE PERMETTRE L’INSTALLATION
ET L'ORIENTATION DU PROJECTEUR 
DANS LES ESPACES EXIGUS

OPTIQUES EN RETRAIT 
ANTI-ÉBLOUISSEMENT

RAPIDITÉ D'INSTALLATION : 
BRANCHEMENT DIRECT DE 
L'APPAREIL AU RÉSEAU ÉLECTRIQUE
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DUOMO 2.0DUOMO 1.0

IK06 IK06IP54 IP54

156

166

50

260

24 68

220°

86

24 68

166

50

260

220°

kg 0,80 kg 1,55

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

10W  230Vac  ON / OFF
DU1010  00   0  6 
DU1010  00   0  E
DU1010  00   0  H

Blanc antique
Blanc
Anthracite 

 
 
 

 IRC 0 - IRC 80
1 - IRC >90

 GRILLE NID D’ABEILLE 0 - non présente
1 - présente
(non applicable sur l'optique 10°)

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIQUES T - 10°
S - 14°
M - 30°
L - 35°

J - 43°
K - 63°
W- 18°x44°
X - 44°x18°

FLUX DE LA SOURCE 880 lm (3000K, IRC 80)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 714 lm (3000K, 30°, IRC 80)

NBRE ET TYPE DE LED 2 power LED High Intensity
3 step MacAdam, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps et étrier en aluminium anticorodal
verre extra-clair trempé et sérigraphié

BOÎTIER D’ALIMENTATION intégré

MONTAGE apparent (plafond, mur, sol)

ACCESSOIRES voir p. 259

CARACTÉRISTIQUES rapidité d'installation : branchement direct de 
l'appareil au réseau électrique

REMARQUES disponible avec adaptateur pour rail
Eurostandard et version DALI, 0/1-10V, PUSH
ou par contrôle Bluetooth sur demande
version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 821

19W  230Vac  ON / OFF
DU2010  00   0  6 
DU2010  00   0  E
DU2010  00   0  H

Blanc antique
Blanc
Anthracite

 
 
 

 0 - IRC 80
1 - IRC >90

 0 - non présente
1 - présente
(non applicable sur l'optique 10°)

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 T - 10°
S - 14°
M - 30°
L - 35°

J - 43°
K - 63°
W- 18°x44°
X - 44°x18°

 1760 lm (3000K, IRC 80)

 1428 lm (3000K, 30°, IRC 80)

 4 power LED High Intensity
3 step MacAdam, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

 corps et étrier en aluminium anticorodal
verre extra-clair trempé et sérigraphié

 intégré

 apparent (plafond, mur, sol)

voir p. 259

 rapidité d'installation : branchement direct de 
l'appareil au réseau électrique

 disponible avec adaptateur pour rail
Eurostandard et version DALI, 0/1-10V, PUSH
ou par contrôle Bluetooth sur demande
version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

 voir p. 821 et 822

Optique 18°x44°

Optique 44°x18°
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DUOMO

396

166

260

50

24 68

220°

DUOMO 3.0 DUOMO 4.0

IK06 IK06IP54 IP54

DALI DALIPUSH PUSH

206

166

50

260

24 68

220°

PROJECTEURS D’EXTÉRIEUR

kg 2,10 kg 4,50

28W  230Vac  ON / OFF
DU3010  00   0  6 
DU3010  00   0  E
DU3010  00   0  H

Blanc antique
Blanc
Anthracite

28W  230Vac  DALI+PUSH
DU3010  D0   0  6 
DU3010  D0   0  E
DU3010  D0   0  H 

Blanc antique
Blanc
Anthracite

 0 - IRC 80
1 - IRC >90

 0 - non présente
1 - présente
(non applicable sur l'optique 10°)

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 T - 10°
S - 14°
M - 30°
L - 35°

J - 43°
K - 63°
W- 18°x44°
X - 44°x18°

 2640 lm (3000K, IRC 80)

 2142 lm (3000K, 30°, IRC 80)

 6 power LED High Intensity
3 step MacAdam, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

 corps et étrier en aluminium anticorodal
verre extra-clair trempé et sérigraphié

 intégré

 apparent (plafond, mur, sol)

voir p. 259

 rapidité d'installation : branchement direct de 
l'appareil au réseau électrique

 disponible avec adaptateur pour rail
Eurostandard et version 0/1-10V, PUSH
ou par contrôle Bluetooth sur demande
version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

 voir p. 822

56W  230Vac  ON / OFF
DU4010  00   0  6 
DU4010  00   0  E
DU4010  00   0  H

Blanc antique
Blanc
Anthracite

56W  230Vac  DALI+PUSH
DU4010  D0   0  6 
DU4010  D0   0  E
DU4010  D0   0  H 

Blanc antique
Blanc
Anthracite

 0 - IRC 80
1 - IRC >90

 0 - non présente
1 - présente
(non applicable sur l'optique 10°)

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 T - 10°
S - 14°
M - 30°
L - 35°

J - 43°
K - 63°
W- 18°x44°
X - 44°x18°

 5280 lm (3000K, IRC 80)

 4284 lm (3000K, 30°, IRC 80)

 12 power LED High Intensity
3 step MacAdam, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

 corps et étrier en aluminium anticorodal
verre extra-clair trempé et sérigraphié

 intégré

 apparent (plafond, mur, sol)

voir p. 259

 rapidité d'installation : branchement direct de 
l'appareil au réseau électrique

 disponible avec adaptateur pour rail
Eurostandard et version 0/1-10V, PUSH
ou par contrôle Bluetooth sur demande
version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

 voir p. 823

Blanc

Blanc antique

Anthracite
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108

24 66

DUOMO PROJECTEURS D’EXTÉRIEUR

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

WFA00
Connecteur mâle 2 pôles
pour connexion entrée/sortie - IP68
(version on/off)
(Duomo 2.0 / 3.0 / 4.0)

WFA01
Connecteur mâle 4 pôles
pour connexion entrée/sortie 
(version DALI)
(Duomo 3.0 / 4.0)

WMA006 - Blanc antique
WMA00E - Blanc
WMA00H - Anthracite
Bras articulé

DUOMO 3.0
3000K, 28W, 30°, blanc
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SIRI

2700K 3000K 4000K

RGBW

SIRI 1.0  p. 264
9W 230Vac
ON / OFF

SIRI 2.0  p. 266
16W 230Vac
ON / OFF

SIRI 3.0  p. 268
23W 230Vac
ON / OFF, 0/1-10V 

SIRI 1.1  p. 264
9W 230Vac
ON / OFF

SIRI 2.1  p. 266
16W 230Vac
ON / OFF

SIRI 3.1  p. 268
23W 230Vac
ON / OFF, 0/1-10V

SIRI 1.2  p. 265
11W 24Vdc

SIRI 2.2  p. 267
20W 24Vdc

SIRI 3.2  p. 269
33W 24Vdc

SIRI 1.3  p. 265
11W 24Vdc

SIRI 2.3  p. 267
20W 24Vdc

SIRI 3.3  p. 269
33W 24Vdc

SIRI 2.0
16W, 4000K, 30°, cor-ten
16W, 4000K, 40°, cor-ten

Carballeira de Moraña
Moraña, Pontevedra, Espagne

PROJECTEURS D’EXTÉRIEUR
ÉCLAIRAGE ARCHITECTURAL 
DE FAÇADES

super 
étroite

étroite

étroite

moyenne

moyenne

large

large

elliptique

elliptique
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IK06
IK07

IP66
IP66
POUR INSTALLATION 
À L’EXTÉRIEUR

SYSTÈMES DE PROTECTION INTÉGRÉS :
IPS 
INTELLIGENT PROTECTION SYSTEM
PID 
PROTECTIVE IMPEDANCE DEVICE
(COULEUR LED BLANC)
NTC 
CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE 
(SIRI 3.0 / 3.1)

PROTECTION DU MATÉRIAU, 
RÉSISTANCE ANTI-OXYDANTE ET 
ANTI-CORROSION EN 6 PASSAGES
Alliage d'aluminium EN AB 47100 à faible teneur en cuivre
Préparation à la peinture
Peinture epoxy
Peinture polyester
Peintures conformes aux spécifications Qualicoat 
(standard secteur automobile)
Essai au brouillard salin (plus de 1 000 heures)

IK06 (SIRI 2/3) 
IK07 (SIRI 1) 
VERRE EXTRA-CLAIR TRANSPARENT AVEC 
SÉRIGRAPHIE VITRIFIÉE DE 4 MM D’ÉPAISSEUR 
À HAUTE TRANSMITTANCE POUR GARANTIR 
L'UNIFORMITÉ DE LA COULEUR DE LA LUMIÈRE 
ET TREMPÉ POUR UNE EXCELLENTE 
RÉSISTANCE AUX RAYURES ET AUX CHOCS

CORPS EN ALUMINIUM MOULÉ SOUS 
PRESSION EN AB 47100 À FAIBLE TENEUR 
EN CUIVRE POUR UNE EXCELLENTE 
RÉSISTANCE À LA CORROSION

VERSION 
RGBW
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SIRI PROJECTEURS D’EXTÉRIEUR

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

BASE POUR CONNEXIONS 
INTÉGRÉE ET PLATINE 
RÉGLABLE DE 35°

BLANC

GRIS

ANTHRACITE

ÉTRIER RÉGLABLE 
AVEC ÉCHELLE GRADUÉE

L'OPTIQUE 6° PERMET DE 
CONCENTRER LE FAISCEAU 
LUMINEUX SUR UNE SURFACE 
RÉDUITE ÉGALEMENT À DE 
GRANDES DISTANCES

OPTIQUES EN RETRAIT 
ANTI-ÉBLOUISSEMENT

FINITION RAL
SUR DEMANDE
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273

135

8448

79

 -70°
+120°

240

90

8448

58

 -70°
+120°

SIRI 1.0 SIRI 1.1

IK07 IK07IP66 IP66

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

9W  230Vac 
SR1010   E - 
SR1010   F - 
SR1010   H - 
SR1010   T - 

Blanc
Gris
Anthracite
Cor-ten

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIQUES V - 6°
S - 12°
M - 30°
L - 40°
W - 10°x45°

 CÂBLES D’ALIMENTATION câble en néoprène de 1,5 m inclus 
H05RN-F 3x1,00 Ø7,0 mm
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

FLUX DE LA SOURCE 603 lm (3000K)  

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 422 lm (3000K, 30°)   

NBRE ET TYPE DE LED 2 power LED 
1 / 4 ANSI BIN, 50000h L95 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en aluminium moulé sous pression
verre extra-clair trempé transparent 
et sérigraphié

BOÎTIER D’ALIMENTATION intégré

MONTAGE apparent (plafond, mur, sol, piquet)

ACCESSOIRES voir p. 271

REMARQUES version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 874

9W  230Vac 
SR1110   E 
SR1110   F 
SR1110   H 
SR1110   T 

Blanc
Gris
Anthracite
Cor-ten

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 V - 6°
S - 12°
M - 30°
L - 40°
W - 10°x45°

câble en néoprène de 1,5 m inclus 
H05RN-F 3x1,00 Ø7,0 mm

 603 lm (3000K)

 422 lm (3000K, 30°)

 2 power LED 
1 / 4 ANSI BIN, 50000h L95 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium moulé sous pression
verre extra-clair trempé transparent 
et sérigraphié

 intégré

 apparent (plafond, mur, sol)

 voir p. 271

version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 874

Optique 10°x45°

kg 1,03 kg 1,38

Blanc AnthraciteGris Cor-ten
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240

90

8448

58

 -70°
+120°

273

135

8448

79

 -70°
+120°

SIRI 1

SIRI 1.2 SIRI 1.3

IK07 IK07IP66 IP66

PROJECTEURS D’EXTÉRIEUR

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

11W  24Vdc 
SR1200 7  E 
SR1200 7  F 
SR1200 7  H 
SR1200 7  T 

Blanc
Gris
Anthracite
Cor-ten

 OPTIQUES S - 21°
M - 32°
L - 58°
W - 30°x60°
X  - 60°x30°

COULEUR LED RGBW

FLUX DE LA SOURCE 536 lm, R : 83 lm  G : 150 lm  B : 60 lm  
W : 243 lm  (4000K)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 379 lm, R : 59 lm  G : 105 lm  B : 42 lm  
W : 173 lm  (4000K, 32°)

NBRE ET TYPE DE LED 2 groupes LED RGBW
50000h L90 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en aluminium moulé sous pression
verre extra-clair trempé transparent 
et sérigraphié

BOÎTIER D’ALIMENTATION non inclus, voir p. 904 et 917

CÂBLES D’ALIMENTATION câble en FEP+RUB inclus (équivalent au H05RN-F) 
de 1,5 m 6x0,50 / 0,50 Ø6,3 mm

MONTAGE apparent (plafond, mur, sol, piquet)

ACCESSOIRES voir p. 271

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 874

11W  24Vdc 
SR1300 7  E 
SR1300 7  F 
SR1300 7  H 
SR1300 7  T 

Blanc
Gris
Anthracite
Cor-ten

 S - 21°
M - 32°
L - 58°
W - 30°x60°
X  - 60°x30°

 RGBW

 536 lm, R : 83 lm  G: 150 lm  B : 60 lm  
W : 243 lm  (4000K)

 379 lm, R : 59 lm  G : 105 lm  B : 42 lm  
W : 173 lm  (4000K, 32°)

 2 groupes LED RGBW
50000h L90 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium moulé sous pression
verre extra-clair trempé transparent 
et sérigraphié

 non inclus, voir p. 904 et 917

câble en FEP+RUB inclus (équivalent au H05RN-F) de 
1,5 m 6x0,50 / 0,50 Ø6,3 mm

 apparent (plafond, mur, sol)

 voir p. 271

voir p. 874

Optique 30°x60°

Optique 60°x30°

kg 0,78 kg 1,13

Blanc AnthraciteGris Cor-ten
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SIRI 2.0 SIRI 2.1

IK06IP66IK06IP66

12348

254

9058

 -70°
+120°

12348

287

13579

 -70°
+120°

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

16W  230Vac 
SR2010   E - 
SR2010   F - 
SR2010   H - 
SR2010   T - 

Blanc
Gris
Anthracite
Cor-ten

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIQUES V - 6°
S - 12°
M - 30°
L - 40°
W - 10°x45°

 CÂBLES D’ALIMENTATION câble en néoprène de 1,5 m inclus 
H05RN-F 3x1,00 Ø7,0 mm
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

FLUX DE LA SOURCE 1311 lm (3000K)  

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 925 lm (3000K, 30°)   

NBRE ET TYPE DE LED 4 power LED 
1 / 4 ANSI BIN, 50000h L95 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en aluminium moulé sous pression
verre extra-clair trempé transparent 
et sérigraphié

BOÎTIER D’ALIMENTATION intégré

MONTAGE apparent (plafond, mur, sol, piquet)

ACCESSOIRES voir p. 271

REMARQUES version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 875

16W  230Vac 
SR2110   E 
SR2110   F 
SR2110   H 
SR2110   T 

Blanc
Gris
Anthracite
Cor-ten

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 V - 6°
S - 12°
M - 30°
L - 40°
W - 10°x45°

câble en néoprène de 1,5 m inclus 
H05RN-F 3x1,00  Ø7,0 mm

 1311 lm (3000K)

 925 lm (3000K, 30°)

 4 power LED 
1 / 4 ANSI BIN, 50000h L95 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium moulé sous pression
verre extra-clair trempé transparent 
et sérigraphié

 intégré

 apparent (plafond, mur, sol)

 voir p. 271

version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 875

Optique 10°x45°

kg 1,41 kg 1,95

Blanc AnthraciteGris Cor-ten



L&L Luce&Light
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SIRI 2.2 SIRI 2.3

IK06 IK06IP66 IP66

SIRI 2

12348

254

9058

 -70°
+120°

12348

287

13579

 -70°
+120°

PROJECTEURS D’EXTÉRIEUR

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

20W  24Vdc 
SR2200 7  E 
SR2200 7  F 
SR2200 7  H 
SR2200 7  T 

Blanc
Gris
Anthracite
Cor-ten

 OPTIQUES S - 21°
M - 32°
L - 58°
W - 30°x60°
X  - 60°x30°

COULEUR LED RGBW

FLUX DE LA SOURCE 1059 lm, R : 165 lm  G : 293 lm  B : 118 lm  
W : 483 lm  (4000K)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 756 lm, R : 118 lm  G : 209 lm  B : 84 lm  
W : 345 lm  (4000K, 32°)

NBRE ET TYPE DE LED 4 groupes LED RGBW
50000h L90 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en aluminium moulé sous pression
verre extra-clair trempé transparent 
et sérigraphié

BOÎTIER D’ALIMENTATION non inclus, voir p. 904 et 917

CÂBLES D’ALIMENTATION câble en FEP+RUB inclus (équivalent au H05RN-F) 
de 1,5 m 6x0,50 / 0,50 Ø6,3 mm

MONTAGE apparent (plafond, mur, sol, piquet)

ACCESSOIRES voir p. 271

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 875

20W  24Vdc 
SR2300 7  E 
SR2300 7  F 
SR2300 7  H 
SR2300 7  T 

Blanc
Gris
Anthracite
Cor-ten

 S - 21°
M - 32°
L - 58°
W - 30°x60°
X  - 60°x30°

 RGBW

 1059 lm, R : 165 lm  G : 293 lm  B : 118 lm  
W : 483 lm  (4000K)

 756 lm, R : 118 lm  G : 209 lm  B : 84 lm  
W : 345 lm  (4000K, 32°)

 4 groupes LED RGBW 
50000h L90 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium moulé sous pression
verre extra-clair trempé transparent 
et sérigraphié

 non inclus, voir p. 904 et 917

câble en FEP+RUB inclus (équivalent au H05RN-F) de 
1,5 m 6x0,50 / 0,50 Ø6,3 mm

 apparent (plafond, mur, sol)

 voir p. 271

voir p. 875

kg 1,42 kg 1,91

Optique 30°x60°

Optique 60°x30°

Blanc AnthraciteGris Cor-ten
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17048

283

18942

 -125°
+120°

17048

338

17079

 -70°
+120°

NTC

0/1-10V 0/1-10V

NTC

SIRI 3.0 SIRI 3.1

IK06 IK06IP66 IP66

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

23W  230Vac  ON / OFF
SR3010   E - 
SR3010   F - 
SR3010   H - 
SR3010   T - 

Blanc
Gris
Anthracite
Cor-ten

23W  230Vac  0/1-10V
SR3010   ER - 
SR3010   FR - 
SR3010   HR - 
SR3010   TR - 

Blanc
Gris
Anthracite
Cor-ten

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIQUES V - 6°
S - 12°
M - 30°
L - 40°
W - 10°x45°

 CÂBLES D’ALIMENTATION câble en néoprène de 1,5 m inclus 
H05RN-F 3x1,00 Ø7,0 mm
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

FLUX DE LA SOURCE 2214 lm (3000K)  

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 1491 lm (3000K, 30°)   

NBRE ET TYPE DE LED 9 power LED 
1 / 4 ANSI BIN, 50000h L95 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en aluminium moulé sous pression
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié

BOÎTIER D’ALIMENTATION intégré

MONTAGE apparent (plafond, mur, sol, piquet)

ACCESSOIRES voir p. 271

REMARQUES version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 876

23W  230Vac  ON / OFF
SR3110   E 
SR3110   F 
SR3110   H 
SR3110   T 

Blanc
Gris
Anthracite
Cor-ten

23W  230Vac  0/1-10V
SR3110   ER 
SR3110   FR 
SR3110   HR 
SR3110   TR 

Blanc
Gris
Anthracite
Cor-ten

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 V - 6°
S - 12°
M - 30°
L - 40°
W - 10°x45°

câble en néoprène de 1,5 m inclus 
H05RN-F 3x1,00 Ø7,0 mm

 2214 lm (3000K)

 1491 lm (3000K, 30°)

 9 power LED 
1 / 4 ANSI BIN, 50000h L95 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium moulé sous pression
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié

 intégré

 apparent (plafond, mur, sol)

 voir p. 271

version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 876

Optique 10°x45°

kg 2,24 kg 2,45

Blanc AnthraciteGris Cor-ten
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17048

283

18942

 -125°
+120°

17048

338

17079

 -70°
+120°

SIRI 3

SIRI 3.2 SIRI 3.3

IK06 IK06IP66 IP66

PROJECTEURS D’EXTÉRIEUR

Optique 30°x60°

Optique 60°x30°

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

33W  24Vdc  
SR3200 7  E 
SR3200 7  F
SR3200 7  H 
SR3200 7  T 

Blanc
Gris
Anthracite
Cor-ten

 OPTIQUES S - 21°
M - 32°
L - 58°
W - 30°x60°
X  - 60°x30°

COULEUR LED RGBW

FLUX DE LA SOURCE 2148 lm, R : 336 lm  G : 594 lm  B : 238 lm  
W : 980 lm (4000K)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 1532 lm, R : 240 lm  G : 423 lm  B : 170 lm  
W : 699 lm (4000K, 32°)

NBRE ET TYPE DE LED 9 groupes LED RGBW
50000h L90 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en aluminium moulé sous pression
verre extra-clair trempé transparent 
et sérigraphié

BOÎTIER D’ALIMENTATION non inclus, voir p. 904 et 917

CÂBLES D’ALIMENTATION câble en FEP+RUB inclus (équivalent au H05RN-F) 
de 1,5 m 6x0,50 / 0,50 Ø6,3 mm

MONTAGE apparent (plafond, mur, sol, piquet)

ACCESSOIRES voir p. 271

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 876

33W  24Vdc 
SR3300 7  E 
SR3300 7  F 
SR3300 7  H 
SR3300 7  T 

Blanc
Gris
Anthracite
Cor-ten

 S - 21°
M - 32°
L - 58°
W - 30°x60°
X  - 60°x30°

 RGBW

 2148 lm, R : 336 lm  G : 594 lm  B : 238 lm  
W : 980 lm (4000K)

 1532 lm, R : 240 lm  G : 423 lm  B : 170 lm  
W : 699 lm (4000K, 32°)

 9 groupes LED RGBW
50000h L90 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium moulé sous pression
verre extra-clair trempé transparent 
et sérigraphié

 non inclus, voir p. 904 et 917

câble en FEP+RUB inclus (équivalent au H05RN-F) 
de 1,5 m 6x0,50 / 0,50 Ø6,3 mm

 apparent (plafond, mur, sol)

 non prévus

voir p. 876

kg 2,06 kg 2,40

Blanc AnthraciteGris Cor-ten
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395

Ø90

41

L&L Luce&Light
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SIRI PROJECTEURS D’EXTÉRIEUR

SIRI 3.0
3000K, 23W, 30°, blanc

Project by / Corinne Vezzoni & Associés
Light planning by / 8’18’’
thecamp, Aix-en-Provence, France

ACCESSOIRES

Grille nid d’abeille
intégrée dans le corps d’éclairage

à commander avec l’appareil 
d’éclairage

la grille nid d'abeille peut être ajoutée sur 
toutes les optiques, à l'exception de l'optique 6°

Visière anti-éblouissement

sur demande, la visière anti-éblouissement 
est disponible avec la même finition 
que l’appareil d’éclairage

Piquet pour 
installation au sol 

SIRI 1.0 WH5010 WB5010H - Anthracite  89x90 mm h 173 mm WP0300

SIRI 1.1 WH5010 WB5010H - Anthracite  89x90 mm h 173 mm

SIRI 1.2 WB5010H - Anthracite  89x90 mm h 173 mm WP0300

SIRI 1.3 WB5010H - Anthracite  89x90 mm h 173 mm

SIRI 2.0 WH5020 WB5020H - Anthracite  127x90 mm h 187 mm WP0300

SIRI 2.1 WH5020 WB5020H - Anthracite  127x90 mm h 187 mm

SIRI 2.2 WB5020H - Anthracite  127x90 mm h 187 mm WP0300

SIRI 2.3 WB5020H - Anthracite  127x90 mm h 187 mm

SIRI 3.0 WH5030 WB5030H - Anthracite  174x101 mm h 190 mm WP0300

SIRI 3.1 WH5030

SIRI 3.2 WB5030H - Anthracite  174x101 mm h 190 mm WP0300

ACCESSOIRES 
ANTI-ÉBLOUISSEMENT

ACCESSOIRES 
POUR L’INSTALLATION
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SPOT

L&L Luce&Light
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2700K 3000K 4000K2700K 3000K 4000K2700K 3000K 4000K

2700K 3000K 4000K 5000K

2700K 3000K 4000K 5000K

PROJECTEURS D’EXTÉRIEUR
LUMIÈRE DE DÉTAIL ET 
ÉCLAIRAGE DE FAÇADES

Ø30 mm Ø60 mm Ø84 mm Ø109 mm

COURANT CONSTANT

SPOT 1.0  p. 275
max 2W max 500mA

TENSION CONSTANTE

SPOT 1.6  p. 275
2W 24Vdc

TENSION DE RÉSEAU

SPOT 2.4  p. 276
8W 230Vac

SPOT 3.4  p. 277
15W 230Vac

SPOT 4.4  p. 279
22W / 32W 230Vac

IMMERSION SPOT 316L  p. 752

SPOT 2.4
3000K, 8W, 58°, blanc, avec casquette asymétrique

Project by / arch. Ciro Alfredo Matarante
Photo by / Alessio Tamborini
Habitation privée, Foggia, Italie

bleu

bleu

étroite moyenne large super
large
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Ø30

25

57

220°

Ø30

25

57

220°

IK10 IK10IP68 IP68

0 mm

200

68

SPOT 1.0 SPOT 1.6

SPOT 1

L&L Luce&Light

2 7 5

PROJECTEURS D’EXTÉRIEUR

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

max 2W  max 500mA 
CF1012   A I - 

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K 
0 - 5000K
1 - bleu

 OPTIQUES S - 10°
V - 19° sharp
M - 20°
L - 40°
T - 54° sharp

 CÂBLES D’ALIMENTATION câble en néoprène de 1,5 m inclus 
H05RN-F 2x0,35 / 0,75 Ø6,3 mm
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

FLUX DE LA SOURCE 145 lm (3000K, 500mA)  

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 88 lm (3000K, 500mA, 20°)   

NBRE ET TYPE DE LED 1 power LED 
1 / 4 ANSI BIN (couleur LED blanche)
50000h L90 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps et collerette en acier inox AISI 316L
verre trempé transparent

BOÎTIER D’ALIMENTATION non inclus, voir p. 904

BRANCHEMENT en série

MONTAGE apparent (plafond, mur, sol, piquet, sangle)

ACCESSOIRES voir p. 280

REMARQUES version pour immersion Spot 1.0 316L p. 754
ne convient pas pour l’immersion dans
des piscines et fontaines
version avec optique elliptique et version certifiée 
ETL disponibles sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 881

2W  24Vdc 
CF1600   I - 

F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K 
0 - 5000K
1 - bleu

S - 10°
V - 19° sharp
M - 20°
L - 40°
T - 54° sharp

 câble en néoprène de 1,5 m inclus 
H05RN-F 2x0,35 / 0,75 Ø6,3 mm
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

145 lm (3000K)

88 lm (3000K, 20°)

1 power LED 
1 / 4 ANSI BIN (couleur LED blanche)
50000h L90 B10 (AT 25°C)

corps et collerette en acier inox AISI 316L
verre trempé transparent

non inclus, voir p. 904

en parallèle

apparent (plafond, mur, sol, piquet, sangle)

voir p. 280

version pour immersion Spot 1.6 316L p. 754
ne convient pas pour l’immersion dans
des piscines et fontaines
version avec optique elliptique et version certifiée 
ETL disponibles sur demande

voir p. 881

kg 0,40 kg 0,40

SPOT 1.6
2700K, 2W, 40°

Light planning by / MI10studio
Photo by / Germano Borrelli
Il Vittoriale degli Italiani, Gardone Riviera, Brescia, Italie
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IK07IP66

0 mm

200

131

SPOT 2.4

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

8W  230Vac 
CF24100000  0  E
CF24100000  0  H

Blanc
Anthracite

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIQUES S - 21°
M - 29°
L - 58°

FLUX DE LA SOURCE 586 lm (3000K)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 515 lm (3000K, 29°)

NBRE ET TYPE DE LED 1 power LED High Intensity 
3 step MacAdam
50000h L85 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en aluminium anticorodal
étrier en aluminium
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié

BOÎTIER D’ALIMENTATION intégré

CÂBLE D’ALIMENTATION câble en néoprène de 1,5 m inclus 
H05RN-F 3x1,00 Ø7,0 mm

MONTAGE apparent (plafond, mur, sol, piquet, sangle)

ACCESSOIRES voir p. 280

REMARQUES version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 881

kg 0,70

Blanc

Anthracite

124

143

95

65,5

65

Ø60

238°
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IK09IP66

149
120

181

80

90

Ø84

230°
0 mm

200

166

SPOT 3.4

SPOT 2 / 3 PROJECTEURS D’EXTÉRIEUR

kg 1,20

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

15W  230Vac 
CF34100000  0  E
CF34100000  0  H

Blanc
Anthracite

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIQUES S - 15°
M - 39°
L - 55°

FLUX DE LA SOURCE 1476 lm (3000K)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 1042 lm (3000K, 39°)

NBRE ET TYPE DE LED 1 COB LED 
3 step MacAdam
50000h L90 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en aluminium anticorodal
étrier en aluminium
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié

BOÎTIER D’ALIMENTATION intégré

CÂBLE D’ALIMENTATION câble en néoprène de 1,5 m inclus 
H05RN-F 3x1,00 Ø7,0 mm

MONTAGE apparent (plafond, mur, sol, piquet, sangle)

ACCESSOIRES voir p. 280

REMARQUES version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 882

Blanc

Anthracite
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0 mm

200

210

SPOT 4.4
IK08IP66

SPOT 4

L&L Luce&Light
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179
150

210

100

117

Ø109
225°

PROJECTEURS D’EXTÉRIEUR

ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

230Vac 
CF441  0000  0  E
CF441  0000  0  H

Blanc
Anthracite

 PUISSANCE 0 - 22W
1 - 32W

 COULEUR LED F - 2700K
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIQUES S - 15°
M - 24°
L - 32°
J - 54°

FLUX DE LA SOURCE 2365 lm (3000K, 22W)
3010 lm (3000K, 32W)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 1923 lm (3000K, 15°, 22W)
2450 lm (3000K, 15°, 32W)

NBRE ET TYPE DE LED 1 COB LED, 2 step MacAdam
50000h L90 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en aluminium anticorodal
étrier en aluminium
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié gris

BOÎTIER D’ALIMENTATION intégré

CÂBLE D’ALIMENTATION câble en néoprène de 1,5 m inclus 
H05RN-F 3x1,00 Ø7,0 mm

MONTAGE apparent (plafond, mur, sol, piquet)

ACCESSOIRES voir p. 280

REMARQUES la version avec grille nid d’abeille est disponible 
sur demande
version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES vedi pag. voir p. 882

kg 2,50

SPOT 1.6
3000K, 2W, 40°

Project by / arch. Ciro Alfredo Matarante 
Photo by / Alessio Tamborini
Habitation privée, Foggia, Italie

Blanc

Anthracite
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3639

257

395

Ø90

41

46 25

500-800

200
2

Ø20

Ø80

ACCESSOIRES 
POUR L’INSTALLATION

SPOT 1.0 SPOT 1.6 SPOT 2.4 SPOT 3.4 SPOT 4.4

WH0101 WH0101

WB0320I 
Acier inox

Ø33x25 mm

WB0320I 
Acier inox

Ø33x25 mm

WB1001E 
Blanc

WB1001H 
Anthracite

Ø64,5x70 mm

WB8010E 
Blanc

WB8010H 
Anthracite

Ø90x85 mm

WB1101E 
Blanc

WB1101H 
Anthracite

Ø115x85 mm

WB0321I 
Acier inox

Ø33x31,5 mm

WB0321I 
Acier inox

Ø33x31,5 mm

WB1002E 
Blanc

WB1002H 
Anthracite

Ø64,5x90 mm

WB8020E 
Blanc

WB8020H 
Anthracite

Ø85x92 mm

WB1102E 
Blanc

WB1102H 
Anthracite

Ø110x120 mm

WP0100 WP0100 WP0100 WP0100

WP0300

h 500 mm
WP1006E 

Blanc

WP1006H 
Anthracite

h 800 mm
WP1007E 

Blanc

WP1007H 
Anthracite

h 500 mm
WP1006E 

Blanc

WP1006H 
Anthracite

h 800 mm
WP1007E 

Blanc

WP1007H 
Anthracite

WP1004 WP1004 WP1004 WP1004

ACCESSOIRES 
ANTI-ÉBLOUISSEMENT

Casquette standard

Casquette asymétrique

Piquet pour installation au sol 

Piquet pour installation au sol 

Piquet pour installation au sol 

Sangle d'ancrage - 5 m

Grille nid d’abeille
intégrée dans le corps d’éclairage
à commander avec 
l’appareil d’éclairage
la grille nid d'abeille peut être ajoutée 
sur toutes les optiques, à l'exception 
des optiques 19° sharp et 54° sharp
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SPOT

SPOT 2.4
21° 

SPOT 2.4
29° 

SPOT 2.4
58° 

PROJECTEURS D’EXTÉRIEUR

ACCESSOIRES
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FLORI

RGBW

2700K 3000K 4000K

FLORI 1.0
3000K, 7W, 15°, cor-ten 
avec piquet pour installation au sol

SANS BASE 
POUR CONNEXIONS

AVEC BASE 
POUR CONNEXIONS

FLORI 1.0  p. 284
7W 230Vac

FLORI 1.1  p. 284
7W 230Vac

FLORI 1.2  p. 285
13W 24Vdc

FLORI 1.3  p. 285
13W 24Vdc

PROJECTEURS D’EXTÉRIEUR
ÉCLAIRAGE D’ACCENT POUR JARDINS

étroite moyenne large elliptiquesuper 
étroite

étroite moyenne large elliptique
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125
154

147

66

Ø60

250°

Ø85

125

154

162

45

325°

250°

Ø60

0 mm

200

78

132

FLORI 1.1FLORI 1.0

IK07 IK07IP66 IP66

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

7W  230Vac 
FS1010    E - 
FS1010    F - 
FS1010    H - 
FS1010    T - 

Blanc
Gris
Anthracite
Cor-ten

 IRC 0 - IRC 80
1 - IRC >90

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K 

 OPTIQUES V - 9°
S - 15°
M - 31°
L - 36°
W - 10°x45°
X - 45°x10°

 CÂBLES D’ALIMENTATION câble en néoprène de 1,5 m inclus 
H05RN-F 3x1,00 Ø7,0 mm
1 - 5 m

FLUX DE LA SOURCE 657 lm (3000K, IRC 80)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 366 lm (3000K, 31°, IRC 80)

NBRE ET TYPE DE LED 1 power LED High Intensity
3 step MacAdam, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en aluminium
verre extra-clair trempé transparent 
et sérigraphié

BOÎTIER D’ALIMENTATION intégré

MONTAGE apparent (plafond, mur, sol, piquet, sangle)

ACCESSOIRES voir p. 289

REMARQUES sversion avec alimentation 24Vdc disponible 
sur demande
version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 829

7W  230Vac 
FS1110    E - 
FS1110    F - 
FS1110    H -  
FS1110    T - 

Blanc
Gris
Anthracite
Cor-ten

 0 - IRC 80
1 - IRC >90

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K 

 V - 9°
S - 15°
M - 31°
L - 36°
W - 10°x45°
X - 45°x10°

 câble en néoprène de 1,5 m inclus 
H05RN-F 3x1,00 Ø7,0 mm
1 - 5 m

 657 lm (3000K, IRC 80)

 366 lm (3000K, 31°, IRC 80)

   1 power LED High Intensity 
3 step MacAdam, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

  corps en aluminium
verre extra-clair trempé transparent 
et sérigraphié

 intégré

  apparent (plafond, mur, sol)

voir p. 289

version avec alimentation 24Vdc disponible 
sur demande
version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 829

Optique 10°x45° Optique 45°x10°

kg 0,80 kg 1,10



L&L Luce&Light

2 8 5

FLORI

FLORI 1.2 FLORI 1.3

IK07 IK07IP66 IP66

125
154

147

66

Ø60

250°

Ø85

125

154

162

45

325°

250°

Ø60

PROJECTEURS D’EXTÉRIEUR

13W  24Vdc 
FS1200 7  E
FS1200 7  F
FS1200 7  H
FS1200 7  T

Blanc
Gris
Anthracite
Cor-ten

RGBW

 S - 24°
M - 33°
L - 60°
W - 32°x61°
X - 61°x32°

câble en FEP+RUB inclus (équivalent au H05RN-F) 
de 1,5 m 6x0,50 / 0,50 Ø6,3 mm

512 lm,  R : 88 lm  G : 160 lm  B : 52 lm  
W : 212 lm  (4000K)

304 lm,  R : 52 lm  G : 95 lm  B : 31 lm  
W : 126 lm  (4000K, 33°)

1 groupe LED RGBW 
50000h L85 B10 (AT 25°C)

corps en aluminium
verre extra-clair trempé transparent 
et sérigraphié

non inclus, voir p. 904 et 917

apparent (plafond, mur, sol, piquet, sangle)

voir p. 289

version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 829

13W  24Vdc 
FS1300 7  E
FS1300 7  F
FS1300 7  H
FS1300 7  T

Blanc
Gris
Anthracite
Cor-ten

RGBW

 S - 24°
M - 33°
L - 60°
W - 32°x61°
X - 61°x32°

  câble en FEP+RUB inclus (équivalent au H05RN-F) 
de 1,5 m 6x0,50 / 0,50 Ø6,3 mm

 512 lm,  R : 88 lm  G : 160 lm  B : 52 lm  
W : 212 lm  (4000K)

 304 lm,  R : 52 lm  G : 95 lm  B : 31 lm  
W : 126 lm  (4000K, 33°)

   1 groupe LED RGBW 
50000h L85 B10 (AT 25°C)

  corps en aluminium
verre extra-clair trempé transparent 
et sérigraphié

 non inclus, voir p. 904 et 917

  apparent (plafond, mur, sol)

voir p. 289

 version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 829

Optique 32°x61° Optique 61°x32°

Blanc

Anthracite

Gris

Cor-ten

kg 0,80 kg 1,10
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9070

FLORI PROJECTEURS D’EXTÉRIEUR

ACCESSOIRES POUR L’INSTALLATION  Flori 1.0 / 1.2

ACCESSOIRES 
ANTI-ÉBLOUISSEMENT

WB1003N - Noir
Volets coupe-flux 

WP0100
Piquet pour 
installation au sol

WP1004
Sangle 
d'ancrage - 5 m

WHA0005
Flori 1.0 / 1.1
(optiques 15°, 31°, 36°, 10°x45° e 45°x10°)
WH0203
Flori 1.0 / 1.1 (optique 9°)
Flori 1.2 / 1.3
Grille nid d’abeille
intégrée dans le corps d’éclairage
à commander avec 
l’appareil d’éclairage

WB1001E - Blanc
WB1001F - Gris
WB1001H - Anthracite
WB1001T - Cor-ten
Casquette standard

WB1002E - Blanc
WB1002F - Gris
WB1002H - Anthracite
WB1002T - Cor-ten
Casquette asymétrique

h 500 mm 
WP1001E - Blanc
WP1001F - Gris
WP1001H - Anthracite	
WP1001T - Cor-ten
h 800 mm 
WP1002E - Blanc
WP1002F - Gris
WP1002H - Anthracite
WP1002T - Cor-ten
Piquet avec étrier 
pour installation au sol 

h 420 mm 
WP1003E - Blanc	
WP1003F - Gris	
WP1003H - Anthracite	
WP1003T - Cor-ten
Bras avec étrier 
pour installation au mur

Flori monté sur piquet avec étrier 
pour installation au sol

Ø64,5Ø64,5

ACCESSOIRES

FLORI 1.2
RGBW, 13W, 32°x61°, anthracite

Photo by / ©Federico Covre
Club Moritzino, Piz La Ila, Badia, Bolzano, Italie

page 286
FLORI 1.0
3000K, 7W, 31°, anthracite 
avec piquet pour installation au sol
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STRA P

IK10 0/1-10VIP66

STRA P 1.0

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

37W  230Vac  ON / OFF 
PS1010    H

 
Anthracite

37W  230Vac  0/1-10V 
PS1010    H R

 
Anthracite

 IRC 0 - IRC 80 
1 - IRC >90

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K 

 OPTIQUES V - 11°
S - 14°
M - 30°
L - 37°
W - 10°x45°
X - 66°x11° orientable

FLUX DE LA SOURCE 3402 lm (3000K, IRC 80)   

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 2024 lm (3000K, 30°, IRC 80)   
2205 lm (3000K, 66°x11°, IRC 80)

NBRE ET TYPE DE LED 4 power LED High Intensity
3 step MacAdam, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en aluminium moulé sous pression
collerette en acier inox AISI 316L
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié

BOÎTIER D’ALIMENTATION intégré

CÂBLES D’ALIMENTATION câble en néoprène de 1,5 m inclus 
H05RN-F 3x1,00 Ø7,0 mm

MONTAGE apparent (plafond, mur, sol)

ACCESSOIRES voir p. 293

CARACTÉRISTIQUES optique 66°x11° orientable à 360° à l'aide de l'aimant fourni

REMARQUES version à encastrer Stra 1.0 p. 136
version DALI disponible sur demande
version avec gestion Casambi, contrôlable via l'application Casambi, 
disponible sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 890

STRA P 1.0
37W, anthracite

breveté

optique elliptique 
orientable manuellement 

par aimant

Optique 10°x45°

Optique 66°x11°
orientable

kg 6,00

Anthracite

PROJECTEURS D’EXTÉRIEUR
ÉCLAIRAGE ARCHITECTURAL DE GRANDS BÂTIMENTS
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Ø252

138

180°

256

IK10IP66

STRA P 5.0

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

39W  24Vdc   
PS5000 7  H

 
Anthracite

 OPTIQUES S - 24°
M - 33°
L - 60°
W - 32°x61°
Z - 61°x32°
X - 66°x11° orientable

COULEUR LED RGBW

FLUX DE LA SOURCE 2048 lm,  R : 352 lm  G : 640 lm  B : 208 lm  
W:  848 lm  (4000K)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 1216 lm,  R : 209 lm  G : 380 lm  B : 123 lm  
W : 504 lm  (4000K, 33°)

NBRE ET TYPE DE LED 4 groupes LED RGBW
50000h L85 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en aluminium moulé sous pression
collerette en acier inox AISI 316L
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié

BOÎTIER D’ALIMENTATION non inclus, voir p. 904 et 917

CÂBLES D’ALIMENTATION câble en FEP+RUB inclus (équivalent au H05RN-F) 
de 1,5 m 6x0,50 / 0,50 Ø6,3 mm

MONTAGE apparent (plafond, mur, sol)

CARACTÉRISTIQUES optique 66°x11° orientable à 360° 
à l'aide de l'aimant fourni

REMARQUES version à encastrer Stra 5.0 p. 138

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 890

Optique 32°x61° Optique 61°x32°

Optique 66°x11°
orientable

breveté

optique elliptique 
orientable manuellement 

par aimant

Anthracite

kg 6,00



STRA P PROJECTEURS D’EXTÉRIEUR

WH0610
Grille nid d’abeille
intégrée dans le corps d’éclairage
à commander avec 
l’appareil d’éclairage
la grille nid d'abeille peut être ajoutée sur toutes
les optiques, à l'exception de l'optique 66°x11°

WN7100
Kit antichute 

pièces de rechange : p. 932

ACCESSOIRES 
ANTI-ÉBLOUISSEMENT

ACCESSOIRES 
POUR L’INSTALLATION

STRA P 1.0
2700K, 37W, 30°

Conception et distribution / Mise en Scène Éclairage 
Conception et mise en œuvre / VinJay-Studio
Photo by / Lisa Ricciotti
La Villa Madie, Cassis, France

ACCESSOIRES



L&L Luce&Light

2 9 4



L&L Luce&Light

2 9 5

LYSS

RGBW2700K 3000K 4000K

 

LYSS MINI 1.0  p. 298
3W 24Vdc

LYSS 1.0  p. 299
5W 230Vac
7W 230Vac

LYSS 2.0  p. 299
19W 24Vdc

LYSS MINI 1.0
3000K, 3W, satiné 9°x160°, anthracite

Light planning by / Ida Hågensen (SML Lighting)
Photo by / Tomasz Majewski
Hotel Bristol, Oslo, Norvège

bleu

PROJECTEURS D’EXTÉRIEUR
POUR LA MISE EN VALEUR 
DES ÉLÉMENTS ARCHITECTURAUX 
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IP65

IK07

IK05

IK06

IP65 
POUR INSTALLATIONS À L’EXTÉRIEUR 

SYSTÈMES DE PROTECTION INTÉGRÉS :
IPS 
INTELLIGENT PROTECTION SYSTEM
(LYSS MINI 1.0)
PID 
PROTECTIVE IMPEDANCE DEVICE
(LYSS 1.0 / 2.0)

LA TECHNOLOGIE COLORSENSE MÉLANGE CHROMATIQUEMENT 
LA LUMIÈRE GÉNÉRÉE PAR LES SOURCES RGBW ET 
LA RESTITUE AVEC UN ANGLE D'ÉMISSION DE 12°x160°

PROTECTION DU MATÉRIAU, RÉSISTANCE ANTI-OXYDANTE 
ET ANTI-CORROSION EN 6 PASSAGES
Alliage d'aluminium EN AB 47100 à faible teneur en cuivre
Préparation à la peinture 
Peinture epoxy
Peinture polyester
Peintures conformes aux spécifications Qualicoat (standard secteur automobile)
Essai au brouillard salin (plus de 1 000 heures) (Lyss 1.0 / 2.0)
Essai au brouillard salin (plus de 2 000 heures) (Lyss Mini 1.0)

IK07 (LYSS MINI 1.0) 
CORPS EN TECHNOPOLYMÈRE THERMOCONDUCTEUR
QUI ASSURE UNE EXCELLENTE RÉSISTANCE À LA CORROSION, 
MÊME DANS DES ENVIRONNEMENTS CRITIQUES (SALINS)

IK05 (LYSS 1.0)
VERRE SÉRIGRAPHIÉ AVEC UNE EXCELLENTE 
RÉSISTANCE AUX RAYURES.
CORPS EN ALLIAGE D'ALUMINIUM MOULÉ SOUS PRESSION 
EN AB 47100 À FAIBLE TENEUR EN CUIVRE POUR UNE EXCELLENTE 
RÉSISTANCE À LA CORROSION,BOÎTIER D’ALIMENTATION INTÉGRÉ

IK06 (LYSS 2.0)
DIFFUSEUR EN POLYCARBONATE AVEC REVÊTEMENT ANTI-UV CARACTÉRISÉ
PAR UNE EXCELLENTE RÉSISTANCE AUX CHOCS. CORPS EN ALLIAGE
D'ALUMINIUM MOULÉ SOUS PRESSION EN AB 47100 À FAIBLE TENEUR
EN CUIVRE POUR UNE EXCELLENTE RÉSISTANCE À LA CORROSION

LYSS 1.0 / 2.0
PLATINE RÉGLABLE DE 5° POUR
L'ALIGNEMENT DU FAISCEAU LUMINEUX
À LA SURFACE D'INSTALLATION

LA PETITE TAILLE DE LYSS LE REND PRESQUE INVISIBLE 
ET ADAPTÉ AUX INSTALLATIONS SUR LES FAÇADES 
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LYSS

LYSS MINI 1.0

LYSS 1.0

LYSS 2.0

PROJECTEURS D’EXTÉRIEUR

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

FAISCEAU DE LUMIÈRE 
SEMI-CIRCULAIRE
UNIFORME : DÉFINI, 
OPTIQUE TRANSPARENTE 
10°x180°

FAISCEAU DE LUMIÈRE 
SEMI-CIRCULAIRE 
UNIFORME :
DOUX, OPTIQUE 
SATINÉE 20°x180°

FINITION RAL
SUR DEMANDE

GRIS

ANTHRACITE

COR-TEN



40

7362
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IK07IP65

LYSS MINI 1.0

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

3W  24Vdc 
LM10000   E
LM10000   F
LM10000   H
LM10000   T

Blanc
Gris
Anthracite
Cor-ten

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K 
1 - bleu

 OPTIQUES Z - transparent 8°x160°
Y - satiné 9°x160°

FLUX DE LA SOURCE 246 lm (3000K)
 

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 67 lm (3000K, 8°x160°) 
 

NBRE ET TYPE DE LED 1 power LED
1 / 4 ANSI BIN (couleur LED blanche)
50000h L95 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en technopolymère à conductivé thermique
 

BOÎTIER D’ALIMENTATION non inclus, voir p. 904

CÂBLES D’ALIMENTATION câble en néoprène de 1,5 m inclus 
05RN-F 2x0,35 Ø4,6 mm

MONTAGE apparent (rebord, arc, angle)

ACCESSOIRES voir p. 303

REMARQUES

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 851

LYSS 1.0
3000K, 7W, transparent 10°x180°, blanc
SIRI 2.0
3000K, 16W, 40°, blanc
NEVA 2.1
3000K, 16W, 45°

Project by / Amatori Architettura d'Interni
Architecture by / arch. Gino Valle
Light planning by / Litek
BVR Banca - Banche Venete Riunite, Siège Schio
Schio, Vicence, Italie

kg 0,18
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66

118
88

IK05 IK06IP65 IP65

LYSS 1.0 LYSS 2.0

LYSS PROJECTEURS D’EXTÉRIEUR

5W  230Vac 
LY1010   E
LY1010   F
LY1010   H
LY1010   T

Blanc
Gris
Anthracite
Cor-ten

7W  230Vac 
LY1011   E
LY1011   F
LY1011   H
LY1011   T

Blanc
Gris
Anthracite
Cor-ten

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K 
1 - bleu

 Z - transparent 10°x180°
Y - satiné 20°x180°

 347 lm (3000K, 5W) 
530 lm (3000K, 7W)

 109 lm (3000K, 20°x180°, 5W) 
170 lm (3000K, 20°x180°, 7W)

 2 power LED
1 / 4 ANSI BIN (couleur LED blanche)
50000h L95 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium moulé sous pression
verre extra-clair et sérigraphié

 intégré

 câble en néoprène de 1,5 m inclus 
H05RN-F 3x1,00 Ø7,0 mm

 apparent (rebord, arc)

 voir p. 303

version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 851

19W  24Vdc 
LY2000 7 U E
LY2000 7 U F
LY2000 7 U H
LY2000 7 U T

Blanc
Gris
Anthracite
Cor-ten

RGBW

12°x160°

1024 lm,  R : 124 lm  G : 340 lm  B : 120 lm  
W : 440 lm  (4000K)

256 lm,  R : 31 lm  G : 85 lm  B : 30 lm  
W : 110 lm  (4000K)

4 groupes LED RGBW 
50000h L80 B10 (AT 25°C)

corps en aluminium moulé sous pression
diffuseur en polycarbonate

non inclus, voir p. 904 et 917

câble en FEP+RUB inclus (équivalent au H05RN-F) 
de 1,5 m 6x0,50 / 0,50 Ø6,3 mm

apparent (rebord, arc)

voir p. 303

voir p. 851

kg 0,79 kg 0,70

Blanc

Anthracite

Gris

Cor-ten
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105

50

72

44

62

73

35

92130

35

87118

LYSS PROJECTEURS D’EXTÉRIEUR

ACCESSOIRES 
POUR L’INSTALLATION

WD0500E - Blanc
WD0500F - Gris
WD0500H - Anthracite
WD0500T - Cor-ten
Boîte pour connexions
(Lyss 1.0)

WD0600E - Blanc
WD0600F - Gris
WD0600H - Anthracite
WD0600T - Cor-ten
Boîte pour connexions
(Lyss 2.0)

WD0800E - Blanc
WD0800F - Gris
WD0800H - Anthracite
WD0800T - Cor-ten
Base angulaire
(Lyss Mini 1.0)

WC0301
Boîtier d’encastrement 
en option 
(Lyss 1.0 / 2.0)

LYSS 1.0
3000K, 5W, transparent 10°x180°, blanc
BRIGHT 2.5
3000K, 5W, version spéciale avec optique 24°

Light planning by / Cristian Turra 
Habitation privée, Iseo, Brescia, Italie

ACCESSOIRES

LYSS 2.0
RGBW, 19W, blanc

page 300
LYSS MINI 1.0
3000K, 3W, satiné 9°x160°, blanc 
avec base angulaire
SPOT 1.0
3000K, 2W, 10° 
INTONO 2.1
3000K, 6W, 11°, blanc 

Project by / Saraiva+Associados
Light planning  by / Astratec
Photo by / Nicole Sánchez
The Editory Riverside Santa Apolónia Hotel
Lisbonne, Portugal
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AKRO

2700K 3000K 4000K

AKRO 1.1
avec accessoires optiques et 
accessoires anti-éblouissement

PROJECTEURS D’EXTÉRIEUR
FAISCEAU RÉGLABLE ET 
FILTRES OPTIQUES INTERCHANGEABLES

DIMMABLE AVEC 
BOÎTIER D’ALIMENTATION 
DÉPORTÉ

BOÎTIER 
D’ALIMENTATION 
INTÉGRÉ

BOÎTIER D’ALIMENTATION 
INTÉGRÉ 
DALI 0/1-10V

AKRO 1.0  p. 308
max 37W max 1050mA

AKRO 1.1  p. 309
43W 230Vac

AKRO 1.2  p. 309
43W 230Vaczoom optique
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IP66

IK06

<

<

IP66 
POUR INSTALLATION À L’EXTÉRIEUR 

SYSTÈMES DE PROTECTION INTÉGRÉS :
IPS 
INTELLIGENT PROTECTION SYSTEM
(AKRO 1.0)
PID 
PROTECTIVE IMPEDANCE DEVICE
(AKRO 1.1 / 1.2)

SYSTÈME D’OPTIQUES INTERNES 
ASPHÉRIQUES ANTI-REFLET 
EN VERRE BOROSILICATE BK7

IK06
VERRE EXTRA-CLAIR TRANSPARENT
DE 4 MM D’ÉPAISSEUR À HAUTE TRANSMITTANCE
POUR GARANTIR L'UNIFORMITÉ DE LA COULEUR
DE LA LUMIÈRE ET TREMPÉ POUR UNE EXCELLENTE
RÉSISTANCE AUX RAYURES ET AUX CHOCS

CORPS EN ALUMINIUM ANTICORODAL 6082 
À FAIBLE TENEUR EN CUIVRE POUR 
UNE EXCELLENTE RÉSISTANCE 
À LA CORROSION, ENTIÈREMENT 
USINÉ PAR TOURNAGE CNC

ESSAI AU BROUILLARD SALIN 
(plus de 1 500 heures)

PLAGE OPTIQUES : 
13°–32°, 16°–42°

ZOOM OPTIQUE
POUR LE RÉGLAGE MANUEL
DU FAISCEAU LUMINEUX
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AKRO PROJECTEURS D’EXTÉRIEUR

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

ÉCHELLE GRADUÉE
EN TROIS DIFFÉRENTS
POINTS DU CORPS
POUR UN POINTAGE
PRÉCIS DU
FAISCEAU LUMINEUX

CONSOLE D'ÉCLAIRAGE 
POUR FIXATION SUR MÂT

VASTE GAMME DE FILTRES
(DICHROÏQUES, CONVERTISSEURS 
DE TEMPÉRATURE DE COULEUR, 
ELLIPTIQUE, DIFFUSANT, 
GRILLE NID D'ABEILLE)

REMPLACEMENT 
DES FILTRES

PORTE-FILTRES POUR 
ESSAIS D'ÉCLAIRAGE

PORTE-FILTRES 
IP66 FIXE
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IK06IP66

AKRO 1.0

300

224÷252

Ø109

Ø109

12

 -90°
+60°

±350°

224÷252

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

max 37W  max 1050mA
AK1000    N Anodisé noir

 IRC 0 - IRC 80
1 - IRC >90

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIQUES R1 - plage optique 13°–32°
R2 - plage optique 16°–42°

FLUX DE LA SOURCE 3260 lm (3000K, 1050mA, IRC 80)

NBRE ET TYPE DE LED 1 power LED COB High Intensity
3 step MacAdam, 50000h L90 B10 (AT 25°C) 

MATÉRIAU corps en aluminium anticorodal anodisé noir
verre extra-clair trempé transparent

BOÎTIER D’ALIMENTATION non inclus, voir p. 904

CÂBLES D’ALIMENTATION câble en néoprène de 5 m inclus 
H05RN-F 2x0,35 / 0,75 Ø6,3 mm

BRANCHEMENT en série

MONTAGE apparent (plafond, mur, sol, piquet, mât)

ACCESSOIRES voir p. 311

CARACTÉRISTIQUES dimmable avec boîtier d’alimentation déporté

REMARQUES filtres dichroïques d'autres couleurs disponibles 
sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 778

AKRO 1.1
3000K, 43W, plage optique 13°–32° 
avec filtre diffusant

Villa Da Porto Casarotto 
Dueville, Vicence, Italie

kg 4,00
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AKRO

IK06 IK06IP66 IP66

DALI PUSH 0/1-10V

AKRO 1.1 AKRO 1.2

352

224÷252

Ø153

65

±350°

Ø109

 -90°
+60°

224÷252

361

224÷252

Ø195

73

±350°

Ø109

 -90°
+60°

224÷252

PROJECTEURS D’EXTÉRIEUR

43W  230Vac
AK1110    N Anodisé noir

 0 - IRC 80
1 - IRC >90

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 R1 - plage optique 13°–32°
R2 - plage optique 16°–42°

 3260 lm (3000K, IRC 80)

 1 power LED COB High Intensity
3 step MacAdam, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium anticorodal anodisé noir
verre extra-clair trempé transparent

 intégré

 non prévus

 tension de réseau

 apparent (plafond, mur, sol)

 voir p. 311

  

filtres dichroïques d'autres couleurs disponibles 
sur demande

voir p. 778

43W  230Vac  DALI + 0/1-10V + PUSH
AK1210    ND Anodisé noir

 0 - IRC 80
1 - IRC >90

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 R1 - plage optique 13°–32°
R2 - plage optique 16°–42°

 3260 lm (3000K, IRC 80)

 1 power LED COB High Intensity
3 step MacAdam, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium anticorodal anodisé noir
verre extra-clair trempé transparent

 intégré

 non prévus

 tension de réseau

 apparent (plafond, mur, sol)

 voir p. 311

 dimmable 

filtres dichroïques d'autres couleurs disponibles 
sur demande
version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 778

kg 5,60 kg 6,50

Anodisé 
noir
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Ø90 Ø115

168

628

41

395
106
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Ø155 Ø110

85 120

AKRO PROJECTEURS D’EXTÉRIEUR

ACCESSOIRES 
POUR L’INSTALLATION

ACCESSOIRES 
ANTI-ÉBLOUISSEMENT

ACCESSOIRES 
OPTIQUES

pièces de rechange : p. 932

- à commander avec l'accessoire pour l’extraction de la cartouche WE0300
- un seul accessoire WE0300 suffit pour commander plusieurs filtres optiques
- Akro peut loger jusqu'à 2 filtres

 

AKRO 1.0
3000K, 37W, avec filtre elliptique 
et filtres dichroïques orange, bleu, rouge, vert

AKRO 1.0
3000K, 37W, plage optique 13°–32° 
avec filtre elliptique  

WR0001 - Rouge
WR0002 - Vert
WR0003 - Bleu
WR0004 - Orange
Filtre dichroïque

WR0010 - Diffusant 
WR0020 - Elliptique 
Filtre optique

WP0300
Piquet pour installation au sol
(Akro 1.0)

WP1005N
Console d'éclairage pour 
fixation sur mât
(Akro 1.0)

WE0300
Accessoire pour retirer le porte-filtre IP66

WH0506
Grille nid d’abeille

WR0100
Porte-filtres

WR0030 - Variation vers lumière blanche chaude
WR0031 - Variation vers lumière blanche froide
Filtre convertisseur de température de couleur

WB1101N - Noir
Casquette standard

WB1102N - Noir
Casquette asymétrique

WB1103N - Noir
Volets coupe-flux 

ACCESSOIRES
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2

2

4

5

6

7
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1

1

2

3

3

4

5

6

7

8

8

APPLIQUES D'EXTÉRIEUR

BERICA OUT p. 316

INTONO p. 324

GEKO p. 336

KOCCA p. 342

ELLA OUT p. 350

UPDOWN p. 356

BROM p. 364

CUBE W p. 368
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ÉMISSION COULEUR 
DE LA LUMIÈRE

PUISSANCE FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 
(3000K)

ALIMENTATION IP CLASSE 
D’ISOLEMENT

BERICA OUT  voir p. 316 VERSION DIFFUSANTE
mono émission

VERSION AVEC OPTIQUES
double émission

2700K2200K 4000K3000K

15W – 56W 1444 lm – 6120 lm TENSION DE RÉSEAU
(boîtier d’alimentation intégré)
230Vac

IP65

INTONO  voir p. 324 VERSION DIFFUSANTE
mono émission / double émission 

VERSION AVEC OPTIQUES
mono émission / double émission

AVEC ENCEINTE

2700K 4000K3000K

3W – 38W 128 lm – 2772 lm TENSION CONSTANTE
(boîtier d’alimentation non inclus)
24Vdc

TENSION DE RÉSEAU
(boîtier d’alimentation intégré)
230Vac

IP65 
  

GEKO  voir p. 336 VERSION DIFFUSANTE
mono émission / double émission

VERSION AVEC OPTIQUES
mono émission / double émission

2700K 4000K3000K 5000K

10W – 28W 531 lm – 1662 lm TENSION DE RÉSEAU
(boîtier d’alimentation intégré)
230Vac

IP65

KOCCA  voir p. 342 VERSION DIFFUSANTE
1 / 2 / 4 émissions

VERSION AVEC OPTIQUES
1 / 2 / 3 / 4 émissions

2700K 4000K3000K

4W – 40W 102 lm – 2524 lm TENSION DE RÉSEAU
(boîtier d’alimentation intégré) 
230Vac

IP65
  

ELLA OUT  voir p. 350 VERSION DIFFUSANTE
mono émission 2700K 4000K3000K

7W – 19W 493 lm – 1478 lm TENSION DE RÉSEAU
(boîtier d’alimentation intégré) 
230Vac

IP65 
 

UPDOWN  voir p. 356

 

VERSION AVEC OPTIQUES
1 / 2 / 4 émissions RGB2700K 4000K3000K bleu

3W – 6W (lumière RGB)
4W – 8W (lumière blanche / bleue)

206 lm – 412 lm COURANT CONSTANT
(boîtier d’alimentation non inclus)
max 350mA (lumière blanche / RGB)
max 500mA (lumière blanche / bleue)

TENSION CONSTANTE
(boîtier d’alimentation non inclus) 
24Vdc (lumière blanche / bleue)

IP65
 

BROM  voir p. 364 VERSION AVEC OPTIQUES
mono émission / double émission 2700K 4000K3000K

max 2W – max 12W 88 lm – 502 lm COURANT CONSTANT
(boîtier d’alimentation non inclus)
max 500mA

IP66
 

CUBE W  voir p. 368 VERSION AVEC OPTIQUES
mono émission RGB2700K 4000K3000K bleu5000K

max 3W (lumière RGB)
max 6W (lumière blanche / bleue)

295 lm – 337 lm COURANT CONSTANT
(boîtier d’alimentation non inclus)
max 350mA (lumière RGB) 
max 500mA (lumière blanche / bleue)

IP54
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ÉMISSION COULEUR 
DE LA LUMIÈRE

PUISSANCE FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 
(3000K)

ALIMENTATION IP CLASSE 
D’ISOLEMENT

BERICA OUT  voir p. 316 VERSION DIFFUSANTE
mono émission

VERSION AVEC OPTIQUES
double émission

2700K2200K 4000K3000K

15W – 56W 1444 lm – 6120 lm TENSION DE RÉSEAU
(boîtier d’alimentation intégré)
230Vac

IP65

INTONO  voir p. 324 VERSION DIFFUSANTE
mono émission / double émission 

VERSION AVEC OPTIQUES
mono émission / double émission

AVEC ENCEINTE

2700K 4000K3000K

3W – 38W 128 lm – 2772 lm TENSION CONSTANTE
(boîtier d’alimentation non inclus)
24Vdc

TENSION DE RÉSEAU
(boîtier d’alimentation intégré)
230Vac

IP65 
  

GEKO  voir p. 336 VERSION DIFFUSANTE
mono émission / double émission

VERSION AVEC OPTIQUES
mono émission / double émission

2700K 4000K3000K 5000K

10W – 28W 531 lm – 1662 lm TENSION DE RÉSEAU
(boîtier d’alimentation intégré)
230Vac

IP65

KOCCA  voir p. 342 VERSION DIFFUSANTE
1 / 2 / 4 émissions

VERSION AVEC OPTIQUES
1 / 2 / 3 / 4 émissions

2700K 4000K3000K

4W – 40W 102 lm – 2524 lm TENSION DE RÉSEAU
(boîtier d’alimentation intégré) 
230Vac

IP65
  

ELLA OUT  voir p. 350 VERSION DIFFUSANTE
mono émission 2700K 4000K3000K

7W – 19W 493 lm – 1478 lm TENSION DE RÉSEAU
(boîtier d’alimentation intégré) 
230Vac

IP65 
 

UPDOWN  voir p. 356

 

VERSION AVEC OPTIQUES
1 / 2 / 4 émissions RGB2700K 4000K3000K bleu

3W – 6W (lumière RGB)
4W – 8W (lumière blanche / bleue)

206 lm – 412 lm COURANT CONSTANT
(boîtier d’alimentation non inclus)
max 350mA (lumière blanche / RGB)
max 500mA (lumière blanche / bleue)

TENSION CONSTANTE
(boîtier d’alimentation non inclus) 
24Vdc (lumière blanche / bleue)

IP65
 

BROM  voir p. 364 VERSION AVEC OPTIQUES
mono émission / double émission 2700K 4000K3000K

max 2W – max 12W 88 lm – 502 lm COURANT CONSTANT
(boîtier d’alimentation non inclus)
max 500mA

IP66
 

CUBE W  voir p. 368 VERSION AVEC OPTIQUES
mono émission RGB2700K 4000K3000K bleu5000K

max 3W (lumière RGB)
max 6W (lumière blanche / bleue)

295 lm – 337 lm COURANT CONSTANT
(boîtier d’alimentation non inclus)
max 350mA (lumière RGB) 
max 500mA (lumière blanche / bleue)

IP54
 

APPLIQUES D'EXTÉRIEUR
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2700K2200K 3000K 4000K

BERICA OUT
APPLIQUES D'EXTÉRIEUR
DOUBLE ÉMISSION

BERICA OUT 1.1
3000K, 30W, 42°x102° 
version peinte avec apprêt

APPLIQUES 
D'EXTÉRIEUR 220 mm 360 mm 640 mm

COLLERETTE 
CONVEXE

BERICA OUT 1.0  
p. 318
15W 230Vac
ON / OFF

BERICA OUT 1.1  
p. 319
30W 230Vac
ON / OFF, DALI

BERICA OUT 1.2  
p. 319
56W 230Vac
ON / OFF, DALI

COLLERETTE 
PLATE

BERICA OUT 2.0  
p. 320
15W 230Vac
ON / OFF

BERICA OUT 2.1  
p. 321
30W 230Vac
ON / OFF, DALI

BERICA OUT 2.2  
p.321
56W 230Vac
ON / OFF, DALI

COLLERETTE 
CONCAVE

BERICA OUT 3.0  
p. 322
15W 230Vac
ON / OFF

BERICA OUT 3.1  
p. 323
30W 230Vac
ON / OFF, DALI

BERICA OUT 3.2  
p. 323
56W 230Vac
ON / OFF, DALI

APPLIQUES 
D’INTÉRIEUR

BERICA IN  
p. 608

SUSPENSIONS 
D’INTÉRIEUR

BERICA S  
p. 668

diffuse elliptique asymétrique
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BERICA OUT 1.0

IP65 IK07

120

220

51

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

15W  230Vac
BU1010  000   E
BU1010  000   H
BU1010  000   T
BU1010  000   7

 
Blanc
Anthracite
Cor-ten
Apprêt    

 IRC 0 - IRC 80
1 - IRC >90

 GESTION DE PILOTAGE on / off

 COULEUR LED N - 2200K 
F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIQUES 0A - asymétrique
0D - diffuse
LW - 42°x102°
KW - 62°x100°

FLUX DE LA SOURCE 1814 lm (3000K, IRC 80)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 1444 lm (3000K, diffuse, IRC 80)

NBRE ET TYPE DE LED 24 mid power LED
2 step MacAdam, 50000h L80 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps et collerette en aluminium anticorodal
verre extra-clair trempé transparent
et sérigraphié gris

BOÎTIER D’ALIMENTATION intégré

MONTAGE apparent (mur)

REMARQUES version d'intérieur Berica IN 1.0 p. 612
version mono-émission disponible sur demande
version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 785

kg 0,95

Optique 42°x102°

Optique asymétrique

Optique 62°x100°

Optique diffuse

BERICA OUT 1.1
3000K, 30W, 42°x102°
version peinte avec apprêt
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BERICA OUT 1

BERICA OUT 1.1 BERICA OUT 1.2

IP65 IP65IK07 IK07DALI DALI

120

360

51
120

640

51

30W  230Vac
BU1110   00   E
BU1110   00   H
BU1110   00   T
BU1110   00   7

 
Blanc
Anthracite
Cor-ten
Apprêt    

0 - IRC 80
1 - IRC >90

0 - on / off
D - DALI

 N - 2200K 
F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

0A - asymétrique
0D - diffuse
LW - 42°x102°
KW - 62°x100°

 3626 lm (3000K, IRC 80)

 2888 lm (3000K, diffuse, IRC 80)

 48 mid power LED
2 step MacAdam, 50000h L80 B10 (AT 25°C)

 corps et collerette en aluminium anticorodal
verre extra-clair trempé transparent
et sérigraphié gris

 intégré

 apparent (mur)

 version d'intérieur Berica IN 1.1 p. 613
version mono-émission disponible sur demande
version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 785

56W  230Vac
BU1210   00   E
BU1210   00   H
BU1210   00   T
BU1210   00   7

 
Blanc
Anthracite
Cor-ten
Apprêt   

0 - IRC 80
1 - IRC >90

0 - on / off
D - DALI

 N - 2200K 
F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 0A - asymétrique
0D - diffuse
LW - 42°x102°
KW - 62°x100°

 7252 lm (3000K, IRC 80)

 5776 lm (3000K, diffuse, IRC 80)

 96 mid power LED
2 step MacAdam, 50000h L80 B10 (AT 25°C)

 corps et collerette en aluminium anticorodal
verre extra-clair trempé transparent
et sérigraphié gris

 intégré

 apparent (mur)

 version d'intérieur Berica IN 1.2 p. 613
version mono-émission disponible sur demande
version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 785

kg 1,5 kg 2,5

Blanc

Anthracite

Cor-ten

Apprêt

APPLIQUES D’EXTÉRIEUR
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BERICA OUT 2.0

IP65 IK07

120

220

48

Optique 42°x102°

Optique asymétrique

Optique 62°x100°

Optique diffuse

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

15W  230Vac
BU2010  000   E
BU2010  000   H
BU2010  000   T
BU2010  000   7

 
Blanc
Anthracite
Cor-ten
Apprêt    

 IRC 0 - IRC 80
1 - IRC >90

 GESTION DE PILOTAGE on / off

 COULEUR LED N - 2200K 
F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIQUES 0A - asymétrique
0D - diffuse
LW - 42°x102°
KW - 62°x100°

FLUX DE LA SOURCE 1814 lm (3000K, IRC 80)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 1490 lm (3000K, diffuse, IRC 80)

NBRE ET TYPE DE LED 24 mid power LED
2 step MacAdam, 50000h L80 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps et collerette en aluminium anticorodal
verre extra-clair trempé transparent
et sérigraphié gris

BOÎTIER D’ALIMENTATION intégré

MONTAGE apparent (mur)

REMARQUES version d'intérieur Berica IN 2.0 p. 614
version mono-émission disponible sur demande
version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 786

kg 0,95

BERICA OUT 
version peinte avec apprêt
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BERICA OUT 2

BERICA OUT 2.1 BERICA OUT 2.2

IP65 IP65IK07 IK07DALI DALI

120

360

48
120

640

48

Blanc

Anthracite

Cor-ten

Apprêt

30W  230Vac
BU2110   00   E
BU2110   00   H
BU2110   00   T
BU2110   00   7

 
Blanc
Anthracite
Cor-ten
Apprêt    

0 - IRC 80
1 - IRC >90

0 - on / off
D - DALI

 N - 2200K 
F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

0A - asymétrique
0D - diffuse
LW - 42°x102°
KW - 62°x100°

 3626 lm (3000K, IRC 80)

 2980 lm (3000K, diffuse, IRC 80)

 48 mid power LED
2 step MacAdam, 50000h L80 B10 (AT 25°C)

 corps et collerette en aluminium anticorodal
verre extra-clair trempé transparent
et sérigraphié gris

 intégré

 apparent (mur)

 version d'intérieur Berica IN 2.1 p. 615
version mono-émission disponible sur demande
version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 786

56W  230Vac
BU2210   00   E
BU2210   00   H
BU2210   00   T
BU2210   00   7

 
Blanc
Anthracite
Cor-ten
Apprêt    

0 - IRC 80
1 - IRC >90

0 - on / off
D - DALI

 N - 2200K 
F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 0A - asymétrique
0D - diffuse
LW - 42°x102°
KW - 62°x100°

 7252 lm (3000K, IRC 80)

 5960 lm (3000K, diffuse, IRC 80)

 96 mid power LED
2 step MacAdam, 50000h L80 B10 (AT 25°C)

 corps et collerette en aluminium anticorodal
verre extra-clair trempé transparent
et sérigraphié gris

 intégré

 apparent (mur)

 version d'intérieur Berica IN 2.2 p. 615
version mono-émission disponible sur demande
version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 786

kg 1,5 kg 2,5

APPLIQUES D’EXTÉRIEUR
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BERICA OUT 3.0

IP65 IK07

120

220

55

Optique 42°x102°

Optique asymétrique

Optique 62°x100°

Optique diffuse

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

15W  230Vac
BU3010  000   E
BU3010  000   H
BU3010  000   T
BU3010  000   7

 
Blanc
Anthracite
Cor-ten
Apprêt    

 IRC 0 - IRC 80
1 - IRC >90

 GESTION DE PILOTAGE on / off

 COULEUR LED N - 2200K 
F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIQUES 0A - asymétrique
0D - diffuse
LW - 42°x102°
KW - 62°x100°

FLUX DE LA SOURCE 1814 lm (3000K, IRC 80)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 1530 lm (3000K, diffuse, IRC 80)

NBRE ET TYPE DE LED 24 mid power LED
2 step MacAdam, 50000h L80 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps et collerette en aluminium anticorodal
verre extra-clair trempé transparent
et sérigraphié gris

BOÎTIER D’ALIMENTATION intégré

MONTAGE apparent (mur)

REMARQUES version d'intérieur Berica IN 3.0 p. 616
version mono-émission disponible sur demande
version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 787

BERICA OUT 3.1
2200K, 30W, diffuse, cor-ten

kg 0,95
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BERICA OUT 3

BERICA OUT 3.1 BERICA OUT 3.2

IP65 IP65IK07 IK07DALI DALI

120

360

55
120

640

55

Blanc

Anthracite

Cor-ten

Apprêt

30W  230Vac
BU3110   00   E
BU3110   00   H
BU3110   00   T
BU3110   00   7

 
Blanc
Anthracite
Cor-ten
Apprêt    

0 - IRC 80
1 - IRC >90

0 - on / off
D - DALI

 N - 2200K 
F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

0A - asymétrique
0D - diffuse
LW - 42°x102°
KW - 62°x100°

 3626 lm (3000K, IRC 80)

 3060 lm (3000K, diffuse, IRC 80)

 48 mid power LED
2 step MacAdam, 50000h L80 B10 (AT 25°C)

 corps et collerette en aluminium anticorodal
verre extra-clair trempé transparent
et sérigraphié gris

 intégré

 apparent (mur)

 version d'intérieur Berica IN 3.1 p. 617
version mono-émission disponible sur demande
version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 787

56W  230Vac
BU3210   00   E
BU3210   00   H
BU3210   00   T
BU3210   00   7

 
Blanc
Anthracite
Cor-ten
Apprêt    

0 - IRC 80
1 - IRC >90

0 - on / off
D - DALI

 N - 2200K 
F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 0A - asymétrique
0D - diffuse
LW - 42°x102°
KW - 62°x100°

 7252 lm (3000K, IRC 80)

 6120 lm (3000K, diffuse, IRC 80)

 96 mid power LED
2 step MacAdam, 50000h L80 B10 (AT 25°C)

 corps et collerette en aluminium anticorodal
verre extra-clair trempé transparent
et sérigraphié gris

 intégré

 apparent (mur)

 version d'intérieur Berica IN 3.2 p. 617
version mono-émission disponible sur demande
version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 787

kg 1,5 kg 2,5

APPLIQUES D’EXTÉRIEUR
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2700K 3000K 4000K

INTONO

INTONO 3.1
3000K, 10W, 15°, version peinte avec apprêt 

APPLIQUES D’EXTÉRIEUR
À MONO OU DOUBLE ÉMISSION 
OU AVEC ENCEINTE

HABITAT HÔTELLERIE HÔTELLERIE ÉCLAIRAGE 
URBAIN

APPLIQUES
D’EXTÉRIEUR

INTONO 1.1  p. 329
3W 24Vdc

INTONO 2.1  p. 331
6W 230Vac
ON / OFF

INTONO 3.1  p. 332
10W 230Vac
ON / OFF, 0/1-10V

INTONO 4.1  p. 334
19W 230Vac
ON / OFF, 0/1-10V

INTONO 1.2  p. 329
6W 24Vdc

INTONO 2.2  p. 331
12W 230Vac
ON / OFF

INTONO 3.2  p. 333
20W 230Vac
ON / OFF, 0/1-10V

INTONO 4.2  p. 335
38W 230Vac
ON / OFF, 0/1-10V

INTONO 3.9  p. 333
9W 24Vdc

INTONO 4.9  p. 335
17W 24Vdc

PLAFONNIERS
D’EXTÉRIEUR

INTONO C OUT p. 374

PLAFONNIERS 
D'INTÉRIEUR

INTONO C IN p. 644

super 
étroite

étroite moyenne large asymétriquediffuse éclairage 
rasant
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IP65

IK04

IK06

SS
15°+15°

MM
20°+20°

LL
43°+43°

SL
15°+43°

IP65 
POUR INSTALLATION À L’EXTÉRIEUR

INTONO COMMUNIQUE AVEC DES 
ENCEINTES INTELLIGENTES TELLES QUE 
GOOGLE HOME OU AMAZON ECHO PAR WI-FI 
VIA LE PROTOCOLE ZIGBEE, PAR COMMANDES 
VOCALES RAPIDES - SUR DEMANDE

INTONO 3.9 / 4.9
CONTIENNENT UNE ENCEINTE
POUR LIRE VOS PLAYLISTS À PARTIR
DE SPOTIFY OU AMAZON MUSIC

PROTECTION DU MATÉRIAU, 
RÉSISTANCE ANTI-OXYDANTE ET 
ANTI-CORROSION EN 6 PASSAGES
Alliage d'aluminium EN AB 46100 à faible teneur en cuivre
Préparation à la peinture
Peinture epoxy
Peinture polyester
Peintures conformes aux spécifications Qualicoat (standard secteur automobile)
Essai au brouillard salin (plus de 1 500 heures)

IK04 (INTONO 1)
IK06 (INTONO 2 / 3 / 4)
VERRE EXTRA-CLAIR TRANSPARENT AVEC SÉRIGRAPHIE 
NOIRE VITRIFIÉE JUSQU’À 4 MM D'ÉPAISSEUR 
À HAUTE TRANSMITTANCE POUR ASSURER L'UNIFORMITÉ 
CHROMATIQUE DE LA LUMIÈRE ET TREMPÉ POUR UNE 
EXCELLENTE RÉSISTANCE AUX RAYURES ET AUX CHOCS

CORPS EN ALUMINIUM MOULÉ SOUS PRESSION 
EN AB 46100 À FAIBLE TENEUR EN CUIVRE POUR 
UNE EXCELLENTE RÉSISTANCE À LA CORROSION

VERSION PLAFONNIER D'EXTÉRIEUR INTONO C OUT P. 374
VERSION PLAFONNIER D'INTÉRIEUR VERSION INTONO C IN P. 644

WA
éclairage rasant 
+ asymétrique 

ZW
17° sharp
+ éclairage rasant

WW
éclairage rasant 
+ éclairage rasant 
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INTONO

200 cm

200 cm

INTONO 3.1
3000K, 10W, 
OPTIQUE 
ASYMÉTRIQUE

FINITION RAL 
SUR DEMANDE

GRÂCE À LA VERSION 
AVEC APPRÊT NEUTRE 
ET ACCROCHANT, 
LA SURFACE PEUT ÊTRE 
PEINTE AVEC LA MÊME 
PEINTURE MURALE 
QUE LE MUR D’APPUI, 
POUR QUE LE FAISCEAU 
LUMINEUX SOIT LE 
SEUL PROTAGONISTE

BLANC

GRIS

ANTHRACITECOR-TEN

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

APPLIQUES D’EXTÉRIEUR
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L&L Luce&Light

3 2 9

90

46

30

90

46

30

INTONO 1

IK04 IK04IP65 IP65

INTONO 1.1 INTONO 1.2

APPLIQUES D’EXTÉRIEUR

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

3W  24Vdc 
NT1100  00   0  E
NT1100  00   0  F
NT1100  00   0  H
NT1100  00   0  T 
NT1100  00   0  7 

Blanc
Gris
Anthracite  
Cor-ten 
Apprêt

 IRC 0 - IRC 80
1 - IRC >90

 GRILLE NID D’ABEILLE 0 - non présente
1 - présente

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIQUES S - 13°
M - 22°
L - 33°

FLUX DE LA SOURCE 168 lm (3000K, IRC 80) 

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 146 lm (3000K, 22°, IRC 80) 

NBRE ET TYPE DE LED 1 power LED 
1 / 4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en aluminium moulé sous pression
verre extra-clair trempé transparent 
et sérigraphié noir

BOÎTIER D’ALIMENTATION non inclus, voir p. 904

MONTAGE apparent (mur)

REMARQUES version plafonnier Intono C OUT p. 374
version compatible avec Google Home 
ou Amazon Echo pour le contrôle 
par commandes vocales, sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 837

6W  24Vdc 
NT1200  00    E
NT1200  00    F
NT1200  00    H
NT1200  00    T 
NT1200  00    7 

Blanc
Gris
Anthracite  
Cor-ten 
Apprêt

0 - IRC 80
1 - IRC >90

 0 - non présente
1 - présente

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 SS - 13°+13°
MM- 22°+22°
LL - 33°+33°
SL - 13°+33°

 336 lm (3000K, IRC 80)

 292 lm (3000K, 22°, IRC 80)

 2 power LED
1 / 4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium moulé sous pression
verre extra-clair trempé transparent 
et sérigraphié noir

non inclus, voir p. 904

apparent (mur)

version plafonnier Intono C OUT p. 374
version compatible avec Google Home 
ou Amazon Echo pour le contrôle 
par commandes vocales, sur demande

voir p. 837

INTONO 1.1
3000K, 3W, 13°, gris

kg 0,17

Blanc

Anthracite

Gris

Cor-ten

Apprêt

kg 0,17



L&L Luce&Light

3 3 0



L&L Luce&Light

3 3 1

150

76

50

150

76

50

INTONO 2

IK06 IK06IP65 IP65

INTONO 2.1 INTONO 2.2

APPLIQUES D’EXTÉRIEUR

Blanc

Anthracite

Gris

Cor-ten

Apprêt

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

6W  230Vac 
NT2110  00   0  E
NT2110  00   0  F
NT2110  00   0  H
NT2110  00   0  T 
NT2110  00   0  7 

Blanc
Gris
Anthracite  
Cor-ten 
Apprêt

 IRC 0 - IRC 80
1 - IRC >90

 GRILLE NID D’ABEILLE 0 - non présente
1 - présente
(non applicable sur les optiques 
asymétrique 8° et diffuse)

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIQUES Z - asymétrique 8°
T - 11°
M - 34°
K - 68°
D - diffuse

FLUX DE LA SOURCE 488 lm (3000K, IRC 80)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 352 lm (3000K, 34°, IRC 80)

NBRE ET TYPE DE LED 1 power LED 
3 step MacAdam, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en aluminium moulé sous pression
verre extra-clair trempé transparent 
et sérigraphié noir

BOÎTIER D’ALIMENTATION intégré

MONTAGE apparent (mur)

REMARQUES version plafonnier Intono C OUT 2.4 p. 376
version compatible avec Google Home 
ou Amazon Echo pour le contrôle 
par commandes vocales, sur demande
version avec gestion Casambi, contrôlable 
via l'application Casambi, disponible 
sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 837

12W  230Vac 
NT2210  00    E
NT2210  00    F
NT2210  00    H
NT2210  00    T 
NT2210  00    7 

Blanc
Gris
Anthracite  
Cor-ten 
Apprêt

0 - IRC 80
1 - IRC >90

 0 - non présente
1 - présente
(non applicable aux versions diffuse+diffuse 
et asymétrique 8°+68°)

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 TT - 11°+ 11°
TK - 11°+ 68° 
MM - 34°+ 34°
KK - 68°+ 68°
DD - diffuse + diffuse
ZK - asymétrique 8°+ 68°

 976 lm (3000K, IRC 80)

 704 lm (3000K, 34°, IRC 80)

 2 power LED
3 step MacAdam, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium moulé sous pression
verre extra-clair trempé transparent 
et sérigraphié noir

intégré

apparent (mur)

version plafonnier Intono C OUT 2.4 p. 376
version compatible avec Google Home 
ou Amazon Echo pour le contrôle 
par commandes vocales, sur demande
version avec gestion Casambi, contrôlable 
via l'application Casambi, disponible 
sur demande

voir p. 837

kg 0,63 kg 0,63

INTONO 2.1
3000K, 6W, 11°, blanc

Project by / Saraiva+Associados
Lighting planning by / Astratec 
Photo by / Nicole Sánchez
The Editory Riverside Santa Apolónia Hotel, Lisbonne, Portugal



L&L Luce&Light

3 3 2

INTONO 3.1

IK06IP65

0/1-10V

240

121

80

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

10W  230Vac 
NT3110   0   0  E
NT3110   0   0  F
NT3110   0   0  H
NT3110   0   0  T 
NT3110   0   0  7 

Blanc
Gris
Anthracite  
Cor-ten 
Apprêt

 IRC 0 - IRC 80
1 - IRC >90

 GESTION DE PILOTAGE 0 - on / off
R - 0/1-10V
DALI sur demande

 GRILLE NID D’ABEILLE 0 - non présente
1 - présente
(non applicable sur les optiques asymétrique,
17° sharp et éclairage rasant)

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIQUES S - 15°
Z - 17° sharp
M - 20°
L - 43°
W - éclairage rasant
A - asymétrique

FLUX DE LA SOURCE 988 lm (3000K, IRC 80)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 837 lm (3000K, 15°, IRC 80) 

NBRE ET TYPE DE LED 1 COB LED High Density  
2 step MacAdam, 50000h L95 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en aluminium moulé sous pression
verre extra-clair trempé transparent 
et sérigraphié noir

BOÎTIER D’ALIMENTATION intégré

MONTAGE apparent (mur)

ACCESSOIRES non prévus

REMARQUES version plafonnier Intono C OUT 3.4 p. 377
version compatible avec Google Home ou Amazon Echo 
pour le contrôle par commandes vocales, sur demande 
version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 838

INTONO 3.9
enceinte :
puissance maximum
impédance nominale Z
niveau moyen de pression acoustique

3W 
16 Ohm
86 dB (1W / 1m) 

kg 2,20



L&L Luce&Light

3 3 3

INTONO 3

INTONO 3.2 INTONO 3.9

IK06 IK06IP65 IP65

240

121

80

240

121

80

APPLIQUES D’EXTÉRIEUR

Blanc

Anthracite

Gris

Cor-ten

Apprêt

20W  230Vac
NT3210   0    E
NT3210   0    F
NT3210   0    H
NT3210   0    T 
NT3210   0    7 

Blanc
Gris
Anthracite  
Cor-ten 
Apprêt

0 - IRC 80
1 - IRC >90

0 - on / off
R - 0/1-10V
DALI sur demande

0 - non présente
1 - présente
(non applicable aux versions éclairage rasant+
éclairage rasant, éclairage rasant+asymétrique, 
17° sharp+éclairage rasant)

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 SS  - 15°+ 15°
MM - 20°+ 20°
LL   - 43°+ 43°
SL   - 15°+ 43°
WW- éclairage rasant + éclairage rasant
WA - éclairage rasant + asymétrique
ZW - 17° sharp+ éclairage rasant

 1976 lm (3000K, IRC 80)

 1674 lm (3000K, 15°, IRC 80)

 2 COB LED High Density  
2 step MacAdam, 50000h L95 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium moulé sous pression
verre extra-clair trempé transparent 
et sérigraphié noir

intégré

apparent (mur)

non prévus

version plafonnier Intono C OUT 3.4 p. 377
version compatible avec Google Home ou Amazon Echo 
pour le contrôle par commandes vocales, sur demande 
version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 838

9W  24Vdc 
NT3900  00    9 E
NT3900  00    9 F
NT3900  00    9 H
NT3900  00    9 T 
NT3900  00    9 7 

Blanc
Gris
Anthracite  
Cor-ten 
Apprêt

0 - IRC 80
1 - IRC >90

 
 

0 - non présente
1 - présente
(non applicable sur les optiques asymétrique,
17° sharp et éclairage rasant)

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 S - 15°
Z - 17° sharp
M - 20°
L - 43°
W - éclairage rasant
A - asymétrique

 988 lm (3000K, IRC 80)

 837 lm (3000K, 15°, IRC 80) 

 1 COB LED High Density  
2 step MacAdam, 50000h L95 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium moulé sous pression
verre extra-clair trempé transparent 
et sérigraphié noir

non inclus, voir p. 904

apparent (mur)

WUNT39A00 Kit contrôleur audio, bluetooth 3.0 
avec boîtier d’alimentation et amplificateur (pour 
système à commande vocale Alexa ou Google Home); 
WUNT39A01 Kit de contrôle Wi-Fi

version plafonnier Intono C OUT 3.9 p. 377
version compatible avec Google Home ou Amazon Echo 
pour le contrôle par commandes vocales, sur demande 
version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 838

kg 2,20 kg 2,24



L&L Luce&Light

3 3 4

330

166

110

INTONO 4.1

IK06IP65

0/1-10V

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

19W  230Vac 
NT4110   0   0  E
NT4110   0   0  F
NT4110   0   0  H
NT4110   0   0  T 
NT4110   0   0  7 

Blanc
Gris
Anthracite  
Cor-ten 
Apprêt

 IRC 0 - IRC 80
1 - IRC >90

 GESTION DE PILOTAGE 0 - on / off
R - 0/1-10V
DALI sur demande

 GRILLE NID D’ABEILLE 0 - non présente
1 - présente
(non applicable sur les optiques asymétrique,
12° sharp et éclairage rasant)

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIQUES S - 12°
Z - 12° sharp
M - 23°
L - 57°
W - éclairage rasant
A - asymétrique

FLUX DE LA SOURCE 1646 lm (3000K, IRC 80)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 1386 lm (3000K, 12°, IRC 80)

NBRE ET TYPE DE LED 1 COB LED High Density
2 step MacAdam, 50000h L95 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en aluminium moulé sous pression
verre extra-clair trempé transparent 
et sérigraphié noir

BOÎTIER D’ALIMENTATION intégré

MONTAGE apparent (mur)

ACCESSOIRES non prévus

REMARQUES version plafonnier Intono C OUT p. 374
version compatible avec Google Home ou Amazon Echo
pour le contrôle par commandes vocales, sur demande 
version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 838

INTONO 4.9
enceinte :
puissance maximum
impédance nominale Z
niveau moyen de pression acoustique

3W 
8 Ohm
86 dB (1W / 1m) 

kg 4,80



L&L Luce&Light

3 3 5

330

166

110

330

166

110

INTONO 4

INTONO 4.2 INTONO 4.9

IK06 IK06IP65 IP65

0/1-10V

APPLIQUES D’EXTÉRIEUR

Blanc

Anthracite

Gris

Cor-ten

Apprêt

38W  230Vac
NT4210   0    E
NT4210   0    F
NT4210   0    H
NT4210   0    T 
NT4210   0    7 

Blanc
Gris
Anthracite  
Cor-ten 
Apprêt

0 - IRC 80
1 - IRC >90

0 - on / off
R - 0/1-10V
DALI sur demande

0 - non présente
1 - présente
(non applicable aux versions 
éclairage rasant+éclairage rasant, 
éclairage rasant+asymétrique et 12° sharp+57°)

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 SS  - 12°+ 12°
MM - 23°+ 23°
LL   - 57°+ 57°
SL   - 12°+ 57°
WW- éclairage rasant + éclairage rasant
WA - éclairage rasant + asymétrique
ZL   - 12° sharp + 57°

 3292 lm (3000K, IRC 80)

 2772 lm (3000K, 12°, IRC 80)

 2 COB LED High Density
2 step MacAdam, 50000h L95 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium moulé sous pression
verre extra-clair trempé transparent 
et sérigraphié noir

intégré

apparent (mur)

non prévus

version plafonnier Intono C OUT p. 374
version compatible avec Google Home ou Amazon Echo
pour le contrôle par commandes vocales, sur demande 
version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 838

17W  24Vdc 
NT4900  00    9 E
NT4900  00    9 F
NT4900  00    9 H
NT4900  00    9 T 
NT4900  00    9 7 

Blanc
Gris
Anthracite  
Cor-ten 
Apprêt

0 - IRC 80
1 - IRC >90

 

0 - non présente
1 - présente
(non applicable sur les optiques asymétrique, 
12° sharp et éclairage rasant)

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 S - 12°
Z - 12° sharp
M - 23°
L - 57°
W - éclairage rasant
A - asymétrique

 1646 lm (3000K, IRC 80)

 1386 lm (3000K, 12°, IRC 80)

 1 COB LED High Density
2 step MacAdam, 50000h L95 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium moulé sous pression
verre extra-clair trempé transparent 
et sérigraphié noir

non inclus, voir p. 904

apparent (mur)

WUNT39A00 Kit contrôleur audio, bluetooth 3.0 
avec boîtier d’alimentation et amplificateur (pour 
système à commande vocale Alexa ou Google Home); 
WUNT39A01 Kit de contrôle Wi-Fi

version plafonnier Intono C OUT p. 374
version compatible avec Google Home ou Amazon Echo
pour le contrôle par commandes vocales, sur demande 
version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 838

kg 4,80 kg 4,84



L&L Luce&Light

3 3 6



L&L Luce&Light

3 3 7

2700K 3000K 4000K

2700K 3000K 4000K 5000K

GEKO

GEKO 5.1
3000K, 10W, 30°, gris

Light planning by / Cristian Turra
Photo by / Alessio Tamborini 
Habitation privée, Brescia, Italie

MONO-ÉMISSION DOUBLE ÉMISSION

GEKO 5.0  p. 338
10W / 16W 230Vac

GEKO 6.0  p. 339
16W / 28W 230Vac

GEKO 5.1  p. 338
10W 230Vac

GEKO 6.1  p. 339
20W 230Vac

APPLIQUES D’EXTÉRIEUR 
MONO ET DOUBLE ÉMISSION

super 
étroite

étroite moyenne large elliptique asymétrique

diffuse



L&L Luce&Light

3 3 8

170100

100

170100

100

0 mm

100

200

IK07 IK07IP65 IP65

GEKO 5.0 GEKO 5.1

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

10W  230Vac
GK5010  D E
GK5010  D F
GK5010  D H
GK5010  D T

Blanc
Gris
Anthracite 
Cor-ten

16W  230Vac
GK5011  D E
GK5011  D F
GK5011  D H
GK5011  D T

Blanc
Gris
Anthracite 
Cor-ten

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
  

 OPTIQUES diffuse

FLUX DE LA SOURCE 713 lm (3000K, 10W)
1120 lm (3000K, 16W)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 531 lm (3000K, 10W)
831 lm (3000K, 16W)

NBRE ET TYPE DE LED matrice power LED
3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en aluminium moulé sous pression
verre extra-clair trempé sablé 
et sérigraphié

BOÎTIER D’ALIMENTATION intégré

CÂBLES D’ALIMENTATION boîte de jonction avec câble de 0,30 m

MONTAGE apparent (mur)

ACCESSOIRES voir p. 341

REMARQUES entretoise avec finition RAL disponible sur demande
version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 830

10W  230Vac
GK5110   E
GK5110   F
GK5110   H
GK5110   T

Blanc
Gris
Anthracite 
Cor-ten

  
 
 
 

 
 
 

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K 

 T - 7°
S - 10°
F - 30°
K - 70°
W - 10°x45°
A - asymétrique

 727 lm (3000K)

 535 lm (3000K, 30°)

 5 power LED
1 / 4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium moulé sous pression
verre extra-clair trempé transparent 
et sérigraphié

 intégré

 boîte de jonction avec câble de 0,30 m

 apparent (mur)

 voir p. 341

entretoise avec finition RAL disponible sur demande
version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 830

Version avec optique 
asymétrique 

Version diffusante Version avec optiques

kg 1,80 kg 1,80



L&L Luce&Light

3 3 9

170100

100

170100

100

GEKO

IK07 IK07IP65 IP65

GEKO 6.0 GEKO 6.1

APPLIQUES D’EXTÉRIEUR

16W  230Vac
GK6010  D E
GK6010  D F
GK6010  D H
GK6010  D T

Blanc
Gris
Anthracite 
Cor-ten

28W  230Vac
GK6011  D E
GK6011  D F
GK6011  D H
GK6011  D T

Blanc
Gris
Anthracite 
Cor-ten

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
  

diffuse

 1426 lm (3000K, 16W) 
2240 lm (3000K, 28W)

 1062 lm (3000K, 16W) 
1662 lm (3000K, 28W)

 matrice power LED
3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium moulé sous pression
verre extra-clair trempé sablé 
et sérigraphié

 intégré

 boîte de jonction avec câble de 0,30 m

 apparent (mur)

 voir p. 341

entretoise avec finition RAL disponible sur demande
version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 830

20W  230Vac
GK6110   E
GK6110   F
GK6110   H
GK6110   T

Blanc
Gris
Anthracite 
Cor-ten

  
 
 
 

 
 
 

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K 

T - 7°
S - 10°
F - 30°
K - 70°
W - 10°x45°
A - asymétrique

 1454 lm (3000K)

 1070 lm (3000K, 30°)

 10 power LED
1 / 4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium moulé sous pression
verre extra-clair trempé transparent 
et sérigraphié

 intégré

 boîte de jonction avec câble de 0,30 m

 apparent (mur)

 voir p. 341

entretoise avec finition RAL disponible sur demande
version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 830

Version avec optique 
asymétrique 

Version diffusante Version avec optiques

Optique 10°x45° 
(Geko 5.1 / 6.1)

Optique asymétrique
(Geko 5.1 / 6.1)

Blanc

Anthracite

Gris

Cor-ten

kg 2,20 kg 2,20



L&L Luce&Light

3 4 0



67
40

161

92

GEKO APPLIQUES D’EXTÉRIEUR

WD0300E - Blanc
WD0300F - Gris
WD0300H

 

- Anthracite
WD0300T - Cor-ten
Entretoise
Finition RAL disponible sur demande

GEKO 5.1
avec optique asymétrique

GEKO 5.1
avec optique 70°

GEKO 5.1 
3000K, optique asymétrique, version spéciale 
avec puissance 13W et finition RAL rouge

Photo by / Saverio Lombardi Vallauri
Basilique Saint Ambroise, Milan, Italie

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES 
POUR L’INSTALLATION



L&L Luce&Light
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L&L Luce&Light

3 4 3

KOCCA

2700K 3000K 4000K

KOCCA 3.1
3000K, 18W, 7°, anthracite

HAUTEUR 100 mm HAUTEUR 150 mm

KOCCA 1.1  p. 344
4W / 8,5W 230Vac

KOCCA 3.1  p. 346
12W / 18W 230Vac

KOCCA 1.2  p. 344
7W / 15W 230Vac

KOCCA 3.2  p. 347
15W / 21W / 36W 230Vac

KOCCA 1.3  p. 345
10W 230Vac

KOCCA 1.4  p. 345
13W 230Vac

KOCCA 3.4  p. 347
30W / 40W 230Vac

APPLIQUES D’EXTÉRIEUR 
À DIFFÉRENTES ÉMISSIONS

asymétrique

asymétrique

moyenne

moyenne

moyenne

super 
étroite

super 
étroite

super 
étroite

étroite

étroite

étroite

diffuse

diffuse

diffuse

diffuse

diffuse

asymétrique

asymétrique



L&L Luce&Light

3 4 4

0 mm

200

100

IK07 IK07IP65 IP65

KOCCA 1.1 KOCCA 1.2

120 100

100

120 100

100

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

4W  230Vac  version avec optiques
KA1110   E
KA1110   F
KA1110   H
KA1110   T

Blanc
Gris
Anthracite 
Cor-ten

8,5W  230Vac  version avec optiques
KA1111   E
KA1111   F
KA1111   H
KA1111   T

Blanc
Gris
Anthracite 
Cor-ten

8,5W  230Vac  version diffusante
KA1111  D E
KA1111  D F
KA1111  D H
KA1111  D T

Blanc
Gris
Anthracite 
Cor-ten

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIQUES W - asymétrique 10° 
K - asymétrique 70° (seulement version 4W)
A - asymétrique 140°

FLUX DE LA SOURCE 184 lm (3000K, 4W)
657 lm (3000K, 8,5W)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 102 lm (3000K, asymétrique 140°, 4W)
323 lm (3000K, asymétrique 140°, 8,5W)
478 lm (3000K, optique diffuse)

NBRE ET TYPE DE LED 1 power LED, 1 / 4 ANSI BIN (version 4W) 
1 power LED High Intensity 
3 step MacAdam (version 8,5W)
50000h L90 B10 (AT 25°C) 

MATÉRIAU corps en aluminium moulé sous pression
verre extra-clair trempé transparent
et sérigraphié (version avec optiques)
verre extra-clair trempé et sérigraphié 
et PMMA opalin (version diffusante)

BOÎTIER D’ALIMENTATION intégré

CÂBLES D’ALIMENTATION boîte de jonction avec câble de 0,50 m 
H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm

MONTAGE apparent (mur)

REMARQUES version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 840

7W  230Vac  version avec optiques
KA1210   E
KA1210   F
KA1210   H
KA1210   T

Blanc
Gris
Anthracite 
Cor-ten

15W  230Vac  version avec optiques
KA1211   E
KA1211   F
KA1211   H
KA1211   T

Blanc
Gris
Anthracite 
Cor-ten

15W  230Vac  version diffusante
KA1211  D E
KA1211  D F
KA1211  D H
KA1211  D T

Blanc
Gris
Anthracite 
Cor-ten

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 W - asymétrique 10° 
K - asymétrique 70° (seulement version 7W)
A - asymétrique 140°

 368 lm (3000K, 7W)
1314 lm (3000K, 15W)

 204 lm (3000K, asymétrique 140°, 7W) 
646 lm (3000K, asymétrique 140°, 15W) 
956 lm (3000K, optique diffuse) 

 2 power LED, 1 / 4 ANSI BIN (version 7W) 
2 power LED High Intensity 
3 step MacAdam (version 15W)
50000h L90 B10 (AT 25°C) 

 corps en aluminium moulé sous pression
verre extra-clair trempé transparent
et sérigraphié (version avec optiques)
verre extra-clair trempé et sérigraphié 
et PMMA opalin (version diffusante)

 intégré

 boîte de jonction avec câble de 0,50 m 
H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm

 apparent (mur)

version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 840

kg 1,80 kg 1,66



L&L Luce&Light

3 4 5

KOCCA 1

IK07 IK07IP65 IP65

KOCCA 1.3 KOCCA 1.4

120 100

100

120 100

100

APPLIQUES D’EXTÉRIEUR

10W  230Vac  version avec optiques
KA1310   E
KA1310   F
KA1310   H
KA1310   T

Blanc
Gris
Anthracite 
Cor-ten

 

 
 
 
 

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 W - asymétrique 10° 
K - asymétrique 70°
A - asymétrique 140°

 552 lm (3000K)

 357 lm (3000K, asymétrique 70°)

 3 power LED
1 / 4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

 

 corps en aluminium moulé sous pression
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié
  
 

 intégré

 boîte de jonction avec câble de 0,50 m 
H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm

 apparent (mur)

version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 840

13W  230Vac  version avec optiques
KA1410   E
KA1410   F
KA1410   H
KA1410   T

Blanc
Gris
Anthracite 
Cor-ten

 
 

 
 
 
 

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 W - asymétrique 10° 
K - asymétrique 70°
A - asymétrique 140°

 736 lm (3000K)

 476 lm (3000K, asymétrique 70°)

 4 power LED
1 / 4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (AT 25°C)
 
 

 corps en aluminium moulé sous pression
verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié
  
 

 intégré

 boîte de jonction avec câble de 0,50 m 
H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm

 apparent (mur)

version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 840

Optique 
asymétrique 10°

Optique 
asymétrique 70°

Optique 
asymétrique 140°

Blanc

Anthracite

Gris

Cor-ten

kg 1,35 kg 1,50



L&L Luce&Light

3 4 6

170 150

150

0 mm

200

150

KOCCA 3.1

IK06IP65

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

12W  230Vac  version diffusante
KA3110  D E
KA3110  D F
KA3110  D H
KA3110  D T

Blanc
Gris
Anthracite 
Cor-ten

12W  230Vac  version avec optiques
KA3110   E
KA3110   F
KA3110   H
KA3110   T

Blanc
Gris
Anthracite 
Cor-ten

18W  230Vac  version avec optiques
KA3111   E
KA3111   F
KA3111   H
KA3111   T

Blanc
Gris
Anthracite 
Cor-ten

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIQUES T - 7° 
S - 10°
F - 30°

FLUX DE LA SOURCE 727 lm (3000K, version avec optiques, 12W)
1308 lm (3000K, version avec optiques, 18W)
625 lm (3000K, version diffusante) 

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 631 lm (3000K, 30°, 12W)
1137 lm (3000K, 30°, 18W)
441 lm (3000K, optique diffuse) 

NBRE ET TYPE DE LED 5, 9 power LED (version avec optiques) 
matrice power LED (version diffusante) 
1 / 4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en aluminium moulé sous pression
verre extra-clair trempé transparent
et sérigraphié (version avec optiques)
verre extra-clair trempé sablé et sérigraphié 
(version diffusante)

BOÎTIER D’ALIMENTATION intégré

CÂBLES D’ALIMENTATION boîte de jonction avec câble de 0,50 m 
H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm

MONTAGE apparent (mur)

ACCESSOIRES voir p. 349

REMARQUES versions DALI et 0/1-10V disponibles sur demande
entretoise avec finition RAL disponible sur demande
version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 840

KOCCA 3.1
3000K, 18W, 7°, anthracite
TAK 1.1
3000K, 18W, 70°, anthracite

Project by / Amatori Architettura d’Interni
Light planning by / Litek
Listrop Viaggi & Turismo, Rosà, Vicence, Italie

kg 3,85



L&L Luce&Light
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170 150

150

170 150

150

KOCCA 3

KOCCA 3.2 KOCCA 3.4

IK06 IK06IP65 IP65

APPLIQUES D’EXTÉRIEUR

15W  230Vac  version diffusante
KA3210  D E
KA3210  D F
KA3210  D H
KA3210  D T

Blanc
Gris
Anthracite 
Cor-ten

21W  230Vac  version avec optiques
KA3210   E
KA3210   F
KA3210   H
KA3210   T

Blanc
Gris
Anthracite 
Cor-ten

36W  230Vac  version avec optiques
KA3211   E
KA3211   F
KA3211   H
KA3211   T

Blanc
Gris
Anthracite 
Cor-ten

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 T - 7° 
S - 10°
F - 30°

 1250 lm (3000K, version diffusante)
1454 lm (3000K, version avec optiques, 21W)
2616 lm (3000K, version avec optiques, 36W)

 1262 lm (3000K, 30°, 21W)
2274 lm (3000K, 30°, 36W)
882 lm (3000K, optique diffuse)

 10, 18 power LED (version avec optiques)
matrice power LED (version diffusante)
1 / 4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium moulé sous pression
verre extra-clair trempé transparent
et sérigraphié (version avec optiques)
verre extra-clair trempé sablé et sérigraphié 
(version diffusante)

 intégré

 boîte de jonction avec câble de 0,50 m 
H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm

 apparent (mur)

 voir p. 349

versions DALI et 0/1-10V disponibles sur demande
entretoise avec finition RAL disponible sur demande
version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 840

30W  230Vac  version diffusante
40W  230Vac  version avec optiques
KA3410   E
KA3410   F
KA3410   H
KA3410   T

Blanc
Gris
Anthracite 
Cor-ten

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 T - 7° 
S - 10°
F - 30°
D - diffuse

 2500 lm (3000K, version diffusante)
2908 lm (3000K, version avec optiques)

 1764 lm (3000K, optique diffuse)
2524 lm (3000K, 30°)

 20 power LED (version avec optiques)
matrice power LED (version diffusante)
1 / 4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium moulé sous pression
verre extra-clair trempé transparent
et sérigraphié (version avec optiques)
verre extra-clair trempé sablé et sérigraphié 
(version diffusante)

 intégré

 boîte de jonction avec câble de 0,50 m 
H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm

 apparent (mur)

 voir p. 349

entretoise avec finition RAL disponible sur demande
version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 840

kg 4,05 kg 4,45

Blanc

Anthracite

Gris

Cor-ten
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40 100

137

100
137

KOCCA APPLIQUES D’EXTÉRIEUR

KOCCA 1 : INSTALLATION 
À 2 MÈTRES DE HAUTEUR

WD0400E - Blanc
WD0400F - Gris
WD0400H - Anthracite 
WD0400T - Cor-ten
Entretoise 
Finition RAL disponible sur demande
(Kocca 3)

4W - asymétrique 10°

8,5W - asymétrique 10° 8,5W - diffuse

4W - asymétrique 70° 4W - asymétrique 140°

8,5W - asymétrique 140°

KOCCA 1.2
3000K, 7W 
asymétrique 10° - asymétrique 70°, blanc

ACCESSOIRES 
POUR L’INSTALLATION

ACCESSOIRES
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3 5 1

ELLA OUT

2700K 3000K 4000K EXTÉRIEUR INTÉRIEUR

APPLIQUES

ELLA OUT 1.0  p. 352
7W 230Vac
493 lm (3000K)

ELLA OUT 2.0  p. 353
16W 230Vac
985 lm (3000K)

ELLA OUT 3.0  p. 353
19W 230Vac
1478 lm (3000K)

ELLA IN  p. 622

PLAFONNIERS ELLO OUT  p. 380 ELLO IN  p. 658

diffuse

APPLIQUES D’EXTÉRIEUR
MONO-ÉMISSION À LUMIÈRE DIFFUSE

ELLA OUT 2.0
3000K, 16W, anthracite



L&L Luce&Light
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80123

29

ELLA OUT 1.0

IK08IP65

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

7W  230Vac
EA1010  D E T
EA1010  D F T
EA1010  D H T
EA1010  D T T

 
Blanc
Gris
Anthracite 
Cor-ten

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

OPTIQUES diffuse

FLUX DE LA SOURCE 954 lm (3000K)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 493 lm (3000K)

NBRE ET TYPE DE LED 18 mid power LED
3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en aluminium
verre extra-clair microprismatique 
et sérigraphié

BOÎTIER D’ALIMENTATION intégré

CÂBLES D’ALIMENTATION câble en néoprène de 1,5 m inclus 
H05RN-F 3x1,00 Ø7,0 mm

MONTAGE apparent (mur)

ACCESSOIRES voir p. 355

REMARQUES version d'intérieur Ella IN 1.0 p. 624
version plafonnier Ello OUT 1.0 p. 382
version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 824

kg 0,40

ELLA OUT 1.0
3000K, 7W, diffuse, cor-ten 

Project & light planning by / Lorella Marconi, 
Cinzia Todeschini (Lucearchitettura)
Photo by / Alessio Tamborini
Magari Estates Hotel 
Colognola ai Colli, Vérone, Italie
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80208

29

80294

29

ELLA OUT

ELLA OUT 2.0 ELLA OUT 3.0

IK08 IK08IP65 IP65

APPLIQUES D’EXTÉRIEUR

16W  230Vac
EA2010  D E T
EA2010  D F T
EA2010  D H T
EA2010  D T T

 
Blanc
Gris
Anthracite 
Cor-ten

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 diffuse

 1908 lm (3000K)

 985 lm (3000K)

 36 mid power LED
3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium
verre extra-clair microprismatique 
et sérigraphié

 intégré

 câble en néoprène de 1,5 m inclus 
H05RN-F 3x1,00 Ø7,0 mm

 apparent (mur)

 voir p. 355

 version d'intérieur Ella IN 2.0 p. 625
version plafonnier Ello OUT 2.0 p. 383
version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 824

19W  230Vac
EA3010  D E T
EA3010  D F T
EA3010  D H T
EA3010  D T T

 
Blanc
Gris
Anthracite 
Cor-ten

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 diffuse

 2862 lm (3000K)

 1478 lm (3000K)

 54 mid power LED
3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium
verre extra-clair microprismatique 
et sérigraphié

 intégré

 câble en néoprène de 1,5 m inclus 
H05RN-F 3x1,00 Ø7,0 mm

 apparent (mur)

 voir p. 355

 version d'intérieur Ella IN 3.0 p. 625
version plafonnier Ello OUT 3.0 p. 383
version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 824

kg 0,80 kg 1,20

Blanc

Anthracite

Gris

Cor-ten



L&L Luce&Light

3 5 4



28

123
10

28

208
10

28

294
10

ELLA OUT APPLIQUES D’EXTÉRIEUR

WD0651E - Blanc
WD0651F - Gris
WD0651H - Anthracite
WD0651T  - Cor-ten
Entretoise pour inclinaison de 15°
Finition RAL disponible sur demande
(Ella OUT 1.0)

WD0652E - Blanc
WD0652F - Gris
WD0652H - Anthracite
WD0652T  - Cor-ten
Entretoise pour inclinaison de 15°
Finition RAL disponible sur demande
(Ella OUT 2.0)

WD0653E - Blanc
WD0653F - Gris
WD0653H - Anthracite
WD0653T  - Cor-ten
Entretoise pour inclinaison de 15°
Finition RAL disponible sur demande
(Ella OUT 3.0)

FINITIONS STANDARD

ELLA OUT 2.0
3000K, 16W, diffuse, cor-ten

Project & light planning by / Lorella Marconi, 
Cinzia Todeschini (Lucearchitettura)
Photo by / Alessio Tamborini
Magari Estates Hotel 
Colognola ai Colli, Vérone, Italie

ACCESSOIRES 
POUR L’INSTALLATION

ELLA OUT 1.0
sans entretoise

ELLA OUT 1.0
avec entretoise (inclinaison de 15°)

ACCESSOIRES

Blanc Cor-tenGris Anthracite
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RGB RGB

UPDOWN

2700K 3000K 4000K

UPDOWN 3.6
3000K, 6W, 15°, anodisé gris

MONO-ÉMISSION
DOUBLE 
ÉMISSION

DOUBLE 
ÉMISSION

2 / 3 / 4 
ÉMISSIONS

COURANT 
CONSTANT

UPDOWN 3.0  
p. 358

max 6W max 500mA
RGB : max 3W max 350mA

UPDOWN 4.0  
p. 359

max 6W max 350mA

UPDOWN 6.0  
p. 360

max 4W max 500mA

UPDOWN 7.0  
p. 361

max 4W / 6W / 8W max 500mA

TENSION 
CONSTANTE

UPDOWN 3.6  
p. 358

6W 24Vdc

UPDOWN 4.6  
p. 359

6W 24Vdc

APPLIQUES D’EXTÉRIEUR
À DIFFÉRENTES ÉMISSIONS 
ET À LUMIÈRE BLANCHE ET RGB

bleu

étroite moyenne large
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49 49

90

49 49

90

0 mm

200

90

IP65 IP65

UPDOWN 3.0 UPDOWN 3.6

IK08IK08

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

max 6W  max 500mA  lumière blanche / bleue
UD3032   E
UD3032   A
UD3032   H
UD3032   T

Blanc
Anodisé gris
Anthracite
Cor-ten

max 3W  max 350mA  lumière RGB
UD3031 6  E
UD3031 6  A
UD3031 6  H
UD3031 6  T

Blanc
Anodisé gris
Anthracite
Cor-ten

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
1 - bleu

 OPTIQUES S - 15°
M - 22°
L - 54°

FLUX DE LA SOURCE 436 lm (3000K, 500mA)
RGB : 160 lm, R : 59 lm  G : 76 lm  B : 25 lm  (350mA)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 239 lm (3000K, 500mA, 22°)
RGB : 114 lm, R : 42 lm  G : 54 lm  B : 18 lm  (350mA, 22°)

NBRE ET TYPE DE LED 3 power LED
1 / 4 ANSI BIN (couleur LED blanche)
50000h L90 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en aluminium anodisé
verre extra-clair transparent

BOÎTIER D’ALIMENTATION non inclus, voir p. 904 et 917

CÂBLES D’ALIMENTATION câble en PVC de 0,30 m inclus 
FROR 2x0,35 Ø3,5 mm

BRANCHEMENT en série

MONTAGE apparent (mur)

ACCESSOIRES voir p. 363

REMARQUES entretoise avec finition RAL disponible sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 898

6W  24Vdc
UD3600   E
UD3600   A
UD3600   H
UD3600   T

Blanc
Anodisé gris
Anthracite
Cor-ten

 

 

 
 
 

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
1 - bleu

 S - 15°
M - 22°
L - 54°

 436 lm (3000K)

 239 lm (3000K, 22°)

 3 power LED
1 / 4 ANSI BIN (couleur LED blanche) 
50000h L90 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium anodisé
verre extra-clair transparent

 non inclus, voir p. 904

 câble en PVC de 0,30 m inclus 
FROR 2x0,35 Ø3,5 mm

 en parallèle

 apparent (mur)

   voir p. 363

entretoise avec finition RAL disponible sur demande

voir p. 898

kg 0,34 kg 0,34
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49 49

130

49 49

130

0 mm

200

130

UPDOWN 3 / 4

IP65 IP65

UPDOWN 4.0 UPDOWN 4.6

IK08IK08

APPLIQUES D’EXTÉRIEUR

max 6W  max 350mA
UD4061    E
UD4061    A
UD4061    H
UD4061    T

Blanc
Anodisé gris
Anthracite
Cor-ten

 

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
1 - bleu
6 - RGB

 optique UP : 
S - 15°
M - 22°
L - 54°

optique DOWN : 
S - 15°
M - 22°
L - 54°

472 lm (3000K, 350mA),
RGB : 320 lm, R : 118 lm G : 152 lm B : 50 lm (350mA)

 364 lm (3000K, 350mA, 22°),
RGB : 228 lm, R : 84 lm G : 108 lm B : 36 lm (350mA, 22°)

 6 power LED
1 / 4 ANSI BIN (couleur LED blanche)
50000h L90 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium anodisé
verre extra-clair transparent

 non inclus, voir p. 904 et 917

 câble en PVC de 0,30 m inclus 
FROR 2x0,35 Ø3,5 mm

 en série

 apparent (mur)

 voir p. 363

entretoise avec finition RAL disponible sur demande

   voir p. 898

6W  24Vdc
UD4600    E
UD4600    A
UD4600    H
UD4600    T

Blanc
Anodisé gris
Anthracite
Cor-ten

 

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
1 - bleu

 optique UP : 
S - 15°
M - 22°
L - 54°

optique DOWN : 
S - 15°
M - 22°
L - 54°

 472 lm (3000K)
 

 364 lm (3000K, 22°)

 6 power LED
1 / 4 ANSI BIN (couleur LED blanche)
50000h L90 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium anodisé
verre extra-clair transparent

 non inclus, voir p. 904

 câble en PVC de 0,30 m inclus 
FROR 2x0,35 Ø3,5 mm

 en parallèle

 apparent (mur)

 voir p. 363

entretoise avec finition RAL disponible sur demande

voir p. 898

Blanc

Anthracite

Anodisé 
gris

Cor-ten

kg 0,70 kg 0,70
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3 6 0

0 mm

200

80

35

Ø80

IP65

UPDOWN 6.0

Blanc

Anthracite

Anodisé 
gris

Cor-ten

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

max 4W  max 500mA
UD6022    E
UD6022    A
UD6022    H
UD6022    T

Blanc
Anodisé gris
Anthracite
Cor-ten

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
1 - bleu

 OPTIQUES optique UP : 
S - 10°
M - 20°
L - 40°

optique DOWN : 
S - 10°
M - 20°
L - 40°

FLUX DE LA SOURCE 290 lm (3000K, 500mA)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 206 lm (3000K, 500mA, 20°)

NBRE ET TYPE DE LED 2 power LED 
1 / 4 ANSI BIN (couleur LED blanche) 
50000h L90 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en aluminium anodisé
verre trempé transparent

BOÎTIER D’ALIMENTATION non inclus, voir p. 904

CÂBLES D’ALIMENTATION câble en PVC de 0,30 m inclus 
FROR 2x0,35 Ø3,5 mm

BRANCHEMENT en série

MONTAGE apparent (mur)

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 898

kg 0,42



L&L Luce&Light

3 6 1

35 100

100

0 mm

200

100

UPDOWN 6 / 7

UPDOWN 7.0

IP65

APPLIQUES D’EXTÉRIEUR

Blanc

Anthracite

Anodisé 
gris

Cor-ten

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

max 4W  max 500mA  double émission
UD7022   E
UD7022   A
UD7022   H
UD7022   T

Blanc
Anodisé gris
Anthracite
Cor-ten

max 6W  max 500mA  3 émissions
UD7032   E
UD7032   A
UD7032   H
UD7032   T

Blanc
Anodisé gris
Anthracite
Cor-ten

max 8W  max 500mA  4 émissions
UD7042   E
UD7042   A
UD7042   H
UD7042   T

Blanc
Anodisé gris
Anthracite
Cor-ten

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
1 - bleu

 OPTIQUES S - 10°
M - 20°
L - 40°

FLUX DE LA SOURCE 290 lm (3000K, 500mA)
435 lm (3000K, 500mA)
580 lm (3000K, 500mA)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 206 lm (3000K, 500mA, 20°)
309 lm (3000K, 500mA, 20°)
412 lm (3000K, 500mA, 20°)

NBRE ET TYPE DE LED 2, 3, 4 power LED, 1 / 4 ANSI BIN (couleur LED blanche) 
50000h L90 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en aluminium anodisé
verre trempé transparent

BOÎTIER D’ALIMENTATION non inclus, voir p. 904

CÂBLES D’ALIMENTATION câble en PVC de 0,30 m inclus 
FROR 2x0,35 Ø3,5 mm

BRANCHEMENT en série

MONTAGE apparent (mur)

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 898

kg 0,70
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3549

59

L&L Luce&Light

3 6 3

UPDOWN APPLIQUES D’EXTÉRIEUR

WD0103 - Blanc
WD0100 - Anodisé gris
WD0104 - Anthracite
WD0102 - Cor-ten
Entretoise
Finition RAL disponible sur demande
(Updown 3 / 4)

ACCESSOIRES 
POUR L’INSTALLATION

UPDOWN 3.0
4000K, 6W, 22°, anodisé gris

ACCESSOIRES
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2700K 3000K 4000K

BROM

MONO-ÉMISSION DOUBLE ÉMISSION

BROM 1.0  p. 366
max 2W max 500mA
88 lm (3000K, 500mA, 20°)

BROM 2.0  p. 366
max 4W max 500mA
176 lm (3000K, 500mA, 20°)

BROM 3.0  p. 367
max 6W max 500mA
251 lm (3000K, 500mA, 20°)

BROM 4.0  p. 367
max 12W max 500mA
502 lm (3000K, 500mA, 20°)

APPLIQUES D’EXTÉRIEUR
AVEC OPTIQUES MONO 
OU DOUBLE ÉMISSION

BROM 3.0
3000K, 6W, 12°
BROM 4.0
3000K, 12W, optique up 12° - optique down 12°

Project by / Giuseppe Carannante (géomètre) 
Villa Punta Pennata, Bacoli, Naples, Italie

étroite

étroite

moyenne

moyenne

large

large

elliptique
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50

68

50

50

105

50

0 mm

68

200

105

IP66 IK08 IK08IP66

BROM 1.0 BROM 2.0

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

max 2W  max 500mA
BR10012   I    

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIQUES S - 10°
M - 20°
L - 40°
W - 10°x45°

FLUX DE LA SOURCE 145 lm (3000K, 500mA)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 88 lm (3000K, 500mA, 20°)

NBRE ET TYPE DE LED 1 power LED
1 / 4 ANSI BIN (couleur LED blanche)
50000h L90 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps et collerette en acier inox AISI 316L
verre extra-clair trempé transparent

BOÎTIER D’ALIMENTATION non inclus, voir p. 904

CÂBLES D’ALIMENTATION 2 câbles unipolaires de 0,30 m inclus

BRANCHEMENT en série

MONTAGE apparent (mur)

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 805

max 4W  max 500mA
BR20022    I 

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 optique UP :
S - 10°
M - 20°
L - 40°
W - 10°x45°

optique DOWN :
S - 10°
M - 20°
L - 40°
W - 10°x45°

 290 lm (3000K, 500mA)

 176 lm (3000K, 500mA, 20°)

 2 power LED
1 / 4 ANSI BIN (couleur LED blanche)
50000h L90 B10 (AT 25°C)

 corps et collerette en acier inox AISI 316L
verre extra-clair trempé transparent

 non inclus, voir p. 904

 2 câbles unipolaires de 0,30 m inclus

 en série

 apparent (mur)

voir p. 805

kg 0,30 kg 0,40
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70

84

70

70

150

70

0 mm

84

200

150

BROM

IK08 IK08IP66 IP66

BROM 3.0 BROM 4.0

APPLIQUES D’EXTÉRIEUR

  max 6W  max 500mA
BR30032   I    

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 S - 12°
M - 20°
L - 35°

 436 lm (3000K, 500mA)

 251 lm (3000K, 500mA, 20°)

 3 power LED
1 / 4 ANSI BIN (couleur LED blanche)
50000h L90 B10 (AT 25°C)

 corps et collerette en acier inox AISI 316L
verre extra-clair trempé transparent

 non inclus, voir p. 904

 2 câbles unipolaires de 0,30 m inclus

 en série

 apparent (mur)

voir p. 805

max 12W  max 500mA
BR40062    I 

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 optique UP :
S - 12°
M - 20°
L - 35°

optique DOWN :
S - 12°
M - 20°
L - 35°

 872 lm (3000K, 500mA)

 502 lm (3000K, 500mA, 20°)

 6 power LED
1 / 4 ANSI BIN (couleur LED blanche)
50000h L90 B10 (AT 25°C)

 corps et collerette en acier inox AISI 316L
verre extra-clair trempé transparent

 non inclus, voir p. 904

 2 câbles unipolaires de 0,30 m inclus

 en série

 apparent (mur)

voir p. 805

Optique 10°x45°
(Brom 1.0 / 2.0)

kg 0,45 kg 0,80
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0 mm

55

200

L&L Luce&Light

3 6 9

CUBE W

IP54 IP54

55 55

55

55 55

55

CUBE W 1.0 
3000K, 6W, 36°, blanc

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

max 6W  max 500mA  lumière blanche / bleue
CU1032   E
CU1032   H
CU1032   T

Blanc
Anthracite
Cor-ten

max 3W  max 350mA  lumière RGB
CU1031 6  E
CU1031 6  H
CU1031 6  T

Blanc
Anthracite
Cor-ten

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K 
1 - bleu

 OPTIQUES S - 18°
M - 28°
L - 36°

FLUX DE LA SOURCE 410 lm (3000K, 500mA)
RGB : 197 lm, R : 62 lm  G : 100 lm  
B : 35 lm  (350mA)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 337 lm (3000K, 500mA, 28°)
RGB : 163 lm, R : 51 lm  G : 83 lm  
B : 29 lm  (350mA, 28°)

NBRE ET TYPE DE LED 3 power LED
1 / 4 ANSI BIN (couleur LED blanche)
50000h L90 B10 (AT 25°C) 

MATÉRIAU corps en aluminium anodisé
diffuseur en plexiglas satiné

BOÎTIER D’ALIMENTATION non inclus, voir p. 904 et 917

CÂBLES D’ALIMENTATION 2 câbles unipolaires de 0,30 m inclus
RGB : câble PVC de 1,5 m inclus
FROR 6x0,25 Ø5 mm

BRANCHEMENT en série

MONTAGE apparent (mur)

REMARQUES version plafonnier Cube C 1.2 p. 387

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 820

max 6W  max 500mA  lumière blanche / bleue
CU1132   E
CU1132   H
CU1132   T

Blanc
Anthracite
Cor-ten

max 3W  max 350mA  lumière RGB
CU1131 6  E
CU1131 6  H
CU1131 6  T

Blanc
Anthracite
Cor-ten

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K 
1 - bleu

 S - 18°  orientée 20°
M - 28°  orientée 20°
L - 36°  orientée 20°

 410 lm (3000K, 500mA)
RGB : 197 lm, R : 62 lm  G : 100 lm  
B : 35 lm  (350mA)

 295 lm (3000K, 500mA, 28°)
RGB : 141 lm, R : 44 lm  G : 72 lm  
B : 25 lm  (350mA, 28°)

 3 power LED
1 / 4 ANSI BIN (couleur LED blanche)
50000h L90 B10 (AT 25°C) 

 corps en aluminium anodisé
diffuseur en plexiglas satiné

 non inclus, voir p. 904 et 917

 2 câbles unipolaires de 0,30 m inclus
RGB : câble PVC de 1,5 m inclus
FROR 6x0,25 Ø5 mm

 en série

 apparent (mur)

 version plafonnier Cube C 1.3 p. 387

voir p. 820

APPLIQUES D’EXTÉRIEUR AVEC 
OPTIQUES À LUMIÈRE BLANCHE ET RGB

kg 0,40kg 0,40

CUBE W 1.0 CUBE W 1.1

Blanc

Anthracite

Cor-ten



1

2

3

4

4

L&L Luce&Light

3 7 0



1

1

2

2

3

3

4

L&L Luce&Light

3 7 1

ESPACES D'HABITATION

PLAFONNIERS D'EXTÉRIEUR

INTONO C OUT p. 374

ELLO OUT p. 380

CUBE C p. 386

TAK p. 388



L&L Luce&Light
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ÉMISSION COULEUR 
DE LA LUMIÈRE

PUISSANCE ALIMENTATION IP CLASSE 
D’ISOLEMENT

INTONO C OUT  voir p. 374 VERSION DIFFUSANTE

VERSION AVEC OPTIQUES
2700K 4000K3000K

9W – 20W 24Vdc
230Vac

IP65
    

ELLO OUT  voir p. 380 VERSION DIFFUSANTE
2700K 4000K3000K

7W – 19W TENSION DE RÉSEAU
(boîtier d’alimentation intégré) 
230Vac

IP65

CUBE C voir p. 386 VERSION AVEC OPTIQUES
RGB2700K 4000K3000K bleu5000K

max 3W (lumière RGB)
max 6W (lumière blanche / bleue)

COURANT CONSTANT
(boîtier d’alimentation non inclus)
max 350mA (lumière RGB)
max 500mA (lumière blanche / bleue)

IP54
 

TAK  voir p. 388

 

VERSION DIFFUSANTE

VERSION AVEC OPTIQUES
2700K 4000K3000K

10W – 18W TENSION DE RÉSEAU
(boîtier d’alimentation intégré) 
230Vac

IP65

ESPACES D'HABITATION
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ÉMISSION COULEUR 
DE LA LUMIÈRE

PUISSANCE ALIMENTATION IP CLASSE 
D’ISOLEMENT

INTONO C OUT  voir p. 374 VERSION DIFFUSANTE

VERSION AVEC OPTIQUES
2700K 4000K3000K

9W – 20W 24Vdc
230Vac

IP65
    

ELLO OUT  voir p. 380 VERSION DIFFUSANTE
2700K 4000K3000K

7W – 19W TENSION DE RÉSEAU
(boîtier d’alimentation intégré) 
230Vac

IP65

CUBE C voir p. 386 VERSION AVEC OPTIQUES
RGB2700K 4000K3000K bleu5000K

max 3W (lumière RGB)
max 6W (lumière blanche / bleue)

COURANT CONSTANT
(boîtier d’alimentation non inclus)
max 350mA (lumière RGB)
max 500mA (lumière blanche / bleue)

IP54
 

TAK  voir p. 388

 

VERSION DIFFUSANTE

VERSION AVEC OPTIQUES
2700K 4000K3000K

10W – 18W TENSION DE RÉSEAU
(boîtier d’alimentation intégré) 
230Vac

IP65

PLAFONNIERS D'EXTÉRIEUR



L&L Luce&Light

3 7 4



L&L Luce&Light

3 7 5

INTONO C OUT

2700K 3000K 4000K

PLAFONNIERS D'EXTÉRIEUR
AVEC ÉMISSION LUMINEUSE SEULEMENT 
OU AVEC ÉMISSION LUMINEUSE ET ENCEINTE
POUR HABITAT ET HÔTELLERIE

INTONO C OUT 3.4
3000K, 20W, optique asymétrique, blanc

EXTÉRIEUR INTÉRIEUR

PLAFONNIERS

INTONO C OUT 2.4  p. 376
12W 230Vac 
ON / OFF

INTONO C OUT 3.4  p. 377
20W 230Vac 
ON / OFF, DALI, 0 / 1-10V

INTONO C IN  p. 644

INTONO C OUT 3.9  p. 377
9W 24Vdc

APPLIQUES INTONO  p. 324

diffuseétroite moyenne asymétriquelarge
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IK06IP65

82

103

100

53

INTONO C OUT 2.4
kg 0,60

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

12W  230Vac
NC2410  00    E
NC2410  00    F
NC2410  00    H
NC2410  00    T 
NC2410  00    7

 
Blanc
Gris
Anthracite
Cor-ten
Apprêt    

 IRC 0 - IRC 80 
1 - IRC >90

 GESTION DE PILOTAGE on / off

 GRILLE NID D’ABEILLE 0 - non présente
1 - présente
(non applicable sur l’optique diffuse)

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIQUES TT - 11°
MM - 34°
KK - 68°
DD - diffuse

FLUX DE LA SOURCE 976 lm (3000K, IRC 80) 

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 704 lm (3000K, 34°, IRC 80)

NBRE ET TYPE DE LED 2 power LED
3 step MacAdam, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en aluminium moulé sous pression
verre extra-clair trempé transparent 
et sérigraphié noir

BOÎTIER D’ALIMENTATION intégré

MONTAGE apparent (plafond)

ACCESSOIRES non prévus

REMARQUES version d'intérieur Intono C IN 2.3 p. 646
version applique Intono p. 324
version compatible avec Google Home ou Amazon Echo 
pour le contrôle par commandes vocales, sur demande
version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 839

Optique asymétrique 
(Intono C OUT 3.4)

INTONO C OUT 3.4
version peinte avec apprêt

INTONO C OUT 3.9
enceinte :
puissance maximum
impédance nominale Z
niveau moyen de pression acoustique

3W 
16 Ohm
86 dB (1W / 1m) 



L&L Luce&Light
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IK06IK06 IP65IP65 0/1-10VDALI

INTONO C OUT

165

100

160

85 165

100

160

85

INTONO C OUT 3.4 INTONO C OUT 3.9

PLAFONNIERS D'EXTÉRIEUR

kg 1,35kg 1,35

20W  230Vac
NC3410   0    E
NC3410   0    F
NC3410   0    H
NC3410   0    T 
NC3410   0    7

 
Blanc
Gris
Anthracite 
Cor-ten 
Apprêt    

0 - IRC 80 
1 - IRC >90

0 - on / off
D - DALI
R - 0 / 1-10V

0 - non présente
1 - présente
(non applicable sur l’optique asymétrique)

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

SS - 15°
MM - 20°
LL - 43°
AA - asymétrique

 1976 lm (3000K, IRC 80)

 1674 lm (3000K, 15°, IRC 80) 

 2 COB LED High Density
2 step MacAdam, 50000h L95 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium moulé sous pression
verre extra-clair trempé transparent 
et sérigraphié noir

 intégré

 apparent (plafond)

non prévus

 version d'intérieur Intono C IN 3.3 p. 647
version applique Intono p. 324
version compatible avec Google Home ou Amazon Echo 
pour le contrôle par commandes vocales, sur demande
version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 839

9W  24Vdc
NC3900  00   M9 E  
NC3900  00   M9 F
NC3900  00   M9 H
NC3900  00   M9 T 
NC3900  00   M9 7

 
Blanc
Gris
Anthracite
Cor-ten 
Apprêt    

0 - IRC 80 
1 - IRC >90

0 - non présente
1 - présente

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 20°

 988 lm (3000K, IRC 80)

 783 lm (3000K, 20°, IRC 80)

 1 COB LED High Density
2 step MacAdam, 50000h L95 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium moulé sous pression
verre extra-clair trempé transparent 
et sérigraphié noir

 non inclus, voir p. 904

 apparent (plafond)

voir p. 378

 version d'intérieur Intono C IN 3.8 p. 647
version applique Intono p. 324
version compatible avec Google Home ou Amazon Echo 
pour le contrôle par commandes vocales, sur demande
version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 839

Blanc

Anthracite

Gris

Cor-ten

Apprêt
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ACCESSOIRES

INTONO C OUT 3.4
20W, optique asymétrique 

WUNT39A00
Kit contrôleur audio, bluetooth 3.0 
avec boîtier d’alimentation et amplificateur 
(pour système à commande 
vocale Alexa ou Google Home)
(Intono C OUT 3.9)

WUNT39A01
Kit contrôleur lumière Wi-Fi
(Intono C OUT 3.9)
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INTONO C OUT

INTONO C OUT 3.4
20W, optique asymétrique 

ACCESSOIRES

PLAFONNIERS D'EXTÉRIEUR
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ELLO OUT

2700K 3000K 4000K

diffuse

ELLO OUT 2.0
3000K, 16W, anthracite

PLAFONNIERS D'EXTÉRIEUR
À LUMIÈRE DIFFUSE

EXTÉRIEUR INTÉRIEUR

PLAFONNIERS

ELLO OUT 1.0  p. 382
7W 230Vac 
493 lm (3000K)

ELLO OUT 2.0  p. 383
16W 230Vac 
985 lm (3000K)

ELLO OUT 3.0  p. 383
19W 230Vac 
1478 lm (3000K)

ELLO IN  p. 658

APPLIQUES ELLA OUT  p. 350 ELLA IN  p. 622
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80

12329

ELLO OUT 1.0

IK08IP65

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

7W  230Vac
EP1010  D E T
EP1010  D F T
EP1010  D H T
EP1010  D T T

 
Blanc
Gris
Anthracite 
Cor-ten

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

OPTIQUES diffuse

FLUX DE LA SOURCE 954 lm (3000K)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 493 lm (3000K)

NBRE ET TYPE DE LED 18 mid power LED
3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en aluminium
verre extra-clair microprismatique et sérigraphié

BOÎTIER D’ALIMENTATION intégré

CÂBLES D’ALIMENTATION câble en néoprène de 1,5 m inclus 
H05RN-F 3x1,00 Ø7,0 mm

MONTAGE apparent (plafond)

ACCESSOIRES voir p. 385

REMARQUES version d'intérieur Ello IN 1.0 p. 660
version applique Ella OUT 1.0 p. 352
version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 824

kg 0,40
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80

208
29

80

294
29

ELLO OUT

ELLO OUT 2.0 ELLO OUT 3.0

IK08 IK08IP65 IP65

PLAFONNIERS D'EXTÉRIEUR

16W  230Vac
EP2010  D E T
EP2010  D F T
EP2010  D H T
EP2010  D T T  

 
Blanc
Gris
Anthracite 
Cor-ten

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 diffuse

 1908 lm (3000K)

 985 lm (3000K)

 36 mid power LED
3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium
verre extra-clair microprismatique et sérigraphié

 intégré

 câble en néoprène de 1,5 m inclus 
H05RN-F 3x1,00 Ø7,0 mm

 apparent (plafond)

 voir p. 385

 version d'intérieur Ello IN 2.0 p. 661
version applique Ella OUT 2.0 p. 353
version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 824

19W  230Vac
EP3010  D E T
EP3010  D F T
EP3010  D H T
EP3010  D T T

 
Blanc
Gris
Anthracite 
Cor-ten

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 diffuse

 2862 lm (3000K)

 1478 lm (3000K)

 54 mid power LED
3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium
verre extra-clair microprismatique et sérigraphié

 intégré

 câble en néoprène de 1,5 m inclus 
H05RN-F 3x1,00 Ø7,0 mm

 apparent (plafond)

 voir p. 385

 version d'intérieur Ello IN 3.0 p. 661
version applique Ella OUT 3.0 p. 353
version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 824

kg 0,80 kg 1,20

Blanc

Anthracite

Gris

Cor-ten
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28

123
10

28

208
10

28

294
10

ELLO OUT PLAFONNIERS D'EXTÉRIEUR

ELLO OUT 1.0
avec entretoise (inclinaison de 15°)

ELLO OUT 2.0
3000K, 16W, blanc

Maison / atelier de Luca Salmoiraghi, architecte
Milan, Italie

FINITIONS STANDARD

WD0651E - Blanc
WD0651F - Gris
WD0651H - Anthracite
WD0651T  - Cor-ten
Entretoise pour inclinaison de 15°
Finition RAL disponible sur demande
(Ello OUT 1.0)

WD0652E - Blanc
WD0652F - Gris
WD0652H - Anthracite
WD0652T  - Cor-ten
Entretoise pour inclinaison de 15°
Finition RAL disponible sur demande
(Ello OUT 2.0)

WD0653E - Blanc
WD0653F - Gris
WD0653H - Anthracite
WD0653T  - Cor-ten
Entretoise pour inclinaison de 15°
Finition RAL disponible sur demande
(Ello OUT 3.0)

ACCESSOIRES 
POUR L’INSTALLATION

ACCESSOIRES

Blanc Gris Anthracite Cor-ten
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55

5555

55

5555

CUBE C

IP54 IP54

CUBE C 1.2 CUBE C 1.3

0 mm

55

200

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

max 6W  max 500mA  lumière blanche / bleue
CU1232   E
CU1232   H
CU1232   T

Blanc
Anthracite
Cor-ten

max 3W  max 350mA  lumière RGB
CU1231 6  E
CU1231 6  H
CU1231 6  T

Blanc
Anthracite
Cor-ten

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K 
1 - bleu

 OPTIQUES S - 18°
M - 28°
L - 36°

FLUX DE LA SOURCE 410 lm (3000K, 500mA)
RGB : 197 lm, R : 62 lm  G : 100 lm  
B : 35 lm  (350mA)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 337 lm (3000K, 500mA, 28°)
RGB : 163 lm, R : 51 lm  G : 83 lm  
B : 29 lm  (350mA, 28°)

NBRE ET TYPE DE LED 3 power LED
1 / 4 ANSI BIN (couleur LED blanche) 
50000h L90 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en aluminium anodisé
diffuseur en plexiglas satiné

BOÎTIER D’ALIMENTATION non inclus, voir p. 904 et 917

CÂBLES D’ALIMENTATION 2 câbles unipolaires de 0,30 m inclus
RGB : câble en PVC de 1,5 m inclus
FROR 6x0,25 Ø5 mm

BRANCHEMENT en série

MONTAGE apparent (plafond)

REMARQUES version applique Cube W 1.0 p. 369

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 820

max 6W  max 500mA  lumière blanche / bleue
CU1332   E
CU1332   H
CU1332   T

Blanc
Anthracite
Cor-ten

max 3W  max 350mA  lumière RGB
CU1331 6  E
CU1331 6  H
CU1331 6  T

Blanc
Anthracite
Cor-ten

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K 
1 - bleu

 S - 18°  orientée 20°
M - 28°  orientée 20°
L - 36°  orientée 20°

 410 lm (3000K, 500mA)
RGB : 197 lm, R : 62 lm  G : 100 lm  
B : 35 lm  (350mA)

 295 lm (3000K, 500mA, 28°)
RGB : 141 lm, R : 44 lm  G : 72 lm  
B : 25 lm  (350mA, 28°)

 3 power LED
1 / 4 ANSI BIN (couleur LED blanche) 
50000h L90 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium anodisé
diffuseur en plexiglas satiné

 non inclus, voir p. 904 et 917

 2 câbles unipolaires de 0,30 m inclus
RGB : câble en PVC de 1,5 m inclus
FROR 6x0,25 Ø5 mm

 en série

 apparent (plafond)

 version applique Cube W 1.1 p. 369

voir p. 820

Blanc

Anthracite

Cor-ten

PLAFONNIERS D'EXTÉRIEUR, AVEC 
OPTIQUES À LUMIÈRE BLANCHE ET RGB

kg 0,40kg 0,40

CUBE C 1.2
3000K, 6W, 18°, blanc
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147

100

147 147

100

147

TAK

IP65 IK06 IP65 IK06

TAK 1.0
3000K, 18W, anthracite

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

18W  230Vac 
TA1011  D E
TA1011  D F
TA1011  D H
TA1011  D T

Blanc
Gris
Anthracite 
Cor-ten

 
 
  

 
 

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIQUES diffuse

FLUX DE LA SOURCE 875 lm (3000K)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 671 lm (3000K)

NBRE ET TYPE DE LED matrice power LED
1 / 4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en aluminium moulé sous pression
verre extra-clair trempé sablé

BOÎTIER D’ALIMENTATION intégré

CÂBLES D’ALIMENTATION boîte de jonction avec câble de 0,30 m

MONTAGE apparent (plafond)

REMARQUES version avec gestion Casambi, 
contrôlable via l'application Casambi, 
disponible sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 893

10W  230Vac 
TA1110   E
TA1110   F
TA1110   H
TA1110   T

Blanc
Gris
Anthracite 
Cor-ten

18W  230Vac 
TA1111   E
TA1111   F
TA1111   H
TA1111   T

Blanc
Gris
Anthracite 
Cor-ten

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 S - 10°
F - 30°
K - 70°

 727 lm (3000K, 10W)
1308 lm (3000K, 18W)

 495 lm (3000K, 30°, 10W)
883 lm (3000K, 30°, 18W)

 5, 9 power LED
1 / 4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium moulé sous pression
verre extra-clair trempé transparent
et sérigraphié

 intégré

 boîte de jonction avec câble de 0,30 m

 apparent (plafond)

version avec gestion Casambi, 
contrôlable via l'application Casambi, 
disponible sur demande

voir p. 893

PLAFONNIERS D'EXTÉRIEUR 
À LUMIÈRE DIFFUSE OU AVEC OPTIQUES

kg 2,36kg 2,36

TAK 1.0 TAK 1.1

Blanc

Anthracite

Gris

Cor-ten
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BALISAGE ET ÉCLAIRAGE D’ORIENTATION D'EXTÉRIEUR

RONDÒ p. 394

BEAM p. 406

PASITO p. 420

BRIGHT p. 412

STEP OUTSIDE p. 430

LIRA p. 444

ICE LED p. 448
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MONTAGE ÉMISSION INTENSITÉ 
LUMINEUSE 

COULEUR 
DE LA LUMIÈRE

ALIMENTATION IP CLASSE 
D’ISOLEMENT 

RONDÒ  voir p. 394

ALLÉES ET PARKINGS

SOL 
semi-encastré
(carrossable)

OPTIQUE RADIALE
1 / 2 / 4 émissions 2700K 4000K3000K

TENSION CONSTANTE (boîtier d’alimentation non inclus)
24Vdc

TENSION DE RÉSEAU (boîtier d’alimentation intégré)
230Vac

IP67
    

BEAM  voir p. 406

ZONES DE PASSAGE

SOL 
MUR 
semi-encastré
(piétinable)

OPTIQUE RADIALE
mono-émission / double émission 2700K 4000K3000K bleu5000K

COURANT CONSTANT (boîtier d’alimentation non inclus)
max 350mA (double émission) 
max 500mA (mono-émission)

TENSION CONSTANTE (boîtier d’alimentation non inclus)
24Vdc

IP67
 

BRIGHT  voir p. 412

ALLÉES ET PARKINGS

SOL 
MUR 
semi-encastré
(carrossable / piétinable)

OPTIQUE RADIALE
1 / 2 / 3 / 4 émissions bleu2700K 4000K3000K

COURANT CONSTANT (boîtier d’alimentation non inclus)
max 700mA

TENSION CONSTANTE (boîtier d’alimentation non inclus)
24Vdc

IP65
IP67 
IP68

 

PASITO  voir p. 420

PASSAGES ET 
ESCALIERS

MUR 
à encastrer, au ras
à encastrer, avec cadre
surface

OPTIQUE ASYMÉTRIQUE
2700K 4000K3000K

TENSION CONSTANTE (boîtier d’alimentation non inclus)
24Vdc

TENSION DE RÉSEAU (boîtier d’alimentation intégré)
230Vac

IP65
  

STEP OUTSIDE  voir p. 430

ÉCLAIRAGE D’ORIENTATION 
ET ZONES DE PASSAGE

MUR 
à encastrer, avec cadre
semi-encastré
surface

OPTIQUE DIFFUSE 

OPTIQUE ASYMÉTRIQUE
2700K 4000K3000K bleu5000K

COURANT CONSTANT (boîtier d’alimentation non inclus)
max 500mA 

TENSION CONSTANTE (boîtier d’alimentation non inclus)
24Vdc

IP54 
IP65  

LIRA  voir p. 444

PASSAGES ET 
ESCALIERS

MUR 
surface

OPTIQUE ASYMÉTRIQUE
2700K 4000K3000K

TENSION DE RÉSEAU (boîtier d’alimentation intégré)
230Vac

IP65
 

ICE LED  voir p. 448

PARTERRES ET JARDINS

SOL 
MUR 
à encastrer
surface

OPTIQUE DIFFUSE
2700K 4000K3000K bleu5000K

COURANT CONSTANT (boîtier d’alimentation non inclus)
max 350mA

IP67
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BALISAGE ET ÉCLAIRAGE D’ORIENTATION D'EXTÉRIEUR

MONTAGE ÉMISSION INTENSITÉ 
LUMINEUSE 

COULEUR 
DE LA LUMIÈRE

ALIMENTATION IP CLASSE 
D’ISOLEMENT 

RONDÒ  voir p. 394

ALLÉES ET PARKINGS

SOL 
semi-encastré
(carrossable)

OPTIQUE RADIALE
1 / 2 / 4 émissions 2700K 4000K3000K

TENSION CONSTANTE (boîtier d’alimentation non inclus)
24Vdc

TENSION DE RÉSEAU (boîtier d’alimentation intégré)
230Vac

IP67
    

BEAM  voir p. 406

ZONES DE PASSAGE

SOL 
MUR 
semi-encastré
(piétinable)

OPTIQUE RADIALE
mono-émission / double émission 2700K 4000K3000K bleu5000K

COURANT CONSTANT (boîtier d’alimentation non inclus)
max 350mA (double émission) 
max 500mA (mono-émission)

TENSION CONSTANTE (boîtier d’alimentation non inclus)
24Vdc

IP67
 

BRIGHT  voir p. 412

ALLÉES ET PARKINGS

SOL 
MUR 
semi-encastré
(carrossable / piétinable)

OPTIQUE RADIALE
1 / 2 / 3 / 4 émissions bleu2700K 4000K3000K

COURANT CONSTANT (boîtier d’alimentation non inclus)
max 700mA

TENSION CONSTANTE (boîtier d’alimentation non inclus)
24Vdc

IP65
IP67 
IP68

 

PASITO  voir p. 420

PASSAGES ET 
ESCALIERS

MUR 
à encastrer, au ras
à encastrer, avec cadre
surface

OPTIQUE ASYMÉTRIQUE
2700K 4000K3000K

TENSION CONSTANTE (boîtier d’alimentation non inclus)
24Vdc

TENSION DE RÉSEAU (boîtier d’alimentation intégré)
230Vac

IP65
  

STEP OUTSIDE  voir p. 430

ÉCLAIRAGE D’ORIENTATION 
ET ZONES DE PASSAGE

MUR 
à encastrer, avec cadre
semi-encastré
surface

OPTIQUE DIFFUSE 

OPTIQUE ASYMÉTRIQUE
2700K 4000K3000K bleu5000K

COURANT CONSTANT (boîtier d’alimentation non inclus)
max 500mA 

TENSION CONSTANTE (boîtier d’alimentation non inclus)
24Vdc

IP54 
IP65  

LIRA  voir p. 444

PASSAGES ET 
ESCALIERS

MUR 
surface

OPTIQUE ASYMÉTRIQUE
2700K 4000K3000K

TENSION DE RÉSEAU (boîtier d’alimentation intégré)
230Vac

IP65
 

ICE LED  voir p. 448

PARTERRES ET JARDINS

SOL 
MUR 
à encastrer
surface

OPTIQUE DIFFUSE
2700K 4000K3000K bleu5000K

COURANT CONSTANT (boîtier d’alimentation non inclus)
max 350mA

IP67
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2700K 3000K 4000K

RONDÒ

RONDÒ 3.4
3000K, 8W, radiale, acier inox

Ø100 mm Ø160 mm 

MONO-ÉMISSION

 

RONDÒ 1.1  p. 398
2W 24Vdc

RONDÒ 2.1  p. 399
2W 24Vdc

RONDÒ 3.1  p. 402
3W 24Vdc
3W 230Vac

DOUBLE ÉMISSION

RONDÒ 1.2  p. 399
4W 24Vdc

RONDÒ 3.2  p. 403
5W 24Vdc
5W 230Vac

À 4 ÉMISSIONS

RONDÒ 3.4  p. 403
8W 24Vdc
8W 230Vac

BALISAGE ET ÉCLAIRAGE D’ORIENTATION D’EXTÉRIEUR
CARROSSABLE POUR ALLÉES ET PARKINGS

étroiteradiale
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IK08

IP67
IP67
POUR INSTALLATION 
À L’EXTÉRIEUR

SYSTÈMES DE PROTECTION INTÉGRÉS :
IPS 
INTELLIGENT PROTECTION SYSTEM
PID 
PROTECTIVE IMPEDANCE DEVICE
(RONDÒ 3)

CARROSSABLE 
JUSQU'À 5 000 KG

PROTECTION DU MATÉRIAU, 
RÉSISTANCE ANTI-OXYDANTE ET 
ANTI-CORROSION EN 5 PASSAGES
Préparation à la peinture
Peinture epoxy
Peinture polyester
Peintures conformes aux spécifications Qualicoat (standard secteur automobile)
Essai au brouillard salin (plus de 1 000 heures)

CORPS EN ACIER INOX AISI 316L 
ENTIÈREMENT USINÉ 
PAR TOURNAGE CNC

DIFFUSEUR EN 
POLYCARBONATE ANTI-UV

VIS ANTI-VANDALE 
EN ACIER INOX AISI 316L 
DE LA MÊME FINITION 
QUE L’APPAREIL
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RONDÒ BALISAGE ET ÉCLAIRAGE D’ORIENTATION D’EXTÉRIEUR

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

OPTIQUE 10° OPTIQUE RADIALE, DOUBLE ÉMISSIONOPTIQUE RADIALE

ANTHRACITE

ACIER INOX COR-TEN

FINITION RAL 
SUR DEMANDE



L&L Luce&Light

3 9 8

26
48

Ø100

48
26

IK08IP67

RONDÒ 1.1
kg 5000
kN 50

RONDÒ 1.2
3000K, 4W, radiale, anthracite
LIRA 1.0
3000K, 6W, asymétrique, anthracite
UPDOWN 3.6
3000K, 6W, 15°, anodisé gris

Project by / arch. Patrik Spreafico
Plastic Stratosfera, Robbiate, Lecco, Italie

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

2W  24Vdc
RD1100   H - 
RD1100   I - 
RD1100   T - 

 
Anthracite    
Acier inox
Cor-ten

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIQUES S - 10°
A - radiale

 CÂBLES D’ALIMENTATION câble en néoprène de 1,5 m inclus 
H05RN-F 2x0,35 / 0,75 Ø6,3 mm
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

FLUX DE LA SOURCE 185 lm (3000K)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 65 lm (3000K, optique radiale)

NBRE ET TYPE DE LED 1 power LED
1 / 4 ANSI BIN, 50000h L95 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en acier inox AISI 316L
diffuseur en Rilsan® Clear

BOÎTIER D’ALIMENTATION non inclus, voir p. 904

MONTAGE à encastrer (sol)

ACCESSOIRES voir p. 405

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 872

kg 0,60
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26
48

Ø100

26
48

Ø100

RONDÒ 1 / 2

IK08 IK08IP67 IP67

RONDÒ 1.2 RONDÒ 2.1
kg 5000
kN 50

kg 5000
kN 50

BALISAGE ET ÉCLAIRAGE D’ORIENTATION D’EXTÉRIEUR

4W  24Vdc
RD1200   H - 
RD1200   I - 
RD1200   T - 

    
Anthracite    
Acier inox
Cor-ten

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 S - 10°
A - radiale

 câble en néoprène de 1,5 m inclus 
H05RN-F 2x0,35 / 0,75 Ø6,3 mm
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

 370 lm (3000K) 

 130 lm (3000K, optique radiale) 

 2 power LED
1 / 4 ANSI BIN, 50000h L95 B10 (AT 25°C)

 corps en acier inox AISI 316L
diffuseur en Rilsan® Clear

 non inclus, voir p. 904

 à encastrer (sol)

 voir p. 405

voir p. 872

2W  24Vdc
RD2100   H - 
RD2100   I - 
RD2100   T - 

    
Anthracite    
Acier inox
Cor-ten

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 S - 10°
A - radiale

 câble en néoprène de 1,5 m inclus 
H05RN-F 2x0,35 / 0,75 Ø6,3 mm
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

 185 lm (3000K)

 85 lm (3000K, optique radiale)

 1 power LED
1 / 4 ANSI BIN, 50000h L95 B10 (AT 25°C)

 corps en acier inox AISI 316L
diffuseur en Rilsan® Clear

 non inclus, voir p. 904

 à encastrer (sol)

 voir p. 405

voir p. 872

Anthracite

Acier inox

Cor-ten

kg 0,73kg 0,60
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35

87

Ø160

87
35

24Vdc

RONDÒ 3.1

IK08IP67

kg 5000
kN 50

230Vac

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

3W  24Vdc
RD3100   H - 
RD3100   I - 
RD3100   T - 

 
Anthracite    
Acier inox
Cor-ten

3W  230Vac
RD3110   H 
RD3110   I 
RD3110   T 

 
Anthracite    
Acier inox
Cor-ten

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIQUES S - 10°
A - radiale

 CÂBLES D’ALIMENTATION 230Vac : câble en néoprène de 1,5 m inclus 
H07RN-F 3x1,00 Ø8,7 mm
24Vdc : câble en néoprène de 1,5 m inclus 
H05RN-F 2x0,35 / 0,75 Ø6,3 mm
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

FLUX DE LA SOURCE 185 lm (3000K)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 90 lm (3000K, optique radiale)

NBRE ET TYPE DE LED 1 power LED
1 / 4 ANSI BIN, 50000h L95 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en acier inox AISI 316L
diffuseur en Rilsan® Clear

BOÎTIER D’ALIMENTATION 230Vac : intégré
24Vdc : non inclus, voir p. 904

MONTAGE à encastrer (sol)

ACCESSOIRES voir p. 405

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 872

RONDÒ 3.4
3000K, 8W, radiale, acier inox

Light planning by / Cristian Turra
Habitation privée, Iseo, Brescia, Italie

page 400

RONDÒ 1.1
3000K, 2W, optique radiale, acier inox

Light planning by / IBF Project
Promenade sur le front de mer, Tribunj, Croatie

Boîtier d’alimentation intégré dans la version 
avec alimentation 230Vac

kg 1,98
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35

87

Ø160

35

87

Ø160

RONDÒ 3

24Vdc 24Vdc

RONDÒ 3.2 RONDÒ 3.4

IK08 IK08IP67 IP67

kg 5000
kN 50

kg 5000
kN 50

230Vac 230Vac

5W  24Vdc
RD3200   H - 
RD3200   I - 
RD3200   T - 

    
Anthracite    
Acier inox
Cor-ten

5W  230Vac
RD3210   H 
RD3210   I 
RD3210   T 

    
Anthracite    
Acier inox
Cor-ten

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 S - 10°
A - radiale

 230Vac : câble en néoprène de 1,5 m inclus 
H07RN-F 3x1,00 Ø8,7 mm
24Vdc : câble en néoprène de 1,5 m inclus 
H05RN-F 2x0,35 / 0,75 Ø6,3 mm
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

 370 lm (3000K) 

 180 lm (3000K, optique radiale) 

 2 power LED
1 / 4 ANSI BIN, 50000h L95 B10 (AT 25°C)

 corps en acier inox AISI 316L
diffuseur en Rilsan® Clear

 230Vac : intégré
24Vdc : non inclus, voir p. 904

 à encastrer (sol)

 voir p. 405

voir p. 872

8W  24Vdc
RD3400   H 
RD3400   I 
RD3400   T 

    
Anthracite    
Acier inox
Cor-ten

8W  230Vac
RD3410   H 
RD3410   I
RD3410   T 

   
Anthracite    
Acier inox
Cor-ten

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 S - 10°
A - radiale

230Vac : câble en néoprène de 1,5 m inclus 
H07RN-F 3x1,00 Ø8,7 mm
24Vdc : câble en néoprène de 1,5 m inclus 
H05RN-F 2x0,35 / 0,75 Ø6,3 mm

 740 lm (3000K) 

 360 lm (3000K, optique radiale) 

 4 power LED
1 / 4 ANSI BIN, 50000h L95 B10 (AT 25°C)

 corps en acier inox AISI 316L
diffuseur en Rilsan® Clear

 230Vac : intégré
24Vdc : non inclus, voir p. 904

 à encastrer (sol)

 voir p. 405

voir p. 872

BALISAGE ET ÉCLAIRAGE D’ORIENTATION D’EXTÉRIEUR

Boîtier d’alimentation intégré dans la version 
avec alimentation 230Vac

Boîtier d’alimentation intégré dans la version 
avec alimentation 230Vac

Anthracite

Acier inox

Cor-ten

kg 1,92kg 1,80
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RONDÒ

WC0100
Boîtier d’encastrement  
(Rondò 1.1 / 1.2 / 2.1)

WC0601
Boîtier d’encastrement  
(Rondò 3.1 / 3.2 / 3.4)

WC0103 
Boîtier d’encastrement  
(Rondò 1.1 / 1.2 / 2.1)

WC0701 
Boîtier d’encastrement  
(Rondò 3.1 / 3.2 / 3.4)

WC0150 
Boîtier d’encastrement  
(Rondò 1.1 / 1.2 / 2.1)

pièces de rechange : p. 932

RONDÒ 1.2
3000K, 4W, radiale, acier inox

Project by / Studio di Architettura Andrea Abbadessa,
ing. Ignazio Stancanelli, ing. Giuseppe Malatino
Light planning by / Light Style
Maniace-Ortigia, Syracuse, Italie

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES 
POUR L’INSTALLATION

BALISAGE ET ÉCLAIRAGE D’ORIENTATION D’EXTÉRIEUR
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BEAM

BEAM 2.6
3000K, 2W, acier inox 

2700K 3000K 4000K 5000K bleu COURANT CONSTANT TENSION CONSTANTE

OPTIQUE RADIALE
COLLERETTE RONDE

BEAM 2.0  p. 408
mono-émission : max 2W max 500mA
double émission : max 2W max 350mA 

BEAM 2.6  p. 409
mono-émission, double émission : 2W 24Vdc

OPTIQUE RADIALE
COLLERETTE CARRÉE

BEAM 2.1  p. 408
mono-émission : max 2W max 500mA 
double émission : max 2W max 350mA 

BEAM 2.7  p. 409
mono-émission, double émission : 2W 24Vdc

BALISAGE ET ÉCLAIRAGE D’ORIENTATION D’EXTÉRIEUR
POUR ZONES DE PASSAGE
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BEAM 2.1BEAM 2.0

IK09 IK09IP67 IP67

Ø 45 mm Ø 45 mm 
Ø 80 mm 
H 100 mm

Ø 80 mm 
H 100 mm

59

18

Ø60

59

18

60
60

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

max 2W  max 500mA  mono-émission
CD2012  D A I -  
CD2012  D A F - 
CD2012  D A H - 

Acier inox 
Gris 
Anthracite

max 2W  max 350mA  double émission
CD2021  D A I - 
CD2021  D A F - 
CD2021  D A H - 

Acier inox 
Gris 
Anthracite

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K
1 - bleu

 CÂBLES D’ALIMENTATION câble en néoprène de 1,5 m inclus 
H05RN-F 2x0,35 / 0,75 Ø6,3 mm
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

OPTIQUES radiale 

FLUX DE LA SOURCE mono-émission : 145 lm (3000K, 500mA)
double émission : 224 lm (3000K, 350mA) 

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE mono-émission : 70 lm (3000K, 500mA)
double émission : 102 lm (3000K, 350mA) 

NBRE ET TYPE DE LED mono-émission : 1 power LED
double émission : 2 power LED
1 / 4 ANSI BIN (couleur LED blanche)
50000h L90 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en acier inox ou aluminium anodisé
collerette en acier inox ou aluminium
diffuseur en plexiglass sablé

BOÎTIER D’ALIMENTATION non inclus, voir p. 904

BRANCHEMENT en série

MONTAGE à encastrer (mur, sol)

ACCESSOIRES voir p. 411

REMARQUES version certifiée ETL disponible sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 781

max 2W  max 500mA  mono-émission
CD2112  D A I - 
CD2112  D A F - 
CD2112  D A H - 

Acier inox 
Gris 
Anthracite

max 2W  max 350mA  double émission
CD2121  D A I - 
CD2121  D A F - 
CD2121  D A H - 

Acier inox 
Gris 
Anthracite

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K
1 - bleu

 câble en néoprène de 1,5 m inclus 
H05RN-F 2x0,35 / 0,75 Ø6,3 mm
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

 radiale 

mono-émission : 145 lm (3000K, 500mA)
double émission : 224 lm (3000K, 350mA)

 mono-émission : 70 lm (3000K, 500mA)
double émission : 102 lm (3000K, 350mA) 

 mono-émission : 1 power LED
double émission : 2 power LED
1 / 4 ANSI BIN (couleur LED blanche)
50000h L90 B10 (AT 25°C)

 corps en acier inox ou aluminium anodisé
collerette en acier inox ou aluminium
diffuseur en plexiglass sablé

 non inclus, voir p. 904

 en série

 à encastrer (mur, sol)

 voir p. 411

version certifiée ETL disponible sur demande

voir p. 781

kg 0,25 
kg 0,47 inox

kg 0,25 
kg 0,47 inox
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BEAM 2

BEAM 2.6 BEAM 2.7

IK09 IK09IP67 IP67

Ø 45 mm Ø 45 mm 
Ø 80 mm 
H 100 mm

Ø 80 mm 
H 100 mm

59

18

Ø60

59

18

60
60

BALISAGE ET ÉCLAIRAGE D’ORIENTATION D’EXTÉRIEUR

2W  24Vdc  mono-émission
CD2612  D I - 
CD2612  D F - 
CD2612  D H - 

Acier inox 
Gris 
Anthracite

2W  24Vdc  double émission
CD2621  D I - 
CD2621  D F - 
CD2621  D H - 

Acier inox 
Gris 
Anthracite

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K
1 - bleu

 câble en néoprène de 1,5 m inclus 
H05RN-F 2x0,35 / 0,75 Ø6,3 mm
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

 radiale 

mono-émission : 145 lm (3000K)
double émission : 224 lm (3000K) 

 mono-émission : 70 lm (3000K)
double émission : 102 lm (3000K)

 mono-émission : 1 power LED
double émission : 2 power LED
1 / 4 ANSI BIN (couleur LED blanche)
50000h L90 B10 (AT 25°C)

 corps en acier inox ou aluminium anodisé
collerette en acier inox ou aluminium
diffuseur en plexiglass sablé

 non inclus, voir p. 904

 en parallèle

 à encastrer (mur, sol)

 voir p. 411

version certifiée ETL disponible sur demande

voir p. 781

2W  24Vdc  mono-émission
CD2712  D I - 
CD2712  D F - 
CD2712  D H - 

Acier inox 
Gris 
Anthracite

2W  24Vdc  double émission
CD2721  D I - 
CD2721  D F - 
CD2721  D H - 

Acier inox 
Gris 
Anthracite

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K
1 - bleu

 câble en néoprène de 1,5 m inclus 
H05RN-F 2x0,35 / 0,75 Ø6,3 mm
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

 radiale 

mono-émission : 145 lm (3000K)
double émission : 224 lm (3000K) 

 mono-émission : 70 lm (3000K)
double émission : 102 lm (3000K) 

 mono-émission : 1 power LED
double émission : 2 power LED
1 / 4 ANSI BIN (couleur LED blanche)
50000h L90 B10 (AT 25°C)

 corps en acier inox ou aluminium anodisé
collerette en acier inox ou aluminium
diffuseur en plexiglass sablé

 non inclus, voir p. 904

 en parallèle

 à encastrer (mur, sol)

 voir p. 411

 version certifiée ETL disponible sur demande

voir p. 781
Anthracite

Acier inox 

Gris

kg 0,25 
kg 0,47 inox

kg 0,25 
kg 0,47 inox
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Ø47

Ø107

87 

BEAM BALISAGE ET ÉCLAIRAGE D’ORIENTATION D’EXTÉRIEUR

ACCESSOIRES 
POUR L’INSTALLATION

WC1501 
Boîtier d’encastrement 

ACCESSOIRES

BEAM 2.0
3000K, 2W, mono-émission, acier inox 

Project by / arch. Fernanda Cantone
Light planning by / Light Style
Castello Tafuri Charming Suites 
Portopalo di Capo Passero, Syracuse, Italie
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BRIGHT

2700K 3000K 4000K

BRIGHT 4.7 
3000K, 2W

OPTIQUE RADIALE 
Ø39 mm

BRIGHT 1.A  p. 415
max 2W max 700mA
courant constant 

BRIGHT 1.B  p. 415
2,5W / 3,5W 24Vdc
tension constante 

Ø78 mm

BRIGHT 4.7  p. 417
2W 24Vdc
tension constante 

Ø130 mm

BRIGHT 9.7  p. 417
4W 24Vdc
tension constante 

BALISAGE ET ÉCLAIRAGE D’ORIENTATION D’EXTÉRIEUR
POUR PARCOURS LUMINEUX

bleu
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63
47

12

Ø39

Ø26

63
47

12

Ø39

Ø26

BRIGHT 1

BRIGHT 1.A BRIGHT 1.B

IK10 IK10IP65 IP65IP68 IP68

Ø 30 mm Ø 30 mm Ø 80 mm 
H 100 mm

Ø 80 mm 
H 100 mm

1x60° 4x60°3x60° 1x120° 1x180°2x60°

BALISAGE ET ÉCLAIRAGE D’ORIENTATION D’EXTÉRIEUR

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

max 2W max 700mA
CB1A130   T I - Acier inox 

 
 

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
1 - bleu

 ÉMISSIONS R1 - 1x60°
R2 - 2x60°
R3 - 3x60°
R4 - 4x60°
R5 - 1x120°
R6 - 1x180°

 CÂBLES D’ALIMENTATION câble en néoprène de 1,5 m inclus 
H05RN-F 2x0,35 / 0,75 Ø6,3 mm
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

OPTIQUES radiale

FLUX DE LA SOURCE 220 lm (3000K, 700mA)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 56 lm (3000K, 700mA, 4x60°)

NBRE ET TYPE DE LED 1 power LED
1 / 4 ANSI BIN (couleur LED blanche)
50000h L90 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps et collerette en acier inox AISI 316L

BOÎTIER D’ALIMENTATION non inclus, voir p. 904

BRANCHEMENT en série

MONTAGE à encastrer (mur, sol)

ACCESSOIRES voir p. 419

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 802

2,5W 24Vdc
CB1B000   T I - Acier inox 

3,5W 24Vdc
CB1B010   T I - Acier inox 

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
1 - bleu

 R1 - 1x60°
R2 - 2x60°
R3 - 3x60°
R4 - 4x60°
R5 - 1x120°
R6 - 1x180°

 câble en néoprène de 1,5 m inclus 
H05RN-F 2x0,35 / 0,75 Ø6,3 mm
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

 radiale

 220 lm (3000K, 3,5W)

 56 lm (3000K, 4x60°, 3,5W)

 1 power LED
1 / 4 ANSI BIN (couleur LED blanche)
50000h L90 B10 (AT 25°C)

 corps et collerette en acier inox AISI 316L

 non inclus, voir p. 904

 en parallèle

 à encastrer (mur, sol)

voir p. 419

voir p. 802

BRIGHT 1.B 
3000K, 3,5W, 2x60°

Project by / arch. Ciro Alfredo Matarante
Photo by / Alessio Tamborini
Habitation privée, Foggia, Italie

kg 0,20 kg 0,20
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Ø69

Ø78

29

12

41

Ø124

Ø130

36

11

47

BRIGHT 4 / 9

BRIGHT 4.7 BRIGHT 9.7

IK09IK09 IP67IP68kg 2000
kN 20

kg 2000
kN 20

BALISAGE ET ÉCLAIRAGE D’ORIENTATION D’EXTÉRIEUR

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

2W  24Vdc
CB47000  R I - 

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
1 - bleu

 CÂBLES D’ALIMENTATION câble en néoprène de 1,5 m inclus 
H05RN-F 2x0,35 / 0,75 Ø6,3 mm
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

OPTIQUES radiale

FLUX DE LA SOURCE 96 lm (3000K)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 70 lm (3000K)

NBRE ET TYPE DE LED 24 LED à émission latérale
3 step MacAdam (couleur LED blanche)
50000h L90 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en aluminium anodisé
collerette en acier inox AISI 316L
diffuseur en PMMA

BOÎTIER D’ALIMENTATION non inclus, voir p. 904

MONTAGE à encastrer (sol)

ACCESSOIRES voir p. 419

REMARQUES ne convient pas pour l’immersion dans 
les piscines et les fontaines
appareils pour immersion p. 728
kit anti-vandale disponible sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 802

Boîtier d’encastrement non inclus obligatoire

4W  24Vdc
CB97000  R I - 

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
1 - bleu

câble en néoprène de 1,5 m inclus 
H05RN-F 2x0,75 / 0,75 Ø6,3 mm
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

radiale

192 lm (3000K)

164 lm (3000K)

48 LED à émission latérale
3 step MacAdam (couleur LED blanche)
50000h L90 B10 (AT 25°C)

corps en aluminium anodisé
collerette en acier inox AISI 316L
diffuseur en PMMA

non inclus, voir p. 904

à encastrer (sol)

voir p. 419

kit anti-vandale disponible sur demande

voir p. 802

Boîtier d’encastrement non inclus obligatoire

BRIGHT 9.7
version spéciale 
5000K, 9W 

Project by / Dunsky Gindi
Light planning by / Ailon Gavish Studio Twilight
Photo by / Omri Amsalem
Villa, Caesarea, Israël

kg 0,40 kg 1,21
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BRIGHT
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Ø31

Ø107

87

Ø72

120

Ø129

100

Ø72

Ø107

100

Ø129

150

Ø129

200

75

203

115

BALISAGE ET ÉCLAIRAGE D’ORIENTATION D’EXTÉRIEUR

ACCESSOIRES 
POUR L’INSTALLATION

WC0601
Boîtier d’encastrement 
(Bright 9.7)

WC0100
Boîtier d’encastrement 
(Bright 4.7)

WC0202
Boîtier d’encastrement 
(Bright 1.A / 1.B)

WC0701
Boîtier d’encastrement 
(Bright 9.7)

WC0103
Boîtier d’encastrement 
(Bright 4.7)

WC0501 
Boîtier d’encastrement 
(Bright 9.7)

WC0150 
Boîtier d’encastrement  
(Bright 4.7)

ACCESSOIRES

BRIGHT 1.B 
4000K, 2,5W, 1°x180°

BRIGHT 1.B 
4000K, 2,5W, 4°x60°
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PASITO

PASITO 1.2
3000K, 8W, asymétrique 150°x90°, gris

6W 230Vac
5W 24Vdc

8W / 13W 230Vac
6W / 8,5W 24Vdc

À ENCASTRER, À RAS

PASITO MINI 1.0  p. 424 PASITO 1.0  p. 426

À ENCASTRER, AVEC CADRE

PASITO MINI 1.1  p. 425 PASITO 1.1  p. 427

APPARENT

PASITO MINI 1.2  p. 425 PASITO 1.2  p. 427

BALISAGE ET ÉCLAIRAGE D’ORIENTATION D’EXTÉRIEUR
GRANDE INTERDISTANCE ENTRE 
LES APPAREILS DANS LES PASSAGES

2700K 3000K 4000K

large asymétrique
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IP65

IK05

IK06

IK07

230
Vac

IP65
POUR INSTALLATION À L’EXTÉRIEUR

SYSTÈMES DE PROTECTION INTÉGRÉS :
IPS 
INTELLIGENT PROTECTION SYSTEM

IK05 PASITO MINI 1.0

IK06 PASITO MINI 1.1/1.2 
PASITO 1.1/1.2

IK07 PASITO 1.0 

BOÎTIER D’ALIMENTATION INTÉGRÉ 230VAC POUR 
CONNECTER DIRECTEMENT L'APPAREIL À LA TENSION 
SECTEUR SANS AVOIR BESOIN DE PILOTES À DISTANCE

PROTECTION DU MATÉRIAU, RÉSISTANCE 
ANTI-OXYDANTE ET ANTI-CORROSION EN 6 PASSAGES
Alliage d'aluminium anticorodal 6060 à faible teneur en cuivre
Préparation à la peinture
Peinture epoxy
Peinture polyester
Peintures conformes aux spécifications Qualicoat (standard secteur automobile)
Essai au brouillard salin (plus de 1 500 heures)

CORPS EN ALUMINIUM 6060 ANTICORODAL À FAIBLE TENEUR EN 
CUIVRE POUR UNE EXCELLENTE RÉSISTANCE À LA CORROSION ET UNE
MEILLEURE DISSIPATION DE LA CHALEUR. (PASITO MINI 1.0 ET PASITO 1.0) 
CORPS EN TECHNOPOLYMÈRE POUR UNE HAUTE RÉSISTANCE 
AUX CHOCS ET AUX TEMPÉRATURES INFÉRIEURES À ZÉRO 
AINSI QUE DANS LES ENVIRONNEMENTS CRITIQUES (SALINS) 
(PASITO MINI 1.1 / 1.2 ET PASITO 1.1 / 1.2)

PASITO MINI 1.1 / PASITO 1.1 
INSTALLÉS SUR DU PLACOPLÂTRE À L’AIDE DES RESSORTS FOURNIS, 
SANS UTILISER DE BOÎTIER D’ENCASTREMENT

LE FAISCEAU LUMINEUX CONTRÔLÉ 
VERS LE BAS RÉDUIT AU MINIMUM 
LA DISPERSION DE LUMIÈRE

À ENCASTRER, 
À RAS : PASITO 
DISPARAÎT 
DANS LE MUR, 
NE LAISSANT 
PLACE QU'AU 
FAISCEAU 
LUMINEUX

À ENCASTRER, 
AVEC CADRE;
APPARENT
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PASITO

1000 cm

500 cm

BALISAGE ET ÉCLAIRAGE D’ORIENTATION D’EXTÉRIEUR

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

ANTHRACITE

BLANC

COR-TEN

GRIS

L'OPTIQUE ASYMÉTRIQUE 150°X90° PERMET DE PLACER LES APPAREILS À UNE INTERDISTANCE DE 5 
MÈTRES LES UNS DES AUTRES : ELLE RÉDUIT LE NOMBRE DE LAMPES DE BALISAGE NÉCESSAIRES SUR LES 
LONGS PARCOURS TOUT EN ASSURANT L’UNIFORMITÉ DE LA LUMIÈRE. HAUTEUR DE MONTAGE 80 CM. 

FINITION RAL
SUR DEMANDE
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230Vac 24Vdc

IK05IP65

PASITO MINI 1.0

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

6W  230Vac
PM1010  000  0  E  
PM1010  000  0  F
PM1010  000  0  H  
PM1010  000  0  T 

Blanc
Gris
Anthracite
Cor-ten  

5W  24Vdc
PM1000  000  0  E  
PM1000  000  0  F
PM1000  000  0  H  
PM1000  000  0  T 

Blanc
Gris
Anthracite
Cor-ten  

 IRC 0 - IRC 80 
1 - IRC >90

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K 

 OPTIQUES A - asymétrique 150°x90°
B - 60°

FLUX DE LA SOURCE 383 lm (3000K, IRC 80)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 214 lm (3000K, 150°x90°, IRC 80, 
finition blanc)

NBRE ET TYPE DE LED 1 power LED High Intensity
1 / 4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en aluminium anticorodal

BOÎTIER D’ALIMENTATION 230Vac : inclus 
24Vdc : non inclus, voir p. 904

CÂBLES D’ALIMENTATION 230Vac : câble en néoprène de 0,20 m inclus 
H05RN-F 2x1,00 Ø7,0 mm
24Vdc : câble en néoprène de 0,30 m inclus 
H05RN-F 2x0,35 / 0,75 Ø6,3 mm

MONTAGE à encastrer, à ras (mur)

ACCESSOIRES voir p. 429

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 858

kg 0,35 (230Vac)
kg 0,30 (24Vdc)

PASITO MINI 1.0
à encastrer, à ras
PASITO MINI 1.1
à encastrer, avec cadre
PASITO MINI 1.2
apparent

Boîtier d’alimentation inclus dans la version avec alimentation 230Vac
Boîtier d’encastrement non inclus obligatoire

8467

161

22,5

35
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99

143

44
9946

143

230Vac 230Vac

85x125 mm

PASITO MINI

24Vdc 24Vdc

IK06 IK06IP65 IP65

PASITO MINI 1.1 PASITO MINI 1.2

BALISAGE ET ÉCLAIRAGE D’ORIENTATION D’EXTÉRIEUR

6W  230Vac
PM1110    E  
PM1110    F
PM1110    H  
PM1110    T 

Blanc
Gris
Anthracite
Cor-ten  

5W  24Vdc
PM1100    E  
PM1100    F
PM1100    H  
PM1100    T

Blanc
Gris
Anthracite
Cor-ten  

 0 - IRC 80 
1 - IRC >90

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K 

 A - asymétrique 150°x90°
B - 60°

383 lm (3000K, IRC 80)

214 lm (3000K, 150°x90°, IRC 80, 
finition blanc)

1 power LED High Intensity
1 / 4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

corps en technopolymère et aluminium

230Vac : inclus 
24Vdc : non inclus, voir p. 904

230Vac : câble en néoprène de 0,20 m inclus 
H05RN-F 2x1,00 Ø7,0 mm
24Vdc : câble en néoprène de 0,30 m inclus 
H05RN-F 2x0,35 / 0,75 Ø6,3 mm

à encastrer, avec cadre (mur)

voir p. 429

voir p. 858

 6W  230Vac
PM1210    E  
PM1210    F
PM1210    H  
PM1210    T 

Blanc
Gris
Anthracite
Cor-ten  

5W  24Vdc
PM1200    E  
PM1200    F
PM1200    H  
PM1200    T

Blanc
Gris
Anthracite
Cor-ten  

 0 - IRC 80 
1 - IRC >90

F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K 

 A - asymétrique 150°x90°
B - 60°

 383 lm (3000K, IRC 80)

 214 lm (3000K, 150°x90°, IRC 80, 
finition blanc)

 1 power LED High Intensity
1 / 4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

 corps en technopolymère et aluminium

 230Vac : inclus 
24Vdc : non inclus, voir p. 904

 230Vac : câble en néoprène de 0,20 m inclus 
H05RN-F 2x1,00 Ø7,0 mm
24Vdc : câble en néoprène de 0,30 m inclus 
H05RN-F 2x0,35 / 0,75 Ø6,3 mm

 apparent (mur)

 non prévus

voir p. 858

kg 0,30 kg 0,40

Boîtier d’alimentation inclus dans 
la version avec alimentation 230Vac

Boîtier d’alimentation inclus dans 
la version avec alimentation 230Vac

Blanc

Anthracite

Gris

Cor-ten
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14367

161

25

35

IK07IP65

PASITO 1.0

230Vac 24Vdc

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

13W  230Vac
PA1010    E  
PA1010    F
PA1010    H  
PA1010    T 

Blanc
Gris
Anthracite
Cor-ten 

8,5W  24Vdc
PA1000    E  
PA1000    F 
PA1000    H  
PA1000    T

Blanc
Gris
Anthracite
Cor-ten 

 IRC 0 - IRC 80 
1 - IRC >90

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K 

 OPTIQUES A - asymétrique 150°x90°
B - 60°

FLUX DE LA SOURCE 851 lm (3000K, IRC 80)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 390 lm (3000K, 150°x90°, IRC 80, 
finition blanc)

NBRE ET TYPE DE LED 1 power LED High Intensity
3 step MacAdam, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en aluminium anticorodal

BOÎTIER D’ALIMENTATION 230Vac : inclus 
24Vdc : non inclus, voir p. 904

CÂBLES D’ALIMENTATION 230Vac : câble en néoprène de 0,20 m inclus 
H05RN-F 2x1,00 Ø7,0 mm
24Vdc : câble en néoprène de 0,30 m inclus 
H05RN-F 2x0,35 / 0,75 Ø6,3 mm

MONTAGE à encastrer, à ras (mur)

ACCESSOIRES voir p. 429

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 858 et 859

PASITO 1.0
à encastrer, à ras
PASITO 1.1
à encastrer, avec cadre
PASITO 1.2
apparent

kg 0,49

Boîtier d’alimentation inclus dans la version avec alimentation 230Vac
Boîtier d’encastrement non inclus obligatoire
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157

143

43
15746

143

IK06IP65

PASITO 1.1
143x125 mm

PASITO 1.2

PASITO

230Vac 230Vac24Vdc 24Vdc

IK06IP65
230Vac

BALISAGE ET ÉCLAIRAGE D’ORIENTATION D’EXTÉRIEUR

 8W  230Vac
PA1210    E  
PA1210    F
PA1210    H  
PA1210    T 

Blanc
Gris
Anthracite
Cor-ten 

6W  24Vdc
PA1200    E  
PA1200    F
PA1200    H  
PA1200    T

Blanc
Gris
Anthracite
Cor-ten 

 0 - IRC 80 
1 - IRC >90

F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K 

 A - asymétrique 150°x90°
B - 60°

 851 lm (3000K, IRC 80)

 364 lm (3000K, 150°x90°, IRC 80, 
finition blanc)

 1 power LED High Intensity
3 step MacAdam, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

 corps en technopolymère et aluminium

 230Vac : inclus 
24Vdc : non inclus, voir p. 904

 230Vac : câble en néoprène de 0,20 m inclus 
H05RN-F 2x1,00 Ø7,0 mm
24Vdc : câble en néoprène de 0,30 m inclus 
H05RN-F 2x0,35 / 0,75 Ø6,3 mm

 apparent (mur)

 non prévus

voir p. 859

8W  230Vac
PA1110    E  
PA1110    F
PA1110    H  
PA1110    T 

Blanc
Gris
Anthracite
Cor-ten 

6W  24Vdc
PA1100    E  
PA1100    F 
PA1100    H  
PA1100    T

Blanc
Gris
Anthracite
Cor-ten 

 0 - IRC 80 
1 - IRC >90

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K 

 A - asymétrique 150°x90°
B - 60°

851 lm (3000K, IRC 80)

364 lm (3000K, 150°x90°, IRC 80, 
finition blanc)

1 power LED High Intensity
3 step MacAdam, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

corps en technopolymère et aluminium

230Vac : inclus 
24Vdc : non inclus, voir p. 904

230Vac : câble en néoprène de 0,20 m inclus 
H05RN-F 2x1,00 Ø7,0 mm
24Vdc : câble en néoprène de 0,30 m inclus 
H05RN-F 2x0,35 / 0,75 Ø6,3 mm

à encastrer, avec cadre (mur)

voir p. 429

voir p. 859

kg 0,46 kg 0,60

Blanc

Anthracite

Gris

Cor-ten

Boîtier d’alimentation inclus dans 
la version avec alimentation 230Vac

Boîtier d’alimentation inclus dans 
la version avec alimentation 230Vac
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500 mm

800 mm

5000 mm

5000 mm

500 mm500 mm

800 mm800 mm

5000 mm5000 mm

5000 mm5000 mm

500 mm

800 mm

5000 mm

5000 mm

B - 60°

B - 60°

B - 60°

B - 60°

PASITO MINI 1.0 / 1.1 / 1.2

PASITO 1.0 / 1.1 / 1.2

A - Asymétrique 150°x90°

A - Asymétrique 150°x90°

A - Asymétrique 150°x90°

A - Asymétrique 150°x90°

SCHÉMAS DE 
POSITIONNEMENT
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161

143 67

35

25

161

84 67

35

141 131

99

89

49

141

147

157 49

131

PASITO BALISAGE ET ÉCLAIRAGE D’ORIENTATION D’EXTÉRIEUR

WC1410E - Blanc
WC1410F - Gris
WC1410H - Anthracite
WC1410T - Cor-ten
Boîtier d’encastrement
(Pasito 1.0)

WCA00E - Blanc
WCA00F - Gris
WCA00H - Anthracite
WCA00T - Cor-ten
Boîtier d’encastrement
(Pasito Mini 1.0)

WC1430
Boîtier d’encastrement 
pour maçonnerie
(Pasito 1.1)

WC1420
Boîtier d’encastrement 
pour maçonnerie
(Pasito Mini 1.1)

22,5

ACCESSOIRES ET
SCHÉMAS DE POSITIONNEMENT

ACCESSOIRES 
POUR L’INSTALLATION
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COLLERETTE CARRÉE

SEMI-ENCASTRÉ

STEP OUTSIDE 2.0  p. 432
max 2W max 500mA
courant constant

STEP OUTSIDE 2.6  p. 433
2W 24Vdc
tension constante

ENCASTRÉ

STEP OUTSIDE 6.1  p. 436
max 2W max 500mA
courant constant

STEP OUTSIDE 6.2  p. 437
max 2W max 500mA
courant constant

STEP OUTSIDE 6.3  p. 437
max 2W max 500mA
courant constant

APPARENT

STEP OUTSIDE 7.0  p. 439
3,5W 24Vdc
tension constante

STEP OUTSIDE 8.0  p. 439
3,5W 24Vdc
tension constante

INTÉRIEUR STEP INSIDE 2  p. 704

2700K 3000K 4000K 5000K bleu

2700K 3000K 4000K 5000K bleu

3000K 4000K 5000K

diffuse

asymétrique

diffuse

STEP OUTSIDE 5.2
3000K, 2W, version spéciale 
en finition anthracite

Project by / Arch. Fernanda Cantone
Light planning by / Light Style
Castello Tafuri Charming Suites 
Portopalo di Capo Passero, Syracuse, Italie
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STEP OUTSIDE

COLLERETTE RONDE

SEMI-ENCASTRÉ

STEP OUTSIDE 2.1  p. 432
max 2W max 500mA
courant constant

STEP OUTSIDE 2.7  p. 433
2W 24Vdc
courant constant

ENCASTRÉ

STEP OUTSIDE 5.1  p. 435
max 2W max 500mA
courant constant

STEP OUTSIDE 5.2  p. 435
max 2W max 500mA
courant constant

INTÉRIEUR STEP INSIDE 2  p. 704

2700K 3000K 4000K 5000K bleu

2700K 3000K 4000K 5000K bleu

diffuse

BALISAGE ET ÉCLAIRAGE D’ORIENTATION D’EXTÉRIEUR
POUR PARCOURS LUMINEUX 
ET ZONES DE PASSAGE

asymétrique
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38

3818

46

Ø5418

65° 20° 65° 20°

Ø 30 mm Ø 30 mm 
Ø 70 mm 
H 70 mm

Ø 70 mm 
H 70 mm

IP54 IP54

STEP OUTSIDE 2.0 STEP OUTSIDE 2.1

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

max 2W  max 500mA
SP2012  D A E - 
SP2012  D A N - 
SP2012  D A T - 

Blanc
Noir
Cor-ten

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K 
0 - 5000K
1 - bleu 

 CÂBLES D’ALIMENTATION câble en néoprène de 1,5 m inclus 
H05RN-F 2x0,35 / 0,75 Ø6,3 mm
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

OPTIQUES diffuse

FLUX DE LA SOURCE 145 lm (3000K, 500mA)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 35 lm (3000K, 500mA)

NBRE ET TYPE DE LED 1 power LED
1 / 4 ANSI BIN (couleur LED blanche)
50000h L90 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps et cache en aluminium
verre extra-clair transparent

BOÎTIER D’ALIMENTATION non inclus, voir p. 904

BRANCHEMENT en série

MONTAGE semi-encastré (mur)

ACCESSOIRES voir p. 441

REMARQUES version d'intérieur Step Inside 2.2 p. 706
version certifiée ETL disponible sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 885

max 2W  max 500mA
SP2112  D A E - 
SP2112  D A N - 
SP2112  D A T - 

Blanc
Noir
Cor-ten

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K 
0 - 5000K
1 - bleu 

 câble en néoprène de 1,5 m inclus 
H05RN-F 2x0,35 / 0,75 Ø6,3 mm
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

 diffuse

 145 lm (3000K, 500mA)

 35 lm (3000K, 500mA)

 1 power LED
1 / 4 ANSI BIN (couleur LED blanche)
50000h L90 B10 (AT 25°C)

 corps et cache en aluminium
verre extra-clair transparent

 non inclus, voir p. 904

 en série

 semi-encastré (mur)

 voir p. 441

 version d'intérieur Step Inside 2.3 p. 706
version certifiée ETL disponible sur demande

voir p. 885

kg 0,18 kg 0,20



L&L Luce&Light

4 3 3

38

3818

46

Ø5418

65° 20° 65° 20°

Ø 30 mm Ø 30 mm 
Ø 70 mm 
H 70 mm

Ø 70 mm 
H 70 mm

STEP OUTSIDE 2

IP54 IP54

STEP OUTSIDE 2.6 STEP OUTSIDE 2.7

BALISAGE ET ÉCLAIRAGE D’ORIENTATION D’EXTÉRIEUR

2W  24Vdc 
SP2600  D E - 
SP2600  D N - 
SP2600  D T - 

Blanc
Noir
Cor-ten

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K 
0 - 5000K
1 - bleu 

 câble en néoprène de 1,5 m inclus 
H05RN-F 2x0,35 / 0,75 Ø6,3 mm
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

 diffuse

 145 lm (3000K)

 35 lm (3000K)

 1 power LED
1 / 4 ANSI BIN (couleur LED blanche)
50000h L90 B10 (AT 25°C)

 corps et cache en aluminium
verre extra-clair transparent

 non inclus, voir p. 904

 en parallèle

 semi-encastré (mur)

 voir p. 441

 version d'intérieur Step Inside 2.8 p. 707
version certifiée ETL disponible sur demande

voir p. 885

2W  24Vdc 
SP2700  D E - 
SP2700  D N - 
SP2700  D T - 

Blanc
Noir
Cor-ten

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K 
0 - 5000K
1 - bleu 

 câble en néoprène de 1,5 m inclus 
H05RN-F 2x0,35 / 0,75 Ø6,3 mm
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

 diffuse

 145 lm (3000K)

 35 lm (3000K)

 1 power LED
1 / 4 ANSI BIN (couleur LED blanche)
50000h L90 B10 (AT 25°C)

 corps et cache en aluminium
verre extra-clair transparent

 non inclus, voir p. 904

 en parallèle

 semi-encastré (mur)

 voir p. 441

 version d'intérieur Step Inside 2.9 p. 707
version certifiée ETL disponible sur demande

voir p. 885

kg 0,18 kg 0,20

Blanc

Noir

Cor-ten



L&L Luce&Light

4 3 4



STEP OUTSIDE 5

STEP OUTSIDE 5.1 STEP OUTSIDE 5.2Ø 45 mm Ø 45 mm 
Ø 70 mm 
H 90 mm

Ø 70 mm 
H 90 mm

IP65 IP65

L&L Luce&Light

4 3 5

BALISAGE ET ÉCLAIRAGE D’ORIENTATION D’EXTÉRIEUR

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

max 2W  max 500mA
SP5112  A A E - 
SP5112  A A S - 
SP5112  A A N - 
SP5112  A A T - 

Blanc
Satiné 
Noir
Cor-ten

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K 
1 - bleu

 CÂBLES D’ALIMENTATION câble en néoprène de 1,5 m inclus 
H05RN-F 2x0,35 / 0,75 Ø6,3 mm
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

OPTIQUES asymétrique

FLUX DE LA SOURCE 145 lm (3000K, 500mA)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 34 lm (3000K, 500mA)

NBRE ET TYPE DE LED 1 power LED
1 / 4 ANSI BIN (couleur LED blanche)
50000h L90 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en aluminium, cache en acier inox
diffuseur en plexiglas transparent

BOÎTIER D’ALIMENTATION non inclus, voir p. 904

BRANCHEMENT en série

MONTAGE encastré (mur)

ACCESSOIRES voir p. 441

REMARQUES version certifiée ETL disponible sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 885

max 2W  max 500mA
SP5212  A A E - 
SP5212  A A S - 
SP5212  A A N - 
SP5212  A A T - 

Blanc
Satiné 
Noir
Cor-ten

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K 
1 - bleu

 câble en néoprène de 1,5 m inclus 
H05RN-F 2x0,35 / 0,75 Ø6,3 mm
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

 asymétrique

 145 lm (3000K, 500mA)

 42 lm (3000K, 500mA)

 1 power LED
1 / 4 ANSI BIN (couleur LED blanche)
50000h L90 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium, cache en acier inox
diffuseur en plexiglas transparent

 non inclus, voir p. 904

 en série

 encastré (mur)

 voir p. 441

version certifiée ETL disponible sur demande

voir p. 885

STEP OUTSIDE 5.2
3000K, 2W, version spéciale 
en finition anthracite

Project by / arch. Fernanda Cantone
Light planning by / Light Style
Castello Tafuri Charming Suites 
Portopalo di Capo Passero, Syracuse, Italie

kg 0,24 kg 0,24

Satiné

Blanc

Noir

Cor-ten

Ø55

52

1,6

Ø55

52

1,6



L&L Luce&Light

4 3 6

STEP OUTSIDE 6.1 Ø 45 mm 
Ø 70 mm 
H 90 mm

IP65

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

max 2W  max 500mA
SP6112  A A E - 
SP6112  A A S - 
SP6112  A A N - 
SP6112  A A T - 

Blanc
Satiné 
Noir
Cor-ten

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K 
1 - bleu

 CÂBLES D’ALIMENTATION câble en néoprène de 1,5 m inclus 
H05RN-F 2x0,35 / 0,75 Ø6,3 mm
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

OPTIQUES asymétrique

FLUX DE LA SOURCE 145 lm (3000K, 500mA)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 29 lm (3000K, 500mA)

NBRE ET TYPE DE LED 1 power LED
1 / 4 ANSI BIN (couleur LED blanche)
50000h L90 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en aluminium, cache en acier inox
diffuseur en plexiglas transparent

BOÎTIER D’ALIMENTATION non inclus, voir p. 904

BRANCHEMENT en série

MONTAGE encastré (mur)

ACCESSOIRES voir p. 441

REMARQUES version certifiée ETL disponible sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 885

STEP OUTSIDE 6.3 
3000K, 2W, satiné
SPOT 1.0 
3000K, 2W, 20°

Habitation privée, Positano, Salerne, Italie

kg 0,24

55

52

1,6

55



L&L Luce&Light

4 3 7

STEP OUTSIDE 6

STEP OUTSIDE 6.2 STEP OUTSIDE 6.3Ø 45 mm Ø 45 mm 
Ø 70 mm 
H 90 mm

Ø 70 mm 
H 90 mm

IP65 IP65

BALISAGE ET ÉCLAIRAGE D’ORIENTATION D’EXTÉRIEUR

max 2W  max 500mA
SP6212  A A E - 
SP6212  A A S - 
SP6212  A A N - 
SP6212  A A T - 

Blanc
Satiné 
Noir
Cor-ten

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K 
1 - bleu

 câble en néoprène de 1,5 m inclus 
H05RN-F 2x0,35 / 0,75 Ø6,3 mm
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

 asymétrique

 145 lm (3000K, 500mA)

 42 lm (3000K, 500mA)

 1 power LED
1 / 4 ANSI BIN (couleur LED blanche)
50000h L90 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium, cache en acier inox
diffuseur en plexiglas transparent

 non inclus, voir p. 904

 en série

 encastré (mur)

 voir p. 441

version certifiée ETL disponible sur demande

voir p. 885

max 2W  max 500mA
SP6312  A A E - 
SP6312  A A S - 
SP6312  A A N - 
SP6312  A A T - 

Blanc
Satiné 
Noir
Cor-ten

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K 
1 - bleu

 câble en néoprène de 1,5 m inclus 
H05RN-F 2x0,35 / 0,75 Ø6,3 mm
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

 asymétrique

 145 lm (3000K, 500mA)

 25 lm (3000K, 500mA)

 1 power LED
1 / 4 ANSI BIN (couleur LED blanche)
50000h L90 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium, cache en acier inox
diffuseur en plexiglas transparent

 non inclus, voir p. 904

 en série

 encastré (mur)

 voir p. 441

version certifiée ETL disponible sur demande

voir p. 885

kg 0,24 kg 0,24

Satiné

Blanc

Noir

Cor-ten

55

52

1,6

55

55

52

1,6

55



L&L Luce&Light

4 3 8



140

90

13

140

90

13

STEP OUTSIDE 7 / 8

L&L Luce&Light

4 3 9

STEP OUTSIDE 7.0 STEP OUTSIDE 8.0

IP65 IP65

BALISAGE ET ÉCLAIRAGE D’ORIENTATION D’EXTÉRIEUR

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

3,5W  24Vdc 
SP7000  A W
SP7000  A E 
SP7000  A F 
SP7000  A H 
SP7000  A T 

Blanc - Blanc
Blanc - Acier inox 
Gris - Acier inox 
Anthracite - Acier inox  
Cor-ten - Acier inox 

 COULEUR LED 5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K 

OPTIQUES diffuse

FLUX DE LA SOURCE 107 lm (3000K)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 56 lm (3000K)

NBRE ET TYPE DE LED 1 power LED
1 / 4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en aluminium moulé sous pression
diffuseur en polycarbonate transparent

BOÎTIER D’ALIMENTATION non inclus, voir p. 904

CÂBLES D’ALIMENTATION 2 câbles unipolaires de 0,30 m inclus

MONTAGE apparent (mur)

ACCESSOIRES voir p. 441

REMARQUES version certifiée ETL disponible sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 886

3,5W  24Vdc 
SP8000  A W
SP8000  A E 
SP8000  A F 
SP8000  A H 
SP8000  A T 

Blanc - Blanc
Blanc - Acier inox 
Gris - Acier inox 
Anthracite - Acier inox  
Cor-ten - Acier inox 

 5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K 

 diffuse

 214 lm (3000K)

 16 lm (3000K) 

 1 power LED
1 / 4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium moulé sous pression
diffuseur en polycarbonate transparent

 non inclus, voir p. 904

2 câbles unipolaires de 0,30 m inclus

 apparent (mur)

 voir p. 441

version certifiée ETL disponible sur demande

voir p. 886

STEP OUTSIDE 8.0
3000K, 3,5W, cor-ten - acier inox 

kg 0,20 kg 0,22

Corps : blanc, gris, 
cor-ten, anthracite

Corps : blanc, gris, 
cor-ten, anthracite

Cache : blanc ou 
acier inox

Cache : blanc ou 
acier inox

Blanc - 
Acier inox

Anthracite - 
Acier inox

Cor-ten - 
Acier inox

Blanc

Gris - 
Acier inox



L&L Luce&Light

4 4 0



Ø31

87 

Ø107

Ø47

Ø107

87 105

50

72

STEP OUTSIDE

L&L Luce&Light

4 4 1

BALISAGE ET ÉCLAIRAGE D’ORIENTATION D’EXTÉRIEUR

WC0202 
Boîtier d’encastrement 
(Step Outside 2.0 / 
2.1 / 2.6 / 2.7)

WC1501 
Boîtier d’encastrement 
(Step Outside 5.1 / 5.2 / 
6.1 / 6.2 / 6.3)

WC0301
Boîtier d’encastrement en option 
(Step Outside 7.0 / 8.0)

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES 
POUR L’INSTALLATION

STEP OUTSIDE 6.2
3000K, 2W, satiné

Light planning by / ZKLD Light Design Studio
Project by / Hakan Kiran Architecture
Nurol Life, Istanbul, Turquie



L&L Luce&Light

4 4 2

1000 mm

300 mm

1000 mm

300 mm

1000 mm

300 mm

500 mm

2000 mm

300 mm

1000 mm

STEP OUTSIDE 2.0 / 2.1 / 2.6 / 2.7

STEP OUTSIDE 7.0

STEP OUTSIDE 5.1

STEP OUTSIDE 8.0

STEP OUTSIDE 5.2

300 mm 300 mm 300 mm

500 mm 300 mm

D - Diffuse

A - Diffuse

A - Asymétrique

A - Diffuse

A - Asymétrique

2 marches 2 marches 2 marches

3 marches 2 marches

SCHÉMAS DE 
POSITIONNEMENT



L&L Luce&Light

4 4 3

300 mm

1000 mm1000 mm

300 mm

1000 mm

300 mm

STEP OUTSIDE 6.1 STEP OUTSIDE 6.2 STEP OUTSIDE 6.3

300 mm300 mm 300 mm

STEP OUTSIDE BALISAGE ET ÉCLAIRAGE D’ORIENTATION D’EXTÉRIEUR

A - Asymétrique A - Asymétrique A - Asymétrique

2 marches2 marches 2 marches

SCHÉMAS DE POSITIONNEMENT



L&L Luce&Light

4 4 4



L&L Luce&Light

4 4 5

124

101

32 209

101

32

LIRA

IP65 IP65IK08 IK08

LIRA 1.0
3000K, 6W, gris

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

6W  230Vac 
LR1010  A E
LR1010  A F
LR1010  A H
LR1010  A T

Blanc
Gris
Anthracite
Cor-ten  

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

OPTIQUES asymétrique

FLUX DE LA SOURCE 756 lm (3000K)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 368 lm (3000K, finition blanc)

NBRE ET TYPE DE LED 18 mid power LED
3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en aluminium moulé sous pression
verre extra-clair microprismatique 
et sérigraphié

BOÎTIER D’ALIMENTATION intégré

CÂBLES D’ALIMENTATION câble en néoprène de 1,5 m inclus 
H05RN-F 3x1,00 Ø7,0 mm

MONTAGE apparent (mur)

ACCESSOIRES voir p. 447

REMARQUES version avec gestion Casambi, 
contrôlable via l'application Casambi, 
disponible sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 847

12W  230Vac 
LR2010  A E
LR2010  A F
LR2010  A H
LR2010  A T

Blanc
Gris
Anthracite
Cor-ten  

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 asymétrique

 1512 lm (3000K)

 736 lm (3000K, finition blanc)

 36 mid power LED
3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium moulé sous pression
verre extra-clair microprismatique 
et sérigraphié

 intégré

 câble en néoprène de 1,5 m inclus 
H05RN-F 3x1,00 Ø7,0 mm

 apparent (mur)

voir p. 447

version avec gestion Casambi, 
contrôlable via l'application Casambi, 
disponible sur demande

voir p. 847

LIRA 1.0 LIRA 2.0

kg 0,53 kg 0,84

Blanc

Anthracite

Gris

Cor-ten

BALISAGE ET ÉCLAIRAGE D’ORIENTATION D’EXTÉRIEUR
POUR PASSAGES ET ESCALIERS



500 mm 800 mm

500 mm 800 mm

3000 mm 4000 mm

LIRA 1.0 LIRA 2.0

L&L Luce&Light

4 4 6

4 marches 6 marches

A - Asymétrique A - Asymétrique

SCHÉMAS DE 
POSITIONNEMENT



105

50

72

LIRA

L&L Luce&Light

4 4 7

BALISAGE ET ÉCLAIRAGE D’ORIENTATION D’EXTÉRIEUR

LIRA 1.0
3000K, 6W, anthracite

Project by / Corinne Vezzoni & Associés
Light planning by / 8' 18''

 thecamp, Aix-en-Provence, France

WC0301
Boîtier d’encastrement en option 

ACCESSOIRES ET
SCHÉMAS DE POSITIONNEMENT

ACCESSOIRES 
POUR L’INSTALLATION



L&L Luce&Light

4 4 8



L&L Luce&Light

4 4 9

ICE LED

ICE LED 1.0 ICE LED 1.1

IK07IP67 IK07IP67

4040

40
51 40

60
60

51

kg 500
kN 5

kg 500
kN 5

ICE LED 1.1
3000K, 1W

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

max 1W  max 350mA 
LE1011  D A V - 

 

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K 
1 - bleu

 CÂBLES D’ALIMENTATION câble en néoprène de 1,5 m inclus 
H05RN-F 2x0,35 / 0,75 Ø6,3 mm
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

OPTIQUES diffuse

FLUX DE LA SOURCE 110 lm (3000K, 350mA)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 89 lm (3000K, 350mA)

NBRE ET TYPE DE LED 1 power LED
1 / 4 ANSI BIN (couleur LED blanche)
50000h L90 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en aluminium anodisé et verre sablé

BOÎTIER D’ALIMENTATION non inclus, voir p. 904

BRANCHEMENT en série

MONTAGE à encastrer (mur, sol)
apparent (sol)

ACCESSOIRES voir p. 451

REMARQUES version certifiée ETL disponible sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 836

max 1W  max 350mA 
LE1111  D A V - 

 

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K 
1 - bleu

 câble en néoprène de 1,5 m inclus 
H05RN-F 2x0,35 / 0,75 Ø6,3 mm
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

 diffuse

 110 lm (3000K, 350mA)

 89 lm (3000K, 350mA)

 1 power LED
1 / 4 ANSI BIN (couleur LED blanche)
50000h L90 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium anodisé et verre sablé

 non inclus, voir p. 904

 en série

 à encastrer (mur, sol)
apparent (sol)

 voir p. 451

version certifiée ETL disponible sur demande

voir p. 836

BALISAGE ET ÉCLAIRAGE D’ORIENTATION D’EXTÉRIEUR
POINTS LUMINEUX POUR PARTERRES ET JARDINS

kg 0,40kg 0,24

Installation 
au ras du sol

Installation 
en surface



L&L Luce&Light

4 5 0



L&L Luce&Light

4 5 1

4173

60

100 100

60

4173

40

100 100

40

ICE LED

ICE LED 1.1
3000K, 1W

BALISAGE ET ÉCLAIRAGE D’ORIENTATION D’EXTÉRIEUR

WC0410  
Boîtier d’encastrement  
(Ice LED 1.0)

WC0411  
Boîtier d’encastrement  
(Ice LED 1.1)

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES 
POUR L’INSTALLATION



L&L Luce&Light

4 5 2

1



L&L Luce&Light

4 5 3

1

2

3

4

4

3

2

BORNES

PLIN p. 456

LINEAR p. 472

BITTA p. 484

ÉCLAIRAGE URBAIN

SIRI BLVD p. 488

BORNES ET 
ÉCLAIRAGE URBAIN



L&L Luce&LightL&L Luce&Light

4 5 54 5 4

MONTAGE HAUTEUR ÉMISSION COULEUR 
DE LA LUMIÈRE

ALIMENTATION GESTION 
DE PILOTAGE

IP CLASSE D’ISOLEMENT

PLIN  voir p. 456 SOL mono-émission / double émission
circulaire 2700K2200K 4000K3000K

TENSION DE RÉSEAU
(boîtier d’alimentation intégré)
230Vac

IP65

LINEAR  voir p. 472 SOL 1 / 2 / 3 / 4 émissions
2700K 4000K3000K

TENSION DE RÉSEAU
(boîtier d’alimentation intégré)
230Vac

IP65

BITTA  voir p. 484 SOL mono-émission / double émission
2700K 4000K3000K 5000K

TENSION DE RÉSEAU
(boîtier d’alimentation intégré)
230Vac

IP65

SIRI BLVD  voir p. 488 MÂT 

MUR

mono-émission
2700K 4000K3000K

TENSION DE RÉSEAU
(boîtier d’alimentation intégré)
230Vac

MINUIT VIRTUEL IP66
    

BORNES

ÉCLAIRAGE URBAIN



L&L Luce&LightL&L Luce&Light

4 5 54 5 4

MONTAGE HAUTEUR ÉMISSION COULEUR 
DE LA LUMIÈRE

ALIMENTATION GESTION 
DE PILOTAGE

IP CLASSE D’ISOLEMENT

PLIN  voir p. 456 SOL mono-émission / double émission
circulaire 2700K2200K 4000K3000K

TENSION DE RÉSEAU
(boîtier d’alimentation intégré)
230Vac

IP65

LINEAR  voir p. 472 SOL 1 / 2 / 3 / 4 émissions
2700K 4000K3000K

TENSION DE RÉSEAU
(boîtier d’alimentation intégré)
230Vac

IP65

BITTA  voir p. 484 SOL mono-émission / double émission
2700K 4000K3000K 5000K

TENSION DE RÉSEAU
(boîtier d’alimentation intégré)
230Vac

IP65

SIRI BLVD  voir p. 488 MÂT 

MUR

mono-émission
2700K 4000K3000K

TENSION DE RÉSEAU
(boîtier d’alimentation intégré)
230Vac

MINUIT VIRTUEL IP66
    

BORNES ET 
ÉCLAIRAGE URBAIN



L&L Luce&LightL&L Luce&Light

4 5 74 5 6

2700K 3000K 4000K

2700K 3000K 4000K

2700K 3000K 4000K

TÊTE CARRÉE

PLIN 1.0  p. 458
12W 230Vac
h 300 mm

PLIN 1.1  p. 459
12W 230Vac
h 600 mm

PLIN 1.2  p. 459
12W 230Vac
h 800 mm   

    

PLIN 2.0  p. 460
12W 230Vac
h 260 mm

PLIN 2.1  p. 461
12W 230Vac
h 560 mm

PLIN 2.2  p. 461
12W 230Vac
h 760 mm

     

PLIN 3.0  p. 462
24W 230Vac
h 260 mm

PLIN 3.1  p. 463
24W 230Vac
h 560 mm

PLIN 3.2  p. 463
24W 230Vac
h 760 mm

 

PLIN 6.1
3000K, 14W, anthracite

diffuse

asymétrique
diffuse

asymétrique
diffuse



L&L Luce&LightL&L Luce&Light

4 5 74 5 6

PLIN

2700K 3000K 4000K

2700K 3000K 4000K

2200K 2700K 3000K 4000K

TÊTE RONDE

PLIN 4.0  p. 464
8W 230Vac
h 320 mm

PLIN 4.1  p. 465
8W 230Vac
h 620 mm

PLIN 4.2  p. 465
8W 230Vac
h 820 mm    

    

PLIN 5.0  p. 466
8W 230Vac
h 285 mm

PLIN 5.1  p. 467
8W 230Vac
h 585 mm

PLIN 5.2  p. 467
8W 230Vac
h 785 mm

    

PLIN 6.0  p. 468
14W 230Vac
h 285 mm

PLIN 6.1  p. 469
14W 230Vac
h 585 mm

PLIN 6.2  p. 469
14W 230Vac
h 785 mm

BORNES D'EXTÉRIEUR

diffuse

asymétrique
diffuse

circulaire
asymétrique



L&L Luce&Light

4 5 8

12434

97
30

120

300

IK08IP65

PLIN 1.0

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

12W  230Vac  h 300 mm
PN1010  A E
PN1010  A F
PN1010  A H
PN1010  A T

Blanc
Gris
Anthracite
Cor-ten 

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

OPTIQUES diffuse

FLUX DE LA SOURCE 1242 lm (3000K)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 558 lm (3000K)

NBRE ET TYPE DE LED 18 mid power LED
3 step MacAdam, 50000h L85 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU tête en aluminium moulé sous pression
poteau en aluminium, verre extra-clair 
microprismatique trempé et sérigraphié

BOÎTIER D’ALIMENTATION intégré

MONTAGE apparent (sol)

REMARQUES des hauteurs sur mesure
sont disponibles sur demande
version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 863

PLIN 1.1
3000K, anthracite

Light planning by/  KA2 Light Architecture
Caméo Moscow Villas, Moscou, Russie

kg 1,30



L&L Luce&Light

4 5 9

12434

97 120

600

30

12434

97 120

800

30

IK08 IK08IP65 IP65

PLIN 1.1 PLIN 1.2

PLIN 1

12W  230Vac  h 600 mm
PN1110  A E
PN1110  A F
PN1110  A H
PN1110  A T

Blanc
Gris
Anthracite
Cor-ten 

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 diffuse

 1242 lm (3000K)

 558 lm (3000K)

 18 mid power LED
3 step MacAdam, 50000h L85 B10 (AT 25°C)

 tête en aluminium moulé sous pression 
poteau en aluminium, verre extra-clair 
microprismatique trempé et sérigraphié

 intégré

 apparent (sol)

des hauteurs sur mesure
sont disponibles sur demande
version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 863

12W  230Vac  h 800 mm
PN1210  A E
PN1210  A F
PN1210  A H
PN1210  A T

Blanc
Gris
Anthracite
Cor-ten 

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 diffuse

 1242 lm (3000K)

 558 lm (3000K)

 18 mid power LED
3 step MacAdam, 50000h L85 B10 (AT 25°C)

 tête en aluminium moulé sous pression 
poteau en aluminium, verre extra-clair 
microprismatique trempé et sérigraphié

 intégré

 apparent (sol)

des hauteurs sur mesure
sont disponibles sur demande
version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 863

Blanc

Anthracite

Gris

Cor-ten

kg 2,20 kg 2,50

BORNES D'EXTÉRIEUR



L&L Luce&Light

4 6 0

120 69

34 124

760

120 69

34 124

560120 69

34 124

260

IK08IP65

PLIN 2.0

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

12W  230Vac  h 260 mm
PN2010  A E
PN2010  A F
PN2010  A H
PN2010  A T

Blanc
Gris
Anthracite
Cor-ten 

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

OPTIQUES asymétrique diffuse

FLUX DE LA SOURCE 1242 lm (3000K)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 492 lm (3000K)

NBRE ET TYPE DE LED 18 mid power LED
3 step MacAdam, 50000h L85 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU tête et poteau en aluminium
verre extra-clair trempé transparent 
et sérigraphié

BOÎTIER D’ALIMENTATION intégré

MONTAGE apparent (sol)

REMARQUES des hauteurs sur mesure
sont disponibles sur demande
version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 863

kg 1,40

PLIN 2.2
3000K, 12W, anthracite
ICE LED 1.0
2700K, 1W



L&L Luce&Light

4 6 1

120 69

34 124

760

120 69

34 124

560120 69

34 124

260

120 69

34 124

760

IK08IP65

PLIN 2.1 PLIN 2.2

IK08IP65

PLIN 2

12W  230Vac  h 560 mm
PN2110  A E
PN2110  A F
PN2110  A H
PN2110  A T

Blanc
Gris
Anthracite
Cor-ten 

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 asymétrique diffuse

 1242 lm (3000K)

 492 lm (3000K)

 18 mid power LED
3 step MacAdam, 50000h L85 B10 (AT 25°C)

 tête et poteau en aluminium
verre extra-clair trempé transparent 
et sérigraphié

 intégré

 apparent (sol)

des hauteurs sur mesure
sont disponibles sur demande
version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 863

12W  230Vac  h 760 mm
PN2210  A E
PN2210  A F
PN2210  A H
PN2210  A T

Blanc
Gris
Anthracite
Cor-ten 

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 asymétrique diffuse

 1242 lm (3000K)

 492 lm (3000K)

 18 mid power LED
3 step MacAdam, 50000h L85 B10 (AT 25°C)

 tête et poteau en aluminium
verre extra-clair trempé transparent 
et sérigraphié

 intégré

 apparent (sol)

des hauteurs sur mesure
sont disponibles sur demande
version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 863

kg 1,92 kg 1,95

BORNES D'EXTÉRIEUR

Blanc

Anthracite

Gris

Cor-ten



L&L Luce&Light

4 6 2

120

34 124

260

103

120

34 124

560

103

120 103

34 124

760

IK08IP65

PLIN 3.0

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

24W  230Vac  h 260 mm
PN3010  A E
PN3010  A F
PN3010  A H
PN3010  A T

Blanc
Gris
Anthracite
Cor-ten 

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

OPTIQUES asymétrique diffuse

FLUX DE LA SOURCE 2484 lm (3000K) 

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 984 lm (3000K) 

NBRE ET TYPE DE LED 36 mid power LED
3 step MacAdam, 50000h L85 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU tête et poteau en aluminium
verre extra-clair trempé transparent 
et sérigraphié

BOÎTIER D’ALIMENTATION intégré

MONTAGE apparent (sol)

REMARQUES des hauteurs sur mesure
sont disponibles sur demande
version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 863

kg 1,80

PLIN 3.1
4000K, 24W, anthracite



L&L Luce&Light

4 6 3

120

34 124

260

103

120

34 124

560

103

120 103

34 124

760

120

34 124

760

103

IK08 IK08IP65 IP65

PLIN 3.1 PLIN 3.2

PLIN 3

24W  230Vac  h 560 mm
PN3110  A E
PN3110  A F
PN3110  A H
PN3110  A T

Blanc
Gris
Anthracite
Cor-ten 

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 asymétrique diffuse

 2484 lm (3000K) 

 984 lm (3000K) 

 36 mid power LED
3 step MacAdam, 50000h L85 B10 (AT 25°C)

 tête et poteau en aluminium
verre extra-clair trempé transparent 
et sérigraphié

 intégré

 apparent (sol)

des hauteurs sur mesure
sont disponibles sur demande
version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 863

24W  230Vac  h 760 mm
PN3210  A E
PN3210  A F
PN3210  A H
PN3210  A T

Blanc
Gris
Anthracite
Cor-ten 

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 asymétrique diffuse

 2484 lm (3000K) 

 984 lm (3000K) 

 36 mid power LED
3 step MacAdam, 50000h L85 B10 (AT 25°C)

 tête et poteau en aluminium
verre extra-clair trempé transparent 
et sérigraphié

 intégré

 apparent (sol)

des hauteurs sur mesure
sont disponibles sur demande
version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 863

kg 2,20 kg 2,35

BORNES D'EXTÉRIEUR

Blanc

Anthracite

Gris

Cor-ten



L&L Luce&Light

4 6 4

Ø125

Ø110

320

IK07IP65

PLIN 4.0

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

8W  230Vac  h 320 mm
PN40100  D E
PN40100  D F
PN40100  D H
PN40100  D T

Blanc
Gris
Anthracite
Cor-ten 

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

OPTIQUES diffuse

FLUX DE LA SOURCE 488 lm (3000K)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 423 lm (3000K)

NBRE ET TYPE DE LED 1 power LED
3 step MacAdam, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU tête en aluminium, poteau en acier inox
verre extra-clair trempé transparent 
et sérigraphié

BOÎTIER D’ALIMENTATION intégré

MONTAGE apparent (sol)

ACCESSOIRES voir p. 471

REMARQUES des hauteurs sur mesure
sont disponibles sur demande
version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 864

kg 1,80

PLIN 4.0
4000K, 8W, anthracite



L&L Luce&Light

4 6 5

Ø125

Ø110

620

Ø125

Ø110

820

IK07 IK07IP65 IP65

PLIN 4.1 PLIN 4.2

PLIN 4

8W  230Vac  h 620 mm
PN41100  D E
PN41100  D F
PN41100  D H
PN41100  D T

Blanc
Gris
Anthracite
Cor-ten 

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 diffuse

 488 lm (3000K)

 423 lm (3000K)

 1 power LED
3 step MacAdam, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

 tête en aluminium, poteau en acier inox
verre extra-clair trempé transparent 
et sérigraphié

 intégré

 apparent (sol)

 voir p. 471

des hauteurs sur mesure
sont disponibles sur demande
version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 864

8W  230Vac  h 820 mm
PN42100  D E
PN42100  D F
PN42100  D H
PN42100  D T

Blanc
Gris
Anthracite
Cor-ten 

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 diffuse

 488 lm (3000K)

 423 lm (3000K)

 1 power LED
3 step MacAdam, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

 tête en aluminium, poteau en acier inox
verre extra-clair trempé transparent 
et sérigraphié

 intégré

 apparent (sol)

 voir p. 471

des hauteurs sur mesure
sont disponibles sur demande
version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 864

kg 2,65 kg 3,10

BORNES D'EXTÉRIEUR

Blanc

Anthracite

Gris

Cor-ten



L&L Luce&Light

4 6 6

Ø110

Ø125

285

IK07IP65

PLIN 5.0

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

8W  230Vac  h 285 mm
PN50100  A E
PN50100  A F
PN50100  A H
PN50100  A T

Blanc
Gris
Anthracite
Cor-ten 

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K 

OPTIQUES asymétrique

FLUX DE LA SOURCE 488 lm (3000K)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 173 lm (3000K)

NBRE ET TYPE DE LED 1 power LED
3 step MacAdam, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU tête en aluminium, poteau en acier inox
verre extra-clair trempé transparent 
et sérigraphié

BOÎTIER D’ALIMENTATION intégré

MONTAGE apparent (sol)

ACCESSOIRES voir p. 471

REMARQUES des hauteurs sur mesure
sont disponibles sur demande
version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 864

kg 1,80

PLIN 5.1
4000K, 8W, anthracite



L&L Luce&Light

4 6 7

Ø125

Ø110

585

Ø125

Ø110

785

IK07 IK07IP65 IP65

PLIN 5.1 PLIN 5.2

PLIN 5

8W  230Vac  h 585 mm
PN51100  A E
PN51100  A F
PN51100  A H
PN51100  A T

Blanc
Gris
Anthracite
Cor-ten 

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 asymétrique

 488 lm (3000K)

 173 lm (3000K)

 1 power LED
3 step MacAdam, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

 tête en aluminium, poteau en acier inox
verre extra-clair trempé transparent 
et sérigraphié

 intégré

 apparent (sol)

 voir p. 471

des hauteurs sur mesure
sont disponibles sur demande
version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 864

8W  230Vac  h 785 mm
PN52100  A E
PN52100  A F
PN52100  A H
PN52100  A T

Blanc
Gris
Anthracite
Cor-ten 

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 asymétrique

 488 lm (3000K)

 173 lm (3000K)

 1 power LED
3 step MacAdam, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

 tête en aluminium, poteau en acier inox
verre extra-clair trempé transparent 
et sérigraphié

 intégré

 apparent (sol)

 voir p. 471

des hauteurs sur mesure
sont disponibles sur demande
version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 864

kg 2,50 kg 3,10

BORNES D'EXTÉRIEUR

Blanc

Anthracite

Gris

Cor-ten



L&L Luce&LightL&L Luce&Light

4 6 94 6 8

Ø95

Ø155

285

PLIN 6.0

IK07IP65kg 2,00

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

14W  230Vac  h 285 mm
PN60100000  0A E
PN60100000  0A F
PN60100000  0A H
PN60100000  0A T

Blanc
Gris
Anthracite
Cor-ten 

 COULEUR LED N - 2200K 
F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K 

OPTIQUES circulaire asymétrique

FLUX DE LA SOURCE 1560 lm (3000K)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 1160 lm (3000K)

NBRE ET TYPE DE LED 8 power LED
2 step MacAdam, 60000h L90 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU tête en aluminium, poteau en acier inox
verre extra-clair trempé transparent 
et sérigraphié

BOÎTIER D’ALIMENTATION intégré

MONTAGE apparent (sol)

ACCESSOIRES voir p. 471

REMARQUES des hauteurs sur mesure
sont disponibles sur demande
version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 864

PLIN 6.1
2200K, 14W, gris



L&L Luce&LightL&L Luce&Light

4 6 94 6 8

Ø155

Ø95

585

Ø155

Ø95

785

PLIN 6

PLIN 6.1 PLIN 6.2

IK07IP65 IK07IP65kg 2,50 kg 3,00

14W  230Vac  h 585 mm
PN61100000  0A E
PN61100000  0A F
PN61100000  0A H
PN61100000  0A T

Blanc
Gris
Anthracite
Cor-ten 

 N - 2200K 
F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 circulaire asymétrique

 1560 lm (3000K)

 1160 lm (3000K)

 8 power LED
2 step MacAdam, 60000h L90 B10 (AT 25°C)

 tête en aluminium, poteau en acier inox
verre extra-clair trempé transparent 
et sérigraphié

 intégré

 apparent (sol)

 voir p. 471

des hauteurs sur mesure
sont disponibles sur demande
version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 864

14W  230Vac  h 785 mm
PN62100000  0A E
PN62100000  0A F
PN62100000  0A H
PN62100000  0A T

Blanc
Gris
Anthracite
Cor-ten 

 N - 2200K 
F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 circulaire asymétrique

 1560 lm (3000K)

 1160 lm (3000K)

 8 power LED
2 step MacAdam, 60000h L90 B10 (AT 25°C)

 tête en aluminium, poteau en acier inox
verre extra-clair trempé transparent 
et sérigraphié

 intégré

 apparent (sol)

 voir p. 471

des hauteurs sur mesure
sont disponibles sur demande
version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 864

BORNES D'EXTÉRIEUR

Blanc

Anthracite

Gris

Cor-ten



2000 mm

3000 mm

285 mm
3000 mm

5000 mm

585 mm
4000 mm

6000 mm

785 mm

L&L Luce&Light

4 7 0

4000 mm
600 mm

12W12W

3000 mm
300 mm

12W

5000 mm
800 mm

PLIN 2.0

PLIN 4.0

PLIN 5.0

PLIN 6.0

PLIN 2.1

PLIN 4.1

PLIN 5.1

PLIN 6.1

PLIN 2.2

PLIN 4.2

PLIN 5.2

PLIN 6.2

4000 mm
560 mm

4000 mm

12W

8W

8W

8W 8W

5000 mm
760 mm

5000 mm

12W

8W

8W

2500 mm
260 mm

2500 mm

12W

8W

8W

8W

3000 mm
320 mm

4000 mm
620 mm

5000 mm
820 mm

PLIN 1.0 PLIN 1.1 PLIN 1.2

A - Diffuse A - Diffuse A - Diffuse

A - Asymétrique diffuse A - Asymétrique diffuse A - Asymétrique diffuse

D - Diffuse D - Diffuse D - Diffuse

A - Asymétrique

A - Circulaire asymétrique A - Circulaire asymétrique A - Circulaire asymétrique

A - Asymétrique A - Asymétrique

SCHÉMAS DE 
POSITIONNEMENT



PLIN

399

Ø100

ACCESSOIRES 
POUR L’INSTALLATION

ACCESSOIRES ET
SCHÉMAS DE POSITIONNEMENT

WPA00
Piquet pour l’installation au sol 
(Plin 4 / 5 / 6)

PLIN 4.0
3000K, 8W, anthracite

BORNES D'EXTÉRIEUR



L&L Luce&Light

4 7 2



L&L Luce&Light

4 7 3

LINEAR

2700K 3000K 4000K

100 100

120

150 150

170

LINEAR 2.1 / 2.4 / 4.2
3000K, 4W - 13W - 14W, anthracite
hauteur 250 mm – 600 mm – 800 mm

HAUTEUR 250 / 600 / 800 mm HAUTEUR 600 / 800 mm

LINEAR 2.1  p. 474
4W / 8,5W 230Vac

LINEAR 4.1  p. 478
8W / 16W 230Vac

LINEAR 2.2  p. 474
7W / 15W 230Vac

LINEAR 4.2  p. 479
14W / 32W 230Vac

LINEAR 2.3  p. 475
10W 230Vac

LINEAR 2.4  p. 475
13W 230Vac

LINEAR 4.4  p. 479
28W 230Vac

asymétrique

BORNES D'EXTÉRIEUR



L&L Luce&Light

4 7 4

250/600/800

120

100100

250/600/800

120

100100

LINEAR 2.2LINEAR 2.1

IK07 IK07IP65 IP65

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

4W  230Vac
CL2110  A F
CL2110  A H
CL2110  A T

Gris
Anthracite
Cor-ten

8,5W  230Vac
CL2111  A F
CL2111  A H
CL2111  A T

Gris
Anthracite
Cor-ten

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K 

OPTIQUES asymétrique

FLUX DE LA SOURCE 184 lm (3000K, 4W)
657 lm (3000K, 8,5W)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 100 lm (3000K, 4W)
284 lm (3000K, 8,5W)

NBRE ET TYPE DE LED 1 power LED, 1 / 4 ANSI BIN (version 4W)
1 power LED High Intensity
3 step MacAdam (version 8,5W)
50000h L90 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU tête en aluminium, poteau en aluminium anticorodal
verre extra-clair trempé transparent
et sérigraphié

BOÎTIER D’ALIMENTATION intégré

CÂBLES D’ALIMENTATION boîte de jonction avec câble de 1 m 
H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm

MONTAGE apparent (sol)

ACCESSOIRES voir p. 481

REMARQUES des hauteurs sur mesure
sont disponibles sur demande
version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 845

7W  230Vac
CL2210  A F
CL2210  A H
CL2210  A T

Gris
Anthracite
Cor-ten

15W  230Vac
CL2211  A F
CL2211  A H
CL2211  A T

Gris
Anthracite
Cor-ten

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K 

 asymétrique

 368 lm (3000K, 7W)
1314 lm (3000K, 15W)

 200 lm (3000K, 7W)
568 lm (3000K, 15W)

 2 power LED, 1 / 4 ANSI BIN (version 7W)
2 power LED Hig h Intensity 
3 step MacAdam (version 15W) 
50000h L90 B10 (AT 25°C)

 tête en aluminium, poteau en aluminium anticorodal
verre extra-clair trempé transparent
et sérigraphié

 intégré

 boîte de jonction avec câble de 1 m 
H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm

 apparent (sol)

 voir p. 481

des hauteurs sur mesure
sont disponibles sur demande
version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 845

kg 1,60
kg 2,00 h 250 mm
kg 2,70 h 600 mm
kg 3,10 h 800 mm

kg 1,60
kg 2,00 h 250 mm
kg 2,70 h 600 mm
kg 3,10 h 800 mm



L&L Luce&Light

4 7 5

250/600/800

120

100100

250/600/800

120

100100

LINEAR 2

LINEAR 2.3 LINEAR 2.4

IK07 IK07IP65 IP65

10W  230Vac
CL2310  A F
CL2310  A H
CL2310  A T

Gris
Anthracite
Cor-ten

 
 
 
 

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K 

 asymétrique

 552 lm (3000K) 
 

 300 lm (3000K) 

 3 power LED
1 / 4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

 tête en aluminium, poteau en aluminium anticorodal
verre extra-clair trempé transparent
et sérigraphié

 intégré

 boîte de jonction avec câble de 1 m 
H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm

 apparent (sol)

 voir p. 481

des hauteurs sur mesure
sont disponibles sur demande
version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 845

13W  230Vac
CL2410  A F
CL2410  A H
CL2410  A T

Gris
Anthracite
Cor-ten

 
 
 
 

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K 

 asymétrique

 736 lm (3000K) 
 

 400 lm (3000K) 
 

 4 power LED
1 / 4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

 tête en aluminium, poteau en aluminium anticorodal
verre extra-clair trempé transparent
et sérigraphié

 intégré

 boîte de jonction avec câble de 1 m 
H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm

 apparent (sol)

 voir p. 481

des hauteurs sur mesure
sont disponibles sur demande
version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 845

kg 1,60
kg 2,00 h 250 mm
kg 2,70 h 600 mm
kg 3,10 h 800 mm

kg 1,60
kg 2,00 h 250 mm
kg 2,70 h 600 mm
kg 3,10 h 800 mm

Anthracite

Gris

Cor-ten

BORNES D'EXTÉRIEUR
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600/800

170

150150

LINEAR 4.1

IK06IP65

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

8W  230Vac
CL4110  A F
CL4110  A H
CL4110  A T

Gris
Anthracite
Cor-ten

16W  230Vac
CL4111  A F
CL4111  A H
CL4111  A T

Gris
Anthracite
Cor-ten

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K 

OPTIQUES asymétrique

FLUX DE LA SOURCE 436 lm (3000K, 8W)
1465 lm (3000K, 16W)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 243 lm (3000K, 8W)
609 lm (3000K, 16W)

NBRE ET TYPE DE LED 3 power LED, 1 / 4 ANSI BIN (version 8W)
3 power LED High Intensity
3 step MacAdam (version 16W)
50000h L90 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU tête en aluminium, poteau en aluminium anticorodal
verre extra-clair trempé transparent
et sérigraphié

BOÎTIER D’ALIMENTATION intégré

CÂBLES D’ALIMENTATION boîte de jonction avec câble de 1 m 
H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm

MONTAGE apparent (sol)

ACCESSOIRES voir p. 481

REMARQUES des hauteurs sur mesure
sont disponibles sur demande
version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 846

LINEAR 2.1
4000K, 4W, anthracite

page 476
LINEAR 2.1
3000K, 8,5W, 250 / 600 mm
BRIGHT 5.F
3000K, 19W, 67°x11° 
BRIGHT 1.6 
3000K, 2W, 10°

Project by / arch. Ignazio Lo Manto
Light planning by / Gianni Celleno (Elettroged)
Photo by / Moreno Maggi
Campus John Felice, Loyola University
Rome, Italie

kg 3,50 
kg 5,30 h 600 mm
kg 6,10 h 800 mm
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600/800

170

150150

600/800

170

150150

LINEAR 4

LINEAR 4.2 LINEAR 4.4

IK06 IK06IP65 IP65

14W  230Vac
CL4210  A F
CL4210  A H
CL4210  A T

Gris
Anthracite
Cor-ten

32W  230Vac
CL4211  A F
CL4211  A H
CL4211  A T

Gris
Anthracite
Cor-ten

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K 

 asymétrique

 872 lm (3000K, 14W)
2930 lm (3000K, 32W)

 486 lm (3000K, 14W) 
1218 lm (3000K, 32W)

 6 power LED, 1 / 4 ANSI BIN (version 14W)
6 power LED High Intensity 
3 step MacAdam (version 32W)
50000h L90 B10 (AT 25°C)

 tête en aluminium, poteau en aluminium anticorodal
verre extra-clair trempé transparent
et sérigraphié

 intégré

 boîte de jonction avec câble de 1 m 
H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm

 apparent (sol)

 voir p. 481

des hauteurs sur mesure
sont disponibles sur demande
version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 846

28W  230Vac
CL4410  A F
CL4410  A H
CL4410  A T

Gris
Anthracite
Cor-ten

 
 
 
 

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K 

 asymétrique

 1744 lm (3000K)
 

 972 lm (3000K)
 

 12 power LED
1 / 4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

 tête en aluminium, poteau en aluminium anticorodal
verre extra-clair trempé transparent
et sérigraphié

 intégré

 boîte de jonction avec câble de 1 m 
H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm

 apparent (sol)

 voir p. 481

des hauteurs sur mesure
sont disponibles sur demande
version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 846

kg 3,50 
kg 5,30 h 600 mm
kg 6,10 h 800 mm

kg 3,50 
kg 5,30 h 600 mm
kg 6,10 h 800 mm

Anthracite

Gris

Cor-ten

BORNES D'EXTÉRIEUR
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100 100

92
16

92

140
16

140

150 150
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LINEAR

h 250 mm y compris la tête
WT20250F - Gris 
WT20250H - Anthracite 
WT20250T - Cor-ten

h 600 mm y compris la tête
WT20600F - Gris 
WT20600H - Anthracite 
WT20600T - Cor-ten

h 800 mm y compris la tête
WT20800F - Gris 
WT20800H - Anthracite 
WT20800T - Cor-ten

Poteau 
(Linear 2.1 / 2.2 / 2.3 / 2.4)

h 600 mm y compris la tête
WT40600F - Gris 
WT40600H - Anthracite 
WT40600T - Cor-ten

h 800 mm y compris la tête
WT40800F - Gris 
WT40800H - Anthracite 
WT40800T - Cor-ten

Poteau 
(Linear 4.1 / 4.2 / 4.4)

WT000000 
Platine pour 
installation au sol 
(Linear 2.1 / 2.2 / 2.3 / 2.4)

WT000001 
Platine pour 
installation au sol 
(Linear 4.1 / 4.2 / 4.4)

LINEAR 4.2
3000K, 32W, anthracite, hauteur 800 mm

Villa Ca’ Prigioni 
Lanzè di Quinto Vicentino, Vicence, Italie

Finition RAL disponible, sur demande

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES 
POUR L’INSTALLATION

BORNES D'EXTÉRIEUR
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2000 mm 2500 mm
250 mm

3500 mm
600 mm

4500 mm
800 mm

4W

1500 mm

4W

2000 mm
250 mm

4W

3000 mm
600 mm

4W

4000 mm
800 mm

LINEAR 2.1

A - Asymétrique

A - Asymétrique

A - Asymétrique

A - Asymétrique

A - Asymétrique A - Asymétrique

A - Asymétrique A - Asymétrique

8,5W 8,5W

8,5W

8,5W

SCHÉMAS DE 
POSITIONNEMENT
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16W

3000 mm

16W

4000 mm
600 mm

16W

5000 mm
800 mm

8W

2500 mm

8W

3500 mm
600 mm

8W

4500 mm
800 mm

LINEAR

LINEAR 4.1

A - Asymétrique

A - Asymétrique

A - Asymétrique

A - Asymétrique A - Asymétrique

A - Asymétrique

LINEAR 2.2
3000K, 15W, anthracite, hauteur 600 mm

SPOT 1.6
3000K, 2W, 10°

Project by / Archingegno 
Light planning by / arch. Mariangela Alicino, 

ing. Alfonso Di Liddo
Relais Sant'Agostino, Andria, Italie

SCHÉMAS DE POSITIONNEMENT

BORNES D'EXTÉRIEUR
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600/800

100170

100

600/800

100170

100
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BITTA

IK07 IK07IP65 IP65

BITTA 1.0 BITTA 1.1

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

10W  230Vac 
BT1010  A E
BT1010  A F
BT1010  A H
BT1010  A T

Blanc
Gris
Anthracite
Cor-ten  

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K

OPTIQUES asymétrique

FLUX DE LA SOURCE 727 lm (3000K)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 256 lm (3000K)

NBRE ET TYPE DE LED 5 power LED
1 / 4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU tête en aluminium moulé sous pression
poteau en acier inox
verre extra-clair trempé transparent
et sérigraphié

BOÎTIER D’ALIMENTATION intégré

CÂBLES D’ALIMENTATION boîte de jonction avec câble de 0,30 m

MONTAGE apparent (sol)

ACCESSOIRES voir p. 487

REMARQUES version avec gestion Casambi, 
contrôlable via l'application Casambi, 
disponible sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 794

20W  230Vac 
BT1110  A E
BT1110  A F
BT1110  A H
BT1110  A T

Blanc
Gris
Anthracite
Cor-ten  

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K

 asymétrique

 1454 lm (3000K)

 512 lm (3000K) 

 10 power LED
1 / 4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

 tête en aluminium moulé sous pression
poteau en acier inox
verre extra-clair trempé transparent 
et sérigraphié

 intégré

 boîte de jonction avec câble de 0,30 m

 apparent (sol)

 voir p. 487

version avec gestion Casambi, 
contrôlable via l'application Casambi, 
disponible sur demande

voir p. 794

BITTA 1.0
3000K, 10W, cor-ten

kg 4,80 h 600 mm
kg 5,70 h 800 mm

kg 4,80 h 600 mm
kg 5,70 h 800 mm

Blanc

Anthracite

Gris

Cor-ten

BORNES D'EXTÉRIEUR
BORNES D'EXTÉRIEUR
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170 100

170 100
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BITTA

BITTA 1.0

5000 mm 600 mm
5000 mm

800 mm

h 600 mm y compris la tête
WT60600E - Blanc
WT60600F - Gris
WT60600H - Anthracite
WT60600T - Cor-ten
Poteau 

h 800 mm y compris la tête
WT60800E - Blanc
WT60800F - Gris
WT60800H - Anthracite
WT60800T - Cor-ten
Poteau 

A - Asymétrique A - Asymétrique

Finition RAL disponible, sur demande

ACCESSOIRES ET 
SCHÉMAS DE POSITIONNEMENT

ACCESSOIRES 
POUR L’INSTALLATION

SCHÉMAS DE 
POSITIONNEMENT

BITTA 1.0
3000K, 10W, cor-ten

BORNES D'EXTÉRIEUR
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2700K 3000K 4000K

SIRI BLVD

SIRI BLVD 3.0
4000K, 38W, zone piétonne
avec platine murale d'angle

MONTAGE SUR MÂT MONTAGE AU MUR

SIRI BLVD 1.0  p. 490
38W 230Vac 
ON / OFF 
minuit virtuel

SIRI BLVD 2.0  p. 491
38W 230Vac
ON / OFF 
minuit virtuel

SIRI BLVD 3.0  p. 491
38W 230Vac 
ON / OFF 
minuit virtuel

ÉCLAIRAGE URBAIN

asymétriqueparcours 
cyclable 
et piéton

zone 
piétonne
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NTC

IK06IP66

SIRI BLVD 1.0

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

38W  230Vac
SL1010   H Anthracite

38W  230Vac  MINUIT VIRTUEL
SL1010   HM Anthracite

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIQUES A - zone piétonne
B - asymétrique
C - parcours piéton
D - parcours cyclable

FLUX DE LA SOURCE 3402 lm (3000K)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 2110 lm (3000K, zone piétonne)

NBRE ET TYPE DE LED 4 power LED High Intensity
3 step MacAdam, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en aluminium moulé sous pression
verre extra-clair trempé et sérigraphié

BOÎTIER D’ALIMENTATION intégré

CÂBLES D’ALIMENTATION câble en néoprène de 5 m inclus, 
H05RN-F 2x1,00 Ø7,0 mm

MONTAGE sur mât, Ø60 mm

SURFACE EXPOSÉE MAX. 0,056 m2

SURFACE LATÉRALE 0,021 m2

ACCESSOIRES non prévus

REMARQUES version double émission disponible sur demande
version DALI disponible sur demande
version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 877

kg 4,60

Ø62,7

48

231 171

371 189

110
124

Ø73

SIRI BLVD 3.0
4000K, 38W, zone piétonne
avec platine murale d'angle 
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53
48

336

231 171

189

NTC NTC

IK06 IK06IP66 IP66

SIRI BLVD

SIRI BLVD 2.0 SIRI BLVD 3.0

38W  230Vac
SL2010   H Anthracite

38W  230Vac  MINUIT VIRTUEL
SL2010   HM Anthracite

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 A - zone piétonne
B - asymétrique
C - parcours piéton
D - parcours cyclable

 3402 lm (3000K)

 2110 lm (3000K, zone piétonne)

 4 power LED High Intensity
3 step MacAdam, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium moulé sous pression
verre extra-clair trempé et sérigraphié

 intégré

 câble en néoprène de 5 m inclus, 
H05RN-F 2x1,00 Ø7,0 mm

 sur mât, Ø60 mm

 0,098 m2

 0,032 m2

non prévus

version double émission disponible sur demande
version DALI disponible sur demande
version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 877

38W  230Vac
SL3010   H Anthracite

38W  230Vac  MINUIT VIRTUEL
SL3010   HM Anthracite

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 A - zone piétonne
B - asymétrique
C - parcours piéton
D - parcours cyclable

 3402 lm (3000K)

 2110 lm (3000K, zone piétonne)

 4 power LED High Intensity
3 step MacAdam, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium moulé sous pression
verre extra-clair trempé et sérigraphié

 intégré

 câble en néoprène de 5 m inclus, 
H05RN-F 2x1,00 Ø7,0 mm

 apparent (mur)

 0,056 m2

 0,016 m2

voir p. 493

version DALI disponible sur demande
version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 877

kg 6,00 kg 4,00

ÉCLAIRAGE URBAIN

110
124

Ø62,7

48

231 171
680

189

Ø73

Anthracite
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SIRI BLVD

73

140

55

SIRI BLVD 1.0
3000K, 38W, asymétrique

Project by / Studio di Architettura
Andrea Abbadessa, 
ing. Ignazio Stancanelli, 
ing. Giuseppe Malatino
Light planning by / Light Style
Maniace-Ortigia, Syracuse, Italie

WD0700H - Anthracite 

Platine murale d'angle 
(Siri Blvd 3.0)

SIRI BLVD 2.0 
Distance entre les appareils : 20 m
Montage sur mât de 4 m

A - Zone piétonne

C - Parcours piéton

B - Asymétrique

D - Parcours cyclable

ACCESSOIRES ET 
SCHÉMAS DE POSITIONNEMENT

ACCESSOIRES 
POUR L’INSTALLATION

SCHÉMAS DE 
POSITIONNEMENT

ÉCLAIRAGE URBAIN
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4
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7
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SPOTS ENCASTRÉS D’INTÉRIEUR

CIAK p. 538

TURIS p. 514

ESEM p. 554

CAMEO p. 546

EYES p. 566

BITPOP p. 530

QUAD p. 574

LED OPTICAL FIBRES p. 580

COMBINA D p. 498

ÉTAGÈRES ET NICHES

ÉCLAIRAGE GÉNÉRAL
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MONTAGE ÉMISSION COULEUR 
DE LA LUMIÈRE

PUISSANCE FLUX SORTANT DU 
LUMINAIRE (3000K)

ALIMENTATION GESTION 
DE PILOTAGE

IP CLASSE 
D’ISOLEMENT 

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

COMBINA D  voir p. 498 PLAFOND 
en butée
à ras

VERSION DIFFUSANTE
VERSION AVEC OPTIQUES
optique fixe 
orientable 

2700K 4000K3000K

6W – 29W 293 lm – 2260 lm COURANT CONSTANT (boîtier d’alimentation non inclus)
max 300mA
max 400mA
max 500mA
max 800mA

IP40 
IP44 avec filtre

version avec apprêt
IRC >97

TURIS  voir p. 514 PLAFOND VERSION DIFFUSANTE
optique fixe 2700K 4000K3000K

4,5W – 30W 295 lm – 1750 lm TENSION CONSTANTE (boîtier d’alimentation non inclus)
24Vdc 

TENSION DE RÉSEAU (boîtier d’alimentation intégré / inclus)
230Vac

DALI
0/1-10V
coupure de phase

IP40 
   

BITPOP  voir p. 530 PLAFOND
en butée
en retrait

VERSION AVEC OPTIQUES
optique fixe 2700K 4000K3000K

6,5W – 50W 335 lm – 2680 lm TENSION CONSTANTE (boîtier d’alimentation non inclus)
24Vdc 

TENSION DE RÉSEAU (boîtier d’alimentation intégré / inclus)
230Vac

DALI 
0/1-10V

IP40 
      

UGR < 10 
pour les optiques 
17° et 30°

ESEM  voir p. 554 PLAFOND 
MUR
ÉTAGÈRES

VERSION AVEC OPTIQUES
optique fixe 
orientable 

2700K 4000K3000K 5000K

2W – 14W 122 lm – 957 lm COURANT CONSTANT (boîtier d’alimentation non inclus)
max 350mA / max 500mA

TENSION CONSTANTE (boîtier d’alimentation non inclus)
24Vdc

TENSION DE RÉSEAU (boîtier d’alimentation intégré / inclus)
230Vac

DALI
0/1-10V
coupure de phase

IP20 
IP40       

QUAD  voir p. 574 PLAFOND VERSION AVEC OPTIQUES
orientable 2700K 4000K3000K

bleu RGB

5000K

6W – 18W 336 lm COURANT CONSTANT (boîtier d’alimentation non inclus)
max 500mA

IP40 

LED OPTICAL FIBRES  voir p. 580 PLAFOND 
MUR
CIEL ÉTOILÉ

POINTS LUMINEUX
2700K 4000K3000K

bleu RGB

5000K

max 3W 107 lm COURANT CONSTANT (boîtier d’alimentation non inclus)
max 350mA (lumière RGB)
max 700mA (lumière blanche / bleue)

IP44
 

CIAK  voir p. 538 PLAFOND
ÉTAGÈRES
VITRINES

VERSION AVEC OPTIQUES
orientable 2700K 4000K3000K

1,5W – 5W 144 lm – 303 lm COURANT CONSTANT (boîtier d’alimentation non inclus)
max 500mA 

TENSION CONSTANTE (boîtier d’alimentation non inclus)
24Vdc 

IP40 
 

rotation jusqu’à 
350° sur l’axe v
ertical extraction 
jusqu’à 70° sur 
l’axe horizontal

CAMEO  voir p. 546 PLAFOND 
FAUX-PLAFONDS
NICHES EN PLACOPLÂTRE

VERSION AVEC OPTIQUES
optique fixe 
orientable 
optique zoom

2700K 4000K3000K

1,5W – 5W 50 lm – 303 lm COURANT CONSTANT (boîtier d’alimentation non inclus)
max 500mA

TENSION CONSTANTE (boîtier d’alimentation non inclus)
24Vdc

IP40

EYES  voir p. 566 PLAFOND
ÉTAGÈRES
NICHES

VERSION DIFFUSANTE
VERSION AVEC OPTIQUES
optique fixe 

2700K 4000K3000K

bleu

5000K

1W – 6W 54 lm – 115 lm COURANT CONSTANT (boîtier d’alimentation non inclus)
max 350mA / max 700mA

TENSION DE RÉSEAU (boîtier d’alimentation intégré / inclus)
24Vdc

IP40 

ÉTAGÈRES 
ET NICHES

ÉCLAIRAGE 
GÉNÉRAL
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SPOTS ENCASTRÉS D’INTÉRIEUR

MONTAGE ÉMISSION COULEUR 
DE LA LUMIÈRE

PUISSANCE FLUX SORTANT DU 
LUMINAIRE (3000K)

ALIMENTATION GESTION 
DE PILOTAGE

IP CLASSE 
D’ISOLEMENT 

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

COMBINA D  voir p. 498 PLAFOND 
en butée
à ras

VERSION DIFFUSANTE
VERSION AVEC OPTIQUES
optique fixe 
orientable 

2700K 4000K3000K

6W – 29W 293 lm – 2260 lm COURANT CONSTANT (boîtier d’alimentation non inclus)
max 300mA
max 400mA
max 500mA
max 800mA

IP40 
IP44 avec filtre

version avec apprêt
IRC >97

TURIS  voir p. 514 PLAFOND VERSION DIFFUSANTE
optique fixe 2700K 4000K3000K

4,5W – 30W 295 lm – 1750 lm TENSION CONSTANTE (boîtier d’alimentation non inclus)
24Vdc 

TENSION DE RÉSEAU (boîtier d’alimentation intégré / inclus)
230Vac

DALI
0/1-10V
coupure de phase

IP40 
   

BITPOP  voir p. 530 PLAFOND
en butée
en retrait

VERSION AVEC OPTIQUES
optique fixe 2700K 4000K3000K

6,5W – 50W 335 lm – 2680 lm TENSION CONSTANTE (boîtier d’alimentation non inclus)
24Vdc 

TENSION DE RÉSEAU (boîtier d’alimentation intégré / inclus)
230Vac

DALI 
0/1-10V

IP40 
      

UGR < 10 
pour les optiques 
17° et 30°

ESEM  voir p. 554 PLAFOND 
MUR
ÉTAGÈRES

VERSION AVEC OPTIQUES
optique fixe 
orientable 

2700K 4000K3000K 5000K

2W – 14W 122 lm – 957 lm COURANT CONSTANT (boîtier d’alimentation non inclus)
max 350mA / max 500mA

TENSION CONSTANTE (boîtier d’alimentation non inclus)
24Vdc

TENSION DE RÉSEAU (boîtier d’alimentation intégré / inclus)
230Vac

DALI
0/1-10V
coupure de phase

IP20 
IP40       

QUAD  voir p. 574 PLAFOND VERSION AVEC OPTIQUES
orientable 2700K 4000K3000K

bleu RGB

5000K

6W – 18W 336 lm COURANT CONSTANT (boîtier d’alimentation non inclus)
max 500mA

IP40 

LED OPTICAL FIBRES  voir p. 580 PLAFOND 
MUR
CIEL ÉTOILÉ

POINTS LUMINEUX
2700K 4000K3000K

bleu RGB

5000K

max 3W 107 lm COURANT CONSTANT (boîtier d’alimentation non inclus)
max 350mA (lumière RGB)
max 700mA (lumière blanche / bleue)

IP44
 

CIAK  voir p. 538 PLAFOND
ÉTAGÈRES
VITRINES

VERSION AVEC OPTIQUES
orientable 2700K 4000K3000K

1,5W – 5W 144 lm – 303 lm COURANT CONSTANT (boîtier d’alimentation non inclus)
max 500mA 

TENSION CONSTANTE (boîtier d’alimentation non inclus)
24Vdc 

IP40 
 

rotation jusqu’à 
350° sur l’axe v
ertical extraction 
jusqu’à 70° sur 
l’axe horizontal

CAMEO  voir p. 546 PLAFOND 
FAUX-PLAFONDS
NICHES EN PLACOPLÂTRE

VERSION AVEC OPTIQUES
optique fixe 
orientable 
optique zoom

2700K 4000K3000K

1,5W – 5W 50 lm – 303 lm COURANT CONSTANT (boîtier d’alimentation non inclus)
max 500mA

TENSION CONSTANTE (boîtier d’alimentation non inclus)
24Vdc

IP40

EYES  voir p. 566 PLAFOND
ÉTAGÈRES
NICHES

VERSION DIFFUSANTE
VERSION AVEC OPTIQUES
optique fixe 

2700K 4000K3000K

bleu

5000K

1W – 6W 54 lm – 115 lm COURANT CONSTANT (boîtier d’alimentation non inclus)
max 350mA / max 700mA

TENSION DE RÉSEAU (boîtier d’alimentation intégré / inclus)
24Vdc

IP40 
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1

2

3

CHOISISSEZ COMBINA D VIA LE CONFIGURATEUR EN LIGNE WWW.LUCELIGHT.IT

CHOISISSEZ LE CORPS D’ÉCLAIRAGE

CHOISISSEZ LA BAGUE DE FIXATION

RONDE 
EN BUTÉE

RONDE AU RAS 
DU PLAFOND

CORPS FIXE CORPS ORIENTABLE

RONDE

COMPLÉTEZ AVEC LA COLLERETTE

COLLERETTE 
SEMI-PROFONDE

BAGUE DE FIXATION 
POUR INSTALLATION

BAGUE DE FIXATION 
POUR INSTALLATION

COLLERETTE PLATE COLLERETTE PROFONDE
compatible uniquement avec corps fixe



L&L Luce&Light

4 9 9

COMBINA D

CARRÉE 
EN BUTÉE

CARRÉE AU RAS 
DU PLAFON

CARRÉE

COLLERETTE 
SEMI-PROFONDE

BAGUE DE FIXATION 
POUR INSTALLATION

BAGUE DE FIXATION 
POUR INSTALLATION

COLLERETTE PLATE COLLERETTE PROFONDE
compatible uniquement avec corps fixe

SPOTS ENCASTRÉS DOWNLIGHT D’INTÉRIEUR
CONSTRUISEZ LA VERSION QUE 
VOUS SOUHAITEZ EN 3 ÉTAPES



L&L Luce&Light

5 0 0
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5 0 1

2700K 3000K 4000K

COMBINA D

COMBINA D 2.0
3000K, 11W, 30°
COMBINA D 2.1
3000K, 11W, 30°-25° + filtre elliptique
collerette ronde plate noire, 
installation au ras du plafond

Courtesy of / Désirée Divani

SPOTS ENCASTRÉS DOWNLIGHT D’INTÉRIEUR 
INTERCHANGEABLES POUR 
SHOWROOMS, BUREAUX, MAGASINS

étroite moyenne large elliptique diffuse

OPTIQUE 
FIXE

Ø 70 mm Ø 85 mm Ø 136 mm Ø 200 mm

70x70 mm 85x85 mm 136x136 mm 200x200 mm

COMBINA D 1.0 
p. 504
max 6W max 500mA

COMBINA D 2.0  
p. 506 
max 11W max 300mA

COMBINA D 3.0  
p. 508 
max 15W max 400mA

COMBINA D 4.0  
p. 510 
max 29W 800mA

KIT COMBINA D 1.0 
p. 512
8W 230Vac

KIT COMBINA D 2.0 
p. 513
17W 230Vac

OPTIQUE 
ORIENTABLE

Ø 70 mm Ø 85 mm Ø 136 mm Ø 200 mm

70x70 mm 85x85 mm 136x136 mm 200x200 mm

COMBINA D 1.1  
p. 504
max 6W max 500mA

COMBINA D 2.1  
p. 506
max 11W max 300mA

COMBINA D 3.1  
p. 508
max 15W max 400mA

COMBINA D 4.1  
p. 510
max 29W 800mA



L&L Luce&Light
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Reference
Measured

COLOR VECTOR GRAPHIC

2020

INNOVATION AWARD 
ARCHITECTURE +
TECHNOLOGY
MENTION

COMBINA D RÉPOND AUX BESOINS D'ÉCLAIRAGE 
QUI CHANGENT AVEC LE TEMPS GRÂCE 
À UN UNIQUE TROU D’ENCASTREMENT ET 
À L'INTERCHANGEABILITÉ DE SES ÉLÉMENTS. 
IL EST POSSIBLE DE REMPLACER À TOUT MOMENT 
LE CORPS FIXE PAR LA VERSION ORIENTABLE,
DE CHANGER LA FORME ET LA FINITION DE 
LA COLLERETTE ET DE MODIFIER LE FAISCEAU 
LUMINEUX EN AJOUTANT LES FILTRES OPTIQUES

BAGUE DE FIXATION
POSSIBILITÉ D’INSTALLATION 
EN BUTÉE OU AU RAS DU PLAFOND

LES COLLERETTES PLATE ET SEMI-PROFONDE 
COMBINÉES AVEC LES OPTIQUES EN RETRAIT, 
ELLES RESTITUENT UNE ÉMISSION À CONFORT 
VISUEL ÉLEVÉ AVEC UGR <13, TANDIS 
QU’AVEC LA COLLERETTE PROFONDE UGR <19

ACCESSOIRES OPTIQUES
LES FILTRES OPTIQUES PERMETTENT 
D’INTERVENIR SUR LES EFFETS LUMINEUX 
DES OPTIQUES POUR OBTENIR UNE ÉMISSION 
DIFFUSE OU ELLIPTIQUE. TOUS LES FILTRES PEUVENT 
ÊTRE APPLIQUÉS SUR LE DOWNLIGHT DÉJÀ 
INSTALLÉ, GRÂCE AU LOGEMENT SPÉCIAL 
PRÉVU DANS LA COLLERETTE DE L'APPAREIL

IRC >97 ET TM-30 FIDÉLITÉ MAXIMALE EN 
TERMES DE RENDU DES COULEURS GRÂCE 
AUX SOURCES LED AVEC IRC >90 ET IRC >97

COMBINA D 2 / 3 / 4 
TECHNOLOGIE DE PHOSPHORE À DISTANCE 
2 STEP MACADAM GARANTIE DE CONSISTANCE 
DE LA BRILLANCE DE LA COULEUR DANS LE TEMPS

collerette ronde profonde

collerette carrée profonde

collerette ronde semi-profonde

collerette carrée semi-profonde

collerette ronde plate

collerette carrée plate



L&L Luce&Light

5 0 3

COMBINA D

350°

0°
30°

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

LES VERSIONS ORIENTABLES
DE COMBINA D PERMETTENT
DE PIVOTER LE CORPS
D’ÉCLAIRAGE DE 
350° ET DE L'ORIENTER 
DE 30° POUR DIRIGER 
LE FAISCEAU LUMINEUX

CÂBLAGE ÉLECTRIQUE 
FACILITÉ GRÂCE À LA 
POSSIBILITÉ DE BRANCHER 
LES CÂBLES ÉLECTRIQUES 
DIRECTEMENT AU CONNECTEUR

LA FINITION APPRÊT 
PERMET DE PEINDRE 
LA COLLERETTE AVEC 
LA PEINTURE MURALE 
UTILISÉE POUR LE PLAFOND
 ET DE CAMOUFLER 
AINSI L'APPAREIL

SPOTS ENCASTRÉS D’INTÉRIEUR

FINITION RAL 
SUR DEMANDE



L&L Luce&Light

5 0 4

IP40 IP40

COMBINA D 1.0 COMBINA D 1.1

87

Ø52

Ø45

89

Ø52

Ø41

30°

IP44 IP44

COMBINA D 1 
CONSTRUISEZ LA VERSION QUE VOUS SOUHAITEZ

kg 0,30 kg 0,30

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

max 6W  max 500mA 
CC10201000  0  0

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIQUES collerette plate/
semi-profonde : 
S - 16°
M - 22°
L  - 33°

collerette 
profonde : 
S - 16°
M - 23°
L  - 42°

IRC IRC >90

FLUX DE LA SOURCE 637 lm (3000K, 500mA)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 293 lm (3000K, 500mA, 16°)

NBRE ET TYPE DE LED 1 power LED High Intensity
3 step MacAdam, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en aluminium moulé sous pression et Bayblend
bague et collerette en aluminium moulé sous pression

BOÎTIER D’ALIMENTATION non inclus, voir p. 904

CÂBLES D’ALIMENTATION 2 câbles unipolaires en PVC de 0,30 m inclus

BRANCHEMENT en série

MONTAGE à encastrer (plafond)

CARACTÉRISTIQUES UGR <13 pour les versions avec collerette 
plate semi-profonde
UGR <19 pour les versions avec collerette profonde

REMARQUES câblage électrique simplifié ; la possibilité de 
brancher directement les câbles électriques au 
connecteur facilite l'installation du produit

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 811 et 812

max 6W  max 500mA 
CC11201000  0  0

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 S - 16° orientable ±30°
M - 22° orientable ±30°
L  - 33° orientable ±30°

IRC >90

637 lm (3000K, 500mA)

293 lm (3000K, 500mA, 16°)

1 power LED High Intensity
3 step MacAdam, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

corps en aluminium moulé sous pression et Bayblend
bague et collerette en aluminium moulé sous pression

non inclus, voir p. 904

2 câbles unipolaires en PVC de 0,30 m inclus

en série

à encastrer (plafond)

UGR <13

câblage électrique simplifié ; la possibilité de 
brancher directement les câbles électriques au 
connecteur facilite l'installation du produit

voir p. 811 et 812

Accessoires d'installation 
non inclus obligatoires

Accessoires d'installation 
non inclus obligatoires

1. CORPS D’ÉCLAIRAGE

avec filtreavec filtre



L&L Luce&Light

5 0 5

2. BAGUE 
DE FIXATION

3. COLLERETTE 4. ACCESSOIRES

Bague de fixation ronde 
pour installation au ras du plafond

Collerette ronde plate Collerette carrée plate Grille nid d’abeille

WGCC10A1F 
 Ø78 mm

WZCC1010E 
Blanc
WZCC1010N  
Noir
WZCC1010Z  
Bronze antique
WZCC10108
Apprêt

WZCC1020E 
Blanc
WZCC1020N  
Noir
WZCC1020Z  
Bronze antique
WZCC10208
Apprêt

WHCC10A1
collerette ronde : 
plate, semi-profonde, 
profonde
collerette carrée : 
profonde

WHCC10A2
collerette carrée : 
plate, semi-profonde

Bague de fixation carrée 
pour installation au ras du plafond

Collerette ronde semi-profonde Collerette carrée semi-profonde Filtre diffuseur

WGCC10A2F 
 78x78 mm

WZCC1030E 
Blanc
WZCC1030N  
Noir
WZCC1030Z  
Bronze antique
WZCC10308
Apprêt

WZCC1040E 
Blanc
WZCC1040N  
Noir
WZCC1040Z  
Bronze antique
WZCC10408
Apprêt

WRCC10R1D 
collerette ronde : 
plate, semi-profonde, 
profonde
collerette carrée : 
profonde

WRCC10S1D 
collerette carrée : 
plate, semi-profonde

Bague de fixation ronde 
pour installation en butée

Collerette ronde profonde Collerette carrée profonde Filtre elliptique

WGCC10A1T 
 Ø60 mm

WZCC1050E 
Blanc
WZCC1050N  
Noir
WZCC1050Z  
Bronze antique
WZCC10508
Apprêt
(Combina D 1.0)

WZCC1060E 
Blanc
WZCC1060N  
Noir
WZCC1060Z  
Bronze antique
WZCC10608
Apprêt 
(Combina D 1.0)

WRCC10R1W 
collerette ronde : 
plate, semi-profonde, 
profonde
collerette carrée : 
profonde

WRCC10S1W 
collerette carrée : 
plate, semi-profonde

Bague de fixation carrée 
pour installation en butée

Écran IP44 transparent

WGCC10A2T
 60x60 mm

WRCC10R1T 
collerette ronde : 
plate, semi-profonde, 
profonde
collerette carrée : 
profonde

WRCC10S1T 
collerette carrée : 
plate, semi-profonde

SPOTS ENCASTRÉS D’INTÉRIEUR



L&L Luce&LightL&L Luce&Light

5 0 75 0 6

IP40 IP40

COMBINA D 2.0 COMBINA D 2.1

122

Ø61

Ø67

103

Ø42

Ø67

30°

COMBINA D 2

IP44 IP44kg 0,50 kg 0,50

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

max 11W  max 300mA 
CC2020  000  0  0

 IRC 1 - IRC >90
2 - IRC >97 (seulement 2700K, 3000K)

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIQUES S - 25°
M - 30°
L  - 36°

FLUX DE LA SOURCE 960 lm (3000K, 300mA, IRC >90)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 756 lm (3000K, 300mA, 36°, IRC >90)

NBRE ET TYPE DE LED 1 power LED High Intensity
2 step MacAdam, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en aluminium moulé sous pression et Bayblend
bague et collerette en aluminium moulé sous pression

BOÎTIER D’ALIMENTATION non inclus, voir p. 904

CÂBLES D’ALIMENTATION 2 câbles unipolaires en PVC de 0,30 m inclus

BRANCHEMENT en série

MONTAGE à encastrer (plafond)

CARACTÉRISTIQUES UGR <13 pour les versions avec collerette 
plate semi-profonde
UGR <19 pour les versions avec collerette profonde

REMARQUES câblage électrique simplifié ; la possibilité de 
brancher directement les câbles électriques au 
connecteur facilite l'installation du produit

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 812 et 813

max 11W  max 300mA 
CC2120  000  0  0

 1 - IRC >90
2 - IRC >97 (seulement 2700K, 3000K)

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 S - 25° orientable ±30°
M - 30° orientable ±30°
L  - 36° orientable ±30°

960 lm (3000K, 300mA, IRC >90)

756 lm (3000K, 300mA, 36°, IRC >90)

1 power LED High Intensity
2 step MacAdam, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

corps en aluminium moulé sous pression et Bayblend
bague et collerette en aluminium moulé sous pression

non inclus, voir p. 904

2 câbles unipolaires en PVC de 0,30 m inclus

en série

à encastrer (plafond)

UGR <13

câblage électrique simplifié ; la possibilité de 
brancher directement les câbles électriques au 
connecteur facilite l'installation du produit

voir p. 812 et 813

Accessoires d'installation 
non inclus obligatoires

Accessoires d'installation 
non inclus obligatoires

1. CORPS D’ÉCLAIRAGE

avec filtre avec filtre

CONSTRUISEZ LA VERSION QUE VOUS SOUHAITEZ



L&L Luce&LightL&L Luce&Light

5 0 75 0 6

2. BAGUE 
DE FIXATION

3. COLLERETTE 4. ACCESSOIRES

Bague de fixation ronde 
pour installation au ras du plafond

Collerette ronde plate Collerette carrée plate Grille nid d’abeille

WGCC20A1F 
 Ø93 mm

WZCC2010E 
Blanc
WZCC2010N  
Noir
WZCC2010Z  
Bronze antique
WZCC20108
Apprêt

WZCC2020E 
Blanc
WZCC2020N  
Noir
WZCC2020Z  
Bronze antique
WZCC20208
Apprêt

WHCC20A1
collerette ronde : 
plate, semi-profonde, 
profonde
collerette carrée : 
profonde

WHCC20A2
collerette carrée : 
plate, semi-profonde

Bague de fixation carrée 
pour installation au ras du plafond

Collerette ronde semi-profonde Collerette carrée semi-profonde Filtre diffuseur

WGCC20A2F 
 92x92 mm

WZCC2030E 
Blanc
WZCC2030N  
Noir
WZCC2030Z  
Bronze antique
WZCC20308
Apprêt

WZCC2040E 
Blanc
WZCC2040N  
Noir
WZCC2040Z  
Bronze antique
WZCC20408
Apprêt

WRCC20R1D  
collerette ronde : 
plate, semi-profonde, 
profonde
collerette carrée : 
profonde

WRCC20S1D 
collerette carrée : 
plate, semi-profonde

Bague de fixation ronde 
pour installation en butée

Collerette ronde profonde Collerette carrée profonde Filtre elliptique

WGCC20A1T 
 Ø75 mm

WZCC2050E 
Blanc
WZCC2050N  
Noir
WZCC2050Z  
Bronze antique
WZCC20508
Apprêt
(Combina D 2.0)

WZCC2060E 
Blanc
WZCC2060N  
Noir
WZCC2060Z  
Bronze antique
WZCC20608
Apprêt
(Combina D 2.0)

WRCC20R1W 
collerette ronde : 
plate, semi-profonde, 
profonde
collerette carrée : 
profonde

WRCC20S1W 
collerette carrée : 
plate, semi-profonde

Bague de fixation carrée 
pour installation en butée

Écran IP44 transparent

WGCC20A2T 
 75x75 mm

WRCC20R1T 
collerette ronde : 
plate, semi-profonde, 
profonde
collerette carrée : 
profonde

WRCC20S1T 
collerette carrée : 
plate, semi-profonde

SPOTS ENCASTRÉS D’INTÉRIEUR



L&L Luce&Light
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IP40 IP40

COMBINA D 3.0 COMBINA D 3.1
IP44 IP44

135

Ø90

Ø110

Ø61
30°

117

Ø110

COMBINA D 3

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

max 15W  max 400mA 
CC3020  000  0  0

 IRC 1 - IRC >90
2 - IRC >97 (seulement 2700K, 3000K)

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIQUES S - 18°
M - 29°
L  - 36°

FLUX DE LA SOURCE 1349 lm (3000K, 400mA, IRC >90)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 1094 lm (3000K, 400mA, 36°, IRC >90)

NBRE ET TYPE DE LED 1 power LED High Intensity
2 step MacAdam, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en aluminium moulé sous pression et Bayblend
bague et collerette en aluminium moulé sous pression

BOÎTIER D’ALIMENTATION non inclus, voir p. 904

CÂBLES D’ALIMENTATION 2 câbles unipolaires en PVC de 0,30 m inclus

BRANCHEMENT en série

MONTAGE à encastrer (plafond)

CARACTÉRISTIQUES UGR <13 pour les versions avec collerette 
plate semi-profonde
UGR <19 pour les versions avec collerette profonde

REMARQUES câblage électrique simplifié ; la possibilité de 
brancher directement les câbles électriques au 
connecteur facilite l'installation du produit

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 814 et 815

max 15W  max 400mA 
CC3120  000  0  0

1 - IRC >90
2 - IRC >97 (seulement 2700K, 3000K)

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 S - 18° orientable ±30°
M - 29° orientable ±30°
L  - 36° orientable ±30°

1349 lm (3000K, 400mA, IRC >90)

1094 lm (3000K, 400mA, 36°, IRC >90)

1 power LED High Intensity
2 step MacAdam, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

corps en aluminium moulé sous pression et Bayblend
bague et collerette en aluminium moulé sous pression

non inclus, voir p. 904

2 câbles unipolaires en PVC de 0,30 m inclus

en série

à encastrer (plafond)

UGR <13

câblage électrique simplifié ; la possibilité de 
brancher directement les câbles électriques au 
connecteur facilite l'installation du produit

voir p. 814 et 815

Accessoires d'installation 
non inclus obligatoires

Accessoires d'installation 
non inclus obligatoires

1. CORPS D’ÉCLAIRAGE

avec filtre avec filtre
kg 0,90 kg 0,90

CONSTRUISEZ LA VERSION QUE VOUS SOUHAITEZ



L&L Luce&Light

5 0 9

2. BAGUE 
DE FIXATION

3. COLLERETTE 4. ACCESSOIRES

Bague de fixation ronde 
pour installation au ras du plafond

Collerette ronde plate Collerette carrée plate Grille nid d’abeille

WGCC30A1F 
 Ø145 mm

WZCC3010E 
Blanc
WZCC3010N  
Noir
WZCC3010Z  
Bronze antique
WZCC30108
Apprêt

WZCC3020E 
Blanc
WZCC3020N  
Noir
WZCC3020Z  
Bronze antique
WZCC30208
Apprêt

WHCC30A1
collerette ronde 
et carrée : 
plate, 
semi-profonde

Bague de fixation carrée 
pour installation au ras du plafond

Collerette ronde semi-profonde Collerette carrée semi-profonde Filtre diffuseur

WGCC30A2F 
 145x145 mm

WZCC3030E 
Blanc
WZCC3030N  
Noir
WZCC3030Z  
Bronze antique
WZCC30308
Apprêt

WZCC3040E 
Blanc
WZCC3040N  
Noir
WZCC3040Z  
Bronze antique
WZCC30408
Apprêt

WRCC30R1D 
collerette ronde 
et carrée : 
plate, 
semi-profonde

Bague de fixation ronde 
pour installation en butée

Collerette ronde profonde Collerette carrée profonde Filtre elliptique

WGCC30A1T 
 Ø125 mm

WZCC3050E 
Blanc
WZCC3050N  
Noir
WZCC3050Z  
Bronze antique
WZCC30508
Apprêt
(Combina D 3.0)

WZCC3060E 
Blanc
WZCC3060N  
Noir
WZCC3060Z  
Bronze antique
WZCC30608
Apprêt
(Combina D 3.0)

WRCC30R1W 
collerette ronde 
et carrée : 
plate, 
semi-profonde

Bague de fixation carrée 
pour installation en butée

Écran IP44 transparent

WGCC30A2T
 125x125 mm

WRCC30R1T 
collerette ronde 
et carrée : 
plate, 
semi-profonde

SPOTS ENCASTRÉS D’INTÉRIEUR



L&L Luce&LightL&L Luce&Light

5 1 15 1 0

IP40 IP40

COMBINA D 4.0 COMBINA D 4.1

168

Ø135

Ø170

Ø90
30°

164

Ø170

COMBINA D 4

IP44IP44kg 1,25 kg 1,00

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

max 29W  max 800mA 
CC4020  000  0  0

 IRC 1 - IRC >90
2 - IRC >97 (seulement 2700K, 3000K)

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIQUES collerette plate/
semi-profonde : 
S  20°
M - 29°
L  - 38°

collerette 
profonde :
S - 21°
M - 30°
L  - 41°

FLUX DE LA SOURCE 2829 lm (3000K, 800mA, IRC >90)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 2225 lm (3000K, 800mA, 41°, IRC >90)

NBRE ET TYPE DE LED 1 power LED High Intensity
2 step MacAdam, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en aluminium moulé sous pression et Bayblend
bague et collerette en aluminium moulé sous pression

BOÎTIER D’ALIMENTATION non inclus, voir p. 904

CÂBLES D’ALIMENTATION 2 câbles unipolaires en PVC de 0,30 m inclus

BRANCHEMENT en série

MONTAGE à encastrer (plafond)

CARACTÉRISTIQUES UGR <13 pour les versions avec collerette 
plate semi-profonde
UGR <19 pour les versions avec collerette profonde

REMARQUES câblage électrique simplifié ; la possibilité de 
brancher directement les câbles électriques au 
connecteur facilite l'installation du produit

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 815 et 816 

max 29W  max 800mA 
CC4120  000  0  0

 1 - IRC >90
2 - IRC >97 (seulement 2700K, 3000K)

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 S - 20° orientable ±30°
M - 29° orientable ±30°
L  - 38° orientable ±30°

2829 lm (3000K, 800mA, IRC >90)

2260 lm (3000K, 800mA, 20°, IRC >90)

1 power LED High Intensity
2 step MacAdam, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

corps en aluminium moulé sous pression et Bayblend
bague et collerette en aluminium moulé sous pression

non inclus, voir p. 904

2 câbles unipolaires en PVC de 0,30 m inclus

en série

à encastrer (plafond)

UGR <13

câblage électrique simplifié ; la possibilité de 
brancher directement les câbles électriques au 
connecteur facilite l'installation du produit

voir p. 815 et 816 

Accessoires d'installation 
non inclus obligatoires

Accessoires d'installation 
non inclus obligatoires

1. CORPS D’ÉCLAIRAGE

avec filtre avec filtre

CONSTRUISEZ LA VERSION QUE VOUS SOUHAITEZ



L&L Luce&LightL&L Luce&Light

5 1 15 1 0

2. BAGUE 
DE FIXATION

3. COLLERETTE 4. ACCESSOIRES

Bague de fixation ronde 
pour installation au ras du plafond

Collerette ronde plate Collerette carrée plate Grille nid d’abeille

WGCC40A1F 
 Ø210 mm

WZCC4010E 
Blanc
WZCC4010N  
Noir
WZCC4010Z  
Bronze antique
WZCC40108
Apprêt

WZCC4020E 
Blanc
WZCC4020N  
Noir
WZCC4020Z  
Bronze antique
WZCC40208
Apprêt

WHCC40A1
collerette ronde
et carrée : 
plate, 
semi-profonde

WHCC40A3
collerette ronde et 
carrée : profonde

Bague de fixation carrée 
pour installation au ras du plafond

Collerette ronde semi-profonde Collerette carrée semi-profonde Filtre diffuseur

WGCC40A2F  
 210x210 mm

WZCC4030E 
Blanc
WZCC4030N  
Noir
WZCC4030Z  
Bronze antique
WZCC40308
Apprêt

WZCC4040E 
Blanc
WZCC4040N  
Noir
WZCC4040Z  
Bronze antique
WZCC40408
Apprêt

WRCC40R1D 
collerette ronde
et carrée : 
plate, 
semi-profonde

WRCC40R3D 
collerette ronde et 
carrée : profonde

Bague de fixation ronde 
pour installation en butée

Collerette ronde profonde Collerette carrée profonde Filtre elliptique

WGCC40A1T  
 Ø187 mm

WZCC4050E 
Blanc
WZCC4050N  
Noir
WZCC4050Z  
Bronze antique
WZCC40508
Apprêt
(Combina D 4.0)

WZCC4060E 
Blanc
WZCC4060N  
Noir
WZCC4060Z  
Bronze antique
WZCC40608
Apprêt
(Combina D 4.0)

WRCC40R1W 
collerette ronde
et carrée : 
plate, 
semi-profonde

WRCC40R3W 
collerette ronde et 
carrée : profonde

Bague de fixation carrée 
pour installation en butée

Écran IP44 transparent

WGCC40A2T 
 187x187 mm

WRCC40R1T 
collerette ronde
et carrée : 
plate, 
semi-profonde

WRCC40R3T
collerette ronde et 
carrée : profonde

SPOTS ENCASTRÉS D’INTÉRIEUR



L&L Luce&LightL&L Luce&Light

5 1 35 1 2

IP40 DALI

KIT COMBINA D 1.0

87

Ø52

Ø45

Ø 60 mm
60x60 mm 

Ø 130 mm 
H 170 mm

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

8W  230Vac   Ronde
KC10  01R0 F  0  B Blanc

8W 230Vac  Carrée 
KC10  01B0 N  0  B Blanc

 GESTION DE PILOTAGE 0 - on / off 
D - DALI 

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIQUES S - 16°
M - 22°
L - 33°

IRC IRC >90

FLUX DE LA SOURCE 637 lm (3000K)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 293 lm (3000K, 16°)

NBRE ET TYPE DE LED 1 power LED High Intensity
3 step MacAdam, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en aluminium moulé sous pression et Bayblend
bague et collerette en aluminium moulé sous pression

BOÎTIER D’ALIMENTATION inclus

CÂBLES D’ALIMENTATION 2 câbles unipolaires de 0,30 m inclus

MONTAGE à encastrer (plafond)

CARACTÉRISTIQUES UGR <13

REMARQUES câblage électrique simplifié
la possibilité de brancher directement les câbles électriques 
au connecteur facilite l'installation du produit

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 817 

Collerette plate et installation en butée

kg 0,67

Installation 
en butée

Blanc



L&L Luce&LightL&L Luce&Light

5 1 35 1 2

IP40 DALI

KIT COMBINA D 2.0

122

Ø61

Ø67

KIT COMBINA D

Ø 75 mm
75x75 mm 

Ø 190 mm 
H 230 mm

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

17W  230Vac   Ronde
KC20  01R0 F  0  B Blanc

17W 230Vac  Carrée 
KC20  01B0 N  0  B Blanc

 GESTION DE PILOTAGE 0 - on / off 
D - DALI 

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIQUES S - 25°
M - 30°
L - 36°

IRC IRC >90

FLUX DE LA SOURCE 1280 lm (3000K)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 1008 lm (3000K, 36°)

NBRE ET TYPE DE LED 1 power LED High Intensity
2 step MacAdam, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en aluminium moulé sous pression et Bayblend
bague et collerette en aluminium moulé sous pression

BOÎTIER D’ALIMENTATION inclus

CÂBLES D’ALIMENTATION 2 câbles unipolaires de 0,30 m inclus

MONTAGE à encastrer (plafond)

CARACTÉRISTIQUES UGR <13

REMARQUES câblage électrique simplifié
la possibilité de brancher directement les câbles électriques 
au connecteur facilite l'installation du produit

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 817 

Collerette plate et installation en butée

kg 0,84

Installation 
en butée

SPOTS ENCASTRÉS D’INTÉRIEUR

Blanc



L&L Luce&Light

5 1 4



L&L Luce&Light

5 1 5

TURIS

2700K 3000K 4000K

4,5W 
24VDC 
5,5W 
230VAC
ON / OFF

5,5W / 11W 
230VAC
ON / OFF 
DALI 
0/1-10V  
COUPURE DE PHASE

11W / 15W 
230VAC 
ON / OFF 
DALI 
0/1-10V  
COUPURE DE PHASE

15W / 22W 
230VAC 
ON / OFF 
DALI 
0/1-10V 
COUPURE DE PHASE

COLLERETTE 
RONDE

TURIS MINI 1.1 p. 517
Ø44 mm

TURIS 1.1  p. 518
Ø62 mm

TURIS 3.1  p. 524
Ø100 mm

TURIS 5.1  p. 527
Ø128,5 mm

TURIS 1.3  p. 519
Ø62 mm

TURIS 3.3  p. 525
Ø100 mm

COLLERETTE 
CARRÉE

TURIS MINI 1.0 p. 517
42x42 mm

TURIS 1.0  p. 518
61x61 mm

TURIS 3.0  p. 524
97x97 mm

TURIS 5.0  p. 527
133x133 mm

TURIS 1.2  p. 519
61x61 mm

TURIS 3.2  p. 525
97x97 mm

TURIS 2.0  p. 523
70x70 mm

TURIS 4.0  p. 526
94x94 mm

diffuse

TURIS 1.0
3000K, 11W, blanc

SPOTS ENCASTRÉS DOWNLIGHT D’INTÉRIEUR
ÉCLAIRAGE GÉNÉRAL POUR HABITAT



L&L Luce&Light

5 1 6



L&L Luce&Light

5 1 7

37x37 mm140x140 mm 
H 120 mm

230Vac 230Vac

Ø 40 mm Ø 140 mm 
H 120 mm

24Vdc 24Vdc

TURIS MINI

IP40 IP40

TURIS MINI 1.0 TURIS MINI 1.1

SPOTS ENCASTRÉS D’INTÉRIEUR

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

5,5W  230Vac 
MT1011  D B
 

Blanc 
  

4,5W  24Vdc
MT1001  D B
 

Blanc 
  

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
RGB sur demande

OPTIQUES diffuse

FLUX DE LA SOURCE 460 lm (3000K)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 295 lm (3000K)

NBRE ET TYPE DE LED 1 power LED multichip
3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en aluminium anodisé noir
collerette en acier
diffuseur en plexiglas transparent monosatiné

BOÎTIER D’ALIMENTATION 230Vac : inclus et câblé
24Vdc : non inclus, voir p. 904

CÂBLES D’ALIMENTATION 230Vac : câble de 0,30 m inclus
24Vdc : câble en PVC de 1,5 m inclus 
FROR 2x0,35 / 0,35 Ø3,5 mm

MONTAGE à encastrer (plafond)

ACCESSOIRES voir p. 529

CARACTÉRISTIQUES 230Vac : on / off
24Vdc : dimmable avec boîtier 
d’alimentation déporté
IRC >90

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 896

5,5W  230Vac 
MT1111  D B
MT1111  D C

Blanc 
Chromé

4,5W  24Vdc
MT1101  D B
MT1101  D C

Blanc 
Chromé

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
RGB sur demande

 diffuse

 460 lm (3000K)

 310 lm (3000K)

 1 power LED multichip
3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium anodisé noir
collerette en acier
diffuseur en plexiglas transparent monosatiné

 230Vac : inclus et câblé
24Vdc : non inclus, voir p. 904

 230Vac : câble de 0,30 m inclus
24Vdc : câble en PVC de 1,5 m inclus 
FROR 2x0,35 / 0,35 Ø3,5 mm

 à encastrer (plafond)

 voir p. 529

   230Vac : on / off
24Vdc : dimmable avec boîtier 
d’alimentation déporté
IRC >90

voir p. 896

Boîtier d’alimentation inclus dans 
la version avec alimentation 230Vac

Boîtier d’alimentation inclus dans 
la version avec alimentation 230Vac

TURIS MINI 1.1 
3000K, 5,5W, chromé

Project by / Studio di Architettura Andrea Abbadessa, 
ing. Ignazio Stancanelli, ing. Giuseppe Malatino
Light planning by / Light Style
Maniace-Ortigia, Syracuse, Italie

Blanc

Chromé

kg 0,15 kg 0,15

66

4242

1,5

73

Ø44

1,5



L&L Luce&Light

5 1 8

56x56 mm140x140 mm 
H 130 mm Ø 57 mm Ø 130 mm 

H 130 mmTURIS 1.1TURIS 1.0

IP40 IP40

DALI DALIPUSH PUSH0/1-10V 0/1-10V

ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

230Vac 
TU101   D B
TU101   D N 
TU101   D G

Blanc 
Noir 
Gris

230Vac  0/1-10V  + PUSH
TU101   D BR
TU101   D NR 
TU101   D GR

Blanc 
Noir 
Gris

230Vac  DALI
TU101   D BD
TU101   D ND 
TU101   D GD

Blanc 
Noir 
Gris

230Vac  COUPURE DE PHASE  11W
TU1010  D BT
TU1010  D NT 
TU1010  D GT

Blanc 
Noir 
Gris

 PUISSANCE 1 - 5,5W
0 - 11W

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
RGB sur demande

OPTIQUES diffuse

FLUX DE LA SOURCE 644 lm (3000K, 5,5W)
1251 lm (3000K, 11W)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 295 lm (3000K, 5,5W)
1003 lm (3000K, 11W)

NBRE ET TYPE DE LED 1 power LED (version 5,5W)
4 power LED (version 11W)
3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en aluminium anodisé noir
collerette en acier
diffuseur en plexiglas transparent monosatiné

BOÎTIER D’ALIMENTATION inclus et câblé

CÂBLES D’ALIMENTATION câble de 0,30 m inclus

MONTAGE à encastrer (plafond)

ACCESSOIRES voir p. 529

CARACTÉRISTIQUES IRC >90

REMARQUES version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, et version certifiée ETL 
disponibles sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 896

230Vac 
TU110   D B
TU110   D N 
TU110   D G

Blanc 
Noir 
Gris

230Vac  0/1-10V  + PUSH
TU110   D BR
TU110   D NR
TU110   D GR

Blanc 
Noir 
Gris

230Vac  DALI
TU110   D BD
TU110   D ND
TU110   D GD

Blanc 
Noir 
Gris

230Vac  COUPURE DE PHASE  11W
TU1100  D BT
TU1100  D NT 
TU1100  D GT

Blanc 
Noir 
Gris

 1 - 5,5W
0 - 11W

F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
RGB sur demande

 diffuse

 644 lm (3000K, 5,5W)
1251 lm (3000K, 11W)

 310 lm (3000K, 5,5W)
944 lm (3000K, 11W)

 1 power LED (version 5,5W)
4 power LED (version 11W)
3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium anodisé noir
collerette en acier
diffuseur en plexiglas transparent monosatiné

 inclus et câblé

 câble de 0,30 m inclus

 à encastrer (plafond)

   voir p. 529

IRC >90

version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, et version certifiée ETL 
disponibles sur demande

voir p. 896

kg 0,37 kg 0,33

78

61 61

53

1,5

84

Ø62

Ø55

1,5



L&L Luce&Light

5 1 9

56x56 mm140x140 mm 
H 130 mm Ø 57 mm Ø 130 mm 

H 130 mm

TURIS 1

TURIS 1.2 TURIS 1.3

DALI DALIPUSH PUSH0/1-10V 0/1-10V

IP40 IP40

SPOTS ENCASTRÉS D’INTÉRIEUR

230Vac 
TU131   D B
TU131   D N 
TU131   D G

Blanc 
Noir 
Gris

230Vac  0/1-10V  + PUSH
TU131   D BR
TU131   D NR
TU131   D GR

Blanc 
Noir 
Gris

230Vac  DALI
TU131   D BD
TU131   D ND
TU131   D GD

Blanc 
Noir 
Gris

230Vac  COUPURE DE PHASE  11W
TU1310  D BT
TU1310  D NT 
TU1310  D GT

Blanc 
Noir 
Gris

 1 - 5,5W
0 - 11W

F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
RGB sur demande

 diffuse

 644 lm (3000K, 5,5W)
1251 lm (3000K, 11W)

 302 lm (3000K, 5,5W)
629 lm (3000K, 11W)

 1 power LED (version 5,5W)
4 power LED (version 11W)
3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium anodisé noir
collerette en acier
diffuseur en plexiglas transparent monosatiné

 inclus et câblé

 câble de 0,30 m inclus

 à encastrer (plafond)

 voir p. 529

IRC >90

version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, et version certifiée ETL 
disponibles sur demande

voir p. 896

230Vac 
TU121   D B
TU121   D N 
TU121   D G

Blanc 
Noir 
Gris

230Vac  0/1-10V  + PUSH
TU121   D BR
TU121   D NR
TU121   D GR

Blanc 
Noir 
Gris

230Vac  DALI
TU121   D BD
TU121   D ND
TU121   D GD

Blanc 
Noir 
Gris

230Vac  COUPURE DE PHASE  11W
TU1210  D BT
TU1210  D NT 
TU1210  D GT

Blanc 
Noir 
Gris

 1 - 5,5W
0 - 11W

F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
RGB sur demande

 diffuse

 644 lm (3000K, 5,5W)
1251 lm (3000K, 11W)

 303 lm (3000K, 5,5W)
631 lm (3000K, 11W)

 1 power LED (version 5,5W)
4 power LED (version 11W)
3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium anodisé noir
collerette en acier
diffuseur en plexiglas transparent monosatiné

 inclus et câblé

 câble de 0,30 m inclus

 à encastrer (plafond)

 voir p. 529

IRC >90

version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, et version certifiée ETL 
disponibles sur demande

voir p. 896

kg 0,37 kg 0,37

Blanc

Noir

Gris

84

Ø62

Ø55

1,5

78

61

50

61

1,5



L&L Luce&Light

5 2 0



L&L Luce&Light

5 2 1



L&L Luce&Light
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L&L Luce&Light

5 2 3

TURIS 2

TURIS 2.0

IP40

70x70 mm150x150 mm 
H 140 mm

DALI PUSH 0/1-10V

SPOTS ENCASTRÉS D’INTÉRIEUR

ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

230Vac 
TU201   D B

230Vac  0/1-10V  + PUSH
TU201   D BR 

230Vac  DALI
TU201   D BD 

230Vac  COUPURE DE PHASE  11W
TU2010  D BT

 PUISSANCE 1 - 5,5W
0 - 11W

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
RGB sur demande

OPTIQUES diffuse

FLUX DE LA SOURCE 644 lm (3000K, 5,5W)
1251 lm (3000K, 11W)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 295 lm (3000K, 5,5W)
1003 lm (3000K, 11W)

NBRE ET TYPE DE LED 1 power LED (version 5,5W)
4 power LED (version 11W)
3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en aluminium anodisé noir
collerette en acier
diffuseur en plexiglas transparent monosatiné

BOÎTIER D’ALIMENTATION inclus et câblé

CÂBLES D’ALIMENTATION câble de 0,30 m inclus

MONTAGE à encastrer (plafond)

ACCESSOIRES voir p. 529

CARACTÉRISTIQUES IRC >90

REMARQUES version avec gestion Casambi, contrôlable via l'application Casambi, 
et version certifiée ETL disponibles sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 896

Boîtier d’encastrement non inclus obligatoire

TURIS 1.0
3000K, 11W, blanc

Light planning by / Imat Felco Como
Executed by / Punto Luce di Simonetti Wimmer 
Photo by / Alessio Tamborini 
Habitation privée, Côme, Italie

kg 0,30

93
6262

707070 70

47
79

12,5

66 66

50

1,5



L&L Luce&Light

5 2 4

90x90 mm170x170 mm 
H 130 mm

Ø 90 mm Ø 190 mm 
H 160 mmTURIS 3.1TURIS 3.0

IP40 IP40

DALI DALIPUSH PUSH0/1-10V 0/1-10V

ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

230Vac 
TU301   D B
TU301   D N 
TU301   D G

Blanc 
Noir 
Gris

230Vac  0/1-10V  + PUSH
TU301   D BR
TU301   D NR 
TU301   D GR

Blanc 
Noir 
Gris

230Vac  DALI
TU301   D BD
TU301   D ND 
TU301   D GD

Blanc 
Noir 
Gris

230Vac  COUPURE DE PHASE
TU301   D BT
TU301   D NT 
TU301   D GT

Blanc 
Noir 
Gris

 PUISSANCE 1 - 11W
0 - 15W

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

OPTIQUES diffuse

FLUX DE LA SOURCE 1251 lm (3000K, 11W)
1870 lm (3000K, 15W)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 975 lm (3000K, 11W)
1463 lm (3000K, 15W)

NBRE ET TYPE DE LED 4 power LED (version 11W) 
6 power LED (version 15W) 
3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en aluminium anodisé noir
collerette en acier
diffuseur en plexiglas transparent monosatiné

BOÎTIER D’ALIMENTATION inclus et câblé

CÂBLES D’ALIMENTATION câble de 0,30 m inclus

MONTAGE à encastrer (plafond)

ACCESSOIRES voir p. 529

CARACTÉRISTIQUES IRC >90

REMARQUES version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, et version certifiée ETL 
disponibles sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 897

230Vac 
TU310   D B
TU310   D N 
TU310   D G

Blanc 
Noir 
Gris

230Vac  0/1-10V  + PUSH
TU310   D BR
TU310   D NR
TU310   D GR

Blanc 
Noir 
Gris

230Vac  DALI
TU310   D BD
TU310   D ND
TU310   D GD

Blanc 
Noir 
Gris

230Vac  COUPURE DE PHASE
TU310   D BT
TU310   D NT 
TU310   D GT

Blanc 
Noir 
Gris

1 - 11W
0 - 15W

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 diffuse

 1251 lm (3000K, 11W)
1870 lm (3000K, 15W)

 954 lm (3000K, 11W)
1431 lm (3000K, 15W)

 4 power LED (version 11W) 
6 power LED (version 15W) 
3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium anodisé noir
collerette en acier
diffuseur en plexiglas transparent monosatiné

 inclus et câblé

 câble de 0,30 m inclus

 à encastrer (plafond)

 voir p. 529

IRC >90

version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, et version certifiée ETL 
disponibles sur demande

voir p. 897

kg 0,71 kg 0,67

97

1,5

97

76

85

92

Ø100

Ø89

1,5



L&L Luce&Light

5 2 5

TURIS 3

90x90 mm170x170 mm 
H 130 mm Ø 90 mm Ø 190 mm 

H 160 mmTURIS 3.2 TURIS 3.3

IP40 IP40

DALI DALIPUSH PUSH0/1-10V 0/1-10V

SPOTS ENCASTRÉS D’INTÉRIEUR

230Vac 
TU331   D B
TU331   D N 
TU331   D G

Blanc 
Noir 
Gris

230Vac  0/1-10V  + PUSH
TU331   D BR
TU331   D NR
TU331   D GR

Blanc 
Noir 
Gris

230Vac  DALI
TU331   D BD
TU331   D ND
TU331   D GD

Blanc 
Noir 
Gris

230Vac  COUPURE DE PHASE
TU331   D BT
TU331   D NT 
TU331   D GT

Blanc 
Noir 
Gris

1 - 11W
0 - 15W

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 diffuse

 1251 lm (3000K, 11W)
1870 lm (3000K, 15W)

 784 lm (3000K, 11W)
1160 lm (3000K, 15W)

4 power LED (version 11W) 
6 power LED (version 15W) 
3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium anodisé noir
collerette en acier
diffuseur en plexiglas transparent monosatiné

 inclus et câblé

 câble de 0,30 m inclus

 à encastrer (plafond)

 voir p. 529

IRC >90

version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 897

230Vac 
TU321   D B
TU321   D N 
TU321   D G

Blanc 
Noir 
Gris

230Vac  0/1-10V  + PUSH
TU321   D BR
TU321   D NR
TU321   D GR

Blanc 
Noir 
Gris

230Vac  DALI
TU321   D BD
TU321   D ND
TU321   D GD

Blanc 
Noir 
Gris

230Vac  COUPURE DE PHASE
TU321   D BT
TU321   D NT 
TU321   D GT

Blanc 
Noir 
Gris

1 - 11W
0 - 15W

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 diffuse

 1251 lm (3000K, 11W)
1870 lm (3000K, 15W)

 755 lm (3000K, 11W)
1117 lm (3000K, 15W)

 4 power LED (version 11W) 
6 power LED (version 15W) 
3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium anodisé noir
collerette en acier
diffuseur en plexiglas transparent monosatiné

 inclus et câblé

 câble de 0,30 m inclus

 à encastrer (plafond)

 voir p. 529

IRC >90

version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 897

kg 0,67kg 0,71

Blanc

Noir

Gris

92

Ø100

Ø89

1,5

76

97

82

97

1,5



L&L Luce&Light

5 2 6

TURIS 4.0 95x95 mm180x180 mm 
H 140 mm

IP40

DALI PUSH 0/1-10V

ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

230Vac 
TU401   D B

230Vac  0/1-10V  + PUSH
TU401   D BR

230Vac  DALI  
TU401   D BD

230Vac  COUPURE DE PHASE
TU401   D BT

 PUISSANCE 1 - 11W
0 - 15W

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

OPTIQUES diffuse

FLUX DE LA SOURCE 1251 lm (3000K, 11W)
1870 lm (3000K, 15W)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 975 lm (3000K, 11W)
1463 lm (3000K, 15W)

NBRE ET TYPE DE LED 4 power LED (version 11W)
6 power LED (version 15W)
3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en aluminium anodisé noir
collerette en acier
diffuseur en plexiglas transparent monosatiné

BOÎTIER D’ALIMENTATION inclus et câblé

CÂBLES D’ALIMENTATION câble de 0,30 m inclus

MONTAGE à encastrer (plafond)

ACCESSOIRES voir p. 529

CARACTÉRISTIQUES IRC >90

REMARQUES version avec gestion Casambi, contrôlable 
via l'application Casambi, et version certifiée 
ETL disponibles sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 897

kg 0,50

Boîtier d’encastrement non inclus obligatoire

91,5
5555

9494
94 94

53,5 76,5

12,5

90,4 90,4

85

1,5
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TURIS 4 / 5

125x125 mm
200x200 mm 
H 130 mm Ø 117 mm Ø 220 mm 

H 160 mm

IP40 IP40

DALI DALIPUSH PUSH0/1-10V 0/1-10V

TURIS 5.0 TURIS 5.1

SPOTS ENCASTRÉS D’INTÉRIEUR

ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

230Vac 
TU501   D B
TU501   D N 
TU501   D G

Blanc 
Noir 
Gris

230Vac  0/1-10V  + PUSH
TU501   D BR
TU501   D NR 
TU501   D GR

Blanc 
Noir 
Gris

230Vac  DALI + PUSH
TU501   D BD
TU501   D ND 
TU501   D GD

Blanc 
Noir 
Gris

230Vac  COUPURE DE PHASE
TU501   D BT
TU501   D NT 
TU501   D GT

Blanc 
Noir 
Gris

 PUISSANCE 1 - 15W
0 - 22W

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

OPTIQUES diffuse

FLUX DE LA SOURCE 1870 lm (3000K, 15W)
2231 lm (3000K, 22W)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 1312 lm (3000K, 15W)
1750 lm (3000K, 22W)

NBRE ET TYPE DE LED 6 power LED (version 15W)
8 power LED (version 22W)
3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en aluminium anodisé noir
collerette en acier
diffuseur en plexiglas transparent monosatiné

BOÎTIER D’ALIMENTATION inclus et câblé

CÂBLES D’ALIMENTATION câble de 0,30 m inclus

MONTAGE à encastrer (plafond)

CARACTÉRISTIQUES IRC >90

REMARQUES version avec gestion Casambi, contrôlable 
via l'application Casambi, et version 
certifiée ETL disponibles sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 897

230Vac 
TU510   D B
TU510   D N 
TU510   D G

Blanc 
Noir 
Gris

230Vac  0/1-10V  + PUSH
TU510   D BR
TU510   D NR
TU510   D GR

Blanc 
Noir 
Gris

230Vac  DALI + PUSH
TU510   D BD
TU510   D ND
TU510   D GD

Blanc 
Noir 
Gris

230Vac  COUPURE DE PHASE
TU510   D BT
TU510   D NT 
TU510   D GT

Blanc 
Noir 
Gris

 1 - 15W
0 - 22W

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 diffuse

 1870 lm (3000K, 15W)
2231 lm (3000K, 22W)

 1312 lm (3000K, 15W)
1750 lm (3000K, 22W)

 6 power LED (version 15W)
8 power LED (version 22W)
3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium anodisé noir
collerette en acier
diffuseur en plexiglas transparent monosatiné

 inclus et câblé

 câble de 0,30 m inclus

 à encastrer (plafond)

IRC >90

version avec gestion Casambi, contrôlable 
via l'application Casambi, et version certifiée 
ETL disponibles sur demande

voir p. 897

kg 1,05 kg 0,70

Blanc

Noir

Gris

88

1,5

133 133

117

105

Ø128,5

Ø115

1,5
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120

150 60

120

150 60

55

7070

55

9494

263 263

20

260 260

9292

145
20

125

253 253

Ø94

138
13

125

253 253

Ø60

137
13

124

TURIS SPOTS ENCASTRÉS D’INTÉRIEUR

WC3102
Boîtier d’encastrement 
pour placoplâtre
(Turis 2.0)

WC3104 
Boîtier d’encastrement 
pour placoplâtre
(Turis 4.0)

WC3101
Boîtier d’encastrement 
pour maçonnerie
(Turis 1.0 / 1.2)

WC3103 
Boîtier d’encastrement 
pour maçonnerie
(Turis 3.0 / 3.2)

WC3108
Boîtier d’encastrement 
pour maçonnerie
(Turis Mini 1.1)

WC3106
Boîtier d’encastrement 
pour maçonnerie
(Turis 3.1 / 3.3)

WC3107
Boîtier d’encastrement 
pour maçonnerie
(Turis Mini 1.0)

WC3105 
Boîtier d’encastrement 
pour maçonnerie
(Turis 1.1 / 1.3)

TURIS 3.0 
4000K, 15W, blanc

Project by / ARGE DD-TOL
AB Raum und Bau GmbH, 
AB Fuchs und Rudolph, 
AGZ Zimmermann, Arch. GmbH
Contractor / STESAD GmbH
Photo by / Robert Gommlich
Gymnasium Tolkewitz, Dresde, Allemagne

12,5 12,5

ACCESSOIRES 
POUR L’INSTALLATION

ACCESSOIRES

145,9125,9

58,4 58,4
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BITPOP

2700K 3000K 4000K

BITPOP 8.1
3000K, 50W, 17°x45°, noir 
installation au ras du plafond

SPOTS ENCASTRÉS

1 OPTIQUE BITPOP 1.0  p. 532
6,5W 24Vdc
8W 230Vac
ON / OFF, DALI, 0/1-10V  

2 OPTIQUES LINÉAIRES BITPOP 2.1  p. 533
10W 230Vac
15W 230Vac
ON / OFF, DALI, 0/1-10V  

4 OPTIQUES DE FORME CARRÉE BITPOP 2.2  p. 533
18W 230Vac
26W 230Vac
ON / OFF, DALI, 0/1-10V  

4 OPTIQUES LINÉAIRES BITPOP 4.1  p. 534
18W 230Vac
26W 230Vac
ON / OFF, DALI, 0/1-10V  

8 OPTIQUES LINÉAIRES BITPOP 8.1  p. 535
35W 230Vac
50W 230Vac
ON / OFF, DALI, 0/1-10V  

PLAFONNIERS BITPOP C  p. 650

SPOTS ENCASTRÉS DOWNLIGHT D’INTÉRIEUR
POUR BUREAUX ET ESPACES DE TRAVAIL

étroite moyenne large elliptique
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49 49

41

1

71

DALI 230Vac 24Vdc

IP40

BITPOP 1.0 43x43 mm140x140 mm 
H 125 mm

DALI PUSH 0/1-10V

BITPOP 2.2
3000K, 26W, 17°, blanc
installation en butée

BITPOP 2.2
3000K, 26W, 17°, blanc
installation en retrait avec boîtier d’encastrement

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

6,5W  24Vdc
BP1000   W 0
BP1000   B 0
BP1000   N 0

Blanc - intérieur blanc
Blanc - intérieur noir 
Noir - intérieur noir

8W  230Vac
BP1010   W 
BP1010   B 
BP1010   N 

Blanc - intérieur blanc
Blanc - intérieur noir 
Noir - intérieur noir

 COULEUR LED 1F - 2700K  IRC >90
15 - 3000K  IRC >90
09 - 4000K  IRC 80

 OPTIQUES S - 17°
F  - 30°
L - 42°
W - 17°x45°

 GESTION DE PILOTAGE 0 - on / off 
R - 0/1-10V  + PUSH
D - DALI + PUSH

FLUX DE LA SOURCE 480 lm (3000K)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 335 lm (3000K, 30°)

NBRE ET TYPE DE LED 1 power LED High Intensity
3 step MacAdam, 50000h L85 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en aluminium anodisé noir
collerette en acier

BOÎTIER D’ALIMENTATION 24Vdc : non inclus, voir p. 904
230Vac : inclus et câblé

CÂBLES D’ALIMENTATION 24Vdc : câble en PVC de 1,5 m inclus 
FROR 2x0,35 Ø3,5 mm
230Vac : câble de 0,30 m inclus

MONTAGE à encastrer (ras plafond ou en retrait)

ACCESSOIRES voir p. 537

CARACTÉRISTIQUES UGR < 10 pour les optiques 17° et 30°

REMARQUES version plafonnier Bitpop C p. 650
version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 791

Optique 17°x45° Boîtier d’alimentation inclus dans la version avec alimentation 230Vac
Boîtier d’encastrement pour installation en retrait non inclus

kg 0,26

52 52

45
79

12,5
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71

1

4989

8039

71

80

8989

1

BITPOP 1 / 2

IP40 IP40

BITPOP 2.1 BITPOP 2.283x42 mm170x90 mm 
H 130 mm 82x82 mm170x170 mm 

H 130 mm

DALI DALIPUSH PUSH0/1-10V 0/1-10V

SPOTS ENCASTRÉS D’INTÉRIEUR

18W  230Vac
BP2210   W  
BP2210   B  
BP2210   N  

Blanc - intérieur blanc
Blanc - intérieur noir 
Noir - intérieur noir

26W  230Vac
BP2211   W  
BP2211   B  
BP2211   N  

Blanc - intérieur blanc
Blanc - intérieur noir 
Noir - intérieur noir

 1F - 2700K  IRC >90
15 - 3000K  IRC >90
09 - 4000K  IRC 80

 S - 17°
F  - 30°
L - 42°
W - 17°x45°

 0 - on / off 
R - 0/1-10V  + PUSH
D - DALI + PUSH

 1400 lm (3000K, 18W)
1920 lm (3000K, 26W)

 992 lm (3000K, 30°, 18W)
1340 lm (3000K, 30°, 26W)

 4 power LED High Intensity
3 step MacAdam, 50000h L85 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium anodisé noir
collerette en acier

 inclus et câblé

 câble de 0,30 m inclus

 à encastrer (ras plafond ou en retrait)

 voir p. 537

UGR < 10 pour les optiques 17° et 30°

version plafonnier Bitpop C p. 650
version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 792

10W  230Vac
BP2110   W  
BP2110   B  
BP2110   N  

Blanc - intérieur blanc
Blanc - intérieur noir 
Noir - intérieur noir

15W  230Vac
BP2111   W  
BP2111   B  
BP2111   N  

Blanc - intérieur blanc
Blanc - intérieur noir 
Noir - intérieur noir

 1F - 2700K  IRC >90
15 - 3000K  IRC >90
09 - 4000K  IRC 80

 S - 17°
F  - 30°
L - 42°
W - 17°x45°

 0 - on / off 
R - 0/1-10V  + PUSH
D - DALI 

 700 lm (3000K, 10W)
960 lm (3000K, 15W)

 496 lm (3000K, 30°, 10W)
670 lm (3000K, 30°, 15W)

 2 power LED High Intensity
3 step MacAdam, 50000h L85 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium anodisé noir
collerette en acier

 inclus et câblé

 câble de 0,30 m inclus

 à encastrer (ras plafond ou en retrait)

 voir p. 537

UGR < 10 pour les optiques 17° et 30°

version plafonnier Bitpop C p. 650
version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 791

Boîtier d’encastrement pour installation en retrait non inclus Boîtier d’encastrement pour installation en retrait non inclus

Blanc

Noir

Blanc - Noir

kg 0,35 kg 0,96

52
92

45
79

12,5

9292

45
79

12,5
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169

159

39

49

1

71

IP40

BITPOP 4.1 162x42 mm340x100 mm 
H 130 mm

DALI PUSH 0/1-10V

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

18W  230Vac
BP4110   W  
BP4110   B  
BP4110   N  

Blanc - intérieur blanc
Blanc - intérieur noir 
Noir - intérieur noir

26W  230Vac
BP4111   W  
BP4111   B  
BP4111   N  

Blanc - intérieur blanc
Blanc - intérieur noir 
Noir - intérieur noir

 COULEUR LED 1F - 2700K  IRC >90
15 - 3000K  IRC >90
09 - 4000K  IRC 80

 OPTIQUES S - 17°
F  - 30°
L - 42°
W - 17°x45°

 GESTION DE PILOTAGE 0 - on / off 
R - 0/1-10V  + PUSH
D - DALI + PUSH

FLUX DE LA SOURCE 1400 lm (3000K, 18W)
1920 lm (3000K, 26W)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 992 lm (3000K, 30°, 18W)
1340 lm (3000K, 30°, 26W)

NBRE ET TYPE DE LED 4 power LED High Intensity
3 step MacAdam, 50000h L85 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en aluminium anodisé noir
collerette en acier

BOÎTIER D’ALIMENTATION inclus et câblé

CÂBLES D’ALIMENTATION câble de 0,30 m inclus

MONTAGE à encastrer (ras plafond ou en retrait)

ACCESSOIRES voir p. 537

CARACTÉRISTIQUES UGR < 10 pour les optiques 17° et 30°

REMARQUES version plafonnier Bitpop C p. 650
version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 792

Optique 17°x45°

BITPOP 4.1
3000K, 26W, 17°, blanc
installation en butée

BITPOP 4.1
3000K, 26W, 17°, blanc
installation en retrait avec boîtier d’encastrement

Boîtier d’encastrement pour installation en retrait non inclus

kg 0,42

52
172

45
79

12,5
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329

317

39

49

1

71

BITPOP 4 / 8

IP40

BITPOP 8.1 320x42 mm660x100 mm 
H 130 mm

DALI PUSH 0/1-10V

SPOTS ENCASTRÉS D’INTÉRIEUR

35W  230Vac
BP8110   W  
BP8110   B  
BP8110   N  

Blanc - intérieur blanc
Blanc - intérieur noir 
Noir - intérieur noir

50W  230Vac
BP8111   W  
BP8111   B  
BP8111   N  

Blanc - intérieur blanc
Blanc - intérieur noir 
Noir - intérieur noir

 1F - 2700K  IRC >90
15 - 3000K  IRC >90
09 - 4000K  IRC 80

 S - 17°
F  - 30°
L - 42°
W - 17°x45°

 0 - on / off 
R - 0/1-10V  + PUSH
D - DALI + PUSH

 2800 lm (3000K, 35W)
3840 lm (3000K, 50W)

 1984 lm (3000K, 30°, 35W)
2680 lm (3000K, 30°, 50W)

 8 power LED High Intensity
3 step MacAdam, 50000h L85 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium anodisé noir
collerette en acier

 inclus et câblé

 câble de 0,30 m inclus

 à encastrer (ras plafond ou en retrait)

 voir p. 537

UGR < 10 pour les optiques 17° et 30°

version plafonnier Bitpop C p. 650
version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 792

Boîtier d’encastrement pour installation en retrait non inclus

kg 1,10

Blanc

Noir

Blanc - Noir

53

333 50
79

12,5
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BITPOP

45 50

92925252

50

45

5292

53
333

45

52
172

146

263 310

8484

20

126146

263 310

4586

20

126146

263 310

4444

20

126

142

256
532

44322

20

122
146

310 263

44163

20

126

SPOTS ENCASTRÉS D’INTÉRIEUR

WC8703 - Blanc
WC8703N - Noir
Boîtier d’encastrement 
pour installation en retrait 
sur plafond en placoplâtre
(Bitpop 1.0)

WC8704 - Blanc
WC8704N - Noir
Boîtier d’encastrement 
pour installation en retrait 
sur plafond en placoplâtre
(Bitpop 2.2)

WC8713 - Blanc
WC8713N - Noir
Boîtier d’encastrement 
pour installation en retrait 
sur plafond en placoplâtre
(Bitpop 2.1)

WC8705 - Blanc
WC8705N - Noir
Boîtier d’encastrement 
pour installation en retrait 
sur plafond en placoplâtre
(Bitpop 4.1)

WC8710 - Blanc
WC8710N - Noir
Boîtier d’encastrement 
pour installation en retrait 
sur plafond en placoplâtre
(Bitpop 8.1)

WC8700
Boîtier d’encastrement 
pour installation au ras 
du plafond en maçonnerie
(Bitpop 1.0)

WC8712
Boîtier d’encastrement 
pour installation au ras 
du plafond en maçonnerie
(Bitpop 2.1)

WC8702 
Boîtier d’encastrement 
pour installation au ras 
du plafond en maçonnerie
(Bitpop 4.1)

WC8709 
Boîtier d’encastrement 
pour installation au ras 
du plafond en maçonnerie
(Bitpop 8.1)

WC8701 
Boîtier d’encastrement 
pour installation au ras 
du plafond en maçonnerie
(Bitpop 2.2)

BITPOP 2.1
3000K, 10W, 17°x45°, blanc 
installation en butée

12,5

ACCESSOIRES 
POUR L’INSTALLATION

ACCESSOIRES

12,512,5 12,5
12,5
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70° 350°

CIAK

2700K 3000K 4000K

CIAK 1.6
3000K, 2,5W, 52°, noir

AVEC CASQUETTE 
ANTI-ÉBLOUISSEMENT

SANS CASQUETTE 
ANTI-ÉBLOUISSEMENT

Ø55 mm

CIAK 1.0  p. 542
max 1,5W max 500mA
courant constant

CIAK 1.1  p. 542
max 1,5W max 500mA
courant constant

CIAK 1.6  p. 543
2,5W 24Vdc
tension constante

CIAK 1.7  p. 543
2,5W 24Vdc
tension constante

Ø70 mm

CIAK 2.6  p. 545
5W 24Vdc
tension constante

CIAK 2.7  p. 545
5W 24Vdc
tension constante

SPOTS ENCASTRÉS DOWNLIGHT D’INTÉRIEUR
VITRINES ET NICHES POUR MUSÉES 
ET POINTS DE VENTE

étroite

étroite

moyenne

moyenne

large

large

elliptique

elliptique

super 
large
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70°

350°

SYSTÈMES DE PROTECTION INTÉGRÉS :
EPS  
ELECTRICAL PROTECTION SYSTEM

IRC >90 
TOUTE LA GAMME CIAK INTÈGRE 
DES SOURCES AVEC UN INDICE 
DE RENDU DES COULEURS ÉLEVÉ

CORPS ET COLLERETTE 
EN ALUMINIUM 
ENTIÈREMENT USINÉS 
PAR TOURNAGE CNC

LE FAISCEAU LUMINEUX PEUT 
ÊTRE DIRIGÉ AVEC PRÉCISION GRÂCE 
À L’ORIENTABILITÉ DU CORPS OPTIQUE :
ROTATION JUSQU’À 350° SUR L’AXE VERTICAL
EXTRACTION JUSQU’À 70° SUR L’AXE HORIZONTAL

ÉPAISSEUR RÉDUITE 
LA HAUTEUR LIMITÉE DE CIAK, 
22 MM (CIAK 1) ET 30 MM (CIAK 2)
PERMET UNE INSTALLATION 
À ENCASTREMENT DANS 
DES ÉTAGÈRES AYANT 
UNE FAIBLE ÉPAISSEUR COMME 
LES RAYONS DES VITRINES 
EN RESPECTANT LES 
VOLUMES DE DISSIPATION

IRC >90

- 
-
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CIAK SPOTS ENCASTRÉS D’INTÉRIEUR

TOUTES LES VERSIONS 
SONT PROPOSÉES AVEC 
OU SANS CASQUETTE
ANTI-ÉBLOUISSEMENT POUR
UN MEILLEUR CONFORT VISUEL

CIAK EST MUNI D’UNE 
OPTIQUE SHARP POUR 
UNE ÉMISSION LUMINEUSE 
AUX CONTOURS NETS

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

NOIR

BLANC

FINITION RAL 
SUR DEMANDE
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70°

350°

Ø46

22
3

Ø30

Ø55

70°

350°

Ø46

22
3

Ø30

Ø55

CIAK 1.1CIAK 1.0

IP40 IP40

Ø 50 mm Ø 50 mm 

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

max 1,5W  max 500mA 
CK10101   B
CK10101   N

Blanc
Noir

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIQUES S - 17°
M - 29°
P  - 48° sharp
L - 52°
W - 16°x34°

FLUX DE LA SOURCE 157 lm (3000K, 500mA)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 144 lm (3000K, 500mA, 29°)

NBRE ET TYPE DE LED 1 power LED
1 / 4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps et collerette en aluminium 

BOÎTIER D’ALIMENTATION non inclus, voir p. 904

CÂBLES D’ALIMENTATION câble en PVC de 1,5 m inclus 
FROR 2x0,35 Ø3,5 mm

BRANCHEMENT en série

MONTAGE à encastrer (plafond, étagères, vitrines)

CARACTÉRISTIQUES IRC >90

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 808

max 1,5W  max 500mA
CK11101   B
CK11101   N

Blanc
Noir

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 S - 17°
M - 29°
P  - 48° sharp
L - 52°
W - 16°x34°

 157 lm (3000K, 500mA)

 144 lm (3000K, 500mA, 29°)

 1 power LED
1 / 4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

 corps et collerette en aluminium 

 non inclus, voir p. 904

 câble en PVC de 1,5 m inclus 
FROR 2x0,35 Ø3,5 mm

 en série

 à encastrer (plafond, étagères, vitrines)

IRC >90

voir p. 808

Optique 16°x34°
(Ciak 1.0 / 1.6)

Optique 16°x34°
(Ciak 1.1 / 1.7)

kg 0,11 kg 0,07

CIAK 2.6
3000K, 5W, 13°x43°, noir
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70°

350°

Ø46

22
3

Ø30

Ø55

70°

350°

Ø46

22
3

Ø30

Ø55

CIAK 1

CIAK 1.6 CIAK 1.7

IP40 IP40

Ø 50 mm Ø 50 mm 

SPOTS ENCASTRÉS D’INTÉRIEUR

2,5W  24Vdc
CK16001   B
CK16001   N

Blanc
Noir

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 S - 17°
M - 29°
P  - 48° sharp
L - 52°
W - 16°x34°

 157 lm (3000K)

 144 lm (3000K, 29°)

 1 power LED
1 / 4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

 corps et collerette en aluminium 

 non inclus, voir p. 904

 câble en PVC de 1,5 m inclus 
FROR 2x0,35 / 0,35 Ø3,5 mm

 en parallèle

 à encastrer (plafond, étagères, vitrines)

IRC >90

voir p. 808

2,5W  24Vdc
CK17001   B
CK17001   N

Blanc
Noir

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 S - 17°
M - 29°
P  - 48° sharp
L - 52°
W - 16°x34°

 157 lm (3000K)

 144 lm (3000K, 29°)

 1 power LED
1 / 4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

 corps et collerette en aluminium 

 non inclus, voir p. 904

 câble en PVC de 1,5 m inclus 
FROR 2x0,35 / 0,35 Ø3,5 mm

 en parallèle

 à encastrer (plafond, étagères, vitrines)

IRC >90

voir p. 808

kg 0,11 kg 0,07

Blanc

Noir
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Ø61

Ø45

Ø70

30

70°

350°

3

Ø61

Ø45

Ø70

30

70°

350°

3
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CIAK 2

CIAK 2.6 CIAK 2.7
IP40 IP40

Ø 65 mm Ø 65 mm 

SPOTS ENCASTRÉS D’INTÉRIEUR

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

5W  24Vdc
CK26001   B
CK26001   N

Blanc
Noir

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIQUES S - 11°
M - 17°
P  - 19° sharp
L - 32°
J - 65°
W - 13°x43°

FLUX DE LA SOURCE 452 lm (3000K)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 303 lm (3000K, 32°)

NBRE ET TYPE DE LED 1 power LED High Intensity
3 step MacAdam, 50000h L95 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps et collerette en aluminium 

BOÎTIER D’ALIMENTATION non inclus, voir p. 904

CÂBLES D’ALIMENTATION câble en PVC de 1,5 m inclus 
FROR 2x0,35 / 0,35 Ø3,5 mm

MONTAGE à encastrer (plafond, étagères, vitrines)

CARACTÉRISTIQUES IRC >90

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 808

5W  24Vdc
CK27001   B
CK27001   N

Blanc
Noir

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 S - 11°
M - 17°
P  - 19° sharp
L - 32°
J - 65°
W - 13°x43°

 452 lm (3000K)

 303 lm (3000K, 32°)

 1 power LED High Intensity
3 step MacAdam, 50000h L95 B10 (AT 25°C)

 corps et collerette en aluminium 

 non inclus, voir p. 904

 câble en PVC de 1,5 m inclus 
FROR 2x0,35 / 0,35 Ø3,5 mm

 à encastrer (plafond, étagères, vitrines)

IRC >90

voir p. 808

Optique 13°x43°
(Ciak 2.6)

Optique 13°x43°
(Ciak 2.7)

CIAK 2.7
3000K, 5W, 17°, blanc

Blanc

Noir

kg 0,15 kg 0,15
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CAMEO

2700K 3000K 4000K

CAMEO 2.8
3000K, 5W, zoom optique orientable 8°–58°, blanc

OPTIQUE ET FOCALE FIXES Ø39 mm 

CAMEO 1.0  p. 548
max 1,5W max 500mA
courant constant

CAMEO 1.6  p. 550
2,5W 24Vdc
tension constante

Ø49 mm 

CAMEO 2.6  p. 552
5W 24Vdc
tension constante

OPTIQUE ORIENTABLE ET FOCALE FIXE Ø58 mm 

CAMEO 1.1  p. 549
max 1,5W max 500mA
courant constant

CAMEO 1.7  p. 551
2,5W 24Vdc
tension constante

Ø69 mm 

CAMEO 2.7  p. 553
5W 24Vdc
tension constante

ZOOM OPTIQUE ORIENTABLE Ø58 mm 

CAMEO 1.2  p. 549
max 1,5W max 500mA
courant constant

CAMEO 1.8  p. 551
2,5W 24Vdc
tension constante

Ø69 mm 

CAMEO 2.8  p. 553
5W 24Vdc
tension constante

SPOTS ENCASTRÉS DOWNLIGHT D’INTÉRIEUR
FAUX-PLAFONDS ET 
NICHES POUR HABITAT

étroite

étroite

moyenne

moyenne

large

large

elliptique

elliptique



L&L Luce&Light
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Ø 35 mm CAMEO 1.0
IP40

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

max 1,5W  max 500mA
CM10201000  0  E 
CM10201000  0  N

Blanc
Noir    

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIQUES S - 17°
M - 29°
P  - 48° sharp
L - 52°
W - 16°x34°

FLUX DE LA SOURCE 157 lm (3000K, 500mA)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 144 lm (3000K, 500mA, 29°)

NBRE ET TYPE DE LED 1 power LED, 1 / 4 ANSI BIN
50000h L90 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps et collerette en aluminium 

BOÎTIER D’ALIMENTATION non inclus, voir p. 904

CÂBLES D’ALIMENTATION câble en PVC de 1,5 m inclus 
FROR 2x0,35 Ø3,5 mm

BRANCHEMENT en série

MONTAGE à encastrer (plafond, faux plafond, niches en placoplâtre)

CARACTÉRISTIQUES IRC >90

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 806

CAMEO 1.1
3000K, 1,5W, 29°, noir

kg 0,07

32,5

1,5

Ø39

Ø30



L&L Luce&Light
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CAMEO 1

Ø 54 mm Ø 54 mm CAMEO 1.1 CAMEO 1.2
IP40 IP40

SPOTS ENCASTRÉS D’INTÉRIEUR

max 1,5W  max 500mA
CM11201000  0  E 
CM11201000  0  N

Blanc
Noir        

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 S - 17° orientable ±20°
M - 29° orientable ±20°
P  - 48° sharp orientable ±20°
L - 52° orientable ±20°
W - 16°x34° orientable ±20°

157 lm (3000K, 500mA)

144 lm (3000K, 500mA, 29°)

1 power LED, 1 / 4 ANSI BIN
50000h L90 B10 (AT 25°C)

corps et collerette en aluminium 

non inclus, voir p. 904

câble en PVC de 1,5 m inclus 
FROR 2x0,35 Ø3,5 mm

en série

à encastrer (plafond, faux plafond, niches en placoplâtre)

IRC >90

voir p. 806

max 1,5W  max 500mA
CM12201000  R1 E 
CM12201000  R1 N

Blanc
Noir       

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 plage optique 8°–40° orientable ±20°

157 lm (3000K, 500mA)

50 lm (3000K, 500mA, 40°)

1 power LED, 1 / 4 ANSI BIN
50000h L90 B10 (AT 25°C)

corps et collerette en aluminium

non inclus, voir p. 904

câble en PVC de 1,5 m inclus 
FROR 2x0,35 Ø3,5 mm

en série

à encastrer (plafond, faux plafond, niches en placoplâtre)

IRC >90

voir p. 806

36÷53

kg 0,07 kg 0,07

Blanc

Noir

28

1,5

Ø58

±20°

360°

Ø47

36÷53

1,5

Ø58

±20°

360°

Ø47
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CAMEO 1.6
IP40

Ø 35 mm 

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

2,5W  24Vdc
CM16001000  0  E 
CM16001000  0  N

Blanc
Noir     

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIQUES S - 17°
M - 29°
P  - 48° sharp
L - 52°
W - 16°x34°

FLUX DE LA SOURCE 157 lm (3000K)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 144 lm (3000K, 29°)

NBRE ET TYPE DE LED 1 power LED, 1/4 ANSI BIN
50000h L90 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps et collerette en aluminium 

BOÎTIER D’ALIMENTATION non inclus, voir p. 904

CÂBLES D’ALIMENTATION câble en PVC de 1,5 m inclus 
FROR 2x0,35 / 0,35 Ø3,5 mm

MONTAGE à encastrer (plafond, faux plafond, niches en placoplâtre)

CARACTÉRISTIQUES IRC >90

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 806

CAMEO 1.8
3000K, 2,5W, zoom optique orientable 8°–40°, noir

kg 0,07

32,5

1,5

Ø39

Ø30



L&L Luce&Light
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CAMEO 1

CAMEO 1.7 CAMEO 1.8
IP40 IP40

Ø 54 mm Ø 54 mm 

SPOTS ENCASTRÉS D’INTÉRIEUR

2,5W  24Vdc
CM17001000  0  E 
CM17001000  0  N

Blanc
Noir     

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 S - 17° orientable ±20°
M - 29° orientable ±20°
P  - 48° sharp orientable ±20°
L - 52° orientable ±20°
W - 16°x34° orientable ±20°

157 lm (3000K)

144 lm (3000K, 29°)

1 power LED, 1/4 ANSI BIN
50000h L90 B10 (AT 25°C)

corps et collerette en aluminium 

non inclus, voir p. 904

câble en PVC de 1,5 m inclus 
FROR 2x0,35 / 0,35 Ø3,5 mm

à encastrer (plafond, faux plafond, niches en placoplâtre)

IRC >90

voir p. 806

2,5W  24Vdc
CM18001000  R1 E 
CM18001000  R1 N

Blanc
Noir     

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

plage optique 8°–40° orientable ±20°

157 lm (3000K)

50 lm (3000K, 40°)

1 power LED, 1/4 ANSI BIN
50000h L90 B10 (AT 25°C)

corps et collerette en aluminium 

non inclus, voir p. 904

câble en PVC de 1,5 m inclus 
FROR 2x0,35 / 0,35 Ø3,5 mm

à encastrer (plafond, faux plafond, niches en placoplâtre)

IRC >90

voir p. 806

36÷53

Blanc

Noir

kg 0,07 kg 0,07

28

1,5

Ø58

±20°

360°

Ø47

36÷53

1,5

Ø58

±20°

360°

Ø47



L&L Luce&Light

5 5 2

Ø 45 mm CAMEO 2.6
IP40

43

1,5

Ø49

Ø39

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

5W  24Vdc
CM26001000  0  E 
CM26001000  0  N

Blanc
Noir     

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIQUES S - 11°
M - 17°
P  - 19° sharp
L - 32°
J - 65°
W - 13°x43°

FLUX DE LA SOURCE 452 lm (3000K)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 303 lm (3000K, 32°)

NBRE ET TYPE DE LED 1 power LED High Intensity, 3 step MacAdam
50000h L95 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps et collerette en aluminium 

BOÎTIER D’ALIMENTATION non inclus, voir p. 904

CÂBLES D’ALIMENTATION câble en PVC de 1,5 m inclus 
FROR 2x0,35 / 0,35 Ø3,5 mm

MONTAGE à encastrer (plafond, faux plafond, niches en placoplâtre)

CARACTÉRISTIQUES IRC >90

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 807

CAMEO 2.6
3000K, 5W, 17°, noir

kg 0,15



L&L Luce&Light

5 5 3

CAMEO 2

Ø 60 mm Ø 60 mm CAMEO 2.7 CAMEO 2.8
IP40 IP40

48÷60

1,5

Ø69

±20°

360°

Ø57

±20°

360°

48

1,5

Ø69

Ø57

SPOTS ENCASTRÉS D’INTÉRIEUR

5W  24Vdc
CM27001000  0  E 
CM27001000  0  N

Blanc
Noir     

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 S - 11° orientable ±20°
M - 17° orientable ±20°
P  - 19° sharp orientable ±20°
L - 32° orientable ±20°
J - 65° orientable ±20°
W  - 13°x43° orientable ±20°

452 lm (3000K)

303 lm (3000K, 32°)

1 power LED High Intensity, 3 step MacAdam
50000h L95 B10 (AT 25°C)

corps et collerette en aluminium 

non inclus, voir p. 904

câble en PVC de 1,5 m inclus 
FROR 2x0,35 / 0,35 Ø3,5 mm

à encastrer (plafond, faux plafond, niches en placoplâtre)

IRC >90

voir p. 807

5W  24Vdc
CM28001000  R1 E 
CM28001000  R1 N

Blanc
Noir     

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 plage optique 8°–58° orientable ±20°

452 lm (3000K)

241 lm (3000K, 58°)

1 power LED High Intensity, 3 step MacAdam
50000h L95 B10 (AT 25°C)

corps et collerette en aluminium 

non inclus, voir p. 904

câble en PVC de 1,5 m inclus 
FROR 2x0,35 / 0,35 Ø3,5 mm

à encastrer (plafond, faux plafond, niches en placoplâtre)

IRC >90

voir p. 807

48÷60

Blanc

Noir

kg 0,15 kg 0,15
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2700K 3000K 4000K 5000K

2700K 3000K 4000K 5000K

2700K 3000K 4000K 5000K

2700K 3000K 4000K 5000K

  

OPTIQUE FIXE Ø31 mm Ø46 mm Ø38 mm Ø59 mm Ø75 mm

ESEM MINI 1.0  p. 556
max 2W max 500mA
courant constant

ESEM MINI 1.6  p. 557
2W 24Vdc
tension constante

ESEM MID 1.0  p. 558
max 3W max 350mA
courant constant

ESEM MID 1.6  p. 559
3W 24Vdc
tension constante

ESEM 2.0  p. 561
max 2W max 500mA
courant constant

ESEM 2.6  p. 561
2W 24Vdc
tension constante

ESEM 3.0  p. 562
8W 230Vac
ON / OFF, DALI 
tension de réseau

ESEM 4.0  p. 564
14W 230Vac 
ON / OFF, DALI, 
0/1-10V , coupure de phase
tension de réseau

 

OPTIQUE ORIENTABLE Ø40 mm Ø55 mm Ø74 mm Ø74 mm Ø89 mm Ø89 mm

ESEM MINI 1.1  p. 556
max 2W max 500mA
courant constant

ESEM MINI 1.7  p. 557
2W 24Vdc
tension constante

ESEM MID 1.1  p. 558
max 3W max 350mA
courant constant

ESEM MID 1.7  p. 559
3W 24Vdc
tension constante

ESEM 3.1  p. 563
8W 230Vac 
ON / OFF, DALI, 
0/1-10V 
tension de réseau

ESEM 3.2  p. 563
8W 230Vac 
ON / OFF, DALI, 
0/1-10V 
tension de réseau

ESEM 4.1  p. 565
14W 230Vac 
ON / OFF, DALI, 
0/1-10V, coupure de phase
tension de réseau

ESEM 4.2  p. 565
14W 230Vac 
ON / OFF, DALI, 
0/1-10V, coupure de phase
tension de réseau

 

ESEM 3.2
3000K, 8W, noir

étroiteétroite moyennemoyenne large elliptique
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2700K 3000K 4000K 5000K 2700K 3000K 4000K

2700K 3000K 4000K

2700K 3000K 4000K

2700K 3000K 4000K2700K 3000K 4000K 2700K 3000K 4000K

ESEM

  

OPTIQUE FIXE Ø31 mm Ø46 mm Ø38 mm Ø59 mm Ø75 mm

ESEM MINI 1.0  p. 556
max 2W max 500mA
courant constant

ESEM MINI 1.6  p. 557
2W 24Vdc
tension constante

ESEM MID 1.0  p. 558
max 3W max 350mA
courant constant

ESEM MID 1.6  p. 559
3W 24Vdc
tension constante

ESEM 2.0  p. 561
max 2W max 500mA
courant constant

ESEM 2.6  p. 561
2W 24Vdc
tension constante

ESEM 3.0  p. 562
8W 230Vac
ON / OFF, DALI 
tension de réseau

ESEM 4.0  p. 564
14W 230Vac 
ON / OFF, DALI, 
0/1-10V , coupure de phase
tension de réseau

 

OPTIQUE ORIENTABLE Ø40 mm Ø55 mm Ø74 mm Ø74 mm Ø89 mm Ø89 mm

ESEM MINI 1.1  p. 556
max 2W max 500mA
courant constant

ESEM MINI 1.7  p. 557
2W 24Vdc
tension constante

ESEM MID 1.1  p. 558
max 3W max 350mA
courant constant

ESEM MID 1.7  p. 559
3W 24Vdc
tension constante

ESEM 3.1  p. 563
8W 230Vac 
ON / OFF, DALI, 
0/1-10V 
tension de réseau

ESEM 3.2  p. 563
8W 230Vac 
ON / OFF, DALI, 
0/1-10V 
tension de réseau

ESEM 4.1  p. 565
14W 230Vac 
ON / OFF, DALI, 
0/1-10V, coupure de phase
tension de réseau

ESEM 4.2  p. 565
14W 230Vac 
ON / OFF, DALI, 
0/1-10V, coupure de phase
tension de réseau

SPOTS ENCASTRÉS DOWNLIGHT D’INTÉRIEUR
VITRINES ET FAUX-PLAFONDS 
POUR HABITAT ET HÔTELLERIE

étroite moyenne moyennelarge large



L&L Luce&Light
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25

Ø25

Ø31

24

Ø34

Ø40

±20°

Ø 27 mm Ø 90 mm 
H 60 mm Ø 35 mm Ø 90 mm 

H 60 mmESEM MINI 1.1ESEM MINI 1.0

IP20 IP20

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

max 2W  max 500mA
ME1012   B
ME1012   N
ME1012   A

Blanc
Noir
Anodisé gris

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K

 OPTIQUES S - 14°
M - 27°

FLUX DE LA SOURCE 145 lm (3000K, 500mA)  

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 125 lm (3000K, 500mA, 27°)   

NBRE ET TYPE DE LED 1 power LED 
1 / 4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en aluminium

BOÎTIER D’ALIMENTATION non inclus, voir p. 904

CÂBLES D’ALIMENTATION 2 câbles unipolaires de 0,50 m inclus

BRANCHEMENT en série

MONTAGE à encastrer (plafond, étagères)

REMARQUES version certifiée ETL disponible sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 826

max 2W  max 500mA
ME1112   B
ME1112   N
ME1112   A

Blanc
Noir
Anodisé gris

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K

 S - 14° orientable ±20°
M - 27° orientable ±20°

 145 lm (3000K, 500mA)  

 125 lm (3000K, 500mA, 27°)   

 1 power LED 
1 / 4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium

 non inclus, voir p. 904

 2 câbles unipolaires de 0,50 m inclus

 en série

 à encastrer (plafond, étagères)

 version certifiée ETL disponible sur demande

voir p. 826

kg 0,045 kg 0,07



L&L Luce&Light
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24

Ø34

Ø40

±20°

Ø 27 mm Ø 90 mm 
H 60 mm Ø 35 mm Ø 90 mm 

H 60 mm

25

Ø25

Ø31

ESEM MINI

ESEM MINI 1.6 ESEM MINI 1.7

IP20 IP20

SPOTS ENCASTRÉS D’INTÉRIEUR

2W  24Vdc
ME1600   B
ME1600   N
ME1600   A

Blanc
Noir
Anodisé gris

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K

 S - 14°
M - 27°

 145 lm (3000K)  

 125 lm (3000K, 27°)   

 1 power LED 
1 / 4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium

 non inclus, voir p. 904

 câble en PVC de 1,5 m inclus 
FROR 2x0,35 / 0,35 Ø3,5 mm

 en parallèle

 à encastrer (plafond, étagères)

 version certifiée ETL disponible sur demande

voir p. 826

2W  24Vdc
ME1700   B
ME1700   N
ME1700   A

Blanc
Noir
Anodisé gris

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K

 S - 14° orientable ±20°
M - 27° orientable ±20°

 145 lm (3000K)  

 125 lm (3000K, 27°)   

 1 power LED 
1 / 4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium

 non inclus, voir p. 904

 câble en PVC de 1,5 m inclus 
FROR 2x0,35 / 0,35 Ø3,5 mm

 en parallèle

 à encastrer (plafond, étagères)

version certifiée ETL disponible sur demande

voir p. 826

Blanc

Noir

Anodisé 
gris

kg 0,045 kg 0,07
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Ø 41 mm Ø 90 mm 
H 80 mm Ø 50 mm Ø 90 mm 

H 80 mmESEM MID 1.1ESEM MID 1.0

IP40 IP40

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

max 3W  max 350mA
EM1031   B
EM1031   N
EM1031   A

Blanc
Noir
Anodisé gris

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K

 OPTIQUES S - 11°
M - 22°
L - 30°
W - 20°x45°

FLUX DE LA SOURCE 309 lm (3000K, 350mA)  

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 220 lm (3000K, 350mA, 22°)   

NBRE ET TYPE DE LED 3 power LED 
1 / 4 ANSI BIN, 50000h L95 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps et collerette en aluminium 

BOÎTIER D’ALIMENTATION non inclus, voir p. 904

CÂBLES D’ALIMENTATION câble en PVC de 1,5 m inclus 
FROR 2x0,35 Ø3,5 mm

BRANCHEMENT en série

MONTAGE à encastrer (plafond, mur, étagères)

REMARQUES disponible en version IP44, sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 826

max 3W  max 350mA
EM1131   B
EM1131   N
EM1131   A

Blanc
Noir
Anodisé gris

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K

 S - 11° orientable ±20°
M - 22° orientable ±20°
L - 30° orientable ±20°
W - 20°x45° orientable ±20°

 309 lm (3000K, 350mA)  

 220 lm (3000K, 350mA, 22°)   

 3 power LED 
1 / 4 ANSI BIN, 50000h L95 B10 (AT 25°C)

 corps et collerette en aluminium 

 non inclus, voir p. 904

 câble en PVC de 1,5 m inclus 
FROR 2x0,35 Ø3,5 mm

 en série

   à encastrer (plafond, mur, étagères)

   disponible en version IP44, sur demande

voir p. 826

Optique 20°x45°

kg 0,09 kg 0,09

29

1,5

Ø40

Ø46

29

1,5

Ø49

Ø55

±20°
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Ø 41 mm Ø 90 mm 
H 80 mm Ø 50 mm Ø 90 mm 

H 80 mm

ESEM MID

ESEM MID 1.6 ESEM MID 1.7

IP40 IP40

SPOTS ENCASTRÉS D’INTÉRIEUR

3W  24Vdc
EM1600   B
EM1600   N
EM1600   A

Blanc
Noir
Anodisé gris

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K

 S - 11°
M - 22°
L - 30°
W - 20°x45°

 309 lm (3000K)  

 220 lm (3000K, 22°)   

 3 power LED 
1 / 4 ANSI BIN, 50000h L95 B10 (AT 25°C)

 corps et collerette en aluminium 

 non inclus, voir p. 904

 câble en PVC de 1,5 m inclus 
FROR 2x0,35 / 0,35 Ø3,5 mm

 en parallèle

 à encastrer (plafond, mur, étagères)

   disponible en version IP44, sur demande

voir p. 826

3W  24Vdc
EM1700   B
EM1700   N
EM1700   A

Blanc
Noir
Anodisé gris

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K

 S - 11° orientable ±20°
M - 22° orientable ±20°
L - 30° orientable ±20°
W - 20°x45° orientable ±20°

 309 lm (3000K)  

 220 lm (3000K, 22°)   

 3 power LED 
1 / 4 ANSI BIN, 50000h L95 B10 (AT 25°C)

 corps et collerette en aluminium 

 non inclus, voir p. 904

 câble en PVC de 1,5 m inclus 
FROR 2x0,35 / 0,35 Ø3,5 mm

 en parallèle

 à encastrer (plafond, mur, étagères)

   disponible en version IP44, sur demande

voir p. 826

kg 0,09 kg 0,09

Blanc

Noir

Anodisé 
gris

29

1,5

Ø40

Ø46

29

1,5

Ø49

Ø55

±20°
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49

Ø28

Ø38

49

Ø28

Ø38

ESEM 2

IP40 IP40

ESEM 2.0 ESEM 2.6Ø 30 mm 
Ø 130 mm 
H 90 mm Ø 30 mm 

Ø 130 mm 
H 90 mm

SPOTS ENCASTRÉS D’INTÉRIEUR

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

max 2W  max 500mA
ES2012   E B Blanc

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K

 OPTIQUES S - 16°
M - 36°
L - 80°

FLUX DE LA SOURCE 145 lm (3000K, 500mA)  

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 122 lm (3000K, 500mA, 36°)   

NBRE ET TYPE DE LED 1 power LED
1 / 4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en aluminium

BOÎTIER D’ALIMENTATION non inclus, voir p. 904

CÂBLES D’ALIMENTATION câble en PVC de 1,5 m inclus 
FROR 2x0,35 Ø3,5 mm

BRANCHEMENT en série

MONTAGE à encastrer (plafond)

ACCESSOIRES WF0110 Câble en PVC 
FROR 2x0,35 Ø3,5 mm
longueur à la demande
à commander avec l’appareil d’éclairage

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 826

2W  24Vdc
ES2600   B Blanc

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K

 S - 16°
M - 36°
L - 80°

 145 lm (3000K)

 122 lm (3000K, 36°)

 1 power LED 
1 / 4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium

 non inclus, voir p. 904

 câble en PVC de 1,5 m inclus 
FROR 2x0,35 Ø3,5 mm

 en parallèle

 à encastrer (plafond)

 non prévus

voir p. 826

ESEM MID 1.1
3000K, 3W, 30°, noir

Project by / Studio ARCHH Lorenzo Agnese, 
Giovanni Guerrieri 
Photo by / Alessio Tamborini 
Salle Coeclerici - Galata Musée de la Mer, 
Gênes, Italie

Blanc

kg 0,09 kg 0,09



L&L Luce&Light

5 6 2

87

2

Ø59

Ø44

Ø 50 mm Ø 170 mm 
H 150 mmESEM 3.0

DALI
IP40

DALI PUSH

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

8W  230Vac
ES3010   B
ES3010   N

Blanc
Noir    

8W  230Vac  DALI + PUSH
ES3010   BD
ES3010   ND

Blanc
Noir    

 
 
 

 
 

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIQUES S - 20°
M - 30°
L - 54°

FLUX DE LA SOURCE 512 lm (3000K)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 425 lm (3000K, 30°)

NBRE ET TYPE DE LED 1 power LED multichip
2 step MacAdam, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps et collerette en aluminium 

BOÎTIER D’ALIMENTATION inclus et câblé

CÂBLES D’ALIMENTATION câble de 0,30 m inclus

MONTAGE à encastrer (plafond)

REMARQUES version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, et version certifiée ETL 
disponibles sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 827

ESEM 3.1
3000K, 8W, 20°, blanc

Interior design by / Cristian Turra
Photo by / Alessio Tamborini 
Habitation privée, Brescia, Italie

kg 0,25



L&L Luce&Light
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80

1,5

Ø74

±25°

Ø64

81

9

90

1,5

Ø74

Ø64

±25°

Ø 65 mm Ø 180 mm 
H 150 mm Ø 65 mm Ø 180 mm 

H 150 mm

ESEM 3

ESEM 3.1 ESEM 3.2

DALI DALI

DALI DALIPUSH PUSH0/1-10V 0/1-10V

IP40 IP40

SPOTS ENCASTRÉS D’INTÉRIEUR

8W  230Vac
ES3200   B
ES3200   N

Blanc
Noir    

8W  230Vac  0/1-10V  + PUSH
ES3200   BR
ES3200   NR

Blanc
Noir    

8W  230Vac  DALI + PUSH
ES3200   BD
ES3200   ND

Blanc
Noir    

F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 S - 16°  orientable ±25°
M - 29°  orientable ±25°
L - 46°  orientable ±25°

 512 lm (3000K)

 436 lm (3000K, 29°)

 1 power LED multichip
2 step MacAdam, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

 corps et collerette en aluminium 

 inclus et câblé

 câble de 0,30 m inclus

 à encastrer (plafond)

version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, et version certifiée ETL 
disponibles sur demande

voir p. 827

8W  230Vac
ES3100   B
ES3100   N

Blanc
Noir    

8W  230Vac  0/1-10V  + PUSH
ES3100   BR
ES3100   NR

Blanc
Noir    

8W  230Vac  DALI + PUSH
ES3100   BD
ES3100   ND

Blanc
Noir    

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 S - 20°  orientable ±25° 
M - 30°  orientable ±25°
L - 54°  orientable ±25°

 512 lm (3000K)

 425 lm (3000K, 30°)

 1 power LED multichip
2 step MacAdam, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

 corps et collerette en aluminium 

 inclus et câblé

 câble de 0,30 m inclus

 à encastrer (plafond)

version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, et version certifiée ETL 
disponibles sur demande

voir p. 827

Blanc

Noir

kg 0,30 kg 0,30



L&L Luce&Light

5 6 4

105

2

Ø75

Ø60

Ø 65 mm Ø 190 mm 
H 170 mmESEM 4.0

IP40

DALI PUSH 0/1-10V

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

14W  230Vac
ES4010   B
ES4010   N

Blanc
Noir   

14W  230Vac  0/1-10V  + PUSH
ES4010   BR
ES4010   NR

Blanc
Noir

14W  230Vac  DALI + PUSH
ES4010   BD
ES4010   ND

Blanc
Noir

14W  230Vac  COUPURE DE PHASE
ES4010   BT
ES4010   NT

Blanc
Noir

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIQUES M - 20°
L - 40°

FLUX DE LA SOURCE 1219 lm (3000K)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 957 lm (3000K, 20°)

NBRE ET TYPE DE LED 1 power LED multichip
2 step MacAdam, 50000h L85 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps et collerette en aluminium 

BOÎTIER D’ALIMENTATION inclus et câblé

CÂBLES D’ALIMENTATION câble de 0,30 m inclus

MONTAGE à encastrer (plafond)

REMARQUES version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, et version certifiée ETL 
disponibles sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 827

ESEM 4.2
3000K, 14W, 24°, blanc

Interior design by / Cristian Turra
Photo by / Alessio Tamborini 
Habitation privée, Brescia, Italie

kg 0,50
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ESEM 4

Ø 80 mm Ø 200 mm 
H 200 mm Ø 80 mm Ø 200 mm 

H 200 mmESEM 4.1 ESEM 4.2
IP40 IP40

DALI DALIPUSH PUSH0/1-10V 0/1-10V

SPOTS ENCASTRÉS D’INTÉRIEUR

14W  230Vac
ES4100   B
ES4100   N

Blanc
Noir

14W  230Vac  0/1-10V  + PUSH
ES4100   BR
ES4100   NR

Blanc
Noir

14W  230Vac  DALI + PUSH
ES4100   BD
ES4100   ND

Blanc
Noir

14W  230Vac  COUPURE DE PHASE
ES4100   BT
ES4100   NT

Blanc
Noir

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

M - 20°  orientable ±25°
L - 40°  orientable ±25°

 1219 lm (3000K)

 957 lm (3000K, 20°)

 1 power LED multichip
2 step MacAdam, 50000h L85 B10 (AT 25°C)

 corps et collerette en aluminium 

 inclus et câblé

 câble de 0,30 m inclus

 à encastrer (plafond)

version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, et version certifiée ETL 
disponibles sur demande

voir p. 827

14W  230Vac
ES4200   B
ES4200   N

Blanc
Noir

14W  230Vac  0/1-10V  + PUSH
ES4200   BR
ES4200   NR

Blanc
Noir

14W  230Vac  DALI + PUSH
ES4200   BD
ES4200   ND

Blanc
Noir

14W  230Vac  COUPURE DE PHASE
ES4200   BT
ES4200   NT

Blanc
Noir

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

M - 24°  orientable ±20°
L - 37°  orientable ±20°

 1219 lm (3000K)

 940 lm (3000K, 24°)

 1 power LED multichip
2 step MacAdam, 50000h L85 B10 (AT 25°C)

 corps et collerette en aluminium 

 inclus et câblé

 câble de 0,30 m inclus

 à encastrer (plafond)

version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, et version certifiée ETL 
disponibles sur demande

voir p. 827

kg 0,50 kg 0,50

Blanc

Noir

97

Ø79

Ø89

±25°

1,5

96,5

13

109,5

1,5

Ø89

Ø79

±20°
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EYES

2700K 3000K 4000K 5000K

2700K 3000K 4000K

COURANT CONSTANT TENSION CONSTANTE

IDÉAL POUR CIEL ÉTOILÉ Ø25 mm 

EYES 1.0  p. 568
max 1W max 350mA

Ø25 mm 

EYES 1.6  p. 569
1W 24Vdc

25x25 mm

EYES 1.2  p. 568
max 1W max 350mA

25x25 mm

EYES 1.8  p. 569
1W 24Vdc

IDÉAL POUR VITRINES ET ÉTAGÈRES Ø34 mm

EYES 2.R  p. 570
max 2,5W max 700mA

Ø34 mm

EYES 2.T  p. 571
3W 24Vdc

35x35 mm 

EYES 2.S  p. 570
max 2,5W max 700mA

35x35 mm 

EYES 2.U  p. 571
3W 24Vdc

diffuselarge

bleu

diffuse

SPOTS ENCASTRÉS DOWNLIGHT D’INTÉRIEUR
CIEL ÉTOILÉ, VITRINES, 
ÉTAGÈRES ET FAUX-PLAFONDS

EYES 2.R
4000K, 2,5W, 23°, blanc

Project & light planning by / Studio Casolaro
Giuseppe e Ottavio
Bureaux, Foggia, Italie

étroite moyenne elliptique
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Ø 18 mm Ø 70 mm 
H 90 mm Ø 18 mm Ø 70 mm 

H 90 mmEYES 1.2EYES 1.0

IP40 IP40

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

max 1W  max 350mA  
EY1011   B
EY1011   C
EY1011   D
EY1011   S
EY1011   N

Blanc
Chromé
Doré
Satiné
Noir

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K
1 - bleu

 OPTIQUES F - 40°
D - diffuse

FLUX DE LA SOURCE 110 lm (3000K, 350mA)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 54 lm (3000K, 350mA, 40°)

NBRE ET TYPE DE LED 1 power LED
1 / 4 ANSI BIN (couleur LED blanche)
50000h L90 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en aluminium anodisé
collerette en laiton

BOÎTIER D’ALIMENTATION non inclus, voir p. 904

CÂBLES D’ALIMENTATION câble en PVC de 1,5 m inclus 
FROR 2x0,35 Ø3,5 mm

BRANCHEMENT en série

MONTAGE à encastrer (plafond)

ACCESSOIRES voir p. 573

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 828

max 1W  max 350mA 
EY1211   B
EY1211   C
EY1211   D
EY1211   S
EY1211   N

Blanc
Chromé
Doré
Satiné
Noir

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K
1 - bleu

 F - 40°
D - diffuse

 110 lm (3000K, 350mA)

 54 lm (3000K, 350mA, 40°)

 1 power LED
1 / 4 ANSI BIN couleur LED blanche)
50000h L90 B10 (AT 25°C)

corps en aluminium anodisé
collerette en laiton

 non inclus, voir p. 904

câble en PVC de 1,5 m inclus 
FROR 2x0,35 Ø3,5 mm

 en série

 à encastrer (plafond)

 voir p. 573

voir p. 828

kg 0,08 kg 0,08

30

1,5

Ø15

Ø25

30

1,5

Ø15

2525
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EYES 1

Ø 18 mm Ø 70 mm 
H 90 mm Ø 18 mm Ø 70 mm 

H 90 mmEYES 1.6 EYES 1.8

IP40 IP40

SPOTS ENCASTRÉS D’INTÉRIEUR

1W  24Vdc 
EY1611   B
EY1611   C
EY1611   D
EY1611   S
EY1611   N

Blanc
Chromé
Doré
Satiné
Noir

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K
1 - bleu

 F - 40°
D - diffuse

 110 lm (3000K)

 54 lm (3000K, 40°)

 1 power LED
1 / 4 ANSI BIN (couleur LED blanche)
50000h L90 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium anodisé
collerette en laiton

 non inclus, voir p. 904

câble en PVC de 1,5 m inclus 
FROR 2x0,35 Ø3,5 mm

 en parallèle

 à encastrer (plafond)

 non prévus

voir p. 828

1W  24Vdc 
EY1811   B
EY1811   C
EY1811   D
EY1811   S
EY1811   N

Blanc
Chromé
Doré
Satiné
Noir

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K
1 - bleu

 F - 40°
D - diffuse

 110 lm (3000K)

 54 lm (3000K, 40°)

 1 power LED
1 / 4 ANSI BIN (couleur LED blanche)
50000h L90 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium anodisé
collerette en laiton

 non inclus, voir p. 904

 câble en PVC de 1,5 m inclus 
FROR 2x0,35 Ø3,5 mm

 en parallèle

 à encastrer (plafond)

 non prévus

voir p. 828

Chromé

Doré

Blanc

Satiné

kg 0,08 kg 0,08

Noir

30

1,5

Ø15

Ø25

30

1,5

Ø15

2525
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5 7 0

Ø 30 mm Ø 110 mm 
H 90 mm Ø 30 mm Ø 110 mm 

H 90 mmEYES 2.SEYES 2.R 

Ø25

Ø34

45

1

Ø25

45

3535

1

IP40 IP40kg 0,075 kg 0,075

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

max 2,5W  max 700mA  
EY2R201000  0  B
EY2R201000  0  S
EY2R201000  0  N

Blanc
Satiné
Noir

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIQUES S - 17°
M - 23°
L - 36°
W - 20°x40°
D - diffuse

FLUX DE LA SOURCE 260 lm (3000K, 700mA)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 160 lm (3000K, 700mA, 23°)

NBRE ET TYPE DE LED 1 power LED
2 step MacAdam, 60000h L90 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en laiton

BOÎTIER D’ALIMENTATION non inclus, voir p. 904

CÂBLE D’ALIMENTATION câble en PVC de 1,5 m inclus 
FROR 2x0,35 Ø3,5 mm

BRANCHEMENT en série

MONTAGE à encastrer (plafond)

ACCESSOIRES voir p. 573

CARACTÉRISTIQUES IRC >90

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 828

max 2,5W  max 700mA 
EY2S201000  0  B
EY2S201000  0  S
EY2S201000  0  N

Blanc
Satiné
Noir

F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 S - 17°
M - 23°
L - 36°
W - 20°x40°
D - diffuse

 260 lm (3000K, 700mA)

 160 lm (3000K, 700mA, 23°)

 1 power LED
2 step MacAdam, 60000h L90 B10 (AT 25°C)

 corps en laiton

 non inclus, voir p. 904

 câble en PVC de 1,5 m inclus 
FROR 2x0,35 Ø3,5 mm

 en série

 à encastrer (plafond)

   voir p. 573

   IRC >90

voir p. 828

Optique 20°x40°
(Eyes 2.R / 2.T)



L&L Luce&Light

5 7 1

EYES 2

Ø 30 mm Ø 110 mm 
H 90 mm Ø 30 mm Ø 110 mm 

H 90 mmEYES 2.T EYES 2.U

Ø25

45

3535

1

Ø25

Ø34

45

1

IP40 IP40

SPOTS ENCASTRÉS D’INTÉRIEUR

kg 0,075 kg 0,075

Optique 20°x40°
(Eyes 2.S / 2.U)

3W  24Vdc 
EY2T001000  0  B
EY2T001000  0  S
EY2T001000  0  N

Blanc
Satiné
Noir

F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

S - 17°
M - 23°
L - 36°
W - 20°x40°
D - diffuse

 260 lm (3000K)

 160 lm (3000K, 23°)

 1 power LED
2 step MacAdam, 60000h L90 B10 (AT 25°C)

 corps en laiton

 non inclus, voir p. 904

 câble en PVC de 1,5 m inclus 
FROR 2x0,35 Ø3,5 mm

 en parallèle

 à encastrer (plafond)

 voir p. 573

   IRC >90

voir p. 828

3W  24Vdc 
EY2U001000  0  B
EY2U001000  0  S
EY2U001000  0  N

Blanc
Satiné
Noir

F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 S - 17°
M - 23°
L - 36°
W - 20°x40°
D - diffuse

 260 lm (3000K)

 160 lm (3000K, 23°)

 1 power LED
2 step MacAdam, 60000h L90 B10 (AT 25°C)

 corps en laiton

 non inclus, voir p. 904

 câble en PVC de 1,5 m inclus 
FROR 2x0,35 Ø3,5 mm

 en parallèle

 à encastrer (plafond)

 voir p. 573

   IRC >90

voir p. 828

Blanc

Satiné

Noir
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Ø31

Ø107

87

EYES SPOTS ENCASTRÉS D’INTÉRIEUR

ACCESSOIRES POUR 
L’INSTALLATION

CÂBLES D’ALIMENTATION ET 
ÉLECTRONIQUE DE PILOTAGE

Câble en PVC 
FROR 2x0,35 Ø3,5 mm
longueur à la demande
WF0110  
(Eyes 1.0 / 1.2 / 2.R / 2.S )

à commander avec l’appareil d’éclairage

WC0202
Boîtier d’encastrement 
(Eyes 2.R / 2.S / 2.T / 2.U)

Convertisseur avec câble 350 mm 
à basse tension à combiner 
avec un boîtier d’alimentation 
entrée : 24Vdc
sortie : 350mA constante, max 8,4W
dimmable PWM
IP20
WFA024350
(Eyes 1.0 / 1.2 / 2.R / 2.S )

Convertisseur avec câble 350 mm 
à basse tension à combiner 
avec un boîtier d’alimentation 
entrée : 24Vdc
sortie : 500mA constante, max 12W 
dimmable PWM
IP20 
WFA024500
(Eyes 2.R / 2.S )

Convertisseur avec câble 350 mm 
à basse tension à combiner 
avec un boîtier d’alimentation 
entrée : 24Vdc
sortie : 700mA constante, max 16,8W
dimmable PWM
IP20
WFA024700
(Eyes 2.R / 2.S )

ACCESSOIRES

EYES 2.R
4000K, 2,5W, 23°, blanc
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QUAD

RGB2700K 3000K 4000K 5000K

MONO-ÉMISSION DOUBLE ÉMISSION À 3 ÉMISSIONS

QUAD 6.1  p. 576
max 6W max 500mA

QUAD 6.2  p. 577
max 12W max 500mA

QUAD 6.3  p. 577
max 18W max 500mA

SPOTS ENCASTRÉS DOWNLIGHT D’INTÉRIEUR
FAUX-PLAFONDS POUR POINTS 
DE VENTE ET HABITAT 

bleu

QUAD 6.3
3000K, 18W, 24°, blanc

Interior design by / Cristian Turra
Habitation privée, Iseo, Brescia, Italie

étroite moyenne large
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65x65 mm165x165 mm 
H 150 mm

85

12

62

65 65

±15°

62

12

65 65

125

85

±15°

IP40

QUAD 6.1
Boîtier d’encastrement non inclus obligatoire

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

max 6W  max 500mA 
QD6132   B
QD6132   N

Blanc
Noir

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K
1 - bleu
6 - RGB

 OPTIQUES S - 12°  orientable ±15°
M - 24°  orientable ±15°
L - 56°  orientable ±15°

FLUX DE LA SOURCE 436 lm (3000K, 500mA)
RGB : 294 lm, R : 108 lm  G : 140 lm  
B : 46 lm  (500mA)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 336 lm (3000K, 500mA, 24°)
RGB : 210 lm, R : 77 lm  G : 100 lm  
B : 33 lm  (500mA, 24°)

NBRE ET TYPE DE LED 3 power LED
1 / 4 ANSI BIN (couleur LED blanche)
50000h L90 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en aluminium anodisé
collerette en acier

BOÎTIER D’ALIMENTATION non inclus, voir p. 904 et 917

CÂBLES D’ALIMENTATION bornier

BRANCHEMENT en série

MONTAGE à encastrer (plafond)

ACCESSOIRES voir p. 579

REMARQUES version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 865

kg 0,30



L&L Luce&Light

5 7 7

65x150 mm 65x220 mm
165x250 mm 
H 150 mm

165x325 mm 
H 150 mm

±15°
±15°

±15°

85

12

62

220
65

85

12

62

150 65

±15°
±15°

QUAD

IP40 IP40

QUAD 6.2 QUAD 6.3

SPOTS ENCASTRÉS D’INTÉRIEUR

max 18W  max 500mA 
QD6392   B
QD6392   N

Blanc
Noir

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K
1 - bleu
6 - RGB

 S - 12°  orientable ±15°
M - 24°  orientable ±15°
L - 56°  orientable ±15°

 1308 lm (3000K, 500mA) 
RGB : 882 lm, R : 324 lm  G : 420 lm  
B : 138 lm  (500mA) 

 1008 lm (3000K, 500mA, 24°) 
RGB : 630 lm, R : 231 lm  G : 300 lm  
B : 99 lm  (500mA, 24°) 

 9 power LED
1 / 4 ANSI BIN (couleur LED blanche)
50000h L90 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium anodisé
collerette en acier

 non inclus, voir p. 904 et 917

 bornier

 en série

 à encastrer (plafond)

 voir p. 579

version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 865

Boîtier d’encastrement non inclus obligatoire Boîtier d’encastrement non inclus obligatoire

max 12W  max 500mA 
QD6262   B
QD6262   N

Blanc
Noir

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K
1 - bleu
6 - RGB

 S - 12°  orientable ±15°
M - 24°  orientable ±15°
L - 56°  orientable ±15°

 872 lm (3000K, 500mA) 
RGB : 588 lm, R : 216 lm  G : 280 lm  
B : 92 lm  (500mA) 

 672 lm (3000K, 500mA, 24°) 
RGB : 420 lm, R : 154 lm  G : 200 lm  
B : 66 lm  (500mA, 24°) 

 6 power LED
1 / 4 ANSI BIN (couleur LED blanche)
50000h L90 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium anodisé
collerette en acier

 non inclus, voir p. 904 et 917

 bornier

 en série

 à encastrer (plafond)

 voir p. 579

version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 865

kg 0,60 kg 0,80

Blanc

Noir
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QUAD SPOTS ENCASTRÉS D’INTÉRIEUR

ACCESSOIRES 
POUR L’INSTALLATION

WC2001
Boîtier d’encastrement pour placoplâtre
(Quad 6.1)

WC2002 
Boîtier d’encastrement pour placoplâtre
(Quad 6.2)

WC2003
Boîtier d’encastrement pour placoplâtre
(Quad 6.3)

ACCESSOIRES

QUAD 6.1
3000K, 6W, 56°, blanc

Project by / Nini Andrade Silva
Light planning by / Light 2 Life, Lighting Design 
WC Beautique Hotel, Lisbonne, Portugal
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LED OPTICAL FIBRES
3000K, 3W, 1200 mm
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Ø40x50

Ø40x50Ø40x50

LED OPTICAL FIBRES

LED OPTICAL FIBRES Ø 1 mm x 48
Ø 130 mm 
H 90 mm

IP44

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

max 3W  max 700mA  lumière blanche / bleue  600 mm
FB1013  06EA

max 3W  max 700mA  lumière blanche / bleue  1200 mm 
FB1013  12EA

max 3W  max 350mA  lumière RGB  600 mm
FB1011 6 06A

max 3W  max 350mA  lumière RGB  1200 mm 
FB1011 6 12A

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K
1 - bleu

OPTIQUES points lumineux

FLUX DE LA SOURCE 186 lm (3000K, 700mA) 
RGB  : 56 lm, R : 21 lm  G : 26 lm  B : 9 lm  (350mA)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 107 lm (3000K, 700mA) 
RGB : 40 lm, R : 15 lm  G : 19 lm  B : 6 lm  (350mA)

NBRE ET TYPE DE LED 1 power LED, 1 / 4 ANSI BIN (couleur LED blanche) 
RGB : 1 LED full colour
50000h L90 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU aluminium anodisé, fibre optique

BOÎTIER D’ALIMENTATION non inclus, voir p. 904 et 917

CÂBLES D’ALIMENTATION câble en PVC de 1,5 m inclus FROR 2x0,50 Ø5,0 mm
RGB : câble en PVC de 1,5 m inclus FROR 6x0,25 Ø5,0 mm

BRANCHEMENT en série

MONTAGE à encastrer (plafond, mur)

ACCESSOIRES WF0100 câble en PVC FROR 2x0,50 Ø5,0 mm
longueur à la demande (couleur LED blanche / bleue)
WF0210 câble en PVC FROR 6x0,25 Ø5,0 mm
longueur à la demande (RGB)
à commander avec l’appareil d’éclairage

REMARQUES longueurs de fibre optique sur mesure disponibles 
sur demande

1 200 mm : environ Ø2 000 mm

48 fibres x 600 mm / 1 200 mm

600 mm : environ Ø1 000 mm

SPOTS ENCASTRÉS D’INTÉRIEUR 
CIEL ÉTOILÉ

kg 0,29
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1

2

2

1

1

1

PROJECTEURS D’INTÉRIEUR

KRILL p. 586

GEM p. 598

ÉCLAIRAGE 
D’ACCENTUATION

POUR MUSÉES, 
POINTS DE VENTE 

ET HABITAT
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ÉMISSION COULEUR 
DE LA LUMIÈRE

PUISSANCE ALIMENTATION FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 
(3000K)

IP CLASSE 
D’ISOLEMENT 

INSTALLATION

KRILL  voir p. 586

MUSÉES, POINTS DE VENTE

FOCALE FIXE

OPTIQUE ZOOM
2700K 4000K3000K

max 1W – max 4,5W COURANT CONSTANT
(boîtier d’alimentation non inclus)
max 350mA
max 700mA

51 lm – 281 lm IP40 vitrines, étagères, plafond, mur

GEM  voir p. 598

MUSÉES, POINTS DE VENTE, HABITAT

FOCALE FIXE
2700K 4000K3000K

max 1W – max 4,5W COURANT CONSTANT
(boîtier d’alimentation non inclus)
max 350mA
max 700mA

61 lm – 280 lm IP40 étagères, plafond, mur

ÉCLAIRAGE 
D’ACCENTUATION
POUR MUSÉES, 
POINTS DE VENTE 
ET HABITAT



L&L Luce&Light

5 8 5

ÉMISSION COULEUR 
DE LA LUMIÈRE

PUISSANCE ALIMENTATION FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 
(3000K)

IP CLASSE 
D’ISOLEMENT 

INSTALLATION

KRILL  voir p. 586

MUSÉES, POINTS DE VENTE

FOCALE FIXE

OPTIQUE ZOOM
2700K 4000K3000K

max 1W – max 4,5W COURANT CONSTANT
(boîtier d’alimentation non inclus)
max 350mA
max 700mA

51 lm – 281 lm IP40 vitrines, étagères, plafond, mur

GEM  voir p. 598

MUSÉES, POINTS DE VENTE, HABITAT

FOCALE FIXE
2700K 4000K3000K

max 1W – max 4,5W COURANT CONSTANT
(boîtier d’alimentation non inclus)
max 350mA
max 700mA

61 lm – 280 lm IP40 étagères, plafond, mur

PROJECTEURS D’INTÉRIEUR
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KRILL

1

2

3

BASE DE 
FIXATION

BASE 
ROSACE

GRILLE NID D’ABEILLE
uniquement compatible avec
Krill 2.0 et Krill 3.0

PLAQUE 
MAGNÉTIQUE

CASQUETTE
uniquement compatible avec
Krill 2.0 et Krill 3.0

RESSORT 
DE FIXATION

TIGE - 150 mm ou 300 mm
uniquement compatible avec
base de fixation et mamelon de fixation

MAMELON 
DE FIXATION

KRILL 1.4
ZOOM OPTIQUE

KRILL 2.0
FOCALE FIXE

KRILL 2.4
ZOOM OPTIQUE

KRILL 3.4
ZOOM OPTIQUE

KRILL 3.0
FOCALE FIXE

KRILL 1.0
FOCALE FIXE

PROJECTEURS D’INTÉRIEUR
CONSTRUISEZ EN 3 ÉTAPES LA 
VERSION QUE VOUS SOUHAITEZ

CHOISISSEZ LE CORPS

CHOISISSEZ L'ACCESSOIRE D'INSTALLATION OBLIGATOIRE

COMPLÉTEZ  AVEC L’ACCESSOIRE EN OPTION

chaque support est compatible avec tous les produits Krill

KRILL 1.0
3000K, 1W, 40°x26°, bronze antique 
KRILL 3.4
3000K, 4,5W, plage optique 18° – 80°, 
bronze antique, avec tige rigide
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2700K 3000K 4000K

KRILL

Ø18 mm Ø25 mm Ø30 mm

KRILL 1.0  p. 592
max 1W max 350mA

KRILL 2.0  p. 593
max 2,5W max 700mA

KRILL 3.0  p. 595
max 4,5W max 350mA

KRILL 1.4  p. 592
max 1W max 350mA

KRILL 2.4  p. 593
max 2,5W max 700mA

KRILL 3.4  p. 595
max 4,5W max 350mA

PROJECTEURS D’INTÉRIEUR
ÉCLAIRAGE DE VITRINES DANS 
LES POINTS DE VENTE ET LES MUSÉES

KRILL 1.0
3000K, 1W, 23°, noir, version avec rosace spéciale

Project by / arch. Mariangela Alicino, Archingegno 
Photo by / Alessio Tamborini
Immeuble résidentiel, Andria, Italie

étroite moyenne large elliptique

zoom optique
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16°

18°

23°

80°

33°

42°

50°x21°

21°x50°

KRILL 3.0

KRILL 3.4

DIMENSIONS RÉDUITES ET DESIGN ÉPURÉ
POUR L'ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR
DE VITRINES DANS 
LES POINTS DE VENTE ET LES MUSÉES

IRC >90 
TOUTE LA GAMME KRILL EMBARQUE DES SOURCES 
À INDICE DE RENDU DES COULEURS ÉLEVÉ 

KRILL EST DISPONIBLE AVEC DES 
OPTIQUES FIXES OU DANS LA VERSION 
À ZOOM OPTIQUE POUR RÉGLER 
L’ANGLE DU FAISCEAU LUMINEUX ET S’ADAPTER 
AUX VARIATIONS DES OBJETS EXPOSÉS

LA DOUBLE ARTICULATION DE LA TIGE PERMET 
D'ORIENTER KRILL JUSQU'À 180 DEGRÉS

IRC >90
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KRILL
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

NOIR

BLANC

BRONZE ANTIQUE

OR ROSE

KRILL DISPOSE D’UNE LARGE GAMME D’ACCESSOIRES POUR 
ATTEINDRE FACILEMENT LES DÉTAILS À METTRE EN RELIEF

FINITION RAL 
SUR DEMANDE

PROJECTEURS D’INTÉRIEUR
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IP40

KRILL 1.4KRILL 1.0

IP40

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

max 1W  max 350mA 
KI10201000  0  E
KI10201000  0  N
KI10201000  0  Y 
KI10201000  0  Z

Blanc
Noir
Or rose
Bronze antique

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K 

 OPTIQUES M - 23°
L - 36°
J - 48°
W- 26°x40°
X - 40°x26°

FLUX DE LA SOURCE 105 lm (3000K, 350mA)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 51 lm (3000K, 350mA, 36°)

NBRE ET TYPE DE LED 1 power LED
3 step MacAdam, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en aluminium anticorodal
articulation en laiton

BOÎTIER D’ALIMENTATION non inclus, voir p. 904

CÂBLES D’ALIMENTATION câble en PVC de 1,5 m inclus 
HT105° 2x0,20 Ø3,0 mm

BRANCHEMENT en série

MONTAGE apparent (vitrines, étagères, plafond, mur)

ACCESSOIRES voir p. 596 et 597

CARACTÉRISTIQUES IRC >90

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 842

max 1W  max 350mA 
KI14201000  R1 E
KI14201000  R1 N
KI14201000  R1 Y 
KI14201000  R1 Z

Blanc
Noir
Or rose
Bronze antique

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

plage optique 22° – 64°

 105 lm (3000K, 350mA)

 60 lm (3000K, 350mA, 64°)

 1 power LED
3 step MacAdam, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium anticorodal
articulation en laiton

 non inclus, voir p. 904

 câble en PVC de 1,5 m inclus 
HT105° 2x0,20 Ø3,0 mm

en série

 apparent (vitrines, étagères, plafond, mur)

 voir p. 596 et 597

 IRC >90

voir p. 842

Optique 26°x40°
(Krill 1.0)

Optique 40°x26°
(Krill 1.0)

Accessoires d'installation non inclus obligatoires Accessoires d'installation non inclus obligatoires

kg 0,035 kg 0,045

33

M8x1

Ø18

Ø10,5

90°

36,5

Ø18,544

M8x1

Ø10,5

90°
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KRILL 1 / 2

KRILL 2.0 KRILL 2.4

IP40 IP40

PROJECTEURS D’INTÉRIEUR

max 2,5W  max 700mA 
KI20201000  0  E
KI20201000  0  N
KI20201000  0  Y 
KI20201000  0  Z

Blanc
Noir
Or rose
Bronze antique

F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K 

S - 17°
M - 25°
L - 33°
W- 23°x50°
X - 50°x23°

202 lm (3000K, 700mA)

150 lm (3000K, 700mA, 17°)

1 power LED
1 / 4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

corps en aluminium anticorodal
articulation en laiton

non inclus, voir p. 904

câble en PVC de 1,5 m inclus 
HT105° 2x0,20 Ø3,0 mm

en série

apparent (vitrines, étagères, plafond, mur)

voir p. 596 et 597

IRC >90

voir p. 842 et 843

max 2,5W  max 700mA 
KI24201000  R1 E
KI24201000  R1 N
KI24201000  R1 Y 
KI24201000  R1 Z

Blanc
Noir
Or rose
Bronze antique

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K 

plage optique 9° – 70°

 202 lm (3000K, 700mA)

 176 lm (3000K, 700mA, 70°)

 1 power LED
1 / 4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium anticorodal
articulation en laiton

 non inclus, voir p. 904

 câble en PVC de 1,5 m inclus 
HT105° 2x0,20 Ø3,0 mm

en série

 apparent (vitrines, étagères, plafond, mur)

 voir p. 596 et 597

 IRC >90

voir p. 843

Optique 23°x50°
(Krill 2.0)

Optique 50°x23°
(Krill 2.0)

Accessoires d'installation non inclus obligatoires Accessoires d'installation non inclus obligatoires

kg 0,05 kg 0,065

Blanc

Noir

Bronze antique

Or rose

33 Ø25

M8x1

Ø10,5

90°

49,5
Ø25

38,5

M8x1

Ø10,5

90°
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KRILL 3

KRILL 3.0 KRILL 3.4

IP40 IP40

PROJECTEURS D’INTÉRIEUR

Blanc

Noir

Bronze antique

Or rose

KRILL 2.4
3000K, 2,5W, plage optique 9° – 70° 
or rose, avec plaque magnétique sur tige en fer 

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

max 4,5W  max 350mA 
KI30201000  0  E
KI30201000  0  N
KI30201000  0  Y 
KI30201000  0  Z

Blanc
Noir
Or rose
Bronze antique

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIQUES S - 16°
M - 23°
L - 33°
K - 42°
W- 21°x50°
X - 50°x21°

FLUX DE LA SOURCE 452 lm (3000K, 350mA)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 281 lm (3000K, 350mA, 23°)

NBRE ET TYPE DE LED 1 power LED High Intensity
3 step MacAdam, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en aluminium anticorodal
articulation en laiton

BOÎTIER D’ALIMENTATION non inclus, voir p. 904

CÂBLES D’ALIMENTATION câble en PVC de 1,5 m inclus 
HT105° 2x0,20 Ø3,0 mm

BRANCHEMENT en série

MONTAGE apparent (vitrines, étagères, plafond, mur)

ACCESSOIRES voir p. 596 et 597

CARACTÉRISTIQUES IRC >90

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 843

max 4,5W  max 350mA 
KI34201000  R1 E
KI34201000  R1 N
KI34201000  R1 Y 
KI34201000  R1 Z

Blanc
Noir
Or rose
Bronze antique

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

plage optique 18° – 80°

 452 lm (3000K, 350mA)

 253 lm (3000K, 350mA, 80°)

 1 power LED High Intensity
3 step MacAdam, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium anticorodal
articulation en laiton

 non inclus, voir p. 904

 câble en PVC de 1,5 m inclus 
HT105° 2x0,20 Ø3,0 mm

en série

 apparent (vitrines, étagères, plafond, mur)

 voir p. 596 et 597

 IRC >90

voir p. 843

Optique 21°x50°
(Krill 3.0)

Optique 50°x21°
(Krill 3.0)

kg 0,06 kg 0,075

Accessoires d'installation non inclus obligatoires Accessoires d'installation non inclus obligatoires

33 Ø30

M8x1

Ø10,5

90°

40

Ø3052

M8x1

Ø10,5

90°
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ACCESSOIRES 
POUR L’INSTALLATION

WDA00E - Blanc
WDA00N - Noir
WDA00Y - Or rose
WDA00Z - Bronze antique
Base de fixation

WDA04E - Blanc
WDA04N - Noir
WDA04Y - Or rose
WDA04Z - Bronze antique
Plaque magnétique

WGA08E - Blanc
WGA08N - Noir
WGA08Y - Or rose
WGA08Z - Bronze antique
Ressort de fixation Ø30 mm

WGA01
Mamelon de fixation

WDA03E - Blanc
WDA03N - Noir
WDA03Y - Or rose
WDA03Z - Bronze antique
Base rosace

h 150 mm
WDA01E - Blanc
WDA01N - Noir
WDA01Y - Or rose
WDA01Z - Bronze antique

h 300 mm
WDA02E - Blanc
WDA02N - Noir
WDA02Y - Or rose
WDA02Z - Bronze antique
Tige rigide
à commander avec la base 
de fixation ou le mamelon

WBA00E - Blanc
WBA00N - Noir
WBA00Y - Or rose
WBA00Z - Bronze antique
Casquette standard
(Krill 2.0)

WHKI20A0 (Krill 2.0)
WHKI30A0 (Krill 3.0)
Grille nid d’abeille

WBA01E - Blanc
WBA01N - Noir
WBA01Y - Or rose
WBA01Z - Bronze antique
Casquette standard
(Krill 3.0)

46,5 46,5

37,5

Accessoires d'installation non inclus obligatoires

18,5

ACCESSOIRES
ANTI-ÉBLOUISSEMENT



KRILL PROJECTEURS D’INTÉRIEUR

ACCESSOIRES

Câble en 
PVC HT105° 2x0,20 Ø3,0 mm
longueur à la demande
WF0600

CÂBLES D’ALIMENTATION

à commander avec l’appareil d’éclairage

KRILL 3.0
3000K, 4,5W, 42°, bronze antique, tige rigide 300 mm

Executed by / Scopel Impianti
Photo by / Tommy Ilai

Église de la « Madonna delle Grazie »
Fonzaso, Belluno, Italie
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GEM

2700K 3000K 4000K

GEM 1.1
3000K, 2,5W, 42°, noir

Project by / Studio ARCHH Lorenzo Agnese, Giovanni Guerrieri
Photo by / Alessio Tamborini 
Salle Coeclerici, Galata Musée de la Mer, Gênes, Italie

Ø12 mm Ø22 mm Ø32 mm

GEM MINI 1  p. 600
max 1W max 350mA

GEM 1.1  p. 601
max 2,5W max 700mA

GEM 2.1  p. 601
max 4,5W max 350mA

PROJECTEUR D’INTÉRIEUR
ÉCLAIRAGE DE VITRINES DE MUSÉES, 
HABITAT ET POINTS DE VENTE

étroite moyenne large
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250° Ø12
20

10 11
0 mm

200

30
44
61

GEM MINI 1
IP40kg 0,021

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

max 1W  max 350mA
GE01201000  0  B 
GE01201000  0  P 
GE01201000  0  N

Blanc
Chrome perlé 
Noir

 GRILLE NID D’ABEILLE

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIQUES M - 23°
F - 36° 
L - 48°

FLUX DE LA SOURCE 105 lm (3000K, 350mA)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 51 lm (3000K, 350mA, 36°)

NBRE ET TYPE DE LED 1 power LED
3 step MacAdam, 50000h L90 B10 (AT 25°C) 

MATÉRIAU corps en aluminium anticorodal
étrier en aluminium

BOÎTIER D’ALIMENTATION non inclus, voir p. 904

CÂBLE D’ALIMENTATION câble en PVC de 1,5 m inclus 
HT105° 2x0,20 Ø3,0 mm

BRANCHEMENT en série

MONTAGE apparent (plafond, mur, étagères, vitrines)

ACCESSOIRES voir p. 602 et 603

CARACTÉRISTIQUES IRC >90

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 831

GEM 1.1
3000K, 2,5W, 42°, noir

Project by / Studio ARCHH Lorenzo Agnese 
Giovanni Guerrieri
Photo by / Alessio Tamborini 
Salle Coeclerici, Galata Musée de la Mer
Gênes, Italie
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230°
Ø32

40

2020

250° Ø22
30

1515

GEM

GEM 1.1 GEM 2.1
IP40 IP40

PROJECTEURS D’INTÉRIEUR

kg 0,039 kg 0,073

max 2,5W  max 700mA
GE1120100   0  B 
GE1120100   0  P 
GE1120100   0  N

Blanc
Chrome perlé 
Noir

0 - non présente
1 - présente

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 S - 17°
M - 23°
F - 32° 
L - 42°

 260 lm (3000K, 700mA)

 160 lm (3000K, 700mA, 23°)

 1 power LED
2 step MacAdam, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium anticorodal
étrier en aluminium

 non inclus, voir p. 904

 câble en PVC de 1,5 m inclus 
HT105° 2x0,20 Ø3,0 mm

 en série

 apparent (plafond, mur, étagères, vitrines)

voir p. 602 et 603

IRC >90

voir p. 831

max 4,5W  max 350mA
GE2120100   0  B 
GE2120100   0  P 
GE2120100   0  N

Blanc
Chrome perlé 
Noir

0 - non présente
1 - présente

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 S - 16°
M - 23°
F - 33° 
L - 42°

 452 lm (3000K, 350mA)

 280 lm (3000K, 350mA, 23°)

 1 power LED High Intensity
3 step MacAdam, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium anticorodal
étrier en aluminium

 non inclus, voir p. 904

 câble en PVC de 1,5 m inclus 
HT105° 2x0,20 Ø3,0 mm

 en série

 apparent (plafond, mur, étagères, vitrines)

voir p. 602 et 603

IRC >90

voir p. 831

Chrome perlé 

Blanc

Noir
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GEM MINI 1
3000K, 1W, 48°, chrome perlé
GEM 1.1
3000K, 2,5W, 42°, chrome perlé
GEM 2.1
3000K, 4,5W, 42°, chrome perlé

Câble en PVC 
HT105° 2x0,20 Ø3,0 mm
longueur à la demande
WF0600 - Gris
WF4000 - Noir

CÂBLES D’ALIMENTATION

à commander avec l’appareil d’éclairage
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GEM PROJECTEURS D’INTÉRIEUR

Convertisseur avec câble 350 mm à 
basse tension à combiner avec un boîtier 
d’alimentation à tension constante 
sortie : 350mA constante, max 8,4W
WFA024350
(Gem Mini 1,  Gem 1.1 / 2.1)

Convertisseur avec câble 350 mm à 
basse tension à combiner avec un boîtier 
d’alimentation à tension constante 
sortie : 500mA constante, max 12W
WFA024500
(Gem 1.1 )

Convertisseur avec câble 350 mm à 
basse tension à combiner avec un boîtier 
d’alimentation à tension constante 
sortie : 700mA constante, max 16,8W 
WFA024700
(Gem 1.1 )

ACCESSOIRES

ÉLECTRONIQUE DE PILOTAGE
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1

2

3

2

HABITAT,
HÔTELLERIE

APPLIQUES D’INTÉRIEUR

BERICA IN p. 608

ELLA IN p. 622

VERSA p. 628
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OPTIQUES ÉMISSION COULEUR 
DE LA LUMIÈRE

ALIMENTATION BOÎTIER 
D’ALIMENTATION

IP CLASSE 
D’ISOLEMENT 

BERICA IN  voir p. 608 DIFFUSANTE

ELLIPTIQUE

ASYMÉTRIQUE

DOUBLE ÉMISSION
2700K 4000K3000K

230Vac intégré IP40

ELLA IN  voir p. 622 DIFFUSANTE MONO ÉMISSION 
2700K 4000K3000K

230Vac intégré IP40 

VERSA  voir p. 628 DIFFUSANTE MONO ÉMISSION 
 
DOUBLE ÉMISSION

2700K 4000K3000K

230Vac intégré IP40 

HABITAT,
HÔTELLERIE
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OPTIQUES ÉMISSION COULEUR 
DE LA LUMIÈRE

ALIMENTATION BOÎTIER 
D’ALIMENTATION

IP CLASSE 
D’ISOLEMENT 

BERICA IN  voir p. 608 DIFFUSANTE

ELLIPTIQUE

ASYMÉTRIQUE

DOUBLE ÉMISSION
2700K 4000K3000K

230Vac intégré IP40

ELLA IN  voir p. 622 DIFFUSANTE MONO ÉMISSION 
2700K 4000K3000K

230Vac intégré IP40 

VERSA  voir p. 628 DIFFUSANTE MONO ÉMISSION 
 
DOUBLE ÉMISSION

2700K 4000K3000K

230Vac intégré IP40 

APPLIQUES D’INTÉRIEUR
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6 0 8
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2700K 3000K 4000K

BERICA IN

diffuse elliptique asymétrique

APPLIQUES
D’INTÉRIEUR 120 mm 340 mm 620 mm

COLLERETTE 
CONVEXE

BERICA IN 1.0  
p. 612
8W 230Vac
ON / OFF

BERICA IN 1.1  
p. 613
27W 230Vac
ON / OFF, DALI + PUSH

BERICA IN 1.2  
p. 613
54W 230Vac
ON / OFF, DALI + PUSH

COLLERETTE 
PLATE

BERICA IN 2.0  
p. 614
8W 230Vac
ON / OFF

BERICA IN 2.1  
p. 615
27W 230Vac
ON / OFF, DALI + PUSH

BERICA IN 2.2  
p. 615
54W 230Vac
ON / OFF, DALI + PUSH

COLLERETTE 
CONCAVE

BERICA IN 3.0  
p. 616
8W 230Vac
ON / OFF

BERICA IN 3.1  
p. 617
27W 230Vac
ON / OFF, DALI + PUSH

BERICA IN 3.2  
p. 617
54W 230Vac
ON / OFF, DALI + PUSH

APPLIQUES 
D’EXTÉRIEUR

BERICA OUT  
p. 316

SUSPENSIONS 
D’INTÉRIEUR

BERICA S  
p. 668

BERICA IN 2.1
3000K, 27W, 45°x96° 
version peinte avec apprêt

APPLIQUES D'INTÉRIEUR
DOUBLE ÉMISSION
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DALI

230 
Vac

BOÎTIER 
D’ALIMENTATION INTÉGRÉ

DALI 
DISPONIBLE DANS LA VERSION DIMMABLE DALI 
EN 340 MM ET 620 MM DE LONGUEUR

BERICA IN INTÈGRE DES SOURCES AVEC 
UN INDICE DE RENDU DES COULEURS ÉLEVÉ

CORPS ET COLLERETTE EN ALLIAGE D'ALUMINIUM 
ANTICORODAL EN AW 6060 T5
À FAIBLE TENEUR EN CUIVRE POUR UNE 
EXCELLENTE RÉSISTANCE À LA CORROSION

L'OPTIQUE ASYMÉTRIQUE PERMET AU 
FAISCEAU LUMINEUX D'ATTEINDRE LE 
PLAFOND ET LE PLANCHER DES COULOIRS 
ET DES ZONES DE PASSAGE

VERSION D’EXTÉRIEUR BERICA OUT P. 316
VERSION SUSPENSION BERICA S P. 668

IRC >90
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BERICA IN

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

BLANC

BRONZE ANTIQUE GRIS ALUMINIUM MAT

BLANC ANTIQUE

TROIS DIFFÉRENTS
TYPES DE COLLERETTES :
CONVEXE, PLATE
ET CONCAVE

ÉPAISSEUR RÉDUITE.
ENCOMBREMENT MINIMAL
ÉPAISSEUR DE L'APPAREIL
DE 30 MM SEULEMENT

FINITION RAL
SUR DEMANDE

GRÂCE À LA VERSION AVEC 
APPRÊT NEUTRE ET ACCROCHANT, 
LA SURFACE DE LA COLLERETTE 
PEUT ÊTRE PEINTE AVEC LA 
MÊME PEINTURE QUE LE MUR 
D’APPUI OU RECOUVERTE 
DE PAPIER PEINT, POUR QUE 
LE FAISCEAU LUMINEUX
SOIT LE SEUL PROTAGONISTE

APPLIQUES D'INTÉRIEUR
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120

120

33

BERICA IN 1.0

IP40

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

8W  230Vac
BB10101000   B
BB10101000   6
BB10101000   Z
BB10101000   K
BB10101000   8

 
Blanc
Blanc antique
Bronze antique
Gris aluminium mat
Apprêt 

 GESTION DE PILOTAGE on / off

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIQUES 0A - asymétrique
0D - diffuse
LW - 43°x96°
KW - 54°x90°

FLUX DE LA SOURCE 820 lm (3000K) 

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 656 lm (3000K, 43°x96°) 

NBRE ET TYPE DE LED 16 mid power LED
3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps et collerette en aluminium anticorodal

BOÎTIER D’ALIMENTATION intégré

MONTAGE apparent (mur)

CARACTÉRISTIQUES IRC >90

REMARQUES version d’extérieur Berica OUT 1 p. 318
version suspension Berica S 1 p. 670
longueurs sur mesure et version mono-émission 
disponible sur demande
version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 782

kg 0,35

Optique 43°x96°

Optique asymétrique

Optique 54°x90°

Optique diffuse

BERICA IN 1.2
4000K, 54W, diffuse, version apprêt avec papier peint
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BERICA IN 1

BERICA IN 1.1 BERICA IN 1.2

IP40 IP40DALI DALIPUSH PUSH

120
340

33

120

620

33

27W  230Vac
BB11101  00   B
BB11101  00   6
BB11101  00   Z
BB11101  00   K
BB11101  00   8

 
Blanc
Blanc antique
Bronze antique
Gris aluminium mat
Apprêt 

0 - on / off
D - DALI + PUSH

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

0A - asymétrique
0D - diffuse
LW - 43°x96°
KW - 54°x90°

 3280 lm (3000K) 

 2624 lm (3000K, 43°x96°) 

 64 mid power LED
3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (AT 25°C)

 corps et collerette en aluminium anticorodal

 intégré

 apparent (mur)

IRC >90

 version d'extérieur Berica OUT 1 p. 318
version suspension Berica S 1 p. 670
longueurs sur mesure et version mono-émission 
disponible sur demande
version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 782

54W  230Vac
BB12101  00   B
BB12101  00   6
BB12101  00   Z
BB12101  00   K
BB12101  00   8

 
Blanc
Blanc antique
Bronze antique
Gris aluminium mat
Apprêt 

0 - on / off
D - DALI + PUSH

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 0A - asymétrique
0D - diffuse
LW - 43°x96°
KW - 54°x90°

 6560 lm (3000K) 

 5248 lm (3000K, 43°x96°) 

 128 mid power LED
3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (AT 25°C)

 corps et collerette en aluminium anticorodal

 intégré

 apparent (mur)

IRC >90

 version d'extérieur Berica OUT 1 p. 318
version suspension Berica S 1 p. 670
longueurs sur mesure et version mono-émission 
disponible sur demande
version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 782

kg 0,90 kg 1,60

Blanc

Blanc antique

Bronze antique

Gris aluminium 
mat

Apprêt

APPLIQUES D'INTÉRIEUR
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120

120

30

BERICA IN 2.0

IP40

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

8W  230Vac
BB20101000   B
BB20101000   6
BB20101000   Z
BB20101000   K
BB20101000   8

 
Blanc
Blanc antique
Bronze antique
Gris aluminium mat
Apprêt 

 GESTION DE PILOTAGE on / off

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIQUES 0A - asymétrique
0D - diffuse
LW - 45°x96°
KW - 57°x90°

FLUX DE LA SOURCE 820 lm (3000K)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 670 lm (3000K, 45°x96°) 

NBRE ET TYPE DE LED 16 mid power LED
3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps et collerette en aluminium anticorodal

BOÎTIER D’ALIMENTATION intégré

MONTAGE apparent (mur)

CARACTÉRISTIQUES IRC >90

REMARQUES version d'extérieur Berica OUT 2 p. 320
version suspension Berica S 2 p. 672
longueurs sur mesure et version mono-émission 
disponible sur demande
version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 783

BERICA IN 2.1
3000K, 27W, 45°x96°, bronze antique

Courtesy of / Désirée Divani 

Optique 45°x96°

Optique asymétrique

Optique 57°x90°

Optique diffuse

kg 0,35
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BERICA IN 2

BERICA IN 2.1 BERICA IN 2.2

IP40 IP40DALI DALIPUSH PUSH

  

120
340

30

120
620

30

27W  230Vac
BB21101  00   B
BB21101  00   6
BB21101  00   Z
BB21101  00   K
BB21101  00   8

 
Blanc
Blanc antique
Bronze antique
Gris aluminium mat
Apprêt 

0 - on / off
D - DALI + PUSH

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

0A - asymétrique
0D - diffuse
LW - 45°x96°
KW - 57°x90°

 3280 lm (3000K)

 2680 lm (3000K, 45°x96°) 

 64 mid power LED
3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (AT 25°C)

 corps et collerette en aluminium anticorodal

 intégré

 apparent (mur)

IRC >90

 version d'extérieur Berica OUT 2 p. 320
version suspension Berica S 2 p. 672
longueurs sur mesure et version mono-émission 
disponible sur demande
version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 783

54W  230Vac
BB22101  00   B
BB22101  00   6
BB22101  00   Z
BB22101  00   K
BB22101  00   8

 
Blanc
Blanc antique
Bronze antique
Gris aluminium mat
Apprêt 

0 - on / off
D - DALI + PUSH

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 0A - asymétrique
0D - diffuse
LW - 45°x96°
KW - 57°x90°

 6560 lm (3000K)

 5360 lm (3000K, 45°x96°) 

 128 mid power LED
3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (AT 25°C)

 corps et collerette en aluminium anticorodal

 intégré

 apparent (mur)

IRC >90

 version d'extérieur Berica OUT 2 p. 320
version suspension Berica S 2 p. 672
longueurs sur mesure et version mono-émission 
disponible sur demande
version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 783

kg 0,90 kg 1,60

Blanc

Blanc antique

Bronze antique

Gris aluminium 
mat

Apprêt

APPLIQUES D'INTÉRIEUR
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120

120

37

BERICA IN 3.0

IP40

Optiques 45°x96°

Optique asymétrique

Optiques 59°x90°

Optique diffuse

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

8W  230Vac
BB30101000   B
BB30101000   6
BB30101000   Z
BB30101000   K
BB30101000   8

 
Blanc
Blanc antique
Bronze antique
Gris aluminium mat
Apprêt  

 GESTION DE PILOTAGE on / off

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIQUES 0A - asymétrique
0D - diffuse
LW - 45°x96°
KW - 59°x90°

FLUX DE LA SOURCE 820 lm (3000K)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 682 lm (3000K, optique diffuse) 

NBRE ET TYPE DE LED 16 mid power LED
3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps et collerette en aluminium anticorodal

BOÎTIER D’ALIMENTATION intégré

MONTAGE apparent (mur)

CARACTÉRISTIQUES IRC >90

REMARQUES version d'extérieur Berica OUT 3 p. 322
version suspension Berica S 3 p. 674
longueurs sur mesure et version mono-émission 
disponible sur demande
version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 784

kg 0,35

BERICA IN 2.1
3000K, 27W, 57°x90°, bronze antique
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BERICA IN 3

BERICA IN 3.1 BERICA IN 3.2

IP40 IP40DALI DALI

120

340

37

120
620

37

PUSH PUSH

Blanc

Blanc antique

Bronze antique

Gris aluminium 
mat

Apprêt

27W  230Vac
BB31101  00   B
BB31101  00   6
BB31101  00   Z
BB31101  00   K
BB31101  00   8

 
Blanc
Blanc antique
Bronze antique
Gris aluminium mat
Apprêt  

0 - on / off
D - DALI + PUSH

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

0A - asymétrique
0D - diffuse
LW - 45°x96°
KW - 59°x90°

 3280 lm (3000K)

 2728 lm (3000K, optique diffuse)

 64 mid power LED
3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (AT 25°C)

 corps et collerette en aluminium anticorodal

 intégré

 apparent (mur)

IRC >90

 version d'extérieur Berica OUT 3 p. 322
version suspension Berica S 3 p. 674
longueurs sur mesure et version mono-émission 
disponible sur demande
version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 784

54W  230Vac
BB32101  00   B
BB32101  00   6
BB32101  00   Z
BB32101  00   K
BB32101  00   8

 
Blanc
Blanc antique
Bronze antique
Gris aluminium mat
Apprêt  

0 - on / off
D - DALI + PUSH

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 0A - asymétrique
0D - diffuse
LW - 45°x96°
KW - 59°x90°

 6560 lm (3000K) 

 5456 lm (3000K, optique diffuse) 

 128 mid power LED
3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (AT 25°C)

 corps et collerette en aluminium anticorodal

 intégré

 apparent (mur)

IRC >90

 version d'extérieur Berica OUT 3 p. 322
version suspension Berica S 3 p. 674
longueurs sur mesure et version mono-émission 
disponible sur demande
version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 784

kg 0,90 kg 1,60

APPLIQUES D'INTÉRIEUR
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100
70

30

100 50
25

150200250

30

50
300 250 200 150 100

100
150

200

50

30

30 18
0 

cm
18

0 
cm

170 cm

180 cm

120 cm

120 cm

0D - Diffuse

0A - Asymétrique

BERICA IN 2.1 
Installation à une hauteur de 1,80 m, hauteur sous plafond : 3 mètres
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50

50
100150 200

25

100
70

120

50

25

50

100
120

150
200

50100150 200

50 18
0 

cm
18

0 
cm

170 cm

170 cm

110 cm

100 cm

LW - 45°x96°

KW - 57°x90°

BERICA IN

SCHÉMAS DE POSITIONNEMENT

APPLIQUES D'INTÉRIEUR
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250
220180

13070

70

130

500350300250
220

180
220

250

500 cm

18
0 

cm

120 cm

BERICA IN 2.1 
Installation dans couloir :
hauteur sous plafond : 3 mètres
largeur : 2 mètres
éclairement moyen au sol : 100 lux

0A - Asymétrique
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250
220180

13070

70

130

500350300250
220

180
220

250

500 cm

BERICA IN APPLIQUES D'INTÉRIEUR

SCHÉMAS DE POSITIONNEMENT
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ELLA IN

2700K 3000K 4000K

ELLA IN 2.0
3000K, 13W, blanc

Project by / arch. Fernarda Cantone
Light planning by / Light Style
Castello Tafuri Charming Suites 
Portopalo di Capo Passero, Syracuse, Italie

APPLIQUES D’INTÉRIEUR
MONO-ÉMISSION À LUMIÈRE DIFFUSE

INTÉRIEUR EXTÉRIEUR

APPLIQUES

ELLA IN 1.0  p. 624
7W 230Vac
493 lm (3000K)

ELLA IN 2.0  p. 625
13W 230Vac
985 lm (3000K)

ELLA IN 3.0  p. 625
19W 230Vac
1478 lm (3000K)

ELLA OUT  p. 350

PLAFONNIERS ELLO IN  p. 658 ELLO OUT  p. 380

diffuse
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80123

29

IK08IP40

ELLA IN 1.0

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

7W  230Vac
EA1010  D B N
EA1010  D C N
EA1010  D 1 N
EA1010  D 2 N
EA1010  D 3 N
EA1010  D 4 N

 
Blanc
Chromé
Orange pur
Vert réséda
Bleu Capri
Ivoire clair    

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

OPTIQUES diffuse

FLUX DE LA SOURCE 954 lm (3000K)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 493 lm (3000K)

NBRE ET TYPE DE LED 18 mid power LED
3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en aluminium
verre extra-clair microprismatique 
et sérigraphié

BOÎTIER D’ALIMENTATION intégré

MONTAGE apparent (mur)

ACCESSOIRES voir p. 626 et 627

REMARQUES version d'extérieur Ella OUT 1.0 p. 352
version plafonnier Ello IN 1.0 p. 660
version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 824

kg 0,40

ELLA IN 3.0
3000K, 19W, blanc
ESEM MID 1.0
3000K, 3W, 22°, blanc, version spéciale IP44

Project & light planning by / DVDV Studio Architetti
Photo by / Alessio Tamborini 
Habitation privée, Milan, Italie
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80208

29

80294

29

IK08IP40 IK08IP40

ELLA IN

ELLA IN 2.0 ELLA IN 3.0

APPLIQUES D'INTÉRIEUR

13W  230Vac
EA2010  D B N
EA2010  D C N
EA2010  D 1 N
EA2010  D 2 N
EA2010  D 3 N
EA2010  D 4 N

 
Blanc
Chromé
Orange pur
Vert réséda
Bleu Capri
Ivoire clair    

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 diffuse

 1908 lm (3000K)

 985 lm (3000K)

 36 mid power LED
3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium
verre extra-clair microprismatique 
et sérigraphié

 intégré

 apparent (mur)

 voir p. 626 et 627

 version d'extérieur Ella OUT 2.0 p. 353
version plafonnier Ello IN 2.0 p. 661
version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 824

19W  230Vac
EA3010  D B N
EA3010  D C N
EA3010  D 1 N
EA3010  D 2 N
EA3010  D 3 N
EA3010  D 4 N

 
Blanc
Chromé
Orange pur
Vert réséda
Bleu Capri
Ivoire clair    

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 diffuse

 2862 lm (3000K)

 1478 lm (3000K)

 54 mid power LED
3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium
verre extra-clair microprismatique 
et sérigraphié

 intégré

 apparent (mur)

 voir p. 626 et 627

 version d'extérieur Ella OUT 3.0 p. 353
version plafonnier Ello IN 3.0 p. 661
version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 824

kg 0,80 kg 1,20

Blanc

Orange pur

Bleu Capri

Chromé

Vert réséda

Ivoire clair     
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28

123
10

28

208
10

28

294
10

WD0601B - Blanc
WD0601C - Chromé
WD06011 - Orange pur
WD06012 - Vert réséda
WD06013 - Bleu Capri
WD06014 - Ivoire clair
Entretoise pour inclinaison de 15°
Finition RAL disponible sur demande
(Ella IN 1.0)

WD0602B - Blanc
WD0602C - Chromé
WD06021 - Orange pur
WD06022 - Vert réséda
WD06023 - Bleu Capri
WD06024 - Ivoire clair
Entretoise pour inclinaison de 15°
Finition RAL disponible sur demande
(Ella IN 2.0)

WD0603B - Blanc
WD0603C - Chromé
WD06031 - Orange pur
WD06032 - Vert réséda
WD06033 - Bleu Capri
WD06034 - Ivoire clair
Entretoise pour inclinaison de 15°
Finition RAL disponible sur demande
(Ella IN 3.0)

ACCESSOIRES 
POUR L’INSTALLATION



ELLA IN APPLIQUES D'INTÉRIEUR

FINITIONS STANDARD

ACCESSOIRES

ELLA IN 1.0
sans entretoise

ELLA IN 1.0
avec entretoise (inclinaison de 15°)

Blanc

Vert réséda Bleu Capri Ivoire clair

Chromé Orange pur
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120120

80

120120

80

0 mm

200

80
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VERSA

VERSA 1.0 VERSA 2.0

IP40 IP40

VERSA 1.0
3000K, 9W

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

9W  230Vac 
VR1010  D B Blanc    

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

OPTIQUES diffuse

FLUX DE LA SOURCE 745 lm (3000K)
 

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 530 lm (3000K)
 

NBRE ET TYPE DE LED matrice mid power LED
3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en acier
diffuseur en plexiglas transparent monosatiné

BOÎTIER D’ALIMENTATION intégré

CÂBLES D’ALIMENTATION bornier

MONTAGE apparent (mur)

DESIGN BY Arch. Enrico Novello

REMARQUES version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 899

18W  230Vac 
VR2010  D B Blanc

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 diffuse

 1646 lm (3000K) 

 1170 lm (3000K) 

 matrice mid power LED
3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (AT 25°C)

 corps en acier
diffuseur en plexiglas transparent monosatiné

 intégré

 bornier

 apparent (mur)

 Arch. Enrico Novello

version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 899

APPLIQUES D’INTÉRIEUR 
LUMIÈRE DIFFUSE 
MONO OU DOUBLE ÉMISSION

Blanc

kg 0,40 kg 0,40
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1
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1

1

1

LISEUSES

WALL p. 632



L&L Luce&Light

6 3 2



L&L Luce&Light

6 3 3

3000K 5000K

2700K 3000K 4000K 5000K

WALL

MONTAGE 
AU MUR

MONTAGE SUR 
PRISE MURALE

MONTAGE SUR 
ÉTAGÈRE

OPTIQUE ZOOM

WALL 1  p. 634
2,5W 230Vac 
3,5W 230Vac

WALL 3  p. 635
2,5W 230Vac
3,5W 230Vac

VERSION AVEC OPTIQUES

WALL 8.1  p. 637
2,5W 230Vac
3,5W 230Vac

WALL 8.0  p. 636
max 2W max 500mA

WALL 8.2  p. 637
2,5W 230Vac
3,5W 230Vac

LISEUSES 
POUR HABITAT 
ET HÔTELLERIE

optique zoom

WALL 3
3000K, 2,5W, chromé, 400 mm

étroite moyenne large
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16
Ø49

Ø1550

IP20

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

2,5W  230Vac  400 mm  Tige Ø6 mm
L11640  C
L11640  D
L11640  S

Chromé
Doré 
Satiné

3,5W  230Vac  400 mm  Tige Ø6 mm
L12640  C
L12640  D
L12640  S

Chromé
Doré 
Satiné

2,5W  230Vac  400 mm  Tige Ø8 mm
L11840  C
L11840  D
L11840  S

Chromé
Doré 
Satiné

3,5W  230Vac  400 mm  Tige Ø8 mm
L12840  C
L12840  D
L12840  S

Chromé
Doré 
Satiné

2,5W  230Vac  500 mm  Tige Ø8 mm
L11850  C
L11850  D
L11850  S

Chromé
Doré 
Satiné

3,5W  230Vac  500 mm  Tige Ø8 mm
L12850  C
L12850  D
L12850  S

Chromé
Doré 
Satiné

 COULEUR LED 5 - 3000K
0 - 5000K

OPTIQUES plage optique 20°–55°

FLUX DE LA SOURCE 145 lm (3000K, 3,5W)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 61 lm (3000K, 3,5W)

NBRE ET TYPE DE LED 1 power LED
1 / 4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en aluminium, tige en laiton

BOÎTIER D’ALIMENTATION intégré dans la prise avec interrupteur sur le câble

CÂBLES D’ALIMENTATION câble de 1,5 m inclus, avec prise et boîtier d’alimentation intégré

MONTAGE apparent (mur)

REMARQUES version avec sortie câble à l'arrière disponible sur demande
version avec gestion Casambi, contrôlable via l'application 
Casambi, disponible sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 900

Tige flexible : 
Ø6 mm - 400 mm
Ø8 mm - 400 / 500 mm

Version standard :  
sortie câble par le bas

Version sur demande : 
sortie câble à l'arrière

Faisceau réglable

Large

Étroite

WALL 1
kg 0,30  400 mm  Ø6 mm
kg 0,32  400 mm  Ø8 mm
kg 0,33  500 mm  Ø8 mm

Chromé

Doré

Satiné



L&L Luce&Light

6 3 5

Ø15

50

16

35

WALL 1 / 3

IP20

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

2,5W  230Vac  400 mm  Tige Ø8 mm
PL11840  C
PL11840  D
PL11840  S

Chromé
Doré 
Satiné

3,5W  230Vac  400 mm  Tige Ø8 mm
PL12840  C
PL12840  D
PL12840  S

Chromé
Doré 
Satiné

2,5W  230Vac  500 mm  Tige Ø8 mm
PL11850  C
PL11850  D
PL11850  S

Chromé
Doré 
Satiné

3,5W  230Vac  500 mm  Tige Ø8 mm
PL12850  C
PL12850  D
PL12850  S

Chromé
Doré 
Satiné

 COULEUR LED 5 - 3000K
0 - 5000K

OPTIQUES plage optique 20°–55°

FLUX DE LA SOURCE 145 lm (3000K, 3,5W)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 61 lm (3000K, 3,5W)

NBRE ET TYPE DE LED 1 power LED
1 / 4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en aluminium, tige en laiton

BOÎTIER D’ALIMENTATION inclus

CÂBLES D’ALIMENTATION câble bipolaire de 0,30 m inclus

MONTAGE sur prise murale

REMARQUES version avec gestion Casambi, contrôlable via l'application 
Casambi, disponible sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 900

Tige flexible : 
Ø8 mm - 400 / 500 mm

Faisceau réglable

Étrier en métal

Vis

Large

Étroite

LISEUSES

WALL 3
kg 0,19  400 mm
kg 0,29  500 mm

Chromé

Doré

Satiné



L&L Luce&Light

6 3 6

40

Ø22
32

WALL 8.0
IP40

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

max 2W  max 500mA  400 mm
PL801240   C
PL801240   S

Chromé
Satiné

   
 
 

 
 

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K

 OPTIQUES S - 10°
M - 25°
L - 40°

FLUX DE LA SOURCE 145 lm (3000K, 500mA)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 103 lm (3000K, 500mA, 25°)

NBRE ET TYPE DE LED 1 power LED
1 / 4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en aluminium, tige en laiton

BOÎTIER D’ALIMENTATION non inclus, voir pages 904

CÂBLES D’ALIMENTATION câble en PVC de 0,50 m inclus 
FROR 2x0,35 Ø3,5 mm

BRANCHEMENT en série

MONTAGE apparent (étagère max. 30 mm)

ACCESSOIRES voir p. 639

REMARQUES version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 900

Tige flexible : 
Ø8 mm - 400 mm

WALL 1
3000K, 2,5W, satiné, version spéciale 
avec sortie câble à l'arrière

Collection privée, Milan, Italie
Courtesy of / Susanna Roda

kg 0,16



L&L Luce&Light

6 3 7

Ø78

Ø22
32

WALL 8.1 WALL 8.2
IP20 IP20

WALL 8

2,5W  230Vac  400 mm
PL811140   C
PL811140   S

Chromé
Satiné

3,5W  230Vac  400 mm
PL811240   C
PL811240   S

Chromé
Satiné

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K

 S - 10°
M - 25°
L - 40°

 145 lm (3000K, 3,5W)

 103 lm (3000K, 25°, 3,5W)

 1 power LED
1 / 4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium, tige en laiton 
base en acier

 intégré avec interrupteur à la base de la tige

 non prévus
 

 tension de réseau

 apparent (mur)

 non prévus

version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 900

2,5W  230Vac  400 mm
PL821140   C
PL821140   S

Chromé
Satiné

3,5W  230Vac  400 mm
PL821240   C
PL821240   S

Chromé
Satiné

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K

 S - 10°
M - 25°
L - 40°

 145 lm (3000K, 3,5W)

 103 lm (3000K, 25°, 3,5W)

 1 power LED
1 / 4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium, tige en laiton 
platine en acier

 intégré avec interrupteur à la base de la tige

 câble bipolaire de 0,30 m inclus
 

 tension de réseau

 apparent (mur)

 voir p. 639

version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 900

Finition chromée : platine blanche
Finition satinée : platine satinée

Tige flexible : 
Ø8 mm - 400 mm

Tige flexible : 
Ø8 mm - 400 mm

kg 0,34 kg 0,37

Chromé

Satiné

LISEUSES

Ø22
32

120

751,5



L&L Luce&Light

6 3 8



L&L Luce&Light

6 3 9

105

50

72

WALL

WC0301
Boîtier d’encastrement en option
(Wall 8.2)

CÂBLES D’ALIMENTATION

Câble en PVC
FROR 2x0,35 Ø3,5 mm
longueur à la demande
WF0110   
(Wall 8.0)

à commander avec l’appareil d’éclairage

WALL 8.2
3000K, 3,5W, 25°, chromé

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES 
POUR L’INSTALLATION

LISEUSES



L&L Luce&Light

6 4 0

1

4



L&L Luce&Light

6 4 1

1

2

2

3

3

4

PLAFONNIERS D’INTÉRIEUR

INTONO C IN p. 644

BITPOP C p. 650

TEKO p. 654

ELLO IN p. 658



L&L Luce&Light

6 4 2

ÉMISSION COULEUR 
DE LA LUMIÈRE

ALIMENTATION IP CLASSE 
D’ISOLEMENT 

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

INTONO C IN  voir p. 644

HABITAT ET HÔTELLERIE

VERSION DIFFUSANTE

VERSION AVEC OPTIQUES
2700K 4000K3000K

TENSION CONSTANTE
(boîtier d’alimentation non inclus)
24Vdc

TENSION DE RÉSEAU
(boîtier d’alimentation intégré)
230Vac

IP40
   

version avec apprêt
version avec enceinte

BITPOP C  voir p. 650 VERSION AVEC OPTIQUES
2700K 4000K3000K

TENSION CONSTANTE
(boîtier d’alimentation non inclus)
24Vdc

TENSION DE RÉSEAU
(boîtier d’alimentation intégré)
230Vac

IP40
    

UGR < 10 
pour les optiques 17° et 30°

BUREAUX, 
ENVIRONNEMENTS DE TRAVAIL 
ET POINTS DE VENTE

TEKO  voir p. 654

COULOIRS ET DÉGAGEMENTS

VERSION DIFFUSANTE
2700K 4000K3000K

TENSION DE RÉSEAU
(boîtier d’alimentation intégré)
230Vac

IP40 

ELLO IN  voir p. 658

COULOIRS ET DÉGAGEMENTS

VERSION DIFFUSANTE
2700K 4000K3000K

TENSION DE RÉSEAU
(boîtier d’alimentation intégré)
230Vac

IP40 



L&L Luce&Light

6 4 3

ÉMISSION COULEUR 
DE LA LUMIÈRE

ALIMENTATION IP CLASSE 
D’ISOLEMENT 

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

INTONO C IN  voir p. 644

HABITAT ET HÔTELLERIE

VERSION DIFFUSANTE

VERSION AVEC OPTIQUES
2700K 4000K3000K

TENSION CONSTANTE
(boîtier d’alimentation non inclus)
24Vdc

TENSION DE RÉSEAU
(boîtier d’alimentation intégré)
230Vac

IP40
   

version avec apprêt
version avec enceinte

BITPOP C  voir p. 650 VERSION AVEC OPTIQUES
2700K 4000K3000K

TENSION CONSTANTE
(boîtier d’alimentation non inclus)
24Vdc

TENSION DE RÉSEAU
(boîtier d’alimentation intégré)
230Vac

IP40
    

UGR < 10 
pour les optiques 17° et 30°

BUREAUX, 
ENVIRONNEMENTS DE TRAVAIL 
ET POINTS DE VENTE

TEKO  voir p. 654

COULOIRS ET DÉGAGEMENTS

VERSION DIFFUSANTE
2700K 4000K3000K

TENSION DE RÉSEAU
(boîtier d’alimentation intégré)
230Vac

IP40 

ELLO IN  voir p. 658

COULOIRS ET DÉGAGEMENTS

VERSION DIFFUSANTE
2700K 4000K3000K

TENSION DE RÉSEAU
(boîtier d’alimentation intégré)
230Vac

IP40 

PLAFONNIERS D’INTÉRIEUR



L&L Luce&Light

6 4 4



L&L Luce&Light

6 4 5

INTONO C IN

2700K 3000K 4000K

PLAFONNIERS D’INTÉRIEUR 
AVEC ÉMISSION LUMINEUSE SEULEMENT 
OU AVEC ÉMISSION LUMINEUSE ET ENCEINTE
POUR HABITAT ET HÔTELLERIE

INTONO C IN 2.3
3000K, 12W, 34°, antique bronze

INTÉRIEUR EXTÉRIEUR

PLAFONNIERS

INTONO C IN 2.3  p. 646
12W 230Vac 
ON / OFF

INTONO C IN 3.3  p. 647
20W 230Vac 
ON / OFF, DALI, 0 / 1-10V

INTONO C OUT  p. 374

INTONO C IN 3.8  p. 647
9W 24Vdc

APPLIQUES INTONO  p. 324

diffuseétroite moyenne asymétriquelarge



L&L Luce&Light

6 4 6

IK06IP40

INTONO C IN 2.3

82

103

100

53

INTONO C IN 3.8
enceinte :
puissance maximum
impédance nominale Z
niveau moyen de pression acoustique

3W 
16 Ohm
86 dB (1W / 1m) 

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

12W  230Vac
NC2310  00    B
NC2310  00    N 
NC2310  00    Z
NC2310  00    7

 
Blanc
Noir
Bronze antique
Apprêt    

 IRC 0 - IRC 80 
1 - IRC >90

 GESTION DE PILOTAGE on / off

 GRILLE NID D’ABEILLE 0 - non présente
1 - présente
(non applicable sur l’optique diffuse)

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIQUES TT - 11°
MM - 34°
KK - 68°
DD - diffuse

FLUX DE LA SOURCE 976 lm (3000K, IRC 80) 

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 704 lm (3000K, 34°, IRC 80)

NBRE ET TYPE DE LED 2 power LED
3 step MacAdam, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en aluminium moulé sous pression
verre extra-clair trempé transparent 
et sérigraphié noir

BOÎTIER D’ALIMENTATION intégré

MONTAGE apparent (plafond)

ACCESSOIRES non prévus

CARACTÉRISTIQUES installation plus facile grâce à la fixation 
magnétique en 4 points

REMARQUES version d'extérieur Intono C OUT 2.4 p. 376
version applique Intono p. 324
version compatible avec Google Home 
ou Amazon Echo pour le contrôle par 
commandes vocales, sur demande
version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 839

kg 0,35

Optique asymétrique 
(Intono C IN 3.3)

INTONO C IN 3.3
version peinte avec apprêt



L&L Luce&Light

6 4 7

INTONO C IN

IK06 IK06IP40 IP400/1-10VDALI

INTONO C IN 3.3 INTONO C IN 3.8

165

100

160

85 165

100

160

85

20W  230Vac
NC3310   0    B
NC3310   0    N
NC3310   0    Z
NC3310   0    7

 
Blanc
Noir
Bronze antique
Apprêt    

0 - IRC 80 
1 - IRC >90

0 - on / off
D - DALI
R - 0 / 1-10V

0 - non présente
1 - présente
(non applicable sur l’optique asymétrique)

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

SS - 15°
MM - 20°
LL - 43°
AA - asymétrique

 1976 lm (3000K, IRC 80)

 1674 lm (3000K, 15°, IRC 80) 

 2 COB LED High Density
2 step MacAdam, 50000h L95 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium moulé sous pression
verre extra-clair trempé transparent 
et sérigraphié noir

 intégré

 apparent (plafond)

non prévus

installation plus facile grâce à la fixation 
magnétique en 4 points

 version d'extérieur Intono C OUT 3.4 p. 377
version applique Intono p. 324
version compatible avec Google Home 
ou Amazon Echo pour le contrôle par 
commandes vocales, sur demande
version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 839

9W  24Vdc
NC3800  00   M9 B
NC3800  00   M9 N
NC3800  00   M9 Z
NC3800  00   M9 7

 
Blanc
Noir
Bronze antique
Apprêt    

0 - IRC 80 
1 - IRC >90

0 - non présente
1 - présente

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 20°

 988 lm (3000K, IRC 80)

 783 lm (3000K, 20°, IRC 80)

 1 COB LED High Density
2 step MacAdam, 50000h L95 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium moulé sous pression
verre extra-clair trempé transparent 
et sérigraphié noir

 non inclus, voir p. 904

 apparent (plafond)

voir p. 649

installation plus facile grâce à la fixation 
magnétique en 4 points

 version d'extérieur Intono C OUT 3.9 p. 377
version applique Intono p. 324
version compatible avec Google Home 
ou Amazon Echo pour le contrôle par 
commandes vocales, sur demande
version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 839

Blanc

Noir

Bronze antique

Apprêt

kg 1,15kg 1,15

PLAFONNIERS D’INTÉRIEUR 



100 cm

50 cm

270 cm

270 cm

L&L Luce&Light

6 4 8



L&L Luce&Light

6 4 9

INTONO C IN

ACCESSOIRES

WUNT39A00
Kit contrôleur audio, bluetooth 3.0 
avec boîtier d’alimentation et amplificateur 
(pour système à commande 
vocale Alexa ou Google Home)
(Intono C IN 3.8)

WUNT39A01
Kit contrôleur lumière Wi-Fi
(Intono C IN 3.8)

ACCESSOIRES

INTONO C IN 3.3
20W, optique asymétrique 

PLAFONNIERS D’INTÉRIEUR 



L&L Luce&Light

6 5 0



L&L Luce&Light

6 5 1

BITPOP C

2700K 3000K 4000K

BITPOP C  2.2
4000K, 18W, 30°, blanc

1 OPTIQUE 4 OPTIQUES 
DE FORME CARRÉE

4 OPTIQUES 
LINÉAIRES

PLAFONNIERS 

BITPOP C 1.0  p. 652
6,5W 24Vdc 
ON / OFF

BITPOP C 2.2  p. 653
18W 230Vac 
ON / OFF, DALI, 0/1-10V 

BITPOP C 4.1  p. 653
18W 230Vac 
ON / OFF, DALI, 0/1-10V 

SPOTS ENCASTRÉS BITPOP  p. 530

PLAFONNIERS D'INTÉRIEUR
POUR BUREAUX ET ESPACES DE TRAVAIL

étroite moyenne large elliptique



L&L Luce&Light

6 5 2

50

81

50

BITPOP C 1.0
IP40

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

6,5W  24Vdc
BC1000   B 0
BC1000   N 0

Blanc - Noir
Noir - Noir

 COULEUR LED 1F - 2700K  IRC >90
15 - 3000K  IRC >90
09 - 4000K  IRC 80

 OPTIQUES S - 17°
F  - 30°
L - 42°
W - 17°x45°

 GESTION DE PILOTAGE

FLUX DE LA SOURCE 480 lm (3000K)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 335 lm (3000K, 30°)

NBRE ET TYPE DE LED 1 power LED High Intensity
3 step MacAdam, 50000h L85 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en aluminium
collerette en acier

BOÎTIER D’ALIMENTATION non inclus, voir p. 904

CÂBLES D’ALIMENTATION câble en PVC de 1,5 m inclus 
FROR 2x0,35 Ø3,5 mm

MONTAGE apparent (plafond)

CARACTÉRISTIQUES UGR < 10 pour les optiques 17° et 30°

REMARQUES version à encastrer Bitpop 1.0 p. 532
version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 793

Intérieur : noir

Finition : blanc, noir

BITPOP C 1.0
4000K, 6,5W, 17°, noir

Project by / Studio Carella + Salvato
Executed by / ing. Giuseppe Occulto
Photo by / Alessio Tamborini
Cabinet d'avocats LEX, Foggia, Italie

kg 0,30



L&L Luce&Light

6 5 3

100

180

60

BITPOP C

BITPOP C 2.2 BITPOP C 4.1
IP40

DALI DALIPUSH PUSH0/1-10V 0/1-10V

IP40

100

100100

18W  230Vac
BC4110   B  
BC4110   N  

Blanc - Noir
Noir - Noir

 1F - 2700K  IRC >90
15 - 3000K  IRC >90
09 - 4000K  IRC 80

 S - 17°
F  - 30°
L - 42°
W - 17°x45°

0 - on / off 
R - 0/1-10V
D - DALI + PUSH

 1400 lm (3000K)

 992 lm (3000K, 30°)

 4 power LED High Intensity
3 step MacAdam, 50000h L85 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium
collerette en acier

 inclus et câblé

 câble de 0,30 m inclus 

 apparent (plafond)

UGR < 10 pour les optiques 17° et 30°

version à encastrer Bitpop 4.1 p. 534
version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 793

18W  230Vac
BC2210   B  
BC2210   N  

Blanc - Noir
Noir - Noir

 1F - 2700K  IRC >90
15 - 3000K  IRC >90
09 - 4000K  IRC 80

 S - 17°
F  - 30°
L - 42°
W - 17°x45°

0 - on / off 
R - 0/1-10V + PUSH
D - DALI

 1400 lm (3000K)

 992 lm (3000K, 30°)

 4 power LED High Intensity
3 step MacAdam, 50000h L85 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium
collerette en acier

 inclus et câblé

 câble de 0,30 m inclus 

 apparent (plafond)

UGR < 10 pour les optiques 17° et 30°

version à encastrer Bitpop 2.2 p. 533
version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 793

Optique 17°x45°

kg 0,70 kg 0,70

Blanc - Noir

Noir

PLAFONNIERS D’INTÉRIEUR 



L&L Luce&Light
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L&L Luce&Light

6 5 5

2700K 3000K 4000K

TEKO

TEKO 7.0
3000K, 9W, blanc

diffuse

CARRÉ ROND

80x80 mm 

TEKO 5.0  p. 656
5W 230Vac 
9W 230Vac 

Ø80 mm

TEKO 5.1  p. 656
5W 230Vac 
9W 230Vac

100x100 mm 

TEKO 7.0  p. 657
9W 230Vac 
17W 230Vac 

Ø100 mm 

TEKO 7.1  p. 657 
9W 230Vac

PLAFONNIERS D'INTÉRIEUR
À LUMIÈRE DIFFUSE



L&L Luce&Light

6 5 6

81

8080

100

Ø80

TEKO 5.1TEKO 5.0

IP40 IP40

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

5W  230Vac 
TK5010  D B Blanc

9W  230Vac 
TK5011  D B Blanc

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K 

OPTIQUES diffuse

FLUX DE LA SOURCE 460 lm (3000K, 5W)
826 lm (3000K, 9W)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 330 lm (3000K, 5W)
590 lm (3000K, 9W)

NBRE ET TYPE DE LED matrice power LED
3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en aluminium anodisé
diffuseur en plexiglas transparent monosatiné

BOÎTIER D’ALIMENTATION intégré

CÂBLES D’ALIMENTATION bornier

MONTAGE apparent (plafond)

REMARQUES version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 894

5W  230Vac 
TK5110  D B Blanc

9W  230Vac
TK5111  D B Blanc

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K 

 diffuse

 534 lm (3000K, 5W)
958 lm (3000K, 9W)

 382 lm (3000K, 5W)
684 lm (3000K, 9W)

 matrice power LED
3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium anodisé
diffuseur en plexiglas transparent monosatiné

 intégré

 bornier

 apparent (plafond)

version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 894

kg 0,53 kg 0,56



L&L Luce&Light

6 5 7

101

100100

100

Ø100

TEKO

TEKO 7.0 TEKO 7.1

IP40 IP40

9W  230Vac 
TK7010  D B Blanc

17W  230Vac 
TK7011  D B Blanc

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K 

diffuse

826 lm (3000K, 9W)
1565 lm (3000K, 17W)

590 lm (3000K, 9W)
1119 lm (3000K, 17W)

matrice power LED
3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (AT 25°C)

corps en aluminium anodisé
diffuseur en plexiglas transparent monosatiné

intégré

bornier

apparent (plafond)

version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 894

9W  230Vac 
TK7110  D B Blanc

 
  

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K 

 diffuse

 958 lm (3000K)

 684 lm (3000K)

 matrice power LED
3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium anodisé
diffuseur en plexiglas transparent monosatiné

 intégré

 bornier

 apparent (plafond)

version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 894
Blanc

kg 0,60 kg 0,76

PLAFONNIERS D’INTÉRIEUR 



L&L Luce&Light

6 5 8



L&L Luce&Light

6 5 9

ELLO IN

2700K 3000K 4000K

ELLO IN 3.0
3000K, 19W 
chromé, orange pur, vert réséda

PLAFONNIERS D'INTÉRIEUR
À LUMIÈRE DIFFUSE

INTÉRIEUR EXTÉRIEUR

PLAFONNIERS

ELLO IN 1.0  p. 660
7W 230Vac 
493 lm (3000K)

ELLO IN 2.0  p. 661
13W 230Vac 
985 lm (3000K)

ELLO IN 3.0  p. 661
19W 230Vac 
1478 lm (3000K)

ELLO OUT  p. 380

APPLIQUES ELLA IN  p. 622 ELLA OUT  p. 350

diffuse



L&L Luce&Light

6 6 0

80

12329

ELLO IN 1.0

IK08IP40

ELLO IN 2.0
3000K, 13W, blanc

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

7W  230Vac
EP1010  D B N
EP1010  D C N
EP1010  D 1 N
EP1010  D 2 N
EP1010  D 3 N
EP1010  D 4 N

 
Blanc
Chromé
Orange pur
Vert réséda
Bleu Capri
Ivoire clair

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

OPTIQUES diffuse

FLUX DE LA SOURCE 954 lm (3000K)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 493 lm (3000K)

NBRE ET TYPE DE LED 18 mid power LED
3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en aluminium
verre extra-clair microprismatique et sérigraphié

BOÎTIER D’ALIMENTATION intégré

MONTAGE apparent (plafond)

ACCESSOIRES voir p. 663

REMARQUES version d'extérieur Ello OUT 1.0 p. 382
version applique Ella IN 1.0 p. 624
version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 825

kg 0,40



L&L Luce&Light

6 6 1

80

208
29

80

294
29

ELLO IN

ELLO IN 2.0 ELLO IN 3.0

IK08 IK08IP40 IP40

13W  230Vac
EP2010  D B N
EP2010  D C N
EP2010  D 1 N
EP2010  D 2 N
EP2010  D 3 N
EP2010  D 4 N

 
Blanc
Chromé
Orange pur
Vert réséda
Bleu Capri
Ivoire clair

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 diffuse

 1908 lm (3000K)

 985 lm (3000K)

 36 mid power LED
3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium
verre extra-clair microprismatique et sérigraphié

 intégré

 apparent (plafond)

 voir p. 663

 version d'extérieur Ello OUT 2.0 p. 383
version applique Ella IN 2.0 p. 625
version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 825

19W  230Vac
EP3010  D B N
EP3010  D C N
EP3010  D 1 N
EP3010  D 2 N
EP3010  D 3 N
EP3010  D 4 N

 
Blanc
Chromé
Orange pur
Vert réséda
Bleu Capri
Ivoire clair

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 diffuse

 2862 lm (3000K)

 1478 lm (3000K)

 54 mid power LED
3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium
verre extra-clair microprismatique et sérigraphié

 intégré

 apparent (plafond)

 voir p. 663

 version d'extérieur Ello OUT 3.0 p. 383
version applique Ella IN 3.0 p. 625
version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 825

Blanc

Orange pur

Bleu Capri

Chromé

Vert réséda

Ivoire clair  

kg 0,80 kg 1,20

PLAFONNIERS D’INTÉRIEUR 



L&L Luce&Light

6 6 2



L&L Luce&Light

6 6 3

28

123
10

28

208
10

28

294
10

ELLO IN

ELLO IN 1.0
avec entretoise (inclinaison de 15°)

ELLO IN 3.0
3000K, 19W, blanc

Habitation privée, Milan, Italie

ACCESSOIRES 
POUR L’INSTALLATION

WD0601B - Blanc
WD0601C - Chromé
WD06011 - Orange pur
WD06012 - Vert réséda
WD06013 - Bleu Capri
WD06014 - Ivoire clair
Entretoise pour inclinaison de 15°
Finition RAL disponible sur demande
(Ello IN 1.0)

WD0602B - Blanc
WD0602C - Chromé
WD06021 - Orange pur
WD06022 - Vert réséda
WD06023 - Bleu Capri
WD06024 - Ivoire clair
Entretoise pour inclinaison de 15°
Finition RAL disponible sur demande
(Ello IN 2.0)

WD0603B - Blanc
WD0603C - Chromé
WD06031 - Orange pur
WD06032 - Vert réséda
WD06033 - Bleu Capri
WD06034 - Ivoire clair
Entretoise pour inclinaison de 15°
Finition RAL disponible sur demande
(Ello IN 3.0)

FINITIONS STANDARD

ACCESSOIRES

PLAFONNIERS D’INTÉRIEUR 

Blanc

Vert réséda Bleu Capri Ivoire clair

Chromé Orange pur



L&L Luce&Light

6 6 4

12



L&L Luce&Light

6 6 5

1

2

2

SUSPENSIONS D’INTÉRIEUR

 BERICA S p. 668

KORA p. 676



L&L Luce&LightL&L Luce&Light

6 6 76 6 6

OPTIQUES ÉMISSION COULEUR 
DE LA LUMIÈRE

ALIMENTATION IP GESTION
DE PILOTAGE

CLASSE 
D’ISOLEMENT 

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

BERICA S  voir p. 668 DIFFUSE

ELLIPTIQUE

DOUBLE ÉMISSION
2700K 4000K3000K

TENSION DE RÉSEAU 
(boîtier d’alimentation intégré)
230Vac

IP40 ON / OFF
DALI

version avec apprêt

POINTS DE VENTE, 
HÔTELLERIE,
HABITAT,  BUREAUX

KORA  voir p. 676 SYMÉTRIQUE ROTATIVE MONO-ÉMISSION 
2700K 4000K3000K

TENSION DE RÉSEAU 
(boîtier d’alimentation intégré)
230Vac

IP40 ON / OFF

HABITAT, HÔTELLERIE



L&L Luce&LightL&L Luce&Light

6 6 76 6 6

SUSPENSIONS D’INTÉRIEUR

OPTIQUES ÉMISSION COULEUR 
DE LA LUMIÈRE

ALIMENTATION IP GESTION
DE PILOTAGE

CLASSE 
D’ISOLEMENT 

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

BERICA S  voir p. 668 DIFFUSE

ELLIPTIQUE

DOUBLE ÉMISSION
2700K 4000K3000K

TENSION DE RÉSEAU 
(boîtier d’alimentation intégré)
230Vac

IP40 ON / OFF
DALI

version avec apprêt

POINTS DE VENTE, 
HÔTELLERIE,
HABITAT,  BUREAUX

KORA  voir p. 676 SYMÉTRIQUE ROTATIVE MONO-ÉMISSION 
2700K 4000K3000K

TENSION DE RÉSEAU 
(boîtier d’alimentation intégré)
230Vac

IP40 ON / OFF

HABITAT, HÔTELLERIE



L&L Luce&Light

6 6 8



L&L Luce&Light

6 6 9

BERICA S

2700K 3000K 4000K

SUSPENSIONS D’INTÉRIEUR
DOUBLE ÉMISSION POUR ESPACES DE TRAVAIL, 
POINTS DE VENTE, HÔTELLERIE ET HABITAT

BERICA S 3.0
3000K, 14W, diffuse, blanc

620 mm 1180 mm 1740 mm

COLLERETTE 
CONVEXE

BERICA S 1.0  p. 670
14W 230Vac
ON / OFF, DALI + PUSH

BERICA S 1.1  p. 671
28W 230Vac
ON / OFF, DALI + PUSH

BERICA S 1.2  p. 671
39W 230Vac
ON / OFF, DALI + PUSH

COLLERETTE 
PLATE

BERICA S 2.0  p. 672
14W 230Vac
ON / OFF, DALI + PUSH

BERICA S 2.1  p. 673
28W 230Vac
ON / OFF, DALI + PUSH

BERICA S 2.2  p. 673
39W 230Vac
ON / OFF, DALI + PUSH

COLLERETTE 
CONCAVE

BERICA S 3.0  p. 674
14W 230Vac
ON / OFF, DALI + PUSH

BERICA S 3.1  p. 675
28W 230Vac
ON / OFF, DALI + PUSH

BERICA S 3.2  p. 675
39W 230Vac
ON / OFF, DALI + PUSH

APPLIQUES 
D’INTÉRIEUR

BERICA IN  p. 608

APPLIQUES 
D'EXTÉRIEUR

BERICA OUT  p. 316

diffuse elliptique



L&L Luce&Light

6 7 0

IP40 DALI PUSH

120

Ø79

620

38

BERICA S 1.0

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

14W  230Vac
BS10101  00  D  B
BS10101  00  D  6
BS10101  00  D  Z
BS10101  00  D  K
BS10101  00  D  8

 
Blanc
Blanc antique 
Bronze antique 
Gris aluminium mat 
Apprêt 

 GESTION DE PILOTAGE 0 - on / off
D - DALI + PUSH

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIQUE INFÉRIEURE L - 44°x90°
K - 58°x99°
D - diffuse

OPTIQUE SUPÉRIEURE diffuse

FLUX DE LA SOURCE 1647 lm (3000K) 

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 1159 lm (3000K, 44°x90°+ diffuse)

NBRE ET TYPE DE LED 84 mid power LED 
3 step MacAdam, 60000h L90 B10 (AT 25°)

MATÉRIAU corps et collerette en aluminium anticorodal 
rosace en acier

BOÎTIER D’ALIMENTATION intégré

CÂBLES D’ALIMENTATION on/off : câble en PVC + PVC de 2,5 m inclus,
2x0,75 Ø5,4 mm,
DALI : câble en PVC + PVC de 2,5 m inclus, 
5x0,75 Ø6,6 mm

MONTAGE apparent (plafond) avec rosace

CARACTÉRISTIQUES IRC >90

REMARQUES version applique d’intérieur Berica IN 1 p. 612
version applique d’extérieur Berica OUT 1 p. 318
longueurs sur mesure diponibles sur demande, 
version mono-émission disponible sur demande
version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 788

kg 2,0

Optique 44°x90°

Optique 58°x99°

BERICA S 2.0
3000K, 14W, 58°x99°, bronze antique 



L&L Luce&Light

6 7 1

BERICA S 1

IP40 IP40DALI DALIPUSH PUSH

120

Ø79

1180

38

1740

120

Ø79

38

BERICA S 1.1 BERICA S 1.2

28W  230Vac
BS11101  00  D  B
BS11101  00  D  6
BS11101  00  D  Z
BS11101  00  D  K
BS11101  00  D  8

 
Blanc
Blanc antique 
Bronze antique 
Gris aluminium mat 
Apprêt     

0 - on / off
D - DALI + PUSH

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

L - 44°x90°
K - 58°x99°
D - diffuse

diffuse

 3312 lm (3000K)

 2320 lm (3000K, 44°x90°+ diffuse) 

 180 mid power LED
3 step MacAdam, 60000h L90 B10 (AT 25°C)

 corps et collerette en aluminium anticorodal 
rosace en acier

 intégré

on/off : câble en PVC + PVC de 2,5 m inclus,
2x0,75 Ø5,4 mm,
DALI : câble en PVC + PVC de 2,5 m inclus, 
5x0,75 Ø6,6 mm

 apparent (plafond) avec rosace

IRC >90

 version applique d’intérieur Berica IN 1 p. 612
version applique d’extérieur Berica OUT 1 p. 318
longueurs sur mesure diponibles sur demande, 
version mono-émission disponible sur demande
version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 788

39W  230Vac
BS12101  00  D  B
BS12101  00  D  6
BS12101  00  D  Z
BS12101  00  D  K
BS12101  00  D  8

 
Blanc
Blanc antique 
Bronze antique 
Gris aluminium mat 
Apprêt    

0 - on / off
D - DALI + PUSH

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 L - 44°x90°
K - 58°x99°
D - diffuse

diffuse

 4747 lm (3000K) 

 3333 lm (3000K, 44°x90°+ diffuse)

 270 mid power LED
3 step MacAdam, 60000h L90 B10 (AT 25°C)

 corps et collerette en aluminium anticorodal 
rosace en acier

 intégré

on/off : câble en PVC + PVC de 2,5 m inclus,
2x0,75 Ø5,4 mm,
DALI : câble en PVC + PVC de 2,5 m inclus, 
5x0,75 Ø6,6 mm

 apparent (plafond) avec rosace

IRC >90

 version applique d’intérieur Berica IN 1 p. 612
version applique d’extérieur Berica OUT 1 p. 318
longueurs sur mesure diponibles sur demande, 
version mono-émission disponible sur demande
version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 788

Blanc

Blanc antique 

Bronze antique 

Gris aluminium 
mat 

Apprêt

kg 3,8 kg 5,1

SUSPENSIONS D’INTÉRIEUR



L&L Luce&Light

6 7 2

BERICA S 2.0

IP40 DALI PUSH

120

Ø79

620

32

Optique 44°x90°

Optique 58°x99°

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

14W  230Vac
BS20101  00  D  B
BS20101  00  D  6
BS20101  00  D  Z
BS20101  00  D  K
BS20101  00  D  8

 
Blanc
Blanc antique 
Bronze antique 
Gris aluminium mat 
Apprêt  

 GESTION DE PILOTAGE 0 - on / off
D - DALI + PUSH

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIQUE INFÉRIEURE L - 44°x90°
K - 58°x99°
D - diffuse

OPTIQUE SUPÉRIEURE diffuse

FLUX DE LA SOURCE 1647 lm (3000K) 

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 1325 lm (3000K, 44°x90°+ diffuse) 

NBRE ET TYPE DE LED 84 mid power LED
3 step MacAdam, 60000h L90 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps et collerette en aluminium anticorodal 
rosace en acier

BOÎTIER D’ALIMENTATION intégré

CÂBLES D’ALIMENTATION on/off : câble en PVC + PVC de 2,5 m inclus,
2x0,75 Ø5,4 mm,
DALI : câble en PVC + PVC de 2,5 m inclus, 
5x0,75 Ø6,6 mm

MONTAGE apparent (plafond) avec rosace

CARACTÉRISTIQUES IRC >90

REMARQUES version applique d’intérieur Berica IN 2 p. 614
version applique d’extérieur Berica OUT 2 p. 320
longueurs sur mesure diponibles sur demande, 
version mono-émission disponible sur demande
version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 789

kg 2,0

BERICA S 2.0
bronze antique



L&L Luce&Light

6 7 3

BERICA S 2

BERICA S 2.1 BERICA S 2.2

IP40 IP40DALI DALIPUSH PUSH

120

Ø79

1180

32

120

Ø79

1740

32

SUSPENSIONS D’INTÉRIEUR

Blanc

Blanc antique 

Bronze antique 

Gris aluminium 
mat 

Apprêt

28W  230Vac
BS21101  00  D  B
BS21101  00  D  6
BS21101  00  D  Z
BS21101  00  D  K
BS21101  00  D  8

 
Blanc
Blanc antique 
Bronze antique 
Gris aluminium mat 
Apprêt 

0 - on / off
D - DALI + PUSH

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

L - 44°x90°
K - 58°x99°
D - diffuse

diffuse

 3312 lm (3000K)

 2653 lm (3000K, 44°x90°+ diffuse) 

 180 mid power LED
3 step MacAdam, 60000h L90 B10 (AT 25°C)

 corps et collerette en aluminium anticorodal 
rosace en acier

 intégré

on/off : câble en PVC + PVC de 2,5 m inclus,
2x0,75 Ø5,4 mm,
DALI : câble en PVC + PVC de 2,5 m inclus, 
5x0,75 Ø6,6 mm

 apparent (plafond) avec rosace

IRC >90

 version applique d’intérieur Berica IN 2 p. 614
version applique d’extérieur Berica OUT 2 p. 320
longueurs sur mesure diponibles sur demande, 
version mono-émission disponible sur demande
version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 789

39W  230Vac
BS22101  00  D  B
BS22101  00  D  6
BS22101  00  D  Z
BS22101  00  D  K
BS22101  00  D  8

 
Blanc
Blanc antique 
Bronze antique 
Gris aluminium mat 
Apprêt  

0 - on / off
D - DALI + PUSH

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 L - 44°x90°
K - 58°x99°
D - diffuse

diffuse

 4747 lm (3000K)

 3800 lm (3000K, 44°x90°+ diffuse) 

 270 mid power LED
3 step MacAdam, 60000h L90 B10 (AT 25°C)

 corps et collerette en aluminium anticorodal 
rosace en acier

 intégré

on/off : câble en PVC + PVC de 2,5 m inclus,
2x0,75 Ø5,4 mm,
DALI : câble en PVC + PVC de 2,5 m inclus, 
5x0,75 Ø6,6 mm

 apparent (plafond) avec rosace

IRC >90

 version applique d’intérieur Berica IN 2 p. 614
version applique d’extérieur Berica OUT 2 p. 320
longueurs sur mesure diponibles sur demande, 
version mono-émission disponible sur demande
version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 789

kg 3,8 kg 5,1



L&L Luce&LightL&L Luce&Light

6 7 56 7 4

120

Ø79

620

45

BERICA S 3.0

IP40 DALI PUSH

Optique 44°x90°

Optique 58°x99°

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

14W  230Vac
BS30101  00  D  B
BS30101  00  D  6
BS30101  00  D  Z
BS30101  00  D  K
BS30101  00  D  8

 
Blanc
Blanc antique 
Bronze antique 
Gris aluminium mat 
Apprêt  

 GESTION DE PILOTAGE 0 - on / off
D - DALI + PUSH

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIQUE INFÉRIEURE L - 44°x90°
K - 58°x99°
D - diffuse

OPTIQUE SUPÉRIEURE diffuse

FLUX DE LA SOURCE 1647 lm (3000K) 

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 1432 lm (3000K, 44°x90° + diffuse) 

NBRE ET TYPE DE LED 84 mid power LED
3 step MacAdam, 60000h L90 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps et collerette en aluminium anticorodal 
rosace en acier

BOÎTIER D’ALIMENTATION intégré

CÂBLES D’ALIMENTATION on/off : câble en PVC + PVC de 2,5 m inclus,
2x0,75 Ø5,4 mm,
DALI : câble en PVC + PVC de 2,5 m inclus, 
5x0,75 Ø6,6 mm

MONTAGE apparent (plafond) avec rosace

CARACTÉRISTIQUES IRC >90

REMARQUES version applique d’intérieur Berica IN 3 p. 616
version applique d’extérieur Berica OUT 3 p. 322
longueurs sur mesure diponibles sur demande, 
version mono-émission disponible sur demande
version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 790

kg 2,0

BERICA S 3.0
version peinte avec apprêt



L&L Luce&LightL&L Luce&Light

6 7 56 7 4

120

Ø79

1180

45

120

Ø79

1740

45

BERICA S 3

BERICA S 3.1 BERICA S 3.2

IP40 IP40DALI DALIPUSH PUSH

SUSPENSIONS D’INTÉRIEUR

Blanc

Blanc antique 

Bronze antique 

Gris aluminium 
mat 

Apprêt

28W  230Vac
BS31101  00  D  B
BS31101  00  D  6
BS31101  00  D  Z
BS31101  00  D  K
BS31101  00  D  8

 
Blanc
Blanc antique 
Bronze antique 
Gris aluminium mat 
Apprêt   

0 - on / off
D - DALI + PUSH

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

L - 44°x90°
K - 58°x99°
D - diffuse

diffuse

 3312 lm (3000K) 

 2881 lm (3000K, 44°x90°+ diffuse) 

 180 mid power LED
3 step MacAdam, 60000h L90 B10 (AT 25°C)

 corps et collerette en aluminium anticorodal 
rosace en acier

 intégré

on/off : câble en PVC + PVC de 2,5 m inclus,
2x0,75 Ø5,4 mm,
DALI : câble en PVC + PVC de 2,5 m inclus, 
5x0,75 Ø6,6 mm

 apparent (plafond) avec rosace

IRC >90

 version applique d’intérieur Berica IN 3 p. 616
version applique d’extérieur Berica OUT 3 p. 322
longueurs sur mesure diponibles sur demande, 
version mono-émission disponible sur demande
version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 790

39W  230Vac
BS32101  00  D  B
BS32101  00  D  6
BS32101  00  D  Z
BS32101  00  D  K
BS32101  00  D  8

 
Blanc
Blanc antique 
Bronze antique 
Gris aluminium mat 
Apprêt   

0 - on / off
D - DALI + PUSH

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 L - 44°x90°
K - 58°x99°
D - diffuse

diffuse

 4747 lm (3000K) 

 4129 lm (3000K, 44°x90°+ diffuse) 

 270 mid power LED
3 step MacAdam, 60000h L90 B10 (AT 25°C)

 corps et collerette en aluminium anticorodal 
rosace en acier

 intégré

on/off : câble en PVC + PVC de 2,5 m inclus,
2x0,75 Ø5,4 mm,
DALI : câble en PVC + PVC de 2,5 m inclus, 
5x0,75 Ø6,6 mm

 apparent (plafond) avec rosace

IRC >90

 version applique d’intérieur Berica IN 3 p. 616
version applique d’extérieur Berica OUT 3 p. 322
longueurs sur mesure diponibles sur demande, 
version mono-émission disponible sur demande
version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 790

kg 3,8 kg 5,1



L&L Luce&Light

6 7 6



L&L Luce&Light

6 7 7

2700K 3000K 4000K

KORA

KORA 1.0  p. 678
3,5W 230Vac 

KORA 2.0  p. 679
6W 230Vac 

KORA 3.0  p. 679
21W 230Vac 

SUSPENSIONS D'INTÉRIEUR
ÉCLAIRAGE POUR HABITAT 
ET HÔTELLERIE

étroiteétroite étroitemoyennemoyenne moyennelarge large

KORA 2.0 
3000K, 6W, 58° noir, orange pur, blanc



L&L Luce&Light

6 7 8

30

Ø98

Ø30

380

IP40

KORA 1.0

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

3,5W  230Vac
KR101010   B
KR101010   C
KR101010   N
KR101010   1
KR101010   2
KR101010   3
KR101010   4

Blanc
Chromé
Noir
Orange pur
Vert réséda
Bleu Capri
Ivoire clair

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIQUES S - 18°
M - 35°
 

FLUX DE LA SOURCE 184 lm (3000K)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 120 lm (3000K, 35°)

NBRE ET TYPE DE LED 1 power LED
1 / 4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (AT 25°C) 

MATÉRIAU corps en aluminium anticorodal 
rosace en acier

BOÎTIER D’ALIMENTATION intégré

CÂBLES D’ALIMENTATION câble en PVC de 2,50 m inclus 
FROR 2x0,75 Ø5,4 mm

MONTAGE apparent (plafond) avec rosace

REMARQUES version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

DESIGN BY Cibicworkshop

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 841

KORA 3.0
3000K, 21W, 38°, blanc

Interior design by / Cristian Turra
Photo by / Alessio Tamborini 
Habitation privée, Brescia, Italie

kg 0,68
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Ø55

300

Ø90

400

IP40 IP40

KORA 2.0 KORA 3.0

KORA

6W  230Vac
KR2010   B
KR2010   C
KR2010   N
KR2010   1
KR2010   2
KR2010   3
KR2010   4

Blanc
Chromé
Noir
Orange pur
Vert réséda
Bleu Capri
Ivoire clair

F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

S - 17°
M - 24°
L - 58°

 460 lm (3000K)

 285 lm (3000K, 24°)

 1 power LED multichip
3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium anticorodal, rosace en acier
diffuseur en plexiglas

 intégré

 câble en PVC de 2,50 m inclus 
FROR 2x0,75 Ø5,4 mm

 apparent (plafond) avec rosace

   versions DALI et 0/1-10V disponibles sur demande
version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

   Cibicworkshop

voir p. 841

21W  230Vac
KR3010   B
KR3010   C
KR3010   N
KR3010   1
KR3010   2
KR3010   3
KR3010   4

Blanc
Chromé
Noir
Orange pur
Vert réséda
Bleu Capri
Ivoire clair

F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

S - 23°
M - 38°
L - 65°

 1870 lm (3000K)

 1289 lm (3000K, 38°)

 1 power LED multichip
3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium anticorodal, rosace en acier
diffuseur en plexiglas

 intégré

 câble en PVC de 2,50 m inclus 
FROR 2x0,75 Ø5,4 mm

   apparent (plafond) avec rosace

   versions DALI et 0/1-10V disponibles sur demande
version avec gestion Casambi, contrôlable via 
l'application Casambi, disponible sur demande

   Cibicworkshop

voir p. 841

kg 0,80 kg 1,60

Blanc

Chromé

Noir

Orange pur

Vert réséda

Bleu Capri

Ivoire clair

SUSPENSIONS D’INTÉRIEUR
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KORA SUSPENSIONS D’INTÉRIEUR

KORA 3.0
3000K, 65°, version spéciale avec puissance 18W,
DALI, finition corps RAL rouge et câble rouge

Project by / Cibicworkshop
Light planning by / Maurizio Corà
Photo by / Alberto Parise 
Glam Hotel, Milan, Italie

FINITIONS STANDARD

FINITIONS

Blanc

Vert réséda Bleu Capri Ivoire clair

Chromé Noir Orange pur
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1

1

PROFILÉS LINÉAIRES D’INTÉRIEUR

BRENTA p. 684
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2700K 3000K 4000K

BRENTA

LARGEUR 42 mm LARGEUR 70 mm

LONGUEURS STANDARD
562 mm
842 mm
1122 mm
1682 mm
2242 mm
2802 mm

BRENTA 1  p. 686
19W / m 230Vac
27W / m 230Vac

BRENTA 2  p. 688
27W / m 230Vac
54W / m 230Vac

LONGUEURS SUR MESURE
5000 mm
10000 mm
15000 mm

BRENTA 1 CUSTOM  p. 690
19W / m 230Vac
27W / m 230Vac

BRENTA 2 CUSTOM  p. 690
27W / m 230Vac
54W / m 230Vac

BRENTA 1
4000K, 19W / m, diffuse
installation à ras

PROFILÉS LINÉAIRES D’INTÉRIEUR
POUR LIGNES DE LUMIÈRE CONTINUE

diffuse microprismatique
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42

567 / 847 / 1127 / 1689 / 2250 / 2810

IP40 DALI

BRENTA 1

ALIMENTATION 230Vac 

PUISSANCE 19W / m
11W (562 mm)
16W (842 mm)
22W (1122 mm)
33W (1682 mm)
43W (2242 mm)
54W (2802 mm)

27W / m 
15W (562 mm)
23W (842 mm)
30W (1122 mm)
46W (1682 mm)
61W (2242 mm)
76W (2802 mm)

FLUX DE LA SOURCE 19W / m, 3000K
1780 lm / m

27W / m, 3000K 
2500 lm / m

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 19W / m, 3000K, optique diffuse 
1100 lm / m (installation à ras)
750 lm / m (installation en retrait)
19W / m, 3000K, 
optique microprismatique
1000 lm / m (installation à ras)
800 lm / m (installation en retrait)

27W / m, 3000K, optique diffuse 
1550 lm / m (installation à ras)
1050 lm / m (installation en retrait)
27W / m, 3000K, 
optique microprismatique
1400 lm / m (installation à ras)
1100 lm / m (installation en retrait)

NBRE ET TYPE DE LED 48 mid power LED (562 mm) 3 step MacAdam, 50000h L90 B10 (AT 25°C)
72 mid power LED (842 mm) 3 step MacAdam, 50000h L90 B10 (AT 25°C)
96 mid power LED (1122 mm) 3 step MacAdam, 50000h L90 B10 (AT 25°C)
144 mid power LED (1682 mm) 3 step MacAdam, 50000h L90 B10 (AT 25°C)
192 mid power LED (2242 mm) 3 step MacAdam, 50000h L90 B10 (AT 25°C)
240 mid power LED (2802 mm) 3 step MacAdam, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en aluminium
diffuseur en polycarbonate opalin (version diffusante)
diffuseur en polycarbonate microprismatique (version microprismatique)

BOÎTIER D’ALIMENTATION intégré  

CÂBLES D’ALIMENTATION bornier

MONTAGE à encastrer (plafond, mur)

CARACTÉRISTIQUES IRC >90

REMARQUES Brenta Custom, voir p. 690
version avec gestion Casambi, contrôlable via l'application Casambi, disponible sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 795

Boîtier d’encastrement non inclus obligatoire
Diffuseur non inclus obligatoire

ras plafond
kg / m 2,26

en retrait
kg / m 2,40

 

BRENTA 1
installation à ras

 

BRENTA 1
installation en retrait
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BRENTA 1

1.

3.

2.

4.

1. BOÎTIER 
D’ENCASTREMENT

2. APPAREIL 
D’ÉCLAIRAGE

3. DIFFUSEUR 4. ACCESSOIRES

WCBR11F - 567 mm

WCBR12F - 847 mm

WCBR13F - 1127 mm

WCBR15F - 1689 mm

WCBR17F - 2250 mm

WCBR19F - 2810 mm

RÉFÉRENCE
DALI  27W / m
BR1  111  0BD

ON / OFF 
BR1  1  1  0B0

 LONGUEUR
1 - 562 mm
2 - 842 mm
3 - 1122 mm
5 - 1682 mm
7 - 2242 mm
9 - 2802 mm

 PUISSANCE
0 - 19W / m
1 - 27W / m

 COULEUR LED
F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

WRBR11D - 563 mm

WRBR12D - 843 mm

WRBR13D - 1123 mm

WRBR15D - 1685 mm

WRBR17D - 2246 mm

WRBR19D - 2806 mm

WABR101A
Kit d'alignement et rigidité 
pour boîtiers d'encastrement

WF0321
Connecteur femelle à 5 pôles

WUBR1000
Kit de colmatage

WNBR001A
Kit antichute pour boîtier 
d’encastrement :
WCBR15F, WCBR15A 
WCBR17F, WCBR17A 
WCBR19F, WCBR19A

pièces de rechange : p. 932

Boîtier d’encastrement pour 
installation au ras du plafond
h 80 mm

Optique diffuse

WCBR11A - 567 mm

WCBR12A - 847 mm

WCBR13A - 1127 mm

WCBR15A - 1689 mm

WCBR17A - 2250 mm

WCBR19A - 2810 mm

WRBR11P - 563 mm

WRBR12P - 843 mm

WRBR13P - 1123 mm

WRBR15P - 1685 mm

WRBR17P - 2246 mm

WRBR19P - 2806 mm

Boîtier d’encastrement noir 
pour installation en retrait 
h 95 mm

Optique microprismatique

WCBR190PF - installation à ras

WCBR190PA - installation en retrait

Boîtier d’encastrement 
angulaire sur plan horizontal
588x620 mm

WCBR190SF - installation à ras

WCBR190SA - installation en retrait

Boîtier d’encastrement 
angulaire sur plan vertical
644x644 mm

PROFILÉS LINÉAIRES D’INTÉRIEUR
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70

567 / 847 / 1127 / 1689 / 2250 / 2810

BRENTA 2
IP40 DALI

ALIMENTATION 230Vac 

PUISSANCE 27W / m
15W (562 mm)
23W (842 mm)
30W (1122 mm)
46W (1682 mm)
61W (2242 mm)
76W (2802 mm)

54W / m 
30W (562 mm)
46W (842 mm)
61W (1122 mm)
91W (1682 mm)
122W (2242 mm)
126W (2802 mm)

FLUX DE LA SOURCE 27W / m, 3000K
2500 lm / m

54W / m, 3000K 
5000 lm / m

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 27W / m, 3000K, optique diffuse
1550 lm / m (installation à ras)
1200 lm / m (installation en retrait)
27W / m, 3000K, 
optique microprismatique
1500 lm / m (installation à ras)
1350 lm / m (installation en retrait)

54W / m, 3000K, optique diffuse 
3100 lm / m (installation à ras)
2450 lm / m (installation en retrait)
54W / m, 3000K, 
optique microprismatique
3000 lm / m (installation à ras)
2700 lm / m (installation en retrait)

NBRE ET TYPE DE LED 96 mid power LED (562 mm) 3 step MacAdam, 50000h L90 B10 (AT 25°C)
144 mid power LED (842 mm) 3 step MacAdam, 50000h L90 B10 (AT 25°C)
192 mid power LED (1122 mm) 3 step MacAdam, 50000h L90 B10 (AT 25°C)
288 mid power LED (1682 mm) 3 step MacAdam, 50000h L90 B10 (AT 25°C)
384 mid power LED (2242 mm) 3 step MacAdam, 50000h L90 B10 (AT 25°C)
480 mid power LED (2802 mm) 3 step MacAdam, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en aluminium
diffuseur en polycarbonate opalin (version diffusante)
diffuseur en polycarbonate microprismatique (version microprismatique)

BOÎTIER D’ALIMENTATION intégré  

CÂBLES D’ALIMENTATION bornier

MONTAGE à encastrer (plafond, mur)

CARACTÉRISTIQUES IRC >90

REMARQUES Brenta Custom, voir p. 690
version avec gestion Casambi, contrôlable via l'application Casambi, disponible sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 795

Boîtier d’encastrement non inclus obligatoire
Diffuseur non inclus obligatoire

ras plafond
kg / m 3,25

en retrait
kg / m 3,38

 

BRENTA 2
installation à ras

 

BRENTA 2
installation en retrait
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BRENTA 2

1.

3.

2.

4.

PROFILÉS LINÉAIRES D’INTÉRIEUR

1. BOÎTIER 
D’ENCASTREMENT

2. APPAREIL 
D’ÉCLAIRAGE

3. DIFFUSEUR 4. ACCESSOIRES

WCBR21F - 567 mm

WCBR22F - 847 mm

WCBR23F - 1127 mm

WCBR25F - 1689 mm

WCBR27F - 2250 mm

WCBR29F - 2810 mm

RÉFÉRENCE
DALI  54W / m
BR2  111  0BD

ON / OFF 
BR2  1  1  0B0

 LONGUEUR
1 - 562 mm
2 - 842 mm
3 - 1122 mm
5 - 1682 mm
7 - 2242 mm
9 - 2802 mm

 PUISSANCE
0 - 27W / m
1 - 54W / m

 COULEUR LED
F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

WRBR21D - 563 mm

WRBR22D - 843 mm

WRBR23D - 1123 mm

WRBR25D - 1685 mm

WRBR27D - 2246 mm

WRBR29D - 2806 mm

WHBR2000
Grille nid d’abeille
version 562 mm :
4 pièces grille nid d’abeille
version 842 mm :
6 pièces grille nid d’abeille
version 1122 mm :
8 pièces grille nid d’abeille
version 1682 mm :
12 pièces grille nid d’abeille
version 2242 mm :
16 pièces grille nid d’abeille
version 2802 mm :
20 pièces grille nid d’abeille
Le nid d’abeille est applicable 
sur l’optique diffuse et avec boîtier 
d’encastrement pour installation en retrait

WABR201A
Kit d'alignement et rigidité 
pour boîtiers d'encastrement

WF0321
Connecteur femelle à 5 pôles

WUBR2000
Kit de colmatage

WNBR001A
Kit antichute pour boîtier d’encastrement :
WCBR25F, WCBR25A 
WCBR27F, WCBR27A 
WCBR29F, WCBR29A

pièces de rechange : p. 932

Boîtier d’encastrement pour 
installation au ras du plafond 
h 76 mm

Optique diffuse

WCBR21A - 567 mm

WCBR22A - 847 mm

WCBR23A - 1127 mm

WCBR25A - 1689 mm

WCBR27A - 2250 mm

WCBR29A - 2810 mm

WRBR21P - 563 mm

WRBR22P - 843 mm

WRBR23P - 1123 mm

WRBR25P - 1685 mm

WRBR27P - 2246 mm

WRBR29P - 2806 mm

Boîtier d’encastrement noir 
pour installation en retrait 
h 91 mm

Optique microprismatique 

WCBR290PF - installation à ras

WCBR290PA - installation en retrait

Boîtier d’encastrement 
angulaire sur plan horizontal
588x648 mm

WCBR290SF - installation à ras

WCBR290SA - installation en retrait

Boîtier d’encastrement 
angulaire sur plan vertical
634x634 mm



1.

3.

2.

4.
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BRENTA CUSTOM
CONSTRUISEZ BRENTA DANS 
LA LONGUEUR QUE VOUS SOUHAITEZ

BRENTA 1
3000K, 19W / m, optique diffuse 

installation au ras du plafond
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PROFILÉS LINÉAIRES D’INTÉRIEUR

BRENTA 1 BRENTA 2

WCBR17FC
2247 mm

WCBR19FC
2807 mm

h 80 mm

WCBR27FC
2247 mm

WCBR29FC
2807 mm

h 76 mm

WCBR17AC
2247 mm

WCBR19AC
2807 mm

h 95 mm

WCBR27AC
2247 mm

WCBR29AC 
2807 mm

h 91 mm

1. BOÎTIER D’ENCASTREMENT

3. DIFFUSEUR

2. APPAREIL 
D’ÉCLAIRAGE RÉFÉRENCE

DALI  27W / m
BR1  111  0BD
ON / OFF 
BR1  1  1  0B0

 LONGUEUR
1 - 562 mm
2 - 842 mm
3 - 1122 mm
5 - 1682 mm
7 - 2242 mm
9 - 2802 mm

 PUISSANCE
0 - 19W / m
1 - 27W / m

 COULEUR LED
F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

RÉFÉRENCE
DALI  54W / m
BR2  111  0BD
ON / OFF 
BR2  1  1  0B0

 LONGUEUR
1 - 562 mm
2 - 842 mm
3 - 1122 mm
5 - 1682 mm
7 - 2242 mm
9 - 2802 mm

 PUISSANCE
0 - 27W / m
1 - 54W / m

 COULEUR LED
F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

Optique diffuse

Optique microprismatique

Boîtier d’encastrement 
pour installation au ras du plafond
voir boîtiers d’encastrement standard 
à p. 687 et 689 pour compléter 
éventuellement la longueur souhaitée

Boîtier d’encastrement noir 
pour installation en retrait
voir boîtiers d’encastrement standard 
à p. 687 et 689 pour compléter 
éventuellement la longueur souhaitée

Boîtier d’encastrement non inclus obligatoire

Diffuseur non inclus obligatoire

WRBR105D
5000 mm

WRBR110D
10000 mm

WRBR115D
15000 mm

WRBR205D
5000 mm

WRBR210D
10000 mm

WRBR215D
15000 mm

WRBR105P
5000 mm

WRBR110P
10000 mm

WRBR115P
15000 mm

WRBR205P
5000 mm

WRBR210P
10000 mm

WRBR215P
15000 mm
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4. ACCESSOIRES

Boîtier d’encastrement angulaire sur plan horizontal

Boîtier d’encastrement angulaire sur plan vertical

Grille nid d’abeille
le nid d’abeille est applicable sur 
l’optique diffuse et avec boîtier 
d'encastrement pour installation en retrait

ACCESSOIRES  
ANTI-ÉBLOUISSEMENT

ACCESSOIRES POUR 
INSTALLATION ANGULAIRE

Kit d'alignement et rigidité 
pour boîtiers d'encastrement

ACCESSOIRES 
POUR L’INSTALLATION

BRENTA 1 BRENTA 2

WCBR190PF
Installation à ras

WCBR190PA 
Installation en retrait

588x620 mm

WCBR290PF
Installation à ras

WCBR290PA 
Installation en retrait

588x648 mm

WCBR190SF
Installation à ras

WCBR190SA
Installation en retrait

644x644 mm  

WCBR290SF
Installation à ras

WCBR290SA
Installation en retrait

634x634 mm

WABR101A WABR201A

WF0320 
Connecteur femelle à 3 pôles

WF0321
Connecteur femelle à 5 pôles

WF0320 
Connecteur femelle à 3 pôles

WF0321
Connecteur femelle à 5 pôles

WABR100F
Installation à ras

WABR100A
Installation en retrait

WABR200F
Installation à ras

WABR200A
Installation en retrait

WNBR000A WNBR000A

WUBR1000 WUBR2000

WNBR001A
pour boîtier d’encastrement :

WCBR15F, WCBR15A 
WCBR17F,  WCBR17A 
WCBR19F, WCBR19A

WCBR17FC, WCBR17AC
WCBR19FC, WCBR19AC

WNBR001A
pour boîtier d’encastrement :

WCBR25F, WCBR25A 
WCBR27F, WCBR27A 
WCBR29F, WCBR29A

WCBR27FC, WCBR27AC
WCBR29FC, WCBR29AC

WHBR2000
longueur : 140 mm

Paire d’embouts pour 
boîtiers d’encastrement

Kit de colmatage

Kit antichute 

Connecteurs

Paire d’extracteurs pour 
boîtiers d’encastrement

CONSTRUISEZ BRENTA DANS 
LA LONGUEUR QUE VOUS SOUHAITEZ



BRENTA CUSTOM PROFILÉS LINÉAIRES D’INTÉRIEUR

PAIRE D’EMBOUTS 
POUR BOÎTIERS 

D’ENCASTREMENT
WABR200A

CONNECTEURS
WF0320

KIT D'ALIGNEMENT 
ET RIGIDITÉ
WABR201A 

KIT ANTICHUTE 
WNBR001A 

GRILLE NID 
D’ABEILLE
WHBR2000

BOÎTIER D’ENCASTREMENT 
ANGULAIRE SUR 
PLAN VERTICAL
WCBR290SA 

BOÎTIER 
D’ENCASTREMENT
WCBR27AC

DIFFUSEUR
WRBR205D

BOÎTIER 
D’ENCASTREMENT 
ANGULAIRE SUR 
PLAN HORIZONTAL
WCBR290PA

APPAREIL 
D’ÉCLAIRAGE
BR2110150B0

KIT DE 
COLMATAGE
WUBR2000

EXEMPLE DE CONFIGURATION DE BRENTA 2 CUSTOM
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3

2

ÉCLAIRAGE 
D’ORIENTATION

BALISAGE ET ÉCLAIRAGE D’ORIENTATION D’INTÉRIEUR

LINE p. 698

STEP INSIDE p. 704

SIMPLY p. 710
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MONTAGE INTENSITÉ 
LUMINEUSE 

COULEUR 
DE LA LUMIÈRE

ALIMENTATION IP CLASSE 
D’ISOLEMENT 

LINE  voir p. 698 MUR
encastré 2700K 4000K3000K bleu5000K

COURANT CONSTANT
(boîtier d’alimentation non inclus)
max 500mA

IP20

STEP INSIDE voir p. 704 MUR
semi-encastré 2700K 4000K3000K bleu5000K

COURANT CONSTANT
(boîtier d’alimentation non inclus)
max 500mA

TENSION CONSTANTE
(boîtier d’alimentation non inclus)
24Vdc

IP40
 

SIMPLY  voir p. 710 PLAFOND 
MUR 
SOL
encastré

2700K 4000K3000K bleu5000K

COURANT CONSTANT
(boîtier d’alimentation non inclus)
max 250mA 

IP44
 

ÉCLAIRAGE 
D’ORIENTATION
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MONTAGE INTENSITÉ 
LUMINEUSE 

COULEUR 
DE LA LUMIÈRE

ALIMENTATION IP CLASSE 
D’ISOLEMENT 

LINE  voir p. 698 MUR
encastré 2700K 4000K3000K bleu5000K

COURANT CONSTANT
(boîtier d’alimentation non inclus)
max 500mA

IP20

STEP INSIDE voir p. 704 MUR
semi-encastré 2700K 4000K3000K bleu5000K

COURANT CONSTANT
(boîtier d’alimentation non inclus)
max 500mA

TENSION CONSTANTE
(boîtier d’alimentation non inclus)
24Vdc

IP40
 

SIMPLY  voir p. 710 PLAFOND 
MUR 
SOL
encastré

2700K 4000K3000K bleu5000K

COURANT CONSTANT
(boîtier d’alimentation non inclus)
max 250mA 

IP44
 

BALISAGE ET ÉCLAIRAGE D’ORIENTATION D’INTÉRIEUR



L&L Luce&Light

6 9 8



L&L Luce&Light

6 9 9

2700K 3000K 4000K 5000K

LINE

LINE 1.0
3000K, 2W, satiné

Interior design by / Cristian Turra
Photo by / Alessio Tamborini 
Habitation privée, Brescia, Italie

À ENCASTRER DANS 
DES MURS EN MAÇONNERIE

À ENCASTRER DANS 
DES MURS EN PLACOPLÂTRE

60x70 mm
max 2W max 500mA

LINE 1.0  p. 700 LINE 1.1  p. 700

55x160 mm
max 2W max 500mA

LINE 2.0  p. 701 LINE 2.1  p. 701

BALISAGE ET ÉCLAIRAGE D’ORIENTATION D’INTÉRIEUR
POUR ESCALIERS ET COULOIRS

diffuse

bleu
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70

11

10

6040

33
70

11

10

6040

33

38x55 mm150x150 mm 
H 70 mm

IP20 IP20

LINE 1.1LINE 1.0

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

max 2W  max 500mA 
FL1270  D B
FL1270  D S
FL1270  D T

Blanc
Satiné
Cor-ten

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K 
0 - 5000K
1 - bleu 

OPTIQUES diffuse

FLUX DE LA SOURCE 145 lm (3000K, 500mA)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 32 lm (3000K, 500mA)

NBRE ET TYPE DE LED 1 power LED
1 / 4 ANSI BIN (couleur LED blanche) 
50000h L90 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps et cache en acier

BOÎTIER D’ALIMENTATION non inclus, voir p. 904

CÂBLES D’ALIMENTATION bornier

BRANCHEMENT en série

MONTAGE à encastrer (mur en maçonnerie)

ACCESSOIRES voir p. 703

REMARQUES version certifiée ETL disponible sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 844

max 2W  max 500mA 
LN1112  A B
LN1112  A S
LN1112  A T

Blanc
Satiné
Cor-ten

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K 
0 - 5000K
1 - bleu 

 diffuse

 145 lm (3000K, 500mA)

 32 lm (3000K, 500mA)

 1 power LED
1 / 4 ANSI BIN (couleur LED blanche) 
50000h L90 B10 (AT 25°C)

 corps et cache en acier

 non inclus, voir p. 904

 bornier

 en série

 à encastrer (mur en placoplâtre)

 non prévus

version certifiée ETL disponible sur demande

voir p. 844

Boîtier d’encastrement non inclus obligatoire

kg 0,16 kg 0,18
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160

6

5560

85 160

6

5550

85

45x125 mm150x210 mm 
H 70 mm

LINE

IP20 IP20

LINE 2.0 LINE 2.1

max 2W  max 500mA
LN2012  A B
LN2012  A S
LN2012  A T

Blanc
Satiné
Cor-ten

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K 
0 - 5000K
1 - bleu

diffuse

145 lm (3000K, 500mA)

42 lm (3000K, 500mA)

1 power LED
1 / 4 ANSI BIN (couleur LED blanche) 
50000h L90 B10 (AT 25°C)

corps et cache en acier

non inclus, voir p. 904

bornier

en série

à encastrer (mur en maçonnerie)

voir p. 703

version certifiée ETL disponible sur demande

voir p. 844

max 2W  max 500mA
LN2112  A B
LN2112  A S
LN2112  A T

Blanc
Satiné
Cor-ten

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K 
0 - 5000K
1 - bleu 

 diffuse

 145 lm (3000K, 500mA)

 42 lm (3000K, 500mA)

 1 power LED
1 / 4 ANSI BIN (couleur LED blanche) 
50000h L90 B10 (AT 25°C)

 corps et cache en acier

 non inclus, voir p. 904

 bornier

 en série

 à encastrer (mur en placoplâtre)

 non prévus

version certifiée ETL disponible sur demande

voir p. 844

Boîtier d’encastrement non inclus obligatoire

BALISAGE ET ÉCLAIRAGE D’ORIENTATION D’INTÉRIEUR

Blanc

Satiné

kg 0,21 kg 0,32

Cor-ten



L&L Luce&Light

7 0 2
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7 0 3

65

36

55

47

65

36

55

47

140

42

60

300 mm 500 mm

300 mm

1000 mm

500 mm

1000 mm

LINE 1.0 / 1.1 LINE 2.0 / 2.1

LINE

WC0300
Boîtier d’encastrement 
pour maçonnerie
(Line 1.0)

WC1600 
Boîtier d’encastrement 
pour maçonnerie
(Line 2.0)

D - Diffuse D - Diffuse

2 marches 2 marches

ACCESSOIRES ET 
SCHÉMAS DE POSITIONNEMENT

LINE 1.0
3000K, 2W, satiné

Interior design by / Cristian Turra
Photo by / Alessio Tamborini 
Habitation privée, Brescia, Italie

ACCESSOIRES 
POUR L’INSTALLATION

SCHÉMAS DE 
POSITIONNEMENT

BALISAGE ET ÉCLAIRAGE D’ORIENTATION D’INTÉRIEUR



L&L Luce&Light

7 0 4



L&L Luce&Light

7 0 5

STEP INSIDE

2700K 3000K 4000K 5000K

STEP INSIDE 2.8
3000K, 2W, Cor-ten

BALISAGE ET ÉCLAIRAGE D’ORIENTATION D’INTÉRIEUR
POUR PARCOURS LUMINEUX

INTÉRIEUR COLLERETTE CARRÉE COLLERETTE RONDE

SEMI-ENCASTRÉ

STEP INSIDE 2.2  p. 706
max 2W max 500mA
courant constant

STEP INSIDE 2.3  p. 706
max 2W max 500mA
courant constant

STEP INSIDE 2.8  p. 707
2W 24Vdc
tension constante

STEP INSIDE 2.9  p. 707
2W 24Vdc
tension constante

EXTÉRIEUR STEP OUTSIDE  p. 430

bleu

diffuse



L&L Luce&Light

7 0 6

38

3818

46

Ø5418

65° 20° 65° 20°

Ø 30 mm Ø 30 mm 
Ø 70 mm 
H 70 mm

Ø 70 mm 
H 70 mm

IP40 IP40

STEP INSIDE 2.2 STEP INSIDE 2.3

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

max 2W  max 500mA 
SP2212  D E
SP2212  D C
SP2212  D S
SP2212  D N
SP2212  D T
SP2212  D 4

Blanc
Chromé
Satiné
Noir
Cor-ten
Ivoire clair

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K 
0 - 5000K
1 - bleu

OPTIQUES diffuse

FLUX DE LA SOURCE 145 lm (3000K, 500mA)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 35 lm (3000K, 500mA)

NBRE ET TYPE DE LED 1 power LED
1 / 4 ANSI BIN (couleur LED blanche)
50000h L90 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps et cache en aluminium
verre extra-clair transparent

BOÎTIER D’ALIMENTATION non inclus, voir p. 904

CÂBLES D’ALIMENTATION câble en PVC de 1,5 m inclus 
FROR 2x0,35 / 0,35 Ø3,5 mm

BRANCHEMENT en série

MONTAGE semi-encastré (mur)

ACCESSOIRES voir p. 709

REMARQUES version d'extérieur Step Outside 2.0 p. 432

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 884

max 2W  max 500mA 
SP2312  D E
SP2312  D C
SP2312  D S
SP2312  D N
SP2312  D T
SP2312  D 4

Blanc
Chromé
Satiné
Noir
Cor-ten
Ivoire clair

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K 
0 - 5000K
1 - bleu

 diffuse

 145 lm (3000K, 500mA)

 35 lm (3000K, 500mA)

 1 power LED
1 / 4 ANSI BIN (couleur LED blanche) 
50000h L90 B10 (AT 25°C)

 corps et cache en aluminium
verre extra-clair transparent

 non inclus, voir p. 904

 câble en PVC de 1,5 m inclus 
FROR 2x0,35 / 0,35 Ø3,5 mm

 en série

 semi-encastré (mur)

 voir p. 709

 version d'extérieur Step Outside 2.1 p. 432

voir p. 884

kg 0,18 kg 0,20



L&L Luce&Light

7 0 7

38

3818

46

Ø5418

65° 20° 65° 20°

Ø 30 mm Ø 30 mm 
Ø 70 mm 
H 70 mm

Ø 70 mm 
H 70 mm

IP40 IP40

STEP INSIDE 2.8 STEP INSIDE 2.9

STEP INSIDE

2W  24Vdc 
SP2800  D E
SP2800  D C
SP2800  D S
SP2800  D N
SP2800  D T
SP2800  D 4

Blanc
Chromé
Satiné
Noir
Cor-ten
Ivoire clair

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K 
0 - 5000K
1 - bleu 

 diffuse

 145 lm (3000K)

 35 lm (3000K)

 1 power LED
1 / 4 ANSI BIN (couleur LED blanche) 
50000h L90 B10 (AT 25°C)

 corps et cache en aluminium
verre extra-clair transparent

 non inclus, voir p. 904

 câble en PVC de 1,5 m inclus 
FROR 2x0,35 / 0,35 Ø3,5 mm

 en parallèle

 semi-encastré (mur)

 voir p. 709

 version d'extérieur Step Outside 2.6 p. 433

voir p. 884

2W  24Vdc 
SP2900  D E
SP2900  D C
SP2900  D S
SP2900  D N
SP2900  D T
SP2900  D 4

Blanc
Chromé
Satiné
Noir
Cor-ten
Ivoire clair

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K 
0 - 5000K
1 - bleu 

 diffuse

 145 lm (3000K)

 35 lm (3000K)

 1 power LED
1 / 4 ANSI BIN (couleur LED blanche)
50000h L90 B10 (AT 25°C)

 corps et cache en aluminium
verre extra-clair transparent

 non inclus, voir p. 904

 câble en PVC de 1,5 m inclus 
FROR 2x0,35 / 0,35 Ø3,5 mm

 en parallèle

 semi-encastré (mur)

 voir p. 709

 version d'extérieur Step Outside 2.7 p. 433

voir p. 884

Blanc

Noir

Cor-ten

Ivoire clair

Chromé

Satiné

kg 0,18 kg 0,20

BALISAGE ET ÉCLAIRAGE D’ORIENTATION D’INTÉRIEUR



L&L Luce&Light

7 0 8

300 mm

300 mm

1000 mm

STEP INSIDE 2.2 / 2.3 / 2.8 / 2.9

FINITIONS STANDARD

D - Diffuse

2 marches

SCHÉMAS DE 
POSITIONNEMENT

Blanc Chromé Satiné Ivoire clairNoir Cor-ten



Ø31

87 

Ø107

STEP INSIDE

STEP INSIDE 2.3
3000K, 2W, blanc

WC0202 
Boîtier d’encastrement

ACCESSOIRES ET 
SCHÉMAS DE POSITIONNEMENT

ACCESSOIRES 
POUR L’INSTALLATION

BALISAGE ET ÉCLAIRAGE D’ORIENTATION D’INTÉRIEUR
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10

Ø35

Ø26

L&L Luce&Light

7 1 1

SIMPLY

IP44

Ø 28 mm 
Ø 40 mm 
H 10 mmSIMPLY 1.0

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

max 1W  max 250mA 
SM1011  D C
SM1011  D P

Chromé
Chrome perlé

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K 
0 - 5000K
1 - bleu 

OPTIQUES diffuse

FLUX DE LA SOURCE 75 lm (3000K, 250mA)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 37 lm (3000K, 250mA)

NBRE ET TYPE DE LED 1 power LED
1 / 4 ANSI BIN (couleur LED blanche)
50000h L95 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps et collerette en aluminium anodisé
diffuseur en polycarbonate opalin

BOÎTIER D’ALIMENTATION non inclus, voir p. 904

CÂBLES D’ALIMENTATION 2 câbles unipolaires de 0,30 m inclus

BRANCHEMENT en série

MONTAGE à encastrer (plafond, mur, sol)

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 873

SIMPLY 1.0
3000K, 1W, chrome perlé

Project and light planning by / DVDV Studio architetti
Photo by / Alessio Tamborini 
Habitation privée, Milan, Italie

BALISAGE ET ÉCLAIRAGE D’ORIENTATION D’INTÉRIEUR
POUR PARCOURS LUMINEUX

kg 0,03

Chromé

Chrome perlé
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L&L Luce&Light

7 1 2
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1

1

1

2

SPOTS ENCASTRÉS POUR IMMERSION

PISCINES ET 
FONTAINES

MOBY p. 716

BRIGHT 316L p. 728



L&L Luce&Light

7 1 4

ÉMISSION COULEUR 
DE LA LUMIÈRE

ALIMENTATION CLASSE 
D’ISOLEMENT 

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

MOBY  voir p. 716 VERSION AVEC OPTIQUES
2700K 4000K3000K RGBW cyan

TENSION CONSTANTE
(boîtier d’alimentation non inclus)
24Vdc

collerette en verre avec sérigraphie vitrifiée
indiquée pour l'immersion dans l'eau de mer

BRIGHT 316L  voir p. 728 VERSION DIFFUSANTE

VERSION AVEC OPTIQUES
RGB2700K 4000K3000K bleu5000K

COURANT CONSTANT
(boîtier d’alimentation non inclus)
max 500mA (lumière blanche / bleue / RGB)

TENSION CONSTANTE
(boîtier d’alimentation non inclus)
24Vdc (lumière blanche / bleue)

 

PISCINES ET FONTAINES



L&L Luce&Light

7 1 5

ÉMISSION COULEUR 
DE LA LUMIÈRE

ALIMENTATION CLASSE 
D’ISOLEMENT 

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

MOBY  voir p. 716 VERSION AVEC OPTIQUES
2700K 4000K3000K RGBW cyan

TENSION CONSTANTE
(boîtier d’alimentation non inclus)
24Vdc

collerette en verre avec sérigraphie vitrifiée
indiquée pour l'immersion dans l'eau de mer

BRIGHT 316L  voir p. 728 VERSION DIFFUSANTE

VERSION AVEC OPTIQUES
RGB2700K 4000K3000K bleu5000K

COURANT CONSTANT
(boîtier d’alimentation non inclus)
max 500mA (lumière blanche / bleue / RGB)

TENSION CONSTANTE
(boîtier d’alimentation non inclus)
24Vdc (lumière blanche / bleue)

 

SPOTS ENCASTRÉS POUR IMMERSION
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RGBW2700K 4000K3000K

MOBY

MOBY 2.1
RGBW, 20W, 31°x64°

SPOTS ENCASTRÉS

9W 24Vdc
Ø180 mm 

20W 24Vdc
Ø232 mm

30W 24Vdc
Ø270 mm

COLLERETTE EN 
ACIER INOX AISI 316L

MOBY 1.0  p. 720 MOBY 2.0  p. 721 MOBY 3.0  p. 725

COLLERETTE EN VERRE 
AVEC SÉRIGRAPHIE VITRIFIÉE

MOBY 1.1  p. 720 MOBY 2.1  p. 721 MOBY 3.1  p. 725

PROJECTEURS MOBY P  p. 744

SPOTS ENCASTRÉS POUR IMMERSION PERMANENTE 
DÉCORS DE LUMIÈRE BLANCHE, RGBW ET CYAN 
DANS PISCINES ET FONTAINES

cyan

étroite moyenne large elliptique



L&L Luce&Light

7 1 8

IK10

10m

INSTALLATION DANS DES PISCINES
ET FONTAINES À UNE GRANDE
PROFONDEUR : JUSQU'À 10 M

SYSTÈMES DE PROTECTION INTÉGRÉS :
IPS 
INTELLIGENT PROTECTION SYSTEM
NTC 
CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE

IK10 
L’ÉPAISSEUR DU VERRE JUSQU'À 16 MM ASSURE 
UNE RÉSISTANCE MAXIMALE AUX CHOCS

CORPS EN TECHNOPOLYMÈRE THERMOCONDUCTEUR 
POUR UNE DISSIPATION EFFICACE DE LA CHALEUR ET 
POUR PROTÉGER L’APPAREIL DES SUBSTANCES FORTEMENT 
CORROSIVES PRÉSENTES EN IMMERSION : CHLORE (PISCINES), 
SOUFRE (THERMES), CHLORURE DE SODIUM ET SEL (MER). 
ESSAI AU BROUILLARD SALIN (PLUS DE 1 500 HEURES)

LE VERRE EXTRA-CLAIR TRANSPARENT TREMPÉ AVEC 
SÉRIGRAPHIE VITRIFIÉE À HAUTE TRANSMITTANCE ET 
LA CHAMBRE DE MÉLANGE GARANTISSENT L’UNIFORMITÉ 
CHROMATIQUE DE LA LUMIÈRE BLANCHE, RGBW ET CYAN

VERSION PROJECTEUR POUR IMMERSION MOBY P, PAGE 744
(Gare maritime, Gênes, Italie)



L&L Luce&Light

7 1 9

MOBY

GRÂCE AU MÉLANGE 
DE VERT ET DE BLEU, 
LA COULEUR LED CYAN 
PERMET D’OBTENIR 
DIFFÉRENTES NUANCES : 
DU TURQUOISE AU BLEU 
CÉRULÉEN JUSQU’À 
LA COULEUR DE LA MER

VERSION AVEC COLLERETTE 
EN ACIER INOXYDABLE 
AISI 316L PASSIVÉ ET 
ÉLECTROPOLI, USINÉ 
PAR TOURNAGE CNC : 
LE MEILLEUR TRAITEMENT 
ANTICORROSION

KIT D’INSTALLATION POUR 
PISCINES DOTÉES DE LINER 
(MOBY AVEC COLLERETTE 
EN ACIER INOX)

VERSION AVEC COLLERETTE 
EN VERRE AVEC SÉRIGRAPHIE 
VITRIFIÉE POUR S’INTÉGRER AU 
REVÊTEMENT SOUS-MARIN : 
INDIQUÉE POUR INSTALLATIONS 
DANS L’EAU DE MER, 
PISCINES ET THERMES

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
SPOTS ENCASTRÉS POUR IMMERSION 

OPTIQUES EN RETRAIT 
ANTI-ÉBLOUISSEMENT



L&L Luce&Light

7 2 0

124

103

Ø58Ø105 Ø182

134

113

Ø58Ø105 Ø180

NTC

IK10 IK10IP68 IP68IP65 IP65

MOBY 1.0 MOBY 1.1

NTC

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

9W  24Vdc
MY1000   I Acier inox

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
7 - RGBW
Y - nuances de cyan

 OPTIQUES S - 22°
M - 34°
L - 62°
W - 31°x64°

FLUX DE LA SOURCE 507 lm (3000K)
RGBW : 295 lm, R : 47 lm  G : 85 lm  
B : 24 lm  W : 139 lm  (4000K)
cyan : 260 lm

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 359 lm (3000K, 34°)
RGBW : 208 lm, R : 33 lm  G : 61 lm  
B : 16 lm  W: 98 lm  (4000K, 34°)
cyan : 184 lm (34°)

NBRE ET TYPE DE LED 1 groupe power LED, 2 step MacAdam
RGBW : 1 groupe power LED RGBW
cyan : 1 groupe power LED cyan
50000h L90 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en technopolymère à conductivé thermique
collerette en acier inox AISI 316L
verre extra-clair trempé transparent

BOÎTIER D’ALIMENTATION non inclus, voir p. 904 et 917

CÂBLES D’ALIMENTATION câble en néoprène de 5 m inclus 
H05RN-F 2x1,00 Ø6,8 mm
RGBW, cyan : câble en FEP+RUB inclus 
(équivalent au H05RN-F) de 5 m 6x0,50 Ø6,3 mm

MONTAGE encastré (mur)
profondeur maximum 10 m

ACCESSOIRES voir p. 727

REMARQUES ne convient pas pour l'immersion dans l'eau de mer
ne convient pas pour des applications hors de l'eau
version projecteur Moby P 1.0 p. 746

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 852

9W  24Vdc
MY1100   V Verre

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
7 - RGBW
Y - nuances de cyan

 S - 22°
M - 34°
L - 62°
W - 31°x64°

507 lm (3000K)
RGBW : 295 lm, R : 47 lm  G : 85 lm  
B : 24 lm  W : 139 lm  (4000K)
cyan : 260 lm

359 lm (3000K, 34°)
RGBW : 208 lm, R : 33 lm  G : 61 lm  
B : 16 lm  W : 98 lm  (4000K, 34°)
cyan : 184 lm (34°)

1 groupe power LED, 2 step MacAdam
RGBW : 1 groupe power LED RGBW
cyan : 1 groupe power LED cyan
50000h L90 B10 (AT 25°C)

corps en technopolymère à conductivé thermique
collerette en verre avec sérigraphie vitrifiée

 non inclus, voir p. 904 et 917

câble en néoprène de 5 m inclus 
H05RN-F 2x1,00 Ø6,8 mm
RGBW, cyan : câble en FEP+RUB inclus 
(équivalent au H05RN-F) de 5 m 6x0,50 Ø6,3 mm

encastré (mur)
profondeur maximum 10 m

 voir p. 727

adapté pour l'immersion dans l'eau de mer
ne convient pas pour des applications hors de l'eau
version projecteur Moby P 1.1 p. 746

voir p. 852

Optique 31°x64°

page 722

MOBY 2.1
3000K, 20W, 31°x64°

Project by / arch. Rocco Valentini
Tenuta di Sipio, Ripa Teatina, Chieti, Italie

kg 1,20 kg 1,42
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105

Ø108Ø155 Ø232

124

116

Ø108Ø155 Ø232

134

MOBY 1 / 2

IK10 IK10IP68 IP68IP65 IP65

MOBY 2.0 MOBY 2.1

NTC NTC

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

20W  24Vdc
MY2000   I Acier inox

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
7 - RGBW
Y - nuances de cyan

 OPTIQUES S - 22°
M - 34°
L - 62°
W - 31°x64°

FLUX DE LA SOURCE 1522 lm (3000K)
RGBW : 884 lm, R : 138 lm  G : 259 lm  
B : 69 lm  W : 418 lm  (4000K)
cyan : 782 lm

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 1078 lm (3000K, 34°)
RGBW : 626 lm, R : 97 lm  G : 184 lm  
B : 48 lm  W : 297 lm  (4000K, 34°)
cyan : 552 lm (34°)

NBRE ET TYPE DE LED 3 groupes power LED, 2 step MacAdam
RGBW : 3 groupes power LED RGBW
cyan : 3 groupes power LED cyan
50000h L90 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en technopolymère à conductivé thermique
collerette en acier inox AISI 316L
verre extra-clair trempé transparent

BOÎTIER D’ALIMENTATION non inclus, voir p. 904 et 917

CÂBLES D’ALIMENTATION câble en néoprène de 5 m inclus 
H05RN-F 2x1,00 Ø6,8 mm
RGBW, cyan : câble en FEP+RUB inclus 
(équivalent au H05RN-F) de 5 m 6x0,50 Ø6,3 mm

MONTAGE encastré (mur)
profondeur maximum 10 m

ACCESSOIRES voir p. 727

REMARQUES ne convient pas pour l'immersion dans l'eau de mer
ne convient pas pour des applications hors de l'eau
version projecteur Moby P 2.0 p. 747

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 852

20W  24Vdc
MY2100   V Verre

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
7 - RGBW
Y - nuances de cyan

 S - 22°
M - 34°
L - 62°
W - 31°x64°

1522 lm (3000K)
RGBW : 884 lm, R : 138 lm  G : 259 lm  
B : 69 lm  W : 418 lm  (4000K)
cyan : 782 lm

1078 lm (3000K, 34°)
RGBW : 626 lm, R : 97 lm  G : 184 lm  
B : 48 lm  W : 297 lm  (4000K, 34°)
cyan : 552 lm (34°)

3 groupes power LED, 2 step MacAdam
RGBW : 3 groupes power LED RGBW
cyan : 3 groupes power LED cyan
50000h L90 B10 (AT 25°C)

corps en technopolymère à conductivé thermique
collerette en verre avec sérigraphie vitrifiée

 non inclus, voir p. 904 et 917

câble en néoprène de 5 m inclus 
H05RN-F 2x1,00 Ø6,8 mm
RGBW, cyan : câble en FEP+RUB inclus 
(équivalent au H05RN-F) de 5 m 6x0,50 Ø6,3 mm

encastré (mur)
profondeur maximum 10 m

 voir p. 727

adapté pour l'immersion dans l'eau de mer
ne convient pas pour des applications hors de l'eau
version projecteur Moby P 2.1 p. 747

voir p. 852

Optique 31°x64°

kg 1,60 kg 2,20

SPOTS ENCASTRÉS POUR IMMERSION 
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Ø150Ø193 Ø270

121

140

Ø146Ø193 Ø270

107

125

MOBY 3

MOBY 3.0 MOBY 3.1

NTC NTC

IK10 IK10IP68 IP68IP65 IP65

30W  24Vdc
MY3100   V Vetro

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
7 - RGBW
Y - nuances de cyan

 S - 22°
M - 34°
L - 62°
W - 31°x64°

2537 lm (3000K)
RGBW : 1474 lm, R : 231 lm  G : 432 lm  
B : 118 lm  W : 693 lm  (4000K)
cyan : 1303 lm

1876 lm (3000K, 34°)
RGBW : 1090 lm, R : 171 lm  G : 319 lm  
B : 87 lm  W: 513 lm  (4000K, 34°)
cyan : 961 lm (34°)

5 groupes power LED, 2 step MacAdam
RGBW : 5 groupes power LED RGBW
cyan : 5 groupes power LED cyan
50000h L90 B10 (AT 25°C)

corps en technopolymère à conductivé thermique
collerette en verre avec sérigraphie vitrifiée

 non inclus, voir p. 904 et 917

câble en néoprène de 5 m inclus 
H05RN-F 2x1,00 Ø6,8 mm
RGBW, cyan : câble en FEP+RUB inclus 
(équivalent au H05RN-F) de 5 m 6x0,50 Ø6,3 mm

encastré (mur)
profondeur maximum 10 m

 voir p. 727

adapté pour l'immersion dans l'eau de mer
ne convient pas pour des applications hors de l'eau
version projecteur Moby P 3.1 p. 749

voir p. 852

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

30W  24Vdc
MY3000   I Acier inox

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
7 - RGBW
Y - nuances de cyan

 OPTIQUES S - 22°
M - 34°
L - 62°
W - 31°x64°

FLUX DE LA SOURCE 2537 lm (3000K)
RGBW : 1474 lm, R : 231 lm  G : 432 lm  
B : 118 lm  W : 693 lm  (4000K)
cyan : 1303 lm

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 1876 lm (3000K, 34°)
RGBW : 1090 lm, R : 171 lm  G : 319 lm  
B : 87 lm  W : 513 lm  (4000K, 34°)
cyan : 961 lm (34°)

NBRE ET TYPE DE LED 5 groupes power LED, 2 step MacAdam
RGBW : 5 groupes power LED RGBW
cyan : 5 groupes power LED cyan
50000h L90 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en technopolymère à conductivé thermique
collerette en acier inox AISI 316L
verre extra-clair trempé transparent

BOÎTIER D’ALIMENTATION non inclus, voir p. 904 et 917

CÂBLES D’ALIMENTATION câble en néoprène de 5 m inclus 
H05RN-F 2x1,00 Ø6,8 mm
RGBW, cyan : câble en FEP+RUB inclus 
(équivalent au H05RN-F) de 5 m 6x0,50 Ø6,3 mm

MONTAGE encastré (mur)
profondeur maximum 10 m

ACCESSOIRES voir p. 727

REMARQUES ne convient pas pour l'immersion dans l'eau de mer
ne convient pas pour des applications hors de l'eau
version projecteur Moby P 3.0 p. 749

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 852

MOBY 2.1
3000K, 20W, 31°x64°

Project by / arch. Rocco Valentini
Tenuta di Sipio, Ripa Teatina, Chieti, Italie

Optique 31°x64°

kg 2,40 kg 3,00

SPOTS ENCASTRÉS POUR IMMERSION 



L&L Luce&Light

7 2 6



L&L Luce&Light

7 2 7

MOBY 1.0 MOBY 1.1 MOBY 2.0 MOBY 2.1 MOBY 3.0 MOBY 3.1

WH0401 WH0401 WH0402  WH0402 WH0403 WH0403

WC5201 WC5201  

WC5202 WC5202

WC5203 WC5203

WC5301 WC5302 WC5303

151

Ø213
250

Ø236

151

Ø251
290

Ø273

151

Ø163
198

Ø186

MOBY

MOBY 2.1
3000K, 20W, 34°

Grille nid d’abeille
intégrée dans le corps d’éclairage
à commander avec 
l’appareil d’éclairage

ACCESSOIRES 
POUR L’INSTALLATION

ACCESSOIRES  
ANTI-ÉBLOUISSEMENT

Boîtier d’encastrement

Boîtier d’encastrement

Accessoire pour liner

Boîtier d’encastrement

ACCESSOIRES
SPOTS ENCASTRÉS POUR IMMERSION 



L&L Luce&Light

7 2 8

2700K 3000K 4000K RGB

2700K 3000K 4000K

2700K 3000K 4000K

diffuse

BRIGHT 1.6 316L
2700K, 2W, 40°
BRIGHT 2.6 316L
2700K, 6W, 38°
BRIGHT 1.6
2700K, 2W, 10°

Habitation privée
Côte d’Azur, France

étroite étroitemoyenne moyenne elliptiquesuper 
large

large large

SPOTS ENCASTRÉS IMMERSIONE EXTÉRIEUR

LUMIÈRE BLANCHE / BLEUE
COURANT CONSTANT

Ø35 mm

BRIGHT 1.0 316L  p. 730
max 2W max 500mA

Ø133 mm

BRIGHT 2.0 316L  p. 733
max 6W max 500mA

BRIGHT  p. 90

LUMIÈRE BLANCHE / BLEUE
TENSION CONSTANTE

Ø35 mm

BRIGHT 1.6 316L  p. 731
2W 24Vdc

Ø133 mm

BRIGHT 2.6 316L  p. 733
6W 24Vdc

LUMIÈRE BLANCHE
TENSION CONSTANTE
LUMIÈRE RGB 
COURANT CONSTANT

Ø80 mm

BRIGHT 3.0 316L  p. 736
7W / 9W 24Vdc 
RGB : max 5W max 500mA

LUMIÈRE BLANCHE / BLEUE
TENSION CONSTANTE
LUMIÈRE RGB 
COURANT CONSTANT

Ø201 mm

BRIGHT 5.0 316L  p. 737
12W / 18W 24Vdc
RGB : max 18W max 500mA

bleu

bleu



L&L Luce&Light

7 2 9

2700K 3000K 4000K 5000K

2700K 3000K 4000K 5000K

RGB

RGB

BRIGHT 316L

2700K 3000K 4000K 5000K

SPOTS ENCASTRÉS POUR IMMERSION 
ÉCLAIRAGE DE PISCINES ET FONTAINES 

étroite étroitemoyenne moyennelarge large

SPOTS ENCASTRÉS IMMERSIONE EXTÉRIEUR

LUMIÈRE BLANCHE / BLEUE
COURANT CONSTANT

Ø35 mm

BRIGHT 1.0 316L  p. 730
max 2W max 500mA

Ø133 mm

BRIGHT 2.0 316L  p. 733
max 6W max 500mA

BRIGHT  p. 90

LUMIÈRE BLANCHE / BLEUE
TENSION CONSTANTE

Ø35 mm

BRIGHT 1.6 316L  p. 731
2W 24Vdc

Ø133 mm

BRIGHT 2.6 316L  p. 733
6W 24Vdc

LUMIÈRE BLANCHE
TENSION CONSTANTE
LUMIÈRE RGB 
COURANT CONSTANT

Ø80 mm

BRIGHT 3.0 316L  p. 736
7W / 9W 24Vdc 
RGB : max 5W max 500mA

LUMIÈRE BLANCHE / BLEUE
TENSION CONSTANTE
LUMIÈRE RGB 
COURANT CONSTANT

Ø201 mm

BRIGHT 5.0 316L  p. 737
12W / 18W 24Vdc
RGB : max 18W max 500mA

bleu

bleu

bleu



L&L Luce&Light

7 3 0

IP68 IK10

Ø 30 mm BRIGHT 1.0 316L

IP65

BRIGHT 1.0 316L

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

max 2W  max 500mA 
CW1012   A I -  

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
1 - bleu

 OPTIQUES S - 10°
M - 21°
L - 43°
D - diffuse

 CÂBLES D’ALIMENTATION câble en néoprène de 5 m inclus 
H05RN-F 2x0,35 / 0,75 Ø6,3 mm
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

FLUX DE LA SOURCE 195 lm (3000K, 500mA)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 127 lm (3000K, 500mA, 21°)

NBRE ET TYPE DE LED 1 power LED
2 step MacAdam (couleur LED blanche) 
60000h L90 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps et collerette en acier inox AISI 316L
verre extra-clair trempé transparent
(version avec optiques)
verre extra-clair trempé et dépoli à l'acide
(version diffusante)

BOÎTIER D’ALIMENTATION non inclus, voir p. 904

BRANCHEMENT en série

MONTAGE à encastrer (mur, sol)
profondeur maximum 10 m

ACCESSOIRES voir p. 739

REMARQUES indiqué pour applications hors de l'eau
version avec optique elliptique disponible sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 803

kg 0,48

52

1,5

Ø35

Ø26



L&L Luce&Light

7 3 1

BRIGHT 1 316L

IP68 IK10

Ø 30 mm BRIGHT 1.6 316L

IP65

2W  24Vdc
CW1600   I -  

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
1 - bleu

 S - 10°
M - 21°
L - 43°
D - diffuse

 câble en néoprène de 5 m inclus 
H05RN-F 2x0,35 / 0,75 Ø6,3 mm
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

 195 lm (3000K)

 127 lm (3000K, 21°)

 1 power LED
2 step MacAdam (couleur LED blanche) 
60000h L90 B10 (AT 25°C)

 corps et collerette en acier inox AISI 316L
verre extra-clair trempé transparent
(version avec optiques)
verre extra-clair trempé et dépoli à l'acide
(version diffusante)

 non inclus, voir p. 904

 en parallèle

 à encastrer (mur, sol)
profondeur maximum 10 m

 voir p. 739

indiqué pour applications hors de l'eau
version avec optique elliptique disponible sur demande

voir p. 803

kg 0,48

SPOTS ENCASTRÉS POUR IMMERSION 

52

1,5

Ø35

Ø26



L&L Luce&Light

7 3 2



L&L Luce&Light

7 3 3

BRIGHT 2 316L

BRIGHT 2.0 316L BRIGHT 2.6 316L

IP68 IP68IK10 IK10

kg 1.60

BRIGHT 5.0 316L
3000K, 12W, 40°

Project by / arch. Francesco Mancini
Corte Martinelli, Andria, Italie

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

max 6W  max 500mA
CW2032   A I - 

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K
1 - bleu 
6 - RGB

 OPTIQUES S - 10°
M - 24°
L - 38°

 CÂBLES D’ALIMENTATION câble en néoprène de 5 m inclus 
H05RN-F 2x0,75 / 0,75 Ø6,3 mm
RGB : câble en FEP+RUB inclus (équivalent 
au H05RN-F) de 5 m 6x0,50 / 0,50 Ø6,3 mm
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

FLUX DE LA SOURCE 436 lm (3000K, 500mA)
RGB : 277 lm, R : 102 lm  G : 132 lm  
B : 43 lm  (500mA)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 314 lm (3000K, 500mA, 24°)
RGB : 198 lm, R : 73 lm  G : 94 lm  
B : 31 lm  (500mA, 24°)

NBRE ET TYPE DE LED 3 power LED
1 / 4 ANSI BIN (couleur LED blanche) 
50000h L90 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps et collerette en acier inox AISI 316L
verre extra-clair trempé transparent

BOÎTIER D’ALIMENTATION non inclus, voir p. 904 et 917

BRANCHEMENT en série

MONTAGE à encastrer (mur, sol) profondeur maximum 10 m

ACCESSOIRES voir p. 739

REMARQUES indiqué pour applications hors de l'eau
version avec optique elliptique disponible sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 803

6W  24Vdc
CW2600   I -  

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K
1 - bleu
 

 S - 10°
M - 24°
L - 38°

 câble en néoprène de 5 m inclus 
H05RN-F 2x0,75 / 0,75 Ø6,3 mm
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

 436 lm (3000K)
  
 

 314 lm (3000K, 24°)
  
 

 3 power LED
1 / 4 ANSI BIN (couleur LED blanche) 
50000h L90 B10 (AT 25°C)

 corps et collerette en acier inox AISI 316L
verre extra-clair trempé transparent

 non inclus, voir p. 904

 en parallèle

 à encastrer (mur, sol) profondeur maximum 10 m

 voir p. 739

indiqué pour applications hors de l'eau
version avec optique elliptique disponible sur demande

voir p. 803

kg 1,60

Installation avec 
accessoire pour liner PVC

SPOTS ENCASTRÉS POUR IMMERSION 

65

7,5

Ø133

Ø69

65

7,5

Ø133

Ø69



L&L Luce&Light

7 3 4



L&L Luce&Light

7 3 5



L&L Luce&Light

7 3 6

BRIGHT 3.0 316L

69
48

4

Ø80

Ø68

IP68 IK10

BRIGHT 3.0 316L

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

7W  24Vdc  lumière blanche
CW30000   I -  

9W  24Vdc  lumière blanche
CW30010   I - 

max 5W  max 500mA  lumière RGB
CW3032 6  I -  

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIQUES S - 11°
M - 34°
L - 45°
K - 68°
W - 13°x52°

RGB :
S - 20° 
M - 34°
L - 45°
W - 21°x42°

 CÂBLES D’ALIMENTATION câble en néoprène de 5 m inclus, H05RN-F 2x1,00 / 1,00 Ø7,0 mm
RGB : câble en FEP+RUB inclus (équivalent au H05RN-F) 
de 5 m 6x0,50 / 0,50 Ø6,3 mm
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

FLUX DE LA SOURCE 683 lm (3000K, 7W)
845 lm (3000K, 9W)
RGB : 253 lm,  R : 82 lm  G : 114 lm  
B : 57 lm  (500mA)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 463 lm (3000K, 34°, 7W)
602 lm (3000K, 34°, 9W)
RGB : 191 lm,  R : 70 lm  G : 90 lm  
B : 31 lm  (500mA, 34°)

NBRE ET TYPE DE LED 1 power LED High Intensity, 3 step MacAdam
RGB : 3 power LED
50000h L90 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps et collerette en acier inox AISI 316L
verre extra-clair trempé transparent

BOÎTIER D’ALIMENTATION non inclus, voir p. 904 et 917

BRANCHEMENT en parallèle
RGB : en série

MONTAGE à encastrer (mur, sol)
profondeur maximum 10 m

ACCESSOIRES voir p. 739

REMARQUES adapté pour l’immersion dans l'eau de mer
version 7W et version RGB : adapté pour applications hors de l’eau

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 804

kg 1,15

page 734

BRIGHT 2.6 316L
3000K, 6W, 24°

Light planning by / Lighting 
Design International
The Edwardian Manchester, 
A Radisson Collection Hotel 
Manchester, Royaume-Uni



L&L Luce&Light

7 3 7

65

9

Ø201

Ø129

BRIGHT 3 / 5 316L

BRIGHT 5.0 316L
IP68 IK09

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

12W  24Vdc  lumière blanche / bleue
CW5062   A I -  

18W  24Vdc  lumière blanche / bleue
CW5092   A I - 

max 18W  max 500mA  lumière RGB
CW5092 6  A I -  

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K
1 - bleu

 OPTIQUES S - 10°
M - 20°
L - 40°

 CÂBLES D’ALIMENTATION câble en néoprène de 5 m inclus H05RN-F 2x0,75 / 0,75 Ø6,3 mm
RGB : câble en FEP+RUB inclus (équivalent au H05RN-F) 
de 5 m 6x0,50 / 0,50 Ø6,3 mm
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

FLUX DE LA SOURCE 872 lm (3000K, 12W)
1308 lm (3000K, 18W)
RGB : 785 lm, R : 288 lm  G : 373 lm  
B : 124 lm  (500mA)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 590 lm (3000K, 20°, 12W)
885 lm (3000K, 20°, 18W)
RGB : 561 lm, R : 206 lm  G : 266 lm  
B : 89 lm  (500mA, 20°)

NBRE ET TYPE DE LED 6, 9 power LED, 1 / 4 ANSI BIN (couleur LED blanche)
RGB : 9 power LED
50000h L90 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps et collerette en acier inox AISI 316L
verre extra-clair trempé transparent

BOÎTIER D’ALIMENTATION non inclus, voir p. 904 et 917

BRANCHEMENT en parallèle
RGB : en série

MONTAGE à encastrer (mur, sol)
profondeur maximum 10 m

ACCESSOIRES voir p. 739

REMARQUES indiqué pour applications hors de l'eau
version avec optique elliptique disponible sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 804

Installation 
avec accessoire 
pour liner PVC

kg 3,50

SPOTS ENCASTRÉS POUR IMMERSION 



L&L Luce&Light

7 3 8



L&L Luce&Light

7 3 9

BRIGHT 1.0 316L BRIGHT 1.6 316L BRIGHT 2.0 316L BRIGHT 2.6 316L BRIGHT 3.0 316L BRIGHT 5.0 316L

WH0201

WC5003  WC5003  

WC5002 WC5002

WC5004

WC5006

WC5005

WC5102 WC5102 WC5105

Ø130

Ø120

96

Ø165

Ø185

160

Ø32

Ø72

150

20

Ø75

60

20

Ø30

Ø107
136

Ø30

140

Ø75

139

20

Ø117

BRIGHT 316L

ACCESSOIRES 
POUR L’INSTALLATION

ACCESSOIRES  
ANTI-ÉBLOUISSEMENT

Boîtier d’encastrement

Boîtier d’encastrement

Accessoire pour liner PVC

pièces de rechange : p. 932

Boîtier d’encastrement

Boîtier d’encastrement

Boîtier d’encastrement

Grille nid d’abeille
intégrée dans le corps d’éclairage
à commander avec 
l’appareil d’éclairage

BRIGHT 2.6 316L
2700K, 6W, 24°
BRIGHT 1.6
2700K, 2W, 10°

Habitation privée, Côte d'Azur, France

SPOTS ENCASTRÉS POUR IMMERSION 

ACCESSOIRES



1

L&L Luce&Light

7 4 0



1

2

1

L&L Luce&Light

7 4 1

2

2

PROJECTEURS POUR IMMERSION

FONTAINES

MOBY P p. 744

SPOT 316L p. 752



L&L Luce&Light

7 4 2

COULEUR 
DE LA LUMIÈRE

ALIMENTATION CLASSE 
D’ISOLEMENT 

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

MOBY P  voir p. 744
2700K 4000K3000K RGBW cyan

TENSION CONSTANTE
(boîtier d’alimentation non inclus)
24Vdc

collerette en verre avec sérigraphie vitrifiée

SPOT 316L  voir p. 752
RGB2700K 4000K3000K bleu5000K

COURANT CONSTANT
(boîtier d’alimentation non inclus)
max 500mA (lumière blanche / bleue / RGB)

TENSION CONSTANTE
(boîtier d’alimentation non inclus)
24Vdc (lumière blanche / bleue)

 
indiqué pour applications hors de l'eau

FONTAINES



L&L Luce&Light

7 4 3

COULEUR 
DE LA LUMIÈRE

ALIMENTATION CLASSE 
D’ISOLEMENT 

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

MOBY P  voir p. 744
2700K 4000K3000K RGBW cyan

TENSION CONSTANTE
(boîtier d’alimentation non inclus)
24Vdc

collerette en verre avec sérigraphie vitrifiée

SPOT 316L  voir p. 752
RGB2700K 4000K3000K bleu5000K

COURANT CONSTANT
(boîtier d’alimentation non inclus)
max 500mA (lumière blanche / bleue / RGB)

TENSION CONSTANTE
(boîtier d’alimentation non inclus)
24Vdc (lumière blanche / bleue)

 
indiqué pour applications hors de l'eau

PROJECTEURS POUR IMMERSION



L&L Luce&Light

7 4 4



L&L Luce&Light

7 4 5

MOBY P

RGBW2700K 4000K3000K

MOBY P 1.1
3000K, 9W, 34°

PROJECTEURS POUR IMMERSION PERMANENTE
DÉCORS DE LUMIÈRE BLANCHE, 
RGBW ET CYAN DANS LES FONTAINES

PROJECTEURS

9W 24Vdc
Ø105 mm

20W 24Vdc
Ø155 mm

30W 24Vdc
Ø193 mm

COLLERETTE EN 
ACIER INOX AISI 316L

MOBY P 1.0  p. 746 MOBY P 2.0  p. 747 MOBY P 3.0  p. 749

COLLERETTE EN VERRE 
AVEC SÉRIGRAPHIE VITRIFIÉE

MOBY P 1.1  p. 746 MOBY P 2.1  p. 747 MOBY P 3.1  p. 749

SPOTS ENCASTRÉS MOBY  p. 716

cyan

étroite moyenne large elliptique



L&L Luce&Light

7 4 6

118

Ø105

104
71

245°

118

Ø105

113
80

245°

NTC

IP68 IK10IP65

NTC

IP68 IK10IP65

MOBY P 1.0 MOBY P 1.1

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

9W  24Vdc
MP1000   I Acier inox

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
7 - RGBW
Y - nuances de cyan

 OPTIQUES S - 22°
M - 34°
L - 62°
W - 31°x64°

FLUX DE LA SOURCE 507 lm (3000K)
RGBW : 295 lm, R : 47 lm  G : 85 lm  
B : 24 lm  W : 139 lm (4000K)
cyan : 260 lm

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 359 lm (3000K, 34°)
RGBW : 208 lm, R : 33 lm  G : 61 lm  
B : 16 lm  W : 98 lm (4000K, 34°)
cyan : 184 lm (34°)

NBRE ET TYPE DE LED 1 groupe power LED, 2 step MacAdam
RGBW : 1 groupe LED RGBW
cyan : 1 groupe power LED cyan
50000h L90 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en technopolymère à conductivé thermique
collerette en acier inox AISI 316L
étrier en acier inox AISI 316L
verre extra-clair trempé transparent

BOÎTIER D’ALIMENTATION non inclus, voir p. 904 et 917

CÂBLES D’ALIMENTATION câble en néoprène de 5 m inclus 
H05RN-F 2x1,00 Ø6,8 mm
RGBW, cyan : câble en FEP+RUB inclus 
(équivalent au H05RN-F) de 5 m 6x0,50 Ø6,3 mm

MONTAGE apparent (mur, sol)
profondeur maximum 10 m

ACCESSOIRES voir p. 751

REMARQUES ne convient pas pour l'immersion dans l'eau de mer
ne convient pas pour des applications hors de l'eau
version à encastrer Moby 1.0 p. 720

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 852

9W  24Vdc  
MP1100   V Verre

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
7 - RGBW
Y - nuances de cyan

 S - 22°
M - 34°
L - 62°
W - 31°x64°

507 lm (3000K)
RGBW : 295 lm, R : 47 lm  G : 85 lm  
B : 24 lm  W : 139 lm (4000K)
cyan : 260 lm

359 lm (3000K, 34°)
RGBW : 208 lm, R : 33 lm  G : 61 lm  
B : 16 lm  W : 98 lm (4000K, 34°)
cyan : 184 lm (34°)

 1 groupe power LED, 2 step MacAdam
RGBW : 1 groupe LED RGBW
cyan : 1 groupe power LED cyan
50000h L90 B10 (AT 25°C)

corps en technopolymère à conductivé thermique
étrier en acier inox AISI 316L
collerette en verre avec sérigraphie vitrifiée

 non inclus, voir p. 904 et 917

câble en néoprène de 5 m inclus 
H05RN-F 2x1,00 Ø6,8 mm
RGBW, cyan : câble en FEP+RUB inclus 
(équivalent au H05RN-F) de 5 m 6x0,50 Ø6,3 mm

 apparent (mur, sol)
profondeur maximum 10 m

 voir p. 751

 ne convient pas pour l'immersion dans l'eau de mer
ne convient pas pour des applications hors de l'eau
version à encastrer Moby 1.1 p. 720

voir p. 852

kg 1,35 kg 1,75

Optique 31°x64°



L&L Luce&Light

7 4 7

173

Ø155

107
71

230°

173

Ø155

116
80

230°

MOBY P 1 / 2

NTC NTC

IP68 IP68IK10 IK10IP65 IP65

MOBY P 2.0 MOBY P 2.1

PROJECTEURS POUR IMMERSION

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

20W  24Vdc
MP2000   I Acier inox

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
7 - RGBW
Y - nuances de cyan

 OPTIQUES S - 22°
M - 34°
L - 62°
W - 31°x64°

FLUX DE LA SOURCE 1522 lm (3000K)
RGBW : 884 lm, R : 138 lm  G : 259 lm  
B : 69 lm  W : 418 lm (4000K)
cyan : 782 lm

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 1078 lm (3000K, 34°)
RGBW : 626 lm, R : 97 lm  G : 184 lm  
B : 48 lm  W : 297 lm (4000K, 34°)
cyan : 552 lm (34°)

NBRE ET TYPE DE LED 3 groupes power LED, 2 step MacAdam
RGBW : 3 groupes LED RGBW
cyan : 3 groupes power LED cyan
50000h L90 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en technopolymère à conductivé thermique
collerette en acier inox AISI 316L
étrier en acier inox AISI 316L
verre extra-clair trempé transparent

BOÎTIER D’ALIMENTATION non inclus, voir p. 904 et 917

CÂBLES D’ALIMENTATION câble en néoprène de 5 m inclus 
H05RN-F 2x1,00 Ø6,8 mm
RGBW, cyan : câble en FEP+RUB inclus 
(équivalent au H05RN-F) de 5 m 6x0,50 Ø6,3 mm

MONTAGE apparent (mur, sol)
profondeur maximum 10 m

ACCESSOIRES voir p. 751

REMARQUES ne convient pas pour l'immersion dans l'eau de mer
ne convient pas pour des applications hors de l'eau
version à encastrer Moby 2.0 p. 721

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 852

20W  24Vdc  
MP2100   V Verre

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
7 - RGBW
Y - nuances de cyan

 S - 22°
M - 34°
L - 62°
W - 31°x64°

1522 lm (3000K)
RGBW : 884 lm, R : 138 lm  G : 259 lm  
B : 69 lm  W : 418 lm (4000K)
cyan : 782 lm

1078 lm (3000K, 34°)
RGBW : 626 lm, R : 97 lm  G : 184 lm  
B : 48 lm  W : 297 lm (4000K, 34°)
cyan : 552 lm (34°)

 3 groupes power LED, 2 step MacAdam
RGBW : 3 groupes LED RGBW
cyan : 3 groupes power LED cyan
50000h L90 B10 (AT 25°C)

corps en technopolymère à conductivé thermique
étrier en acier inox AISI 316L
collerette en verre avec sérigraphie vitrifiée

 non inclus, voir p. 904 et 917

câble en néoprène de 5 m inclus 
H05RN-F 2x1,00 Ø6,8 mm
RGBW, cyan : câble en FEP+RUB inclus 
(équivalent au H05RN-F) de 5 m 6x0,50 Ø6,3 mm

 apparent (mur, sol)
profondeur maximum 10 m

 voir p. 751

 ne convient pas pour l'immersion dans l'eau de mer
ne convient pas pour des applications hors de l'eau
version à encastrer Moby 2.1 p. 721

voir p. 852

kg 1,55 kg 2,20

Optique 31°x64°
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216

Ø193

121
84

220°

216

Ø193

108
71

220°

MOBY P 3

MOBY P 3.1

NTC NTC

IP68 IP68IK10 IK10IP65 IP65

MOBY P 3.0

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

30W  24Vdc
MP3000   I Acier inox

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
7 - RGBW
Y - nuances de cyan

 OPTIQUES S - 22°
M - 34°
L - 62°
W - 31°x64°

FLUX DE LA SOURCE 2537 lm (3000K)
RGBW : 1474 lm, R : 231 lm  G : 432 lm  
B : 118 lm  W : 693 lm (4000K)
cyan : 1303 lm

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 1876 lm (3000K, 34°)
RGBW : 1090 lm, R : 171 lm  G : 319 lm  
B : 87 lm  W : 513 lm (4000K, 34°)
cyan : 961 lm (34°)

NBRE ET TYPE DE LED 5 groupes power LED, 2 step MacAdam
RGBW : 5 groupes LED RGBW
cyan : 5 groupes power LED cyan
50000h L90 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en technopolymère à conductivé thermique
collerette en acier inox AISI 316L
étrier en acier inox AISI 316L
verre extra-clair trempé transparent

BOÎTIER D’ALIMENTATION non inclus, voir p. 904 et 917

CÂBLES D’ALIMENTATION câble en néoprène de 5 m inclus 
H05RN-F 2x1,00 Ø6,8 mm
RGBW, cyan : câble en FEP+RUB inclus 
(équivalent au H05RN-F) de 5 m 6x0,50 Ø6,3 mm

MONTAGE apparent (mur, sol)
profondeur maximum 10 m

ACCESSOIRES voir p. 751

REMARQUES ne convient pas pour l'immersion dans l'eau de mer
ne convient pas pour des applications hors de l'eau
version à encastrer Moby 3.0 p. 725

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 852

30W  24Vdc  
MP3100   V Verre

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
7 - RGBW
Y - nuances de cyan

 S - 22°
M - 34°
L - 62°
W - 31°x64°

2537 lm (3000K)
RGBW : 1474 lm, R : 231 lm  G : 432 lm  
B : 118 lm  W : 693 lm (4000K)
cyan : 1303 lm

1876 lm (3000K, 34°)
RGBW : 1090 lm, R : 171 lm  G : 319 lm  
B : 87 lm  W : 513 lm (4000K, 34°)
cyan : 961 lm (34°)

 5 groupes power LED, 2 step MacAdam
RGBW : 5 groupes LED RGBW
cyan : 5 groupes power LED cyan
50000h L90 B10 (AT 25°C)

corps en technopolymère à conductivé thermique
étrier en acier inox AISI 316L
collerette en verre avec sérigraphie vitrifiée

 non inclus, voir p. 904 et 917

câble en néoprène de 5 m inclus 
H05RN-F 2x1,00 Ø6,8 mm
RGBW, cyan : câble en FEP+RUB inclus 
(équivalent au H05RN-F) de 5 m 6x0,50 Ø6,3 mm

 apparent (mur, sol)
profondeur maximum 10 m

 voir p. 751

 ne convient pas pour l'immersion dans l'eau de mer
ne convient pas pour des applications hors de l'eau
version à encastrer Moby 3.1 p. 725

voir p. 852

Optique 31°x64°

MOBY P 1.1
RGBW, 9W, 31°x64°
MOBY P 2.1
RGBW, 20W, 62°

Light planning by / Studio Luce, Gruppo Sacchi
Photo by / Alessio Tamborini
Gare maritime, Gênes, Italie

kg 2,66 kg 3,50

PROJECTEURS POUR IMMERSION



L&L Luce&Light

7 5 0

MOBY P 1.0
RGBW, 9W, 34°
MOBY P 2.0
RGBW, 20W, 34°
MOBY P 3.0
RGBW, 30W, 34°

Fontaine monumentale
Silvi Marina, Teramo, Italie



L&L Luce&Light

7 5 1

MOBY P 1.0 MOBY P 1.1 MOBY P 2.0 MOBY P 2.1 MOBY P 3.0 MOBY P 3.1

WH0401 WH0401 WH0402  WH0402 WH0403 WH0403

MOBY P
ACCESSOIRES

ACCESSOIRES 
ANTI-ÉBLOUISSEMENT

Grille nid d’abeille
intégrée dans le corps d’éclairage
à commander avec 
l’appareil d’éclairage

PROJECTEURS POUR IMMERSION
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L&L Luce&Light

7 5 3

RGB

RGB

SPOT 316L

2700K 3000K 4000K 5000K

SPOT 3.0 316L
3000K, 12W, 40°

Light planning by / ing. Paolo Saracino 
et ing. Donato Saracino
Grotta Zinzulusa, Castro Marina, Lecce, Italie

IMMERSION COLLERETTE 
Ø30 mm

COLLERETTE 
Ø69 mm

COLLERETTE 
Ø124 mm

COURANT CONSTANT

SPOT 1.0 316L  p. 754
max 2W max 500mA

SPOT 2.0 316L  p. 755
max 6W max 500mA

TENSION CONSTANTE

SPOT 1.6 316L  p. 754
2W 24Vdc

SPOT 2.6 316L  p. 755
6W 24Vdc

LUMIÈRE BLANCHE ET BLEUE :
TENSION CONSTANTE 

LUMIÈRE RGB :
COURANT CONSTANT

SPOT 3.0 316L  p. 757
12W / 18W 24Vdc
RGB : max 18W max 500mA

EXTÉRIEUR SPOT  p. 272

bleu

PROJECTEURS D’EXTÉRIEUR ET IMMERSION 
FONTAINES ET ENVIRONNEMENTS CRITIQUES

étroite moyenne large



L&L Luce&Light

7 5 4

0 mm

200

68

IK10 IK10IP68 IP68

SPOT 1.0 316L SPOT 1.6 316L

Ø30

25

57

220°
Ø30

25

57

220°

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

max 2W  max 500mA 
PW1012   A I - 

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K
1 - bleu

 OPTIQUES S - 10°
M - 20°
L - 40°

 CÂBLES D’ALIMENTATION câble en néoprène de 5 m inclus 
H05RN-F 2x0,35 / 0,75 Ø6,3 mm
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

FLUX DE LA SOURCE 145 lm (3000K, 500mA)  

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 88 lm (3000K, 500mA, 20°)   

NBRE ET TYPE DE LED 1 power LED 
1 / 4 ANSI BIN (couleur LED blanche) 
50000h L90 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps et collerette en acier inox AISI 316L
verre trempé transparent

BOÎTIER D’ALIMENTATION non inclus, voir p. 904

BRANCHEMENT en série

MONTAGE apparent (plafond, mur, sol, piquet)
profondeur maximum 10 m

ACCESSOIRES voir p. 759

REMARQUES indiqué pour applications hors de l'eau
version avec optique elliptique disponible 
sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 883

2W  24Vdc 
PW1600   I - 

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K
1 - bleu

 S - 10°
M - 20°
L - 40°

 câble en néoprène de 5 m inclus 
H05RN-F 2x0,35 / 0,75 Ø6,3 mm
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

 145 lm (3000K)

 88 lm (3000K, 20°)

 1 power LED 
1 / 4 ANSI BIN (couleur LED blanche) 
50000h L90 B10 (AT 25°C)

 corps et collerette en acier inox AISI 316L
verre trempé transparent

 non inclus, voir p. 904

 en parallèle

 apparent (plafond, mur, sol, piquet)
profondeur maximum 10 m

 voir p. 759

indiqué pour applications hors de l'eau
version avec optique elliptique disponible 
sur demande

voir p. 883

kg 0,48 kg 0,48
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Ø69

25

54

135

60

210°
Ø69

25

54

135

60

210°

0 mm

200

135

SPOT 1 / 2 316L

IK10 IK10IP68 IP68

SPOT 2.0 316L SPOT 2.6 316L

PROJECTEURS POUR IMMERSION

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

max 6W  max 500mA 
PW2032   A I - 

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K
1 - bleu 
6 - RGB

 OPTIQUES S - 10°
M - 24°
L - 38°

 CÂBLES D’ALIMENTATION câble en néoprène de 5 m inclus 
H05RN-F 2x0,75 / 0,75 Ø6,3 mm
RGB : câble en FEP+RUB inclus (équivalent 
au H05RN-F) de 5 m 6x0,50 / 0,50 Ø6,3 mm
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

FLUX DE LA SOURCE 436 lm (3000K, 500mA)   
RGB : 277 lm, R : 102 lm  G : 132 lm  
B : 43 lm  (500mA)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 314 lm (3000K, 500mA, 24°)   
RGB : 198 lm, R : 73 lm  G : 94 lm  
B : 31 lm  (500mA, 24°)

NBRE ET TYPE DE LED 3 power LED 
1 / 4 ANSI BIN (couleur LED blanche) 
50000h L90 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps et collerette en acier inox AISI 316L
verre extra-clair trempé transparent

BOÎTIER D’ALIMENTATION non inclus, voir p. 904 et 917

BRANCHEMENT en série

MONTAGE apparent (plafond, mur, sol, piquet)
profondeur maximum 10 m

ACCESSOIRES voir p. 759

REMARQUES indiqué pour applications hors de l'eau
version avec optique elliptique disponible 
sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 883

6W  24Vdc 
PW2600   I - 

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K
1 - bleu 

 S - 10°
M - 24°
L - 38°

  câble en néoprène de 5 m inclus 
H05RN-F 2x0,75 / 0,75 Ø6,3 mm
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

 436 lm (3000K)
 
 

 314 lm (3000K, 24°)
 
 

 3 power LED 
1 / 4 ANSI BIN (couleur LED blanche) 
50000h L90 B10 (AT 25°C)

 corps et collerette en acier inox AISI 316L
verre extra-clair trempé transparent

 non inclus, voir p. 904

 en parallèle

 apparent (plafond, mur, sol, piquet)
profondeur maximum 10 m

 voir p. 759

indiqué pour applications hors de l'eau
version avec optique elliptique disponible 
sur demande

voir p. 883

kg 1,00 kg 1,00
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Ø124

156

40

70

150°

Ø140

0 mm

200

135

SPOT 3 316L

IP68 IK09

SPOT 3.0 316L

PROJECTEURS POUR IMMERSION

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

12W  24Vdc  lumière blanche / bleue 
PW3062   A I - 

18W  24Vdc  lumière blanche / bleue 
PW3092   A I - 

max 18W  max 500mA  lumière RGB 
PW3092 6  A I - 

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K
1 - bleu

 OPTIQUES S - 10°
M - 20°
L - 40°

 CÂBLES D’ALIMENTATION câble en néoprène de 5 m inclus H05RN-F 2x0,75 / 0,75 Ø6,3 mm
RGB : câble en FEP+RUB inclus (équivalent au H05RN-F) 
de 5 m 6x0,50 / 0,50 Ø6,3 mm
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

FLUX DE LA SOURCE 872 lm (3000K, 12W)   
1308 lm (3000K, 18W)
RGB : 791 lm, R : 291 lm  G : 375 lm  B : 125 lm  (500mA)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 596 lm (3000K, 20°, 12W)   
893 lm (3000K, 20°, 18W)
RGB : 565 lm, R : 208 lm  G : 268 lm  B : 89 lm  (500mA, 20°)

NBRE ET TYPE DE LED 6, 9 power LED, 1 / 4 ANSI BIN (couleur LED blanche) 
RGB : 9 power LED
50000h L90 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps et collerette en acier inox AISI 316L
verre extra-clair trempé transparent

BOÎTIER D’ALIMENTATION non inclus, voir p. 904 et 917

BRANCHEMENT en parallèle
RGB : en série

MONTAGE apparent (plafond, mur, sol) profondeur maximum 10 m

ACCESSOIRES voir p. 759

REMARQUES indiqué pour applications hors de l'eau
version avec optique elliptique disponible sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 883

SPOT 3.0 316L
RGB, 18W 

Light planning by / Garofoli
Aéroport Bari Palese, Bari, Italie

kg 3,05
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257

39 36

SPOT 316L PROJECTEURS POUR IMMERSION

ACCESSOIRES 
POUR L’INSTALLATION

WP0100
Piquet pour l’installation au sol 
(Spot 1.0 316L / 1.6 316L / 
2.0 316L / 2.6 316L)

SPOT 3.0 316L
2700K, 12W, 40°

Project by / LiV & 5M
Light planning by / Igor Pauška Studio
Grotte de Otruševec, Otruševec, Samobor, Croatie

ACCESSOIRES
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1

2

L&L Luce&Light

7 6 1

1

2

PROFILÉS LINÉAIRES POUR IMMERSION

TREVI p. 764

RIO SUB p. 770

PISCINES ET 
FONTAINES



L&L Luce&Light

7 6 2

MONTAGE ÉMISSION COULEUR 
DE LA LUMIÈRE

ALIMENTATION ENTRAXE CLASSE 
D’ISOLEMENT 

TREVI voir p. 764 SUR SURFACES 
AVEC ÉTRIERS

VERSION DIFFUSANTE

VERSION AVEC OPTIQUES
RGB2700K 4000K3000K

TENSION CONSTANTE
(boîtier d’alimentation non inclus)
24Vdc

100

RIO SUB  voir p. 770 ENCASTRÉ VERSION DIFFUSANTE
RGB2600K 3700K2800K

TENSION CONSTANTE
(boîtier d’alimentation non inclus)
24Vdc

 

PISCINES ET FONTAINES



L&L Luce&Light

7 6 3

MONTAGE ÉMISSION COULEUR 
DE LA LUMIÈRE

ALIMENTATION ENTRAXE CLASSE 
D’ISOLEMENT 

TREVI voir p. 764 SUR SURFACES 
AVEC ÉTRIERS

VERSION DIFFUSANTE

VERSION AVEC OPTIQUES
RGB2700K 4000K3000K

TENSION CONSTANTE
(boîtier d’alimentation non inclus)
24Vdc

100

RIO SUB  voir p. 770 ENCASTRÉ VERSION DIFFUSANTE
RGB2600K 3700K2800K

TENSION CONSTANTE
(boîtier d’alimentation non inclus)
24Vdc

 

PROFILÉS LINÉAIRES POUR IMMERSION
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TREVI

RGB2700K 3000K 4000K

TREVI 1.0
3000K, 7W, 40°

613 mm TREVI 1.0  p. 766
lumière blanche : 7W 24Vdc (version avec optiques) 
lumière blanche : 10W 24Vdc (version diffusante)
lumière RGB : 11W 24Vdc (version diffusante)

1208 mm TREVI 1.1  p. 767
lumière blanche : 14W 24Vdc (version avec optiques)
lumière blanche : 21W 24Vdc (version diffusante)
lumière RGB : 24W 24Vdc (version diffusante)

1803 mm TREVI 1.2  p. 767
lumière blanche : 21W 24Vdc (version avec optiques)
lumière blanche : 32W 24Vdc (version diffusante)
lumière RGB : 37W 24Vdc (version diffusante)

PROFILÉS LINÉAIRES D’EXTÉRIEUR ET IMMERSION
À LUMIÈRE DIFFUSE OU AVEC OPTIQUES 
DANS PISCINES ET FONTAINES

moyenne large elliptique diffuse



L&L Luce&Light

7 6 6

613

40

Ø25

IP68 IK10

TREVI 1.0

PUISSANCE / ALIMENTATION

RÉFÉRENCE

7W  24Vdc  lumière blanche  613 mm  entraxe 100
10W 24Vdc  lumière blanche  613 mm  diffuse
TR1000   A

11W  24Vdc  lumière RGB  613 mm  diffuse
TR1000 6 D A

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIQUES M - 40°
L - 65°
W - 20°x50°
D - diffuse

FLUX DE LA SOURCE 619 lm (3000K, version avec optiques) 
1092 lm (3000K, version diffusante)
RGB : 526 lm, R : 118 lm  G : 336 lm  
B : 72 lm (version diffusante)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 504 lm (3000K, 40°) 
548 lm (3000K, optique diffuse)
RGB : 376 lm, R : 84 lm  G : 240 lm  
B : 52 lm (optique diffuse)

NBRE ET TYPE DE LED 6 power LED entraxe 100, 1 / 4 ANSI BIN
(version avec optiques)
78 mid power LED, 3 step MacAdam (version diffusante)
RGB : 42 low power LED full colour
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATÉRIAU diffuseur en polycarbonate transparent 
(version avec optiques) 
diffuseur en polycarbonate opalin (version diffusante)
embouts en acier inox AISI 316L

BOÎTIER D’ALIMENTATION non inclus, voir p. 904 et 917

CÂBLES D’ALIMENTATION câble en néoprène de 5 m inclus 
H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm
RGB : câble en FEP+PCP inclus (équivalent au H05RN-F) 
de 5 m 4x0,50 / 0,50 Ø6,3 mm

MONTAGE apparent (plafond, mur, sol)
profondeur maximum 10 m

ACCESSOIRES voir p. 769

REMARQUES indiqué pour applications hors de l'eau
les versions suivantes sont disponibles sur demande :
313 mm et puissance 4W (version avec optiques)
313 mm et puissance 5W (version diffusante)
313 mm et puissance 5W (version RGB)

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 895

 

TREVI 1.0
3000K, 10W, diffuse

Light planning by / City Green Light, 
ing. Patrizia Maesano
Fontana del Canale 
Campobello di Licata, Agrigento, Italie

kg 0,40



L&L Luce&Light

7 6 7

1208

40

Ø25

1803

40

Ø25

TREVI

IP68 IP68IK10 IK10

TREVI 1.1 TREVI 1.2

14W  24Vdc  lumière blanche  1208 mm  entraxe 100
21W 24Vdc  lumière blanche  1208 mm  diffuse
TR1100   A

24W  24Vdc  lumière RGB  1208 mm  diffuse
TR1100 6 D A

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 M - 40°
L - 65°
W - 20°x50°
D - diffuse

 1237 lm (3000K, version avec optiques) 
2268 lm (3000K, version diffusante)
RGB : 1100 lm, R : 245 lm  G : 703 lm  
B : 152 lm (version diffusante)

 1008 lm (3000K, 40°) 
1138 lm (3000K, optique diffuse)
RGB : 786 lm, R : 175 lm  G : 502 lm  
B : 109 lm (optique diffuse)

 12 power LED entraxe 100, 1 / 4 ANSI BIN 
(version avec optiques)
162 mid power LED, 3 step MacAdam (version diffusante)
RGB : 90 low power LED full colour
50000h L90 B10 (AT 25°C)

 diffuseur en polycarbonate transparent 
(version avec optiques) 
diffuseur en polycarbonate opalin (version diffusante)
embouts en acier inox AISI 316L

 non inclus, voir p. 904 et 917

 câble en néoprène de 5 m inclus 
H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm
RGB : câble en FEP+PCP inclus (équivalent au H05RN-F) 
de 5 m 4x0,50 / 0,50 Ø6,3 mm

 apparent (plafond, mur, sol)
profondeur maximum 10 m

 voir p. 769

 indiqué pour applications hors de l'eau
les versions suivantes sont disponibles sur demande :
313 mm et puissance 4W (version avec optiques)
313 mm et puissance 5W (version diffusante)
313 mm et puissance 5W (version RGB)

voir p. 895

21W  24Vdc  lumière blanche  1803 mm  entraxe 100
32W 24Vdc  lumière blanche  1803 mm  diffuse
TR1200   A

37W  24Vdc  lumière RGB  1803 mm  diffuse
TR1200 6 D A

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 M - 40°
L - 65°
W - 20°x50°
D - diffuse

 1856 lm (3000K, version avec optiques) 
3444 lm (3000K, version diffusante)
RGB : 1676 lm, R : 372 lm  G : 1071 lm  
B : 233 lm (version diffusante)

 1512 lm (3000K, 40°) 
1728 lm (3000K, optique diffuse)
RGB : 1197 lm, R : 266 lm  G : 765 lm  
B : 166 lm (optique diffuse)

 18 power LED entraxe 100, 1 / 4 ANSI BIN 
(version avec optiques)
246 mid power LED, 3 step MacAdam (version diffusante)
RGB : 138 low power LED full colour
50000h L90 B10 (AT 25°C)

 diffuseur en polycarbonate transparent 
(version avec optiques) 
diffuseur en polycarbonate opalin (version diffusante)
embouts en acier inox AISI 316L

 non inclus, voir p. 904 et 917

 câble en néoprène de 5 m inclus 
H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm
RGB : câble en FEP+PCP inclus (équivalent au H05RN-F) 
de 5 m 4x0,50 / 0,50 Ø6,3 mm

 apparent (plafond, mur, sol)
profondeur maximum 10 m

 voir p. 769

 indiqué pour applications hors de l'eau
les versions suivantes sont disponibles sur demande :
313 mm et puissance 4W (version avec optiques)
313 mm et puissance 5W (version diffusante)
313 mm et puissance 5W (version RGB)

voir p. 895

PROFILÉS LINÉAIRES POUR IMMERSION

kg 0,80 kg 2,10
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TREVI

40

35 20

34

51 15

TREVI 1.1
2700K, 14W, 65°

ACCESSOIRES 
POUR L’INSTALLATION

WM0502
Paire de clips anti-vandale 

WM0501  
Paire de clips

ACCESSOIRES

TREVI 1.0
avec optiques et clip

PROFILÉS LINÉAIRES POUR IMMERSION



L&L Luce&Light

7 7 0



L&L Luce&Light

7 7 1

RIO SUB

RGB2600K 2800K 3700K

RIO SUB 2.1 
2800K, 10W

PROFILÉS LINÉAIRES POUR IMMERSION
POUR LIGNES DE LUMIÈRE À ENCASTRER 
DANS PISCINES ET FONTAINES

IMMERSION

LARGEUR 20 mm LARGEUR 37 mm

510 mm

RIO SUB 1.1  p. 772
lumière blanche : 6W 24Vdc
lumière RGB : 8,5W 24Vdc

RIO SUB 2.1  p. 773
lumière blanche : 10W 24Vdc
lumière RGB : 8,5W 24Vdc

1010 mm

RIO SUB 1.2  p. 772
lumière blanche : 12W 24Vdc
lumière RGB : 17W 24Vdc

RIO SUB 2.2  p. 773
lumière blanche : 19W 24Vdc
lumière RGB : 17W 24Vdc

EXTÉRIEUR RIO  p. 206

diffuse



L&L Luce&Light
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510

20

43 58

1010

20

43 58

IP68 IP68IK10 IK10IP65 IP65

RIO SUB 1.1 RIO SUB 1.2

PUISSANCE / ALIMENTATION

RÉFÉRENCE

6W  24Vdc  lumière blanche  510 mm
8,5W  24Vdc  lumière RGB  510 mm
RS1100  D B

 COULEUR LED F - 2600K 
5 - 2800K
9 - 3700K 
6 - RGB

OPTIQUES diffuse

FLUX DE LA SOURCE 672 lm (2800K)   
RGB : 140 lm, R : 30 lm  G : 90 lm  B : 20 lm

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 140 lm (2800K)   
RGB : 100 lm, R : 22 lm  G : 64 lm  B : 14 lm

NBRE ET TYPE DE LED 48 SMD low-power LED 
3 step MacAdam
RGB : SMD full colour LED
50000h L95 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en PMMA
diffuseur en PMMA opalin
embouts en acier inox AISI 316L

BOÎTIER D’ALIMENTATION non inclus, voir p. 904 et 917

CÂBLES D’ALIMENTATION câble en néoprène de 5 m inclus 
H05RN-F 2x1,00 Ø6,8 mm
RGB : câble en FEP+PCP inclus (équivalent 
au H05RN-F) de 5 m 4x0,50 Ø6,3 mm

MONTAGE à encastrer (mur, sol)
profondeur maximum 10 m

ACCESSOIRES voir p. 775

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 871

12W  24Vdc  lumière blanche  1010 mm
17W  24Vdc  lumière RGB  1010 mm
RS1200  D B

 F - 2600K 
5 - 2800K
9 - 3700K 
6 - RGB

 diffuse

 1344 lm (2800K)   
RGB : 280 lm, R : 60 lm  G : 180 lm  B : 40 lm

 280 lm (2800K)   
RGB : 200 lm, R : 44 lm  G : 128 lm  B : 28 lm

 96 SMD low-power LED 
3 step MacAdam
RGB : SMD full colour LED
50000h L95 B10 (AT 25°C)

 corps en PMMA
diffuseur en PMMA opalin
embouts en acier inox AISI 316L

 non inclus, voir p. 904 et 917

  câble en néoprène de 5 m inclus 
H05RN-F 2x1,00 Ø6,8 mm
RGB : câble en FEP+PCP inclus (équivalent 
au H05RN-F) de 5 m 4x0,50 Ø6,3 mm

 à encastrer (mur, sol)
profondeur maximum 10 m

 voir p. 775

voir p. 871

kg 0,74 kg 1,47
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510

37

47 61

1010

37

47 61

RIO SUB

IP68 IP68IK10 IK10IP65 IP65

RIO SUB 2.1 RIO SUB 2.2

PROFILÉS LINÉAIRES POUR IMMERSION

PUISSANCE / ALIMENTATION

RÉFÉRENCE

10W  24Vdc  lumière blanche  510 mm
8,5W  24Vdc  lumière RGB  510 mm
RS2100  D B

 COULEUR LED F - 2600K 
5 - 2800K
9 - 3700K 
6 - RGB

OPTIQUES diffuse

FLUX DE LA SOURCE 1056 lm (2800K)   
RGB : 140 lm, R : 30 lm  G : 90 lm  B : 20 lm

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 290 lm (2800K)   
RGB : 100 lm, R : 22 lm  G : 64 lm  B : 14 lm

NBRE ET TYPE DE LED 96 SMD low-power LED 
3 step MacAdam
RGB : SMD full colour LED
50000h L95 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en PMMA
diffuseur en PMMA opalin
embouts en acier inox AISI 316L

BOÎTIER D’ALIMENTATION non inclus, voir p. 904 et 917

CÂBLES D’ALIMENTATION câble en néoprène de 5 m inclus 
H05RN-F 2x1,00 Ø6,8 mm
RGB : câble en FEP+PCP inclus (équivalent 
au H05RN-F) de 5 m 4x0,50 Ø6,3 mm

MONTAGE à encastrer (mur, sol)
profondeur maximum 10 m

ACCESSOIRES voir p. 775

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 871

19W  24Vdc  lumière blanche  1010 mm
17W  24Vdc  lumière RGB  1010 mm
RS2200  D B

 F - 2600K 
5 - 2800K
9 - 3700K 
6 - RGB

 diffuse

 2112 lm (2800K)   
RGB : 280 lm, R : 60 lm  G : 180 lm  B : 40 lm

 580 lm (2800K)   
RGB : 200 lm, R : 44 lm  G : 128 lm  B : 28 lm

 192 SMD low-power LED 
3 step MacAdam
RGB : SMD full colour LED
50000h L95 B10 (AT 25°C)

 corps en PMMA
diffuseur en PMMA opalin
embouts en acier inox AISI 316L

 non inclus, voir p. 904 et 917

 câble en néoprène de 5 m inclus 
H05RN-F 2x1,00 Ø6,8 mm
RGB : câble en FEP+PCP inclus (équivalent 
au H05RN-F) de 5 m 4x0,50 Ø6,3 mm

 à encastrer (mur, sol)
profondeur maximum 10 m

 voir p. 775

voir p. 871

kg 1,37 kg 2,72
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RIO SUB

58

95137

68

95137

 

RIO SUB 2.2
2800K, 19W

MOBY 1.1
RGBW, 9W, 62°

PROFILÉS LINÉAIRES POUR IMMERSION

ACCESSOIRES

Boîtier d’encastrement en acier inox Boîtier d’encastrement en acier inox

RIO SUB 1.1 WC8551 - 545 mm

RIO SUB 1.2 WC8552 - 1045 mm

RIO SUB 2.1 WC8651 - 545 mm

RIO SUB 2.2 WC8652 - 1045 mm

ACCESSOIRES 
POUR L’INSTALLATION

RIO SUB 2 
3700K, 19W / m, version avec longueurs 
et installation spéciales

Project by / KPF, Tandem Architects 
Light planning by / Be Lit 
Rosewood Hotel, Bangkok, Thaïlande
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DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES
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AKRO	1.0  
	 1.1
	 1.2

Ø (m)H (m)

Lux max (3000K)

R2

9W

30° 30°
0°

500
C0 - C180cd/klm max 12004

 - 16° (16°÷42°) 

R2  - 42° (16°÷42°) 

Ø (m)H (m)

Lux max (3000K)

9W

30° 30°
0°

500
C0 - C180cd/klm max 2536

1,67

3,33

5,00

6,67

8,33

6,00

12,00

18,00

24,00

30,00

396

99

44

25

16

4,63

9,26

13,89

18,52

23,15

6,00

12,00

18,00

24,00

30,00

80

20

9

5

3

Ø (m)H (m)

Lux max (3000K)

R2

9W

30° 30°
0°

500
C0 - C180cd/klm max 12004

 - 16° (16°÷42°) 

R2  - 42° (16°÷42°) 

Ø (m)H (m)

Lux max (3000K)

9W

30° 30°
0°

500
C0 - C180cd/klm max 2536

1,67

3,33

5,00

6,67

8,33

6,00

12,00

18,00

24,00

30,00

396

99

44

25

16

4,63

9,26

13,89

18,52

23,15

6,00

12,00

18,00

24,00

30,00

80

20

9

5

3

Ø (m)

1,37

2,74

4,12

5,49

6,86

H (m)

6,00

12,00

18,00

24,00

30,00

Lux max (3000K)

R1

9W

385

96

43

24

15
30° 30°

0°

500
C0 - C180cd/klm max 20022

 - 13° (13°÷32°)

Ø (m)

3,53

7,05

10,58

14,10

17,63

H (m)

6,00

12,00

18,00

24,00

30,00

Lux max (3000K)

R1

9W

73

18

8

5

3
30° 30°

0°

500
C0 - C180cd/klm max 3898

 - 32° (13°÷32°)

Ø (m)

1,37

2,74

4,12

5,49

6,86

H (m)

6,00

12,00

18,00

24,00

30,00

Lux max (3000K)

R1

9W

385

96

43

24

15
30° 30°

0°

500
C0 - C180cd/klm max 20022

 - 13° (13°÷32°)

Ø (m)

3,53

7,05

10,58

14,10

17,63

H (m)

6,00

12,00

18,00

24,00

30,00

Lux max (3000K)

R1

9W

73

18

8

5

3
30° 30°

0°

500
C0 - C180cd/klm max 3898

 - 32° (13°÷32°)

AKRO

R1 - 13° (13°–32°) IRC 80 R1 - 32° (13°–32°) IRC 80

R2 - 16° (16°–42°) IRC 80 R2 - 42° (16°–42°) IRC 80

PROJECTEURS D’EXTÉRIEUR



L&L Luce&LightL&L Luce&Light

7 7 97 7 8

ALTOPIANO

ALTOPIANO 1            

ALTOPIANO 2

0,90 394

1,81 98

2,71 44

3,62 25

4,52 16

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

D - Diffuso  CRI80 

0°
30°30°

Ø (m)

Lux max (3000K) cd/Klm    max 1106 C0 - C180

0,93 1058

1,86 264

2,79 118

3,72 66

4,65 42

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

D - Diffuso  CRI80 

0°
30°30°

Ø (m)

Lux max (3000K) cd/Klm    max 1119 C0 - C180

H (m)

1,00 0,93 688

2,00 1,86 172

3,00 2,79 76

4,00 3,72 43

5,00 4,65 28

K - 50°  CRI80 

0°
30°30°

Ø (m)

Lux max (3000K) cd/Klm    max 1381 C0 - C180

1,09 1615

2,17 404

3,26 179

4,34 101

5,43 65

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

K - 57°  CRI80 

0°
30°30°

Ø (m)

Lux max (3000K) cd/Klm    max 1291 C0 - C180

0,66 1249

1,32 312

1,98 139

2,64 78

3,31 50

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

L - 37°  CRI80 

0°
30°30°

Ø (m)

Lux max (3000K) cd/Klm    max 2334 C0 - C180

0,69 2625

1,38 656

2,08 292

2,77 164

3,46 105

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

L - 38°  CRI80 

0°
30°30°

Ø (m)

Lux max (3000K) cd/Klm    max 2290 C0 - C180

0,45 2351

0,90 588

1,35 261

1,81 147

2,26 94

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

M - 25°  CRI80 

0°
30°30°

Ø (m)

Lux max (3000K) cd/Klm    max 3998 C0 - C180

0,46 5452

0,91 1363

1,37 606

1,82 341

2,28 218

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

M - 29°  CRI80 

0°
30°30°

Ø (m)

Lux max (3000K) cd/Klm    max 4394 C0 - C180

0,34 3164

0,68 791

1,03 352

1,37 198

1,71 126

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

S - 19°  CRI80 

0°
30°30°

Ø (m)

Lux max (3000K) cd/Klm    max 5560 C0 - C180

0,28 9111

0,56 2278

0,84 1012

1,12 569

1,40 364

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

S - 16°  CRI80 

0°
30°30°

Ø (m)

Lux max (3000K) cd/Klm    max 7794 C0 - C180

0,40 1,24 966

0,80 2,48 242

1,19 3,72 107

1,59 4,96 60

1,99 6,20 39

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

W - 23°x64°  CRI80 

0°
30°30°

Ø (m) Ø (m)

Lux max (3000K) cd/Klm    max 2087 C90 - C270
C0 - C180

0,27 1,33 3076

0,55 2,65 769

0,82 3,98 342

1,09 5,30 192

1,37 6,63 123

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

W - 16°x67°  CRI80 

0°
30°30°

Ø (m) Ø (m)

Lux max (3000K) cd/Klm    max 2786 C90 - C270
C0 - C180

SPOTS ENCASTRÉS D’EXTÉRIEUR

W - 23°x64°  IRC 80

W - 16°x67°  IRC 80

S - 19°  IRC 80

S - 16°  IRC 80

L - 37°  IRC 80

L - 38°  IRC 80

D - Diffuse  IRC 80

D - Diffuse  IRC 80

M- 25°  IRC 80

M- 26°  IRC 80

K- 50°  IRC 80

K- 57°  IRC 80

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES
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ALTOPIANO 3

0,98 1442

1,97 360

2,95 160

3,93 90

4,92 58

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

D - Diffuso  CRI80 

0°
30°30°

Ø (m)

Lux max (3000K) cd/Klm    max 1042 C0 - C180

1,18 2045

2,36 511

3,54 227

4,72 128

5,90 82

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

K - 61°  CRI80 

0°
30°30°

Ø (m)

Lux max (3000K) cd/Klm    max 1110 C0 - C180

0,68 4208

1,35 1052

2,03 468

2,70 263

3,38 168

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

L - 37°  CRI80 

0°
30°30°

Ø (m)

Lux max (3000K) cd/Klm    max 2213 C0 - C180

0.43 8724

0.85 2181

1.28 969

1.71 545

2.13 349

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

M - 24°  CRI80 

0°
30°30°

Ø (m)

Lux max (3000K) cd/Klm    max 4400 C0 - C180

0,32 12199

0,63 3050

0,95 1355

1,27 762

1,58 488

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

S - 18°  CRI80 

0°
30°30°

Ø (m)

Lux max (3000K) cd/Klm    max 6136 C0 - C180

0,36 1,46 3521

0,72 2,92 880

1,08 4,37 391

1,44 5,83 220

1,80 7,29 141

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

W - 20°x72°  CRI80 

0°
30°30°

Ø (m) Ø (m)

Lux max (3000K) cd/Klm    max 1958 C90 - C270
C0 - C180

L&L Luce&Light

7 8 0

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

W - 20°x72°  IRC 80

S - 18°  IRC 80

L - 37°  IRC 80

D - Diffuse  IRC 80

M- 24°  IRC 80

K- 61°  IRC 80
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H (m) Ø (m)

1,00 0,14 3098

2,00 0,28 774

3,00 0,41 344

4,00 0,55 194

5,00 0,69 124

S - 8° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm   max 27175 C0 - C180

Ø (m)

0,46

0,92

1,39

1,85

2,31

415

104

46

26

17

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

M - 26°

600

3000

cd/klm max 3879 C0 - C180

Ø (m)

0,46

0,92

1,39

1,85

2,31

415

104

46

26

17

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

M - 26°

600

3000

cd/klm max 3879 C0 - C180

BEAM 1.0

Ø (m)

0,80

1,61

2,41

3,21

4,02

202

51

22

13

8

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

L - 44°

400

2000

cd/klm max 1683 C0 - C180

Ø (m)

0,80

1,61

2,41

3,21

4,02

202

51

22

13

8

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

L - 44°

400

2000

cd/klm max 1683 C0 - C180

BEAM 2.0  
           2.1  
           2.6  
           2.7

1.5m 1.0 0.5 0 0.5 1.0 1.5m
1.5m

1.0

0.5

0

0.5

1.0

1.5m

1

1

2

2
5 10

20

2W

Isolux (3000K)

2
550

10

100

1

1.5m 1.0 0.5 0 0.5 1.0 1.5m
1.5m

1.0

0.5

0

0.5

1.0

1.5m

1

1

1

1

2

2

2 2

5
5

5 10

20 50

2W

Isolux (3000K)

100 5
1

50
1

20
10

D - Diffuso / Diffuse

Ø (m)

1,19

2,38

3,57

4,76

5,95

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

200

1000

38

10

4

2

2

cd/klm max 751 C0 - C180

D - Diffuso / Diffuse

Ø (m)

1,19

2,38

3,57

4,76

5,95

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

200

1000

38

10

4

2

2

cd/klm max 751 C0 - C180

BEAM

BEAM

D - Diffuse

D - Radiale mono-émission D - Radiale double émission

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

SPOTS ENCASTRÉS D’EXTÉRIEUR

BALISAGE ET ÉCLAIRAGE D’ORIENTATION D’EXTÉRIEUR
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BERICA IN 1.0

BERICA IN 1.2

H (m) Ø (m) Ø (m)
0,50 0,31 0,96 796
1,00 0,63 1,92 199
1,50 0,94 2,88 88
2,00 1,25 3,84 50
2,50 1,56 4,81 32
3,00 1,88 5,77 22

A - Asimmetrica / Asymmetrical
Lux max (3000K) cd/Klm    max 717 C90 - C270

C0 - C180

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

H (m) Ø (m) Ø (m)
0,50 6364
1,00 1591
1,50 707
2,00 398
2,50 255
3,00 177

A - Asimmetrica / Asymmetrical
Lux max (3000K) cd/Klm    max 717 C90 - C270

C0 - C180

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

0,31 0,96
0,63 1,92
0,94 2,88
1,25 3,84
1,56 4,81
1,88 5,77

H (m) Ø (m) Ø (m)
0,50 4203
1,00 1051
1,50 467
2,00 263
2,50 168
3,00 117

A - Asimmetrica / Asymmetrical
Lux max (3000K) cd/Klm    max 717 C90 - C270

C0 - C180

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

0,31 0,96
0,63 1,92
0,94 2,88
1,25 3,84
1,56 4,81
1,88 5,77

H (m) Ø (m) Ø (m)
0,50 1,02 465
1,00 2,03 116
1,50 3,05 52
2,00 4,06 29
2,50 5,08 19
3,00 6,10 13

D - Diffuso / Diffuse 
Lux max (3000K) cd/Klm    max 462 C90 - C270

C0 - C180

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

1,44
2,88
4,32
5,75
7,19
8,63

H (m) Ø (m) Ø (m)
0,50 3720
1,00 930
1,50 413
2,00 232
2,50 149
3,00 103

D - Diffuso / Diffuse 
Lux max (3000K) cd/Klm    max 462 C90 - C270

C0 - C180

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

1,02
2,03
3,05
4,06
5,08
6,10

1,44
2,88
4,32
5,75
7,19
8,63

H (m) Ø (m) Ø (m)
0,50 5958
1,00 1489
1,50 662
2,00 372
2,50 238
3,00 165

D - Diffuso / Diffuse 
Lux max (3000K) cd/Klm    max 462 C90 - C270

C0 - C180

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

1,02
2,03
3,05
4,06
5,08
6,10

1,44
2,88
4,32
5,75
7,19
8,63

H (m) Ø (m) Ø (m)
0,50 0,39 1,10 891
1,00 0,78 2,20 223
1,50 1,17 3,30 99
2,00 1,56 4,40 56
2,50 1,95 5,50 36
3,00 2,34 6,60 25

LW - 43°x96° 
Lux max (3000K) cd/Klm    max 680 C90 - C270

C0 - C180

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

H (m) Ø (m) Ø (m)
0,50 7127
1,00 1782
1,50 792
2,00 445
2,50 285
3,00 198

LW - 43°x96° 
Lux max (3000K) cd/Klm    max 680 C90 - C270

C0 - C180

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

0,39 1,10
0,78 2,20
1,17 3,30
1,56 4,40
1,95 5,50
2,34 6,60

H (m) Ø (m) Ø (m)
0,50 5666
1,00 1416
1,50 630
2,00 354
2,50 227
3,00 157

LW - 43°x96° 
Lux max (3000K) cd/Klm    max 680 C90 - C270

C0 - C180

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

0,39
0,78
1,17
1,56
1,95
2,34

1,10
2,20
3,30
4,40
5,50
6,60

H (m) Ø (m) Ø (m)
0,50 0,52 0,99 748
1,00 1,03 1,98 187
1,50 1,55 2,97 83
2,00 2,07 3,96 47
2,50 2,58 4,95 30
3,00 3,10 5,95 21

KW - 54°x90° 
Lux max (3000K) cd/Klm    max 608 C90 - C270

C0 - C180

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

H (m) Ø (m) Ø (m)
0,50 5986
1,00 1496
1,50 665
2,00 374
2,50 239
3,00 166

KW - 54°x90° 
Lux max (3000K) cd/Klm    max 608 C90 - C270

C0 - C180

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

0,52 0,99
1,03 1,98
1,55 2,97
2,07 3,96
2,58 4,95
3,10 5,95

H (m) Ø (m) Ø (m)
0,50 0,99 4150
1,00 1,98 1038
1,50 2,97 461
2,00 3,96 259
2,50 4,95 166
3,00 5,95 115

KW - 54°x90° 
Lux max (3000K)

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

cd/Klm    max 608 C90 - C270
C0 - C180

0,52
1,03
1,55
2,07
2,58
3,10

BERICA IN 1.1

BERICA IN

A- Asymétrique

A- Asymétrique

A- Asymétrique

D - Diffuse

D - Diffuse

D - Diffuse

APPLIQUES D’INTÉRIEUR



L&L Luce&Light

7 8 3

H (m) Ø (m) Ø (m)
0,50 0,37 0,97 796
1,00 0,73 1,95 199
1,50 1,10 2,92 88
2,00 1,46 3,90 50
2,50 1,83 4,87 32
3,00 2,19 5,84 22

A - Asimmetrica / Asymmetrical
Lux max (3000K) cd/Klm    max 706 C90 - C270

C0 - C180

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150° H (m) Ø (m) Ø (m)
0,50 467
1,00 117
1,50 52
2,00 29
2,50 19
3,00 13

D - Diffuso / Diffuse 
Lux max (3000K) cd/Klm    max 466 C90 - C270

C0 - C180

1,02
2,03
3,05
4,06
5,08
6,10

1,48
2,96
4,44
5,92
7,40
8,88

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

H (m) Ø (m) Ø (m)
0,50 0,41 1,11 898
1,00 0,82 2,22 225
1,50 1,22 3,34 100
2,00 1,63 4,45 56
2,50 2,04 5,56 36
3,00 2,45 6,67 25

LW - 45°x96° 
Lux max (3000K) cd/Klm    max 672 C90 - C270

C0 - C180

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150° H (m) Ø (m) Ø (m)
0,50 0,56 0,99 762
1,00 1,11 1,98 191
1,50 1,67 2,97 85
2,00 2,22 3,96 48
2,50 2,78 4,95 30
3,00 3,33 5,94 21

KW - 57°x90° 
Lux max (3000K) cd/Klm    max 604 C90 - C270

C0 - C180

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

BERICA IN 2.0

BERICA IN 2.1

H (m) Ø (m) Ø (m)
0,50 4242
1,00 1061
1,50 471
2,00 265
2,50 170
3,00 118

A - Asimmetrica / Asymmetrical
Lux max (3000K) cd/Klm    max 706 C90 - C270

C0 - C180

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

0,37 0,97
0,73 1,95
1,10 2,92
1,46 3,90
1,83 4,87
2,19 5,84

H (m)
0,50 5300
1,00 1325
1,50 589
2,00 331
2,50 212
3,00 147

Lux max (3000K) cd/Klm    max 466 C90 - C270
C0 - C180

D - Diffuso / Diffuse 

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°Ø (m) Ø (m)
1,02
2,03
3,05
4,06
5,08
6,10

1,48
2,96
4,44
5,92
7,40
8,88

H (m) Ø (m) Ø (m)
0,50 4277
1,00 1069
1,50 475
2,00 267
2,50 171
3,00 119

LW - 45°x96° 
Lux max (3000K) cd/Klm    max 672 C90 - C270

C0 - C180

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

0,41 1,11
0,82 2,22
1,22 3,34
1,63 4,45
2,04 5,56
2,45 6,67

H (m) Ø (m) Ø (m)
0,50 4628
1,00 1157
1,50 514
2,00 289
2,50 185
3,00 129

KW - 57°x90° 
Lux max (3000K) cd/Klm    max 604 C90 - C270

C0 - C180

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

0,56 0,99
1,11 1,98
1,67 2,97
2,22 3,96
2,78 4,95
3,33 5,94

BERICA IN 2.2
H (m) Ø (m) Ø (m)
0,50 6366
1,00 1592
1,50 707
2,00 398
2,50 255
3,00 177

A - Asimmetrica / Asymmetrical
Lux max (3000K) cd/Klm    max 706 C90 - C270

C0 - C180

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

0,37 0,97
0,73 1,95
1,10 2,92
1,46 3,90
1,83 4,87
2,19 5,84

H (m) Ø (m) Ø (m)
0,50 3736
1,00 934
1,50 415
2,00 233
2,50 149
3,00 104

Lux max (3000K) cd/Klm    max 466 C90 - C270
C0 - C180

D - Diffuso / Diffuse 

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

1,02
2,03
3,05
4,06
5,08
6,10

1,48
2,96
4,44
5,92
7,40
8,88

H (m) Ø (m) Ø (m)
0,50 7186
1,00 1796
1,50 798
2,00 449
2,50 287
3,00 200

LW - 45°x96° 
Lux max (3000K) cd/Klm    max 672 C90 - C270

C0 - C180

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

0,41 1,11
0,82 2,22
1,22 3,34
1,63 4,45
2,04 5,56
2,45 6,67

H (m) Ø (m) Ø (m)
0,50 6099
1,00 1525
1,50 678
2,00 381
2,50 244
3,00 169

KW - 57°x90° 
Lux max (3000K) cd/Klm    max 604 C90 - C270

C0 - C180

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

0,56 0,99
1,11 1,98
1,67 2,97
2,22 3,96
2,78 4,95
3,33 5,94

A- Asymétrique

A- Asymétrique

D - Diffuse

D - Diffuse

A- Asymétrique D - Diffuse

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES



L&L Luce&Light

7 8 4

BERICA IN 3.0

BERICA IN 3.1

H (m) Ø (m) Ø (m)
0,50 0,46 1,02 818
1,00 0,91 2,05 204
1,50 1,37 3,07 91
2,00 1,82 4,10 51
2,50 2,28 5,12 33
3,00 2,73 6,14 23

A - Asimmetrica / Asymmetrical
Lux max (3000K) cd/Klm    max 706 C90 - C270

C0 - C180

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150° H (m) Ø (m) Ø (m)
0,50 1,12 1,43 467
1,00 2,23 2,87 117
1,50 3,35 4,30 52
2,00 4,46 5,73 29
2,50 5,58 7,17 19
3,00 6,69 8,60 13

D - Diffuso / Diffuse 
Lux max (3000K) cd/Klm    max 414 C90 - C270

C0 - C180

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

H (m) Ø (m) Ø (m)
0,50 0,41 1,10 895
1,00 0,83 2,21 224
1,50 1,24 3,31 99
2,00 1,65 4,42 56
2,50 2,07 5,52 36
3,00 2,48 6,63 25

LW - 45°x96° 
Lux max (3000K) cd/Klm    max 670 C90 - C270

C0 - C180

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150° H (m) Ø (m) Ø (m)
0,50 0,57 0,98 753
1,00 1,14 1,97 188
1,50 1,71 2,95 84
2,00 2,28 3,93 47
2,50 2,85 4,92 30
3,00 3,42 5,90 21

KW - 59°x90° 
Lux max (3000K) cd/Klm    max 592 C90 - C270

C0 - C180

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

H (m) Ø (m) Ø (m)
0,50 2929
1,00 732
1,50 325
2,00 183
2,50 117
3,00 81

A - Asimmetrica / Asymmetrical
Lux max (3000K) cd/Klm    max 706 C90 - C270

C0 - C180

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

0,46 1,02
0,91 2,05
1,37 3,07
1,82 4,10
2,28 5,12
2,73 6,14

H (m) Ø (m) Ø (m)
0,50 6928
1,00 1732
1,50 770
2,00 433
2,50 277
3,00 192

D - Diffuso / Diffuse 
Lux max (3000K) cd/Klm    max 414 C90 - C270

C0 - C180

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

1,12 1,43
2,23 2,87
3,35 4,30
4,46 5,73
5,58 7,17
6,69 8,60

H (m) Ø (m) Ø (m)
0,50 4366
1,00 1092
1,50 485
2,00 273
2,50 175
3,00 121

LW - 45°x96° 
Lux max (3000K) cd/Klm    max 670 C90 - C270

C0 - C180

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

0,41 1,10
0,83 2,21
1,24 3,31
1,65 4,42
2,07 5,52
2,48 6,63

H (m) Ø (m) Ø (m)
0,50 5005
1,00 1251
1,50 556
2,00 313
2,50 200
3,00 139

KW - 59°x90° 
Lux max (3000K) cd/Klm    max 592 C90 - C270

C0 - C180

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

0,57 0,98
1,14 1,97
1,71 2,95
2,28 3,93
2,85 4,92
3,42 5,90

BERICA IN 3.2
H (m) Ø (m) Ø (m)
0,50 6542
1,00 1636
1,50 727
2,00 409
2,50 262
3,00 182

A - Asimmetrica / Asymmetrical
Lux max (3000K) cd/Klm    max 706 C90 - C270

C0 - C180

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

0,46 1,02
0,91 2,05
1,37 3,07
1,82 4,10
2,28 5,12
2,73 6,14

H (m) Ø (m) Ø (m)
0,50 3738
1,00 934
1,50 415
2,00 234
2,50 150
3,00 104

D - Diffuso / Diffuse 
Lux max (3000K) cd/Klm    max 207 C90 - C270

C0 - C180

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

1,12 1,43
2,23 2,87
3,35 4,30
4,46 5,73
5,58 7,17
6,69 8,60

H (m) Ø (m) Ø (m)
0,50 7159
1,00 1790
1,50 795
2,00 447
2,50 286
3,00 199

LW - 45°x96° 
Lux max (3000K) cd/Klm    max 670 C90 - C270

C0 - C180

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

0,41 1,10
0,83 2,21
1,24 3,31
1,65 4,42
2,07 5,52
2,48 6,63

H (m) Ø (m) Ø (m)
0,50 6021
1,00 1505
1,50 669
2,00 376
2,50 241
3,00 167

KW - 59°x90° 
Lux max (3000K) cd/Klm    max 592 C90 - C270

C0 - C180

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

0,57 0,98
1,14 1,97
1,71 2,95
2,28 3,93
2,85 4,92
3,42 5,90

A- Asymétrique

A- Asymétrique

D - Diffuse

D - Diffuse

A- Asymétrique D - Diffuse



L&L Luce&Light

7 8 5

BERICA OUT 1.0

BERICA OUT 1.2

H (m) Ø (m) Ø (m)

1,00 0,29 2,11 391

2,00 0,59 4,22 98

3,00 0,88 6,33 43

4,00 1,17 8,44 24

5,00 1,46 10,55 16

A - Asimmetrica / Asymmetrical  CRI80
Lux max (3000K) cd/Klm    max 329 C90 - C270

C0 - C180

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

1566

391

174

98

63

H (m) Ø (m) Ø (m)

1,00 0,29 2,11

2,00 0,59 4,22

3,00 0,88 6,33

4,00 1,17 8,44

5,00 1,46 10,55

A - Asimmetrica / Asymmetrical  CRI80
Lux max (3000K) cd/Klm    max 329 C90 - C270

C0 - C180

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

783

196

87

49

31

H (m) Ø (m) Ø (m)

1,00 0,29 2,11

2,00 0,59 4,22

3,00 0,88 6,33

4,00 1,17 8,44

5,00 1,46 10,55

A - Asimmetrica / Asymmetrical  CRI80
Lux max (3000K) cd/Klm    max 329 C90 - C270

C0 - C180

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

1,00 2,95 2,56 266

2,00 5,90 5,11 66

3,00 8,85 7,67 30

4,00 11,79 10,22 17

5,00 14,74 12,78 11

D - Diffuso / Diffuse  CRI80 

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

Lux max (3000K) C90 - C270
C0 - C180

cd/Klm    max 205

Ø (m)H (m) Ø (m)

1063

266

118

66

43

1,00 2,95 2,56

2,00 5,90 5,11

3,00 8,85 7,67

4,00 11,79 10,22

5,00 14,74 12,78

D - Diffuso / Diffuse  CRI80 

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

Lux max (3000K) C90 - C270
C0 - C180

cd/Klm    max 205

Ø (m)H (m) Ø (m)

531

133

59

33

21

1,00 2,95 2,56

2,00 5,90 5,11

3,00 8,85 7,67

4,00 11,79 10,22

5,00 14,74 12,78

D - Diffuso / Diffuse  CRI80 

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

Lux max (3000K) C90 - C270
C0 - C180

cd/Klm    max 205

Ø (m)H (m) Ø (m)

1,00 1,35 2,37 416

2,00 2,70 4,74 104

3,00 4,06 7,11 46

4,00 5,41 9,48 26

5,00 6,76 11,85 17

K - 62°x100° CRI80 

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°H (m) Ø (m) Ø (m)

Lux max (3000K) cd/Klm    max 299 C90 - C270
C0 - C180

1,00 1,35 2,37

2,00 2,70 4,74

3,00 4,06 7,11

4,00 5,41 9,48

5,00 6,76 11,85

K - 62°x100° CRI80 

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°H (m) Ø (m) Ø (m)

Lux max (3000K) cd/Klm    max 299 C90 - C270
C0 - C180

1662

416

185

104

66

831

208

92

52

33

1,00 1,35 2,37

2,00 2,70 4,74

3,00 4,06 7,11

4,00 5,41 9,48

5,00 6,76 11,85

K - 62°x100° CRI80 

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°H (m) Ø (m) Ø (m)

Lux max (3000K) cd/Klm    max 299 C90 - C270
C0 - C180

1,00 0,75 2,44 429

2,00 1,51 4,89 107

3,00 2,26 7,33 48

4,00 3,02 9,77 27

5,00 3,77 12,22 17

L - 42°x102° CRI80

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°H (m) Ø (m) Ø (m)

Lux max (3000K) cd/Klm    max 325 C90 - C270
C0 - C180

1,00 0,75 2,44

2,00 1,51 4,89

3,00 2,26 7,33

4,00 3,02 9,77

5,00 3,77 12,22

L - 42°x102° CRI80

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°H (m) Ø (m) Ø (m)

Lux max (3000K) cd/Klm    max 325 C90 - C270
C0 - C180

1718

429

191

107

69

1,00 0,75 2,44

2,00 1,51 4,89

3,00 2,26 7,33

4,00 3,02 9,77

5,00 3,77 12,22

L - 42°x102° CRI80

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°H (m) Ø (m) Ø (m)

Lux max (3000K) cd/Klm    max 325 C90 - C270
C0 - C180

859

215

95

54

34

BERICA OUT 1.1

BERICA OUT

0A- Asymétrique  IRC 80

0A- Asymétrique  IRC 80

0D - Diffuse  IRC 80

0D - Diffuse  IRC 80

0A- Asymétrique  IRC 80 0D - Diffuse  IRC 80

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

APPLIQUES D’EXTÉRIEUR

KW- 62°x100°  IRC 80

KW- 62°x100°  IRC 80

KW- 62°x100°  IRC 80

LW - 42°x102°  IRC 80

LW - 42°x102°  IRC 80

LW - 42°x102°  IRC 80



L&L Luce&Light

7 8 6

H (m)

1,00 0,27 2,08 391

2,00 0,55 4,16 98

3,00 0,82 6,24 43

4,00 1,09 8,32 24

5,00 1,37 10,40 16

A - Asimmetrica / Asymmetrical CRI80

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°H (m) Ø (m) Ø (m)

Lux max (3000K) cd/Klm    max 318 C90 - C270
C0 - C180

1,00 2,95 2,66 266

2,00 5,89 5,33 67

3,00 8,84 7,99 30

4,00 11,78 10,66 17

5,00 14,73 13,32 11

D - Diffuso / Diffuse  CRI80 

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°H (m) Ø (m) Ø (m)

Lux max (3000K) cd/Klm    max 201 C90 - C270
C0 - C180

1,00 1,38 2,38 414

2,00 2,75 4,76 103

3,00 4,13 7,14 46

4,00 5,50 9,51 26

5,00 6,88 11,89 17

K - 62°x100° CRI80 

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°H (m) Ø (m) Ø (m)

Lux max (3000K) cd/Klm    max 292 C90 - C270
C0 - C180

1,00 0,78 2,46 432

2,00 1,57 4,92 108

3,00 2,35 7,38 48

4,00 3,13 9,84 27

5,00 3,92 12,31 17

L - 42°x102° CRI80 

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°H (m) Ø (m) Ø (m)

Lux max (3000K) cd/Klm    max 320 C90 - C270
C0 - C180

BERICA OUT 2.0

BERICA OUT 2.1

781

195

87

49

31

H (m)

1,00 0,27 2,08

2,00 0,55 4,16

3,00 0,82 6,24

4,00 1,09 8,32

5,00 1,37 10,40

A - Asimmetrica / Asymmetrical CRI80

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°H (m) Ø (m) Ø (m)

Lux max (3000K) cd/Klm    max 318 C90 - C270
C0 - C180

533

133

59

33

21

1,00 2,95 2,66

2,00 5,89 5,33

3,00 8,84 7,99

4,00 11,78 10,66

5,00 14,73 13,32

D - Diffuso / Diffuse  CRI80 

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°H (m) Ø (m) Ø (m)

Lux max (3000K) cd/Klm    max 201 C90 - C270
C0 - C180

1,00 1,38 2,38

2,00 2,75 4,76

3,00 4,13 7,14

4,00 5,50 9,51

5,00 6,88 11,89

K - 62°x100° CRI80 

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°H (m) Ø (m) Ø (m)

Lux max (3000K) cd/Klm    max 292 C90 - C270
C0 - C180

827

207

92

52

33

1,00 0,78 2,46

2,00 1,57 4,92

3,00 2,35 7,38

4,00 3,13 9,84

5,00 3,92 12,31

L - 42°x102° CRI80 

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°H (m) Ø (m) Ø (m)

Lux max (3000K) cd/Klm    max 320 C90 - C270
C0 - C180

864

216

96

54

35

BERICA OUT 2.2

1562

391

174

98

62

H (m)

1,00 0,27 2,08

2,00 0,55 4,16

3,00 0,82 6,24

4,00 1,09 8,32

5,00 1,37 10,40

A - Asimmetrica / Asymmetrical CRI80

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°H (m) Ø (m) Ø (m)

Lux max (3000K) cd/Klm    max 318 C90 - C270
C0 - C180

1066

266

118

67

43

1,00 2,95 2,66

2,00 5,89 5,33

3,00 8,84 7,99

4,00 11,78 10,66

5,00 14,73 13,32

D - Diffuso / Diffuse  CRI80 

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°H (m) Ø (m) Ø (m)

Lux max (3000K) cd/Klm    max 201 C90 - C270
C0 - C180

1,00 1,38 2,38

2,00 2,75 4,76

3,00 4,13 7,14

4,00 5,50 9,51

5,00 6,88 11,89

K - 62°x100° CRI80 

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°H (m) Ø (m) Ø (m)

Lux max (3000K) cd/Klm    max 292 C90 - C270
C0 - C180

1655

414

184

103

66

1,00 0,78 2,46

2,00 1,57 4,92

3,00 2,35 7,38

4,00 3,13 9,84

5,00 3,92 12,31

L - 42°x102° CRI80 

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°H (m) Ø (m) Ø (m)

Lux max (3000K) cd/Klm    max 320 C90 - C270
C0 - C180

1727

432

192

108

69

0A- Asymétrique  IRC 80

0A- Asymétrique  IRC 80

0D - Diffuse  IRC 80

0D - Diffuse  IRC 80

0A- Asymétrique  IRC 80 0D - Diffuse  IRC 80

KW- 62°x100°  IRC 80

KW- 62°x100°  IRC 80

KW- 62°x100°  IRC 80

LW - 42°x102°  IRC 80

LW - 42°x102°  IRC 80

LW - 42°x102°  IRC 80



L&L Luce&Light

7 8 7

BERICA OUT 3.0

BERICA OUT 3.1

1,00 0,34 2,11 428

2,00 0,68 4,22 107

3,00 1,03 6,33 48

4,00 1,37 8,44 27

5,00 1,71 10,55 17

A - Asimmetrica / Asymmetrical  CRI80

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°H (m) Ø (m) Ø (m)

Lux max (3000K) cd/Klm    max 315 C90 - C270
C0 - C180

1,00 2,91 2,63 267

2,00 5,82 5,25 67

3,00 8,73 7,88 30

4,00 11,64 10,50 17

5,00 14,55 13,13 11

D - Diffuso / Diffuse  CRI80 

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

Lux max (3000K) C90 - C270
C0 - C180

cd/Klm    max 190

Ø (m)H (m) Ø (m)

1,00 1,34 2,38 401

2,00 2,68 4,76 100

3,00 4,02 7,14 45

4,00 5,36 9,52 25

5,00 6,70 11,89 16

K - 62°x100° CRI80 

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°H (m) Ø (m) Ø (m)

Lux max (3000K) cd/Klm    max 290 C90 - C270
C0 - C180

1,00 0,80 2,47 435

2,00 1,61 4,93 109

3,00 2,41 7,40 48

4,00 3,21 9,86 27

5,00 4,02 12,33 17

L - 42°x102° CRI80

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°H (m) Ø (m) Ø (m)

Lux max (3000K) cd/Klm    max 313 C90 - C270
C0 - C180

855

214

95

53

34

1,00 0,34 2,11

2,00 0,68 4,22

3,00 1,03 6,33

4,00 1,37 8,44

5,00 1,71 10,55

A - Asimmetrica / Asymmetrical  CRI80

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°H (m) Ø (m) Ø (m)

Lux max (3000K) cd/Klm    max 315 C90 - C270
C0 - C180

534

134

59

33

21

1,00 2,91 2,63

2,00 5,82 5,25

3,00 8,73 7,88

4,00 11,64 10,50

5,00 14,55 13,13

D - Diffuso / Diffuse  CRI80 

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

Lux max (3000K) C90 - C270
C0 - C180

cd/Klm    max 190

Ø (m)H (m) Ø (m)

1,00 1,34 2,38

2,00 2,68 4,76

3,00 4,02 7,14

4,00 5,36 9,52

5,00 6,70 11,89

K - 62°x100° CRI80 

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°H (m) Ø (m) Ø (m)

Lux max (3000K) cd/Klm    max 290 C90 - C270
C0 - C180

803

201

89

50

32

1,00 0,80 2,47

2,00 1,61 4,93

3,00 2,41 7,40

4,00 3,21 9,86

5,00 4,02 12,33

L - 42°x102° CRI80

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°H (m) Ø (m) Ø (m)

Lux max (3000K) cd/Klm    max 313 C90 - C270
C0 - C180

870

218

97

54

35

BERICA OUT 3.2

1710

428

190

107

68

1,00 0,34 2,11

2,00 0,68 4,22

3,00 1,03 6,33

4,00 1,37 8,44

5,00 1,71 10,55

A - Asimmetrica / Asymmetrical  CRI80

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°H (m) Ø (m) Ø (m)

Lux max (3000K) cd/Klm    max 315 C90 - C270
C0 - C180

1069

267

119

67

43

1,00 2,91 2,63

2,00 5,82 5,25

3,00 8,73 7,88

4,00 11,64 10,50

5,00 14,55 13,13

D - Diffuso / Diffuse  CRI80 

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

Lux max (3000K) C90 - C270
C0 - C180

cd/Klm    max 190

Ø (m)H (m) Ø (m)

1,00 1,34 2,38

2,00 2,68 4,76

3,00 4,02 7,14

4,00 5,36 9,52

5,00 6,70 11,89

K - 62°x100° CRI80 

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°H (m) Ø (m) Ø (m)

Lux max (3000K) cd/Klm    max 290 C90 - C270
C0 - C180

1605

401

178

100

64

1,00 0,80 2,47

2,00 1,61 4,93

3,00 2,41 7,40

4,00 3,21 9,86

5,00 4,02 12,33

L - 42°x102° CRI80

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°H (m) Ø (m) Ø (m)

Lux max (3000K) cd/Klm    max 313 C90 - C270
C0 - C180

1740

435

193

109

70

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

0A- Asymétrique  IRC 80

0A- Asymétrique  IRC 80

0D - Diffuse  IRC 80

0D - Diffuse  IRC 80

0A- Asymétrique  IRC 80 0D - Diffuse  IRC 80

KW- 62°x100°  IRC 80

KW- 62°x100°  IRC 80

KW- 62°x100°  IRC 80

LW - 42°x102°  IRC 80

LW - 42°x102°  IRC 80

LW - 42°x102°  IRC 80



L&L Luce&Light

7 8 8

BERICA S 1.0

BERICA S 1.2

0,50 0,50 1,35 1237
1,00 1,00 2,70 309
1,50 1,50 4,05 137
2,00 1,99 5,40 77
2,50 2,49 6,75 49
3,00 2,99 8,10 34

D - Diffusa

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

Lux max (3000K) C90 - C270
C0 - C180

cd/Klm    max 519

Ø (m)H (m) Ø (m)

2329
582
259
146

93
65

0,50 0,50 1,35
1,00 1,00 2,70
1,50 1,50 4,05
2,00 1,99 5,40
2,50 2,49 6,75
3,00 2,99 8,10

D - Diffusa

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

Lux max (3000K) C90 - C270
C0 - C180

cd/Klm    max 519

Ø (m)H (m) Ø (m)

3275
819
364
205
131

91

0,50 0,50 1,35
1,00 1,00 2,70
1,50 1,50 4,05
2,00 1,99 5,40
2,50 2,49 6,75
3,00 2,99 8,10

D - Diffusa

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

Lux max (3000K) C90 - C270
C0 - C180

cd/Klm    max 519

Ø (m)H (m) Ø (m)

0,50 0,39 1,20 1917
1,00 0,77 2,39 479
1,50 1,16 3,59 213
2,00 1,54 4,79 120
2,50 1,93 5,98 77
3,00 2,32 7,18 53

K - 58°x99° 

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

Lux max (3000K) C90 - C270
C0 - C180

cd/Klm    max 744

Ø (m)H (m) Ø (m)

3597
899
400
225
144
100

0,50 0,39 1,20
1,00 0,77 2,39
1,50 1,16 3,59
2,00 1,54 4,79
2,50 1,93 5,98
3,00 2,32 7,18

K - 58°x99° 

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

Lux max (3000K) C90 - C270
C0 - C180

cd/Klm    max 744

Ø (m)H (m) Ø (m)

0,50 0,39 1,20
1,00 0,77 2,39
1,50 1,16 3,59
2,00 1,54 4,79
2,50 1,93 5,98
3,00 2,32 7,18

K - 58°x99° 

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

Lux max (3000K) C90 - C270
C0 - C180

cd/Klm    max 744

Ø (m)H (m) Ø (m)
5073
1268

564
317
203
141

0,50 0,35 1,18 2287
1,00 0,71 2,37 572
1,50 1,06 3,55 254
2,00 1,42 4,74 143
2,50 1,77 5,92 91
3,00 2,12 7,11 64

L - 44°x90° 

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

Lux max (3000K) C90 - C270
C0 - C180

cd/Klm    max 817

Ø (m)H (m) Ø (m)

0,50 0,35 1,18
1,00 0,71 2,37
1,50 1,06 3,55
2,00 1,42 4,74
2,50 1,77 5,92
3,00 2,12 7,11

L - 44°x90° 

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

Lux max (3000K) C90 - C270
C0 - C180

cd/Klm    max 817

Ø (m)H (m) Ø (m)
4287
1072

476
268
171
119

0,50 0,35 1,18
1,00 0,71 2,37
1,50 1,06 3,55
2,00 1,42 4,74
2,50 1,77 5,92
3,00 2,12 7,11

L - 44°x90° 

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

Lux max (3000K) C90 - C270
C0 - C180

cd/Klm    max 817

Ø (m)H (m) Ø (m)
6038
1510

671
377
242
168

BERICA S 1.1

BERICA S

D - Diffuse

D - Diffuse

D - Diffuse

SUSPENSIONS D’INTÉRIEUR



L&L Luce&Light

7 8 9

0,50 0,68 1,27 1256
1,00 1,36 2,54 314
1,50 2,03 3,81 140
2,00 2,71 5,07 78
2,50 3,39 6,34 50
3,00 4,07 7,61 35

D - Diffusa

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

Lux max (3000K) C90 - C270
C0 - C180

cd/Klm    max 470

Ø (m)H (m) Ø (m)

2347
587
261
147

94
65

0,50 0,68 1,27
1,00 1,36 2,54
1,50 2,03 3,81
2,00 2,71 5,07
2,50 3,39 6,34
3,00 4,07 7,61

D - Diffusa

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

Lux max (3000K) C90 - C270
C0 - C180

cd/Klm    max 470

Ø (m)H (m) Ø (m)

0,50 0,68 1,27
1,00 1,36 2,54
1,50 2,03 3,81
2,00 2,71 5,07
2,50 3,39 6,34
3,00 4,07 7,61

D - Diffusa

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

Lux max (3000K) C90 - C270
C0 - C180

cd/Klm    max 470

Ø (m)H (m) Ø (m)
3293

823
366
206
132

91

0,50 0,49 1,18 1981
1,00 0,98 2,37 495
1,50 1,47 3,55 220
2,00 1,96 4,74 124
2,50 2,45 5,92 79
3,00 2,94 7,11 55

K - 58°x99° 

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

Lux max (3000K) C90 - C270
C0 - C180

cd/Klm    max 677

Ø (m)H (m) Ø (m)

0,50 0,49 1,18
1,00 0,98 2,37
1,50 1,47 3,55
2,00 1,96 4,74
2,50 2,45 5,92
3,00 2,94 7,11

K - 58°x99° 

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

Lux max (3000K) C90 - C270
C0 - C180

cd/Klm    max 677

Ø (m)H (m) Ø (m)
3724

931
414
233
149
103

0,50 0,49 1,18
1,00 0,98 2,37
1,50 1,47 3,55
2,00 1,96 4,74
2,50 2,45 5,92
3,00 2,94 7,11

K - 58°x99° 

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

Lux max (3000K) C90 - C270
C0 - C180

cd/Klm    max 677

Ø (m)H (m) Ø (m)
5228
1307

581
327
209
145

0,50 0,40 1,19 2359
1,00 0,79 2,38 590
1,50 1,19 3,58 262
2,00 1,58 4,77 147
2,50 1,98 5,96 94
3,00 2,38 7,15 66

L - 44°x90° 

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

Lux max (3000K) C90 - C270
C0 - C180

cd/Klm    max 760

Ø (m)H (m) Ø (m)

0,50 0,40 1,19
1,00 0,79 2,38
1,50 1,19 3,58
2,00 1,58 4,77
2,50 1,98 5,96
3,00 2,38 7,15

L - 44°x90° 

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

Lux max (3000K) C90 - C270
C0 - C180

cd/Klm    max 760

Ø (m)H (m) Ø (m)
4426
1106

492
277
177
123

0,50 0,40 1,19
1,00 0,79 2,38
1,50 1,19 3,58
2,00 1,58 4,77
2,50 1,98 5,96
3,00 2,38 7,15

L - 44°x90° 

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

Lux max (3000K) C90 - C270
C0 - C180

cd/Klm    max 760

Ø (m)H (m) Ø (m) 24W
6201
1550

689
388
248
172

BERICA S 2.0

BERICA S 2.1

BERICA S 2.2

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

D - Diffuse

D - Diffuse

D - Diffuse



L&L Luce&LightL&L Luce&Light

7 9 17 9 0

BERICA S 3.0

BERICA S 3.1

BERICA S 3.2

0,50 0,94 1,25 1241
1,00 1,89 2,49 310
1,50 2,83 3,74 138
2,00 3,78 4,99 78
2,50 4,72 6,24 50
3,00 5,67 7,48 34

D - Diffusa

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

Lux max (3000K) C90 - C270
C0 - C180

cd/Klm    max 422

Ø (m)H (m) Ø (m)

2323
581
258
145

93
65

0,50 0,94 1,25
1,00 1,89 2,49
1,50 2,83 3,74
2,00 3,78 4,99
2,50 4,72 6,24
3,00 5,67 7,48

D - Diffusa

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

Lux max (3000K) C90 - C270
C0 - C180

cd/Klm    max 422

Ø (m)H (m) Ø (m)

0,50 0,94 1,25
1,00 1,89 2,49
1,50 2,83 3,74
2,00 3,78 4,99
2,50 4,72 6,24
3,00 5,67 7,48

D - Diffusa

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

Lux max (3000K) C90 - C270
C0 - C180

cd/Klm    max 422

Ø (m)H (m) Ø (m)
3266

816
363
204
131

91

0,50 0,56 1,18 1969
1,00 1,12 2,35 492
1,50 1,68 3,53 219
2,00 2,24 4,71 123
2,50 2,79 5,88 79
3,00 3,35 7,06 55

K - 58°x99° 

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

Lux max (3000K) C90 - C270
C0 - C180

cd/Klm    max 625

Ø (m)H (m) Ø (m)

0,50 0,56 1,18
1,00 1,12 2,35
1,50 1,68 3,53
2,00 2,24 4,71
2,50 2,79 5,88
3,00 3,35 7,06

K - 58°x99° 

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

Lux max (3000K) C90 - C270
C0 - C180

cd/Klm    max 625

Ø (m)H (m) Ø (m)
3699

925
411
231
148
103

0,50 0,56 1,18
1,00 1,12 2,35
1,50 1,68 3,53
2,00 2,24 4,71
2,50 2,79 5,88
3,00 3,35 7,06

K - 58°x99° 

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

Lux max (3000K) C90 - C270
C0 - C180

cd/Klm    max 625

Ø (m)H (m) Ø (m)
5188
1297

576
324
208
144

0,50 0,41 1,19 2348
1,00 0,81 2,38 587
1,50 1,22 3,57 261
2,00 1,62 4,76 147
2,50 2,03 5,95 94
3,00 2,43 7,14 65

L - 44°x90° 

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

Lux max (3000K) C90 - C270
C0 - C180

cd/Klm    max 716

Ø (m)H (m) Ø (m)

0,50 0,41 1,19
1,00 0,81 2,38
1,50 1,22 3,57
2,00 1,62 4,76
2,50 2,03 5,95
3,00 2,43 7,14

L - 44°x90° 

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

Lux max (3000K) C90 - C270
C0 - C180

cd/Klm    max 716

Ø (m)H (m) Ø (m)
4422
1105

491
276
177
123

0,50 0,41 1,19
1,00 0,81 2,38
1,50 1,22 3,57
2,00 1,62 4,76
2,50 2,03 5,95
3,00 2,43 7,14

L - 44°x90° 

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

Lux max (3000K) C90 - C270
C0 - C180

cd/Klm    max 716

Ø (m)H (m) Ø (m)
6186
1547

687
387
247
172



L&L Luce&LightL&L Luce&Light

7 9 17 9 0

BITPOP

BITPOP 1.0  

Ø (m)
0,39
0,78
1,17
1,56
1,95
3,12

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

L - 42°

1902
475
211
119

76
53

30° 30°
0°

4000
cd/klm max 1404 C0 - C180

8W

Lux max (3000K)

Ø (m)
0,39
0,78
1,17
1,56
1,95
3,12

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

L  - 42°

4389
1097

488
274
175
122

3131
783
348
196
125

87
30° 30°

0°

4000
cd/klm max 1404 C0 - C180

15W10W

Ø (m)
0,28
0,55
0,83
1,10
1,38
2,20

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

F  - 30°

4262
1066

474
266
170
118

30° 30°
0°

4000
cd/klm max 3193

C0 - C180
C90 - C270

8W

Ø (m)
0,28
0,55
0,83
1,10
1,38
2,20

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

F  - 30°

9836
2459
1093

615
393
273

7016
1754

779
439
281
194

30° 30°
0°

4000
cd/klm max 3193

15W10W

C0 - C180
C90 - C270

Ø (m)
0,15
0,31
0,46
0,62
0,77
1,24

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

S  - 17°

10414
2604
1157

651
417
290

30° 30°
0°

4000
cd/klm max 7236 C0 - C180

8W

Ø (m)
0,15
0,31
0,46
0,62
0,77
1,24

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

S  - 17°

24032
6008
2670
1502

961
668

17142
4286
1904
1071

686
476

30° 30°
0°

4000
cd/klm max 7236 C0 - C180

15W10W

Lux max (3000K)

- 17°x45°W 

30° 30°
0°

1500 C0 - C180
cd/klm max 3449 C90 - C270

8W
4874
1219

542
305
195

Ø (m)
0,42
0,83
1,25
1,66
2,08

1352,49

Ø (m)
0,15
0,30
0,46
0,61
0,76
0,91

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

- 17°x45°W 

30° 30°
0°

1500 C0 - C180
cd/klm max 3449 C90 - C270

15W
11248

2812
1250

703
450

Ø (m)
0,42
0,83
1,25
1,66
2,08

10W
8023
2006

891
502
321

3122,49 223

Ø (m)
0,15
0,30
0,46
0,61
0,76
0,91

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

BITPOP 2.1  

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

SPOTS ENCASTRÉS D’INTÉRIEUR



L&L Luce&Light

7 9 2

BITPOP 8.1  

Ø (m)
0,39
0,78
1,17
1,56
1,95
3,12

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

L  - 42°

7608
1902

845
475
304
211

5635
1409

626
352
225
156

30° 30°
0°

4000
cd/klm max 1404 C0 - C180

26W18W

Ø (m)
0,39
0,78
1,17
1,56
1,95
3,12

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

L  - 42°

15850
3958
1758

992
633
442

11095
2771
1231

694
443
309

30° 30°
0°

4000
cd/klm max 1404 C0 - C180

50W35W

Ø (m)
0,28
0,55
0,83
1,10
1,38
2,20

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

F  - 30°

17049
4262
1894
1066

682
473

12629
3157
1403

790
505
350

30° 30°
0°

4000
cd/klm max 3193

26W18W

C0 - C180
C90 - C270

Ø (m)
0,28
0,55
0,83
1,10
1,38
2,20

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

F  - 30°

35517
8883
3950
2217
1417

983

24862
6218
2765
1552

992
688

30° 30°
0°

4000
cd/klm max 3193

50W35W

C0 - C180
C90 - C270

Ø (m)
0,15
0,31
0,46
0,62
0,77
1,24

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

S  - 17°

41656
10414

4628
2604
1666
1157

30856
7714
3428
1929
1234

857
30° 30°

0°

4000
cd/klm max 7236 C0 - C180

26W18W

Ø (m)
0,15
0,31
0,46
0,62
0,77
1,24

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

S  - 17°

86783
21700

9642
5425
3475
2417

60748
15190

6749
3798
2433
1692

30° 30°
0°

4000
cd/klm max 7236 C0 - C180

50W35W

Lux max (3000K)

- 17°x45°W 

30° 30°
0°

1500 C0 - C180
cd/klm max 3449 C90 - C270

26W
19497

4874
2166
1219

780

Ø (m)
0,42
0,83
1,25
1,66
2,08

18W
14442

3610
1604

903
578

5412,49 401

Ø (m)
0,15
0,30
0,46
0,61
0,76
0,91

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

- 17°x45°W 

30° 30°
0°

1500 C0 - C180
cd/klm max 3449 C90 - C270

50W
40617
10158

4517
2542
1625

Ø (m)
0,42
0,83
1,25
1,66
2,08

35W
28432

7111
3162
1779
1138

11252,49 788

Ø (m)
0,15
0,30
0,46
0,61
0,76
0,91

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

BITPOP 2.2
             4.1  



L&L Luce&Light

7 9 3

BITPOP C

Ø (m)
0,39
0,78
1,17
1,56
1,95
3,12

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

L - 42°

1902
475
211
119

76
53

30° 30°
0°

4000
cd/klm max 1404 C0 - C180

8W

Lux max (3000K)

Ø (m)
0,39
0,78
1,17
1,56
1,95
3,12

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

L  - 42°

5635
1409

626
352
225
156

30° 30°
0°

4000
cd/klm max 1404 C0 - C180

Ø (m)
0,28
0,55
0,83
1,10
1,38
2,20

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

F  - 30°

4262
1066

474
266
170
118

30° 30°
0°

4000
cd/klm max 3193

C0 - C180
C90 - C270

8W

Ø (m)
0,28
0,55
0,83
1,10
1,38
2,20

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

F  - 30°

12629
3157
1403

790
505
350

30° 30°
0°

4000
cd/klm max 3193

C0 - C180
C90 - C270

Ø (m)
0,15
0,31
0,46
0,62
0,77
1,24

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

S  - 17°

10414
2604
1157

651
417
290

30° 30°
0°

4000
cd/klm max 7236 C0 - C180

8W

Ø (m)
0,15
0,31
0,46
0,62
0,77
1,24

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

S  - 17°

30856
7714
3428
1929
1234

857
30° 30°

0°

4000
cd/klm max 7236 C0 - C180

Lux max (3000K)

- 17°x45°W 

30° 30°
0°

1500 C0 - C180
cd/klm max 3449 C90 - C270

8W
4874
1219

542
305
195

Ø (m)
0,42
0,83
1,25
1,66
2,08

1352,49

Ø (m)
0,15
0,30
0,46
0,61
0,76
0,91

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

- 17°x45°W 

30° 30°
0°

1500 C0 - C180
cd/klm max 3449 C90 - C270

Ø (m)
0,42
0,83
1,25
1,66
2,08

14442
3610
1604

903
578

2,49 401

Ø (m)
0,15
0,30
0,46
0,61
0,76
0,91

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

BITPOP C 1.0  

BITPOP C 2.2
                4.1

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

PLAFONNIERS D'INTÉRIEUR



L&L Luce&Light

7 9 4

1

1
1

1

2

2

2

2

5

5

5

10 10
20

50
100

10W

0

2.0

1.0 2.0 3.0
-1.0m

2.03.0 1.0

3.0

0

4.0m4.0m

7.0m

h 800 mm

Isolux (3000K)

4.0

5.0

6.0

1.0

1 2

1

1

1

11

2
2

2
5

5

10
20

50
100

10W

0

2.0

1.0 2.0 3.0
-1.0m

2.03.0 1.0

3.0

0

4.0m4.0m

7.0m

h 600 mm

Isolux (3000K)

4.0

5.0

6.0

1.0

2 5

BITTA 1.0

BITTA

A - Asymétrique A - Asymétrique

BORNES D'EXTÉRIEUR



L&L Luce&Light
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BRENTA

BRENTA 2 

BRENTA 1 

C0 - C180
C90 - C270

H (m) 15W

1,00 1,44 316

2,00 2,89 79

3,00 4,33 35

4,00 5,77 20

5,00 7,21 13

Diffuso - Installazione arretrata - 562 mm
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm    max 540

11W
226

56

25

14

9

Ø (m)

C0 - C180
C90 - C270

Ø (m)H (m) 15W

1,00 1,35 519

2,00 2,71 130

3,00 4,06 58

4,00 5,42 32

5,00 6,77 21

Microprismatizzato - Installazione a filo - 562 mm

Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm    max 661

11W

371

93

41

23

15

Ø (m)H (m) 30W

1,00 1,48 952

2,00 2,97 238

3,00 4,45 106

4,00 5,93 60

5,00 7,42 38

Microprismatizzato - Installazione a filo - 562 mm

Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm    max 565
C0 - C180
C90 - C270

15W

476

119

53

30

19

H (m) 15W

1,00 2,31 345

2,00 4,62 86

3,00 6,93 38

4,00 9,24 22

5,00 11,55 14

Diffuso - Installazione a filo - 562 mm
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm    max 400 C0 - C180

11W

246

62

27

15

10

Ø (m)

H (m) 30W

1,00 2,64 645

2,00 5,27 161

3,00 7,91 72

4,00 10,55 40

5,00 13,18 26

Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm    max 373 C0 - C180

Diffuso - Installazione a filo - 562 mm

15W

323

81

36

20

13

Ø (m)

Ø (m)H (m) 30W

1,00 1,94 610

2,00 3,87 153

3,00 5,81 68

4,00 7,74 38

5,00 9,68 24

Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm    max 444
C0 - C180
C90 - C270

Diffuso - Installazione arretrata - 562 mm

15W

305

76

34

19

12

H (m) 15W

1,00 0,93 522

2,00 1,86 130

3,00 2,79 58

4,00 3,72 33

5,00 4,64 21

Microprismatizzato - Installazione arretrata - 562 mm

Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm    max 823
C0 - C180
C90 - C270

11W

373

93

41

23

15

Ø (m)

Ø (m)H (m) 30W

1,00 1,28 962

2,00 2,56 240

3,00 3,84 107

4,00 5,12 60

5,00 6,40 38

Microprismatizzato - Installazione arretrata - 562 mm

Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm    max 636
C0 - C180
C90 - C270

15W

481

120

53

30

19

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Microprismatique 
installation ras plafond - 562 mm

Microprismatique 
installation ras plafond - 562 mm

Diffuse 
installation ras plafond - 562 mm

Diffuse 
installation ras plafond - 562 mm

Diffuse 
installation en retrait - 562 mm

Diffuse 
installation en retrait - 562 mm

Microprismatique 
installation en retrait - 562 mm

Microprismatique
installation en retrait - 562 mm

PROFILÉS LINÉAIRES D’INTÉRIEUR



L&L Luce&Light

7 9 6

BRIGHT MINI 1.0
                    1.1

BRIGHT 1.0
              1.1
              1.2
              1.6
              1.7

D - Diffuso / Diffuse

Ø (m)

0,54
1,07
1,61

2,68
3,22

H (m)

0,50
1,00
1,50

2,50
3,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

200

1000

68
17

8
2,142,00 4

3
2

cd/klm max 850 C0 - C180

D - Diffuso / Diffuse

Ø (m)

0,54
1,07
1,61

2,68
3,22

H (m)

0,50
1,00
1,50

2,50
3,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

200

1000

68
17
8

2,142,00 4
3
2

cd/klm max 850 C0 - C180

H (m) Ø (m)

1,00 0,17 2180

2,00 0,33 545

3,00 0,50 242

4,00 0,66 136

5,00 0,83 87

S - 10° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm   max 25060 C0 - C180

H (m) Ø (m)

1,00 1,13 36

2,00 2,25 9

3,00 3,38 4

4,00 4,51 2

5,00 5,63 1

D - Diffuse / Diffuso
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm   max 817 C0 - C180

H (m) Ø (m)

1,00 0,37 311

2,00 0,75 78

3,00 1,12 35

4,00 1,49 19

5,00 1,87 12

V - 21° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm   max 7935 C0 - C180

H (m) Ø (m)

1,00 0,79 153

2,00 1,58 38

3,00 2,37 17

4,00 3,16 10

5,00 3,95 6

L - 43° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm   max 1623 C0 - C180

H (m) Ø (m) Ø (m)

1,00 0,27 0,70 511

2,00 0,54 1,39 128

3,00 0,80 2,09 57

4,00 1,07 2,79 32

5,00 1,34 3,49 20

W - 15°x38° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm   max 4527 C90 - C270
C0 - C180

H (m) Ø (m)

1,00 0,38 633

2,00 0,76 158

3,00 1,13 70

4,00 1,51 40

5,00 1,89 25

M - 21° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm   max 4984 C0 - C180

H (m) Ø (m)

1,00 1,01 61

2,00 2,03 15

3,00 3,04 7

4,00 4,05 4

5,00 5,06 2

T - 54° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm   max 1506 C0 - C180

BRIGHT

T - 54° sharp (Bright 1.0 / 1.6)

V - 21° sharp (Bright 1.0 / 1.6)

D - Diffuse

D - Diffuse

SPOTS ENCASTRÉS D’EXTÉRIEUR

W - 15°x38° sharp (Bright 1.0 / 1.2 / 1.6)



L&L Luce&Light

7 9 7

BRIGHT 2.4
              2.5

V

Ø (m)

0,15

0,30

0,45

0,60

0,75

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 23889 C0 - C180

 - 8° CRI 80

5W

6998

1749

778

437

280

7W

9219

2305

1024

576

369

9W

11416

2854

1268

714

457

V

Ø (m)

0,15

0,30

0,45

0,60

0,75

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 23889 C0 - C180

 - 8° CRI 80

5W

6998

1749

778

437

280

7W

9219

2305

1024

576

369

9W

11416

2854

1268

714

457

M

Ø (m)

0,61

1,23

1,84

2,45

3,06

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 2355 C0 - C180

  - 34° CRI 80

5W

829

207

92

52

33

7W

1091

273

122

69

44

9W

1177

294

131

74

47

M

Ø (m)

0,61

1,23

1,84

2,45

3,06

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 2355 C0 - C180

  - 34° CRI 80

5W

829

207

92

52

33

7W

1091

273

122

69

44

9W

1177

294

131

74

47

K

Ø (m)

1,35

2,70

4,05

5,40

6,75

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 898 C0 - C180

 - 68° CRI 80

5W

204

51

23

13

8

7W

270

68

30

17

11

9W

334

84

37

21

13

K

Ø (m)

1,35

2,70

4,05

5,40

6,75

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 898 C0 - C180

 - 68° CRI 80

5W

204

51

23

13

8

7W

270

68

30

17

11

9W

334

84

37

21

13

P

Ø (m)

0,38

0,75

1,13

1,51

1,89

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 5712 C0 - C180

 - 21° sharp CRI 80

5W

1400

350

156

87

56

7W

1845

461

205

115

74

9W

2285

571

254

143

91

P

Ø (m)

0,38

0,75

1,13

1,51

1,89

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 5712 C0 - C180

 - 21° sharp CRI 80

5W

1400

350

156

87

56

7W

1845

461

205

115

74

9W

2285

571

254

143

91

Q

Ø (m)

1,18

2,36

3,55

4,73

5,91

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 1156 C0 - C180

 - 61° sharp CRI 80

5W

239

60

27

15

10

7W

315

79

35

20

13

9W

390

98

43

24

16

Q

Ø (m)

1,18

2,36

3,55

4,73

5,91

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 1156 C0 - C180

 - 61° sharp CRI 80

5W

239

60

27

15

10

7W

315

79

35

20

13

9W

390

98

43

24

16

T

Ø (m)

0,19

0,38

0,57

0,76

0,95

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 14598 C0 - C180

 - 11° CRI 80

5W

4904

1226

545

307

196

7W

6466

1617

718

404

259

9W

8013

2003

890

501

321

T

Ø (m)

0,19

0,38

0,57

0,76

0,95

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 14598 C0 - C180

 - 11° CRI 80

5W

4904

1226

545

307

196

7W

6466

1617

718

404

259

9W

8013

2003

890

501

321

L

Ø (m)

0,82

1,63

2,47

3,27

4,08

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 1660 C0 - C180

 - 45° CRI 80

5W

469

117

52

29

19

7W

619

155

69

39

25

9W

766

192

85

48

31

L

Ø (m)

0,82

1,63

2,47

3,27

4,08

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 1660 C0 - C180

 - 45° CRI 80

5W

469

117

52

29

19

7W

619

155

69

39

25

9W

766

192

85

48

31

W

Ø (m)

0,23

0,43

0,70

0,93

1,17

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 3650

C0 - C90
C90 - C270

  - 13°x52° CRI 80

Ø (m)

0,98

1,96

2,93

3,91

4,89

5W

1123

281

125

70

45

7W

1478

370

164

92

59

9W

1830

457

203

114

73

W

Ø (m)

0,23

0,43

0,70

0,93

1,17

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 3650

C0 - C90
C90 - C270

  - 13°x52° CRI 80

Ø (m)

0,98

1,96

2,93

3,91

4,89

5W

1123

281

125

70

45

7W

1478

370

164

92

59

9W

1830

457

203

114

73

S

Ø (m)

0,30

0,60

0,91

1,21

1,51

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 8621 C0 - C180

 - 17° CRI 80

5W

2914

728

324

182

117

7W

3845

962

427

240

154

9W

4767

1192

530

298

191

S

Ø (m)

0,30

0,60

0,91

1,21

1,51

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 8621 C0 - C180

 - 17° CRI 80

5W

2914

728

324

182

117

7W

3845

962

427

240

154

9W

4767

1192

530

298

191

J

Ø (m)

0,88

1,76

2,64

3,51

4,39

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 1698 C0 - C180

 - 47° CRI 80

5W

477

119

53

30

19

7W

628

157

70

39

25

9W

778

194

86

49

31

J

Ø (m)

0,88

1,76

2,64

3,51

4,39

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 1698 C0 - C180

 - 47° CRI 80

5W

477

119

53

30

19

7W

628

157

70

39

25

9W

778

194

86

49

31

D

Ø (m)

1,27

2,54

3,81

5,08

6,34

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 888 C0 - C180

 - Diffuso - sabbiato / Diffuse - sandblasted

5W

182

46

20

11

7

7W

241

60

27

15

10

9W

296

75

33

19

12

D

Ø (m)

1,27

2,54

3,81

5,08

6,34

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 888 C0 - C180

 - Diffuso - sabbiato / Diffuse - sandblasted

5W

182

46

20

11

7

7W

241

60

27

15

10

9W

296

75

33

19

12

Z

Ø (m)

0,14

0,27

0,41

0,54

0,68

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 6652

C0 - C90
C90 - C270

 - Asimmetrica 8° / Asymmetrical 8°

5W

272

68

30

17

11

7W

349

87

39

22

14

9W

426

107

47

27

17

Z

Ø (m)

0,14

0,27

0,41

0,54

0,68

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 6652

C0 - C90
C90 - C270

 - Asimmetrica 8° / Asymmetrical 8°

5W

272

68

30

17

11

7W

349

87

39

22

14

9W

426

107

47

27

17

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

D - Diffuse  IRC 80

Z - Asymétrique 8°  IRC 80 V - 8°  IRC 80

S - 17°  IRC 80T - 11°  IRC 80

P - 21° sharp  IRC 80

L - 45°  IRC 80

Q - 61° sharp  IRC 80

W - 13°x52°  IRC 80

M - 34°  IRC 80

J - 47°  IRC 80

K - 68°  IRC 80



L&L Luce&Light

7 9 8

BRIGHT 2.8
              2.9

Ø (m)

0,17

0,34

0,51

0,69

0,86

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

S - 8°

30° 30°
0°

6000
cd/klm max 28625 C0 - C180

2,5W

3242

810

360

202

129

3,5W

4085

1021

454

255

163

P

Ø (m)

0,66

1,31

1,97

2,62

3,28

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 3936 C0 - C180

 - 36° sharp

2,5W

143

36

16

9

6

3,5W

180

45

20

11

7

Ø (m)

0,36

0,72

1,08

1,44

1,80

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

M - 20°

30° 30°
0°

1500
cd/klm max 5533 C0 - C180

2,5W

629

157

70

40

25

3,5W

792

198

88

50

32

Ø (m)

0,75

1,51

2,26

3,01

3,76

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

L - 41°

30° 30°
0°

500
cd/klm max 1995 C0 - C180

2,5W

229

57

25

14

10

3,5W

288

72

32

18

12

Q

Ø (m)

1,36

2,71

4,07

5,42

6,78

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 1484 C0 - C180

 - 68° sharp

2,5W

63

16

7

4

3

3,5W

79

20

9

5

4

W - 10°x44°

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

Ø (m)

0,17

0,34

0,50

0,67

0,84

Ø (m)

0,80

1,60

2,40

3,19

3,99
30° 30°

0°

1500
cd/klm max 6032 C90 - C270

C0 - C180

2,5W

693

173

77

43

28

3,5W

873

218

97

55

35

P - 36° sharp

Q - 68° sharp



L&L Luce&Light

7 9 9

BRIGHT 3.F
            

H (m) Ø (m) 13W

1,00 0,28 7431

2,00 0,56 1858

3,00 0,84 826

4,00 1,13 464

5,00 1,41 297

10W

5580

1395

620

349

223

S - 16° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm    max 8942 C0 - C180

H(m) Ø (m) 13W

1,00 0,69 2330

2,00 1,38 582

3,00 2,07 259

4,00 2,76 146

5,00 3,45 93

10W

1755

439

195

110

70

L - 38° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm    max 2188 C0 - C180

H(m) 13W

1,00 1,12 681

2,00 2,25 170

3,00 3,37 76

4,00 4,50 43

5,00 5,62 27

P - 58° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm    max 1281 C0 - C180

10W

513

128

57

32

21

Ø (m)

0°
30°30°

H (m) Ø (m) 13W

1,00 1,69 407

2,00 3,37 102

3,00 5,06 45

4,00 6,75 25

5,00 8,43 16

10W

305

76

34

19

12

D - Diffuso 
Lux max (3000K) cd/klm    max 550 C0 - C180

M

Ø (m)

0,37

0,74

1,11

1,49

1,86

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

cd/klm max 5372 C0 - C180

 - 21°

10W

3304

826

367

206

132

13W

4405

1101

489

275

176

H (m) Ø (m) 13W

1,00 1,04 1425

2,00 2,08 356

3,00 3,12 158
4,00 4,16 89

5,00 5,20 57

10W

1070

268

119

67

43

K - 55° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm    max 1267 C0 - C180

H (m) Ø (m) Ø (m) 13W

1,00 0,28 1,37 2048

2,00 0,56 2,74 512

3,00 0,84 4,11 228

4,00 1,12 5,48 128

5,00 1,40 6,85 82

10W

1537

384
171

96

61

W - 16°x69° Orientabile
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm    max 2687
C0 - C180
C90 - C270

BRIGHT 3.G

H (m) Ø (m) 9W

1,00 0,21 6300

2,00 0,42 1575

3,00 0,63 700

4,00 0,84 394
5,00 1,06 252

S - 12° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 12450 C0 - C180

5W

3498

875

389

219

140

H (m) Ø (m) 9W

1,00 0,63 1288

2,00 1,27 322

3,00 1,90 143

4,00 2,53 81
5,00 3,17 52

L – 35°  CRI 80
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 2536 C0 - C180

5W

715

179

79

45

29

H (m) Ø (m) 9W

1,00 0,35 3097

2,00 0,69 774

3,00 1,04 344

4,00 1,39 194
5,00 1,73 124

M – 20°  CRI 80 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 6439 C0 - C180

5W

1719

430

191

107

69

H (m) Ø (m) 9W

1,00 1,08 406

2,00 2,16 101

3,00 3,24 45

4,00 4,32 25
5,00 5,40 16

K – 57°  CRI 80 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

C0 - C180

5W

225

56

25

14

9

cd/Klm    max 1076

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

D - Diffuse  IRC 80

M - 20°  IRC 80

K - 57°  IRC 80L - 35°  IRC 80

S - 12°  IRC 80

S - 16°  IRC 80 M- 21°  IRC 80

L - 38°  IRC 80 K- 55°  IRC 80

W - 16°x69° orientable  IRC 80P - 58° sharp  IRC 80



L&L Luce&Light

8 0 0

BRIGHT 5.F
            

H (m) 19W

2,00 0,63 2230

4,00 1,26 558

6,00 1,89 248

8,00 2,52 139

10,00 3,15 89

S - 18° 
Lux max (3000K) cd/klm    max 7651 C0 - C180

14W

1532

383

170

96

61

Ø (m)

0°
30°30°

H (m) 19W

2,00 1,28 666

4,00 2,55 167

6,00 3,83 74

8,00 5,10 42

10,00 6,38 27

L - 35° 
Lux max (3000K) cd/klm    max 2362 C0 - C180

14W

453
113

50

28

18

Ø (m)

0°
30°30°

H (m) 19W

2,00 0,51 1,73 1171

4,00 1,02 3,45 293

6,00 1,53 5,18 130

8,00 2,04 6,91 73

10,00 2,56 8,63 47

W - 15°x47° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm    max 3983 C90 - C270
C0 - C180

14W

799

200

89

50

32

Ø (m) Ø (m) H (m) 19W

2,00 2,64 0,37 1102

4,00 5,27 0,74 276

6,00 7,91 1,11 122

8,00 10,54 1,48 69

10,00 13,18 1,85 44

X – 67°x11° Orientabile 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm    max 4183 C90 - C270
C0 - C180

14W

749

187

83

47

30

Ø (m) Ø (m)

H (m) 19W

2,00 2,14 268

4,00 4,29 67

6,00 6,43 30

8,00 8,58 17

10,00 10,72 11

K - 56° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm    max 1006 C0 - C180

14W

184

46

20

12

7

Ø (m)

H (m) 19W

2,00 1,11 734

4,00 2,23 183

6,00 3,34 82

8,00 4,45 46

10,00 5,56 29

M - 31° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm    max 2735 C0 - C180

14W

500

125

56

31

20

Ø (m)

H (m) 19W

2,00 0,36 5905

4,00 0,71 1476

6,00 1,07 656

8,00 1,43 369

10,00 1,78 236

V - 10° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm    max 21071 C0 - C180

14W

4014

1003

446

251

161

Ø (m) H (m) 19W

2,00 0,41 3896

4,00 0,82 974

6,00 1,24 433

8,00 1,65 244

10,00 2,06 156

T - 12° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm    max 12901 C0 - C180

14W

2648
662

294

165

106

Ø (m)

H (m) Ø (m)

1,00 0,32 1891

2,00 0,64 473
3,00 0,95 210

4,00 1,27 118

5,00 1,59 76

S - 18° 

0°
30°30°

cd/Klm    max 6801 C0 - C180Lux max (4000K)

H (m) Ø (m)

1,00 1,10 241

2,00 2,20 60

3,00 3,30 27

4,00 4,40 15

5,00 5,49 10

L - 58° 

0°
30°30°

cd/Klm    max 893 C0 - C180Lux max (4000K)

H (m) Ø (m)

1,00 0,57 655

2,00 1,14 164

3,00 1,71 73

4,00 2,28 41

5,00 2,85 26

M - 32° 

0°
30°30°

cd/Klm    max 2409 C0 - C180Lux max (4000K)

BRIGHT 3.H

X - 67°x11° orientable  IRC 80

V- 10°  IRC 80

S- 18°  IRC 80

L- 35°  IRC 80

W- 15°x47°  IRC 80

T- 12°  IRC 80

M- 31°  IRC 80

K- 56°  IRC 80



L&L Luce&Light

8 0 1

H (m) Ø (m)

1,00 0,34 1640

2,00 0,68 410
3,00 1,02 182
4,00 1,36 103

5,00 1,70 66

S - 20° 
Lux max (4000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 5942 C0 - C180

H (m) Ø (m)

1,00 1,18 229

2,00 2,36 57

3,00 3,54 25

4,00 4,72 14

5,00 5,90 9

L - 61° 
Lux max (4000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 951 C0 - C180

H (m) Ø (m)

1,00 0,61 593

2,00 1,21 148

3,00 1,82 66

4,00 2,42 37

5,00 3,03 24

M - 34° 
Lux max (4000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 2265 C0 - C180

BRIGHT 5.H

BRIGHT 5.G
            

H (m) Ø (m) 16W

1,00 0,20 13121

2,00 0,41 3280

3,00 0,61 1458

4,00 0,81 820
5,00 1,02 525

S – 12°  CRI 80 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 15866 C0 - C180

10W

8663

2166

963

541

347

H (m) Ø (m) 16W

1,00 0,69 2464

2,00 1,39 616

3,00 2,08 274

4,00 2,78 154
5,00 3,47 99

L – 38°  CRI 80
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 2102 C0 - C180

10W

1627

407

181

102

65

H (m) Ø (m) 16W

1,00 0,56 2098

2,00 1,11 524

3,00 1,67 233

4,00 2,22 131
5,00 2,78 84

M – 31°  CRI 80
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 2652 C0 - C180

10W

1384

346

154

87

55

H (m) Ø (m) 16W

1,00 1,04 1572

2,00 2,08 393

3,00 3,12 175

4,00 4,16 98
5,00 5,20 63

K – 55°  CRI 80 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 1273 C0 - C180

10W

1038

260

115

65

42

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

M - 31°  IRC 80S - 12°  IRC 80

K - 55°  IRC 80L - 38°  IRC 80



L&L Luce&Light

8 0 2

BRIGHT 4.7

2W

1

1

1

1
2

2

2

510 20100

0

0

0.5
1.0m

0.5 1.0m1.0m

1.0m

Isolux (3000K)

0.5

0.5

50

BRIGHT 9.7

4W

1

1
1

1

1

1

2

2

2

2

5

5

5

5

10

10

20

50 100

0

0

0.5
1.0m

0.5 1.0m1.0m

1.0m

Isolux (3000K)

0.5

0.5

BRIGHT 1.A
             1.B

0 0.5
1.0m

0.5

0.5

1.0m1.0m

1.0m

Isolux (3000K)
R1 - Radiale 1x60°

0.5

0

1

1

1
2

2

5
10
20

50
100

2W

0 0.5
1.0m

0.5

0.5

1.0m1.0m

1.0m

Isolux (3000K)
R5 - Radiale 1x120°

0.5

0

2W

1

1

1

1
2

25

100
2050

2 10

0 0.5
1.0m

0.5

0.5

1.0m1.0m

1.0m

Isolux (3000K)
R6 - Radiale 1x180°

0.5

0

2W

1

1

1

1

2

2

5
10

50

20
100

1

1

BRIGHT

R - Radiale R - Radiale

Bright 1.A  2W
Bright 1.B  3,5W

Bright 1.A  2W
Bright 1.B  3,5W

Bright 1.A  2W
Bright 1.B  3,5W

R5 - Radiale 1x120°R1 - Radiale 1x60°

R6 - Radiale 1x180°

BALISAGE ET ÉCLAIRAGE D’ORIENTATION D’EXTÉRIEUR



L&L Luce&Light

8 0 3

BRIGHT 316L

H (m) Ø (m)
1,00 0,38 633

2,00 0,76 158

3,00 1,13 70

4,00 1,51 40

5,00 1,89 25

M - 21° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm   max 4984 C0 - C180

H (m) Ø (m)
1,00 0,79 153

2,00 1,58 38

3,00 2,37 17

4,00 3,16 10

5,00 3,95 6

L - 43° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm   max 1623 C0 - C180

BRIGHT 1.0 316L
              1.6 316L

BRIGHT 2.0 316L
             2.6 316L

Ø (m)

0,17

0,33

0,50

0,66

0,83

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

S - 10°

6000

30000

2180

545

242

136

87

cd/klm max 25060 C0 - C180

Ø (m)

0,17

0,33

0,50

0,66

0,83

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

S - 10°

6000

30000

2180

545

242

136

87

cd/klm max 25060 C0 - C180

D - Diffuso / Diffuse

Ø (m)

1,08

2,15

3,23

4,30

5,38

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

200

1000

32

8

4

2

1

cd/klm max 850 C0 - C180

D - Diffuso / Diffuse

Ø (m)

1,08

2,15

3,23

4,30

5,38

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

200

1000

32

8

4

2

1

cd/klm max 850 C0 - C180

Ø (m)

0,67

1,35

2,02

2,69

3,37

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

L - 38°

600

3000

588

147

65

37

24

cd/klm max 2062 C0 - C180

Ø (m)

0,67

1,35

2,02

2,69

3,37

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

L - 38°

600

3000

588

147

65

37

24

cd/klm max 2062 C0 - C180

Ø (m)

0,42

0,83

1,25

1,67

2,09

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

M - 24°

1500

7500

1434

359

159

90

57

cd/klm max 4567 C0 - C180

Ø (m)

0,42

0,83

1,25

1,67

2,09

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

M - 24°

1500

7500

1434

359

159

90

57

cd/klm max 4567 C0 - C180

Ø (m)

0,17

0,33

0,50

0,66

0,83

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

S - 10°

3000

15000

5329

1332

592

333

213

cd/klm max 17082 C0 - C180

Ø (m)

0,17

0,33

0,50

0,66

0,83

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

S - 10°

3000

15000

5329

1332

592

333

213

cd/klm max 17082 C0 - C180

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

SPOTS ENCASTRÉS POUR IMMERSION

D - Diffuse



L&L Luce&Light

8 0 4

BRIGHT 3.0 316L S

Ø (m)

0,19

0,38

0,57

0,76

0,95

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 14598 C0 - C180

 - 11°

7W

6466

1617

718

404

259

9W

8827

2207

981

553

353

M

Ø (m)

0,61

1,23

1,84

2,45

3,06

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 2355 C0 - C180

 - 34°

7W

951

238

106

59

38

9W

1301

326

144

81

52

L

Ø (m)

0,82

1,63

2,47

3,27

4,08

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 1660 C0 - C180

 - 45°

7W

619

155

69

39

25

9W

844

211

94

52

45

K

Ø (m)

1,35

2,70

4,05

5,40

6,75

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 898 C0 - C180

 - 68°

7W

270

68

30

17

11

9W

367

92

41

23

14

W

Ø (m)

0,23

0,43

0,70

0,93

1,17

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 3650

C0 - C180
C90 - C270

  - 13°x52°

Ø (m)

0,98

1,96

2,93

3,91

4,89

7W

1478

370

164

92

59

9W

2021

506

225

126

81

Ø (m)

0,79

1,59

2,38

3,18

3,97

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

L   - 40° 

18W

1444

361

160

90

58

12W

962

241

107

60

38
30° 30°

0°

400
 maxcd/klm 1880 C0 - C180

BRIGHT 5.0 316L

Ø (m)

0,40

0,80

1,20

1,60

2,00

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

M - 20° 

1500

7500

12W

2994

748

333

187

120

18W

4491

1123

499

281

180

cd/klm max 5074 C0 - C180

Ø (m)

0,40

0,80

1,20

1,60

2,00

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

M - 20° 

1500

7500

12W

2994

748

333

187

120

18W

4491

1123

499

281

180

cd/klm max 5074 C0 - C180

Ø (m)

0,21

0,42

0,63

0,84

1,06

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

S - 10°

3000

15000

12W

8318

2080

924

520

333

18W

12456

3114

1384

779

498

cd/klm max 14219 C0 - C180

Ø (m)

0,21

0,42

0,63

0,84

1,06

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

S - 10°

3000

15000

12W

8318

2080

924

520

333

18W

12456

3114

1384

779

498

cd/klm max 14219 C0 - C180



L&L Luce&Light

8 0 5

BROM

BROM 1.0
             

BROM 3.0

Ø (m)

0,08

0,16

0,33

0,41

0,49

H (m)

0,50

1,00

2,00

2,50

3,00

Lux max (3000K)

S - 10°

8721

8021

545

349

242
30° 30°

0°

6000
cd/klm max 25060 C0 - C180

Ø (m)

0,35

0,71

1,42

1,77

2,12

H (m)

0,50

1,00

2,00

2,50

3,00

Lux max (3000K)

L - 40°

724

181

45

29

20
30° 30°

0°

500
cd/klm max 2138 C0 - C180

Ø (m)

0,11

0,22

0,45

0,56

0,67

H (m)

0,50

1,00

2,00

2,50

3,00

Lux max (3000K)

S - 12°

15164

9137

948

607

421
30° 30°

0°

3000
cd/klm max 13636 C0 - C180

Ø (m)

0,28

0,56

1,12

1,41

1,69

H (m)

0,50

1,00

2,00

2,50

3,00

Lux max (3000K)

L - 35°

2673

668

167

107

74
30° 30°

0°

600
cd/klm max 2765 C0 - C180

Ø (m)

0,14

0,28

0,56

0,70

0,84

H (m)

0,50

1,00

2,00

2,50

3,00

Lux max (3000K)

M - 20°

6620

1655

414

265

184
30° 30°

0°

1500
cd/klm max 6593 C0 - C180

Ø (m)

0,17

0,34

0,68

0,85

1,03

H (m)

0,50

1,00

2,00

2,50

3,00

Lux max (3000K)

M - 20°

1933

483

121

77

54
30° 30°

0°

1500
cd/klm max 5492 C0 - C180

W - 10°x45°

H (m)

0,50

1,00

2,00

2,50

3,00

Lux max (3000K)

Ø (m)

0,35

0,71

1,42

1,77

2,12

Ø (m)

0,17

0,34

0,68

0,85

1,03

1734

434

108

69

48
30° 30°

0°

1500
cd/klm max 6024 C90 - C270

C0 - C180

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

APPLIQUES D’EXTÉRIEUR



L&L Luce&Light

8 0 6

CAMEO 1.2
             1.8

30° 30°
0°

0,37 334
0,73 84
1,10 37
1,47 21
1,84 13

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00 2,20 9

R1 - 40° (8° – 40°) 
Lux max (3000K) cd/klm    max 2392 C0 - C180

Ø (m)H (m)
0,50 0,07 2422
1,00 0,14 605
1,50 0,21 269
2,00 0,27 151
2,50 0,34 97
3,00 0,41 67

R1 - 8° (8° – 40°) 
Lux max (3000K) cd/klm    max 46576 C0 - C180

Ø (m)

30° 30°
0°

Lux max (3000K)

- 16°x34°W 

30° 30°
0°

1500 C0 - C180
cd/klm max 4505 C90 - C270

8W
2516

629
280
157
101

Ø (m)
0,31
0,62
0,93
1,24
1,55

701,86

Ø (m)
0,14
0,28
0,42
0,56
0,70
0,84

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

H (m) Ø (m)
0,50 0,45 381
1,00 0,91 95
1,50 1,36 42
2,00 1,81 24
2,50 2,26 15
3,00 2,72 11

P - 48° Sharp
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm   max 1702 C0 - C180

Ø (m)
0,48
0,97
1,45
1,93
2,41
2,90

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

L  - 52°

779
195

87
49
31
22

30° 30°
0°

4000
cd/klm max 1392 C0 - C180

8W

Ø (m)
0,26
0,52
0,78
1,04
1,30
1,56

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

M - 29°

1859
465
207
116

74
52

30° 30°
0°

4000
cd/klm max 3336 C0 - C180

8WØ (m)
0,15
0,30
0,45
0,60
0,75
0,89

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

S  - 17°

4510
1127

501
282
180
125

30° 30°
0°

4000
cd/klm max 8325 C0 - C180

8W

CAMEO 1.0
             1.1  
             1.6
             1.7

P - 48° sharp

CAMEO

R1 - 8° (8°–40°) R1 - 40° (8°–40°)

SPOTS ENCASTRÉS D’INTÉRIEUR



L&L Luce&Light

8 0 7

Ø (m)
0,15
0,31
0,46
0,61
0,78
0,92

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

M - 17°

8789
2197

977
549
352
244

30° 30°
0°

4000
cd/klm max 7623 C0 - C180

8W

Lux max (3000K)

- 13°x43°W 

30° 30°
0°

1500 C0 - C180
cd/klm max 4319 C90 - C270

8W
4899
1225

544
306
196

Ø (m)
0,40
0,79
1,19
1,58
1,98

1362,38

Ø (m)
0,12
0,24
0,35
0,47
0,59
0,71

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Ø (m)
0,64
1,28
1,92
2,56
3,20
3,84

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

J - 65°

1084
271
120

68
43
30

30° 30°
0°

4000
cd/klm max 939 C0 - C180

8W

Ø (m)
0,29
0,58
0,86
1,15
1,44
1,73

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

L  - 32°

3156
789
351
197
126

88
30° 30°

0°

4000
cd/klm max 2638 C0 - C180

8W

Ø (m)
0,10
0,19
0,29
0,38
0,48
0,58

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

S  - 11°

19320
4830
2147
1208

773
537

30° 30°
0°

4000
cd/klm max 15903 C0 - C180

8W

Ø (m)
0,17
0,34
0,51
0,67
0,84
1,01

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

P  - 19° sharp

4546
1136

505
284
182
126

30° 30°
0°

4000
cd/klm max 7535 C0 - C180

8W

CAMEO 2.6
             2.7

CAMEO 2.8
H (m)
0,50 0,07 15811
1,00 0,15 3953
1,50 0,22 1757
2,00 0,30 988
2,50 0,37 632
3,00 0,44 439

R1 - 8° (8° – 58°) 
Lux max (3000K) cd/klm    max 38375 C0 - C180

Ø (m)

30° 30°
0°

H (m)
0,50 0,55 1333
1,00 1,10 333
1,50 1,64 148
2,00 2,19 83
2,50 2,74 53
3,00 3,29 37

R1 - 58° (8° – 58°) 
Lux max (3000K) cd/klm    max 1437 C0 - C180

Ø (m)

30° 30°
0°

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

R1 - 8° (8°–58°) R1 - 58° (8°–58°)

P - 19° sharp



L&L Luce&Light

8 0 8

Ø (m)
0,15
0,31
0,46
0,61
0,78
0,92

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

M - 17°

8789
2197

977
549
352
244

30° 30°
0°

4000
cd/klm max 7623 C0 - C180

8W

Lux max (3000K)

- 16°x34°W 

30° 30°
0°

1500 C0 - C180
cd/klm max 4505 C90 - C270

8W
2516

629
280
157
101

Ø (m)
0,31
0,62
0,93
1,24
1,55

701,86

Ø (m)
0,14
0,28
0,42
0,56
0,70
0,84

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

H (m) Ø (m)
0,50 0,45 381
1,00 0,91 95
1,50 1,36 42
2,00 1,81 24
2,50 2,26 15
3,00 2,72 11

P - 48° Sharp
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm   max 1702 C0 - C180

Ø (m)
0,48
0,97
1,45
1,93
2,41
2,90

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

L  - 52°

779
195

87
49
31
22

30° 30°
0°

4000
cd/klm max 1392 C0 - C180

8W

Ø (m)
0,26
0,52
0,78
1,04
1,30
1,56

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

M - 29°

1859
465
207
116

74
52

30° 30°
0°

4000
cd/klm max 3336 C0 - C180

8WØ (m)
0,15
0,30
0,45
0,60
0,75
0,89

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

S  - 17°

4510
1127

501
282
180
125

30° 30°
0°

4000
cd/klm max 8325 C0 - C180

8W

Lux max (3000K)

- 13°x43°W 

30° 30°
0°

1500 C0 - C180
cd/klm max 4319 C90 - C270

8W
4899
1225

544
306
196

Ø (m)
0,40
0,79
1,19
1,58
1,98

1362,38

Ø (m)
0,12
0,24
0,35
0,47
0,59
0,71

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Ø (m)
0,64
1,28
1,92
2,56
3,20
3,84

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

J - 65°

1084
271
120

68
43
30

30° 30°
0°

4000
cd/klm max 939 C0 - C180

8W

Ø (m)
0,29
0,58
0,86
1,15
1,44
1,73

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

L  - 32°

3156
789
351
197
126

88
30° 30°

0°

4000
cd/klm max 2638 C0 - C180

8W

Ø (m)
0,10
0,19
0,29
0,38
0,48
0,58

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

S  - 11°

19320
4830
2147
1208

773
537

30° 30°
0°

4000
cd/klm max 15903 C0 - C180

8W

Ø (m)
0,17
0,34
0,51
0,67
0,84
1,01

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

P  - 19° sharp

4546
1136

505
284
182
126

30° 30°
0°

4000
cd/klm max 7535 C0 - C180

8W

CIAK 1.0
         1.1  
         1.6
         1.7

CIAK 2.6
         2.7

CIAK

P - 48° sharp

P - 19° sharp

SPOTS ENCASTRÉS D’INTÉRIEUR



L&L Luce&Light

8 0 9

COLORADO

COLORADO 1.0
                   2.0
                   3.0

440

110

49

28

18

2,38

4,75

7,13

9,50

11,88

H (m)

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

D - Diffuso  CRI80 

0°
30°30°

Ø (m)

Lux max (3000K) cd/Klm    max 781 C0 - C180

H (m)

2,00 3,15 619

4,00 6,31 155

6,00 9,46 69

8,00 12,61 39

10,00 15,76 25

K - 76°  CRI80 

0°
30°30°

Ø (m)

Lux max (3000K) cd/Klm    max 704 C0 - C180

1,67 1402

3,33 350

5,00 156

6,66 88

8,33 56

H (m)

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

L - 45°  CRI80 

0°
30°30°

Ø (m)

Lux max (3000K) cd/Klm    max 1604 C0 - C180

1,07 2939

2,13 735

3,20 327

4,26 184

5,33 118

H (m)

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

M - 30°  CRI80 

0°
30°30°

Ø (m)

Lux max (3000K) cd/Klm    max 3324 C0 - C180

0,43 12476

0,86 3119

1,29 1386

1,73 780

2,16 499

H (m)

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

S - 12°  CRI80 

0°
30°30°

Ø (m)

Lux max (3000K) cd/Klm    max 13699 C0 - C180

3171

793

352

198

127

H (m)

2,00 0,51 1,88

4,00 1,02 3,76

6,00 1,54 5,64

8,00 2,05 7,52

10,00 2,56 9,40

W - 15°x50°  CRI80 

0°
30°30°

Ø (m) Ø (m)

Lux max (3000K) cd/Klm    max 3889 C90 - C270
C0 - C180

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

PROFILÉS LINÉAIRES D’EXTÉRIEUR

W - 15°x50°  IRC 80

S - 12°  IRC 80

L - 45°  IRC 80

D - Diffuse  IRC 80

M- 30°  IRC 80

K- 76°  IRC 80



L&L Luce&Light

8 1 0

COLORADO 4.0
                   5.0
                   6.0
                   

0°
30°30°

1,88 319

3,75 80

5,63 35

7,50 20

9,38 13

H (m)

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

D - Diffuso

Ø (m)

Lux max (RGBW) cd/Klm    max 895 C0 - C180

0,45 2,54 2186

0,89 5,08 546

1,34 7,62 243

1,78 10,16 137

2,23 12,71 87

H (m)

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

W - 13°x65° 

0°
30°30°

Ø (m) Ø (m)

Lux max (RGBW) cd/Klm    max 3447 C90 - C270
C0 - C180

1,36 770

2,72 192

4,07 86

5,43 48

6,79 31

H (m)

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

L - 37°

0°
30°30°

Ø (m)

Lux max (RGBW) cd/Klm    max 1637 C0 - C180

0,90 2604

1,80 651

2,70 289

3,60 163

4,50 104

H (m)

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

M - 25°

0°
30°30°

Ø (m)

Lux max (RGBW) cd/Klm    max 4077 C0 - C180

0,56 4848

1,11 1212

1,67 539

2,23 303

2,78 194

H (m)

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

S - 15°

0°
30°30°

Ø (m)

Lux max (RGBW) cd/Klm    max 8151 C0 - C180

2,00 2,54 0,45 2186

4,00 5,08 0,89 546

6,00 7,62 1,34 243

8,00 10,16 1,78 137

10,00 12,70 2,23 87

H (m)

X - 65°x13°

0°
30°30°

Ø (m)

Lux max (RGBW) cd/Klm    max 3447 C90 - C270
C0 - C180

X - 65°x13° (Colorado 6.0)

S - 15°

L - 37°

D - Diffuse

M - 25°

W - 13°x65°



L&L Luce&Light

8 1 1

cd/Klm    max 10162

Ø (m)

S - 16° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,29 2977

0,57 744

0,86 331

1,15 186

1,43 119 0°
30°30°

cd/Klm    max 6626

Ø (m)

M - 22° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,38 1597

0,77 399

1,15 177

1,54 100

1,92 64 0°
30°30°

cd/Klm    max 10164

Ø (m)

S - 16° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,27 2978

0,55 745

0,82 331

1,09 186

1,37 119 0°
30°30°

cd/Klm    max 6626

Ø (m)

M - 22° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,38 1597

0,75 399

1,13 177

1,50 100

1,88 64 0°
30°30°

cd/Klm    max 10162

Ø (m)

S - 16° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,29 2977

0,57 744

0,86 331

1,15 186

1,43 119 0°
30°30°

cd/Klm    max 6626

Ø (m)

M - 22° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,38 1597

0,77 399

1,15 177

1,54 100

1,92 64 0°
30°30°

cd/Klm    max 10164

Ø (m)

S - 16° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,27 2978

0,55 745

0,82 331

1,09 186

1,37 119 0°
30°30°

cd/Klm    max 6626

Ø (m)

M - 22° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,38 1597

0,75 399

1,13 177

1,50 100

1,88 64 0°
30°30°

cd/Klm    max 8534

Ø (m)

S - 16° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,28 2944

0,56 736

0,83 327

1,11 184

1,39 118 0°
30°30°

cd/Klm    max 5010

Ø (m)

M - 23° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,40 1613

0,80 403

1,20 179

1,60 101

2,01 65
0°

30°30°

cd/Klm    max 8532

Ø (m)

S - 16° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,29 2944

0,58 736

0,87 327

1,16 184

1,45 118 0°
30°30°

cd/Klm    max 5010

Ø (m)

M - 23° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,40 1613

0,80 403

1,20 179

1,60 101

2,00 65
0°

30°30°

COMBINA D 1.0  
                     1.1 

COMBINA D

S - 16°  IRC 90 - collerette ronde plate

M - 22°  IRC 90 - collerette ronde plate

S - 16°  IRC 90 - collerette ronde semi-profonde

M - 22°  IRC 90 - collerette ronde semi-profonde

S - 16°  IRC 90 - collerette ronde profonde

M - 23°  IRC 90 - collerette ronde profonde

S - 16°  IRC 90 - collerette carrée plate

M - 22°  IRC 90 - collerette carrée plate

S - 16°  IRC 90 - collerette carrée semi-profonde

M - 22°  IRC 90 - collerette carrée semi-profonde

S - 16°  IRC 90 - collerette carrée profonde

M - 23°  IRC 90 - collerette carrée profonde

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

SPOTS ENCASTRÉS D’INTÉRIEUR



L&L Luce&Light

8 1 2

cd/Klm    max 3166

Ø (m)

L - 33° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,60 481

1,21 120

1,81 53

2,41 30

3,02 19 0°
30°30°

0,42 2058

0,84 514

1,26 229

1,68 129

2,09 82

cd/Klm    max 5132

Ø (m)

S - 25° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00
0°

30°30°

cd/Klm    max 3178

Ø (m)

L - 33° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,57 483

1,15 121

1,72 54

2,30 30

2,87 19 0°
30°30°

0,39 2058

0,79 515

1,18 229

1,58 129

1,97 82

cd/Klm    max 5133

Ø (m)

S - 25° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00
0°

30°30°

cd/Klm    max 3166

Ø (m)

L - 33° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,60 481

1,21 120

1,81 53

2,41 30

3,02 19 0°
30°30°

0,42 2058

0,84 514

1,26 229

1,68 129

2,09 82

cd/Klm    max 5132

Ø (m)

S - 25° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00
0°

30°30°

cd/Klm    max 3178

Ø (m)

L - 33° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,57 483

1,15 121

1,72 54

2,30 30

2,87 19 0°
30°30°

0,39 2058

0,79 515

1,18 229

1,58 129

1,97 82

cd/Klm    max 5133

Ø (m)

S - 25° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00
0°

30°30°

30°
0°

30°

cd/Klm    max 2027

Ø (m)

L - 42° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,77 503

1,54 126

2,31 56

3,08 31

3,85 20

cd/Klm    max 3454

Ø (m)

S - 25° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,44 2238

0,88 560

1,33 249

1,77 140

2,21 90 0°
30°30°

cd/Klm    max 2026

Ø (m)

L - 42° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00 0,77 503

2,00 1,54 126

3,00 2,32 56

4,00 3,09 31

5,00 3,86 20 0°
30°30°

cd/Klm    max 3453

Ø (m)

S - 25° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,45 2238

0,90 559

1,35 249

1,79 140

2,24 90 0°
30°30°

COMBINA D 1.0  
                     1.1 

COMBINA D 2.0  
                     2.1 

L - 33°  IRC 90 - collerette ronde plate

 S - 25°  IRC 90 - collerette ronde plate

L - 33°  IRC 90 - collerette ronde semi-profonde

S - 25°  IRC 90 - collerette ronde semi-profonde

L - 42°  IRC 90 - collerette ronde profonde

S - 25°  IRC 90 - collerette ronde profonde

L - 33°  IRC 90 - collerette carrée plate

S - 25°  IRC 90 - collerette carrée plate

L - 33°  IRC 90 - collerette carrée semi-profonde

S - 25°  IRC 90 - collerette carrée semi-profonde

L - 42°  IRC 90 - collerette carrée profonde

S - 25°  IRC 90 - collerette carrée profonde



L&L Luce&Light

8 1 3

cd/Klm    max 3847

Ø (m)

M - 30° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,52 2701

1,04 675

1,56 300

2,08 169

2,60 108 0°
30°30°

cd/Klm    max 2915

Ø (m)

L - 36° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,63 2204

1,26 551

1,90 245

2,53 138

3,16 88 0°
30°30°

cd/Klm    max 3847

Ø (m)

M - 30° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,50 2701

1,01 675

1,51 300

2,01 169

2,52 108 0°
30°30°

cd/Klm    max 2916

Ø (m)

L - 36° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,61 2204

1,21 551

1,82 245

2,43 138

3,03 88 0°
30°30°

cd/Klm    max 3847

Ø (m)

M - 30° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,52 2701

1,04 675

1,56 300

2,08 169

2,60 108 0°
30°30°

cd/Klm    max 2915

Ø (m)

L - 36° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,63 2204

1,26 551

1,90 245

2,53 138

3,16 88 0°
30°30°

cd/Klm    max 3847

Ø (m)

M - 30° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,50 2701

1,01 675

1,51 300

2,01 169

2,52 108 0°
30°30°

cd/Klm    max 2916

Ø (m)

L - 36° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,61 2204

1,21 551

1,82 245

2,43 138

3,03 88 0°
30°30°

cd/Klm    max 3063

Ø (m)

M - 30° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,53 2735

1,06 684

1,59 304

2,12 171

2,65 109 0°
30°30°

cd/Klm    max 2583

Ø (m)

L - 36° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,64 2343

1,28 586

1,92 260

2,55 146

3,19 94 0°
30°30°

cd/Klm    max 3063

Ø (m)

M - 30° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,54 2735

1,07 684

1,61 304

2,14 171

2,68 109 0°
30°30°

cd/Klm    max 2583

Ø (m)

L - 36° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,64 2343

1,29 586

1,93 260

2,58 146

3,22 94 0°
30°30°

COMBINA D 2.0  
                     2.1 

M - 30°  IRC 90 - collerette ronde plate

L - 36°  IRC 90 - collerette ronde plate

M - 30°  IRC 90 - collerette ronde semi-profonde

L - 36°  IRC 90 - collerette ronde semi-profonde

M - 30°  IRC 90 - collerette ronde profonde

L - 36°  IRC 90 - collerette ronde profonde

M - 30°  IRC 90 - collerette carrée plate

L - 36°  IRC 90 - collerette carrée plate

M - 30°  IRC 90 - collerette carrée semi-profonde

L - 36°  IRC 90 - collerette carrée semi-profonde

M - 30°  IRC 90 - collerette carrée profonde

 L - 36°  IRC 90 - collerette carrée profonde

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES



L&L Luce&LightL&L Luce&Light

8 1 58 1 4

0,32 3951

0,64 988

0,96 439

1,28 247

1,60 158

cd/Klm    max 4536

Ø (m)

S - 18° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00 0°
30°30°

cd/Klm    max 3192

Ø (m)

M - 29° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,52 3385

1,05 846

1,57 376

2,09 212

2,62 135 0°
30°30°

0,32 3951

0,63 988

0,95 439

1,26 247

1,58 158

cd/Klm    max 4537

Ø (m)

S - 18° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00 0°
30°30°

cd/Klm    max 3197

Ø (m)

M - 29° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,52 3389

1,03 847

1,55 377

2,06 212

2,58 136 0°
30°30°

0,32 3951

0,64 988

0,96 439

1,28 247

1,60 158

cd/Klm    max 4536

Ø (m)

S - 18° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00 0°
30°30°

cd/Klm    max 3192

Ø (m)

M - 29° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,52 3385

1,05 846

1,57 376

2,09 212

2,62 135 0°
30°30°

0,32 3951

0,63 988

0,95 439

1,26 247

1,58 158

cd/Klm    max 4537

Ø (m)

S - 18° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00 0°
30°30°

cd/Klm    max 3197

Ø (m)

M - 29° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,52 3389

1,03 847

1,55 377

2,06 212

2,58 136 0°
30°30°

cd/Klm    max 3932

Ø (m)

S - 18° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,31 4007

0,62 1002

0,93 445

1,24 250

1,55 160 0°
30°30°

cd/Klm    max 2982

Ø (m)

M - 29° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,52 3391

1,03 848

1,55 377

2,07 212

2,58 136 0°
30°30°

cd/Klm    max 3932

Ø (m)

S - 18° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,32 4007

0,64 1002

0,96 445

1,28 250

1,60 160 0°
30°30°

cd/Klm    max 2978

Ø (m)

M - 29° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,52 3389

1,05 847

1,57 377

2,10 212

2,62 136 0°
30°30°

COMBINA D 3.0  
                     3.1 

S - 18°  IRC 90 - collerette ronde plate

M- 29°  IRC 90 - collerette ronde plate

S - 18°  IRC 90 - collerette ronde semi-profonde

M- 29°  IRC 90 - collerette ronde semi-profonde

S - 18°  IRC 90 - collerette ronde profonde

M- 29°  IRC 90 - collerette ronde profonde

S - 18°  IRC 90 - collerette carrée plate

M- 29°  IRC 90 - collerette carrée plate

S - 18°  IRC 90 - collerette carrée semi-profonde

M- 29°  IRC 90 - collerette carrée semi-profonde

S - 18°  IRC 90 - collerette carrée profonde

M- 29°  IRC 90 - collerette carrée profonde
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cd/Klm    max 2538

Ø (m)

L - 36° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,65 2776

1,30 694

1,95 308

2,60 174

3,25 111 0°
30°30°

cd/Klm    max 2538

Ø (m)

L - 36° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,64 2776

1,28 694

1,92 308

2,57 174

3,21 111 0°
30°30°

cd/Klm    max 2538

Ø (m)

L - 36° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,65 2776

1,30 694

1,95 308

2,60 174

3,25 111 0°
30°30°

cd/Klm    max 2538

Ø (m)

L - 36° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,64 2776

1,28 694

1,92 308

2,57 174

3,21 111 0°
30°30°

cd/Klm    max 2374

Ø (m)

L - 36° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,64 2795

1,28 699

1,92 311

2,56 175

3,20 112 0°
30°30°

cd/Klm    max 2374

Ø (m)

L - 36° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,65 2797

1,30 699

1,95 311

2,60 175

3,24 112 0°
30°30°

COMBINA D 3.0  
                     3.1 

H (m) Ø (m)

1,00 0,36 15282

2,00 0,72 3820

3,00 1,09 1698

4,00 1,45 955

5,00 1,81 611

Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 6762 C0 - C180

S - 20° CRI 90 
shallow, round cover
frontale tondo semi-profondo

H (m) Ø (m)

1,00 0,37 15281

2,00 0,73 3820

3,00 1,10 1698

4,00 1,46 955

5,00 1,83 611

Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 6762 C0 - C180

S - 20° CRI 90 
flat, square cover
frontale quadrato piatto

H (m) Ø (m)

1,00 0,36

2,00 0,72

3,00 1,09

4,00 1,45

5,00 1,81

15282

3820

1698

955

611

Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 6762 C0 - C180

S - 20° CRI 90 
flat, round cover
frontale tondo piatto

0,37

H (m)

1,00 15281

2,00 0,73 3820

3,00 1,10 1698

4,00 1,46 955

5,00 1,83 611

Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 6762 C0 - C180

S - 20° CRI 90 
shallow, square cover
frontale quadrato semi-profondo

Ø (m)

H (m)

1,00 0,37 13972

2,00 0,74 3493

3,00 1,12 1552

4,00 1,49 873

5,00 1,86 559

Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 5913 C0 - C180

S - 21° CRI 90 
deep, square cover
frontale quadrato profondo

Ø (m)H (m) Ø (m)

1,00 0,38 13970

2,00 0,76 3493

3,00 1,14 1552

4,00 1,52 873

5,00 1,89 559

Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 5912 C0 - C180

S - 21° CRI 90 
deep, round cover
frontale tondo profondo

COMBINA D 4.0  
                     4.1 

L - 36°  IRC 90 - collerette ronde plate

L - 36°  IRC 90 - collerette ronde semi-profonde

L - 36°  IRC 90 - collerette ronde profonde

L - 36°  IRC 90 - collerette carrée plate

L - 36°  IRC 90 - collerette carrée semi-profonde

L - 36°  IRC 90 - collerette carrée profonde

S - 20°  IRC 90 - collerette ronde plate

S - 20°  IRC 90 - collerette ronde semi-profonde

S - 21°  IRC 90 - collerette ronde profonde

S - 20°  IRC 90 - collerette carrée plate

S - 20°  IRC 90 - collerette carrée semi-profonde

S - 21°  IRC 90 - collerette carrée profonde

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES
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H (m)

1,00 0,52 7878

2,00 1,03 1970

3,00 1,55 875

4,00 2,06 492

5,00 2,58 315

Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 3802 C0 - C180

M - 29° CRI 90 
shallow, round cover
frontale tondo semi-profondo

Ø (m)

H (m)

1,00 0,72 4197

2,00 1,44 1049

3,00 2,16 466

4,00 2,87 262

5,00 3,59 168

Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 2384 C0 - C180

L - 38° CRI 90 
shallow, round cover
frontale tondo semi-profondo

Ø (m)

0,52

H (m)

1,00 7878

2,00 1,03 1969

3,00 1,55 875

4,00 2,06 492

5,00 2,58 315

Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 3802 C0 - C180

M - 29° CRI 90 
flat, square cover
frontale quadrato piatto

Ø (m)

H (m)

1,00 0,69 4198

2,00 1,38 1049

3,00 2,07 466

4,00 2,76 262

5,00 3,45 168

Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 2384 C0 - C180

L - 38° CRI 90 
flat, square cover
frontale quadrato piatto

Ø (m)

H (m)

1,00 0,52 7878

2,00 1,03 1970

3,00 1,55 875

4,00 2,06 492

5,00 2,58 315

Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 3802 C0 - C180

M - 29° CRI 90 
flat, round cover
frontale tondo piatto

Ø (m)

H (m)

1,00 0,72 4197

2,00 1,44 1049

3,00 2,16 466

4,00 2,87 262

5,00 3,59 168

Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 2384 C0 - C180

L - 38° CRI 90 
flat, round cover
frontale tondo piatto

Ø (m)

H (m)

1,00 0,52 7878

2,00 1,03 1969

3,00 1,55 875

4,00 2,06 492

5,00 2,58 315

Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 3802 C0 - C180

M - 29° CRI 90 
shallow, square cover
frontale quadrato semi-profondo

Ø (m)

H (m)

1,00 0,69 4198

2,00 1,38 1049

3,00 2,07 466

4,00 2,76 262

5,00 3,45 168

Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 2384 C0 - C180

L - 38° CRI 90 
shallow, square cover
frontale quadrato semi-profondo

Ø (m)

H (m)

1,00 0,52 7498

2,00 1,04 1874

3,00 1,56 833

4,00 2,08 469

5,00 2,60 300

Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 3195 C0 - C180

M - 30° CRI 90 
deep, square cover
frontale quadrato profondo

Ø (m)

H (m)

1,00 0,74 4195

2,00 1,47 1049

3,00 2,21 466

4,00 2,95 262

5,00 3,68 168

Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 1885 C0 - C180

L - 41° CRI 90 
deep, square cover
frontale quadrato profondo

Ø (m)

H (m)

1,00 0,53 7497

2,00 1,06 1874

3,00 1,59 833

4,00 2,12 469

5,00 2,66 300

Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 3194 C0 - C180

M - 30° CRI 90 
deep, round cover
frontale tondo profondo

Ø (m)

H (m)

1,00 0,75 4191

2,00 1,50 1048

3,00 2,25 466

4,00 2,99 262

5,00 3,74 168

Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 1883 C0 - C180

L - 41° CRI 90 
deep, round cover
frontale tondo profondo

Ø (m)

COMBINA D 4.0  
                     4.1 

M -29°  IRC 90 - collerette ronde plate

L - 38°  IRC 90 - collerette ronde plate

M - 29°  IRC 90 - collerette ronde semi-profonde

L - 38°  IRC 90 - collerette ronde semi-profonde

M - 30°  IRC 90 - collerette ronde profonde

L - 41°  IRC 90 - collerette ronde profonde

M - 29°  IRC 90 - collerette carrée plate

L - 38°  IRC 90 - collerette carrée plate

M - 29°  IRC 90 - collerette carrée semi-profonde

L - 38°  IRC 90 - collerette carrée semi-profonde

M - 30°  IRC 90 - collerette carrée profonde

L - 41°  IRC 90 - collerette carrée profonde
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KIT COMBINA D  
                     1.0 

KIT COMBINA D  
                     2.0 

cd/Klm    max 10164

Ø (m)

S - 16° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,27 2978

0,55 745

0,82 331

1,09 186

1,37 119 0°
30°30°

cd/Klm    max 6626

Ø (m)

M - 22° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,38 1597

0,75 399

1,13 177

1,50 100

1,88 64 0°
30°30°

cd/Klm    max 10162

Ø (m)

S - 16° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,29 2977

0,57 744

0,86 331

1,15 186

1,43 119 0°
30°30°

cd/Klm    max 6626

Ø (m)

M - 22° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,38 1597

0,77 399

1,15 177

1,54 100

1,92 64 0°
30°30°

cd/Klm    max 3178

Ø (m)

L - 33° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,57 483

1,15 121

1,72 54

2,30 30

2,87 19 0°
30°30°

0,39 2058

0,79 515

1,18 229

1,58 129

1,97 82

cd/Klm    max 5133

Ø (m)

S - 25° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00
0°

30°30°

cd/Klm    max 3166

Ø (m)

L - 33° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,60 481

1,21 120

1,81 53

2,41 30

3,02 19 0°
30°30°

0,42 2058

0,84 514

1,26 229

1,68 129

2,09 82

cd/Klm    max 5132

Ø (m)

S - 25° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00
0°

30°30°

cd/Klm    max 3847

Ø (m)

M - 30° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,50 2701

1,01 675

1,51 300

2,01 169

2,52 108 0°
30°30°

cd/Klm    max 2916

Ø (m)

L - 36° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,61 2204

1,21 551

1,82 245

2,43 138

3,03 88 0°
30°30°

cd/Klm    max 3847

Ø (m)

M - 30° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,52 2701

1,04 675

1,56 300

2,08 169

2,60 108 0°
30°30°

cd/Klm    max 2915

Ø (m)

L - 36° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,63 2204

1,26 551

1,90 245

2,53 138

3,16 88 0°
30°30°

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

S - 16°  IRC 90 - collerette ronde plate

M - 22°  IRC 90 - collerette ronde plate

S - 16°  IRC 90 - collerette carrée plate

M - 22°  IRC 90 - collerette carrée plate

L - 33°  IRC 90 - collerette ronde plate L - 33°  IRC 90 - collerette carrée plate

 S - 25°  IRC 90 - collerette ronde plate S - 25°  IRC 90 - collerette carrée plate

M - 30°  IRC 90 - collerette ronde plate

L - 36°  IRC 90 - collerette ronde plate

M - 30°  IRC 90 - collerette carrée plate

L - 36°  IRC 90 - collerette carrée plate
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CORSO 2.0

CORSO 1.0

H (m) Ø (m)

1,00 1,44 315

2,00 2,88 79

3,00 4,32 35

4,00 5,77 20

5,00 7,21 13

L - 70° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 679 C0 - C180

8W

H (m) Ø (m)

1,00 0,66 394

2,00 1,32 98

3,00 1,99 44

4,00 2,65 25

5,00 3,31 16

L - 37° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 2345 C0 - C180

H (m) Ø (m)

1,00 1,00 126

2,00 2,01 31

3,00 3,01 14

4,00 4,02 8

5,00 5,02 5

D - Diffuso / Diffuse
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 1207 C0 - C180

H (m) Ø (m)

1,00 1,90 227

2,00 3,80 57

3,00 5,71 25

4,00 7,61 14

5,00 9,51 9

D - Diffuso / Diffuse
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 527 C0 - C180

H (m) Ø (m) 8W

1,00 0,65 1315

2,00 1,30 329

3,00 1,96 146

4,00 2,61 82

5,00 3,26 53

M - 36° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 2609 C0 - C180

H (m) Ø (m)

1,00 0,51 651

2,00 1,02 163

3,00 1,53 72

4,00 2,04 41

5,00 2,55 26

M - 28° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 3742 C0 - C180

H (m) Ø (m) 8W

1,00 0,21 5580

2,00 0,41 1395

3,00 0,62 620

4,00 0,82 349

5,00 1,03 223

S - 12° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 12526 C0 - C180

H (m) Ø (m)

1,00 0,24 2125

2,00 0,47 531

3,00 0,71 236

4,00 0,95 133

5,00 1,19 85

S - 13° 
Lux max (3000K) cd/Klm    max 11936 C0 - C180

0°
30°30°

H (m) Ø (m) Ø (m)

1,00 0,21 0,82 871

2,00 0,41 1,64 218

3,00 0,62 2,46 97

4,00 0,83 3,27 54

5,00 1,03 4,09 35

W - 12°x45° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 4923 C90 - C270
C0 - C180

H (m) Ø (m) Ø (m)

1,00 0,24 0,79 2067

2,00 0,48 1,57 517

3,00 0,72 2,36 230

4,00 0,96 3,15 129

5,00 1,20 3,94 83

W - 14°x43° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 4333 C90 - C270
C0 - C180

CORSO

D - Diffuse

D - Diffuse

SPOTS ENCASTRÉS D’EXTÉRIEUR
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H (m) Ø (m)

1,00 1,90 590

2,00 3,81 147

3,00 5,71 66

4,00 7,62 37

5,00 9,52 24

D - Diffuso / Diffuse
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 516 C0 - C180

H (m) Ø (m)

1,00 2,54 733

2,00 5,08 183

3,00 7,62 81

4,00 10,17 46

5,00 12,71 29

D - Diffuso / Diffuse
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 423 C0 - C180

H (m) Ø (m) Ø (m)

1,00 0,47 0,93 1112

2,00 0,95 1,85 278

3,00 1,42 2,78 124

4,00 1,89 3,71 69

5,00 2,37 4,63 44

A - Asimmetrico / Asymmetrical
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 1981 C90 - C270
C0 - C180

H (m) Ø (m) Ø (m)

1,00 0,21 0,96 1288

2,00 0,43 1,92 322

3,00 0,64 2,89 143

4,00 0,86 3,85 80

5,00 1,07 4,81 52

A - 44°x52° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 1370 C90 - C270
C0 - C180

H (m) Ø (m) 15W

1,00 1,12 1314

2,00 2,25 328

3,00 3,37 146

4,00 4,49 82

5,00 5,61 53

L - 58° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 1185 C0 - C180

H (m) Ø (m) Ø (m)

1,00 0,20 1,33 2641

2,00 0,40 2,65 660

3,00 0,61 3,98 293

4,00 0,81 5,30 165

5,00 1,01 6,63 106

W - 12°x67° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 3789 C90 - C270
C0 - C180

H (m) Ø (m) 15W

1,00 0,73 2148

2,00 1,47 537

3,00 2,20 239

4,00 2,93 134

5,00 3,67 86

M - 40° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 2006 C0 - C180

H (m) Ø (m) 15W

1,00 0,23 10585

2,00 0,46 2646

3,00 0,70 1176

4,00 0,93 662

5,00 1,16 423

S - 13° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 13382 C0 - C180

H (m) Ø (m)

1,00 1,43 1079

2,00 2,86 270

3,00 4,30 120

4,00 5,73 67

5,00 7,16 43

L - 71° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 643 C0 - C180

0°
30°30°

H (m) Ø (m)

1,00 0,69 2618

2,00 1,38 655

3,00 2,07 291

4,00 2,76 164

5,00 3,45 105

M - 38° 
Lux max (3000K) cd/Klm    max 1525 C0 - C180

H (m) Ø (m)

1,00 0,23 16071

2,00 0,46 4018

3,00 0,70 1786

4,00 0,93 1004

5,00 1,16 643

S - 13° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 9236 C0 - C180

H (m) Ø (m) Ø (m)

1,00 0,25 1,36 3805

2,00 0,50 2,73 951

3,00 0,75 4,09 423

4,00 1,00 5,46 238

5,00 1,25 6,82 152

W - 14°x69° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 2461 C90 - C270
C0 - C180

CORSO 4.0

CORSO 3.0

D - Diffuse

D - DiffuseA- Asymétrique

A- Asymétrique

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES



CUBE C 1.2
CUBE W 1.0

CUBE C  1.3
CUBE W 1.1

574

144

64

36

23

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

L - 36°

400

2000

Ø (m)

0,66

1,32

1,98

2,64

3,30

cd/klm max 1783 C0 - C180

574

144

64

36

23

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

L - 36°

400

2000

Ø (m)

0,66

1,32

1,98

2,64

3,30

cd/klm max 1783 C0 - C180

Ø (m)

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

944

236

105

59

38

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

M - 28°

600

3000

cd/klm max 2801 C0 - C180

Ø (m)

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

944

236

105

59

38

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

M - 28°

600

3000

cd/klm max 2801 C0 - C180

1873

468

208

117

75

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

S - 18°

1500

7500

Ø (m)

0,33

0,67

1,00

1,34

1,67

cd/klm max  5546 C0 - C180

1873

468

208

117

75

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

S - 18°

1500

7500

Ø (m)

0,33

0,67

1,00

1,34

1,67

cd/klm max  5546 C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

L - 36°

400

2000

cd/klm max 2008
C0 - C180
C90 - C270 492

123

55

31

20

Ø (m)

0,73

1,47

2,20

2,93

3,67

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

L - 36°

400

2000

cd/klm max 2008
C0 - C180
C90 - C270 492

123

55

31

20

Ø (m)

0,73

1,47

2,20

2,93

3,67

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

M - 28°

600

3000

cd/klm max 3454
C0 - C180

C90 - C270

Ø (m)

0,51

1,03

1,54

2,06

2,57

886

222

98

55

35

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

M - 28°

600

3000

cd/klm max 3454
C0 - C180

C90 - C270

Ø (m)

0,51

1,03

1,54

2,06

2,57

886

222

98

55

35

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

S - 18°

1500

7500

cd/klm max  6980 C0 - C180 1842

461

205

115

74

Ø (m)

0,37

0,73

1,10

1,46

1,83

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

S - 18°

1500

7500

cd/klm max  6980 C0 - C180 1842

461

205

115

74

Ø (m)

0,37

0,73

1,10

1,46

1,83

L&L Luce&Light

8 2 0

CUBE C / CUBE W

L - 36° orientée 20°

S - 18° orientée 20° M - 28° orientée 20°

PLAFONNIERS D'EXTÉRIEUR / APPLIQUES D’EXTÉRIEUR



L&L Luce&Light

8 2 1

DUOMO 1.0

H (m)

2,00 0,34 4718

4,00 0,69 1180

6,00 1,03 524

8,00 1,37 295

10,00 1,71 189 0°
30°30°

cd/Klm    max 27351

T - 10° CRI 80 
Lux max (3000K) C0 - C180

Ø (m)

H (m)

2,00 2,44 146

4,00 4,88 36

6,00 7,31 16

8,00 9,75 9

10,00 12,19 6
0°

30°30°

cd/Klm    max 988

K - 63°  CRI 80 
Lux max (3000K) C0 - C180

Ø (m)

H (m)

2,00 1,05 648

4,00 2,10 162

6,00 3,15 72

8,00 4,21 41

10,00 5,26 26 0°
30°30°

cd/Klm    max 3632

M - 30° CRI 80 
Lux max (3000K) C0 - C180

Ø (m)

H (m)

2,00 0,62 1,61 550

4,00 1,23 3,23 137

6,00 1,85 4,84 61

8,00 2,47 6,46 34

10,00 3,08 8,07 22 0°
30°30°

cd/Klm    max 3360

W - 18°x44° CRI 80 
Lux max (3000K)

Ø (m) Ø (m)

C0 - C180
C90 - C270 cd/Klm    max 3360

X - 44°x18° CRI 80 
Lux max (3000K)

C0 - C180
C90 - C270

H (m)

2,00 1,61 0,62 550

4,00 3,23 1,23 137

6,00 4,84 1,85 61

8,00 6,46 2,47 34

10,00 8,07 3,08 22 0°
30°30°

H (m)

2,00 0,48 2001

4,00 0,96 500

6,00 1,43 222

8,00 1,91 125

10,00 2,39 80 0°
30°30°

cd/Klm    max 11597

S - 14° CRI 80 
Lux max (3000K) C0 - C180

Ø (m)

H (m)

2,00 1,59 343

4,00 3,17 86

6,00 4,76 38

8,00 6,34 21

10,00 7,93 14
0°

30°30°

cd/Klm    max 1959

Ø (m)

J - 43°  CRI 80 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

2,00 1,25 449

4,00 2,51 112

6,00 3,76 50

8,00 5,01 28

10,00 6,26 18 0°
30°30°

cd/Klm    max 2633

L - 35° CRI 80 
Lux max (3000K) C0 - C180

Ø (m)

DUOMO 2.0
cd/Klm    max 27351

T - 10° CRI 80
Lux max (3000K) C0 - C180

Ø (m)H (m)

2,00 0,34 9436

4,00 0,69 2359

6,00 1,03 1048

8,00 1,37 590

10,00 1,71 377 0°
30°30°

cd/Klm    max 3632

M - 30° CRI 80
Lux max (3000K) C0 - C180

Ø (m)H (m)

2,00 1,05 1297

4,00 2,10 324

6,00 3,15 144

8,00 4,21 81

10,00 5,26 52 0°
30°30°

cd/Klm    max 11597

S - 14° CRI 80
Lux max (3000K) C0 - C180

Ø (m)H (m)

2,00 0,48 4001

4,00 0,96 1000

6,00 1,43 445

8,00 1,91 250

10,00 2,39 160 0°
30°30°

cd/Klm    max 2633

L - 35° CRI 80
Lux max (3000K) C0 - C180

Ø (m)H (m)

2,00 1,25 898

4,00 2,51 224

6,00 3,76 100

8,00 5,01 56

10,00 6,26 36 0°
30°30°

DUOMO

T - 10°   IRC 80

W - 18°x44°   IRC 80 X - 44°x18°   IRC 80

M - 30°   IRC 80

S - 14°   IRC 80

L - 35°   IRC 80

T - 10°  IRC 80

M - 30°  IRC 80

S - 14°  IRC 80

L - 35°  IRC 80

J - 43°   IRC 80 K - 63°   IRC 80

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

PROJECTEURS D’EXTÉRIEUR



DUOMO 2.0
cd/Klm    max 1959

J - 43°  CRI 80
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

2,00 1,59 686

4,00 3,17 171

6,00 4,76 76

8,00 6,34 43

10,00 7,93 27
0°

30°30°

Ø (m)

0°
30°30°

cd/Klm    max 3360

W - 18°x44° CRI 80 
Lux max (3000K)

Ø (m) Ø (m)

C0 - C180
C90 - C270

H (m)

2,00 0,62 1,61 1100

4,00 1,23 3,23 275

6,00 1,85 4,84 122

8,00 2,47 6,46 69

10,00 3,08 8,07 44

cd/Klm    max 988

K - 63°  CRI 80
Lux max (3000K) C0 - C180

Ø (m)H (m)

2,00 2,44 291

4,00 4,88 73

6,00 7,31 32

8,00 9,75 18

10,00 12,19 12
0°

30°30°

cd/Klm    max 3360

X - 44°x18° CRI 80 
Lux max (3000K)

Ø (m) Ø (m)

C0 - C180
C90 - C270

H (m)

2,00 1,61 0,62 1100

4,00 3,23 1,23 275

6,00 4,84 1,85 122

8,00 6,46 2,47 69

10,00 8,07 3,08 44 0°
30°30°

DUOMO 3.0
cd/Klm    max 27351

T - 10° CRI 80
Lux max (3000K) C0 - C180

Ø (m)H (m)

2,00 0,34 14154

4,00 0,69 3539

6,00 1,03 1573

8,00 1,37 885

10,00 1,71 566 0°
30°30°

cd/Klm    max 988

K - 63°  CRI 80
Lux max (3000K) C0 - C180

Ø (m)H (m)

2,00 2,44 437

4,00 4,88 109

6,00 7,31 49

8,00 9,75 27

10,00 12,19 17
0°

30°30°

cd/Klm    max 3632

M - 30° CRI 80
Lux max (3000K) C0 - C180

Ø (m)H (m)

2,00 1,05 1945

4,00 2,10 486

6,00 3,15 216

8,00 4,21 122

10,00 5,26 78 0°
30°30°

1650

412

183

103

66 0°
30°30°

cd/Klm    max 3360

W - 18°x44° CRI 80 
Lux max (3000K)

Ø (m) Ø (m)

C0 - C180
C90 - C270

H (m)

2,00 0,62 1,61

4,00 1,23 3,23

6,00 1,85 4,84

8,00 2,47 6,46

10,00 3,08 8,07

cd/Klm    max 3360

X - 44°x18° CRI 80 
Lux max (3000K)

Ø (m) Ø (m)

C0 - C180
C90 - C270

H (m)

2,00 1,61 0,62

4,00 3,23 1,23

6,00 4,84 1,85

8,00 6,46 2,47

10,00 8,07 3,08 0°
30°30°

1650

412

183

103

66

cd/Klm    max 11597

S - 14° CRI 80
Lux max (3000K) C0 - C180

Ø (m)H (m)

2,00 0,48 6002

4,00 0,96 1500

6,00 1,43 667

8,00 1,91 375

10,00 2,39 240 0°
30°30°

cd/Klm    max 1959

J - 43°  CRI 80
Lux max (3000K) C0 - C180

Ø (m)H (m)

2,00 1,59 1028

4,00 3,17 257

6,00 4,76 114

8,00 6,34 64

10,00 7,93 41
0°

30°30°

cd/Klm    max 2633

L - 35° CRI 80
Lux max (3000K) C0 - C180

Ø (m)H (m)

2,00 1,25 1347

4,00 2,51 337

6,00 3,76 150

8,00 5,01 84

10,00 6,26 54 0°
30°30°

L&L Luce&Light

8 2 2

W - 18°x44°   IRC 80 X - 44°x18°   IRC 80

T - 10°   IRC 80

W - 18°x44°   IRC 80 X - 44°x18°   IRC 80

M - 30°   IRC 80

S - 14°   IRC 80

L - 35°   IRC 80

J - 43°   IRC 80 K - 63°   IRC 80

J - 43°   IRC 80 K - 63°   IRC 80



L&L Luce&Light

8 2 3

DUOMO 4.0

874

219

97

55

35

cd/Klm    max 988

K - 63°  CRI 80
Lux max (3000K) C0 - C180

Ø (m)H (m)

2,00 2,44

4,00 4,88

6,00 7,31

8,00 9,75

10,00 12,19
0°

30°30°

3890

972

432

243

156

cd/Klm    max 3632

M - 30° CRI 80
Lux max (3000K) C0 - C180

Ø (m)H (m)

2,00 1,05

4,00 2,10

6,00 3,15

8,00 4,21

10,00 5,26 0°
30°30°

3300

825

367

206

132 0°
30°30°

cd/Klm    max 3360

W - 18°x44° CRI 80 
Lux max (3000K)

Ø (m) Ø (m)

C0 - C180
C90 - C270

H (m)

2,00 0,62 1,61

4,00 1,23 3,23

6,00 1,85 4,84

8,00 2,47 6,46

10,00 3,08 8,07

3300

825

367

206

132

cd/Klm    max 3360

X - 44°x18° CRI 80 
Lux max (3000K)

Ø (m) Ø (m)

C0 - C180
C90 - C270

H (m)

2,00 1,61 0,62

4,00 3,23 1,23

6,00 4,84 1,85

8,00 6,46 2,47

10,00 8,07 3,08 0°
30°30°

2057

514

229

129

82

cd/Klm    max 1959

J - 43°  CRI 80
Lux max (3000K) C0 - C180

Ø (m)H (m)

2,00 1,59

4,00 3,17

6,00 4,76

8,00 6,34

10,00 7,93
0°

30°30°

2693

673

299

168

108

cd/Klm    max 2633

L - 35° CRI 80
Lux max (3000K) C0 - C180

Ø (m)H (m)

2,00 1,25

4,00 2,51

6,00 3,76

8,00 5,01

10,00 6,26 0°
30°30°

28308

7077

3145

1769

1132

cd/Klm    max 27351

T - 10° CRI 80
Lux max (3000K) C0 - C180

Ø (m)H (m)

2,00 0,34

4,00 0,69

6,00 1,03

8,00 1,37

10,00 1,71 0°
30°30°

12003

3001

1334

750

480

cd/Klm    max 11597

S - 14° CRI 80
Lux max (3000K) C0 - C180

Ø (m)H (m)

2,00 0,48

4,00 0,96

6,00 1,43

8,00 1,91

10,00 2,39 0°
30°30°

T - 10°   IRC 80

W - 18°x44°   IRC 80 X - 44°x18°   IRC 80

M - 30°   IRC 80

S - 14°   IRC 80

L - 35°   IRC 80

J - 43°   IRC 80 K - 63°   IRC 80

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES



L&L Luce&Light

8 2 4

ELLA IN    1.0
ELLA OUT 1.0

ELLA IN    2.0
ELLA OUT 2.0

ELLA IN    3.0
ELLA OUT 3.0

Ø (m)

1,55

3,11

4,66

6,21

7,76

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

D - Diffuso / Diffuse

4000

20000

262

66

29

16

10

cd/klm max 533
C0 - C180
C90 - C270

Ø (m)

1,55

3,11

4,66

6,21

7,76

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

D - Diffuso / Diffuse

4000

20000

262

66

29

16

10

cd/klm max 533
C0 - C180
C90 - C270

Ø (m)

1,55

3,11

4,66

6,21

7,76

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

4000

20000

525

131

58

33

21

D - Diffuso / Diffuse

cd/klm max 533
C0 - C180
C90 - C270

Ø (m)

1,55

3,11

4,66

6,21

7,76

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

4000

20000

525

131

58

33

21

D - Diffuso / Diffuse

cd/klm max 533
C0 - C180
C90 - C270

Ø (m)

1,55

3,11

4,66

6,21

7,76

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

4000

20000

787

197

87

49

31

D - Diffuso / Diffuse

cd/klm max 533
C0 - C180
C90 - C270

Ø (m)

1,55

3,11

4,66

6,21

7,76

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

4000

20000

787

197

87

49

31

D - Diffuso / Diffuse

cd/klm max 533
C0 - C180
C90 - C270

ELLA IN / ELLA OUT

D - Diffuse

D - Diffuse

D - Diffuse

APPLIQUES D’INTÉRIEUR / APPLIQUES D’EXTÉRIEUR



L&L Luce&Light

8 2 5

ELLO IN    1.0
ELLO OUT 1.0

ELLO IN    2.0
ELLO OUT 2.0

ELLO IN    3.0
ELLO OUT 3.0       

Ø (m)

1,55

3,11

4,66

6,21

7,76

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

D - Diffuso / Diffuse

4000

20000

262

66

29

16

10

cd/klm max 533
C0 - C180
C90 - C270

Ø (m)

1,55

3,11

4,66

6,21

7,76

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

D - Diffuso / Diffuse

4000

20000

262

66

29

16

10

cd/klm max 533
C0 - C180
C90 - C270

Ø (m)

1,55

3,11

4,66

6,21

7,76

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

4000

20000

525

131

58

33

21

D - Diffuso / Diffuse

cd/klm max 533
C0 - C180
C90 - C270

Ø (m)

1,55

3,11

4,66

6,21

7,76

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

4000

20000

525

131

58

33

21

D - Diffuso / Diffuse

cd/klm max 533
C0 - C180
C90 - C270

Ø (m)

1,55

3,11

4,66

6,21

7,76

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

4000

20000

787

197

87

49

31

D - Diffuso / Diffuse

cd/klm max 533
C0 - C180
C90 - C270

Ø (m)

1,55

3,11

4,66

6,21

7,76

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

4000

20000

787

197

87

49

31

D - Diffuso / Diffuse

cd/klm max 533
C0 - C180
C90 - C270

ELLO IN / ELLO OUT

D - Diffuse

D - Diffuse

D - Diffuse

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

PLAFONNIERS D'INTÉRIEUR / PLAFONNIERS D'EXTÉRIEUR



L&L Luce&Light

8 2 6

Ø (m)
0,27
0,54
0,81
1,08
1,35
1,62

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

L - 30°

4000

20000

2347
587
261
147

94
65

cd/klm max 2475 C0 - C180

Ø (m)
0,27
0,54
0,81
1,08
1,35
1,62

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

L - 30°

4000

20000

2347
587
261
147
94
65

cd/klm max 2475 C0 - C180

Ø (m)
0,19
0,38
0,57
0,76
0,95
1,14

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

M - 22° 

3713
928
413
232
149
103

30° 30°
0°

4000
cd/klm max 4228 C0 - C180

Ø (m)
0,09
0,19
0,28
0,38
0,47
0,57

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

S - 11° 

4000

20000

8248
2062

916
515
330
229

cd/klm max 9345 C0 - C180

Ø (m)
0,09
0,19
0,28
0,38
0,47
0,57

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

S - 11° 

4000

20000

8248
2062
916
515
330
229

cd/klm max 9345 C0 - C180

Ø (m)

0,12
0,24

0,49
0,61
0,73

Lux max (3000K)

S - 14°

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

2781
695
309
174
111

77

0,36

30° 30°
0°

2000
cd/klm max 5624 C0 - C180 Lux max (3000K)

M - 27°

Ø (m)
0,24
0,48
0,72
0,96
1,20
1,44

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

1222
305
136

76
49
34

30° 30°
0°

800
cd/klm max 2444 C0 - C180

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

4000

20000 W - 20°x45°

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

Ø (m)
0,18
0,37
0,55
0,74
0,92
1,10

Ø (m)
0,40
0,81
1,21
1,61
2,02
2,42

1781
445
198
111

71
49

cd/klm max 2408 C90 - C270
C0 - C180

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

4000

20000 W - 20°x45°

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

Ø (m)
0,18
0,37
0,55
0,74
0,92
1,10

Ø (m)
0,40
0,81
1,21
1,61
2,02
2,42

1781
445
198
111
71
49

cd/klm max 2408 C90 - C270
C0 - C180

Ø (m)
0,86
1,71
2,57
3,43
4,29
5,14

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

L  - 80° 

240
60
27
15
10

7
30° 30°

0°

4000
cd/klm max 582 C0 - C180

H (m) Ø (m)

0,50 0,15 3789
1,00 0,29 947
1,50 0,44 421
2,00 0,59 237
2,50 0,73 152
3,00 0,88 105

S - 16° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max7776 C0 - C180

Ø (m)
0,32
0,63
0,95
1,27
1,59
1,90

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

M - 36°

500

2500

1047
262
116

65
42
29

cd/klm max 2144 C0 - C180

Ø (m)
0,32
0,63
0,95
1,27
1,59
1,90

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

M - 36°

500

2500

1047
262
116
65
42
29

cd/klm max 2144 C0 - C180

ESEM MINI 1.0
                   1.1
                   1.6
                   1.7

ESEM MID 1.0
                  1.1  
                  1.6
                  1.7

ESEM 2.0
          2.6

ESEM
SPOTS ENCASTRÉS D’INTÉRIEUR



L&L Luce&Light

8 2 7

ESEM 3.0  
          3.1

ESEM 3.2

ESEM 4.0  
          4.1

ESEM 4.2

Ø (m)
0,52
1,03
1,55
2,07
2,59
3,10

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

L - 54°

250

1250

1835
459
204
115

73
51

cd/klm max 1079 C0 - C180

Ø (m)
0,52
1,03
1,55
2,07
2,59
3,10

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

L - 54°

250

1250

1835
459
204
115
73
51

cd/klm max 1079 C0 - C180

Ø (m)
0,26
0,51
0,77
1,03
1,28
1,57

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

M - 30°

500

2500

3596
899
400
225
144
100

cd/klm max 2113 C0 - C180

Ø (m)
0,26
0,51
0,77
1,03
1,28
1,57

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

M - 30°

500

2500

3596
899
400
225
144
100

cd/klm max 2113 C0 - C180

H (m) Ø (m)

0,50 0,26 3944
1,00 0,52 986
1,50 0,77 438
2,00 1,03 246
2,50 1,29 158
3,00 1,55 110

M - 29° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max2297 C0 - C180

H (m) Ø (m)
0,50 0,36 6611
1,00 0,72 1653
1,50 1,08 735
2,00 1,44 413
2,50 1,80 264
3,00 2,16 184

L - 40° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max1732 C0 - C180

H (m) Ø (m)

0,50 0,14 7812
1,00 0,27 1953
1,50 0,41 868
2,00 0,55 488
2,50 0,69 312
3,00 0,82 217

S - 16° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max4650 C0 - C180

H (m) Ø (m)
0,50 0,20 13227
1,00 0,40 3307
1,50 0,59 1470
2,00 0,79 827
2,50 0,99 529
3,00 1,19 367

M - 20° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max3457 C0 - C180

H (m) Ø (m)

0,50 0,18 5138
1,00 0,36 1284
1,50 0,54 571
2,00 0,71 321
2,50 0,89 206
3,00 1,07 143

S - 20° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max3099 C0 - C180

H (m) Ø (m)

0,50 0,39 2401
1,00 0,79 600
1,50 1,18 267
2,00 1,57 150
2,50 1,96 96
3,00 2,36 67

L - 46° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max1412 C0 - C180

H (m) Ø (m)
0,50 0,33 7878
1,00 0,67 1970
1,50 1,00 875
2,00 1,34 492
2,50 1,67 315
3,00 2,00 219

L - 37° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max2091 C0 - C180

H (m) Ø (m)
0,50 0,21 13342
1,00 0,43 3336
1,50 0,64 1482
2,00 0,85 834
2,50 1,07 534
3,00 1,28 371

M - 24° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max3548 C0 - C180

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES



L&L Luce&Light

8 2 8

EYES 1.0  
          1.2
          1.6 
          1.8

Ø (m)
0,34
0,69
1,03
1,37
1,72
2,06

356
89
40
22
14
10

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

F - 40°

30° 30°
0°

6000
cd/klm max 1648 C0 - C180

H (m) Ø (m)
0,50 0,20 2848
1,00 0,41 712
1,50 0,61 316
2,00 0,82 178
2,50 1,02 114
3,00 1,23 79

M - 23° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 4450 C0 - C180

H (m) Ø (m)
0,50 1,08 270
1,00 2,15 68
1,50 3,23 30
2,00 4,31 17
2,50 5,39 11
3,00 6,46 8

D - Diffuso / Diffuse
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 466 C0 - C180

H (m) Ø (m)
0,50 0,15 4338
1,00 0,30 1085
1,50 0,46 482
2,00 0,61 271
2,50 0,76 174
3,00 0,91 121

S - 17° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 6909 C0 - C180

H (m) Ø (m)
0,50 0,32 1456
1,00 0,65 364
1,50 0,97 162
2,00 1,29 91
2,50 1,62 58
3,00 1,94 40

L - 36° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 2275 C0 - C180

Ø (m)
1,44
2,87
4,31
5,74
7,18
8,61

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

D - Diffuso / Diffuse 

4000

20000

79
20

9
5
3
2

cd/klm max 393 C0 - C180

Ø (m)
1,44
2,87
4,31
5,74
7,18
8,61

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

D - Diffuso / Diffuse 

4000

20000

79
20
9
5
3
2

cd/klm max 393 C0 - C180

EYES 2.R  
          2.S
          2.T  
          2.U

H (m) Ø (m) Ø (m)
0,50 0,18 0,37 1826
1,00 0,36 0,73 456
1,50 0,54 1,10 203
2,00 0,72 1,47 114
2,50 0,89 1,83 73
3,00 1,07 2,20 51

W - 20°x40° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 3063 C90 - C270
C0 - C180

EYES

D - Diffuse

D - Diffuse

SPOTS ENCASTRÉS D’INTÉRIEUR
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8 2 9

FLORI

Ø (m)

0,55

1,11

1,66

2,21

2,76

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

M  - 31°   CRI 80

9W

1229

307

137

77

49
30° 30°

0°

15000
max cd/klm 3351 C0 - C180

Ø (m)

0,27

0,54

0,80

1,07

1,34

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

S - 15°   CRI 80

9W

3717

929

413

232

149
30° 30°

0°

15000
max cd/klm 9591 C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

 9°   CRI 80V -

Ø (m)

0,20

0,41

0,61

0,81

1,02

11404

2851

1267

713

456
30° 30°

0°

4000
C0 - C180cd/klm max 30822

Ø (m)

0,64

1,29

1,93

2,57

3,22

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

L - 36°   CRI 80

9W

920

230

102

58

37
30° 30°

0°

15000
max cd/klm 2611 C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

- 45°x10°   CRI 80X 

9WØ (m)

0,82

1,64

2,46

3,28

4,10

2542

635

282

159

102

Ø (m)

0,18

0,36

0,54

0,71

0,89
30° 30°

0°

1500 C0 - C180
cd/klm max 5478 C90 - C270

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

- 10°x45°   CRI 80W 

9WØ (m)

0,18

0,36

0,54

0,71

0,89

2542

635

282

159

102

Ø (m)

0,82

1,64

2,46

3,28

4,10
30° 30°

0°

1500 C0 - C180
cd/klm max 5478 C90 - C270

FLORI 1.0  
           1.1 

FLORI 1.2  
           1.3 

Ø (m)

0,59

1,18

1,77

2,36

2,95

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (4000K)

M - 33°

9W

749

187

83

47

30
30° 30°

0°

15000
max cd/klm 2466 C0 - C180

Ø (m)

0,42

0,84

1,26

1,68

2,10

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (4000K)

S - 24°

9W

1456

364

162

91

58
30° 30°

0°

15000
max cd/klm 4777 C0 - C180

Ø (m)

1,16

2,31

3,47

4,63

5,79

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (4000K)

L - 60°

9W

265

66

29

17

11
30° 30°

0°

15000
max cd/klm 904 C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (4000K)

- 61°x32°X 

9WØ (m)

1,18

2,36

3,55

4,73

5,91

336

84

37

21

13

Ø (m)

0,57

1,13

1,70

2,26

2,83
30° 30°

0°

1500 C0 - C180
cd/klm max 1185 C90 - C270

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (4000K)

- 32°x61°W 

9WØ (m)

0,57

1,13

1,70

2,26

2,83

336

84

37

21

13

Ø (m)

1,18

2,36

3,55

4,73

5,91
30° 30°

0°

1500 C0 - C180
cd/klm max 1185 C90 - C270

V - 9°   IRC 80

M - 31°   IRC 80

W - 10°x45°   IRC 80

S - 15°   IRC 80

L - 36°   IRC 80

X - 45°x10°   IRC 80

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

PROJECTEURS D’EXTÉRIEUR
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8 3 0

Ø (m)

3,26

6,52

9,78

13,04

16,30

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

A - Asimmetrica / Asymmetrical

150

750

W

212

53

24

13

8

cd/klm max 617 C90 - C270
C0 - C180

Ø (m)

3,26

6,52

9,78

13,04

16,30

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

A - Asimmetrica / Asymmetrical

150

750

W

212

53

24

13

8

cd/klm max 617 C90 - C270
C0 - C180

GEKO 5.0

GEKO 5.1
           

D - Diffuso / Diffuse

Ø (m)

2,72

5,43

8,15

10,86

13,58

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

80

400

16W

311

78

35

19

12

cd/klm max 377 C0 - C180

10W

201

51

23

13

9

D - Diffuso / Diffuse

Ø (m)

2,72

5,43

8,15

10,86

13,58

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

80

400

16W

311

78

35

19

12

cd/klm max 377 C0 - C180

10W

201

51

23

13

9

S - 10°

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

1500

7500

cd/klm max 16218 C0 - C180

Ø (m)

0,23

0,46

0,69

0,92

1,15

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

9082

2271

1009

568

363

S - 10°

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

1500

7500

cd/klm max 16218 C0 - C180

Ø (m)

0,23

0,46

0,69

0,92

1,15

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

9082

2271

1009

568

363

F - 30°

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

1500

7500

cd/klm max 2764 C0 - C180

Ø (m)

0,56

1,12

1,68

2,24

2,79

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

1479

370

164

92

59

F - 30°

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

1500

7500

cd/klm max 2764 C0 - C180

Ø (m)

0,56

1,12

1,68

2,24

2,79

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

1479

370

164

92

59

W - 10°x45°

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

1500

7500

cd/klm max 5244 C90 - C270
C0 - C180

Ø (m)

0,86

1,71

2,57

3,42

4,28

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

2625

656

292

164

105

Ø (m)

0,19

0,37

0,56

0,74

0,93

W - 10°x45°

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

1500

7500

cd/klm max 5244 C90 - C270
C0 - C180

Ø (m)

0,86

1,71

2,57

3,42

4,28

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

2625

656

292

164

105

Ø (m)

0,19

0,37

0,56

0,74

0,93

7°T - 

Ø (m)

0,06

0,13

0,25

0,31

0,38

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

17308

4327

1923

1082

692
30° 30°

0°

4000
cd/klm max 29536 C0 - C180

K - 70° 

Ø (m)

1,48

2,95

4,43

5,91

7,38

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

387

97

43

24

15
30° 30°

0°

200
cd/klm max 828 C0 - C180

GEKO

A - Asymétrique

D - Diffuse

APPLIQUES D’EXTÉRIEUR
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8 3 1

GEM

GEM 2.1

H (m) Ø (m)
0,50 0,38 1604
1,00 0,76 401
1,50 1,13 178
2,00 1,51 100
2,50 1,89 64
3,00 2,27 45

L - 42° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 1766 C0 - C180

H (m) Ø (m)
0,50 0,29 2496
1,00 0,58 624
1,50 0,88 277
2,00 1,17 156
2,50 1,46 100
3,00 1,75 69

F - 33° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 2496 C0 - C180

H (m) Ø (m)
0,50 0,14 8926
1,00 0,28 2232
1,50 0,43 992
2,00 0,57 558
2,50 0,71 357
3,00 0,85 248

S - 16° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 8085 C0 - C180

H (m) Ø (m)
0,50 0,20 4840
1,00 0,41 1210
1,50 0,61 538
2,00 0,81 302
2,50 1,01 194
3,00 1,22 134

M - 23° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 4316 C0 - C180

H (m) Ø (m)
0,50 0,38 871
1,00 0,76 218
1,50 1,14 97
2,00 1,51 54
2,50 1,89 35
3,00 2,27 24

L - 42° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 1770 C0 - C180

H (m) Ø (m)
0,50 0,29 1310
1,00 0,58 327
1,50 0,87 146
2,00 1,15 82
2,50 1,44 52
3,00 1,73 36

F - 32° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 2620 C0 - C180

GEM MINI 1
H (m) Ø (m)
0,50 0,32 383
1,00 0,64 96
1,50 0,96 43
2,00 1,28 24
2,50 1,60 15
3,00 1,93 11

F - 36° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 1878 C0 - C180

H (m) Ø (m)
0,50 0,44 185
1,00 0,88 46
1,50 1,32 21
2,00 1,76 12
2,50 2,20 7
3,00 2,64 5

L - 48° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 1283 C0 - C180

H (m) Ø (m)
0,50 0,21 700
1,00 0,41 175
1,50 0,62 78
2,00 0,83 44
2,50 1,03 28
3,00 1,24 19

M - 23° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 3364 C0 - C180

GEM 1.1
H (m) Ø (m)
0,50 0,15 4329
1,00 0,31 1082
1,50 0,46 481
2,00 0,62 271
2,50 0,77 173
3,00 0,93 120

S - 17° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 7412 C0 - C180

H (m) Ø (m)
0,50 0,20 2848
1,00 0,41 712
1,50 0,61 316
2,00 0,82 178
2,50 1,02 114
3,00 1,23 79

M - 23° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 4450 C0 - C180

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

PROJECTEURS D’INTÉRIEUR
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8 3 2

GINKO 1.0  

GINKO 1.4 

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

T - 12°   CRI 80

30° 30°
0°

600
cd/klm max 14103 C0 - C180

2022

505

225

126

81

1520

380

169

95

61

3,5W2,5WØ (m)

0,21

0,41

0,62

0,83

1,03

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

S - 19°   CRI 80

30° 30°
0°

600
cd/klm max 5910 C0 - C180

1139

285

127

71

46

856

214

95

54

34

3,5W2,5WØ (m)

0,34

0,68

1,01

1,35

1,69

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

M - 36°   CRI 80

30° 30°
0°

600
cd/klm max 2245 C0 - C180

402

100

45

25

16

298

74

33

19

12

3,5W2,5WØ (m)

0,64

1,28

1,92

2,56

3,20

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

U - 38° sharp   CRI 80

30° 30°
0°

600
cd/klm max 2704 C0 - C180

157

39

17

10

6

118

30

13

7

5

3,5W2,5WØ (m)

0,68

1,36

2,04

2,72

3,41

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

Q - 58°   CRI 80

30° 30°
0°

600
cd/klm max 1080 C0 - C180

158

39

18

10

6

118

30

13

7

5

3,5W2,5WØ (m)

1,11

2,23

3,34

4,46

5,57

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

W - 16°x36°   CRI80

30° 30°
0°

600
cd/klm max 4483

910

228

101

57

36

684

171

76

43

27

3,5W2,5WØ (m)

0,28

0,56

0,84

1,12

1,40

Ø (m)

0,64

1,27

1,91

2,55

3,18

C0 - C180

C90 - C270

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

X - 36°x16°   CRI 80

30° 30°
0°

600
cd/klm max 4483

910

228

101

57

36

684

171

76

43

27

3,5W2,5WØ (m)

0,28

0,56

0,84

1,12

1,40

Ø (m)

0,64

1,27

1,91

2,55

3,18

C0 - C180

C90 - C270

Ø (m)

0,13

0,26

0,39

0,52

0,64

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

R1

1139

285

127

71

46
30° 30°

0°

500
C0 - C180cd/klm max 49438

 - 8° (8°÷28°)   CRI 80

Ø (m)

0,50

1,00

1,49

1,99

2,49

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

R1

213

53

24

13

9
30° 30°

0°

500
C0 - C180cd/klm max 5091

 - 28° (8°÷28°)   CRI 80

Ø (m)

0,13

0,26

0,39

0,52

0,64

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

R1

1139

285

127

71

46
30° 30°

0°

500
C0 - C180cd/klm max 49438

 - 8° (8°÷28°)   CRI 80

Ø (m)

0,50

1,00

1,49

1,99

2,49

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

R1

213

53

24

13

9
30° 30°

0°

500
C0 - C180cd/klm max 5091

 - 28° (8°÷28°)   CRI 80

GINKO

T - 12°   IRC 80

M - 36°   IRC 80

Q - 58°   IRC 80

R1 - 8° (8°–28°)   IRC 80

S - 19°   IRC 80

U - 38° sharp   IRC 80

W - 16°x36°   IRC 80

R1 - 28° (8°–28°)   IRC 80

X - 36°x16°   IRC 80

PROJECTEURS D’EXTÉRIEUR
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GINKO 2.0  U

Ø (m)

0,09

0,18

0,27

0,36

0,45

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 63737 C0 - C180

 - 5°

3,5W

11291

2823

1255

706

452

V

Ø (m)

0,15

0,30

0,45

0,60

0,75

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 23889 C0 - C180

 - 8°

5W

6998

1749

778

437

280

7W

9219

2305

1024

576

369

T

Ø (m)

0,19

0,38

0,57

0,76

0,95

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 14598 C0 - C180

 - 11°

5W

4904

1226

545

307

196

7W

6466

1617

718

404

259

S

Ø (m)

0,30

0,60

0,91

1,21

1,51

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 8621 C0 - C180

 - 17°

5W

2914

728

324

182

117

7W

3845

962

427

240

154

M

Ø (m)

0,61

1,23

1,84

2,45

3,06

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 2355 C0 - C180

 - 34°

5W

723

181

80

45

29

7W

951

238

106

59

38

L

Ø (m)

0,82

1,63

2,47

3,27

4,08

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 1660 C0 - C180

 - 45°

5W

469

117

52

29

19

7W

619

155

69

39

25

J

Ø (m)

0,88

1,76

2,64

3,51

4,39

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 1698 C0 - C180

 - 47°

5W

477

119

53

30

19

7W

628

157

70

39

25

K

Ø (m)

1,35

2,70

4,05

5,40

6,75

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 898 C0 - C180

 - 68°

5W

204

51

23

13

8

7W

270

68

30

17

11

W

Ø (m)

0,23

0,43

0,70

0,93

1,17

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 3650

C0 - C180
C90 - C270

 - 13°x52°

Ø (m)

0,98

1,96

2,93

3,91

4,89

5W

1123

281

125

70

45

7W

1478

370

164

92

59

P

Ø (m)

0,38

0,75

1,13

1,51

1,89

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 5712 C0 - C180

 - 21° Sharp

5W

1400

350

156

87

56

7W

1845

461

205

115

74

Q

Ø (m)

1,18

2,36

3,55

4,73

5,91

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 1156 C0 - C180

 - 61° Sharp

5W

239

60

27

15

10

7W

315

79

35

20

13

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

X - 54°x15°   CRI 80

30° 30°
0°

600
cd/klm max 3294

1234

309

137

77

49

928

232

103

58

37

7W5WØ (m)

0,27

0,54

0,81

1,08

1,34

Ø (m)

1,01

2,03

3,04

4,05

5,07

C0 - C180

C90 - C270

U - 5°   IRC 80

T - 11°   IRC 80

P - 21° sharp   IRC 80

Q - 61° sharp   IRC 80

V - 8°   IRC 80

S - 17°   IRC 80

M - 34°   IRC 80

K - 68°   IRC 80

L - 45°   IRC 80

W - 13°x52°   IRC 80

J - 47°   IRC 80

X - 54°x15°   IRC 80

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES
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8 3 4

X

Ø (m)

0,37

0,73

1,10

1,47

1,83

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 2943

C0 - C180
C90 - C270

 - 42°x21°

Ø (m)

0,76

1,53

2,29

3,06

3,82

543

136

60

34

22

W

Ø (m)

0,37

0,73

1,10

1,47

1,83

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 2943

C0 - C180
C90 - C270

 - 21°x42°

Ø (m)

0,76

1,53

2,29

3,06

3,82

543

136

60

34

22

Ø (m)

0,35

0,71

1,06

1,42

1,77

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

S - 20°

9W

30° 30°
0°

15000
max cd/klm 6150 C0 - C180

1248

312

139

78

50

Ø (m)

0,61

1,22

1,83

2,44

3,05

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

M - 34°

30° 30°
0°

15000
max cd/klm 2475 C0 - C180

455

114

51

28

18

GINKO 2.4  

H (m)

1,00 0,15 3626

2,00 0,31 907

3,00 0,46 403

4,00 0,62 227

5,00 0,77 145

R1 - 9° (9° – 36°) CRI 80 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm    max 35903 C0 - C180

Ø (m) H (m)

1,00 0,65 446

2,00 1,31 111
3,00 1,96 50
4,00 2,61 28
5,00 3,26 18

R1 – 36° (9° – 36°) CRI 80 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm    max 3652

Ø (m)

C0 - C180

GINKO 2.2

Ø (m)

0,83

1,66

2,50

3,33

4,16

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

L - 45°

9W

30° 30°
0°

15000
max cd/klm 1461 C0 - C180

232

58

26

14

9

X - 42°x21°

W - 21°x42°

S - 20° M - 34°

L - 45°

* Blanc obtenu par le mélange des couleurs

R1 - 9° (9°–36°)   IRC 80 R1 - 36° (9°–36°)   IRC 80

Lux max (blanc*) Lux max (blanc*)

Lux max (blanc*) Lux max (blanc*)

Lux max (blanc*)
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H (m) Ø (m)

1,00 0,13 10827

2,00 0,26 2707

3,00 0,39 1203

4,00 0,52 677

5,00 0,66 433

Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm   max 46269 C0 - C180

R1 - 8° (8° - 38°) CRI 80 

H (m) Ø (m)

1,00 0,66 1186

2,00 1,31 297

3,00 1,97 132

4,00 2,62 74

5,00 3,28 47

R1 - 38° (8° - 38°) CRI 80 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm   max 3390 C0 - C180

H (m) Ø (m) Ø (m)

1,00 0,16 1,25 1258

2,00 0,32 2,51 314

3,00 0,47 3,76 140

4,00 0,63 5,01 79

5,00 0,79 6,27 50

R2 - 8°x66° (8°x66° - 36°x70°)  CRI 80  
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm   max 6450 C90 - C270

C0 - C180

H (m) Ø (m) Ø (m)

1,00 0,64 1,43 448

2,00 1,27 2,86 112

3,00 1,91 4,29 50

4,00 2,54 5,73 28

5,00 3,18 7,16 18

R2 - 36°x70° (8°x66° - 36°x70°)  CRI 80 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm   max 1423 C90 - C270
C0 - C180

H (m) Ø (m)

1,00 0,13 10827

2,00 0,26 2707

3,00 0,39 1203

4,00 0,52 677

5,00 0,66 433

Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm   max 46269 C0 - C180

R1 - 8° (8° - 38°) CRI 80 

H (m) Ø (m)

1,00 0,66 1186

2,00 1,31 297

3,00 1,97 132

4,00 2,62 74

5,00 3,28 47

R1 - 38° (8° - 38°) CRI 80 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm   max 3390 C0 - C180

H (m) Ø (m) Ø (m)

1,00 0,16 1,25 1258

2,00 0,32 2,51 314

3,00 0,47 3,76 140

4,00 0,63 5,01 79

5,00 0,79 6,27 50

R2 - 8°x66° (8°x66° - 36°x70°)  CRI 80  
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm   max 6450 C90 - C270

C0 - C180

H (m) Ø (m) Ø (m)

1,00 0,64 1,43 448

2,00 1,27 2,86 112

3,00 1,91 4,29 50

4,00 2,54 5,73 28

5,00 3,18 7,16 18

R2 - 36°x70° (8°x66° - 36°x70°)  CRI 80 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm   max 1423 C90 - C270
C0 - C180

GINKO 3.0  

GINKO 3.4  

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

S - 13°   CRI 80

30° 30°
0°

600
cd/klm max 14577 C0 - C180

12408

3102

1379

776

496

8005

2001

889

500

320

15W10WØ (m)

0,23

0,45

0,68

0,90

1,13

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

M - 30°   CRI 80

30° 30°
0°

600
cd/klm max 2897 C0 - C180

2532

633

281

158

101

1634

408

182

102

65

15W10WØ (m)

0,53

1,07

1,60

2,13

2,67

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

L - 42°   CRI 80

30° 30°
0°

600
cd/klm max 1904 C0 - C180

2213

553

246

138

89

1428

357

159

89

57

15W10WØ (m)

0,77

1,55

2,32

3,10

3,87

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

P - 48° sharp   CRI 80

30° 30°
0°

600
cd/klm max 1987 C0 - C180

1189

297

132

74

48

767

192

85

48

31

15W10WØ (m)

0,88

1,76

2,64

3,52

4,40

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

J - 58°   CRI 80

30° 30°
0°

600
cd/klm max 1242 C0 - C180

1492

373

166

93

60

963

241

107

60

39

15W10WØ (m)

1,11

2,21

3,32

4,43

5,54

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

W - 12°x64°   CRI 80

30° 30°
0°

600
cd/klm max 4083

3587

897

399

224

143

2314

579

257

145

93

15W10WØ (m)

0,20

0,40

0,59

0,79

0,99

Ø (m)

1,25

2,50

3,75

5,00

6,25

C0 - C180

C90 - C270

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

X - 28°x72°   CRI 80

30° 30°
0°

600
cd/klm max 1435

1174

293

130

73

47

757

189

84

47

30

15W10WØ (m)

0,49

0,98

1,47

1,96

2,45

Ø (m)

1,44

2,87

4,31

5,74

7,18

C0 - C180

C90 - C270

S - 13°   IRC 80

L - 42°   IRC 80

J - 58°   IRC 80

M - 30°   IRC 80

P - 48° sharp   IRC 80

W - 12°x64° orientable   IRC 80

X - 28°x72° orientable   IRC 80

R1 - 8° (8°–38°)   IRC 80

R2 - 8°x66° (8°x66° – 36°x70°)   IRC 80

R1 - 38° (8°–38°)   IRC 80

R2 - 36°x70° (8°x66° – 36°x70°)   IRC 80

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES



L&L Luce&LightL&L Luce&Light

8 3 78 3 6

GINKO 4.0
H (m) Ø (m)

1,00 0,21 31490

2,00 0,42 7873

3,00 0,64 3499

4,00 0,85 1968

5,00 1,06 1260

S - 12° CRI80 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 14763 C0 - C180

H (m) Ø (m)

1,00 0,61 5866

2,00 1,22 1467

3,00 1,83 652

4,00 2,44 367

5,00 3,05 235

L - 34° CRI80 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 2907 C0 - C180

H (m) Ø (m)

1,00 1,05 2266

2,00 2,10 567

3,00 3,15 252

4,00 4,20 142

5,00 5,26 91

J - 55° CRI80 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 1216 C0 - C180

H (m) Ø (m) Ø (m)

1,00 0,43 1,37 3409

2,00 0,86 2,73 852

3,00 1,29 4,10 379

4,00 1,72 5,47 213

5,00 2,15 6,83 136

X - 24°x69° CRI80 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 1881 C90 - C270
C0 - C180

H (m) Ø (m)

1,00 0,46 9134

2,00 0,91 2283

3,00 1,37 1015

4,00 1,82 571

5,00 2,28 365

M - 26° CRI80 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 4581 C0 - C180

H (m) Ø (m)

1,00 0,69 2364

2,00 1,38 591

3,00 2,07 263

4,00 2,76 148

5,00 3,44 95

P - 38° Sharp CRI80 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 2677 C0 - C180

H (m) Ø (m) Ø (m)

1,00 0,22 1,28 7154

2,00 0,44 2,57 1788

3,00 0,66 3,85 795

4,00 0,89 5,13 447

5,00 1,11 6,42 286

W - 13°x65° CRI80 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 3661 C90 - C270
C0 - C180

ICE LED 1.0  
              1.1

ICE LED

H (m) Ø (m)

0,50 1,17 87

1,00 2,33 22

1,50 3,50 10
2,00 4,67 6

2,50 5,83 4

D - Diffuso / Diffuse
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm    max 244 C0 - C180

S - 12°   IRC 80

L - 34°   IRC 80

J - 55°   IRC 80

X- 24°x69° orientable   IRC 80

M - 26°   IRC 80

P - 38° sharp  IRC 80

W - 13°x65° orientable   IRC 80

D- Diffuse

BALISAGE ET ÉCLAIRAGE D’ORIENTATION D’EXTÉRIEUR



L&L Luce&LightL&L Luce&Light

8 3 78 3 6

H (m)
1,00 0,59 304

2,00 1,19 76

3,00 1,78 34

4,00 2,37 19

5,00 2,97 12

L - 33° CRI 80 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm    max 2717 C0 - C180

Ø (m)

H (m)
1,00 0,24 1533

2,00 0,48 383

3,00 0,71 170

4,00 0,95 96

5,00 1,19 61

S - 13° CRI 80 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm    max 10571 C0 - C180

Ø (m) H (m)
1,00 0,38 716

2,00 0,77 179

3,00 1,15 80

4,00 1,53 45

5,00 1,92 29

M - 22° CRI 80 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm    max 4901 C0 - C180

Ø (m)

H (m)
1,00 0,62 829

2,00 1,24 207

3,00 1,85 92

4,00 2,47 52

5,00 3,09 33

M - 34° CRI 80 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm    max 2355 C0 - C180

Ø (m)

H (m)
1,00 0,20 4904

2,00 0,39 1226

3,00 0,59 545

4,00 0,79 307

5,00 0,98 196

T – 11° CRI 80 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm    max 14596 C0 - C180

Ø (m)Ø (m)H (m)
1,00 0,14 272

2,00 0,27 68

3,00 0,41 30

4,00 0,54 17

5,00 0,68 11

Z – Asimmetrico / Asymmetrical 8° CRI 80
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm    max 6691 C90 - C270
C0 - C180

H (m)
1,00 2,84 69

2,00 5,69 17

3,00 8,53 8

4,00 11,38 4

5,00 14,22 3

D - Diffuso / Diffuse  CRI 80
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm    max 373 C0 - C180

Ø (m)

H (m)
1,00 1,38 204

2,00 2,75 51

3,00 4,13 23

4,00 5,50 13

5,00 6,88 8

K - 68° CRI 80 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm    max 893 C0 - C180

Ø (m)

INTONO 1.1

INTONO 2.1

INTONO 

S- 13°  IRC 80

L- 33°  IRC 80

M- 22°  IRC 80

Z- Asymétrique 8°  IRC 80

M- 34°  IRC 80

D- Diffuse  IRC 80

K- 68°  IRC 80

T- 11°  IRC 80

APPLIQUES D’EXTÉRIEUR

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES



L&L Luce&Light

8 3 8

INTONO 3.1  

INTONO 4.1

H (m)
1,00 0,78 1353

2,00 1,56 338

3,00 2,35 150

4,00 3,13 85

5,00 3,91 54

L - 43° CRI 80 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm    max 1687 C0 - C180

Ø (m)

H (m)
1,00 1,26 1,61 268

2,00 2,53 3,21 67

3,00 3,79 4,82 30

4,00 5,05 6,43 17

5,00 6,32 8,03 11

W - Wall grazing CRI 80
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm    max 922 C90 - C270
C0 - C180

Ø (m) Ø (m) H (m)
1,00 0,38 0,90 902

2,00 0,76 1,80 226

3,00 1,14 2,70 100

4,00 1,52 3,60 56

5,00 1,89 4,50 36

A - Asimmetrico / Asymmetrical CRI 80
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm    max 1569 C90 - C270
C0 - C180

Ø (m) Ø (m)

H (m) Ø (m)
1,00 1,15 331

2,00 2,30 83

3,00 3,45 37

4,00 4,60 21

5,00 5,75 13

Z - 17° Sharp CRI80 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm    max 4787 C90 - C270
C0 - C180

H (m)
1,00 0,27 6239

2,00 0,54 1560

3,00 0,81 693

4,00 1,08 390

5,00 1,35 250

S - 15° CRI 80 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm    max 7454 C0 - C180

Ø (m)

H (m)
1,00 0,36 3128

2,00 0,71 782

3,00 1,07 348

4,00 1,43 196

5,00 1,78 125

M - 20° CRI 80 
Lux max (3000K) 

0°
30°30°

cd/klm    max 3995 C0 - C180

Ø (m)

H (m)
1,00 1,16 1,63 630

2,00 2,31 3,25 157

3,00 3,47 4,88 70

4,00 4,62 6,51 39

5,00 5,78 8,13 25

W - Wall grazing CRI 80
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm    max 1248 C90 - C270
C0 - C180

Ø (m) Ø (m) H (m)
1,00 0,38 0,85 1529

2,00 0,76 1,70 382

3,00 1,14 2,54 170

4,00 1,53 3,39 96

5,00 1,91 4,24 61

A - Asimmetrico / Asymmetrical CRI 80
Lux max (3000K) cd/klm    max 1542 C90 - C270

C0 - C180

0°
30°30°

Ø (m) Ø (m)

H (m) Ø (m)
1,00 1,26 566

2,00 2,51 142

3,00 3,77 63

4,00 5,02 35

5,00 6,28 23

Z - 12° Sharp CRI80 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm    max 8209 C90 - C270
C0 - C180

H (m)
1,00 0,21 14285

2,00 0,42 3571

3,00 0,63 1587

4,00 0,84 893

5,00 1,05 571

S - 12° CRI 80 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm    max 10307 C0 - C180

Ø (m)

H (m)
1,00 0,40 5991

2,00 0,81 1498

3,00 1,21 666

4,00 1,62 374

5,00 2,02 240

M – 23° CRI 80 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm    max 4431 C0 - C180

Ø (m) H (m)
1,00 1,10 1499

2,00 2,19 375

3,00 3,29 167

4,00 4,38 94

5,00 5,48 60

L - 57° CRI 80 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm    max 1271 C0 - C180

Ø (m)

L&L Luce&Light

8 3 8

Z- 17° sharp  IRC 80S- 15°  IRC 80

L- 43°  IRC 80

A- Asymétrique  IRC 80

M- 20°  IRC 80

W- Éclairage rasant  IRC 80

Z- 12° sharp  IRC 80S- 12°  IRC 80

L- 57°  IRC 80

A- Asymétrique  IRC 80

M- 23°  IRC 80

W- Éclairage rasant  IRC 80



L&L Luce&Light

8 3 9

INTONO C IN / INTONO C OUT

H (m) Ø (m)

1,00 0,20 9809

2,00 0,39 2452

3,00 0,59 1090

4,00 0,79 613

5,00 0,98 392

TT - 11° CRI 80 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 14596 C0 - C180

H (m) Ø (m)

1,00 0,27 12478

2,00 0,54 3120

3,00 0,81 1386

4,00 1,08 780

5,00 1,35 499

SS - 15° CRI 80 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 7454 C0 - C180

H (m) Ø (m)

1,00 0,62 1658

2,00 1,24 414

3,00 1,85 184

4,00 2,47 104

5,00 3,09 66

MM - 34° CRI 80 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 2355 C0 - C180

H (m) Ø (m)

1,00 1,38 408

2,00 2,75 102

3,00 4,13 45

4,00 5,50 26

5,00 6,88 16

KK - 68° CRI 80 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 893 C0 - C180

H (m) Ø (m)

1,00 2,84 139

2,00 5,69 35

3,00 8,53 15

4,00 11,38 9

5,00 14,22 6

DD - Diffuse CRI 80 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 373 C0 - C180

H (m) Ø (m)

1,00 0,36 3128

2,00 0,71 782

3,00 1,07 348

4,00 1,43 196

5,00 1,78 125

M - 20° CRI 80 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 3995 C0 - C180

H (m) Ø (m) Ø (m)

1,00 0,38 0,90 1805

2,00 0,76 1,80 451

3,00 1,14 2,70 201

4,00 1,52 3,60 113

5,00 1,89 4,50 72

AA - Asymmetrical CRI 80 
Lux max (3000K) cd/Klm    max 1569 C90 - C270

C0 - C180

0°
30°30°

H (m) Ø (m)

1,00 0,78 2706

2,00 1,56 677

3,00 2,35 301

4,00 3,13 169

5,00 3,91 108

LL - 43° CRI 80 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 1687 C0 - C180

H (m) Ø (m)

1,00 0,36 6256

2,00 0,71 1564

3,00 1,07 695

4,00 1,43 391

5,00 1,78 250

MM - 20° CRI 80 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 3995 C0 - C180

INTONO C IN 2.3
INTONO C OUT 2.4

INTONO C IN 3.3
INTONO C OUT 3.4

INTONO C IN 3.8
INTONO C OUT 3.9

MM - 34°   IRC 80

DD - Diffuse   IRC 80

MM - 20°   IRC 80

AA - Asymétrique   IRC 80

TT - 11°   IRC 80

KK - 68°   IRC 80

SS - 15°   IRC 80

LL - 43°   IRC 80

M - 20°   IRC 80

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

PLAFONNIERS D'INTÉRIEUR / PLAFONNIERS D’EXTÉRIEUR



L&L Luce&Light

8 4 0

KOCCA 1.1
4W

KOCCA 3.1

K - 

Ø (m)

1,16

2,31

3,47

4,63

5,78

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

200

1000

93

23

10

6

4

cd/klm max 787
C0 - C180
C0 - C270

Asimmetrica 70° / 
Asymmetrical 70°

A - 

Ø (m)

0,57

1,14

2,27

2,84

3,41

H (m)

0,50

1,00

2,00

2,50

3,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

200

1000

98

24

6

4

3

Asimmetrica 140° / 
Asymmetrical 140°

cd/klm max 690
C0 - C180
C0 - C270

W - 

Ø (m)

0,21

0,42

0,63

0,84

1,05

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

200

1000

727

182

81

45

29

cd/klm max 4414
C0 - C180
C0 - C270

Asimmetrica 10°x70° / 
Asymmetrical 10°x70°

H (m) Ø (m) 18W

1,00 0,18 31220

2,00 0,35 7805

3,00 0,53 3469

4,00 0,70 1951

5,00 0,88 1249

T - 7° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm   max29537 C0 - C180

12W

17308

4327

1923

1082

692

H (m) Ø (m) 18W

1,00 0,18 25327

2,00 0,36 6332

3,00 0,54 2814

4,00 0,72 1583

5,00 0,91 1013

S - 10° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm max20897 C0 - C180

12W

14043

3511

1560

878

562

H (m) Ø (m) 18W

1,00 0,58 3001

2,00 1,15 750

3,00 1,73 333

4,00 2,31 188

5,00 2,88 120

F - 30° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm   max2639 C0 - C180

12W

1665

416

185

104

67

H (m) Ø (m)

1,00 2,54 168

2,00 5,08 42

3,00 7,62 19

4,00 10,16 10

5,00 12,71 7

D - Diffuse
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm   max381 C0 - C180

KOCCA

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

- Diffuse / DiffusaD 

9WØ (m)

2,35

4,70

7,06

9,41

11,76

210

53

23

13

8
30° 30°

0°

1500 C0 - C180
cd/klm max 450 C90 - C270

W

30° 30°
0°

500
cd/klm max 2218

 - Asimmetrica 10°x70° /
   Asymmetrical 10°x70°

C0 - C180
C90 - C270

A

30° 30°
0°

500
cd/klm max 666

 - Asimmetrica 140° /
   Asymmetrical 140°

C0 - C180
C90 - C270

D - Diffuse

K - Asymétrique 70°

A - Asymétrique 140°

W - Asymétrique 10°

APPLIQUES D’EXTÉRIEUR

D - Diffuse

W - Asymétrique 10° A - Asymétrique 140°KOCCA 1.1
8,5W



L&L Luce&Light

8 4 1

KORA

KORA 1.0

KORA 2.0

KORA 3.0

Ø (m)

0,16

0,33

0,49

0,65

0,82

H (m)

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

Lux max (3000K)

 18°S -

3357

839

373

210

134
30° 30°

0°

4000
C0 - C180cd/klm max 6719

Ø (m)

0,32

0,64

0,95

1,27

1,59

H (m)

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

Lux max (3000K)

 35°M -

1217

304

135

76

49
30° 30°

0°

4000
C0 - C180cd/klm max 2574

H (m) Ø (m) 39W

1,00 0,30 1394
2,00 0,60 349

3,00 0,90 155

4,00 1,21 87

5,00 1,51 56

S - 17°

0°
30°30°

cd/klm    max 5008 C0 - C180Lux max (3000K)

H (m) Ø (m) 39W

1,00 0,41 4522

2,00 0,82 1131

3,00 1,22 502

4,00 1,63 283

5,00 2,04 181

S - 23°

0°
30°30°

cd/klm    max 3449 C0 - C180Lux max (3000K)

H (m) Ø (m) 39W

1,00 0,42 969

2,00 0,84 242

3,00 1,25 108

4,00 1,67 61

5,00 2,09 39

M - 24°

0°
30°30°

cd/klm    max 3388 C0 - C180Lux max (3000K)

H (m) Ø (m) 39W

1,00 0,69 2288

2,00 1,38 572

3,00 2,07 254

4,00 2,76 143

5,00 3,46 92

M - 38°

0°
30°30°

cd/klm    max 1774 C0 - C180Lux max (3000K)

H (m) Ø (m) 39W

1,00 1,12 255

2,00 2,23 64

3,00 3,35 28

4,00 4,46 16

5,00 5,58 10

L - 58°
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm   max 1042 C0 - C180

0°
30°30°

H (m) Ø (m)

1,00 1,27 1071
2,00 2,54 268

3,00 3,81 119

4,00 5,08 67

5,00 6,35 43

L - 65° 
Lux max (3000K) cd/klm    max 890 C0 - C180

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

SUSPENSIONS D'INTÉRIEUR



L&L Luce&Light

8 4 2

KRILL 1.0  

KRILL 2.0  

KRILL 1.4

H (m) Ø (m) Ø (m)
0,50 0,20 0,46 1323
1,00 0,41 0,92 331
1,50 0,61 1,38 147
2,00 0,81 1,84 83
2,50 1,01 2,29 53
3,00 1,22 2,75 37

W - 23°x50° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm max 2564 C90 - C270
C0 - C180

H (m) Ø (m)
0,50 0,29 1337
1,00 0,58 334
1,50 0,87 149
2,00 1,16 84
2,50 1,45 53
3,00 1,74 37

L - 33° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm max 2631 C0 - C180

H (m) Ø (m)
0,50 0,21 700
1,00 0,41 175
1,50 0,62 78
2,00 0,83 44
2,50 1,03 28
3,00 1,24 19

M - 23° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm max 3364 C0 - C180

H (m) Ø (m)
0,50 0,44 185
1,00 0,88 46
1,50 1,32 21
2,00 1,76 12
2,50 2,20 7
3,00 2,64 5

J - 48° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm max 1283 C0 - C180

H (m) Ø (m) Ø (m)
0,50 0,36 0,24 438
1,00 0,71 0,47 109
1,50 1,07 0,71 49
2,00 1,43 0,94 27
2,50 1,78 1,18 18
3,00 2,14 1,41 12

X - 40°x26° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm max 2232 C90 - C270
C0 - C180

H (m) Ø (m)
0,50 0,32 383
1,00 0,64 96
1,50 0,96 43
2,00 1,28 24
2,50 1,60 15
3,00 1,93 11

L - 36° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm max 1878 C0 - C180

H (m) Ø (m) Ø (m)
0,50 0,24 0,36 438
1,00 0,47 0,71 109
1,50 0,71 1,07 49
2,00 0,94 1,43 27
2,50 1,18 1,78 18
3,00 1,41 2,14 12

W - 26°x40° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm max 2232 C90 - C270
C0 - C180

H (m) Ø (m)
0,50 0,19 791
1,00 0,39 198
1,50 0,58 88
2,00 0,77 49
2,50 0,96 32
3,00 1,16 22

R1 - 22° (22° - 64°) 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm max 6664 C0 - C180

0°
30°30°

H (m) Ø (m)
0,50 0,15 4318
1,00 0,30 1079
1,50 0,45 480
2,00 0,60 270
2,50 0,74 173
3,00 0,89 120

S - 17° 
Lux max (3000K) cd/klm max 7196 C0 - C180

H (m) Ø (m)
0,50 0,22 2131
1,00 0,44 533
1,50 0,66 237
2,00 0,88 133
2,50 1,10 85
3,00 1,32 59

M - 25° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm max 3831 C0 - C180

H (m) Ø (m)
0,50 0,63 293
1,00 1,26 73
1,50 1,89 33
2,00 2,51 18
2,50 3,14 12
3,00 3,77 8

R1 - 64° (22° - 64°) 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm max 1221 C0 - C180

KRILL

R1 - 22° (22°–64°) R1 - 64° (22°–64°) 

PROJECTEURS D’INTÉRIEUR
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8 4 3

KRILL 2.0  

KRILL 2.4

H (m) Ø (m)
0,50 0,38 1604
1,00 0,76 401
1,50 1,13 178
2,00 1,51 100
2,50 1,89 64
3,00 2,27 45

K - 42° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm max 1766 C0 - C180

H (m) Ø (m)
0,50 0,29 2506
1,00 0,58 626
1,50 0,88 278
2,00 1,17 157
2,50 1,46 100
3,00 1,75 70

L - 33° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm max 2496 C0 - C180

H (m) Ø (m)
0,50 0,14 8926
1,00 0,28 2232
1,50 0,43 992
2,00 0,57 558
2,50 0,71 357
3,00 0,85 248

S - 16° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm max 8085 C0 - C180

H (m) Ø (m)
0,50 0,20 4857
1,00 0,41 1214
1,50 0,61 540
2,00 0,81 304
2,50 1,01 194
3,00 1,22 135

M - 23° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm max 4316 C0 - C180

H (m) Ø (m)
0,50 0,08 7137
1,00 0,15 1784
1,50 0,23 793
2,00 0,31 446
2,50 0,38 285
3,00 0,46 198

R1 - 9° (9° - 70°) 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm max 29736 C0 - C180

H (m) Ø (m)
0,50 0,70 570
1,00 1,40 142
1,50 2,10 63
2,00 2,80 36
2,50 3,50 23
3,00 4,20 16

R1 - 70° (9° - 70°) 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm max 809 C0 - C180

KRILL 3.0  

KRILL 3.4  

H (m) Ø (m) Ø (m)
0,50 0,46 0,20 1323
1,00 0,92 0,41 331
1,50 1,37 0,61 147
2,00 1,83 0,81 83
2,50 2,29 1,01 53
3,00 2,75 1,22 37

X - 50°x23° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm max 2564 C90 - C270
C0 - C180

H (m) Ø (m) Ø (m)
0,50 0,18 0,46 2428
1,00 0,36 0,92 607
1,50 0,54 1,38 270
2,00 0,73 1,83 152
2,50 0,91 2,29 97
3,00 1,09 2,75 67

W - 21°x50° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm max 2576 C90 - C270
C0 - C180

H (m) Ø (m) Ø (m)
0,50 0,46 0,18 2428
1,00 0,92 0,36 607
1,50 1,38 0,54 270
2,00 1,83 0,73 152
2,50 2,29 0,91 97
3,00 2,75 1,09 67

X - 50°x21° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm max 2576 C90 - C270
C0 - C180

H (m) Ø (m)
0,50 0,16 3520
1,00 0,31 880
1,50 0,47 391
2,00 0,63 220
2,50 0,78 141
3,00 0,94 98

R1 - 18° (18° - 80°) 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm max 10353 C0 - C180

H (m) Ø (m)
0,50 0,83 721
1,00 1,66 180
1,50 2,49 80
2,00 3,32 45
2,50 4,15 29
3,00 4,98 20

R1 - 80° (18° - 80°) 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm max 713 C0 - C180

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

R1 - 9° (9°–70°) 

R1 - 18° (18°–80°) 

R1 - 70° (9°–70°) 

R1 - 80° (18°–80°) 
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LINE 1.0
        1.1

LINE 2.0
        2.1

0
0.50 0.25 0 0.25 0.50 0.75 1.0m0.751.0m

0.25

0.50

0.75

1.00

1.25

1.50

1.75

2.0m

Isolux (3000K)

h 500 mm 2W

1

1

1

1

1

1

2

2
2

2

2

2

5

5

5

5

10

10

10

20

20

50

100

0
0.50 0.25 0 0.25 0.50 0.75 1.0m0.751.0m

0.25

0.50

0.75

1.00

1.25

1.50

1.75

2.0m

h 300 mm 2W

Isolux (3000K)

1

1 1

1

1

2

2

2

2

5

5

10

10

10
20

50

100

2

1

1

1

1

1

2

2

2

5
10

100

0
0.50 0.25 0 0.25 0.50 0.75 1.0m0.751.0m

0.25

0.50

0.75

1.00

1.25

1.50

1.75

2.0m

Isolux (3000K)

h 500 mm 2W

50
20

1

1

1

1

2

2

5

5

0
0.50 0.25 0 0.25 0.50 0.75 1.0m0.751.0m

0.25

0.50

0.75

1.00

1.25

1.50

1.75

2.0m

Isolux (3000K)

h 300 mm 2W

100
50

10
20

LINE

D - Diffuse D - Diffuse

A - Diffuse A - Diffuse

BALISAGE ET ÉCLAIRAGE D’ORIENTATION D’INTÉRIEUR
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LINEAR 2.1

3.0m 2.0 1.0 0 1.0 2.0 3.0m
0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0m

1

1

1

2 2

5 5
10 20

50100

Isolux (3000K)

4Wh 250 mm

2 200400 10

3.0m 2.0 1.0 0 1.0 2.0 3.0m
0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0m

1

1

1

1
2

2

25

5

10

10
20

20
50

50
100

Isolux (3000K)

4Wh 600 mm

2 15

3.0m 2.0 1.0 0 1.0 2.0 3.0m
0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0m

1

1
1

2

2

2

5

5

10

10

20

2050

Isolux (3000K)

4Wh 800 mm

1

1

52

3.0m 2.0 1.0 0 1.0 2.0 3.0m
0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0m

1

1

1
1

2

2

5

5
10

10
20

50

50

100200
400

Isolux (3000K)

8,5Wh 250 mm

5 20 2

3.0m 2.0 1.0 0 1.0 2.0 3.0m
0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0m

1

1 1

12

2

2

2
5

5

510

10

20

20

20

50 100
200

400

Isolux (3000K)

8,5Wh 600 mm

1

5 50 10 2 1

3.0m 2.0 1.0 0 1.0 2.0 3.0m
0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0m

1 1

1
1

1

1

1

2

2 2

2
5

5

5

10

10

20

20

50 50100
200

Isolux (3000K)

8,5Wh 800 mm

10
1

1
1

1 1 1 1 1 1

LINEAR DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

A - Asymétrique

A - Asymétrique

A - Asymétrique

A - Asymétrique

BORNES D'EXTÉRIEUR

A - Asymétrique A - Asymétrique
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LINEAR 4.1

3.0m 2.0 1.0 0 1.0 2.0 3.0m
0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0m

1

1 1

1

1

1

2

2

2

2

5

5

5
10

10

20

20

20

50 100

200

Isolux (3000K)

8Wh 600 mm

5 50 10 2

3.0m 2.0 1.0 0 1.0 2.0 3.0m
0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0m

1 1

1
1

1
1

1
1 1 1

1

2

2 2

2

2 5

5

5

5
10

10

10
20

20

50 50100

Isolux (3000K)

8Wh 800 mm

1 1 1 1 11

3.0m 2.0 1.0 0 1.0 2.0 3.0m
0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0m

1

1 1

1
1

1 1
1 1 1

1

2

2 2

2

5

5

5

5

10

10

1010

20

20

50

50
100

100
200

400

Isolux (3000K)

16Wh 600 mm

1 1 11

2.0 1.0 0 1.0 2.0 3.0m3.0m
0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0m

1 1 1

1
1 1 1

2

2 2

2

5

5 5

55

5 10

10

10

10

20

20

2020
50

50

50

100 100
200 400

Isolux (3000K)

16Wh 800 mm

1 1 1 1 2

A - Asymétrique

A - Asymétrique

A - Asymétrique

A - Asymétrique
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1

1

1

1
1

2

2

2

2

5

5

10
2050

100

6W

0

2.0

1.0 2.0
-1.0m

2.0 1.0

3.0

0

3.0m3.0m

5.0m

h 500 mm

Isolux (3000K)

4.0

1.0

1

1
1

1

1
1

2

2

2

2

5

5

5

10

10
20

50

100

12W

0

2.0

1.0 2.0
-1.0m

2.0 1.0

3.0

0

3.0m3.0m

5.0m

h 500 mm

Isolux (3000K)

4.0

1.0

10

LIRA 1.0

LIRA 2.0

LIRA DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

A - Asymétrique

A - Asymétrique

BALISAGE ET ÉCLAIRAGE D’ORIENTATION D’EXTÉRIEUR
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LITUS 1.0
           1.1

LITUS 1.6
           1.7
           2.8
           2.9

S

Ø (m)

0,24

0,46

0,70

0,92

1,16

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max  13699 C0 - C180

 - 13°

2466

616

274

154

99

S

Ø (m)

0,24

0,46

0,70

0,92

1,16

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 13699 C0 - C180

 - 13°

2,5W

1852

463

206

116

74

3,5W

2466

616

274

154

99

F

Ø (m)

0,54

1,08

1,62

2,18

2,72

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max  2776 C0 - C180

 - 30°

430

108

48

27

17

F

Ø (m)

0,54

1,08

1,62

2,18

2,72

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 2776 C0 - C180

 - 30°

2,5W

333

83

37

21

13

3,5W

430

108

48

27

17

L

Ø (m)

0,88

1,76

2,64

3,52

4,40

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max  1533 C0 - C180

 - 48°

275

69

31

17

11

L

Ø (m)

0,88

1,76

2,64

3,52

4,40

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 1533 C0 - C180

 - 48°

2,5W

211

53

23

13

8

3,5W

275

69

31

17

11

M

Ø (m)

0,40

0,80

1,18

1,58

1,98

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max  5584 C0 - C180

 - 22°

1050

262

117

66

42

M

Ø (m)

0,40

0,80

1,18

1,58

1,98

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 5584 C0 - C180

 - 22°

2,5W

810

202

90

51

32

3,5W

1050

262

117

66

42

P

Ø (m)

0,62

1,24

1,86

2,50

3,12

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max  3118 C0 - C180

 - 35° sharp

148

37

16

9

6

P

Ø (m)

0,62

1,24

1,86

2,50

3,12

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 3118 C0 - C180

 - 35° sharp

2,5W

114

29

13

7

5

3,5W

148

37

16

9

6

D

Ø (m)

1,68

3,36

5,04

6,70

8,38

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max  599 C0 - C180

 - Diffuso

59

15

7

4

2

D

Ø (m)

1,68

3,36

5,04

6,70

8,38

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 599 C0 - C180

 - Diffuso

2,5W

44

11

5

3

2

3,5W

59

15

7

4

2

LITUS

D - Diffuse   IRC 80

D - Diffuse   IRC 80   (Litus 1.6 / 1.7)

S - 13°   IRC 80

S - 13°   IRC 80

F - 30°  IRC 80

F - 30°   IRC 80

L - 48°   IRC 80

L - 48°   IRC 80

M - 22°   IRC 80

M - 22°   IRC 80

P - 35° sharp   IRC 80

P - 35° sharp   IRC 80

SPOTS ENCASTRÉS D’EXTÉRIEUR
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LITUS 2.4
           2.5
           5.6
           5.7

U

Ø (m)

0,09

0,18

0,27

0,36

0,45

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 63737 

 - 5°

3,5W

11291

2823

1255

706

452

C0 - C180

200200200
P

Ø (m)

0,38

0,75

1,13

1,51

1,89

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 5712 C0 - C180

 - 21° sharp

5W

1400

350

156

87

56

7W

1845

461

205

115

74

200200
T

Ø (m)

0,19

0,38

0,57

0,76

0,95

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 14598 C0 - C180

 - 11°

5W

4904

1226

545

307

196

7W

6466

1617

718

404

259

200200200200200
L

Ø (m)

0,82

1,63

2,47

3,27

4,08

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 1660 C0 - C180

 - 45°

5W

469

117

52

29

19

7W

619

155

69

39

25

200
W

Ø (m)

0,23

0,43

0,70

0,93

1,17

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 3650 

C0 - C180
C90 - C270

 - 13°x52°

Ø (m)

0,98

1,96

2,93

3,91

4,89

5W

1123

281

125

70

45

7W

1478

370

164

92

59

200
V

Ø (m)

0,15

0,30

0,45

0,60

0,75

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 23889 C0 - C180

 - 8°

5W

6998

1749

778

437

280

7W

9219

2305

1024

576

369

200200200200
M

Ø (m)

0,61

1,23

1,84

2,45

3,06

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 2355 C0 - C180

 - 34°

5W

723

181

80

45

29

7W

951

238

106

59

38

200200
S

Ø (m)

0,30

0,60

0,91

1,21

1,51

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 8621 C0 - C180

 - 17°

5W

2914

728

324

182

117

7W

3845

962

427

240

154

200200200200200200
Q

Ø (m)

1,18

2,36

3,55

4,73

5,91

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 1156 C0 - C180

 - 61° sharp

5W

239

60

27

15

10

7W

315

79

35

20

13

H (m) Ø (m) 7W

1,00 1,72 199

2,00 3,45 50

3,00 5,17 22

4,00 6,89 12

5,00 8,62 8

5W

151

38

17

9

6

D - Diffuse / Diffuso 

0°
30°30°

cd/klm    max 610 C0 - C180Lux max (3000K)

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

M - 34°   IRC 80

U - 5°   IRC 80

L - 45°   IRC 80

T - 11°   IRC 80

W - 13°x52°   IRC 80

P - 21° sharp   IRC 80

V - 8°   IRC 80

Q - 61° sharp   IRC 80

S - 17°   IRC 80

D - Diffuse   IRC 80   (Litus 2.4 / 2.5)
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8 5 0

LITUS 5.4
           5.5

S

Ø (m)

0,28

0,56

0,84

1,13

1,41

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

cd/klm max 8942 C0 - C180

 - 16°

10W

5580

1395

620

349

223

13W

7431

1858

826

464

297

L

Ø (m)

0,69

1,38

2,07

2,76

3,45

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

cd/klm max 2188 C0 - C180

 - 38°

10W

1755

439

195

110

70

13W

2330

582

259

146

93

K

Ø (m)

1,04

2,08

3,12

4,16

5,20

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

cd/klm max 1267 C0 - C180

 - 55°

10W

1070

268

119

67

43

13W

1425

356

158

89

57

D

Ø (m)

1,70

3,39

5,09

6,79

8,48

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

cd/klm max 620 C0 - C180

 - Diffuso

10W

372

93

41

23

15

13W

495

124

55

31

20

M

Ø (m)

0,37

0,74

1,11

1,49

1,86

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

cd/klm max 5372 C0 - C180

 - 21°

10W

3304

826

367

206

132

13W

4405

1101

489

275

176

H (m) 13W

1,00 1,12 681

2,00 2,25 170

3,00 3.37 76

4,00 4.50 43

5,00 5.62 27

P - 58° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 1281 C0 - C180

10W

513

128

57

32

21

Ø (m)

W

Ø (m)

0,28

0,56

0,84

1,12

1,40

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

cd/klm max 2687 

C0 - C180
C90 - C270

 - 16°x69° orientabile

Ø (m)

1,37

2,74

4,11

5,48

6,85

10W

1537

384

171

96

61

13W

2048

512

222

128

82

W - 16°x69° orientable   IRC 80

S - 16°   IRC 80

D - Diffuse   IRC 80

L - 38°   IRC 80

K - 55°   IRC 80

M - 21°   IRC 80

P - 58° sharp   IRC 80
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Z - Trasparente / Clear 8°x160°

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

Ø (m)

3,02

6,04

9,06

12,08

15,10

Ø (m)

0,13

0,27

0,40

0,53

0,66

218

54

24

14

9
30° 30°

700
cd/klm max 3317

C0 - C180
C90 - C270

0°

Y - Satinato / Frosted 9°x160°

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

Ø (m) Ø (m)

0,15

0,29

0,44

0,58

0,73

203

51

23

13

8
30° 30°

700
cd/klm max 2989

C0 - C180
C90 - C270

0°

2,87

5,74

8,61

11,48

14,35

H (m) Ø (m) Ø (m)

1,00 0,16 3,11 499

2,00 0,32 6,21 125

3,00 0,49 9,32 55

4,00 0,65 12,42 31

5,00 0,81 15,53 20

Z - 10°x180° 

Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm   max 3080 C90 - C270
C0 - C180

320

80

36

20

13

5W 7W

U - 12°x160°

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (4000K)

269

67

30

17

11

Ø (m)

0,20

0,40

0,61

0,81

1,01

Ø (m)

2,45

4,90

7,35

9,80

12,25
30° 30°

0°

1500 C0 - C180
C90 - C270cd/klm   max 2443

H (m) Ø (m) Ø (m)

1,00 0,22 2,62 256

2,00 0,43 5,23 64

3,00 0,65 7,85 28

4,00 0,87 10,46 16

5,00 1,08 13,08 10

Y- 20°x180° 

Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm   max 2352 C90 - C270
C0 - C180

399

100

44

25

16

5W 7W

LYSS 1.0

LYSS MINI 1.0

LYSS 2.0

LYSS DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Z - Transparent 10°x180°

Z - Transparent 8°x160°

Y - Satiné 20°x180°

Y - Satiné 9°x160°

PROJECTEURS D’EXTÉRIEUR
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MOBY    1.0
              1.1
MOBY P 1.0
              1.1

Ø (m)

1,22

2,43

3,65

4,86

6,08

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

L

9W

309

77

34

19

12
30° 30°

0°

500
C0 - C180cd/klm max 891

 - 62°

Ø (m)

1,22

2,43

3,65

4,86

6,08

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

L

9W

925

231

103

58

37
30° 30°

0°

500
C0 - C180cd/klm max 891

 - 62°

Ø (m)

1,22

2,43

3,65

4,86

6,08

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

L

9W

1613

403

179

101

65
30° 30°

0°

500
C0 - C180cd/klm max 891

 - 62°

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

- 31°x64°W 

9WØ (m)

0,56

1,12

1,69

2,25

2,81

413

103

46

26

17

Ø (m)

1,26

2,51

3,77

5,03

6,29
30° 30°

0°

1500 C0 - C180
cd/klm max 1229 C90 - C270

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

- 31°x64°W 

9WØ (m)

0,56

1,12

1,69

2,25

2,81

1235

309

137

77

49

Ø (m)

1,26

2,51

3,77

5,03

6,29
30° 30°

0°

1500 C0 - C180
cd/klm max 1229 C90 - C270

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

- 31°x64°W 

9WØ (m)

0,56

1,12

1,69

2,25

2,81

2129

532

237

133

85

Ø (m)

1,26

2,51

3,77

5,03

6,29
30° 30°

0°

1500 C0 - C180
cd/klm max 1229 C90 - C270

Ø (m)

0,39

0,78

1,17

1,56

1,96

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

S

9W

1907

477

212

119

76
30° 30°

0°

500
C0 - C180cd/klm max 5297

 - 22°

Ø (m)

0,39

0,78

1,17

1,56

1,96

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

S

9W

5711

1428

635

357

228
30° 30°

0°

500
C0 - C180cd/klm max 5297

 - 22°

Ø (m)

0,39

0,78

1,17

1,56

1,96

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

S

9W

9949

2487

1105

622

398
30° 30°

0°

500
C0 - C180cd/klm max 5297

 - 22°

Ø (m)

0,60

1,20

1,81

2,41

3,01

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

M

9W

823

206

91

51

33
30° 30°

0°

500
C0 - C180cd/klm max 2291

 - 34°

Ø (m)

0,60

1,20

1,81

2,41

3,01

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

M

9W

2470

618

274

154

99
30° 30°

0°

500
C0 - C180cd/klm max 2291

 - 34°

Ø (m)

0,60

1,20

1,81

2,41

3,01

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

M

9W

4506

1126

501

282

180
30° 30°

0°

500
C0 - C180cd/klm max 2291

 - 34°

MOBY    2.0
              2.1
MOBY P 2.0
              2.1

MOBY    3.0
              3.1
MOBY P 3.0
              3.1

MOBY / MOBY P
SPOTS ENCASTRÉS POUR IMMERSION  / PROJECTEURS POUR IMMERSION
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Ø (m)

0,50

0,99

1,49

1,99

2,49

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

M - 30° 

13W

2211

553

246

138 30° 30°
89 0°

600
cd/klm max 2746 C0 - C180

9W

1579

395

176

99

63

Ø (m)

0,50

0,99

1,49

1,99

2,49

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

M - 30° 

7,5W

1327

332

148

83

53
30° 30°

0°

600
cd/klm max 2746 C0 - C180

5,5W

948

237

105

60

39

Ø (m) Ø (m)H (m) 7,5W

1,00 0,18 0,73 3197

2,00 0,36 1,47 799

3,00 0,54 2,20 355

4,00 0,72 2,94 200

5,00 0,90 3,67 128

W - 10°x40°
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 6293 C90 - C270
C0 - C180

5,5W

2284

571

254

143

91

Ø (m)

0,19

0,37

0,56

0,75

0,93

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

S - 11° 

13W

16521

4130

1836

1033

661
30° 30°

0°

5000
cd/klm max 19344 C0 - C180

9W

11801

2950

1311

738

472

Ø (m)

0,19

0,37

0,56

0,75

0,93

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

S - 11° 

7,5W

9913

2478

1102

620

397
30° 30°

0°

5000
cd/klm max 19344 C0 - C180

5,5W

7080

1770

786

444

282

Ø (m)

0,82

1,64

2,46

3,28

4,09

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

L - 45°

13W

1409

353

157

88

57
30° 30°

0°

400
cd/klm max 1678 C0 - C180

9W

1007

252

112

63

41

Ø (m)

0,82

1,64

2,46

3,28

4,09

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

L - 45°

7,5W

846

212

94

53

34
30° 30°

0°

400
cd/klm max 1678 C0 - C180

5,5W

603

150

66

39

24

Ø (m) Ø (m)H (m) 13W

1,00 0,18 0,73 5330

2,00 0,36 1,47 1333

3,00 0,54 2,20 592

4,00 0,72 2,94 333

5,00 0,90 3,67 213

W - 10°x40° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 6293 C90 - C270
C0 - C180

9W

3807

952

423

238

152

NEVA MINI 1

NEVA MINI 2

NEVA MINI 5 S - 15° M - 26°

L - 30° W - 24°x46°

30° 30°
0°

2000

Ø (m)

0,30

0,60

0,90

1,19

1,49

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

16W

1095

273

123

69

45

S - 15°
Lux max (bianco*) cd/klm max  2883 C0 - C180

Ø (m)

0,47

0,94

1,41

1,88

2,34

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

16W

952

238

106

60

38
30° 30°

0°

600
M - 26°

Lux max (4000K) cd/klm  1468 C0 - C180max 

Ø (m)

0,53

1,07

1,60

2,14

2,67

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

L - 30°

23W

759

190

85

48

31
30° 30°

0°

500
Lux max (4000K) cd/klm max  1161 C0 - C180

30° 30°
0°

700

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Ø (m)

0,43

0,86

1,30

1,73

2,16

Ø (m)

0,86

1,71

2,57

3,42

4,28

2W

569

142

63

36

23

cd/klm max  998
C0 - C180
C90 - C270

W - 24°x46°
Lux max (4000K)

NEVA DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

* Blanc obtenu par le mélange des couleurs

Lux max (blanc*) Lux max (blanc*)

Lux max (blanc*) Lux max (blanc*)

PROFILÉS LINÉAIRES D’EXTÉRIEUR



L&L Luce&Light

8 5 4

Ø (m)

0,47

0,94

1,41

1,88

2,34

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

16W

2161

540

240

135

86
30° 30°

0°

600
M - 26°

Lux max (4000K) cd/klm  2936 C0 - C180max 

30° 30°
0°

700

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Ø (m)

0,43

0,86

1,30

1,73

2,16

Ø (m)

0,86

1,71

2,57

3,42

4,28

2W

1517

379

169

95

61

cd/klm max  1995
C0 - C180
C90 - C270

W - 24°x46°
Lux max (4000K)

30° 30°
0°

2000

Ø (m)

0,30

0,60

0,90

1,19

1,49

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

16W

4284

1071

476

268

171

S - 15°
Lux max (4000K) cd/klm max  5765 C0 - C180

Ø (m)

0,53

1,07

1,60

2,14

2,67

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

23W

1712

428

190

107

68
30° 30°

0°

500
 - 30°

Lux max (4000K) cd/klm max  2322 C0 - C180

L

NEVA MINI 6

30° 30°
0°

2000

Ø (m)

0,56

1,12

1,68

2,24

2,80

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

1274

319

142

80

51

M - 32°
Lux max (4000K) cd/klm  2427 C0 - C180max 

30° 30°
0°

2000

Ø (m)

1,61

3,22

4,82

6,43

8,04

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

273

69

31

17

11

K - 78°
Lux max (4000K) cd/klm max  601 C0 - C180

30° 30°
0°

2000

Ø (m)

0,31

0,62

0,93

1,24

1,55

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

3745

936

416

234

150

S - 18°
Lux max (4000K) cd/klm max  6899 C0 - C180

30° 30°
0°

2000

Ø (m)

0,47

0,93

1,40

1,86

2,33

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

683

171

76

43

28

Ø (m)

1,10

2,20

3,30

4,40

5,50

cd/klm max  1300
C0 - C180
C90 - C270

W - 26°x58°
Lux max (4000K)

30° 30°
0°

2000

Ø (m)

0,80

1,61

2,41

3,21

4,02

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

635

159

71

40

26

 - 44°
Lux max (4000K) cd/klm max  1318 C0 - C180

L

NEVA MINI 7
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Ø (m)

0,50

0,99

1,49

1,99

2,49

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

M - 30° 

25W

4421

1105

491

276 30° 30°
177 0°

600
cd/klm max 2746 C0 - C180

18W

3158

789

351

197

126

Ø (m)

0,50

0,99

1,49

1,99

2,49

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

M - 30° 

15W

2653

663

295

166

106
30° 30°

0°

600
cd/klm max 2746 C0 - C180

11W

1896

474

210

120

78

H (m) 15W

1,00 0,18 0,73 6394

2,00 0,36 1,47 1598

3,00 0,54 2,20 710

4,00 0,72 2,94 400

5,00 0,90 3,67 256

W - 10°x40° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 6293 C90 - C270
C0 - C180

11W

4569

1142

508

286

183

Ø (m) Ø (m)

Ø (m)

0,19

0,37

0,56

0,75

0,93

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

S - 11° 

25W

33041

8260

3671

2065

1322
30° 30°

0°

5000
cd/klm max 19344 C0 - C180

18W

23601

5900

2622

1475

944

Ø (m)

0,19

0,37

0,56

0,75

0,93

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

S - 11° 

15W

19825

4956

2203

1239

793
30° 30°

0°

5000
cd/klm max 19344 C0 - C180

11W

14160

3540

1572

888

564

Ø (m)

0,82

1,64

2,46

3,28

4,09

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

L - 45°

25W

2818

705

313

176

113
30° 30°

0°

400
cd/klm max 1678 C0 - C180

18W

2013

503

224

126

81

Ø (m)

0,82

1,64

2,46

3,28

4,09

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

L - 45°

15W

1691

423

188

106

68
30° 30°

0°

400
cd/klm max 1678 C0 - C180

11W

1206

300

132

78

48

Ø (m) Ø (m)H (m) 25W

1,00 0,18 0,73 10660

2,00 0,36 1,47 2665

3,00 0,54 2,20 1184

4,00 0,72 2,94 666

5,00 0,90 3,67 426

W - 10°x40°
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 6293 C90 - C270
C0 - C180

18W

7615

1904

846

476

305

NEVA 1.0

NEVA 2.0

Ø (m)

0,50

0,99

1,49

1,99

2,49

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

M - 30° 

23W

4421

1105

491

276 30° 30°
177 0°

600
cd/klm max 2746 C0 - C180

Ø (m)

0,19

0,37

0,56

0,75

0,93

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

S - 11° 

23W

33041

8260

3671

2065

1322
30° 30°

0°

5000
cd/klm max 19344 C0 - C180

Ø (m)

0,82

1,64

2,46

3,28

4,09

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

L - 45°

23W

2818

705

313

176

113
30° 30°

0°

400
cd/klm max 1678 C0 - C180

Ø (m) Ø (m)H (m) 23W

1,00 0,18 0,73 10660

2,00 0,36 1,47 2665

3,00 0,54 2,20 1184

4,00 0,72 2,94 666

5,00 0,90 3,67 426

W - 10°x40°
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 6293 C90 - C270
C0 - C180

NEVA 3.0

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES
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Ø (m)

0,50

0,99

1,49

1,99

2,49

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

M - 30° 

16W

2653

663

295

166

106
30° 30°

0°

600
cd/klm max 2746 C0 - C180

H (m) 16W

1,00 0,18 0,73 6394

2,00 0,36 1,47 1598

3,00 0,54 2,20 710

4,00 0,72 2,94 400

5,00 0,90 3,67 256

W - 10°x40° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 6293 C90 - C270
C0 - C180

Ø (m) Ø (m)

Ø (m)

0,19

0,37

0,56

0,75

0,93

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

S - 11° 

16W

19825

4956

2203

1239

793
30° 30°

0°

5000
cd/klm max 19344 C0 - C180

Ø (m)

0,82

1,64

2,46

3,28

4,09

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

L - 45°

16W

1691

423

188

106

68
30° 30°

0°

400
cd/klm max 1678 C0 - C180

NEVA 4.0

Ø (m)

0,47

0,94

1,41

1,88

2,34

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

M - 26°

16W

1903

476

211

119

76

Lux max (4000K)

30° 30°
0°

600
cd/klm max 2936 C0 - C180

30° 30°
0°

700
cd/klm max 1995

C0 - C180
C90 - C270

W - 24°x46°

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Ø (m)

0,43

0,86

1,30

1,73

2,16

Ø (m)

0,86

1,71

2,57

3,42

4,28

2W

1137

284

126

71

45

Lux max (4000K)

30° 30°
0°

2000
cd/klm max  5765 C0 - C180

Ø (m)

0,30

0,60

0,90

1,19

1,49

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

S - 15°

16W

2190

546

246

138

90

Ø (m)

0,53

1,07

1,60

2,14

2,67

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (4000K)

L - 30°

23W

1517

379

169

95

61
30° 30°

0°

500
cd/klm max 2322 C0 - C180

NEVA 5.0

* Blanc obtenu par le mélange des couleurs

Lux max (blanc*) Lux max (blanc*)

Lux max (blanc*) Lux max (blanc*)
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Ø (m)

0,47

0,94

1,41

1,88

2,34

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

M - 26°

16W

4322

1080

480

270

172

Lux max (4000K)

30° 30°
0°

600
cd/klm max 2936 C0 - C180

30° 30°
0°

700
cd/klm max 1995

C0 - C180
C90 - C270

W - 24°x46°

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Ø (m)

0,43

0,86

1,30

1,73

2,16

Ø (m)

0,86

1,71

2,57

3,42

4,28

2W

3034

758

338

190

122

Lux max (4000K)

30° 30°
0°

2000
C0 - C180

Ø (m)

0,30

0,60

0,90

1,19

1,49

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

S - 15°

16W

8568

2142

952

536

342

Lux max (4000K) cd/klm   max 5765

Ø (m)

0,53

1,07

1,60

2,14

2,67

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (4000K)

L - 30°

23W

3424

856

380

214

136
30° 30°

0°

500
cd/klm max 2322 C0 - C180

NEVA 6.0

30° 30°
0°

2000
cd/klm max  6899 C0 - C180

Ø (m)

0,31

0,62

0,93

1,24

1,55

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

S - 18°
Lux max (4000K)

7489

1872

832

468

300

30° 30°
0°

2000
cd/klm max  1318 C0 - C180

Ø (m)

0,80

1,61

2,41

3,21

4,02

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

L - 44°
Lux max (4000K)

1269

317

141

79

51

30° 30°
0°

2000
cd/klm max  1300

Ø (m)

0,47

0,93

1,40

1,86

2,33

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

W - 26°x58°
Lux max (4000K)

1365

341

152

85

55

C0 - C180
C90 - C270

Ø (m)

1,10

2,20

3,30

4,40

5,50

30° 30°
0°

2000
cd/klm max  2427 C0 - C180

Ø (m)

0,56

1,12

1,68

2,24

2,80

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

M - 32°
Lux max (4000K)

2547

637

283

159

102

30° 30°
0°

2000
cd/klm max  601 C0 - C180

Ø (m)

1,61

3,22

4,82

6,43

8,04

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

K - 78°
Lux max (4000K)

546

137

61

34

22

NEVA 7.0

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES
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0

5.0

1.0 2.0
0

2.0 1.0

6.0

1.0

3.0 4.0 5.0m3.05.0m 4.0

8.0

9.0

10.0m

h 500 mm

Isolux (3000K)

A - Asimmetrica

7.0

2.0

4.0

3.0

11
1

1
110

50
100 2

2
2

20
5

0

5.0

1.0 2.0
0

2.0 1.0

6.0

1.0

3.0 4.0 5.0m3.05.0m 4.0

8.0

9.0

10.0m

h 500 mm

Isolux (3000K)
B - 60°

7.0

2.0

4.0

3.0 1

1

1

20
50

100

22
10

5

0

5.0

1.0 2.0
0

2.0 1.0

6.0

1.0

3.0 4.0 5.0m3.05.0m 4.0

8.0

9.0

10.0m

h 500 mm

Isolux (3000K)

A - Asimmetrica 

7.0

2.0

4.0

3.0

1
1

1
2 2

5
10

20
50 100 2

1

2

0

5.0

1.0 2.0
0

2.0 1.0

6.0

1.0

3.0 4.0 5.0m3.05.0m 4.0

8.0

9.0

10.0m

h 800 mm

Isolux (3000K)
A - Asimmetrica

7.0

2.0

4.0

3.0

1

1 1
2 2

5
10

20
50

1

2

1

h 500 mm

Isolux (3000K)
B - 60°

0

5.0

1.0 2.0
0

2.0 1.0

6.0

1.0

3.0 4.0 5.0m3.05.0m 4.0

8.0

9.0

10.0m

7.0

2.0

4.0

3.0

1

12

2

5

10 20
50 100

1 2

h 800 mm

Isolux (3000K)
B - 60°

0

5.0

1.0 2.0
0

2.0 1.0

6.0

1.0

3.0 4.0 5.0m3.05.0m4.0

8.0

9.0

10.0m

7.0

2.0

4.0

3.0

1

1

1

22 5

10
20
50

100

PASITO 1.0

PASITO MINI 1.0
                     1.1
                     1.2

PASITO

A - Asymétrique 150°x90°   IRC 80

A - Asymétrique 150°x90°   IRC 80

A - Asymétrique 150°x90°   IRC 80

B - 60°   IRC 80

B - 60°   IRC 80

B - 60°   IRC 80

BALISAGE ET ÉCLAIRAGE D’ORIENTATION D’EXTÉRIEUR
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0

5.0

1.0 2.0
0

2.0 1.0

6.0

1.0

3.0 4.0 5.0m3.05.0m 4.0

8.0

9.0

10.0m

h 800 mm

Isolux (3000K)

A - Asimmetrica 

7.0

2.0

4.0

3.0
11

1 1
20

50
100

22

2 2

10

5 5

0

5.0

1.0 2.0
0

2.0 1.0

6.0

1.0

3.0 4.0 5.0m3.05.0m 4.0

8.0

9.0

10.0m

h 800 mm

Isolux (3000K)
B - 60°

7.0

2.0

4.0

3.0

1

1 1

2
2

2

10
20

50

100

5

5

0

5.0

1.0 2.0
0

2.0 1.0

6.0

1.0

3.0 4.0 5.0m3.05.0m 4.0

8.0

9.0

10.0m

h 500 mm

Isolux (3000K)

A - Asimmetrica

7.0

2.0

4.0

3.0

10 20
50

22 5

100

1

11

11

2

0

5.0

1.0 2.0
0

2.0 1.0

6.0

1.0

3.0 4.0 5.0m3.05.0m 4.0

8.0

9.0

10.0m

h 800 mm

Isolux (3000K)
A - Asimmetrica

7.0

2.0

4.0

3.0 1

11 2

1

22
2

5 510
20

50

h 500 mm

Isolux (3000K)
B - 60°

0

5.0

1.0 2.0
0

2.0 1.0

6.0

1.0

3.0 4.0 5.0m3.05.0m 4.0

8.0

9.0

10.0m

7.0

2.0

4.0

3.0 1

1
1

2
2

5 10
20

50
100

h 800 mm

Isolux (3000K)
B - 60°

0

5.0

1.0 2.0
0

2.0 1.0

6.0

1.0

3.0 4.0 5.0m3.05.0m 4.0

8.0

9.0

10.0m

7.0

2.0

4.0

3.0

1

1

1

2

2

2

5

10 20
50

100

PASITO 1.0

PASITO 1.1
             1.2

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

A - Asymétrique 150°x90°   IRC 80

A - Asymétrique 150°x90°   IRC 80

A - Asymétrique 150°x90°   IRC 80 B - 60°   IRC 80

B - 60°   IRC 80

B - 60°   IRC 80
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PIVOT MINI 1

V

Ø (m)

0,15

0,30

0,45

0,60

0,75

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 23889 C0 - C180

 - 8°

5W

6998

1749

778

437

280

7W

9219

2305

1024

576

369

S

Ø (m)

0,30

0,60

0,91

1,21

1,51

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 8621 C0 - C180

 - 17°

5W

2914

728

324

182

117

7W

3845

962

427

240

154

M

Ø (m)

0,61

1,23

1,84

2,45

3,06

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 2355 C0 - C180

 - 34°

5W

723

181

80

45

29

7W

951

238

106

59

38

J

Ø (m)

0,82

1,63

2,47

3,27

4,08

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 1660 C0 - C180

 - 45°

5W

469

117

52

29

19

7W

619

155

69

39

25

U

Ø (m)

0,09

0,18

0,27

0,36

0,45

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 63737 C0 - C180

 - 5°

3,5W

11291

2823

1255

706

452

H (m) Ø (m) 3,5W
1,00 0,27 1443

2,00 0,54 361

3,00 0,80 160

4,00 1,07 90

5,00 1,34 58

S - 15° CRI80 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 9136 C0 - C180

2,5W
1078

269

120

67

43

H (m) Ø (m) 3,5W
1,00 0,54 199

2,00 1,08 50

3,00 1,61 22

4,00 2,15 12

5,00 2,69 8

Q - 30° sharp CRI80 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 4068 C0 - C180

2,5W
146

37

16

9

6

H (m) Ø (m) 3,5W
1,00 0,37 700

2,00 0,74 175

3,00 1,11 78

4,00 1,48 44

5,00 1,86 28

M - 21° CRI80 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 5556 C0 - C180

2,5W
522

131

58

33

21

H (m) Ø (m) 3,5W
1,00 0,63 303

2,00 1,27 76

3,00 1,90 34

4,00 2,54 19

5,00 3,17 12

L - 35° CRI80 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 2547 C0 - C180

2,5W
227

57

25

14

9

T

Ø (m)

0,19

0,38

0,57

0,76

0,95

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 14598 C0 - C180

 - 11°

5W

4904

1226

545

307

196

7W

6466

1617

718

404

259

P

Ø (m)

0,38

0,75

1,13

1,51

1,89

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 5712 C0 - C180

 - 21° sharp

5W

1400

350

156

87

56

7W

1845

461

205

115

74

L

Ø (m)

0,79

1,58

2,38

3,17

3,96

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 2129 C0 - C180

 - 43°

5W

470

117

52

30

19

7W

621

155

69

39

25

PIVOT 1.7

PIVOT

M - 34°   IRC 80

U - 5°   IRC 80

L - 43°   IRC 80

T - 11°   IRC 80

P - 21° sharp   IRC 80

V - 8°   IRC 80

J - 45°   IRC 80

S - 17°   IRC 80

S - 15°   IRC 80

L - 35°   IRC 80

M - 21°   IRC 80

P - 30° sharp   IRC 80

PROJECTEURS D’EXTÉRIEUR
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K

Ø (m)

1,02

2,05

3,07

4,09

5,11

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 1447 C0 - C180

 - 54°

5W

202

51

23

13

8

7W

267

67

30

17

11

X

Ø (m)

0,86

1,72

2,58

3,44

4,30

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 3683

C0 - C180
C90 - C270

 - 46°x16°

Ø (m)

0,24

0,49

0,73

0,97

1,21

5W

864

216

96

54

35

7W

1168

292

130

73

47

Q

Ø (m)

0,96

1,92

2,87

3,83

4,79

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 1710 C0 - C180

 - 51° sharp

5W

230

58

26

14

9

7W

304

76

34

19

12

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

W - 15°x47°

30° 30°
0°

600
cd/klm max 3578

1136

284

126

71

45

845

211

94

53

34

7W5WØ (m)

0,27

0,54

0,81

1,08

1,35

Ø (m)

0,86

1,73

2,59

3,45

4,32

C0 - C180
C90 - C270

PIVOT 1.7

H (m) Ø (m)

1,00 0,58 389

2,00 1,17 97

3,00 1,75 43

4,00 2,34 24

5,00 2,92 16

M - 33° 

0°
30°30°

cd/klm   max 2524 C0 - C180

H (m) Ø (m)

1,00 1,08 145

2,00 2,17 36

3,00 3,25 16

4,00 4,33 9

5,00 5,41 6

K - 58° 
cd/klm   max 962 C0 - C180

0°
30°30°

H (m) Ø (m) Ø (m)

1,00 0,85 0,38 376

2,00 1,70 0,77 94

3,00 2,55 1,15 42

4,00 3,40 1,54 23

5,00 4,24 1,92 15

X - 46°x22° 

0°
30°30°

cd/klm   max 2870 C90 - C270
C0 - C180

H (m) Ø (m)

1,00 0,35 968

2,00 0,69 242

3,00 1,04 108

4,00 1,39 61

5,00 1,73 39

S - 20° 

0°
30°30°

cd/klm   max 6327 C0 - C180

H (m) Ø (m)

1,00 0,83 188

2,00 1,66 47

3,00 2,50 21

4,00 3,33 12

5,00 4,16 8

L - 45° 

0°
30°30°

cd/klm   max 1414 C0 - C180

H (m) Ø (m) Ø (m)

1,00 0,38 0,85 376

2,00 0,75 1,70 94

3,00 1,13 2,55 42

4,00 1,51 3,40 23

5,00 1,88 4,24 15

W - 22°x46° 

0°
30°30°

cd/klm   max 2870 C90 - C270
C0 - C180

PIVOT 1.8 

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Q - 51° sharp   IRC 80

W - 15°x47°   IRC 80

K - 54°   IRC 80

X - 46°x16°  IRC 80

* Blanc obtenu par le mélange des couleurs

Lux max (blanc*)

Lux max (blanc*)

Lux max (blanc*)

Lux max (blanc*)

Lux max (blanc*)

Lux max (blanc*)
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PIVOT 2.0
H (m) Ø (m) 14W
1,00 0,23 13967

2,00 0,47 3492

3,00 0,70 1552

4,00 0,94 873

5,00 1,17 559

S - 13° CRI80 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 13870 C0 - C180

10W
10971

2743

1219

686

439

H (m) Ø (m) 14W
1,00 0,66 2311

2,00 1,33 578

3,00 1,99 257

4,00 2,65 144

5,00 3,32 92

L - 37° CRI80 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 2366 C0 - C180

10W
1814

454

202

113

73

H (m) Ø (m) Ø (m) 14W
1,00 0,23 1,34 3089

2,00 0,47 2,68 772

3,00 0,70 4,03 343

4,00 0,94 5,37 193

5,00 1,17 6,71 124

W - 13°x68° CRI80 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 3459 C90 - C270
C0 - C180

10W
2425

606

269

152

97

H (m) Ø (m) 14W
1,00 0,45 4773

2,00 0,89 1193

3,00 1,34 530

4,00 1,78 298

5,00 2,23 191

M - 25° CRI80 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 4486 C0 - C180

10W
3746

936

416

234

150

H (m) Ø (m) 14W
1,00 0,92 742

2,00 1,84 186

3,00 2,77 82

4,00 3,69 46

5,00 4,61 30

Q - 50° sharp CRI80 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 1780 C0 - C180

10W
584

146

65

36

23

H (m) Ø (m) 14W
1,00 0,27 6975

2,00 0,54 1744

3,00 0,81 775

4,00 1,08 436

5,00 1,35 279

R3 - zoom 15° (15°-43°) CRI80 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm max 8304 C0 - C180

10W
5480

1370

609

343

219

H (m) Ø (m) 14W
1,00 0,78 1387

2,00 1,56 347

3,00 2,35 154

4,00 3,13 87

5,00 3,91 55

R3 - zoom 43° (15°-43°) CRI80 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 1731 C0 - C180

10W
1089

272

121

68

44

S - 13°   IRC 80

L - 37°   IRC 80

W - 13°x68° orientable   IRC 80

M - 25°   IRC 80

Q - 50° sharp   IRC 80

R3 - 43° (15°–43°)   IRC 80

R3 - 15° (15°–43°)   IRC 80
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PLIN

PLIN 1.0 PLIN 1.1 PLIN 1.2

1

1

1

1

2

2

2

5 5

10

20

50

12W

0

2.0

1.0 2.0
-1.0m

2.0 1.0

3.0

0

3.0m3.0m

5.0m

h 300 mm

Isolux (3000K)

4.0

1.0

1
2

1

1

1

1

2
2

22

2

5

5

520

20

50

12W

0

2.0

1.0 2.0
-1.0m

2.0 1.0

3.0

0

3.0m3.0m

5.0m

h 600 mm

Isolux (3000K)

4.0

1.0

1
2

10

10

1

1

1

1

1

1

11

1

2

2
2

2

2

2

5

5

5

10

10

10

20 20

2050

50

12W

0

2.0

1.0 2.0
-1.0m

2.0 1.0

3.0

0

3.0m3.0m

5.0m

h 800 mm

Isolux (3000K)

4.0

1.0

PLIN 2.0 PLIN 2.1 PLIN 2.2

12W

0

2.0

1.0 2.0
-1.0m

2.0 1.0

3.0

0

3.0m3.0m

5.0m

h 260 mm

Isolux (3000K)

A - Diffuso / Diffuse

4.0

1.0
11

1

1 1
1

2 2

5
2010

50 100

12W

0

2.0

1.0 2.0
-1.0m

2.0 1.0

3.0

0

3.0m3.0m

5.0m

h 560 mm

Isolux (3000K)

A - Diffuso / Diffuse

4.0

1.0

 

 

1 1

1 1

11

22

2 2

5

5

5

10
20

50

100

12W

0

2.0

1.0 2.0
-1.0m

2.0 1.0

3.0

0

3.0m3.0m

5.0m

h 760 mm

Isolux (3000K)
A - Diffuso / Diffuse

4.0

1.0

 

 

 

1

11

1 1

1

2

2 2

25 5

5

10

10 10

10

20
50 100

PLIN 3.0 PLIN 3.1 PLIN 3.2

24W

0

0

1.0 2.0
3.0m

2.0 1.0

1.0

2.0

3.0m3.0m

3.0m

h 260 mm

Isolux (3000K)
A - Diffuso / Diffuse

2.0

1.0  

 

 

50

1 1

1

11

1

2

2

2

2

5
10

2050

100

24W

0

0

1.0 2.0
3.0m

2.0 1.0

1.0

2.0

3.0m3.0m

3.0m

h 560 mm

Isolux (3000K)
A - Diffuso / Diffuse

2.0

1.0

1

11

1 22

2 2

5 5

55 10

10

20

20

50 100

24W

0

0

1.0 2.0
3.0m

2.0 1.0

1.0

2.0

3.0m3.0m

3.0m

h 760 mm

Isolux (3000K)
A - Diffuso / Diffuse

2.0

1.0  

1 1

1

11

1

22

2 2

22 5

5

5

5 5

10

10

10

20

20

50

50

100

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

A - Diffuse A - Diffuse A - Diffuse

A - Asymétrique diffuse A - Asymétrique diffuse A - Asymétrique diffuse

BORNES D'EXTÉRIEUR

A - Asymétrique diffuse A - Asymétrique diffuse A - Asymétrique diffuse
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PLIN 4.0 PLIN 4.1 PLIN 4.2

1

1

1

1
1

2

2

2

2

5

5

5

10

20

50

100

8W

0

2.0

1.0 2.0
-1.0m

2.0 1.0

3.0

0

3.0m3.0m

5.0m

h 320 mm

Isolux (3000K)

4.0

1.0

8W

0

2.0

1.0 2.0
-1.0m

2.0 1.0

3.0

0

3.0m3.0m

5.0m

h 620 mm

Isolux (3000K)

4.0

1.0

1

1
1

1

1

11

2

2
2

2
2

2

5

5

5
10

10

20

20

50

50

100

8W

0

2.0

1.0 2.0
-1.0m

2.0 1.0

3.0

0

3.0m3.0m

5.0m

h 820 mm

Isolux (3000K)

4.0

1.0

1

1

1

1

1

11
1

2

2

2

2

2

5

5

5

10

10

10

20

20

50 50

100

2 2

PLIN 5.0

PLIN 6.0

PLIN 5.1

PLIN 6.1

PLIN 5.2

PLIN 6.2

8W

0

2.0

1.0 2.0
-1.0m

2.0 1.0

3.0

0

3.0m3.0m

5.0m

h 285 mm

Isolux (3000K)

4.0

1.0

1

1

11

2
2

2

5
10

20

50

100

14W

0

0.0

1.0 2.0
-3.0m

2.0 1.0

1.0

-2.0

3.0m3.0m

3.0m

h 285 mm

Isolux (3000K)

2.0

-1.0

1

1

1

1

1

2

2

2

2

5

10 10

20

20
50

100

Isolux (3000K)

8W

0

2.0

1.0 2.0
-1.0m

2.0 1.0

3.0

0

3.0m3.0m

5.0m

h 585 mm

4.0

1.0

1

1

1

11

2

2

2

2
2

5
10

10
20

50

100

14W

0

0.0

1.0 2.0
-3.0m

2.0 1.0

1.0

-2.0

3.0m3.0m

3.0m

h 585 mm

Isolux (3000K)

2.0

-1.0

1

1

1

1

1

1

1

2

2
2

2

2

5

5

5

5

5

10

10

10

20

20

50

50

100

8W

0

2.0

1.0 2.0
-1.0m

2.0 1.0

3.0

0

3.0m3.0m

5.0m

h 785 mm

Isolux (3000K)

4.0

1.0

1

1
1

1

11

2

2

2

2

5
5

5

10

10

10

20

50
100

14W

0

0.0

1.0 2.0
-3.0m

2.0 1.0

1.0

-2.0

3.0m3.0m

3.0m

h 785 mm

Isolux (3000K)

2.0

-1.0

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2
2

2

22

5

5

5

5

5

5

10

10

10

10

20
20

20

20

50 50

100

D - Diffuse D - Diffuse D - Diffuse

A - Asymétrique

A - Asymétrique

A - Asymétrique

A - Asymétrique

A - Asymétrique

A - Asymétrique
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Ø (m)
0,20
0,39
0,59
0,78
0,98
1,17

6495
1624

722
406
260
180

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

M - 24°

30° 30°
0°

250
cd/klm max 4823 C0 - C180

QUAD 6.1  

Ø (m)
0,55
1,11
1,66
2,21
2,76
3,32

1282
321
142

80
51
36

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

L  - 56°

30° 30°
0°

250
cd/klm max 1055 C0 - C180

Ø (m)
0,09
0,18
0,27
0,36
0,45
0,54

26743
6686
2971
1671
1070

743

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

S - 12°

30° 30°
0°

250
cd/klm max 20095 C0 - C180

QUAD DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

SPOTS ENCASTRÉS D’EXTÉRIEUR
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QUILATERO 1  

H (m)

1,00 0,12 5736

2,00 0,25 1434

3,00 0,37 637

4,00 0,50 358

5,00 0,62 229

V - 7° CRI80 
Lux max (3000K)

0°

30°30°

cd/Klm   max 30673 C0 - C180

Ø (m)

H (m) Ø (m)

1,00 0,58 564

2,00 1,16 141

3,00 1,74 63

4,00 2,32 35

5,00 2,90 23

M - 32° CRI80  
Lux max (3000K)

0°

30°30°

cd/Klm   max 2969 C0 - C180

H (m) Ø (m)

1,00 0,22 853

2,00 0,43 213

3,00 0,65 95

4,00 0,86 53

5,00 1,08 34

W - 12° 
Lux max (3000K)

0°

30°30°

cd/Klm   max 4464 C90 - C270
C0 - C180

0°

30°30°

H (m) Ø (m)

1,00 0,17 3728

2,00 0,33 932

3,00 0,50 414

4,00 0,66 233

5,00 0,83 149

T - 10° CRI80  
Lux max (3000K) cd/Klm   max 19830 C0 - C180

H (m) Ø (m)

1,00 0,62 174

2,00 1,24 43

3,00 1,85 19

4,00 2,47 11

5,00 3,09 7

P - 35° sharp CRI80  
Lux max (3000K)

0°

30°30°

cd/Klm   max 3047 C0 - C180

H (m) Ø (m)

1,00 1,43 123

2,00 2,85 31

3,00 4,28 14

4,00 5,70 8

5,00 7,13 5

D - Diffuso  CRI80  
Lux max (3000K)

0°

30°30°

cd/Klm   max 663 C0 - C180

H (m) Ø (m)

1,00 0,24 2087

2,00 0,48 522

3,00 0,72 232

4,00 0,97 130

5,00 1,21 83

S - 14° CRI80  
Lux max (3000K)

0°

30°30°

cd/Klm   max 10436 C0 - C180

H (m) Ø (m)

1,00 0,75 287

2,00 1,51 72

3,00 2,26 32

4,00 3,02 18

5,00 3,77 11

L - 42° CRI80  
Lux max (3000K)

0°

30°30°

cd/Klm   max 1614 C0 - C180

H (m) Ø (m)

1,00 248

2,00 62

3,00 28

4,00 15

5,00 10

A - Wall-washer CRI80    
Lux max (3000K)

0°

30°30°

cd/Klm   max 3054 C90 - C270
C0 - C180

0,34

0,68

1,01

1,35

1,69

0,98

1,96

2,94

3,92

4,89

QUILATERO
SPOTS ENCASTRÉS D’INTÉRIEUR

P - 35°   IRC 80

W - 12°x45°   IRC 80

A - Wall washer   IRC 80

L - 42°   IRC 80

D - Diffuse   IRC 80

V - 7°   IRC 80

M - 32°   IRC 80

T - 10°   IRC 80

S - 14°   IRC 80
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QUILATERO 2  
H (m) Ø (m)

1,00 0,15 15657

2,00 0,29 3914

3,00 0,44 1740

4,00 0,59 979

5,00 0,73 626

V - 8° CRI80 
Lux max (3000K)

0°

30°30°

cd/Klm   max 33817 C0 - C180

H (m) Ø (m)

1,00 0,60 973

2,00 1,20 243

3,00 1,79 108

4,00 2,39 61

5,00 2,99 39

M - 34° CRI80 
Lux max (3000K)

0°

30°30°

cd/Klm   max 2351 C0 - C180

H (m) Ø (m) Ø (m)

1,00 0,35 0,86 1367

2,00 0,69 1,72 342

3,00 1,04 2,58 152

4,00 1,38 3,44 85

5,00 1,73 4,30 55

W -  20°x47° CRI80 
Lux max (3000K)

0°

30°30°

cd/Klm   max 2998 C90 - C270
C0 - C180

H (m) Ø (m)

1,00 0,21 5905

2,00 0,42 1476

3,00 0,63 656

4,00 0,84 369

5,00 1,05 236

T - 12° CRI80 
Lux max (3000K)

0°

30°30°

cd/Klm   max 12251 C0 - C180

H (m) Ø (m)

1,00 0,87 462

2,00 1,74 115

3,00 2,61 51

4,00 3,48 29

5,00 4,35 18

L - 47° CRI80 
Lux max (3000K)

0°

30°30°

cd/Klm   max 1301 C0 - C180

H (m) Ø (m)

1,00 1,57 243

2,00 3,14 61

3,00 4,71 27

4,00 6,28 15

5,00 7,85 10

D - Diffuso CRI80 
Lux max (3000K) cd/Klm   max 598 C0 - C180

0°

30°30°

H (m) Ø (m)

1,00 0,31 3399

2,00 0,62 850

3,00 0,92 378

4,00 1,23 212

5,00 1,54 136

S - 18° CRI80 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm   max 7373 C0 - C180

H (m) Ø (m)

1,00 1,22 317

2,00 2,43 79

3,00 3,65 35

4,00 4,86 20

5,00 6,08 13

Q - 63° Sharp CRI80 
Lux max (3000K)

0°

30°30°

cd/Klm   max  1104 C0 - C180

H (m) Ø (m) Ø (m)

1,00 1,42 1,49 302

2,00 2,85 2,98 76

3,00 4,27 4,47 34

4,00 5,69 5,97 19

5,00 7,11 7,46 12

A - Asimmetrico CRI80 
Lux max (3000K)

0°

30°30°

cd/Klm   max 1406 C90 - C270
C0 - C180

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

L - 47°   IRC 80

W - 20°x47°   IRC 80

A - Wall washer   IRC 80

Q - 63° sharp   IRC 80

D - Diffuse   IRC 80

V - 8°   IRC 80

M - 34°   IRC 80

T - 12°   IRC 80

S - 18°   IRC 80
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QUILATERO 3  

H (m) Ø (m)

1,00 0,24 16333

2,00 0,48 4083

3,00 0,72 1815

4,00 0,96 1021

5,00 1,20 653

S - 14° CRI80 
Lux max (3000K)

0°

30°30°

cd/Klm   max 13322 C0 - C180

H (m) Ø (m)

1,00 1,10 1171

2,00 2,19 293

3,00 3,29 130

4,00 4,38 73

5,00 5,48 47

K - 57° CRI80 
Lux max (3000K)

0°

30°30°

cd/Klm   max 1148 C0 - C180

H (m) Ø (m)

1,00 0,45 1854

2,00 0,90 463

3,00 1,36 206

4,00 1,81 116

5,00 2,26 74

X - 25°x70° CRI80 
Lux max (3000K)

0°

30°30°

cd/Klm   max 1772 C90 - C270
C0 - C180

H (m) Ø (m) Ø (m)

1,00 1,20 1,69 642

2,00 2,41 3,38 161

3,00 3,61 5,07 71

4,00 4,82 6,76 40

5,00 6,02 8,44 26

A - Wall-washer CRI80 
Lux max (3000K)

0°

30°30°

cd/Klm   max 1187 C90 - C270
C0 - C180

0°

30°30°

H (m) Ø (m)

1,00 1,85 562

2,00 3,70 140

3,00 5,55 62

4,00 7,40 35

5,00 9,25 22

D - Diffuso  CRI80 
Lux max (3000K) cd/Klm   max 502 C0 - C180

H (m) Ø (m)

1,00 0,46 5201

2,00 0,92 1300

3,00 1,37 578

4,00 1,83 325

5,00 2,29 208

M - 26° CRI80 
Lux max (3000K)

0°

30°30°

cd/Klm   max 4253 C0 - C180

H (m) Ø (m)

1,00 1,08 758

2,00 2,15 190

3,00 3,23 84

4,00 4,30 47

5,00 5,38 30

Q - 57° Sharp CRI80 
Lux max (3000K)

0°

30°30°

cd/Klm   max 1374 C0 - C180

0°

30°30°

H (m) Ø (m)

1,00 0,33 6200

2,00 0,65 1550

3,00 0,98 689

4,00 1,30 388

5,00 1,63 248

R3 - zoom 18° (18°-48°) CRI80 
Lux max (3000K) cd/Klm   max 5968 C0 - C180

H (m) Ø (m)

1,00 0,72 2439

2,00 1,44 610

3,00 2,15 271

4,00 2,87 152

5,00 3,59 98

L - 39° CRI80 
Lux max (3000K)

0°

30°30°

cd/Klm   max 2117 C0 - C180

H (m) Ø (m)

1,00 0,24 3540

2,00 0,49 885

3,00 0,73 393

4,00 0,97 221

5,00 1,22 142

W - 14°x67° CRI80 
Lux max (3000K)

0°

30°30°

cd/Klm   max 3381 C90 - C270
C0 - C180

H (m) Ø (m)

1,00 0,89 1352

2,00 1,78 338

3,00 2,67 150

4,00 3,55 85

5,00 4,44 54

R3 - zoom 48° (18°-48°) CRI80 
Lux max (3000K)

0°

30°30°

cd/Klm   max 1360 C0 - C180

Q - 57° sharp   IRC 80

X - 25°x70°   IRC 80

R3 - zoom 48° (18°–48°)   IRC 80  (Quilatero 3.0 / 3.1) D - Diffuse   CRI 80  (Quilatero 3.0 / 3.1)

A - Wal lwasher   IRC 80  (Quilatero 3.0 / 3.1)

W - 14°x67°   IRC 80

R3 - zoom 18° (18°–48°)   IRC 80  (Quilatero 3.0 / 3.1)

S - 14°   IRC 80

K - 57°   IRC 80

M - 26°   IRC 80

L - 39°   IRC 80
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QUILATERO 4  

H (m) Ø (m)

1,00 0,30 15509

2,00 0,60 3877

3,00 0,89 1723

4,00 1,19 969

5,00 1,49 620

S - 17° CRI80 
Lux max (3000K)

0°

30°30°

cd/Klm   max 8507 C0 - C180

H (m) Ø (m) 22W

1,00 0,99 2050

2,00 1,99 512

3,00 2,98 228

4,00 3,97 128

5,00 4,96 82

J - 53° CRI80 
Lux max (3000K)

0°

30°30°

cd/Klm   max 1282 C0 - C180

H (m) Ø (m) Ø (m)

1,00 0,54 1,47 2285

2,00 1,09 2,93 571

3,00 1,63 4,40 254

4,00 2,17 5,87 143

5,00 2,72 7,33 91

X - 30°x73° CRI80 
Lux max (3000K)

0°

30°30°

cd/Klm   max 1412 C90 - C270
C0 - C180

H (m) Ø (m) Ø (m)

1,00 2,88 2,08 610

2,00 5,75 4,15 153

3,00 8,63 6,23 68

4,00 11,50 8,30 38

5,00 14,38 10,38 24
30° 30°

0°

A - Wall-washer CRI80 
Lux max (3000K) cd/Klm   max 754 C90 - C270

C0 - C180

H (m) Ø (m)

1,00 2,11 836

2,00 4,21 209

3,00 6,32 93

4,00 8,42 52
5,00 10,53 33

D - Diffuso  CRI80 
Lux max (3000K)

0°

30°30°

cd/Klm   max 475 C0 - C180

H (m) Ø (m)

1,00 0,43 7457

2,00 0,87 1864

3,00 1,30 829

4,00 1,73 466

5,00 2,16 298

M - 24° CRI80 
Lux max (3000K)

0°

30°30°

cd/Klm   max 4484 C0 - C180

H (m) Ø (m)

1,00 0,78 1821

2,00 1,56 455

3,00 2,35 202

4,00 3,13 114

5,00 3,91 73

P - 43° Sharp CRI80 
Lux max (3000K)

0°

30°30°

cd/Klm max 2155 C0 - C180

H (m) Ø (m)

1,00 0,34 10387

2,00 0,69 2597

3,00 1,03 1154

4,00 1,38 649

5,00 1,72 415

R3 - zoom 20° (20°-41°) CRI80 
Lux max (3000K)

0°

30°30°

cd/Klm   max 6088 C0 - C180

H (m) Ø (m)

1,00 0,57 5304

2,00 1,14 1326

3,00 1,71 589

4,00 2,28 332

5,00 2,85 212

L - 32° CRI80 
Lux max (3000K)

0°

30°30°

cd/Klm   max 3009 C0 - C180

H (m) Ø (m) Ø (m)

1,00 0,30 1,37 4460

2,00 0,60 2,74 1115

3,00 0,89 4,11 496

4,00 1,19 5,48 279

5,00 1,49 6,85 178

W - 17°x69° CRI80 
Lux max (3000K)

0°

30°30°

cd/Klm   max 2645 C90 - C270
C0 - C180

H (m) Ø (m)

1,00 0,75 3087

2,00 1,50 772

3,00 2,25 343

4,00 3,01 193

5,00 3,76 123

R3 - zoom 41° (20°-41°) CRI80 
Lux max (3000K)

0°

30°30°

cd/Klm   max 1833 C0 - C180

P - 43° sharp   IRC 80

X - 30°x73°   IRC 80

R3 - zoom 41° (20°–41°)   IRC 80  (Quilatero 4.0 / 4.1) D - Diffuse   IRC 80  (Quilatero 4.0 / 4.1)

A - Wall washer   IRC 80  (Quilatero 4.0 / 4.1)

W - 17°x69°   IRC 80

R3 - zoom 20° (20°–41°)   IRC 80  (Quilatero 4.0 / 4.1)

S - 17°   IRC 80

J - 53°   IRC 80

M - 24°   IRC 80

L - 32°   IRC 80

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES



L&L Luce&Light

8 7 0

RIO 1.0

RIO 2.0

30° 30°
0°

Ø (m)

1,68

3,37

6,74

8,42

H (m)

0,50

1,00

2,00

2,50

10,113,00

104

26

7

4

3

D - Diffuso / Diffuse 
Lux max (2800K) cd/klm 308 C0 - C180max 

D - Diffuso / Diffuse
Lux max (2800K)

Ø (m)

1,68

3,37

6,74

8,42

H (m)

0,50

1,00

2,00

2,50

3,00 10,11

207

52

13

8

6
30° 30°

0°

cd/klm 308 C0 - C180max 

RIO

D - Diffuse

D - Diffuse

PROFILÉS LINÉAIRES D’EXTÉRIEUR



L&L Luce&Light

8 7 1

RIO SUB

D - Diffuso / Diffuse 

Ø (m)

1,68

3,37

6,74

8,42

10,11

H (m)

0,50

1,00

2,00

2,50

3,00

Lux max (2800K)

2W

173

43

11

7

5
30° 30°

0°

70
cd/klm max 308 C0 - C180

 DiffuD - so / Diffuse

Ø (m)

1,68

3,37

6,74

8,42

10,11

H (m)

0,50

1,00

2,00

2,50

3,00

Lux max (2800K)

2W

358

89

22

14

10
30° 30°

0°

70
cd/klm max 308 C0 - C180

RIO SUB 1.1

RIO SUB 2.1

D - Diffuse

D - Diffuse

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

PROFILÉS LINÉAIRES POUR IMMERSION



L&L Luce&LightL&L Luce&Light

8 7 38 7 2

1

1

1

2 2

2

5

10

100

-0.5m

0

0.5

1.01.5m 0.5 0 0.5 1.0 1.5m

1.0

1.5

2.0

2.5m

2W

Isolux (3000K)

20
2

1

1

1

2

2

5

5
10

20 50
100

-0.5m

0

0.5

1.01.5m 0.5 0 0.5 1.0 1.5m

1.0

1.5

2.0

2.5m

2W

Isolux (3000K)

1 1

2

1

1

1

1

2

2

5 5

10

20

-0.5m

0

0.5

1.01.5m 0.5 0 0.5 1.0 1.5m

1.0

1.5

2.0

2.5m

3W

Isolux (3000K)

1
1

2
100

50

1

1

1

2

2

100

-0.5m

0

0.5

1.01.5m 0.5 0 0.5 1.0 1.5m

1.0

1.5

2.0

2.5m

2W

Isolux (3000K)

1020
50

5

1

1

2

2

-0.5m

0

0.5

1.01.5m 0.5 0 0.5 1.0 1.5m

1.0

1.5

2.0

2.5m

2W

Isolux (3000K)

5
20

50 100
10

1

1

1
2

2

5
10

-0.5m

0

0.5

1.01.5m 0.5 0 0.5 1.0 1.5m

1.0

1.5

2.0

2.5m

3W

Isolux (3000K)

50 100

20

RONDÒ 1.1

RONDÒ 2.1

RONDÒ 3.1

S - 10°

S - 10°

S - 10°

RONDÒ

A - Radiale

A - Radiale

A - Radiale

BALISAGE ET ÉCLAIRAGE D’ORIENTATION D’EXTÉRIEUR



L&L Luce&LightL&L Luce&Light

8 7 38 7 2

SIMPLY 1.0 D - Diffuso / Diffuse

Ø (m)

0,54
1,07

2,14
2,68
3,22

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

200

1000

cd/klm max 841 C0 - C180 124
31
14

8
5
3

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

1,70

D - Diffuso / Diffuse

Ø (m)

0,54
1,07

2,14
2,68
3,22

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

200

1000

cd/klm max 841 C0 - C180 124
31
14
8
5
3

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

1,70

SIMPLY DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

D - Diffuse

BALISAGE ET ÉCLAIRAGE D’ORIENTATION D’INTÉRIEUR



L&L Luce&Light

8 7 4

SIRI

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (4000K)

 21°S -

Ø (m)

0,36

0,73

1,09

1,45

1,82

2103

526

234

131

84
30° 30°

0°

4000
C0 - C180cd/klm max 5533

Ø (m)

0,57

1,13

1,70

2,27

2,83

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (4000K)

M - 32°

9W

983

246

109

61

39
30° 30°

0°

800
C0 - C180cd/klm max 2594

Ø (m)

1,11

2,21

3,32

4,42

5,53

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (4000K)

L - 58°

9W

346

87

38

22

14
30° 30°

0°

500
C0 - C180cd/klm max 928

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (4000K)

- 30°x60°W 

9WØ (m)

0,53

1,06

1,60

2,13

2,66

450

113

50

28

18

Ø (m)

1,14

2,28

3,42

4,55

5,69
30° 30°

0°

1500 C0 - C180
cd/klm max 1234 C90 - C270

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (4000K)

- 60°x30°X 

9WØ (m)

1,14

2,28

3,42

4,55

5,69

450

113

50

28

18

Ø (m)

0,53

1,06

1,60

2,13

2,66
30° 30°

0°

1500 C0 - C180
cd/klm max 1234 C90 - C270

SIRI 1.0
        1.1

SIRI 1.2
        1.3

Ø (m)

0,10

0,20

0,31

0,41

0,51

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

V - 6°

15000

75000

9W
cd/klm max 49228 C0 - C180 22596

5849

2511

1412

904

Ø (m)

0,10

0,20

0,31

0,41

0,51

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

V - 6°

15000

75000

9W
cd/klm max 49228 C0 - C180 22596

5849

2511

1412

904

Ø (m)

0,70

1,40

2,11

2,81

3,51

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

L - 40°

500

2500

9W

---- C0 - C180

748

187

83

47

30

cd/klm max 2119 C0 - C180

Ø (m)

0,70

1,40

2,11

2,81

3,51

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

L - 40°

500

2500

9W

---- C0 - C180

748

187

83

47

30

cd/klm max 2119 C0 - C180

Ø (m)

0,18

0,36

0,54

0,72

0,90

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

S - 12°

4000

20000

9W
cd/klm max 18391 C0 - C180 8092

2023

899

506

324

Ø (m)

0,18

0,36

0,54

0,72

0,90

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

S - 12°

4000

20000

9W
cd/klm max 18391 C0 - C180 8092

2023

899

506

324

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

W - 10°x45°

1500

7500

9WØ (m)

0,15

0,30

0,45

0,60

0,75

2072

518

230

129

83

cd/klm max 5588
C0 - C180
C90 - C270

Ø (m)

0,84

1,68

2,53

3,37

4,21

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

W - 10°x45°

1500

7500

9WØ (m)

0,15

0,30

0,45

0,60

0,75

2072

518

230

129

83

cd/klm max 5588
C0 - C180
C90 - C270

Ø (m)

0,84

1,68

2,53

3,37

4,21

Ø (m)

0,57

1,14

1,71

2,28

2,85

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

M - 30°

800

4000

9W
cd/klm max 3453

C0 - C180
C90 - C270 1451

383

161

91

58

Ø (m)

0,57

1,14

1,71

2,28

2,85

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

M - 30°

800

4000

9W
cd/klm max 3453

C0 - C180
C90 - C270 1451

383

161

91

58

PROJECTEURS D’EXTÉRIEUR



L&L Luce&Light

8 7 5

SIRI 2.0
        2.1

Ø (m)

0,10

0,20

0,31

0,41

0,51

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

V - 6°

15000

75000

9W

---- C0 - C180

cd/klm max 49228 C0 - C180 50065

12516

5563

3129

2003

Ø (m)

0,10

0,20

0,31

0,41

0,51

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

V - 6°

15000

75000

9W

---- C0 - C180

cd/klm max 49228 C0 - C180 50065

12516

5563

3129

2003

Ø (m)

0,70

1,40

2,11

2,81

3,51

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

L - 40°

500

2500

9W
cd/klm max 2119 C0 - C180 1598

400

178

100

64

Ø (m)

0,70

1,40

2,11

2,81

3,51

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

L - 40°

500

2500

9W
cd/klm max 2119 C0 - C180 1598

400

178

100

64

Ø (m)

0,18

0,36

0,54

0,72

0,90

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

S - 12°

4000

20000

9W
cd/klm max 18391 C0 - C180 17545

4386

1949

1097

702

Ø (m)

0,18

0,36

0,54

0,72

0,90

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

S - 12°

4000

20000

9W
cd/klm max 18391 C0 - C180 17545

4386

1949

1097

702

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

W - 10°x45°

1500

7500

9WØ (m)

0,15

0,30

4509

1127

501

282

180

0,45

0,60

0,75

cd/klm max 5588
C0 - C180
C90 - C270

Ø (m)

0,84

1,68

2,53

3,37

4,21

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

W - 10°x45°

1500

7500

9WØ (m)

0,15

0,30

4509

1127

501

282

180

0,45

0,60

0,75

cd/klm max 5588
C0 - C180
C90 - C270

Ø (m)

0,84

1,68

2,53

3,37

4,21

Ø (m)

0,57

1,14

1,71

2,28

2,85

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

M - 30°

800

4000

9W
cd/klm max 3453

C0 - C180
C90 - C270 3181

795

353

199

127

Ø (m)

0,57

1,14

1,71

2,28

2,85

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

M - 30°

800

4000

9W
cd/klm max 3453

C0 - C180
C90 - C270 3181

795

353

199

127

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (4000K)

- 60°x30°X 

9WØ (m)

1,14

2,28

3,42

4,55

5,69

897

222

100

56

36

Ø (m)

0,53

1,06

1,60

2,13

2,66
30° 30°

0°

1500 C0 - C180
cd/klm max 1234 C90 - C270

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (4000K)

- 30°x60°W 

9WØ (m)

0,53

1,06

1,60

2,13

2,66

897

224

100

56

36

Ø (m)

1,14

2,28

3,42

4,55

5,69
30° 30°

0°

1500 C0 - C180
cd/klm max 1234 C90 - C270

Ø (m)

1,11

2,21

3,32

4,42

5,53

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (4000K)

L - 58°

9W

691

173

77

43

28
30° 30°

0°

500
C0 - C180cd/klm max 928

Ø (m)

0,57

1,13

1,70

2,27

2,83

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (4000K)

M - 32°

9W

1962

490

218

123

78
30° 30°

0°

800
C0 - C180cd/klm max 2594

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (4000K)

 21°S -

Ø (m)

0,36

0,73

1,09

1,45

1,82

4189

1047

465

262

168
30° 30°

0°

4000
C0 - C180cd/klm max 5533

SIRI 2.2
        2.3

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES
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8 7 78 7 6

SIRI 3.0  
        3.1

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (4000K)

- 60°x30°X 

9WØ (m)

1,14

2,28

3,42

4,55

5,69

1820

455

202

114

73

Ø (m)

0,53

1,06

1,60

2,13

2,66
30° 30°

0°

1500 C0 - C180
cd/klm max 1234 C90 - C270

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (4000K)

- 30°x60°W 

9WØ (m)

0,53

1,06

1,60

2,13

2,66

1820

455

202

114

73

Ø (m)

1,14

2,28

3,42

4,55

5,69
30° 30°

0°

1500 C0 - C180
cd/klm max 1234 C90 - C270

Ø (m)

1,11

2,21

3,32

4,42

5,53

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (4000K)

L - 58°

9W

1400

350

156

88

56
30° 30°

0°

500
C0 - C180cd/klm max 928

Ø (m)

0,57

1,13

1,70

2,27

2,83

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (4000K)

M - 32°

9W

3975

994

442

248

159
30° 30°

0°

800
C0 - C180cd/klm max 2594

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (4000K)

 21°S -

Ø (m)

0,36

0,73

1,09

1,45

1,82

8500

2125

844

531

340
30° 30°

0°

4000
C0 - C180cd/klm max 5533

SIRI 3.2  
        3.3

Ø (m)

0,10

0,20

0,31

0,41

0,51

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

V - 6°

15000

75000

9W
cd/klm max 49228 C0 - C180 79799

19950

8867

4987

3192

Ø (m)

0,10

0,20

0,31

0,41

0,51

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

V - 6°

15000

75000

9W
cd/klm max 49228 C0 - C180 79799

19950

8867

4987

3192

Ø (m)

0,70

1,40

2,11

2,81

3,51

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

L - 40°

500

2500

9W

---- C0 - C180

cd/klm max 2119 C0 - C180 2645

661

294

165

106

Ø (m)

0,70

1,40

2,11

2,81

3,51

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

L - 40°

500

2500

9W

---- C0 - C180

cd/klm max 2119 C0 - C180 2645

661

294

165

106

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

S - 12°

4000

20000

cd/klm max 18391 C0 - C180

Ø (m)

0,18

0,36

0,54

0,72

0,90

28489

7117

3163

1779

1139

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

S - 12°

4000

20000

cd/klm max 18391 C0 - C180

Ø (m)

0,18

0,36

0,54

0,72

0,90

28489

7117

3163

1779

1139

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

W - 10°x45°

1500

7500

9WØ (m)

0,15

0,30

0,45

0,60

0,75

cd/klm max 5588
C0 - C180
C90 - C270 7328

1832

814

458

293

Ø (m)

0,84

1,68

2,53

3,37

4,21

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

W - 10°x45°

1500

7500

9WØ (m)

0,15

0,30

0,45

0,60

0,75

cd/klm max 5588
C0 - C180
C90 - C270 7328

1832

814

458

293

Ø (m)

0,84

1,68

2,53

3,37

4,21

Ø (m)

0,57

1,14

1,71

2,28

2,85

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

M - 30°

800

4000

9W
cd/klm max 3453

C0 - C180
C90 - C270 5127

1282

570

320

205

Ø (m)

0,57

1,14

1,71

2,28

2,85

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

M - 30°

800

4000

9W
cd/klm max 3453

C0 - C180
C90 - C270 5127

1282

570

320

205



L&L Luce&LightL&L Luce&Light

8 7 78 7 6

SIRI BLVD 1.0  
                  2.0
                  3.0

Lux

30° 30°
0°

200
cd/klm max 1528

C0 - C180
C90 - C270

Lux

30° 30°
0°

200
cd/klm max 664

C0 - C180 
C90 - C270

-16m -12 -8 -4 0 4 8 12
-10m 

-8 

-6 

-4 

-2 

0 

2 

4 

6 

8 

10m

Isolux (3000K)

1

1 1

1

1

1

1

2

2
2

2

2

5

5

5
5

10
10

10

20
20

30

16m

38Wh 4000 mm

Lux

30° 30°
0°

200
cd/klm max 622

C0 - C180
C90 - C270

-16m -12 -8 -4 0 4 8 12
-10m 

-8 

-6 

-4 

-2 

0 

2 

4 

6 

8 

10m 

Isolux (3000K)

1

1 1

1

1

1

1

2

2
2

2

2

5

5

5

5

10

10

10

20

20
30

16m

38Wh 4000 mm

-16m -12 -8 -4 0 4 8 12
-10m

-8 

-6 

-4 

-2 

0 

2 

4 

6 

8 

10m

Isolux (3000K)

1

1

1

1 1
1

1

1 1 1 1

1

2

2
2

2

2

5

5

5

5
5

10

10

10

20 2030 30

16m

38Wh 4000 mm

Lux

30° 30°
0°

200
cd/klm max 372

C0 - C180
C90 - C270

-16m -12 -8 -4 0 4 8 12 16m
-10m

-8 

-6 

-4 

-2 

0 

2 

4 

6 

8 

10m 

Isolux (3000K)

1

1

1

1

1

1

2

2
2

2

2

5

5

5

5

10

10

10

20

20

38Wh 4000 mm

SIRI BLVD DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

D- Parcours vélo

B- Asymétrique

C- Parcours piéton

A- Zone piétonne

ÉCLAIRAGE URBAIN



L&L Luce&Light

8 7 8

SMOOTHY

SMOOTHY 1.0

F

Ø (m)

0,54

1,08

1,62

2,18

2,72

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max  2776 C0 - C180

 - 30°

430

108

48

27

17

F

Ø (m)

0,54

1,08

1,62

2,18

2,72

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 2776 C0 - C180

 - 30°

2,5W

333

83

37

21

13

3,5W

430

108

48

27

17

0°
30°30°

M

Ø (m)

0,40

0,80

1,18

1,58

1,98

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)
200

cd/klm max  5584 C0 - C180

 - 22°

1050

262

117

66

42

H (m) Ø (m) 2W

1,00 1,68 59

2,00 3,36 15

3,00 5,04 7

4,00 6,70 4

5,00 8,38 2

D - Diffuso
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm    max 599 C0 - C180

0°
30°30°

M

Ø (m)

0,40

0,80

1,18

1,58

1,98

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)
200

cd/klm max 5584 C0 - C180

 - 22°

2,5W

810

202

90

51

32

3,5W

1050

262

117

66

42

H (m) Ø (m) 3,5W

1,00 1,38 44

2,00 2,76 11

3,00 4,13 5

4,00 5,51 3

5,00 6,89 2

D - Diffuso 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm    max 692 C0 - C180

2,5W

62

15

7

4

2

S

Ø (m)

0,24

0,46

0,70

0,92

1,16

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max  13699 C0 - C180

 - 13°

2466

616

274

154

99

0°
30°30°

L

Ø (m)

0,88

1,76

2,64

3,52

4,40

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)
200

cd/klm max  1533 C0 - C180

 - 48°

275

69

31

17

11

S

Ø (m)

0,24

0,46

0,70

0,92

1,16

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 13699 C0 - C180

 - 13°

2,5W

1863

466

207

116

75

3,5W

2466

616

274

154

99

0°
30°30°

L

Ø (m)

0,88

1,76

2,64

3,52

4,40

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)
200

cd/klm max 1533 C0 - C180

 - 48°

2,5W

211

53

23

13

8

3,5W

275

69

31

17

11

P

Ø (m)

0,62

1,12

1,86

2,50

3,12

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max  3118 C0 - C180

 - 35° sharp

148

37

16

9

6

P

Ø (m)

0,62

1,12

1,86

2,50

3,12

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 3118 C0 - C180

 - 35° sharp

2,5W

114

29

13

7

5

3,5W

148

37

16

9

6

SMOOTHY 1.6
                 2.8

D - Diffuse   IRC 80

D - Diffuse   IRC 80   (Smoothy 1.6)

S - 13°   IRC 80

S - 13°   IRC 80

F - 30°   IRC 80

F - 30°   IRC 80

L - 48°   IRC 80

L - 48°   IRC 80

M - 22°   IRC 80

M - 22°   IRC 80

P - 35° sharp   IRC 80

P - 35° sharp   IRC 80

SPOTS ENCASTRÉS D’EXTÉRIEUR



L&L Luce&Light

8 7 9

SMOOTHY 2.4
                 5.6

200200
T

Ø (m)

0,19

0,38

0,57

0,76

0,95

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 14598 C0 - C180

 - 11°

5W

4904

1226

545

307

196

7W

6466

1617

718

404

259

200200200200200
L

Ø (m)

0,82

1,63

2,47

3,27

4,08

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 1660 C0 - C180

 - 45°

5W

469

117

52

29

19

7W

619

155

69

39

25

200
V

Ø (m)

0,15

0,30

0,45

0,60

0,75

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 23889 C0 - C180

 - 8°

5W

6998

1749

778

437

280

7W

9219

2305

1024

576

369

200200200200
M

Ø (m)

0,61

1,23

1,84

2,45

3,06

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 2355 C0 - C180

 - 34°

5W

723

181

80

45

29

7W

951

238

106

59

38

200
D

Ø (m)

1,27

2,54

3,81

5,08

6,34

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

cd/klm max 888 C0 - C180

 - Diffusa

5W

182

46

20

11

7

7W

241

60

27

15

10

U

Ø (m)

0,09

0,18

0,27

0,36

0,45

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 63737 

 - 5°

3,5W

11291

2823

1255

706

452

C0 - C180

200200200
P

Ø (m)

0,38

0,75

1,13

1,51

1,89

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 5712 C0 - C180

 - 21° sharp

5W

1400

350

156

87

56

7W

1845

461

205

115

74

200200
S

Ø (m)

0,30

0,60

0,91

1,21

1,51

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 8621 C0 - C180

 - 17°

5W

2914

728

324

182

117

7W

3845

962

427

240

154

200200200200200200
Q

Ø (m)

1,18

2,36

3,55

4,73

5,91

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 1156 C0 - C180

 - 61° sharp

5W

239

60

27

15

10

7W

315

79

35

20

13

200
W

Ø (m)

0,23

0,43

0,70

0,93

1,17

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 3650 

C0 - C180
C90 - C270

 - 13°x52°

Ø (m)

0,98

1,96

2,93

3,91

4,89

5W

1123

281

125

70

45

7W

1478

370

164

92

59

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

M - 34°   IRC 80

U - 5°   IRC 80

L - 45°   IRC 80

T - 11°   IRC 80

W - 13°x52°   IRC 80

P - 21° sharp   IRC 80

V - 8°   IRC 80

Q - 61° sharp   IRC 80

S - 17°   IRC 80

D - Diffuse   IRC 80   (Smoothy 2.4)



L&L Luce&Light

8 8 0

L

Ø (m)

0,69

1,38

2,07

2,76

3,45

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

cd/klm max 2188 C0 - C180

 - 38°

10W

1755

439

195

110

70

13W

2330

582

256

146

93

M

Ø (m)

0,37

0,74

1,11

1,49

1,86

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

cd/klm max 5372 C0 - C180

 - 21°

10W

3304

826

367

206

132

13W

4405

1101

489

275

176

H (m) Ø (m) 13W

1,00 1,69 407

2,00 3,37 102

3,00 5,06 45

4,00 6,75 25

5,00 8,43 16

D - Diffuse
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm   max 550 C0 - C180

10W

305

76

34

19

12

S

Ø (m)

0,28

0,56

0,84

1,13

1,41

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

cd/klm max 8942 C0 - C180

 - 16°

10W

5580

1395

620

349

223

13W

7431

1858

826

464

297

K

Ø (m)

1,04

2,08

3,12

4,16

5,20

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

cd/klm max 1267 C0 - C180

 - 55°

10W

1070

268

119

67

43

13W

1425

356

158

89

57

H (m) 13W

1,00 1,12 681

2,00 2,25 170

3,00 76

4,00 43

5,00 27

P - 58° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 1281 C0 - C180

10W

513

128

57

32

21

Ø (m)

3,37

4,50

5,62

SMOOTHY 5.4

W

Ø (m)

0,28

0,56

0,84

1,12

1,40

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

cd/klm max 2687 

C0 - C180
C90 - C270

 - 16°x69° orientabile

Ø (m)

1,37

2,74

4,11

5,48

6,85

10W

1537

384

171

96

61

13W

2048

512

228

128

82

W - 16°x69° orientable   IRC 80

S - 16°   IRC 80

D - Diffuse   IRC 80

L - 38°   IRC 80

K - 55°   IRC 80

M - 21°   IRC 80

P - 58° sharp   IRC 80



L&L Luce&Light

8 8 1

SPOT 1.0  
          1.6

Ø (m)

0,17

0,33

0,50

0,66

0,83

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

S  - 10° 

23W

2180

545

242

136

87
30° 30°

0°

400
cd/klm max 25060 C0 - C180

Ø (m)

0,71

1,42

2,13

2,84

3,55

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

L - 40° 

400

2000

23W

181

45

20

11

7 

cd/klm max 2139 C0 - C180

Ø (m)

0,71

1,42

2,13

2,84

3,55

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

L - 40° 

400

2000

23W

181

45

20

11

7 

cd/klm max 2139 C0 - C180

Ø (m)

0,34

0,69

1,03

1,38

1,72

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

  - 20° M  

400

2000

23W

483

121

54

30

19 

cd/klm max 5492 C0 - C180

Ø (m)

0,34

0,69

1,03

1,38

1,72

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

  - 20° M  

400

2000

23W

483

121

54

30

19 

cd/klm max 5492 C0 - C180

Ø (m)

0,34

0,68

1,01

1,35

1,69

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

V - 19° sharp

23W

341

85

38

21

14
30° 30°

0°

400
maxcd/klm  10409 C0 - C180

Ø (m)

1,02

2,05

3,07

4,10

5,12

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

T - 54° sharp

23W

48

12

5

3

2
30° 30°

0°

400
maxcd/klm  1513 C0 - C180

H (m) Ø (m) 8W

1,00 0,38 2868

2,00 0,76 717

3,00 1,14 319

4,00 1,51 179

5,00 1,89 115

S - 21° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm    max 6025 C0 - C180

H (m) Ø (m) 8W

1,00 1,10 429

2,00 2,20 107

3,00 3,30 48

4,00 4,41 27

5,00 5,51 17

L - 58° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm    max 931 C0 - C180

H (m) Ø (m) 8W

1,00 0,52 1767

2,00 1,05 442

3,00 1,57 196

4,00 2,10 110

5,00 2,62 71

M - 29° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm    max 3437 C0 - C180

SPOT 2.4

SPOT DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

V - 19° sharp

T - 54° sharp

PROJECTEURS D’EXTÉRIEUR



L&L Luce&Light

8 8 2

SPOT 3.4

H (m) 15W

1,00 0,26 7599

2,00 0,53 1900

3,00 0,79 844

4,00 1,05 475

5,00 1,32 304

S - 15° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 9791 C0 - C180

Ø (m)

H (m) 15W

1,00 1,03 1408

2,00 2,06 352

3,00 3,09 156

4,00 4,12 88

5,00 5,15 56

L - 55° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 1317 C0 - C180

Ø (m)

H (m) 15W

1,00 0,71 2283

2,00 1,41 571

3,00 2,12 254

4,00 2,82 143

5,00 3,53 91

M - 39° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 2190 C0 - C180

Ø (m)

H (m) Ø (m) 32W

1,00 0,26 28169

2,00 0,52 7042

3,00 0,78 3130

4,00 1,04 1761

5,00 1,30 1127

S - 15° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 11497 C0 - C180

22W

22110

5527

2457

1382

884

H (m) Ø (m) 32W

1,00 0,58 7304

2,00 1,16 1826

3,00 1,74 812

4,00 2,33 457

5,00 2,91 292

L - 32° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm     max 3094 C0 - C180

22W

5736

1434

637

358

229

H (m) Ø (m) 32W

1,00 1,03 2770

2,00 2,06 693

3,00 3,08 308

4,00 4,11 173

5,00 5,14 111

J - 54° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 1271 C0 - C180

22W

2174

543

242

136

87

H (m) Ø (m) 32W

1,00 0,42 11829

2,00 0,84 2957

3,00 1,26 1314

4,00 1,68 739

5,00 2,11 473

M - 24° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 5092 C0 - C180

22W

9283

2321

1031
580

371

SPOT 4.4



L&L Luce&Light

8 8 3

SPOT 1.0 316L
          1.6 316L

SPOT 2.0 316L
          2.6 316L

SPOT 3.0 316L

Ø (m)

0,71

1,42

2,13

2,84

3,55

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

L - 40° 

400

2000

23W

181

45

20

11

7 

cd/klm max 2139 C0 - C180

Ø (m)

0,71

1,42

2,13

2,84

3,55

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

L - 40° 

400

2000

23W

181

45

20

11

7 

cd/klm max 2139 C0 - C180

Ø (m)

0,34

0,69

1,03

1,38

1,72

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

  - 20° M  

400

2000

23W

483

121

54

30

19 

cd/klm max 5492 C0 - C180

Ø (m)

0,34

0,69

1,03

1,38

1,72

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

  - 20° M  

400

2000

23W

483

121

54

30

19 

cd/klm max 5492 C0 - C180

Ø (m)

0,67

1,35

2,02

2,69

3,37

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

 - 38° L 

400

2000

23W

588

147

65

37

24 

cd/klm max 2061 C0 - C180

Ø (m)

0,67

1,35

2,02

2,69

3,37

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

 - 38° L 

400

2000

23W

588

147

65

37

24 

cd/klm max 2061 C0 - C180

Ø (m)

0,42

0,83

1,25

1,67

2,09

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

  - 24° M 

400

2000

23W

1434

359

159

90

57 

cd/klm max 4567 C0 - C180

Ø (m)

0,42

0,83

1,25

1,67

2,09

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

  - 24° M 

400

2000

23W

1434

359

159

90

57 

cd/klm max 4567 C0 - C180

Ø (m)

0,18

0,35

0,53

0,70

0,88

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

 - 10° S 

400

2000

23W

5329

1332

592

333

213 

cd/klm max 17081 C0 - C180

Ø (m)

0,18

0,35

0,53

0,70

0,88

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

 - 10° S 

400

2000

23W

5329

1332

592

333

213 

cd/klm max 17081 C0 - C180

Ø (m)

0,40

0,81

1,21

1,61

2,01

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

  - 20° M 

400

2000

18W

4531

1133

503

283

181 

12W

3024

756

336

189

121

cd/klm max 5074 C0 - C180

Ø (m)

0,40

0,81

1,21

1,61

2,01

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

  - 20° M 

400

2000

18W

4531

1133

503

283

181 

12W

3024

756

336

189

121

cd/klm max 5074 C0 - C180

Ø (m)

0,21

0,42

0,64

0,85

1,06

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

 - 10° S 

400

2000

18W

12698

3174

1411

794

508 

12W

8432

2108

937

527

337

cd/klm max 14219 C0 - C180

Ø (m)

0,21

0,42

0,64

0,85

1,06

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

 - 10° S 

400

2000

18W

12698

3174

1411

794

508 

12W

8432

2108

937

527

337

cd/klm max 14219 C0 - C180

Ø (m)

0,17

0,33

0,50

0,66

0,83

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

S  - 10° 

23W

2180

545

242

136

87
30° 30°

0°

400
cd/klm max 25060 C0 - C180

Ø (m)

0,79

1,59

2,38

3,18

3,97

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

L  - 40°

18W

1444

361

160

90

58

12W

962

241

107

60

38
30° 30°

0°

maxcd/klm 1880 C0 - C180

SPOT 316L DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

PROJECTEURS D’EXTÉRIEUR ET IMMERSION



L&L Luce&Light

8 8 4

1

1

2

2

5
50

2W

0 0.50.5
0

0.5

1.0

1.5

1.0m1.0m

2.0m

h 300 mm

Isolux (3000K)
STEP INSIDE 2.2
                    2.3
                    2.8
                    2.9

STEP INSIDE

D - Diffuse

BALISAGE ET ÉCLAIRAGE D’ORIENTATION D’INTÉRIEUR



L&L Luce&Light

8 8 5

1

1

2

2

5
50

2W

0 0.50.5
0

0.5

1.0

1.5

1.0m1.0m

2.0m

h 300 mm

Isolux (3000K)
STEP 
OUTSIDE 2.0
               2.1
               2.6
               2.7

STEP 
OUTSIDE 5.2

STEP 
OUTSIDE 6.1

STEP 
OUTSIDE 6.3

STEP 
OUTSIDE 5.1

STEP 
OUTSIDE 6.2

Step Outside 5.1

2W

0

1.0

0.5
0

0.5

1.5

0.5

1.0m1.0m

2.0m

h 300 mm

Isolux (3000K)

A  - Diffuso / Diffuse

2

50
100

10

20

5

2Wh 300 mm

Isolux (3000K)

0

A  - Diffuso / Diffuse

1.0

0.5
0

0.5

1.5

0.5

1.0m1.0m

2.0m

Step Outside 5.2

2

5

50

100

10

20

Step Outside 6.1

2Wh 300 mm

Isolux (3000K)

0

A - Diffuso / Diffuse

1.0

0.5
0

0.5

1.5

0.5

1.0m1.0m

2.0m

2

100

10

5

50

20

Step Outside 6.3

2Wh 300 mm

Isolux (3000K)

0

A - Diffuso / Diffuse

0.5
0

0.5

1.5

0.5

1.0m1.0m

2.0m

1.0

2

5

50

20

100

10

Step Outside 6.2

2Wh 300 mm

Isolux (3000K)

0

A - Diffuso / Diffuse

1.0

0.5
0

0.5

1.5

0.5

1.0m1.0m

2.0m

2

5

50

20

100

10

STEP OUTSIDE DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

A - Asymétrique

A - Asymétrique A - Asymétrique

A - AsymétriqueA - Asymétrique

D - Diffuse

BALISAGE ET ÉCLAIRAGE D’ORIENTATION D’EXTÉRIEUR



L&L Luce&Light

8 8 6

STEP 
OUTSIDE 7.0

STEP 
OUTSIDE 8.0

1.5m 1.0 0.5 0 0.5 1.0 1.5m
0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0m

3,5Wh 300 mm

Isolux (3000K)

A - Diffuso / Diffuse

1

1

1

2

2

2

5
5

50

1.5m 1.0 0.5 0 0.5 1.0 1.5m
0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0m

3,5Wh 500 mm

Isolux (3000K)

A - Diffuso / Diffuse

1

1

1

12

2

2

5

5

5

20 20

100

0

1.0 0.5 0 0.5 1.0 1.5m1.5m

0.5

1.0

1.5

2.5

2.0

3.0m

A - Diffuso / Diffuse
Isolux (3000K)

h 300 mm 3,5W

1

1

2
2

5 20
10

0

1.0 0.5 0 0,.5 1.0 1.5m1.5m

0.5

1.0

1.5

2.5

2.0

3.0m

A - Diffuso / Diffuse

Isolux (3000K)

h 500 mm 3,5W

1

1

22
510

A - Diffuse

A - Diffuse

A - Diffuse

A - Diffuse



L&L Luce&Light

8 8 7

H (m)

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

Lux max (3000K)

X 

37WØ (m)

2,59

5,19

7,78

10,38

12,97

2454

613

273

153

98
30° 30°

0°

1500 C0 - C180
cd/klm max 4449 C90 - C270

Ø (m)

0,40

0,80

1,20

1,60

2,00

- 66°x11° CRI 80 (Stra 1.0)

H (m)

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

Lux max (3000K)

- 10°x45° CRI 80W 

Ø (m)

1,63

3,26

4,89

6,51

8,14

1890

473

210

118

76
30° 30°

0°

1500 C0 - C180
cd/klm max 4213 C90 - C270

Ø (m)

0,47

0,95

1,42

1,90

2,37

9W37W

H (m)

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

Lux max (3000K)

- 14° CRI 80S 

Ø (m)

0,49

0,99

1,46

1,94

2,43

5993

1498

666

375

240
30° 30°

0°

C0 - C180cd/klm max 11267

37W

H (m)

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

Lux max (3000K)

- 37° CRI 80L 

Ø (m)

1,34

2,69

4,03

5,37

6,72

1155

289

128

72

46
30° 30°

0°

1500
C0 - C180cd/klm max 2447

37W

H (m)

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

Lux max (3000K)

H 

37WØ (m)

0,86

1,73

2,59

3,45

4,32

639

160

71

40

26
30° 30°

0°

1500 C0 - C180
cd/klm max 1990 C90 - C270

Ø (m)

2,11

4,23

6,34

8,46

10,57

- Wallwasher CRI 80 (Stra 1.0)

H (m)

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

Lux max (3000K)

V 

9WØ (m)

0,41

0,81

1,22

1,63

2,03

10890

2723

1210

681

436
30° 30°

0°

1500
C0 - C180cd/klm max 18602

37W

- 11° CRI 80 (Stra 1.0 - 2.0 - 3.0)

H (m)

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

Lux max (3000K)

- 30° CRI 80M 

9WØ (m)

1,06

2,11

3,24

4,31

5,39

1803

451

200

113

72
30° 30°

0°

1500
C0 - C180cd/klm max 3562

9W37W

STRA 1.0

STRA DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

H - Wall washer  IRC 80

W - 10°x45°  IRC 80

M - 30°  IRC 80

V - 11°  IRC 80

X - 66°x11° orientable  IRC 80

L - 37°  IRC 80

S - 14°  IRC 80

SPOTS ENCASTRÉS D’EXTÉRIEUR



L&L Luce&Light

8 8 8

H (m)

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

Lux max (3000K)

- 10°x45° CRI 80W 

Ø (m)

1,63

3,26

4,89

6,51

8,14
30° 30°

0°

1500 C0 - C180
cd/klm max 4213 C90 - C270

Ø (m)

0,47

0,95

1,42

1,90

2,37

1260

315

140

79

50

9W9W25W

H (m)

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

Lux max (3000K)

- 37°  CRI 80L 

9WØ (m)

1,34

2,69

4,03

5,37

6,72

796

199

88

50

32
30° 30°

0°

1500
cd/klm max 2447 C0 - C180

H (m)

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

Lux max (3000K)

- 14° CRI 80S 

Ø (m)

0,49

0,99

1,46

1,94

2,43
30° 30°

0°

1500
C0 - C180cd/klm max 11267

25W

3994

999

444

250

160

H (m)

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

Lux max (3000K)

- 11°  CRI 80V 

9WØ (m)

0,41

0,81

1,22

1,63

2,03

7497

1874

833

469

300
30° 30°

0°

1500
cd/klm max 18602 C0 - C180

H (m)

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

Lux max (3000K)

- 37° CRI 80L 

Ø (m)

1,34

2,69

4,03

5,37

6,72
30° 30°

0°

1500
C0 - C180cd/klm max 2447

9W25W

769

192

85

48

31

H (m)

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

Lux max (3000K)

- 30°  CRI 80M 

9WØ (m)

1,06

2,11

3,24

4,31

5,39

1242

311

138

78

50
30° 30°

0°

1500
cd/klm max 3562 C0 - C180

H (m)

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

Lux max (3000K)

- 10°x45°  CRI 80W 

9WØ (m)

1303

326

145

81

52
30° 30°

0°

1500 C0 - C180
cd/klm max 4213 C90 - C270

Ø (m)

1,63

3,26

4,89

6,51

8,14

0,47

0,95

1,42

1,90

2,37

H (m)

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

Lux max (3000K)

V 

Ø (m)

0,41

0,81

1,22

1,63

2,03
30° 30°

0°

1500
C0 - C180cd/klm max 18602

9W

7260

1815

807

454

290

25W

- 11° CRI 80 (Stra 1.0 - 2.0 - 3.0)

H (m)

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

Lux max (3000K)

- 30° CRI 80M 

Ø (m)

1,06

2,11

3,24

4,31

5,39
30° 30°

0°

1500
C0 - C180cd/klm max 3562

9W25W

1202

301

134

75

48

H (m)

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

Lux max (3000K)

- 14°  CRI 80S 

9WØ (m)

0,49

0,99

1,46

1,94

2,43

4132

1033

459

258

165
30° 30°

0°

1500
cd/klm max 11267 C0 - C180

STRA 2.0

STRA 3.0
          4.0

W - 10°x45°  IRC 80

L - 37°  IRC 80

M - 30°  IRC 80

S - 14°  IRC 80

V - 11°  IRC 80

L - 37°  IRC 80

M - 30°  IRC 80

W - 10°x45°  IRC 80

S - 14°  IRC 80

V - 11°  IRC 80   (Stra 3.0)



L&L Luce&Light

8 8 9

H (m) Ø (m)

2,00 1,18 750

4,00 2,36 187

6,00 3,54 83

8,00 4,72 47

10,00 5,90 30

M - 33° 

0°
30°30°

cd/klm   max 2466 C0 - C180Lux max (4000K)

H (m) Ø (m) Ø (m)

2,00 1,13 2,36 336

4,00 2,26 4,73 84

6,00 3,39 7,09 37

8,00 4,52 9,46 21

10,00 5,65 11,82 13

W - 32°x61° 

0°
30°30°

cd/klm   max 1185 C90 - C270
C0 - C180

Lux max (4000K)

H (m) Ø (m)

2,00 0,84 1456

4,00 1,68 364

6,00 2,52 162

8,00 3,36 91

10,00 4,20 58

S - 24° 

0°
30°30°

cd/klm   max 4777 C0 - C180Lux max (4000K) 

H (m) Ø (m)

2,00 2,31 265

4,00 4,63 66

6,00 6,94 29

8,00 9,26 17

10,00 11,57 11

L - 60° 

0°
30°30°

cd/klm   max 904 C0 - C180Lux max (4000K)

H (m) Ø (m) Ø (m)

2,00 2,59 0,40 1471

4,00 5,19 0,80 368

6,00 7,78 1,19 163

8,00 10,38 1,59 92

10,00 12,97 1,99 59

X - 66°x11° 

0°
30°30°

cd/klm   max 4449 C90 - C270
C0 - C180

Lux max (4000K)

H (m) Ø (m) Ø (m)

2,00 2,06 2,00 384

4,00 4,12 4,00 96

6,00 6,18 6,00 43

8,00 8,24 8,00 24

10,00 10,30 10,01 15

H - Wall Washer 

0°
30°30°

cd/klm   max 1991 C90 - C270
C0 - C180

Lux max (4000K)

STRA 5.0

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

X - 66°x11° orientable H - Wall washer



L&L Luce&Light

8 9 0

H (m) Ø (m)

2,00 1,18 750

4,00 2,36 187

6,00 3,54 83

8,00 4,72 47

10,00 5,90 30

M - 33° 

0°
30°30°

cd/klm   max 2466 C0 - C180Lux max (4000K)

H (m) Ø (m) Ø (m)

2,00 1,13 2,36 336

4,00 2,26 4,73 84

6,00 3,39 7,09 37

8,00 4,52 9,46 21

10,00 5,65 11,82 13

W - 32°x61° 

0°
30°30°

cd/klm   max 1185 C90 - C270
C0 - C180

Lux max (4000K)

H (m) Ø (m)

2,00 0,84 1456

4,00 1,68 364

6,00 2,52 162

8,00 3,36 91

10,00 4,20 58

S - 24° 

0°
30°30°

cd/klm   max 4777 C0 - C180Lux max (4000K) 

H (m) Ø (m)

2,00 2,31 265

4,00 4,63 66

6,00 6,94 29

8,00 9,26 17

10,00 11,57 11

L - 60° 

0°
30°30°

cd/klm   max 904 C0 - C180Lux max (4000K)

H (m) Ø (m) Ø (m)

2,00 2,59 0,40 1471

4,00 5,19 0,80 368

6,00 7,78 1,19 163

8,00 10,38 1,59 92

10,00 12,97 1,99 59

X - 66°x11° 

0°
30°30°

cd/klm   max 4449 C90 - C270
C0 - C180

Lux max (4000K)

H (m) Ø (m) Ø (m)

2,00 336

4,00 84

6,00 37

8,00 21

10,00 13

Z - 61°x32° 

0°
30°30°

cd/klm   max 1185 C90 - C270
C0 - C180

1,13

2,26

3,39

4,52

5,65

2,36

4,73

7,09

9,46

11,82

Lux max (4000K)

STRA P 1.0  

H (m)

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

Lux max (3000K)

- 66°x11°   X 

9WØ (m)

2,59

5,19

7,78

10,38

12,97

2454

613

273

153

98
30° 30°

0°

1500 C0 - C180
cd/klm max 4449 C90 - C270

Ø (m)

0,40

0,80

1,20

1,60

2,00

H (m)

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

Lux max (3000K)

- 30°   CRI 80M  

9WØ (m)

1,06

2,11

3,24

4,31

5,39

1803

451

200

113

72
30° 30°

0°

1500
C0 - C180cd/klm max 3562

H (m)

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

Lux max (3000K)

- 14°   CRI 80S 

9WØ (m)

0,49

0,99

1,46

1,94

2,43

5993

1498

666

375

240
30° 30°

0°

1500
C0 - C180cd/klm max 11267

H (m)

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

Lux max (3000K)

- 11°   CRI 80V 

9WØ (m)

0,41

0,81

1,22

1,63

2,03

10890

2723

1210

681

436
30° 30°

0°

1500
C0 - C180cd/klm max 18602

H (m)

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

Lux max (3000K)

- 37°   CRI 80L 

9WØ (m)

1,34

2,69

4,03

5,37

6,72

1155

289

128

72

46
30° 30°

0°

1500
C0 - C180cd/klm max 2447

H (m)

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

Lux max (3000K)

- 10°x45°   CRI 80W 

9WØ (m)

1,63

3,26

4,89

6,51

8,14

1890

473

210

118

76
30° 30°

0°

1500 C0 - C180
cd/klm max 4213 C90 - C270

Ø (m)

0,47

0,95

1,42

1,90

2,37

STRA P 5.0

STRA P

X - 66°x11° orientable

V - 11°  IRC 80

M - 30°  IRC 80

W - 10°x45°  IRC 80

S - 14°  IRC 80

L - 37°  IRC 80

X - 66°x11° orientable  IRC 80

PROJECTEURS D’EXTÉRIEUR



L&L Luce&Light

8 9 1

TAGO

TAGO 1.0  
          2.0
          3.0

H (m) Ø (m)

2,00 0,39 3261

4,00 0,78 815

6,00 1,17 362

8,00 1,56 204

10,00 1,96 130

S - 11° 
Lux max (4000K)

0°
30°30°

cd/klm   max 17649 C0 - C180

H (m) Ø (m)

2,00 1,02 659

4,00 2,04 165

6,00 3,06 73

8,00 4,08 41

10,00 5,10 26

L - 29° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm   max 2827 C0 - C180

H (m) Ø (m) Ø (m)

2,00 0,72 1,82 549

4,00 1,44 3,63 137

6,00 2,16 5,45 61

8,00 2,89 7,27 34

10,00 3,61 9,08 22

W - 20°x49° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm   max 2581 C90 - C270
C0 - C180

H (m) Ø (m)

2,00 0,61 1099

4,00 1,22 275

6,00 1,83 122

8,00 2,44 69

10,00 3,05 44

M - 17° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm   max 5247 C0 - C180

H (m) Ø (m)

2,00 2,78 194

4,00 5,56 49

6,00 8,33 22

8,00 11,11 12

10,00 13,89 8

K - 69° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm   max 845 C0 - C180

H (m) Ø (m) Ø (m)

2,00 1,25 4,15 358

4,00 2,50 8,30 89

6,00 3,76 12,44 40

8,00 5,01 16,59 22

10,00 6,26 20,74 14

G - Wall grazing
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm   max 1890 C90 - C270
C0 - C180

H (m) Ø (m) Ø (m)

2,00 3,89 5,96 80

4,00 7,78 11,91 20

6,00 11,67 17,87 9

8,00 15,56 23,82 5

10,00 19,45 29,78 3

A - Wall washer
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm   max 523 C90 - C270
C0 - C180

L - 29°

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

A - Wall washer

G - Éclairage rasant

PROFILÉS LINÉAIRES D’EXTÉRIEUR



L&L Luce&LightL&L Luce&Light

8 9 38 9 2

TAGO 4.0
          5.0
          6.0

H (m) Ø (m)

2,00 0,87 459

4,00 1,73 115

6,00 2,60 51

8,00 3,47 29

10,00 4,33 18

S - 24° 

0°
30°30°

cd/klm   max 3755 C0 - C180Lux max (4000K)

H (m) Ø (m)

2,00 1,95 112

4,00 3,91 28

6,00 5,86 12

8,00 7,82 7

10,00 9,77 4

L - 52° 

0°
30°30°

cd/klm   max 1034 C0 - C180Lux max (4000K)

H (m) Ø (m)

2,00 1,09 274

4,00 2,19 68

6,00 3,28 30
8,00 4,38 17

10,00 5,47 11

M - 31° 

0°
30°30°

cd/klm   max 2371 C0 - C180Lux max (4000K)



L&L Luce&LightL&L Luce&Light

8 9 38 9 2

TAK

TAK 1.0

TAK 1.1

K - 70°

Ø (m)

1,48

2,95

4,43

5,91

7,38

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

200

1000

18W

677

169

75

42

27

10W

338

85

38

21

14

cd/klm max 828 C0 - C180

K - 70°

Ø (m)

1,48

2,95

4,43

5,91

7,38

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

200

1000

18W

677

169

75

42

27

10W

338

85

38

21

14

cd/klm max 828 C0 - C180

Ø (m)

0,58

1,15

1,73

2,31

2,88

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

F - 30° 

10W

1306

327

145

82

52

600

3000

18W

2331

583

259

146

93

cd/klm max 2639 C0 - C180

Ø (m)

0,58

1,15

1,73

2,31

2,88

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

F - 30° 

10W

1306

327

145

82

52

600

3000

18W

2331

583

259

146

93

cd/klm max 2639 C0 - C180

Ø (m)

0,18

0,36

0,54

0,72

0,91

10W

10386

2596

1145

649

415

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

S - 10° 

5000

25000

18W

18515

4829

2057

1157

741

cd/klm max 20896 C0 - C180

Ø (m)

0,18

0,36

0,54

0,72

0,91

10W

10386

2596

1145

649

415

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

S - 10° 

5000

25000

18W

18515

4829

2057

1157

741

cd/klm max 20896 C0 - C180

D - Diffuso / Diffuse

Ø (m)

2,60

5,20

7,80

10,40

13,00

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

80

400

235

59

26

15

9

cd/klm max 380 C0 - C180

D - Diffuso / Diffuse

Ø (m)

2,60

5,20

7,80

10,40

13,00

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

80

400

235

59

26

15

9

cd/klm max 380 C0 - C180

D - Diffuse

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

PLAFONNIERS D'EXTÉRIEUR



L&L Luce&Light

8 9 4

TEKO 5.1

TEKO 7.0

TEKO 7.1

Ø (m)

1,95

3,89

5,84

7,78

9,73

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

D - Diffuso / Diffuse

150

750

9W

288

72

32

18

12

17W

543

136

60

34

22

cd/klm max 487 C0 - C180

Ø (m)

1,95

3,89

5,84

7,78

9,73

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

D - Diffuso / Diffuse

150

750

9W

288

72

32

18

12

17W

543

136

60

34

22

cd/klm max 487 C0 - C180

Ø (m)

1,95

3,89

5,84

7,78

9,73

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

D - Diffuso / Diffuse

150

750

5W

175

44

19

11

7

9W

366

92

41

23

15

cd/klm max 535 C0 - C180

Ø (m)

1,95

3,89

5,84

7,78

9,73

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

D - Diffuso / Diffuse

150

750

5W

175

44

19

11

7

9W

366

92

41

23

15

cd/klm max 535 C0 - C180

Ø (m)

1,95

3,89

5,84

7,78

9,73

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

D - Diffuso / Diffuse

150

750

366

92

41

23

15

cd/klm max 535 C0 - C180

Ø (m)

1,95

3,89

5,84

7,78

9,73

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

D - Diffuso / Diffuse

150

750

366

92

41

23

15

cd/klm max 535 C0 - C180

TEKO 5.0

Ø (m)

1,95

3,89

5,84

7,78

9,73

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

D - Diffuso / Diffuse

150

750

5W

161

40

18

10

6

9W

288

72

32

18

12

cd/klm max 487 C0 - C180

Ø (m)

1,95

3,89

5,84

7,78

9,73

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

D - Diffuso / Diffuse

150

750

5W

161

40

18

10

6

9W

288

72

32

18

12

cd/klm max 487 C0 - C180

TEKO

D - Diffuse

D - Diffuse

D - Diffuse

D - Diffuse

PLAFONNIERS D'INTÉRIEUR



L&L Luce&Light

8 9 5

TREVI

Ø (m)

0,66

1,34

2,00

2,68

3,34

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

M - 40° 

2W

839

210

93

52

34
30° 30°

0°

400
cd/klm max 1663

7W

C0 - C180
C90 - C270

Ø (m)

0,40

0,82

1,22

1,62

2,04

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

W - 20°x50°

2W

902

226

100

56

36

Ø (m)

0,92

1,84

2,76

3,68

4,60
30° 30°

0°

500
cd/klm max 2147

C0 - C180
C90 - C270

7W

Ø (m)

1,32

2,64

3,94

5,56

6,58

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

286

71

32

18

11

L  - 65° 
Lux max (3000K)

30° 30°

200

0°

cd/klm max 732

7W

C0 - C180
C90 - C270

H (m) Ø (m) 10W

1,00 2,67 206

2,00 5,35 52

3,00 8,02 23

4,00 10,70 13

5,00 13,37 8

Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm    max 376 C0 - C180

D - Diffuso / Diffuse

TREVI 1.0

D - Diffuse

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

PROFILÉS LINÉAIRES D’EXTÉRIEUR ET IMMERSION



L&L Luce&Light

8 9 6

TURIS 1.0  
           2.0

TURIS 1.1  

Ø (m)
0,81
1,61
2,42
3,23
4,04
4,84

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

4000
cd/klm max 540 C0 - C180

638
159

71
40
26
18

5,5W

D - Diffuso / Diffuse

Ø (m)
0,60
1,21
1,81
2,41
3,02
3,62

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

4000
cd/klm max 810 C0 - C180

1005
251
112

63
40
28

5,5W

D - Diffuso / Diffuse

Ø (m)
0,78
1,57
2,35
3,14
3,92
4,71

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

4000
cd/klm max 564 C0 - C180

2265
566
252
142

91
63

11W

D - Diffuso / Diffuse

Ø (m)
0,63
1,26
1,89
2,52
3,15
3,78

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

4000
cd/klm max 757 C0 - C180

2859
715
318
179
114

79

11W

D - Diffuso / Diffuse

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

722
180

Ø (m)
0,73
1,46
2,19
2,92
3,65
4,38

80
45
29
20

30° 30°
0°

150
cd/klm max 611 C90 - C270

C0 - C180
D - Diffuso / Diffuse

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

Ø (m)
0,72
1,45
2,17
2,89
3,62
4,34

813
203

90
51
33
23

30° 30°
0°

150
cd/klm max 656 C90 - C270

C0 - C180
D - Diffuso / DiffuseTURIS 

MINI  1.0
TURIS 
MINI  1.1

Ø (m)
0,77
1,54
2,31
3,08
3,85
4,62

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

765
191

85
48
31
21

30° 30°
0°

4000
cd/klm max 651 C0 - C180

5,5W

D - Diffuso / Diffuse

Ø (m)
0,76
1,52
2,27
3,03
3,79
4,55

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

1636
409
182
102

65
45

30° 30°
0°

4000
cd/klm max 662 C0 - C180

11W

D - Diffuso / DiffuseTURIS 1.2

TURIS

TURIS 1.3

Ø (m)
0,67
1,34
2,01
2,68
3,35
4,02

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

4000
cd/klm max 894 C0 - C180

1080
270
120

67
43
30

5,5W

D - Diffuso / Diffuse

Ø (m)
0,69
1,37
2,06
2,74
3,43
4,12

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

4000
cd/klm max 855 C0 - C180

2152
538
239
134

86
60

11W

D - Diffuso / Diffuse

D - Diffuse D - Diffuse

D - Diffuse

D - Diffuse

D - Diffuse

D - Diffuse

D - Diffuse D - Diffuse

D - Diffuse D - Diffuse

SPOTS ENCASTRÉS D’INTÉRIEUR
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TURIS 3.0  
           4.0

Ø (m)
0,90
1,80
2,70
3,61
4,51
5,41

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

4000
cd/klm max 502 C0 - C180

1958
489
218
122

78
54

11W

D - Diffuso / Diffuse

Ø (m)
0,90
1,79
2,69
3,58
4,48
5,37

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

4000
cd/klm max 504 C0 - C180

2949
737
328
184
118

82

15W

D - Diffuso / Diffuse

TURIS 3.1

Ø (m)
0,86
1,73
2,59
3,46
4,32
5,19

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

4000
cd/klm max 543 C0 - C180

2057
514
229
129

82
57

11W

D - Diffuso / Diffuse

Ø (m)
0,95
1,91
2,86
3,81
4,76
5,72

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

4000
cd/klm max 522 C0 - C180

1576
394
175

99
63
44

11W

D - Diffuso / Diffuse

Ø (m)
0,95
1,90
2,84
3,79
4,74
5,69

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

4000
cd/klm max 529 C0 - C180

2367
592
263
148

95
66

15W

D - Diffuso / Diffuse

Ø (m)
0,84
1,67
2,51
3,34
4,18
5,01

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

4000
cd/klm max 742 C0 - C180

2329
582
259
146

93
65

11W

D - Diffuso / Diffuse

Ø (m)
0,85
1,69
2,54
3,39
4,23
5,08

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

4000
cd/klm max 720 C0 - C180

3340
835
371
209
134

93

15W

D - Diffuso / Diffuse

Ø (m)
0,90
1,79
2,69
3,58
4,48
5,26

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

4000
cd/klm max 532 C0 - C180

3024
756
336
189
121

84

15W

D - Diffuso / Diffuse

TURIS 3.2

TURIS 3.3

TURIS 5.0
           5.1

Ø (m)
1,07
2,14
3,22
4,29
5,36
6,43

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

4000
cd/klm max 419 C0 - C180

2201
550
245
138

88
61

15W

D - Diffuso / Diffuse

Ø (m)
1,07
2,14
3,22
4,29
5,36
6,43

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

4000
cd/klm max 419 C0 - C180

2938
734
326
184
118

82

22W

D - Diffuso / Diffuse

D - Diffuse D - Diffuse

D - Diffuse D - Diffuse

D - Diffuse D - Diffuse

D - Diffuse D - Diffuse

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

D - Diffuse D - Diffuse
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UPDOWN

UPDOWN 3.0
                 3.6

UPDOWN 4.0
                 4.6

UPDOWN 6.0
                 7.0

Ø (m)

0,77

1,53

2,30

3,06

3,83

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

L - 40°

500

2500

204

  51

23

13

  8

cd/klm max 2138 C0 - C180

Ø (m)

0,77

1,53

2,30

3,06

3,83

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

L - 40°

500

2500

204

  51

23

13

  8

cd/klm max 2138 C0 - C180

Ø (m)

0,35

0,70

1,06

1,41

1,76

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

M - 20°

1500

7500

600

150

67

38

24

cd/klm max 5492 C0 - C180

Ø (m)

0,35

0,70

1,06

1,41

1,76

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

M - 20°

1500

7500

600

150

67

38

24

cd/klm max 5492 C0 - C180

Ø (m)

0,17

0,34

0,52

0,69

0,86

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

S - 10°

6000

30000

2400

600

267

150

96

cd/klm max 25060 C0 - C180

Ø (m)

0,17

0,34

0,52

0,69

0,86

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

S - 10°

6000

30000

2400

600

267

150

96

cd/klm max 25060 C0 - C180

Ø (m)

0,26

0,53

0,79

1,05

1,32

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

S - 15°

9W

2363

591

263

148

95
30° 30°

0°

500
C0 - C180cd/klm max 9422

Ø (m)

0,26

0,53

0,79

1,05

1,32

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

S - 15°

9W

1803

451

200

113

72
30° 30°

0°

500
C0 - C180cd/klm max 4711

Ø (m)

1,01

2,03

3,04

4,06

5,07

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

L - 54°

9W

325

81

36

20

13
30° 30°

0°

500
C0 - C180cd/klm max 1244

Ø (m)

1,01

2,03

3,04

4,06

5,07

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

L - 54°

9W

249

62

28

16

10
30° 30°

0°

500
C0 - C180cd/klm max 622

Ø (m)

0,41

0,82

1,22

1,63

2,04

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

M - 22°

9W

1027

257

114

64

41
30° 30°

0°

500
C0 - C180cd/klm max 4295

Ø (m)

0,41

0,82

1,22

1,63

2,04

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

M - 22°

9W

783

196

87

49

31
30° 30°

0°

500
C0 - C180cd/klm max 2147

APPLIQUES D’EXTÉRIEUR
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VERSA 1.0

VERSA 2.0

Ø (m)

1,73

3,47

5,20

6,93

8,66

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

D

500

2500

251

63

28

16

10

cd/klm max  477,5
C0 - C180
C90 - C270

 - Diffuso / Diffuse Ø (m)

1,73

3,47

5,20

6,93

8,66

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

D

500

2500

251

63

28

16

10

cd/klm max  477,5
C0 - C180
C90 - C270

 - Diffuso / Diffuse 

Ø (m)

1,73

3,47

5,20

6,93

8,66

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

D

500

2500

251

63

28

16

10

cd/klm max  477,5
C0 - C180
C90 - C270

 - Diffuso / Diffuse, emissione inferiore / down beam Ø (m)

1,73

3,47

5,20

6,93

8,66

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

D

500

2500

251

63

28

16

10

cd/klm max  477,5
C0 - C180
C90 - C270

 - Diffuso / Diffuse, emissione inferiore / down beam 

150°

120°

90° 90°

120°

150°

Ø (m)

2,43

4,86

7,29

9,72

12,14

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

D

  

260

65

29

16

10

cd/klm max 408,5 C90 - C270

 - Diffuso / Diffuse, emissione superiore / up beam 

150°

120°

90° 90°

120°

150°

Ø (m)

2,43

4,86

7,29

9,72

12,14

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

D

  

260

65

29

16

10

cd/klm max 408,5 C90 - C270

 - Diffuso / Diffuse, emissione superiore / up beam 

VERSA DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

D - Diffuse

D - Diffuse, émission directe

D - Diffuse, émission indirecte

APPLIQUES D’INTÉRIEUR
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WALL

H (m) Ø (m) 3,5W
0,50 0,17 927
1,00 0,35 232
1,50 0,52 103
2,00 0,69 58
2,50 0,87 37
3,00 1,04 26

20° (20° – 55°) 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm   max 6489 C0 - C180

2,5W
721
180

80
45
29
20

Lux max (3000K)

S - 10°

30° 30°
0°

300
cd/klm max 22571 C0 - C180

Ø (m)
0,09
0,17
0,26
0,34
0,43
0,52

9599
2400
1067

600
384
267

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

H (m) Ø (m)
0,50 0,09 9598
1,00 0,17 2400
1,50 0,26 1066
2,00 0,34 600
2,50 0,43 384
3,00 0,52 267

S - 10° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm   max 22853 C0 - C180

3,5W2,5W

7404
1851

823
463
296
206

Lux max (3000K)

L - 40°

30° 30°
0°

300
max cd/klm 2016 C0 - C180

Ø (m)
0,38
0,77
1,15
1,53
1,91
2,30

818
204

91
51
33
23

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

H (m) Ø (m)
0,50 0,38 818
1,00 0,77 204
1,50 1,15 91
2,00 1,53 51
2,50 1,91 33
3,00 2,30 23

L - 40° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm   max 2016 C0 - C180

631
158

70
39
25
18

3,5W2,5W

Lux max (3000K)

M - 25°

30° 30°
0°

300
max cd/klm 5826 C0 - C180

Ø (m)
0,18
0,35
0,53
0,70
0,88
1,06

2400
600
267
150

96
67

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

0°
30°30°

H (m) Ø (m) 3,5W

0,50 0,18 2400
1,00 0,35 600
1,50 0,53 267
2,00 0,70 150
2,50 0,88 96
3,00 1,06 67

M - 25° 
Lux max (3000K) cd/klm   max 5826 C0 - C180

2,5W

1818
454
202
114

73
50

H (m) Ø (m) 3,5W
0,50 0,53 254
1,00 1,05 63
1,50 1,58 28
2,00 2,11 16
2,50 2,64 10
3,00 3,16 7

55° (20° – 55°) 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm   max 1067 C0 - C180

2,5W
196

49
22
12

8
5

WALL 1
          3

WALL 8.0

WALL 8.1
          8.2

20° (20°–55°) 55° (20°–55°)

LISEUSES
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DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES
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BOÎTIERS D’ALIMENTATION ET ÉLECTRONIQUE DE PILOTAGE



L&L Luce&Light

9 0 4

PRI SEC

CONST

CONSTANT 
CURRENT 350mA

+
-

+ +-

-
L
N

PRI SEC

24Vdc

+
-

L
N + + + +

- - - -

CONSTANT 
VOLTAGE

Schéma d’un branchement en série

Schéma d’un branchement en parallèle

BRANCHEMENT EN SÉRIE ET BOÎTIERS D’ALIMENTATION EN COURANT CONSTANT

On parle de branchement en série lorsque deux composants ou plus sont branchés de telle manière qu'ils forment un chemin unique pour le courant électrique 
qui les traverse. Dans le cas des appareils d'éclairage, le montage en série nécessite que l'extrémité de chacun d'eux soit reliée à l'extrémité de l'autre.
L'alimentation est fournie via les bornes libres du premier et du dernier appareil.

On parle de branchement en parallèle lorsque les appareils d'éclairage sont branchés à une paire de conducteurs de telle sorte que la tension électrique est appliquée 
à tous les luminaires de manière égale. Les appareils sont indépendants les uns des autres : si l'un ne fonctionne pas, les autres fonctionnent quand même.

S'il est nécessaire d'utiliser un boîtier d’alimentation en courant constant (et donc d'effectuer un branchement en série dans le cas de plusieurs appareils), 
il faut tenir compte :
• du courant maximum auquel chaque appareil peut être alimenté (220mA, 350mA, 500mA, 700mA…) ;
• de la puissance maximale requise par l’ensemble des appareils qui composent la ligne.

Après avoir vérifié le courant de fonctionnement maximum autorisé, tenir compte de la puissance maximale absorbée par chaque appareil du groupe 
et les additionner (par exemple : 2 luminaires ayant une puissance absorbée de 5W chacun, total 10W) ​​:
à partir de ces informations, et éventuellement en tenant compte des besoins particuliers de gestion (variation d’intensité), il est possible de sélectionner 
un boîtier d’alimentation approprié parmi ceux qui sont proposés dans le tableau Boîtiers d’alimentation pour LED 350/500/700/1050mA, 
en vérifiant  la correspondance avec la puissance minimale et maximale pouvant être fournie par le boîtier (considérer un écart de 5-10%).
Il est recommandé de toujours vérifier que les caractéristiques électriques de sortie du boîtier d’alimentation correspondent à celles requises par l'appareil, 
afin d'obtenir un bon fonctionnement.

ATTENTION :
Ne pas brancher d’interrupteurs au circuit secondaire.
L’installation doit être alimentée seulement après avoir branché tous les appareils d’éclairage.

TYPES DE BRANCHEMENT BASSE TENSION

BRANCHEMENT EN PARALLÈLE ET BOÎTIERS D’ALIMENTATION EN TENSION CONSTANTE

S'il est nécessaire d'utiliser un boîtier d’alimentation en tension constante (et donc d’effectuer un branchement en parallèle dans le cas de plusieurs appareils), 
il est conseillé d'agir comme suit :
• tenir compte de la puissance maximale absorbée par chaque appareil (exemple : 10W) ​​;
• vérifier la tension à laquelle l'appareil doit être alimenté (12Vdc, 24Vdc ...) ;
• considérer le nombre total d'appareils à connecter et calculer la puissance totale (par exemple : si vous avez 5 appareils de 10W il vous faudra 5x10W = 50W) ;
• ajouter une marge de 20% à la puissance nécessaire pour alimenter le système d'éclairage LED (par exemple : si vous avez 5 appareils 10W il vous faudra

50W + 20% = 60W).

À partir de ces informations, il est possible de sélectionner le boîtier d’alimentation qui répond le mieux à vos besoins parmi ceux qui sont proposés dans les 
tableaux Boîtiers d’alimentation switching AC/DC.

ATTENTION :
L'installation ne doit être alimentée qu'après avoir branché tous les appareils.
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BOÎTIERS D’ALIMENTATION ET ÉLECTRONIQUE DE PILOTAGE

CRITÈRE DE CHOIX DES BOÎTIERS D’ALIMENTATION

Pour trouver le boîtier d'alimentation à utiliser, il est nécessaire de consulter les caractéristiques électriques de l'appareil d'éclairage.

Courant constant (valeurs possibles : 220mA, 350mA, 500mA, 700mA, 1050mA)
Le branchement entre les appareils d'éclairage est en série : choisir un boîtier d’alimentation avec une sortie en courant constant qui offre une plage de puissance 
adéquate en fonction de la puissance totale à installer (voir page 906).

Exemple : Bright 1.0
valeurs de référence : max 2W, max 500mA

Tension constante (valeurs possibles : 12Vdc, 24Vdc, 48Vdc)
Le branchement entre les appareils d'éclairage est en parallèle : choisir un boîtier d’alimentation avec une sortie en tension constante qui offre une plage 
de puissance adéquate en fonction de la puissance totale à installer, en tenant compte d’une marge de fonctionnement de 5-10% (voir page 908).

Exemple : Ginko 2.4
valeurs de référence : 7W, 24Vdc

Boîtier d’alimentation pour LED avec sortie en courant constant max 500mA.

Référence Entrée Sortie nbre max d’appareils

A15500QL
boîtier d’alimentation en courant on/off

115—230Vac 
50—60Hz

500mA
courant
max 12W

6

A13500TC
boîtier d’alimentation en courant on/off

115—230Vac 
50—60HZ
230Vac  
50—60Hz

500mA
courant
max 6W

3

Référence Entrée Sortie nbre max d’appareils

AV24060IP20
boîtier d’alimentation en tension on/off

230Vac 
50—60Hz

24Vdc
60W 7

AV24020IP67
boîtier d’alimentation en tension on/off

115—230Vac 
50—60HZ
230Vac  
50—60Hz

24Vdc
20W 2

BOÎTIERS D’ALIMENTATION ET ÉLECTRONIQUE DE PILOTAGE
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BOÎTIERS D’ALIMENTATION UNIVERSELS POUR LED

Le boîtier d’alimentation électronique multicourant / multitension, doté de commutateurs DIP intégrés pour le réglage du courant / de la tension en sortie, 
est recommandé pour des installations où il est nécessaire de régler le niveau lumineux de l’installation d’éclairage, de manière à pouvoir l’adapter 
aux diverses conditions de lumière.
Ce type de boîtier d’alimentation est très polyvalent et peut être utilisé également comme boîtier d’alimentation générique : cela le rend indiqué 
pour divers domaines d’utilisation.

Référence Plage de puissance Entrée Sortie Dimensions IP

A19220TC max 15W 115—230Vac 
50—60Hz 60—360mA 19x34x115 mm

65 g Ø40 mm IP20

ACUNI032T1

12Vdc; 10W
24Vdc; 20W
28Vdc; 22W
350mA; max 17W
500mA; max 24W
550mA; max 25W
700mA; max 32W

115—230Vac 
50—60Hz

12Vdc; 10W
24Vdc; 20W
28Vdc; 22W
350mA; max 17W
500mA; max 24W
550mA; max 25W
700mA; max 32W

34x46x166 mm
185 g Ø56 mm IP20

ACUNI020T1

24Vdc; 16W
250mA; max 13W
350mA; max 19W
400mA; max 20W
450mA; max 20W
500mA; max 20W
550mA; max 20W
600mA; max 20W
700mA; max 20W

230Vac 
50—60Hz

24Vdc; 16W
250mA; max 13W
350mA; max 19W
400mA; max 20W
450mA; max 20W
500mA; max 20W
550mA; max 20W
600mA; max 20W
700mA; max 20W

110x52x22 mm
185 g Ø55 mm IP20

ACUNIC30T1

250mA; max 13W
280mA; max 15W
310mA; max 16,5W
340mA; max 18W
370mA; max 19,5W
400mA; max 21W
430mA; max 22,5W
460mA; max 24W
490mA; max 26W
520mA; max 27,5W
550mA; max 29W
580mA; max 30W
610mA; max 30W
640mA; max 30W
670mA; max 30W
700mA; max 30W

230Vac 
50—60Hz

250mA; max 13W
280mA; max 15W
310mA; max 16,5W
340mA; max 18W
370mA; max 19,5W
400mA; max 21W
430mA; max 22,5W
460mA; max 24W
490mA; max 26W
520mA; max 27,5W
550mA; max 29W
580mA; max 30W
610mA; max 30W
640mA; max 30W
670mA; max 30W
700mA; max 30W

180x30x21 mm
110 g Ø38 mm IP20

ACUNI039T1

1050mA; max 39W
350mA; max 15W
500mA; max 21W
550mA; max 23W
650mA; max 27W
700mA; max 29W
750mA; max 31W
850mA; max 35W
900mA; max 37W

230Vac
50—60Hz

1050mA; max 39W
350mA; max 15W
500mA; max 21W
550mA; max 23W
650mA; max 27W
700mA; max 29W
750mA; max 31W
850mA; max 35W
900mA; max 37W

90x67x21 mm Ø72 mm IP20

ACUNI042T1

1000mA; max 42W
1050mA; max 42W
300mA; max 13W
350mA; max 15W
400mA; max 18W
450mA; max 20W
500mA; max 22W
550mA; max 24W
600mA; max 27W
650mA; max 29W
700mA; max 31W
750mA; max 32W
800mA; max 33W
850mA; max 35W
900mA; max 38W
950mA; max 40W

230Vac
50—60Hz

1000mA; max 42W
1050mA; max 42W
300mA; max 13W
350mA; max 15W
400mA; max 18W
450mA; max 20W
500mA; max 22W
550mA; max 24W
600mA; max 27W
650mA; max 29W
700mA; max 31W
750mA; max 32W
800mA; max 33W
850mA; max 35W
900mA; max 38W
950mA; max 40W

30x43x147 mm
122g Ø54 mm IP20

BOÎTIERS D’ALIMENTATION
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BOÎTIERS D’ALIMENTATION ET ÉLECTRONIQUE DE PILOTAGE

BOÎTIERS D’ALIMENTATION POUR LED 350mA – ON / OFF

BOÎTIERS D’ALIMENTATION POUR LED 500mA – ON / OFF

BOÎTIERS D’ALIMENTATION POUR LED 700mA – ON / OFF

BOÎTIERS D’ALIMENTATION POUR LED 1050mA – ON / OFF

Référence Plage de puissance Entrée Sortie Dimensions IP

ACUNI020T1 19W 230Vac
50—60Hz

350mA
57Vdc max

110x52x22 mm
185 g Ø55 mm IP20

A13350VL 4W 115—230Vac
50—60Hz

350mA
12Vdc max 21x35x60 mm Ø41 mm IP20

A19350QL 15W 115—230Vac
50—60Hz

350mA
36Vdc max 116x33x19 mm Ø39 mm IP20

A312350QL 17W 115—230Vac
50—60Hz

350mA
48Vdc max 111x38x28 mm Ø48 mm IP20

ACUNIC30T1 18W 230Vac
50—60Hz 350mA 180x30x21 mm

110 g Ø38 mm IP20

ACUNI039T1 15W 230Vac
50—60Hz

350mA
42Vdc max 90x67x21 mm Ø72 mm IP20

A16350IP67 11W 115—230Vac
50—60Hz

350mA
24Vdc max Ø40x118 mm Ø46 mm IP67

A312350IP67 17W 115—230Vac
50—60Hz

350mA
48Vdc max Ø45x118 mm Ø46 mm IP67

Référence Plage de puissance Entrée Sortie Dimensions IP

ACUNI020T1 20W 230Vac
50—60Hz

500mA
40Vdc max

110x52x22 mm
185 g Ø55 mm IP20

A13500TC 6W 115—230Vac
50—60Hz

500mA
12Vdc max 68x35x21 mm Ø41 mm IP20

A15500QL 12W 115—230Vac
50—60Hz

500mA
24Vdc max 115x34x19 mm Ø39 mm IP20

A310500QL 20W 115—230Vac
50—60Hz

500mA
45Vdc max 111x38x28 mm Ø48 mm IP20

ACUNIC30T1 26W 230Vac
50—60Hz 490mA 180x30x21 mm

110 g Ø38 mm IP20

ACUNI039T1 21W 230Vac
50—60Hz

500mA
42Vdc max 90x67x21 mm Ø72 mm IP20

A14500IP67 12W 115—230Vac
50—60Hz

500mA
24Vdc max Ø40x95 mm Ø45 mm IP67

A310500IP67 20W 115—230Vac
50—60Hz

500mA
45Vdc max Ø45x118 mm Ø46 mm IP67

Référence Plage de puissance Entrée Sortie Dimensions IP

ACUNI020T1 20W 230Vac
50—60Hz

700mA
28Vdc max

110x52x22 mm
185 g Ø55 mm IP20

A13700QL 12W 115—230Vac
50—60Hz

700mA
18Vdc max 115x34x19 mm Ø39 mm IP20

ACUNIC30T1 30W 230Vac
50—60Hz 700mA 180x30x21 mm

110 g Ø38 mm IP20

ACUNI039T1 29W 230Vac
50—60Hz

700mA
42Vdc max 90x67x21 mm Ø72 mm IP20

A13700IP67 12W 115—230Vac
50—60Hz

700mA
18Vdc max Ø40x118 mm Ø41 mm IP67

A39700IP67 20W 115—230Vac
50—60Hz

700mA
45Vdc max Ø45x120 mm Ø46 mm IP67

Référence Plage de puissance Entrée Sortie Dimensions IP

ACUNI039T1 39W 230Vac
50—60Hz

1050mA
42Vdc max 90x67x21 mm Ø72 mm IP20
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24Vdc

12Vdc

Référence Entrée Puissance Dimensions IP

AV12020IP20 115—230Vac
50—60Hz 20W 146x55x19 mm Ø60 mm IP20

AV12040IP67 115—230Vac
50—60Hz 40W 163x43x32 mm Ø55 mm IP67

AV12060IP67 115—230Vac
50—60Hz 60W 163x43x32 mm Ø55 mm IP67

AV12150IP67 115—230Vac
50—60Hz 132W 222x68x39 mm Ø79 mm IP67

AV12192IP67 115—230Vac
50—60Hz 192W 244x68x39 mm Ø79 mm IP67

Référence Entrée Puissance Dimensions IP

AV24010IP20 115—230Vac
50—60Hz 10W 117x32x22 mm Ø40 mm IP20

AV24060IP20 230Vac
50—60Hz 60W 125x82x29 mm Ø87 mm IP20

AV24100IP20 230Vac
50—60Hz 100W 106x90x58 mm DIN GUIDE IP20

AV24150IP20 230Vac
50—60Hz 150W 280x40x29 mm Ø49 mm IP20

AV24008IP54 115—230Vac
50—60Hz 8W 46x44x27 mm Ø52 mm IP54

AV24020IP67 115—230Vac
50—60Hz 20W 118x35x26 mm Ø45 mm IP67

AV24040IP67 115—230Vac
50—60Hz 40W 163x43x32 mm Ø55 mm IP67

AV24060IP67 115—230Vac
50—60Hz 60W 163x43x32 mm Ø55 mm IP67

AV24150IP67 115—230Vac
50—60Hz 150W 222x68x39 mm Ø79 mm IP67

AV24240IP67 115—230Vac
50—60Hz 240W 245x68x39 mm Ø79 mm IP67

AV24320IP67 115—230Vac
50—60Hz 320W 252x90x44 mm Ø101 mm IP67

BOÎTIERS D’ALIMENTATION
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48Vdc

36Vdc

Référence Entrée Puissance Dimensions IP

AV36060IP67 115—230Vac
50—60Hz 60W 150x53x35 mm Ø65 mm IP67

Référence Entrée Puissance Dimensions IP

AV48150IP20 230Vac
50—60Hz 150W 240x60x49 mm Ø70 mm IP20

AV48060IP67 115—230Vac
50—60Hz 60W 163x43x32 mm Ø55 mm IP67

AV48150IP67 115—230Vac
50—60Hz 150W 222x68x39 mm Ø79 mm IP67

AV48240IP67 115—230Vac
50—60Hz 240W 245x68x39 mm Ø79 mm IP67

BOÎTIERS D’ALIMENTATION ET ÉLECTRONIQUE DE PILOTAGE
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BOÎTIERS D’ALIMENTATION DIMMABLES

WX05 Potentiomètre réglage 0 / 1-10V

WX06 Câble de synchronisation L=1,5 m 

WX07 Câble de synchronisation L=4 m

Référence Plage de puissance Entrée
Variation 
d'intensité Sortie Dimensions IP Synchronie

ADUNITC

12Vdc; 11W
24Vdc; 20W
250mA; 5W—13W
300mA; 5W—16W
350mA; max 18W
400mA; max 21W
450mA; max 23W
500mA; max 25W
550mA; max 27W
600mA; max 30W
650mA; max 32W
700mA; max 32W
750mA; max 20W
800mA; max 20W
850mA; max 20W
900mA; max 20W

115—230Vac
50—60Hz

PUSH
0 / 1-10V 
WX05

12Vdc; 11W
24Vdc; 20W
250mA; max 13W
300mA; max 16W
350mA; max 18W
400mA; max 21W
450mA; max 23W
500mA; max 25W
550mA; max 27W
600mA; max 30W
650mA; max 32W
700mA; max 32W
750mA; max 20W
800mA; max 20W
850mA; max 20W
900mA; max 20W

21x67x103 mm
120 g Ø72 mm IP20

Oui, par câble
(max 9 esclaves)
WX06
WX07

AD050PUSHT1

1050mA; max 50W
350mA; max 25W
500mA; max 35W
550mA; max 39W
650mA; max 46W
700mA; max 50W
750mA; max 50W
850mA; max 50W
900mA; max 50W

115—230Vac
50—60Hz

PUSH
0 / 1-10V 
WX05

1050mA; max 50W
350mA; max 25W
500mA; max 35W
550mA; max 39W
650mA; max 46W
700mA; max 50W
750mA; max 50W
850mA; max 50W
900mA; max 50W

22x79x124 mm
150 g Ø84 mm IP20

Oui, par câble
(max 9 esclaves)
WX06
WX07

AD030DALIT1
AD030DALIT1AM

250mA; max 13W
280mA; max 15W
310mA; max 17W
340mA; max 18W
370mA; max 20W
400mA; max 21W
430mA; max 23W
460mA; max 24W
490mA; max 26W
520mA; max 28W
550mA; max 29W
580mA; max 30W
610mA; max 30W
640mA; max 30W
670mA; max 30W
700mA; max 30W

115—230Vac
50—60Hz

PUSH
DALI

250mA; max 13W
280mA; max 15W
310mA; max 17W
340mA; max 18W
370mA; max 20W
400mA; max 21W
430mA; max 23W
460mA; max 24W
490mA; max 26W
520mA; max 28W
550mA; max 29W
580mA; max 30W
610mA; max 30W
640mA; max 30W
670mA; max 30W
700mA; max 30W

217x30x21 mm
120 g Ø38 mm IP20 Oui 

AD050DALIT1

1050mA; max 50W
350mA; max 25W
500mA; max 35W
550mA; max 39W
650mA; max 46W
700mA; max 50W
750mA; max 50W
850mA; max 50W
900mA; max 50W

115—230Vac
50—60Hz

PUSH
0/1-10V
DALI 
WX05

1050mA; max 50W
350mA; max 25W
500mA; max 35W
550mA; max 39W
650mA; max 46W
700mA; max 50W
750mA; max 50W
850mA; max 50W
900mA; max 50W

22x79x124 mm
150 g Ø84 mm IP20

Oui, par câble
(max 9 esclaves)
WX06
WX07

AD020DALIT1

24Vdc; 16W 
250mA; max 10W
350mA; max 15W
400mA; max 17W
450mA; max 19W
500mA; max 20W
550mA; max 20W
600mA; max 20W
700mA; max 20W

115—230Vac
50—60Hz DALI

24Vdc; 16W
250mA; max 10W
350mA; max 15W
400mA; max 17W
450mA; max 19W
500mA; max 20W
550mA; max 20W
600mA; max 20W
700mA; max 20W

22x52x111 mm
108 g Ø55 mm IP20 No

AD032TLT1

12Vdc; 10W
24Vdc; 20W
28Vdc; 22W
350mA; max 17W
500mA; max 24W
550mA; max 25W
700mA; max 32W
750mA; max 32W

115—230Vac
50—60Hz

PUSH
IGBT - TRIAC

12Vdc; 10W
24Vdc; 20W
28Vdc; 22W
350mA; max 17W
500mA; max 24W
550mA; max 25W
700mA; max 32W
750mA; max 32W

34x46x166 mm
185 g Ø56 mm IP20

Oui, par câble
(max 9 esclaves)
WX06
WX07

AD018350TLT1 8—18W 115—230Vac
50—60Hz IGBT - TRIAC 350mA 22x52x111 mm

108 g Ø56 mm IP20 Oui

AD020500TLT1 8—20W 115—230Vac
50—60Hz IGBT - TRIAC 500mA 22x52x111 mm

108 g Ø56 mm IP20 Oui
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SYNC
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SYNC

SYNC CABLE  WX06/WX07
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-SEC LED

PUSH
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SYNC

slavemaster

N
L

+
-SEC LED

PUSH

VARIATION D’INTENSITÉ AVEC BOUTON NO (PUSH)

Contrôle PUSH avec ADUNITC

Contrôle PUSH avec synchronisation avec ADUNITC

SCHÉMAS DE BRANCHEMENT POUR VARIATION D’INTENSITÉ AVEC BOUTON NO (PUSH)

Max 10 boîtiers d’alimentation (1 maître + 9 esclaves)

esclavemaître

BOÎTIERS D’ALIMENTATION ET ÉLECTRONIQUE DE PILOTAGE

La variation d’intensité par bouton NS (PUSH) est le mode le plus simple : un appui court permet d’allumer ou d’éteindre l’installation, un appui long permet 
d’augmenter ou de diminuer l'intensité lumineuse.

Grâce à la commande PUSH, il est possible de synchroniser un maximum de 10 boîtiers d’alimentation avec câble de synchronisation (1 maître + 9 esclaves).
La distance maximale du bouton du boîtier d’alimentation maître est de 15 m.

ATTENTION :
n'utiliser que des boutons de type normalement ouvert (boutons NO) sans voyant intégré.

Les boîtiers d’alimentation dimmables permettent de contrôler l'intensité lumineuse des appareils d'éclairage compatibles en termes de caractéristiques 
électriques. La luminosité est réglée via différentes entrées de commande : PUSH (bouton NO), potentiomètre (0 / 1-10V), signal analogique 0 / 1-10V, 
signal numérique DALI ou alimentation gradable par coupure de phase. 
Des modèles universels dimmables (multi-tension / multi-courant), équipés de commutateurs DIP pour sélectionner le courant / la tension de sortie, sont disponibles.

Boîtiers d’alimentation à gestion PUSH

ADUNITC

AD050PUSHT1

AD050DALIT1

AD032TLT1

AD030DALIT1

AD030DALIT1AM
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VARIATION D’INTENSITÉ AVEC SIGNAL 0 / 1-10V

       

WX05 Potentiomètre réglage 0 / 1-10V

WX06 Câble de synchronisation L=1,5 m 

WX07 Câble de synchronisation L=4 m

BOÎTIERS D’ALIMENTATION DIMMABLES

Les boîtiers d’alimentation dimmables avec signal 0 / 1-10V permettent de régler la luminosité de 0 à 100% via une interface 1—10V
(potentiomètre de 100 Kohm) ou au moyen d'un signal analogique 0-10V.
0-10V et 1-10V sont des protocoles similaires utilisés pour la variation d’intensité de la lumière : les deux systèmes utilisent un niveau de tension
pour communiquer avec le boîtier d’alimentation.
Une tension de 10V correspond au niveau de luminosité maximum, des niveaux de tension inférieurs correspondent à une luminosité plus faible.
Si le niveau de tension est inférieur à 0,5V, le produit s'éteint.

La norme de référence du protocole 0-10V est l’ANSI E1.3 Entertainment Technology - Lighting Control Systems. Pour le protocole 1-10V,
la norme de référence est l’IEC60929 (annexe E).

La différence principale entre les deux systèmes de commande est le sens du courant entre le variateur et le boîtier d’alimentation : pour le 0-10V (système actif), 
le courant est généré par le variateur puis il entre dans le boîtier d’alimentation ; en cas de tension inférieure à 0,5 V le produit s’éteint. Pour le 1-10V (système 
passif), le courant entre dans le variateur qui effectue un réglage passif ; normalement, pour éteindre l'appareil, il faut ajouter un interrupteur.

Boîtiers d’alimentation à gestion 0 / 1-10V 

ADUNITC

AD050PUSHT1

AD050DALIT1
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DALI

Dimmer 0/1-10V

Contrôle 0 / 1-10V

Max 10 boîtiers d’alimentation (1 maître + 9 esclaves)

Contrôle 0 / 1-10V avec synchronisation avec ADUNITC

SCHÉMAS DE BRANCHEMENT POUR VARIATION D’INTENSITÉ AVEC SIGNAL 0 / 1-10V

BOÎTIERS D’ALIMENTATION ET ÉLECTRONIQUE DE PILOTAGE

esclavemaître
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LED

PUSH

DALI
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SYNC
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PUSH

VARIATION D’INTENSITÉ PAR BUS DALI

SCHÉMAS DE BRANCHEMENT POUR VARIATION D’INTENSITÉ PAR BUS DALI

Contrôle DALI avec AD050DALIT1

Contrôle DALI / Max. 64 appareils DALI avec AD050DALIT1

BOÎTIERS D’ALIMENTATION DIMMABLES

DALI (acronyme de Digital Addressable Lighting Interface) est un protocole d'éclairage numérique utilisé principalement pour l'éclairage général, 
comme les bureaux, les musées et les hôpitaux.

C'est un système très flexible capable de contrôler à la fois des systèmes simples composés d’un seul appareil et des systèmes avancés avec plusieurs groupes 
d’appareils. Le type de branchement est libre (en parallèle, en étoile, en série…), le signal est transmis par deux câbles communs et il n'y a pas de polarité.
Jusqu'à un maximum de 64 appareils sont autorisés sous le même contrôleur.

Le protocole DALI est utilisé lorsqu'il est nécessaire de pouvoir régler plusieurs groupes d'éclairage à différents niveaux de luminosité.

Il s'agit d'un système bidirectionnel : le groupe d'éclairage contrôlé fournit un retour d'information au contrôleur maître DALI sur son état, tel que le niveau 
de luminosité. La communication bidirectionnelle peut également être utilisée pour signaler tout mauvais fonctionnement.

Boîtiers d’alimentation à gestion DALI

AD020DALIT1

AD030DALIT1

AD050DALIT1

AD030DALIT1AM
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SYNC

AD032TLT1
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DIMMER
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SCHÉMAS DE BRANCHEMENT POUR VARIATION D’INTENSITÉ PAR COUPURE DE PHASE (IGBT-TRIAC)

Contrôle (IGBT-TRIAC)

Contrôle (IGBT-TRIAC)

VARIATION D’INTENSITÉ PAR COUPURE DE PHASE

BOÎTIERS D’ALIMENTATION ET ÉLECTRONIQUE DE PILOTAGE

Les variateurs à coupure de phase sont des régulateurs de lumière qui font varier la tension d'alimentation de l’appareil d’éclairage grâce à un circuit 
électronique. Les luminaires à technologie LED nécessitent des dispositifs à coupure de phase descendante (Trailing Edge).

Boîtiers d’alimentation à gestion par coupure de phase

AD032TLT1

AD018350TLT1

AD020500TLT1
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0/1-10V
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SYSTÈMES DE CONTRÔLE

ALIMENTATION GRADABLE BASSE TENSION

Les alimentations gradables basse tension sont une solution pour piloter des LED à tension constante en utilisant différents types d'entrées de commande :
• par bouton normalement ouvert (bouton NO) ;
• par signal analogique 0 / 1-10V ;
• par signal analogique 0 / 1-10V ;
• par signal DALI.
La tension d’alimentation varie de 12Vdc à 48Vdc, alors que la tension en sortie est égale à la tension d’alimentation et permet de gérer une charge jusqu’à 
une valeur de courant maximum de 12A. La courbe d’intensité et l’atténuation douce en allumage et extinction sont étudiées pour garantir le maximum 
du confort visuel en suivant le comportement de l’oeil humain. Le dispositif peut être synchronisé avec des esclaves (en sélectionnant les commutateurs DIP).

Ce système peut être associé à un contrôle par radiocommande (voir TLR07, TLC15, TLC16, TLC17 à la page 921).

SCHÉMAS DE BRANCHEMENT POUR VARIATION D’INTENSITÉ À BASSE TENSION

Contrôle PUSH

Contrôle DALI

Contrôle 0 / 1-10V Contrôle par potentiomètre 0 / 1-10V

Référence Entrée Sortie Puissance de sortie 
min-max Dimensions IP

ADV576DALIN1
12Vdc
24Vdc
48Vdc

Vin=Vout
(12A max)

0—144W (12Vdc)
0—288W (24Vdc)
0—576W (48Vdc)

100x40x25 mm
40 g Ø48 mm IP20

POTENTIOMÈTRE
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L

Easy RGB Push est un séquenceur RGB à trois canaux de sortie, qui permet de contrôler les appareils LED RGB en courant ou en tension, pour en varier 
dynamiquement la couleur. Le dispositif permet de régler la nuance de la couleur et la vitesse de rotation du cycle RGB, à l’aide d’un bouton normalement 
ouvert (bouton NO). La courbe de réglage optimisée permet une atténuation douce des couleurs, en garantissant ainsi le maximum du confort visuel.
La tension d’alimentation varie de 12Vdc à 48Vdc. Le dispositif est équipé de systèmes qui le protègent contre :
• surtempérature ;
• suralimentation ;
• sous-alimentation ;
• inversion de la polarité d’alimentation ;
• court-circuit en sortie.

En outre, il est équipé d’un limiteur de courant en sortie.

Ce système peut être associé à un contrôle par radiocommande (voir TLR07, TLC15, TLC16, TLC17 à la page 921)

FONCTIONNEMENT :

Bouton Fonction

Clic Allumage/Extinction 

Pression longue (>1s) lorsque éteint Changement vitesse de rotation* 

Pression longue (>1s) lorsque allumé Activation/Désactivation rotation couleurs 

* La vitesse de rotation des couleurs est réglable sur 4 niveaux.
La vitesse sélectionnée s'affiche par un clignotement blanc :

- 10 clignotements pour la rotation de 6 secondes
- 5 clignotements pour la rotation de 30 secondes
- 2 clignotements pour la rotation de 6 minutes
- 1 clignotement pour la rotation de 30 minutes

Référence Puissance R-G-B
min-max Entrée Sortie Dimensions IP

ARC336350D1
3—12,5W
3—25W
3—50W

12Vdc
24Vdc
48Vdc

350mA/3ch 25x44x44 mm
20 g Ø52 mm IP20

ARC336500D1
3—18W
3—36W
3—72W

12Vdc
24Vdc
48Vdc

500mA/3ch 25x44x44 mm
20 g Ø52 mm IP20

ARC336700D1
3—25W
3—50W
3—100W

12Vdc
24Vdc
48Vdc

700mA/3ch 25x44x44 mm
20 g Ø52 mm IP20

ARV230PD1  
12Vdc
24Vdc
48Vdc

1—90W
1—180W
1—360W

25x44x44 mm
20 g Ø52 mm IP20

BOÎTIERS D’ALIMENTATION ET ÉLECTRONIQUE DE PILOTAGE

SÉQUENCEUR MULTICANAL EASY RGB

SÉQUENCEURS BASSE TENSION

Les séquenceurs basse tension sont une solution pour piloter des appareils d’éclairage multicolores à l'aide de différents types d'entrées de commande :
• par bouton normalement ouvert (bouton NO)
• par signal analogique 0 / 1-10V
• par potentiomètre 0 / 1-10V
• par signal numérique DALI
• par signal numérique DMX512
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Le dispositif Home RGB est conçu pour l’alimentation, le pilotage et le contrôle d’appareils d’éclairage à LED avec technologie RGB. 
Le pilote est équipé de sorties pour piloter des appareils à LED contrôlés en courant à 350mA ou 500mA.
Pour l’exécution de séquences de changements de couleur dynamiques, le dispositif prévoit le mode « stand-alone » qui, avec la fonction « Easy-Run-Menu », 
permet de choisir l’une des séquences saisies dans la mémoire du dispositif et de la reproduire à vitesse sélectionnable.
Il est possible de raccorder le dispositif à un bouton déporté pour activer manuellement l’exécution de la séquence sélectionnée et synchroniser d’autres unités 
sans aucune connexion de contrôle entre les divers dispositifs.
Grâce à l’interface compatible avec le protocole DMX512, il est possible d’asservir le fonctionnement du dispositif à une unité de contrôle avec interface DMX.

Stand-alone

Stand-alone avec synchronisation

Avec bouton externe

Avec DMX512

Référence Puissance R-G-B
min-max Entrée Sortie Dimensions IP

AR330350TC 3—36W 230Vac
50—60Hz 350mA 36x60x225 mm

240 g Ø72 mm IP20

AR330500TC 3—36W 230Vac
50—60Hz 500mA 36x60x225 mm

240 g Ø72 mm IP20

SYSTÈMES DE CONTRÔLE

SÉQUENCEUR MULTICANAL HOME RGB
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Contrôle par boutons Contrôle par signal 0—10V Contrôle par Bus DALI ou DMX512

BOÎTIERS D’ALIMENTATION ET ÉLECTRONIQUE DE PILOTAGE

SÉQUENCEUR UNIVERSEL UNIVERSAL SEQUENCER

Le séquenceur universel est un contrôleur pour LED à quatre canaux (RGBW) qui permet de commander des appareils d’éclairage à la fois en courant constant 
et en tension constante.
Ce dispositif est indiqué pour être monté dans des tableaux électriques sur une barre DIN.
Il fonctionne en mode DMX (RDM), DALI, 0 / 1-10V, 1—9V, potentiomètre 10 Kohm, bouton et « stand-alone » avec 20 shows mémorisés.
La tension d'alimentation de ce module va de 12Vdc à 48Vdc, la variation d’intensité s'effectue en PWM (2.9 KHz).
La version avec sorties en courant constant ARCUNID2-01 permet de sélectionner le courant de sortie au moyen d'un sélecteur rotatif et peut être utilisée pour 
alimenter tous les types de LED de 250mA à 1050mA (Vf max 43Vdc).
Il est possible de brancher des LED en série, jusqu'à un maximum de 180W (4 canaux ; 1050mA ; 48Vdc).
La version avec sorties à tension constante ARVUNID2-01 permet de gérer des modules LED en tension jusqu'à un maximum de 768Vdc (4 canaux à 48Vdc).
Pour la version courant et tension, le contrôleur peut être utilisé comme :
• alimentation gradable monocanal ou synchronisée ;
• séquenceur RGB/RGBW ;
• contrôleur blanc dynamique à 2 canaux ;
• « stand-alone » (multi programmation, 20 programmes) ;
• « stand-alone ».

Référence Entrée Entrée commande Sortie Puissance de sortie Puissance de sortie Dimensions IP

3 ch (RGB) 4 ch (RGBW)

ARCUNID2-01 12-48Vdc

PUSH (3NA)
PUSH 20 show
Stand alone
0 / 1-10V / 1—9V
Potentiomètre 10KΩ
DMX512 + RDM
DALI

(Vout=Vin-5)
 
250
...
350mA cost
500mA cost
700mA cost
...
1050

12V        24V         48V
7,3W      20W       45W
10,5W    28,5W    64,5W
14,6W    40W       90,3W

12V        24V         48V
9,8W      26,6W    60,2W
14W       38W       86W
19,6W    53,2W    120,4W

90x72x60 mm IP20

ARVUNID2-01  12-24Vdc

PUSH (3NA)
PUSH 20 show
Stand alone
0 / 1-10V / 1—9V
Potentiomètre 10KΩ
DMX512 + RDM
DALI

(Vout=Vin)

max 5A/ch (@3Ch)
max 4A/ch (@4Ch)

max 180W (12Vdc)
max 360W (24Vdc)
max 720W (48Vdc)

max 192W (12Vdc)
max 384W (24Vdc)
max 768W (48Vdc)

90x72x60 mm IP20
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Les séquenceurs multicanal en radiofréquence (RF) sont des contrôleurs à quatre canaux (blanc dynamique, RGB, RGBW) qui permettent de commander 
les appareils d'éclairage à la fois en courant constant et en tension constante. Ces dispositifs s'interfacent via un signal radio 2,4 GHz
avec les panneaux tactiles. L'alimentation de ces modules se fait en basse tension, en tension constante et la variation d’intensité s'effectue en PWM.

La version avec sorties en courant constant ECCTS1284CC20 permet de sélectionner le courant de sortie via un sélecteur et peut être utilisée pour
alimenter tous types de LED 350mA, 700mA et 1050mA (Vf max 46Vdc).
La version avec sorties en tension constante ECCTS5244CV20 permet de gérer des modules LED en tension jusqu'à un maximum de 480W (4 canaux à 24Vdc).
La version avec sorties en tension constante ECCTR1244CV20 permet de gérer des modules LED en tension jusqu'à un maximum de 384W (4 canaux à 24Vdc).
Ce dispositif peut se connecter via Wi-Fi à un routeur domestique et permet de gérer les dispositifs qui y sont connectés via l'application WI-FI106 (alimentation 
gradable monocanal, blanc dynamique 2Ch/3Ch, RGB, RGBW).

Pour les versions en courant et en tension, le contrôleur peut fonctionner dans les modes suivants :
• via le panneau mono zone TOUCH02L1 en radiofréquence ;
• via le panneau 4 zones TOUCH03L1 avec mémoires en radiofréquence ;  
• via le panneau 4 zones ECPNL2301DM20 en radiofréquence ;  
• via l'application Wi-Fi106 et ECCTR1244CV20.

SYSTÈMES DE CONTRÔLE

Référence Entrée Entrée commande Portée Portée POWER Portée POWER Dimensions IP

Radiofréquence (Vout=3-46V) 3 ch (RGB) 4 ch (RGBW)

ECCTS1284CC20 12—48Vdc

TOUCH02L1
TOUCH03L1
ECPNL2301DM20
ECCTR1244CV20 
(WiFi106)

350mA cost
700mA cost
1050mA cost

12V        24V      48V 
10,5W   23W     48,3W
21W      46W     96,6W
31,5W   69W     145W

12V        24V       48V 
14W      31W      64,4W
28W      62W      128,5W
42W      93W      193W

30x44x175 mm IP20

ECCTS5244CV20 5—24Vdc

TOUCH02L1
TOUCH03L1
ECPNL2301DM20
ECCTR1244CV20 
(WiFi106)

(Vout=Vin)
max 5A/ch

max 180W (12Vdc)
max 360W (24Vdc)

max 240W (12Vdc)
max 480W (24Vdc) 30x44x175 mm IP20

ECCTR1244CV20 12—24Vdc
TOUCH02L1
TOUCH03L1
ECPNL2301DM20
APP WI-FI106

(Vout=Vin)
max 4A/ch

max 144W (12Vdc)
max 288W (24Vdc)

max 192W (12Vdc)
max 384W (24Vdc) 45x73x128 mm IP20

SÉQUENCEUR MULTICANAL RADIOFRÉQUENCE
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ENTRÉE PAR KIT DE RADIOCOMMANDE (PUSH)

Tous les dispositifs de contrôle de la lumière L&L peuvent être gérés par des boutons NO (fonction PUSH) ; il est possible d’associer à ces derniers un kit de 
contrôle en radiofréquence : le kit comprend un récepteur à 2 canaux et trois types de radiocommande tactile : TLC15 (1 zone), TLC16 (2 zones), TLC17 (4 zones).

Référence Entrée Portée Sortie Dimensions IP

TLR02-01
Contrôleur avec récepteur intégré à 4 canaux pour 
RGB/RGBW/blanc dynamique/variation d’intensité
RGB/RGBW : radiocommande TLC08 ou TLC09 
obligatoire non incluse
blanc dynamique/variation d’intensité : avec bouton 
PUSH

12—24Vdc 100m
(30m à l'intérieur)

2,5 A/ch
4 ch (120W/240W) 80x80x16 mm IP20

TLR03
Contrôleur avec récepteur intégré 
à 2 canaux pour cyan 
Radiocommande TLC10 
non incluse obligatoire

12—24Vdc 100m
(30m à l'intérieur)

4 A/ch
2 ch (96W/192W) 58x43x21 mm IP20

TLR07
Récepteur à 2 canaux
Radiocommande TLC15 ou TLC16 
ou TLC17 non incluse obligatoire

230Vac 100m
(30m à l'intérieur) 2 contacts relais 58x43x21 mm IP20

TLR04M-350-500
Contrôleur avec récepteur intégré 
à 3 canaux pour RGB
Radiocommande TLC08 ou TLC09
non incluse obligatoire

12—24—36Vdc 100m
(30m à l'intérieur)

350mA
500mA 174x46x35 mm IP20

TLR04M-350-700
Contrôleur avec récepteur intégré 
à 3 canaux pour RGB
Radiocommande TLC08 ou TLC09
non incluse obligatoire

12—24—36Vdc 100m
(30m à l'intérieur)

350mA
700mA 174x46x35 mm IP20

TLR05S-350
Extendeur à 3 canaux esclaves 12—24—36Vdc 700mA 174x46x35 mm IP20

TLR05S-500
Extendeur à 3 canaux esclaves 12—24—36Vdc 500mA 174x46x35 mm IP20

TLC08
Radiocommande pour contrôleur TLR02-01, 
TLR04M-350-500, TLR04M-350-700

pile CR2450 100m
(40m à l'intérieur)

433.92
MHz 40x40x10 mm IP20

TLC09
Radiocommande pour contrôleur TLR02-01, 
TLR04M-350-500, TLR04M-350-700

pile CR2450 100m
(40m à l'intérieur)

433.92
MHz 40x40x10 mm IP20

TLC10
Radiocommande pour contrôleur TLR03 pile CR2450 100m

(40m à l'intérieur)
433.92
MHz 40x40x10 mm IP20

TLC15
Radiocommande à 1 canal pour TLR07 pile CR2450 100m

(40m à l'intérieur)
433.92
MHz 40x40x10 mm IP20

TLC16
Radiocommande à 2 canaux pour TLR07 pile CR2450 100m

(40m à l'intérieur)
433.92
MHz 40x40x10 mm IP20

TLC17
Radiocommande à 4 canaux pour TLR07 pile CR2450 100m

(40m à l'intérieur)
433.92
MHz 40x40x10 mm IP20

ECCTS5241DM20
Récepteur/transducteur RF/DMX 12-24Vdc 100m

(30m à l'intérieur)
2.4
GHz 65x65x26 mm IP20

BOÎTIERS D’ALIMENTATION ET ÉLECTRONIQUE DE PILOTAGE

SYSTÈMES DE CONTRÔLE

ECCTR1244CV20
Routeur/contrôleur
non inclus obligatoire
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ENTRÉE PAR TOUCH02L1 / TOUCH03L1 / ECPNL2301DM20 (PROTOCOLE DMX512 OU RF)

Les panneaux TOUCH02L1 / TOUCH03L1/ ECPNL2301DM20 sont des dispositifs de contrôle à écran tactile en mesure de générer un signal Bus de type 
DMX512 sur 1 zone, sur 4 zones ou sur un signal en radiofréquence (2.4 GHz) pour la gestion des appareils d’éclairage blanc dynamique/RGB/RGBW, 
en combinaison avec un contrôleur ayant une connexion avec le Bus DMX512 (par ex. ARCUNID2-01 ou ARVUNID2-01) ou avec un signal en radiofréquence 
(par ex. ECCTS1284CC20, ECCTS5244CV20, ECCTR1244CV20).
À travers le panneau, il est possible de gérer la durée du cycle, l’intensité lumineuse et les couleurs. Il est également possible de rappeler, 
à l'aide de l’icône correspondante, 7 couleurs statiques et 4 séquences. 
Les panneaux peuvent être utilisés avec tous les dispositifs L&L compatibles avec le protocole DMX512.
L’installation prévoit un boîtier d’encastrement WC0302 obligatoire.

Terminator

Référence Entrée Contrôle Sortie Zones gérées Dimensions IP

TOUCH02L1 100—240Vac touch RGB / RGBW DMX512 bus 1 zone 86x86x36 mm
225 g IP20

TOUCH03L1 100—240Vac touch RGB / RGBW DMX512 bus 4 zones avec mémoires 86x86x36 mm
225 g IP20

ECPNL2301DM20 100—240Vac touch RGB/RGBW DMX512 bus 4 zones 86x86x36 mm
225 g IP20

  

WC0302
Boîtier d’encastrement pour dispositif à écran tactile 90x90x50 mm

SYSTÈMES DE CONTRÔLE
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ENTRÉE PAR DMX01 (PROTOCOLE DMX512)

DMX01 est un boîtier électronique, programmable à travers un logiciel, qui dialogue avec les dispositifs qui y sont branchés au moyen d'un bus de contrôle 
de type DMX512. 
Le logiciel de programmation est fourni et les programmes sont mémorisés dans le boîtier électronique : il est possible de programmer jusqu’à 99 scénarios.
Les boutons présents sur le boîtier électronique permettent de rappeler les divers scénarios lumineux mémorisés sans devoir connecter un PC. 
En outre, il est possible de gérer les dispositifs connectés de manière dynamique et en temps réel en interagissant avec l’interface du logiciel.
En utilisant un connecteur pour le port E/S présent, il est possible de configurer une série de boutons normalement ouverts (boutons NO) pour le rappel 
des scènes mémorisées (jusqu’à un maximum de 255 scènes).

Référence Entrée Sortie Dimensions IP

DMX01 230Vac
(adaptor) DMX512 bus 79x92x43 mm

120 g IP20

SYSTÈMES DE CONTRÔLE
BOÎTIERS D’ALIMENTATION ET ÉLECTRONIQUE DE PILOTAGE
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WiFi-106
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bus DMX512connessione Wireless 

connessione cablata

Mobile Phone

Router

Direct 
connection

RF 2.4GHz

ECCTS1284CC20

ECCTS5244CV20

ECCTS5241DM20

ECPNL2301DM20

ECCTR1244CV20

TOUCH03L1

AR330500TC

CONTRÔLEUR MULTICANAL WI-FI/RF

Référence Entrée Entrée commande Sortie Sortie POWER Dimensions IP

4 ch (RGBW)

ECCTS1284CC20 12V—48V
RF 2.4GHz
Radiofréquence depuis 
panneau tactile

(Vout=Vin-2) 

350mA cost
700mA cost
1050mA cost

12V     24V     48V
16W   32W    64W
23W   46W    128W
48W   96W    193W

178x48x33 mm IP20

ECCTS5244CV20 12V—24V
RF 2.4GHz
Radiofréquence depuis 
panneau tactile

(Vout=Vin) 

max 5A/ch
max 20A tot

max 240W (12Vdc)
max 480W (24Vdc) 178x48x33 mm IP20

ECCTR1244CV20 12V—24V APP WIFI-106
(Vout=Vin) 

max 4A/ch
max 16A tot

max 192W (12Vdc)
max 384W (24Vdc)
RF 2.4 GHz

128x73x45 mm IP20

Référence Entrée Entrée commande Sortie Sortie POWER Dimensions IP

ECCTS5241DM20 12V—24V RF 2.4 GHz
da ECCTR1244CV20 bus DMX512 55x55x21 mm IP20

Dispositifs de contrôle WiFi/RF qui permettent de gérer les appareils d'éclairage basse tension de différentes manières :

• contrôleur Wi-Fi/RF géré par smartphone via l'application Wi-Fi-106.
Différents types d’appareils LED peuvent être contrôlés : dimmables, blanc dynamique à 2 ou 3 canaux, RGB et RGBW ;
possibilité de gérer jusqu'à 12 zones différentes à la fois par connexion directe et via un routeur domestique.
L'application WiFi-106 est disponible gratuitement sur l'App Store et Google Play.

• deux contrôleurs à 4 canaux pour charges en courant constant (350/700/1050mA) ou pour charges en tension constante (12 / 24Vdc) 
couplés en radiofréquence 2,4 GHz directement à des panneaux tactiles. La gestion est intuitive et l'installation se fait très rapidement, 
sans besoin d'utiliser de câbles d'interconnexion.

La possibilité d'utiliser un bus de contrôle DMX512 permet de configurer le système par zones et de gérer ces dernières séparément ou synchronisées 
les unes avec les autres.

  connexion filaire

  connexion sans fil
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BOÎTIERS D’ALIMENTATION ET ÉLECTRONIQUE DE PILOTAGE

Casambi est un système conçu pour la gestion de l'éclairage sans fil : basé sur la technologie Bluetooth à faible consommation d'énergie, le système 
Casambi peut être géré directement depuis un smartphone ou une tablette, grâce à l'application compatible avec les systèmes d'exploitation Android et iOS.

La technologie Casambi permet d'allumer et d'éteindre la lumière, de configurer et d'activer des scénarios d'éclairage personnalisés ainsi que de varier 
l’intensité lumineuse des appareils.

La technologie Casambi est basée sur un réseau maillé dans lequel toute l'intelligence du système est reproduite dans chaque nœud, elle est donc capable 
de contourner tout point de défaillance. Grâce au réseau maillé, il est possible d'effectuer des mises à jour du micrologiciel sans aucune intervention 
invasive et en réduisant l'utilisation du câblage au minimum. Tous les appareils Casambi sont intelligents et capables de fonctionner même sans connexion 
Internet ; cette dernière n'est en effet nécessaire que lors de la phase de configuration. 127 unités peuvent être associées à un seul réseau.

RÉSEAU MAILLÉ CASAMBI
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Push Buttons N.O. 

Dimmer Tunable
White 350mA

RGB 500mA RGBW 24Vdc

DC IN
12/24 Vdc

DC IN 

LED DIM M ER LED DIM M ER LED DIM M ER

COMIN1

INPUT

COMIN2 COMIN3 COMIN4COMIN1

INPUT

COMIN2 COMIN3 COMIN4COMIN1

INPUT

COMIN2 COMIN3 COMIN4

L4-L3-L2-L1-L+-+ -+

OUTPUT DC IN 

L4-L3-L2-L1-L+-+ -+

OUTPUT DC IN 

L4-L3-L2-L1-L+-+ -+

OUTPUT

EC0CEN12445020EC0CEN12443520 EC0CEN12445A20

EC0CEN1244DA20

L'application Casambi reconnaît automatiquement les appareils d’éclairage L&L et permet de les contrôler de manière simple et complète.
Il est possible de créer des scénarios d'éclairage avec lumière blanche, blanc dynamique, RGB et RGBW programmables dans le temps.
La plupart des appareils L&L sont compatibles avec l'application Casambi : il suffit d’ajouter l'un des contrôleurs disponibles au moment 
de l'achat ou dans un second temps. Les appareils L&L appropriés sont identifiés par le logo Casambi.

L'application Casambi est disponible gratuitement sur l'App Store et Google Play.

• EC0CEN12443520 Contrôleur 4 canaux basse tension avec sortie en courant constant (350mA) ;
• EC0CEN12445020 Contrôleur 4 canaux basse tension avec sortie en courant constant (500mA) ;
• EC0CEN12445A20 Contrôleur 4 canaux basse tension avec sortie en tension constante.
Ces dispositifs permettent d'effectuer des réglages de luminosité, de créer de multiples scénarios ainsi que les jeux de couleurs souhaités 
grâce à des commandes gérables depuis l'application Casambi.
Les dispositifs sont équipés de 4 entrées à bouton (N.O.) pour pouvoir rappeler jusqu'à 4 scénarios.

• EC0TIM12840020 Temporisateur : synchronise les scénarios et la programmation de Casambi en cas de panne d’électricité ou de coupure 
de courant ;
• EC0CEN1244DA20 Alimentation gradable LED monocanal basse tension Casambi capable de gérer des charges monochromatiques ;
elle est également équipée d'une entrée à bouton (N.O.) pour pouvoir rappeler le scénario défini via l'application.

CONTRÔLEUR MONO/MULTICANAL CASAMBI

Référence Entrée Entrée commande Sorties Sortie Sortie POWER Dimensions IP

(Vout=Vin-1) 4 ch (RGBW)

EC0CEN12443520 12V—24V PUSH
APP CASAMBI 4 350mA cost 15,4W (12Vdc) 

32W (24Vdc) 88x54x25 mm IP20

EC0CEN12445020 12V—24V PUSH
APP CASAMBI 4 500mA cost 22W (12Vdc) 

46W (24Vdc) 88x54x25 mm IP20

EC0CEN12445A20 12V—24V PUSH
APP CASAMBI 4 max 5A/ch

max 10A tot
max120W (12Vdc)
max 240W (24Vdc) 88x54x25 mm IP20

EC0TIM12840020 12V—48V PUSH
APP CASAMBI radiofréquence 2.4 GHz 57x44x20 mm IP20

Référence Entrée Entrée commande Sorties Sortie Sortie POWER Dimensions IP

(Vout=Vin) 1 ch (dimmer)

EC0CEN1244DA20 12V—24V PUSH
APP CASAMBI 1 max 10A tot max 120W (12Vdc) 

max 240W (24Vdc) 57x44x20 mm IP20

RÉSEAU MAILLÉ CASAMBI



L&L Luce&LightL&L Luce&Light

9 2 79 2 6

PRI sec

 Vdc

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

L
N - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PRI sec

Vdc

+
+ +

+ +

+

+

+L
N - -

-

-

-

-

-

PRI sec

 Vdc

+
+ + + +L

N - -

- -+

--

WFA024350

WFA024350

WFA024350

WFA024500

WFA024500

WFA024350

BOÎTIERS D’ALIMENTATION ET ÉLECTRONIQUE DE PILOTAGE

CONVERTISSEURS DC/DC BASSE TENSION

Ce système d'alimentation combine des boîtiers d’alimentation en tension AC/DC avec des convertisseurs LED DC/DC basse tension :
cela permet de créer des systèmes d'alimentation pour LED simples et extrêmement fiables, de grande puissance à des coûts réduits.
Ce système d'alimentation permet de brancher plusieurs convertisseurs à une même ligne.

Pour identifier les composants corrects pouvant être utilisés dans les systèmes qui combinent des boîtiers d’alimentation à découpage 
avec des convertisseurs DC/ DC, il est recommandé de suivre les étapes ci-dessous :

1. tenir compte du type d'appareil à alimenter (350mA pour 1W) ;
2. tenir compte du courant fourni au secondaire par le convertisseur DC/DC ;
3. tenir compte de la puissance maximale pouvant être gérée en fonction de la tension d'entrée (12Vdc ; 24Vdc) ;
4. calculer la puissance totale nécessaire au système à réaliser (par exemple : 10 appareils de 3W => 10x3 = 30W).
Il est alors possible de choisir le boîtier d’alimentation à découpage le plus correct pour notre système (par exemple 40W), 
sans oublier que ce type de boîtier d’alimentation fonctionne mieux lorsqu'il est chargé à 90% de son maximum.

CONVERTISSEURS DC/DC IP20

SYSTÈME D'ALIMENTATION À DÉCOUPAGE + CONVERTISSEUR DC/DC 

Référence Puissance Entrée PWM Sortie Dimensions IP

WFA024350 4W (12Vdc)
8W (24Vdc)

12Vdc
24Vdc 2KHz 350mA Ø16x63 mm

11 g Ø20 mm IP20

WFA024500 5W (12Vdc)
11W (24Vdc)

12Vdc
24Vdc 2KHz 500mA Ø16x63 mm

11 g Ø20 mm IP20

WFA024700 7W (12Vdc)
16W (24Vdc)

12Vdc
24Vdc 2KHz 700mA Ø16x63 mm

11 g Ø20 mm IP20

Par exemple, pour créer 
un système avec 
6 appareils de 350mA (3W) 
en utilisant 
un boîtier d’alimentation 24Vdc, 
il faudra trois WFA024350
et un AV24040IP67

pour créer un système de 
3 appareils de 500mA (5W) 
avec 2 lignes, 
il faudra deux WFA024500
et un AV24040IP67

ou
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KIT DE SECOURS

Le kit de secours est conçu pour fonctionner avec les pilotes LED connectés en série.
En présence de secteur, le kit de secours fonctionne comme un chargeur de batterie.
En l'absence de secteur, il intervient en maintenant alimenté le corps d'éclairage qui y est relié pendant au moins une heure.

AE01350T1
L’unité de secours AE01350T1 est un dispositif extrêmement polyvalent : elle peut en effet fonctionner en mode secours seul ou en mode secours 
et lumière continue en combinaison avec des transformateurs électroniques (tension d'entrée maximale 90V, courant d'entrée maximal 2A).
Elle est réglable via des commutateurs DIP et fonctionne en courant constant avec des LED de puissance ou en tension constante avec des modules LED.
L’unité s’active immédiatement en cas d’absence de réseau, et elle est équipée de :
• piles Ni-Cd « haute température », durée 1 heure ;
• indicateur de recharge à LED ;
• dispositif de protection contre les décharges prolongées.

L’unité est IP20 et est conforme aux normes : EN61347-2-13,  
EN61347-2-7, EN61547, EN55015, EN60598-2-22, EN61000-3-2, SELV.

Caractéristiques techniques et de fonctionnement :
• Tension d’alimentation : 220-240V - 50-60Hz ;
• Courant d’alimentation : 20mA ;
• Température max. de fonctionnement mesurée sur le boîtier : 70 °C ;
• Température ambiante : 5-50° C ;
• Temps de recharge : 24h ;
• Débit bornier : 1,5 mm2 ;
• Trou de montage LED : Ø 8,8 mm ;
• Longueur câble bloc piles : 200 mm ;
• Dispositif de recharge avec isolement principal en mesure de recharger la pile de manière normale après l’essai décrit à l’article 22.3 de la norme 

CEI EN 61347-2-7:2007-09.

Le dispositif de recharge est protégé contre les courts-circuits.

Position commutateur DIP 
(dual in-line package)

Tension de travail de secours
(VL)

Courant de sortie de secours
(I)

Nbre max. de power 
LED en courant

Puissance max. pour 
modules LED en tension

A 9—12V 350mA N°LED=12/Vf 24W

B 9—24V 350—250mA N°LED=24/Vf 30W

C 9—46V 350—100mA N°LED=46/Vf  

D 9—58V 350—85mA N°LED=60/Vf  

NB : kit pile de 3h disponible sur demande
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ÉCLAIRAGE ORDINAIRE + SECOURS

UNIQUEMENT SECOURS

Référence Entrée Sortie Dimensions IP Certifications

AE01350T1 220—240Vac
50—60Hz

max 350mA
58Vdc max

35x47x166 mm
185 g Ø58 mm IP20

BOÎTIERS D’ALIMENTATION ET ÉLECTRONIQUE DE PILOTAGE
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PIÈCES DE RECHANGE

Paire d'embouts 
pour boîtier d’encastrement 
pour installation en retrait
WABR100A
(Brenta 1)

Paire d'embouts 
pour boîtier d’encastrement 
pour installation en retrait
WABR200A 
(Brenta 2)

Paire d'embouts 
pour boîtier d’encastrement 
pour installation au ras du plafond
WABR100F
(Brenta 1)

Paire d'embouts pour boîtier d’encastrement 
pour installation au ras du plafond
WABR200F
(Brenta 2)

 
 

Clé pour vis anti-vandale
WE0100 
(Rondò 1.1 / 1.2 / 
2.1 / 3.1 / 3.2 / 3.4)

  

Aimant pour optiques orientables 
et zoom optique
WE0201 
(Bright 3.F / 5.F ; Ginko 3.0 / 3.4 / 4.0 
Litus 5.4 / 5.5 ; Pivot 2.0 ; 
Quilatero 3.0 / 3.1 / 4.0 / 4.1 ; 
Smoothy 5.4 ; Stra 1.0 / 5.0 ; Stra P 1.0 / 5.0)

Accessoire pour 
le positionnement des filtres
WE0301
(Akro 1.0 / 1.1 / 1.2)

 

Connecteur femelle 3 pôles   
WF0320 
(Brenta 1 / 2)

 

Connecteur 3 voies type « H »
4 pôles
IP68
WFA02
(Tago 1.0 / 1.1 / 1.3 / 2.0 / 2.1 / 2.3 / 
3.0 / 3.1 / 3.3 / 4.0 / 4.1 / 4.3 / 
5.0 / 5.1 / 5.3 / 6.0 / 6.1 / 6.3)
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Paire d’étriers 
WN6002 
(Neva Mini 1 / 2 / 5 / 6 / 7 
Neva 1.0 / 1.1 / 1.2 / 2.0 / 2.1 / 2.2 / 
3.0 / 3.1 / 3.2 / 4.0 / 4.1 / 4.2 /
5.0 / 5.1 / 5.2 / 6.0 / 6.1 / 6.2 / 
7.0 / 7.1 / 7.2
Rio 2.0 / 2.1 / 2.2 / 2.3 / 2.4)

Paire de clips 
WN6003 
(Neva Mini 1 / 2 / 5 / 6 / 7 
Neva 1.0 / 1.1 / 1.2 / 2.0 / 2.1 / 2.2 / 
3.0 / 3.1 / 3.2 / 4.0 / 4.1 / 4.2 /
5.0 / 5.1 / 5.2 / 6.0 / 6.1 / 6.2 / 
7.0 / 7.1 / 7.2)
 

Paire d’extracteurs pour 
boîtiers d’encastrement 
WN7001 
(Bright 3.0 316L ; 
Stra 1.0 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0)

Paire d’extracteurs pour 
boîtiers d’encastrement
WN6006
(Colorado 2.0 / 2.1 / 2.2 / 5.0 / 5.1 / 5.2 ;
Neva Mini 1 / 2 / 5 / 6 / 7 Neva 1.0 / 1.1 / 
1.2 / 2.0 / 2.1 / 2.2 / 3.0 / 3.1 / 3.2 / 4.0 / 
4.1 / 4.2 / 5.0 / 5.1 /5.2 / 6.0 / 6.1 / 6.2 / 
7.0 / 7.1 / 7.2 ; Rio 1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.3 / 
1.4 / 2.0 / 2.1 / 2.2 / 2.3 / 2.4 ; 
Tago 2.0 / 2.1 / 2.3 / 5.0 / 5.1 / 5.3)     

Paire d’étriers
WN8003
(Rio 1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.3 / 1.4)

   

Kit d’alignement pour boîtiers  
d’encastrement en acier inox
WN8011
(Rio 1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.3 / 1.4 / 
2.0 / 2.1 / 2.2 / 2.3 / 2.4)

Paire d’extracteurs pour 
boîtiers d’encastrement
WNBR000A
(Brenta 1 / 2)
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MATÉRIEL POUR CÂBLAGE

Boîte de jonction 3 sorties  
Diamètre câbles : de 5,5 à 9,5 mm
IP54 sans vis
IP67 avec vis
WF0300
85x85x22 mm

Boîte de jonction gel 4 sorties 
Diamètre câbles : de 6,5 à 12 mm
IP68

WF0301
105x44x24 mm

Boîte de jonction gel 2 sorties 
Diamètre câbles : de 8 à 10 mm
IP68

WF0304
30x42x45 mm

Connecteur 3 pôles
Diamètre câbles : de 5 à 12 mm
Vis de perçage
IP68
WF0313
Ø23x68 mm

Connecteur 4 pôles
Diamètre câbles : de 5 à 12 mm
Vis de perçage
IP68
WF0314
Ø23x68 mm

Connecteur mâle-femelle 5 pôles  
Diamètre câbles : de 5 à 12 mm
Vis de perçage
IP68 
WF0315
Ø23x95 mm

Connecteur mâle 2 pôles 
Diamètre câbles : de 7 à 12 mm
Vis de perçage
IP66-IP68
WFA00
Ø23x48 mm

Connecteur mâle 4 pôles 
Diamètre câbles : de 7 à 12 mm
Vis de perçage
IP68
WFA01 
Ø23x85 mm

Connecteur femelle 3 pôles
IP66-IP68
WFA03 
    

Connecteur mâle 3 pôles
IP66-IP68
WFA04 
     

Connecteur mâle 5 pôles 
Diamètre câbles : de 7 à 12 mm
Vis de perçage
IP66-IP68
WFA05 
Ø23x48 mm

Connecteur mâle-femelle 2 pôles 
WFA06
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Connecteur femelle 2 pôles
IP66-IP68
WFA10 
 

Connecteur femelle 4 pôles
IP66-IP68
WFA11 
 

Câble d’interconnexion 3 pôles de 5 m
pour signal DMX
WFA0001 
 

Câble d’interconnexion 4 pôles de 5 m
pour version DALI ou =0/1-10V
WFA0005 
 

Câble d’interconnexion 4 pôles de 1,5 m 
pour version DALI ou =0/1-10V
WFA0101
 

Câble d’interconnexion 3 pôles de 5 m
pour signal DMX
WFA0105 
 

Câble d’interconnexion 5 pôles de 1,5 m
WFA0201 
 

Câble d’interconnexion 5 pôles de 5 m
WFA0205 
 

Potentiomètre
WX05
 

Câble de synchronisation de 1,5 m
WX06
  

Câble de synchronisation de 4 m
WX07
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Câble en PVC 
FROR 2x0,50 Ø5,0 mm
WF0100
Longueur à la demande

Câble en PVC 
FROR 2x0,35 Ø3,5 mm
WF0110
Longueur à la demande

Câble en PVC 
FROR 6x0,25 Ø5,0 mm
WF0210
Longueur à la demande

Câble en néoprène 
05RN-F 2x0,35 Ø4,3 mm
WF0510
Longueur à la demande

Câble gris en PVC 
HT105° 2x0,20 Ø3,0 mm
WF0600
Longueur à la demande

Câble en PVC 
HT105° 2x0,20 Ø3,0 mm, noir
WF4000
Longueur sur demande

CÂBLES D’ALIMENTATION

À commander avec l’appareil d’éclairage
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GARANTIE

Aux Acquéreurs qui achètent les produits de L&L Luce&Light, cette dernière offre 
une garantie contre tout défaut de fabrication et/ou de conception pendant 
 la durée de 24 mois, selon les dispositions des Conditions générales de vente L&L Luce&Light.

Durant la période de garantie, l’Acquéreur peut soumettre une réclamation à L&L Luce&Light, 
en présentant la facture d’achat et la certification qui atteste 
l’installation du Produit remise par l’installateur conformément aux normes en vigueur.

Grâce à la haute qualité de ses produits, L&L Luce&Light est en mesure d’offrir 
aux Acquéreurs la possibilité d’extension de la période de validité 
de la susdite garantie à 5 ans à compter de la date de facturation.

Ce service ne prévoit aucun coût supplémentaire.

Pour demander l’extension de la garantie, il faut soumettre la demande dans 
les trois mois à compter de la date d’émission de la facture de vente, en remplissant 
le formulaire d’extension de la garantie à 5 ans présent sur le site (www.lucelight.it).

Avec le formulaire dûment rempli, la garantie prévue dans les 
Conditions générales de vente L&L Luce&Light, intégralement acceptées, 
est étendue à 5 ans à compter de la date d’émission de la facture de vente.

Pour l’acceptation de la demande d’extension, le formulaire d’extension 
de la garantie à 5 ans doit être dûment rempli par l’Acquéreur. 
L&L Luce&Light communiquera ensuite 
à ce dernier un code d’identification de l’extension de garantie.
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IP

IK

DMX DMX RDM

NTC

0/1-10V

DALI
DALI-2

IP69K

RGB RGBW Blanc dynamique Nuances de cyan

Conforme à la règlementation 
européenne EN 60598-1

Certification CB Certification EAC Certification
Bis Compulsory 
Registration Scheme

Appareil d’éclairage 
à technologie LED

Classe I 
d’isolement électrique

Classe II 
d’isolement électrique

Classe III 
d’isolement électrique

Appareil piétinable Appareil carrossable Poids brut 
du produit incluant 
le câble d’alimentation

Indice de protection 
contre la pénétration de 
corps solides et de liquides

Résistance au nettoyage 
par lavages haute pression 
et haute température
(conforme à ISO-20653)

Indice de résistance aux chocs Compatibilité avec l'application Système de réglage analogique

  

Digital Addressable Lighting Interface
Système de réglage numérique 
bidirectionnel

Digital Multiple X
Protocole de communication 
pour le contrôle 
des appareils d’éclairage

Remote Device Management
Protocole de communication 
bilatérale pour le contrôle 
des appareils d’éclairage

Classe d’efficacité énergétique

Electrical Protection System Intelligent Protection System Protective Impedance Device Surge Protection Device

Thermistance assemblée  
sur la carte LED

Finition RAL 
sur demande

Volume d’encastrement Dimension découpe

Température maximum 
de l’appareil

Version avec apprêt neutre
sous-couche pour peindre
le corps de l'appareil
avec de la peinture murale

Enceinte intégrée

SYMBOLES
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A

A13350VL Boîtier d’alimentation P. 907

A13500TC Boîtier d’alimentation P. 905

P. 907

A13700IP67 Boîtier d’alimentation P. 907

A13700QL Boîtier d’alimentation P. 907

A14500IP67 Boîtier d’alimentation P. 907

A15500QL Boîtier d’alimentation P. 905

P. 907

A16350IP67 Boîtier d’alimentation P. 907

A19220TC Boîtier d’alimentation P. 906

A19350QL Boîtier d’alimentation P. 907

A310500IP67 Boîtier d’alimentation P. 907

A310500QL Boîtier d’alimentation P. 907

A312350IP67 Boîtier d’alimentation P. 907

A312350QL Boîtier d’alimentation P. 907

A39700IP67 Boîtier d’alimentation P. 907

ACUNI020T1 Boîtier d’alimentation P. 906

P. 907

ACUNI032T1 Boîtier d’alimentation P. 906

ACUNI039T1 Boîtier d’alimentation P. 906

P. 907

ACUNI042T1 Boîtier d’alimentation P. 906

ACUNIC30T1 Boîtier d’alimentation P. 906

P. 907

AD018350TLT1 Dimmer P. 910

P. 915

AD020500TLT1 Dimmer P. 910

P. 915

AD020DALIT1 Boîtier d’alimentation P. 910

P. 914

AD030DALIT1AM Dimmer P. 910

P. 911

P. 914

AD030DALIT1 Dimmer P. 910

P. 911

P. 914

AD032TLT1 Dimmer P. 910

P. 911

P. 915

AD050DALIT1 Dimmer P. 910

P. 911

P. 912

P. 914

AD050PUSHT1 Dimmer P. 910

P. 911

P. 912

ADUNITC Boîtier d’alimentation P. 910

P. 911

P. 912

ADV576DALIN1 Dimmer P. 916

AE01350T1 Kit de secours P. 928

P. 929

AK1000_ _ _N Akro 1.0 P. 308

AK1110_ _ _N Akro 1.1 P. 309

AK1210_ _ _ND Akro 1.2 P. 309

AP1010_ _0_ _  0_ _ Altopiano 1.0 P. 74

AP1110_ _0_ _0_ _ Altopiano 1.1 P. 74

AP2010_ _0_ _0_ _ Altopiano 2.0 P. 75

AP2110_ _0_ _0_ _ Altopiano 2.1 P. 75

AP3010_ _0_ _0_ _ Altopiano 3.0 P. 76

AP3110_ _0_ _0_ _ Altopiano 3.1 P. 77

AR330350TC Boîtier d’alimentation P. 918

AR330500TC Boîtier d’alimentation P. 918

ARC336350D1 Easy RGB P. 917

ARC336500D1 Easy RGB P. 917

ARC336700D1 Easy RGB P. 917

ARCUNID2-01 Universal Sequencer P. 919

ARV230PD1 Easy RGB P. 917

ARVUNID2-01 Universal sequencer P. 919

AV12020IP20 Boîtier d’alimentation P. 908

AV12040IP67 Boîtier d’alimentation P. 908

AV12060IP67 Boîtier d’alimentation P. 908

AV12150IP67 Boîtier d’alimentation P. 908

AV12192IP67 Boîtier d’alimentation P. 908

AV24008IP54 Boîtier d’alimentation P. 908

AV24010IP20 Boîtier d’alimentation P. 908

AV24020IP67 Boîtier d’alimentation P. 905

P. 908

AV24040IP67 Boîtier d’alimentation P. 908

AV24060IP20 Boîtier d’alimentation P. 905

P. 908

AV24060IP67 Boîtier d’alimentation P. 908

AV24100IP20 Boîtier d’alimentation P. 908

AV24150IP20 Boîtier d’alimentation P. 908

AV24150IP67 Boîtier d’alimentation P. 908

AV24240IP67 Boîtier d’alimentation P. 908

AV24320IP67 Boîtier d’alimentation P. 908

AV36060IP67 Boîtier d’alimentation P. 909

AV48060IP67 Boîtier d’alimentation P. 909

AV48150IP20 Boîtier d’alimentation P. 909

AV48150IP67 Boîtier d’alimentation P. 909

AV48240IP67 Boîtier d’alimentation P. 909

B

BB10101000_ _ _ Berica IN 1.0 P. 612

BB11101_00_ _ _ Berica IN 1.1 P. 613

BB12101_00_ _ _ Berica IN 1.2 P. 613

BB20101000_ _ _ Berica IN 2.0 P. 614

BB21101_00_ _ _ Berica IN 2.1 P. 615

BB22101_00_ _ _ Berica IN 2.2 P. 615

BB30101000_ _ _ Berica IN 3.0 P. 616

BB31101_00_ _ _ Berica IN 3.1 P. 617

BB32101_00_ _ _ Berica IN 3.2 P. 617

BC1000_ _ _0 Bitpop C 1.0 P. 652

BC2210_ _ _ _ Bitpop C 2.2 P. 653

BC4110_ _ _ _ Bitpop C 4.1 P. 653

BP10_0_ _ _ _ Bitpop 1.0 P. 532

BP211_ _ _ _ Bitpop 2.1 P. 533

BP221_ _ _ _ Bitpop 2.2 P. 533

BP411_ _ _ _ Bitpop 4.1 P. 534

BP811_ _ _ _ Bitpop 8.1 P. 535

BR1_1_1_0B_ Brenta 1 P. 686

BR2_1_1_0B_ Brenta 2 P. 688

BR10012_ _ I Brom 1.0 P. 366

BR20022_ _ _ I Brom 2.0 P. 366

BR30032_ _ I Brom 3.0 P. 367

BR40062_ _ _ I Brom 4.0 P. 367

BS10101_00_D_ _ Berica S 1.0 P. 670

BS11101_00_D_ _ Berica S 1.1 P. 671

BS12101_00_D_ _ Berica S 1.2 P. 671

BS20101_00_D_ _ Berica S 2.0 P. 672

BS21101_00_D_ _ Berica S 2.1 P. 673

BS22101_00_D_ _ Berica S 2.2 P. 673

BS30101_00_D_ _ Berica S 3.0 P. 674

BS31101_00_D_ _ Berica S 3.1 P. 675

BS32101_00_D_ _ Berica S 3.2 P. 675

BT1010_A_ Bitta 1.0 P. 485

BT1110_A_ Bitta 1.1 P. 485

BU1010_000_ _ _ Berica OUT 1.0 P. 318

BU1110_ _00_ _ _ Berica OUT 1.1 P. 319

BU1210_ _  00_ _ _ Berica OUT 1.2 P. 319

BU2010_000_ _ _ Berica OUT 2.0 P. 320

BU2110_ _00_ _ _ Berica OUT 2.1 P. 321

BU2210_ _00_ _ _ Berica OUT 2.2 P. 321

BU3010_000_ _ _ Berica OUT 3.0 P. 322

BU3110_ _00_ _ _ Berica OUT 3.1 P. 323

BU3210_ _00_ _ _ Berica OUT 3.2 P. 323

INDEX DES PRODUITS, BOÎTIERS D’ALIMENTATION ET ACCESSOIRES PAR RÉFÉRENCE
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C

CA10100_0_ _0_N Colorado 1.0 P. 152

CA11100_0_ _0_N Colorado 1.1 P. 153

CA12100_0_ _0_N Colorado 1.2 P. 153

CA20100_0_ _0_V Colorado 2.0 P. 154

CA21100_0_ _0_V Colorado 2.1 P. 155

CA22100_0_ _0_V Colorado 2.2 P. 155

CA30100_0_ _0_N Colorado 3.0 P. 156

CA31100_0_ _0_N Colorado 3.1 P. 157

CA32100_0_ _0_N Colorado 3.2 P. 157

CA4010040070_N Colorado 4.0 P. 158

CA4110040070_N Colorado 4.1 P. 159

CA4210040070_N Colorado 4.2 P. 159

CA5010040070_V Colorado 5.0 P. 160

CA5110040070_V Colorado 5.1 P. 161

CA5210040070_V Colorado 5.2 P. 161

CA6010040070_N Colorado 6.0 P. 162

CA6110040070_N Colorado 6.1 P. 163

CA6210040070_N Colorado 6.2 P. 163

CB1012_ _AI Bright 1.0 P. 94

CB1112_ _AI Bright 1.1 P. 95

CB1212_ _AI Bright 1.2 P. 95

CB1600_ _ I Bright 1.6 P. 97

CB1700_ _ I Bright 1.7 P. 97

CB1A130_ _TI Bright 1.A P. 415

CB1B0_0_ _TI Bright 1.B P. 415

CB24_ _ _ _ Bright 2.4 P. 98

CB25_ _ _ _ Bright 2.5 P. 99

CB280_0_ _ _ Bright 2.8 P. 101

CB290_0_ _ I Bright 2.9 P. 101

CB3F0_ _0_ _ _0_I Bright 3.F P. 102

CB3G0_ _0_ _ _0_I Bright 3.G P. 103

CB3H00000070_I Bright 3.H P. 103

CB5F0_ _00_ _0_I Bright 5.F P. 104

CB5G0_ _00_ _0_I Bright 5.G P. 105

CB5H00000070_I Bright 5.H P. 105

CB47000_RI Bright 4.7 P. 417

CB97000_RI Bright 9.7 P. 417

CC10201000_0_0 Combina D 1.0 P. 504

CC11201000_0_0 Combina D 1.1 P. 504

CC2020_000_0_0 Combina D 2.0 P. 506

CC2120_000_0_0 Combina D 2.1 P. 506

CC3020_000_0_0 Combina D 3.0 P. 508

CC3120_000_0_0 Combina D 3.1 P. 508

CC4020_000_0_0 Combina D 4.0 P. 510

CC4120_000_0_0 Combina D 4.1 P. 510

CD101_ _ _A_ Beam 1.0 P. 141

CD20_ _ _DA_ Beam 2.0 P. 408

CD21_ _ _DA_ Beam 2.1 P. 408

CD26_ _ _D_ Beam 2.6 P. 409

CD27_ _ _D_ Beam 2.7 P. 409

CF1012_ _AI Spot 1.0 P. 275

CF1600_ _ I Spot 1.6 P. 275

CF24100000_0_ _ Spot 2.4 P. 276

CF34100000_0_ _ Spot 3.4 P. 277

CF441_0000_0_ _ Spot 4.4 P. 279

CK10101_ _ _ Ciak 1.0 P. 542

CK11101_ _ _ Ciak 1.1 P. 542

CK16001_ _ _ Ciak 1.6 P. 543

CK17001_ _ _ Ciak 1.7 P. 543

CK26001_ _ _ Ciak 2.6 P. 545

CK27001_ _ _ Ciak 2.7 P. 545

CL211_ _A_ Linear 2.1 P. 474

CL221_ _A_ Linear 2.2 P. 474

CL2310_A_ Linear 2.3 P. 475

CL2410_A_ Linear 2.4 P. 475

CL411_ _A_ Linear 4.1 P. 478

CL421_ _A_ Linear 4.2 P. 479

CL4410_A_ Linear 4.4 P. 479

CM10201000_0_ _ Cameo 1.0 P. 548

CM11201000_0_ _ Cameo 1.1 P. 549

CM12201000_R1_ Cameo 1.2 P. 549

CM16001000_0_ _ Cameo 1.6 P. 550

CM17001000_0_ _ Cameo 1.7 P. 551

CM18001000_R1_ Cameo 1.8 P. 551

CM26001000_0_ _ Cameo 2.6 P. 552

CM27001000_0_ _ Cameo 2.7 P. 553

CM28001000_R1_ Cameo 2.8 P. 553

CP170_ _ _ _ Pivot 1.7 P. 246

CP010_ _00_ _  0_ _ _ Pivot Mini 1 P. 245

CP1820N00_60_ _ Pivot 1.8 P. 247

CP200_ _00_ _ _ Pivot 2.0 P. 249

CR1010000_ _0_I Corso 1.0 P. 128

CR2010000_ _0_I Corso 2.0 P. 128

CR3010000_ _0_I Corso 3.0 P. 129

CR40100_0_ _0_I Corso 4.0 P. 129

CS1010_ _ _ I_ Stra 1.0 P. 136

CS2010_ _ _ I Stra 2.0 P. 136

CS3010_ _ _ _ I Stra 3.0 P. 137

CS4010_ _ _ I Stra 4.0 P. 137

CS50007_H Stra 5.0 P. 138

CU103_ _ _ Cube W 1.0 P. 369

CU113_ _ _ Cube W 1.1 P. 369

CU123_ _ _ Cube C 1.2 P. 387

CU133_ _ _ Cube C 1.3 P. 387

CW1012_ _AI Bright 1.0 316L P. 730

CW1600_ _ I Bright 1.6 316L P. 731

CW2032_ _AI Bright 2.0 316L P. 733

CW2600_ _ I Bright 2.6 316L P. 733

CW30_ _ _ _ Bright 3.0 316L P. 736

CW50_2_ _AI Bright 5.0 316L P. 737

D

DMX01 Boîtier électronique DMX P. 923

DU1010_00_ _0_ _ Duomo 1.0 P. 256

DU2010_00_ _0_ _ Duomo 2.0 P. 256

DU3010_ _0_ _0_ _ Duomo 3.0 P. 257

DU4010_ _0_ _0_ _ Duomo 4.0 P. 257

E

EA1010_D_N Ella IN 1.0 P. 624

EA1010_D_T Ella OUT 1.0 P. 352

EA2010_D_N Ella IN 2.0 P. 625

EA2010_D_T Ella OUT 2.0 P. 353

EA3010_D_N Ella IN 3.0 P. 625

EA3010_D_T Ella OUT 3.0 P. 353

EC0CEN1244_ _ _0 Contrôleur P. 926

EC0CEN1244DA20 Dimmer P. 926

EC0TIM12840020 Minuterie P. 926

ECCTR1244CV20 Séquenceur P. 920

P. 924

Contrôleur P. 920

ECCTS1284CC20 Séquenceur P. 920

Contrôleur P. 924

ECCTS5241DM20 Contrôleur P. 921

P. 924

ECCTS5244CV20 Séquenceur P. 920

Contrôleur P. 924

ECPNL2301DM20 Touch screen P. 922

EM1031_ _ _ Esem Mid 1.0 P. 558

EM1131_ _ _ Esem Mid 1.1 P. 558

EM1600_ _ _ Esem Mid 1.6 P. 559

EM1700_ _ _ Esem Mid 1.7 P. 559

EP1010_D_N Ello IN 1.0 P. 660

EP1010_D_T Ello OUT 1.0 P. 382

EP2010_D_N Ello IN 2.0 P. 661

EP2010_D_T Ello OUT 2.0 P. 383

EP3010_D_N Ello IN 3.0 P. 661
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EP3010_D_T Ello OUT 3.0 P. 383

ES2012_ _EB Esem 2.0 P. 561

ES2600_ _B Esem 2.6 P. 561

ES3010_ _ _ _ Esem 3.0 P. 562

ES3100_ _ _ _ Esem 3.1 P. 563

ES3200_ _ _ _ Esem 3.2 P. 563

ES4010_ _ _ _ Esem 4.0 P. 564

ES4100_ _ _ _ Esem 4.1 P. 565

ES4200_ _ _ _ Esem 4.2 P. 565

EY1011_ _ _ Eyes 1.0 P. 568

EY1211_ _ _ Eyes 1.2 P. 568

EY1611_ _ Eyes 1.6 P. 569

EY1811_ _ _ Eyes 1.8 P. 569

EY2R201000_0_ _ Eyes 2.R P. 570

EY2S201000_0_ _ Eyes 2.S P. 570

EY2T001000_0_ _ Eyes 2.T P. 571

EY2U001000_0_ _ Eyes 2.U P. 571

F

FB101_ _ _ _ _ LED optical fibres P. 581

FL1270_D_ Line 1.0 P. 700

FS1010_ _ _ _ Flori 1.0 P. 284

FS1110_ _ _ _ Flori 1.1 P. 284

FS12007_ _ Flori 1.2 P. 285

FS13007_ _ Flori 1.3 P. 285

G

GE01201000_0_ _ Gem Mini 1 P. 600

GE1120100_ _0_ _ Gem 1.1 P. 601

GE2120100_ _0_ _ Gem 2.1 P. 601

GK501_ _D_ Geko 5.0 P. 338

GK5110_ _ _ Geko 5.1 P. 338

GK601_ _D_ Geko 6.0 P. 339

GK6110_ _ _ Geko 6.1 P. 339

GN100_ _ _ _ Ginko 1.0 P. 229

GN1401_ _R1_ Ginko 1.4 P. 229

GN200_ _ _ _ Ginko 2.0 P. 230

GN22326_ _ Ginko 2.2 P. 231

GN2401_ _R1_ Ginko 2.4 P. 231

GN300_ _ _ _ Ginko 3.0 P. 234

GN3401_ _ _ _ Ginko 3.4 P. 235

GN4000_00_ _0_ _ Ginko 4.0 P. 237

K

KA111_ _ _ _ Kocca 1.1 P. 344

KA121_ _ _ _ Kocca 1.2 P. 344

KA1310_ _ _ Kocca 1.3 P. 345

KA1410_ _ _ Kocca 1.4 P. 345

KA311_ _ _ _ Kocca 3.1 P. 346

KA321_ _ _ _ Kocca 3.2 P. 347

KA3410_ _ _ Kocca 3.4 P. 347

KC10_01_0_ _0_B Kit Combina D 1.0 P. 512

KC20_01_0_ _0_B Kit Combina D 2.0 P. 513

KI10201000_0_ _ Krill 1.0 P. 592

KI14201000_R1_ Krill 1.4 P. 592

KI20201000_0_ _ Krill 2.0 P. 593

KI24201000_R1_ Krill 2.4 P. 593

KI30201000_0_ _ Krill 3.0 P. 595

KI34201000_R1_ Krill 3.4 P. 595

KR101010_ _ _ Kora 1.0 P. 678

KR2010_ _ _ Kora 2.0 P. 679

KR3010_ _ _ Kora 3.0 P. 679

L

L1_ _ _0_ _ Wall 1 P. 634

LE1011_DAV Ice LED 1.0 P. 449

LE1111_DAV Ice LED 1.1 P. 449

LM10000_ _ _ Lyss Mini 1.0 P. 298

LN1112_A_ Line 1.1 P. 700

LN2012_A_ Line 2.0 P. 701

LN2112_A_ Line 2.1 P. 701

LR1010_A_ Lira 1.0 P. 445

LR2010_A_ Lira 2.0 P. 445

LT1010_ _ _NV Litus 1.0 P. 112

LT1110_ _ _NV Litus 1.1 P. 112

LT160_ _ _ _NV Litus 1.6 P. 113

LT170_ _ _ _NV Litus 1.7 P. 113

LT24_ _ _ _ Litus 2.4 P. 114

LT25_ _ _ _ Litus 2.5 P. 115

LT280_ _ _ _NV Litus 2.8 P. 116

LT290_ _ _ _NV Litus 2.9 P. 116

LT540_ _ _ _NV Litus 5.4 P. 117

LT550_ _ _ _NV Litus 5.5 P. 117

LT56_ _ _ _ Litus 5.6 P. 120

LT57_ _ _ _ Litus 5.7 P. 121

LY101_ _ _ _ Lyss 1.0 P. 299

LY20007U_ Lyss 2.0 P. 299

M

MB1000_DI Bright Mini 1.0 P. 93

MB1100_DI Bright Mini 1.1 P. 93

ME1012_ _ _ Esem Mini 1.0 P. 556

ME1112_ _ _ Esem Mini 1.1 P. 556

ME1600_ _ _ Esem Mini 1.6 P. 557

ME1700_ _ _ Esem Mini 1.7 P. 557

MP1000_ _ I Moby P 1.0 P. 746

MP1100_ _V Moby P 1.1 P. 746

MP2000_ _ I Moby P 2.0 P. 747

MP2100_ _V Moby P 2.1 P. 747

MP3000_ _ I Moby P 3.0 P. 749

MP3100_ _V Moby P 3.1 P. 749

MT10_1_DB Turis Mini 1.0 P. 517

MT11_1_D_ Turis Mini 1.1 P. 517

MY1000_ _ I Moby 1.0 P. 720

MY1100_ _V Moby 1.1 P. 720

MY2000_ _ I Moby 2.0 P. 721

MY2100_ _V Moby 2.1 P. 721

MY3000_ _ I Moby 3.0 P. 725

MY3100_ _V Moby 3.1 P. 725

N

NC2310_00_ _ _ _ Intono C IN 2.3 P. 646

NC2410_00_ _ _ Intono C OUT 2.4 P. 376

NC3310_ _0_ _ _ _ Intono C IN 3.3 P. 647

NC3410_ _0_ _ _ Intono C OUT 3.4 P. 377

NC3800_00_ _M9_ Intono C IN 3.8 P. 647

NC3900_00_ _M9_ Intono C OUT 3.9 P. 377

NT1100_00_ _0_ _ _ Intono 1.1 P. 329

NT1200_00_ _ _ _ _ _ Intono 1.2 P. 329

NT2110_00_ _0_ _ Intono 2.1 P. 331

NT2210_00_ _ _ _ _ _ Intono 2.2 P. 331

NT3110_ _0_ _0_ _ Intono 3.1 P. 332

NT3210_ _0_ _ _ _ _ _ Intono 3.2 P. 333

NT3900_00_ _ _9_ Intono 3.9 P. 333

NT4110_ _0_ _0_ _ Intono 4.1 P. 334

NT4210_ _0_ _ _ _ _ _ Intono 4.2 P. 335

NT4900_00_ _ _9_ Intono 4.9 P. 335

NV010_ _ _A Neva Mini 1 P. 188

NV020_ _ _A Neva Mini 2 P. 190

NV05006_A Neva Mini 5 P. 198

NV0600H_A Neva Mini 6 P. 200

NV07007_A Neva Mini 7 P. 202

NV100_ _ _A Neva 1.0 P. 188



L&L Luce&Light

9 4 4

NV110_ _ _A Neva 1.1 P. 189

NV120_ _ _A Neva 1.2 P. 189

NV200_ _ _A Neva 2.0 P. 190

NV210_ _ _A Neva 2.1 P. 191

NV220_ _ _A Neva 2.2 P. 191

NV30100_0_ _0_N Neva 3.0 P. 194

NV31100_0_ _0_N Neva 3.1 P. 195

NV3210000_ _0_N Neva 3.2 P. 195

NV40100_0_ _0_N Neva 4.0 P. 196

NV41100_0_ _0_N Neva 4.1 P. 197

NV42100_0_ _0_N Neva 4.2 P. 197

NV500_6_A Neva 5.0 P. 198

NV51006_A Neva 5.1 P. 199

NV52006_A Neva 5.2 P. 199

NV6000H_A Neva 6.0 P. 200

NV6100H_A Neva 6.1 P. 201

NV6200H_A Neva 6.2 P. 201

NV70007_A Neva 7.0 P. 202

NV71007_A Neva 7.1 P. 203

NV72007_A Neva 7.2 P. 203

P

PA10_0_ _ _ _ Pasito 1.0 P. 426

PA11_0_ _ _ _ Pasito 1.1 P. 427

PA12_0_ _ _ _ Pasito 1.2 P. 427

PL1_8_0_ _ Wall 3 P. 635

PL801240_ _ _ Wall 8.0 P. 636

PL811_40_ _ _ Wall 8.1 P. 637

PL821_40_ _ _ Wall 8.2 P. 637

PM10_0_000_0_ _ Pasito Mini 1.0 P. 424

PM11_0_ _ _ _ Pasito Mini 1.1 P. 425

PM12_0_ _ _ _ Pasito Mini 1.2 P. 425

PN1010_A_ Plin 1.0 P. 458

PN1110_A_ Plin 1.1 P. 459

PN1210_A_ Plin 1.2 P. 459

PN2010_A_ Plin 2.0 P. 460

PN2110_A_ Plin 2.1 P. 461

PN2210_A_ Plin 2.2 P. 461

PN3010_A_ Plin 3.0 P. 462

PN3110_A_ Plin 3.1 P. 463

PN3210_A_ Plin 3.2 P. 463

PN40100_D_ Plin 4.0 P. 464

PN41100_D_ Plin 4.1 P. 465

PN42100_D_ Plin 4.2 P. 465

PN50100_A_ Plin 5.0 P. 466

PN51100_A_ Plin 5.1 P. 467

PN52100_A_ Plin 5.2 P. 467

PN60100000_0A_ Plin 6.0 P. 468

PN61100000_0A_ Plin 6.1 P. 469

PN62100000_0A_ Plin 6.2 P. 469

PS1010_ _ _H_ Stra P 1.0 P. 291

PS50007_H Stra P 5.0 P. 292

PW1012_ _AI Spot 1.0 316L P. 754

PW1600_ _ I Spot 1.6 316L P. 754

PW2032_ _AI Spot 2.0 316L P. 755

PW2600_ _ I Spot 2.6 316L P. 755

PW30_2_ _AI Spot 3.0 316L P. 757

Q

QD6132_ _ _ Quad 6.1 P. 576

QD6262_ _ _ Quad 6.2 P. 577

QD6392_ _ _ Quad 6.3 P. 577

QL1010_0_ _ _0_ _ Quilatero 1.0 P. 63

QL1110_0_ _ _0_ _ Quilatero 1.1 P. 63

QL2010_0_ _ _0_ _ Quilatero 2.0 P. 64

QL2110_0_ _ _0_ _ Quilatero 2.1 P. 64

QL2410_0_ _ _0_ _ Quilatero 2.4 P. 65

QL2510_0_ _ _0_ _ Quilatero 2.5 P. 65

QL3010_0_ _ _0_ _ Quilatero 3.0 P. 66

QL3110_0_ _ _0_ _ Quilatero 3.1 P. 66

QL3410_0_ _ _0_ _ Quilatero 3.4 P. 67

QL3510_0_ _ _0_ _ Quilatero 3.5 P. 67

QL4010_ _ _ _ Quilatero 4.0 P. 68

QL4110_ _ _ _ Quilatero 4.1 P. 68

QL4410_ _ _ _ Quilatero 4.4 P. 69

QL4510_ _ _ _ Quilatero 4.5 P. 69

R

RD1100_ _ _ Rondò 1.1 P. 398

RD1200_ _ _ Rondò 1.2 P. 399

RD2100_ _ _ Rondò 2.1 P. 399

RD31_0_ _ _ Rondò 3.1 P. 402

RD32_0_ _ _ Rondò 3.2 P. 403

RD34_0_ _ _ Rondò 3.4 P. 403

RE1000_DB Rio 1.0 P. 211

RE1100_DB Rio 1.1 P. 211

RE1200_DB Rio 1.2 P. 212

RE1300_DB Rio 1.3 P. 213

RE1400_DB Rio 1.4 P. 213

RE2000_DB Rio 2.0 P. 215

RE2100_DB Rio 2.1 P. 215

RE2200_DB Rio 2.2 P. 216

RE2300_DB Rio 2.3 P. 217

RE2400_DB Rio 2.4 P. 217

RS1100_DB Rio Sub 1.1 P. 772

RS1200_DB Rio Sub 1.2 P. 772

RS2100_DB Rio Sub 2.1 P. 773

RS2200_DB Rio Sub 2.2 P. 773

S

SL1010_ _H_ Siri BLVD 1.0 P. 490

SL2010_ _H_ Siri BLVD 2.0 P. 491

SL3010_ _H_ Siri BLVD 3.0 P. 491

SM1011_D_ Simply 1.0 P. 711

SP2012_DA_ Step Outside 2.0 P. 432

SP2112_DA_ Step Outside 2.1 P. 432

SP2212_D_ Step Inside 2.2 P. 706

SP2312_D_ Step Inside 2.3 P. 706

SP2600_D_ Step Outside 2.6 P. 433

SP2700_D_ Step Outside 2.7 P. 433

SP2800_D_ Step Inside 2.8 P. 707

SP2900_D_ Step Inside 2.9 P. 707

SP5112_AA_ Step Outside 5.1 P. 435

SP5212_AA_ Step Outside 5.2 P. 435

SP6112_AA_ Step Outside 6.1 P. 436

SP6212_AA_ Step Outside 6.2 P. 437

SP6312_AA_ Step Outside 6.3 P. 437

SP7000_A_ Step Outside 7.0 P. 439

SP8000_A_ Step Outside 8.0 P. 439

SR1010_ _ _ Siri 1.0 P. 264

SR1110_ _ _ Siri 1.1 P. 264

SR12007_ _ Siri 1.2 P. 265

SR13007_ _ Siri 1.3 P. 265

SR2010_ _ _ Siri 2.0 P. 266

SR2110_ _ _ Siri 2.1 P. 266

SR22007_ _ Siri 2.2 P. 267

SR23007_ _ Siri 2.3 P. 267

SR3010_ _ _ _ Siri 3.0 P. 268

SR3110_ _ _ _ Siri 3.1 P. 268

SR32007_ _ Siri 3.2 P. 269

SR33007_ _ Siri 3.3 P. 269

SY1012_ _ _ I Smoothy 1.0 P. 83

SY160_ _ _ _ I Smoothy 1.6 P. 83

SY24_ _ _ _ Smoothy 2.4 P. 84

SY280_ _ _ _ I Smoothy 2.8 P. 85

SY540_ _ _ _ I Smoothy 5.4 P. 86

SY56_ _ _ _ Smoothy 5.6 P. 87
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T

TA1011_D_ Tak 1.0 P. 389

TA111_ _ _ _ Tak 1.1 P. 389

TG10100_0_ _0_N Tago 1.0 P. 170

TG11100_0_ _0_N Tago 1.1 P. 171

TG13100_0_ _0_N Tago 1.3 P. 171

TG20100_0_ _0_V Tago 2.0 P. 172

TG21100_0_ _0_V Tago 2.1 P. 173

TG23100_0_ _0_V Tago 2.3 P. 173

TG30100_0_ _0_N Tago 3.0 P. 174

TG31100_0_ _0_N Tago 3.1 P. 175

TG33100_0_ _0_N Tago 3.3 P. 175

TG4030040070_N Tago 4.0 P. 176

TG41_0040070_N Tago 4.1 P. 177

TG43_0040070_N Tago 4.3 P. 177

TG5030040070_V Tago 5.0 P. 178

TG51_0040070_V Tago 5.1 P. 179

TG53_0040070_V Tago 5.3 P. 179

TG6030040070_N Tago 6.0 P. 180

TG61_0040070_N Tago 6.1 P. 181

TG63_0040070_N Tago 6.3 P. 181

TK501_ _DB Teko 5.0 P. 656

TK511_ _DB Teko 5.1 P. 656

TK701_ _DB Teko 7.0 P. 657

TK7110_DB Teko 7.1 P. 657

TLC08 Radiocommande P. 921

TLC09 Radiocommande P. 921

TLC10 Radiocommande P. 921

TLC15 Radiocommande P. 921

TLC16 Radiocommande P. 921

TLC17 Radiocommande P. 921

TLR02-01 Contrôleur avec 
récepteur intégré P. 921

TLR03 Contrôleur avec 
récepteur intégré P. 921

TLR04M-350-500 Contrôleur avec 
récepteur intégré P. 921

TLR04M-350-700 Contrôleur avec 
récepteur intégré P. 921

TLR05S-350 Extender P. 921

TLR05S-500 Extender P. 921

TLR07 Récepteur P. 921

TOUCH02L1 Touch screen P. 922

TOUCH03L1 Touch screen P. 922

TR1000_ _A Trevi 1.0 P. 766

TR1100_ _A Trevi 1.1 P. 767

TR1200_ _A Trevi 1.2 P. 767

TU101_ _D_ _ Turis 1.0 P. 518

TU110_ _D_ _ Turis 1.1 P. 518

TU121_ _D_ _ Turis 1.2 P. 519

TU131_ _D_ _ Turis 1.3 P. 519

TU201_ _DB_ Turis 2.0 P. 523

TU301_ _D_ _ Turis 3.0 P. 524

TU310_ _D_ _ Turis 3.1 P. 524

TU321_ _D_ _ Turis 3.2 P. 525

TU331_ _D_ _ Turis 3.3 P. 525

TU401_ _DB_ Turis 4.0 P. 526

TU501_ _D_ _ Turis 5.0 P. 527

TU510_ _D_ _ Turis 5.1 P. 527

U

UD303_ _ _ Updown 3.0 P. 358

UD3600_ _ _ Updown 3.6 P. 358

UD4061_ _ _ _ Updown 4.0 P. 359

UD4600_ _ _ _ Updown 4.6 P. 359

UD6022_ _ _ _ Updown 6.0 P. 360

UD70_2_ _ _ Updown 7.0 P. 361

V

VR1010_DB Versa 1.0 P. 629

VR2010_DB Versa 2.0 P. 629

W

WABR100A Paire d'embouts P. 932

WABR100F Paire d'embouts P. 932

WABR200A Paire d'embouts P. 932

WABR200F Paire d'embouts P. 932

WC0302 Boîtier d’encastrement P. 922

WE0100 Clé pour vis  
anti-vandale P. 932

WE0201 Aimant P. 932

WE0301
Accessoire pour  
le positionnement  
des filtres

P. 932

WF0100 Câble P. 936

WF0110 Câble P. 936

WF0210 Câble P. 936

WF0300 Boîte de jonction P. 934

WF0301 Boîte de jonction P. 934

WF0304 Boîte de jonction P. 934

WF0313 Connecteur P. 934

WF0314 Connecteur P. 934

WF0315 Connecteur P. 934

WF0320 Connecteur P. 932

WF0510 Câble P. 936

WF0600 Câble P. 936

WF4000 Câble P. 936

WFA00 Connecteur P. 934

WFA06 Connecteur P. 934

WFA0_01 Câble P. 935

WFA0_05 Câble P. 935

WFA01 Connecteur P. 934

WFA02 Connecteur P. 932

WFA020_ Câble P. 935

WFA024_ _0 Convertisseur P. 927

WFA03 Connecteur P. 934

WFA04 Connecteur P. 934

WFA05 Connecteur P. 934

WFA10 Connecteur P. 935

WFA11 Connecteur P. 935

WGA0_ Ressorts de fixation P. 79

WMA0_N Paire d'étriers P. 165

P. 183

WN6002 Paire d’étriers P. 933

WN6003 Paire de clips P. 933

WN6006 Paire d’extracteurs P. 933

WN7001 Paire d’extracteurs P. 933

WN8003 Paire d’étriers P. 933

WN8011 Kit d’alignement P. 933

WNAP10A0 Kit antichute P. 79

WNBR000A Paire d’extracteurs P. 933

WX05 Potentiomètre P. 910

P. 912

P. 935

WX06 Câble 
de synchronisation P. 910

P. 912

P. 935

WX07 Câble 
de synchronisation P. 910

P. 912

P. 935
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Dans un souci d'évolution continue de la technologie LED, 
les caractéristiques techniques des appareils d’éclairage peuvent présenter 
des différences par rapport à ce qui est indiqué dans la présente publication. 
C’est pourquoi, les contenus reportés ici doivent être 
considérés comme indicatifs et non contraignants pour la société. 
La documentation technique de référence est disponible dans la section 
Téléchargement de chaque produit sur le site Internet de L&L :

WWW.LUCELIGHT.IT
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