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LIRA 1.0
3000K, 6W, gris

PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

6W  230Vac 
LR1010  A E
LR1010  A F
LR1010  A H
LR1010  A T

Blanc
Gris
Anthracite
Cor-ten  

 COULEUR LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

OPTIQUES asymétrique

FLUX DE LA SOURCE 756 lm (3000K)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 368 lm (3000K, finition blanc)

NBRE ET TYPE DE LED 18 mid power LED
3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en aluminium moulé sous pression
verre extra-clair microprismatique 
et sérigraphié

BOÎTIER D’ALIMENTATION intégré

CÂBLES D’ALIMENTATION câble en néoprène de 1,5 m inclus 
H05RN-F 3x1,00 Ø7,0 mm

MONTAGE apparent (mur)

ACCESSOIRES voir p. 447

REMARQUES version avec gestion Casambi, 
contrôlable via l'application Casambi, 
disponible sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 847

12W  230Vac 
LR2010  A E
LR2010  A F
LR2010  A H
LR2010  A T

Blanc
Gris
Anthracite
Cor-ten  

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 asymétrique

 1512 lm (3000K)

 736 lm (3000K, finition blanc)

 36 mid power LED
3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (AT 25°C)

 corps en aluminium moulé sous pression
verre extra-clair microprismatique 
et sérigraphié

 intégré

 câble en néoprène de 1,5 m inclus 
H05RN-F 3x1,00 Ø7,0 mm

 apparent (mur)

voir p. 447

version avec gestion Casambi, 
contrôlable via l'application Casambi, 
disponible sur demande

voir p. 847

LIRA 1.0 LIRA 2.0

kg 0,53 kg 0,84

Blanc

Anthracite

Gris

Cor-ten

BALISAGE ET ÉCLAIRAGE D’ORIENTATION D’EXTÉRIEUR
POUR PASSAGES ET ESCALIERS



500 mm 800 mm

500 mm 800 mm

3000 mm 4000 mm

LIRA 1.0 LIRA 2.0

L&L Luce&Light

4 4 6

4 marches 6 marches

A - Asymétrique A - Asymétrique

SCHÉMAS DE 
POSITIONNEMENT
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BALISAGE ET ÉCLAIRAGE D’ORIENTATION D’EXTÉRIEUR

LIRA 1.0
3000K, 6W, anthracite

Project by / Corinne Vezzoni & Associés
Light planning by / 8' 18''

 thecamp, Aix-en-Provence, France

WC0301
Boîtier d’encastrement en option 

ACCESSOIRES ET
SCHÉMAS DE POSITIONNEMENT

ACCESSOIRES 
POUR L’INSTALLATION
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LIRA DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

A - Asymétrique

A - Asymétrique

BALISAGE ET ÉCLAIRAGE D’ORIENTATION D’EXTÉRIEUR




