INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR LED LAMP
ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE LAMPADA A LED

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION POUR LAMPE A LED 88
L L INSTALLATION ANLEITUNG FUR LED-LAMPE =Sg
INSTRUCCIONES DE INSTALACION PARA LAMPARA DE LED £3%
Luce&light i i & 8
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Outdoor wall mounted / Applique da esterno / Appliques d’extérieur / Wandleuchte fiir den AuRenbereich / apliques para exterior

Made in Italy
E8R® © Mg o7z F e
q3=32 kg 072 1P66 IK0B [ F ) 892
5W (Maris 2.1) / QW (Maris 2.2) - 24Vdc
Body material: AISI 316L stainless steel; screen material: serigraphed, tempered, transparent extra-clear glass, IKO5
Materiale corpo: acciaio inox AISI 316L,; materiale schermo: vetro extrachiaro temprato trasparente e serigrafato, IKO5
Matériau corps: acier Inox AISI 316L; matériau visiére: verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié, IKO5
Material Leuchtenkérper: Edelstahl AISI 316L; material Leuchtenschirm: extraklares transparentes Hartglas mit Siebdruck, IKO5
Material cuerpo: acero inoxidable AISI 316L; material pantalla: vidrio extraclaro templado transparente y serigrafiado, IKO5
uLmum&g-vmmmmmw) Product technical data available on the label.
‘% C €§ § Dati tecnici del prodotto reperibili sull’etichetta.
WOOUOLED. Nate il @—@ Données techniques du produit disponibles sur I'étiquette.
RS EX= Die technischen Daten des Produkts sind auf dem Etikett angegeben.
e xxw Datos técnicos del producto en la etiqueta.
This product contains a light source with energy efficiency class F, in accordance with EU 2019/2015 and subsequent changes.
A Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F, in accordo con UE 2019/2015 e successive modifiche.
1 F Ce produit contient une source lumineuse de classe d’efficacité énergétique F, conformément a 'UE 2019/2015 et aux modifications ultérieures.
G Dieses Produkt enthélt eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F gemaR EU 2019/2015 und nachfolgenden Anderungen.

El producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia energética F, de acuerdo con la UE 2019/2015 y los cambios posteriores.

Please read the following instructions carefully and keep for future reference.
Consigliamo di leggere con attenzione le seguenti istruzioni e di conservarle.
Lisez attentivement les instructions suivantes et conservez-les.

Bitte die folgenden Anweisungen sorgféltig durchlesen und gut aufbewahren.
Se aconseja leer con atencioén y conservar las siguientes instrucciones.

Always disconnect the power supply before installing the fixture or performing maintenance on it.

Prima di procedere all'installazione o alla manutenzione disinserire sempre I'energia elettrica.

Avant d’effectuer les opérations d’installation ou d’entretien, débranchez toujours I'appareil du réseau électrique.
Vor Installations- oder Wartungsarbeiten immer den Strom abschalten.

Antes de proceder a la instalaciéon o al mantenimiento, desconectar siempre la energia eléctrica.

This fixture must be installed by a qualified electrician.

L’apparecchio deve essere installato da personale qualificato.

L'appareil doit étre installé par du personnel qualifié.

Die Installation des Geréts darf ausschlie3lich von Fachpersonal durchgefiihrt werden.
El aparato debe ser instalado por personal cualificado.

Unauthorized alterations to or tampering with the product will invalidate the warranty.

Modifiche o manomissioni del prodotto, non autorizzate dall’azienda, annullano ogni condizione di garanzia.

Toute modification ou altération du produit, non autorisée par le fabricant, annule toutes les conditions de garantie.

Bei nicht vom Hersteller genehmigten Anderungen oder sachwidriger Verwendung des Produkts erlischt jeglicher Gewéhrleistungsanspruch.
Las modificaciones o manipulaciones del producto que no estén autorizadas por el fabricante anulan todas las condiciones de garantia.

L&L Luce&Light reserves the right to change the information contained in this document at any time without prior notice being given.

Le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificare in qualsiasi momento senza preavviso e non comportano l'assunzione,
nemmeno implicita, di alcuna obbligazione da parte della L&L Luce&Light srl.

Les informations contenues dans le présent document peuvent étre modifiées a tout moment sans préavis et ne comportent la prise en charge, explicite ou
implicite, d’aucune obligation de la part de la société L&L Luce&Light srl.

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben und Daten kénnen ohne vorherige Ankiindigung geédndert werden und stellen, weder implizit noch explizit,
eine Verpflichtung seitens L&L Luce&Light srl dar.

La informacion contenida en este documento puede ser modificada en cualquier momento sin previo aviso y no implica la asuncion, ni siquiera implicita,
de ninguna obligacion por parte de L&L Luce&Light srl.

L&L Luce&Light will not be held responsible if its fixtures are not installed in accordance with local standards.
L’azienda L&L Luce&Light srl declina ogni responsabilita qualora I'installazione non avvenga secondo le norme vigenti.
La société L&L Luce&Light srl décline toute responsabilité dérivant d’'une installation non conforme aux normes en vigueur.
Bei normwidriger Installation tbernimmt L&L Luce&Light srl keine Haftung.

L&L Luce&Light srl declina toda responsabilidad en caso de que la instalacién no se realice segun las normas vigentes.

Product for indoor and outdoor applications.
Prodotto per uso interno ed esterno.
Produit pour intérieur et extérieur.

Produkt fiir den Innen- und Aul8enbereich.
Producto para interior y exterior.

Warning: do not use high-pressure jets to clean the product.

Attenzione: non utilizzare getti ad alta pressione per la pulizia del prodotto.
Attention : ne pas utiliser de jets a haute pression pour le nettoyage du produit.
Vorsicht: Reinigung der Leuchte mit Hochdruckreiniger unzuléssig.

Atencidn: no utilizar chorros de alta presién para la limpieza del producto.

Never install the fittings in case of rain, fog or high humidity.

Non installare mai il prodotto in caso di pioggia, nebbia o forte umidita.

Ne jamais installer les appareils en cas de pluie, brouillard,ou forte humidité.
Die Leuchte nicht bei Regen, Nebel oder starker Feuchtigkeit installieren.
Nunca instalar los aparatos en caso de lluvia, niebla o alta humedad.
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ADJUSTMENTS FOR LED LAMP
REGOLAZIONI LAMPADA A LED

REGLAGES LAMPE A LED i i L &L
EINSTELLUNG FUR LED-LAMPE Maris 2.1 - Maris 2.2 (24Vdc)
AJUSTES PARA LAMPARA DE LED Coceation:

You should assess the most suitable fasten-
ing system, based on the support type and
4 the product's weight.
Valutare il sistema di fissaggio idoneo, in
relazione al tipo di supporto ed al peso del
15 6 prodotto.
0 ) Evaluer le systeme de fixation approprié, en
15 A fonction du type de support et du poids du
produit.
Geeignetes Befestigungssystem fiir die ent-
sprechende Halterung und des Gewichts
des Produkts beurteilen.
Pensar en el sistema de fijacion idéneo en

relacion con el tipo de soporte y el peso del
producto.
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ADJUSTMENTS FOR LED LAMP
REGOLAZIONI LAMPADA A LED

REGLAGES LAMPE A LED i i L &L
EINSTELLUNG FUR LED-LAMPE Maris 2.1 - Maris 2.2 (24Vdc)
AJUSTES PARA LAMPARA DE LED Coceation:

The individual lamps must be connected in parallel. Only power

Red up the system once all the lamps have being connected.
Rosso Il collegamento dei singoli apparecchi LED va fatto sempre in
Rouge parallelo. Alimentare I'impianto solo dopo che tutti gli apparecchi
Rot sono collegati.
Rojo Branchez les spots a LED toujours en paralléle. Alimentez
Black I'installation seulement aprés avoir branché tous les spots.
@ Nero Die LEDs immer parallel schalten. Anlage erst nach Anschluss
D RIVER Noir aller Strahler mit Strom versorgen.
Schwarz La conexion de los focos LED se debe realizar siempre en paralelo.
@ Negro Alimentar la instalacion sélo después de que todos los focos han

sido conectados.

Standard 502 outer casing (for solid walls)
Cassaforma standard 502 (per muratura)
Boitier d’encastrement standard 502 (pour
magonnerie)

Standard-Gehéuse 502 (fiir Mauerwerk)
Caja de empotrar estandar 502 (para muro)

Standard 502 outer casing (for plasterboard)

Cassaforma standard 502 (per cartongesso)

Boitier d’encastrement standard 502 (pour

placoplatre)

Standard-Gehé&use 502 (fiir Gipskarton)

Caja de empotrar estandar 502 (para pladur)
<)

5
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The product can be installed with the standard 502 outer
casing (for solid walls or plasterboard)
Il prodotto puo essere installato con la cassaforma
standard 502 (per muratura o cartongesso)
Le produit peut étre installé avec le boitier d’encastre-
ment standard 502 (pour magonnerie ou placoplatre) [N
Das Produkt kann mit dem Standard-Gehdause 502 (fiir L @
Mauerwerk oder Gipskarton) installiert werden @ |
El producto se puede instalar con la caja de empotrar ! @
estandar 502 (para muro o pladur) @

Only usefower cables with an outer sheath. Do not use individual wires in input. Only use flexible cables with an appropriate diameter (such as HO5RN-F
2x0.35 @4.6 mm), to provide additional insulation in order to maintain the insulation class of the appliance.
Utilizzare solo cavi di alimentazione in doppia guaina. Non entrare con fili singoli. Utilizzare solo cavi flessibili di diametro adatto (tipo HO5RN-F 2x0.35 @4.6
mm), per fornire un isolamento supplementare al fine di conservare la classe di isolamento dell’apparecchio.
Utiliser uniguement des cables d’alimentation a double gaine. Ne pas entrer avec des fils uniques. Utiliser seulement des cables flexibles ayant un diamétre approprié
typo HOSRN-F 2x0.35 @4.6 mm), pour fournir une isolation stg:)p émentaire afin de maintenir la classe d'isolation de I'appareil.

ur doppelt Isolierte Netzkabel verwenden. Keine Einzeldrdhte verwenden. Nur flexible Kabel mit geeignetem Durchmesser verwenden (Typ HO5RN-F
2x0.35 @¥4.6 mm), um eine zusétzliche Isolierung bereitzustellen, damit die Isolationsklasse des Gerats erhalten bleibt.
Utilizar solo cables de alimentacion con doble cubierta. No entrar con cables con cubierta individual. Utilizar sélo cables flexibles de diametro adecuado
(tipo HO5RN-F 2x0.35 @4.6 mm), para proporcionar aislamiento adicional para mantener la clase de aislamiento del aparato.

Only use SELV safety extra low voltage power supplies with Vout= 24Vdc, compliant with IEC / EN 61347-2-13, protected against short circuit.

Utilizzare alimentatori a bassissima tensione di sicurezza tipo Selv Vout max= 24Vdc, conformi alla IEC/EN 61347-2-13, protetti contro il cortocircuito.
IUtilisezr?es_boT_ltiers d’alimentation trés basse tension de securité de type SELV avec Vout max= 24Vdc, conforme a IEC / EN 61347-2-13, protégé contre
es courts-circuits.

Selv-Schutzkleinspannung Netzteile mit Vout= 24Vdc, konform mit IEC / EN 61347-2-13, gegen Kurzschluss geschditzt.

Utilizar alimentadores de muy baja tensién de seguridad tipo SELV con Vout max= 24Vdc, cumple con IEC / EN 61347-2-13, protegido contra cortocircuito.

tOnly powlttar up the system once all the lamps are connected. Connecting an individual lamp to an active power supply may cause the lamp to break due
0 overvoltage.

L’impianto va alimentato solo dopo che tutti gli apparecchi sono collegati. Collegare i singoli faretti con alimentatore attivo puo comportare la rottura del
faretto per sovratensione a vuoto.

Linstallation doit étre alimentée seulement aprés avoir branché tous les spots. Si 'on connecte les spots a un boitier d’alimentation sous tension, cela peut
entrainer la rupture du spot a cause de la surtension a vide.

Die Anlage erst nach Anschluss aller Strahler mijt dem Stromnetz verbinden. Der Anschluss der Strahler bei unter Spannung stehendem Netzteil kann zu
einer Beschadigung der Leuchte aufgrund von Uberspannun]q1 flihren.

Alimentar la instalacion solo después de que todos los focos han sido conectados. Conectar los focos con alimentador activo puede conllevar la rotura del
foco por sobretension en vacio.

The connections of controlf;ears in the final application shall be compliant with IEC/EN 60598-1 or any national deviations of the country where they are
installed. The installer shall guarantee the IP grotection of the connecting leads by using proper terminal blocks (see the label for the cable cross section)
and connectors. The IP degree of the final cable connection shall be guaranteed by the installer.

Le connessioni de;}li alimentatori nell’applicazione finale devono essere conformi alla IEC/EN 60598-1 o alle deviazioni nazionali del paese dove vengono
installati. Linstallafore deve garantire il grado di protezione IP dei cavi di connessione mediante I'utilizzo di adeguate morsettiere (vedere l'etichetta per la
sezione dei cavi) e adeguati connettori. Il grado IP della connessione finale del cavo deve essere garantito dall'installatore.

Les branchements des boitiers d’alimentation dans I'application finale doivent étre conformes a la norme CEI/EN 60598-1 ou aux réglementations na-
tionales du pays ou ils sont installés. L'installateur doit garantir I'indice de protection IP des cables de connexion en utilisant des borniers adéquats (voir
I'étiquette ;)our la section des cébles):_et des connecteurs appropriés. L'indice IP du branchement final du cable doit étre garanti par I'installateur.

Die Anschliisse der Netzteile in der Endanwendung miissen den Anforderungen nach IEC/EN 60598-1 bzw. den nationalen Abweichungen des Installa-
tionslandes entsprechen. Der Installateur muss die Schutzart IP der Anschlussleitungen durch Verwendung geel’f]neter Klemmen (siehe Etikett fiir den
Leitungsquerschnitt( und Steckverbinder gewéhrleisten. Die Schutzart IP des Leitungsendanschlusses muss vom Installateur gewéhrleistet werden.

Las conexiones de los alimentadores en la aplicacion final tienen que adecuarse a la IEC/EN 60598-1 o a los desvios nacionales del pais donde se insta-
len. El instalador debe garantizar el grado de proteccién IP de los cables de conexion mediante el uso de los bornes adecuados (ver la etiqueta para la
seccion de cables) y conectores adecuados. El instalador debe garantizar el grado IP de la conexién final del cable.

On the power system, install a surge protection device to reduce the intensity of any voltage spikes, to protect the lighting fixtures from the risk of damage.
Installare, sull'impianto elettrico, un dispositivo di protezione dalle sovratensioni per ridurre l'intesita di questi fenomeni, al fine di proteggere gli apparecchi
illuminanti dal rischio di danneggamento.

Installer, sur l'installation électrique, un dispositif de protection contre les surtensions pour réduire l'intensité de ces phénoménes, afin de protéger les ap-
pareils d’éclairage confre tout risque d’endommagement. .

Installieren Si% g_atinen Uberspannungsschutz an der elektrischen Anlage, um Uberspannungsphdnomene abzuddmpfen und so die Leuchten vor Beschéd-
igungen zu schiitzen.

Instalar, en la propia instalacion eléctrica, un dispositivo de proteccion de sobretensiones para reducir la intensidad de estos fenémenos, para proteger los
aparatos iluminados del riesgo de dafio.
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ADJUSTMENTS FOR LED LAMP
REGOLAZIONI LAMPADA A LED

REGLAGES LAMPE A LED i i L &L
EINSTELLUNG FUR LED-LAMPE Maris 2.1 - Maris 2.2 (24Vdc)
AJUSTES PARA LAMPARA DE LED Coceation:

The electronic power supplg is constant current, so to a certain extent it automatically compensates the voltage drop associated with cable length; however,
we advise not exceeding 30 metres. o o ) ) ) o
L’alimentatore elettronico e stabilizzato in corrente, quindi entro certi limiti compensa automaticamente la caduta di tensione dovuta alla lunghezza dei cavi;

consigliamo comunque di non superare i 30m.
L'alimentateur électronique est stabilisé en courant, dans certaines limites il compense ainsi automatiquement la chute de tension due a la longueur des
cables ; nous conseillons de ne pas dépasser une longueur de 30 métres.
Das elektronische Netzteil ist spannungsstabilisiert, d. h. bis zu einem bestimmten Mal3 kompensiert es automatisch den Spannungsabfall aufgrund zu
langer Kabel; es wird eine maximale Lange von 30 m empfohlen.
El alimentador electrénico esta estabilizado en corriente, por lo tanto, dentro de ciertos limites, compensa de forma automatica la caida de tension debida
a la longitud de los cables; en cualquier caso, se aconseja no superar los 30 m.

MAINTENANCE

Scheduled maintenance must be carried out once a year (ltalian standards CEl 64-8/6) on all lighting devices, regardless of their appliance class and type of use. It must at least
include the following operations:

MANUTENZIONE

Per tutti gli apparecchi di illuminazione, al di la della classe di appartenenza e del tipo di utilizzo, deve essere effettuata a cadenza programmata (1 volta I'anno) la manutenzione
gﬁ[rlrésé% Ilgﬂone (norme CEI 64-8/6) che deve prevedere almeno le seguenti operazioni:

Pour tous les appareils d’éclairage, indépendamment de la classe d’appartenance et du type d'utilisation, il faut effectuer a échéance programmée (1 fois par an) I'entretien de
Wj}?‘}lﬁﬁg (normes CEI 64-8/6), qui doit prévoir au moins les opérations suivantes :

Unabhéngig von Klasse und Anwendyn’gsbereich miissen alle Beleuchtungsanlagen in festgelegten Zeitabsténden (einmal im Jahr) einer Wartung (geméal CEI-Norm 64-8/6)
unterzogen werden, die mindestens die folgenden Schritte umfasst:

MANTENIMIENTO

Para todos los aparatos de iluminacion, independientemente de su clase y del tipo de uso, se debe realizar con periodicidad programada (1 vez al afio) el mantenimiento de la
instalacion (normas CEI 64-8/6), que debe contemplar por lo menos las siguientes operaciones:

Periodically cleaning the fixtures to remove the built-up dirt from surfaces, gratings and screw heads.

Pulire periodicamente gli a(;parecchi per rimuovere gli accumuli di sporco che si depositano sulle superfici, sulle griglie e sulle teste delle viti.

Nettoyer périodiquement les appareilsgour éliminer la saleté qu’i#)ourrait s’accumuler sur les surfaces, les grilles et sur les tétes des vis.

Die Leuchte regelméaBig reinigen, um Schmutzpartikel von Oberflédchen, Gittern und Schraubenképfen zu entfernen.

Limpiar periédicamente los aparatos para eliminar la suciedad acumulada que se puede depositar en las superficies, las rejillas y en las cabezas de los tornillos.

Checking tightness of screws on the various parts of the device.
Verificare il serraggio delle viti per le varie parti dell’apparecchio.
Vérifier le serrage des vis pour les diverses parties de I'appareil.
Schraubenanzug an allen Leuchtenteilen priifen.

Verificar el ajuste de los tornillos de las distintas partes del aparato.

Checking that all cable glands and cables are intact and checking cable glands are tight.

Verificare l'integrita di tutti i pressacavi e dei cavi e verificare il serraggio dei pressacavi.

Veérifier 'intégrité de tous les presse-étoupes et des cables, puis vérifier le serrage des presse-étoupes.
Intaktheit aller Kabel und Kabelverschraubungen sowie Anzug der Kabelverschraubungen priifen.

Verificar la integridad de todos los prensaestopas y de los cables y verificar el ajuste de los prensaestopas.

check that seals are intact and elastic: they must not be dry, pinched, broken or damaged.

Verificare l'integrtita e I'elasticita delle guarnizioni, che non devono risultare secche, pizzicate, interrotte o danneggiate.

Vérifier 'intégrité et I'élasticité des joints, qui ne doivent pas étre secs, pincés, interrompus ou endommageés.

Intaktheit und Elastizitat der Dichtungen Uberpriifen. Die Dichtungen dirfen nicht briichig, eingeklemmt, unterbrochen oder beschédigt sein.
Verificar la integridad y elasticidad de las juntas, que no deben aparecer secas, pellizcadas, interrumpidas o dafadas.

Check that the glass or plastic screen is intact, and replace it if broken or damaged.

Verificare l'integrita dello schermo in vetro o plastica, sostituirlo in caso di rottura o danneggiamento.

vérifier I'intégrité de la visiére en verre ou en plastique, la remplacer en cas de rupture ou d endommagement .

Glas- oder Plastikabdeckung lberpriifen und im Fall von Bruchstellen oder sonstigen Beschddigungen auswechseln.
verificar la integridad de la pantalla de vidrio o plastico y sustituirla en caso de rotura o dafio.

The internal components such as the ballast, transormer, washers and screws must no show clear signs of oxidation or rust. Clear traces of rust and oxidation
will indicate the presence of water inside the device.

| componenti interni come I'alimentatore, il trasformatore, la morsettiera, ecc. non devono presentare segni consistenti di ruggine o di ossidazione. La presenza
di tali segnali indica una possibile penetrazione di acqua all’interno dell’apparecchio.

Les composants internes, tels que le boitier d’alimentation, le transformateur, le bornier, etc. ne doivent pas présenter de signes consistants de rouille ou
d’oxydation. La présence de ces signes indique une pénétration possible d’eau a I'intérieur de I'appareil.

Die Innenteile wie Netzteil, Spannungswancﬂer, Klemmbrett usw. diirfen keine deutlichen Rost- bzw. Oxidationsstellen aufweisen, da diese Stellen ein Hinweis
darauf sind, dass méglicherweise Wasser ins Leuchteninnere eingedrungen ist.

Los componentes internos como el alimentador, el transformador, la caja de bornes, etc. no deben presentar herrumbre u oxidacién de manera consistente. Su
presencia indica una posible penetraciéon de agua en el interior del aparato.

In case of damage the components must be replaced (only by the Luce&Light srl) by original components and spare parts before using the fitting.

| componenti danneggiati vanno sostituiti (solo dall’azienda costruttrice) solo con ricambi or/ginali prima di rimettere in funzione I'apparecchio.

Les composants endommageés doivent étre remplacés (uniquement par le fabricant) seulement par des pieces de rechange d'origine avant de remettre 'appareil en fonction.
Ggf. beschédigte bauteile dtirfen Ausschliesslich mit Originalersatzteilen (und nur durch den Hersteller) ausgetauscht werden. Leuchte erst nach austausch wieder in Betrieb nehmen.
Los componentes dafiados deben ser sustituidos (s6lo por parte del fabricante) exclusivamente con recambios originales antes de volver a activar el aparato.

For controllable luminaires the classification of insulation that has been maintened between LV supply and control conductors shall be provided (basic insulation).

Per gli apparecchi di illuminazione controllabili, deve essere indicata la classificazione dell'isolamento, che deve essere mantenuta tra I'alimentazione da rete

LV e i conduttori di controllo (isolamento principale).

Eour)les luminaires contrdlables, la classification de I'isolation qui a été maintenue entre les conducteurs d’alimentation et de commande BT doit étre fournie (isolation de
ase).

Fir steuerbare Leuchten ist die Klassifizierung der Isolierung anzugeben, die zwischen Niederspannungsversorgungs- und Steuerleitern gewartet wurde (Basisisolierung).

En el caso de las luminarias controlables, se proporcionara la clasificacion del aislamiento que se ha mantenido entre los conductores de alimentacion y de

control (aislamiento basico).

IP65 device_ljﬂre-wired with a flexible cable. The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire shall be
destroyed. The mains power connection must be outside the device, and protected in accordance with the systems standard.
Apparecchio IP65 provvisto di cavo flessibile precablato. Il cavo flessibile esterno di questo apparecchio non puo essere sostituito; se il cavo € danneggiato,
I'apparecchio deve essere distrutto. Il cablaggio alla linea di alimentazione viene eseguito esternamente all’apparecchio realizzando una protezione in confor-
mita alla norma impianti.
Appareil IP65 doté de cable flexible précablé. Le cable ou cordon flexible externe de ce luminaire ne peut pas étre remplacé; si le cordon est endommagé, le
luminaire doit étre détruit. Le cablage a la ligne d’alimentation est effectué extérieurement a I'appareil, en réalisant une protection conformément a la norme en
matiere d’installations.
Leuchte mit Schutzart IP65, mit flexibler vorverkabelter Leitung. Das externe flexible Kabel oder Kabel dieser Leuchte kann nicht ersetzt werden. Wenn das Ka-
bel beschédigt ist, muss die Leuchte zerstért werden. Die Verkabelung mit der Stromleitung hat auBerhalb des Leuchtkdrpers und mit entsprechendem Schutz
geméﬂ den Normen und Vorschriften zu Beleuchtungsanlagen zu erfolgen.

parato IP65 provisto de cable flexible precableado. El cable o cable externo flexible de esta luminaria no se puede reemplazar; Si el cable esta dafado, la lu-
minaria se destruird. La conexion a la linea de alimentacion se realiza externamente al aparato con una proteccion conforme a la normativa sobre instalaciones.

The light source of this luminaire is not replaceable by the end user. When the light source reaches its end of life this can only be replaced by the manufacturer,

to guarantee its proper functioning. Otherwise the whole luminaire must be replaced.

La sorgente luminosa di questo apparecchio non e sostituibile dall’utilizzatore finale; quando la sorgente luminosa rag%iunge la fine del suo ciclo di vita, puo

essere sostituita solo dal costruttore garantendo un corretto funzionamento del prodotto. In alternativa, l'intero apparecchio deve essere sostituito.

=¥ N La source lumineuse de ce luminaire n’est pas remplagable par I'utilisateur; lorsque la source lumineuse arrive en fin de vie, elle doit étre remplacée par le

6 6— fabricant. A défaut, 'ensemble de I'appareil doit étre remplaceé.

T 7' Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht vom Endbenutzer austauschbar. Wenn die Lichtquelle ihr Lebensende erreicht, muss die Lichtquelle vom Hersteller

ausgetauscht werden, um eine einwandfreie Funktion des Produkts zu gewéhrleisten. Andernfalls muss die Leuchte komplett ersetzt werden.
La fuente de luz de esta luminaria no es reemﬁ:lazable por el usuario final; cuando esta llega al final de su ciclo de vida, sdlo la puede sustituir el fabricante,
garantizando asi el correcto funcionamiento del producto. De lo contrario, debera sustituirse todo el aparato.

In case of diffuser damage cha.rI?e it before to switch on the fitting. )
% 7 Sostiture lo schermo in caso di anne%glamento prima di riutilizzare I'apparecchio.
-

4 En cas de dommages, remplacer le diffuseur avant réutilisation de I'appareil.
. geschéd:iqte Abdeckungen vor erneuter Inbetriebnahme austauschen.
n caso

e difusor dafiado cambiarlo antes de encender el aparato.
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INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR LED LAMP
ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE LAMPADA A LED
L&L INSTRUCTIONS D’INSTALLATION POUR LAMPE A LED

A356

INSTALLATION ANLEITUNG FUR LED-LAMPE
INSTRUCCIONES DE INSTALACION PARA LAMPARA DE LED

Luce&Llight

+DAPEMR210
rev. 00 29/10/2026

Maris 2.1 (230Vac)

Outdoor wall mounted / Applique da esterno / Appliques d’extérieur / Wandleuchte fiir den AuRenbereich / apliques para exterior

Made in Italy
A | |
C €25 @ [T] ooz 1P66 IK06 [ F > 13
7W - 230Vac (power factor = 0.8)
max nr. 50 products (type B) / max nr. 80 products (type C), on 16A circuit breaker
Body material: die-cast aluminium; screen material: serigraphed, tempered, transparent extra-clear glass, IKO5
Materiale corpo: alluminio pressofuso; materiale schermo: vetro extrachiaro temprato trasparente e serigrafato, IK05
Matériau corps: aluminium moulé sous pression; matériau visiére: verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié, IKO5
Material Leuchtenkérper: Alumiunium-Druckguss; material Leuchtenschirm: extraklares transparentes Hartglas mit Siebdruck, IKO5
Material cuerpo: aluminio moldeado a presién; material pantalla: vidrio extraclaro templado transparente y serigrafiado, IKO5
mw&.yﬂ“mimmw, Product technical data available on the label.
e (€§§ Dati tecnici del prodotto reperibili sull’etichetta.
WO 5D, Nate il Données techniques du produit disponibles sur I'étiquette.
BN 2 Die technischen Daten des Produkts sind auf dem Etikett angegeben.
S i Datos técnicos del producto en la etiqueta.
This product contains a light source with energy efficiency class F, in accordance with EU 2019/2015 and subsequent changes.
A Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F, in accordo con UE 2019/2015 e successive modifiche.
1 F Ce produit contient une source lumineuse de classe d’efficacité énergétique F, conformément a 'UE 2019/2015 et aux modifications ultérieures.
G Dieses Produkt enthélt eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F geméal3 EU 2019/2015 und nachfolgenden Anderungen.

El producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia energética F, de acuerdo con la UE 2019/2015 y los cambios posteriores.

Please read the following instructions carefully and keep for future reference.
Consigliamo di leggere con attenzione le seguenti istruzioni e di conservarle.
Lisez attentivement les instructions suivantes et conservez-les.

Bitte die folgenden Anweisungen sorgféltig durchlesen und gut aufbewahren.
Se aconseja leer con atencion y conservar las siguientes instrucciones.

Always disconnect the power supply before installing the fixture or performing maintenance on it.
% Prima di procedere all'installazione o alla manutenzione disinserire sempre I'energia elettrica.

Avant d’effectuer les opérations d’installation ou d’entretien, débranchez toujours I'appareil du réseau électrique.
Vor Installations- oder Wartungsarbeiten immer den Strom abschalten.
Antes de proceder a la instalacion o al mantenimiento, desconectar siempre la energia eléctrica.

This fixture must be installed by a qualified electrician.

L’apparecchio deve essere installato da personale qualificato.

L’appareil doit étre installé par du personnel qualifié.

Die Installation des Geréts darf ausschlie8lich von Fachpersonal durchgefiihrt werden.
El aparato debe ser instalado por personal cualificado.

Unauthorized alterations to or tampering with the product will invalidate the warranty.

Modifiche o manomissioni del prodotto, non autorizzate dall’azienda, annullano ogni condizione di garanzia.

Toute modification ou altération du produit, non autorisée par le fabricant, annule toutes les conditions de garantie.

Bei nicht vom Hersteller genehmigten Anderungen oder sachwidriger Verwendung des Produkts erlischt jeglicher Gewéhrleistungsanspruch.
Las modificaciones o manipulaciones del producto que no estén autorizadas por el fabricante anulan todas las condiciones de garantia.

L&L Luce&Light reserves the right to change the information contained in this document at any time without prior notice being given.

Le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificare in qualsiasi momento senza preavviso e non comportano l'assunzione,
nemmeno implicita, di alcuna obbligazione da parte della L&L Luce&Light srl.

Les informations contenues dans le présent document peuvent étre modifiées a tout moment sans préavis et ne comportent la prise en charge, explicite ou
implicite, d’aucune obligation de la part de la société L&L Luce&Light srl.

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben und Daten kénnen ohne vorherige Ankiindigung gedndert werden und stellen, weder implizit noch explizit,
eine Verpflichtung seitens L&L Luce&Light srl dar.

La informacion contenida en este documento puede ser modificada en cualquier momento sin previo aviso y no implica la asuncion, ni siquiera implicita,
de ninguna obligacién por parte de L&L Luce&Light srl.

L&L Luce&Light will not be held responsible if its fixtures are not installed in accordance with local standards.
L’azienda L&L Luce&Light srl declina ogni responsabilita qualora l'installazione non avvenga secondo le norme vigenti.
La société L&L Luce&Light srl décline toute responsabilité dérivant d’'une installation non conforme aux normes en vigueur.
Bei normwidriger Installation iibernimmt L&L Luce&Light srl keine Haftung.

L&L Luce&Light srl declina toda responsabilidad en caso de que la instalacién no se realice segun las normas vigentes.

Product for indoor and outdoor applications.
Prodotto per uso interno ed esterno.
Produit pour intérieur et extérieur.

Produkt fiir den Innen- und Aul8enbereich.
Producto para interior y exterior.

Warning: do not use high-pressure jets to clean the product.

Attenzione: non utilizzare getti ad alta pressione per la pulizia del prodotto.
Attention : ne pas utiliser de jets a haute pression pour le nettoyage du produit.
Vorsicht: Reinigung der Leuchte mit Hochdruckreiniger unzulédssig.

Atencién: no utilizar chorros de alta presion para la limpieza del producto.

Never install the fittings in case of rain, fog or high humidity.

Non installare mai il prodotto in caso di pioggia, nebbia o forte umidita.

Ne jamais installer les appareils en cas de pluie, brouillard,ou forte humidité.
Die Leuchte nicht bei Regen, Nebel oder starker Feuchtigkeit installieren.
Nunca instalar los aparatos en caso de lluvia, niebla o alta humedad.
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ADJUSTMENTS FOR LED LAMP
REGOLAZIONI LAMPADA A LED

REGLAGES LAMPE A LED ) L &L
EINSTELLUNG FUR LED-LAMPE Maris 2.1 (230Vac)
AJUSTES PARA LAMPARA DE LED Coceation:

supplied / forniti /
fournis / mitgeliefert |
suministrad/os

You should assess the most suitable fasten-
ing system, based on the support type and
the product's weight.

Valutare il sistema di fissaggio idoneo, in
relazione al tipo di supporto ed al peso del

prodotto.

Evaluer le systeme de fixation approprié, en
A fonction du type de support et du poids du

produit.

Geeignetes Befestigungssystem fiir die ent-
sprechende Halterung und des Gewichts
des Produkts beurteilen.

Pensar en el sistema de fijacion idéneo en
relacion con el tipo de soporte y el peso del
producto.

Use a terminal block conforming to EN 60998-2-1 or EN 60998-2-2 with a 2-terminal
type, with a nominal voltage of 400V, with a connection capacity of 1.00 to 2.00 mm?2.
Utilizzare una morsettiera conforme alla EN 60998-2-1 0 EN 60998-2-2 a 2 morsetti, con
tensione nominale 400V, con capacita di connessione da 1.00 a 2.00 mm?
Utilisez un bornier conforme a EN 60998-2-1 ou EN 60998-2-2 a 2 bornes, avec une
tension nominale de 400V, avec une capacité de connexion de 1,00 a 2,00 mm?2.
Verwenden Sie einen Klemmenblock gem&l EN 60998-2-1 oder EN 60998-2-2 2-poli-
gegotyp n27it einer Nennspannung von 400 V und einer Anschlusskapazitdt von 1,00 bis
,00 mm?Z,
Utilice un bloque de terminales conforme a EN 60998-2-1 o EN 60998-2-2 de 2 termi-
nales, con un voltaje nominal de 400V, con una capacidad de conexién de 1.00 a 2.00 l:.
mm2,

AN

Brown/Marrone/Marron/
Braun/Marrén

@ Blue/Blu/Bleu/Blau/Azul
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ADJUSTMENTS FOR LED LAMP
REGOLAZIONI LAMPADA A LED
REGLAGES LAMPE A LED ) L &L
EINSTELLUNG FUR LED-LAMPE Maris 2.1 (230Vac)

AJUSTES PARA LAMPARA DE LED

Luce&light

Standard 502 outer casing (for solid walls)
Cassaforma standard 502 (per muratura)
Boitier d’encastrement standard 502 (pour
magonnerie)

Standard-Gehéuse 502 (fiir Mauerwerk)
Caja de empotrar estandar 502 (para muro)

Standard 502 outer casing (for plasterboard)
Cassaforma standard 502 (per cartongesso)
Boitier d’encastrement standard 502 (pour
placoplatre)

Standard-Gehé&use 502 (fiir Gipskarton)
Caja de empotrar estandar 502 (para pladur)

The product can be installed with the standard 502 outer
casing (for solid walls or plasterboard)

Il prodotto puo essere installato con la cassaforma
standard 502 (per muratura o cartongesso)

Le produit peut étre installé avec le boitier d’encastre-
ment standard 502 (pour magonnerie ou placoplatre)
Das Produkt kann mit dem Standard-Gehdause 502 (fiir —
Mauerwerk oder Gipskarton) installiert werden

El producto se puede instalar con la caja de empotrar

estandar 502 (para muro o pladur)

Only use gower cables with an outer sheath. Do not use individual wires in input. Only use flexible cables with an appropriate diameter (such as HO5RN-F
20 mm 2x0.75 6.3 mm), to provide additional insulation in order to maintain the insulation class of the appliance.
Utilizzare solo cavi di alimentazione in doppia guaina. Non entrare con fili singoli. Utilizzare solo cavi flessibili di diametro adatto (tipo HO5RN-F 2x0.75 ©6.3
6 mm mm), per fornire un isolamento supplementare al fine di conservare la classe di isolamento dell’apparecchio.
Utiliser uniquement des cables d’alimentation a double gaine. Ne i)as entrer avec des fils uniques. Utiliser seulement des cables flexibles ayant un diametre approprié
typo HOSRN-F 2x0.75 6.3 mm), pour fournir une isolation stg:)p émentaire afin de maintenir la classe d'isolation de I'appareil.
ur dopénelt Isolierte Netzkabel verwenden. Keine Einzeldréhte verwenden. Nur flexible Kabel mit geeignetem Durchmesser verwenden (Typ HO5RN-F
HO5RN-F 2x0.75 ¥6.3 mm), um eine zusétzliche Isolierung bereitzustellen, damit die Isolationsklasse des Gerats erhalten bleibt.
0.75 mm? Utilizar sélo cables de alimentacion con doble cubierta. No entrar con cables con cubierta individual. Utilizar sélo cables flexibles de diametro adecuado
(tipo HO5RN-F 2x0.75 @6.3 mm), para proporcionar aislamiento adicional para mantener la clase de aislamiento del aparato.

The connections of controlf;ears in the final application shall be compliant with IEC/EN 60598-1 or any national deviations of the country where they are
installed. The installer shall guarantee the IP Brotection of the connecting leads by using proper terminal blocks (see the label for the cable cross section)
and connectors. The IP degree of the final cable connection shall be guaranteed by the installer.

Le connessioni de?ﬁ alimentatori nell'applicazione finale devono essere conformi alla IEC/EN 60598-1 o alle deviazioni nazionali del paese dove vengono
installati. L’installa il grado di protezione IP dei cavi di connessione mediante I'utilizzo di adequate morsettiere (vedere l'etichetta per la

ore deve garantire i
sezione dei cavi) e adeguati connettori. Il grado IP della connessione finale del cavo deve essere garantito dall'installatore.

Les branchements des boitiers d’alimentation dans 'application finale doivent étre conformes a la norme CEI/EN 60598-1 ou aux réglementations na-
tionales du pays ou ils sont installés. L'installateur doit garantir I'indice de protection IP des cables de connexion en utilisant des borniers adéquats (voir
I'étiquette Four la section des cables) et des connecteurs appropriés. L'indice IP du branchement final du cable doit étre garanti par I'installateur.

Die Anschliisse der Netzteile in der Endanwendung miissen den Anforderungen nach IEC/EN 60598-1 bzw. den nationalen Abweichungen des Installa-
tionslandes entsprechen. Der Installateur muss die Schutzart IP der Anschlussleitungen durch Verwendung geeirqneter Klemmen (siehe Etikett fiir den
Leitungsquerschnit? und Steckverbinder gewéhrleisten. Die Schutzart IP des Leitungsendanschlusses muss vom Installateur gewéhrleistet werden.

Las conexiones de los alimentadores en la aplicacion final tienen que adecuarse a la IEC/EN 60598-1 o a los desvios nacionales del pais donde se insta-
len. El instalador debe garantizar el grado de proteccién IP de los cables de conexion mediante el uso de los bornes adecuados (ver la etiqueta para la
seccion de cables) y conectores adecuados. El instalador debe garantizar el grado IP de la conexién final del cable.
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ADJUSTMENTS FOR LED LAMP
REGOLAZIONI LAMPADA A LED

REGLAGES LAMPE A LED : L &L
EINSTELLUNG FUR LED-LAMPE Maris 2.1 (230Vac)
AJUSTES PARA LAMPARA DE LED Coceation:

MAINTENANCE

Scheduled maintenance must be carried out once a year (ltalian standards CEI 64-8/6) on all lighting devices, regardless of their appliance class and type of use. It must at least
include the following operations:

MANUTENZIONE

Per tutti gli apparecchi di illuminazione, al di la della classe di appartenenza e del tipo di utilizzo, deve essere effettuata a cadenza programmata (1 volta I'anno) la manutenzione
g?‘lllr’ﬂSEt? I/Iasﬂone (norme CEI 64-8/6) che deve prevedere almeno le seguenti operazioni:

Pour tous les appareils d’'éclairage, indépendamment de la classe d’appartenance et du type d'utilisation, il faut effectuer & échéance programmée (1 fois par an) I'entretien de
W:}#?};\?E (normes CEI 64-8/6), qui doit prévoir au moins les opérations suivantes :

Unabhéngig von Klasse und Anwendun’gsbereich missen alle Beleuchtungsanlagen in festgelegten Zeitabsténden (einmal im Jahr) einer Wartung (geméfR CEI-Norm 64-8/6)
unterzogen werden, die mindestens die folgenden Schritte umfasst:

MANTENIMIENTO

Para todos los aparatos de iluminacion, independientemente de su clase y del tipo de uso, se debe realizar con periodicidad programada (1 vez al afio) el mantenimiento de la
instalacion (normas CEI 64-8/6), que debe contemplar por lo menos las siguientes operaciones:

Periodically cleaning the fixtures to remove the built-up dirt from surfaces, gratings and screw heads.

Pulire periodicamente gli a{)parecchi per rimuovere gli accumuli di sporco che si depositano sulle superfici, sulle griglie e sulle teste delle viti.

Nettoyer périodiquement les appareilsgour éliminer la saleté qurif})ourrait s’accumuler sur les surfaces, les grilles et sur les tétes des vis.

Die Leuchte regelméaBig reinigen, um Schmutzpartikel von Oberfldchen, Gittern und Schraubenképfen zu entfernen.

Limpiar periédicamente los aparatos para eliminar la suciedad acumulada que se puede depositar en las superficies, las rejillas y en las cabezas de los tornillos.

Checking tightness of screws on the various parts of the device.
Verificare il serraggio delle viti per le varie parti dell’apparecchio.
Veérifier le serrage des vis pour les diverses parties de I'appareil.
Schraubenanzug an allen Leuchtenteilen prtifen.

Verificar el ajuste de los tornillos de las distintas partes del aparato.

Checking that all cable glands and cables are intact and checking cable glands are tight.

Verificare l’inte?rité di tutti i pressacavi e dei cavi e verificare il serraggio dei pressacavi.

Vérifier I'intégrité de tous les presse-étoupes et des cables, puis vérifier le serrage des presse-étoupes.
Intaktheit aller Kabel und Kabelverschraubungen sowie Anzug der Kabelverschraubungen priifen.

Verificar la integridad de todos los prensaestopas y de los cables y verificar el ajuste de los prensaestopas.

check that seals are intact and elastic: they must not be dry, pinched, broken or damaged.

Verificare l'integrtita e I'elasticita delle guarnizioni, che non devono risultare secche, pizzicate, interrotte o danneggiate.

Vérifier I'intégrité et I'élasticité des joints, qui ne doivent pas étre secs, pincés, interrompus ou endommagés. ) )
Intaktheit und Elastizitét der Dichtungen iberpriifen. Die Dichtungen diirfen nicht briichig, eingeklemmt, unterbrochen oder beschédigt sein.
Verificar la integridad y elasticidad de las juntas, que no deben aparecer secas, pellizcadas, interrumpidas o dafiadas.

Check that the glass or plastic screen is intact, and replace it if broken or damaged.

Verificare l'integrita dello schermo in vetro o plastica, sostituirlo in caso di rottura o danneggiamento.

vérifier I'intégrite de la visiére en verre ou en plastique, la remplacer en cas de rupture ou d endommagement .

Glas- oder Plastikabdeckung (berpriifen und im Fall von Bruchstellen oder sonstigen Beschddigungen auswechseln.
verificar la integridad de la pantalla de vidrio o plastico y sustituirla en caso de rotura o dafio.

For class Il fixtures: check any plastic/insulating casings, to determine any damage to the insulation. o )
Per a(Jparecchl classe ll: verificare eventuali involucri plastici/isolanti, allo scopo di individuare eventuali danni agli isolamenti.
D pour les appareils alppartenant a la classe Il : vérifier les éventuelles enveloppes en plastique/isolantes pour voir si les isolations sont endommagées.
Fiir Leuchten der Klasse II: Falls vorhanden, Plastik- bzw. Schutzmantel auf etwaige Schéden an den Isolierungen lberpriifen.
Para aparatos clase l: verificar, si los hubiese, recubrimientos plasticos/aislantes, a fin de localizar posibles danos en los aislamientos.

The internal components such as the ballast, transormer, washers and screws must no show clear signs of oxidation or rust. Clear traces of rust and oxidation
will indicate the presence of water inside the device.

| componenti interni come I'alimentatore, il trasformatore, la morsettiera, ecc. non devono presentare segni consistenti di ruggine o di ossidazione. La presenza
di tali segnali indica una possibile penetrazione di acqua all’interno dell’apparecchio.

Les composants internes, tels que le boitier d’alimentation, le transformateur, le bornier, etc. ne doivent pas présenter de signes consistants de rouille ou
d’oxydation. La présence de ces signes indi(}ue une pénétration possible d’eau a I'intérieur de I'appareil.

Die Innenteile wie Netzteil, Spannungswandler, Klemmbrett usw. diirfen keine deutlichen Rost- bzw. Oxidationsstellen aufweisen, da diese Stellen ein Hinweis

darauf sind, dass méglicherweise Wasser ins Leuchteninnere eingedrungen ist. L )
Los componentes internos como el alimentador, el transformador, la caja de bornes, etc. no deben presentar herrumbre u oxidacion de manera consistente. Su
presencia indica una posible penetraciéon de agua en el interior del aparato.

In case of damage the components must be replaced (only by the Luce&Li;;ht srl) by original components and spare parts before using the fitting.
| componenti danneggiati vanno sostituiti (solo dall’azienda costruttrice) solo con ricambi originali prima di rimettere in funzione I'apparecchio. ) )
Les composants endommageés doivent étre remplacés (uniquement par le fabricant) seulement par des pieces de rechange d’origine avant de remettre 'appareil en fonction.
Ggf. beschédigte bauteile dtirfen Ausschliesslich mit Originalersatzteilen (und nur durch den Hersteller) ausgetauscht werden. Leuchte erst nach austausch wieder in Betrieb nehmen.
Los componentes dafiados deben ser sustituidos (sélo por parte del fabricante) exclusivamente con recambios originales antes de volver a activar el aparato.

For controllable luminaires the classification of insulation that has been maintened between LV supply and control conductors shall be provided (basic insulation).
Per gli apparecchi di illuminazione controllabili, deve essere indicata la classificazione dellisolamento, che deve essere mantenuta tra I'alimentazione da rete

f LV e’i conduttori di controllo (isolamento principale).

Eour les luminaires controlables, la classification de l'isolation qui a été maintenue entre les conducteurs d’alimentation et de commande BT doit étre fournie (isolation de
ase).

Fiir steuerbare Leuchten ist die Klassifizierung der Isolierung anzugeben, die zwischen Niederspannungsversorgungs- und Steuerleitern gewartet wurde (Basisisolierung).

En el caso de las luminarias controlables, se proporcionara la clasificacion del aislamiento que se ha mantenido entre los conductores de alimentacion y de
control (aislamiento basico).

IP66 device ﬂre-wired with a flexible cable. The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire shall be
destroyed. The mains power connection must be outside the device, and protected in accordance with the systems standard.
Apparecchio IP66 provvisto di cavo flessibile precablato. Il cavo flessibile esterno di questo apparecchio non puo essere sostituito; se il cavo é danneggiato,
I'apparecchio deve essere distrutto. Il cablaggio alla linea di alimentazione viene eseguito esternamente all’apparecchio realizzando una protezione in confor-
mita alla norma impianti.
Appareil IP66 doté de cable flexible précablé. Le cable ou cordon flexible externe de ce luminaire ne peut pas étre remplacé; si le cordon est endommagé, le
luminaire doit étre détruit. Le cablage a la ligne d’alimentation est effectué extérieurement a I'appareil, en réalisant une protection conformément a la norme en
matiére d'installations.
Leuchte mit Schutzart IP66, mit flexibler vorverkabelter Leitung. Das externe flexible Kabel oder Kabel dieser Leuchte kann nicht ersetzt werden. Wenn das Ka-
bel beschédigt ist, muss die Leuchte zerstért werden. Die Verkabelung mit der Stromleitung hat auerhalb des Leuchtkérpers und mit entsprechendem Schutz
iemé/& den Normen und Vorschriften zu Beleuchtungsanlagen zu erfolgen. . o .

parato IP66 provisto de cable flexible precableado. El cable o cable externo flexible de esta luminaria no se puede reemplazar; Si el cable esta dafiado, la lu-
minaria se destruird. La conexion a la linea de alimentacion se realiza externamente al aparato con una proteccién conforme a la normativa sobre instalaciones.

The light source of this luminaire is not replaceable by the end user. When the light source reaches its end of life this can only be replaced by the manufacturer,
to guarantee its proper functioning. Otherwise the whole luminaire must be replaced.
La sorgente luminosa di questo apparecchio non e sostituibile dall'utilizzatore finale; quando la sorgente luminosa rag%iunge la fine del suo ciclo di vita, puo
essere sostituita solo dal costruttore garantendo un corretto funzionamento del prodotto. In alternativa, I'intero apparecchio deve essere sostituito.
A ~] La source lumineuse de ce luminaire n’est pas remplagable par I'utilisateur; lorsque la source lumineuse arrive en fin de vie, elle doit étre remplacée par le
O -&- fabricant. A défaut, 'ensemble de I'appareil doit étre remplacé.
T T Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht vom Endbenutzer austauschbar. Wenn die Lichtquelle ihr Lebensende erreicht, muss die Lichtquelle vom Hersteller
ausgetauscht werden, um eine einwandfreie Funktion des Produkts zu gewéhrleisten. Andernfalls muss die Leuchte komplett ersetzt werden.
La fuente de luz de esta luminaria no es reemﬁ)lazable por el usuario final; cuando esta llega al final de su ciclo de vida, sélo la puede sustituir el fabricante,
garantizando asi el correcto funcionamiento del producto. De lo contrario, debera sustituirse todo el aparato.

In case of diffuser damage change it before to switch on the fitting.

Sostiture lo schermo in caso di anne%giamento prima di riutilizzare I'apparecchio.
En cas de dommages, remplacer le diffuseur avant réutilisation de I'appareil.
Beschédi?te Abdeckungen vor erneuter Inbetriebnahme austauschen.

En caso de difusor dafiado cambiarlo antes de encender el aparato.
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