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LIGHT UP YOUR PROJECTS

Die Planung und Herstellung von Beleuchtungssystemen mit LED-Technologie 
für den Innen- und Außenraum ist seit 2007 unser Schwerpunkt.

Als echter Vertreter des Made in Italy zeichnen wir uns durch 
Innovationskraft und ein ausgeprägtes Architekturbewusstsein aus. 
Unsere Leuchten für den Innen- und Außenbereich fügen sich harmonisch in Räume 
und Flächen ein und schaffen Architekturbeleuchtung, die ganz natürlich wirkt.

SEIT 2007 BRINGEN WIR IHRE 
PROJEKTE ZUM LEUCHTEN
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NEW
NEW

NEW
NEW

NEW

NEW

NEW
NEW

NEW
NEW

NEW

NEW
NEW

EINBAULEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH

1.0 / 1.6 2.4 2.8 5.4 5.6 
fest fest 

RGB
ausrichtbar fest ausrichtbar

RGB

1.0 / 1.1 2.0 / 2.1 2.4 / 2.5 3.0 / 3.1 3.4 / 3.5
fest fest ausrichtbar fest

optischer zoom
ausrichtbar 

4.0 / 4.1 4.4 / 4.5
fest
optischer zoom

ausrichtbar 

SMOOTHY

2W - 13W 
700mA / 24Vdc
Licht Weiß / RGB
Vielfältige Optiken
befahrbar / begehbar 

QUILATERO

3,5W - 22W 
110-230Vac / 230Vac
Licht Weiß
Vielfältige Optiken
befahrbar

ALTOPIANO

8W - 20W 
110-230Vac 
Licht Weiß

1.0 1.1 2.0 2.1 3.0
fest fest fest fest fest

3.1
fest     

S. 83 S. 84 S. 85 S. 86 S. 87

S. 74 S. 74 S. 75 S. 75 S. 76

S. 77

S. 63 S. 64 S. 65 S. 66 S. 67

S. 68 S. 69
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1.0 2.0 3.0 4.0
fest fest fest fest

1.0 / 1.6 1.1 / 1.7 2.4 2.5 2.8
fest fest fest

RGB
fest
RGB

ausrichtbar

2.5 / 2.9 3.F / 3.G 3.H 5.F / 5.G 5.H
fest / ausrichtbar
RGB

fest / ausrichtbar fest
RGBW

fest / ausrichtbar fest
RGBW

2.9 5.4 5.5 5.6 5.7
ausrichtbar fest fest ausrichtbar

RGB
ausrichtbar 
RGB

MINI 1.0 MINI 1.1 1.0 / 1.2 / 1.6 1.1 / 1.7 2.4 / 2.8 
fest fest fest

RGB
fest
RGB

fest / ausrichtbar 
RGB

CORSO

3,5W - 21W 
110-230Vac / 230Vac
Licht Weiß
befahrbar

BRIGHT

0,5W - 20W 
500mA / 12Vac / 
12Vdc / 24Vdc
Licht Weiß / Blau / 
RGB / RGBW
Vielfältige Optiken
befahrbar / begehbar 

LITUS

2W - 13W 
700mA / 24Vdc
Licht Weiß / RGB
Vielfältige Optiken
befahrbar

S. 93 S. 93 S. 94 / 95 / 97 S. 95 / 97 S. 98 / 101

S. 99 / 101 S. 102 / 103 S. 103 S. 104 / 105 S. 105

S. 112 / 113 S. 112 / 113 S. 114 S. 115 S. 116

S. 116 S. 117 S. 117 S. 120 S. 121

S. 128 S. 128 S. 129 S. 129
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BEAM

3W
350mA / 700mA
Licht Weiß / RGB
begehbar 

1.0
fest
RGB

STRA

25W - 39W 
230Vac / 24Vdc
Licht Weiß / RGBW
befahrbar

1.0 2.0 / 4.0 3.0 5.0
fest ausrichtbar doppelt ausrichtbar fest

RGBW

EINBAULEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH

S. 141

S. 136 S. 136 / 137 S. 137 S. 138
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NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

LINEARPROFILE FÜR DEN AUSSENBEREICH

1.0 / 1.1 / 1.3 2.0 / 2.1 / 2.3 3.0 / 3.1 / 3.3

4.0 / 4.1 / 4.3 5.0 / 5.1 / 5.3 6.0 / 6.1 / 6.3
RGBW RGBW RGBW

1.0 / 1.1 / 1.2 2.0 / 2.1 / 2.2 3.0 / 3.1 / 3.2

4.0 / 4.1 / 4.2 5.0 / 5.1 / 5.2 6.0 / 6.1 / 6.2
RGBW RGBW RGBW

S. 176 / 177 S. 178 / 179 S. 180 / 181

S. 152 / 153 S. 154 / 155 S. 156 / 157

S. 158 / 159 S. 160 / 161 S. 162 / 163

S. 170 / 171 S. 172 / 173 S. 174 / 175TAGO

14W - 55W 
230Vac / 48Vdc
Licht Weiß / RGBW
befahrbar

COLORADO

41W - 85W 
230Vac
Licht Weiß / RGBW
befahrbar
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1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.3 / 1.4 2.0 / 2.1 / 2.2 / 2.3 / 2.4

LINEARPROFILE FÜR DEN AUSSENBEREICH

RIO

3W - 38W
24Vdc
Licht Weiß / RGB
befahrbar

MINI 6 
6.0 / 6.1 / 6.2

MINI 7 
7.0 / 7.1 / 7.2

Abstand 120 mm
dynamisch weiß

Abstand 120 mm
RGBW

MINI 1 
1.0 / 1.1 / 1.2

MINI 2 
2.0 / 2.1 / 2.2

3.0 / 3.1 / 3.2 4.0 / 4.1 / 4.2 MINI 5 
5.0 / 5.1 / 5.2

Abstand 60 mm
Licht Weiß

Abstand 120 mm
Licht Weiß

Abstand 60 mm
Licht Weiß

Abstand 120 mm
Licht Weiß

Abstand 120 mm
RGB

NEVA

5,5W - 75W
230Vac / 24Vdc
Licht Weiß /  RGB / 
RGBW / dynamisch weiß
Einbau oder Anbaumontage
begehbar

S. 211 / 212 / 213 S. 215 / 216 / 217

S. 188 / 189 S. 190 / 191 S. 194 / 195 S. 196 / 197 S. 198 / 199

S. 200 / 201 S. 202 / 203
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MINI 1 1.7 1.8 2.0

1.0 2.0 3.0 4.0

S. 245 S. 246 S. 247 S. 249

S. 256 S. 256 S. 257 S. 257

S. 229 S. 229 S. 230 S. 231 S. 231

S. 234 S. 235 S. 237

STRAHLER FÜR DEN AUSSENBEREICH

1.0 1.4 2.0 2.2 2.4
Feste Brennweite optischer Zoom Feste Brennweite Feste Brennweite

RGB
optischer Zoom

3.0 3.4 4.0
Feste Brennweite optischer Zoom Feste Brennweite

GINKO

2,5W - 25W
500mA / 24Vdc 
Licht Weiß / RGB
Vielfältige Optiken

PIVOT

2,5W - 14W 
500mA  / 24Vdc
Licht Weiß / RGB

MINI 1 1.7 1.8 2.0
Feste Brennweite Feste Brennweite Feste Brennweite

RGB
Feste Brennweite  
optischer Zoom

DUOMO

10W - 56W 
230Vac
Licht Weiß
Vielfältige Optiken
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1.0 1.1 1.2 1.3
RGBW RGBW

1.0 / 1.6 2.4 3.4 4.4

1.0 5.0
 RGBW

S. 264 / 265 S. 264 / 265 S. 266 / 267 S. 266 / 267 S. 268 / 269

S. 268 / 269

S. 275 S. 276 S. 277 S. 279

S. 284 S. 284 S. 285 S. 285

S. 291 S. 292

STRAHLER FÜR DEN AUSSENBEREICH

1.0 / 1.2 1.1 / 1.3 2.0 / 2.2 2.1 / 2.3 3.0 / 3.2

3.1 / 3.3

SIRI

9W - 33W 
230Vac / 24Vdc
Licht Weiß / RGBW

SPOT

2W - 32W 
500mA / 24Vdc / 
230Vac 
Licht Weiß / Blau

FLORI

7W - 13W 
230Vac / 24Vdc
Licht Weiß / RGBW

STRA P

37W - 39W
230Vac / 24Vdc
Licht Weiß / RGBW
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MINI 1.0 1.0 2.0
RGBW

1.0 1.1 1.2

S. 298 S. 299 S. 299

S. 308 S. 309 S. 309

LYSS

3W - 19W 
230Vac / 24Vdc
Licht Weiß / Blau / RGBW

AKRO

37W - 43W
230Vac / 1050mA
Licht Weiß
optischer Zoom
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1.0 1.1 1.2

2.0 2.1 2.2

3.0 3.1 3.2

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

1.1 / 1.2 2.1 / 2.2 3.1 / 3.2 / 3.9 4.1 / 4.2 / 4.9
ein-/zweiseitig ein-/zweiseitig ein-/zweiseitig

mit Lautsprecher
ein-/zweiseitig
mit Lautsprecher

5.0 / 6.0 5.1 / 6.1
ein-/zweiseitig
diffus

ein-/zweiseitig
Optiken

WANDLEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH

INTONO

3W - 38W 
230Vac / 24Vdc
Licht Weiß
Vielfältige Optiken

GEKO

10W - 28W 
230Vac
Licht Weiß

BERICA OUT 

15W - 56W
230Vac
Licht Weiß
zweiseitig

S. 318 S. 319 S. 319

S. 320 S. 321 S. 321

S. 322 S. 323 S. 323

S. 329 S. 331 S. 332 / 333 S. 334 / 335

S. 338 / 339 S. 338 / 339
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1.0 / 3.0 2.0 / 4.0
einseitig zweiseitig

1.0 2.0 3.0

3.0 / 3.6 4.0 / 4.6 6.0 7.0
einseitig
RGB

zweiseitig 
RGB

zweiseitig 2/3/4-seitig

1.0 / 1.1

1.1 / 1.2 1.3 / 1.4 3.1 / 3.2 3.4
ein-/zweiseitig dreiseitig/vierseitig ein-/zweiseitig vierseitig

BROM

2W - 12W 
500mA
Licht Weiß / Blau

CUBE W

3W - 6W 
350mA / 500mA
Licht Weiß / Blau / RGB
einseitig

ELLA OUT

7W - 19W
230Vac
Licht Weiß diffus
einseitig

UPDOWN

4W - 8W
500mA / 24Vdc 
Licht Weiß / Blau / RGB

KOCCA

4W - 40W 
230Vac
Licht Weiß

S. 352 S. 353 S. 353

S. 369

S. 366 / 367 S. 366 / 367

S. 358 S. 359 S. 360 S. 371

S. 344 S. 345 S. 346 / 347 S. 347
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DECKENLEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH

1.0 2.0 3.0

1.2 / 1.3

S. 376 S. 377 S. 377

S. 389 S. 389

S. 387 

S. 382 S. 383 S. 383

2.4 3.4 3.92.4 3.4 3.9
  mit Lautsprecher   

ELLO OUT

7W - 19W 
230Vac
Licht Weiß diffus

INTONO C OUT

9W - 20W
230Vac / 24Vdc
Licht Weiß

CUBE C

3W - 6W 
350mA / 500mA
Licht Weiß / Blau / RGB

1.0 1.1
diffus Optiken

TAK

10W - 18W
230Vac
Licht Weiß
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1.1 1.2 2.1
einseitig zweiseitig einseitig

3.1 3.2 3.4
einseitig zweiseitig vierseitig

1.A / 1.B 4.7 9.7

2.0 / 2.6 2.1 / 2.7
ein-/zweiseitig ein-/zweiseitig

ORIENTIERUNGSLEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH

RONDÒ

2W - 8W 
230Vac / 24Vdc
Licht Weiß
befahrbar

BEAM

2W 
350mA / 500mA / 
24Vdc
Licht Weiß / Blau 
begehbar

BRIGHT

2W - 4W 
700mA  / 24Vdc
Licht Weiß / Blau
begehbar / befahrbar

S. 408 / 409 S. 408 / 409

S. 415 S. 417 S. 417

S. 402 S. 403 S. 403

S. 398 S. 399 S. 399



L&L Luce&Light

1 6

ORIENTIERUNGSLEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH

1.0 1.1 1.2
Einbau bündig Einbau, mit Rahmen Anbau

2.0 / 2.6 2.1 / 2.7
Halbeinbau Halbeinbau

5.1 5.2 6.1 6.2 6.3
Einbau Einbau Einbau Einbau Einbau

7.0 8.0
Anbau Anbau

MINI 1.0 MINI 1.1 MINI 1.2
Einbau bündig Einbau, mit Rahmen Anbau

S. 424 S. 425 S. 425

S. 435 S. 435 S. 436 S. 437 S. 437

S. 439 S. 439 

S. 432  / 433 S. 432  / 433

S. 426 S. 427 S. 427

STEP OUTSIDE

2W - 3,5W 
500mA / 24Vdc
Licht Weiß / Blau

PASITO

5W - 13W 
230Vac / 24Vdc 
Licht Weiß
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1.0 1.1

1.0 2.0

S. 445 S. 445 

S. 449 S. 449 ICE LED

1W
350mA
Licht Weiß / Blau

LIRA

6W - 12W 
230Vac
Licht Weiß
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POLLERLEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH

1.0 1.1 1.2 2.0 2.1
einseitig einseitig einseitig einseitig einseitig

2.2 3.0 3.1 3.2 4.0
einseitig zweiseitig zweiseitig zweiseitig einseitig

4.1 4.2 5.0 5.1 5.2
einseitig einseitig einseitig einseitig einseitig

6.0 6.1 6.2
kreisförmig asymmetrisch kreisförmig asymmetrisch kreisförmig asymmetrisch

PLIN

8W - 24W 
230Vac
Licht Weiß

S. 468 S. 469 S. 469 

S. 458 S. 459 S. 459 S. 460 S. 461

S. 465 S. 465 S. 466 S. 467 S. 467

S. 461 S. 462 S. 463 S. 463 S. 464
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URBANE BELEUCHTUNG

2.1 / 2.2 / 2.3 / 2.4 4.1 / 4.2 / 4.4
1/2/3/4-seitig 1/2/4-seitig

1.0 / 1.1
ein-/zweiseitig

S. 474 / 475 S. 478 / 479

S. 485

S. 490  S. 491  S. 491  

1.0 2.0 3.0
Mastaufsatz Mastaufsatz Wandmontage   

SIRI BLVD

38W 
230Vac
Licht Weiß

LINEAR

4W - 32W 
230Vac
Licht Weiß

BITTA

10W - 20W
230Vac
Licht Weiß
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NEW

1.0 / 1.1 2.0 / 2.1 3.0 / 3.1 4.0 / 4.1 KIT COMBINA D 1.0 / 2.0
rund/quadratisch
fest/ausrichtbar

rund/quadratisch
fest/ausrichtbar

rund/quadratisch
fest/ausrichtbar

rund/quadratisch
fest/ausrichtbar

rund/quadratisch
fest

1.0 2.1 2.2 4.1 8.1

3.2 3.3 5.0 5.1

1.3 2.0 / 4.0 3.0 3.1
rückversetzter Einbau

MINI 1.0 MINI 1.1 1.0 1.1 1.2

EINBAULEUCHTEN FÜR DEN INNENBEREICH

COMBINA D

6W - 29W 
300mA / 400mA /
500mA / 800mA / 230Vac
Licht Weiß
Einbau deckenbündig/
überlappend

BITPOP

6,5W - 50W 
230Vac / 24Vdc
Licht Weiß
Einbau rückversetzt/
überlappend

TURIS

4,5W - 22W 
230Vac / 24Vdc
Licht Weiß diffus

S. 504 S. 506 S. 508 S. 510 S. 512 / 513

S. 525 S. 525 S. 527 S. 527 

S. 532 S. 533 S. 533 S. 534 S. 535

S. 519 S. 523 / 526 S. 524 S. 524

S. 517 S. 517 S. 518 S. 518 S. 519
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1.0 / 1.6 / 2.6 1.1 / 1.7 / 2.7

1.0 / 1.6 / 2.6 1.1 / 1.7 / 2.7 1.2 / 1.8 / 2.8
feste Optik und 
feste Brennweite

ausrichtbare Optik 
und feste Brennweite

optischer Zoom, 
ausrichtbar

MINI 1.0 / MINI 1.6 MINI 1.1 / MINI 1.7 MID 1.0 / MID 1.6 MID 1.1 / MID 1.7
fest ausrichtbar fest ausrichtbar

2.0 / 2.6 3.0 3.1 3.2
fest fest ausrichtbar ausrichtbar

4.0 4.1 4.2 
fest ausrichtbar ausrichtbar

CIAK

1,5W - 5W 
500mA / 24Vdc
Licht Weiß

CAMEO

1,5W - 5W 
500mA / 24Vdc
Licht Weiß

ESEM

2W - 14W 
350mA / 500mA / 
24Vdc / 230Vac
Licht Weiß

S. 542 / 543 / 545 S. 542 / 543 / 545

S. 561 S. 562 S. 563 S. 563 

S. 564 S. 565 S. 565

S. 556 / 557 S. 556 / 557 S. 558 / 559 S. 558 / 559

S. 548 / 550 / 552 S. 549 / 551 / 553 S. 549 / 551 / 553
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6.1 6.2 6.3

EINBAULEUCHTEN FÜR DEN INNENBEREICH

1.0 / 1.6 1.2 / 1.8 2.R / 2.T 2.S / 2.U

S. 568 / 569 S. 568 / 569 S. 570 / 571 S. 570 / 571

S. 581 

S. 576 S. 577 S. 577

EYES

1W - 3W 
350mA / 700mA / 24Vdc
Licht Weiß / Blau

LED OPTICAL FIBRES

3W
350mA / 700mA
Licht Weiß / Blau / RGB

QUAD

6W - 18W 
500mA
Licht Weiß / Blau / RGB
rückversetzter Einbau
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STRAHLER FÜR DEN INNENBEREICH

1.0 1.4 2.0 2.4 3.0
Feste Brennweite optischer Zoom Feste Brennweite optischer Zoom Feste Brennweite

3.4
optischer Zoom

MINI 1 1.1 2.1

KRILL

1W - 4,5W 
350mA / 700mA
Licht Weiß
Vielfältiges 
Installationszubehör

GEM

1W - 4,5W 
350mA / 700mA
Licht Weiß

S. 592 S. 592 S. 593 S. 593 S. 595

S. 600 S. 601 S. 601

S. 595
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1.0 2.0 3.0

1.0 2.0
einseitig zweiseitig

WANDLEUCHTEN FÜR DEN INNENBEREICH

1.0 1.1 1.2

2.0 2.1 2.2

3.0 3.1 3.2

S. 612 S. 613 S. 613

S. 624 S. 625 S. 625

S. 629 S. 629

S. 616 S. 617 S. 617

S. 614 S. 615 S. 615

ELLA IN

7W - 19W 
230Vac
Licht Weiß diffus
einseitig

BERICA IN

8W - 54W
230Vac
Licht Weiß
zweiseitig

VERSA

9W - 18W
230Vac
Licht Weiß diffus
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LESELEUCHTEN

1 3 8.0 8.1 8.2
optischer Zoom optischer Zoom Feste Brennweite Feste Brennweite Feste Brennweite

WALL

2W - 3,5W 
230Vac / 500mA
Licht Weiß

S. 634 S. 635 S. 636 S. 637 S. 637 
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DECKENLEUCHTEN FÜR DEN INNENBEREICH

1.0 2.2 4.1

5.0 / 7.0 5.1 / 7.1

1.0 2.0 3.0

2.3 3.3 3.8
mit Lautsprecher

S. 646 S. 647 S. 647

S. 660 S. 661 S. 661

S. 656 / 657 S. 656 / 657

S. 652 S. 653 S. 653BITPOP C

6,5W - 18W 
230Vac / 24Vdc
Licht Weiß

TEKO

5W - 17W 
230Vac
Licht Weiß diffus

ELLO IN

7W - 19W
230Vac
Licht Weiß diffus

INTONO C IN

9W - 20W
24Vdc / 230Vac
Licht Weiß
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NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

HÄNGELEUCHTEN FÜR DEN INNENBEREICH

1.0 2.0 3.0

S. 678 S. 679 S. 679

1.0 1.1 1.2

2.0 2.1 2.2

3.0 3.1 3.2

BERICA S

14W - 39W
230Vac
Licht Weiß
zweiseitig

KORA

3,5W - 21W
230Vac
Licht Weiß

S. 670 S. 671 S. 671 

S. 672 S. 673 S. 673 

S. 674 S. 675 S. 675 
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LINEARPROFILE FÜR DEN INNENBEREICH

1 2

BRENTA

19W/m - 54W/m
230Vac
Licht Weiß
Einbau deckenbündig/
rückversetzte

S. 686 S. 688 
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ORIENTIERUNGSLEUCHTEN FÜR DEN INNENBEREICH

1.0 / 1.1 2.0 / 2.1

2.2 / 2.8 2.3 / 2.9
Halbeinbau Halbeinbau

1.0

S. 700 S. 701

S. 711

S. 706 / 707 S. 706 / 707

LINE

2W 
500mA
Licht Weiß / Blau

STEP INSIDE

2W 
500mA / 24Vdc
Licht Weiß / Blau

SIMPLY

1W 
220mA
Licht Weiß / Blau diffus
begehbar
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EINBAULEUCHTEN FÜR DEN UNTERWASSERBEREICH

STRAHLER FÜR DEN UNTERWASSERBEREICH

1.0 / 2.0 / 3.0 1.1 / 2.1 / 3.1

1.0 1.1 2.0 2.1 3.0

1.0 316L / 1.6 316L 2.0 316L / 2.6 316L 3.0 316L 5.0 316L
RGB RGB RGB 

3.1

MOBY

9W - 30W 
24Vdc
Licht Weiß  / RGBW / 
Cyantöne

MOBY P

9W - 30W 
24Vdc
Licht Weiß  / RGBW / 
Cyantöne

BRIGHT 316L

2W - 18W 
500mA / 24Vdc
Licht Weiß / Blau / RGB

S. 720 / 721 / 725 S. 720 / 721 / 725

S. 746 S. 746 S. 747 S. 747 S. 749 

S. 749 

S. 730 / 731 S. 733 S. 736 S. 737
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LINEARPROFILE FÜR DEN UNTERWASSERBEREICH

STRAHLER FÜR DEN UNTERWASSERBEREICH

1.0 / 1.1 / 1.2 

1.0 316L / 1.6 316L 2.0 316L / 2.6 316L 3.0 316L
RGB RGB

1.1 / 1.2 2.1 / 2.2

TREVI

7W - 37W 
24Vdc
Licht Weiß / RGB
Anbaumontage

RIO SUB

6W - 19W 
24Vdc
Licht Weiß / RGB diffus

SPOT 316L

2W - 18W 
500mA / 24Vdc
Licht Weiß / Blau / RGB

S. 754 S. 755 S. 757 

S. 766 / 767

S. 772 S. 773
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PHOTOMETRISCHE DATEN

SCHALTUNGSARTEN BEI 
NIEDERSPANNUNG

NETZTEILE
UND
STEUERELEKTRONIK

NETZTEILE DIMMBARE 
NETZTEILE

STEUERSYSTEME NOTLICHTSETS

NETZTEILE UND STEUERELEKTRONIK

PHOTOMETRISCHE DATEN

S. 777

S. 904 S. 905 S. 906 S. 910 S. 916 S. 928
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ZUBEHÖR

ERSATZTEILE VERKABELUNGSMATERIAL KABEL

S. 932 S. 934 S. 936 
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LIGHT UP YOUR PROJECTS
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LIGHT UP YOUR PROJECTS
LANDSCHAFT
WOHNRÄUME
ARCHITEKTUR

URBANE RÄUME
HISTORISCHE ORTE

BRUNNEN
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LANDSCHAFT

Grünanlage Archäologisches Nationalmuseum
Light planning by / NeaPolis Lighting
Landscape design by / Ecoscapes Landscape Architecture
Photo by / Anastasia Siomou
Athen, Griechenland



L&L Luce&LightL&L Luce&Light

3 73 6

WOHNRÄUME

Wohnhaus
Project by /arch. Mariangela Alicino, Archingegno
Photo by / Alessio Tamborini
Andria, Italien
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Salvatore Ferragamo Tokyo Ginza Flagship Store
Project by / Salvatore Ferragamo HQ Store planning
Light planning by / Salvatore Ferragamo HQ Store planning 
in association with Flux cs Studio
Tokyo, Japan

ARCHITEKTUR
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Jardins de l'Arche
Project by / AWP
Light planning by / 8’18’’
Paris, Frankreich

URBANE RÄUME
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Hypogäum Santa Maria in Stelle
Light planning by / Lorella Marconi, Cinzia Todeschini
Design by / Lucearchitettura
Historical consultation by / ing. Luigi Antolini
Photo by / Daniele Cortese
Verona, Italien

HISTORISCHE ORTE
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Passagierterminal am Hafen von Genua
Light planning by / Studio Luce, Gruppo Sacchi
Photo by / Alessio Tamborini
Genua, Italien

BRUNNEN
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VERANTWORTUNGSVOLLE BELEUCHTUNG

Unser Engagement für die Umwelt zeigt sich darin, dass wir bei der Planung und Entwicklung unserer 
Leuchten neben den Projektanforderungen und architektonischen Ansprüchen immer auch die Grundsätze 
verantwortungsbewusster Beleuchtung im Blick behalten. Wir schaffen Licht, das Rücksicht auf die 
natürliche Dunkelheit und das ökologische Gleichgewicht von Mensch, Tier und Pflanzenwelt nimmt. 

FARBTEMPERATUR 2200K
im Einklang mit dem natürlichen 
Gleichgewicht von Mensch und 
Tier durch langwelliges Licht, 

das besser verträglich ist

ENTBLENDUNG DANK
BLENDSCHUTZZUBEHÖR

Weniger Lichtstreuung - 
mehr Sehkomfort

AUSRICHTBARE UND 
AUSGERICHTETE OPTIKEN

Zur zielgenauen Lenkung des Lichtaustritts - 
nur dorthin, wo das Licht auch 

wirklich gebraucht wird

DIMMEN
Die intelligente Art zur Steuerung der Lichtstärke 
im Tagesverlauf - von weniger hell bis ganz aus, 

wenn gerade kein Licht gebraucht wird.
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KONTINUIERLICHE VERBESSERUNG

LICHTSTEUERUNG ÜBER CASAMBI-APP
Mit der Casambi-App können L&L-Leuchten im Handumdrehen über das individuell gestaltbare Interface 
gesteuert werden. Die App erkennt L&L-Leuchten automatisch: sie ermöglicht eine einfache und umfassende 
Steuerung und bietet viel Gestaltungsfreiheit beim Erstellen und zeitlichen Programmieren von Lichtszenen. 
Alle kompatiblen Leuchten sind mit dem Casambi-Logo gekennzeichnet; in den technischen 
Daten ist angegeben, ob das Produkt auf Wunsch als Casambi-steuerbare Version verfügbar ist.
Die Casambi-App ist kostenlos bei Google Play oder im App Store von Apple erhältlich.

ISO 9001-ZERTIFIZIERUNG
L&L Luce&Light ist ein nach ISO 9001 zertifiziertes Unternehmen und erfüllt somit die Anforderungen 
der internationalen Standardnorm für Qualitätsmanagementsysteme von Unternehmen.

INTERNATIONALE ZERTIFIZIERUNGEN
CB - IECEE CB-Verfahren für den Vertrieb von elektrischen und elektronischen Produkten 
ETL- Zertifizierung der Konformität mit den Standards zur Produktsicherheit für die USA und Kanada 
BIS - COMPULSORY REGISTRATION SCHEME - System zur Registrierung von elektrischen 
und elektronischen Produkten, erforderlich für den indischen Markt 
EAC - EurAsian Conformity - Konformitätszeichen für die Märkte Russland, Weißrussland, 
Kasachstan, Armenien und Kirgisistan
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FERTIGUNG IN 8 TAGEN
Unser Service: Auftragsbestätigung 
innerhalb von 24 Stunden und 
Versand innerhalb von 8 Werktagen.

TECHNISCHER 
KUNDENSERVICE
Der Kundendienst von L&L steht 
unseren Kunden mit Rat und Tat 
zur Seite und bietet jederzeit:
-Beratung bei allen beleuchtungstechnischen
Fragen sowie technische Unterstützung
-Schulungen mit technischer Bildung
zur Illustration der Eigenschaften und 
Anwendungen der LED Technologie.

SONDERANFERTIGUNGEN
Wir passen unsere Leuchten Ihrem 
individuellen Bedarf an, sei es in 
punkto Ästhetik, Elektronik, Optik 
oder LED-Technologie.

WIR GEBEN IMMER UNSER BESTES
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GARANTIEVERLÄNGERUNG
AUF 5 JAHRE
Dank der hohen Qualität unserer Leuchten 
können wir eine Verlängerung der 
Garantie in Bezug auf Produktions- und 
Planungsmängel auf 5 Jahre anbieten.

L&L-LEUCHTENWELT
Unsere Vertriebsnetz erstreckt
sich über fünf Kontinente.

PROJEKTSCHUTZ
Unsere Datenbank, in der alle 
Projekte unter Angabe des 
zuständigen Lichtplaners erfasst 
werden, bietet uns einen umfassenden 
Überblick und hilft uns bei der 
optimalen Umsetzung Ihres Konzepts.
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NTC

IP69K

SPD

IPS

PID

EPS

SCHUTZSYSTEME
UNSER F+E-TEAM: EIN IDEENLABOR 
IM ZEICHEN DES FORTSCHRITTS

INTELLIGENT PROTECTION SYSTEM 
Das IPS (Intelligent Protection System) schützt Leuchten im Außen- und 
Unterwasserbereich vor dem Eindringen von Wasser, beispielsweise im Falle 
fehlerhafter Verbindungen zwischen den Kabeln. Diese von L&L patentierte 
Vorrichtung dient als Schutz vor Verpolung, Hot-Plug, elektrostatischen Entladungen 
und Überspannungen, die bei Störungen der Elektrik auftreten können.

PROTECTIVE IMPEDANCE DEVICE 
Die PID (Protective Impedance Device) schützt die Leuchten vor externen 
elektrischen Phänomenen, wie die Ansammlung elektrostatischer 
Ladungen oder stoßartige Phänomene, die in der Stromleitung entstehen. 
Im Allgemeinen handelt es sich um Ereignisse mit geringem Energiegehalt.

ELECTRICAL PROTECTION SYSTEM 
Dieses Symbol kennzeichnet ein Gerät mit EPS (Electrical Protection System), 
das dem Schutz der Leuchten für den Innenbereich vor allen 
Problemen elektrischer Natur dient. Diese von L&L patentierte 
Vorrichtung bietet Schutz vor Verpolung, Hot-Plug und Überspannungen 
bis zu 48Vdc, die bei Störungen der Elektrik auftreten können.

SURGE PROTECTION DEVICE
Der SPD (Surge Protection Device) ist eine Vorrichtung 
zum Schutz vor externen elektrischen Phänomenen, 
wie Überspannungen, von denen aufgrund des 
hohen Energiegehalts große Gefahr ausgeht.

INTEGRIERTER TEMPERATURFÜHLER
Der integrierte Temperaturfühler ist ein auf das LED-Board montierter Thermistor, 
der die Leuchte vor Überhitzung schützt. Überschreitet die Betriebstemperatur 
des Produkts die für einen ordnungsgemäßen Betrieb zulässige 
Höchsttemperatur, so drosselt die Schutzvorrichtung stufenweise die Leistung.

Die Schutzart IP69K gibt die Widerstandsfähigkeit von elektrischen Geräten gegen Hochdruck-/Dampfstrahlreinigung bei hohen 
Temperaturen an. Dank ihrer besonderen technischen Eigenschaften halten die Produkte selbst einer massiven Reinigung durch 
Hochdruckreiniger, die bei Installation im urbanen oder industriellen Bereich erforderlich werden kann, problemlos stand. Auch 
unter diesen harten Bedingungen bleibt das optische Erscheinungsbild makellos, und – mindestens ebenso wichtig – Funktion-
sfähigkeit, Widerstandsfähigkeit und Lebensdauer der Leuchten werden in keinster Form beeinträchtigt (entspricht ISO-20653).
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ZUVERLÄSSIGKEIT
BESTÄNDIGKEIT UND MATERIALSCHUTZ
Die von uns eingesetzten Materialien und Fertigungsprozesse sorgen für uneingeschränkte Funktionsfähigkeit 
und makellose Ästhetik unserer Produkte, selbst unter schwierigsten Witterungs- und Umweltbedingungen.

Salzsprühtest 

OXIDATIONS- UND
KORROSIONSFESTIGKEIT

IN 6 SCHRITTEN

Edelstahl AISI 316L oder Aluminium 
Anricorodal mit geringem Kupferanteil

Oberflächen-Vorbehandlung

Lacke erfüllen Qualicoat-Vorschriften 
(Standard Automobilindustie)

Epoxidlackierung

Polyesterlackierung
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ZUVERLÄSSIGKEIT
GEPRÜFTE LEUCHTENQUALITÄT

UNSERE PRODUKTE
DURCHLAUFEN

FOLGENDE PRÜFUNGEN:

Messung der elektrischen und 
optischen Kennzahlen, um 

Leistungswerte des Endprodukts 
in Korrelation zu anderen Faktoren 

zu liefern (Leuchtenlichtstrom,
Farbkoordinaten, Farbtemperatur, 

Emissionsspektrum, CRI 
und Analyse des TM-30-Werts.)

Alle L&L-Leuchten werden im 
Rahmen von End-of-Line-Tests 
(EoL) einer Funktionsprüfung 

sowie einer Prüfung der 
elektrischen Kennwerte zur 

Leistungsaufnahme unterzogen 
und am Ende freigegeben.

Schutz gegen Eindringen
von Wasser bei Hochdruck-/

Dampfstrahlreinigung bei
hohen Temperaturen.

SALZSPRÜHTEST

OPTIKPRÜFUNG

KLIMAPRÜFKAMMER

END-OF-LINE-
PRÜFUNG

IP69K-
ZERTIFIZIERUNG

GLÜHDRAHT-
PRÜFUNG

PRÜFUNG DER
BEFAHRBARKEIT

IK-PRÜFUNG
IP-PRÜFUNG
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DER LICHTSTROM DER LEUCHTE IST AUF DER PRODUKTSEITE UNTER DEM PRODUCTCODE 
ANGEGEBEN UND WIRD DURCH ZWEI WERTE AUSGEDRÜCKT:

Der Lichtstrom der Lichtquelle bezieht sich auf die TJ-Temperatur 85°C. Der Leuchtenlichtstrom wird 
bei Betriebstemperatur der Leuchte gemessen. Der Wert des Leuchtenlichtstroms bezieht sich auf 
die jeweils in Klammern angegebene Optik. Bei Optiken, die den Leuchtenlichtstrom erheblich 
beeinflussen, sind mehrere Werte angegeben. Zur Präzisierung werden die Werte des Leuchtenlichtstroms 
durch weitere Spezifikationen, wie Leistung, CRI und Stromversorgung ergänzt.

Die Angabe sowohl des Lichtstroms der Lichtquelle als auch des Leuchtenlichtstroms erfolgt bei Leuchten mit den LED-
Farben RGB, RGBW und dynamisch weiß unter Spezifizierung des Gesamtwerts und der Einzelwerte für jede Farbe.

LICHTSTROM DER LEUCHTE
LICHTSTROM DER LICHTQUELLE UND LEUCHTENLICHTSTROM

LICHTSTROM DER LICHTQUELLE
488 lm (3000K) 

Lichtstrom der LED
mit Angabe der Farbtemperatur der LED. 

LEUCHTENLICHTSTROM
352 lm (3000K, 34°)

effektiver Lichtstrom der Leuchte mit Angabe der 
Farbtemperatur der LED und der montierten Optik.
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EINBAULEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH

STRA S. 132

BEAM S. 140

QUILATERO S. 58

SMOOTHY S. 80

ALTOPIANO S. 72

BRIGHT S. 90

LITUS S. 110

CORSO S. 124

ORIENTIERUNG

ARCHITEKTUR

ALLGEMEINBELEUCHTUNG
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MONTAGE LICHTAUSTRITT LICHTFARBE LEISTUNG LEUCHTENLICHTSTROM 
(3000K)

VERSORGUNG IP SCHUTZKLASSE BESONDERE 
EIGENSCHAFTEN

QUILATERO  Seite 58 WAND
BODEN

  

OPTIKEN
fest / ausrichtbar

DIFFUS
fest

2700K2200K 3000K 4000K

3,5W— 22W 200 lm — 1821 lm NETZSPANNUNG
(Netzteil integriert)
110-230Vac

IP66
IP6872h

IP69K

MONUMENTE UND 
KULTURDENKMÄLER

SMOOTHY  Seite 80 DECKE 
WAND
BODEN

  

DIFFUS
fest

OPTIKEN
fest / ausrichtbar

RGB2700K 4000K3000K

2W — 13W 188 lm — 1065 lm KONSTANTSTROM
(Netzteil nicht inbegriffen)
max 700mA 
(Licht weiß/RGB)

KONSTANTSPANNUNG
(Netzteil nicht inbegriffen)
24Vdc (Weißlicht)

IP67

SÄULEN UND 
ARCHITEKTONISCHE ELEMENTE

BRIGHT  Seite 90 DECKE 
WAND
BODEN

  

DIFFUS
fest

OPTIKEN
fest / ausrichtbar

RGBW

2700K 4000K3000K 5000K

RGB

blau grün rot

0,5W — 20W 20 lm — 1235 lm KONSTANTSTROM
(Netzteil nicht inbegriffen)
max 500mA (Licht weiß/
blau/grün/rot/RGB)

KONSTANTSPANNUNG
(Netzteil nicht inbegriffen)
12Vac (Weißlicht)
12Vdc (Licht weiß/RGB)
24Vdc (Licht weiß/blau/RGBW)

IP65 
IP67 
IP68

IP69K

SÄULEN UND 
ARCHITEKTONISCHE ELEMENTE
ORIENTIERUNGSBELEUCHTUNG

LITUS  Seite 110 DECKE 
WAND
BODEN

  

DIFFUS
fest

OPTIKEN
fest / ausrichtbar

RGB2700K 4000K3000K

2W — 13W 188 lm — 1065 lm KONSTANTSTROM
(Netzteil nicht inbegriffen)
max 700mA 
(Licht weiß/RGB)

KONSTANTSPANNUNG
(Netzteil nicht inbegriffen)
24Vdc (Weißlicht)

IP67

SÄULEN UND 
ARCHITEKTONISCHE ELEMENTE

CORSO  Seite 124 WAND
BODEN

  

OPTIKEN
fest 2700K 4000K3000K

3,5W — 21W 178 lm — 1740 lm NETZSPANNUNG
(Netzteil integriert)
110-230Vac
230Vac

IP65
IP67

IP69K

MONUMENTE UND 
KULTURDENKMÄLER

STRA  Seite 132 BODEN

  

OPTIKEN
fest / ausrichtbar RGBW2700K 4000K3000K

25W — 39W 1350 lm — 2205 lm KONSTANTSPANNUNG
(Netzteil nicht inbegriffen)
24Vdc (RGBW-Licht)

NETZSPANNUNG
(Netzteil integriert)
230Vac (Weißlicht)

IP67 
IP68   

IP69K

GROSSE GEBÄUDE

BEAM  Seite 140 DECKE 
WAND
BODEN

DIFFUS
fest 2700K 4000K3000K 5000K

RGBblau

max 3W 114 lm KONSTANTSTROM
(Netzteil nicht inbegriffen)
max 350mA (RGB-Licht)
max 700mA 
(Licht weiß/blau)

IP67

DURCHGANGSBEREICHE

ORIENTIERUNG

ARCHITEKTUR

ALTOPIANO  Seite 72 DECKE DIFFUS
fest

OPTIKEN
fest 

2700K2200K 3000K 4000K

8W— 20W 588 lm — 1988 lm NETZSPANNUNG
(Netzteil integriert)
110-230Vac

IP66

VERKEHRS- UND AUFENTHALTSBEREICHE

ALLGEMEINBELEUCHTUNG
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EINBAULEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH
MONTAGE LICHTAUSTRITT LICHTFARBE LEISTUNG LEUCHTENLICHTSTROM 

(3000K)
VERSORGUNG IP SCHUTZKLASSE BESONDERE 

EIGENSCHAFTEN

QUILATERO  Seite 58 WAND
BODEN

  

OPTIKEN
fest / ausrichtbar

DIFFUS
fest

2700K2200K 3000K 4000K

3,5W— 22W 200 lm — 1821 lm NETZSPANNUNG
(Netzteil integriert)
110-230Vac

IP66
IP6872h

IP69K

MONUMENTE UND 
KULTURDENKMÄLER

SMOOTHY  Seite 80 DECKE 
WAND
BODEN

  

DIFFUS
fest

OPTIKEN
fest / ausrichtbar

RGB2700K 4000K3000K

2W — 13W 188 lm — 1065 lm KONSTANTSTROM
(Netzteil nicht inbegriffen)
max 700mA 
(Licht weiß/RGB)

KONSTANTSPANNUNG
(Netzteil nicht inbegriffen)
24Vdc (Weißlicht)

IP67

SÄULEN UND 
ARCHITEKTONISCHE ELEMENTE

BRIGHT  Seite 90 DECKE 
WAND
BODEN

  

DIFFUS
fest

OPTIKEN
fest / ausrichtbar

RGBW

2700K 4000K3000K 5000K

RGB

blau grün rot

0,5W — 20W 20 lm — 1235 lm KONSTANTSTROM
(Netzteil nicht inbegriffen)
max 500mA (Licht weiß/
blau/grün/rot/RGB)

KONSTANTSPANNUNG
(Netzteil nicht inbegriffen)
12Vac (Weißlicht)
12Vdc (Licht weiß/RGB)
24Vdc (Licht weiß/blau/RGBW)

IP65 
IP67 
IP68

IP69K

SÄULEN UND 
ARCHITEKTONISCHE ELEMENTE
ORIENTIERUNGSBELEUCHTUNG

LITUS  Seite 110 DECKE 
WAND
BODEN

  

DIFFUS
fest

OPTIKEN
fest / ausrichtbar

RGB2700K 4000K3000K

2W — 13W 188 lm — 1065 lm KONSTANTSTROM
(Netzteil nicht inbegriffen)
max 700mA 
(Licht weiß/RGB)

KONSTANTSPANNUNG
(Netzteil nicht inbegriffen)
24Vdc (Weißlicht)

IP67

SÄULEN UND 
ARCHITEKTONISCHE ELEMENTE

CORSO  Seite 124 WAND
BODEN

  

OPTIKEN
fest 2700K 4000K3000K

3,5W — 21W 178 lm — 1740 lm NETZSPANNUNG
(Netzteil integriert)
110-230Vac
230Vac

IP65
IP67

IP69K

MONUMENTE UND 
KULTURDENKMÄLER

STRA  Seite 132 BODEN

  

OPTIKEN
fest / ausrichtbar RGBW2700K 4000K3000K

25W — 39W 1350 lm — 2205 lm KONSTANTSPANNUNG
(Netzteil nicht inbegriffen)
24Vdc (RGBW-Licht)

NETZSPANNUNG
(Netzteil integriert)
230Vac (Weißlicht)

IP67 
IP68   

IP69K

GROSSE GEBÄUDE

BEAM  Seite 140 DECKE 
WAND
BODEN

DIFFUS
fest 2700K 4000K3000K 5000K

RGBblau

max 3W 114 lm KONSTANTSTROM
(Netzteil nicht inbegriffen)
max 350mA (RGB-Licht)
max 700mA 
(Licht weiß/blau)

IP67

DURCHGANGSBEREICHE

ALTOPIANO  Seite 72 DECKE DIFFUS
fest

OPTIKEN
fest 

2700K2200K 3000K 4000K

8W— 20W 588 lm — 1988 lm NETZSPANNUNG
(Netzteil integriert)
110-230Vac

IP66

VERKEHRS- UND AUFENTHALTSBEREICHE
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2700K2200K 3000K 4000K

2700K 3000K 4000K

2700K2200K 3000K 4000K

2700K2200K 3000K 4000K

FESTOPTIK
NICHT SICHTBARE SCHRAUBEN

FESTOPTIK
SICHTBARE SCHRAUBEN

AUSRICHTBARE OPTIK
NICHT SICHTBARE SCHRAUBEN

AUSRICHTBARE OPTIK
SICHTBARE SCHRAUBEN

100x100 mm BIS 2 m

QUILATERO 1.0  S. 63
3,5W 
110-230Vac
ON/OFF

QUILATERO 1.1  S. 63
3,5W 
110-230Vac
ON/OFF

130x130 mm BIS 4 m

QUILATERO 2.0  S. 64
8W / 6W (Wallwasher-Optik)
110-230Vac
ON/OFF

QUILATERO 2.1  S. 64
8W / 6W (Wallwasher-Optik) 
110-230Vac
ON/OFF

QUILATERO 2.4  S. 65
8W 
110-230Vac
ON/OFF

QUILATERO 2.5  S. 65
8W 
110-230Vac
ON/OFF

170x170 mm BIS 7 m

QUILATERO 3.0  S. 66
16W / 18W (Wallwasher-Optik) 
110-230Vac
ON/OFF

QUILATERO 3.1  S. 66
16W / 18W (Wallwasher-Optik)
110-230Vac
ON/OFF

QUILATERO 3.4  S. 67
16W 
110-230Vac
ON/OFF

QUILATERO 3.5  S. 67
16W 
110-230Vac
ON/OFF

210x210 mm BIS 10 m

QUILATERO 4.0  S. 68
22W / 19W (Wallwasher-Optik) 
110-230Vac
230Vac
ON/OFF, DALI + PUSH

QUILATERO 4.1  S. 68
22W / 19W (Wallwasher-Optik) 
110-230Vac
230Vac
ON/OFF, DALI + PUSH

QUILATERO 4.4  S. 69
22W 
110-230Vac
230Vac
ON/OFF, DALI + PUSH

QUILATERO 4.5  S. 69
22W 
110-230Vac
230Vac
ON/OFF, DALI + PUSH

sehr 
breit

sehr 
breit

sehr 
breit

diffus

diffus

diffus

diffus

eng

eng

eng

eng

mittelbreit

mittelbreit

mittelbreit

mittelbreit

breit

breit

breit

breit

elliptisch

elliptisch

elliptisch

elliptisch

sehr eng

sehr eng wallwasher

wallwasher

wallwasher

optischer zoom

optischer zoom
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QUILATERO
BEFAHRBARE EINBAU-UPLIGHTS FÜR DEN 
AUSSENBEREICH MIT INTEGRIERTEM NETZTEIL
ZUR FASSADENBELEUCHTUNG

FESTOPTIK
NICHT SICHTBARE SCHRAUBEN

FESTOPTIK
SICHTBARE SCHRAUBEN

AUSRICHTBARE OPTIK
NICHT SICHTBARE SCHRAUBEN

AUSRICHTBARE OPTIK
SICHTBARE SCHRAUBEN

100x100 mm BIS 2 m

QUILATERO 1.0  S. 63
3,5W 
110-230Vac
ON/OFF

QUILATERO 1.1  S. 63
3,5W 
110-230Vac
ON/OFF

130x130 mm BIS 4 m

QUILATERO 2.0  S. 64
8W / 6W (Wallwasher-Optik)
110-230Vac
ON/OFF

QUILATERO 2.1  S. 64
8W / 6W (Wallwasher-Optik) 
110-230Vac
ON/OFF

QUILATERO 2.4  S. 65
8W 
110-230Vac
ON/OFF

QUILATERO 2.5  S. 65
8W 
110-230Vac
ON/OFF

170x170 mm BIS 7 m

QUILATERO 3.0  S. 66
16W / 18W (Wallwasher-Optik) 
110-230Vac
ON/OFF

QUILATERO 3.1  S. 66
16W / 18W (Wallwasher-Optik)
110-230Vac
ON/OFF

QUILATERO 3.4  S. 67
16W 
110-230Vac
ON/OFF

QUILATERO 3.5  S. 67
16W 
110-230Vac
ON/OFF

210x210 mm BIS 10 m

QUILATERO 4.0  S. 68
22W / 19W (Wallwasher-Optik) 
110-230Vac
230Vac
ON/OFF, DALI + PUSH

QUILATERO 4.1  S. 68
22W / 19W (Wallwasher-Optik) 
110-230Vac
230Vac
ON/OFF, DALI + PUSH

QUILATERO 4.4  S. 69
22W 
110-230Vac
230Vac
ON/OFF, DALI + PUSH

QUILATERO 4.5  S. 69
22W 
110-230Vac
230Vac
ON/OFF, DALI + PUSH
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17°

17°x69°

24°

32°

43° sharp

53°

30°x73°

diffuse

range min

wall washer

IP66
IP68

110-230
Vac

IP69K

QUILATERO
4.0 / 4.1

range max

IPS

PID

IP66 
IP6872H
GEEIGNET ZUR INSTALLATION IM AUSSENBEREICH 

IP69K 
GEEIGNET FÜR DIE REINIGUNG MIT HOHEM DRUCK UND 
HOHER TEMPERATUR, WIE BEISPIELSWEISE MIT DAMPF- 
ODER HOCHDRUCKREINIGERN (GEMÄSS ISO - 20653)

INTEGRIERTE SCHUTZVORRICHTUNGEN:
IPS 
INTELLIGENT PROTECTION SYSTEM
PID 
PROTECTIVE IMPEDANCE DEVICE

INTEGRIERTES 
NETZTEIL

CRI 80- UND CRI >90-VERSIONEN
FÜR BESSERE FARBWIEDERGABE

BEFAHRBAR 
BIS 3000 KG

HERVORRAGENDE KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT
QUILATERO IST MIT SEINEM WITTERUNGSBESTÄNDIGEN KÖRPER AUS 
TEILKRISTALLINEM, GRAPHITGEFÜLLTEM TECHNOPOLYMER IDEAL FÜR 
HOCHKORROSIVE UND SALZHALTIGE UMGEBUNGEN, WIE MARITIME 
UMGEBUNGEN, GEEIGNET. DAS WÄRMELEITFÄHIGE MATERIAL, 
DESSEN WÄRMELEITFÄHIGKEIT MIT DER VON EDELSTAHL VERGLEICHBAR 
IST, LEITET DIE WÄRME BESONDERS GUT AB, WAS EINE AUFNAHME 
DES NETZTEILS IM INNEREN DES LEUCHTENKÖRPERS ERMÖGLICHT

EXTRAKLARES TRANSPARENTES HARTGLAS MIT EINER STÄRKE 
BIS 12 MM, HOCHDURCHLÄSSIG, MIT SIEBDRUCK GRAU (RAL 7015), 
SORGT FÜR EINE GLEICHMÄSSIGE LICHTFARBE UND 
HERVORRAGENDE KRATZ- UND STOSSFESTIGKEIT

IN DER VERSION RAHMEN OHNE SICHTBARE SCHRAUBEN 
ERMÖGLICHEN DIE IM LEUCHTENKÖRPER INTEGRIERTEN 
BEFESTIGUNGSCLIPS EINE BESONDERE EINFACHE 
MONTAGE, DA DIE LEUCHTE EINFACH IN DAS GEHÄUSE 
HINEINGEDRÜCKT WERDEN KANN

IN DER VERSION RAHMEN OHNE SICHTBARE SCHRAUBEN ERMÖGLICHEN 
DIE IM LEUCHTENKÖRPER INTEGRIERTEN BEFESTIGUNGSCLIPS 
EINE BESONDERE EINFACHE MONTAGE, DA DIE LEUCHTE EINFACH 
IN DAS GEHÄUSE HINEINGEDRÜCKT WERDEN KANN

OPTISCHES ZUBEHÖR: WABENRASTER UND BLENDSCHUTZSCHIRM, 
IN DIE LEUCHTE INTEGRIERBAR

GROSSE AUSWAHL AN OPTIKEN VON BESONDERS ENG ABSTRAHLEND 
ÜBER ELLIPTISCH BIS SHARP- UND WALLWASHER-OPTIK

<



L&L Luce&LightL&L Luce&Light

6 16 0

QUILATERO EINBAULEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH

AUF WUNSCH:
RAL-FINISH

DER ABDECKRAHMEN AUS EDELSTAHL AISI 316L IST IN DER AUSFÜHRUNG MIT ODER 
OHNE SICHTBARE SCHRAUBEN ERHÄLTLICH, MIT OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNG 
IN DER FARBE COR-TEN ODER AUF ANFRAGE IN RAL-FARBEN: DURCH SEINE 
ÄSTHETISCHE VIELSEITIGKEIT HARMONIERT QUILATERO MIT UNTERSCHIEDLICHSTEN 
ARCHITEKTURSTILEN UND ANWENDUNGSBEREICHEN

EDELSTAHL

COR-TEN

DIE WALLWASHER-OPTIK ERMÖGLICHT 
DIE BELEUCHTUNG VON WÄNDEN 
UND FASSADEN OHNE STÖRENDE 
SCHATTEN, WOBEI DER LICHTAUSTRITT 
GEZIELT AUF DIE VERTIKALE FLÄCHE 
GERICHTET WERDEN KANN. DANK 
DER BREITE DES LICHTAUSTRITTS 
WIRD AUSSERDEM EIN GROSSER 
LEUCHTENABSTAND MÖGLICH

DER MANUELLE OPTISCHE ZOOM 
IST DIE PERFEKTE LÖSUNG FÜR 
FLEXIBLE BELEUCHTUNG IM LANDSCAPE 
DESIGN: DURCH EINEN MAGNETEN 
KANN DER LICHTAUSTRITT VON 
AUSSEN ENGER ODER BREITER 
EINGESTELLT UND SOMIT IM 
HANDUMDREHEN AN DIE NATÜRLICHE 
UMGEBUNG ANGEPASST WERDEN

MAGNETISCHER SCHWENK-
MECHANISMUS ZUR AUSRICHTUNG 
DES OPTIKKÖRPERS VON 0° BIS 
20° VON AUSSEN, WODURCH 
DIE DICHTIGKEIT DER LEUCHTE IN 
KEINER WEISE BEEINTRÄCHTIGT 
WIRD. PRAKTISCHE GRADSKALA MIT 
ARRETIERSCHRAUBE ZUR FIXIERUNG 
DES NEIGUNGSWINKELS

EINSCHLIESSLICH 
IP68-STECKVERBINDER MIT 
INTEGRIERTEM IPS-SYSTEM. 
SCHNELLE INSTALLATION: 
DIREKTANSCHLUSS ZWISCHEN 
LEUCHTE UND STROMNETZ

BESONDERE EIGENSCHAFTEN



L&L Luce&Light

6 2



L&L Luce&Light

6 3

QUILATERO 1.0 QUILATERO 1.1

IP66 IP66IP69K IP69KIK08 IK08IP6872h IP6872h

kg 1500
kN 15

kg 1500
kN 15

111

100
100

85 85

122

3

111

100
100

85 85

122

3

EINBAULEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH

QUILATERO 4.0
3000K, 19W, Wallwasher, Edelstahl

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

3,5W  110-230Vac 
QL1010  0     I
QL1010  0     T      

Edelstahl
Cor-ten

 3,5W 110-230Vac Wallwasher
QL1010  010  0AI
QL1010  010  0AT

Edelstahl
Cor-ten

 CRI 0 - CRI 80
1 - CRI >90

 OPTIKZUBEHÖR 0 - keins
1 - Blendschutzschirm, halb transparent, halb 
schwarz mit Siebdruck (nicht geeignet zur 
Kombination mit Wabenraster und diffuser Optik)

 WABENRASTER 0 - nicht vorhanden
1 - vorhanden (nicht geeignet zur Kombination 
mit Blendschutzschirm, 35° Sharp-Optiken und 
diffuser Optik) 

 LED-FARBE N - 2200K (nur CRI 80)
F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIKEN 0V - 7°
0T - 10°
0S - 14°
0M - 32°

0P - 35°-Sharp 
0L - 42°
0W - 12°x45°
0D - diffus

LICHTSTROM LICHTQUELLE 260 lm (3000K, CRI 80)

LEUCHTENLICHTSTROM 200 lm (3000K, 14°, CRI 80)

LED-ANZAHL UND -TYP 1 Power-LED
2 Step-MacAdam, 60000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus wärmeleitfähigem Kunststoff 
(Technopolymer)
Rahmen aus Edelstahl AISI 316L
extraklares transparentes Hartglas mit grauem Siebdruck

NETZTEIL integriert

MONTAGE Einbau (Wand, Boden)

EIGENSCHAFTEN Schnelle Installation: Direktanschluss zwischen 
Leuchte und Stromnetz

ANMERKUNGEN Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung (über 
Casambi-App steuerbar) auf Wunsch erhältlich

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 866

3,5W  110-230Vac 
QL1110  0     I
QL1110  0     T

Edelstahl
Cor-ten

 3,5W 110-230Vac Wallwasher
QL1110  010  0AI
QL1110  010  0AT

Edelstahl
Cor-ten

 0 - CRI 80
1 - CRI >90

 0 - keins
1 - Blendschutzschirm, halb transparent, halb 
schwarz mit Siebdruck (nicht geeignet zur 
Kombination mit Wabenraster und diffuser Optik)

 0 - nicht vorhanden
1 - vorhanden (nicht geeignet zur Kombination 
mit Blendschutzschirm, 35° Sharp-Optiken und 
diffuser Optik) 

 N - 2200K (nur CRI 80)
F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 0V - 7°
0T - 10°
0S - 14°
0M - 32°

0P - 35°-Sharp
0L - 42°
0W - 12°x45°
0D - diffus

260 lm (3000K, CRI 80)

200 lm (3000K, 14°, CRI 80)

1 Power-LED
2 Step-MacAdam, 60000h L90 B10 (Ta 25°C)

Körper aus wärmeleitfähigem Kunststoff
(Technopolymer) 
Rahmen aus Edelstahl AISI 316L
extraklares transparentes Hartglas mit grauem Siebdruck

integriert

Einbau (Wand, Boden)

Schnelle Installation: Direktanschluss zwischen 
Leuchte und Stromnetz

Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung (über 
Casambi-App steuerbar) auf Wunsch erhältlich

siehe S. 866

kg 0,55

12°x45°-Optik

Edelstahl Cor-ten

kg 0,55

IPSIPS PIDPID

Obligatorisches Gehäuse nicht inbegriffen Obligatorisches Gehäuse nicht inbegriffen
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QUILATERO 2.0 QUILATERO 2.1

IP66 IP66IP69K IP69KIK10 IK10IP6872h IP6872h

kg 2000
kN 20

kg 2000
kN 20

130
130

135

3

112112

130
130

135

3

112112

20°x47°-Optik

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

8W  110-230Vac 
QL2010  0     I
QL2010  0     T

Edelstahl
Cor-ten

6W 110-230Vac Wallwasher
QL2010  000  0AI
QL2010  000  0AT

Edelstahl
Cor-ten

 CRI 0 - CRI 80
1 - CRI >90

 OPTIKZUBEHÖR 0 - keines 
1 - Blendschutzschirm, halb transparent, halb 
schwarz mit Siebdruck (nicht geeignet zur 
Kombination mit Wabenraster und diffuser Optik)

 WABENRASTER 0 - nicht vorhanden
1 - vorhanden (nicht geeignet zur 
Kombination mit Blendschutzschirm; 
Optiken: 63° Sharp, diffus) 

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIKEN 0V - 8°
0T - 12°
0S - 18°
0M - 34°

0L - 47° 
0Q - 63°-Sharp
0W - 20°x47°
0D - diffus

LICHTSTROM LICHTQUELLE 657 lm (3000K, CRI 80)

LEUCHTENLICHTSTROM 482 lm (3000K, 12°, CRI 80)

LED-ANZAHL UND -TYP 1 High Intensity-Power-LED, 3 Step MacAdam 
50000h L90 B10 (Ta 25°C)
9 Mid-Power-LEDs, 3 Step MacAdam 
50000h L80 B10 (Ta 25°C) (Wallwasher-Optik)

MATERIAL Körper aus wärmeleitfähigem Kunststoff
Rahmen aus Edelstahl AISI 316L
extraklares transparentes Hartglas mit grauem 
Siebdruck

NETZTEIL integriert

MONTAGE Einbauleuchte (Wand, Boden)

EIGENSCHAFTEN Schnelle Installation: Direktanschluss zwischen 
Leuchte und Stromnetz

ANMERKUNGEN Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung (über 
Casambi-App steuerbar) auf Wunsch erhältlich

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 867

8W  110-230Vac 
QL2110  0     I
QL2110  0     T

Edelstahl
Cor-ten

6W 110-230Vac Wallwasher
QL2110  000  0AI
QL2110  000  0AT

Edelstahl
Cor-ten

 0 - CRI 80
1 - CRI >90

 0 - keines 
1 - Blendschutzschirm, halb transparent, halb 
schwarz mit Siebdruck (nicht geeignet zur 
Kombination mit Wabenraster und diffuser Optik)

 0 - nicht vorhanden
1 - vorhanden (nicht geeignet zur 
Kombination mit Blendschutzschirm; 
Optiken: 63° Sharp, diffus) 

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 0V - 8°
0T - 12°
0S - 18°
0M - 34°

0L - 47° 
0Q - 63°-Sharp
0W - 20°x47°
0D - diffus

657 lm (3000K, CRI 80)

482 lm (3000K, 12°, CRI 80)

1 High Intensity-Power-LED, 3 Step MacAdam 
50000h L90 B10 (Ta 25°C)
9 Mid-Power-LEDs, 3 Step MacAdam 
50000h L80 B10 (Ta 25°C) (Wallwasher-Optik)

Körper aus wärmeleitfähigem Kunststoff
Rahmen aus Edelstahl AISI 316L
extraklares transparentes Hartglas mit grauem 
Siebdruck

integriert

Einbauleuchte (Wand, Boden)

Schnelle Installation: Direktanschluss zwischen 
Leuchte und Stromnetz

Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung (über 
Casambi-App steuerbar) auf Wunsch erhältlich

siehe S. 867

kg 0,91 kg 0,91

Edelstahl Cor-ten

IPSIPS PIDPID

Obligatorisches Gehäuse nicht inbegriffen Obligatorisches Gehäuse nicht inbegriffen
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QUILATERO 2

QUILATERO 2.4 QUILATERO 2.5

IP66 IP66IP69K IP69KIK10 IK10IP6872h IP6872h

kg 2000
kN 20

kg 2000
kN 20

130
130

135

3

112112

+20°

130
130

135

3

112112

+20°

EINBAULEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

8W  110-230Vac 
QL2410  0     I  
QL2410  0     T   

Edelstahl
Cor-ten

 CRI 0 - CRI 80
1 - CRI >90

 OPTIKZUBEHÖR 0 - keines 
1 - Blendschutzschirm, halb transparent, halb 
schwarz mit Siebdruck (nicht geeignet zur
 Kombination mit Wabenraster)

 WABENRASTER 0 - nicht vorhanden
1 - vorhanden (nicht geeignet zur Kombination 
mit Blendschutzschirm und 63° Sharp-Optik)

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIKEN 0V - 8°    Ausrichtbarkeit +20°
0T - 12°  Ausrichtbarkeit +20°
0S - 18°  Ausrichtbarkeit +20°
0M - 34°  Ausrichtbarkeit +20°
0L - 47°  Ausrichtbarkeit +20°
0Q - 63°-Sharp  Ausrichtbarkeit +20°
0W - 20°x47°  Ausrichtbarkeit +20°

LICHTSTROM LICHTQUELLE 657 lm (3000K, CRI 80)

LEUCHTENLICHTSTROM 482 lm (3000K, 12°, CRI 80)

LED-ANZAHL UND -TYP 1 High Intensity-Power-LED
3 Step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus wärmeleitfähigem Kunststoff
Rahmen aus Edelstahl AISI 316L
extraklares transparentes Hartglas mit grauem 
Siebdruck

NETZTEIL integriert

MONTAGE Einbauleuchte (Wand, Boden)

EIGENSCHAFTEN Optiken 0°-20° schwenkbar über Magnetsystem 
mit Gradskala und Arretierschraube zur Fixierung 
des Ausrichtungswinkels
Schnelle Installation: Direktanschluss zwischen 
Leuchte und Stromnetz

ANMERKUNGEN Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung (über 
Casambi-App steuerbar) auf Wunsch erhältlich

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 867

8W  110-230Vac 
QL2510  0     I  
QL2510  0     T    

Edelstahl
Cor-ten

 0 - CRI 80
1 - CRI >90

 0 - keines 
1 - Blendschutzschirm, halb transparent, halb 
schwarz mit Siebdruck (nicht geeignet zur 
Kombination mit Wabenraster)

 0 - nicht vorhanden
1 - vorhanden (nicht geeignet zur Kombination 
mit Blendschutzschirm und 63° Sharp-Optik)

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 0V - 8°    Ausrichtbarkeit +20°
0T - 12°  Ausrichtbarkeit +20°
0S - 18°  Ausrichtbarkeit +20°
0M - 34°  Ausrichtbarkeit +20°
0L - 47°  Ausrichtbarkeit +20°
0Q - 63°-Sharp  Ausrichtbarkeit +20°
0W - 20°x47°  Ausrichtbarkeit +20°

657 lm (3000K, CRI 80)

482 lm (3000K, 12°, CRI 80)

1 High Intensity-Power-LED
3 Step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

Körper aus wärmeleitfähigem Kunststoff
Rahmen aus Edelstahl AISI 316L
extraklares transparentes Hartglas mit grauem 
Siebdruck

integriert

Einbauleuchte (Wand, Boden)

Optiken 0°-20° schwenkbar über Magnetsystem 
mit Gradskala und Arretierschraube zur Fixierung 
des Ausrichtungswinkels
Schnelle Installation: Direktanschluss zwischen 
Leuchte und Stromnetz

Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung (über 
Casambi-App steuerbar) auf Wunsch erhältlich

siehe S. 867

kg 1,02 kg 1,02

Edelstahl Cor-ten

IPSIPS PIDPID

Obligatorisches Gehäuse nicht inbegriffen Obligatorisches Gehäuse nicht inbegriffen
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QUILATERO 3.0 QUILATERO 3.1

IP66 IP66IP69K IP69KIK10 IK10

kg 2500
kN 25

kg 2500
kN 25

170
170

163

3

144
144

170
170

163

3

144
144

IP6872h IP6872h

14°x67°-Optik

25°x70°-Optik

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

16W  110-230Vac 
QL3010  0     I
QL3010  0     T      

Edelstahl
Cor-ten

18W 110-230Vac Wallwasher
QL3010  000  0AI
QL3010  000  0AT

Edelstahl
Cor-ten

 CRI 0 - CRI 80
1 - CRI >90

 OPTIKZUBEHÖR 0 - keines 
1 - Blendschutzschirm, halb transparent, halb 
schwarz mit Siebdruck (nicht geeignet zur 
Kombination mit Wabenraster und diffuser Optik)

 WABENRASTER 0 - nicht vorhanden
1 - vorhanden (nicht geeignet zur Kombination 
mit Blendschutzschirm, den Optiken 57° Sharp, 
14°x67°, 25°x70°, diffus sowie optischem 
Zoom 18°–48°) 

 LED-FARBE N - 2200K (nur CRI 80)
F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIKEN 0S - 14°
0M - 26°
0L - 39°
0K - 57°
0Q - 57°-Sharp

0W - 14°x67°
0X - 25°x70°
R3  - Optikbereich 18°–48°
0D - diffus

LICHTSTROM LICHTQUELLE 1616 lm (3000K, CRI 80)

LEUCHTENLICHTSTROM 1226 lm (3000K, 26°, CRI 80)

LED-ANZAHL UND -TYP 1 COB-LED, 2 Step MacAdam
60000h L80 B10 (Ta 25°C)
14 Mid-Power-LEDs, 3 Step MacAdam 
50000h L80 B10 (Ta 25°C) (Wallwasher-Optik)

MATERIAL Körper aus wärmeleitfähigem Kunststoff
Rahmen aus Edelstahl AISI 316L
extraklares transparentes Hartglas mit grauem 
Siebdruck

NETZTEIL integriert

MONTAGE Einbauleuchte (Wand, Boden)

EIGENSCHAFTEN Manueller optischer Zoom, einstellbar über 
mitgeliferten Magneten; Schnelle Installation: 
Direktanschluss zwischen Leuchte und Stromnetz

ANMERKUNGEN Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung (über 
Casambi-App steuerbar) auf Wunsch erhältlich

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 868

16W  110-230Vac 
QL3110  0     I  
QL3110  0     T    

Edelstahl
Cor-ten

18W 110-230Vac Wallwasher
QL3110  000  0AI
QL3110  000  0AT

Edelstahl
Cor-ten

 0 - CRI 80
1 - CRI >90

 0 - keines 
1 - Blendschutzschirm, halb transparent, halb 
schwarz mit Siebdruck (nicht geeignet zur 
Kombination mit Wabenraster und diffuser Optik)

 0 - nicht vorhanden
1 - vorhanden (nicht geeignet zur Kombination 
mit Blendschutzschirm, den Optiken 57° Sharp, 
14°x67°, 25°x70°, diffus sowie optischem 
Zoom 18°–48°) 

 N - 2200K (nur CRI 80)
F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 0S - 14°
0M - 26°
0L - 39°
0K - 57°
0Q - 57°-Sharp

0W - 14°x67°
0X - 25°x70°
R3  - Optikbereiche 18°–48°
0D - diffus

1616 lm (3000K, CRI 80)

1226 lm (3000K, 26°, CRI 80)

1 COB-LED, 2 Step MacAdam
60000h L80 B10 (Ta 25°C)
14 Mid-Power-LEDs, 3 Step MacAdam 
50000h L80 B10 (Ta 25°C (Wallwasher-Optik)

Körper aus wärmeleitfähigem Kunststoff
Rahmen aus Edelstahl AISI 316L
extraklares transparentes Hartglas mit grauem 
Siebdruck

integriert

Einbauleuchte (Wand, Boden)

Manueller optischer Zoom, einstellbar über 
mitgeliferten Magneten; Schnelle Installation: 
Direktanschluss zwischen Leuchte und Stromnetz

Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung (über 
Casambi-App steuerbar) auf Wunsch erhältlich

siehe S. 868

kg 1,57 kg 1,57

Edelstahl Cor-ten

IPSIPS

Obligatorisches Gehäuse nicht inbegriffen Obligatorisches Gehäuse nicht inbegriffen



L&L Luce&LightL&L Luce&Light

6 76 6

QUILATERO 3

QUILATERO 3.4 QUILATERO 3.5

IP66 IP66IP69K IP69KIK10 IK10

kg 2500
kN 25

kg 2500
kN 25

170
170

163

3

144
144

+20°

170
170

163

3

144
144

+20°

IP6872h IP6872h

EINBAULEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

16W  110-230Vac 
QL3410  0     I  
QL3410  0     T   

Edelstahl
Cor-ten

 CRI 0 - CRI 80
1 - CRI >90

 OPTIKZUBEHÖR 0 - keines 
1 - Blendschutzschirm, halb transparent, halb 
schwarz mit Siebdruck (nicht geeignet zur 
Kombination mit Wabenraster)

 WABENRASTER 0 - nicht vorhanden
1 - vorhanden (nicht geeignet zur Kombination 
mit Blendschutzschirm, den Optiken 57° Sharp, 
14°x67°, 25°x70°)

 LED-FARBE N - 2200K (nur CRI 80)
F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIKEN 0S - 14°  Ausrichtbarkeit +20°
0M - 26°  Ausrichtbarkeit +20°
0L - 39°  Ausrichtbarkeit +20°
0K - 57°  Ausrichtbarkeit +20°
0Q - 57°-Sharp  Ausrichtbarkeit +20°
0W - 14°x67°  Ausrichtbarkeit +20°
0X  - 25°x70°  Ausrichtbarkeit +20°

LICHTSTROM LICHTQUELLE 1616 lm (3000K, CRI 80)

LEUCHTENLICHTSTROM 1226 lm (3000K, 26°, CRI 80)

LED-ANZAHL UND -TYP 1 COB-LED
2 Step MacAdam, 60000h L80 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus wärmeleitfähigem Kunststoff
Rahmen aus Edelstahl AISI 316L
extraklares transparentes Hartglas mit grauem 
Siebdruck

NETZTEIL integriert

MONTAGE Einbauleuchte (Wand, Boden)

EIGENSCHAFTEN Optiken 0°-20° schwenkbar über Magnetsystem 
mit Gradskala und Arretierschraube zur Fixierung 
des Ausrichtungswinkels
Schnelle Installation: Direktanschluss zwischen 
Leuchte und Stromnetz

ANMERKUNGEN Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung (über 
Casambi-App steuerbar) auf Wunsch erhältlich

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 868

16W  110-230Vac 
QL3510  0     I  
QL3510  0     T    

Edelstahl
Cor-ten

 0 - CRI 80
1 - CRI >90

 0 - keines 
1 - Blendschutzschirm, halb transparent, halb 
schwarz mit Siebdruck (nicht geeignet zur 
Kombination mit Wabenraster)

 0 - nicht vorhanden
1 - vorhanden (nicht geeignet zur Kombination 
mit Blendschutzschirm, den Optiken 57° Sharp, 
14°x67°, 25°x70°)

 N - 2200K (nur CRI 80)
F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 0S - 14°  Ausrichtbarkeit +20°
0M - 26°  Ausrichtbarkeit +20°
0L - 39°  Ausrichtbarkeit +20°
0K - 57°  Ausrichtbarkeit +20°
0Q - 57°-Sharp  Ausrichtbarkeit +20°
0W - 14°x67°  Ausrichtbarkeit +20°
0X  - 25°x70°  Ausrichtbarkeit +20°

1616 lm (3000K, CRI 80)

1226 lm (3000K, 26°, CRI 80)

1 COB-LED
2 Step MacAdam, 60000h L80 B10 (Ta 25°C)

Körper aus wärmeleitfähigem Kunststoff
Rahmen aus Edelstahl AISI 316L
extraklares transparentes Hartglas mit grauem 
Siebdruck

integriert

Einbauleuchte (Wand, Boden)

Optiken 0°-20° schwenkbar über Magnetsystem 
mit Gradskala und Arretierschraube zur Fixierung 
des Ausrichtungswinkels
Schnelle Installation: Direktanschluss zwischen 
Leuchte und Stromnetz

Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung (über 
Casambi-App steuerbar) auf Wunsch erhältlich

siehe S. 868

kg 1,67 kg 1,67

Edelstahl Cor-ten

IPSIPS

Obligatorisches Gehäuse nicht inbegriffen Obligatorisches Gehäuse nicht inbegriffen



L&L Luce&LightL&L Luce&Light

6 96 8

QUILATERO 4.0 QUILATERO 4.1

IP66 IP66IP69K IP69KDALI DALIIK10 IK10PUSH PUSH

kg 3000
kN 30

kg 3000
kN 30

177

3

179
179

210
210

177

179
179

3

210
210

IP6872h IP6872h

17°x69°-Optik

30°x73°-Optik

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

22W 110-230Vac  on/off
22W 230Vac  DALI + PUSH
QL4010       I
QL4010       T

Edelstahl
Cor-ten

19W 110-230Vac Wallwasher
QL4010   00  0AI
QL4010   00  0AT

Edelstahl
Cor-ten

 CRI 0 - CRI 80
1 - CRI >90

 STEUERUNG 0 - on/off 
D - DALI + PUSH

 OPTIKZUBEHÖR 0 - keines 
1 - Blendschutzschirm, halb transparent, halb 
schwarz mit Siebdruck (nicht geeignet zur 
Kombination mit Wabenraster und diffuser Optik)

 WABENRASTER 0 - nicht vorhanden
1 - vorhanden (nicht geeignet zur Kombination mit 
Blendschutzschirm, den Optiken 43° Sharp, 17°x69°, 
30°x73°, diffus sowie optischem Zoom 20°–41°)

 LED-FARBE N - 2200K (nur CRI 80)
F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIKEN 0S - 17°
0M - 24°
0L - 32°
0P - 43°-Sharp
0J - 53°

0W - 17°x69°
0X - 30°x73°
R3  - Optikbereiche 20°–41°
0D - diffus

LICHTSTROM LICHTQUELLE 2469 lm (3000K, CRI 80)

LEUCHTENLICHTSTROM 1821 lm (3000K, 17°, CRI 80)

LED-ANZAHL UND -TYP 1 COB-LED, 2 step MacAdam
60000h L80 B10 (Ta 25°C)
22 Mid-Power-LEDs, 3 Step MacAdam 
50000h L80 B10 (Ta 25°C) (Wallwasher-Optik)

MATERIAL Körper aus wärmeleitfähigem Kunststoff
Rahmen aus Edelstahl AISI 316L; extraklares 
transparentes Hartglas mit grauem Siebdruck

NETZTEIL integriert

MONTAGE Einbauleuchte (Wand, Boden)

EIGENSCHAFTEN Manueller optischer Zoom, einstellbar über 
mitgeliferten Magneten; Schnelle Installation: 
Direktanschluss zwischen Leuchte und Stromnetz

ANMERKUNGEN Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung (über 
Casambi-App steuerbar) auf Wunsch erhältlich

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 869

22W 110-230Vac  on/off
22W 230Vac  DALI + PUSH
QL4110       I
QL4110       T

Edelstahl
Cor-ten

19W 110-230Vac Wallwasher
QL4110   00  0AI
QL4110   00  0AT

Edelstahl
Cor-ten

 0 - CRI 80
1 - CRI >90

0 - on/off 
D - DALI + PUSH

 0 - keines 
1 - Blendschutzschirm, halb transparent, halb 
schwarz mit Siebdruck (nicht geeignet zur 
Kombination mit Wabenraster und diffuser Optik)

 0 - nicht vorhanden
1 - vorhanden (nicht geeignet zur Kombination mit 
Blendschutzschirm, den Optiken 43° Sharp, 17°x69°, 
30°x73°, diffus sowie optischem Zoom 20°–41°)

 N - 2200K (nur CRI 80)
F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 0S - 17°
0M - 24°
0L - 32°
0P - 43°-Sharp
0J - 53°

0W - 17°x69°
0X - 30°x73°
R3  - Optikbereiche 20°–41°
0D - diffus

2469 lm (3000K, CRI 80)

1821 lm (3000K, 17°, CRI 80)

1 COB-LED, 2 step MacAdam
60000h L80 B10 (Ta 25°C)
22 Mid-Power-LEDs, 3 Step MacAdam 
50000h L80 B10 (Ta 25°C) (Wallwasher-Optik)

Körper aus wärmeleitfähigem Kunststoff
Rahmen aus Edelstahl AISI 316L; extraklares 
transparentes Hartglas mit grauem Siebdruck

integriert

Einbauleuchte (Wand, Boden)

Manueller optischer Zoom, einstellbar über 
mitgeliferten Magneten; Schnelle Installation: 
Direktanschluss zwischen Leuchte und Stromnetz

Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung (über 
Casambi-App steuerbar) auf Wunsch erhältlich

siehe S. 869

kg 2,53 kg 2,53

IPSIPS

Edelstahl Cor-ten

Obligatorisches Gehäuse nicht inbegriffen Obligatorisches Gehäuse nicht inbegriffen



L&L Luce&LightL&L Luce&Light

6 96 8

QUILATERO 4

QUILATERO 4.4 QUILATERO 4.5

IP66 IP66IP69K IP69KDALI DALIIK10 IK10PUSH PUSH

kg 3000
kN 30

kg 3000
kN 30

177

3

179
179

210
210

+20°

177

3

179
179

210
210

+20°

IP6872h IP6872h

EINBAULEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

22W 110-230Vac  on/off
22W 230Vac  DALI + PUSH
QL4410       I  
QL4410       T   

Edelstahl
Cor-ten

 CRI 0 - CRI 80
1 - CRI >90

 STEUERUNG 0 - on/off 
D - DALI + PUSH

 OPTIKZUBEHÖR 0 - keines 
1 - Blendschutzschirm, halb transparent, halb 
schwarz mit Siebdruck (nicht geeignet zur 
Kombination mit Wabenraster)

 WABENRASTER 0 - nicht vorhanden
1 - vorhanden (nicht geeignet zur Kombination 
mit Blendschutzschirm, den Optiken 43° Sharp, 
17°x69°, 30°x73°)

 LED-FARBE N - 2200K (nur CRI 80)
F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIKEN 0S - 17°  Ausrichtbarkeit +20°
0M - 24° Ausrichtbarkeit +20°
0L - 32°  Ausrichtbarkeit +20°
0P - 43°-Sharp  Ausrichtbarkeit +20°
0J - 53°  Ausrichtbarkeit +20°
0W - 17°x69°  Ausrichtbarkeit +20°
0X  - 30°x73°  Ausrichtbarkeit +20°

LICHTSTROM LICHTQUELLE 2469 lm (3000K, CRI 80)

LEUCHTENLICHTSTROM 1821 lm (3000K, 17°, CRI 80)

LED-ANZAHL UND -TYP 1 COB-LED
2 Step MacAdam, 60000h L80 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus wärmeleitfähigem Kunststoff
Rahmen aus Edelstahl AISI 316L
extraklares transparentes Hartglas mit grauem 
Siebdruck

NETZTEIL integriert

MONTAGE Einbauleuchte (Wand, Boden)

EIGENSCHAFTEN Optiken 0°-20° schwenkbar über Magnetsystem 
mit Gradskala und Arretierschraube zur Fixierung 
des Ausrichtungswinkels
Schnelle Installation: Direktanschluss zwischen 
Leuchte und Stromnetz

ANMERKUNGEN Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung (über 
Casambi-App steuerbar) auf Wunsch erhältlich

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 869

22W 110-230Vac  on/off
22W 230Vac  DALI + PUSH
QL4510       I  
QL4510       T   

Edelstahl
Cor-ten

 0 - CRI 80
1 - CRI >90

0 - on/off 
D - DALI + PUSH

 0 - keines 
1 - Blendschutzschirm, halb transparent, halb 
schwarz mit Siebdruck (nicht geeignet zur 
Kombination mit Wabenraster)

 0 - nicht vorhanden
1 - vorhanden (nicht geeignet zur Kombination 
mit Blendschutzschirm, den Optiken 43° Sharp, 
17°x69°, 30°x73°)

 N - 2200K (nur CRI 80)
F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 0S - 17°  Ausrichtbarkeit +20°
0M - 24° Ausrichtbarkeit +20°
0L - 32°  Ausrichtbarkeit +20°
0P - 43°-Sharp  Ausrichtbarkeit +20°
0J - 53°  Ausrichtbarkeit +20°
0W - 17°x69°  Ausrichtbarkeit +20°
0X  - 30°x73°  Ausrichtbarkeit +20°

2469 lm (3000K, CRI 80)

1821 lm (3000K, 17°, CRI 80)

1 COB-LED
2 Step MacAdam, 60000h L80 B10 (Ta 25°C)

Körper aus wärmeleitfähigem Kunststoff
Rahmen aus Edelstahl AISI 316L
extraklares transparentes Hartglas mit grauem 
Siebdruck

integriert

Einbauleuchte (Wand, Boden)

Optiken 0°-20° schwenkbar über Magnetsystem 
mit Gradskala und Arretierschraube zur Fixierung 
des Ausrichtungswinkels
Schnelle Installation: Direktanschluss zwischen 
Leuchte und Stromnetz

Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung (über 
Casambi-App steuerbar) auf Wunsch erhältlich

siehe S. 869

kg 2,63 kg 2,63

IPSIPS

Edelstahl Cor-ten

Obligatorisches Gehäuse nicht inbegriffen Obligatorisches Gehäuse nicht inbegriffen



L&L Luce&Light

7 0



L&L Luce&Light

7 1

QUILATERO

115

203115

163

174174

191

174174

200

186186

EINBAULEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH

ZUBEHÖR

WCA14
Gehäuse
(Quilatero 2)

WCA13
Gehäuse
(Quilatero 1)

WCA15
Gehäuse
(Quilatero 3)

WCA16
Gehäuse
(Quilatero 4)

Ersatzteile siehe S. 932

QUILATERO 3.0
2200K, 16W, 25°x70°, Edelstahl

ZUBEHÖR FÜR 
DIE INSTALLATION



L&L Luce&Light

7 2



L&L Luce&Light

7 3

ALTOPIANO

2700K2200K 3000K 4000K
RUNDE 
FRONTABDECKUNG

QUADRATISCHE
FRONTABDECKUNG

Ø98 mm 98x98 mm

eng mittelbreit breit elliptisch diffus
ALTOPIANO 1.0  S. 74
8W 110-230Vac

ALTOPIANO 1.1  S. 74
8W 110-230Vac

Ø120 mm 120x120 mm

eng mittelbreit breit elliptisch diffussehr breit
ALTOPIANO 2.0  S. 75
16W 110-230Vac

ALTOPIANO 2.1  S. 75
16W 110-230Vac

Ø140 mm 140x140 mm

eng mittelbreit breit elliptisch diffussehr breit
ALTOPIANO 3.0  S. 76
20W 110-230Vac

ALTOPIANO 3.1  S. 77
20W 110-230Vac

DOWNLIGHTS FÜR DEN AUSSENBEREICH
FÜR WOHNRÄUME UND HOSPITALITY
GEEIGNET FÜR FEUCHTRÄUME, WIE
WELLNESSBEREICHE UND KELLER

ALTOPIANO 2.0
3000K, 16W, 26°, Grau



L&L Luce&LightL&L Luce&Light

7 57 4

ALTOPIANO 1.0 ALTOPIANO 1.1
IP66 IP66

DALI-2 DALI-2

IK08 IK07

98
98

8989

1

90

Ø98

Ø89

1

90

Ø 90 mm Ø 225 mm 
H 175 mm

Ø 225 mm 
H 175 mm 90x90 mm

kg 0,60 kg 0,60

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

8W 110-230Vac
AP1010   0   0  E
AP1010   0   0  F
AP1010   0   0  H
AP1010   0   0  T
AP1010   0   0  7

Weiß
Grau
Anthrazit
Cor-ten
Primer

 CRI 0 - CRI 80
1 - CRI >90

 STEUERUNG 0 - on/off 
D - DALI-2

 OPTIKZUBEHÖR 0 - keines 
1 - Wabenraster
(nicht geeignet für folgende Optiken: diffus und 23°x64°)
2 - Ringraster
(nicht geeignet für folgende Optiken: diffus und 23°x64°)

 LED-FARBE N - 2200K (nur CRI >90) 
F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIKEN S - 19°  
M - 25° 
L - 37° 
K - 50° 
W - 23°x64°
D - diffus

LICHTSTROM LICHTQUELLE 921 lm (3000K, CRI 80)

LEUCHTENLICHTSTROM 588 lm (3000K, 25°, CRI 80)

LED-ANZAHL UND -TYP 1 COB-LED
2 Step MacAdam, 60000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus wärmeleitfähigem Kunststoff (Technopolymer)
extraklares transparentes Hartglas mit grauem Siebdruck
Rahmen aus Edelstahl

NETZTEIL inbegriffen und verkabelt

NETZKABEL 0,50 m Neoprenkabel 
H07RN-F 2x1,0 Ø8,0 mm inbegriffen

MONTAGE Einbau (Decke)

EIGENSCHAFTEN UGR < 19 für die Optiken 19°, 25° und 37°
Magnetischer Edelstahlrahmen für eine klare 
Formensprache ohne sichtbare Schrauben

ANMERKUNGEN Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung (über 
Casambi-App steuerbar) auf Wunsch erhältlich

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 779

8W 110-230Vac
AP1110   0   0  E
AP1110   0   0  F
AP1110   0   0  H
AP1110   0   0  T
AP1110   0   0  7

Weiß
Grau
Anthrazit
Cor-ten
Primer

 0 - CRI 80
1 - CRI >90

 0 - on/off 
D - DALI-2

 0 - keines 
1 - Wabenraster
(nicht geeignet für folgende Optiken: diffus und 23°x64°)
2 - Ringraster
(nicht geeignet für folgende Optiken: diffus und 23°x64°)

 N - 2200K (nur CRI >90) 
F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 S - 19°  
M - 25° 
L - 37° 
K - 50° 
W - 23°x64°
D - diffus

921 lm (3000K, CRI 80)

588 lm (3000K, 25°, CRI 80)

1 COB-LED
2 Step MacAdam, 60000h L90 B10 (Ta 25°C)

Körper aus wärmeleitfähigem Kunststoff (Technopolymer)
extraklares transparentes Hartglas mit grauem Siebdruck
Rahmen aus Edelstahl

inbegriffen und verkabelt

0,50 m Neoprenkabel 
H07RN-F 2x1,0 Ø8,0 mm inbegriffen

Einbau (Decke)

UGR < 19 für die Optiken 19°, 25° und 37°
Magnetischer Edelstahlrahmen für eine klare 
Formensprache ohne sichtbare Schrauben

Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung (über 
Casambi-App steuerbar) auf Wunsch erhältlich

siehe S. 779



L&L Luce&LightL&L Luce&Light

7 57 4

ALTOPIANO 2.0 ALTOPIANO 2.1
IP66 IP66

DALI-2 DALI-2

IK08 IK07

120
120

109109

1

90

Ø120

Ø109

1

90

Ø 275 mm 
H 175 mm Ø 110 mm Ø 275 mm 

H 175 mm

ALTOPIANO 1 / 2

110x110 mm

Weiß

Anthrazit

Grau

Cor-ten

23°x64°-Optik
(Altopiano 1.1)

16°x67°-Optik
(Altopiano 2.1)

23°x64°-Optik
(Altopiano 1.0)

16°x67°-Optik
(Altopiano 2.0)

kg 0,70 kg 0,70

 16W 110-230Vac
AP2010   0   0  E
AP2010   0   0  F
AP2010   0   0  H
AP2010   0   0  T
AP2010   0   0  7

Weiß
Grau
Anthrazit
Cor-ten
Primer

 0 - CRI 80
1 - CRI >90

 0 - on/off 
D - DALI-2

 0 - keines 
1 - Wabenraster
(nicht geeignet für folgende Optiken: diffus und 16°x67°)
2 - Ringraster
(nicht geeignet für folgende Optiken: diffus und 16°x67°)

 N - 2200K (nur CRI >90) 
F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 S - 16°  
M - 26° 
L - 38° 
K - 57° 
W - 16°x67°
D - diffus

 1616 lm (3000K, CRI 80)

 1251 lm (3000K, 57°, CRI 80)

 1 COB-LED
2 Step MacAdam, 60000h L90 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus wärmeleitfähigem Kunststoff (Technopolymer)
extraklares transparentes Hartglas mit grauem Siebdruck
Rahmen aus Edelstahl

 inbegriffen und verkabelt

 0,50 m Neoprenkabel 
H07RN-F 2x1,0 Ø8,0 mm inbegriffen

 Einbau (Decke)

UGR < 19 für die Optiken 16°, 26° und 38°
Magnetischer Edelstahlrahmen für eine klare 
Formensprache ohne sichtbare Schrauben

 Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung (über 
Casambi-App steuerbar) auf Wunsch erhältlich

siehe S. 779

16W 110-230Vac
AP2110   0   0  E
AP2110   0   0  F
AP2110   0   0  H
AP2110   0   0  T
AP2110   0   0  7

Weiß
Grau
Anthrazit
Cor-ten
Primer

 0 - CRI 80
1 - CRI >90

 0 - on/off 
D - DALI-2

 0 - keines 
1 - Wabenraster
(nicht geeignet für folgende Optiken: diffus und 16°x67°)
2 - Ringraster
(nicht geeignet für folgende Optiken: diffus und 16°x67°)

 N - 2200K (nur CRI >90) 
F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 S - 16°  
M - 26° 
L - 38° 
K - 57° 
W - 16°x67°
D - diffus

1616 lm (3000K, CRI 80)

1251 lm (3000K, 57°, CRI 80)

1 COB-LED
2 Step MacAdam, 60000h L90 B10 (Ta 25°C)

Körper aus wärmeleitfähigem Kunststoff (Technopolymer)
extraklares transparentes Hartglas mit grauem Siebdruck
Rahmen aus Edelstahl

inbegriffen und verkabelt

0,50 m Neoprenkabel 
H07RN-F 2x1,0 Ø8,0 mm inbegriffen

Einbau (Decke)

UGR < 19 für die Optiken 16°, 26° und 38°
Magnetischer Edelstahlrahmen für eine klare 
Formensprache ohne sichtbare Schrauben

Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung (über 
Casambi-App steuerbar) auf Wunsch erhältlich

siehe S. 779

Primer

EINBAULEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH



L&L Luce&LightL&L Luce&Light

7 77 6

IP66

DALI-2

IK08

ALTOPIANO 3.0 Ø 130 mm Ø 320 mm 
H 175 mm

Ø140

Ø129

1

90

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

20W 110-230Vac
AP3010   0   0  E
AP3010   0   0  F
AP3010   0   0  H
AP3010   0   0  T
AP3010   0   0  7

Weiß
Grau
Anthrazit
Cor-ten
Primer

 CRI 0 - CRI 80
1 - CRI >90

 STEUERUNG 0 - on/off 
D - DALI-2

 OPTIKZUBEHÖR 0 - keines 
1 - Wabenraster
(nicht geeignet für folgende Optiken: diffus und 20°x72°)
2 - Ringraster
(nicht geeignet für folgende Optiken: diffus und 20°x72°)

 LED-FARBE N - 2200K (nur CRI >90) 
F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIKEN S - 18°  
M - 24° 
L - 37° 
K - 61° 
W - 20°x72°
D - diffus

LICHTSTROM LICHTQUELLE 2469 lm (3000K, CRI 80)

LEUCHTENLICHTSTROM 1988 lm (3000K, 18°, CRI 80)

LED-ANZAHL UND -TYP 1 COB-LED
2 Step MacAdam, 60000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus wärmeleitfähigem Kunststoff
extraklares transparentes Hartglas mit grauem Siebdruck
Rahmen aus Edelstahl

NETZTEIL inbegriffen und verkabelt

NETZKABEL 0,50 m Neoprenkabel 
H07RN-F 2x1,0 Ø8,0 mm inbegriffen

MONTAGE Einbau (Decke)

EIGENSCHAFTEN UGR < 19 für die Optiken 18°, 24° und 37°
Magnetischer Edelstahlrahmen für eine klare 
Formensprache ohne sichtbare Schrauben

ANMERKUNGEN Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung (über 
Casambi-App steuerbar) auf Wunsch erhältlich

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 780

kg 0,80

ALTOPIANO 3.1
Primer-Version, lackiert



L&L Luce&LightL&L Luce&Light

7 77 6

IP66

DALI-2

ALTOPIANO 3.1
IK07

Ø 320 mm 
H 175 mm

ALTOPIANO 3

1

90

129
129

140
140

130x130 mm

20W 110-230Vac
AP3110   0   0  E
AP3110   0   0  F
AP3110   0   0  H
AP3110   0   0  T
AP3110   0   0  7

Weiß
Grau
Anthrazit
Cor-ten
Primer

 0 - CRI 80
1 - CRI >90

 0 - on/off 
D - DALI-2

 0 - keines 
1 - Wabenraster
(nicht geeignet für folgende Optiken: diffus und 20°x72°)
2 - Ringraster
(nicht geeignet für folgende Optiken: diffus und 20°x72°)

 N - 2200K (nur CRI >90) 
F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 S - 18°  
M - 24° 
L - 37° 
K - 61° 
W - 20°x72°
D - diffus

2469 lm (3000K, CRI 80)

1988 lm (3000K, 18°, CRI 80)

1 COB-LED
2 Step MacAdam, 60000h L90 B10 (Ta 25°C)

Körper aus wärmeleitfähigem Kunststoff
extraklares transparentes Hartglas mit grauem Siebdruck
Rahmen aus Edelstahl

inbegriffen und verkabelt

0,50 m Neoprenkabel 
H07RN-F 2x1,0 Ø8,0 mm inbegriffen

Einbau (Decke)

UGR < 19 für die Optiken 18°, 24° und 37°
Magnetischer Edelstahlrahmen für eine klare 
Formensprache ohne sichtbare Schrauben

Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung (über 
Casambi-App steuerbar) auf Wunsch erhältlich

siehe S. 780

kg 0,80

20°x72°-Optik
(Altopiano 3.0)

20°x72°-Optik
(Altopiano 3.1)

Weiß

Anthrazit

Grau

Cor-ten

Primer

EINBAULEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH



L&L Luce&Light

7 8



L&L Luce&Light

7 9

263

263

263263

263

263
315

315

315315

315

315

ALTOPIANO

127

127

127127

127

127146

146

146
19

19

19

EINBAULEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH

WCA19
Gehäuse für Mauerwerk
(Altopiano 1.0)

WCA17
Gehäuse für Mauerwerk
(Altopiano 3.0)

WFA06
Zweipoliger Steckverbinder 
(Stecker-Buchse) IP66-IP68

WGA02
Federbefestigung
(Altopiano 1 / 2)

WGA03
Federbefestigung
(Altopiano 3)

WCA18
Gehäuse für Mauerwerk
(Altopiano 2.0)

WCA22
Gehäuse für Mauerwerk
(Altopiano 1.1)

WCA20
Gehäuse für Mauerwerk
(Altopiano 3.1)

WNAP10A0
Fallschutz-Set

WCA21
Gehäuse für Mauerwerk
(Altopiano 2.1)

ZUBEHÖR FÜR 
DIE INSTALLATION

ZUBEHÖR

ALTOPIANO 2.0 
3000K, 16W, 26°, mit Wabenraster
ALTOPIANO 2.0 
3000K, 16W, 26°, mit Lamellenblende

11,5

11,5

11,5
138,5

138,5

138,5

Ø92,5 Ø112,592,5 112,592,5 112,5

Ø132,5 132,5 132,5
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SMOOTHY

RGB

RGB

2700K 3000K 4000K

SMOOTHY 2.4
4000K, 7W, 8°

UPLIGHT-EINBAULEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH
ARCHITEKTURBELEUCHTUNG

FESTOPTIK AUSRICHTBARE OPTIK

Ø54 mm BIS 2 m

SMOOTHY 1.0  S. 83
Konstantstrom
max 2W max 700mA

SMOOTHY 1.6  S. 83
Konstantspannung 
2,5W/3,5W 24Vdc

Ø84 mm BIS 4 m

SMOOTHY 2.4  S. 84
Weißlicht: Konstantspannung 
3,5W/5W/7W 24Vdc
RGB-Licht: Konstantstrom
max 7W max 700mA    

SMOOTHY 2.8  S. 85
Konstantspannung 
2,5W/3,5W 24Vdc

 

Ø109 mm BIS 7 m

SMOOTHY 5.4  S. 86
Konstantspannung 
10W/13W 24Vdc

 

     
SMOOTHY 5.6  S. 87
Weißlicht: Konstantspannung 
3,5W/5W/7W 24Vdc
RGB-Licht: Konstantstrom
max 7W max 700mA     

diffuseng mittelbreit breit

diffuseng mittelbreit breit elliptisch

diffuseng mittelbreit breit elliptisch
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48
64

2

Ø54

Ø35

Ø48

48
64

2

Ø54

Ø35

Ø48

SMOOTHY 1

SMOOTHY 1.0 SMOOTHY 1.6Ø 48 mm 
Ø 180 mm 
H 110 mm Ø 48 mm 

Ø 180 mm 
H 110 mm

IK08IP67kg 1000
kN 10

kg 1000
kN 10 IK08IP67

EINBAULEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

max 2W  max 700mA 
SY1012    I -     

 CRI 0 - CRI 80
1 - CRI >90

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIKEN S - 13°
M - 22°
F - 30°
P - 35°-Sharp
L - 48°
D - diffus

 NETZKABEL 1,5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

LICHTSTROM LICHTQUELLE 224 lm (3000K, 700mA, CRI 80)

LEUCHTENLICHTSTROM 188 lm (3000K, 700mA, 22°, CRI 80)

LED-ANZAHL UND -TYP 1 Power-LED 
1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus Anticorodal-Aluminium, schwarz eloxiert
Rahmen aus Edelstahl AISI 316L
transparentes Hartglas, extraklar (Optikversion)
extraklares Hartglas, geätzt
(diffuse Version)

NETZTEIL nicht inbegriffen, siehe S. 904

ANSCHLUSS Reihenschaltung

MONTAGE Einbau (Decke, Wand, Boden)

ZUBEHÖR siehe S. 88

ANMERKUNGEN Auf Wunsch ETL-zertifizierte Version erhältlich

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 878

2,5W  24Vdc
SY1600    I -     

3,5W  24Vdc
SY1601    I - 

0 - CRI 80
1 - CRI >90

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 S - 13°
M - 22°
F - 30°
P - 35°-Sharp
L - 48°
D - diffus

1,5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

 224 lm (3000K, 3,5W, CRI 80)

 188 lm (3000K, 22°, 3,5W, CRI 80)

 1 Power-LED 
1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus Anticorodal-Aluminium, schwarz eloxiert
Rahmen aus Edelstahl AISI 316L
transparentes Hartglas, extraklar (Optikversion)
extraklares Hartglas, geätzt
(diffuse Version)

 nicht inbegriffen, siehe S. 904

 Parallelschaltung

 Einbau (Decke, Wand, Boden)

siehe S. 88

Auf Wunsch ETL-zertifizierte Version erhältlich

 siehe S. 878

kg 0,27kg 0,27

IPS IPS

SMOOTHY 2.4
3000K, 7W, 13°x52°
BRIGHT 1.A
3000K, 2W, 1°x180°

Project by / arch. Paolo Omodei Salé
Photo by / Tommy Ilai
Apotheke S. Andrea, Vicenza, Italien
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59 67

2

Ø84

Ø58

Ø72

IK08IP67

SMOOTHY 2.4 Ø 75 mm 
Ø 180 mm 
H 120 mm

kg 1000
kN 10 kg 0,43

VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

24Vdc  Weißlicht
SY240     I -  

max 7W  max 700mA  RGB-Licht
SY2432 6  I -  

 LEISTUNG 0 - 3,5W nur 5°-Optik (4000K nur CRI 80) 
1 - 5W
2 - 7W

 CRI 0 - CRI 80
1 - CRI >90 

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIKEN U - 5° nur 3,5W (4000K nur CRI 80)
V - 8°    
T - 11°
S - 17°
P - 21°-Sharp  
M - 34°  
L - 45°  
Q - 61°-Sharp  
W - 13°x52°
D - diffus

RGB:
S - 20°  
M - 34°  
L - 45°  
W - 21°x42°

 NETZKABEL 1,5 m Neoprenkabel H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen
RGB: 1,5 m FEP+RUB-Kabel (entspricht H05RN-F) 
6x0,50/0,50 Ø6,3 mm inbegriffen
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

LICHTSTROM LICHTQUELLE 488 lm (3000K, 5W, CRI 80)
657 lm (3000K, 7W, CRI 80)
RGB: 311 lm, R: 108 lm G: 133 lm B: 70 lm (700mA)

LEUCHTENLICHTSTROM 352 lm (3000K, 34°, 5W, CRI 80)
463 lm (3000K, 34°, 7W, CRI 80)
RGB: 253 lm, R: 98 lm G: 114 lm B: 41 lm (700mA, 34°)

LED-ANZAHL UND -TYP 1 High Intensity-Power-LED, 3 Step MacAdam
RGB: 3 Power-LEDs
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus Anticorodal-Aluminium, schwarz eloxiert
Rahmen aus Edelstahl AISI 316L
transparentes Hartglas, extraklar (Optikversion)
extraklares Hartglas, geätzt (diffuse Version)

NETZTEIL nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917

ANSCHLUSS Parallelschaltung
RGB: Reihenschaltung

MONTAGE Einbau (Decke, Wand, Boden)

ZUBEHÖR siehe S. 88

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 879

IPS PID
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59
75

2

Ø84

Ø58

Ø72

±15°

SMOOTHY 2

IK08IP67

SMOOTHY 2.8 Ø 75 mm 
Ø 180 mm 
H 120 mm

kg 1000
kN 10

EINBAULEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH

kg 0,30

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

2,5W  24Vdc
SY2800    I -     

3,5W  24Vdc
SY2801    I - 

 CRI 0 - CRI 80
1 - CRI >90 

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIKEN S - 13°  Ausrichtbarkeit ±15°
M - 22°  Ausrichtbarkeit ±15°
F - 30°  Ausrichtbarkeit ±15°
P - 35°-Sharp  Ausrichtbarkeit ±15°
L - 48°  Ausrichtbarkeit ±15°

 NETZKABEL 1,5 m Neoprenkabel H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

LICHTSTROM LICHTQUELLE 224 lm (3000K, 3,5W, CRI 80)

LEUCHTENLICHTSTROM 188 lm (3000K, 22°, 3,5W, CRI 80)

LED-ANZAHL UND -TYP 1 Power-LED  
1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus Anticorodal-Aluminium, schwarz eloxiert
Rahmen aus Edelstahl AISI 316L
transparentes Hartglas, extraklar

NETZTEIL nicht inbegriffen, siehe S. 904

MONTAGE Einbau (Decke, Wand, Boden)

ZUBEHÖR siehe S. 88

ANMERKUNGEN Auf Wunsch Version mit Wabenraster und ETL-zertifizierte 
Version erhältlich

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 878

IPS
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62

3

Ø109

Ø96

IK08IP67

SMOOTHY 5.4 Ø 100 mm 
Ø 220 mm 
H 150 mm

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

10W  24Vdc
SY5400    I -   

13W  24Vdc
SY5401    I -    

 CRI 0 - CRI 80
1 - CRI >90 

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIKEN S - 16°
M - 21°
L - 38°
P - 58°-Sharp
K - 55°
W - 16°x69° Ausrichtbarkeit
D - diffus
8° (nur 10W) auf Wunsch

 NETZKABEL 1,5 m Neoprenkabel H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

LICHTSTROM LICHTQUELLE 1115 lm (3000K, 10W, CRI 80)
1485 lm (3000K, 13W, CRI 80)

LEUCHTENLICHTSTROM 800 lm (3000K, 38°, 10W, CRI 80)
1065 lm (3000K, 38°, 13W, CRI 80)

LED-ANZAHL UND -TYP 1 COB High Density-LED 
2 Step MacAdam, 50000h L95 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus Anticorodal-Aluminium, schwarz eloxiert
Rahmen aus Edelstahl AISI 316L
transparentes Hartglas, extraklar 
(Optikversion)
extraklares Hartglas, geätzt 
(diffuse Version)

NETZTEIL nicht inbegriffen, siehe S. 904

MONTAGE Einbau (Decke, Wand, Boden)

ZUBEHÖR siehe S. 88

EIGENSCHAFTEN 16°x69°-Optik, durch mitgelieferten Magneten um 360° ausrichtbar

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 880

Ausrichtbare 16°x69°-Optik

kg 0,89

Elliptische Optik, 
durch Magneten 

manuell ausrichtbar

patentiert

IPS
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Ø109

Ø96

±15°
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SMOOTHY 5

IK08IP67

SMOOTHY 5.6 Ø 100 mm 
Ø 220 mm 
H 160 mm

EINBAULEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH

VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

24Vdc  Weißlicht
SY560     I -       

max 7W  max 700mA  RGB-Licht
SY5632 6  I -   

 LEISTUNG 0 - 3,5W nur 5°-Optik (4000K nur CRI 80)  
1 - 5W
2 - 7W

 CRI 0 - CRI 80
1 - CRI >90 

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIKEN U - 5°    Ausrichtbarkeit ±15°    nur 3,5W (4000K nur CRI 80)
V - 8°    Ausrichtbarkeit ±15°
T - 11°  Ausrichtbarkeit ±15°
S - 17°  Ausrichtbarkeit ±15°
P - 21°-Sharp  Ausrichtbarkeit ±15°
M - 34°  Ausrichtbarkeit ±15°
L - 45°  Ausrichtbarkeit ±15°
Q - 61°-Sharp  Ausrichtbarkeit ±15°
W - 13°x52°   Ausrichtbarkeit ±15°

RGB:
S - 20°  Ausrichtbarkeit ±15°
M - 34°  Ausrichtbarkeit ±15°
L - 45°  Ausrichtbarkeit ±15°
W - 21°x42°  Ausrichtbarkeit ±15°

 NETZKABEL 1,5 m Neoprenkabel H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen
RGB: 1,5 m FEP+RUB-Kabel (entspricht H05RN-F) 
6x0,50/0,50 Ø6,3 mm inbegriffen
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

LICHTSTROM LICHTQUELLE 488 lm (3000K, 5W, CRI 80)
657 lm (3000K, 7W, CRI 80)
RGB: 311 lm, R: 108 lm  G: 133 lm  B: 70 lm  (700mA)

LEUCHTENLICHTSTROM 352 lm (3000K, 34°, 5W, CRI 80)
463 lm (3000K, 34°, 7W, CRI 80)
RGB: 253 lm, R: 98 lm  G: 114 lm  B: 41 lm  (700mA, 34°)

LED-ANZAHL UND -TYP 1 High Intensity-Power-LED, 3 Step MacAdam
RGB: 3 Power-LEDs
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus Anticorodal-Aluminium, schwarz eloxiert
Rahmen aus Edelstahl AISI 316L
transparentes Hartglas, extraklar

NETZTEIL nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917

ANSCHLUSS Parallelschaltung
RGB: Reihenschaltung

MONTAGE Einbau (Decke, Wand, Boden)

ZUBEHÖR siehe S. 88

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 879

kg 0,95

IPS



SMOOTHY 5.4
mit Blendschutz

BLENDSCHUTZ-ZUBEHÖR

WH0100  (Smoothy 1.0 / 1.6)
 WH0203  (Smoothy 2.4)

WH0206  (Smoothy 5.4)
 WH0205  (Smoothy 5.6)

Wabenraster 
im Leuchtenkörper integriert
Gemeinsam mit der 
Leuchte zu bestellen

_
Das Wabenraster ist geeignet für:
alle Optiken, mit Ausnahme der 
Sharp-Optiken, der diffusen Optik 
und der ausrichtbaren 16°x69°-Optik

_ die 5°-Optiken und die 8°-Optiken (auf Wunsch)

WE0700S  (Smoothy 1.0 / 1.6)
WE0701S  (Smoothy 2.4 / 2.8)
WE0702S  (Smoothy 5.4 / 5.6)
Blendschutz, halb 
transparent, halb schwarz mit Siebdruck
im Leuchtenkörper integriert
Gemeinsam mit der 
Leuchte zu bestellen
Der Blendschutz ist für alle 
Versionen mit LED-Farbe weiß 
und für alle Optiken außer 
der diffusen 48°-Optik geeignet
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EINBAULEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH

ZUBEHÖR

WL0100
Saugnapf
(Smoothy 1.0 / 1.6 / 2.4 / 2.8)

WL0500
Saugnapf
(Smoothy 5.4 / 5.6)

WC4050
Gehäuse 
(Smoothy 5.4 / 5.6)

WC4020
Gehäuse 
(Smoothy 2.4 / 2.8)

WG0505
Federbefestigung Ø100 mm
(Smoothy 5.4 / 5.6)

WC4010
Gehäuse
(Smoothy 1.0 / 1.6)

WG0501
Federbefestigung Ø48 mm
(Smoothy 1.0 / 1.6)

WG0502
Federbefestigung Ø75 mm
(Smoothy 2.4 / 2.8)

ZUBEHÖR FÜR 
DIE INSTALLATION

Ersatzteile siehe S. 932
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ORIENTIERUNGSBELEUCHTUNG ARCHITEKTURBELEUCHTUNG

2700K 3000K 4000K

5000K

2700K 3000K 4000K

blau grün rot

2700K 3000K 4000K

blau grün rot

2700K 3000K 4000K

blau

2700K 3000K 4000K

RGB

2700K 3000K 4000K

blau

2700K 3000K 4000K 2700K 3000K 4000K RGBW 2700K 3000K 4000K 2700K 3000K 4000K RGBW

diffus

diffus

eng mittelbreit

breit elliptisch

diffus

eng mittelbreit

breit elliptisch

diffus

eng mittelbreit

breit elliptisch

eng mittelbreit

breit elliptisch

sehr 
eng

sehr
breit

diffus asymmetrisch

eng

mittelbreit breit

elliptisch

sehr 
eng

sehr
breit

diffus

eng mittelbreit

breit

elliptisch

sehr
breit

eng mittelbreit

breit sehr
breit

eng mittelbreit

breit

eng mittelbreit

breit elliptisch

eng mittelbreit

breit sehr
breit

eng mittelbreit

breit

BIS 2 m  BIS 4 m  BIS 7 m  BIS 10 m  
RUNDE FRONTABDECKUNG

FESTOPTIK 

Ø35 mm

FESTOPTIK

Ø35 mm

FESTOPTIK

Ø35 mm

FESTOPTIK

Ø35 mm

FESTOPTIK

Ø85 mm

AUSRICHTBARE 
OPTIK
Ø85 mm

FESTOPTIK 

Ø112 mm

AUSRICHTBARE 
OPTIK
Ø112 mm

FESTOPTIK

Ø112 mm

FESTOPTIK

Ø148 mm

AUSRICHTBARE 
OPTIK 
Ø148 mm

FESTOPTIK

Ø148 mm

BRIGHT MINI 1.0 
p. 93
Konstantspannung
0,5W 12Vac 
0,6W 12Vdc
1,2W 24Vdc

BRIGHT 1.0  
p. 94
Konstantstrom
max 2W max 500mA

BRIGHT 1.2  
p. 95
Konstantstrom 
max 2W max 500mA
Montage auf Platte

BRIGHT 1.6  
p. 97
Konstantspannung
2W 24Vdc

BRIGHT 2.4  
p. 98
Weißlicht: Konstantspannung 
5W/7W 24Vdc
RGB-Licht: Konstantstrom
max 5W max 500mA

BRIGHT 2.8  
p. 101
Konstantspannung
2,5W/3,5W 24Vdc

BRIGHT 3.F  
p. 102
Konstantspannung
10W/13W 24Vdc

BRIGHT 3.G  
p. 103
Konstantspannung
5W/9W 24Vdc

BRIGHT 3.H  
p. 103
Konstantspannung
11W 24Vdc

BRIGHT 5.F  
p. 104
Konstantspannung
14W/19W 24Vdc

BRIGHT 5.G  
p. 105
Konstantspannung
10W/16W 24Vdc

BRIGHT 5.H  
p. 105
Konstantspannung
20W 24Vdc

VIERECKIGE FRONTABDECKUNG

FESTOPTIK 

35x35 mm

FESTOPTIK

35x35 mm

FESTOPTIK 

35x35 mm

FESTOPTIK 

85x85 mm

AUSRICHTBARE 
OPTIK
85x85 mm

BRIGHT MINI 1.1 
p. 93
Konstantspannung
0,5W 12Vac 
0,6W 12Vdc  
1,2W 24Vdc

BRIGHT 1.1  
p. 95
Konstantstrom
max 2W max 500mA

BRIGHT 1.7  
p. 97
Konstantspannung
2W 24Vdc

BRIGHT 2.5  
p. 99
Weißlicht: Konstantspannung 
5W/7W 24Vdc
RGB-Licht: Konstantstrom
max 5W max 500mA

BRIGHT 2.9  
p. 101
Konstantspannung
2,5W/3,5W 24Vdc
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BRIGHT

ORIENTIERUNGSBELEUCHTUNG ARCHITEKTURBELEUCHTUNG

2700K 3000K 4000K

5000K

2700K 3000K 4000K

blau grün rot

2700K 3000K 4000K

blau grün rot

2700K 3000K 4000K

blau

2700K 3000K 4000K

RGB

2700K 3000K 4000K

blau

2700K 3000K 4000K 2700K 3000K 4000K RGBW 2700K 3000K 4000K 2700K 3000K 4000K RGBW

diffus

diffus

eng mittelbreit

breit elliptisch

diffus

eng mittelbreit

breit elliptisch

diffus

eng mittelbreit

breit elliptisch

eng mittelbreit

breit elliptisch

sehr 
eng

sehr
breit

diffus asymmetrisch

eng

mittelbreit breit

elliptisch

sehr 
eng

sehr
breit

diffus

eng mittelbreit

breit

elliptisch

sehr
breit

eng mittelbreit

breit sehr
breit

eng mittelbreit

breit

eng mittelbreit

breit elliptisch

eng mittelbreit

breit sehr
breit

eng mittelbreit

breit

BIS 2 m  BIS 4 m  BIS 7 m  BIS 10 m  
RUNDE FRONTABDECKUNG

FESTOPTIK 

Ø35 mm

FESTOPTIK

Ø35 mm

FESTOPTIK

Ø35 mm

FESTOPTIK

Ø35 mm

FESTOPTIK

Ø85 mm

AUSRICHTBARE 
OPTIK
Ø85 mm

FESTOPTIK 

Ø112 mm

AUSRICHTBARE 
OPTIK
Ø112 mm

FESTOPTIK

Ø112 mm

FESTOPTIK

Ø148 mm

AUSRICHTBARE 
OPTIK 
Ø148 mm

FESTOPTIK

Ø148 mm

BRIGHT MINI 1.0 
p. 93
Konstantspannung
0,5W 12Vac 
0,6W 12Vdc
1,2W 24Vdc

BRIGHT 1.0  
p. 94
Konstantstrom
max 2W max 500mA

BRIGHT 1.2  
p. 95
Konstantstrom 
max 2W max 500mA
Montage auf Platte

BRIGHT 1.6  
p. 97
Konstantspannung
2W 24Vdc

BRIGHT 2.4  
p. 98
Weißlicht: Konstantspannung 
5W/7W 24Vdc
RGB-Licht: Konstantstrom
max 5W max 500mA

BRIGHT 2.8  
p. 101
Konstantspannung
2,5W/3,5W 24Vdc

BRIGHT 3.F  
p. 102
Konstantspannung
10W/13W 24Vdc

BRIGHT 3.G  
p. 103
Konstantspannung
5W/9W 24Vdc

BRIGHT 3.H  
p. 103
Konstantspannung
11W 24Vdc

BRIGHT 5.F  
p. 104
Konstantspannung
14W/19W 24Vdc

BRIGHT 5.G  
p. 105
Konstantspannung
10W/16W 24Vdc

BRIGHT 5.H  
p. 105
Konstantspannung
20W 24Vdc

VIERECKIGE FRONTABDECKUNG

FESTOPTIK 

35x35 mm

FESTOPTIK

35x35 mm

FESTOPTIK 

35x35 mm

FESTOPTIK 

85x85 mm

AUSRICHTBARE 
OPTIK
85x85 mm

BRIGHT MINI 1.1 
p. 93
Konstantspannung
0,5W 12Vac 
0,6W 12Vdc  
1,2W 24Vdc

BRIGHT 1.1  
p. 95
Konstantstrom
max 2W max 500mA

BRIGHT 1.7  
p. 97
Konstantspannung
2W 24Vdc

BRIGHT 2.5  
p. 99
Weißlicht: Konstantspannung 
5W/7W 24Vdc
RGB-Licht: Konstantstrom
max 5W max 500mA

BRIGHT 2.9  
p. 101
Konstantspannung
2,5W/3,5W 24Vdc

EINBAULEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH
ARCHITEKTURBELEUCHTUNG 
UND ORIENTIERUNGSBELEUCHTUNG
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BRIGHT MINI 1.0 BRIGHT MINI 1.1

IK10 IK10IP65 IP68 IP65 IP68

Ø 30 mm Ø 30 mm Ø 80 mm 
H 100 mm

Ø 80 mm 
H 100 mm

BRIGHT MINI EINBAULEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

0,5W  12Vac    0,6W  12Vdc    1,2W  24Vdc
MB1000  D I    

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K 

OPTIKEN diffus

LICHTSTROM LICHTQUELLE 41 lm (3000K, 24Vdc)

LEUCHTENLICHTSTROM 20 lm (3000K, 24Vdc)

LED-ANZAHL UND -TYP 1 Mid-Power-LED
1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper und Rahmen aus Edelstahl AISI 316L
Hartglas, geätzt

NETZTEIL nicht inbegriffen, siehe S. 904

NETZKABEL 1,5 m Neoprenkabel 
05RN-F 2x0,35 Ø4,3 mm inbegriffen

MONTAGE Einbau (Decke, Wand, Boden)
Stärke: min 3 mm, max 30 mm

ZUBEHÖR siehe S. 108

ANMERKUNGEN nicht geeignet für Anwendungen unter Wasser 
in Schwimmbecken bzw. Brunnen
Unterwasser-Version Bright 1.0 316L, S. 730
Auf Wunsch ETL-zertifizierte Version erhältlich

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 796

0,5W  12Vac    0,6W  12Vdc    1,2W  24Vdc
MB1100  D I  

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K 

 diffus

 41 lm (3000K, 24Vdc)

 20 lm (3000K, 24Vdc)

 1 Mid-Power-LED
1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

 Körper und Rahmen aus Edelstahl AISI 316L
Hartglas, geätzt

 nicht inbegriffen, siehe S. 904

 1,5 m Neoprenkabel 
05RN-F 2x0,35 Ø4,3 mm inbegriffen

 Einbau (Decke, Wand, Boden)
Stärke: min 3 mm, max 30 mm

 siehe S. 108

 nicht geeignet für Anwendungen unter Wasser 
in Schwimmbecken bzw. Brunnen
Unterwasser-Version Bright 1.0 316L, S. 730
Auf Wunsch ETL-zertifizierte Version erhältlich

siehe S. 796

BRIGHT 1.6 
4000K, 2W, diffus

Project by / SC Servizi Integrati
Torre Bassano
Torre del Greco, Neapel, Italien

kg 0,145 kg 0,145

IPS IPS

41

Ø35

Ø26

1,5

Ø26

35 35

41

1,5



L&L Luce&Light
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Ø 30 mm Ø 80 mm 
H 100 mm

IP68 IK10IP65

BRIGHT 1.0

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

max 2W  max 500mA
CB1012   A I - 

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
1 - blau
2 - grün
3 - rot
2200K auf Wunsch

 OPTIKEN S - 10°
V - 21°-Sharp
M - 21°
L - 43°
T - 54°-Sharp
W - 15°x38°
D - diffus

 NETZKABEL 1,5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

LICHTSTROM LICHTQUELLE 195 lm (3000K, 500mA)

LEUCHTENLICHTSTROM 127 lm (3000K, 500mA, 21°)

LED-ANZAHL UND -TYP 1 Power-LED
2 Step MacAdam (LED-Farbe: weiß) 
60000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper und Rahmen aus Edelstahl AISI 316L
transparentes Hartglas, extraklar (Optikversion)
Hartglas, geätzt (diffuse Version)

NETZTEIL nicht inbegriffen, siehe S. 904

ANSCHLUSS Reihenschaltung

MONTAGE Einbau (Decke, Wand, Boden)

ZUBEHÖR siehe S. 108

ANMERKUNGEN nicht geeignet für Anwendungen unter Wasser 
in Schwimmbecken bzw. Brunnen
Unterwasser-Version Bright 1.0 316L, S. 730
24Vdc Bright 1.6-Version siehe S. 97
Auf Wunsch ETL-zertifizierte Version erhältlich

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 796

kg 0,20

15°x38°-Optik
(Bright 1.0 / 1.2)

IPS

52

1,5

Ø35

Ø26



L&L Luce&Light
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Ø 30 mm Ø 28 mm Ø 80 mm 
H 100 mm

Ø 80 mm 
H 100 mm

BRIGHT 1

IP68 IP68IK10 IK10IP65 IP65

BRIGHT 1.1 BRIGHT 1.2

EINBAULEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH

max 2W  max 500mA
CB1112   A I - 

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
1 - blau
2 - grün
3 - rot
2200K auf Wunsch

 S - 10°
M - 21°
L - 43°
D - diffus

 1,5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

 195 lm (3000K, 500mA)

 127 lm (3000K, 500mA, 21°)

 1 Power-LED
2 Step MacAdam (LED-Farbe: weiß) 
60000h L90 B10 (Ta 25°C)

 Körper und Rahmen aus Edelstahl AISI 316L
transparentes Hartglas, extraklar (Optikversion)
Hartglas, geätzt (diffuse Version)

 nicht inbegriffen, siehe S. 904

 Reihenschaltung

 Einbau (Decke, Wand, Boden)

 siehe S. 108

 nicht geeignet für Anwendungen unter Wasser 
in Schwimmbecken bzw. Brunnen
Unterwasser-Version Bright 1.0 316L, S. 730
24Vdc Bright 1.7-Version siehe S. 97
Auf Wunsch ETL-zertifizierte Version erhältlich

siehe S. 796

max 2W  max 500mA
CB1212   A I - 

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
1 - blau
2 - grün
3 - rot
 

 S - 10°
M - 21°
L - 43°
W - 15°x38°
D - diffus

1,5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

 195 lm (3000K, 500mA)

  127 lm (3000K, 500mA, 21°)

 1 Power-LED
2 Step MacAdam (LED-Farbe: weiß) 
60000h L90 B10 (Ta 25°C)

  Körper und Rahmen aus Edelstahl AISI 316L
transparentes Hartglas, extraklar (Optikversion)
Hartglas, geätzt (diffuse Version)

  nicht inbegriffen, siehe S. 904

  Reihenschaltung

  Einbau auf Platte (Stärke: min 0 mm, max 30 mm)

  siehe S. 108

  nicht geeignet für Anwendungen unter Wasser 
in Schwimmbecken bzw. Brunnen
Unterwasser-Version Bright 1.0 316L, S. 730
Auf Wunsch ETL-zertifizierte Version erhältlich

siehe S. 796

kg 0,20 kg 0,20

IPS IPS

52

1,5

35 35

Ø26

Ø35

52

1,5

Ø26
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Ø 30 mm Ø 30 mm 
Ø 80 mm 
H 100 mm

Ø 80 mm 
H 100 mm BRIGHT 1.7BRIGHT 1.6

IP68 IP68IK10 IK10IP65 IP65

L&L Luce&Light

9 7

BRIGHT 1 EINBAULEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

2W  24Vdc
CB1600   I - 

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
1 - blau

 OPTIKEN S - 10°
V - 21°-Sharp
M - 21°
L - 43°
T - 54°-Sharp
W - 15°x38°
D - diffus

 NETZKABEL 1,5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

LICHTSTROM LICHTQUELLE 195 lm (3000K)

LEUCHTENLICHTSTROM 127 lm (3000K, 21°)

LED-ANZAHL UND -TYP 1 Power-LED
2 step MacAdam (LED-Farbe: weiß)
60000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper und Rahmen aus Edelstahl AISI 316L
transparentes Hartglas, extraklar (Optikversion)
Hartglas, geätzt (diffuse Version)

NETZTEIL nicht inbegriffen, siehe S. 904

MONTAGE Einbau (Decke, Wand, Boden)

ZUBEHÖR siehe S. 108

ANMERKUNGEN nicht geeignet für Anwendungen unter Wasser 
in Schwimmbecken bzw. Brunnen
Unterwasser-Version Bright 1.6 316L, S. 731
500mA Bright 1.0-Version siehe S. 94
Auf Wunsch ETL-zertifizierte Version erhältlich

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 796

2W  24Vdc
  CB1700   I - 

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
1 - blau

 S - 10°
M - 21°
L - 43°
D - diffus

  1,5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

  195 lm (3000K)

  127 lm (3000K, 21°)

  1 Power-LED
2 step MacAdam (LED-Farbe: weiß) 
60000h L90 B10 (Ta 25°C)

  Körper und Rahmen aus Edelstahl AISI 316L
transparentes Hartglas, extraklar (Optikversion)
Hartglas, geätzt (diffuse Version)

  nicht inbegriffen, siehe S. 904

  Einbau (Decke, Wand, Boden)

  siehe S. 108

  nicht geeignet für Anwendungen unter Wasser 
in Schwimmbecken bzw. Brunnen
Unterwasser-Version Bright 1.6 316L, S. 731
500mA Bright 1.1-Version siehe S. 95
Auf Wunsch ETL-zertifizierte Version erhältlich

siehe S. 796

kg 0,20 kg 0,20

IPS IPS

BRIGHT 1.6 
2700K, 2W, 10°

Privatwohnung
Côte d'Azur, Frankreich

15°x38°-Optik
(Bright 1.6)

52

1,5

Ø35

Ø26

52

1,5

35 35

Ø26
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15
47

Ø47

Ø85

2

Ø69
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IP69K IK10IP68IP65

BRIGHT 2.4 Ø 70 mm 
Ø 180 mm 
H 120 mm

kg 2000
kN 20

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

5W  24Vdc  Weißlicht
CB2400    AF - 
CB2400    A I  - 
CB2400    I I  - 

Körper aus Aluminium, Rahmen aus Aluminium, grau lackiert
Körper aus Aluminium, Rahmen aus Edelstahl 
Körper aus Edelstahl, Rahmen aus Edelstahl

7W  24Vdc  Weißlicht
CB2401    AF - 
CB2401    A I  - 
CB2401    I I  - 

Körper aus Aluminium, Rahmen aus Aluminium, grau lackiert
Körper aus Aluminium, Rahmen aus Edelstahl 
Körper aus Edelstahl, Rahmen aus Edelstahl

max 5W  max 500mA  RGB-Licht
CB24326  AF - 
CB24326  A I  - 
CB24326  I I  - 

Körper aus Aluminium, Rahmen aus Aluminium, grau lackiert
Körper aus Aluminium, Rahmen aus Edelstahl
Körper aus Edelstahl, Rahmen aus Edelstahl

 CRI 0 - CRI 80
1 - CRI >90

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIKEN Z - asymmetrisch 8°
V - 8°
T - 11°
S - 17°
P - 21°-Sharp
M - 34°

L - 45°
J - 47°
Q - 61°-Sharp
K - 68°
W - 13°x52°
D - diffus

RGB:
S - 20°
M - 34°
L - 45°
W - 21°x42°

5° (nur Weißlicht und 3,5W) auf Wunsch

 NETZKABEL 1,5 m Neoprenkabel H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen
RGB: 1,5 m FEP+RUB-Kabel (entspricht H05RN-F) 6x0,50/0,50 Ø6,3 mm inbegriffen
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

LICHTSTROM LICHTQUELLE 488 lm (3000K, 5W, CRI 80)
657 lm (3000K, 7W, CRI 80)
RGB: 253 lm, R: 82 lm  G: 114 lm  B: 57 lm  (500mA)

LEUCHTENLICHTSTROM 352 lm (3000K, 34°, 5W, CRI 80)
463 lm (3000K, 34°, 7W, CRI 80)
RGB: 191 lm, R: 70 lm  G: 90 lm  B: 31 lm  (500mA, 34°)

LED-ANZAHL UND -TYP 1 High Intensity-Power-LED, 3 Step MacAdam 
RGB: 3 Power-LEDs 
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus Anticorodal-Aluminium, schwarz eloxiert oder Edelstahl AISI 316L
Rahmen aus Edelstahl AISI 316L oder Aluminium
transparentes Hartglas, extraklar (Optikversion)
sandgestrahltes Hartglas, extraklar (diffuse Version)

NETZTEIL nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917

ANSCHLUSS Parallelschaltung
RGB: Reihenschaltung

MONTAGE Einbau (Decke, Wand, Boden)

ZUBEHÖR siehe S. 108

ANMERKUNGEN nicht geeignet für Anwendungen unter Wasser in Schwimmbecken bzw. Brunnen
Unterwasser-Version S. 728
auf Wunsch als Version mit Leistung von 9W erhältlich (Version mit weißer LED-Farbe)

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 797

Edelstahl

Grau

IPS PID

13°x52°-Optik

21°x42°-Optik

kg 0,33
kg 0,44 Edelstahl
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BRIGHT 2

Ø47

85 85

Ø69

65

15
47

2

IP69K IK10IP65 IP68

BRIGHT 2.5 Ø 70 mm 
Ø 180 mm 
H 120 mm

kg 2000
kN 20

EINBAULEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

5W  24Vdc  Weißlicht
CB2500    AI - 
CB2500    II - 

Körper aus Aluminium, Rahmen aus Edelstahl
Körper aus Edelstahl, Rahmen aus Edelstahl

7W  24Vdc  Weißlicht
CB2501    AI - 
CB2501    II - 

Körper aus Aluminium, Rahmen aus Edelstahl
Körper aus Edelstahl, Rahmen aus Edelstahl

max 5W  max 500mA  RGB-Licht
CB25326  AI - 
CB25326  II - 

Körper aus Aluminium, Rahmen aus Edelstahl
Körper aus Edelstahl, Rahmen aus Edelstahl

 CRI 0 - CRI 80
1 - CRI >90

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIKEN Z - asymmetrisch 8°
V - 8°
T - 11°
S - 17°
P - 21°-Sharp
M - 34°

L - 45°
J - 47°
Q - 61°-Sharp
K - 68°
W - 13°x52°
D - diffus

RGB:
S - 20°
M - 34°
L - 45°
W - 21°x42°

5° (nur Weißlicht und 3,5W) auf Wunsch

 NETZKABEL 1,5 m Neoprenkabel H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen
RGB: 1,5 m FEP+RUB-Kabel (entspricht H05RN-F) 6x0,50/0,50 Ø6,3 mm inbegriffen
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

LICHTSTROM LICHTQUELLE 488 lm (3000K, 5W, CRI 80)
657 lm (3000K, 7W, CRI 80)
RGB: 253 lm, R: 82 lm  G: 114 lm  B: 57 lm  (500mA)

LEUCHTENLICHTSTROM 352 lm (3000K, 34°, 5W, CRI 80)
463 lm (3000K, 34°, 7W, CRI 80)
RGB: 191 lm, R: 70 lm  G: 90 lm  B: 31 lm  (500mA, 34°)

LED-ANZAHL UND -TYP 1 High Intensity-Power-LED, 3 Step MacAdam 
RGB: 3 Power-LEDs 
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus Anticorodal-Aluminium, schwarz eloxiert oder Edelstahl AISI 316L
Rahmen aus Edelstahl AISI 316L
transparentes Hartglas, extraklar (Optikversion)
sandgestrahltes Hartglas, extraklar (diffuse Version)

NETZTEIL nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917

ANSCHLUSS Parallelschaltung
RGB: Reihenschaltung

MONTAGE Einbau (Decke, Wand, Boden)

ZUBEHÖR siehe S. 108

ANMERKUNGEN nicht geeignet für Anwendungen unter Wasser in Schwimmbecken bzw. Brunnen
Unterwasser-Version S. 728
auf Wunsch als Version mit Leistung von 9W erhältlich (Version mit weißer LED-Farbe)

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 797 Edelstahl

kg 0,44

13°x52°-Optik

21°x42°-Optik

IPS PID



L&L Luce&Light

1 0 0



IP68 IP68IP65 IP65IP69K IP69KIK10 IK10

50 66

2

Ø85

Ø47

Ø69

±15°

2

50
66

Ø47

85 85

Ø69

±15°

L&L Luce&Light

1 0 1

BRIGHT 2

BRIGHT 2.8 BRIGHT 2.9Ø 70 mm Ø 70 mm Ø 180 mm 
H 120 mm

Ø 180 mm 
H 120 mm

kg 2000
kN 20

kg 2000
kN 20

EINBAULEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

2,5W  24Vdc
CB28000   I -  
CB28000   F -  

Edelstahl 
Grau

3,5W  24Vdc
CB28010   I -  
CB28010   F -  

Edelstahl 
Grau

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
1 - blau
2200K auf Wunsch

 OPTIKEN S - 8°    Ausrichtbarkeit ±15°
M - 20°  Ausrichtbarkeit ±15°
P - 36°-Sharp Ausrichtbarkeit ±15°
L - 41°  Ausrichtbarkeit ±15°
Q - 68°-Sharp Ausrichtbarkeit ±15°
W - 10°x44°   Ausrichtbarkeit ±15°

 NETZKABEL 1,5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

LICHTSTROM LICHTQUELLE 184 lm (3000K, 3,5W)

LEUCHTENLICHTSTROM 143 lm (3000K, 20°, 3,5W)

LED-ANZAHL UND -TYP 1 Power-LED
1/4 ANSI BIN (LED-Farbe: weiß)
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus Anticorodal-Aluminium, schwarz eloxiert
Rahmen aus Edelstahl AISI 316L oder Aluminium
transparentes Hartglas, extraklar

NETZTEIL nicht inbegriffen, siehe S. 904

MONTAGE Einbau (Decke, Wand, Boden)

ZUBEHÖR siehe S. 108

ANMERKUNGEN nicht geeignet für Anwendungen unter Wasser 
in Schwimmbecken bzw. Brunnen 
Unterwasser-Version S. 728 
auf Wunsch als Version mit Wabenraster erhältlich

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 798

2,5W  24Vdc
CB29000   I -  Edelstahl

 3,5W  24Vdc
CB29010   I -  Edelstahl

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
1 - blau
2200K auf Wunsch

 S - 8°    Ausrichtbarkeit ±15°
M - 20°  Ausrichtbarkeit ±15°
P - 36°-Sharp Ausrichtbarkeit ±15°
L - 41°  Ausrichtbarkeit ±15°
Q - 68°-Sharp Ausrichtbarkeit ±15°
W - 10°x44°   Ausrichtbarkeit ±15°

1,5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

 184 lm (3000K, 3,5W)

 143 lm (3000K, 20°, 3,5W)

 1 Power-LED
1/4 ANSI BIN (LED-Farbe: weiß)
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus Anticorodal-Aluminium, schwarz eloxiert
Rahmen aus Edelstahl AISI 316L
transparentes Hartglas, extraklar

 nicht inbegriffen, siehe S. 904

 Einbau (Decke, Wand, Boden)

 siehe S. 108

 nicht geeignet für Anwendungen unter Wasser
in Schwimmbecken bzw. Brunnen 
Unterwasser-Version S. 728
auf Wunsch als Version mit Wabenraster erhältlich

siehe S. 798

BRIGHT 2.8
3000K, 3,5W, 20° - 41°, Edelstahl  

Project by / Studio DELBOCA + Partners, 
Studio Architetti, Simona e Giovanni Rossi
Light planning by / Rada Markovic Lighting Design Studio
Promoter / Client / Contractor: Montanari Costruzioni s.r.l.
Casa sul Parco, Fidenza, Parma, Italien

kg 0,50

10°x44°-Optik
(Bright 2.8)

10°x44°-Optik
(Bright 2.9)

Edelstahl

Grau

IPS IPS

kg 0,40
kg 0,50 Edelstahl



L&L Luce&Light

1 0 2

IP68 IP69K IK10

Ø95

75

Ø112

2

Ø 96 mm Ø 220 mm 
H 150 mmBRIGHT 3.F

kg 5000
kN 50

kg 0,78

VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

24Vdc diffus
CB3F0   0 2 0  0 D I - 

24Vdc
CB3F0   0    0  I - 

 LEISTUNG 0 - 10W
1 - 13W

 CRI 0 - CRI 80
1 - CRI >90

 OPTIKZUBEHÖR 0 - keines
1 - Blendschutz, halb transparent, halb schwarz mit Siebdruck
(nicht geeignet zur Kombination mit Wabenraster)

 WABENRASTER 0 - nicht vorhanden
1 - vorhanden
(nicht geegignet zur Kombination mit Blendschutz, 
58° Sharp-Optiken und  ausrichtbarer 16°x69°-Optik)

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIKEN S - 16°
M - 21°
L - 38°
K - 55°
P - 58°-Sharp  
W - 16°x69° Ausrichtbarkeit

 NETZKABEL 1,5 m Neoprenkabel H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

LICHTSTROM LICHTQUELLE 1115 lm (3000K, 10W, CRI 80)
1485 lm (3000K, 13W, CRI 80)

LEUCHTENLICHTSTROM 845 lm (3000K, 55°, 10W, CRI 80)
1125 lm (3000K, 55°, 13W, CRI 80)

LED-ANZAHL UND -TYP 1 COB High Density-LED
3 Step MacAdam, 50000h L95 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus Anticorodal-Aluminium, schwarz eloxiert
Rahmen aus Edelstahl AISI 316L
extraklares transparentes Hartglas mit grauem Siebdruck (Optikversion)
extraklares Hartglas, geätzt (diffuse Version)

NETZTEIL nicht inbegriffen, siehe S. 904

MONTAGE Einbau (Decke, Wand, Boden)

ZUBEHÖR siehe S. 108

EIGENSCHAFTEN 16°x69°-Optik durch mitgeliefen Magneten um 360° ausrichtbar

ANMERKUNGEN nicht geeignet für Anwendungen unter Wasser 
in Schwimmbecken bzw. Brunnen 
Unterwasser-Version S. 728 

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 799

Ausrichtbare 
16°x69°-Optik

Elliptische Optik, 
durch Magneten 

manuell ausrichtbar

patentiert

IPS



L&L Luce&Light

1 0 3

IP67IP65 IP68IP69K IP69KIK10 IK10

Ø112

95

Ø95

2

±10°

Ø95

75

Ø112

2

BRIGHT 3

Ø 96 mm Ø 96 mm Ø 220 mm 
H 150 mm

Ø 220 mm 
H 150 mm BRIGHT 3.HBRIGHT 3.G

kg 5000
kN 50

kg 5000
kN 50

EINBAULEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH

24Vdc
CB3G0   0    0  I - 

 0 - 5W
1 - 9W

 0 - CRI 80
1 - CRI >90

 0 - keines
1 - Blendschutz, halb transparent, halb schwarz mit Siebdruck
(nicht geeignet zur Kombination mit Wabenraster)

 0 - nicht vorhanden
1 - vorhanden
(nicht geegignet zur Kombination mit Blendschutz)

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 S - 12° Ausrichtbarkeit ±10°
M - 20° Ausrichtbarkeit ±10°
L - 35° Ausrichtbarkeit ±10°
K - 57° Ausrichtbarkeit ±10°

 1,5 m Neoprenkabel H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

440 lm (3000K, 5W, CRI 80)
792 lm (3000K, 9W, CRI 80)

282 lm (3000K, 35°, 5W, CRI 80)
508 lm (3000K, 35°, 9W, CRI 80)

1 High Intensity-Power-LED
3 Step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

Körper aus Anticorodal-Aluminium, schwarz eloxiert
Rahmen aus Edelstahl AISI 316L
extraklares transparentes Hartglas mit grauem Siebdruck 

nicht inbegriffen, siehe S. 904

Einbau (Decke, Wand, Boden)

siehe S. 108

siehe S. 799

24Vdc
CB3H0000007 0  I -  

11W

RGBW

 S - 18°
M - 32°
L - 58°

 1,5 m FEP+RUB-Kabel (entspricht H05RN-F) 
6x0,50/0,50 Ø6,3 mm inbegriffen 
1 - 5 m

447 lm, R: 68 lm  G: 139 lm  B: 51 lm  W: 189 lm
(4000K)

278 lm, R: 43 lm  G: 87 lm  B: 32 lm  W: 116 lm
(4000K, 18°)

1 Power-LED-Gruppe RGBW
50000h L85 B10 (Ta 25°C)

Körper aus Anticorodal-Aluminium, schwarz eloxiert
Rahmen aus Edelstahl AISI 316L
extraklares transparentes Hartglas mit grauem Siebdruck 

nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917

Einbau (Decke, Wand, Boden)

siehe S. 108

nicht geeignet für Anwendungen unter Wasser in 
Schwimmbecken bzw. Brunnen 
Unterwasser-Version S. 728 

siehe S. 800

kg 0,80kg 0,95

IPS IPS



L&L Luce&Light

1 0 4

Ø124

90

Ø148

3

Ø 125 mm Ø 260 mm 
H 150 mm

NTC

IP68IP65 IP69K IK10

BRIGHT 5.F
kg 4000
kN 40

VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

24Vdc
CB5F0   00   0  I - 

 LEISTUNG 0 - 14W
1 - 19W

 CRI 0 - CRI 80
1 - CRI >90

 WABENRASTER 0 - nicht vorhanden
1 - vorhanden
(nicht geeignet für ausrichtbare 7°x11°-Optik)

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIKEN V - 10°
T - 12°
S - 18°
M - 31°
L - 35°
K - 56°
W - 15°x47°
X - 67°x11° Ausrichtbarkeit

 NETZKABEL 1,5 m Neoprenkabel H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

LICHTSTROM LICHTQUELLE 1131 lm (3000K, 14W, CRI 80) 
1663 lm (3000K, 19W, CRI 80)

LEUCHTENLICHTSTROM 821 lm (3000K, 12°, 14W, CRI 80) 
1208 lm (3000K, 12°, 19W, CRI 80)

LED-ANZAHL UND -TYP 3 High Intensity-Power-LEDs
3 Step MacAdam, 50000h L95 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus Anticorodal-Aluminium, schwarz eloxiert
Rahmen aus Edelstahl AISI 316L
extraklares transparentes Hartglas mit grauem Siebdruck

NETZTEIL nicht inbegriffen, siehe S. 904

MONTAGE Einbau (Decke, Wand, Boden)

ZUBEHÖR siehe S. 108

EIGENSCHAFTEN 67°x11°-Optik durch mitgeliefen Magneten um 360° ausrichtbar

ANMERKUNGEN nicht geeignet für Anwendungen unter Wasser in 
Schwimmbecken bzw. Brunnen 
Unterwasser-Version S. 728 

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 800

Elliptische Optik, 
durch Magneten 

manuell ausrichtbar

Ausrichtbare  
67°x11°-Optik

15°x47°-Optik

kg 1,35

Seite 106
BRIGHT 2.4
Sonderausführung mit Farbtemperatur 2200K
5W, 13°x52°

Project by / Thiénot Architecture
Light planning by / Lumesens
Photo by / François Guillemin
Caves Champagne Joseph Perrier
Châlons-en-Champagne, Frankreich

patentiert

PIDIPS



L&L Luce&Light

1 0 5

Ø124

90

Ø148

3
3

107

Ø148

±10°

Ø124

BRIGHT 5

IP65

BRIGHT 5.HBRIGHT 5.G Ø 125 mm Ø 125 mm Ø 260 mm 
H 150 mm

Ø 260 mm 
H 150 mm

NTC

IP67IP65 IP68IP69K IP69KIK09 IK10

kg 4000
kN 40

kg 4000
kN 40

EINBAULEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH

kg 1,35kg 1,65

24Vdc
CB5G0   0 0   0  I - 

 0 - 10W
1 - 16W

 0 - CRI 80
1 - CRI >90

 0 - nicht vorhanden
1 - vorhanden

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 S - 12° Ausrichtbarkeit ±10°
M - 31° Ausrichtbarkeit ±10°
L - 38° Ausrichtbarkeit ±10°
K - 55° Ausrichtbarkeit ±10°

 1,5 m Neoprenkabel H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

1033 lm (3000K, 10W, CRI 80)
1564 lm (3000K, 16W, CRI 80)

816 lm (3000K, 55°, 10W, CRI 80) 
1235 lm (3000K, 55°, 16W, CRI 80)

1 COB High Density-LED
3 Step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

Körper aus Anticorodal-Aluminium, schwarz eloxiert
Rahmen aus Edelstahl AISI 316L
extraklares transparentes Hartglas mit grauem Siebdruck

nicht inbegriffen, siehe S. 904

Einbau (Decke, Wand, Boden)

siehe S. 108

siehe S. 801

24Vdc
CB5H0000007 0  I -  

20W

RGBW

 S - 20°
M - 34°
L - 61°

 1,5 m FEP+RUB-Kabel (entspricht H05RN-F) 
6x0,50/0,50 Ø6,3 mm inbegriffen 
1 - 5 m

1021 lm, R: 146 lm  G: 329 lm  B: 117 lm  W: 429 lm
(4000K)

656 lm, R: 101 lm  G: 204 lm  B: 75 lm  W: 276 lm
(4000K, 20°)

3 Power-LED-Gruppen RGBW
50000h L85 B10 (Ta 25°C)

Körper aus Anticorodal-Aluminium, schwarz eloxiert
Rahmen aus Edelstahl AISI 316L
extraklares transparentes Hartglas mit grauem Siebdruck 

nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917

Einbau (Decke, Wand, Boden)

siehe S. 108

nicht geeignet für Anwendungen unter Wasser in 
Schwimmbecken bzw. Brunnen 
Unterwasser-Version S. 728 

siehe S. 801

PIDIPSIPS
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Ø117

115

Ø31

Ø107

87

Ø72

120

Ø129

100

Ø72

Ø107

100

Ø129

150

Ø129

200

75

203

115

L&L Luce&Light

1 0 8

BLENDSCHUTZ-ZUBEHÖR OPTIKZUBEHÖR

WH0101  (Bright 1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.6 / 1.7)
WH0201  (Bright 2.4 / 2.5)
Wabenraster
im Leuchtenkörper integriert

Gemeinsam mit der 
Leuchte zu bestellen
Das Wabenraster ist geeignet für:
alle festen Optiken mit Ausnahme 
der Sharp-Optiken, asymmetrischen 8° bzw. 
8°-Optiken und diffusen Optiken

WE0400A  (Bright 2.4 / 2.5) 
geeignet für die Versionen mit LED-Farbe weiß 
und für alle Optiken, mit Ausnahme der 
diffusen und asymmetrischen 8°-Optik
WE0500A  (Bright 1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.6 / 1.7)
10°, 21°, 43°-Optiken 
Schirm mit leicht lichtstreuendem 
Effekt, halb transparent, halb satiniert
im Leuchtenkörper integriert
Gemeinsam mit der 
Leuchte zu bestellen

Ersatzteile siehe S. 932

WE0400S  (Bright 2.4 / 2.5 / 2.8 / 2.9) 
geeignet für die Versionen mit LED-Farbe weiß 
und für alle Optiken, mit Ausnahme der 
diffusen und asymmetrischen 8°-Optik
WE0500S  (Bright 1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.6 / 1.7)
10°, 21°, 43°-Optiken 
Blendschutz, halb transparent, 
halb schwarz mit Siebdruck
im Leuchtenkörper integriert
Gemeinsam mit der 
Leuchte zu bestellen

ZUBEHÖR FÜR 
DIE INSTALLATION

WG0302
Federbefestigung Ø30 mm
(Bright Mini 1.0 / 1.1)

WG0400
Federbefestigung Ø100 mm
(Bright 3.F / 3.G / 3.H)

WG0200
Federbefestigung Ø130 mm
(Bright 5.F / 5.G / 5.H)

WG0301
Federbefestigung Ø30 mm
(Bright 1.0 / 1.1 / 1.6 / 1.7)

WG0100
Federbefestigung Ø70 mm
(Bright 2.4 / 2.5 / 2.8 / 2.9)

WC0601
Gehäuse
(Bright 5.F / 5.G / 5.H)

WC0100
Gehäuse
(Bright 2.4 / 2.5 / 2.8 / 2.9)

WC0202
Gehäuse
(Bright Mini 1.0 / 1.1
Bright 1.0 / 1.1 / 1.6 / 1.7 )

WC0701
Gehäuse
(Bright  5.F / 5.G / 5.H)

WC0103
Gehäuse
(Bright 2.4 / 2.5 / 2.8 / 2.9)

WC0105
Gehäuse
(Bright 3.F / 3.G / 3.H)

WC0501 
Gehäuse
(Bright 5.F / 5.H)

WC0150 
Gehäuse
(Bright 2.4 / 2.5 / 2.8 / 2.9)



L&L Luce&Light

1 0 9

BRIGHT EINBAULEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH

ZUBEHÖR

NETZKABEL

Neoprenkabel
05RN-F 2x0,35 Ø4,3 mm

WF0510
Länge nach Wunsch
(Bright Mini 1.0 / 1.1)
Gemeinsam mit der 
Leuchte zu bestellen



L&L Luce&Light

1 1 0

RGB

RGB

 

LITUS 2.4
4000K, 7W, 8°
Sonderausführung mit Abdeckung aus Glas und weißem Siebdruck

2700K 3000K 4000K FESTOPTIK AUSRICHTBARE OPTIK

Ø48 mm BIS 2 m

LITUS 1.0  S. 112
Konstantstrom
max 2W max 700mA

LITUS 1.6  S. 113
Konstantspannung 
2,5W/3,5W 24Vdc

Ø72 mm BIS 4 m

LITUS 2.4  S. 114
Weißlicht: Konstantspannung 
3,5W/5W/7W 24Vdc
RGB-Licht: Konstantstrom
max 7W max 700mA  

LITUS 2.8  S. 116
Konstantspannung 
2,5W/3,5W 24Vdc

 

Ø96 mm BIS 7 m

LITUS 5.4  S. 117
Konstantspannung 
10W/13W 24Vdc

 

LITUS 5.6  S. 120
Weißlicht: Konstantspannung 
3,5W/5W/7W 24Vdc
RGB-Licht: Konstantstrom 
max 7W max 700mA  

RUNDE FRONTABDECKUNG
INSTALLATION IN WÄNDEN AUS MAUERWERK

diffuseng mittelbreit breit

eng mittelbreit breit elliptisch diffus

eng mittelbreit breit elliptisch diffus



L&L Luce&Light

1 1 1

RGB

RGB

LITUS

2700K 3000K 4000K FESTOPTIK AUSRICHTBARE OPTIK

47x47 mm BIS 2 m

LITUS 1.1  S. 112
Konstantstrom 
max 2W max 700mA

LITUS 1.7  S. 113
Konstantspannung 
2,5W/3,5W 24Vdc

72x72 mm BIS 4 m

LITUS 2.5  S. 115
Weißlicht: Konstantspannung 
3,5W/5W/7W 24Vdc
RGB-Licht: Konstantstrom 
max 7W max 700mA

LITUS 2.9  S. 116
Konstantspannung 
2,5W/3,5W 24Vdc

 

95x95 mm BIS 7 m

LITUS 5.5  S. 117
Konstantspannung 
10W/13W 24Vdc

 

LITUS 5.7  S. 121
Weißlicht: Konstantspannung 
3,5W/5W/7W 24Vdc
RGB-Licht: Konstantstrom
max 7W max 700mA

VIERECKIGE FRONTABDECKUNG
INSTALLATION IN WÄNDEN AUS MAUERWERK UND GIPSKARTON

UPLIGHT-EINBAULEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH
EFFEKTVOLLE ARCHITEKTURBELEUCHTUNG 
DURCH FLÄCHENBÜNDIGEN EINBAU

diffuseng mittelbreit breit

eng mittelbreit breit elliptisch diffus

eng mittelbreit breit elliptisch diffus



L&L Luce&Light

1 1 2

63
47

11

Ø48

Ø35

LITUS 1.0

63
47

12

47
47

Ø35

LITUS 1.1

IK08 IK08IP67 IP67

Ø 120 mm 
H 110 mm

Ø 120 mm 
H 110 mm 48x48 mm

kg 1000
kN 10

kg 1000
kN 10

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

max 2W  max 700mA
LT1010    NV -  

 
 

 CRI 0 - CRI 80
1 - CRI >90

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K 

 OPTIKEN S - 13°
M - 22°
F - 30°
P - 35°-Sharp
L - 48°
D - diffus

 NETZKABEL 1,5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

LICHTSTROM LICHTQUELLE 224 lm (3000K, 700mA, CRI 80)

LEUCHTENLICHTSTROM 188 lm (3000K, 700mA, 22°, CRI 80)

LED-ANZAHL UND -TYP 1 Power-LED
1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus Anticorodal-Aluminium, schwarz eloxiert
Abdeckung aus extraklarem transparentem 
Hartglas mit grauem Siebdruck

NETZTEIL nicht inbegriffen, siehe S. 904

ANSCHLUSS Reihenschaltung

MONTAGE Einbau (Decke, Wand, Boden)

ZUBEHÖR siehe S. 122

ANMERKUNGEN auf Wunsch mit Abdeckung aus Glas 
und weißem Siebdruck erhältlich

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 848

 max 2W  max 700mA
LT1110    NV -  

 
  

  0 - CRI 80
1 - CRI >90

  F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K 

  S - 13°
M - 22°
F - 30°
P - 35°-Sharp
L - 48°
D - diffus

1,5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

224 lm (3000K, 700mA, CRI 80)

188 lm (3000K, 700mA, 22°, CRI 80)

1 Power-LED
1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

Körper aus Anticorodal-Aluminium, schwarz eloxiert
Abdeckung aus extraklarem transparentem 
Hartglas mit grauem Siebdruck

nicht inbegriffen, siehe S. 904

Reihenschaltung

Einbau (Decke, Wand, Boden)

siehe S. 122

auf Wunsch mit Abdeckung aus Glas 
und weißem Siebdruck erhältlich

siehe S. 848

Einbau 
bodenbündig

kg 0,20 kg 0,20

IPS IPS



L&L Luce&Light

1 1 3

63
47

11

Ø48

Ø35

63
47

12

47
47

Ø35

LITUS 1.6 LITUS 1.7

IK08 IK08IP67 IP67

Ø 120 mm 
H 110 mm

Ø 120 mm 
H 110 mm 48x48 mm

LITUS 1

kg 1000
kN 10

kg 1000
kN 10

EINBAULEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH

 2,5W  24Vdc 
LT1600    NV -    

3,5W  24Vdc 
LT1601    NV -   

  0 - CRI 80
1 - CRI >90

  F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K 

  S - 13°
M - 22°
F - 30°
P - 35°-Sharp
L - 48°
D - diffus

1,5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

224 lm (3000K, 3,5W, CRI 80)

188 lm (3000K, 22°, 3,5W, CRI 80)

1 Power-LED
1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

Körper aus Anticorodal-Aluminium, schwarz eloxiert
Abdeckung aus extraklarem transparentem 
Hartglas mit grauem Siebdruck

nicht inbegriffen, siehe S. 904

Parallelschaltung

Einbau (Decke, Wand, Boden)

siehe S. 122

auf Wunsch mit Abdeckung aus Glas 
und weißem Siebdruck erhältlich

siehe S. 848

 2,5W  24Vdc 
LT1700    NV -   

3,5W  24Vdc 
LT1701    NV -   

  0 - CRI 80
1 - CRI >90

  F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K 

  S - 13°
M - 22°
F - 30°
P - 35°-Sharp
L - 48°
D - diffus

1,5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

224 lm (3000K, 3,5W, CRI 80)

188 lm (3000K, 22°, 3,5W, CRI 80)

1 Power-LED
1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

Körper aus Anticorodal-Aluminium, schwarz eloxiert
Abdeckung aus extraklarem transparentem 
Hartglas mit grauem Siebdruck

nicht inbegriffen, siehe S. 904

Parallelschaltung

Einbau (Decke, Wand, Boden)

siehe S. 122

auf Wunsch mit Abdeckung aus Glas 
und weißem Siebdruck erhältlich

siehe S. 848

kg 0,20 kg 0,20

IPS IPS



L&L Luce&Light

1 1 4

74
57

Ø72

Ø58

LITUS 2.4 Ø 150 mm 
H 160 mm

kg 1000
kN 10 IK08IP67

VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

24Vdc  Weißlicht
LT240     NV -   

max 7W  max 700mA  RGB-Licht
LT2432 6  NV -   

 LEISTUNG 0 - 3,5W nur 5°-Optik (4000K nur CRI 80) 
1 - 5W
2 - 7W

 CRI 0 - CRI 80
1 - CRI >90

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIKEN U - 5° nur 3,5W (
4000K nur CRI 80)

V - 8°
T - 11°
S - 17°
P - 21°-Sharp
M - 34°
L - 45°
Q - 61°-Sharp
W - 13°x52°
D - diffus

RGB:
S - 20°
M - 34°
L - 45°
W - 21°x42°

 NETZKABEL 1,5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen
RGB: 1,5 m FEP+RUB-Kabel (entspricht H05RN-F) 
6x0,50/0,50 Ø6,3 mm inbegriffen
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

LICHTSTROM LICHTQUELLE 488 lm (3000K, 5W, CRI 80)
657 lm (3000K, 7W, CRI 80)
RGB: 311 lm, R: 108 lm  G: 133 lm  B: 70 lm  (700mA)

LEUCHTENLICHTSTROM 352 lm (3000K, 34°, 5W, CRI 80)
463 lm (3000K, 34°, 7W, CRI 80)
RGB: 253 lm, R: 98 lm  G: 114 lm  B: 41 lm  (700mA, 34°)

LED-ANZAHL UND -TYP 1 High Intensity-Power-LED, 3 Step MacAdam
RGB: 3 Power-LEDs
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus Anticorodal-Aluminium, schwarz eloxiert
Abdeckung aus extraklarem transparentem 
Hartglas mit grauem Siebdruck

NETZTEIL nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917

ANSCHLUSS Parallelschaltung
RGB: Reihenschaltung

MONTAGE Einbau (Decke, Wand, Boden)

ZUBEHÖR siehe S. 122

ANMERKUNGEN auf Wunsch mit Abdeckung aus Glas 
und weißem Siebdruck erhältlich

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 849

 21°x42°-Optik

13°x52°-Optik

Einbau
bodenbündig

kg 0,35

IPS PID



L&L Luce&Light

1 1 5

74
58

72
72

Ø58

LITUS 2.5 Ø 150 mm 
H 160 mm 74x74 mm

LITUS 2

kg 1000
kN 10 IK08IP67

EINBAULEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH

24Vdc  Weißlicht
LT250     NV -   

max 7W  max 700mA  RGB-Licht
LT2532 6  NV -   

0 - 3,5W nur 5°-Optik (4000K nur CRI 80)
1 - 5W
2 - 7W

 0 - CRI 80
1 - CRI >90

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 U - 5° nur 3,5W 
(4000K nur CRI 80)

V - 8°
T - 11°
S - 17°
P - 21°-Sharp
M - 34°
L - 45°
Q - 61°-Sharp
W - 13°x52°
D - diffus

RGB:
S - 20°
M - 34°
L - 45°
W - 21°x42°

1,5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen
RGB: 1,5 m FEP+RUB-Kabel (entspricht H05RN-F) 
6x0,50/0,50 Ø6,3 mm inbegriffen
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

488 lm (3000K, 5W, CRI 80)
657 lm (3000K, 7W, CRI 80)
RGB: 311 lm, R: 108 lm  G: 133 lm  B: 70 lm  (700mA)

352 lm (3000K, 34°, 5W, CRI 80)
463 lm (3000K, 34°, 7W, CRI 80)
RGB: 253 lm, R: 98 lm  G: 114 lm  B: 41 lm  (700mA, 34°)

1 High Intensity-Power-LED, 3 Step MacAdam
RGB: 3 Power-LEDs
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

Körper aus Anticorodal-Aluminium, schwarz eloxiert
Abdeckung aus extraklarem transparentem 
Hartglas mit grauem Siebdruck

nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917

Parallelschaltung
RGB: Reihenschaltung

Einbau (Decke, Wand, Boden)

siehe S. 122

auf Wunsch mit Abdeckung aus Glas 
und weißem Siebdruck erhältlich

siehe S. 849

21°x42°-Optik

13°x52°-Optik

Einbau
bodenbündig

kg 0,37

IPS PID



L&L Luce&Light

1 1 6

IK08 IK08IP67 IP67

LITUS 2.8 LITUS 2.9Ø 150 mm 
H 160 mm

Ø 150 mm 
H 160 mm

74x74 mm

kg 1000
kN 10

kg 1000
kN 10

72

58

72

±15°

Ø58

7457
73

Ø72

±15°

Ø58

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

2,5W  24Vdc 
LT2800    NV -  

3,5W  24Vdc
LT2801    NV -   

 CRI 0 - CRI 80
1 - CRI >90

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIKEN S - 13°  Ausrichtbarkeit ±15°
M - 22°  Ausrichtbarkeit ±15°
F - 30°  Ausrichtbarkeit ±15°
P - 35°-Sharp  Ausrichtbarkeit ±15°
L - 48°  Ausrichtbarkeit ±15°

 NETZKABEL 1,5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

LICHTSTROM LICHTQUELLE 224 lm (3000K, 3,5W, CRI 80)

LEUCHTENLICHTSTROM 188 lm (3000K, 22°, 3,5W, CRI 80)

LED-ANZAHL UND -TYP 1 Power-LED
1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus Anticorodal-Aluminium, schwarz eloxiert
Abdeckung aus extraklarem transparentem 
Hartglas mit grauem Siebdruck

NETZTEIL nicht inbegriffen, siehe S. 904

MONTAGE Einbau (Decke, Wand, Boden)

ZUBEHÖR siehe S. 122

ANMERKUNGEN auf Wunsch mit Abdeckung aus Glas 
und weißem Siebdruck erhältlich

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 848

2,5W  24Vdc 
LT2900    NV -   

3,5W  24Vdc
LT2901    NV -   

0 - CRI 80
1 - CRI >90

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 S - 13°  Ausrichtbarkeit ±15°
M - 22°  Ausrichtbarkeit ±15°
F - 30°  Ausrichtbarkeit ±15°
P - 35°-Sharp  Ausrichtbarkeit ±15°
L - 48°  Ausrichtbarkeit ±15°

1,5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

224 lm (3000K, 3,5W, CRI 80)

188 lm (3000K, 22°, 3,5W, CRI 80)

1 Power-LED
1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

Körper aus Anticorodal-Aluminium, schwarz eloxiert
Abdeckung aus extraklarem transparentem 
Hartglas mit grauem Siebdruck

nicht inbegriffen, siehe S. 904

Einbau (Decke, Wand, Boden)

siehe S. 122

auf Wunsch mit Abdeckung aus Glas 
und weißem Siebdruck erhältlich

siehe S. 848

kg 0,30 kg 0,30

Einbau
bodenbündig

IPS IPS



L&L Luce&Light

1 1 7

IK08 IK08IP67 IP67

LITUS 5.4 LITUS 5.5Ø 180 mm 
H 180 mm

LITUS 2 / 5

Ø 180 mm 
H 180 mm 98x98 mm

kg 1000
kN 10

kg 1000
kN 10

59

Ø75

Ø96 95

95

59

Ø75

EINBAULEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH

kg 0,60

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

10W  24Vdc 
LT5400    NV -  

13W  24Vdc 
LT5401    NV -  

 CRI 0 - CRI 80
1 - CRI >90

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIKEN S - 16°
M - 21°
L - 38°
P - 58°-Sharp
K - 55°
W - 16°x69° Ausrichtbarkeit
D - diffus
8° (nur 10W) auf Wunsch

 NETZKABEL 1,5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

LICHTSTROM LICHTQUELLE 1115 lm (3000K, 10W, CRI 80)
1485 lm (3000K, 13W, CRI 80)

LEUCHTENLICHTSTROM 800 lm (3000K, 38°, 10W, CRI 80)
1065 lm (3000K, 38°, 13W, CRI 80)

LED-ANZAHL UND -TYP 1 COB High Density-LED
2 Step MacAdam, 50000h L95 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus Anticorodal-Aluminium, schwarz eloxiert
Abdeckung aus extraklarem transparentem 
Hartglas mit grauem Siebdruck

NETZTEIL nicht inbegriffen, siehe S. 904

MONTAGE Einbau (Decke, Wand, Boden)

ZUBEHÖR siehe S. 122

EIGENSCHAFTEN 16°x69°-Optik, durch mitgelieferten Magneten 
um 360° ausrichtbar

ANMERKUNGEN auf Wunsch mit Abdeckung aus Glas 
und weißem Siebdruck erhältlich

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 850

 10W  24Vdc 
LT5500    NV -  

13W  24Vdc 
LT5501    NV -  

 0 - CRI 80
1 - CRI >90

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 S - 16°
M - 21°
L - 38°
P - 58°-Sharp
K - 55°
W - 16°x69° Ausrichtbarkeit
D - diffus
8° (nur 10W) auf Wunsch

1,5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

1115 lm (3000K, 10W, CRI 80)
1485 lm (3000K, 13W, CRI 80)

800 lm (3000K, 38°, 10W, CRI 80)
1065 lm (3000K, 38°, 13W, CRI 80)

1 COB High Density-LED
2 Step MacAdam, 50000h L95 B10 (Ta 25°C)

Körper aus Anticorodal-Aluminium, schwarz eloxiert
Abdeckung aus extraklarem transparentem 
Hartglas mit grauem Siebdruck

nicht inbegriffen, siehe S. 904

Einbau (Decke, Wand, Boden)

siehe S. 122

16°x69°-Optik, durch mitgelieferten Magneten 
um 360° ausrichtbar

auf Wunsch mit Abdeckung aus Glas 
und weißem Siebdruck erhältlich

siehe S. 850

Ausrichtbare 16°x69°-Optik

Elliptische Optik, durch Magneten 
manuell ausrichtbar

(Litus 5.4 / 5.5) Ausrichtbare 16°x69°-Optik

kg 0,70

patentiert

IPS IPS
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L&L Luce&Light

1 2 0

±15°

80
100

Ø96

Ø75

IK08IP67

Ø 150 mm 
H 160 mmLITUS 5.6

kg 1000
kN 10

Seite 118

LITUS 5.4 
2700K, 10W, 16°, mit Wabenraster
Light planning by / Susanna Antico Lighting Design Studio 
Cascina Ranverso, Buttigliera Alta, Turin, Italien

VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

24Vdc  Weißlicht
LT560     NV -  

max 7W  max 700mA  RGB-Licht
LT5632 6  NV -  

 LEISTUNG 0 - 3,5W nur 5°-Optik (4000K nur CRI 80) 
1 - 5W
2 - 7W

 CRI 0 - CRI 80
1 - CRI >90

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIKEN U - 5°    Ausrichtbarkeit ±15°    nur 3,5W (4000K nur CRI 80)
V - 8°    Ausrichtbarkeit ±15°
T - 11°  Ausrichtbarkeit ±15°
S - 17°  Ausrichtbarkeit ±15°
P - 21°-Sharp  Ausrichtbarkeit ±15°
M - 34°  Ausrichtbarkeit ±15°
L - 45°  Ausrichtbarkeit ±15°
Q - 61°-Sharp  Ausrichtbarkeit ±15°
W - 13°x52°    Ausrichtbarkeit ±15°

RGB:
S - 20°  Ausrichtbarkeit ±15°
M - 34°  Ausrichtbarkeit ±15°
L - 45°  Ausrichtbarkeit ±15°
W - 21°x42° Ausrichtbarkeit ±15°

 NETZKABEL 1,5 m Neoprenkabel H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen
RGB: 1,5 m FEP+RUB-Kabel (entspricht H05RN-F) 
6x0,50/0,50 Ø6,3 mm inbegriffen
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

LICHTSTROM LICHTQUELLE 488 lm (3000K, 5W, CRI 80)
657 lm (3000K, 7W, CRI 80)
RGB: 311 lm,  R: 108 lm  G: 133 lm  B: 70 lm  (700mA)

LEUCHTENLICHTSTROM 352 lm (3000K, 34°, 5W, CRI 80)
463 lm (3000K, 34°, 7W, CRI 80)
RGB: 253 lm,  R: 98 lm  G: 114 lm  B: 41 lm  (700mA, 34°)

LED-ANZAHL UND -TYP 1 High Intensity-Power-LED, 3 Step MacAdam
RGB: 3 Power-LEDs, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus Anticorodal-Aluminium, schwarz eloxiert
Abdeckung aus extraklarem transparentem Hartglas 
mit grauem Siebdruck

NETZTEIL nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917

ANSCHLUSS Parallelschaltung
RGB: Reihenschaltung

MONTAGE Einbau (Decke, Wand, Boden)

ZUBEHÖR siehe S. 122

ANMERKUNGEN auf Wunsch mit Abdeckung aus Glas 
und weißem Siebdruck erhältlich

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 849

21°x42°-Optik

13°x52°-Optik

Einbau
bodenbündig

kg 0,70

IPS PID



L&L Luce&Light

1 2 1

Ø 150 mm 
H 160 mm 98x98 mm

IK08IP67

LITUS 5.7

LITUS 5

kg 1000
kN 10

±15°

80

95
95

100

Ø75

EINBAULEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH

24Vdc  Weißlicht
LT570     NV -  

max 7W  max 700mA  RGB-Licht
LT5732 6  NV -  

 0 - 3,5W nur 5°-Optik (4000K nur CRI 80) 
1 - 5W
2 - 7W

 0 - CRI 80
1 - CRI >90

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 U - 5°   Ausrichtbarkeit ±15°    nur 3,5W (4000K nur CRI 80)
V - 8°   Ausrichtbarkeit ±15°
T - 11°  Ausrichtbarkeit ±15°
S - 17°  Ausrichtbarkeit ±15°
P - 21°-Sharp  Ausrichtbarkeit ±15°
M - 34°  Ausrichtbarkeit ±15°
L - 45°  Ausrichtbarkeit ±15°
Q - 61°-Sharp  Ausrichtbarkeit ±15°
W - 13°x52°    Ausrichtbarkeit ±15°

RGB:
S - 20°  Ausrichtbarkeit ±15°
M - 34°  Ausrichtbarkeit ±15°
L - 45°  Ausrichtbarkeit ±15°
W - 21°x42° Ausrichtbarkeit ±15°

1,5 m Neoprenkabel H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen
RGB: 1,5 m FEP+RUB-Kabel (entspricht H05RN-F) 
6x0,50/0,50 Ø6,3 mm inbegriffen
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

488 lm (3000K, 5W, CRI 80)
657 lm (3000K, 7W, CRI 80)
RGB: 311 lm,  R: 108 lm  G: 133 lm  B: 70 lm  (700mA)

352 lm (3000K, 34°, 5W, CRI 80)
463 lm (3000K, 34°, 7W, CRI 80)
RGB: 253 lm,  R: 98 lm  G: 114 lm  B: 41 lm  (700mA, 34°)

1 High Intensity-Power-LED, 3 Step MacAdam
RGB: 3 Power-LEDs, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

Körper aus Anticorodal-Aluminium, schwarz eloxiert
Abdeckung aus extraklarem transparentem Hartglas 
mit grauem Siebdruck

nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917

Parallelschaltung
RGB: Reihenschaltung

Einbau (Decke, Wand, Boden)

siehe S. 122

auf Wunsch mit Abdeckung aus Glas 
und weißem Siebdruck erhältlich

siehe S. 849

21°x42°-Optik

13°x52°-Optik

Einbau
bodenbündig

kg 0,70

IPS PID
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Ø98

Ø49
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Ø74

115

98
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Ø98

140

L&L Luce&Light

1 2 2

WC4511
Gehäuse für Gipskarton
(Litus 1.1 / 1.7)

WL0100
Saugnapf
(Litus 1.0 / 1.1 / 1.6 / 1.7 / 
2.4 / 2.5 / 2.8 / 2.9)

WC4521 
Gehäuse für Gipskarton
(Litus 2.5 / 2.9)

WL0500
Saugnapf
(Litus 5.4 / 5.5 / 5.6 / 5.7)

WC4551
Gehäuse für Gipskarton
(Litus 5.5 / 5.7)

WC4011
Gehäuse 
(Litus 1.1 / 1.7)

WC4050
Gehäuse 
(Litus 5.4 / 5.6)

WC4020
Gehäuse 
(Litus 2.4 / 2.8)

WC4051
Gehäuse 
(Litus 5.5 / 5.7)

WC4010
Gehäuse 
(Litus 1.0 / 1.6)

WC4021
Gehäuse 
(Litus 2.5 / 2.9)

 WH0100  (Litus 1.0 / 1.6)
 WH0203  (Litus 2.4 / 2.5)
 WH0204  (Litus 5.4 / 5.5)

WH0205  (Litus 5.6 / 5.7)
Wabenraster
im Leuchtenkörper integriert
Gemeinsam mit der Leuchte zu bestellen

_
Das Wabenraster ist geeignet für:
alle Optiken, mit Ausnahme der Sharp-Optiken, der 
diffusen Optik und der ausrichtbaren 16°x69°-Optik

_ die 5°-Optiken und die 8°-Optiken (auf Wunsch)

Ersatzteile siehe S. 932

WE0600S  (Litus 1.0 / 1.6)
WE0601S  (Litus 1.1 / 1.7)
WE0602S  (Litus 2.4 / 2.8)
WE0603S  (Litus 2.5 / 2.9)
WE0604S  (Litus 5.4 / 5.6)
WE0605S  (Litus 5.5 / 5.7)
Blendschutz, halb transparent, 
halb schwarz mit Siebdruck
im Leuchtenkörper integriert
Gemeinsam mit der Leuchte zu bestellen
Der Blendschutz ist für alle Versionen 
mit LED-Farbe weiß und für alle 
Optiken außer der 48°-Optik geeignet

BLENDSCHUTZ-ZUBEHÖR

LITUS 2.4
3000K, 7W, 61°-Sharp 
mit Blendschutz

ZUBEHÖR FÜR 
DIE INSTALLATION



LITUS

 

LITUS 5.6
RGB, 7W, 45°

L&L Luce&Light

1 2 3

EINBAULEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH

ZUBEHÖR
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CORSO

3000K 4000K2700K

CORSO 2.0
3000K, 8W, 36°

BIS 3 m BIS 5 m BIS 7 m BIS 10 m

Ø85 mm Ø112 mm Ø148 mm Ø200 mm

CORSO 1.0  S. 128
3,5W 110-230Vac
ON/OFF

CORSO 2.0  S. 128
8W 110-230Vac
ON/OFF

CORSO 3.0  S. 129
15W 230Vac
ON/OFF

CORSO 4.0  S. 129
21W 230Vac
ON/OFF
DALI + PUSH

EINBAULEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH
INTEGRIERTES NETZTEIL

CORSO 2.0
3000K, 8W, 36°

elliptisch diffus asymmetrischeng mittelbreit breit



L&L Luce&Light
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IP65
IP67

IK08

IP69K

IP65 / IP67
SCHUTZART

IP69K
GEEIGNET FÜR DIE REINIGUNG MIT 
HOHEM DRUCK UND HOHER TEMPERATUR 
(GEMÄSS ISO - 20653)

INTEGRIERTE SCHUTZVORRICHTUNGEN:
IPS 
INTELLIGENT PROTECTION SYSTEM
PID 
PROTECTIVE IMPEDANCE DEVICE

HERVORRAGENDE KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT
Der wetterfeste Leuchtenkörper aus teilkristallinem Kunststoff (graphitgefüllt) 
ist optimal gegen Witterungseinflüsse geschützt und lässt sich selbst 
in hochgradig korrosiver bzw. salzhaltiger Umgebung einsetzen. 
Das wärmeleitfähige Material leitet die Wärme wirkungsvoll ab 
und erlaubt die Integration des Netzteils im Leuchtenkörper.

IK08 
EXTRAKLARES TRANSPARENTES 
HARTGLAS, STÄRKE BIS ZU 12 MM, 
EMAILLIERUNG MIT HOHER LICHTDURCHLÄSSIGKEIT 
FÜR GLEICHMÄSSIGE LICHTFARBE, 
BESONDERS KRATZ- UND STOSSFEST

RAHMEN AUS EDELSTAHL AISI 316L, 
DURCH CNC-DREHEN GEFERTIGT

DICHTER IP68-LEITUNGSVERBINDER: 
DAS EINGEBAUTE 230VAC-NETZTEIL ERLAUBT 
DEN DIREKTEN ANSCHLUSS DER LEUCHTE AN 
DAS NEOPRENKABEL, OHNE EXTERNE TREIBER 

BEFAHRBAR 
BIS 2000 KG

IPS

PID



L&L Luce&Light
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CORSO EINBAULEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH

BESONDERE EIGENSCHAFTEN

ASYMMETRISCHE OPTIK 
ZUR OPTIMALEN 
AUSRICHTUNG DES 
LICHTAUSTRITTS AUF DIE ZU 
BELEUCHTENDE FLÄCHE

ZUBEHÖRTEIL
ABBLEND-WABENRASTER
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IP65 IP65IP67 IP67IP69K IK08 IP69K IK08

Ø112

92

Ø95

2

Ø85

108

114

Ø69

2

CORSO 1.0 CORSO 2.0

kg 1500
kN 15

kg 2000
kN 20kg 0,40 kg 0,70

14°x43°-Optik12°x45°-Optik

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

3,5W  110-230Vac
CR1010000   0  I

 STEUERUNG on/off

 WABENRASTER 0 - nicht vorhanden
1 - vorhanden
(nicht geeignet für die diffuse Optik)

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K 

 OPTIKEN S - 13°
M - 28°
L - 37°
W - 12°x45°
D - diffus

LICHTSTROM LICHTQUELLE 224 lm (3000K)

LEUCHTENLICHTSTROM 178 lm (3000K, 13°)

LED-ANZAHL UND -TYP 1 Power-LED
1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus wärmeleitfähigem Kunststoff
Rahmen aus Edelstahl AISI 316L
transparentes Hartglas, extraklar

NETZTEIL integriert

MONTAGE Einbau (Wand, Boden)

ZUBEHÖR siehe S. 131

EIGENSCHAFTEN schnelle Installation: Direktanschluss zwischen 
Leuchte und Stromnetz

ANMERKUNGEN auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 818

8W  110-230Vac
CR2010000   0  I

on/off

0 - nicht vorhanden
1 - vorhanden
(nicht geeignet für die diffuse Optik)

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K 

 S - 12°
M - 36°
L - 70°
W - 14°x43°
D - diffus

 657 lm (3000K)

 504 lm (3000K, 36°)

 1 High Intensity-Power-LED
3 Step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus wärmeleitfähigem Kunststoff
Rahmen aus Edelstahl AISI 316L
extraklares transparentes Hartglas mit 
grauem Siebdruck

 integriert

 Einbau (Wand, Boden)

 siehe S. 131

 schnelle Installation: Direktanschluss zwischen Leuchte 
und Stromnetz

auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

siehe S. 818

IPS IPSPID PID



L&L Luce&Light
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IP65 IP65IP67 IP67IP69K IP69KIK08 IK08

CORSO

CORSO 3.0 CORSO 4.0

3

112

Ø148

Ø124

Ø200

107

Ø170

3

DALI

kg 2000
kN 20

kg 2000
kN 20

EINBAULEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH

kg 1,70

15W  230Vac
CR3010000   0  I

on/off

0 - nicht vorhanden
1 - vorhanden 
(nicht geeignet für die 12°x67°-Optik, 
asymmetrische Optik und die diffuse Optik)

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 S - 13°
M - 40°
L - 58°
W - 12°x67°
A - asymmetrisch 
D - diffus

 1360 lm (3000K)

 1112 lm (3000K, 40°)

 1 COB High Density-LED
3 Step MacAdam, 50000h L95 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus wärmeleitfähigem Kunststoff
Rahmen aus Edelstahl AISI 316L
extraklares transparentes Hartglas mit 
grauem Siebdruck

 integriert

 Einbau (Wand, Boden)

 siehe S. 131

 schnelle Installation: Direktanschluss zwischen Leuchte 
und Stromnetz

auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

siehe S. 819

21W  230Vac
CR40100  0   0  I

0 - on/off 
D - DALI + PUSH

0 - nicht vorhanden
1 - vorhanden
(nicht geeignet für die 14°x69°-Optik, 
asymmetrische Optik und die diffuse Optik)

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 S - 13°
M - 38°
L - 71°
W - 14°x69°
A - asymmetrisch 
D - diffus

 2200 lm (3000K)

 1740 lm (3000K, 13°)

 1 COB LED High Density
3 Step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus wärmeleitfähigem Kunststoff
Rahmen aus Edelstahl AISI 316L
extraklares transparentes Hartglas mit 
grauem Siebdruck

 integriert

 Einbau (Wand, Boden)

 siehe S. 131

 schnelle Installation: Direktanschluss zwischen Leuchte 
und Stromnetz

auf Wunsch als Version mit Ein- und 
Ausgang-Verbindung erhältlich
auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

siehe S. 819

kg 1,30

12°x67°-Optik 14°x69°-Optik

IPS IPS
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Ø129

150

Ø129

200

Ø117

115

Ø176

Ø227

130

115
203

115

CORSO 2.0
3000K, 8W, 36°

CORSO EINBAULEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH

WC0105
Gehäuse
(Corso 2.0)

WCA04
Gehäuse
(Corso 1.0)

WCA03
Gehäuse
(Corso 4.0)

WC0601
Gehäuse
(Corso 3.0)

WC0701
Gehäuse
(Corso 3.0)

ZUBEHÖR FÜR 
DIE INSTALLATION

ZUBEHÖR
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RGBW2700K 3000K 4000K 2700K 3000K 4000K

STRA

STRA 1.0
3000K, 37W, 11°

  

FESTOPTIK
Ø290

STRA 1.0  S. 136
37W 230Vac
ON/OFF, 0/1-10V

STRA 5.0  S. 138
39W 24Vdc

AUSRICHTBARE OPTIK
Ø290

STRA 2.0  S. 136
1 Optikgruppe
25W 230Vac
ON/OFF

STRA 3.0  S. 137
2 Optikgruppen
25W 230Vac
ON/OFF

STRA 4.0  S. 137
1 Optikgruppe
25W 230Vac
ON/OFF

UPLIGHT-EINBAULEUCHTEN 
FÜR DEN AUSSENBEREICH
ARCHITEKTURBELEUCHTUNG 
VON GROSSEN GEBÄUDEN

Wallwashereng mittelbreit breit elliptisch

eng mittelbreit breit elliptisch
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IP67
IP68

IP69K

IK10

<

230 
Vac

IP67 / IP68 
MIT SPEZIALGEHÄUSE

IP69K 
GEEIGNET FÜR DIE REINIGUNG MIT 
HOHEM DRUCK UND HOHER TEMPERATUR 
(GEMÄSS ISO - 20653)

INTEGRIERTE SCHUTZVORRICHTUNGEN:
IPS 
INTELLIGENT PROTECTION SYSTEM
PID 
PROTECTIVE IMPEDANCE DEVICE
SPD 
SURGE PROTECTION DEVICE

INTEGRIERTES 
NETZTEIL

MATERIALSCHUTZ, OXIDATIONS- 
UND KORROSIONSFESTIGKEIT 
IN 6 SCHRITTEN
Aluminiumlegierung EN AB 47100 mit geringem Kupfergehalt
Vorbehandlung vor dem Lackieren
Epoxy-Lackierung
Polyester-Lackierung
Lacke erfüllen die Qualicoat-Vorschriften (Standard Automobilindustrie)
Salzsprühtest (über 1500 Stunden)

IK10 
TRANSPARENTES EXTRAKLARES HARTGLAS, 
BESONDERS LICHTDURCHLÄSSIG, MIT 
SIEBDRUCK UND EMAILLIERUNG FÜR 
EINE EINHEITLICHE FARBWIEDERGABE 
DES LICHTS. MAXIMALE STOSSFESTIGKEIT 
DANK EINER GLASSSTÄRKE VON 15 MM

RAHMEN AUS EDELSTAHL AISI 316L, 
DURCH CNC-DREHEN AUS EINEM STÜCK 
GEFERTIGT, MIKRO-KUGELGESTRAHLT, 
FÜR OPTIMALEN KORROSIONSSCHUTZ 
PASSIVIERT UND ELEKTROPOLIERT

BEFAHRBAR 
BIS 5000 KG

STRA 1.0 
66°x11°-OPTIK DURCH MITGELIEFERTEN MAGNETEN 
UM 360° AUSRICHTBAR (PATENTIERT)

IPS

PID

SPD



L&L Luce&Light
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STRA EINBAULEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH

BESONDERE EIGENSCHAFTEN

IR-FERNBEDIENUNG 
ZUR AUSRICHTUNG DES 
LICHTSTRAHLS ±10° AUF 
ENTFERNUNG (STRA 4.0)

FÜR DIE 
STRAHLER-VERSION STRA P 
SIEHE S. 290

EDELSTAHLGEHÄUSE 
IP68 FÜR INSTALLATION 
OHNE DRAINAGE

RÜCKVERSETZTE 
BLENDSCHUTZ-OPTIKEN

WALLWASHER-OPTIK
(STRA 1.0) 

ZWEI UNABHÄNGIGE 
OPTIKGRUPPEN
(STRA 3.0)



L&L Luce&Light

1 3 6

138

Ø290

Ø252

±10°

±30°

Ø 210 mm 
Ø 660 mm 
H 265 mm

Ø 660 mm 
H 265 mm Ø 210 mm STRA 1.0 STRA 2.0

IP68IP67 IP68IP67IP69K IP69KIK10 0/1-10V IK10

kg 5000
kN 50

kg 5000
kN 50

138

Ø290

Ø252

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

37W  230Vac 
CS1010    I Edelstahl

37W  230Vac  0/1-10V
CS1010    IR Edelstahl

 CRI 0 - CRI 80 
1 - CRI >90

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K 

 OPTIKEN V - 11°
S - 14°
M - 30°
L - 37°
W - 10°x45°
X - 66°x11° ausrichtbar
H - Wallwasher

LICHTSTROM LICHTQUELLE 3402 lm (3000K, CRI 80)

LEUCHTENLICHTSTROM 2024 lm (3000K, 30°, CRI 80)
2205 lm (3000K, 66°x11°, CRI 80)

LED-ANZAHL UND -TYP 4 High Intensity-Power-LEDs
3 Step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus Alumiunium-Druckguss
Rahmen aus Edelstahl AISI 316L
transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar

NETZTEIL integriert

NETZKABEL 1,5 m Neoprenkabel 
H07RN-F 3x1,00 Ø9,3 mm inbegriffen

MONTAGE Einbau (Boden)

ZUBEHÖR siehe S. 139

EIGENSCHAFTEN 66°x11°-Optik, durch mitgelieferten Magneten 
um 360° ausrichtbar

ANMERKUNGEN nicht geeignet für Anwendungen unter Wasser 
in Schwimmbecken bzw. Brunnen
Strahler-Version Stra P 1.0 S. 291
auf Wunsch als DALI-Version erhältlich
auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 887

25W  230Vac 
CS2010    I Edelstahl

 
 

 0 - CRI 80 
1 - CRI >90

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K 

 V - 11° ausrichtbar
S - 14° ausrichtbar
M - 30° ausrichtbar
L - 37° ausrichtbar
W - 10°x45° ausrichtbar
 

 2322 lm (3000K, CRI 80)

 1350 lm (3000K, 30°, CRI 80)

 4 High Intensity-Power-LEDs
3 Step MacAdam, 50000h L85 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus Alumiunium-Druckguss
Rahmen aus Edelstahl AISI 316L
transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar

 integriert

 1,5 m Neoprenkabel 
H07RN-F 3x1,00 Ø9,3 mm inbegriffen

 Einbau (Boden)

 siehe S. 139

 manuell ausrichtbare Optiken: 
um ±10° (z-Achse) bzw. um ±30° (x-Achse) ausrichtbar

nicht geeignet für Anwendungen unter Wasser 
in Schwimmbecken bzw. Brunnen
auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

siehe S. 888

patentiert

mit 
spezialgehäuse

mit 
spezialgehäuse

Optik 10°x45° 
(Stra 1.0 / 2.0 / 4.0)

Optik 10°x45°
(Stra 3.0)

Ausrichtbare 66°x11°-Optik
(Stra 1.0)

Elliptische Optik, 
durch Magneten 

manuell ausrichtbar

kg 5,00 kg 5,00

IPS IPSPID PIDSPD SPD



L&L Luce&Light

1 3 7

±15°±15°

138

Ø290

Ø252

±30°

138

Ø290

Ø252

±10°

Ø 210 mm 
Ø 660 mm 
H 265 mm Ø 210 mm 

Ø 660 mm 
H 265 mm

STRA

STRA 3.0 STRA 4.0

IP68IP67 IP68IP67IP69K IP69KIK10 IK10

kg 5000
kN 50

kg 5000
kN 50

EINBAULEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH

25W  230Vac 
CS3010     I Edelstahl

 
 

 0 - CRI 80 
1 - CRI >90

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K 

 Optiken links:
V - 11° ausrichtbar
S - 14° ausrichtbar
M - 30° ausrichtbar
L - 37° ausrichtbar
W - 10°x45° ausrichtbar 

Optiken rechts:
V - 11° ausrichtbar
S - 14° ausrichtbar
M - 30° ausrichtbar
L - 37° ausrichtbar
W - 10°x45° ausrichtbar

 2411 lm (3000K, CRI 80)

 1395 lm (3000K, 30°, CRI 80)

 4 High Intensity-Power-LEDs
3 Step MacAdam, 50000h L85 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus Alumiunium-Druckguss
Rahmen aus Edelstahl AISI 316L
transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar

 integriert

 1,5 m Neoprenkabel 
H07RN-F 3x1,00 Ø9,3 mm inbegriffen

 Einbau (Boden)

 siehe S. 139

 2 LED-Gruppen, jeweils manuell um ±15° (z-Achse) bzw. 
um ±30° (x-Achse) ausrichtbar

nicht geeignet für Anwendungen unter Wasser 
in Schwimmbecken bzw. Brunnen
auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

siehe S. 888

25W  230Vac 
CS4010    I Edelstahl
 

 

 0 - CRI 80 
1 - CRI >90

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K 

 S - 14° ausrichtbar
M - 30° ausrichtbar
L - 37° ausrichtbar
W - 10°x45° ausrichtbar
 

 2411 lm (3000K, CRI 80)

 1395 lm (3000K, 30°, CRI 80)

 4 High Intensity-Power-LEDs
3 Step MacAdam, 50000h L85 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus Alumiunium-Druckguss
Rahmen aus Edelstahl AISI 316L
transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar

 integriert

 1,5 m Neoprenkabel 
H07RN-F 3x1,00 Ø9,3 mm inbegriffen

 Einbau (Boden)

 siehe S. 139

 Optiken mithilfe eines Motors ausrichtbar: 
±10° in alle Richtungen

nicht geeignet für Anwendungen unter Wasser 
in Schwimmbecken bzw. Brunnen
auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

siehe S. 888

Obligatorische Infrarot-Fernbedienung nicht inbegriffen

Optiken 
links

Optiken 
rechts

mit 
spezialgehäuse

mit 
spezialgehäuse

patent 
pending

kg 5,00 kg 5,00

IPS IPSPID PIDSPD SPD



138

Ø290

Ø252

STRA 5.0 Ø 210 mm 
Ø 660 mm 
H 265 mm

IP68IP67 IP69K IK10

kg 5000
kN 50

L&L Luce&Light

1 3 8

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

39W  24Vdc
CS5000 7  H Edelstahl

 OPTIKEN S - 24°
M - 33°
L - 60°
W - 32°x61°
X - 66°x11° ausrichtbar
H - Wallwasher

LED-FARBE RGBW

LICHTSTROM LICHTQUELLE 2048 lm, R: 352 lm  G: 640 lm  B: 208 lm  
W: 848 lm  (4000K)

LEUCHTENLICHTSTROM 1216 lm, R: 209 lm  G: 380 lm  B: 123 lm  
W: 504 lm  (4000K, 33°)

LED-ANZAHL UND -TYP 4 Power-LED-Gruppen RGBW
50000h L85 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus Alumiunium-Druckguss
Rahmen aus Edelstahl AISI 316L
transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar

NETZTEIL nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917

NETZKABEL 1,5 m FEP+RUB-Kabel (entspricht H05RN-F) 
6x0,50/0,50 Ø6,3 mm inbegriffen

MONTAGE Einbau (Boden)

ZUBEHÖR siehe S. 139

EIGENSCHAFTEN 66°x11°-Optik, durch mitgelieferten 
Magneten um 360° ausrichtbar

ANMERKUNGEN nicht geeignet für Anwendungen unter Wasser 
in Schwimmbecken bzw. Brunnen
Strahler-Version Stra P 5.0 S. 292

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 889

Ausrichtbare 
66°x11°-Optik

32°x61°-Optik

Elliptische Optik, 
durch Magneten 

manuell ausrichtbar

patentiert

mit 
spezialgehäuse

kg 5,00

IPS PID



STRA

200

Ø214

Ø258

200
Ø38

Ø214

287

Ø258

STRA 5.0
RGBW, 39W, 33°

EINBAULEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH

ZUBEHÖR FÜR 
DIE INSTALLATION

WC5611
Edelstahlgehäuse
(Stra IP68)

WE0203
Schraubenzieher für manipulationssichere Schrauben

TLC07
Infrarot-Fernbedienung
(Stra 4.0)

WC5610
Edelstahlgehäuse
(Stra IP67)

WE0202
Set Manipulationssichere Schrauben

Ersatzteile siehe S. 932

WH0610

Wabenraster
im Leuchtenkörper integriert
Gemeinsam mit der 
Leuchte zu bestellen
Das Wabenraster ist anwendbar für alle Optiken, 
mit Ausnahme der 66°x11°- und Wallwasher-Optiken

BLENDSCHUTZ-ZUBEHÖR

ZUBEHÖR



L&L Luce&Light

1 4 0



IP67

53

2

Ø60

IK08

BEAM

BEAM 1.0 Ø 45 mm 
Ø 80 mm 
H 100 mm

L&L Luce&Light

1 4 1

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

max 3W  max 700mA  weißes/blaues Licht
CD1013   A I -  
CD1013   A F -  

Edelstahl
Grau

max 3W  max 350mA  RGB-Licht
CD1011 6  A I -  
CD1011 6  A F -  

Edelstahl
Grau

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K 
0 - 5000K
1 - blau

 OPTIKEN S - 8°
M - 26°
L - 44°
D - diffus

RGB:
S - 19°
M - 30°
L - 37°
D - diffus

 NETZKABEL 1,5 m Neoprenkabel H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen       
RGB: 1,5 m FEP+RUB-Kabel (entspricht H05RN-F) 6x0,50/0,50 
Ø6,3 mm inbegriffen
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

LICHTSTROM LICHTQUELLE 184 lm (3000K, 700mA)
RGB: 217 lm, R: 80 lm  G: 104 lm  B: 33 lm  (350mA)

LEUCHTENLICHTSTROM 114 lm (3000K, 700mA, 26°)
RGB: 154 lm, R: 57 lm  G: 74 lm  B: 23 lm  (350mA, 19°)

LED-ANZAHL UND -TYP 1 Power-LED, 1/4 ANSI BIN, (Vollfarb-LEDs: weiß)
RGB: 3 Full Colour-LEDs
50000h L80 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus eloxiertem Aluminium
Rahmen aus Edelstahl AISI 316L oder Aluminium
transparentes Glas, extraklar (Optikversion)
sandgestrahltes Glas, extraklar (diffuse Version)

NETZTEIL nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917

ANSCHLUSS Reihenschaltung

MONTAGE Einbau (Decke, Wand, Boden)

ZUBEHÖR siehe S. 143

ANMERKUNGEN Auf Wunsch Version mit 24Vdc-Versorgung und ETL-zertifizierte 
Version erhältlich

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 781

kg 0,28

BEAM 1.0
RGB, 3W, 30°, Edelstahl

Project & light planning by / DVDV Studio Architetti
Photo by / Alessio Tamborini 
Privatwohnung, Mailand, Italien

Edelstahl 

Grau

EINBAULEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH
BELEUCHTUNG FÜR VERKEHRSBEREICHE

IPS
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Ø47

Ø107

87 

BEAM EINBAULEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH

WC1501 
Gehäuse

ZUBEHÖR

ZUBEHÖR FÜR 
DIE INSTALLATION

BEAM 1.0
3000K, 3W, 44° 
Sonderausführung mit Oberflächenausführung weiß 

Light planning by / Leumax Lighting solutions 
Villa Elena, Porec, Kroatien



2

4

4

4

3

L&L Luce&Light

1 4 4

3D Model / W_Lemay, 3D Warehouse
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1

33

4

2

1
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LINEARPROFILE FÜR DEN AUSSENBEREICH

RIO S. 206

TAGO S. 166

COLORADO S. 148

NEVA S. 184

URBANE RÄUME

ARCHITEKTUR



L&L Luce&Light

1 4 6

MONTAGE LICHTAUSTRITT LICHTFARBE VERSORGUNG STEUERUNG ABSTAND IP SCHUTZKLASSE

COLORADO  Seite 148 BODEN
Einbau

DECKE 
WAND
BODEN
an Bügelhalterungen

DIFFUS

OPTIKEN
2700K2200K 4000K3000K

NETZSPANNUNG
(Netzteil integriert)
230Vac

0/1-10V / DALI 20 IP65 
IP67    

TAGO  Seite 166 BODEN
Einbau

DECKE 
WAND
BODEN
an Bügelhalterungen

DIFFUS

OPTIKEN
RGBW

2700K2200K 4000K3000K

KONSTANTSPANNUNG
(Netzteil nicht inbegriffen)
48Vdc (Licht RGBW)

NETZSPANNUNG
(Netzteil integriert)
230Vac (Licht weiß/RGBW)

0/1-10V / DALI
DMX512 / RDM

20 / 41,7 IP65 
IP67   

NEVA  Seite 184 DECKE 
WAND
BODEN
an Bügelhalterungen
oder Einbau

  

OPTIKEN

RGBW

2700K 4000K3000K

DYNAMISCH WEISSRGB

KONSTANTSPANNUNG
(Netzteil nicht inbegriffen)
24Vdc

NETZSPANNUNG
(Netzteil integriert)
230Vac

DMX / RDM / 0/1-10V 60 /120 IP65 
IP67   

RIO  Seite 206 DECKE 
WAND
BODEN 
Einbau

  

DIFFUS
RGB2600K 3700K2800K

KONSTANTSPANNUNG
(Netzteil nicht inbegriffen)
24Vdc

IP67

URBANE RÄUME

ARCHITEKTUR
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MONTAGE LICHTAUSTRITT LICHTFARBE VERSORGUNG STEUERUNG ABSTAND IP SCHUTZKLASSE

COLORADO  Seite 148 BODEN
Einbau

DECKE 
WAND
BODEN
an Bügelhalterungen

DIFFUS

OPTIKEN
2700K2200K 4000K3000K

NETZSPANNUNG
(Netzteil integriert)
230Vac

0/1-10V / DALI 20 IP65 
IP67    

TAGO  Seite 166 BODEN
Einbau

DECKE 
WAND
BODEN
an Bügelhalterungen

DIFFUS

OPTIKEN
RGBW

2700K2200K 4000K3000K

KONSTANTSPANNUNG
(Netzteil nicht inbegriffen)
48Vdc (Licht RGBW)

NETZSPANNUNG
(Netzteil integriert)
230Vac (Licht weiß/RGBW)

0/1-10V / DALI
DMX512 / RDM

20 / 41,7 IP65 
IP67   

NEVA  Seite 184 DECKE 
WAND
BODEN
an Bügelhalterungen
oder Einbau

  

OPTIKEN

RGBW

2700K 4000K3000K

DYNAMISCH WEISSRGB

KONSTANTSPANNUNG
(Netzteil nicht inbegriffen)
24Vdc

NETZSPANNUNG
(Netzteil integriert)
230Vac

DMX / RDM / 0/1-10V 60 /120 IP65 
IP67   

RIO  Seite 206 DECKE 
WAND
BODEN 
Einbau

  

DIFFUS
RGB2600K 3700K2800K

KONSTANTSPANNUNG
(Netzteil nicht inbegriffen)
24Vdc

IP67

LINEARPROFILE FÜR DEN AUSSENBEREICH
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1 4 91 4 8

2700K2200K 3000K 4000K 2700K2200K 3000K 4000K 2700K2200K 3000K 4000K

COLORADO 2.0
3000K, 41W, 12°

EINBAU ÜBERLAPPEND, 
MIT RAHMEN

COLORADO 1.0  S. 152
41W 230Vac
ON/OFF, DALI-2, 0/1-10V 
679 mm

COLORADO  1.1  S. 153
62W 230Vac
ON/OFF, DALI, 0/1-10V 
979 mm

COLORADO 1.2  S. 153
83W 230Vac
ON/OFF, DALI-2, 0/1-10V 
1279 mm

COLORADO 4.0  S. 158
43W 230Vac
DMX, RDM 
679 mm

COLORADO 4.1  S. 159
64W 230Vac
DMX, RDM 
979 mm

COLORADO 4.2  S. 159
85W 230Vac
DMX, RDM 
1279 mm

EINBAU FLÄCHENBÜNDIG, 
FLIESSENDER ÜBERGANG

COLORADO 2.0  S. 154
41W 230Vac
ON/OFF, DALI-2, 0/1-10V 
632 mm

COLORADO 2.1  S. 155
62W 230Vac
ON/OFF, DALI, 0/1-10V 
932 mm

COLORADO 2.2  S. 155
83W 230Vac
ON/OFF, DALI-2, 0/1-10V 
1232 mm

COLORADO 5.0  S. 160
43W 230Vac
DMX, RDM 
632 mm

COLORADO 5.1  S. 161
64W 230Vac
DMX, RDM 
932 mm

COLORADO 5.2  S. 161
85W 230Vac
DMX, RDM 
1232 mm

ANBAU, 
MIT BÜGELHALTERUNGEN

COLORADO 3.0  S. 156
41W 230Vac
ON/OFF, DALI-2, 0/1-10V 
625 mm

COLORADO 3.1  S. 157
62W 230Vac
ON/OFF, DALI, 0/1-10V 
925 mm

COLORADO 3.2  S. 157
83W 230Vac
ON/OFF, DALI-2, 0/1-10V 
1225 mm

COLORADO 6.0  S. 162
43W 230Vac
DMX, RDM 
625 mm

COLORADO 6.1  S. 163
64W 230Vac
DMX, RDM 
925 mm

COLORADO 6.2  S. 163
85W 230Vac
DMX, RDM 
1225 mm

diffuselliptisch

eng mittelbreit breit sehr breit



L&L Luce&LightL&L Luce&Light
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COLORADO

RGBW RGBW RGBW

COLORADO 2.0
3000K, 41W, 12°

LINEARPROFILE FÜR DEN AUSSENBEREICH
ARCHITEKTURBELEUCHTUNG
FÜR FASSADEN BIS 20 METER

EINBAU ÜBERLAPPEND, 
MIT RAHMEN

COLORADO 1.0  S. 152
41W 230Vac
ON/OFF, DALI-2, 0/1-10V 
679 mm

COLORADO  1.1  S. 153
62W 230Vac
ON/OFF, DALI, 0/1-10V 
979 mm

COLORADO 1.2  S. 153
83W 230Vac
ON/OFF, DALI-2, 0/1-10V 
1279 mm

COLORADO 4.0  S. 158
43W 230Vac
DMX, RDM 
679 mm

COLORADO 4.1  S. 159
64W 230Vac
DMX, RDM 
979 mm

COLORADO 4.2  S. 159
85W 230Vac
DMX, RDM 
1279 mm

EINBAU FLÄCHENBÜNDIG, 
FLIESSENDER ÜBERGANG

COLORADO 2.0  S. 154
41W 230Vac
ON/OFF, DALI-2, 0/1-10V 
632 mm

COLORADO 2.1  S. 155
62W 230Vac
ON/OFF, DALI, 0/1-10V 
932 mm

COLORADO 2.2  S. 155
83W 230Vac
ON/OFF, DALI-2, 0/1-10V 
1232 mm

COLORADO 5.0  S. 160
43W 230Vac
DMX, RDM 
632 mm

COLORADO 5.1  S. 161
64W 230Vac
DMX, RDM 
932 mm

COLORADO 5.2  S. 161
85W 230Vac
DMX, RDM 
1232 mm

ANBAU, 
MIT BÜGELHALTERUNGEN

COLORADO 3.0  S. 156
41W 230Vac
ON/OFF, DALI-2, 0/1-10V 
625 mm

COLORADO 3.1  S. 157
62W 230Vac
ON/OFF, DALI, 0/1-10V 
925 mm

COLORADO 3.2  S. 157
83W 230Vac
ON/OFF, DALI-2, 0/1-10V 
1225 mm

COLORADO 6.0  S. 162
43W 230Vac
DMX, RDM 
625 mm

COLORADO 6.1  S. 163
64W 230Vac
DMX, RDM 
925 mm

COLORADO 6.2  S. 163
85W 230Vac
DMX, RDM 
1225 mm

LINEARPROFILE FÜR DEN AUSSENBEREICH



L&L Luce&LightL&L Luce&Light

1 5 11 5 0

IP65
IP67

IK09

IK10

0/1-10V
DALI

DMX
+RDM

12°

30°

45°

76°

15°x50°

diffuse

COLORADO 
1 / 2 / 3

230 
Vac

IP65 / IP67 
GEEIGNET ZUR INSTALLATION IM AUSSENBEREICH 

INTEGRIERTE SCHUTZ-VORRICHTUNGEN:
PID 
PROTECTIVE IMPEDANCE DEVICE

INTEGRIERTES 
NETZTEIL

COLORADO 1 / 2 / 3
IN DIMMBARER AUSFÜHRUNG 
ERHÄLTLICH: 0/1-10V, DALI

COLORADO 4 / 5 / 6
LICHTSTEUERUNG ÜBER
DMX+RDM-PROTOKOLL

HÖCHSTE KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT
COLORADO EIGNET SICH BESTENS ZUR INSTALLATION IN ANSPRUCHSVOLLEN 
UMGEBUNGEN, WIE Z.B. IN SALZHALTIGER UMGEBUNG IM MARITIMEN 
UMFELD: DIE KOMBINATION AUS EINEM KÖRPER AUS KUPFERARMEM 
ALUMINIUM ANTICORODAL UND ENDKAPPEN AUS TECHNISCHEM 
KUNSTSTOFF (TECHNOPOLYMER) SORGT FÜR OPTIMALE WÄRMEABLEITUNG 
UND HERVORRAGENDE KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT

IK09 / IK10
EXTRAKLARES TRANSPARENTES HARTGLAS MIT 
EINER STÄRKE BIS 10 MM, HOCHDURCHLÄSSIG, 
MIT SIEBDRUCK GRAU (RAL 7015), SORGT 
FÜR EINE GLEICHMÄSSIGE LICHTFARBE UND 
HERVORRAGENDE KRATZ- UND STOSSFESTIGKEIT

COLORADO 1 / 4 BEFAHRBAR BIS 2000 KG
COLORADO 2 BEFAHRBAR BIS 1500 KG
COLORADO 5 BEFAHRBAR BIS 1700 KG 

RÜCKVERSETZTE OPTIKEN GARANTIEREN 
BLENDFREIHEIT UND OPTIMALEN SEHKOMFORT

LEISTUNGSSTARKE FASSADENLEUCHTE 
FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE
DER LEUCHTENLICHTSTROM 
VON ÜBER 5700 LM PRO METER
ERLAUBT DIE BELEUCHTUNG VON 
FASSADEN BIS 20 METER HÖHE

PID



L&L Luce&LightL&L Luce&Light
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COLORADO

BESONDERE EIGENSCHAFTEN

LINEARPROFILE FÜR DEN AUSSENBEREICH

EIN- UND AUSGANG-
VERBINDUNG (IN/OUT)
Zeitsparende Verkabelung durch einfaches 
Zusammenstecken. Die vorverdrahteten 
Steckverbinder ermöglichen die nahtlose Verbindung 
von mehreren Linearprofilen direkt aneinander

COLORADO 1 / 2
INTEGRIERTER SCHWENK-
MECHANISMUS IM OPTIKKÖRPER
Das Licht kann +/- 20° gelenkt werden. Denn über die 
Endkappen kann die Leuchte ganz einfach von außen 
verstellt werden, ohne die Dichtigkeit bzw. Staub-und 
Wasserbeständigkeit (IP65/IP67) zu beeinträchtigen

HÖHENVERSTELLBARE HALTEBÜGEL 
FÜR WUNSCHGEMÄSSE 
AUSRICHTUNG ALS 
ZUBEHÖR ERHÄLTLICH 
Die Leuchte kann bis zu 270 mm von der
Montagefläche beabstandet werden: 
So kann der Lichtaustritt optimal gelenkt 
werden und überwindet aus der Wand 
hervorragendeArchitekturelemente, wie Gurt-, 
Fenster- oder Kranzgesims oder Kragen

COLORADO 1 / 2 / 3
BLENDSCHUTZZUBEHÖR: 
WABENRASTER UND 
ABBLENDRASTER (IN KOMBINATION 
MIT DER LEUCHTE BESTELLBAR) 
SIND DIREKT AUF DEM OPTIKKÖRPER 
MONTIERT, D. H. IN DER VERSION 
EINBAULEUCHTE GEMEINSAM 
MIT DEN OPTIKEN SCHWENKBAR

COLORADO 3 / 6
DURCH DIE SPEZIELLE 
DOPPELGELENKHALTERUNG LÄSST 
SICH DER LICHTAUSTRITT AUSRICHTEN

RGBW-VERSION

ERHÄLTLICH IN DEN 
FARBTEMPERATUREN 2700K, 
3000K, 4000K UND IM 
FARBTON WARMWEISS 2200K 
für eine Beleuchtung im Einklang mit dem natürlichen 
biologischen Gleichgewicht von Mensch und Tier in 
urbanen Räumen, Grünanlagen und im öffentlichen Raum



L&L Luce&LightL&L Luce&Light

1 5 31 5 2

DALI-2 0/1-10V

±20°

679

2,5
12178

121

IP65 IP67 IK10

COLORADO 1.0
kg 2000
kN 20

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

41W  230Vac  679 mm Abstand 20
CA10100  0   0  N Schwarz eloxiert

 STEUERUNG 0 - on/off
2 - 0/1-10V
D - DALI-2

 OPTIKZUBEHÖR 0 - keines 
1 - Wabenraster 
(nicht geeignet für die diffuse Optik)
2 - Abblendraster
(nicht geeignet für die diffuse Optik)

 LED-FARBE N - 2200K 
F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIKEN S - 12° Ausrichtbarkeit ±20°
M - 30° Ausrichtbarkeit ±20°
L - 45° Ausrichtbarkeit ±20°
K - 76° Ausrichtbarkeit ±20°
W - 15°x50° Ausrichtbarkeit ±20°
D - diffus Ausrichtbarkeit ±20°

LICHTSTROM LICHTQUELLE 4950 lm (3000K)

LEUCHTENLICHTSTROM 3643 lm (3000K, 12°)

LED-ANZAHL UND -TYP 18 High-Power-LEDs Abstand 20 mm, 2 Step MacAdam, 
60000h L80 B10 (Ta 25°C)
2200K: 3 Step MacAdam, 60000h L80 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus Anticorodal-Aluminium, schwarz eloxiert 
extraklares transparentes Hartglas mit grauem 
Siebdruck; Extraklares Hartglas, geätzt, mit 
Siebdruck grau (diffuse Version)
Endkappen aus technischem Kunststoff (Technopolymer)

NETZTEIL integriert

MONTAGE Einbau (Boden)

ZUBEHÖR siehe S. 164 und 165

EIGENSCHAFTEN optisches Zubehör: Wabenraster und Abblendraster im 
Leuchtenkörper integriert und gemeinsam mit der Optik 
schwenkbar 
Clevere Ein- und Ausgang-Verbindung: mit Steckverbindern 
vorkonfektionierte Kabel ermöglichen die zeitsparende 
Verbindung mehrerer Linearprofile direkt nebeneinander

ANMERKUNGEN Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung (über 
Casambi-App steuerbar) auf Wunsch erhältlich

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 809

Einbau
überlappend

kg 5,6

PID



L&L Luce&LightL&L Luce&Light

1 5 31 5 2

DALI-2DALI 0/1-10V 0/1-10V

±20°

979

2,5
121

121

78

±20°

1279

2,5
121

121

78

COLORADO 1

IP65 IP65IP67 IP67IK10 IK10

COLORADO 1.1 COLORADO 1.2
kg 2000
kN 20

kg 2000
kN 20

LINEARPROFILE FÜR DEN AUSSENBEREICH

62W  230Vac  979 mm Abstand 20
CA11100  0   0  N Schwarz eloxiert

0 - on/off
2 - 0/1-10V
D - DALI

0 - keines 
1 - Wabenraster 
(nicht geeignet für die diffuse Optik)
2 - Abblendraster
(nicht geeignet für die diffuse Optik)

 N - 2200K 
F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

S - 12° Ausrichtbarkeit ±20°
M - 30° Ausrichtbarkeit ±20°
L - 45° Ausrichtbarkeit ±20°
K - 76° Ausrichtbarkeit ±20°
W - 15°x50° Ausrichtbarkeit ±20°
D - diffus Ausrichtbarkeit ±20°

 7425 lm (3000K)

 5645 lm (3000K, 12°)

 27 High-Power-LEDs Abstand 20 mm, 2 Step MacAdam, 
60000h L80 B10 (Ta 25°C)
2200K: 3 Step MacAdam, 60000h L80 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus Anticorodal-Aluminium, schwarz eloxiert 
extraklares transparentes Hartglas mit grauem 
Siebdruck; Extraklares Hartglas, geätzt, mit 
Siebdruck grau (diffuse Version)
Endkappen aus technischem Kunststoff (Technopolymer)

 integriert

 Einbau (Boden)

siehe S. 164 und 165

optisches Zubehör: Wabenraster und Abblendraster im 
Leuchtenkörper integriert und gemeinsam mit der Optik 
schwenkbar 
Clevere Ein- und Ausgang-Verbindung: mit Steckverbindern 
vorkonfektionierte Kabel ermöglichen die zeitsparende 
Verbindung mehrerer Linearprofile direkt nebeneinander

Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung (über 
Casambi-App steuerbar) auf Wunsch erhältlich

siehe S. 809

83W  230Vac  1279 mm Abstand 20
CA12100  0   0  N Schwarz eloxiert

0 - on/off
2 - 0/1-10V
D - DALI-2

0 - keines 
1 - Wabenraster 
(nicht geeignet für die diffuse Optik)
2 - Abblendraster
(nicht geeignet für die diffuse Optik)

 N - 2200K 
F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

S - 12° Ausrichtbarkeit ±20°
M - 30° Ausrichtbarkeit ±20°
L - 45° Ausrichtbarkeit ±20°
K - 76° Ausrichtbarkeit ±20°
W - 15°x50° Ausrichtbarkeit ±20°
D - diffus Ausrichtbarkeit ±20°

 9900 lm (3000K)

 7286 lm (3000K, 12°)

 36 High-Power-LEDs Abstand 20 mm, 2 Step MacAdam, 
60000h L80 B10 (Ta 25°C)
2200K: 3 Step MacAdam, 60000h L80 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus Anticorodal-Aluminium, schwarz eloxiert 
extraklares transparentes Hartglas mit grauem 
Siebdruck; Extraklares Hartglas, geätzt, mit 
Siebdruck grau (diffuse Version)
Endkappen aus technischem Kunststoff (Technopolymer)

 integriert

Einbau (Boden)

siehe S. 164 und 165

 optisches Zubehör: Wabenraster und Abblendraster im 
Leuchtenkörper integriert und gemeinsam mit der Optik 
schwenkbar 
Clevere Ein- und Ausgang-Verbindung: mit Steckverbindern 
vorkonfektionierte Kabel ermöglichen die zeitsparende 
Verbindung mehrerer Linearprofile direkt nebeneinander

Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung (über 
Casambi-App steuerbar) auf Wunsch erhältlich

siehe S. 809

kg 8,5 kg 10,5

Schwarz 
eloxiert

PID PID



L&L Luce&LightL&L Luce&Light

1 5 51 5 4

IP65 IP67 IK10

COLORADO 2.0
kg 1500
kN 15

±20°

632

118

94

75

DALI-2 0/1-10V

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

41W  230Vac  632 mm Abstand 20
CA20100  0   0  V

 STEUERUNG 0 - on/off
2 - 0/1-10V
D - DALI-2

 OPTIKZUBEHÖR 0 - keines 
1 - Wabenraster 
(nicht geeignet für die diffuse Optik)
2 - Abblendraster
(nicht geeignet für die diffuse Optik)

 LED-FARBE N - 2200K 
F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIKEN S - 12° Ausrichtbarkeit ±20°
M - 30° Ausrichtbarkeit ±20°
L - 45° Ausrichtbarkeit ±20°
K - 76° Ausrichtbarkeit ±20°
W - 15°x50° Ausrichtbarkeit ±20°
D - diffus Ausrichtbarkeit ±20°

LICHTSTROM LICHTQUELLE 4950 lm (3000K)

LEUCHTENLICHTSTROM 3643 lm (3000K, 12°)

LED-ANZAHL UND -TYP 18 High-Power-LEDs Abstand 20 mm, 2 Step MacAdam, 
60000h L80 B10 (Ta 25°C)
2200K: 3 Step MacAdam, 60000h L80 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus Anticorodal-Aluminium, schwarz eloxiert 
extraklares transparentes Hartglas mit grauem 
Siebdruck; Extraklares Hartglas, geätzt, mit 
Siebdruck grau (diffuse Version)
Endkappen aus technischem Kunststoff (Technopolymer)

NETZTEIL integriert

MONTAGE Einbau (Boden)

ZUBEHÖR siehe S. 164 und 165

EIGENSCHAFTEN optisches Zubehör: Wabenraster und Abblendraster im 
Leuchtenkörper integriert und gemeinsam mit der Optik 
schwenkbar 
Clevere Ein- und Ausgang-Verbindung: mit Steckverbindern 
vorkonfektionierte Kabel ermöglichen die zeitsparende 
Verbindung mehrerer Linearprofile direkt nebeneinander

ANMERKUNGEN Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung (über 
Casambi-App steuerbar) auf Wunsch erhältlich

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 809

COLORADO 2.0
2200K, 41W, 12°

Einbau
bodenbündig

kg 6,0

PID



L&L Luce&LightL&L Luce&Light

1 5 51 5 4

COLORADO 2

IP65 IP65IP67 IP67IK10 IK10

COLORADO 2.1 COLORADO 2.2
kg 1500
kN 15

kg 1500
kN 15

±20°

932

118

94

75

±20°

1232

118

94

75

DALI-2DALI 0/1-10V 0/1-10V

LINEARPROFILE FÜR DEN AUSSENBEREICH

62W  230Vac  932 mm Abstand 20
CA21100  0   0  V

0 - on/off
2 - 0/1-10V
D - DALI

0 - keines 
1 - Wabenraster 
(nicht geeignet für die diffuse Optik)
2 - Abblendraster
(nicht geeignet für die diffuse Optik)

 N - 2200K 
F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

S - 12° Ausrichtbarkeit ±20°
M - 30° Ausrichtbarkeit ±20°
L - 45° Ausrichtbarkeit ±20°
K - 76° Ausrichtbarkeit ±20°
W - 15°x50° Ausrichtbarkeit ±20°
D - diffus Ausrichtbarkeit ±20°

 7425 lm (3000K)

 5645 lm (3000K, 12°)

 27 High-Power-LEDs Abstand 20 mm, 2 Step MacAdam, 
60000h L80 B10 (Ta 25°C)
2200K: 3 Step MacAdam, 60000h L80 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus Anticorodal-Aluminium, schwarz eloxiert 
extraklares transparentes Hartglas mit grauem 
Siebdruck; Extraklares Hartglas, geätzt, mit 
Siebdruck grau (diffuse Version)
Endkappen aus technischem Kunststoff (Technopolymer)

 integriert

 Einbau (Boden)

siehe S. 164 und 165

optisches Zubehör: Wabenraster und Abblendraster im 
Leuchtenkörper integriert und gemeinsam mit der Optik 
schwenkbar 
Clevere Ein- und Ausgang-Verbindung: mit Steckverbindern 
vorkonfektionierte Kabel ermöglichen die zeitsparende 
Verbindung mehrerer Linearprofile direkt nebeneinander

Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung (über 
Casambi-App steuerbar) auf Wunsch erhältlich

siehe S. 809

83W  230Vac  1232 mm Abstand 20
CA22100  0   0  V

0 - on/off
2 - 0/1-10V
D - DALI-2

0 - keines 
1 - Wabenraster 
(nicht geeignet für die diffuse Optik)
2 - Abblendraster
(nicht geeignet für die diffuse Optik)

 N - 2200K 
F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

S - 12° Ausrichtbarkeit ±20°
M - 30° Ausrichtbarkeit ±20°
L - 45° Ausrichtbarkeit ±20°
K - 76° Ausrichtbarkeit ±20°
W - 15°x50° Ausrichtbarkeit ±20°
D - diffus Ausrichtbarkeit ±20°

 9900 lm (3000K)

 7286 lm (3000K, 12°)

 36 High-Power-LEDs Abstand 20 mm, 2 Step MacAdam, 
60000h L80 B10 (Ta 25°C)
2200K: 3 Step MacAdam, 60000h L80 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus Anticorodal-Aluminium, schwarz eloxiert 
extraklares transparentes Hartglas mit grauem 
Siebdruck; Extraklares Hartglas, geätzt, mit 
Siebdruck grau (diffuse Version)
Endkappen aus technischem Kunststoff (Technopolymer)

 integriert

Einbau (Boden)

siehe S. 164 und 165

 optisches Zubehör: Wabenraster und Abblendraster im 
Leuchtenkörper integriert und gemeinsam mit der Optik 
schwenkbar 
Clevere Ein- und Ausgang-Verbindung: mit Steckverbindern 
vorkonfektionierte Kabel ermöglichen die zeitsparende 
Verbindung mehrerer Linearprofile direkt nebeneinander

Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung (über 
Casambi-App steuerbar) auf Wunsch erhältlich

siehe S. 809

kg 8,6 kg 10,6

PID PID



L&L Luce&LightL&L Luce&Light

1 5 71 5 6

DALI-2 0/1-10V

IP65 IP67 IK09

COLORADO 3.0

625

210°

173

73

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

41W  230Vac  625 mm Abstand 20
CA30100  0   0  N Schwarz

 STEUERUNG 0 - on/off
2 - 0/1-10V
D - DALI-2

 OPTIKZUBEHÖR 0 - keines 
1 - Wabenraster 
(nicht geeignet für die diffuse Optik)
2 - Abblendraster
(nicht geeignet für die diffuse Optik)

 LED-FARBE N - 2200K 
F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIKEN S - 12°
M - 30°
L - 45°
K - 76°
W - 15°x50°
D - diffus

LICHTSTROM LICHTQUELLE 4950 lm (3000K)

LEUCHTENLICHTSTROM 3643 lm (3000K, 12°)

LED-ANZAHL UND -TYP 18 High-Power-LEDs Abstand 20 mm, 2 Step MacAdam, 
60000h L80 B10 (Ta 25°C)
2200K: 3 Step MacAdam, 60000h L80 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus Anticorodal-Aluminium, Bügel aus Edelstahl
extraklares transparentes Hartglas mit grauem Siebdruck;
Extraklares Hartglas, geätzt, mit Siebdruck grau 
(diffuse Version)
Endkappen aus technischem Kunststoff (Technopolymer)

NETZTEIL integriert

MONTAGE an Oberfläche (Decke, Wand, Boden)

ZUBEHÖR siehe S. 164 und 165

EIGENSCHAFTEN optisches Zubehör: Wabenraster und Abblendraster im 
Leuchtenkörper integriert
Zwei Doppelgelenk-Halterungen für präzise Ausrichtung

ANMERKUNGEN Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) auf Wunsch erhältlich

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 809

15°x50°-Optik

kg 5,8

PID



L&L Luce&LightL&L Luce&Light

1 5 71 5 6

DALI DALI-20/1-10V 0/1-10V

COLORADO 3

IP65 IP65IP67 IP67IK09 IK09

COLORADO 3.1 COLORADO 3.2

925

173

73

210°

1225

173

73

210°

LINEARPROFILE FÜR DEN AUSSENBEREICH

62W  230Vac  925 mm Abstand 20
CA31100  0   0  N Schwarz

0 - on/off
2 - 0/1-10V
D - DALI

0 - keines 
1 - Wabenraster 
(nicht geeignet für die diffuse Optik)
2 - Abblendraster
(nicht geeignet für die diffuse Optik)

 N - 2200K 
F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

S - 12°
M - 30°
L - 45°
K - 76°
W - 15°x50°
D - diffus

 7425 lm (3000K)

 5645 lm (3000K, 12°)

 27 High-Power-LEDs Abstand 20 mm, 2 Step MacAdam, 
60000h L80 B10 (Ta 25°C)
2200K: 3 Step MacAdam, 60000h L80 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus Anticorodal-Aluminium, Bügel aus Edelstahl
extraklares transparentes Hartglas mit grauem Siebdruck;
Extraklares Hartglas, geätzt, mit Siebdruck grau 
(diffuse Version)
Endkappen aus technischem Kunststoff (Technopolymer)

 integriert

 an Oberfläche (Decke, Wand, Boden)

siehe S. 164 und 165

optisches Zubehör: Wabenraster und Abblendraster im 
Leuchtenkörper integriert
Zwei Doppelgelenk-Halterungen für präzise Ausrichtung

Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) auf Wunsch erhältlich

siehe S. 809

83W  230Vac  1225 mm Abstand 20
CA32100  0   0  N Schwarz

0 - on/off
2 - 0/1-10V
D - DALI-2

0 - keines 
1 - Wabenraster 
(nicht geeignet für die diffuse Optik)
2 - Abblendraster
(nicht geeignet für die diffuse Optik)

 N - 2200K 
F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

S - 12°
M - 30°
L - 45°
K - 76°
W - 15°x50°
D - diffus

 9900 lm (3000K)

 7286 lm (3000K, 12°)

 36 High-Power-LEDs Abstand 20 mm, 2 Step MacAdam, 
60000h L80 B10 (Ta 25°C)
2200K: 3 Step MacAdam, 60000h L80 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus Anticorodal-Aluminium, Bügel aus Edelstahl
extraklares transparentes Hartglas mit grauem Siebdruck;
Extraklares Hartglas, geätzt, mit Siebdruck grau 
(diffuse Version)
Endkappen aus technischem Kunststoff (Technopolymer)

 integriert

an Oberfläche (Decke, Wand, Boden)

siehe S. 164 und 165

 optisches Zubehör: Wabenraster und Abblendraster im 
Leuchtenkörper integriert
Zwei Doppelgelenk-Halterungen für präzise Ausrichtung

Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) auf Wunsch erhältlich

siehe S. 809

kg 8,3 kg 10,0

Schwarz

PID PID



L&L Luce&LightL&L Luce&Light

1 5 91 5 8

IP65 IP67 IK10

COLORADO 4.0
kg 2000
kN 20

DMX RDM

679

2,5
12178

121 ±20°

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

43W  230Vac  679 mm Abstand 20
CA4010040070  N Schwarz eloxiert

 OPTIKEN S - 15° Ausrichtbarkeit ±20°
M - 25° Ausrichtbarkeit ±20°
L - 37° Ausrichtbarkeit ±20°
W - 13°x65° Ausrichtbarkeit ±20°

LED-FARBE RGBW 

LICHTSTROM LICHTQUELLE R: 1337 lm  G: 2880 lm  B: 350 lm  W: 2469 lm
(3000K)

LEUCHTENLICHTSTROM 2547 lm 
R: 852 lm  G: 1526 lm  B: 360 lm  W: 1836 lm 
(3000K, 15°)

LED-ANZAHL UND -TYP 12 Multicolor-High Intensity-Power-LEDs Abstand 20 mm
60000h L80 B10 (Ta 25° C)

MATERIAL Körper aus Anticorodal-Aluminium, schwarz eloxiert
extraklares transparentes Hartglas mit grauem Siebdruck
Endkappen aus technischem Kunststoff (Technopolymer)

NETZTEIL integriert

MONTAGE Einbau (Boden)

ZUBEHÖR siehe S. 164 und 165

EIGENSCHAFTEN Clevere Ein- und Ausgang-Verbindung: mit Steckverbindern 
vorkonfektionierte Kabel ermöglichen die zeitsparende 
Verbindung mehrerer Linearprofile direkt nebeneinander

ANMERKUNGEN Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung (über 
Casambi-App steuerbar) auf Wunsch erhältlich

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 810

Einbau
überlappend

kg 5,6

PID



L&L Luce&LightL&L Luce&Light

1 5 91 5 8

COLORADO 4

IP65 IP65IP67 IP67IK10 IK10

COLORADO 4.1 COLORADO 4.2
kg 2000
kN 20

kg 2000
kN 20

DMX DMXRDM RDM

979

2,5
121

121

78

±20°

1279

2,5
121

121

78

±20°

LINEARPROFILE FÜR DEN AUSSENBEREICH

64W  230Vac  979 mm Abstand 20
CA4110040070  N Schwarz eloxiert

S - 15° Ausrichtbarkeit ±20°
M - 25° Ausrichtbarkeit ±20°
L - 37° Ausrichtbarkeit ±20°
W - 13°x65° Ausrichtbarkeit ±20°

RGBW

 R: 2003 lm  G: 4320 lm  B: 525 lm  W: 3703 lm 
(3000K)

 3820 lm
R: 2003 lm  G: 4320 lm  B: 525 lm  W: 3703 lm 
(3000K, 15°)

 18 Multicolor-High Intensity-Power-LEDs Abstand 20 mm
60000h L80 B10 (Ta 25° C) 

 Körper aus Anticorodal-Aluminium, schwarz eloxiert
extraklares transparentes Hartglas mit grauem Siebdruck
Endkappen aus technischem Kunststoff (Technopolymer)

 integriert

 Einbau (Boden)

siehe S. 164 und 165

Clevere Ein- und Ausgang-Verbindung: mit Steckverbindern 
vorkonfektionierte Kabel ermöglichen die zeitsparende 
Verbindung mehrerer Linearprofile direkt nebeneinander

Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung (über 
Casambi-App steuerbar) auf Wunsch erhältlich

siehe S. 810

85W  230Vac  1279 mm Abstand 20
CA4210040070  N Schwarz eloxiert

S - 15° Ausrichtbarkeit ±20°
M - 25° Ausrichtbarkeit ±20°
L - 37° Ausrichtbarkeit ±20°
W - 13°x65° Ausrichtbarkeit ±20°

RGBW

 R: 2674 lm  G: 5760 lm  B: 700 lm  W: 4967 lm
(3000K)

 5104 lm
R: 2674 lm  G: 5760 lm  B: 700 lm  W: 4967 lm 
(3000K, 15°)

 24 Multicolor-High Intensity-Power-LEDs Abstand 20 mm
60000h L80 B10 (Ta 25° C)

 Körper aus Anticorodal-Aluminium, schwarz eloxiert
extraklares transparentes Hartglas mit grauem Siebdruck
Endkappen aus technischem Kunststoff (Technopolymer)

 integriert

Einbau (Boden)

siehe S. 164 und 165

 Clevere Ein- und Ausgang-Verbindung: mit Steckverbindern 
vorkonfektionierte Kabel ermöglichen die zeitsparende 
Verbindung mehrerer Linearprofile direkt nebeneinander

Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung (über 
Casambi-App steuerbar) auf Wunsch erhältlich

siehe S. 810

kg 10,5

Schwarz 
eloxiert

PIDPID



L&L Luce&LightL&L Luce&Light

1 6 11 6 0

COLORADO 5.0

IP65 IP67 IK10

kg 1700
kN 17

DMX RDM

632

118

94

75

±20°

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

43W  230Vac  632 mm Abstand 20
CA5010040070  V

 OPTIKEN S - 15° Ausrichtbarkeit ±20°
M - 25° Ausrichtbarkeit ±20°
L - 37° Ausrichtbarkeit ±20°
W - 13°x65° Ausrichtbarkeit ±20°

LED-FARBE RGBW 

LICHTSTROM LICHTQUELLE R: 1337 lm  G: 2880 lm  B: 350 lm  W: 2469 lm
(3000K)

LEUCHTENLICHTSTROM 2547 lm 
R: 852 lm  G: 1526 lm  B: 360 lm  W: 1836 lm 
(3000K, 15°)

LED-ANZAHL UND -TYP 12 Multicolor-High Intensity-Power-LEDs Abstand 20 mm
60000h L80 B10 (Ta 25° C)

MATERIAL Körper aus Anticorodal-Aluminium, schwarz eloxiert
extraklares transparentes Hartglas mit grauem Siebdruck
Endkappen aus technischem Kunststoff (Technopolymer)

NETZTEIL integriert

MONTAGE Einbau (Boden)

ZUBEHÖR siehe S. 164 und 165

EIGENSCHAFTEN Clevere Ein- und Ausgang-Verbindung: mit Steckverbindern 
vorkonfektionierte Kabel ermöglichen die zeitsparende 
Verbindung mehrerer Linearprofile direkt nebeneinander

ANMERKUNGEN Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung (über 
Casambi-App steuerbar) auf Wunsch erhältlich

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 810

Einbau
bodenbündig

PID

kg 6,0



L&L Luce&LightL&L Luce&Light

1 6 11 6 0

COLORADO 5

COLORADO 5.1 COLORADO 5.2

IP65 IP65IP67 IP67IK10 IK10

kg 1700
kN 17

kg 1700
kN 17

DMX DMXRDM RDM

932

118

94

75

±20°

1232

118

94

75

±20°

LINEARPROFILE FÜR DEN AUSSENBEREICH

64W  230Vac  932 mm Abstand 20
CA5110040070  V

S - 15° Ausrichtbarkeit ±20°
M - 25° Ausrichtbarkeit ±20°
L - 37° Ausrichtbarkeit ±20°
W - 13°x65° Ausrichtbarkeit ±20°

RGBW

 R: 2003 lm  G: 4320 lm  B: 525 lm  W: 3703 lm 
(3000K)

 3820 lm
R: 2003 lm  G: 4320 lm  B: 525 lm  W: 3703 lm 
(3000K, 15°)

 18 Multicolor-High Intensity-Power-LEDs Abstand 20 mm
60000h L80 B10 (Ta 25° C)

 Körper aus Anticorodal-Aluminium, schwarz eloxiert
extraklares transparentes Hartglas mit grauem Siebdruck
Endkappen aus technischem Kunststoff (Technopolymer)

 integriert

 Einbau (Boden)

siehe S. 164 und 165

Clevere Ein- und Ausgang-Verbindung: mit Steckverbindern 
vorkonfektionierte Kabel ermöglichen die zeitsparende 
Verbindung mehrerer Linearprofile direkt nebeneinander

Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung (über 
Casambi-App steuerbar) auf Wunsch erhältlich

siehe S. 810

85W  230Vac  1232 mm Abstand 20
CA5210040070  V

S - 15° Ausrichtbarkeit ±20°
M - 25° Ausrichtbarkeit ±20°
L - 37° Ausrichtbarkeit ±20°
W - 13°x65° Ausrichtbarkeit ±20°

RGBW

 R: 2674 lm  G: 5760 lm  B: 700 lm  W: 4967 lm
(3000K)

 5104 lm
R: 2674 lm  G: 5760 lm  B: 700 lm  W: 4967 lm 
(3000K, 15°)

 24 Multicolor-High Intensity-Power-LEDs Abstand 20 mm
60000h L80 B10 (Ta 25° C)

 Körper aus Anticorodal-Aluminium, schwarz eloxiert
extraklares transparentes Hartglas mit grauem Siebdruck
Endkappen aus technischem Kunststoff (Technopolymer)

 integriert

Einbau (Boden)

siehe S. 164 und 165

 Clevere Ein- und Ausgang-Verbindung: mit Steckverbindern 
vorkonfektionierte Kabel ermöglichen die zeitsparende 
Verbindung mehrerer Linearprofile direkt nebeneinander

Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung (über 
Casambi-App steuerbar) auf Wunsch erhältlich

siehe S. 810

PIDPID

kg 8,6 kg 10,6



L&L Luce&LightL&L Luce&Light

1 6 31 6 2

COLORADO 6.0

625

173

73

210°

IP65 IP67 IK09 DMX RDM

13°x65°-Optik

65°x13°-Optik

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

43W  230Vac  625 mm Abstand 20
CA6010040070  N Schwarz

 OPTIKEN S - 15°
M - 25°
L - 37° 
W - 13°x65°
X - 65°x13°

LED-FARBE RGBW 

LICHTSTROM LICHTQUELLE R: 1337 lm  G: 2880 lm  B: 350 lm  W: 2469 lm
(3000K)

LEUCHTENLICHTSTROM 2547 lm 
R: 852 lm  G: 1526 lm  B: 360 lm  W: 1836 lm 
(3000K, 15°)

LED-ANZAHL UND -TYP 12 Multicolor-High Intensity-Power-LEDs Abstand 20 mm
60000h L80 B10 (Ta 25° C)

MATERIAL Körper aus Anticorodal-Aluminium, Bügel aus 
Edelstahl extraklares transparentes Hartglas 
mit grauem Siebdruck
Endkappen aus technischem Kunststoff (Technopolymer)

NETZTEIL integriert

MONTAGE an Oberfläche (Decke, Wand, Boden)

ZUBEHÖR siehe S. 164 und 165

EIGENSCHAFTEN Zwei Doppelgelenk-Halterungen für präzise Ausrichtung

ANMERKUNGEN Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung (über 
Casambi-App steuerbar) auf Wunsch erhältlich

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 810

kg 5,8

PID



L&L Luce&LightL&L Luce&Light

1 6 31 6 2

COLORADO 6

COLORADO 6.1 COLORADO 6.2

925

173

73

210°

1225

173

73

210°

IP65 IP65IP67 IP67IK09 IK09DMX DMXRDM RDM

LINEARPROFILE FÜR DEN AUSSENBEREICH

Schwarz

64W  230Vac  925 mm Abstand 20
CA6110040070  N Schwarz 

S - 15°
M - 25°
L - 37° 
W - 13°x65°
X - 65°x13°

RGBW

 R: 2003 lm  G: 4320 lm  B: 525 lm  W: 3703 lm 
(3000K)

 3820 lm
R: 2003 lm  G: 4320 lm  B: 525 lm  W: 3703 lm 
(3000K, 15°)

 18 Multicolor-High Intensity-Power-LEDs Abstand 20 mm
60000h L80 B10 (Ta 25° C)

 Körper aus Anticorodal-Aluminium, Bügel aus 
Edelstahl extraklares transparentes Hartglas 
mit grauem Siebdruck
Endkappen aus technischem Kunststoff (Technopolymer)

 integriert

 an Oberfläche (Decke, Wand, Boden)

siehe S. 164 und 165

Zwei Doppelgelenk-Halterungen für präzise Ausrichtung

Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung (über 
Casambi-App steuerbar) auf Wunsch erhältlich

siehe S. 810

85W  230Vac  1225 mm Abstand 20
CA6210040070  N Schwarz

S - 15°
M - 25°
L - 37° 
W - 13°x65°
X - 65°x13°

RGBW

 R: 2674 lm  G: 5760 lm  B: 700 lm  W: 4967 lm
(3000K)

 5104 lm
R: 2674 lm  G: 5760 lm  B: 700 lm  W: 4967 lm 
(3000K, 15°)

 24 Multicolor-High Intensity-Power-LEDs Abstand 20 mm
60000h L80 B10 (Ta 25° C)

 Körper aus Anticorodal-Aluminium, Bügel aus 
Edelstahl extraklares transparentes Hartglas 
mit grauem Siebdruck
Endkappen aus technischem Kunststoff (Technopolymer)

 integriert

an Oberfläche (Decke, Wand, Boden)

siehe S. 164 und 165

 Zwei Doppelgelenk-Halterungen für präzise Ausrichtung

Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung (über 
Casambi-App steuerbar) auf Wunsch erhältlich

siehe S. 810

kg 8,3 kg 10,0

PIDPID



101 101

Gehäuse Gehäuse

COLORADO 1.0 WCCA10A0T - 668,5 mm

COLORADO 1.1 WCCA11A0T - 968,5 mm

COLORADO 1.2 WCCA12A0T - 1268,5 mm

COLORADO 2.0 WCCA20A0F - 636,5 mm

COLORADO 2.1 WCCA21A0F  - 936,5 mm

COLORADO 2.2 WCCA22A0F - 1236,5 mm

COLORADO 4.0 WCCA10A0T - 668,5 mm

COLORADO 4.1 WCCA11A0T - 968,5 mm

COLORADO 4.2 WCCA12A0T - 1268,5 mm

COLORADO 5.0 WCCA20A0F - 636,5 mm

COLORADO 5.1 WCCA21A0F  - 936,5 mm

COLORADO 5.2 WCCA22A0F - 1236,5 mm

150,5 150,5

ZUBEHÖR FÜR 
DIE INSTALLATION

COLORADO 5.0
RGBW, 43W, 37°



L&L Luce&Light

1 6 5

COLORADO LINEARPROFILE FÜR DEN AUSSENBEREICH

ZUBEHÖR FÜR 
DIE INSTALLATION

Ersatzteile siehe S. 934

WFA05
Stecker, 5-polig, für Ein- und 
Ausgang-Verbindung IP68

WFA01
Stecker, 4-polig, für Ein- und 
Ausgang-Verbindung 
(Version 0/1-10V, DALI) IP68

WFA0201
Verbindungskabel 1,5 m, 5-polig
(Colorado 1 / 2 / 3 )

WFA0001
Verbindungskabel 1,5 m, 3-polig, 
für DMX-Signal
(Colorado 4 / 5 / 6 )

WFA0101
Verbindungskabel 1,5 m, 4-polig, 
für DALI- oder 0/1-10V-Version
(Colorado 1 / 2 / 3 )

WFA0105
Verbindungskabel 5 m, 3-polig, 
für DMX-Signal
(Colorado 4 / 5 / 6 )

WFA0005
Verbindungskabel 5 m, 4-polig, 
für DALI- oder 0/1-10V-Version
(Colorado 1 / 2 / 3 )

WFA0205
Verbindungskabel 5 m, 5-polig
(Colorado 1 / 2 / 3 )

WMA04N
Haltebügel höhenverstellbar 
von 0 bis 150 mm
(Colorado 3 / 6 )

ZUBEHÖR



L&L Luce&Light

1 6 6

2700K2200K 3000K 4000K 2700K2200K 3000K 4000K 2700K2200K 3000K 4000K

TAGO 2.3
2200K, 51W, 29°

EINBAU ÜBERLAPPEND, 
MIT RAHMEN

TAGO 1.0  S. 170
14W 230Vac
ON/OFF, DALI, 0/1-10V 
322 mm

TAGO 1.1  S. 171
24W 230Vac
ON/OFF, DALI, 0/1-10V 
572 mm

TAGO 1.3  S. 171
51W 230Vac
ON/OFF, DALI, 0/1-10V 
1072 mm

TAGO 4.0  S. 176
14W 48Vdc
DMX512, RDM 
322 mm

TAGO 4.1  S. 177
24W 48Vdc / 29W 230Vac
DMX512, RDM 
572 mm

TAGO 4.3  S. 177
49W 48Vdc / 55W 230Vac
DMX512, RDM 
1072 mm

EINBAU FLÄCHENBÜNDIG, 
FLIESSENDER ÜBERGANG

TAGO 2.0  S. 172
14W 230Vac
ON/OFF, DALI, 0/1-10V 
279 mm

TAGO 2.1  S. 173
24W 230Vac
ON/OFF, DALI, 0/1-10V 
529 mm

TAGO 2.3  S. 173
51W 230Vac
ON/OFF, DALI, 0/1-10V 
1029 mm

TAGO 5.0  S. 178
14W 48Vdc
DMX512, RDM 
279 mm

TAGO 5.1  S. 179
24W 48Vdc / 29W 230Vac
DMX512, RDM 
529 mm

TAGO 5.3  S. 179
49W 48Vdc / 55W 230Vac
DMX512, RDM 
1029 mm

ANBAU, 
MIT BÜGELHALTERUNGEN

TAGO 3.0  S. 174
14W 230Vac
ON/OFF, DALI, 0/1-10V 
286 mm

TAGO 3.1  S. 175
24W 230Vac
ON/OFF, DALI, 0/1-10V 
536 mm

TAGO 3.3  S. 175
51W 230Vac
ON/OFF, DALI, 0/1-10V 
1036 mm

TAGO 6.0  S. 180
14W 48Vdc
DMX512, RDM 
286 mm

TAGO 6.1  S. 181
24W 48Vdc / 29W 230Vac
DMX512, RDM 
536 mm

TAGO 6.3  S. 181
49W 48Vdc / 55W 230Vac
DMX512, RDM 
1036 mm

Wall- 
washer

Wall-
grazing

elliptisch

eng mittelbreit breit



L&L Luce&Light

1 6 7

TAGO

RGBW RGBW RGBW

TAGO 2.3
2200K, 51W, 29°

LINEARPROFILE FÜR DEN AUSSENBEREICH
AKZENTUIERUNG VON ARCHITEKTUR 
UND FASSADEN

EINBAU ÜBERLAPPEND, 
MIT RAHMEN

TAGO 1.0  S. 170
14W 230Vac
ON/OFF, DALI, 0/1-10V 
322 mm

TAGO 1.1  S. 171
24W 230Vac
ON/OFF, DALI, 0/1-10V 
572 mm

TAGO 1.3  S. 171
51W 230Vac
ON/OFF, DALI, 0/1-10V 
1072 mm

TAGO 4.0  S. 176
14W 48Vdc
DMX512, RDM 
322 mm

TAGO 4.1  S. 177
24W 48Vdc / 29W 230Vac
DMX512, RDM 
572 mm

TAGO 4.3  S. 177
49W 48Vdc / 55W 230Vac
DMX512, RDM 
1072 mm

EINBAU FLÄCHENBÜNDIG, 
FLIESSENDER ÜBERGANG

TAGO 2.0  S. 172
14W 230Vac
ON/OFF, DALI, 0/1-10V 
279 mm

TAGO 2.1  S. 173
24W 230Vac
ON/OFF, DALI, 0/1-10V 
529 mm

TAGO 2.3  S. 173
51W 230Vac
ON/OFF, DALI, 0/1-10V 
1029 mm

TAGO 5.0  S. 178
14W 48Vdc
DMX512, RDM 
279 mm

TAGO 5.1  S. 179
24W 48Vdc / 29W 230Vac
DMX512, RDM 
529 mm

TAGO 5.3  S. 179
49W 48Vdc / 55W 230Vac
DMX512, RDM 
1029 mm

ANBAU, 
MIT BÜGELHALTERUNGEN

TAGO 3.0  S. 174
14W 230Vac
ON/OFF, DALI, 0/1-10V 
286 mm

TAGO 3.1  S. 175
24W 230Vac
ON/OFF, DALI, 0/1-10V 
536 mm

TAGO 3.3  S. 175
51W 230Vac
ON/OFF, DALI, 0/1-10V 
1036 mm

TAGO 6.0  S. 180
14W 48Vdc
DMX512, RDM 
286 mm

TAGO 6.1  S. 181
24W 48Vdc / 29W 230Vac
DMX512, RDM 
536 mm

TAGO 6.3  S. 181
49W 48Vdc / 55W 230Vac
DMX512, RDM 
1036 mm

LINEARPROFILE FÜR DEN AUSSENBEREICH



L&L Luce&LightL&L Luce&Light

1 6 91 6 8

IP65
IP67

IK09

0/1-10V
DALI

DMX512
+RDM

11°

17°

29°

69°

20°x49°

wall washer

wall grazing

<

230 
Vac

TAGO 1

IP65 / IP67 
GEEIGNET ZUR INSTALLATION IM AUSSENBEREICH 

INTEGRIERTE SCHUTZ-VORRICHTUNGEN:
IPS 
INTELLIGENT PROTECTION SYSTEM
PID 
PROTECTIVE IMPEDANCE DEVICE

INTEGRIERTES 
NETZTEIL

TAGO 1 / 2 / 3
IN DIMMBARER AUSFÜHRUNG 
ERHÄLTLICH: 0/1-10V, DALI

TAGO 4 / 5 / 6
LICHTSTEUERUNG ÜBER 
DMX15+RDM-PROTOKOLL

TAGO 1 / 2 / 3
RÜCKVERSETZTE OPTIKEN GARANTIEREN 
BLENDFREIHEIT UND OPTIMALEN SEHKOMFORT

IK09
EXTRAKLARES HARTGLAS, STÄRKE BIS 10 MM, 
MIT SIEBDRUCK GRAU, EMAILLIERT, 
HOCHDURCHLÄSSIG, SORGT FÜR 
GLEICHMÄSSIGE LICHTFARBE UND 
HERVORRAGENDE KRATZ- UND STOSSFESTIGKEIT

LEUCHTENKÖRPER AUS KUPFERARMEM 
ALUMINIUM (ANTICORODAL EN AW 6060 T5) 
FÜR OPTIMALE WÄRMEABLEITUNG; AUS 
STRANGPRESSPROFIL GEFERTIGT UND ANSCHLIESSEND 
DURCH ELEKTROLYTISCHES FÄRBEN TIEFSCHWARZ 
EINGEFÄRBT ODER SCHWARZ PULVERBESCHICHTET 
FÜR HERVORRAGENDE KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT

TAGO 1 / 2 / 4 / 5
BEFAHRBAR BIS 2000 KG

TAGO 1 
ABSTAND LEUCHTE-WAND
WALLWASHER-OPTIK: 50 CM
ANDERE OPTIKEN: 20 CM

IPS

PID



L&L Luce&LightL&L Luce&Light

1 6 91 6 8

TAGO

CLEVERE EIN- UND 
AUSGANG-VERBINDUNG:
In den dimmbaren Versionen ermöglichen 
mit Steckverbindern vorkonfektionierte 
Kabel die schnelle Verbindung mehrerer 
Linearprofile direkt nebeneinander

TAGO 1 / 2  INTEGRIERTER SCHWENK-
MECHANISMUS IM OPTIKKÖRPER
Das Licht kann +/- 20° gelenkt werden. Denn über die 
Endkappen kann die Leuchte ganz einfach von außen 
verstellt werden, ohne die Dichtigkeit bzw. Staub- und 
Wasserbeständigkeit der Leuchte zu beeinträchtigen.

TAGO 1 / 2 / 3
BLENDSCHUTZZUBEHÖR: 
WABENRASTER UND 
ABBLENDRASTER (IN 
KOMBINATION MIT DER 
LEUCHTE BESTELLBAR) SIND 
DIREKT AUF DEM OPTIKKÖRPER 
MONTIERT, D. H. IN DER 
VERSION EINBAULEUCHTE 
GEMEINSAM MIT DEN 
OPTIKEN SCHWENKBAR

TAGO 3 / 6
DURCH DIE SPEZIELLE 
DOPPELGELENKHALTERUNG LÄSST 
SICH DER LICHTAUSTRITT AUSRICHTEN

IN FARBTEMPERATUR 
2200K ERHÄLTLICH

RGBW-
VERSION

BESONDERE EIGENSCHAFTEN

LINEARPROFILE FÜR DEN AUSSENBEREICH



L&L Luce&LightL&L Luce&Light

1 7 11 7 0

DALI 0/1-10V

322

90
118

82 ±20°

IP65 IP67 IK09

TAGO 1.0
kg 2000
kN 20

Schaltbar ON/OFF: 1 Kabelverschraubung
DALI, 0/1-10V: 3 Kabelverschraubungen, 2 Steckverbinder

kg 1,324

Einbau
überlappend

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

14W  230Vac  322 mm Abstand 20
TG10100  0   0  N Schwarz eloxiert

 STEUERUNG 0 - on/off
2 - 0/1-10V
D - DALI

 OPTIKZUBEHÖR 0 - keines 
1 - Wabenraster 
(nicht geeignet für folgende Optiken: 11°, 17°, 
Wallgrazing, Wallwasher)
2 - Abblendraster
(nicht geeignet für folgende Optiken: 11°, 
Wallgrazing, Wallwasher)

 LED-FARBE N - 2200K 
F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIKEN S - 11° Ausrichtbarkeit ±20°
M - 17° Ausrichtbarkeit ±20°
L - 29° Ausrichtbarkeit ±20°
K - 69° Ausrichtbarkeit ±20°
W - 20°x49° Ausrichtbarkeit ±20°
G - Wallgrazing Ausrichtbarkeit ±20°
A - Wallwasher Ausrichtbarkeit ±20°

LICHTSTROM LICHTQUELLE 1492 lm (3000K) 

LEUCHTENLICHTSTROM 932 lm (3000K, 29°)

LED-ANZAHL UND -TYP 12 SMD LEDs Abstand 20 mm, 2 Step MacAdam, 
60000h L80 B10 (Ta 25°C)
2200K: 3 Step MacAdam, 60000h L80 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus Anticorodal-Aluminium, schwarz eloxiert
extraklares transparentes Hartglas mit grauem Siebdruck
extraklares Hartglas, geätzt, mit Siebdruck grau 
(Wallwasher-Optik) 
Endkappen aus technischem Kunststoff (Technopolymer)

NETZTEIL integriert

NETZKABEL on/off: 1,5 m Neoprenkabel H07RN-F 3x1,00 Ø9,3 mm 
inbegriffen; DALI, 0/1-10V: 1 Neoprenkabel Länge 
1,5 m H07RN-F 3x1,00 Ø9,3 mm und 2 Neoprenkabel 
Länge 0,75 m H05RN-F 2x1,0 Ø6,7 mm inbegriffen

MONTAGE Einbau (Boden)

ZUBEHÖR siehe S. 182 und 183

EIGENSCHAFTEN Ein-/Ausgangsverbindung: In den dimmbaren Versionen 
ermöglichen mit Steckverbindern vorkonfektionierte 
Kabel die schnelle Verbindung mehrerer Linearprofile 
direkt nebeneinander; Optisches Zubehör: Wabenraster 
und Abblendraster sind im Leuchtenkörper integriert und 
gemeinsam mit der Optik schwenkbar

ANMERKUNGEN auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 891

IPS PID



L&L Luce&LightL&L Luce&Light

1 7 11 7 0

DALI DALI0/1-10V 0/1-10V

572

90
118

82
±20°

1072

90
118

82
±20°

TAGO 1

IP65 IP65IP67 IP67IK09 IK09

TAGO 1.1 TAGO 1.3
kg 2000
kN 20

kg 2000
kN 20

LINEARPROFILE FÜR DEN AUSSENBEREICH

Schaltbar ON/OFF: 1 Kabelverschraubung
DALI, 0/1-10V: 3 Kabelverschraubungen, 2 Steckverbinder

Schaltbar ON/OFF: 1 Kabelverschraubung
DALI, 0/1-10V: 3 Kabelverschraubungen, 2 Steckverbinder

Schwarz 
eloxiert

kg 2,104 kg 4,082

24W  230Vac  572 mm Abstand 20
TG11100  0   0  N Schwarz eloxiert

0 - on/off
2 - 0/1-10V
D - DALI

0 - keines 
1 - Wabenraster 
(nicht geeignet für folgende Optiken: 11°, 17°, 
Wallgrazing, Wallwasher)
2 - Abblendraster
(nicht geeignet für folgende Optiken: 11°, 
Wallgrazing, Wallwasher)

 N - 2200K 
F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

S - 11° Ausrichtbarkeit ±20°
M - 17° Ausrichtbarkeit ±20°
L - 29° Ausrichtbarkeit ±20°
K - 69° Ausrichtbarkeit ±20°
W - 20°x49° Ausrichtbarkeit ±20°
G - Wallgrazing Ausrichtbarkeit ±20°
A - Wallwasher Ausrichtbarkeit ±20°

 2984 lm (3000K) 

 1864 lm (3000K, 29°)

 24 SMD LEDs Abstand 20 mm, 2 Step MacAdam, 
60000h L80 B10 (Ta 25°C)
2200K: 3 Step MacAdam, 60000h L80 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus Anticorodal-Aluminium, schwarz eloxiert
extraklares transparentes Hartglas mit grauem Siebdruck
extraklares Hartglas, geätzt, mit Siebdruck grau 
(Wallwasher-Optik) 
Endkappen aus technischem Kunststoff (Technopolymer)

 integriert

 on/off: 1,5 m Neoprenkabel H07RN-F 3x1,00 Ø9,3 mm 
inbegriffen; DALI, 0/1-10V: 1 Neoprenkabel Länge 
1,5 m H07RN-F 3x1,00 Ø9,3 mm und 2 Neoprenkabel 
Länge 0,75 m H05RN-F 2x1,0 Ø6,7 mm inbegriffen

 Einbau (Boden)

siehe S. 182 und 183

Ein-/Ausgangsverbindung: In den dimmbaren Versionen 
ermöglichen mit Steckverbindern vorkonfektionierte 
Kabel die schnelle Verbindung mehrerer Linearprofile 
direkt nebeneinander; Optisches Zubehör: Wabenraster 
und Abblendraster sind im Leuchtenkörper integriert und 
gemeinsam mit der Optik schwenkbar

auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

siehe S. 891

51W  230Vac  1072 mm Abstand 20
TG13100  0   0  N Schwarz eloxiert

0 - on/off
2 - 0/1-10V
D - DALI

0 - keines 
1 - Wabenraster 
(nicht geeignet für folgende Optiken: 11°, 17°, 
Wallgrazing, Wallwasher)
2 - Abblendraster
(nicht geeignet für folgende Optiken: 11°,
Wallgrazing, Wallwasher)

 N - 2200K 
F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

S - 11° Ausrichtbarkeit ±20°
M - 17° Ausrichtbarkeit ±20°
L - 29° Ausrichtbarkeit ±20°
K - 69° Ausrichtbarkeit ±20°
W - 20°x49° Ausrichtbarkeit ±20°
G - Wallgrazing Ausrichtbarkeit ±20°
A - Wallwasher Ausrichtbarkeit ±20°

 5968 lm (3000K) 

 3728 lm (3000K, 29°)

 48 SMD LEDs Abstand 20 mm, 2 Step MacAdam, 
60000h L80 B10 (Ta 25°C)
2200K: 3 Step MacAdam, 60000h L80 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus Anticorodal-Aluminium, schwarz eloxiert
extraklares transparentes Hartglas mit grauem Siebdruck
extraklares Hartglas, geätzt, mit Siebdruck grau 
(Wallwasher-Optik) 
Endkappen aus technischem Kunststoff (Technopolymer)

 integriert

 on/off: 1,5 m Neoprenkabel H07RN-F 3x1,00 Ø9,3 mm 
inbegriffen; DALI, 0/1-10V: 1 Neoprenkabel Länge 
1,5 m H07RN-F 3x1,00 Ø9,3 mm und 2 Neoprenkabel 
Länge 0,75 m H05RN-F 2x1,0 Ø6,7 mm inbegriffen

Einbau (Boden)

siehe S. 182 und 183

 Ein-/Ausgangsverbindung: In den dimmbaren Versionen 
ermöglichen mit Steckverbindern vorkonfektionierte 
Kabel die schnelle Verbindung mehrerer Linearprofile 
direkt nebeneinander; Optisches Zubehör: Wabenraster 
und Abblendraster sind im Leuchtenkörper integriert und 
gemeinsam mit der Optik schwenkbar

auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

siehe S. 891

IPS IPSPID PID



L&L Luce&Light

1 7 2

87 116

279

56
±20°

DALI 0/1-10V

IP65 IP67 IK09

TAGO 2.0
kg 2000
kN 20

Einbau
bodenbündig

TAGO 2.0
3000K, 14W, 29°, mit Wabenraster

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

14W  230Vac  279 mm Abstand 20
TG20100  0   0  V

 STEUERUNG 0 - on/off
2 - 0/1-10V
D - DALI

 OPTIKZUBEHÖR 0 - keines 
1 - Wabenraster 
(nicht geeignet für folgende Optiken: 11°, 17°, 
Wallgrazing, Wallwasher)
2 - Abblendraster
(nicht geeignet für folgende Optiken: 11°, 
Wallgrazing, Wallwasher)

 LED-FARBE N - 2200K 
F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIKEN S - 11° Ausrichtbarkeit ±20°
M - 17° Ausrichtbarkeit ±20°
L - 29° Ausrichtbarkeit ±20°
K - 69° Ausrichtbarkeit ±20°
W - 20°x49° Ausrichtbarkeit ±20°
G - Wallgrazing Ausrichtbarkeit ±20°
A - Wallwasher Ausrichtbarkeit ±20°

LICHTSTROM LICHTQUELLE 1492 lm (3000K) 

LEUCHTENLICHTSTROM 932 lm (3000K, 29°)

LED-ANZAHL UND -TYP 12 SMD LEDs Abstand 20 mm, 2 Step MacAdam, 
60000h L80 B10 (Ta 25°C)
2200K: 3 Step MacAdam, 60000h L80 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus Anticorodal-Aluminium, schwarz eloxiert
extraklares transparentes Hartglas mit grauem Siebdruck
extraklares Hartglas, geätzt, mit Siebdruck grau 
(Wallwasher-Optik)
Endkappen aus technischem Kunststoff (Technopolymer)

NETZTEIL integriert

NETZKABEL on/off: 1,5 m Neoprenkabel H07RN-F 3x1,00 Ø9,3 mm 
inbegriffen; DALI, 0/1-10V: 1 Neoprenkabel Länge 
1,5 m H07RN-F 3x1,00 Ø9,3 mm und 2 Neoprenkabel 
Länge 0,75 m H05RN-F 2x1,0 Ø6,7 mm inbegriffen

MONTAGE Einbau (Boden)

ZUBEHÖR siehe S. 182 und 183

EIGENSCHAFTEN Ein-/Ausgangsverbindung: In den dimmbaren Versionen 
ermöglichen mit Steckverbindern vorkonfektionierte 
Kabel die schnelle Verbindung mehrerer Linearprofile 
direkt nebeneinander; Optisches Zubehör: Wabenraster 
und Abblendraster sind im Leuchtenkörper integriert und 
gemeinsam mit der Optik schwenkbar

ANMERKUNGEN auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 891

kg 1,16

Schaltbar ON/OFF: 1 Kabelverschraubung
DALI, 0/1-10V: 3 Kabelverschraubungen, 2 Steckverbinder

IPS PID



L&L Luce&Light

1 7 3

87 116

529

56
±20°

87 116

1029

56
±20°

TAGO 2

DALI DALI0/1-10V 0/1-10V

IP65 IP65IP67 IP67IK09 IK09

TAGO 2.1 TAGO 2.3
kg 2000
kN 20

kg 2000
kN 20

LINEARPROFILE FÜR DEN AUSSENBEREICH

24W  230Vac  529 mm Abstand 20
TG21100  0   0  V

0 - on/off
2 - 0/1-10V
D - DALI

0 - keines 
1 - Wabenraster 
(nicht geeignet für folgende Optiken: 11°, 17°, 
Wallgrazing, Wallwasher)
2 - Abblendraster
(nicht geeignet für folgende Optiken: 11°, 
Wallgrazing, Wallwasher)

 N - 2200K 
F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

S - 11° Ausrichtbarkeit ±20°
M - 17° Ausrichtbarkeit ±20°
L - 29° Ausrichtbarkeit ±20°
K - 69° Ausrichtbarkeit ±20°
W - 20°x49° Ausrichtbarkeit ±20°
G - Wallgrazing Ausrichtbarkeit ±20°
A - Wallwasher Ausrichtbarkeit ±20°

 2984 lm (3000K) 

 1864 lm (3000K, 29°)

 24 SMD LEDs Abstand 20 mm, 2 Step MacAdam, 
60000h L80 B10 (Ta 25°C)
2200K: 3 Step MacAdam, 60000h L80 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus Anticorodal-Aluminium, schwarz eloxiert
extraklares transparentes Hartglas mit grauem Siebdruck
extraklares Hartglas, geätzt, mit Siebdruck grau 
(Wallwasher-Optik)
Endkappen aus technischem Kunststoff (Technopolymer)

 integriert

 on/off: 1,5 m Neoprenkabel H07RN-F 3x1,00 Ø9,3 mm 
inbegriffen; DALI, 0/1-10V: 1 Neoprenkabel Länge 
1,5 m H07RN-F 3x1,00 Ø9,3 mm und 2 Neoprenkabel 
Länge 0,75 m H05RN-F 2x1,0 Ø6,7 mm inbegriffen

 Einbau (Boden)

siehe S. 182 und 183

Ein-/Ausgangsverbindung: In den dimmbaren Versionen 
ermöglichen mit Steckverbindern vorkonfektionierte 
Kabel die schnelle Verbindung mehrerer Linearprofile 
direkt nebeneinander; Optisches Zubehör: Wabenraster 
und Abblendraster sind im Leuchtenkörper integriert und 
gemeinsam mit der Optik schwenkbar

auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

siehe S. 891

51W  230Vac  1029 mm Abstand 20
TG23100  0   0  V

0 - on/off
2 - 0/1-10V
D - DALI

0 - keines 
1 - Wabenraster 
(nicht geeignet für folgende Optiken: 11°, 17°, 
Wallgrazing, Wallwasher)
2 - Abblendraster
(nicht geeignet für folgende Optiken: 11°, 
Wallgrazing, Wallwasher)

 N - 2200K 
F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

S - 11° Ausrichtbarkeit ±20°
M - 17° Ausrichtbarkeit ±20°
L - 29° Ausrichtbarkeit ±20°
K - 69° Ausrichtbarkeit ±20°
W - 20°x49° Ausrichtbarkeit ±20°
G - Wallgrazing Ausrichtbarkeit ±20°
A - Wallwasher Ausrichtbarkeit ±20°

 5968 lm (3000K) 

 3728 lm (3000K, 29°)

 48 SMD LEDs Abstand 20 mm, 2 Step MacAdam, 
60000h L80 B10 (Ta 25°C)
2200K: 3 Step MacAdam, 60000h L80 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus Anticorodal-Aluminium, schwarz eloxiert
extraklares transparentes Hartglas mit grauem Siebdruck
extraklares Hartglas, geätzt, mit Siebdruck grau 
(Wallwasher-Optik)
Endkappen aus technischem Kunststoff (Technopolymer)

 integriert

 on/off: 1,5 m Neoprenkabel H07RN-F 3x1,00 Ø9,3 mm 
inbegriffen; DALI, 0/1-10V: 1 Neoprenkabel Länge 
1,5 m H07RN-F 3x1,00 Ø9,3 mm und 2 Neoprenkabel 
Länge 0,75 m H05RN-F 2x1,0 Ø6,7 mm inbegriffen

Einbau (Boden)

siehe S. 182 und 183

 Ein-/Ausgangsverbindung: In den dimmbaren Versionen 
ermöglichen mit Steckverbindern vorkonfektionierte 
Kabel die schnelle Verbindung mehrerer Linearprofile 
direkt nebeneinander; Optisches Zubehör: Wabenraster 
und Abblendraster sind im Leuchtenkörper integriert und 
gemeinsam mit der Optik schwenkbar

auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

siehe S. 891

kg 1,848 kg 3,658

Schaltbar ON/OFF: 1 Kabelverschraubung
DALI, 0/1-10V: 3 Kabelverschraubungen, 2 Steckverbinder

Schaltbar ON/OFF: 1 Kabelverschraubung
DALI, 0/1-10V: 3 Kabelverschraubungen, 2 Steckverbinder

IPS IPSPID PID



L&L Luce&Light

1 7 4

74

286

149

220°

DALI 0/1-10V

IP65 IP67 IK09

TAGO 3.0

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

14W  230Vac  286 mm Abstand 20
TG30100  0   0  N Schwarz  

 STEUERUNG 0 - on/off
2 - 0/1-10V
D - DALI

 OPTIKZUBEHÖR 0 - keines 
1 - Wabenraster 
(nicht geeignet für folgende Optiken: 11°, 17°, 
Wallgrazing, Wallwasher)
2 - Abblendraster
(nicht geeignet für folgende Optiken: 11°, 
Wallgrazing, Wallwasher)

 LED-FARBE N - 2200K 
F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIKEN S - 11°
M - 17° 
L - 29° 
K - 69° 
W - 20°x49°
G - Wallgrazing
A - Wallwasher

LICHTSTROM LICHTQUELLE 1492 lm (3000K) 

LEUCHTENLICHTSTROM 932 lm (3000K, 29°)

LED-ANZAHL UND -TYP 12 SMD LEDs Abstand 20 mm, 2 Step MacAdam, 
60000h L80 B10 (Ta 25°C)
2200K: 3 Step MacAdam, 60000h L80 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus Anticorodal-Aluminium; Bügel aus Edelstahl
extraklares transparentes Hartglas mit grauem Siebdruck
extraklares Hartglas, geätzt, mit Siebdruck grau 
(Wallwasher-Optik) 
Endkappen aus Aluminiumdruckguss

NETZTEIL integriert

NETZKABEL on/off: 1,5 m Neoprenkabel H07RN-F 3x1,00 Ø9,3 mm 
inbegriffen; DALI, 0/1-10V: 1 Neoprenkabel Länge 
1,5 m H07RN-F 3x1,00 Ø9,3 mm und 2 Neoprenkabel 
Länge 0,75 m H05RN-F 2x1,0 Ø6,7 mm inbegriffen

MONTAGE an Oberfläche (Decke, Wand, Boden)

ZUBEHÖR siehe S. 182 und 183

EIGENSCHAFTEN zentrale Doppelgelenk-Halterung zur perfekten Ausrichtung;
Optisches Zubehör: Wabenraster und Abblendraster 
sind im Leuchtenkörper integriert

ANMERKUNGEN auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 891

kg 1,083

20°x49°-Optik

Schaltbar ON/OFF: 1 Kabelverschraubung
DALI, 0/1-10V: 3 Kabelverschraubungen, 2 Steckverbinder

IPS PID



L&L Luce&Light

1 7 5

74

536

149

220°

74

1036

149

220°

TAGO 3

DALI DALI0/1-10V 0/1-10V

IP65 IP65IP67 IP67IK09 IK09

TAGO 3.1 TAGO 3.3

LINEARPROFILE FÜR DEN AUSSENBEREICH

24W  230Vac  536 mm Abstand 20
TG31100  0   0  N Schwarz

0 - on/off
2 - 0/1-10V
D - DALI

0 - keines 
1 - Wabenraster 
(nicht geeignet für folgende Optiken: 11°, 17°, 
Wallgrazing, Wallwasher)
2 - Abblendraster
(nicht geeignet für folgende Optiken: 11°, 
Wallgrazing, Wallwasher)

 N - 2200K 
F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

S - 11°
M - 17° 
L - 29° 
K - 69° 
W - 20°x49°
G - Wallgrazing
A - Wallwasher

 2984 lm (3000K) 

 1864 lm (3000K, 29°)

 24 SMD LEDs Abstand 20 mm, 2 Step MacAdam, 
60000h L80 B10 (Ta 25°C)
2200K: 3 Step MacAdam, 60000h L80 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus Anticorodal-Aluminium; Bügel aus Edelstahl
extraklares transparentes Hartglas mit grauem Siebdruck
extraklares Hartglas, geätzt, mit Siebdruck grau 
(Wallwasher-Optik) 
Endkappen aus Aluminiumdruckguss

 integriert

 on/off: 1,5 m Neoprenkabel H07RN-F 3x1,00 Ø9,3 mm 
inbegriffen; DALI, 0/1-10V: 1 Neoprenkabel Länge 
1,5 m H07RN-F 3x1,00 Ø9,3 mm und 2 Neoprenkabel 
Länge 0,75 m H05RN-F 2x1,0 Ø6,7 mm inbegriffen

 an Oberfläche (Decke, Wand, Boden)

siehe S. 182 und 183

zentrale Doppelgelenk-Halterung zur perfekten Ausrichtung;
Optisches Zubehör: Wabenraster und Abblendraster 
sind im Leuchtenkörper integriert

auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

siehe S. 891

51W  230Vac  1036 mm Abstand 20
TG33100  0   0  N Schwarz

0 - on/off
2 - 0/1-10V
D - DALI

0 - keines 
1 - Wabenraster 
(nicht geeignet für folgende Optiken: 11°, 17°, 
Wallgrazing, Wallwasher)
2 - Abblendraster
(nicht geeignet für folgende Optiken: 11°, 
Wallgrazing, Wallwasher)

 N - 2200K 
F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

S - 11°
M - 17° 
L - 29° 
K - 69° 
W - 20°x49°
G - Wallgrazing
A - Wallwasher

 5968 lm (3000K) 

 3728 lm (3000K, 29°)

 48 SMD LEDs Abstand 20 mm, 2 Step MacAdam, 
60000h L80 B10 (Ta 25°C)
2200K: 3 Step MacAdam, 60000h L80 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus Anticorodal-Aluminium; Bügel aus Edelstahl
extraklares transparentes Hartglas mit grauem Siebdruck
extraklares Hartglas, geätzt, mit Siebdruck grau 
(Wallwasher-Optik) 
Endkappen aus Aluminiumdruckguss

 integriert

 on/off: 1,5 m Neoprenkabel H07RN-F 3x1,00 Ø9,3 mm 
inbegriffen; DALI, 0/1-10V: 1 Neoprenkabel Länge 
1,5 m H07RN-F 3x1,00 Ø9,3 mm und 2 Neoprenkabel 
Länge 0,75 m H05RN-F 2x1,0 Ø6,7 mm inbegriffen

an Oberfläche (Decke, Wand, Boden)

siehe S. 182 und 183

zentrale Doppelgelenk-Halterung zur perfekten Ausrichtung;
Optisches Zubehör: Wabenraster und Abblendraster 
sind im Leuchtenkörper integriert

auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

siehe S. 891

kg 1,884 kg 3,60

Schaltbar ON/OFF: 1 Kabelverschraubung
DALI, 0/1-10V: 3 Kabelverschraubungen, 2 Steckverbinder

Schaltbar ON/OFF: 1 Kabelverschraubung
DALI, 0/1-10V: 3 Kabelverschraubungen, 2 Steckverbinder

Schwarz

IPS IPSPID PID



L&L Luce&Light

1 7 6

TAGO 4.0

DMX512 RDMIP65 IP67 IK09

322

90
118

82

kg 2000
kN 20

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

14W  48Vdc   322 mm Abstand 41,7
TG4030040070  N Schwarz eloxiert

 OPTIKEN S - 24°
M - 30° 
L - 52° 

LED-FARBE RGBW 

LICHTSTROM LICHTQUELLE R: 144 lm  G: 948 lm  B: 228 lm  W: 750 lm 
(4000K) 

LEUCHTENLICHTSTROM 1374 lm 
R: 90 lm  G: 660 lm  B: 132 lm  W: 492 lm 
(4000K, 24°)

LED-ANZAHL UND -TYP 24 High-Power-LEDs,  
60000h L80 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus Anticorodal-Aluminium, schwarz eloxiert
extraklares transparentes Hartglas mit grauem Siebdruck
Endkappen aus technischem Kunststoff (Technopolymer)

NETZTEIL nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917

NETZKABEL 1,5 m Neoprenkabel, H07RN-F 2x1,0 Ø8,7 mm 
und 2 Kabel für DMX-Signal, 
geschirmt 0,75 m Ø5,5 mm, inbegriffen

MONTAGE Einbau (Boden)

ZUBEHÖR siehe S. 182 und 183

EIGENSCHAFTEN mit Steckverbindern vorkonfektionierte Kabel ermöglichen 
die zeitsparende Verbindung mehrerer Linearprofile direkt 
nebeneinander

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 892

3 Kabelverschraubungen, 2 Steckverbinder

Einbau
überlappend

kg 2,2

IPS



L&L Luce&Light

1 7 7

TAGO 4

TAGO 4.1 TAGO 4.3

DMX512 DMX512RDM RDMIP65 IP65IP67 IP67IK09 IK09

kg 5.5 230Vac
kg 5.3 48Vdc

kg 3.4 230Vac
kg 3.2 48Vdc

230Vac 230Vac48Vdc 48Vdc

572

90
118

82

1072

90
118

82

kg 2000
kN 20

kg 2000
kN 20

LINEARPROFILE FÜR DEN AUSSENBEREICH

24W  48Vdc   572 mm Abstand 41,7
TG4130040070  N Schwarz eloxiert

29W  230Vac   572 mm passo 41,7
TG4110040070  N Schwarz eloxiert

S - 24°
M - 30° 
L - 52° 

 RGBW

 R: 288 lm  G: 1896 lm  B: 456 lm  W: 1500 lm 
(4000K) 

 2748 lm 
R: 180 lm  G: 1320 lm  B: 264 lm  W: 984 lm 
(4000K, 24°)

 48 High-Power-LEDs,  
60000h L80 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus Anticorodal-Aluminium, schwarz eloxiert
extraklares transparentes Hartglas mit grauem Siebdruck
Endkappen aus technischem Kunststoff (Technopolymer)

 230Vac: integriert 
48Vdc: nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917

 230Vac: 1,5 m Neoprenkabel, 
H07RN-F 3x1,0 Ø9,3 mm, inbegriffen und 2 Kabel für 
DMX-Signal, geschirmt 0,75 m Ø5,5 mm, inbegriffen
48Vdc: 1,5 m Neoprenkabel, 
H07RN-F 2x1,0 Ø8,7 mm und 2 Kabel für 
DMX-Signal, geschirmt 0,75 m Ø5,5 mm, inbegriffen

 Einbau (Boden)

siehe S. 182 und 183

mit Steckverbindern vorkonfektionierte Kabel ermöglichen 
die zeitsparende Verbindung mehrerer Linearprofile direkt 
nebeneinander

siehe S. 892

49W  48Vdc   1072 mm Abstand 41,7 
TG4330040070  N Schwarz eloxiert

55W  230Vac   1072 mm passo 41,7 
TG4310040070  N Schwarz eloxiert

S - 24°
M - 30° 
L - 52° 

 RGBW

 R: 576 lm  G: 3792 lm  B: 912 lm  W: 3000 lm 
(4000K) 

 5496 lm 
R: 360 lm  G: 2640 lm  B: 528 lm  W: 1968 lm 
(4000K, 24°)

 96 High-Power-LEDs,  
60000h L80 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus Anticorodal-Aluminium, schwarz eloxiert
extraklares transparentes Hartglas mit grauem Siebdruck
Endkappen aus technischem Kunststoff (Technopolymer)

 230Vac: integriert 
48Vdc: nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917

 230Vac: 1,5 m Neoprenkabel, 
H07RN-F 3x1,0 Ø9,3 mm, inbegriffen und 2 Kabel für 
DMX-Signal, geschirmt 0,75 m Ø5,5 mm, inbegriffen
48Vdc: 1,5 m Neoprenkabel, 
H07RN-F 2x1,0 Ø8,7 mm und 2 Kabel für DMX-Signal, 
geschirmt 0,75 m Ø5,5 mm, inbegriffen

Einbau (Boden)

siehe S. 182 und 183

mit Steckverbindern vorkonfektionierte Kabel ermöglichen 
die zeitsparende Verbindung mehrerer Linearprofile direkt 
nebeneinander

siehe S. 892

3 Kabelverschraubungen, 2 Steckverbinder 3 Kabelverschraubungen, 2 Steckverbinder

Schwarz 
eloxiert

IPS IPS



L&L Luce&LightL&L Luce&Light

1 7 91 7 8

TAGO 5.0

87 116

279

56

DMX512 RDMIP65 IP67 IK09

kg 2000
kN 20

3 Kabelverschraubungen, 2 Steckverbinder

Einbau
bodenbündig

kg 2,10

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

14W  48Vdc   279 mm Abstand 41,7
TG5030040070  V

 OPTIKEN S - 24°
M - 30° 
L - 52° 

LED-FARBE RGBW 

LICHTSTROM LICHTQUELLE R: 144 lm  G: 948 lm  B: 228 lm  W: 750 lm 
(4000K) 

LEUCHTENLICHTSTROM 1374 lm 
R: 90 lm  G: 660 lm  B: 132 lm  W: 492 lm 
(4000K, 24°)

LED-ANZAHL UND -TYP 24 High-Power-LEDs,  
60000h L80 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus Anticorodal-Aluminium, schwarz eloxiert
Abdeckung aus extraklarem transparentem Hartglas 
mit grauem Siebdruck
Endkappen aus technischem Kunststoff (Technopolymer)

NETZTEIL nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917

NETZKABEL 1,5 m Neoprenkabel, H07RN-F 2x1,0 Ø8,7 mm 
und 2 Kabel für DMX-Signal, 
geschirmt 0,75 m Ø5,5 mm, inbegriffen

MONTAGE Einbau (Boden)

ZUBEHÖR siehe S. 182 und 183

EIGENSCHAFTEN mit Steckverbindern vorkonfektionierte Kabel ermöglichen 
die zeitsparende Verbindung mehrerer Linearprofile direkt 
nebeneinander

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 892

IPS



L&L Luce&LightL&L Luce&Light

1 7 91 7 8

TAGO 5

TAGO 5.1 TAGO 5.3

87 116

529

56

87 116

1029

56

DMX512 DMX512RDM RDMIP65 IP65IP67 IP67IK09 IK09
230Vac 230Vac48Vdc 48Vdc

kg 2000
kN 20

kg 2000
kN 20

LINEARPROFILE FÜR DEN AUSSENBEREICH

3 Kabelverschraubungen, 2 Steckverbinder 3 Kabelverschraubungen, 2 Steckverbinder

24W  48Vdc   529 mm Abstand 41,7
TG5130040070  V

29W  230Vac   529 mm Abstand 41,7
TG5110040070  V

S - 24°
M - 30° 
L - 52° 

 RGBW

 R: 288 lm  G: 1896 lm  B: 456 lm  W: 1500 lm 
(4000K) 

 2748 lm 
R: 180 lm  G: 1320 lm  B: 264 lm  W: 984 lm 
(4000K, 24°)

 48 High-Power-LEDs,  
60000h L80 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus Anticorodal-Aluminium, schwarz eloxiert
Abdeckung aus extraklarem transparentem Hartglas 
mit grauem Siebdruck
Endkappen aus technischem Kunststoff (Technopolymer)

 230Vac: integriert 
48Vdc: nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917

 230Vac: 1,5 m Neoprenkabel, 
H07RN-F 3x1,0 Ø9,3 mm, inbegriffen und 2 Kabel für 
DMX-Signal, geschirmt 0,75 m Ø5,5 mm, inbegriffen
48Vdc: 1,5 m Neoprenkabel, 
H07RN-F 2x1,0 Ø8,7 mm und 2 Kabel für DMX-Signal, 
geschirmt 0,75 m Ø5,5 mm, inbegriffen

 Einbau (Boden)

siehe S. 182 und 183

mit Steckverbindern vorkonfektionierte Kabel ermöglichen 
die zeitsparende Verbindung mehrerer Linearprofile direkt 
nebeneinander

siehe S. 892

49W  48Vdc   1029 mm Abstand 41,7 
TG5330040070  V

55W  230Vac   1029 mm Abstand 41,7 
TG5310040070  V

S - 24°
M - 30° 
L - 52° 

 RGBW

 R: 576 lm  G: 3792 lm  B: 912 lm  W: 3000 lm 
(4000K) 

 5496 lm 
R: 360 lm  G: 2640 lm  B: 528 lm  W: 1968 lm 
(4000K, 24°)

 96 High-Power-LEDs,  
60000h L80 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus Anticorodal-Aluminium, schwarz eloxiert
Abdeckung aus extraklarem transparentem Hartglas 
mit grauem Siebdruck
Endkappen aus technischem Kunststoff (Technopolymer)

 230Vac: integriert 
48Vdc: nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917

 230Vac: 1,5 m Neoprenkabel, 
H07RN-F 3x1,0 Ø9,3 mm, inbegriffen und 2 Kabel für 
DMX-Signal, geschirmt 0,75 m Ø5,5 mm, inbegriffen
48Vdc: 1,5 m Neoprenkabel, 
H07RN-F 2x1,0 Ø8,7 mm und 2 Kabel für DMX-Signal, 
geschirmt 0,75 m Ø5,5 mm, inbegriffen

Einbau (Boden)

siehe S. 182 und 183

mit Steckverbindern vorkonfektionierte Kabel ermöglichen 
die zeitsparende Verbindung mehrerer Linearprofile direkt 
nebeneinander

siehe S. 892

kg 5,1 230Vac
kg 4,9 48Vdc

kg 3,2 230Vac
kg 3,0 48Vdc

IPS IPS



L&L Luce&Light

1 8 0

TAGO 6.0

74

286

149
750

220°

DMX512 RDMIP65 IP67 IK09

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

14W  48Vdc   286 mm Abstand 41,7
TG6030040070  N Schwarz

 OPTIKEN S - 24°
M - 30° 
L - 52° 

LED-FARBE RGBW 

LICHTSTROM LICHTQUELLE R: 144 lm  G: 948 lm  B: 228 lm  W: 750 lm 
(4000K) 

LEUCHTENLICHTSTROM 1374 lm 
R: 90 lm  G: 660 lm  B: 132 lm  W: 492 lm 
(4000K, 24°)

LED-ANZAHL UND -TYP 24 High-Power-LEDs,  
60000h L80 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus Anticorodal-Aluminium
Bügel aus Edelstahl
extraklares transparentes Hartglas mit grauem Siebdruck
Endkappen aus Aluminiumdruckguss

NETZTEIL nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917

NETZKABEL 1,5 m Neoprenkabel, H07RN-F 2x1,0 Ø8,7 mm 
und 2 Kabel für DMX-Signal, 
geschirmt 0,75 m Ø5,5 mm, inbegriffen

MONTAGE an Oberfläche (Decke, Wand, Boden)

ZUBEHÖR siehe S. 182 und 183

EIGENSCHAFTEN mit Steckverbindern vorkonfektionierte Kabel ermöglichen 
die zeitsparende Verbindung mehrerer Linearprofile direkt 
nebeneinander
Zwei Doppelgelenk-Halterungen für präzise Ausrichtung

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 892

kg 2,4

3 Kabelverschraubungen, 2 Steckverbinder

IPS



L&L Luce&Light
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TAGO 6

TAGO 6.1 TAGO 6.3

74

536

149

220°

74

1036

149

220°

DMX512 DMX512RDM RDMIP65 IP65IP67 IP67IK09 IK09
230Vac 230Vac48Vdc 48Vdc

LINEARPROFILE FÜR DEN AUSSENBEREICH

24W  48Vdc   536 mm Abstand 41,7
TG6130040070  N Schwarz

29W  230Vac   536 mm Abstand 41,7
TG6110040070  N Schwarz

S - 24°
M - 30° 
L - 52° 

 RGBW

 R: 288 lm  G: 1896 lm  B: 456 lm  W: 1500 lm 
(4000K) 

 2748 lm 
R: 180 lm  G: 1320 lm  B: 264 lm  W: 984 lm 
(4000K, 24°)

 48 High-Power-LEDs,  
60000h L80 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus Anticorodal-Aluminium
Bügel aus Edelstahl
extraklares transparentes Hartglas mit grauem Siebdruck
Endkappen aus Aluminiumdruckguss

 230Vac: integriert 
48Vdc: nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917

 230Vac: 1,5 m Neoprenkabel, 
H07RN-F 3x1,0 Ø9,3 mm, inbegriffen und 2 Kabel 
für DMX-Signal, geschirmt 0,75 m Ø5,5 mm, inbegriffen
48Vdc: 1,5 m Neoprenkabel, 
H07RN-F 2x1,0 Ø8,7 mm und 2 Kabel für DMX-Signal, 
geschirmt 0,75 m Ø5,5 mm, inbegriffen

 an Oberfläche (Decke, Wand, Boden)

siehe S. 182 und 183

mit Steckverbindern vorkonfektionierte Kabel ermöglichen 
die zeitsparende Verbindung mehrerer Linearprofile direkt 
nebeneinander
Zwei Doppelgelenk-Halterungen für präzise Ausrichtung

siehe S. 892

49W  48Vdc   1036 mm Abstand 41,7 
TG6330040070  N Schwarz

55W  230Vac   1036 mm Abstand 41,7 
TG6310040070  N Schwarz

S - 24°
M - 30° 
L - 52° 

 RGBW

 R: 576 lm  G: 3792 lm  B: 912 lm  W: 3000 lm 
(4000K) 

 5496 lm 
R: 360 lm  G: 2640 lm  B: 528 lm  W: 1968 lm 
(4000K, 24°)

 96 High-Power-LEDs,  
60000h L80 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus Anticorodal-Aluminium
Bügel aus Edelstahl
extraklares transparentes Hartglas mit grauem Siebdruck
Endkappen aus Aluminiumdruckguss

 230Vac: integriert 
48Vdc: nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917

 230Vac: 1,5 m Neoprenkabel, 
H07RN-F 3x1,0 Ø9,3 mm, inbegriffen und 2 Kabel 
für DMX-Signal, geschirmt 0,75 m Ø5,5 mm, inbegriffen
48Vdc: 1,5 m Neoprenkabel, 
H07RN-F 2x1,0 Ø8,7 mm und 2 Kabel für DMX-Signal, 
geschirmt 0,75 m Ø5,5 mm, inbegriffen

an Oberfläche (Decke, Wand, Boden)

siehe S. 182 und 183

mit Steckverbindern vorkonfektionierte Kabel ermöglichen 
die zeitsparende Verbindung mehrerer Linearprofile direkt 
nebeneinander
Zwei Doppelgelenk-Halterungen für präzise Ausrichtung

siehe S. 892

kg 3,6 230Vac
kg 3,8 48Vdc

kg 5,6 230Vac
kg 5,4 48Vdc

Schwarz

3 Kabelverschraubungen, 2 Steckverbinder 3 Kabelverschraubungen, 2 Steckverbinder

IPS IPS



L&L Luce&LightL&L Luce&Light

1 8 31 8 2

63

150

63

150

ZUBEHÖR FÜR 
DIE INSTALLATION

TAGO 3.3
3000K, 51W, 69°, Schwarz

Gehäuse Gehäuse

TAGO 1.0 WCTG10A0T - 313 mm

TAGO 1.1 WCTG11A0T - 563 mm

TAGO 1.3 WCTG13A0T - 1063 mm

TAGO 2.0 WCTG20A0F - 283 mm

TAGO 2.1 WCTG21A0F  - 533 mm

TAGO 2.3 WCTG23A0F - 1033 mm

TAGO 4.0 WCTG10A0T - 313 mm

TAGO 4.1 WCTG11A0T - 563 mm

TAGO 4.3 WCTG13A0T - 1063 mm

TAGO 5.0 WCTG20A0F - 283 mm

TAGO 5.1 WCTG21A0F  - 533 mm

TAGO 5.3 WCTG23A0F - 1033 mm



L&L Luce&LightL&L Luce&Light

1 8 31 8 2

49

55
24

TAGO LINEARPROFILE FÜR DEN AUSSENBEREICH

WN6005
Verbindungsset für Gehäuse
(Tago 2 / 5 )

WFA04
Stecker, 3-polig, für Ein- 
und Ausgang-Verbindung - IP66-IP68

WFA03
Buchse, 3-polig, für Ein- 
und Ausgang-Verbindung - IP66-IP68

WFA0005
Verbindungskabel 5 m, 4-polig
(DALI- oder 0/1-10V-Version)
(Tago 1 / 2 / 3 )

WMA03N
Verstellbare Bügel (2 Stück)
(Tago 3 / 6 )

ZUBEHÖR

ZUBEHÖR FÜR 
DIE INSTALLATION

Ersatzteile siehe S. 932 und 934

WFA0105
Verbindungskabel 5 m, 3-polig
für DMX-Signal
(Tago 4 / 5 / 6 )



L&L Luce&Light
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2700K 3000K 4000K 2700K 3000K 4000K 2700K 3000K 4000K

NEVA 1.0
3000K, 18W, 10°x40°
NEVA MINI 1
3000K, 9W, 11°

ABSTAND 60 mm ABSTAND 120 mm ABSTAND 60 mm 
INTEGRIERTES NETZTEIL

ABSTAND 120 mm
INTEGRIERTES NETZTEIL

ABSTAND 120 mm ABSTAND 120 mm ABSTAND 120 mm

316 mm

NEVA MINI 1  S. 188
9W/13W 24Vdc

NEVA MINI 2  S. 190
5,5W/7,5W 24Vdc

NEVA MINI 5  S. 198
10W 24Vdc

NEVA MINI 6  S. 200
10W 24Vdc

NEVA MINI 7  S. 202
15W 24Vdc

616 mm
677 mm

NEVA 1.0  S. 188
18W/25W 24Vdc
 

NEVA 2.0  S. 190
11W/15W 24Vdc 

NEVA 3.0  S. 194
23W 230Vac 
ON/OFF, 0/1-10V

NEVA 4.0  S. 196
16W 230Vac 
ON/OFF, 0/1-10V

NEVA 5.0  S. 198
20W 24Vdc 
mit oder ohne DMX

NEVA 6.0  S. 200
20W 24Vdc 
 

NEVA 7.0  S. 202
30W 24Vdc
 

916 mm
1037 mm

NEVA 1.1  S. 189
27W/38W 24Vdc

NEVA 2.1  S. 191
16W/22W 24Vdc

NEVA 3.1  S. 195
39W 230Vac 
ON/OFF, 0/1-10V

NEVA 4.1  S. 197
24W 230Vac 
ON/OFF, 0/1-10V

NEVA 5.1  S. 199
30W 24Vdc

NEVA 6.1  S. 201
30W 24Vdc

NEVA 7.1  S. 203
45W 24Vdc

1517 mm
1758 mm

NEVA 1.2  S. 189
45W/63W 24Vdc

NEVA 2.2  S. 191
27W/38W 24Vdc

NEVA 3.2  S. 195
64W 230Vac 
ON/OFF

NEVA 4.2  S. 197
40W 230Vac 
ON/OFF, 0/1-10V

NEVA 5.2  S. 199
50W 24Vdc

NEVA 6.2  S. 201
50W 24Vdc

NEVA 7.2  S. 203
75W 24Vdc

eng mittelbreit breit elliptischsehr
breit



L&L Luce&Light
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RGB RGBW

NEVA

2700K 3000K 4000K

LINEARPROFILE FÜR DEN AUSSENBEREICH

ABSTAND 60 mm ABSTAND 120 mm ABSTAND 60 mm 
INTEGRIERTES NETZTEIL

ABSTAND 120 mm
INTEGRIERTES NETZTEIL

ABSTAND 120 mm ABSTAND 120 mm ABSTAND 120 mm

316 mm

NEVA MINI 1  S. 188
9W/13W 24Vdc

NEVA MINI 2  S. 190
5,5W/7,5W 24Vdc

NEVA MINI 5  S. 198
10W 24Vdc

NEVA MINI 6  S. 200
10W 24Vdc

NEVA MINI 7  S. 202
15W 24Vdc

616 mm
677 mm

NEVA 1.0  S. 188
18W/25W 24Vdc
 

NEVA 2.0  S. 190
11W/15W 24Vdc 

NEVA 3.0  S. 194
23W 230Vac 
ON/OFF, 0/1-10V

NEVA 4.0  S. 196
16W 230Vac 
ON/OFF, 0/1-10V

NEVA 5.0  S. 198
20W 24Vdc 
mit oder ohne DMX

NEVA 6.0  S. 200
20W 24Vdc 
 

NEVA 7.0  S. 202
30W 24Vdc
 

916 mm
1037 mm

NEVA 1.1  S. 189
27W/38W 24Vdc

NEVA 2.1  S. 191
16W/22W 24Vdc

NEVA 3.1  S. 195
39W 230Vac 
ON/OFF, 0/1-10V

NEVA 4.1  S. 197
24W 230Vac 
ON/OFF, 0/1-10V

NEVA 5.1  S. 199
30W 24Vdc

NEVA 6.1  S. 201
30W 24Vdc

NEVA 7.1  S. 203
45W 24Vdc

1517 mm
1758 mm

NEVA 1.2  S. 189
45W/63W 24Vdc

NEVA 2.2  S. 191
27W/38W 24Vdc

NEVA 3.2  S. 195
64W 230Vac 
ON/OFF

NEVA 4.2  S. 197
40W 230Vac 
ON/OFF, 0/1-10V

NEVA 5.2  S. 199
50W 24Vdc

NEVA 6.2  S. 201
50W 24Vdc

NEVA 7.2  S. 203
75W 24Vdc

LINEARPROFILE FÜR DEN AUSSENBEREICH
ARCHITEKTURBELEUCHTUNG
VON WÄNDEN UND FASSADEN

DYNAMISCH WEISS
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11°

30°

45°

10°x40°

11°

30°

45°

10°x40°

NEVA 1/3

NEVA 2/4

IP65
IP67

IK06

IK08

IP65 / IP67 
GEEIGNET ZUR INSTALLATION IM AUSSENBEREICH 

INTEGRIERTE SCHUTZVORRICHTUNGEN:
IPS 
INTELLIGENT PROTECTION SYSTEM
PID 
PROTECTIVE IMPEDANCE DEVICE
NTC 
EINGEBAUTER TEMPERATURFÜHLER

IK06 (NEVA 1 / 2 / 5 / 6 / 7) 
IK08 (NEVA 3 / 4) 
TRANSPARENTES EXTRAKLARES HARTGLAS, BESONDERS 
LICHTDURCHLÄSSIG, MIT SIEBDRUCK UND EMAILLIERUNG FÜR 
EINE EINHEITLICHE FARBWIEDERGABE DES LICHTS. MAXIMALE 
STOSSFESTIGKEIT DANK EINER GLASSSTÄRKE VON 4 MM. 

KÖRPER AUS ALUMINIUMLEGIERUNG 
ANTICORODAL 6060 MIT GERINGEM KUPFERGEHALT 
FÜR HERVORRAGENDE KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT 
UND BESSERE WÄRMEABLEITUNG. 
DURCH DIE ELOXIERUNG IST DIE LEUCHTE 
IN PUNCTO FUNKTIONSTÜCHTIGKEIT 
UND ÄSTHETIK GEGEN UMWELT- UND 
WITTERUNGSEINFLÜSSE GESCHÜTZT.

IPS

PID



L&L Luce&Light
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NEVA LINEARPROFILE FÜR DEN AUSSENBEREICH

BESONDERE EIGENSCHAFTEN

NEVA 1 / 3
NAHTLOSER ÜBERGANG 
ZWISCHEN NEBENEINANDER 
INSTALLIERTEN LEUCHTEN

RÜCKVERSETZTE 
BLENDSCHUTZ-OPTIKEN

VERSTELLBARE BÜGEL 
MIT GRADSKALA IN ZWEI 
UNTERSCHIEDLICHEN HÖHEN: 
75 MM, 140 MM

ZUBEHÖRTEIL 
ABBLEND-WABENRASTER

VERWENDUNG ALS 
EINBAULEUCHTE 
DANK SPEZIELLEM 
GEHÄUSE

NEVA 3 / 4
IP68-STECKVERBINDER UND 
INTEGRIERTES IPS-SYSTEM
Schnelle Installation: einfache Verkabelung durch die Möglic-
hkeit, die Kabel direkt an den Steckverbinder anzuschließen.
Durch das System zur Ein- und Ausgang-Verbindung können 
mehrere Leuchten direkt nebeneinander installiert werden.



L&L Luce&Light
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616

37

5829

316

37

5829

NEVA 1.0NEVA MINI 1

IK06 IK06IP67IP65 IP67IP65
NTC NTC

18W  24Vdc  616 mm  Abstand 60
NV1000   A - 

25W  24Vdc  616 mm  Abstand 60
NV1001   A - 

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 S - 11°
M - 30°
L - 45°
W - 10°x40°

1,5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm inbegriffen
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

1392 lm (3000K, 18W)
2065 lm (3000K, 25W)

1150 lm (3000K, 30°, 18W)
1610 lm (3000K, 30°, 25W)

10 Power-LEDs Abstand 60 mm
3 Step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

Körper aus eloxiertem Anticorodal-Aluminium
transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar

nicht inbegriffen, siehe S. 904

an Oberfläche (Decke, Wand, Boden) mit Bügeln
Einbau (Decke, Wand, Boden) mit Gehäuse

siehe S. 204 und 205

siehe S. 855

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

9W  24Vdc  316 mm  Abstand 60
NV0100   A - 

13W  24Vdc  316 mm  Abstand 60
NV0101   A - 

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIKEN S - 11°
M - 30°
L - 45°
W - 10°x40°

 NETZKABEL 1,5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm inbegriffen
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

LICHTSTROM LICHTQUELLE 696 lm (3000K, 9W)
1033 lm (3000K, 13W)

LEUCHTENLICHTSTROM 575 lm (3000K, 30°, 9W)
805 lm (3000K, 30°, 13W)

LED-ANZAHL UND -TYP 5 Power-LEDs Abstand 60 mm
3 Step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus eloxiertem Anticorodal-Aluminium
transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar

NETZTEIL nicht inbegriffen, siehe S. 904

MONTAGE an Oberfläche (Decke, Wand, Boden) mit Bügeln
Einbau (Decke, Wand, Boden) mit Gehäuse

ZUBEHÖR siehe S. 204 und 205

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 853

NEVA 1.1
2700K, 27W, 10°x40°, mit Wabenraster
Sonderversion CRI >90
BRIGHT 1.6 
2700K, 2W, 10°

Light planning by / Susanna Antico 
Lighting Design Studio
Cascina Ranverso
Buttigliera Alta, Turin, Italien

kg 0,59 kg 1,15

IPS IPSPID PID
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916

37

5829

1517

37

5829

NEVA 1

NEVA 1.1 NEVA 1.2

IK06 IK06IP67IP65 IP67IP65
NTC NTC

LINEARPROFILE FÜR DEN AUSSENBEREICH

27W  24Vdc  916 mm  Abstand 60
NV1100   A - 

38W  24Vdc  916 mm  Abstand 60
NV1101   A - 

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 S - 11°
M - 30°
L - 45°
W - 10°x40°

 1,5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm inbegriffen
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

2087 lm (3000K, 27W)
3098 lm (3000K, 38W)

 1715 lm (3000K, 30°, 27W)
2401 lm (3000K, 30°, 38W)

 15 Power-LEDs Abstand 60 mm
3 Step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus eloxiertem Anticorodal-Aluminium
transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar

 nicht inbegriffen, siehe S. 904

 an Oberfläche (Decke, Wand, Boden) mit Bügeln
Einbau (Decke, Wand, Boden) mit Gehäuse

 siehe S. 204 und 205

siehe S. 855

45W  24Vdc  1517 mm  Abstand 60
NV1200   A - 

63W  24Vdc  1517 mm  Abstand 60
NV1201   A - 

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 S - 11°
M - 30°
L - 45°
W - 10°x40°

 1,5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm inbegriffen
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

3479 lm (3000K, 45W)
5163 lm (3000K, 63W)

 2875 lm (3000K, 30°, 45W)
4025 lm (3000K, 30°, 63W)

 25 Power-LEDs Abstand 60 mm
3 Step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus eloxiertem Anticorodal-Aluminium
transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar

 nicht inbegriffen, siehe S. 904

 an Oberfläche (Decke, Wand, Boden) mit Bügeln
Einbau (Decke, Wand, Boden) mit Gehäuse

 siehe S. 204 und 205

siehe S. 855

kg 1,64 kg 2,75

IPS IPSPID PID



L&L Luce&Light
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677

37

5829

316

37

5829

NEVA 2.0NEVA MINI 2

NTC NTC
IK06 IK06IP67IP65 IP67IP65

11W  24Vdc  677 mm  Abstand 120
NV2000   A - 

15W  24Vdc  677 mm  Abstand 120
NV2001   A - 

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 S - 11°
M - 30°
L - 45°
W - 10°x40°

1,5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm inbegriffen
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

835 lm (3000K, 11W)
1239 lm (3000K, 15W)

690 lm (3000K, 30°, 11W)
966 lm (3000K, 30°, 15W)

6 Power-LEDs Abstand 120 mm
3 Step MacAdam
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

Körper aus eloxiertem Anticorodal-Aluminium
transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar

nicht inbegriffen, siehe S. 904

an Oberfläche (Decke, Wand, Boden) mit Bügeln
Einbau (Decke, Wand, Boden) mit Gehäuse

siehe S. 204 und 205

siehe S. 855

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

5,5W  24Vdc  316 mm  Abstand 120
NV0200   A - 

7,5W  24Vdc  316 mm  Abstand 120
NV0201   A - 

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIKEN S - 11°
M - 30°
L - 45°
W - 10°x40°

 NETZKABEL 1,5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm inbegriffen
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

LICHTSTROM LICHTQUELLE 418 lm (3000K, 5,5W)
620 lm (3000K, 7,5W)

LEUCHTENLICHTSTROM 345 lm (3000K, 30°, 5,5W)
483 lm (3000K, 30°, 7,5W)

LED-ANZAHL UND -TYP 3 Power-LEDs Abstand 120 mm
3 Step MacAdam 
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus eloxiertem Anticorodal-Aluminium
transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar

NETZTEIL nicht inbegriffen, siehe S. 904

MONTAGE an Oberfläche (Decke, Wand, Boden) mit Bügeln
Einbau (Decke, Wand, Boden) mit Gehäuse

ZUBEHÖR siehe S. 204 und 205

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 853

NEVA 2.0
3000K, 11W, 45°, mit Bügeln
BRIGHT 2.4 
3000K, 7W, 11° - 45°, Edelstahl

Project by / arch. Fernanda Cantone
Light planning by / Light Style
Castello Tafuri Charming Suites
Portopalo di Capo Passero, Syrakus, Italien

kg 1,25kg 0,58

IPSIPS PIDPID
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1037

37

5829

1758

37

5829

NEVA 2

NEVA 2.1 NEVA 2.2

NTC NTC
IK06 IK06IP67IP65 IP67IP65

LINEARPROFILE FÜR DEN AUSSENBEREICH

16W  24Vdc  1037 mm  Abstand 120
NV2100   A - 

22W  24Vdc  1037 mm  Abstand 120
NV2101   A - 

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 S - 11°
M - 30°
L - 45°
W - 10°x40°

 1,5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm inbegriffen
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

1252 lm (3000K, 16W)
1859 lm (3000K, 22W)

 1035 lm (3000K, 30°, 16W)
1450 lm (3000K, 30°, 22W)

 9 Power-LEDs Abstand 120 mm
3 Step MacAdam
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus eloxiertem Anticorodal-Aluminium
transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar

 nicht inbegriffen, siehe S. 904

 an Oberfläche (Decke, Wand, Boden) mit Bügeln
Einbau (Decke, Wand, Boden) mit Gehäuse

 siehe S. 204 und 205

siehe S. 855

27W  24Vdc  1758 mm  Abstand 120
NV2200   A - 

38W  24Vdc  1758 mm  Abstand 120
NV2201   A - 

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 S - 11°
M - 30°
L - 45°
W - 10°x40°

 1,5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm inbegriffen
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

2087 lm (3000K, 27W)
3098 lm (3000K, 38W)

 1725 lm (3000K, 30°, 27W)
2415 lm (3000K, 30°, 38W)

 15 Power-LEDs Abstand 120 mm
3 Step MacAdam
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus eloxiertem Anticorodal-Aluminium
transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar

 nicht inbegriffen, siehe S. 904

 an Oberfläche (Decke, Wand, Boden) mit Bügeln
Einbau (Decke, Wand, Boden) mit Gehäuse

 siehe S. 204 und 205

siehe S. 855

kg 1,87 kg 3,15

IPSIPS PIDPID



L&L Luce&Light

1 9 2



L&L Luce&Light

1 9 3



L&L Luce&Light

1 9 4

616

37

74
29

IP67 IK08IP65

NEVA 3.0

0/1-10V

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

23W  230Vac  616 mm Abstand 60  ON/OFF
NV3010000   0  N  Schwarz eloxiert

23W  230Vac  616 mm Abstand 60  0/1-10V
NV30100V0   0  N  Schwarz eloxiert

 WABENRASTER 0 - nicht vorhanden  
1 - vorhanden

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIKEN S - 11°
M - 30°
L - 45°
W - 10°x40°

LICHTSTROM LICHTQUELLE 2570 lm (3000K)

LEUCHTENLICHTSTROM 1610 lm (3000K, 30°)

LED-ANZAHL UND -TYP 10 Power-LEDs Abstand 60 mm
3 Step MacAdam, 50000h L85 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus Anticorodal-Aluminium, schwarz eloxiert
transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar

NETZTEIL integriert

MONTAGE an Oberfläche (Decke, Wand, Boden) mit Bügeln
Einbau (Decke, Wand, Boden) mit Gehäuse

ZUBEHÖR siehe S. 204 und 205

EIGENSCHAFTEN schnelle Installation: Direktanschluss zwischen Leuchte 
und Stromnetz

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 855

kg 1,60

Seite 192
NEVA 2.2
4000K, 38W, 11°, mit Bügeln

Photo by / Piero Bosco 
(Aternum Fotoamatori Abruzzesi)
Murap Festival, Pescara, Italien

IPS PID



L&L Luce&Light

1 9 5

916

37

74
29

1517

37

74
29

NEVA 3

IP67 IP67IK08 IK08IP65 IP65

NEVA 3.1 NEVA 3.2

0/1-10V 0/1-10V

LINEARPROFILE FÜR DEN AUSSENBEREICH

39W  230Vac  916 mm Abstand 60  ON/OFF
NV3110000   0  N  Schwarz eloxiert

39W  230Vac  916 mm Abstand 60  0/1-10V
NV31100V0   0  N  Schwarz eloxiert

0 - nicht vorhanden  
1 - vorhanden

F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 S - 11°
M - 30°
L - 45°
W - 10°x40°

3855 lm (3000K)

2401 lm (3000K, 30°)

15 Power-LEDs Abstand 60 mm
3 Step MacAdam, 50000h L85 B10 (Ta 25°C)

Körper aus Anticorodal-Aluminium, schwarz eloxiert
transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar

integriert

an Oberfläche (Decke, Wand, Boden) mit Bügeln
Einbau (Decke, Wand, Boden) mit Gehäuse

siehe S. 204 und 205

schnelle Installation: Direktanschluss zwischen Leuchte 
und Stromnetz

siehe S. 855

64W  230Vac  1517 mm Abstand 60  ON/OFF
NV3210000   0  N  Schwarz eloxiert

0 - nicht vorhanden  
1 - vorhanden

F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 S - 11°
M - 30°
L - 45°
W - 10°x40°

6425 lm (3000K)

4025 lm (3000K, 30°)

25 Power-LEDs Abstand 60 mm
3 Step MacAdam, 50000h L85 B10 (Ta 25°C)

Körper aus Anticorodal-Aluminium, schwarz eloxiert
transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar

integriert

an Oberfläche (Decke, Wand, Boden) mit Bügeln
Einbau (Decke, Wand, Boden) mit Gehäuse

siehe S. 204 und 205

schnelle Installation: Direktanschluss zwischen Leuchte 
und Stromnetz

siehe S. 855

kg 2,10 kg 3,20

Schwarz eloxiert

IPS IPSPID PID



L&L Luce&Light

1 9 6

677

37

74
29

NEVA 4.0

IP67 IK08IP65

0/1-10V

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

16W  230Vac  677 mm Abstand 120  ON/OFF
NV4010000   0  N  Schwarz eloxiert

16W  230Vac  677 mm Abstand 120  0/1-10V
NV40100V0   0  N  Schwarz eloxiert

 WABENRASTER 0 - nicht vorhanden  
1 - vorhanden

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIKEN S - 11°
M - 30°
L - 45°
W - 10°x40°

LICHTSTROM LICHTQUELLE 1542 lm (3000K)

LEUCHTENLICHTSTROM 966 lm (3000K, 30°)

LED-ANZAHL UND -TYP 6 Power-LEDs Abstand 120 mm
3 Step MacAdam, 50000h L85 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus Anticorodal-Aluminium, schwarz eloxiert
transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar

NETZTEIL integriert

MONTAGE an Oberfläche (Decke, Wand, Boden) mit Bügeln
Einbau (Decke, Wand, Boden) mit Gehäuse

ZUBEHÖR siehe S. 204 und 205

EIGENSCHAFTEN schnelle Installation: Direktanschluss zwischen Leuchte 
und Stromnetz

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 856

kg 1,70

NEVA 4.0 / 4.1
3000K, 16W - 24W, 10°x40°, mit Bügeln

IPS PID



L&L Luce&Light

1 9 7

1037

37

74
29

1758

37

74
29

NEVA 4

NEVA 4.1 NEVA 4.2

IK08IP67 IP67IK08IP65 IP65

0/1-10V 0/1-10V

LINEARPROFILE FÜR DEN AUSSENBEREICH

24W  230Vac  1037 mm Abstand 120  ON/OFF
NV4110000   0  N  Schwarz eloxiert

24W  230Vac  1037 mm Abstand 120  0/1-10V
NV41100V0   0  N  Schwarz eloxiert

0 - nicht vorhanden  
1 - vorhanden

F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 S - 11°
M - 30°
L - 45°
W - 10°x40°

2313 lm (3000K)

1450 lm (3000K, 30°)

9 Power-LEDs Abstand 120 mm
3 Step MacAdam, 50000h L85 B10 (Ta 25°C)

Körper aus Anticorodal-Aluminium, schwarz eloxiert
transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar

integriert

an Oberfläche (Decke, Wand, Boden) mit Bügeln
Einbau (Decke, Wand, Boden) mit Gehäuse

siehe S. 204 und 205

schnelle Installation: Direktanschluss zwischen Leuchte 
und Stromnetz

siehe S. 856

40W  230Vac  1758 mm Abstand 120  ON/OFF
NV4210000   0  N  Schwarz eloxiert

40W  230Vac  1758 mm Abstand 120  0/1-10V
NV42100V0   0  N  Schwarz eloxiert

0 - nicht vorhanden  
1 - vorhanden

F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 S - 11°
M - 30°
L - 45°
W - 10°x40°

3855 lm (3000K)

2415 lm (3000K, 30°)

15 Power-LEDs Abstand 120 mm
3 Step MacAdam, 50000h L85 B10 (Ta 25°C)

Körper aus Anticorodal-Aluminium, schwarz eloxiert
transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar

integriert

an Oberfläche (Decke, Wand, Boden) mit Bügeln
Einbau (Decke, Wand, Boden) mit Gehäuse

siehe S. 204 und 205

schnelle Installation: Direktanschluss zwischen Leuchte 
und Stromnetz

siehe S. 856

kg 2,34 kg 3,62

IPS IPSPID PID

Schwarz eloxiert



L&L Luce&Light

1 9 8

677

37

5829

316

37

5829

DMX512 RDM

NEVA 5.0NEVA MINI 5

NTC NTC
IK06 IK06IP67IP65 IP67IP65

NEVA 5.2
RGB, 50W, 24°x46°, mit Bügeln
NEVA 2.2
3000K, 27W, 11°, mit Bügeln

Project by / iarchitects
Gotha Cosmetics Headquarters 
Bergamo, Italien

kg 1,25kg 0,58

IPS IPS

20W  24Vdc  677 mm  Abstand 120
NV5000 6  A - 

20W  24Vdc + DMX512  677 mm  Abstand 120
NV5001 6  A 

 S - 15°
M - 26°
L - 30°
W - 24°x46°

1,5 m Neoprenkabel 05RN-F 4x0,50 Ø5,8 mm inbegriffen
DMX-Version: 2 Neoprenkabel (Länge 1,5 m) H05RN-F 
2x0,75 Ø6,3 mm und 05RN-F 4x0,50 Ø5,8 mm inbegriffen
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

RGB

908 lm, R: 303 lm  G: 454 lm  B: 151 lm

648 lm, R: 216 lm  G: 324 lm  B: 108 lm  (26°)

6 RGB-LED-Gruppen Abstand 120 mm
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

Körper aus eloxiertem Anticorodal-Aluminium
transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar

nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917

an Oberfläche (Decke, Wand, Boden) mit Bügeln
Einbau (Decke, Wand, Boden) mit Gehäuse

siehe S. 204 und 205

siehe S. 856

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

10W  24Vdc  316 mm  Abstand 120
NV0500 6  A - 

 

 OPTIKEN S - 15°
M - 26°
L - 30°
W - 24°x46°

  NETZKABEL 1,5 m Neoprenkabel 
05RN-F 4x0,50 Ø5,8 mm inbegriffen
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

LED-FARBE RGB

LICHTSTROM LICHTQUELLE 454 lm,  R: 151 lm  G: 227 lm  B: 76 lm

LEUCHTENLICHTSTROM 324 lm,  R: 108 lm  G: 162 lm  B: 54 lm  (26°)

LED-ANZAHL UND -TYP 3 RGB-LED-Gruppen Abstand 120 mm
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus eloxiertem Anticorodal-Aluminium
transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar

NETZTEIL nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917

MONTAGE an Oberfläche (Decke, Wand, Boden) mit Bügeln
Einbau (Decke, Wand, Boden) mit Gehäuse

ZUBEHÖR siehe S. 204 und 205

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 853



L&L Luce&Light

1 9 9

1037

37

5829

1758

37

5829

NEVA 5

NEVA 5.1 NEVA 5.2

NTC NTC
IK06 IK06IP67IP65 IP67IP65

LINEARPROFILE FÜR DEN AUSSENBEREICH

kg 1,87 kg 3,15

IPS IPS

30W  24Vdc  1037 mm  Abstand 120
NV5100 6  A - 

    
 

 S - 15°
M - 26°
L - 30°
W - 24°x46°

 1,5 m Neoprenkabel 
05RN-F 4x0,50 Ø5,8 mm inbegriffen
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

 RGB

 1363 lm, R: 455 lm  G: 681 lm  B: 227 lm

 972 lm, R: 324 lm  G: 486 lm  B: 162 lm  (26°)

 9 RGB-LED-Gruppen Abstand 120 mm
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus eloxiertem Anticorodal-Aluminium
transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar

 nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917

 an Oberfläche (Decke, Wand, Boden) mit Bügeln
Einbau (Decke, Wand, Boden) mit Gehäuse

 siehe S. 204 und 205

siehe S. 856

50W  24Vdc  1758 mm  Abstand 120
NV5200 6  A - 

    

 S - 15°
M - 26°
L - 30°
W - 24°x46°

 1,5 m Neoprenkabel 
05RN-F 4x0,50 Ø5,8 mm inbegriffen
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

 RGB

 2271 lm, R: 758 lm  G: 1135 lm  B: 378 lm

 1620 lm, R: 540 lm  G: 810 lm  B: 270 lm  (26°)

 15 RGB-LED-Gruppen Abstand 120 mm
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus eloxiertem Anticorodal-Aluminium
transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar

 nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917

 an Oberfläche (Decke, Wand, Boden) mit Bügeln
Einbau (Decke, Wand, Boden) mit Gehäuse

 siehe S. 204 und 205

siehe S. 856



L&L Luce&Light

2 0 0

677

37

5829

316

37

5829

NEVA 6.0NEVA MINI 6

IK06IP67IP65 IK06IP67IP65
NTC NTC

20W  24Vdc  677 mm  Abstand 120 
NV6000 H  A - 

 S - 15°
M - 26°
L - 30°
W - 24°x46°

1,5 m Neoprenkabel 
05RN-F 4x0,50 Ø5,8 mm inbegriffen
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

dynamisch weiß: Amber, 4000K, 5000K

2070 lm,
amber: 517 lm  4000K: 758 lm  5000K: 795 lm  
(4000K)

1475 lm,
amber: 368 lm  4000K: 540 lm  5000K: 567 lm 
(4000K, 26°)

6 LED-Gruppen Abstand 120 mm
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

Körper aus eloxiertem Anticorodal-Aluminium
transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar

nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917

an Oberfläche (Decke, Wand, Boden) mit Bügeln
Einbau (Decke, Wand, Boden) mit Gehäuse

siehe S. 204 und 205

siehe S. 857

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

10W  24Vdc  316 mm  Abstand 120
NV0600 H  A - 

 OPTIKEN S - 15°
M - 26°
L - 30°
W - 24°x46°

 NETZKABEL 1,5 m Neoprenkabel 
05RN-F 4x0,50 Ø5,8 mm inbegriffen
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

LED-FARBE dynamisch weiß: Amber, 4000K, 5000K

LICHTSTROM LICHTQUELLE 1035 lm,  
amber: 258 lm  4000K: 379 lm  5000K: 398 lm 
(4000K) 

LEUCHTENLICHTSTROM 737 lm,  
amber: 184 lm  4000K: 270 lm  5000K: 283 lm 
(4000K, 26°)

LED-ANZAHL UND -TYP 3 LED-Gruppen Abstand 120 mm
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus eloxiertem Anticorodal-Aluminium
transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar

NETZTEIL nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917

MONTAGE an Oberfläche (Decke, Wand, Boden) mit Bügeln
Einbau (Decke, Wand, Boden) mit Gehäuse

ZUBEHÖR siehe S. 204 und 205

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 854

NEVA 6.0
dynamisch weiß, 20W, 24°x46°

kg 0,58 kg 1,25

IPS IPS



L&L Luce&Light

2 0 1

1037

37

5829

1758

37

5829

NEVA 6

NEVA 6.1 NEVA 6.2

IK06 IK06IP67IP65 IP67IP65
NTC NTC

LINEARPROFILE FÜR DEN AUSSENBEREICH

30W  24Vdc  1037 mm  Abstand 120
NV6100 H  A - 

 S - 15°
M - 26°
L - 30°
W - 24°x46°

 1,5 m Neoprenkabel 
05RN-F 4x0,50 Ø5,8 mm inbegriffen
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

 dynamisch weiß: Amber, 4000K, 5000K

 3100 lm, 
amber: 774 lm  4000K: 1135 lm  5000K: 1191 lm  
(4000K)

 2212 lm,
amber: 552 lm 4000K: 810 lm 5000K: 850 lm 
(4000K, 26°)

 9 LED-Gruppen Abstand 120 mm
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus eloxiertem Anticorodal-Aluminium
transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar

 nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917

 an Oberfläche (Decke, Wand, Boden) mit Bügeln
Einbau (Decke, Wand, Boden) mit Gehäuse

 siehe S. 204 und 205

siehe S. 857

50W  24Vdc  1758 mm  Abstand 120
NV6200 H  A - 

 S - 15°
M - 26°
L - 30°
W - 24°x46°

 1,5 m Neoprenkabel 
05RN-F 4x0,50 Ø5,8 mm inbegriffen
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

 dynamisch weiß: Amber, 4000K, 5000K

 5162 lm, 
amber: 1288 lm  4000K: 1890 lm  5000K: 1984 lm  
(4000K)

 3687 lm, 
amber: 920 lm  4000K: 1350 lm  5000K: 1417 lm  
(4000K, 26°)

 15 LED-Gruppen Abstand 120 mm
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus eloxiertem Anticorodal-Aluminium
transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar

 nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917

 an Oberfläche (Decke, Wand, Boden) mit Bügeln
Einbau (Decke, Wand, Boden) mit Gehäuse

 siehe S. 204 und 205

siehe S. 857

kg 1,87 kg 3,15

IPS IPS



L&L Luce&Light

2 0 2

677

37

5829

316

37

5829

NEVA 7.0NEVA MINI 7

IK06IP67IP65 IK06IP67IP65
NTC NTC

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

15W  24Vdc  316 mm  Abstand 120
NV0700 7  A 

 OPTIKEN S - 18°
M - 32°
L - 44°
K - 78°
W - 26°x58°

LED-FARBE RGBW

LICHTSTROM LICHTQUELLE 850 lm,  R: 137 lm  G: 300 lm  B: 92 lm  
W: 321 lm  (4000K)

LEUCHTENLICHTSTROM 525 lm,  R: 84 lm  G: 186 lm  B: 57 lm  
W: 198 lm  (4000K, 32°)

LED-ANZAHL UND -TYP 3 RGBW-LED-Gruppen Abstand 120 mm
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus eloxiertem Anticorodal-Aluminium
transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar

NETZTEIL nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917

NETZKABEL 1,5 m FEP+RUB-Kabel (entspricht H05RN-F) 
6x0,50/0,50 Ø6,3 mm inbegriffen

MONTAGE an Oberfläche (Decke, Wand, Boden) mit Bügeln
Einbau (Decke, Wand, Boden) mit Gehäuse

ZUBEHÖR siehe S. 204 und 205

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 854

30W  24Vdc  677 mm  Abstand 120
NV7000 7  A 

 S - 18°
M - 32°
L - 44°
K - 78°
W - 26°x58°

 RGBW

 1699 lm,  R: 273 lm  G: 600 lm  B: 184 lm  
W: 642 lm  (4000K)

 1051 lm,  R: 169 lm  G: 371 lm  B: 114 lm  
W: 397 lm  (4000K, 32°)

 6 RGBW-LED-Gruppen Abstand 120 mm
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus eloxiertem Anticorodal-Aluminium
transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar

 nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917

1,5 m FEP+RUB-Kabel (entspricht H05RN-F) 
6x0,50/0,50 Ø6,3 mm inbegriffen

 an Oberfläche (Decke, Wand, Boden) mit Bügeln
Einbau (Decke, Wand, Boden) mit Gehäuse

 siehe S. 204 und 205

siehe S. 857

NEVA 7.2
RGBW, 75W, 26°x58°

Project by / SC Servizi Integrati
Torre Bassano 
Torre del Greco, Neapel, Italien

kg 0,65 kg 1,25

IPS IPSPID PID



L&L Luce&Light

2 0 3

1758

37

5829

1037

37

5829

NEVA 7

NEVA 7.1 NEVA 7.2

IK06 IK06IP67IP65 IP67IP65
NTC NTC

LINEARPROFILE FÜR DEN AUSSENBEREICH

75W  24Vdc  1758 mm  Abstand 120
NV7200 7  A 

 S - 18°
M - 32°
L - 44°
K - 78°
W - 26°x58°

 RGBW

 4247 lm,  R: 683 lm  G: 1500 lm  B: 459 lm  
W: 1605 lm  (4000K)

 2625 lm,  R: 422 lm  G: 927 lm  B: 284 lm  
W: 992 lm  (4000K, 32°)

 15 RGBW-LED-Gruppen Abstand 120 mm
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus eloxiertem Anticorodal-Aluminium
transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar

 nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917

1,5 m FEP+RUB-Kabel (entspricht H05RN-F) 
6x0,50/0,50 Ø6,3 mm inbegriffen

 an Oberfläche (Decke, Wand, Boden) mit Bügeln
Einbau (Decke, Wand, Boden) mit Gehäuse

 siehe S. 204 und 205

siehe S. 857

45W  24Vdc  1037 mm  Abstand 120
NV7100 7  A 

 S - 18°
M - 32°
L - 44°
K - 78°
W - 26°x58°

 RGBW

 2548 lm,  R: 410 lm  G: 900 lm  B: 275 lm  
W: 963 lm  (4000K)

 1575 lm,  R: 253 lm  G: 556 lm  B: 171 lm  
W: 595 lm  (4000K, 32°)

 9 RGBW-LED-Gruppen Abstand 120 mm
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus eloxiertem Anticorodal-Aluminium
transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar

 nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917

1,5 m FEP+RUB-Kabel (entspricht H05RN-F) 
6x0,50/0,50 Ø6,3 mm inbegriffen

 an Oberfläche (Decke, Wand, Boden) mit Bügeln
Einbau (Decke, Wand, Boden) mit Gehäuse

 siehe S. 204 und 205

siehe S. 857

kg 1,90 kg 3,20

IPS IPSPID PID



L&L Luce&Light

2 0 4

42

84

42

84

Ersatzteile siehe S. 933

Wabenraster 
im Leuchtenkörper integriert
Gemeinsam mit der 
Leuchte zu bestellen

Lamellenblende Edelstahl, 
schwarz lackiert

Aluminiumgehäuse Aluminiumgehäuse 
für Gipskarton

NEVA MINI 1 WH6001 WB6500 - 328 mm WC6500 - 322 mm WC6700 - 322 mm

NEVA 1.0 WH6010 WB6510 - 612 mm WC6510 - 622 mm WC6710 - 622 mm

NEVA 1.1 WH6011 WB6511 - 912 mm WC6511 - 922 mm WC6711 - 922 mm

NEVA 1.2 WH6012 WB6512 - 1513 mm WC6512 - 1522 mm WC6712 - 1522 mm

NEVA MINI 2 WH6002 WB6500 - 328 mm WC6500 - 322 mm WC6700 - 322 mm

NEVA 2.0 WH6020 WB6520 - 673 mm WC6520 - 682 mm WC6720 - 682 mm

NEVA 2.1 WH6021 WB6521 - 1033 mm WC6521 - 1042 mm WC6721 - 1042 mm

NEVA 2.2 WH6022 WB6522 - 1754 mm WC6522 - 1763 mm WC6722 - 1763 mm

NEVA 3.0 WB6510 - 612 mm WC6510 - 622 mm WC6710 - 622 mm

NEVA 3.1 WB6511 - 912 mm WC6511 - 922 mm WC6711 - 922 mm

NEVA 3.2 WB6512 - 1513 mm WC6512 - 1522 mm WC6712 - 1522 mm

NEVA 4.0 WB6520 - 673 mm WC6520 - 682 mm WC6720 - 682 mm

NEVA 4.1 WB6521 - 1033 mm WC6521 - 1042 mm WC6721 - 1042 mm

NEVA 4.2 WB6522 - 1754 mm WC6522 - 1763 mm WC6722 - 1763 mm

NEVA MINI 5 WH6002 WB6500 - 328 mm WC6500 - 322 mm WC6700 - 322 mm

NEVA 5.0 WH6020 WB6520 - 673 mm WC6520 - 682 mm WC6720 - 682 mm

NEVA 5.1 WH6021 WB6521 - 1033 mm WC6521 - 1042 mm WC6721 - 1042 mm

NEVA 5.2 WH6022 WB6522 - 1754 mm WC6522 - 1763 mm WC6722 - 1763 mm

NEVA MINI 6 WH6002 WB6500 - 328 mm WC6500 - 322 mm WC6700 - 322 mm

NEVA 6.0 WH6020 WB6520 - 673 mm WC6520 - 682 mm WC6720 - 682 mm

NEVA 6.1 WH6021 WB6521 - 1033 mm WC6521 - 1042 mm WC6721 - 1042 mm

NEVA 6.2 WH6022 WB6522 - 1754 mm WC6522 - 1763 mm WC6722 - 1763 mm  

NEVA MINI 7 WB6500 - 328 mm WC6500 - 322 mm WC6700 - 322 mm

NEVA 7.0 WB6520 - 673 mm WC6520 - 682 mm WC6720 - 682 mm

NEVA 7.1 WB6521 - 1033 mm WC6521 - 1042 mm WC6721- 1042 mm

NEVA 7.2 WB6522 - 1754 mm WC6522 - 1763 mm WC6722 - 1763 mm

ZUBEHÖR FÜR 
DIE INSTALLATION

BLENDSCHUTZ-ZUBEHÖR



L&L Luce&Light

2 0 5

4028

75

45
45

140

45 45

140

4028

75

NEVA LINEARPROFILE FÜR DEN AUSSENBEREICH

ZUBEHÖR

WN6001
Fallschutz-Set

WN6005
Verbindungsset 
für Gehäuse

ZUBEHÖR FÜR 
DIE INSTALLATION

WFA01
Vierpoliger Stecker
für Ein- und Ausgang 
Verbindung - 
(Version 0/1-10V) - IP68 
(Neva 3.0 / 3.1 / 
4.0 / 4.1 / 4.2)

WFA00
Zweipoliger Stecker
für Ein- und Ausgang 
Verbindung - 
(Version on/off) - IP68
(Neva 3 / 4)

WMA02N    
Bügel (2 Stück) h 140 mm
(Neva 3 / 4)

WM0602    
Bügel (2 Stück) h 140 mm
(Neva 1 / 2 / 5 / 6 / 7)

WMA01N  
Bügel (2 Stück) h 75 mm
(Neva 3 / 4)

WM0601 
Bügel (2 Stück) h 75 mm
(Neva 1 / 2 / 5 / 6 / 7)
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2 0 7

RIO

RGB2600K 2800K 3700K

LINEARPROFILE FÜR DEN AUSSENBEREICH

AUSSENBEREICH

BREITE 20 mm BREITE 37 mm

260 mm RIO 1.0  S. 211
Weißlicht: 3W 24Vdc
RGB-Licht: 4,5W 24Vdc

RIO 2.0  S. 215
Weißlicht: 5W 24Vdc
RGB-Licht: 4,5W 24Vdc

510 mm RIO 1.1  S. 211
Weißlicht: 6W 24Vdc
RGB-Licht: 8,5W 24Vdc

RIO 2.1  S. 215
Weißlicht: 10W 24Vdc
RGB-Licht: 8,5W 24Vdc

1010 mm RIO 1.2  S. 212
Weißlicht: 12W 24Vdc
RGB-Licht: 17W 24Vdc

RIO 2.2  S. 216
Weißlicht: 19W 24Vdc
RGB-Licht: 17W 24Vdc

1510 mm RIO 1.3  S. 213
Weißlicht: 18W 24Vdc
RGB-Licht: 26W 24Vdc

RIO 2.3  S. 217
Weißlicht: 29W 24Vdc
RGB-Licht: 26W 24Vdc

2010 mm RIO 1.4  S. 213
Weißlicht: 24W 24Vdc
RGB-Licht: 34W 24Vdc

RIO 2.4  S. 217
Weißlicht: 38W 24Vdc
RGB-Licht: 34W 24Vdc

UNTERWASSERBEREICH RIO SUB  S. 770

LINEARPROFILE FÜR DEN AUSSENBEREICH
FÜR DURCHGEHENDE EINBAU-LICHTLINIEN

RIO 2
2800K,19W/m

Light planning by / Rambøll Norge AS 
Delivered by / SML Lighting AS
Executed by / Anleggselektro AS
Architecture / Gottlieb Paludan Architects
Bahnhof Holmestrand
Holmestrand, Norwegen

diffus
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IP67

IK10

UNTERWASSER-VERSION 
RIO SUB, S. 770
(Rosewood Hotel, Bangkok, Thailand)

AUSSENRAUM-VERSION
(Positano, Salerno, Italien)

INTEGRIERTE SCHUTZVORRICHTUNGEN:
IPS 
INTELLIGENT PROTECTION SYSTEM

EINGEBAUTER TEMPERATURFÜHLER 
UND WÄRMELEITENDE 
LEITERPLATTE AUS CEM3

IK10 
KÖRPER UND ABDECKUNG 
AUS PMMA SORGEN FÜR 
HOHE WIEDERSTADSFÄHIGKEIT

RGB-VERSION

BEFAHRBAR BIS 5000 KG
(MIT ALUMINIUMGEHÄUSE)

IP67  
GEEIGNET ZUR INSTALLATION IM AUSSENBEREICH 

IPS
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RIO LINEARPROFILE FÜR DEN AUSSENBEREICH

BESONDERE EIGENSCHAFTEN

AUF WUNSCH 
SONDERLÄNGEN 
ERHÄLTLICH

EDELSTAHLGEHÄUSE EINBAU IN DECKE, WAND 
UND BODEN MITTELS 
ENTSPRECHENDEM GEHÄUSE 
UND MONTAGESET

ALUMINIUMGEHÄUSE

ALUMINIUMGEHÄUSE 
FÜR GIPSKARTON

NAHTLOSE 
BELEUCHTUNG
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RIO 1

260

20

5343

510

20

5343

IK10 IK10IP67 IP67

RIO 1.0 RIO 1.1

LINEARPROFILE FÜR DEN AUSSENBEREICH

LEISTUNG / VERSORGUNG

ARTIKELNUMMER

3W  24Vdc  Weißlicht  260 mm
4,5W  24Vdc  RGB-Licht  260 mm  
RE1000  D B - 

 LED-FARBE F - 2600K 
5 - 2800K
9 - 3700K 
6 - RGB

 NETZKABEL 1,5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen
RGB: 1,5 m FEP+PCP-Kabel (entspricht H05RN-F) 
4x0,50/0,50 Ø6,3 mm inbegriffen
1 - 5 m 
2 - 10 m  (nur Weißlicht)
3 - 15 m  (nur Weißlicht)
4 - 20 m  (nur Weißlicht)

OPTIKEN diffus

LICHTSTROM LICHTQUELLE 336 lm (2800K)
RGB: 70 lm, R: 15 lm  G: 45 lm  B: 10 lm

LEUCHTENLICHTSTROM 70 lm (2800K)
RGB: 50 lm, R: 11 lm  G: 32 lm  B: 7 lm

LED-ANZAHL UND -TYP 24 SMD-Low Power-LEDs 
3 Step MacAdam
RGB: SMD Vollfarb-LEDs
50000h L95 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus PMMA 
und opalem PMMA
Kappen aus Edelstahl AISI 316L

NETZTEIL nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917

MONTAGE Einbau (Decke, Wand, Boden)

ZUBEHÖR siehe S. 219

ANMERKUNGEN Unterwasser-Version Rio Sub 1, S. 772
auf Wunsch Sonderlängen erhältlich

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 870

6W  24Vdc  Weißlicht  510 mm
8,5W  24Vdc  RGB-Licht  510 mm  
RE1100  D B - 

 F - 2600K 
5 - 2800K
9 - 3700K 
6 - RGB

 1,5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen
RGB: 1,5 m FEP+PCP-Kabel (entspricht H05RN-F) 
4x0,50/0,50 Ø6,3 mm inbegriffen
1 - 5 m
2 - 10 m  (nur Weißlicht)
3 - 15 m  (nur Weißlicht)
4 - 20 m  (nur Weißlicht)

 diffus

 672 lm (2800K)   
RGB: 140 lm, R: 30 lm  G: 90 lm  B: 20 lm

 140 lm (2800K)   
RGB: 100 lm, R: 22 lm  G: 64 lm  B: 14 lm

 48 SMD-Low Power-LEDs 
3 Step MacAdam
RGB: SMD Vollfarb-LEDs
50000h L95 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus PMMA 
und opalem PMMA
Kappen aus Edelstahl AISI 316L

 nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917

 Einbau (Decke, Wand, Boden)

siehe S. 219

Unterwasser-Version Rio Sub 1, S. 772
auf Wunsch Sonderlängen erhältlich

siehe S. 870

RIO 1.2
2800K, 12W

Light planning by / Alve Iluminación
Plaza del Parrote, La Coruña, Spanien

kg 0,33 kg 0,56kg 5000 / kN 50 
mit Aluminium-Gehäuse

kg 5000 / kN 50 
mit Aluminium-Gehäuse

IPS IPS
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2 1 2

1010

20

5343

RIO 1.2

IK10IP67

LEISTUNG / VERSORGUNG

ARTIKELNUMMER

12W  24Vdc  Weißlicht  1010 mm 
17W  24Vdc  RGB-Licht  1010 mm 
RE1200  D B - 

 LED-FARBE F - 2600K 
5 - 2800K
9 - 3700K 
6 - RGB

 NETZKABEL 1,5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen
RGB: 1,5 m FEP+PCP-Kabel (entspricht H05RN-F) 
4x0,50/0,50 Ø6,3 mm inbegriffen
1 - 5 m 
2 - 10 m  (nur Weißlicht)
3 - 15 m  (nur Weißlicht)
4 - 20 m  (nur Weißlicht)

OPTIKEN diffus

LICHTSTROM LICHTQUELLE 1344 lm (2800K) 
RGB: 280 lm, R: 60 lm  G: 180 lm  B: 40 lm

LEUCHTENLICHTSTROM 280 lm (2800K) 
RGB: 200 lm, R: 44 lm  G: 128 lm  B: 28 lm

LED-ANZAHL UND -TYP 96 SMD-Low Power-LEDs 
3 Step MacAdam
RGB: SMD Vollfarb-LEDs 
50000h L95 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus PMMA 
und opalem PMMA
Kappen aus Edelstahl AISI 316L

NETZTEIL nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917

MONTAGE Einbau (Decke, Wand, Boden)

ZUBEHÖR siehe S. 219

ANMERKUNGEN Unterwasser-Version Rio Sub 1, S. 772
auf Wunsch Sonderlängen erhältlich

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 870

kg 0,82kg 5000 / kN 50 
mit Aluminium-Gehäuse

IPS
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1510

20

5343

2010

20

5343

RIO 1

RIO 1.3 RIO 1.4

IK10 IK10IP67 IP67

LINEARPROFILE FÜR DEN AUSSENBEREICH

18W  24Vdc  Weißlicht  1510 mm 
26W  24Vdc  RGB-Licht  1510 mm 
RE1300  D B - 

 F - 2600K 
5 - 2800K
9 - 3700K 
6 - RGB

 1,5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen
RGB: 1,5 m FEP+PCP-Kabel (entspricht H05RN-F) 
4x0,50/0,50 Ø6,3 mm inbegriffen
1 - 5 m 
2 - 10 m  (nur Weißlicht)
3 - 15 m  (nur Weißlicht)
4 - 20 m  (nur Weißlicht)

 diffus

 2016 lm (2800K) 
RGB: 420 lm, R: 90 lm  G: 270 lm  B: 60 lm

 420 lm (2800K) 
RGB: 300 lm, R: 66 lm  G: 192 lm  B: 42 lm

 144 SMD-Low Power-LEDs 
3 Step MacAdam
RGB: SMD Vollfarb-LEDs  
50000h L95 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus PMMA 
und opalem PMMA
Kappen aus Edelstahl AISI 316L

 nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917

 Einbau (Decke, Wand, Boden)

 siehe S. 219

Unterwasser-Version Rio Sub 1, S. 772
auf Wunsch Sonderlängen erhältlich

siehe S. 870

24W  24Vdc  Weißlicht  2010 mm  
34W  24Vdc  RGB-Licht  2010 mm  
RE1400  D B - 

 F - 2600K 
5 - 2800K
9 - 3700K 
6 - RGB

 1,5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen
RGB: 1,5 m FEP+PCP-Kabel (entspricht H05RN-F) 
4x0,50/0,50 Ø6,3 mm inbegriffen
1 - 5 m 
2 - 10 m  (nur Weißlicht)
3 - 15 m  (nur Weißlicht)
4 - 20 m  (nur Weißlicht)

 diffus

 2688 lm (2800K)   
RGB: 560 lm, R: 120 lm  G: 360 lm  B: 80 lm

 560 lm (2800K)   
RGB: 400 lm, R: 88 lm  G: 256 lm  B: 56 lm

 192 SMD-Low Power-LEDs 
3 Step MacAdam
RGB: SMD Vollfarb-LEDs 
50000h L95 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus PMMA 
und opalem PMMA
Kappen aus Edelstahl AISI 316L

 nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917

 Einbau (Decke, Wand, Boden)

 siehe S. 219

Unterwasser-Version Rio Sub 1, S. 772
auf Wunsch Sonderlängen erhältlich

siehe S. 870

kg 1,21 kg 1,50kg 5000 / kN 50 
mit Aluminium-Gehäuse

kg 5000 / kN 50 
mit Aluminium-Gehäuse

IPS IPS
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RIO 2.0 RIO 2.1

260

37

5647

510

37

5647

IK10IK10 IP67IP67

RIO 2 LINEARPROFILE FÜR DEN AUSSENBEREICH

LEISTUNG / VERSORGUNG

ARTIKELNUMMER

5W  24Vdc  Weißlicht  260 mm
4,5W  24Vdc  RGB-Licht  260 mm  
RE2000  D B - 

 LED-FARBE F - 2600K 
5 - 2800K
9 - 3700K 
6 - RGB

 NETZKABEL 1,5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen
RGB: 1,5 m FEP+PCP-Kabel (entspricht H05RN-F) 
4x0,50/0,50 Ø6,3 mm inbegriffen
1 - 5 m 
2 - 10 m  (nur Weißlicht)
3 - 15 m  (nur Weißlicht)
4 - 20 m  (nur Weißlicht)

OPTIKEN diffus

LICHTSTROM LICHTQUELLE 528 lm (2800K)   
RGB: 70 lm, R: 15 lm  G: 45 lm  B: 10 lm

LEUCHTENLICHTSTROM 145 lm (2800K)   
RGB: 50 lm, R: 11 lm  G: 32 lm  B: 7 lm

LED-ANZAHL UND -TYP 48 SMD-Low Power-LEDs 
3 Step MacAdam
RGB: SMD Vollfarb-LEDs 
50000h L95 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus PMMA 
und opalem PMMA
Kappen aus Edelstahl AISI 316L

NETZTEIL nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917

MONTAGE Einbau (Decke, Wand, Boden)

ZUBEHÖR siehe S. 219

ANMERKUNGEN Unterwasser-Version Rio Sub 2, S. 773
auf Wunsch Sonderlängen erhältlich

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 870

10W  24Vdc  Weißlicht  510 mm
8,5W  24Vdc  RGB-Licht  510 mm  
RE2100  D B - 

 F - 2600K 
5 - 2800K
9 - 3700K 
6 - RGB

 1,5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen
RGB: 1,5 m FEP+PCP-Kabel (entspricht H05RN-F) 
4x0,50/0,50 Ø6,3 mm inbegriffen
1 - 5 m 
2 - 10 m  (nur Weißlicht)
3 - 15 m  (nur Weißlicht)
4 - 20 m  (nur Weißlicht)

 diffus

 1056 lm (2800K)   
RGB: 140 lm, R: 30 lm  G: 90 lm  B: 20 lm

 290 lm (2800K)   
RGB: 100 lm, R: 22 lm  G: 64 lm  B: 14 lm

 96 SMD-Low Power-LEDs 
3 Step MacAdam
RGB: SMD Vollfarb-LEDs
50000h L95 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus PMMA 
und opalem PMMA
Kappen aus Edelstahl AISI 316L

 nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917

 Einbau (Decke, Wand, Boden)

 siehe S. 219

Unterwasser-Version Rio Sub 2, S. 773
auf Wunsch Sonderlängen erhältlich

siehe S. 870

RIO 2
2800K, 19W/m, Version mit Sonderlängen 

Project by / AWP
Light planning by / 8’18’’
Jardins de l'Arche, Paris, Frankreich

kg 0,80kg 0,40 kg 5000 / kN 50 
mit Aluminium-Gehäuse

kg 5000 / kN 50 
mit Aluminium-Gehäuse

IPS IPS
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1010

37

5647

RIO 2.2

IK10IP67

LEISTUNG / VERSORGUNG

ARTIKELNUMMER

19W  24Vdc  Weißlicht  1010 mm 
17W  24Vdc  RGB-Licht  1010 mm 
RE2200  D B - 

 LED-FARBE F - 2600K 
5 - 2800K
9 - 3700K 
6 - RGB

 NETZKABEL 1,5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen
RGB: 1,5 m FEP+PCP-Kabel (entspricht H05RN-F) 
4x0,50/0,50 Ø6,3 mm inbegriffen
1 - 5 m 
2 - 10 m  (nur Weißlicht)
3 - 15 m  (nur Weißlicht)
4 - 20 m  (nur Weißlicht)

OPTIKEN diffus

LICHTSTROM LICHTQUELLE 2112 lm (2800K) 
RGB: 280 lm, R: 60 lm  G: 180 lm  B: 40 lm

LEUCHTENLICHTSTROM 580 lm (2800K) 
RGB: 200 lm, R: 44 lm  G: 128 lm  B: 28 lm

LED-ANZAHL UND -TYP 192 SMD-Low Power-LEDs 
3 Step MacAdam
RGB: SMD Vollfarb-LEDs  
50000h L95 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus PMMA 
und opalem PMMA
Kappen aus Edelstahl AISI 316L

NETZTEIL nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917

MONTAGE Einbau (Decke, Wand, Boden)

ZUBEHÖR siehe S. 219

ANMERKUNGEN Unterwasser-Version Rio Sub 2, S. 773
auf Wunsch Sonderlängen erhältlich

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 870

kg 1,48kg 5000 / kN 50 
mit Aluminium-Gehäuse

IPS
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1510

37

5647

2010

37

5647

RIO 2.3 RIO 2.4

IK10 IK10IP67 IP67

RIO 2 LINEARPROFILE FÜR DEN AUSSENBEREICH

29W  24Vdc  Weißlicht  1510 mm 
26W  24Vdc  RGB-Licht  1510 mm 
RE2300  D B - 

 F - 2600K 
5 - 2800K
9 - 3700K 
6 - RGB

 1,5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen
RGB: 1,5 m FEP+PCP-Kabel (entspricht H05RN-F) 
4x0,50/0,50 Ø6,3 mm inbegriffen
1 - 5 m 
2 - 10 m  (nur Weißlicht)
3 - 15 m  (nur Weißlicht)
4 - 20 m  (nur Weißlicht)

 diffus

 3168 lm (2800K) 
RGB: 420 lm, R: 90 lm  G: 270 lm  B: 60 lm

 870 lm (2800K) 
RGB: 300 lm, R: 66 lm  G: 192 lm  B: 42 lm

 288 SMD-Low Power-LEDs
3 Step MacAdam 
RGB: SMD Vollfarb-LEDs 
50000h L95 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus PMMA 
und opalem PMMA
Kappen aus Edelstahl AISI 316L

 nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917

 Einbau (Decke, Wand, Boden)

 siehe S. 219

Unterwasser-Version Rio Sub 2, S. 773
auf Wunsch Sonderlängen erhältlich

siehe S. 870

38W  24Vdc  Weißlicht  2010 mm 
34W  24Vdc  RGB-Licht  2010 mm  
RE2400  D B - 

 F - 2600K 
5 - 2800K
9 - 3700K 
6 - RGB

 1,5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen
RGB: 1,5 m FEP+PCP-Kabel (entspricht H05RN-F) 
4x0,50/0,50 Ø6,3 mm inbegriffen
1 - 5 m 
2 - 10 m  (nur Weißlicht)
3 - 15 m  (nur Weißlicht)
4 - 20 m  (nur Weißlicht)

 diffus

 4224 lm (2800K)   
RGB: 560 lm, R: 120 lm  G: 360 lm  B: 80 lm

 1160 lm (2800K)   
RGB: 400 lm, R: 88 lm  G: 256 lm  B: 56 lm

384 SMD-Low Power-LEDs 
3 Step MacAdam
RGB: SMD Vollfarb-LEDs 
50000h L95 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus PMMA 
und opalem PMMA
Kappen aus Edelstahl AISI 316L

 nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917

 Einbau (Decke, Wand, Boden)

 siehe S. 219

Unterwasser-Version Rio Sub 2, S. 773
auf Wunsch Sonderlängen erhältlich

siehe S. 870

kg 2,34 kg 2,66kg 5000 / kN 50 
mit Aluminium-Gehäuse

kg 5000 / kN 50 
mit Aluminium-Gehäuse

IPS IPS
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RIO LINEARPROFILE FÜR DEN AUSSENBEREICH

Ersatzteile siehe S. 933

ZUBEHÖR FÜR 
DIE INSTALLATION

ZUBEHÖR FÜR 
DIE INSTALLATION

WN8102
Fallschutz-Set
(Rio 2)

WN8101 
Fallschutz-Set
(Rio 1)

WN6005
Verbindungsset 
für Aluminiumgehäuse

WN8011
Verbindungsset 
für Edelstahlgehäuse

RIO 2 
3700K, 19W/m, Version mit Sonderlängen

Project by / Salvatore Ferragamo HQ Store planning 
Light planning by / Salvatore Ferragamo HQ Store planning 
in Zusammenarbeit mit Flux cs Studio 
Salvatore Ferragamo Tokyo Ginza Flagship Store, Tokyo, Japan

ZUBEHÖR

Aluminiumgehäuse Edelstahlgehäuse Aluminiumgehäuse für Gipskarton

RIO 1.0 WC8110 - 264 mm WC8150 - 263 mm WC8310 - 264 mm

RIO 1.1 WC8111 - 514 mm WC8151 - 513 mm WC8311 - 514 mm

RIO 1.2 WC8112 - 1014 mm WC8152 - 1013 mm WC8312 - 1014 mm

RIO 1.3 WC8113 - 1515 mm WC8153 - 1514 mm WC8313 - 1515 mm

RIO 1.4 WC8114 - 2015 mm WC8154 - 2014 mm WC8314 - 2015 mm

Aluminiumgehäuse Edelstahlgehäuse Aluminiumgehäuse für Gipskarton

RIO 2.0 WC8220 - 264 mm WC8250 - 263 mm WC8420 - 264 mm

RIO 2.1 WC8221 - 514 mm WC8251 - 513 mm WC8421 - 514 mm

RIO 2.2 WC8222 - 1014 mm WC8252 - 1013 mm WC8422 - 1014 mm

RIO 2.3 WC8223 - 1515 mm WC8253 - 1514 mm WC8423 - 1515 mm

RIO 2.4 WC8224 - 2015 mm WC8254 - 2014 mm WC8424 - 2015 mm
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STRAHLER FÜR DEN AUSSENBEREICH

ARCHITEKTUR UND 
GRÜNANLAGEN

LYSS S. 294

AKRO S. 304

PIVOT S. 240

GINKO S. 224

DUOMO S. 252

SIRI S. 260

SPOT S. 272

FLORI S. 282

STRA P S. 290



L&L Luce&Light

2 2 2

LICHTABSTRAHLUNG LICHTFARBE AUSRICHTBARKEIRT VERSORGUNG STEUERUNG IP SCHUTZKLASSE BESONDERE 
EIGENSCHAFTEN

GINKO  Seite 224 FESTE BRENNWEITE

OPTISCHER ZOOM   
RGB2700K 4000K3000K

KONSTANTSTROM (Netzteil nicht inbegriffen)
max 500mA (RGB-Licht)

KONSTANTSPANNUNG (Netzteil nicht inbegriffen)
24Vdc (Weißlicht)

IP66 Schatteneffekt-Filter
IP69K

GRÜNANLAGEN 
UND FASSADEN

PIVOT  Seite 240 FESTE BRENNWEITE
RGB2700K 4000K3000K

KONSTANTSTROM (Netzteil nicht inbegriffen)
max 500mA (RGB-Licht) 

KONSTANTSPANNUNG (Netzteil nicht inbegriffen)
24Vdc (Weißlicht)

IP66

ARCHITEKTONISCHE DETAILS

DUOMO  Seite 252 FESTE BRENNWEITE
2700K 4000K3000K

NETZSPANNUNG (Netzteil integriert)
230Vac

DALI+PUSH IP54

BOGENGÄNGE, 
KIRSCHENSCHIFFE,
KREUZGÄNGE

SIRI  Seite 260 FESTE BRENNWEITE
2700K 4000K3000K RGBW

KONSTANTSPANNUNG (Netzteil nicht inbegriffen)
24Vdc (RGBW-Licht)

NETZSPANNUNG (Netzteil integriert)
230Vac (Weißlicht)

0/1-10V IP66
    

FASSADEN

SPOT  Seite 272 FESTE BRENNWEITE
2700K 4000K3000K blau5000K

KONSTANTSTROM (Netzteil nicht inbegriffen)
max 500mA 

KONSTANTSPANNUNG (Netzteil nicht inbegriffen)
24Vdc

NETZSPANNUNG (Netzteil integriert)
230Vac

IP66
IP68     

DETAILS UND FASSADEN

FLORI  Seite 282 FESTE BRENNWEITE
RGBW2700K 4000K3000K

KONSTANTSPANNUNG (Netzteil nicht inbegriffen)
24Vdc (RGBW-Licht)

NETZSPANNUNG (Netzteil integriert)
230Vac (Weißlicht)

IP66
     

GRÜNANLAGEN

STRA P  Seite 290 FESTE BRENNWEITE
RGBW2700K 4000K3000K

KONSTANTSPANNUNG (Netzteil nicht inbegriffen)
24Vdc (RGBW-Licht)

NETZSPANNUNG (Netzteil integriert)
230Vac (Weißlicht)

0/1-10V IP66 
    

GROSSE GEBÄUDE

LYSS  Seite 294 STREIFLICHT
2700K 4000K3000K RGBWblau

KONSTANTSPANNUNG (Netzteil nicht inbegriffen)
24Vdc (RGBW-Licht)

NETZSPANNUNG (Netzteil integriert)
230Vac (Weißlicht)

IP65
  

ARCHITEKTONISCHE DETAILS

AKRO  Seite 304 OPTISCHER ZOOM 
2700K 4000K3000K

KONSTANTSTROM (Netzteil nicht inbegriffen)
max 1050mA 

NETZSPANNUNG (Netzteil integriert)
230Vac

DALI+PUSH
0/1-10V

IP66
     

Austauschbare
optische Filter

WIRKUNGSVOLLE
LICHTEFFEKTE

ARCHITEKTUR UND 
GRÜNANLAGEN
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STRAHLER FÜR DEN AUSSENBEREICH

LICHTABSTRAHLUNG LICHTFARBE AUSRICHTBARKEIRT VERSORGUNG STEUERUNG IP SCHUTZKLASSE BESONDERE 
EIGENSCHAFTEN

GINKO  Seite 224 FESTE BRENNWEITE

OPTISCHER ZOOM   
RGB2700K 4000K3000K

KONSTANTSTROM (Netzteil nicht inbegriffen)
max 500mA (RGB-Licht)

KONSTANTSPANNUNG (Netzteil nicht inbegriffen)
24Vdc (Weißlicht)

IP66 Schatteneffekt-Filter
IP69K

GRÜNANLAGEN 
UND FASSADEN

PIVOT  Seite 240 FESTE BRENNWEITE
RGB2700K 4000K3000K

KONSTANTSTROM (Netzteil nicht inbegriffen)
max 500mA (RGB-Licht) 

KONSTANTSPANNUNG (Netzteil nicht inbegriffen)
24Vdc (Weißlicht)

IP66

ARCHITEKTONISCHE DETAILS

DUOMO  Seite 252 FESTE BRENNWEITE
2700K 4000K3000K

NETZSPANNUNG (Netzteil integriert)
230Vac

DALI+PUSH IP54

BOGENGÄNGE, 
KIRSCHENSCHIFFE,
KREUZGÄNGE

SIRI  Seite 260 FESTE BRENNWEITE
2700K 4000K3000K RGBW

KONSTANTSPANNUNG (Netzteil nicht inbegriffen)
24Vdc (RGBW-Licht)

NETZSPANNUNG (Netzteil integriert)
230Vac (Weißlicht)

0/1-10V IP66
    

FASSADEN

SPOT  Seite 272 FESTE BRENNWEITE
2700K 4000K3000K blau5000K

KONSTANTSTROM (Netzteil nicht inbegriffen)
max 500mA 

KONSTANTSPANNUNG (Netzteil nicht inbegriffen)
24Vdc

NETZSPANNUNG (Netzteil integriert)
230Vac

IP66
IP68     

DETAILS UND FASSADEN

FLORI  Seite 282 FESTE BRENNWEITE
RGBW2700K 4000K3000K

KONSTANTSPANNUNG (Netzteil nicht inbegriffen)
24Vdc (RGBW-Licht)

NETZSPANNUNG (Netzteil integriert)
230Vac (Weißlicht)

IP66
     

GRÜNANLAGEN

STRA P  Seite 290 FESTE BRENNWEITE
RGBW2700K 4000K3000K

KONSTANTSPANNUNG (Netzteil nicht inbegriffen)
24Vdc (RGBW-Licht)

NETZSPANNUNG (Netzteil integriert)
230Vac (Weißlicht)

0/1-10V IP66 
    

GROSSE GEBÄUDE

LYSS  Seite 294 STREIFLICHT
2700K 4000K3000K RGBWblau

KONSTANTSPANNUNG (Netzteil nicht inbegriffen)
24Vdc (RGBW-Licht)

NETZSPANNUNG (Netzteil integriert)
230Vac (Weißlicht)

IP65
  

ARCHITEKTONISCHE DETAILS

AKRO  Seite 304 OPTISCHER ZOOM 
2700K 4000K3000K

KONSTANTSTROM (Netzteil nicht inbegriffen)
max 1050mA 

NETZSPANNUNG (Netzteil integriert)
230Vac

DALI+PUSH
0/1-10V

IP66
     

Austauschbare
optische Filter

WIRKUNGSVOLLE
LICHTEFFEKTE



L&L Luce&Light

2 2 4



2700K 3000K 4000K

GINKO

L&L Luce&Light

2 2 5GINKO 3.0
3000K, 10W, 12°x64°, Mineralgrün

STRAHLER FÜR DEN AUSSENBEREICH
VIELSEITIGES LICHT ZUR STIMMUNGSVOLLEN 
GARTEN- UND PARKBELEUCHTUNG

RGB

Ø34 mm Ø54 mm Ø84 mm Ø109 mm

FESTE BRENNWEITE

GINKO 1.0  S. 229
2,5W/3,5W  
24Vdc

 
GINKO 2.0  S. 230
3,5W/5W/7W    
24Vdc

GINKO 3.0  S. 234
10W/15W  
24Vdc

GINKO 4.0  S. 237
25W  
24Vdc

GINKO 2.2  S. 231
max 5W  
max 500mA     

OPTISCHER ZOOM 

GINKO 1.4  S. 229
3,5W  
24Vdc

GINKO 2.4  S. 231
7W  
24Vdc

GINKO 3.4  S. 235
15W  
24Vdc

sehr 
eng

eng mittelbreit

breit elliptischsehr
breit
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5°

8°

11°

17°

34°

45°

47°

68°

13°x52°

54°x15°

21° sharp

61° sharp

IP66

IP69K

IK07

IK08

IK09

<

GINKO 2.0

IP66 
GEEIGNET ZUR INSTALLATION IM AUSSENBEREICH 

IP69K GEEIGNET FÜR DIE REINIGUNG MIT HOHEM DRUCK 
UND HOHER TEMPERATUR, WIE BEISPIELSWEISE MIT DAMPF- 
ODER HOCHDRUCKREINIGERN (GEMÄSS ISO - 20653)

INTEGRIERTE SCHUTZVORRICHTUNGEN:
IPS 
INTELLIGENT PROTECTION SYSTEM
PID 
PROTECTIVE IMPEDANCE DEVICE

CRI 80- UND CRI>90-VERSIONEN FÜR 
EINE OPTIMALE FARBWIEDERGABE

MATERIALSCHUTZ, OXIDATIONS- UND 
KORROSIONSFESTIGKEIT IN 6 SCHRITTEN
Anticorodal-Aluminiumlegierung 6082 mit geringem Kupferanteil
Vorbehandlung vor dem Lackieren
Epoxy-Lackierung
Polyester-Lackierung
Lacke erfüllen die Qualicoat-Vorschriften (Standard Automobilindustrie)
Salzsprühtest (über 1500 Stunden)

IK07 (GINKO 1/2) 
IK08 (GINKO 4)  
IK09 (GINKO 3)
EXTRAKLARES TRANSPARENTES HARTGLAS, 
STÄRKE 5 MM, MIT SIEBDRUCK, EMAILLIERT, 
BESONDERS KRATZ- UND STOSSFEST, MIT 
HOHER LICHTDURCHLÄSSIGKEIT, STELLT EINE 
EINHEITLICHE FARBWIEDERGABE SICHER. 

LEUCHTENKÖRPER UND RAHMEN AUS EDELSTAHL AISI 316L ODER 
ANTICORODAL-ALUMINIUM 6082 MIT GERINGEM KUPFERGEHALT 
FÜR EINE HERVORRAGENDE KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT, 
VOLLSTÄNDIG DURCH CNC-DREHEN GEFERTIGT.
BÜGEL AUS EDELSTAHL AISI 316L

GINKO 3.0 / 3.4: ELLIPTISCHE OPTIKEN DURCH 
MITGELIEFERTEN MAGNETEN UM 360° AUSRICHTBAR

GINKO 2 BIETET EINE BREITGEFÄCHERTE AUSWAHL AN OPTIKEN, 
DARUNTER AUCH EINE BESONDERS ENGSTRAHLENDE 5°-OPTIK 
SOWIE ELLIPTISCHE OPTIKEN. AUSSERDEM ERHÄLTLICH: 
SHARP-OPTIKEN, DIE KLARE UND SAUBERE LICHTKONTUREN ERZEUGEN

patentiert

IPS

PID
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GINKO

BESONDERE EIGENSCHAFTEN

DIE SONDERAUSFÜHRUNG „MINERALGRÜN” WURDE 
EIGENS ZUM EINSATZ IM LANDSCAPE DESIGN ENTWORFEN

AUF WUNSCH: 
RAL-FINISH

KABELVERSCHRAUBUNG 
IM LEUCHTENKÖRPER 
INTEGRIERT

ENGSTRAHLENDE 5°-OPTIK 
ZUR AUSRICHTUNG DES 
LICHTSTRAHLS AUF RELATIV 
KLEINE FLÄCHEN, AUCH IN 
GROSSER ENTFERNUNG

ZUBEHÖR: 
KABELSCHUTZSCHLAUCH 
(GINKO 1 / 2)

ZUBEHÖR: SCHATTENEFFEKT-
FILTER ERZEUGT LICHTEFFEKTE, DIE 
AN DURCH BLATTWERK FALLENDE 
SONNENSTRAHLEN ERINNERN

RÜCKVERSETZTE 
BLENDSCHUTZ-OPTIKEN

MANUELLER OPTISCHER 
ZOOM ZUR ANPASSUNG 
DES LICHTAUSTRITTS AN 
DEN JEWEILIGEN KONTEXT

EDELSTAHL

WEISS

SCHWARZ 
ELOXIERT

GRAU

ANTHRAZIT

COR-TEN

STRAHLER FÜR DEN AUSSENBEREICH
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GINKO 1

IK07 IK07IP69KIP66 IP66

GINKO 1.0 GINKO 1.4

114

Ø3469

45

20

190°

91

Ø34
49

45

20

190°

STRAHLER FÜR DEN AUSSENBEREICH

VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

24Vdc
GN100     I -  
GN100     E - 
GN100     N - 
GN100     F - 
GN100     H - 
GN100     T - 
GN100     5 - 

 
Edelstahl
Weiß
Schwarz eloxiert
Grau
Anthrazit
Cor-ten
Mineralgrün

 LEISTUNG 0 - 2,5W
1 - 3,5W

 CRI 0 - CRI 80
1 - CRI >90

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIKEN T - 12° (4000K nur CRI 80)
S - 19°
M - 36°
U - 38°-Sharp
Q - 58°
W - 16°x36°
X - 36°x16°

 NETZKABEL 1,5 m Neoprenkabel H05RN-F 
2x0,75/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

LICHTSTROM LICHTQUELLE 168 lm (3000K, 2,5W, CRI 80)
224 lm (3000K, 3,5W, CRI 80)

LEUCHTENLICHTSTROM 146 lm (3000K, 19°, 2,5W, CRI 80)
193 lm (3000K, 19°, 3,5W, CRI 80)

LED-ANZAHL UND -TYP 1 Power-LED
1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus Edelstahl AISI 316L oder 
Anticorodal-Aluminium; Bügel aus 
Edelstahl AISI 316L; transparentes 
Hartglas mit Siebdruck, extraklar

NETZTEIL nicht inbegriffen, siehe S. 904

MONTAGE an Oberfläche (Decke, Wand, Boden, 
Erdspieß, Riemen)

ZUBEHÖR siehe S. 238 und 239

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 832

24Vdc
GN1401   R1 E - 
GN1401   R1 N - 
GN1401   R1 F - 
GN1401   R1 H - 
GN1401   R1 T - 
GN1401   R1 5 - 

 
Weiß
Schwarz eloxiert
Grau
Anthrazit
Cor-ten
Mineralgrün

  3,5W

 0 - CRI 80
1 - CRI >90

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

Optikbereich 8°–28°

1,5 m Neoprenkabel H05RN-F 
2x0,75/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

224 lm (3000K, CRI 80)

42 lm (3000K, 28°, CRI 80)

1 Power-LED
1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

Körper aus Anticorodal-Aluminium
Bügel aus Edelstahl AISI 316L
transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar

nicht inbegriffen, siehe S. 904

an Oberfläche (Decke, Wand, Boden, 
Erdspieß, Riemen)

siehe S. 238 und 239

siehe S. 832

kg 0,22
kg 0,335 Edelstahl kg 0,19

16°x36°-Optik
(Ginko 1.0)

36°x16°-Optik
(Ginko 1.0)

Edelstahl

Weiß

Anthrazit

Schwarz 
eloxiert

Grau

Cor-ten

Mineral-
grün

IPS IPSPID PID

GINKO 2.0
2700K, 7W, sharp 21°, Edelstahl, mit externem Reflektor

Project by / Thiénot Architecture
Ligh planning / Lumesens 
Photo by / François Guillemin 
Caves Champagne Joseph Perrier 
Châlons-en-Champagne, Frankreich
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107

Ø54
58

55

25

190°

GINKO 2.0

IK07IP66 IP69K

VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

24Vdc
GN200     I - 
GN200     E - 
GN200     N - 
GN200     G - 
GN200     H - 
GN200     T - 
GN200     5 - 

 
Edelstahl
Weiß
Schwarz eloxiert
Grau
Anthrazit
Cor-ten
Mineralgrün

 LEISTUNG 0 - 3,5W nur 5°-Optik (4000K nur CRI 80) 
1 - 5W
2 - 7W

 CRI 0 - CRI 80
1 - CRI >90

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIKEN U - 5° nur 3,5W (4000K nur CRI 80)
V - 8°
T - 11°
S - 17°
P - 21°-Sharp
M - 34°
L - 45°
J - 47°
Q - 61°-Sharp
K - 68°
W - 13°x52°
X - 54°x15°

 NETZKABEL 1,5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

LICHTSTROM LICHTQUELLE 488 lm (3000K, 5W, CRI 80)
657 lm (3000K, 7W, CRI 80)

LEUCHTENLICHTSTROM 352 lm (3000K, 34°, 5W, CRI 80)
463 lm (3000K, 34°, 7W, CRI 80)

LED-ANZAHL UND -TYP 1 High Intensity-Power-LED
3 Step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)
Version mit 5°-Optik: 1 Power-LED
1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus Edelstahl AISI 316L 
oder Anticorodal-Aluminium
Bügel aus Edelstahl AISI 316L
transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar

NETZTEIL nicht inbegriffen, siehe S. 904

ANSCHLUSS Parallelschaltung

MONTAGE an Oberfläche (Decke, Wand, Boden, 
Erdspieß, Riemen)

ZUBEHÖR siehe S. 238 und 239

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 833

13°x52°-Optik
(Ginko 2.0)

21°x42°-Optik
(Ginko 2.2)

54°x15°-Optik
(Ginko 2.0)

42°x21°-Optik
(Ginko 2.2)

IPS PID

kg 0,41
kg 0,825 Edelstahl

Seite 232

GINKO 3.0
3000K-4000K, 11°-17°-34°-45°-68°
Cor-ten, Blendring,Design Standleuchten 
(Gestell) Lucearchitettura

Light planning by / Lorella Marconi, 
Cinzia Todeschini
Design by / Lucearchitettura
Historical consultation / ing. Luigi Antolini
Photo by / Daniele Cortese
Hypogäum Santa Maria in Stelle, Verona, Italien
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125

Ø5483

55

25

190°

GINKO 2

GINKO 2.2 GINKO 2.4

IK07IP66 IP69K IK07IP66

107

Ø54
58

55

25

190°

STRAHLER FÜR DEN AUSSENBEREICH

Edelstahl

Weiß

Anthrazit

Schwarz 
eloxiert

Grau

Cor-ten

Mineral-
grün

24Vdc
GN2401   R1 E - 
GN2401   R1 N - 
GN2401   R1 F - 
GN2401   R1 H - 
GN2401   R1 T - 
GN2401   R1 5 - 

 
Weiß
Schwarz eloxiert
Grau
Anthrazit
Cor-ten
Mineralgrün

 7W

 0 - CRI 80
1 - CRI >90

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

Optikbereich 9°–36°

1,5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

657 lm (3000K, CRI 80)

122 lm (3000K, 36°, CRI 80)

1 High Intensity-Power-LED
3 Step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

Körper aus Anticorodal-Aluminium
Bügel aus Edelstahl AISI 316L
transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar

nicht inbegriffen, siehe S. 904

Parallelschaltung

an Oberfläche (Decke, Wand, Boden, 
Erdspieß, Riemen)

siehe S. 238 und 239

siehe S. 834

max 500mA
GN2232 6  I -  
GN2232 6  E - 
GN2232 6  N - 
GN2232 6  F - 
GN2232 6  H - 
GN2232 6  T - 
GN2232 6  5 - 

 
Edelstahl
Weiß
Schwarz eloxiert
Grau
Anthrazit
Cor-ten
Mineralgrün

max 5W

 

RGB

 S - 20°
M - 34°
L - 45°
W - 21°x42°
X - 42°x21°

1,5 m FEP+RUB-Kabel (entspricht H05RN-F) 
6x0,50/0,50 Ø6,3 mm inbegriffen
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

253 lm, R: 82 lm  G: 114 lm  B: 57 lm  (500mA)

191 lm, R: 70 lm  G: 90 lm  B: 31 lm  (500mA, 34°)

3 Power-LEDs
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

Körper aus Edelstahl AISI 316L 
oder Anticorodal-Aluminium
Bügel aus Edelstahl AISI 316L
transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar

nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917

Reihenschaltung

an Oberfläche (Decke, Wand, Boden, 
Erdspieß, Riemen)

siehe S. 238 und 239

siehe S. 834

kg 0,45 kg 0,45

IPSIPS PID
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GINKO 3.0

Ø84
88

31

158

75

190°

IK09IP66 IP69K

VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

24Vdc
GN300     I -  
GN300     E - 
GN300     N- 
GN300     F - 
GN300     H - 
GN300     T - 
GN300     5 - 

 
Edelstahl
Weiß
Schwarz eloxiert
Grau
Anthrazit
Cor-ten
Mineralgrün

 LEISTUNG 0 - 10W
1 - 15W

 CRI 0 - CRI 80
1 - CRI >90

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
RGBW (10W 24Vdc) auf Wunsch

 OPTIKEN S - 13°
M - 30°
L - 42°
P - 48°-Sharp
J - 58°
W - 12°x64° ausrichtbar
X - 28°x72° ausrichtbar

 NETZKABEL 1,5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

LICHTSTROM LICHTQUELLE 1096 lm (3000K, 10W, CRI 80)
1662 lm (3000K, 15W, CRI 80)

LEUCHTENLICHTSTROM 750 lm (3000K, 42°, 10W, CRI 80)
1162 lm (3000K, 42°, 15W, CRI 80)

LED-ANZAHL UND -TYP 1 COB High Density-LED
2 Step MacAdam, 50000h L95 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus Edelstahl AISI 316L 
oder Anticorodal-Aluminium
Bügel aus Edelstahl AISI 316L
transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar

NETZTEIL nicht inbegriffen, siehe S. 904

MONTAGE an Oberfläche (Decke, Wand, Boden, 
Erdspieß, Riemen)

ZUBEHÖR siehe S. 238 und 239

EIGENSCHAFTEN Optiken: 12°x64° und 28°x72° und Schatteneffekt-Filter, 
durch mitgelieferten Magneten um 360° ausrichtbar

ANMERKUNGEN auf Wunsch als Version mit Bügel in 
Sonderhöhen erhältlich

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 835

kg 1,25
kg 2,405 Edelstahl

Elliptische Optik, 
durch Magneten 

manuell ausrichtbar

patentiert

Elliptische Optik und 
elliptischer optischer Zoom - 

beide ausrichtbar

GINKO 3.0
3000K, 15W, 48°-Sharp, schwarz eloxiert
Schatteneffekt-Filter IPS
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GINKO 3

GINKO 3.4

Ø84137

31

203

75

190°

IK09IP66

STRAHLER FÜR DEN AUSSENBEREICH

Elliptische Optik, 
durch Magneten 

manuell ausrichtbar

patentiert

24Vdc
GN3401    E - 
GN3401    N- 
GN3401    F - 
GN3401    H - 
GN3401    T - 
GN3401    5 - 

 
Weiß
Schwarz eloxiert
Grau
Anthrazit
Cor-ten
Mineralgrün

 15W

 0 - CRI 80
1 - CRI >90

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
 

 R1 - Optikbereiche 8°–38°
R2 - Optikbereiche 8°x66° – 36°x70° ausrichtbar

 1,5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

1662 lm (3000K, CRI 80)

350 lm (3000K, 38°, CRI 80)

 1 COB High Density-LED
2 Step MacAdam, 50000h L95 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus Anticorodal-Aluminium
Bügel aus Edelstahl AISI 316L
transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar

 nicht inbegriffen, siehe S. 904

 an Oberfläche (Decke, Wand, Boden, 
Erdspieß, Riemen)

 siehe S. 238 und 239

Optikbereich 8°x66° – 36°x70°, durch 
mitgelieferten Magneten um 360° ausrichtbar

siehe S. 835

kg 1,53

Edelstahl

Weiß

Anthrazit

Schwarz 
eloxiert

Grau

Cor-ten

Mineral-
grün

IPS
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190°

Ø109

110

110

105

40

max 215

GINKO 4.0

L&L Luce&Light

2 3 7

GINKO 4

IP69K IK08IP66

STRAHLER FÜR DEN AUSSENBEREICH

Elliptische Optik, 
durch Magneten 

manuell ausrichtbar

patentiert

Elliptische Optik, 
ausrichtbar

kg 2,10

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

25W  24Vdc
GN4000  00   0  E - 
GN4000  00   0  N- 
GN4000  00   0  F - 
GN4000  00   0  H - 
GN4000  00   0  T - 
GN4000  00   0  5 - 

Weiß
Schwarz eloxiert
Grau
Anthrazit
Cor-ten
Mineralgrün

 CRI 0 - CRI 80
1 - CRI >90

 WABENRASTER 0 - nicht vorhanden
1 - vorhanden
(nicht geeignet für folgende Optiken: 38°-Sharp, 13°x65° und 24°x69°)

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K 

 OPTIKEN S - 12°
M - 26°
L - 34°
P - 38°-Sharp

J - 55°
W - 13°x65° Ausrichtbarkeit
X - 24°x69° Ausrichtbarkeit

 NETZKABEL 1,5 m Neoprenkabel H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

LICHTSTROM LICHTQUELLE 2302 lm (3000K, CRI 80)

LEUCHTENLICHTSTROM 2133 lm (3000K, 12°, CRI 80)

LED-ANZAHL UND -TYP 1 COB High Density-LED, 2 Step MacAdam 
50000h L95 B10 (Ta 25°C) 

MATERIAL Körper aus Anticorodal-Aluminium, 
Bügel aus Edelstahl AISI 316L
extraklares transparentes Hartglas mit Siebdruck grau

NETZTEIL nicht inbegriffen, siehe S. 904

MONTAGE an Oberfläche (Decke, Wand, Boden, Erdspieß)

ZUBEHÖR siehe S. 238 und 239

EIGENSCHAFTEN Optiken 13°x65° und 24°x69° durch mitgelieferten 
Magneten um 360° ausrichtbar

ANMERKUNGEN auf Wunsch als Version mit Bügel in 
Sonderhöhen erhältlich

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 836

Weiß

Anthrazit

Schwarz 
eloxiert

Grau

Cor-ten

Mineral-
grün

IPS

GINKO 3.0
4000K, 15W, 13°, mit Wabenraster

Project by / CRA-Carlo Ratti Associati 
and Italo Rota Building Office, 
with Matteo Gatto and F&M Ingegneria
Light planning by / Luminae Lighting Design 
(Lorenzo Buscaglioni, Paolo Volorio)
Photo by / Catalin Marin Photography
Italien-Pavillon - EXPO 2020, Dubai, VAE



L&L Luce&Light

2 3 8

BLENDSCHUTZ-ZUBEHÖR

OPTIKZUBEHÖR

Standard-Blendring

Asymmetrischer Blendring

Wabenraster
im Leuchtenkörper integriert
Gemeinsam mit der 
Leuchte zu bestellen
Wabenraster geeignet für
alle Optiken, mit Ausnahme 
der Sharp-Optiken und der 
ausrichtbaren elliptischen Optiken

Schatteneffekt-Filter
im Leuchtenkörper integriert
Gemeinsam mit der 
Leuchte zu bestellen
Der Schatteneffekt-Filter ist nur 
bei der 48°-Sharp-Optik anwendbar

GINKO 1.0 GINKO 2.0 GINKO 2.2 GINKO 3.0 GINKO 4.0

WH8001 WH0201 WH0201 WH8000

WB8011E
Weiß 

WB8011N
Schwarz eloxiert

WB8011F
Grau 

WB8011H
Anthrazit 

WB8011T
Cor-ten

WB80115
Mineralgrün

Ø39,5x40 mm

WB8012E
Weiß 

WB8012N
Schwarz eloxiert

WB8012F
Grau 

WB8012H
Anthrazit 

WB8012T
Cor-ten

WB80125
Mineralgrün

Ø59,5x63 mm

WB8012E
Weiß 

WB8012N
Schwarz eloxiert

WB8012F
Grau 

WB8012H
Anthrazit 

WB8012T
Cor-ten

WB80125
Mineralgrün

Ø59,5x63 mm

WB8010E
Weiß 

WB8010N
Schwarz eloxiert

WB8010F
Grau 

WB8010H
Anthrazit 

WB8010T
Cor-ten

WB80105
Mineralgrün

Ø90x85 mm

WB1101E
Weiß 

WB1101N
Schwarz

WB1101F
Grau 

WB1101H
Anthrazit 

WB1101T
Cor-ten

WB11015
Mineralgrün

Ø115x85 mm

WB8021E
Weiß 

WB8021N
Schwarz eloxiert

WB8021F
Grau 

WB8021H
Anthrazit 

WB8021T
Cor-ten

WB80215
Mineralgrün

Ø39,5x51 mm

WB8022E
Weiß 

WB8022N
Schwarz eloxiert

WB8022F
Grau 

WB8022H
Anthrazit 

WB8022T
Cor-ten

WB80225
Mineralgrün

Ø59,5x82 mm

WB8022E
Weiß 

WB8022N
Schwarz eloxiert

WB8022F
Grau 

WB8022H
Anthrazit 

WB8022T
Cor-ten

WB80225
Mineralgrün

Ø59,5x82 mm

WB8020E
Weiß 

WB8020F
Grau 

WB8020H
Anthrazit 

WB8020T
Cor-ten

WB80205
Mineralgrün

Ø85x92 mm
 

WB1102E
Weiß 

WB1102N
Schwarz 

WB1102F
Grau 

WB1102H
Anthrazit 

WB1102T
Cor-ten

WB11025
Mineralgrün

Ø110x120 mm

WR8000



L&L Luce&Light

2 3 9

257

39 36 46 25

500-800

200
2

Ø20

Ø80

41

395

Ø90

GINKO STRAHLER FÜR DEN AUSSENBEREICH

WP0300
Erdspieß
(Ginko 4.0)

WF3301
Kabelschutzschlauch - 15 cm
(Ginko 2)
Gemeinsam mit der 
Leuchte zu bestellen

ZUBEHÖR FÜR 
DIE INSTALLATION

WP0100
Erdspieß
(Ginko 1 / 2 / 3)

WP1004
Befestigungsriemen - 5 m
(Ginko 1 / 2 / 3)

WF3302
Kabelschutzschlauch - 18 cm
(Ginko 1)
Gemeinsam mit der 
Leuchte zu bestellen

h 500 mm 
WP1006I  - Edelstahl 
WP1006E - Weiß
WP1006F - Grau
WP1006H - Anthrazit
WP1006T - Cor-ten
WP10065 - Mineralgrün

h 800 mm
WP1007I  - Edelstahl
WP1007E - Weiß
WP1007F - Grau
WP1007H - Anthrazit
WP1007T - Cor-ten
WP10075 - Mineralgrün
Erdspieß
(Ginko 2 / 3)

Ersatzteile siehe S. 932

ZUBEHÖR
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PIVOT

2700K 3000K 4000K

RGB

PIVOT 1.7
3000K, 5W, 11°, grau eloxiert

Light planning by / Cristian Turra
Photo by / Alessio Tamborini 
Privatwohnung, Brescia, Italien

STRAHLER FÜR DEN AUSSENBEREICH
ZUR AKZENTUIERUNG 
ARCHITEKTONISCHER BESONDERHEITEN

Ø25 mm Ø40 mm Ø60 mm

PIVOT MINI 1  p. 245
2,5W/3,5W  24Vdc
Feste Brennweite

PIVOT 1.7  p. 246
3,5W/5W/7W  24Vdc
Feste Brennweite

PIVOT 2.0  p. 249
10W/14W  24Vdc
Feste Brennweite + optischer Zoom 

PIVOT 1.8  p. 247
max 4,5W  max 500mA
Feste Brennweite

eng

optischer Zoom 

mittelbreiteng mittelbreit sehr 
eng

eng mittelbreit

breit elliptischsehr
breit

mittelbreit breit

breit

elliptisch

elliptisch

sehr
breit
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IP66

IK06

IK07

IK08

5°

8°

11°

15°x47°

21° sharp

34°

43°

46°x16°

51° sharp

54°

17°

45°

<

PIVOT 1.7

IP66 
GEEIGNET ZUR INSTALLATION IM AUSSENBEREICH 

INTEGRIERTE SCHUTZVORRICHTUNGEN:
IPS 
INTELLIGENT PROTECTION SYSTEM
(PIVOT MINI 1 / PIVOT 1.7 / PIVOT 2.0)
PID 
PROTECTIVE IMPEDANCE DEVICE
(PIVOT MINI 1 / PIVOT 1.7)

CRI 80- UND CRI>90 -VERSIONEN FÜR 
EINE OPTIMALE FARBWIEDERGABE

MATERIALSCHUTZ, 
OXIDATIONS- UND 
KORROSIONSFESTIGKEIT IN 6 SCHRITTEN
Anticorodal-Aluminiumlegierung 6082 mit geringem Kupferanteil
Vorbehandlung 
doppelte Pulverbeschichtung mit Epoxid- und Polyester-Pulverlack
Lacke erfüllen die Qualicoat-Vorschriften 
(Standard der Automobilindustrie)
Salzsprühtest (über 1000 Stunden)

IK06 (PIVOT MINI)
IK07 (PIVOT 1)
IK08 (PIVOT 2)
EXTRAKLARES TRANSPARENTES GLAS, 
STÄRKE BIS 4 MM, GEHÄRTET FÜR HERVORRAGENDE 
KRATZ- UND STOSSFESTIGKEIT, SIEBRUCK (EMAILLIERT), 
MIT HOHER LICHTDURCHLÄSSIGKEIT 
GARANTIERT GLEICHMÄSSIGE LICHTFARBE

LEUCHTENKÖRPER AUS ANTICORODAL-
ALUMINIUMLEGIERUNG 6082 MIT GERINGEM 
KUPFERGEHALT FÜR EINE HERVORRAGENDE 
KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT, VOLLSTÄNDIG 
DURCH CNC-DREHEN GEFERTIGT

BREITE AUSWAHL AN OPTIKEN: 
5°, 8°, ELLIPTISCHE OPTIKEN SOWIE 
SHARP-OPTIKEN FÜR BESONDERS KLARE 
UND SAUBERE LICHTKONTUREN

IPS

PID
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PIVOT STRAHLER FÜR DEN AUSSENBEREICH

DIE SONDERAUSFÜHRUNG „MINERALGRÜN” WURDE EIGENS ZUM 
EINSATZ IM LANDSCAPE DESIGN ENTWORFEN (PIVOT 1.7 / PIVOT 1.8)

AUF WUNSCH: 
RAL-FINISH

BLENDSCHUTZ DANK 
RÜCKVERSETZTER OPTIKEN

WEISS

SCHWARZ 
ELOXIERT

GRAU 
ELOXIERT

ANTHRAZIT

COR-TEN

KUPFER

BESONDERE EIGENSCHAFTEN

PIVOT 2.0 ERHÄLTLICH 
MIT ELLIPTISCHER 13°X68°-OPTIK 
UND MANUELLEM OPTISCHEM 
ZOOM, BEIDE DURCH 
MAGNETEN JUSTIERBAR
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Ø25
49

Ø25

360°

70°

20°

0 mm

200

57

L&L Luce&Light
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PIVOT MINI 

IK06IP66

PIVOT MINI 1

STRAHLER FÜR DEN AUSSENBEREICH

VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

24Vdc
CP010   00   0  E -  
CP010   00   0  H -  
CP010   00   0  T -  
CP010   00   0  U -  

Weiß
Anthrazit
Cor-ten
Kupfer

 LEISTUNG 0 - 2,5W
1 - 3,5W

 CRI 0 - CRI 80
1 - CRI >90

 WABENRASTER 0 - nicht vorhanden
1 - vorhanden
(nicht geeignet für die 30°-Sharp-Optik)

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIKEN S - 15°
M - 21°
P - 30°-Sharp  
L - 35°

 NETZKABEL 1,5 m Neoprenkabel H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

LICHTSTROM LICHTQUELLE 195 lm (3000K, 2,5W, CRI 80)
260 lm (3000K, 3,5W, CRI 80)

LEUCHTENLICHTSTROM 118 lm (3000K, 15°, 2,5W, CRI 80)
158 lm (3000K, 15°, 3,5W, CRI 80)

LED-ANZAHL UND -TYP 1 Power-LED, 2 Step MacAdam  
60000h L90 B10 (Ta 25°C) 

MATERIAL Körper aus Anticorodal-Aluminium
transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar

NETZTEIL nicht inbegriffen, siehe S. 904

MONTAGE an Oberfläche (Decke, Wand, Boden)

ZUBEHÖR siehe S. 251

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 860

PIVOT 1.7
3000K, 7W, 34°, grau eloxiert
BRIGHT 1.0 
3000K, 2W, 21°, mit Wabenraster
BRIGHT 3.F
3000K, 10W, 21°

Project by / arch. Angela Sabatelli
Light planning by / FOR.EL.
Photo by / Cosimo Rubino
Kirche Maria Santissima del Rosario, 
Fasano, Brindisi, Italien

kg 0,135

Weiß

Anthrazit

Cor-ten

Kupfer

IPS PID
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Ø40

Ø40
75

360°

70°

20°

IK07IP66

0 mm

200

80

PIVOT 1.7

VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

24Vdc
CP170     E - 
CP170     N - 
CP170     A - 
CP170     H - 
CP170     T - 
CP170     5 - 
CP170     U - 

Weiß
Schwarz eloxiert
Grau eloxiert
Anthrazit
Cor-ten
Mineralgrün
Kupfer

 LEISTUNG 0 - 3,5W nur 5°-Optik (4000K nur CRI 80)
1 - 5W
2 - 7W

 CRI 0 - CRI 80
1 - CRI >90 

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIKEN U - 5° nur 3,5W (4000K nur CRI 80)
V - 8°
T - 11°
S - 17°
P - 21°-Sharp
M - 34°
L - 43°
J - 45°
Q - 51°-Sharp
K - 54°
W - 15°x47°
X - 46°x16°

 NETZKABEL 1,5 m Neoprenkabel H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

LICHTSTROM LICHTQUELLE 488 lm (3000K, 5W, CRI 80)
657 lm (3000K, 7W, CRI 80)

LEUCHTENLICHTSTROM 352 lm (3000K, 34°, 5W, CRI 80)
463 lm (3000K, 34°, 7W, CRI 80)

LED-ANZAHL UND -TYP 1 High Intensity-Power-LED
3 Step MacAdam, 1/4 ANSI BIN (Version mit 5°-Optik) 
50000h L90 B10 (Ta 25°C) 

MATERIAL Körper aus Anticorodal-Aluminium
transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar

NETZTEIL nicht inbegriffen, siehe S. 904

MONTAGE an Oberfläche (Decke, Wand, Boden, Erdspieß, Riemen)

ZUBEHÖR siehe S. 251

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 860 und 861

kg 0,40

15°x47°-Optik

46°x16°-Optik

Weiß

Anthrazit

Schwarz 
eloxiert

Grau 
eloxiert

Cor-ten

Mineral-
grün

Kupfer

IPS PID
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PIVOT 1 

Ø40

Ø40
75

360°

70°

20°

IK07IP66

0 mm

200

80

PIVOT 1.8

STRAHLER FÜR DEN AUSSENBEREICH

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

max 4,5W  max 500mA  
CP1820N00  6 0  E - 
CP1820N00  6 0  N - 
CP1820N00  6 0  A - 
CP1820N00  6 0  H - 
CP1820N00  6 0  T - 
CP1820N00  6 0  5 - 
CP1820N00  6 0  U - 

Weiß
Schwarz eloxiert
Grau eloxiert
Anthrazit
Cor-ten
Mineralgrün
Kupfer

 WABENRASTER 0 - nicht vorhanden
1 - vorhanden

 OPTIKEN S - 20°
M - 33°
L - 45°
K - 58°
W - 22°x46°
X - 46°x22°

 NETZKABEL 1,5 m PVC-Kabel FROR 6x0,25 Ø5,0 mm inbegriffen
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

LED-FARBE RGB

LICHTSTROM LICHTQUELLE 201 lm, R: 50 lm  G: 111 lm  B: 40 lm  (500mA)

LEUCHTENLICHTSTROM 154 lm, R: 43 lm  G: 84 lm  B: 27 lm  (500mA, 33°)

LED-ANZAHL UND -TYP 3 Power-LEDs
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus Anticorodal-Aluminium
transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar

NETZTEIL nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917

ANSCHLUSS Reihenschaltung

MONTAGE an Oberfläche (Decke, Wand, Boden, Erdspieß, Riemen)

ZUBEHÖR siehe S. 251

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 861

22°x46°-Optik

46°x22°-Optik

kg 0,40

Weiß

Anthrazit

Schwarz 
eloxiert

Grau 
eloxiert

Cor-ten

Mineral-
grün

Kupfer
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0 mm

200

126

PIVOT 2

IK08IP66

PIVOT 2.0 Ø60

Ø60
96

360°

70°

20°

L&L Luce&Light

2 4 9

STRAHLER FÜR DEN AUSSENBEREICH

VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

24Vdc
CP200   00    E -  
CP200   00    H -  
CP200   00    T -  
CP200   00    U -  

Weiß
Anthrazit
Cor-ten
Kupfer

 LEISTUNG 0 - 10W
1 - 14W

 CRI 0 - CRI 80
1 - CRI >90

 WABENRASTER 0 - nicht vorhanden
1 - vorhanden
(nicht geeignet für folgende Optiken: 50°-Sharp, 13°x68° 
und optischer Zoom 15°–43°) 

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIKEN 0S - 13°
0M - 25°
0L - 37°
0Q - 50°-Sharp
0W - 13°x68° Ausrichtbarkeit
R3 - optischer Zoom 15°–43°

 NETZKABEL 1,5 m Neoprenkabel H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

LICHTSTROM LICHTQUELLE 978 lm (3000K, 10W, CRI 80)
1397 lm (3000K, 14W, CRI 80)

LEUCHTENLICHTSTROM 835 lm (3000K, 25°, 10W, CRI 80)
1064 lm (3000K, 25°, 14W, CRI 80)

LED-ANZAHL UND -TYP 1 COB-LED, 3 Step MacAdam  
50000h L95 B10 (Ta 25°C) 

MATERIAL Körper aus Anticorodal-Aluminium
transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar

NETZTEIL nicht inbegriffen, siehe S. 904

MONTAGE an Oberfläche (Decke, Wand, Boden, Erdspieß)

ZUBEHÖR siehe S. 251

EIGENSCHAFTEN Manueller optischer Zoom, einstellbar über mitgeliferten Magneten
13°x68°-Optik um 360° ausrichtbar durch mitgelieferten Magneten

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 862

Elliptische Optik, 
ausrichtbar

PIVOT 1.7
4000K, 7W, 8°, cor-ten
BRIGHT 2.4
4000K, 5W, 13°x52°, Edelstahl

Photo by / Andrea Rinaldi
Sala del Mare, Naturkundemuseum 
des Mittelmeers, Livorno, Italien

Weiß

Anthrazit

Cor-ten

Kupfer

kg 0,64

IPS
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3639

257

PIVOT STRAHLER FÜR DEN AUSSENBEREICH

ZUBEHÖR

Ersatzteile siehe S. 932

ZUBEHÖR FÜR DIE INSTALLATION

BLENDSCHUTZ-ZUBEHÖR

Standard-Blendring

Asymmetrischer Blendring

Befestigungsriemen - 5 m

Erdspieß  

Wabenraster
im Leuchtenkörper integriert
Gemeinsam mit der Leuchte zu bestellen
Wabenraster geeignet für alle Optiken, 
mit Ausnahme der Sharp-Optiken

PIVOT MINI 1 PIVOT 1.7 PIVOT 1.8 PIVOT 2.0

WH0310

WBA02E
Weiß

WBA02H
Anthrazit
WBA02T

Cor-ten
WBA02U

Kupfer
Ø29,5x27,5 mm

WB0310E
Weiß

WB0310N
Schwarz eloxiert

WB0310A
Grau eloxiert
WB0310H

Anthrazit
WB0310T

Cor-ten
WB03105
Mineralgrün
WB0310U

Kupfer
Ø44x30 mm

WB0310E
Weiß

WB0310N
Schwarz eloxiert

WB0310A
Grau eloxiert
WB0310H

Anthrazit
WB0310T

Cor-ten
WB03105
Mineralgrün
WB0310U

Kupfer
Ø44x30 mm

WB1001E
Weiß

WB1001H
Anthrazit

WB1001T
Cor-ten

WB1001U
Kupfer

Ø64,5x70 mm

WBA03E
Weiß

WBA03H
Anthrazit
WBA03T

Cor-ten
WBA03U

Kupfer
Ø29,5x34,67 mm

WB0311E
Weiß

WB0311N
Schwarz eloxiert

WB0311A
Grau eloxiert
WB0311H

Anthrazit
WB0311T

Cor-ten
WB03115
Mineralgrün
WB0311U

Kupfer
Ø44x36 mm

WB0311E
Weiß

WB0311N
Schwarz eloxiert

WB0311A
Grau eloxiert
WB0311H

Anthrazit
WB0311T

Cor-ten
WB03115
Mineralgrün
WB0311U

Kupfer
Ø44x36 mm

WB1002E
Weiß

WB1002H
Anthrazit

WB1002T
Cor-ten

WB1002U
Kupfer

Ø64,5x90 mm

WP0100 WP0100 WP0100

WP1004 WP1004

PIVOT MINI 1 
3000K, 3,5W, 15°, Cor-ten

Photo by / Alessio Tamborini
Sede L&L Luce&Light, Vicenza, Italien
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DUOMO

2700K 3000K 4000K

STRAHLER FÜR DEN AUSSENBEREICH
ARCHITEKTURBELEUCHTUNG FÜR BOGENGÄNGE, 
KIRSCHENSCHIFFE UND KREUZGÄNGE

DUOMO 3.0
3000K, 28W, 30°, Antikweiß

DUOMO 1.0  S. 256
10W 230Vac
ON/OFF

DUOMO 2.0  S. 256
19W 230Vac
ON/OFF

DUOMO 3.0  S. 257
28W 230Vac
ON/OFF, DALI+PUSH

DUOMO 4.0  S. 257
56W 230Vac
ON/OFF, DALI+PUSH

sehr
breit

eng mittelbreit breit elliptisch
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IP54

IK06

DALI

230
Vac

<

IP54 
GEEIGNET ZUR INSTALLATION 
IN KREUZ- UND BOGENGÄNGEN

INTEGRIERTE SCHUTZVORRICHTUNGEN:
PID 
PROTECTIVE IMPEDANCE DEVICE

NETZTEIL 
INTEGRIERT

DALI-DIMMBAR.
AUF WUNSCH ERHÄLTLICH ALS 0/1-10V- ODER 
PUSH-VERSION ODER MIT BLUETOOTH-STEUERUNG

IK06
EXTRAKLARES TRANSPARENTES 
HARTGLAS MIT SIEBDRUCK, 
STÄRKE 4 MM, BESONDERS 
KRATZ- UND STOSSFEST

KÖRPER UND BÜGEL AUS ALUMINIUMLEGIERUNG 
EN AW 6060 T5 MIT GERINGEM 
KUPFERGEHALT FÜR HERVORRAGENDE 
KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT

DAS ZUBEHÖRTEIL U-HALTERUNG  
ERLAUBT EINE AUSKRAGENDE INSTALLATION 
VON DUOMO AN GESIMS ODER ANDEREN 
ARCHITEKTONISCHEN ELEMENTEN

PID
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2 5 5

DUOMO STRAHLER FÜR DEN AUSSENBEREICH

BESONDERE EIGENSCHAFTEN

WEISS

ANTHRAZIT

IN DER OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNG ANTIKWEISS HARMONIERT 
DER LEUCHTENKÖRPER BESTENS MIT HISTORISCHEN GEBÄUDEN

DER BÜGEL KANN ÜBER DIE GESAMTE 
LÄNGE DES LEUCHTENKOPFES 
VERSCHOBEN WERDEN, WAS DIE 
INSTALLATION UND AUSRICHTUNG 
DER LEUCHTE SELBST AUF 
ENGSTEM RAUM GESTATTET

RÜCKVERSETZTE 
BLENDSCHUTZ-OPTIKEN

SCHNELLE INSTALLATION: 
DIREKTANSCHLUSS ZWISCHEN 
LEUCHTE UND STROMNETZ



L&L Luce&Light

2 5 6

DUOMO 2.0DUOMO 1.0

IK06 IK06IP54 IP54

156

166

50

260

24 68

220°

86

24 68

166

50

260

220°

kg 0,80 kg 1,55

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

10W  230Vac  ON/OFF
DU1010  00   0  6 
DU1010  00   0  E
DU1010  00   0  H

Antikweiß
Weiß 
Anthrazit 

 
 
 

 CRI 0 - CRI 80
1 - CRI >90

 WABENRASTER 0 - nicht vorhanden
1 - vorhanden
(nicht geeignet für 10°-Optik)

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIKEN T - 10°
S - 14°
M - 30°
L - 35°

J - 43°
K - 63°
W- 18°x44°
X - 44°x18°

LICHTSTROM LICHTQUELLE 880 lm (3000K, CRI 80)

LEUCHTENLICHTSTROM 714 lm (3000K, 30°, CRI 80)

LED-ANZAHL UND -TYP 2 High Intensity-Power-LEDs
3 Step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper und Bügel aus Anticorodal-Aluminium
Hartglas mit Siebdruck, extraklar

NETZTEIL integriert

MONTAGE an Oberfläche (Decke, Wand, Boden)

ZUBEHÖR siehe S. 259

EIGENSCHAFTEN schnelle Installation: Direktanschluss zwischen Leuchte 
und Stromnetz

ANMERKUNGEN auf Wunsch mit Adapter für Eurostandard-
Stromschiene sowie in Version DALI, 0/1-10V, 
PUSH oder Bluetooth-Steuerung erhältlich
auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 821

19W  230Vac  ON/OFF
DU2010  00   0  6 
DU2010  00   0  E
DU2010  00   0  H

Antikweiß
Weiß 
Anthrazit 

 
 
 

 0 - CRI 80
1 - CRI >90

 0 - nicht vorhanden
1 - vorhanden
(nicht geeignet für 10°-Optik)

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 T - 10°
S - 14°
M - 30°
L - 35°

J - 43°
K - 63°
W- 18°x44°
X - 44°x18°

 1760 lm (3000K, CRI 80)

 1428 lm (3000K, 30°, CRI 80)

 4 High Intensity-Power-LEDs
3 Step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

 Körper und Bügel aus Anticorodal-Aluminium
Hartglas mit Siebdruck, extraklar

 integriert

 an Oberfläche (Decke, Wand, Boden)

siehe S. 259

 schnelle Installation: Direktanschluss zwischen Leuchte 
und Stromnetz

 auf Wunsch mit Adapter für Eurostandard-
Stromschiene sowie in Version DALI, 0/1-10V, 
PUSH oder Bluetooth-Steuerung erhältlich
auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

 siehe S. 821 und 822

18°x44°-Optik

44°x18°-Optik

PID PID



L&L Luce&Light

2 5 7

DUOMO

396

166

260

50

24 68

220°

DUOMO 3.0 DUOMO 4.0

IK06 IK06IP54 IP54

DALI DALIPUSH PUSH

206

166

50

260

24 68

220°

STRAHLER FÜR DEN AUSSENBEREICH

kg 2,10 kg 4,50

28W  230Vac  ON/OFF
DU3010  00   0  6 
DU3010  00   0  E
DU3010  00   0  H

Antikweiß
Weiß 
Anthrazit 

28W  230Vac  DALI+PUSH
DU3010  D0   0  6 
DU3010  D0   0  E
DU3010  D0   0  H 

Antikweiß
Weiß 
Anthrazit 

 0 - CRI 80
1 - CRI >90

 0 - nicht vorhanden
1 - vorhanden
(nicht geeignet für 10°-Optik)

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 T - 10°
S - 14°
M - 30°
L - 35°

J - 43°
K - 63°
W- 18°x44°
X - 44°x18°

 2640 lm (3000K, CRI 80)

 2142 lm (3000K, 30°, CRI 80)

 6 High Intensity-Power-LEDs
3 Step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

 Körper und Bügel aus Anticorodal-Aluminium
Hartglas mit Siebdruck, extraklar

 integriert

 an Oberfläche (Decke, Wand, Boden)

siehe S. 259

 schnelle Installation: Direktanschluss zwischen Leuchte 
und Stromnetz

 auf Wunsch mit Adapter für Eurostandard-
Stromschiene sowie in Version 0/1-10V,
PUSH oder Bluetooth-Steuerung erhältlich
auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

 siehe S. 822

56W  230Vac  ON/OFF
DU4010  00   0  6 
DU4010  00   0  E
DU4010  00   0  H

Antikweiß
Weiß 
Anthrazit 

56W  230Vac  DALI+PUSH
DU4010  D0   0  6 
DU4010  D0   0  E
DU4010  D0   0  H 

Antikweiß
Weiß 
Anthrazit 

 0 - CRI 80
1 - CRI >90

 0 - nicht vorhanden
1 - vorhanden
(nicht geeignet für 10°-Optik)

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 T - 10°
S - 14°
M - 30°
L - 35°

J - 43°
K - 63°
W- 18°x44°
X - 44°x18°

 5280 lm (3000K, CRI 80)

 4284 lm (3000K, 30°, CRI 80)

 12 High Intensity-Power-LEDs
3 Step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

 Körper und Bügel aus Anticorodal-Aluminium
Hartglas mit Siebdruck, extraklar

 integriert

 an Oberfläche (Decke, Wand, Boden)

siehe S. 259

 schnelle Installation: Direktanschluss zwischen Leuchte 
und Stromnetz

 auf Wunsch mit Adapter für Eurostandard-
Stromschiene sowie in Version 0/1-10V,
PUSH oder Bluetooth-Steuerung erhältlich
auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

 siehe S. 823

Weiß

Antikweiß

Anthrazit

PID PID



L&L Luce&Light

2 5 8
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108

24 66

DUOMO STRAHLER FÜR DEN AUSSENBEREICH

ZUBEHÖR

ZUBEHÖR

WFA00
Zweipoliger Stecker
für Ein- und Ausgang-Verbindung - IP68
(Version on/off)
(Duomo 2.0 / 3.0 / 4.0)

WFA01
Vierpoliger Stecker 
für Ein- und Ausgang-Verbindung 
(Version DALI) 
(Duomo 3.0 / 4.0)

WMA006 - Antikweiß
WMA00E - Weiß
WMA00H - Anthrazit
U-Halterung

DUOMO 3.0
3000K, 28W, 30°, weiß



L&L Luce&Light
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SIRI

2700K 3000K 4000K

RGBW

SIRI 1.0  S. 264
9W 230Vac
ON/OFF

SIRI 2.0  S. 266
16W 230Vac
ON/OFF

SIRI 3.0  S. 268
23W 230Vac
ON/OFF, 0/1-10V 

SIRI 1.1  S. 264
9W 230Vac
ON/OFF

SIRI 2.1  S. 266
16W 230Vac
ON/OFF

SIRI 3.1  S. 268
23W 230Vac
ON/OFF, 0/1-10V

SIRI 1.2  S. 265
11W 24Vdc

SIRI 2.2  S. 267
20W 24Vdc

SIRI 3.2  S. 269
33W 24Vdc

SIRI 1.3  S. 265
11W 24Vdc

SIRI 2.3  S. 267
20W 24Vdc

SIRI 3.3  S. 269
33W 24Vdc

SIRI 2.0
16W, 4000K, 30°, Cor-ten
16W, 4000K, 40°, Cor-ten

Carballeira de Moraña
Moraña, Pontevedra, Spanien

STRAHLER FÜR DEN AUSSENBEREICH
ARCHITEKTUR- UND 
FASSADENBELEUCHTUNG

sehr 
eng

eng

eng

mittelbreit

mittelbreit

breit

breit

elliptisch

elliptisch



L&L Luce&Light

2 6 2

IK06
IK07

IP66
IP66
GEEIGNET ZUR INSTALLATION 
IM AUSSENBEREICH

INTEGRIERTE SCHUTZVORRICHTUNGEN:
IPS 
INTELLIGENT PROTECTION SYSTEM
PID 
PROTECTIVE IMPEDANCE DEVICE
(LED-FARBE: WEISS)
NTC 
EINGEBAUTER TEMPERATURFÜHLER
(SIRI 3.0 / 3.1)

MATERIALSCHUTZ, OXIDATIONS- 
UND KORROSIONSFESTIGKEIT 
IN 6 SCHRITTEN
Aluminiumlegierung EN AB 47100 mit geringem Kupfergehalt
Vorbehandlung vor dem Lackieren
Epoxy-Lackierung
Polyester-Lackierung
Lacke erfüllen die Qualicoat-Vorschriften 
(Standard Automobilindustrie)
Salzsprühtest (über 1000 Stunden)

IK06 (SIRI 2/3) 
IK07 (SIRI 1) 
EXTRAKLARES TRANSPARENTES HARTGLAS 
MIT SIEBDRUCK UND EMAILLIERUNG, 
STÄRKE 4 MM, BESONDERS KRATZ- UND STOSSFEST 
UND MIT HOHER LICHTDURCHLÄSSIGKEIT, 
UM EINE GLEICHMÄSSIGE 
FARBWIEDERGABE SICHERZUSTELLEN

LEUCHTENKÖRPER AUS ALUMINIUM-DRUCKGUSS 
EN AB 47100 MIT GERINGEM 
KUPFERGEHALT FÜR EINE HERVORRAGENDE 
KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT

 RGBW-
VERSIONEN

PID

IPS



L&L Luce&Light

2 6 3

SIRI STRAHLER FÜR DEN AUSSENBEREICH

BESONDERE EIGENSCHAFTEN

INTEGRIERTER LEUCHTENFUSS 
FÜR ANSCHLÜSSE UND UM 
35° VERSTELLBARE PLATTE

WEISS

GRAU

ANTHRAZIT

VERSTELLBARER BÜGEL 
MIT GRADSKALA

DANK DER 6°-OPTIK KANN 
DAS ABGESTRAHLTE LICHT 
AUCH AUF GROSSE DISTANZ 
AUF EINER KLEINEN FLÄCHE 
GEBÜNDELT WERDEN

RÜCKVERSETZTE 
BLENDSCHUTZ-OPTIKEN

AUF WUNSCH: 
RAL-FINISH



L&L Luce&Light

2 6 4

273

135

8448

79

 -70°
+120°

240

90

8448

58

 -70°
+120°

SIRI 1.0 SIRI 1.1

IK07 IK07IP66 IP66

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

9W  230Vac 
SR1010   E - 
SR1010   F - 
SR1010   H - 
SR1010   T - 

Weiß
Grau
Anthrazit
Cor-ten

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIKEN V - 6°
S - 12°
M - 30°
L - 40°
W - 10°x45°

 NETZKABEL 1,5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 3x1,00 Ø7,0 mm inbegriffen
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

LICHTSTROM LICHTQUELLE 603 lm (3000K)  

LEUCHTENLICHTSTROM 422 lm (3000K, 30°)   

LED-ANZAHL UND -TYP 2 Power-LEDs 
1/4 ANSI BIN, 50000h L95 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus Alumiunium-Druckguss
transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar

NETZTEIL integriert

MONTAGE an Oberfläche (Decke, Wand, Boden, Erdspieß)

ZUBEHÖR siehe S. 271

ANMERKUNGEN auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 874

9W  230Vac 
SR1110   E 
SR1110   F 
SR1110   H 
SR1110   T 

Weiß
Grau
Anthrazit
Cor-ten

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 V - 6°
S - 12°
M - 30°
L - 40°
W - 10°x45°

1,5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 3x1,00 Ø7,0 mm inbegriffen

 603 lm (3000K)

 422 lm (3000K, 30°)

 2 Power-LEDs 
1/4 ANSI BIN, 50000h L95 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus Alumiunium-Druckguss
transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar

 integriert

 an Oberfläche (Decke, Wand, Boden)

 siehe S. 271

auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

siehe S. 874

10°x45°-Optik

kg 1,03 kg 1,38

Weiß AnthrazitGrau Cor-ten

IPS IPSPID PID



L&L Luce&Light

2 6 5

240

90

8448

58

 -70°
+120°

273

135

8448

79

 -70°
+120°

SIRI 1

SIRI 1.2 SIRI 1.3

IK07 IK07IP66 IP66

STRAHLER FÜR DEN AUSSENBEREICH

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

11W  24Vdc 
SR1200 7  E 
SR1200 7  F 
SR1200 7  H 
SR1200 7  T 

Weiß
Grau
Anthrazit
Cor-ten

 OPTIKEN S - 21°
M - 32°
L - 58°
W - 30°x60°
X  - 60°x30°

LED-FARBE RGBW

LICHTSTROM LICHTQUELLE 536 lm, R: 83 lm  G: 150 lm  B: 60 lm  
W: 243 lm  (4000K)

LEUCHTENLICHTSTROM 379 lm, R: 59 lm  G: 105 lm  B: 42 lm  
W: 173 lm  (4000K, 32°)

LED-ANZAHL UND -TYP 2 RGBW-LED-Gruppen
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus Alumiunium-Druckguss
transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar

NETZTEIL nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917

NETZKABEL 1,5 m FEP+RUB-Kabel (entspricht H05RN-F) 
6x0,50/0,50 Ø6,3 mm inbegriffen

MONTAGE an Oberfläche (Decke, Wand, Boden, Erdspieß)

ZUBEHÖR siehe S. 271

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 874

11W  24Vdc 
SR1300 7  E 
SR1300 7  F 
SR1300 7  H 
SR1300 7  T 

Weiß
Grau
Anthrazit
Cor-ten

 S - 21°
M - 32°
L - 58°
W - 30°x60°
X  - 60°x30°

 RGBW

 536 lm, R: 83 lm  G: 150 lm  B: 60 lm  
W: 243 lm  (4000K)

 379 lm, R: 59 lm  G: 105 lm  B: 42 lm  
W: 173 lm  (4000K, 32°)

 2 RGBW-LED-Gruppen
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus Alumiunium-Druckguss
transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar

 nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917

1,5 m FEP+RUB-Kabel (entspricht H05RN-F) 
6x0,50/0,50 Ø6,3 mm inbegriffen

 an Oberfläche (Decke, Wand, Boden)

 siehe S. 271

siehe S. 874

30°x60°-Optik

60°x30°-Optik

kg 0,78 kg 1,13

Weiß AnthrazitGrau Cor-ten

IPS IPS



L&L Luce&Light

2 6 6

SIRI 2.0 SIRI 2.1

IK06IP66IK06IP66

12348

254

9058

 -70°
+120°

12348

287

13579

 -70°
+120°

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

16W  230Vac 
SR2010   E - 
SR2010   F - 
SR2010   H - 
SR2010   T - 

Weiß
Grau
Anthrazit
Cor-ten

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIKEN V - 6°
S - 12°
M - 30°
L - 40°
W - 10°x45°

 NETZKABEL 1,5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 3x1,00 Ø7,0 mm inbegriffen
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

LICHTSTROM LICHTQUELLE 1311 lm (3000K)  

LEUCHTENLICHTSTROM 925 lm (3000K, 30°)   

LED-ANZAHL UND -TYP 4 Power-LEDs 
1/4 ANSI BIN, 50000h L95 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus Alumiunium-Druckguss
transparentes Hartglas mit Siebdruck, 
extraklar

NETZTEIL integriert

MONTAGE an Oberfläche (Decke, Wand, Boden, Erdspieß)

ZUBEHÖR siehe S. 271

ANMERKUNGEN auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 875

16W  230Vac 
SR2110   E 
SR2110   F 
SR2110   H 
SR2110   T 

Weiß
Grau
Anthrazit
Cor-ten

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 V - 6°
S - 12°
M - 30°
L - 40°
W - 10°x45°

1,5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 3x1,00 Ø7,0 mm inbegriffen

 1311 lm (3000K)

 925 lm (3000K, 30°)

 4 Power-LEDs 
1/4 ANSI BIN, 50000h L95 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus Alumiunium-Druckguss
transparentes Hartglas mit Siebdruck, 
extraklar

 integriert

 an Oberfläche (Decke, Wand, Boden)

 siehe S. 271

auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

siehe S. 875

10°x45°-Optik

kg 1,41 kg 1,95

Weiß AnthrazitGrau Cor-ten

IPS IPSPID PID



L&L Luce&Light

2 6 7

SIRI 2.2 SIRI 2.3

IK06 IK06IP66 IP66

SIRI 2

12348

254

9058

 -70°
+120°

12348

287

13579

 -70°
+120°

STRAHLER FÜR DEN AUSSENBEREICH

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

20W  24Vdc 
SR2200 7  E 
SR2200 7  F 
SR2200 7  H 
SR2200 7  T 

Weiß
Grau
Anthrazit
Cor-ten

 OPTIKEN S - 21°
M - 32°
L - 58°
W - 30°x60°
X  - 60°x30°

LED-FARBE RGBW

LICHTSTROM LICHTQUELLE 1059 lm, R: 165 lm  G: 293 lm  B: 118 lm  
W: 483 lm  (4000K)

LEUCHTENLICHTSTROM 756 lm, R: 118 lm  G: 209 lm  B: 84 lm  
W: 345 lm  (4000K, 32°)

LED-ANZAHL UND -TYP 4 RGBW-LED-Gruppen
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus Alumiunium-Druckguss
transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar

NETZTEIL nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917

NETZKABEL 1,5 m FEP+RUB-Kabel (entspricht H05RN-F) 
6x0,50/0,50 Ø6,3 mm inbegriffen

MONTAGE an Oberfläche (Decke, Wand, Boden, Erdspieß)

ZUBEHÖR siehe S. 271

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 875

20W  24Vdc 
SR2300 7  E 
SR2300 7  F 
SR2300 7  H 
SR2300 7  T 

Weiß
Grau
Anthrazit
Cor-ten

 S - 21°
M - 32°
L - 58°
W - 30°x60°
X  - 60°x30°

 RGBW

 1059 lm, R: 165 lm  G: 293 lm  B: 118 lm  
W: 483 lm  (4000K)

 756 lm, R: 118 lm  G: 209 lm  B: 84 lm  
W: 345 lm  (4000K, 32°)

 4 RGBW-LED-Gruppen
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus Alumiunium-Druckguss
transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar

 nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917

1,5 m FEP+RUB-Kabel (entspricht H05RN-F) 
6x0,50/0,50 Ø6,3 mm inbegriffen

 an Oberfläche (Decke, Wand, Boden)

 siehe S. 271

siehe S. 875

kg 1,42 kg 1,91

30°x60°-Optik

60°x30°-Optik

Weiß AnthrazitGrau Cor-ten

IPS IPS



L&L Luce&Light
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17048

283

18942

 -125°
+120°

17048

338

17079

 -70°
+120°

NTC

0/1-10V 0/1-10V

NTC

SIRI 3.0 SIRI 3.1

IK06 IK06IP66 IP66

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

23W  230Vac  ON/OFF
SR3010   E - 
SR3010   F - 
SR3010   H - 
SR3010   T - 

Weiß
Grau
Anthrazit
Cor-ten

23W  230Vac  0/1-10V
SR3010   ER - 
SR3010   FR - 
SR3010   HR - 
SR3010   TR - 

Weiß
Grau
Anthrazit
Cor-ten

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIKEN V - 6°
S - 12°
M - 30°
L - 40°
W - 10°x45°

 NETZKABEL 1,5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 3x1,00 Ø7,0 mm inbegriffen
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

LICHTSTROM LICHTQUELLE 2214 lm (3000K)  

LEUCHTENLICHTSTROM 1491 lm (3000K, 30°)   

LED-ANZAHL UND -TYP 9 Power-LEDs 
1/4 ANSI BIN, 50000h L95 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus Alumiunium-Druckguss
transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar

NETZTEIL integriert

MONTAGE an Oberfläche (Decke, Wand, Boden, Erdspieß)

ZUBEHÖR siehe S. 271

ANMERKUNGEN auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 876

23W  230Vac  ON/OFF
SR3110   E 
SR3110   F 
SR3110   H 
SR3110   T 

Weiß
Grau
Anthrazit
Cor-ten

23W  230Vac  0/1-10V
SR3110   ER 
SR3110   FR 
SR3110   HR 
SR3110   TR 

Weiß
Grau
Anthrazit
Cor-ten

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 V - 6°
S - 12°
M - 30°
L - 40°
W - 10°x45°

1,5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 3x1,00 Ø7,0 mm inbegriffen

 2214 lm (3000K)

 1491 lm (3000K, 30°)

 9 Power-LEDs 
1/4 ANSI BIN, 50000h L95 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus Alumiunium-Druckguss
transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar

 integriert

 an Oberfläche (Decke, Wand, Boden)

 siehe S. 271

auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

siehe S. 876

10°x45°-Optik

kg 2,24 kg 2,45

Weiß AnthrazitGrau Cor-ten

IPS IPSPID PID
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17048

283

18942

 -125°
+120°

17048

338

17079

 -70°
+120°

SIRI 3

SIRI 3.2 SIRI 3.3

IK06 IK06IP66 IP66

STRAHLER FÜR DEN AUSSENBEREICH

30°x60°-Optik

60°x30°-Optik

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

33W  24Vdc  
SR3200 7  E 
SR3200 7  F
SR3200 7  H 
SR3200 7  T 

Weiß
Grau
Anthrazit
Cor-ten

 OPTIKEN S - 21°
M - 32°
L - 58°
W - 30°x60°
X  - 60°x30°

LED-FARBE RGBW

LICHTSTROM LICHTQUELLE 2148 lm, R: 336 lm  G: 594 lm  B: 238 lm  
W: 980 lm (4000K)

LEUCHTENLICHTSTROM 1532 lm, R: 240 lm  G: 423 lm  B: 170 lm  
W: 699 lm (4000K, 32°)

LED-ANZAHL UND -TYP 9 RGBW-LED-Gruppen
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus Alumiunium-Druckguss
transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar

NETZTEIL nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917

NETZKABEL 1,5 m FEP+RUB-Kabel (entspricht H05RN-F) 
6x0,50/0,50 Ø6,3 mm inbegriffen

MONTAGE an Oberfläche (Decke, Wand, Boden, Erdspieß)

ZUBEHÖR siehe S. 271

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 876

33W  24Vdc 
SR3300 7  E 
SR3300 7  F 
SR3300 7  H 
SR3300 7  T 

Weiß
Grau
Anthrazit
Cor-ten

 S - 21°
M - 32°
L - 58°
W - 30°x60°
X  - 60°x30°

 RGBW

 2148 lm, R: 336 lm  G: 594 lm  B: 238 lm  
W: 980 lm (4000K)

 1532 lm, R: 240 lm  G: 423 lm  B: 170 lm  
W: 699 lm (4000K, 32°)

 9 RGBW-LED-Gruppen
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus Alumiunium-Druckguss
transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar

 nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917

1,5 m FEP+RUB-Kabel (entspricht H05RN-F) 
6x0,50/0,50 Ø6,3 mm inbegriffen

 an Oberfläche (Decke, Wand, Boden)

 nicht vorgesehen

siehe S. 876

kg 2,06 kg 2,40

Weiß AnthrazitGrau Cor-ten

IPS IPS
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395

Ø90

41

L&L Luce&Light

2 7 1

SIRI STRAHLER FÜR DEN AUSSENBEREICH

SIRI 3.0
3000K, 23W, 30°, weiß

Project by / Corinne Vezzoni & Associés
Light planning by / 8’18’’
thecamp, Aix-en-Provence, Frankreich

ZUBEHÖR

Wabenraster 
im Leuchtenkörper integriert

Gemeinsam mit der Leuchte 
zu bestellen

Wabenraster geeignet für alle 
Optiken (außer 6°-Optik) 

Blendschutz

auf Wunsch ist der Blendschutz in 
derselben Oberflächenausführung 
der Leuchte erhältlich

Erdspieß

SIRI 1.0 WH5010 WB5010H - Anthrazit  89x90 mm h 173 mm WP0300

SIRI 1.1 WH5010 WB5010H - Anthrazit  89x90 mm h 173 mm

SIRI 1.2 WB5010H - Anthrazit  89x90 mm h 173 mm WP0300

SIRI 1.3 WB5010H - Anthrazit  89x90 mm h 173 mm

SIRI 2.0 WH5020 WB5020H - Anthrazit  127x90 mm h 187 mm WP0300

SIRI 2.1 WH5020 WB5020H - Anthrazit  127x90 mm h 187 mm

SIRI 2.2 WB5020H - Anthrazit  127x90 mm h 187 mm WP0300

SIRI 2.3 WB5020H - Anthrazit  127x90 mm h 187 mm

SIRI 3.0 WH5030 WB5030H - Anthrazit  174x101 mm h 190 mm WP0300

SIRI 3.1 WH5030

SIRI 3.2 WB5030H - Anthrazit  174x101 mm h 190 mm WP0300

BLENDSCHUTZ-
ZUBEHÖR

ZUBEHÖR FÜR 
DIE INSTALLATION
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SPOT

L&L Luce&Light

2 7 3

2700K 3000K 4000K2700K 3000K 4000K2700K 3000K 4000K

2700K 3000K 4000K 5000K

2700K 3000K 4000K 5000K

eng mittelbreit breit sehr
breit

STRAHLER FÜR DEN AUSSENBEREICH
DETAILLICHT UND 
FASSADENBELEUCHTUNG

Ø30 mm Ø60 mm Ø84 mm Ø109 mm

KONSTANTSTROM

SPOT 1.0  S. 275
max 2W max 500mA

KONSTANTSPANNUNG

SPOT 1.6  S. 275
2W 24Vdc

NETZSPANNUNG

SPOT 2.4  S. 276
8W 230Vac

SPOT 3.4  S. 277
15W 230Vac

SPOT 4.4  S. 279
22W/32W 230Vac

UNTERWASSERBEREICH SPOT 316L  S. 752

SPOT 2.4
3000K, 8W, 58°, weiß, mit asymmetrischem Blendring

Project by / Arch. Ciro Alfredo Matarante
Photo by / Alessio Tamborini
Privathaus, Foggia, Italien

blau

blau
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Ø30

25

57

220°

Ø30

25

57

220°

IK10 IK10IP68 IP68

0 mm

200

68

SPOT 1.0 SPOT 1.6

SPOT 1

L&L Luce&Light

2 7 5

STRAHLER FÜR DEN AUSSENBEREICH

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

max 2W  max 500mA 
CF1012   A I - 

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K 
0 - 5000K
1 - blau

 OPTIKEN S - 10°
V - 19°-Sharp
M - 20°
L - 40°
T - 54°-Sharp

 NETZKABEL 1,5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

LICHTSTROM LICHTQUELLE 145 lm (3000K, 500mA)  

LEUCHTENLICHTSTROM 88 lm (3000K, 500mA, 20°)   

LED-ANZAHL UND -TYP 1 Power-LED 
1/4 ANSI BIN (LED-Farbe: weiß)
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper und Rahmen aus Edelstahl AISI 316L
transparentes Hartglas

NETZTEIL nicht inbegriffen, siehe S. 904

ANSCHLUSS Reihenschaltung

MONTAGE an Oberfläche (Decke, Wand, Boden, 
Erdspieß, Riemen)

ZUBEHÖR siehe S. 280

ANMERKUNGEN Unterwasser-Version Spot 1.0 316L siehe S. 754
nicht geeignet für Anwendungen unter Wasser 
in Schwimmbecken bzw. Brunnen
Auf Wunsch Version mit elliptischer Optik und 
ETL-zertifizierte Version erhältlich

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 881

2W  24Vdc 
CF1600   I - 

F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K 
0 - 5000K
1 - blau

S - 10°
V - 19°-Sharp
M - 20°
L - 40°
T - 54°-Sharp

 1,5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

145 lm (3000K)

88 lm (3000K, 20°)

1 Power-LED 
1/4 ANSI BIN (LED-Farbe: weiß)
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

Körper und Rahmen aus Edelstahl AISI 316L
transparentes Hartglas

nicht inbegriffen, siehe S. 904

Parallelschaltung

an Oberfläche (Decke, Wand, Boden, 
Erdspieß, Riemen)

siehe S. 280

Unterwasser-Version Spot 1.6 316L siehe S. 754
nicht geeignet für Anwendungen unter Wasser 
in Schwimmbecken bzw. Brunnen
Auf Wunsch Version mit elliptischer Optik und 
ETL-zertifizierte Version erhältlich

siehe S. 881

kg 0,40 kg 0,40

SPOT 1.6
2700K, 2W, 40°

Light planning by / MI10studio
Photo by / Germano Borrelli
Il Vittoriale degli Italiani, Gardone Riviera, Brescia, Italien

IPS IPS
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IK07IP66

0 mm

200

131

SPOT 2.4

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

8W  230Vac 
CF24100000  0  E
CF24100000  0  H

Weiß
Anthrazit

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIKEN S - 21°
M - 29°
L - 58°

LICHTSTROM LICHTQUELLE 586 lm (3000K)

LEUCHTENLICHTSTROM 515 lm (3000K, 29°)

LED-ANZAHL UND -TYP 1 High Intensity-Power-LED 
3 Step MacAdam
50000h L85 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus Anticorodal-Aluminium
Bügel aus Aluminium
transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar

NETZTEIL integriert

NETZKABEL 1,5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 3x1,00 Ø7,0 mm inbegriffen

MONTAGE an Oberfläche (Decke, Wand, Boden, 
Erdspieß, Riemen)

ZUBEHÖR siehe S. 280

ANMERKUNGEN auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 881

kg 0,70

Weiß

Anthrazit

IPS PID

124

143

95

65,5

65

Ø60

238°
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IK09IP66

149
120

181

80

90

Ø84

230°
0 mm

200

166

SPOT 3.4

SPOT 2 / 3 STRAHLER FÜR DEN AUSSENBEREICH

kg 1,20

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

15W  230Vac 
CF34100000  0  E
CF34100000  0  H

Weiß
Anthrazit

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIKEN S - 15°
M - 39°
L - 55°

LICHTSTROM LICHTQUELLE 1476 lm (3000K)

LEUCHTENLICHTSTROM 1042 lm (3000K, 39°)

LED-ANZAHL UND -TYP 1 COB-LED 
3 Step MacAdam
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus Anticorodal-Aluminium
Bügel aus Aluminium
transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar

NETZTEIL integriert

NETZKABEL 1,5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 3x1,00 Ø7,0 mm inbegriffen

MONTAGE an Oberfläche (Decke, Wand, Boden, 
Erdspieß, Riemen)

ZUBEHÖR siehe S. 280

ANMERKUNGEN auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 882

Weiß

Anthrazit

IPS
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0 mm

200

210

SPOT 4.4
IK08IP66

SPOT 4

L&L Luce&Light

2 7 9

179
150

210

100

117

Ø109
225°

STRAHLER FÜR DEN AUSSENBEREICH

VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

230Vac 
CF441  0000  0  E
CF441  0000  0  H

Weiß
Anthrazit

 LEISTUNG 0 - 22W
1 - 32W

 LED-FARBE F - 2700K
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIKEN S - 15°
M - 24°
L - 32°
J - 54°

LICHTSTROM LICHTQUELLE 2365 lm (3000K, 22W)
3010 lm (3000K, 32W)

LEUCHTENLICHTSTROM 1923 lm (3000K, 15°, 22W)
2450 lm (3000K, 15°, 32W)

LED-ANZAHL UND -TYP 1 COB-LED, 2 Step MacAdam
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus Anticorodal-Aluminium
Bügel aus Aluminium
transparentes Hartglas mit Siebdruck Grau, extraklar

NETZTEIL integriert

NETZKABEL 1,5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 3x1,00 Ø7,0 mm inbegriffen

MONTAGE an Oberfläche (Decke, Wand, Boden, Erdspieß)

ZUBEHÖR siehe S. 280

ANMERKUNGEN auf Wunsch als Version mit Wabenraster erhältlich
auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 882

kg 2,50

SPOT 1.6
3000K, 2W, 40°

Project by / Arch. Ciro Alfredo Matarante 
Photo by / Alessio Tamborini
Privathaus, Foggia, Italien

Weiß

Anthrazit

IPS
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3639

257

395

Ø90

41

46 25

500-800

200
2

Ø20

Ø80

ZUBEHÖR FÜR 
DIE INSTALLATION

SPOT 1.0 SPOT 1.6 SPOT 2.4 SPOT 3.4 SPOT 4.4

WH0101 WH0101

WB0320I 
Edelstahl

Ø33x25 mm

WB0320I 
Edelstahl

Ø33x25 mm

WB1001E 
Weiß

WB1001H 
Anthrazit

Ø64,5x70 mm

WB8010E 
Weiß

WB8010H 
Anthrazit

Ø90x85 mm

WB1101E 
Weiß

WB1101H 
Anthrazit

Ø115x85 mm

WB0321I 
Edelstahl

Ø33x31,5 mm

WB0321I 
Edelstahl

Ø33x31,5 mm

WB1002E 
Weiß

WB1002H 
Anthrazit

Ø64,5x90 mm

WB8020E 
Weiß

WB8020H 
Anthrazit

Ø85x92 mm

WB1102E 
Weiß

WB1102H 
Anthrazit

Ø110x120 mm

WP0100 WP0100 WP0100 WP0100

WP0300

h 500 mm
WP1006E 

Weiß

WP1006H 
Anthrazit

h 800 mm
WP1007E 

Weiß

WP1007H 
Anthrazit

h 500 mm
WP1006E 

Weiß

WP1006H 
Anthrazit

h 800 mm
WP1007E 

Weiß

WP1007H 
Anthrazit

WP1004 WP1004 WP1004 WP1004

BLENDSCHUTZ-ZUBEHÖR

Standard-Blendring

Asymmetrischer Blendring

Erdspieß   

Erdspieß   

Erdspieß   

Befestigungsriemen - 5 m

Wabenraster
im Leuchtenkörper integriert
Gemeinsam mit der 
Leuchte zu bestellen
Wabenraster geeignet für alle 
Optiken, mit Ausnahme der 19°-Sharp-
Optiken und 54°-Sharp-Optiken
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SPOT

SPOT 2.4
21° 

SPOT 2.4
29° 

SPOT 2.4
58° 

STRAHLER FÜR DEN AUSSENBEREICH

ZUBEHÖR
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FLORI

RGBW

2700K 3000K 4000K

FLORI 1.0
3000K, 7W, 15°, Cor-ten 
mit Erdspieß

OHNE LEUCHTENFUSS 
FÜR ANSCHLÜSSE

MIT LEUCHTENFUSS 
FÜR ANSCHLÜSSE

FLORI 1.0  S. 284
7W 230Vac

FLORI 1.1  S. 284
7W 230Vac

FLORI 1.2  S. 285
13W 24Vdc

FLORI 1.3  S. 285
13W 24Vdc

STRAHLER FÜR DEN AUSSENBEREICH
AKZENTBELEUCHTUNG FÜR GÄRTEN

eng mittelbreit breit elliptischsehr 
eng

eng mittelbreit breit elliptisch
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125
154

147

66

Ø60

250°

Ø85

125

154

162

45

325°

250°

Ø60

0 mm

200

78

132

FLORI 1.1FLORI 1.0

IK07 IK07IP66 IP66

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

7W  230Vac 
FS1010    E - 
FS1010    F - 
FS1010    H - 
FS1010    T - 

Weiß
Grau
Anthrazit
Cor-ten

 CRI 0 - CRI 80
1 - CRI >90

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K 

 OPTIKEN V - 9°
S - 15°
M - 31°
L - 36°
W - 10°x45°
X - 45°x10°

 NETZKABEL 1,5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 3x1,00 Ø7,0 mm inbegriffen
1 - 5 m

LICHTSTROM LICHTQUELLE 657 lm (3000K, CRI 80)

LEUCHTENLICHTSTROM 366 lm (3000K, 31°, CRI 80)

LED-ANZAHL UND -TYP 1 High Intensity-Power-LED
3 Step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus Aluminium
transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar

NETZTEIL integriert

MONTAGE an Oberfläche (Decke, Wand, Boden, Erdspieß, Riemen)

ZUBEHÖR siehe S. 289

ANMERKUNGEN auf Wunsch als Version mit 24Vdc-Netzteil 
erhältlich
auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S.829

7W  230Vac 
FS1110    E - 
FS1110    F - 
FS1110    H -  
FS1110    T - 

Weiß
Grau
Anthrazit
Cor-ten

 0 - CRI 80
1 - CRI >90

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K 

 V - 9°
S - 15°
M - 31°
L - 36°
W - 10°x45°
X - 45°x10°

 1,5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 3x1,00 Ø7,0 mm inbegriffen
1 - 5 m

 657 lm (3000K, CRI 80)

 366 lm (3000K, 31°, CRI 80)

   1 High Intensity-Power-LED 
3 Step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

  Körper aus Aluminium
transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar

 integriert

  an Oberfläche (Decke, Wand, Boden)

siehe S. 289

sauf Wunsch als Version mit 24Vdc-Netzteil 
erhältlich
auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

siehe S.829

10°x45°-Optik 45°x10°-Optik

kg 0,80 kg 1,10

IPS IPSPID PID
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FLORI

FLORI 1.2 FLORI 1.3

IK07 IK07IP66 IP66

125
154

147

66

Ø60

250°

Ø85

125

154

162

45

325°

250°

Ø60

STRAHLER FÜR DEN AUSSENBEREICH

13W  24Vdc 
FS1200 7  E
FS1200 7  F
FS1200 7  H
FS1200 7  T

Weiß
Grau
Anthrazit
Cor-ten

RGBW

 S - 24°
M - 33°
L - 60°
W - 32°x61°
X - 61°x32°

1,5 m FEP+RUB-Kabel (entspricht H05RN-F) 
6x0,50/0,50 Ø6,3 mm inbegriffen

512 lm,  R: 88 lm  G: 160 lm  B: 52 lm  
W: 212 lm  (4000K)

304 lm,  R: 52 lm  G: 95 lm  B: 31 lm  
W: 126 lm  (4000K, 33°)

1 RGBW-LED-Gruppe 
50000h L85 B10 (Ta 25°C)

Körper aus Aluminium
transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar

nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917

an Oberfläche (Decke, Wand, Boden, Erdspieß, Riemen)

siehe S. 289

auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

siehe S.829

13W  24Vdc 
FS1300 7  E
FS1300 7  F
FS1300 7  H
FS1300 7  T

Weiß
Grau
Anthrazit
Cor-ten

RGBW

 S - 24°
M - 33°
L - 60°
W - 32°x61°
X - 61°x32°

  1,5 m FEP+RUB-Kabel (entspricht H05RN-F) 
6x0,50/0,50 Ø6,3 mm inbegriffen

 512 lm,  R: 88 lm  G: 160 lm  B: 52 lm  
W: 212 lm  (4000K)

 304 lm,  R: 52 lm  G: 95 lm  B: 31 lm  
W: 126 lm  (4000K, 33°)

   1 RGBW-LED-Gruppe 
50000h L85 B10 (Ta 25°C)

  Körper aus Aluminium
transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar

 nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917

  an Oberfläche (Decke, Wand, Boden)

siehe S. 289

 auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

siehe S.829

32°x61°-Optik 61°x32°-Optik

Weiß

Anthrazit

Grau

Cor-ten

kg 0,80 kg 1,10

IPS IPSPID PID
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257

39 36 62

95

500-800

200Ø80

62Ø130

420 95

L&L Luce&Light
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9070

FLORI STRAHLER FÜR DEN AUSSENBEREICH

ZUBEHÖR FÜR DIE INSTALLATION  Flori 1.0 / 1.2

BLENDSCHUTZ-ZUBEHÖR

WB1003N - Schwarz
Blendklappen

WP0100
Erdspieß

WP1004
Befestigungsriemen - 5 m

WHA0005
Flori 1.0 / 1.1
(Optiken: 15°, 31°, 36°, 10°x45° e 45°x10°)
WH0203
Flori 1.0 / 1.1 (Optik 9°)
Flori 1.2 / 1.3
Wabenraster
im Leuchtenkörper integriert
Gemeinsam mit der 
Leuchte zu bestellen

WB1001E - Weiß
WB1001F - Grau
WB1001H - Anthrazit
WB1001T - Cor-ten
Standard-Blendring

WB1002E - Weiß
WB1002F - Grau
WB1002H - Anthrazit
WB1002T - Cor-ten
Asymmetrischer Blendring

h 500 mm 
WP1001E - Weiß
WP1001F - Grau
WP1001H - Anthrazit	
WP1001T - Cor-ten
h 800 mm 
WP1002E - Weiß
WP1002F - Grau
WP1002H - Anthrazit
WP1002T - Cor-ten
Erdspieß mit Bügel

h 420 mm 
WP1003E - Weiß	
WP1003F - Grau	
WP1003H - Anthrazit	
WP1003T - Cor-ten
Wandarm mit Bügel

Flori montiert auf Erdspieß 
mit Bügel

Ø64,5Ø64,5

ZUBEHÖR

FLORI 1.2
RGBW, 13W, 32°x61°, anthrazit

Photo by / ©Federico Covre
Club Moritzino, Piz La Ila, Badia, Bolzano, Italien

Seite 286
FLORI 1.0
3000K, 7W, 31°, anthrazit 
mit Erdspieß
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Ø252

138

180°

256

L&L Luce&Light
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STRA P

IK10 0/1-10VIP66

STRA P 1.0

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

37W  230Vac  ON/OFF 
PS1010    H

 
Anthrazit

37W  230Vac  0/1-10V 
PS1010    H R

 
Anthrazit

 CRI 0 - CRI 80 
1 - CRI >90

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K 

 OPTIKEN V - 11°
S - 14°
M - 30°
L - 37°
W - 10°x45°
X - 66°x11° ausrichtbar

LICHTSTROM LICHTQUELLE 3402 lm (3000K, CRI 80)   

LEUCHTENLICHTSTROM 2024 lm (3000K, 30°, CRI 80)   
2205 lm (3000K, 66°x11°, CRI 80)

LED-ANZAHL UND -TYP 4 High Intensity-Power-LEDs
3 Step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus Alumiunium-Druckguss
Rahmen aus Edelstahl AISI 316L
transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar

NETZTEIL integriert

NETZKABEL 1,5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 3x1,00 Ø7,0 mm inbegriffen

MONTAGE an Oberfläche (Decke, Wand, Boden)

ZUBEHÖR siehe S. 293

EIGENSCHAFTEN 66°x11°-Optik durch mitgelieferten Magneten um 360° ausrichtbar

ANMERKUNGEN Einbauversion Stra 1.0 S. 136
auf Wunsch als DALI-Version erhältlich
auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 890

STRA P 1.0
37W, anthrazit

patentiert

Elliptische Optik, 
durch Magneten 

manuell ausrichtbar

10°x45°-Optik

Ausrichtbare 
66°x11°-Optik

kg 6,00

Anthrazit

STRAHLER FÜR DEN AUSSENBEREICH 
ARCHITEKTURBELEUCHTUNG VON GROSSEN GEBÄUDEN

IPS PID SPD
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Ø252

138

180°

256

IK10IP66

STRA P 5.0

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

39W  24Vdc   
PS5000 7  H

 
Anthrazit

 OPTIKEN S - 24°
M - 33°
L - 60°
W - 32°x61°
Z - 61°x32°
X - 66°x11° ausrichtbar

LED-FARBE RGBW

LICHTSTROM LICHTQUELLE 2048 lm,  R: 352 lm  G: 640 lm  B: 208 lm  
W: 848 lm  (4000K)

LEUCHTENLICHTSTROM 1216 lm,  R: 209 lm  G: 380 lm  B: 123 lm  
W: 504 lm  (4000K, 33°)

LED-ANZAHL UND -TYP 4 RGBW-LED-Gruppen
50000h L85 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus Alumiunium-Druckguss
Rahmen aus Edelstahl AISI 316L
transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar

NETZTEIL nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917

NETZKABEL 1,5 m FEP+RUB-Kabel (entspricht H05RN-F) 
6x0,50/0,50 Ø6,3 mm inbegriffen

MONTAGE an Oberfläche (Decke, Wand, Boden)

EIGENSCHAFTEN 66°x11°-Optik durch mitgelieferten Magneten 
um 360° ausrichtbar

ANMERKUNGEN Einbauversion Stra 5.0 S. 138

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 890

32°x61°-Optik 61°x32°-Optik

Ausrichtbare
66°x11°-Optik

patentiert

Elliptische Optik, 
durch Magneten 

manuell ausrichtbar

Anthrazit

kg 6,00

IPS PID



STRA P STRAHLER FÜR DEN AUSSENBEREICH

WH0610
Wabenraster 
im Leuchtenkörper integriert
Gemeinsam mit der 
Leuchte zu bestellen
Wabenraster geeignet für alle Optiken, 
mit Ausnahme der 66°x11° Optik

WN7100
Fallschutz-Set

Ersatzteile siehe S. 932

BLENDSCHUTZ-ZUBEHÖR ZUBEHÖR FÜR 
DIE INSTALLATION

STRA P 1.0
2700K, 37W, 30°

Lichtplanung und Vertrieb / Mise en Scène Éclairage  
Projekt und Installation / VinJay-Studio
Photo by / Lisa Ricciotti
La Villa Madie, Cassis, Frankreich

ZUBEHÖR
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LYSS

RGBW2700K 3000K 4000K

 

LYSS MINI 1.0  S. 298
3W 24Vdc

LYSS 1.0  S. 299
5W 230Vac
7W 230Vac

LYSS 2.0  S. 299
19W 24Vdc

LYSS MINI 1.0
3000K, 3W, satiniert 9°x160°, anthrazit

Light planning by / Ida Hågensen (SML Lighting)
Photo by / Tomasz Majewski
Hotel Bristol, Oslo, Norwegen

blau

STRAHLER FÜR DEN AUSSENBEREICH
ZUR BETONUNG ARCHITEKTONISCH 
ANSPRUCHSVOLLER FASSADENELEMENTE
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IP65

IK07

IK05

IK06

IP65 
GEEIGNET ZUR INSTALLATION IM AUSSENBEREICH 

INTEGRIERTE SCHUTZVORRICHTUNGEN:
IPS 
INTELLIGENT PROTECTION SYSTEM
(LYSS MINI 1.0)
PID 
PROTECTIVE IMPEDANCE DEVICE
(LYSS 1.0 / 2.0)

DIE COLORSENSE-TECHNOLOGIE SORGT BEI DER 
LICHTAUSGABE DER RGBW-LICHTQUELLEN MIT EINEM ABSTRAHLWINKEL 
VON 12°X160° FÜR EIN EINHEITLICHES FARBSPEKTRUM

MATERIALSCHUTZ, OXIDATIONS- UND 
KORROSIONSFESTIGKEIT IN 6 SCHRITTEN
Aluminiumlegierung EN AB 47100 mit geringem Kupfergehalt
Vorbehandlung vor dem Lackieren
Epoxy-Lackierung
Polyester-Lackierung
Lacke erfüllen die Qualicoat-Vorschriften (Standard Automobilindustrie)
Salzsprühtest (über 1000 Stunden) (Lyss 1.0 / 2.0)
Salzsprühtest (über 2000 Stunden) (Lyss Mini 1.0)

IK07 (LYSS MINI 1.0) 
LEUCHTENKÖRPER AUS WÄRMELEITFÄHIGEM KUNSTSTOFF (TECHNOPOLYMER), 
DER SELBST IN ANSPRUCHSVOLLEN (SALZHALTIGEN) UMGEBUNGEN FÜR 
HERVORRAGENDE KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT SORGT

IK05 (LYSS 1.0)
GLAS MIT SIEBDRUCK, BESONDERS KRATZFEST.
LEUCHTENKÖRPER AUS ALUMIUNIUM-DRUCKGUSS, 
LEGIERUNG EN AB 47100 MIT GERINGEM 
KUPFERGEHALT, BESONDERS KORROSIONSBESTÄNDIG, 
INTEGRIERTES NETZTEIL

IK06 (LYSS 2.0)
POLYCARBONAT MIT ANTI-UV-BESCHICHTUNG, BESONDERS STOSSFEST.
LEUCHTENKÖRPER AUS ALUMIUNIUM-DRUCKGUSS, 
LEGIERUNG EN AB 47100 MIT GERINGEM KUPFERGEHALT, 
BESONDERS KORROSIONSBESTÄNDIG 

LYSS 1.0 / 2.0 
UM 5° VERSTELLBARE PLATTE ZUR 
AUSRICHTUNG DES LICHTSTRAHLS 
AN DER INSTALLATIONSFLÄCHE

DURCH IHRE KOMPAKTE GRÖSSE IST LYSS SEHR UNAUFFÄLLIG 
UND BESTENS ZUR INSTALLATION AN FASSADEN GEEIGNET

IPS

PID
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LYSS

LYSS MINI 1.0

LYSS 1.0

LYSS 2.0

STRAHLER FÜR DEN AUSSENBEREICH

BESONDERE EIGENSCHAFTEN

ENGER LICHTKEGEL MIT 
SAUBEREN KONTUREN 
DURCH GLEICHMÄSSIGEN 
HALBKREISFÖRMIGEN 
LICHTAUSTRITT 
UND TRANSPARENTE 
OPTIK 10°X180°

LICHTKEGEL MIT 
WEICHEN KONTUREN 
DURCH GLEICHMÄSSIGEN 
HALBKREISFÖRMIGEN 
LICHTAUSTRITT 
UND SATINIERTE 
OPTIK 20°X180°

AUF WUNSCH:
RAL-FINISH

GRAU

ANTHRAZIT

COR-TEN



40

7362
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IK07IP65

LYSS MINI 1.0

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

3W  24Vdc 
LM10000   E
LM10000   F
LM10000   H
LM10000   T

Weiß
Grau
Anthrazit
Cor-ten

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K 
1 - blau

 OPTIKEN Z - transparent 8°x160°
Y - satiniert 9°x160°

LICHTSTROM LICHTQUELLE 246 lm (3000K)
 

LEUCHTENLICHTSTROM 67 lm (3000K, 8°x160°) 
 

LED-ANZAHL UND -TYP 1 Power-LED
1/4 ANSI BIN (LED-Farbe: weiß)
50000h L95 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus wärmeleitfähigem Kunststoff
 

NETZTEIL nicht inbegriffen, siehe S. 904

NETZKABEL 1,5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 2x0,35 Ø4,6 mm inbegriffen

MONTAGE an Oberfläche (Fenstersims, Bogen, Ecke)

ZUBEHÖR siehe S. 303

ANMERKUNGEN

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 851

LYSS 1.0
3000K, 7W, transparent 10°x180°, weiß
SIRI 2.0
3000K, 16W, 40°, weiß
NEVA 2.1
3000K, 16W, 45°

Project by / Amatori Architettura d'Interni
Architecture by / Arch. Gino Valle
Light planning by / Litek
BVR Banca - Banche Venete Riunite, Schio Headquarters 
Vicenza, Italien

kg 0,18

IPS



54

130 92
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66

118
88

IK05 IK06IP65 IP65

LYSS 1.0 LYSS 2.0

LYSS STRAHLER FÜR DEN AUSSENBEREICH

5W  230Vac 
LY1010   E
LY1010   F
LY1010   H
LY1010   T

Weiß
Grau
Anthrazit
Cor-ten

7W  230Vac 
LY1011   E
LY1011   F
LY1011   H
LY1011   T

Weiß
Grau
Anthrazit
Cor-ten

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K 
1 - blau

 Z - transparent 10°x180°
Y - satiniert 20°x180°

 347 lm (3000K, 5W) 
530 lm (3000K, 7W)

 109 lm (3000K, 20°x180°, 5W) 
170 lm (3000K, 20°x180°, 7W)

 2 Power-LEDs
1/4 ANSI BIN (LED-Farbe: weiß)
50000h L95 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus Alumiunium-Druckguss
Glas mit Siebdruck, extraklar 

 integriert

 1,5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 3x1,00 Ø7,0 mm inbegriffen

 an Oberfläche (Fenstersims, Bogen)

 siehe S. 303

auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

siehe S. 851

19W  24Vdc 
LY2000 7 U E
LY2000 7 U F
LY2000 7 U H
LY2000 7 U T

Weiß
Grau
Anthrazit
Cor-ten

RGBW

12°x160°

1024 lm,  R: 124 lm  G: 340 lm  B: 120 lm  W: 440 lm  
(4000K)

256 lm,  R: 31 lm  G: 85 lm  B: 30 lm  W: 110 lm  
(4000K)

4 RGBW-LED-Gruppen
50000h L80 B10 (Ta 25°C)

Körper aus Alumiunium-Druckguss
Polycarbonat

nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917

1,5 m FEP+RUB-Kabel (entspricht H05RN-F) 
6x0,50/0,50 Ø6,3 mm inbegriffen

an Oberfläche (Fenstersims, Bogen)

siehe S. 303

siehe S. 851

kg 0,79 kg 0,70

Weiß

Anthrazit

Grau

Cor-ten

PID PID
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105

50

72

44

62

73

35

92130

35

87118

LYSS STRAHLER FÜR DEN AUSSENBEREICH

ZUBEHÖR FÜR 
DIE INSTALLATION

WD0500E - Weiß
WD0500F - Grau
WD0500H - Anthrazit
WD0500T - Cor-ten
Kabelanschlussbox
(Lyss 1.0)

WD0600E - Weiß
WD0600F - Grau
WD0600H - Anthrazit
WD0600T - Cor-ten
Kabelanschlussbox
(Lyss 2.0)

WD0800E - Weiß
WD0800F - Grau
WD0800H - Anthrazit
WD0800T - Cor-ten
Eckhalterung
(Lyss Mini 1.0)

WC0301
Optionales Gehäuse
(Lyss 1.0 / 2.0)

LYSS 1.0
3000K, 5W, transparent 10°x180°, weiß
BRIGHT 2.5
3000K, 5W, Sonderausführung mit 24°-Optik

Light planning by / Cristian Turra 
Privatwohnung, Iseo, Brescia, Italien

ZUBEHÖR

LYSS 2.0
RGBW, 19W, weiß

Seite 300
LYSS MINI 1.0
3000K, 3W, satiniert 9°x160°, weiß 
mit Eckhalterung
SPOT 1.0
3000K, 2W, 10° 
INTONO 2.1
3000K, 6W, 11°, weiß 

Project by / Saraiva+Associados
Light planning  by / Astratec
Photo by / Nicole Sánchez
The Editory Riverside Santa Apolónia Hotel
Lissabon, Portugal
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AKRO

2700K 3000K 4000K

AKRO 1.1
mit Optikzubehör und 
Blendschutz-Zubehör

STRAHLER FÜR DEN AUSSENBEREICH
FLEXIBEL EINSTELLBARER LICHTAUSTRITT 
UND AUSTAUSCHBARE OPTISCHE FILTER

DIMMBAR MIT 
EXTERNEM NETZTEIL

INTEGRIERTES 
NETZTEIL

INTEGRIERTES NETZTEIL
DALI 0/1-10V

AKRO 1.0  S. 308
max 37W max 1050mA

AKRO 1.1  S. 309
43W 230Vac

AKRO 1.2  S. 309
43W 230Vacoptischer Zoom 
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IP66

IK06

<

<

IP66 
GEEIGNET ZUR INSTALLATION IM AUSSENBEREICH

INTEGRIERTE SCHUTZVORRICHTUNGEN:
IPS 
INTELLIGENT PROTECTION SYSTEM
(AKRO 1.0)
PID 
PROTECTIVE IMPEDANCE DEVICE
(AKRO 1.1 / 1.2)

OPTIKSYSTEM, BESTEHEND AUS ASPHÄRISCHEN 
INTERNEN OPTIKEN AUS BOROSILIKATGLAS 
BK7 MIT ANTIREFLEXBESCHICHTUNG

IK06
EXTRAKLARES TRANSPARENTES HARTGLAS, 
STÄRKE 4 MM, BESONDERS KRATZ- UND 
STOSSFEST UND MIT HOHER 
LICHTDURCHLÄSSIGKEIT, UM EINE EINHEITLICHE 
FARBWIEDERGABE SICHERZUSTELLEN

LEUCHTENKÖRPER AUS ANTICORODAL-ALUMINIUM 
6082 MIT GERINGEM KUPFERGEHALT 
FÜR EINE HERVORRAGENDE 
KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT, VOLLSTÄNDIG 
DURCH CNC-DREHEN GEFERTIGT

SALZSPRÜHTEST 
(über 1500 Stunden)

OPTIKBEREICHE: 
13°–32°, 16°–42°

OPTISCHER ZOOM 
ZUR MANUELLEN REGULIERUNG 
DES LICHTAUSTRITTS

IPS

PID
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AKRO STRAHLER FÜR DEN AUSSENBEREICH

BESONDERE EIGENSCHAFTEN

GRADSKALA AN DREI 
UNTERSCHIEDLICHEN 
PUNKTEN DES 
KÖRPERS ZUR PRÄZISEN 
AUSRICHTUNG 
DER LICHTAUSGABE

ARM FÜR 
MASTBEFESTIGUNG

GROSSE AUSWAHL AN FILTERN
(DICHROITISCHE/ELLIPTISCHE 
FILTER; FILTER ZUR ANPASSUNG 
DER FARBTEMPERATUR; 
STREUFILTER; WABENRASTER)

AUSTAUSCH 
DES FILTERS

FILTERMUSTER-EINSATZ FÜR 
BELEUCHTUNGSTESTS

IP66-EINSATZ 
IM LIEFERUMFANG 
INBEGRIFFEN
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IK06IP66

AKRO 1.0

300

224÷252

Ø109

Ø109

12

 -90°
+60°

±350°

224÷252

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

max 37W  max 1050mA
AK1000    N Schwarz eloxiert

 CRI 0 - CRI 80
1 - CRI >90

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIKEN R1 - Optikbereich 13°–32°
R2 - Optikbereich 16°–42°

LICHTSTROM LICHTQUELLE 3260 lm (3000K, 1050mA, CRI 80)

LED-ANZAHL UND -TYP 1 Power-LED COB High Intensity
3 Step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C) 

MATERIAL Körper aus Anticorodal-Aluminium, schwarz eloxiert
transparentes Hartglas, extraklar

NETZTEIL nicht inbegriffen, siehe S. 904

NETZKABEL 5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen

ANSCHLUSS Reihenschaltung

MONTAGE an Oberfläche (Decke, Wand, Boden, Erdspieß, Mast)

ZUBEHÖR siehe S. 311

EIGENSCHAFTEN dimmbar mit externem Netzteil

ANMERKUNGEN auf Wunsch dichroitische Filter in 
Sonderfarben erhältlich

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 778

AKRO 1.1
3000K, 43W, Optikbereich 13°—32° 
mit Streufilter

Villa Da Porto Casarotto 
Dueville, Vicenza, Italien

kg 4,00

IPS
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AKRO

IK06 IK06IP66 IP66

DALI PUSH 0/1-10V

AKRO 1.1 AKRO 1.2

352

224÷252

Ø153

65

±350°

Ø109

 -90°
+60°

224÷252

361

224÷252

Ø195

73

±350°

Ø109

 -90°
+60°

224÷252

STRAHLER FÜR DEN AUSSENBEREICH

43W  230Vac
AK1110    N Schwarz eloxiert

 0 - CRI 80
1 - CRI >90

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 R1 - Optikbereich 13°–32°
R2 - Optikbereich 16°–42°

 3260 lm (3000K, CRI 80)

 1 Power-LED COB High Intensity
3 Step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus Anticorodal-Aluminium, schwarz eloxiert
transparentes Hartglas, extraklar

 integriert

 nicht vorgesehen

 Netzspannung

 an Oberfläche (Decke, Wand, Boden)

 siehe S. 311

  

auf Wunsch dichroitische Filter in 
Sonderfarben erhältlich

siehe S. 778

43W  230Vac  DALI + 0/1-10V + PUSH
AK1210    ND Schwarz eloxiert

 0 - CRI 80
1 - CRI >90

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 R1 - Optikbereich 13°–32°
R2 - Optikbereich 16°–42°

 3260 lm (3000K, CRI 80)

 1 Power-LED COB High Intensity
3 Step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus Anticorodal-Aluminium, schwarz eloxiert
transparentes Hartglas, extraklar

 integriert

 nicht vorgesehen

 Netzspannung

 an Oberfläche (Decke, Wand, Boden)

 siehe S. 311

 dimmbar 

auf Wunsch dichroitische Filter in 
Sonderfarben erhältlich
auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

siehe S. 778

kg 5,60 kg 6,50

Schwarz 
eloxiert

PID PID
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41
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106

L&L Luce&Light

3 1 1

Ø155 Ø110

85 120

AKRO STRAHLER FÜR DEN AUSSENBEREICH

ZUBEHÖR FÜR 
DIE INSTALLATION

BLENDSCHUTZ-ZUBEHÖR

OPTIKZUBEHÖR

Ersatzteile siehe S. 932

- gemeinsam mit Zubehör zur Entnahme des Filtereinsatzes WE0300 zu bestellen
- bei Bestellung mehrerer optischer Filter ist nur ein Zubehörteil WE0300 erforderlich
- Akro kann bis zu 2 Filter aufnehmen

 

AKRO 1.0
3000K, 37W, mit elliptischem Filter und 
Dichrofiltern in orange, blau, rot, grün

AKRO 1.0
3000K, 37W, Optikbereich: 13°–32° 
mit elliptischem Filter  

WR0001 - Rot
WR0002 - Grün
WR0003 - Blau
WR0004 - Orange
Dichroitischer Filter

WR0010 - Streufilter 
WR0020 - Elliptisch 
Optischer Filter

WP0300
Erdspieß
(Akro 1.0)

WP1005N
Arm für Mastbefestigung
(Akro 1.0)

WE0300
Zubehör zur Entnahme des Filtereinsatzes (IP66)

WH0506
Wabenraster

WR0100
Filtermuster-Einsatz

WR0030 - Annäherung an warmweißes Licht
WR0031 - Annäherung an kaltweißes Licht
Konversionsfilter zur Anpassung 
der Farbtemperatur

WB1101N - Schwarz
Standard-Blendring

WB1102N - Schwarz
Asymmetrischer Blendring

WB1103N - Schwarz
Blendklappen

ZUBEHÖR
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WANDLEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH

BERICA OUT S. 316

INTONO S. 324

GEKO S. 336

KOCCA S. 342

ELLA OUT S. 350

UPDOWN S. 356

BROM S. 364

CUBE W S. 368
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LICHTAUSTRITT LICHTFARBE LEISTUNG LEUCHTENLICHTSTROM 
(3000K)

VERSORGUNG IP SCHUTZKLASSE

BERICA OUT  Seite 316 DIFFUS
zweiseitig

OPTIKEN
zweiseitig

2700K2200K 4000K3000K

15W — 56W 1444 lm — 6120 lm NETZSPANNUNG
(Netzteil integriert) 
230Vac

IP65

INTONO  Seite 324 DIFFUS
einseitig / zweiseitig 

OPTIKEN
einseitig / zweiseitig

MIT LAUTSPRECHER

2700K 4000K3000K

3W — 38W 128 lm — 2772 lm KONSTANTSPANNUNG
(Netzteil nicht inbegriffen)  
24Vdc

NETZSPANNUNG
(Netzteil integriert)
230Vac

IP65 
  

GEKO  Seite 336 DIFFUS
einseitig / zweiseitig

OPTIKEN
einseitig / zweiseitig

2700K 4000K3000K 5000K

10W — 28W 531 lm — 1662 lm NETZSPANNUNG
(Netzteil integriert) 
230Vac

IP65

KOCCA  Seite 342 DIFFUS
1 / 2 / 4-seitig

OPTIKEN
1 / 2 / 3 / 4-seitig

2700K 4000K3000K

4W — 40W 102 lm — 2524 lm NETZSPANNUNG
(Netzteil integriert)  
230Vac

IP65
  

ELLA OUT  Seite 350 DIFFUS
einseitig 2700K 4000K3000K

7W — 19W 493 lm — 1478 lm NETZSPANNUNG
(Netzteil integriert)
230Vac

IP65 
 

UPDOWN  Seite 356

 

OPTIKEN
1 / 2 / 4-seitig RGB2700K 4000K3000K blau

3W — 6W (Licht RGB)
4W — 8W (Licht weiß/blau)

206 lm — 412 lm KONSTANTSTROM
(Netzteil nicht inbegriffen)
max 350mA (Licht weiß/RGB) 
max 500mA (Licht weiß/blau)

KONSTANTSPANNUNG
(Netzteil nicht inbegriffen)
24Vdc (Licht weiß/blau)

IP65
 

BROM  Seite 364 OPTIKEN
einseitig / zweiseitig 2700K 4000K3000K

max 2W — max 12W 88 lm — 502 lm KONSTANTSTROM
(Netzteil nicht inbegriffen)
max 500mA

IP66
 

CUBE W  Seite 368 OPTIKEN
einseitig RGB2700K 4000K3000K blau5000K

max 3W (Licht RGB)
max 6W (Licht weiß/blau)

295 lm — 337 lm KONSTANTSTROM
(Netzteil nicht inbegriffen)  
max 350mA (Licht RGB) 
max 500mA (Licht weiß/blau)

IP54
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LICHTAUSTRITT LICHTFARBE LEISTUNG LEUCHTENLICHTSTROM 
(3000K)

VERSORGUNG IP SCHUTZKLASSE

BERICA OUT  Seite 316 DIFFUS
zweiseitig

OPTIKEN
zweiseitig

2700K2200K 4000K3000K

15W — 56W 1444 lm — 6120 lm NETZSPANNUNG
(Netzteil integriert) 
230Vac

IP65

INTONO  Seite 324 DIFFUS
einseitig / zweiseitig 

OPTIKEN
einseitig / zweiseitig

MIT LAUTSPRECHER

2700K 4000K3000K

3W — 38W 128 lm — 2772 lm KONSTANTSPANNUNG
(Netzteil nicht inbegriffen)  
24Vdc

NETZSPANNUNG
(Netzteil integriert)
230Vac

IP65 
  

GEKO  Seite 336 DIFFUS
einseitig / zweiseitig

OPTIKEN
einseitig / zweiseitig

2700K 4000K3000K 5000K

10W — 28W 531 lm — 1662 lm NETZSPANNUNG
(Netzteil integriert) 
230Vac

IP65

KOCCA  Seite 342 DIFFUS
1 / 2 / 4-seitig

OPTIKEN
1 / 2 / 3 / 4-seitig

2700K 4000K3000K

4W — 40W 102 lm — 2524 lm NETZSPANNUNG
(Netzteil integriert)  
230Vac

IP65
  

ELLA OUT  Seite 350 DIFFUS
einseitig 2700K 4000K3000K

7W — 19W 493 lm — 1478 lm NETZSPANNUNG
(Netzteil integriert)
230Vac

IP65 
 

UPDOWN  Seite 356

 

OPTIKEN
1 / 2 / 4-seitig RGB2700K 4000K3000K blau

3W — 6W (Licht RGB)
4W — 8W (Licht weiß/blau)

206 lm — 412 lm KONSTANTSTROM
(Netzteil nicht inbegriffen)
max 350mA (Licht weiß/RGB) 
max 500mA (Licht weiß/blau)

KONSTANTSPANNUNG
(Netzteil nicht inbegriffen)
24Vdc (Licht weiß/blau)

IP65
 

BROM  Seite 364 OPTIKEN
einseitig / zweiseitig 2700K 4000K3000K

max 2W — max 12W 88 lm — 502 lm KONSTANTSTROM
(Netzteil nicht inbegriffen)
max 500mA

IP66
 

CUBE W  Seite 368 OPTIKEN
einseitig RGB2700K 4000K3000K blau5000K

max 3W (Licht RGB)
max 6W (Licht weiß/blau)

295 lm — 337 lm KONSTANTSTROM
(Netzteil nicht inbegriffen)  
max 350mA (Licht RGB) 
max 500mA (Licht weiß/blau)

IP54
 

WANDLEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH
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2700K2200K 3000K 4000K

BERICA OUT
WANDLEUCHTE FÜR DEN AUSSENBEREICH
ZWEISEITIGER LICHTAUSTRITT

BERICA OUT 1.1
3000K, 30W, 42°x102° 
Primer-Version, lackiert

WANDLEUCHTEN 
AUSSENBEREICH 220 mm 360 mm 640 mm

FRONTABDECKUNG 
KONVEX

BERICA OUT 1.0  
S. 318
15W 230Vac
ON/OFF

BERICA OUT 1.1  
S. 319
30W 230Vac
ON/OFF, DALI

BERICA OUT 1.2  
S. 319
56W 230Vac
ON/OFF, DALI

FRONTABDECKUNG 
FLACH

BERICA OUT 2.0  
S. 320
15W 230Vac
ON/OFF

BERICA OUT 2.1  
S. 321
30W 230Vac
ON/OFF, DALI

BERICA OUT 2.2  
S. 321
56W 230Vac
ON/OFF, DALI

FRONTABDECKUNG 
KONKAV

BERICA OUT 3.0  
S. 322
15W 230Vac
ON/OFF

BERICA OUT 3.1  
S. 323
30W 230Vac
ON/OFF, DALI

BERICA OUT 3.2  
S. 323
56W 230Vac
ON/OFF, DALI

WANDLEUCHTEN 
INNENBEREICH

BERICA IN  
S. 608

HÄNGELEUCHTEN 
INNENBEREICH

BERICA S  
S. 668

diffus elliptisch asymmetrisch
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BERICA OUT 1.0

IP65 IK07

120

220

51

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

15W  230Vac
BU1010  000   E
BU1010  000   H
BU1010  000   T
BU1010  000   7

 
Weiß
Anthrazit
Cor-ten
Primer    

 CRI 0 - CRI 80
1 - CRI >90

 STEUERUNG on/off

 LED-FARBE N - 2200K 
F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIKEN 0A - asymmetrisch
0D - diffus
LW - 42°x102°
KW - 62°x100°

LICHTSTROM LICHTQUELLE 1814 lm (3000K, CRI 80)

LEUCHTENLICHTSTROM 1444 lm (3000K, diffus, CRI 80)

LED-ANZAHL UND -TYP 24 Mid-Power-LEDs
2 Step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper und Frontabdeckung aus Anticorodal-Aluminium
extraklares transparentes Hartglas mit grauem Siebdruck

NETZTEIL integriert

MONTAGE an Oberfläche (Wand)

ANMERKUNGEN Version für den Innenbereich Berica IN 1.0 siehe S. 612
Auf Wunsch einseitiger Lichtaustritt erhältlich
auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 785

kg 0,95

42°x102°-Optik

Asymmetrische Optik

62°x100°-Optik

Diffuse Optik

BERICA OUT 1.1
3000K, 30W, 42°x102°
Primer-Version, lackiert
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BERICA OUT 1

BERICA OUT 1.1 BERICA OUT 1.2

IP65 IP65IK07 IK07DALI DALI

120

360

51
120

640

51

30W  230Vac
BU1110   00   E
BU1110   00   H
BU1110   00   T
BU1110   00   7

 
Weiß
Anthrazit
Cor-ten
Primer    

0 - CRI 80
1 - CRI >90

0 - on/off
D - DALI

 N - 2200K 
F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

0A - asymmetrisch
0D - diffus
LW - 42°x102°
KW - 62°x100°

 3626 lm (3000K, CRI 80)

 2888 lm (3000K, diffus, CRI 80)

 48 Mid-Power-LEDs
2 Step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)

 Körper und Frontabdeckung aus Anticorodal-Aluminium
extraklares transparentes Hartglas mit grauem Siebdruck

 integriert

 an Oberfläche (Wand)

 Version für den Innenbereich Berica IN 1.1 siehe S. 613
Auf Wunsch einseitiger Lichtaustritt erhältlich
auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

siehe S. 785

56W  230Vac
BU1210   00   E
BU1210   00   H
BU1210   00   T
BU1210   00   7

 
Weiß
Anthrazit
Cor-ten
Primer   

0 - CRI 80
1 - CRI >90

0 - on/off
D - DALI

 N - 2200K 
F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 0A - asymmetrisch
0D - diffus
LW - 42°x102°
KW - 62°x100°

 7252 lm (3000K, CRI 80)

 5776 lm (3000K, diffus, CRI 80)

 96 Mid-Power-LEDs
2 Step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)

 Körper und Frontabdeckung aus Anticorodal-Aluminium
extraklares transparentes Hartglas mit grauem Siebdruck

 integriert

 an Oberfläche (Wand)

 Version für den Innenbereich Berica IN 1.2 siehe S. 613
Auf Wunsch einseitiger Lichtaustritt erhältlich
auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

siehe S. 785

kg 1,5 kg 2,5

Weiß

Anthrazit

Cor-ten

Primer

WANDLEUCHTE FÜR DEN AUSSENBEREICH
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BERICA OUT 2.0

IP65 IK07

120

220

48

42°x102°-Optik

Asymmetrische Optik

62°x100°-Optik

Diffuse Optik

BERICA OUT 
Primer-Version, lackiert

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

15W  230Vac
BU2010  000   E
BU2010  000   H
BU2010  000   T
BU2010  000   7

 
Weiß
Anthrazit
Cor-ten
Primer    

 CRI 0 - CRI 80
1 - CRI >90

 STEUERUNG on/off

 LED-FARBE N - 2200K 
F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIKEN 0A - asymmetrisch
0D - diffus
LW - 42°x102°
KW - 62°x100°

LICHTSTROM LICHTQUELLE 1814 lm (3000K, CRI 80)

LEUCHTENLICHTSTROM 1490 lm (3000K, diffus, CRI 80)

LED-ANZAHL UND -TYP 24 Mid-Power-LEDs
2 Step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper und Frontabdeckung aus Anticorodal-Aluminium
extraklares transparentes Hartglas mit grauem Siebdruck

NETZTEIL integriert

MONTAGE an Oberfläche (Wand)

ANMERKUNGEN Version für den Innenbereich Berica IN 2.0 siehe S. 614
Auf Wunsch einseitiger Lichtaustritt erhältlich
auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 786

kg 0,95
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BERICA OUT 2

BERICA OUT 2.1 BERICA OUT 2.2

IP65 IP65IK07 IK07DALI DALI

120

360

48
120

640

48

Weiß

Anthrazit

Cor-ten

Primer

30W  230Vac
BU2110   00   E
BU2110   00   H
BU2110   00   T
BU2110   00   7

 
Weiß
Anthrazit
Cor-ten
Primer    

0 - CRI 80
1 - CRI >90

0 - on/off
D - DALI

 N - 2200K 
F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

0A - asymmetrisch
0D - diffus
LW - 42°x102°
KW - 62°x100°

 3626 lm (3000K, CRI 80)

 2980 lm (3000K, diffus, CRI 80)

 48 Mid-Power-LEDs
2 Step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)

 Körper und Frontabdeckung aus Anticorodal-Aluminium
extraklares transparentes Hartglas mit grauem Siebdruck

 integriert

 an Oberfläche (Wand)

 Version für den Innenbereich Berica IN 2.1 siehe S. 615
Auf Wunsch einseitiger Lichtaustritt erhältlich
auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

siehe S. 786

56W  230Vac
BU2210   00   E
BU2210   00   H
BU2210   00   T
BU2210   00   7

 
Weiß
Anthrazit
Cor-ten
Primer   

0 - CRI 80
1 - CRI >90

0 - on/off
D - DALI

 N - 2200K 
F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 0A - asymmetrisch
0D - diffus
LW - 42°x102°
KW - 62°x100°

 7252 lm (3000K, CRI 80)

 5960 lm (3000K, diffus, CRI 80)

 96 Mid-Power-LEDs
2 Step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)

 Körper und Frontabdeckung aus Anticorodal-Aluminium
extraklares transparentes Hartglas mit grauem Siebdruck

 integriert

 an Oberfläche (Wand)

 Version für den Innenbereich Berica IN 2.2 siehe S. 615
Auf Wunsch einseitiger Lichtaustritt erhältlich
auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

siehe S. 786

kg 1,5 kg 2,5

WANDLEUCHTE FÜR DEN AUSSENBEREICH
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3 2 33 2 2

BERICA OUT 3.0

IP65 IK07

120

220

55

42°x102°-Optik

Asymmetrische Optik

62°x100°-Optik

Diffuse Optik

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

15W  230Vac
BU3010  000   E
BU3010  000   H
BU3010  000   T
BU3010  000   7

 
Weiß
Anthrazit
Cor-ten
Primer    

 CRI 0 - CRI 80
1 - CRI >90

 STEUERUNG on/off

 LED-FARBE N - 2200K 
F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIKEN 0A - asymmetrisch
0D - diffus
LW - 42°x102°
KW - 62°x100°

LICHTSTROM LICHTQUELLE 1814 lm (3000K, CRI 80)

LEUCHTENLICHTSTROM 1530 lm (3000K, diffus, CRI 80)

LED-ANZAHL UND -TYP 24 Mid-Power-LEDs
2 Step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper und Frontabdeckung aus Anticorodal-Aluminium
extraklares transparentes Hartglas mit grauem Siebdruck

NETZTEIL integriert

MONTAGE an Oberfläche (Wand)

ANMERKUNGEN Version für den Innenbereich Berica IN 3.0 siehe S. 616
Auf Wunsch einseitiger Lichtaustritt erhältlich
auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 787

BERICA OUT 3.1
2200K, 30W, diffus, Cor-ten

kg 0,95



L&L Luce&LightL&L Luce&Light

3 2 33 2 2

BERICA OUT 3

BERICA OUT 3.1 BERICA OUT 3.2

IP65 IP65IK07 IK07DALI DALI

120

360

55
120

640

55

Weiß

Anthrazit

Cor-ten

Primer

30W  230Vac
BU3110   00   E
BU3110   00   H
BU3110   00   T
BU3110   00   7

 
Weiß
Anthrazit
Cor-ten
Primer    

0 - CRI 80
1 - CRI >90

0 - on/off
D - DALI

 N - 2200K 
F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

0A - asymmetrisch
0D - diffus
LW - 42°x102°
KW - 62°x100°

 3626 lm (3000K, CRI 80)

 3060 lm (3000K, diffus, CRI 80)

 48 Mid-Power-LEDs
2 Step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)

 Körper und Frontabdeckung aus Anticorodal-Aluminium
extraklares transparentes Hartglas mit grauem Siebdruck

 integriert

 an Oberfläche (Wand)

 Version für den Innenbereich Berica IN 3.1 siehe S. 617
Auf Wunsch einseitiger Lichtaustritt erhältlich
auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

siehe S. 787

56W  230Vac
BU3210   00   E
BU3210   00   H
BU3210   00   T
BU3210   00   7

 
Weiß
Anthrazit
Cor-ten
Primer    

0 - CRI 80
1 - CRI >90

0 - on/off
D - DALI

 N - 2200K 
F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 0A - asymmetrisch
0D - diffus
LW - 42°x102°
KW - 62°x100°

 7252 lm (3000K, CRI 80)

 6120 lm (3000K, diffus, CRI 80)

 96 Mid-Power-LEDs
2 Step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)

 Körper und Frontabdeckung aus Anticorodal-Aluminium
extraklares transparentes Hartglas mit grauem Siebdruck

 integriert

 an Oberfläche (Wand)

 Version für den Innenbereich Berica IN 3.2 siehe S. 617
Auf Wunsch einseitiger Lichtaustritt erhältlich
auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

siehe S. 787

kg 1,5 kg 2,5

WANDLEUCHTE FÜR DEN AUSSENBEREICH
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2700K 3000K 4000K

INTONO

INTONO 3.1
3000K, 10W, 15°, Primer-Version, lackiert

WANDLEUCHTE FÜR DEN AUSSENBEREICH
LICHTAUSTRITT EIN- ODER ZWEISEITIG 
ODER MIT LAUTSPRECHER

WOHNBEREICH HOSPITALITY HOSPITALITY URBANE 
BELEUCHTUNG

WANDLEUCHTEN
AUSSENBEREICH

INTONO 1.1  S. 329
3W 24Vdc

INTONO 2.1  S. 331
6W 230Vac
ON/OFF

INTONO 3.1  S. 332
10W 230Vac
ON/OFF, 0/1-10V

INTONO 4.1  S. 334
19W 230Vac
ON/OFF, 0/1-10V

INTONO 1.2  S. 329
6W 24Vdc

INTONO 2.2  S. 331
12W 230Vac
ON/OFF

INTONO 3.2  S. 333
20W 230Vac
ON/OFF, 0/1-10V

INTONO 4.2  S. 335
38W 230Vac
ON/OFF, 0/1-10V

INTONO 3.9  S. 333
9W 24Vdc

INTONO 4.9  S. 335
17W 24Vdc

DECKENLEUCHTEN
AUSSENBEREICH

INTONO C OUT S. 374

DECKENLEUCHTEN
INNENBEREICH

INTONO C IN S. 644

sehr 
eng

eng mittelbreit breit asymmetrischdiffus Wall 
Grazing
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IP65

IK04

IK06

SS
15°+15°

MM
20°+20°

LL
43°+43°

SL
15°+43°

IP65 
GEEIGNET ZUR INSTALLATION IM AUSSENBEREICH

KOMMUNIZIERT DURCH ZIGBEE-PROTOKOLL 
ÜBER WLAN MIT SMARTEN LAUTSPRECHERN 
(Z. B. GOOGLE HOME, AMAZON ECHO), 
ÜBER SCHNELLE SPRACHBEFEHLE STEUERBAR - 
AUF ANFRAGE

INTONO 3.9 / 4.9
DER INTEGRIERTE LAUTSPRECHER MACHT DAS 
MUSIKHÖREN ODER ABSPIELEN VON PLAYLISTEN 
VON SPOTIFY ODER AMAZON MUSIC MÖGLICH

MATERIALSCHUTZ, OXIDATIONS- 
UND KORROSIONSFESTIGKEIT 
IN 6 SCHRITTEN
Aluminiumlegierung EN AB 46100 mit geringem Kupfergehalt
Vorbehandlung vor dem Lackieren
Epoxy-Lackierung
Polyester-Lackierung
Lacke erfüllen die Qualicoat-Vorschriften (Standard Automobilindustrie)
Salzsprühtest (über 1500 Stunden)

IK04 (INTONO 1)
IK06 (INTONO 2 / 3 / 4)
EXTRAKLARES TRANSPARENTES HARTGLAS EINER STÄRKE 
BIS ZU 4 MM MIT SCHWARZEM SIEBDRUCK UND 
EMAILLIERUNG MIT HOHER LICHTDRUCHLÄSSIGKEIT, UM 
EINE EINHEITLICHE FARBWIEDERGABE SICHERZUSTELLEN. 
BESONDERS KRATZ- UND STOSSFESTES HARTGLAS 

LEUCHTENKÖRPER AUS ALUMINIUM-DRUCKGUSS 
EN AB 46100 MIT GERINGEM KUPFERGEHALT FÜR 
EINE HERVORRAGENDE KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT

VERSION DECKENLEUCHTE FÜR AUSSENBEREICH 
INTONO C OUT SIEHE S. 374
VERSION DECKENLEUCHTE FÜR INNENBEREICH 
INTONO C IN SIEHE S. 644WA

Wallgrazing 
+ Asymmetrisch 

ZW
17°-Sharp
+ Wallgrazing

WW
Wallgrazing
+ Wallgrazing
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INTONO

200 cm

200 cm

INTONO 3.1
3000K, 10W, 
ASYMMETRISCHE 
OPTIK

AUF WUNSCH: 
RAL-FINISH

IN DER VERSION MIT 
PRIMER LÄSST SICH 
INTONO DANK IHRER 
NEUTRALEN UND 
GRIFFIGEN OBERFLÄCHE 
IN DERSELBEN FARBE WIE 
DIE WAND ANSTREICHEN 
UND VERSCHMILZT 
CHAMÄLEONGLEICH 
MIT DEM UNTERGRUND. 
DAS AUSGEGEBENE LICHT 
WIRD SO ZUM ALLEINIGEN 
PROTAGONISTEN

WEISS

GRAU

ANTHRAZITCOR-TEN

BESONDERE EIGENSCHAFTEN

WANDLEUCHTE FÜR DEN AUSSENBEREICH
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90

46

30

90

46

30

INTONO 1

IK04 IK04IP65 IP65

INTONO 1.1 INTONO 1.2

WANDLEUCHTE FÜR DEN AUSSENBEREICH

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

3W  24Vdc 
NT1100  00   0  E
NT1100  00   0  F
NT1100  00   0  H
NT1100  00   0  T 
NT1100  00   0  7 

Weiß
Grau
Anthrazit 
Cor-ten 
Primer

 CRI 0 - CRI 80
1 - CRI >90

 WABENRASTER 0 - nicht vorhanden
1 - vorhanden

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIKEN S - 13°
M - 22°
L - 33°

LICHTSTROM LICHTQUELLE 168 lm (3000K, CRI 80) 

LEUCHTENLICHTSTROM 146 lm (3000K, 22°, CRI 80) 

LED-ANZAHL UND -TYP 1 Power-LED 
1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus Alumiunium-Druckguss
extraklares transparentes Hartglas 
mit schwarzem Siebdruck

NETZTEIL nicht inbegriffen, siehe S. 904

MONTAGE an Oberfläche (Wand)

ANMERKUNGEN Version Deckenleuchte Intono C OUT S. 374
auf Wunsch erhältlich: mit Google Home 
oder Amazon Echo kompatible Version, 
per Sprachbefehl steuerbar 

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 837

6W  24Vdc 
NT1200  00    E
NT1200  00    F
NT1200  00    H
NT1200  00    T 
NT1200  00    7 

Weiß
Grau
Anthrazit 
Cor-ten 
Primer

0 - CRI 80
1 - CRI >90

 0 - nicht vorhanden
1 - vorhanden

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 SS - 13°+13°
MM- 22°+22°
LL - 33°+33°
SL - 13°+33°

 336 lm (3000K, CRI 80)

 292 lm (3000K, 22°, CRI 80)

 2 Power-LEDs
1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus Alumiunium-Druckguss
extraklares transparentes Hartglas 
mit schwarzem Siebdruck

nicht inbegriffen, siehe S. 904

an Oberfläche (Wand)

Version Deckenleuchte Intono C OUT S. 374
auf Wunsch erhältlich: mit Google Home oder 
Amazon Echo kompatible Version, 
per Sprachbefehl steuerbar 

siehe S. 837

INTONO 1.1
3000K, 3W, 13°, grau

kg 0,17

Weiß

Anthrazit

Grau

Cor-ten

Primer

kg 0,17
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150

76

50

150

76

50

INTONO 2

IK06 IK06IP65 IP65

INTONO 2.1 INTONO 2.2

WANDLEUCHTE FÜR DEN AUSSENBEREICH

Weiß

Anthrazit

Grau

Cor-ten

Primer

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

6W  230Vac 
NT2110  00   0  E
NT2110  00   0  F
NT2110  00   0  H
NT2110  00   0  T 
NT2110  00   0  7 

Weiß
Grau
Anthrazit 
Cor-ten 
Primer

 CRI 0 - CRI 80
1 - CRI >90

 WABENRASTER 0 - nicht vorhanden
1 - vorhanden
(nicht geeignet für die asymmetrische 
8°-Optik und die diffuse Optik)

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIKEN Z - asymmetrisch 8°
T - 11°
M - 34°
K - 68°
D - diffus

LICHTSTROM LICHTQUELLE 488 lm (3000K, CRI 80)

LEUCHTENLICHTSTROM 352 lm (3000K, 34°, CRI 80)

LED-ANZAHL UND -TYP 1 Power-LED 
3 Step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus Alumiunium-Druckguss
extraklares transparentes Hartglas 
mit schwarzem Siebdruck

NETZTEIL integriert

MONTAGE an Oberfläche (Wand)

ANMERKUNGEN Version Deckenleuchte Intono C OUT 2.4 S. 376
auf Wunsch erhältlich: Version, die mit Google 
Home oder Amazon Echo kompatibel ist und 
durch Sprachbefehle gesteuert werden kann
auf Wunsch Ausführung mit Casambi-
Lichtsteuerung (über Casambi-App 
steuerbar) erhältlich

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 837

12W  230Vac 
NT2210  00    E
NT2210  00    F
NT2210  00    H
NT2210  00    T 
NT2210  00    7 

Weiß
Grau
Anthrazit 
Cor-ten 
Primer

0 - CRI 80
1 - CRI >90

 0 - nicht vorhanden
1 - vorhanden
(nicht geeignet für die Versionen 
diffus + diffus, asymmetrisch 8°+ 68°)

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 TT - 11°+ 11°
TK - 11°+ 68° 
MM - 34°+ 34°
KK - 68°+ 68°
DD - diffus + diffus
ZK - asymmetrisch 8°+ 68°

 976 lm (3000K, CRI 80)

 704 lm (3000K, 34°, CRI 80)

 2 Power-LEDs
3 Step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus Alumiunium-Druckguss
extraklares transparentes Hartglas 
mit schwarzem Siebdruck

integriert

an Oberfläche (Wand)

Version Deckenleuchte Intono C OUT 2.4 S. 376
auf Wunsch erhältlich: Version, die mit 
Google Home oder Amazon Echo kompatibel ist 
und durch Sprachbefehle gesteuert werden kann
auf Wunsch Ausführung mit Casambi-
Lichtsteuerung (über Casambi-App 
steuerbar) erhältlich

siehe S. 837

kg 0,63 kg 0,63

INTONO 2.1
3000K, 6W, 11°, weiß

Project by / Saraiva+Associados
Lighting planning by / Astratec 
Photo by / Nicole Sánchez
The Editory Riverside Santa Apolónia Hotel, Lissabon, Portugal



L&L Luce&Light

3 3 2

INTONO 3.1

IK06IP65

0/1-10V

240

121

80

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

10W  230Vac 
NT3110   0   0  E
NT3110   0   0  F
NT3110   0   0  H
NT3110   0   0  T 
NT3110   0   0  7 

Weiß
Grau
Anthrazit 
Cor-ten 
Primer

 CRI 0 - CRI 80
1 - CRI >90

 STEUERUNG 0 - on/off
R - 0/1-10V
DALI auf Wunsch

 WABENRASTER 0 - nicht vorhanden
1 - vorhanden
(nicht geeignet für die asymmetrische Optik, 
17°-Sharp-Optik und Wallgrazing-Optik)

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIKEN S - 15°
Z - 17°-Sharp
M - 20°
L - 43°
W - Wallgrazing
A - asymmetrisch

LICHTSTROM LICHTQUELLE 988 lm (3000K, CRI 80)

LEUCHTENLICHTSTROM 837 lm (3000K, 15°, CRI 80) 

LED-ANZAHL UND -TYP 1 COB High Density-LED  
2 Step MacAdam, 50000h L95 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus Alumiunium-Druckguss
extraklares transparentes Hartglas 
mit schwarzem Siebdruck

NETZTEIL integriert

MONTAGE an Oberfläche (Wand)

ZUBEHÖR nicht vorgesehen

ANMERKUNGEN Version Deckenleuchte Intono C OUT 3.4 S. 377
auf Wunsch erhältlich: Version, die mit Google Home 
oder Amazon Echo kompatibel ist und durch 
Sprachbefehle gesteuert werden kann
auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 838

INTONO 3.9
Lautsprecher:
Höchstleistung 
Nennimpedanz Z 
Durchschnittlicher Schalldruckpegel

3W 
16 Ohm
86 dB (1W/1m) 

kg 2,20



L&L Luce&Light

3 3 3

INTONO 3

INTONO 3.2 INTONO 3.9

IK06 IK06IP65 IP65

240

121

80

240

121

80

WANDLEUCHTE FÜR DEN AUSSENBEREICH

Weiß

Anthrazit

Grau

Cor-ten

Primer

20W  230Vac
NT3210   0    E
NT3210   0    F
NT3210   0    H
NT3210   0    T 
NT3210   0    7 

Weiß
Grau
Anthrazit 
Cor-ten 
Primer

0 - CRI 80
1 - CRI >90

0 - on/off
R - 0/1-10V
DALI auf Wunsch

0 - nicht vorhanden
1 - vorhanden
(nicht geeignet für die Versionen 
Wallgrazing + Wallgrazing, Wallgrazing + asymmetrisch 
und 17°-Sharp + Wallgrazing)

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 SS  - 15°+ 15°
MM - 20°+ 20°
LL   - 43°+ 43°
SL   - 15°+ 43°
WW- Wallgrazing + Wallgrazing
WA - Wallgrazing + asymmetrisch
ZW - 17°-Sharp + Wallgrazing

 1976 lm (3000K, CRI 80)

 1674 lm (3000K, 15°, CRI 80)

 2 COB High Density-LEDs  
2 Step MacAdam, 50000h L95 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus Alumiunium-Druckguss
extraklares transparentes Hartglas 
mit schwarzem Siebdruck

integriert

an Oberfläche (Wand)

nicht vorgesehen

Version Deckenleuchte Intono C OUT 3.4 S. 377
auf Wunsch erhältlich: Version, die mit Google Home 
oder Amazon Echo kompatibel ist und durch 
Sprachbefehle gesteuert werden kann
auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

siehe S. 838

9W  24Vdc 
NT3900  00    9 E
NT3900  00    9 F
NT3900  00    9 H
NT3900  00    9 T 
NT3900  00    9 7 

Weiß
Grau
Anthrazit 
Cor-ten 
Primer

0 - CRI 80
1 - CRI >90

 
 

0 - nicht vorhanden
1 - vorhanden
(nicht geeignet für die Versionen mit 
asymmetrischer Optik, 17°-Sharp-Optik 
und Wallgrazing-Optik)

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 S - 15°
Z - 17°-Sharp
M - 20°
L - 43°
W - Wallgrazing
A - asymmetrisch

 988 lm (3000K, CRI 80)

 837 lm (3000K, 15°, CRI 80) 

 1 COB High Density-LED  
2 Step MacAdam, 50000h L95 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus Alumiunium-Druckguss
extraklares transparentes Hartglas 
mit schwarzem Siebdruck

nicht inbegriffen, siehe S. 904

an Oberfläche (Wand)

WUNT39A00 Audio-Controller-Set, Bluetooth 3.0 
mit Netzteil und Verstärker (für Sprachsteuersystem 
Alexa oder Google Home); 
WUNT39A01 Set zur Wi-Fi-Steuerung

Version Deckenleuchte Intono C OUT 3.9 S. 377
auf Wunsch erhältlich: Version, die mit Google Home 
oder Amazon Echo kompatibel ist und durch 
Sprachbefehle gesteuert werden kann
auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

siehe S. 838 

kg 2,20 kg 2,24



L&L Luce&Light

3 3 4

330

166

110

INTONO 4.1

IK06IP65

0/1-10V

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

19W  230Vac 
NT4110   0   0  E
NT4110   0   0  F
NT4110   0   0  H
NT4110   0   0  T 
NT4110   0   0  7 

Weiß
Grau
Anthrazit
Cor-ten 
Primer

 CRI 0 - CRI 80
1 - CRI >90

 STEUERUNG 0 - on/off
R - 0/1-10V
DALI auf Wunsch

 WABENRASTER 0 - nicht vorhanden
1 - vorhanden
(nicht geeignet für die asymmetrische Optik, die 
12°-Sharp-Optik und die Wallgrazing-Optik)

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIKEN S - 12°
Z - 12°-Sharp
M - 23°
L - 57°
W - Wallgrazing
A - asymmetrisch

LICHTSTROM LICHTQUELLE 1646 lm (3000K, CRI 80)

LEUCHTENLICHTSTROM 1386 lm (3000K, 12°, CRI 80)

LED-ANZAHL UND -TYP 1 COB High Density-LED
2 Step MacAdam, 50000h L95 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus Alumiunium-Druckguss
extraklares transparentes Hartglas 
mit schwarzem Siebdruck

NETZTEIL integriert

MONTAGE an Oberfläche (Wand)

ZUBEHÖR nicht vorgesehen

ANMERKUNGEN Version Deckenleuchte Intono C OUT S. 374
auf Wunsch erhältlich: Version, die mit Google Home 
oder Amazon Echo kompatibel ist und durch 
Sprachbefehle gesteuert werden kann
auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 838

INTONO 4.9
Lautsprecher:
Höchstleistung 
Nennimpedanz Z 
Durchschnittlicher Schalldruckpegel

3W 
8 Ohm
86 dB (1W/1m) 

kg 4,80



L&L Luce&Light

3 3 5

330

166

110

330

166

110

INTONO 4

INTONO 4.2 INTONO 4.9

IK06 IK06IP65 IP65

0/1-10V

WANDLEUCHTE FÜR DEN AUSSENBEREICH

Weiß

Anthrazit

Grau

Cor-ten

Primer

38W  230Vac
NT4210   0    E
NT4210   0    F
NT4210   0    H
NT4210   0    T 
NT4210   0    7 

Weiß
Grau
Anthrazit
Cor-ten 
Primer

0 - CRI 80
1 - CRI >90

0 - on/off
R - 0/1-10V
DALI auf Wunsch

0 - nicht vorhanden
1 - vorhanden
(nicht geeignet für die Versionen 
Wallgrazing + Wallgrazing, Wallgrazing + asymmetrisch 
und 12°-Sharp + 57°)

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 SS  - 12°+ 12°
MM - 23°+ 23°
LL   - 57°+ 57°
SL   - 12°+ 57°
WW- Wallgrazing + Wallgrazing
WA - Wallgrazing + asymmetrisch
ZL   - 12°-Sharp + 57°

 3292 lm (3000K, CRI 80)

 2772 lm (3000K, 12°, CRI 80)

 2 COB High Density-LEDs
2 Step MacAdam, 50000h L95 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus Alumiunium-Druckguss
extraklares transparentes Hartglas 
mit schwarzem Siebdruck

integriert

an Oberfläche (Wand)

nicht vorgesehen

Version Deckenleuchte Intono C OUT S. 374
auf Wunsch erhältlich: Version, die mit Google Home 
oder Amazon Echo kompatibel ist und durch 
Sprachbefehle gesteuert werden kann
auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

siehe S. 838

17W  24Vdc 
NT4900  00    9 E
NT4900  00    9 F
NT4900  00    9 H
NT4900  00    9 T 
NT4900  00    9 7 

Weiß
Grau
Anthrazit
Cor-ten 
Primer

0 - CRI 80
1 - CRI >90

 

0 - nicht vorhanden
1 - vorhanden
(nicht geeignet für die asymmetrische Optik, die 
12°-Sharp-Optik und die Wallgrazing-Optik)

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 S - 12°
Z - 12°-Sharp
M - 23°
L - 57°
W - Wallgrazing
A - asymmetrisch

 1646 lm (3000K, CRI 80)

 1386 lm (3000K, 12°, CRI 80)

 1 COB LED High Density
2 step MacAdam, 50000h L95 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus Alumiunium-Druckguss
extraklares transparentes Hartglas 
mit schwarzem Siebdruck

nicht inbegriffen, siehe S. 904

an Oberfläche (Wand)

WUNT39A00 Audio-Controller-Set, Bluetooth 3.0 
mit Netzteil und Verstärker (für Sprachsteuersystem 
Alexa oder Google Home); 
WUNT39A01 Set zur Wi-Fi-Steuerung

Version Deckenleuchte Intono C OUT S. 374
auf Wunsch erhältlich: Version, die mit Google Home 
oder Amazon Echo kompatibel ist und durch 
Sprachbefehle gesteuert werden kann
auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

siehe S. 838

kg 4,80 kg 4,84



L&L Luce&Light

3 3 6



L&L Luce&Light

3 3 7

2700K 3000K 4000K

2700K 3000K 4000K 5000K

GEKO

GEKO 5.1
3000K, 10W, 30°, grau

Light planning by / Cristian Turra
Photo by / Alessio Tamborini 
Privatwohnung, Brescia, Italien

EINSEITIG ZWEISEITIG

GEKO 5.0  S. 338
10W/16W 230Vac

GEKO 6.0  S. 339
16W/28W 230Vac

GEKO 5.1  S. 338
10W 230Vac

GEKO 6.1  S. 339
20W 230Vac

WANDLEUCHTE FÜR DEN AUSSENBEREICH                                                                                                               
EINFACHER ODER ZWEIFACHER LICHTAUSTRITT

sehr 
eng

eng mittelbreit breit elliptisch asymmetrisch

diffus



L&L Luce&Light

3 3 8

170100

100

170100

100

0 mm

100

200

IK07 IK07IP65 IP65

GEKO 5.0 GEKO 5.1

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

10W  230Vac
GK5010  D E
GK5010  D F
GK5010  D H
GK5010  D T

Weiß
Grau
Anthrazit 
Cor-ten

16W  230Vac
GK5011  D E
GK5011  D F
GK5011  D H
GK5011  D T

Weiß
Grau
Anthrazit 
Cor-ten

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
  

 OPTIKEN diffus

LICHTSTROM LICHTQUELLE 713 lm (3000K, 10W)
1120 lm (3000K, 16W)

LEUCHTENLICHTSTROM 531 lm (3000K, 10W)
831 lm (3000K, 16W)

LED-ANZAHL UND -TYP Power-LED-Matrix
3 Step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus Alumiunium-Druckguss
sandgestrahltes Hartglas mit Siebdruck, 
extraklar

NETZTEIL integriert

NETZKABEL Kabelmuffe für 0,3 m-Kabel

MONTAGE an Oberfläche (Wand)

ZUBEHÖR siehe S. 341

ANMERKUNGEN auf Wunsch Distanzstück in RAL-Finish erhältlich
auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 830

10W  230Vac
GK5110   E
GK5110   F
GK5110   H
GK5110   T

Weiß
Grau
Anthrazit 
Cor-ten

  
 
 
 

 
 
 

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K 

 T - 7°
S - 10°
F - 30°
K - 70°
W - 10°x45°
A - asymmetrisch

 727 lm (3000K)

 535 lm (3000K, 30°)

 5 Power-LEDs
1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus Alumiunium-Druckguss
transparentes Hartglas mit Siebdruck, 
extraklar

 integriert

 Kabelmuffe für 0,3 m-Kabel

 an Oberfläche (Wand)

 siehe S. 341

auf Wunsch Distanzstück in RAL-Finish erhältlich
auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

siehe S. 830

Version mit 
asymmetrischer Optik

Diffuse Version Optikversion

kg 1,80 kg 1,80

PID



L&L Luce&Light

3 3 9

170100

100

170100

100

GEKO

IK07 IK07IP65 IP65

GEKO 6.0 GEKO 6.1

WANDLEUCHTE FÜR DEN AUSSENBEREICH

16W  230Vac
GK6010  D E
GK6010  D F
GK6010  D H
GK6010  D T

Weiß
Grau
Anthrazit 
Cor-ten

28W  230Vac
GK6011  D E
GK6011  D F
GK6011  D H
GK6011  D T

Weiß
Grau
Anthrazit 
Cor-ten

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
  

diffus

 1426 lm (3000K, 16W) 
2240 lm (3000K, 28W)

 1062 lm (3000K, 16W) 
1662 lm (3000K, 28W)

 Power-LED-Matrix
3 Step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus Alumiunium-Druckguss
sandgestrahltes Hartglas mit Siebdruck, 
extraklar

 integriert

 Kabelmuffe für 0,3 m-Kabel

 an Oberfläche (Wand)

 siehe S. 341

auf Wunsch Distanzstück in RAL-Finish erhältlich
auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

siehe S. 830

20W  230Vac
GK6110   E
GK6110   F
GK6110   H
GK6110   T

Weiß
Grau
Anthrazit 
Cor-ten

  
 
 
 

 
 
 

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K 

T - 7°
S - 10°
F - 30°
K - 70°
W - 10°x45°
A - asymmetrisch

 1454 lm (3000K)

 1070 lm (3000K, 30°)

 10 Power-LEDs
1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus Alumiunium-Druckguss
transparentes Hartglas mit Siebdruck, 
extraklar

 integriert

 Kabelmuffe für 0,3 m-Kabel

 an Oberfläche (Wand)

 siehe S. 341

auf Wunsch Distanzstück in RAL-Finish erhältlich
auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

siehe S. 830

Version mit 
asymmetrischer Optik

Diffuse Version Optikversion

10°x45°-Optik
(Geko 5.1 / 6.1)

Asymmetrische Optik
(Geko 5.1 / 6.1)

Weiß

Anthrazit

Grau

Cor-ten

kg 2,20 kg 2,20

PID



L&L Luce&Light

3 4 0



67
40

161

92

GEKO WANDLEUCHTE FÜR DEN AUSSENBEREICH

WD0300E - Weiß
WD0300F - Grau
WD0300H

 

- Anthrazit
WD0300T - Cor-ten
Distanzstück
Auf Wunsch: RAL-Finish

GEKO 5.1
mit asymmetrischer Optik

GEKO 5.1
mit 70°-Optik

GEKO 5.1 
3000K, asymmetrische Optik, Sonderausführung 
Leistung 13W und RAL-Finish, rot

Photo by / Saverio Lombardi Vallauri
Basilika Sant Ambrogio, Mailand, Italien

ZUBEHÖR

ZUBEHÖR FÜR 
DIE INSTALLATION



L&L Luce&Light

3 4 2



L&L Luce&Light

3 4 3

KOCCA

2700K 3000K 4000K

KOCCA 3.1
3000K, 18W, 7°, anthrazit

HÖHE 100 mm HÖHE 150 mm

KOCCA 1.1  S. 344
4W/8,5W 230Vac

KOCCA 3.1  S. 346
12W/18W 230Vac

KOCCA 1.2  S. 344
7W/15W 230Vac

KOCCA 3.2  S. 347
15W/21W/36W 230Vac

KOCCA 1.3  S. 345
10W 230Vac

KOCCA 1.4  S. 345
13W 230Vac

KOCCA 3.4  S. 347
30W/40W 230Vac

WANDLEUCHTE FÜR DEN AUSSENBEREICH                                                                                                               
LICHTAUSTRITT IN VIELSEITIGEN VARIANTEN

asymmetrisch

asymmetrisch

mittelbreit

mittelbreit

mittelbreit

sehr 
eng

sehr 
eng

sehr 
eng

eng

eng

eng

diffus

diffus

diffus

asymmetrisch

asymmetrisch

diffus

diffus



L&L Luce&Light

3 4 4

0 mm

200

100

IK07 IK07IP65 IP65

KOCCA 1.1 KOCCA 1.2

120 100

100

120 100

100

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

4W  230Vac  Optikversion
KA1110   E
KA1110   F
KA1110   H
KA1110   T

Weiß
Grau
Anthrazit 
Cor-ten

8,5W  230Vac  Optikversion
KA1111   E
KA1111   F
KA1111   H
KA1111   T

Weiß
Grau
Anthrazit 
Cor-ten

8,5W  230Vac  diffus
KA1111  D E
KA1111  D F
KA1111  D H
KA1111  D T

Weiß
Grau
Anthrazit 
Cor-ten

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIKEN W - asymmetrisch 10° 
K - asymmetrisch 70° (nur Version 4W)
A - asymmetrisch 140°

LICHTSTROM LICHTQUELLE 184 lm (3000K, 4W)
657 lm (3000K, 8,5W)

LEUCHTENLICHTSTROM 102 lm (3000K, asymmetrisch 140°, 4W)
323 lm (3000K, asymmetrisch 140°, 8,5W)
478 lm (3000K, diffuse Optik) 

LED-ANZAHL UND -TYP 1 Power-LED, 1/4 ANSI BIN (Version 4W) 
1 High Intensity-Power-LED 
3 Step MacAdam (Version 8,5W)
50000h L90 B10 (Ta 25°C) 

MATERIAL Körper aus Alumiunium-Druckguss
transparentes Hartglas mit Siebdruck, 
extraklar (Optikversion)
Hartglas mit Siebdruck, extraklar
und opales PMMA (diffuse Version)

NETZTEIL integriert

NETZKABEL Kabelmuffe für 0,50 m-Kabel 
H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm

MONTAGE an Oberfläche (Wand)

ANMERKUNGEN auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 840

7W  230Vac  Optikversion
KA1210   E
KA1210   F
KA1210   H
KA1210   T

Weiß
Grau
Anthrazit 
Cor-ten

15W  230Vac  Optikversion
KA1211   E
KA1211   F
KA1211   H
KA1211   T

Weiß
Grau
Anthrazit 
Cor-ten

15W  230Vac  diffus
KA1211  D E
KA1211  D F
KA1211  D H
KA1211  D T

Weiß
Grau
Anthrazit 
Cor-ten

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 W - asymmetrisch 10° 
K - asymmetrisch 70° (nur Version 7W)
A - asymmetrisch 140°

 368 lm (3000K, 7W)
1314 lm (3000K, 15W)

 204 lm (3000K, asymmetrisch 140°, 7W) 
646 lm (3000K, asymmetrisch 140°, 15W) 
956 lm (3000K, diffuse Optik) 

 2 Power-LEDs, 1/4 ANSI BIN (Version 7W) 
2 High Intensity-Power-LEDs 
3 Step MacAdam (Version 15W)
50000h L90 B10 (Ta 25°C) 

 Körper aus Alumiunium-Druckguss
transparentes Hartglas mit Siebdruck, 
extraklar (Optikversion)
Hartglas mit Siebdruck, extraklar
und opales PMMA (diffuse Version)

 integriert

 Kabelmuffe für 0,50 m-Kabel 
H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm

 an Oberfläche (Wand)

auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

siehe S. 840

kg 1,80 kg 1,66

PID PID



L&L Luce&Light

3 4 5

KOCCA 1

IK07 IK07IP65 IP65

KOCCA 1.3 KOCCA 1.4

120 100

100

120 100

100

WANDLEUCHTE FÜR DEN AUSSENBEREICH

10W  230Vac  Optikversion
KA1310   E
KA1310   F
KA1310   H
KA1310   T

Weiß
Grau
Anthrazit 
Cor-ten

 

 
 
 
 

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 W - asymmetrisch 10° 
K - asymmetrisch 70°
A - asymmetrisch 140°

 552 lm (3000K)

 357 lm (3000K, asymmetrisch 70°)

 3 Power-LEDs
1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

 

 Körper aus Alumiunium-Druckguss
transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar
  
 

 integriert

 Kabelmuffe für 0,50 m-Kabel 
H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm

 an Oberfläche (Wand)

auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

siehe S. 840

13W  230Vac  Optikversion
KA1410   E
KA1410   F
KA1410   H
KA1410   T

Weiß
Grau
Anthrazit 
Cor-ten

 
 

 
 
 
 

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 W - asymmetrisch 10° 
K - asymmetrisch 70°
A - asymmetrisch 140°

 736 lm (3000K)

 476 lm (3000K, asymmetrisch 70°)

 4 Power-LEDs
1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

 

 Körper aus Alumiunium-Druckguss
transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar
  
 

 integriert

 Kabelmuffe für 0,50 m-Kabel 
H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm

 an Oberfläche (Wand)

auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

siehe S. 840

Asymmetrische 
10°-Optik

Asymmetrische 
70°-Optik

Asymmetrische 
140°-Optik

Weiß

Anthrazit

Grau

Cor-ten

kg 1,35 kg 1,50

PID PID



L&L Luce&Light

3 4 6

170 150

150

0 mm

200

150

KOCCA 3.1

IK06IP65

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

12W  230Vac  diffus
KA3110  D E
KA3110  D F
KA3110  D H
KA3110  D T

Weiß
Grau
Anthrazit 
Cor-ten

12W  230Vac  Optikversion
KA3110   E
KA3110   F
KA3110   H
KA3110   T

Weiß
Grau
Anthrazit 
Cor-ten

18W  230Vac  Optikversion
KA3111   E
KA3111   F
KA3111   H
KA3111   T

Weiß
Grau
Anthrazit 
Cor-ten

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIKEN T - 7° 
S - 10°
F - 30°

LICHTSTROM LICHTQUELLE 727 lm (3000K, Optikversion, 12W)
1308 lm (3000K, Optikversion, 18W)
625 lm (3000K, diffuse Version) 

LEUCHTENLICHTSTROM 631 lm (3000K, 30°, 12W)
1137 lm (3000K, 30°, 18W)
441 lm (3000K, diffuse Optik) 

LED-ANZAHL UND -TYP 5, 9 Power-LEDs (Optikversion) 
Power-LED-Matrix (diffuse Version) 
1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus Alumiunium-Druckguss
transparentes Hartglas mit Siebdruck, 
extraklar (Optikversion)
sandgestrahltes Hartglas mit Siebdruck, 
extraklar (diffuse Version)

NETZTEIL integriert

NETZKABEL Kabelmuffe für 0,50 m-Kabel 
H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm

MONTAGE an Oberfläche (Wand)

ZUBEHÖR siehe S. 349

ANMERKUNGEN auf Wunsch als DALI- und 0/1-10V-Version erhältlich
auf Wunsch Distanzstück in RAL-Finish erhältlich
auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 840

KOCCA 3.1
3000K, 18W, 7°, anthrazit
TAK 1.1
3000K, 18W, 70°, anthrazit

Project by / Amatori Architettura d’Interni
Light planning by / Litek
Listrop Viaggi & Turismo, Rosà, Vicenza, Italien

kg 3,85

PID



L&L Luce&Light

3 4 7

170 150

150

170 150

150

KOCCA 3

KOCCA 3.2 KOCCA 3.4

IK06 IK06IP65 IP65

WANDLEUCHTE FÜR DEN AUSSENBEREICH

15W  230Vac  diffus
KA3210  D E
KA3210  D F
KA3210  D H
KA3210  D T

Weiß
Grau
Anthrazit 
Cor-ten

21W  230Vac  Optikversion
KA3210   E
KA3210   F
KA3210   H
KA3210   T

Weiß
Grau
Anthrazit 
Cor-ten

36W  230Vac  Optikversion
KA3211   E
KA3211   F
KA3211   H
KA3211   T

Weiß
Grau
Anthrazit 
Cor-ten

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 T - 7° 
S - 10°
F - 30°

 1250 lm (3000K, diffuse Version)
1454 lm (3000K, Optikversion, 21W)
2616 lm (3000K, Optikversion, 36W)

 1262 lm (3000K, 30°, 21W)
2274 lm (3000K, 30°, 36W)
882 lm (3000K, diffuse Optik)

 10, 18 Power-LEDs (Optikversion)
Power-LED-Matrix (diffuse Version)
1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus Alumiunium-Druckguss
transparentes Hartglas mit Siebdruck, 
extraklar (Optikversion)
sandgestrahltes Hartglas mit Siebdruck, 
extraklar (diffuse Version)

 integriert

 Kabelmuffe für 0,50 m-Kabel 
H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm

 an Oberfläche (Wand)

 siehe S. 349

auf Wunsch als DALI- und 0/1-10V-Version erhältlich
auf Wunsch Distanzstück in RAL-Finish erhältlich
auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

siehe S. 840

30W  230Vac  diffus
40W  230Vac  Optikversion
KA3410   E
KA3410   F
KA3410   H
KA3410   T

Weiß
Grau
Anthrazit 
Cor-ten

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 T - 7° 
S - 10°
F - 30°
D - diffus

 2500 lm (3000K, diffuse Version)
2908 lm (3000K, Optikversion)

 1764 lm (3000K, diffuse Optik)
2524 lm (3000K, 30°)

 20 Power-LEDs (Optikversion)
Power-LED-Matrix (diffuse Version)
1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus Alumiunium-Druckguss
transparentes Hartglas mit Siebdruck, 
extraklar (Optikversion)
sandgestrahltes Hartglas mit Siebdruck, 
extraklar (diffuse Version)

 integriert

 Kabelmuffe für 0,50 m-Kabel 
H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm

 an Oberfläche (Wand)

 siehe S. 349

auf Wunsch Distanzstück in RAL-Finish erhältlich
auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

siehe S. 840

kg 4,05 kg 4,45

Weiß

Anthrazit

Grau

Cor-ten

PID PID



L&L Luce&Light

3 4 8



L&L Luce&Light

3 4 9

40 100

137

100
137

KOCCA WANDLEUCHTE FÜR DEN AUSSENBEREICH

KOCCA 1: MONTAGE IN 
EINER HÖHE VON 2 METERN

WD0400E - Weiß
WD0400F - Grau
WD0400H - Anthrazit 
WD0400T - Cor-ten
Distanzstück
Auf Wunsch: RAL-Finish
(Kocca 3)

4W - asymmetrisch 10°

8.5W - asymmetrisch 10° 8.5W - diffus

4W - asymmetrisch 70° 4W - asymmetrisch 140°

8.5W - asymmetrisch 140°

KOCCA 1.2
3000K, 7W 
asymmetrisch 10° - asymmetrisch 70°, weiß

ZUBEHÖR FÜR 
DIE INSTALLATION

ZUBEHÖR



L&L Luce&Light

3 5 0



L&L Luce&Light

3 5 1

ELLA OUT

2700K 3000K 4000K AUSSENBEREICH INNENBEREICH

WANDLEUCHTEN

ELLA OUT 1.0  S. 352
7W 230Vac
493 lm (3000K)

ELLA OUT 2.0  S. 353
16W 230Vac
985 lm (3000K)

ELLA OUT 3.0  S. 353
19W 230Vac
1478 lm (3000K)

ELLA IN  S. 622

DECKENLEUCHTEN ELLO OUT  S. 380 ELLO IN  S. 658

diffus

WANDLEUCHTE FÜR DEN AUSSENBEREICH
EINSEITIGER LICHTAUSTRITT - DIFFUSES LICHT

ELLA OUT 2.0
3000K, 16W, anthrazit



L&L Luce&Light

3 5 2

80123

29

ELLA OUT 1.0

IK08IP65

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

7W  230Vac
EA1010  D E T
EA1010  D F T
EA1010  D H T
EA1010  D T T

 
Weiß
Grau
Anthrazit 
Cor-ten

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

OPTIKEN diffus

LICHTSTROM LICHTQUELLE 954 lm (3000K)

LEUCHTENLICHTSTROM 493 lm (3000K)

LED-ANZAHL UND -TYP 18 Mid-Power-LEDs
3 Step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus Aluminium
mikroprismatisches Glas mit Siebdruck, 
extraklar

NETZTEIL integriert

NETZKABEL 1,5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 3x1,00 Ø7,0 mm inbegriffen

MONTAGE an Oberfläche (Wand)

ZUBEHÖR siehe S. 355

ANMERKUNGEN Version für Innenbereich Ella IN 1.0 S. 624
Version Deckenleuchte Ello OUT 1.0 S. 382
auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 824

kg 0,40

ELLA OUT 1.0
3000K, 7W, diffus, Cor-ten

Project & light planning by / Lorella Marconi, 
Cinzia Todeschini (Lucearchitettura)
Photo by / Alessio Tamborini
Magari Estates Hotel 
Colognola ai Colli, Verona, Italien



L&L Luce&Light

3 5 3

80208

29

80294

29

ELLA OUT

ELLA OUT 2.0 ELLA OUT 3.0

IK08 IK08IP65 IP65

WANDLEUCHTE FÜR DEN AUSSENBEREICH

16W  230Vac
EA2010  D E T
EA2010  D F T
EA2010  D H T
EA2010  D T T

 
Weiß
Grau
Anthrazit 
Cor-ten

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 diffus

 1908 lm (3000K)

 985 lm (3000K)

 36 Mid-Power-LEDs
3 Step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus Aluminium
mikroprismatisches Glas mit Siebdruck, 
extraklar

 integriert

 1,5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 3x1,00 Ø7,0 mm inbegriffen

 an Oberfläche (Wand)

 siehe S. 355

 Version für Innenbereich Ella IN 2.0 S. 625
Version Deckenleuchte Ello OUT 2.0 S. 383
auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

siehe S. 824

19W  230Vac
EA3010  D E T
EA3010  D F T
EA3010  D H T
EA3010  D T T

 
Weiß
Grau
Anthrazit 
Cor-ten

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 diffus

 2862 lm (3000K)

 1478 lm (3000K)

 54 Mid-Power-LEDs
3 Step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus Aluminium
mikroprismatisches Glas mit Siebdruck, 
extraklar

 integriert

 1,5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 3x1,00 Ø7,0 mm inbegriffen

 an Oberfläche (Wand)

 siehe S. 355

 Version für Innenbereich Ella IN 3.0 S. 625
Version Deckenleuchte Ello OUT 3.0 S. 383
auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

siehe S. 824

kg 0,80 kg 1,20

Weiß

Anthrazit

Grau

Cor-ten



L&L Luce&Light

3 5 4



28

123
10

28

208
10

28

294
10

ELLA OUT WANDLEUCHTE FÜR DEN AUSSENBEREICH

WD0651E - Weiß
WD0651F - Grau
WD0651H - Anthrazit
WD0651T  - Cor-ten
Distanzstück für 15°-Neigung
Auf Wunsch: RAL-Finish
(Ella OUT 1.0)

WD0652E - Weiß
WD0652F - Grau
WD0652H - Anthrazit
WD0652T  - Cor-ten
Distanzstück für 15°-Neigung
Auf Wunsch: RAL-Finish
(Ella OUT 2.0)

WD0653E - Weiß
WD0653F - Grau
WD0653H - Anthrazit
WD0653T  - Cor-ten
Distanzstück für 15°-Neigung
Auf Wunsch: RAL-Finish
(Ella OUT 3.0)

STANDARD-OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

ELLA OUT 2.0
3000K, 16W, diffus, Cor-ten

Project & light planning by / Lorella Marconi, 
Cinzia Todeschini (Lucearchitettura)
Photo by / Alessio Tamborini
Magari Estates Hotel 
Colognola ai Colli, Verona, Italien

ZUBEHÖR FÜR 
DIE INSTALLATION

ELLA OUT 1.0
ohne Distanzstück

ELLA OUT 1.0
mit Distanzstück (15°-Neigung)

ZUBEHÖR

Weiß Cor-tenGrau Anthrazit
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3 5 7

RGB RGB

UPDOWN

2700K 3000K 4000K

UPDOWN 3.6
3000K, 6W, 15°, grau eloxiert

EINSEITIG ZWEISEITIG ZWEISEITIG 2 / 3 / 4-SEITIG

KONSTANTSTROM

UPDOWN 3.0  
S. 358

max 6W max 500mA
RGB: max 3W max 350mA

UPDOWN 4.0  
S. 359

max 6W max 350mA

UPDOWN 6.0  
S. 360

max 4W max 500mA

UPDOWN 7.0  
S. 361

max 4W/6W/8W max 500mA

KONSTANT-
SPANNUNG

UPDOWN 3.6  
S. 358

6W 24Vdc

UPDOWN 4.6  
S. 359

6W 24Vdc

WANDLEUCHTE FÜR DEN AUSSENBEREICH
WEISSLICHT UND RGB MIT VERSCHIEDENEN 
ABSTRAHLCHARAKTERISTIKEN

blau

eng mittelbreit breit



L&L Luce&Light
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49 49

90

49 49

90

0 mm

200

90

IP65 IP65

UPDOWN 3.0 UPDOWN 3.6

IK08IK08

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

max 6W  max 500mA  weißes/blaues Licht
UD3032   E
UD3032   A
UD3032   H
UD3032   T

Weiß
Grau eloxiert
Anthrazit
Cor-ten

max 3W  max 350mA  RGB-Licht
UD3031 6  E
UD3031 6  A
UD3031 6  H
UD3031 6  T

Weiß
Grau eloxiert
Anthrazit
Cor-ten

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
1 - blau

 OPTIKEN S - 15°
M - 22°
L - 54°

LICHTSTROM LICHTQUELLE 436 lm (3000K, 500mA)
RGB: 160 lm, R: 59 lm  G: 76 lm  B: 25 lm  (350mA)

LEUCHTENLICHTSTROM 239 lm (3000K, 500mA, 22°)
RGB: 114 lm, R: 42 lm  G: 54 lm  B: 18 lm  (350mA, 22°)

LED-ANZAHL UND -TYP 3 Power-LEDs
1/4 ANSI BIN (LED-Farbe: weiß)
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus eloxiertem Aluminium
transparentes Glas, extraklar

NETZTEIL nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917

NETZKABEL 0,30 m PVC-Kabel 
FROR 2x0,35 Ø3,5 mm inbegriffen

ANSCHLUSS Reihenschaltung

MONTAGE an Oberfläche (Wand)

ZUBEHÖR siehe S. 363

ANMERKUNGEN auf Wunsch Distanzstück in RAL-Finish erhältlich

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 898

6W  24Vdc
UD3600   E
UD3600   A
UD3600   H
UD3600   T

Weiß
Grau eloxiert
Anthrazit
Cor-ten

 

 

 
 
 

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
1 - blau

 S - 15°
M - 22°
L - 54°

 436 lm (3000K)

 239 lm (3000K, 22°)

 3 Power-LEDs
1/4 ANSI BIN (LED-Farbe: weiß) 
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus eloxiertem Aluminium
transparentes Glas, extraklar

 nicht inbegriffen, siehe S. 904

 0,30 m PVC-Kabel 
FROR 2x0,35 Ø3,5 mm inbegriffen

 Parallelschaltung

 an Oberfläche (Wand)

   siehe S. 363

auf Wunsch Distanzstück in RAL-Finish erhältlich

siehe S. 898

kg 0,34 kg 0,34



L&L Luce&Light

3 5 9

49 49

130

49 49

130

0 mm

200

130

UPDOWN 3 / 4

IP65 IP65

UPDOWN 4.0 UPDOWN 4.6

IK08IK08

WANDLEUCHTE FÜR DEN AUSSENBEREICH

max 6W  max 350mA
UD4061    E
UD4061    A
UD4061    H
UD4061    T

Weiß
Grau eloxiert
Anthrazit
Cor-ten

 

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
1 - blau
6 - RGB

 UP-Optik: 
S - 15°
M - 22°
L - 54°

DOWN-Optik: 
S - 15°
M - 22°
L - 54°

472 lm (3000K, 350mA),
RGB: 320 lm, R: 118 lm G: 152 lm B: 50 lm (350mA)

 364 lm (3000K, 350mA, 22°),
RGB: 228 lm, R: 84 lm G: 108 lm B: 36 lm (350mA, 22°)

 6 Power-LEDs
1/4 ANSI BIN (LED-Farbe: weiß)
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus eloxiertem Aluminium
transparentes Glas, extraklar

 nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917

 0,30 m PVC-Kabel 
FROR 2x0,35 Ø3,5 mm inbegriffen

 Reihenschaltung

 an Oberfläche (Wand)

 siehe S. 363

auf Wunsch Distanzstück in RAL-Finish erhältlich

   siehe S. 898

6W  24Vdc
UD4600    E
UD4600    A
UD4600    H
UD4600    T

Weiß
Grau eloxiert
Anthrazit
Cor-ten

 

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
1 - blau

 UP-Optik: 
S - 15°
M - 22°
L - 54°

DOWN-Optik: 
S - 15°
M - 22°
L - 54°

 472 lm (3000K)
 

 364 lm (3000K, 22°)

 6 Power-LEDs
1/4 ANSI BIN (LED-Farbe: weiß)
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus eloxiertem Aluminium
transparentes Glas, extraklar

 nicht inbegriffen, siehe S. 904

 0,30 m PVC-Kabel 
FROR 2x0,35 Ø3,5 mm inbegriffen

 Parallelschaltung

 an Oberfläche (Wand)

 siehe S. 363

auf Wunsch Distanzstück in RAL-Finish erhältlich

siehe S. 898

Weiß

Anthrazit

Grau 
eloxiert

Cor-ten

kg 0,70 kg 0,70



L&L Luce&Light

3 6 0

0 mm

200

80

35

Ø80

IP65

UPDOWN 6.0

Weiß

Anthrazit

Grau 
eloxiert

Cor-ten

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

max 4W  max 500mA
UD6022    E
UD6022    A
UD6022    H
UD6022    T

Weiß
Grau eloxiert
Anthrazit
Cor-ten

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
1 - blau

 OPTIKEN UP-Optik: 
S - 10°
M - 20°
L - 40°

DOWN-Optik: 
S - 10°
M - 20°
L - 40°

LICHTSTROM LICHTQUELLE 290 lm (3000K, 500mA)

LEUCHTENLICHTSTROM 206 lm (3000K, 500mA, 20°)

LED-ANZAHL UND -TYP 2 Power-LEDs 
1/4 ANSI BIN (LED-Farbe: weiß) 
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus eloxiertem Aluminium
transparentes Hartglas

NETZTEIL nicht inbegriffen, siehe S. 904

NETZKABEL 0,30 m PVC-Kabel 
FROR 2x0,35 Ø3,5 mm inbegriffen

ANSCHLUSS Reihenschaltung

MONTAGE an Oberfläche (Wand)

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 898

kg 0,42



L&L Luce&Light
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35 100

100

0 mm

200

100

UPDOWN 6 / 7

UPDOWN 7.0

IP65

WANDLEUCHTE FÜR DEN AUSSENBEREICH

Weiß

Anthrazit

Grau 
eloxiert

Cor-ten

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

max 4W  max 500mA  zweiseitig
UD7022   E
UD7022   A
UD7022   H
UD7022   T

Weiß
Grau eloxiert
Anthrazit
Cor-ten

max 6W  max 500mA  dreiseitig
UD7032   E
UD7032   A
UD7032   H
UD7032   T

Weiß
Grau eloxiert
Anthrazit
Cor-ten

max 8W  max 500mA  vierseitig
UD7042   E
UD7042   A
UD7042   H
UD7042   T

Weiß
Grau eloxiert
Anthrazit
Cor-ten

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
1 - blau

 OPTIKEN S - 10°
M - 20°
L - 40°

LICHTSTROM LICHTQUELLE 290 lm (3000K, 500mA)
435 lm (3000K, 500mA)
580 lm (3000K, 500mA)

LEUCHTENLICHTSTROM 206 lm (3000K, 500mA, 20°)
309 lm (3000K, 500mA, 20°)
412 lm (3000K, 500mA, 20°)

LED-ANZAHL UND -TYP 2, 3, 4 Power-LEDs, 1/4 ANSI BIN (LED-Farbe: weiß)
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus eloxiertem Aluminium
transparentes Hartglas

NETZTEIL nicht inbegriffen, siehe S. 904

NETZKABEL 0,30 m PVC-Kabel 
FROR 2x0,35 Ø3,5 mm inbegriffen

ANSCHLUSS Reihenschaltung

MONTAGE an Oberfläche (Wand)

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 898

kg 0,70



L&L Luce&Light

3 6 2



3549

59

L&L Luce&Light

3 6 3

UPDOWN WANDLEUCHTE FÜR DEN AUSSENBEREICH

WD0103 - Weiß
WD0100 - Grau eloxiert
WD0104 - Anthrazit
WD0102 - Cor-ten
Distanzstück
Auf Wunsch: RAL-Finish
(Updown 3 / 4)

ZUBEHÖR FÜR 
DIE INSTALLATION

UPDOWN 3.0
4000K, 6W, 22°, grau eloxiert

ZUBEHÖR
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2700K 3000K 4000K

BROM

EINSEITIG ZWEISEITIG

BROM 1.0  S. 366
max 2W max 500mA
88 lm (3000K, 500mA, 20°)

BROM 2.0  S. 366
max 4W max 500mA
176 lm (3000K, 500mA, 20°)

BROM 3.0  S. 367
max 6W max 500mA
251 lm (3000K, 500mA, 20°)

BROM 4.0  S. 367
max 12W max 500mA
502 lm (3000K, 500mA, 20°)

WANDLEUCHTE FÜR DEN AUSSENBEREICH
MIT OPTIKEN MIT EIN- ODER ZWEISEITIGEM LICHTAUSTRITT

BROM 3.0
3000K, 6W, 12°
BROM 4.0
3000K, 12W, UP-Optik 12° - DOWN-Optik 12°

Project by / Geom. Giuseppe Carannante 
Villa Punta Pennata, Bacoli, Neapel, Italien

eng

eng

mittelbreit

mittelbreit

breit

breit

elliptisch
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50

68

50

50

105

50

0 mm

68

200

105

IP66 IK08 IK08IP66

BROM 1.0 BROM 2.0

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

max 2W  max 500mA
BR10012   I    

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIKEN S - 10°
M - 20°
L - 40°
W - 10°x45°

LICHTSTROM LICHTQUELLE 145 lm (3000K, 500mA)

LEUCHTENLICHTSTROM 88 lm (3000K, 500mA, 20°)

LED-ANZAHL UND -TYP 1 Power-LED
1/4 ANSI BIN (LED-Farbe: weiß) 
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper und Rahmen aus Edelstahl AISI 316L
transparentes Hartglas, extraklar

NETZTEIL nicht inbegriffen, siehe S. 904

NETZKABEL 2 Kabel (1-adrig) von 0,30 m Länge inbegriffen

ANSCHLUSS Reihenschaltung

MONTAGE an Oberfläche (Wand)

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 805

max 4W  max 500mA
BR20022    I 

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 UP-Optik:
S - 10°
M - 20°
L - 40°
W - 10°x45°

DOWN-Optik:
S - 10°
M - 20°
L - 40°
W - 10°x45°

 290 lm (3000K, 500mA)

 176 lm (3000K, 500mA, 20°)

 2 Power-LEDs
1/4 ANSI BIN (LED-Farbe: weiß) 
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

 Körper und Rahmen aus Edelstahl AISI 316L
transparentes Hartglas, extraklar

 nicht inbegriffen, siehe S. 904

 2 Kabel (1-adrig) von 0,30 m Länge inbegriffen

 Reihenschaltung

 an Oberfläche (Wand)

siehe S. 805

kg 0,30 kg 0,40
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70

84

70

70

150

70

0 mm

84

200

150

BROM

IK08 IK08IP66 IP66

BROM 3.0 BROM 4.0

WANDLEUCHTE FÜR DEN AUSSENBEREICH

  max 6W  max 500mA
BR30032   I    

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 S - 12°
M - 20°
L - 35°

 436 lm (3000K, 500mA)

 251 lm (3000K, 500mA, 20°)

 3 Power-LEDs
1/4 ANSI BIN (LED-Farbe: weiß) 
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

 Körper und Rahmen aus Edelstahl AISI 316L
transparentes Hartglas, extraklar

 nicht inbegriffen, siehe S. 904

 2 Kabel (1-adrig) von 0,30 m Länge inbegriffen

 Reihenschaltung

 an Oberfläche (Wand)

siehe S. 805

max 12W  max 500mA
BR40062    I 

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 UP-Optik:
S - 12°
M - 20°
L - 35°

DOWN-Optik:
S - 12°
M - 20°
L - 35°

 872 lm (3000K, 500mA)

 502 lm (3000K, 500mA, 20°)

 6 Power-LEDs
1/4 ANSI BIN (LED-Farbe: weiß) 
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

 Körper und Rahmen aus Edelstahl AISI 316L
transparentes Hartglas, extraklar

 nicht inbegriffen, siehe S. 904

 2 Kabel (1-adrig) von 0,30 m Länge inbegriffen

 Reihenschaltung

 an Oberfläche (Wand)

siehe S. 805

10°x45°-Optik
(Brom 1.0 / 2.0)

kg 0,45 kg 0,80
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0 mm

55

200

L&L Luce&Light

3 6 9

CUBE W

IP54 IP54

55 55

55

55 55

55

CUBE W 1.0 
3000K, 6W, 36°, weiß

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

max 6W  max 500mA  weißes/blaues Licht
CU1032   E
CU1032   H
CU1032   T

Weiß
Anthrazit
Cor-ten

max 3W  max 350mA  RGB-Licht
CU1031 6  E
CU1031 6  H
CU1031 6  T

Weiß
Anthrazit
Cor-ten

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K 
1 - blau

 OPTIKEN S - 18°
M - 28°
L - 36°

LICHTSTROM LICHTQUELLE 410 lm (3000K, 500mA)
RGB: 197 lm, R: 62 lm  G: 100 lm  
B: 35 lm  (350mA)

LEUCHTENLICHTSTROM 337 lm (3000K, 500mA, 28°)
RGB: 163 lm, R: 51 lm  G: 83 lm  
B: 29 lm  (350mA, 28°)

LED-ANZAHL UND -TYP 3 Power-LEDs
1/4 ANSI BIN (LED-Farbe: weiß)
50000h L90 B10 (Ta 25°C) 

MATERIAL Körper aus eloxiertem Aluminium
Plexiglas, satiniert

NETZTEIL nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917

NETZKABEL 2 Kabel (1-adrig) von 0,30 m Länge inbegriffen
RGB: PVC-Kabel von 1,5 m Länge 
FROR 6x0,25 Ø5 mm inbegriffen

ANSCHLUSS Reihenschaltung

MONTAGE an Oberfläche (Wand)

ANMERKUNGEN Version Deckenleuchte Cube C 1.2 S. 387

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 820

max 6W  max 500mA  weißes/blaues Licht
CU1132   E
CU1132   H
CU1132   T

Weiß
Anthrazit
Cor-ten

max 3W  max 350mA  RGB-Licht
CU1131 6  E
CU1131 6  H
CU1131 6  T

Weiß
Anthrazit
Cor-ten

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K 
1 - blau

 S - 18°  ausgerichtet 20°
M - 28°  ausgerichtet 20°
L - 36°  ausgerichtet 20°

 410 lm (3000K, 500mA)
RGB: 197 lm, R: 62 lm  G: 100 lm  
B: 35 lm  (350mA)

 295 lm (3000K, 500mA, 28°)
RGB: 141 lm, R: 44 lm  G: 72 lm  
B: 25 lm  (350mA, 28°)

 3 Power-LEDs
1/4 ANSI BIN (LED-Farbe: weiß)
50000h L90 B10 (Ta 25°C) 

 Körper aus eloxiertem Aluminium
Plexiglas, satiniert

 nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917 

 2 Kabel (1-adrig) von 0,30 m Länge inbegriffen
RGB: PVC-Kabel von 1,5 m Länge 
FROR 6x0,25 Ø5 mm inbegriffen

 Reihenschaltung

 an Oberfläche (Wand)

 Version Deckenleuchte Cube C 1.3 S. 387

siehe S. 820

WANDLEUCHTE FÜR DEN AUSSENBEREICH 
MIT OPTIKEN, MIT WEISSLICHT ODER RGB

kg 0,40kg 0,40

CUBE W 1.0 CUBE W 1.1

Weiß

Anthrazit

Cor-ten
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WOHNRÄUME

DECKENLEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH

INTONO C OUT S. 374

ELLO OUT S. 380

CUBE C S. 386

TAK S. 388
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LICHTAUSTRITT LICHTFARBE LEISTUNG VERSORGUNG IP SCHUTZKLASSE

INTONO C OUT  Seite 374 DIFFUS

OPTIKEN
2700K 4000K3000K

9W — 20W 24Vdc
230Vac

IP65
    

ELLO OUT  Seite 380 DIFFUS
2700K 4000K3000K

7W — 19W NETZSPANNUNG
(Netzteil integriert) 
230Vac

IP65

CUBE C  Seite 386 OPTIKEN
RGB2700K 4000K3000K blau5000K

max 3W (RGB-Licht)
max 6W (Licht weiß/blau)

KONSTANTSTROM
(Netzteil nicht inbegriffen) 
max 350mA (RGB-Licht)
max 500mA (Licht weiß/blau)

IP54
 

TAK  Seite 388

 

DIFFUS

OPTIKEN
2700K 4000K3000K

10W — 18W NETZSPANNUNG
(Netzteil integriert) 
230Vac

IP65

WOHNRÄUME
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LICHTAUSTRITT LICHTFARBE LEISTUNG VERSORGUNG IP SCHUTZKLASSE

INTONO C OUT  Seite 374 DIFFUS

OPTIKEN
2700K 4000K3000K

9W — 20W 24Vdc
230Vac

IP65
    

ELLO OUT  Seite 380 DIFFUS
2700K 4000K3000K

7W — 19W NETZSPANNUNG
(Netzteil integriert) 
230Vac

IP65

CUBE C  Seite 386 OPTIKEN
RGB2700K 4000K3000K blau5000K

max 3W (RGB-Licht)
max 6W (Licht weiß/blau)

KONSTANTSTROM
(Netzteil nicht inbegriffen) 
max 350mA (RGB-Licht)
max 500mA (Licht weiß/blau)

IP54
 

TAK  Seite 388

 

DIFFUS

OPTIKEN
2700K 4000K3000K

10W — 18W NETZSPANNUNG
(Netzteil integriert) 
230Vac

IP65

DECKENLEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH
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INTONO C OUT

2700K 3000K 4000K

DECKENLEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH
SMARTES LICHT ALLEIN ODER MIT 
LAUTSPRECHERMODUL FÜR WOHNRÄUME, 
HOTELS UND RESTAURANTS 

INTONO C OUT 3.4
3000K, 20W, Asymmetrische Optik, weiß

AUSSENBEREICH INNENBEREICH

DECKENLEUCHTEN

INTONO C OUT 2.4  S. 376
12W 230Vac 
ON/OFF

INTONO C OUT 3.4  S. 377
20W 230Vac 
ON/OFF, DALI, 0/1-10V

INTONO C IN  S. 644

INTONO C OUT 3.9  S. 377
9W 24Vdc

WANDLEUCHTEN INTONO  S. 324

diffuseng mittelbreit asymmetrischbreit
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IK06IP65

82

103

100

53

INTONO C OUT 2.4
kg 0,60

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

12W  230Vac
NC2410  00    E
NC2410  00    F
NC2410  00    H
NC2410  00    T 
NC2410  00    7

 
Weiß
Grau
Anthrazit 
Cor-ten
Primer    

 CRI 0 - CRI 80 
1 - CRI >90

 STEUERUNG on/off

 WABENRASTER 0 - nicht vorhanden
1 - vorhanden
(nicht geeignet für die diffuse Optik)

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIKEN TT - 11°
MM - 34°
KK - 68°
DD - diffus

LICHTSTROM LICHTQUELLE 976 lm (3000K, CRI 80) 

LEUCHTENLICHTSTROM 704 lm (3000K, 34°, CRI 80)

LED-ANZAHL UND -TYP 2 Power-LEDs 
3 Step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus Alumiunium-Druckguss
extraklares transparentes Hartglas 
mit schwarzem Siebdruck

NETZTEIL integriert

MONTAGE an Oberfläche (Decke)

ZUBEHÖR nicht vorgesehen

ANMERKUNGEN Version für den Innenbereich Intono C IN 2.3 S. 646
Version Wandleuchte Intono S. 324
auf Wunsch erhältlich: Version, die mit Google Home 
oder Amazon Echo kompatibel ist und durch 
Sprachbefehle gesteuert werden kann
auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 839

Asymmetrische Optik 
(Intono C OUT 3.4)

INTONO C OUT 3.4
Primer-Version, lackiert

INTONO C OUT 3.9
Lautsprecher:
Höchstleistung 
Nennimpedanz Z 
Durchschnittlicher Schalldruckpegel

3W 
16 Ohm
86 dB (1W/1m) 



L&L Luce&Light
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IK06IK06 IP65IP65 0/1-10VDALI

INTONO C OUT

165

100

160

85 165

100

160

85

INTONO C OUT 3.4 INTONO C OUT 3.9

DECKENLEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH

kg 1,35kg 1,35

20W  230Vac
NC3410   0    E
NC3410   0    F
NC3410   0    H
NC3410   0    T 
NC3410   0    7

 
Weiß
Grau
Anthrazit 
Cor-ten 
Primer    

0 - CRI 80 
1 - CRI >90

0 - on/off
D - DALI
R - 0/1-10V

0 - nicht vorhanden
1 - vorhanden
(nicht geeignet für die asymmetrische Optik)

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

SS - 15°
MM - 20°
LL - 43°
AA - asymmetrisch

 1976 lm (3000K, CRI 80)

 1674 lm (3000K, 15°, CRI 80) 

 2 COB High Density-LEDs
2 Step MacAdam, 50000h L95 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus Alumiunium-Druckguss
extraklares transparentes Hartglas 
mit schwarzem Siebdruck

 integriert

 an Oberfläche (Decke)

nicht vorgesehen

 Version für den Innenbereich Intono C IN 3.3 S. 647
Version Wandleuchte Intono S. 324
auf Wunsch erhältlich: Version, die mit Google Home 
oder Amazon Echo kompatibel ist und durch 
Sprachbefehle gesteuert werden kann
auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

siehe S. 839

9W  24Vdc
NC3900  00   M9 E  
NC3900  00   M9 F
NC3900  00   M9 H
NC3900  00   M9 T 
NC3900  00   M9 7

 
Weiß
Grau
Anthrazit 
Cor-ten 
Primer    

0 - CRI 80 
1 - CRI >90

0 - nicht vorhanden
1 - vorhanden

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 20°

 988 lm (3000K, CRI 80)

 783 lm (3000K, 20°, CRI 80)

 1 COB High Density-LED
2 Step MacAdam, 50000h L95 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus Alumiunium-Druckguss
extraklares transparentes Hartglas 
mit schwarzem Siebdruck

 nicht inbegriffen, siehe S. 904

 an Oberfläche (Decke)

siehe S. 378

 Version für den Innenbereich Intono C IN 3.8 S. 647
Version Wandleuchte Intono S. 324
auf Wunsch erhältlich: Version, die mit Google Home 
oder Amazon Echo kompatibel ist und durch 
Sprachbefehle gesteuert werden kann
auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

siehe S. 839

Weiß

Anthrazit

Grau

Cor-ten

Primer
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ZUBEHÖR

INTONO C OUT 3.4
20W, Asymmetrische Optik

WUNT39A00
Audio-Controller-Set, Bluetooth 3.0 
mit Netzteil und Verstärker 
(für Sprachsteuersystem 
Alexa oder Google Home)
(Intono C OUT 3.9)

WUNT39A01
Set Licht-Controller Wi-Fi
(Intono C OUT 3.9)
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INTONO C OUT

INTONO C OUT 3.4
20W, Asymmetrische Optik

ZUBEHÖR

DECKENLEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH
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ELLO OUT

2700K 3000K 4000K

diffus

ELLO OUT 2.0
3000K, 16W, anthrazit

DECKENLEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH
DIFFUSES LICHT

AUSSENBEREICH INNENBEREICH

DECKENLEUCHTEN

ELLO OUT 1.0  S. 382
7W 230Vac 
493 lm (3000K)

ELLO OUT 2.0  S. 383
16W 230Vac 
985 lm (3000K)

ELLO OUT 3.0  S. 383
19W 230Vac 
1478 lm (3000K)

ELLO IN  S. 658

WANDLEUCHTEN ELLA OUT  S. 350 ELLA IN  S. 622
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80

12329

ELLO OUT 1.0

IK08IP65

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

7W  230Vac
EP1010  D E T
EP1010  D F T
EP1010  D H T
EP1010  D T T

 
Weiß
Grau
Anthrazit 
Cor-ten

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

OPTIKEN diffus

LICHTSTROM LICHTQUELLE 954 lm (3000K)

LEUCHTENLICHTSTROM 493 lm (3000K)

LED-ANZAHL UND -TYP 18 Mid-Power-LEDs
3 Step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus Aluminium
mikroprismatisches Glas mit Siebdruck, extraklar

NETZTEIL integriert

NETZKABEL 1,5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 3x1,00 Ø7,0 mm inbegriffen

MONTAGE an Oberfläche (Decke)

ZUBEHÖR siehe S. 385

ANMERKUNGEN Version für Innenbereich Ello IN 1.0 S. 660
Version Wandleuchte Ella OUT 1.0 S. 352
auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 824

kg 0,40
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80

208
29

80

294
29

ELLO OUT

ELLO OUT 2.0 ELLO OUT 3.0

IK08 IK08IP65 IP65

DECKENLEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH

16W  230Vac
EP2010  D E T
EP2010  D F T
EP2010  D H T
EP2010  D T T  

 
Weiß
Grau
Anthrazit 
Cor-ten

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 diffus

 1908 lm (3000K)

 985 lm (3000K)

 36 Mid-Power-LEDs
3 Step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus Aluminium
mikroprismatisches Glas mit Siebdruck, extraklar

 integriert

 1,5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 3x1,00 Ø7,0 mm inbegriffen

 an Oberfläche (Decke)

 siehe S. 385

 Version für Innenbereich Ello IN 2.0 S. 661
Version Wandleuchte Ella OUT 2.0 S. 353
auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

siehe S. 824

19W  230Vac
EP3010  D E T
EP3010  D F T
EP3010  D H T
EP3010  D T T

 
Weiß
Grau
Anthrazit 
Cor-ten

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 diffus

 2862 lm (3000K)

 1478 lm (3000K)

 54 Mid-Power-LEDs
3 Step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus Aluminium
mikroprismatisches Glas mit Siebdruck, extraklar

 integriert

 1,5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 3x1,00 Ø7,0 mm inbegriffen

 an Oberfläche (Decke)

 siehe S. 385

 Version für Innenbereich Ello IN 3.0 S. 661
Version Wandleuchte Ella OUT 3.0 S. 353
auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

siehe S. 824

kg 0,80 kg 1,20

Weiß

Anthrazit

Grau

Cor-ten
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28

123
10

28

208
10

28

294
10

ELLO OUT DECKENLEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH

ELLO OUT 1.0
mit Distanzstück (15°-Neigung)

ELLO OUT 2.0
3000K, 16W, weiß

Privathaus/Studio von Luca Salmoiraghi, Architekt
Mailand, Italien

STANDARD-OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

WD0651E - Weiß
WD0651F - Grau
WD0651H - Anthrazit
WD0651T  - Cor-ten
Distanzstück für 15°-Neigung
Auf Wunsch: RAL-Finish
(Ello OUT 1.0)

WD0652E - Weiß
WD0652F - Grau
WD0652H - Anthrazit
WD0652T  - Cor-ten
Distanzstück für 15°-Neigung
Auf Wunsch: RAL-Finish
(Ello OUT 2.0)

WD0653E - Weiß
WD0653F - Grau
WD0653H - Anthrazit
WD0653T  - Cor-ten
Distanzstück für 15°-Neigung
Auf Wunsch: RAL-Finish
(Ello OUT 3.0)

ZUBEHÖR FÜR 
DIE INSTALLATION

ZUBEHÖR

Weiß Grau Anthrazit Cor-ten
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55

5555

55

5555

CUBE C

IP54 IP54

CUBE C 1.2 CUBE C 1.3

0 mm

55

200

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

max 6W  max 500mA  weißes/blaues Licht
CU1232   E
CU1232   H
CU1232   T

Weiß
Anthrazit
Cor-ten

max 3W  max 350mA  RGB-Licht
CU1231 6  E
CU1231 6  H
CU1231 6  T

Weiß
Anthrazit
Cor-ten

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K 
1 - blau

 OPTIKEN S - 18°
M - 28°
L - 36°

LICHTSTROM LICHTQUELLE 410 lm (3000K, 500mA)
RGB: 197 lm, R: 62 lm  G: 100 lm  
B: 35 lm  (350mA)

LEUCHTENLICHTSTROM 337 lm (3000K, 500mA, 28°)
RGB: 163 lm, R: 51 lm  G: 83 lm  
B: 29 lm  (350mA, 28°)

LED-ANZAHL UND -TYP 3 Power-LEDs
1/4 ANSI BIN (LED-Farbe: weiß) 
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus eloxiertem Aluminium
Plexiglas, satiniert

NETZTEIL nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917

NETZKABEL 2 Kabel (1-adrig) von 0,30 m Länge inbegriffen
RGB: PVC-Kabel von 1,5 m Länge
FROR 6x0,25 Ø5 mm inbegriffen

ANSCHLUSS Reihenschaltung

MONTAGE an Oberfläche (Decke)

ANMERKUNGEN Version Wandleuchte Cube W 1.0 S. 369

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 820

max 6W  max 500mA  weißes/blaues Licht
CU1332   E
CU1332   H
CU1332   T

Weiß
Anthrazit
Cor-ten

max 3W  max 350mA  RGB-Licht
CU1331 6  E
CU1331 6  H
CU1331 6  T

Weiß
Anthrazit
Cor-ten

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K 
1 - blau

 S - 18°  Ausgerichtet 20°
M - 28°  Ausgerichtet 20°
L - 36°  Ausgerichtet 20°

 410 lm (3000K, 500mA)
RGB: 197 lm, R: 62 lm  G: 100 lm  
B: 35 lm  (350mA)

 295 lm (3000K, 500mA, 28°)
RGB: 141 lm, R: 44 lm  G: 72 lm  
B: 25 lm  (350mA, 28°)

 3 Power-LEDs
1/4 ANSI BIN (LED-Farbe: weiß) 
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus eloxiertem Aluminium
Plexiglas, satiniert

 nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917

 2 Kabel (1-adrig) von 0,30 m Länge inbegriffen
RGB: PVC-Kabel von 1,5 m Länge
FROR 6x0,25 Ø5 mm inbegriffen

 Reihenschaltung

 an Oberfläche (Decke)

 Version Wandleuchte Cube W 1.1 S. 369

siehe S. 820

Weiß

Anthrazit

Cor-ten

DECKENLEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH
MIT OPTIKEN, WEISSLICHT ODER RGB

kg 0,40kg 0,40

CUBE C 1.2
3000K, 6W, 18°, weiß
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147

100

147 147

100

147

TAK

IP65 IK06 IP65 IK06

TAK 1.0
3000K, 18W, anthrazit

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

18W  230Vac 
TA1011  D E
TA1011  D F
TA1011  D H
TA1011  D T

Weiß
Grau
Anthrazit 
Cor-ten

 
 
  

 
 

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIKEN diffus

LICHTSTROM LICHTQUELLE 875 lm (3000K)

LEUCHTENLICHTSTROM 671 lm (3000K)

LED-ANZAHL UND -TYP Power-LED-Matrix
1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus Alumiunium-Druckguss
sandgestrahltes Hartglas, extraklar

NETZTEIL integriert

NETZKABEL Kabelmuffe für 0,3 m-Kabel

MONTAGE an Oberfläche (Decke)

ANMERKUNGEN auf Wunsch Ausführung mit 
Casambi-Lichtsteuerung (über 
Casambi-App steuerbar) erhältlich

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 893

10W  230Vac 
TA1110   E
TA1110   F
TA1110   H
TA1110   T

Weiß
Grau
Anthrazit 
Cor-ten

18W  230Vac 
TA1111   E
TA1111   F
TA1111   H
TA1111   T

Weiß
Grau
Anthrazit 
Cor-ten

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 S - 10°
F - 30°
K - 70°

 727 lm (3000K, 10W)
1308 lm (3000K, 18W)

 495 lm (3000K, 30°, 10W)
883 lm (3000K, 30°, 18W)

 5, 9 Power-LEDs
1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus Alumiunium-Druckguss
transparentes Hartglas mit Siebdruck, 
extraklar

 integriert

 Kabelmuffe für 0,3 m-Kabel

 an Oberfläche (Decke)

auf Wunsch Ausführung mit 
Casambi-Lichtsteuerung (über 
Casambi-App steuerbar) erhältlich

siehe S. 893

DECKENLEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH 
DIFFUSES LICHT ODER OPTIKEN

kg 2,36kg 2,36

TAK 1.0 TAK 1.1

Weiß

Anthrazit

Grau

Cor-ten

PID



1

3

5

6

L&L Luce&Light

3 9 0



2

3

4

5

5

6

7

7

L&L Luce&Light

3 9 1

1

2
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5
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ORIENTIERUNGSLEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH

RONDÒ S. 394

BEAM S. 406

PASITO S. 420

BRIGHT S. 412

STEP OUTSIDE S. 430

LIRA S. 444

ICE LED S. 448
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MONTAGE LICHTAUSTRITT LICHTSTÄRKE LICHTFARBE VERSORGUNG IP SCHUTZKLASSE

RONDÒ  Seite 394

WEGE UND PARKPLÄTZE

BODEN
Halbeinbau
(befahrbar

RADIALE OPTIK
1 / 2 / 4-seitig 2700K 4000K3000K

KONSTANTSPANNUNG (Netzteil nicht inbegriffen)
24Vdc

NETZSPANNUNG (Netzteil integriert)
230Vac

IP67
    

BEAM  Seite 406

FUSSWEGE

BODEN
WAND
Halbeinbau
(begehbar)

RADIALE OPTIK
einseitig / zweiseitig 2700K 4000K3000K blau5000K

KONSTANTSTROM (Netzteil nicht inbegriffen)
max 350mA (zweiseitiger Lichtaustritt)
max 500mA (einseitiger Lichtaustritt)

KONSTANTSPANNUNG (Netzteil nicht inbegriffen)
24Vdc

IP67
 

BRIGHT  Seite 412

WEGE UND PARKS

BODEN
WAND
Halbeinbau
(befahrbar / begehbar)

RADIALE OPTIK
1 / 2 / 3 / 4-seitig blau2700K 4000K3000K

KONSTANTSTROM (Netzteil nicht inbegriffen)
max 700mA

KONSTANTSPANNUNG (Netzteil nicht inbegriffen)
24Vdc

IP65
IP67 
IP68

 

PASITO  Seite 420

FUSSWEGE UND 
TREPPEN

WAND
Einbau, flächenbündig
Einbau, mit Rahmen
Anbau

ASYMMETRISCHE OPTIK
2700K 4000K3000K

KONSTANTSPANNUNG (Netzteil nicht inbegriffen)
24Vdc

NETZSPANNUNG (Netzteil integriert)
230Vac

IP65
  

STEP OUTSIDE  Seite 430

DURCHGANGSBEREICHE 
UND TREPPEN

WAND
Einbau, mit Rahmen
Halbeinbau
Anbau

DIFFUSE OPTIK

ASYMMETRISCHE OPTIK
2700K 4000K3000K blau5000K

KONSTANTSTROM (Netzteil nicht inbegriffen)
max 500mA 

KONSTANTSPANNUNG (Netzteil nicht inbegriffen)
24Vdc

IP54 
IP65  

LIRA  Seite 444

FUSSWEGE UND 
TREPPEN

WAND
Anbau

ASYMMETRISCHE OPTIK
2700K 4000K3000K

NETZSPANNUNG (Netzteil integriert)
230Vac

IP65
 

ICE LED  Seite 448

BEETE UND GÄRTEN

BODEN
WAND
Einbau
Anbau

DIFFUSE OPTIK
2700K 4000K3000K blau5000K

KONSTANTSTROM (Netzteil nicht inbegriffen)
max 350mA

IP67
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ORIENTIERUNGSLEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH

MONTAGE LICHTAUSTRITT LICHTSTÄRKE LICHTFARBE VERSORGUNG IP SCHUTZKLASSE

RONDÒ  Seite 394

WEGE UND PARKPLÄTZE

BODEN
Halbeinbau
(befahrbar

RADIALE OPTIK
1 / 2 / 4-seitig 2700K 4000K3000K

KONSTANTSPANNUNG (Netzteil nicht inbegriffen)
24Vdc

NETZSPANNUNG (Netzteil integriert)
230Vac

IP67
    

BEAM  Seite 406

FUSSWEGE

BODEN
WAND
Halbeinbau
(begehbar)

RADIALE OPTIK
einseitig / zweiseitig 2700K 4000K3000K blau5000K

KONSTANTSTROM (Netzteil nicht inbegriffen)
max 350mA (zweiseitiger Lichtaustritt)
max 500mA (einseitiger Lichtaustritt)

KONSTANTSPANNUNG (Netzteil nicht inbegriffen)
24Vdc

IP67
 

BRIGHT  Seite 412

WEGE UND PARKS

BODEN
WAND
Halbeinbau
(befahrbar / begehbar)

RADIALE OPTIK
1 / 2 / 3 / 4-seitig blau2700K 4000K3000K

KONSTANTSTROM (Netzteil nicht inbegriffen)
max 700mA

KONSTANTSPANNUNG (Netzteil nicht inbegriffen)
24Vdc

IP65
IP67 
IP68

 

PASITO  Seite 420

FUSSWEGE UND 
TREPPEN

WAND
Einbau, flächenbündig
Einbau, mit Rahmen
Anbau

ASYMMETRISCHE OPTIK
2700K 4000K3000K

KONSTANTSPANNUNG (Netzteil nicht inbegriffen)
24Vdc

NETZSPANNUNG (Netzteil integriert)
230Vac

IP65
  

STEP OUTSIDE  Seite 430

DURCHGANGSBEREICHE 
UND TREPPEN

WAND
Einbau, mit Rahmen
Halbeinbau
Anbau

DIFFUSE OPTIK

ASYMMETRISCHE OPTIK
2700K 4000K3000K blau5000K

KONSTANTSTROM (Netzteil nicht inbegriffen)
max 500mA 

KONSTANTSPANNUNG (Netzteil nicht inbegriffen)
24Vdc

IP54 
IP65  

LIRA  Seite 444

FUSSWEGE UND 
TREPPEN

WAND
Anbau

ASYMMETRISCHE OPTIK
2700K 4000K3000K

NETZSPANNUNG (Netzteil integriert)
230Vac

IP65
 

ICE LED  Seite 448

BEETE UND GÄRTEN

BODEN
WAND
Einbau
Anbau

DIFFUSE OPTIK
2700K 4000K3000K blau5000K

KONSTANTSTROM (Netzteil nicht inbegriffen)
max 350mA

IP67
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2700K 3000K 4000K

RONDÒ

RONDÒ 3.4
3000K, 8W, radial, Edelstahl

Ø100 mm Ø160 mm 

EINSEITIG

 

RONDÒ 1.1  S. 398
2W 24Vdc

RONDÒ 2.1  S. 399
2W 24Vdc

RONDÒ 3.1  S. 402
3W 24Vdc
3W 230Vac

ZWEISEITIG

RONDÒ 1.2  S. 399
4W 24Vdc

RONDÒ 3.2  S. 403
5W 24Vdc
5W 230Vac

VIERSEITIG

RONDÒ 3.4  S. 403
8W 24Vdc
8W 230Vac

BEFAHRBARE ORIENTIERUNGSLEUCHTEN 
FÜR DEN AUSSENBEREICH ZUR BELEUCHTUNG 
VON WEGEN UND PARKPLÄTZEN

engradial
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IK08

IP67
IP67
GEEIGNET ZUR INSTALLATION 
IM AUSSENBEREICH 

INTEGRIERTE SCHUTZVORRICHTUNGEN:
IPS 
INTELLIGENT PROTECTION SYSTEM
PID 
PROTECTIVE IMPEDANCE DEVICE
(RONDÒ 3)

BEFAHRBAR 
BIS 5000 KG

MATERIALSCHUTZ, OXIDATIONS- 
UND KORROSIONSFESTIGKEIT 
IN 5 SCHRITTEN
Vorbehandlung vor dem Lackieren
Epoxy-Lackierung
Polyester-Lackierung
Lacke erfüllen die Qualicoat-Vorschriften (Standard Automobilindustrie)
Salzsprühtest (über 1000 Stunden)

LEUCHTENKÖRPER AUS EDELSTAHL 
AISI 316L, DURCH CNC-DREHEN
AUS EINEM STÜCK GEFERTIGT

POLYCARBONAT 
MIT UV-SCHUTZ

MANIPULATIONSSICHERE 
SCHRAUBEN AUS EDELSTAHL 
AISI 316L IN DER GLEICHEN 
OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNG DER LEUCHTE

IPS

PID
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RONDÒ ORIENTIERUNGSLEUCHTE FÜR DEN AUSSENBEREICH

BESONDERE EIGENSCHAFTEN

10°-OPTIK RADIALE OPTIK, ZWEISEITIGRADIALE OPTIK

ANTHRAZIT

EDELSTAHLCOR-TEN

AUF WUNSCH: 
RAL-FINISH
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26
48

Ø100

48
26

IK08IP67

RONDÒ 1.1
kg 5000
kN 50

RONDÒ 1.2
3000K, 4W, radial, anthrazit
LIRA 1.0
3000K, 6W, asymmetrisch, anthrazit
UPDOWN 3.6
3000K, 6W, 15°, grau eloxiert

Project by / Arch. Patrik Spreafico
Plastic Stratosfera, Robbiate, Lecco, Italien

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

2W  24Vdc
RD1100   H - 
RD1100   I - 
RD1100   T - 

 
Anthrazit    
Edelstahl
Cor-ten

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIKEN S - 10°
A - radial

 NETZKABEL 1,5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

LICHTSTROM LICHTQUELLE 185 lm (3000K)

LEUCHTENLICHTSTROM 65 lm (3000K, radiale Optik)

LED-ANZAHL UND -TYP 1 Power-LED
1/4 ANSI BIN, 50000h L95 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus Edelstahl AISI 316L
Rilsan® Clear

NETZTEIL nicht inbegriffen, siehe S. 904

MONTAGE Einbau (Boden)

ZUBEHÖR siehe S. 405

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 872

kg 0,60

IPS
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26
48

Ø100

26
48

Ø100

RONDÒ 1 / 2

IK08 IK08IP67 IP67

RONDÒ 1.2 RONDÒ 2.1
kg 5000
kN 50

kg 5000
kN 50

4W  24Vdc
RD1200   H - 
RD1200   I - 
RD1200   T - 

    
Anthrazit    
Edelstahl
Cor-ten

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 S - 10°
A - radial

 1,5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

 370 lm (3000K) 

 130 lm (3000K, radiale Optik) 

 2 Power-LEDs
1/4 ANSI BIN, 50000h L95 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus Edelstahl AISI 316L
Rilsan® Clear

 nicht inbegriffen, siehe S. 904

 Einbau (Boden)

 siehe S. 405

siehe S. 872

2W  24Vdc
RD2100   H - 
RD2100   I - 
RD2100   T - 

    
Anthrazit    
Edelstahl
Cor-ten

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 S - 10°
A - radial

 1,5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

 185 lm (3000K)

 85 lm (3000K, radiale Optik)

 1 Power-LED
1/4 ANSI BIN, 50000h L95 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus Edelstahl AISI 316L
Rilsan® Clear

 nicht inbegriffen, siehe S. 904

 Einbau (Boden)

 siehe S. 405

siehe S. 872

Anthrazit

Edelstahl

Cor-ten

kg 0,73kg 0,60

IPSIPS

ORIENTIERUNGSLEUCHTE FÜR DEN AUSSENBEREICH
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35

87

Ø160

87
35

24Vdc

RONDÒ 3.1

IK08IP67

kg 5000
kN 50

230Vac

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

3W  24Vdc
RD3100   H - 
RD3100   I - 
RD3100   T - 

 
Anthrazit    
Edelstahl
Cor-ten

3W  230Vac
RD3110   H 
RD3110   I 
RD3110   T 

 
Anthrazit    
Edelstahl
Cor-ten

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIKEN S - 10°
A - radial

 NETZKABEL 230Vac: 1,5 m Neoprenkabel 
H07RN-F 3x1,00 Ø8,7 mm inbegriffen
24Vdc: 1,5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

LICHTSTROM LICHTQUELLE 185 lm (3000K)

LEUCHTENLICHTSTROM 90 lm (3000K, radial Optik)

LED-ANZAHL UND -TYP 1 Power-LED
1/4 ANSI BIN, 50000h L95 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus Edelstahl AISI 316L
Rilsan® Clear

NETZTEIL 230Vac: integriert
24Vdc: nicht inbegriffen, siehe S. 904

MONTAGE Einbau (Boden)

ZUBEHÖR siehe S. 405

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 872

RONDÒ 3.4
3000K, 8W, radial, Edelstahl

Light planning by / Cristian Turra
Privatwohnung, Iseo, Brescia, Italien

Seite 400

RONDÒ 1.1
3000K, 2W, radiale Optik, Edelstahl

Light planning by / IBF Project
Strandpromenade, Tribunj, Kroatien

In der 230Vac-Version Netzteil eingebaut

kg 1,98

IPS PID
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35

87

Ø160

35

87

Ø160

RONDÒ 3

24Vdc 24Vdc

RONDÒ 3.2 RONDÒ 3.4

IK08 IK08IP67 IP67

kg 5000
kN 50

kg 5000
kN 50

230Vac 230Vac

5W  24Vdc
RD3200   H - 
RD3200   I - 
RD3200   T - 

    
Anthrazit    
Edelstahl
Cor-ten

5W  230Vac
RD3210   H 
RD3210   I 
RD3210   T 

    
Anthrazit    
Edelstahl
Cor-ten

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 S - 10°
A - radial

 230Vac: 1,5 m Neoprenkabel 
H07RN-F 3x1,00 Ø8,7 mm inbegriffen
24Vdc: 1,5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

 370 lm (3000K) 

 180 lm (3000K, radial Optik) 

 2 Power-LEDs
1/4 ANSI BIN, 50000h L95 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus Edelstahl AISI 316L
Rilsan® Clear

 230Vac: integriert
24Vdc: nicht inbegriffen, siehe S. 904

 Einbau (Boden)

 siehe S. 405

siehe S. 872

8W  24Vdc
RD3400   H 
RD3400   I 
RD3400   T 

    
Anthrazit    
Edelstahl
Cor-ten

8W  230Vac
RD3410   H 
RD3410   I
RD3410   T 

   
Anthrazit    
Edelstahl
Cor-ten

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 S - 10°
A - radial

230Vac: 1,5 m Neoprenkabel 
H07RN-F 3x1,00 Ø8,7 mm inbegriffen
24Vdc: 1,5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen

 740 lm (3000K) 

 360 lm (3000K, radial Optik) 

 4 Power-LEDs
1/4 ANSI BIN, 50000h L95 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus Edelstahl AISI 316L
Rilsan® Clear

 230Vac: integriert
24Vdc: nicht inbegriffen, siehe S. 904

 Einbau (Boden)

 siehe S. 405

siehe S. 872

In der 230Vac-Version Netzteil eingebaut In der 230Vac-Version Netzteil eingebaut

Anthrazit

Edelstahl

Cor-ten

kg 1,92kg 1,80

IPSIPS PIDPID

ORIENTIERUNGSLEUCHTE FÜR DEN AUSSENBEREICH
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75

203

115

Ø72

120

Ø72

Ø107

100

Ø129

150

Ø129

200

L&L Luce&Light
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RONDÒ

WC0100
Gehäuse 
(Rondò 1.1 / 1.2 / 2.1)

WC0601
Gehäuse 
(Rondò 3.1 / 3.2 / 3.4)

WC0103 
Gehäuse 
(Rondò 1.1 / 1.2 / 2.1)

WC0701 
Gehäuse 
(Rondò 3.1 / 3.2 / 3.4)

WC0150 
Gehäuse 
(Rondò 1.1 / 1.2 / 2.1)

Ersatzteile siehe S. 932

RONDÒ 1.2
3000K, 4W, radial, Edelstahl

Project by / Studio di Architettura Andrea Abbadessa,
Ing. Ignazio Stancanelli, Ing. Giuseppe Malatino
Light planning by / Light Style
Maniace-Ortigia, Syrakus, Italien

ZUBEHÖR

ZUBEHÖR FÜR 
DIE INSTALLATION

ORIENTIERUNGSLEUCHTE FÜR DEN AUSSENBEREICH
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BEAM

BEAM 2.6
3000K, 2W, Edelstahl

2700K 3000K 4000K 5000K blau KONSTANTSTROM KONSTANTSPANNUNG

RADIALE OPTIK
RUNDE FRONTABDECKUNG

BEAM 2.0  S. 408
einseitig: max 2W max 500mA
zweiseitig: max 2W max 350mA 

BEAM 2.6  S. 409
einseitig, zweiseitig: 2W 24Vdc

RADIALE OPTIK
VIERECKIGE FRONTABDECKUNG

BEAM 2.1  S. 408
einseitig: max 2W max 500mA 
zweiseitig: max 2W max 350mA 

BEAM 2.7  S. 409
einseitig, zweiseitig: 2W 24Vdc

ORIENTIERUNGSLEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH
BELEUCHTUNG VON DURCHGANGSBEREICHEN
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BEAM 2.1BEAM 2.0

IK09 IK09IP67 IP67

Ø 45 mm Ø 45 mm 
Ø 80 mm 
H 100 mm

Ø 80 mm 
H 100 mm

59

18

Ø60

59

18

60
60

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

max 2W  max 500mA  einseitig
CD2012  D A I -  
CD2012  D A F - 
CD2012  D A H - 

Edelstahl
Grau 
Anthrazit

max 2W  max 350mA  zweiseitig
CD2021  D A I - 
CD2021  D A F - 
CD2021  D A H - 

Edelstahl
Grau 
Anthrazit

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K
1 - blau

 NETZKABEL 1,5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen 
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

OPTIKEN radial

LICHTSTROM LICHTQUELLE einseitig: 145 lm (3000K, 500mA)
zweiseitig: 224 lm (3000K, 350mA) 

LEUCHTENLICHTSTROM einseitig: 70 lm (3000K, 500mA)
zweiseitig: 102 lm (3000K, 350mA) 

LED-ANZAHL UND -TYP einseitig: 1 Power-LED
zweiseitig: 2 Power-LEDs
1/4 ANSI BIN (LED-Farbe: weiß)
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus Edelstahl oder eloxiertem Aluminium
Rahmen aus Edelstahl oder Aluminium
sandgestrahltes Plexiglas

NETZTEIL nicht inbegriffen, siehe S. 904

ANSCHLUSS Reihenschaltung

MONTAGE Einbau (Wand, Boden)

ZUBEHÖR siehe S. 411

ANMERKUNGEN Auf Wunsch ETL-zertifizierte Version erhältlich

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 781

max 2W  max 500mA  einseitig
CD2112  D A I - 
CD2112  D A F - 
CD2112  D A H - 

Edelstahl
Grau 
Anthrazit

max 2W  max 350mA  zweiseitig
CD2121  D A I - 
CD2121  D A F - 
CD2121  D A H - 

Edelstahl
Grau 
Anthrazit

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K
1 - blau

 1,5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen 
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

 radial

einseitig: 145 lm (3000K, 500mA)
zweiseitig: 224 lm (3000K, 350mA)

 einseitig: 70 lm (3000K, 500mA)
zweiseitig: 102 lm (3000K, 350mA) 

 einseitig: 1 Power-LED
zweiseitig: 2 Power-LEDs
1/4 ANSI BIN (LED-Farbe: weiß)
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus Edelstahl oder eloxiertem Aluminium
Rahmen aus Edelstahl oder Aluminium
sandgestrahltes Plexiglas

 nicht inbegriffen, siehe S. 904

 Reihenschaltung

 Einbau (Wand, Boden)

 siehe S. 411

Auf Wunsch ETL-zertifizierte Version erhältlich

siehe S. 781

IPS IPS

kg 0.25 
kg 0.47 Edelstahl

kg 0.25 
kg 0.47 Edelstahl
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BEAM 2

BEAM 2.6 BEAM 2.7

IK09 IK09IP67 IP67

Ø 45 mm Ø 45 mm 
Ø 80 mm 
H 100 mm

Ø 80 mm 
H 100 mm

59

18

Ø60

59

18

60
60

2W  24Vdc  einseitig
CD2612  D I - 
CD2612  D F - 
CD2612  D H - 

Edelstahl
Grau 
Anthrazit

2W  24Vdc  zweiseitig
CD2621  D I - 
CD2621  D F - 
CD2621  D H - 

Edelstahl
Grau 
Anthrazit

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K
1 - blau

 1,5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

 radial

einseitig: 145 lm (3000K)
zweiseitig: 224 lm (3000K) 

 einseitig: 70 lm (3000K)
zweiseitig: 102 lm (3000K)

 einseitig: 1 Power-LED
zweiseitig: 2 Power-LEDs
1/4 ANSI BIN (LED-Farbe: weiß)
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus Edelstahl oder eloxiertem Aluminium
Rahmen aus Edelstahl oder Aluminium
sandgestrahltes Plexiglas

 nicht inbegriffen, siehe S. 904 

 Parallelschaltung

 Einbau (Wand, Boden)

 siehe S. 411

Auf Wunsch ETL-zertifizierte Version erhältlich

siehe S. 781

2W  24Vdc  einseitig
CD2712  D I - 
CD2712  D F - 
CD2712  D H - 

Edelstahl
Grau 
Anthrazit

2W  24Vdc  zweiseitig
CD2721  D I - 
CD2721  D F - 
CD2721  D H - 

Edelstahl
Grau 
Anthrazit

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K
1 - blau

 1,5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

 radial

einseitig: 145 lm (3000K)
zweiseitig: 224 lm (3000K) 

 einseitig: 70 lm (3000K)
zweiseitig: 102 lm (3000K) 

 einseitig: 1 Power-LED
zweiseitig: 2 Power-LEDs
1/4 ANSI BIN (LED-Farbe: weiß)
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus Edelstahl oder eloxiertem Aluminium
Rahmen aus Edelstahl oder Aluminium
sandgestrahltes Plexiglas

 nicht inbegriffen, siehe S. 904 

 Parallelschaltung

 Einbau (Wand, Boden)

 siehe S. 411

 Auf Wunsch ETL-zertifizierte Version erhältlich

siehe S. 781
Anthrazit

Edelstahl

Grau

IPS IPS

ORIENTIERUNGSLEUCHTE FÜR DEN AUSSENBEREICH

kg 0.25 
kg 0.47 Edelstahl

kg 0.25 
kg 0.47 Edelstahl



L&L Luce&Light

4 1 0



L&L Luce&Light

4 1 1

Ø47

Ø107

87 

BEAM

ZUBEHÖR FÜR 
DIE INSTALLATION

WC1501 
Gehäuse

ZUBEHÖR

BEAM 2.0
3000K, 2W, einseitig, Edelstahl

Project by / Arch. Fernanda Cantone
Light planning by / Light Style
Castello Tafuri Charming Suites 
Portopalo di Capo Passero, Syrakus, Italien

ORIENTIERUNGSLEUCHTE FÜR DEN AUSSENBEREICH



L&L Luce&Light
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L&L Luce&Light

4 1 3

BRIGHT

2700K 3000K 4000K

BRIGHT 4.7 
3000K, 2W

RADIALE OPTIK 
Ø39 mm

BRIGHT 1.A  S. 415
max 2W max 700mA
Konstantstrom

BRIGHT 1.B  S. 415
2,5W/3,5W 24Vdc
Konstantspannung

Ø78 mm

BRIGHT 4.7  S. 417
2W 24Vdc
Konstantspannung

Ø130 mm

BRIGHT 9.7  S. 417
4W 24Vdc
Konstantspannung

ORIENTIERUNGSLEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH
WEGWEISENDE BELEUCHTUNGSLÖSUNGEN

blau
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L&L Luce&Light

4 1 5

63
47

12

Ø39

Ø26

63
47

12

Ø39

Ø26

BRIGHT 1

BRIGHT 1.A BRIGHT 1.B

IK10 IK10IP65 IP65IP68 IP68

Ø 30 mm Ø 30 mm Ø 80 mm 
H 100 mm

Ø 80 mm 
H 100 mm

1x60° 4x60°3x60° 1x120° 1x180°2x60°

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

max 2W max 700mA
CB1A130   T I - Edelstahl

 
 

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
1 - blau

 FLAMMIG R1 - 1x60°
R2 - 2x60°
R3 - 3x60°
R4 - 4x60°
R5 - 1x120°
R6 - 1x180°

 NETZKABEL 1,5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

OPTIKEN radial

LICHTSTROM LICHTQUELLE 220 lm (3000K, 700mA)

LEUCHTENLICHTSTROM 56 lm (3000K, 700mA, 4x60°)

LED-ANZAHL UND -TYP 1 Power-LED
1/4 ANSI BIN (LED-Farbe: weiß)
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper und Rahmen aus Edelstahl AISI 316L

NETZTEIL nicht inbegriffen, siehe S. 904

ANSCHLUSS Reihenschaltung

MONTAGE Einbau (Wand, Boden)

ZUBEHÖR siehe S. 419

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 802

2,5W 24Vdc
CB1B000   T I - Edelstahl

3,5W 24Vdc
CB1B010   T I - Edelstahl

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
1 - blau

 R1 - 1x60°
R2 - 2x60°
R3 - 3x60°
R4 - 4x60°
R5 - 1x120°
R6 - 1x180°

 1,5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

 radial

 220 lm (3000K, 3,5W)

 56 lm (3000K, 4x60°, 3,5W)

 1 Power-LED
1/4 ANSI BIN (LED-Farbe: weiß)
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

 Körper und Rahmen aus Edelstahl AISI 316L

 nicht inbegriffen, siehe S. 904

 Parallelschaltung

 Einbau (Wand, Boden)

siehe S. 419

siehe S. 802

BRIGHT 1.B 
3000K, 3,5W, 2x60°

Project by / Arch. Ciro Alfredo Matarante
Photo by / Alessio Tamborini
Privathaus, Foggia, Italien

kg 0,20 kg 0,20

IPS IPS

ORIENTIERUNGSLEUCHTE FÜR DEN AUSSENBEREICH
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L&L Luce&Light

4 1 7

Ø69

Ø78

29

12

41

Ø124

Ø130

36

11

47

BRIGHT 4 / 9

BRIGHT 4.7 BRIGHT 9.7

IK09IK09 IP67IP68kg 2000
kN 20

kg 2000
kN 20

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

2W  24Vdc
CB47000  R I - 

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
1 - blau

 NETZKABEL 1,5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

OPTIKEN radial

LICHTSTROM LICHTQUELLE 96 lm (3000K)

LEUCHTENLICHTSTROM 70 lm (3000K)

LED-ANZAHL UND -TYP 24 Side-emitting-LEDs
3 Step MacAdam (LED-Farbe: weiß)
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus eloxiertem Aluminium
Rahmen aus Edelstahl AISI 316L
PMMA

NETZTEIL nicht inbegriffen, siehe S. 904 

MONTAGE Einbau (Boden)

ZUBEHÖR siehe S. 419

ANMERKUNGEN nicht geeignet für Anwendungen unter 
Wasser in Schwimmbecken bzw. Brunnen, 
Unterwasserleuchten S. 728
auf Wunsch Set zur Manipulationssicherung erhältlich

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 802

Obligatorisches Gehäuse nicht inbegriffen

4W  24Vdc
CB97000  R I - 

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
1 - blau

1,5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

radial

192 lm (3000K)

164 lm (3000K)

48 Side-emitting-LEDs
3 Step MacAdam (LED-Farbe: weiß)
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

Körper aus eloxiertem Aluminium
Rahmen aus Edelstahl AISI 316L
PMMA

nicht inbegriffen, siehe S. 904

Einbau (Boden)

siehe S. 419

auf Wunsch Set zur Manipulationssicherung erhältlich

siehe S. 802

Obligatorisches Gehäuse nicht inbegriffen

BRIGHT 9.7
Sonderanfertigung
5000K, 9W 

Project by / Dunsky Gindi
Light planning by / Ailon Gavish Studio Twilight
Photo by / Omri Amsalem
Privathaushalt, Caesarea, Israel

kg 0,40 kg 1,21

IPS IPS

ORIENTIERUNGSLEUCHTE FÜR DEN AUSSENBEREICH
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BRIGHT

L&L Luce&Light

4 1 9

Ø31

Ø107

87

Ø72

120

Ø129

100

Ø72

Ø107

100

Ø129

150

Ø129

200

75

203

115

ZUBEHÖR FÜR 
DIE INSTALLATION

WC0601
Gehäuse
(Bright 9.7)

WC0100
Gehäuse
(Bright 4.7)

WC0202
Gehäuse
(Bright 1.A / 1.B)

WC0701
Gehäuse
(Bright 9.7)

WC0103
Gehäuse
(Bright 4.7)

WC0501 
Gehäuse
(Bright 9.7)

WC0150 
Gehäuse 
(Bright 4.7)

ZUBEHÖR

BRIGHT 1.B 
4000K, 2,5W, 1°x180°

BRIGHT 1.B 
4000K, 2,5W, 4°x60°

ORIENTIERUNGSLEUCHTE FÜR DEN AUSSENBEREICH
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L&L Luce&Light

4 2 1

PASITO

PASITO 1.2
3000K, 8W, asymmetrisch 150°x90°, grau

6W 230Vac
5W 24Vdc

8W/13W 230Vac
6W/8,5W 24Vdc

EINBAU FLÄCHENBÜNDIG

PASITO MINI 1.0  S. 424 PASITO 1.0  S. 426

EINBAU MIT RAHMEN

PASITO MINI 1.1  S. 425 PASITO 1.1  S. 427

ANBAU

PASITO MINI 1.2  S. 425 PASITO 1.2  S. 427

ORIENTIERUNGSLEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH
WENIGER IST MEHR - OPTIMALE AUSLEUCHTUNG 
VON WEGEN AUCH BEI GROSSEM LEUCHTENABSTAND

2700K 3000K 4000K

breit asymmetrisch



L&L Luce&Light

4 2 2

IP65

IK05

IK06

IK07

230
Vac

IP65
GEEIGNET ZUR INSTALLATION IM AUSSENBEREICH 

INTEGRIERTE SCHUTZVORRICHTUNGEN:
IPS 
INTELLIGENT PROTECTION SYSTEM

IK05 PASITO MINI 1.0

IK06 PASITO MINI 1.1/1.2 
PASITO 1.1/1.2

IK07 PASITO 1.0 

230VAC-NETZTEIL INTEGRIERT SO LÄSST SICH 
DIE LEUCHTE OHNE EXTERNE TREIBER DIREKT 
AN DIE NETZSPANNUNG ANSCHLIESSEN

MATERIALSCHUTZ, OXIDATIONS- UND 
KORROSIONSFESTIGKEIT IN 6 SCHRITTEN
Anticorodal-Aluminiumlegierung 6060 mit geringem Kupferanteil
Vorbehandlung vor dem Lackieren
Epoxy-Lackierung
Polyester-Lackierung
Lacke erfüllen die Qualicoat-Vorschriften (Standard Automobilindustrie)
Salzsprühtest (über 1500 Stunden)

LEUCHTENKÖRPER AUS ANTICORODAL-ALUMINIUM 6060 MIT 
GERINGEM KUPFERGEHALT ZUR OPTIMIERUNG DER 
WIDERSTANDSFÄHIGKEIT UND VERBESSERTEN WÄRMEABLEITUNG. 
(PASITO MINI 1.0 UND PASITO 1.0)
LEUCHTENKÖRPER AUS TECHNOPOLYMER MIT HOHER STOSSFESTIGKEIT; 
FROSTBESTÄNDIG; AUCH FÜR ANSPRUCHSVOLLE (SALZHALTIGE) 
UMGEBUNGEN GEEIGNET (PASITO MINI 1.1 / 1.2 UND PASITO 1.1 / 1.2)

PASITO MINI 1.1 / PASITO 1.1 
EINBAU IN GIPSKARTONWÄNDE DURCH MITGELIEFERTE 
FEDERKLEMMEN AUCH OHNE EINBAUGEHÄUSE MÖGLICH

DER GEZIELTE LICHTAUSTRITT 
NACH UNTEN MINIMIERT 
DIE LICHTSTREUUNG

EINBAU 
FLÄCHENBÜNDIG: 
PASITO 
VERSCHWINDET 
PRAKTISCH IN 
DER WAND, 
WODURCH DAS 
ABGESTRAHLTE 
LICHT ZUM 
ALLEINIGEN 
PROTAGONISTEN 
WIRD 

EINBAU 
MIT RAHMEN;
ANBAU

IPS



L&L Luce&Light

4 2 3

PASITO

1000 cm

500 cm

BESONDERE EIGENSCHAFTEN

ANTHRAZIT

WEISS

COR-TEN

GRAU

DURCH DIE ASYMMETRISCHE 150°X90°-OPTIK KANN DER ABSTAND ZWISCHEN DEN EINZELNEN LEUCHTEN AUF 
5 M ERHÖHT WERDEN. DADURCH SIND WENIGER LEUCHTEN ERFORDERLICH, UM LANGE WEGE AUSZULEUCHTEN. 
GLEICHZEITIG WIRD EINE HOMOGENE LICHTVERTEILUNG GEWÄHRLEISTET. MONTAGEHÖHE 80 CM. 

AUF WUNSCH: 
RAL-FINISH

ORIENTIERUNGSLEUCHTE FÜR DEN AUSSENBEREICH



L&L Luce&Light

4 2 4

230Vac 24Vdc

IK05IP65

PASITO MINI 1.0

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

6W  230Vac
PM1010  000  0  E  
PM1010  000  0  F
PM1010  000  0  H  
PM1010  000  0  T 

Weiß
Grau
Anthrazit
Cor-ten  

5W  24Vdc
PM1000  000  0  E  
PM1000  000  0  F
PM1000  000  0  H  
PM1000  000  0  T 

Weiß
Grau
Anthrazit
Cor-ten  

 CRI 0 - CRI 80 
1 - CRI >90

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K 

 OPTIKEN A - asymmetrisch 150°x90°
B - 60°

LICHTSTROM LICHTQUELLE 383 lm (3000K, CRI 80)

LEUCHTENLICHTSTROM 214 lm (3000K, 150°x90°, CRI 80, 
weiße Oberflächenausführung)

LED-ANZAHL UND -TYP 1 Power-LED High Intensity
1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus Anticorodal-Aluminium

NETZTEIL 230Vac: inbegriffen
24Vdc: nicht inbegriffen, siehe S. 904

NETZKABEL 230Vac: 0,20 m Neoprenkabel 
H05RN-F 2x1,00 Ø7,0 mm inbegriffen
24Vdc: 0,30 m Neoprenkabel 
H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen

MONTAGE Einbau, flächenbündig (Wand)

ZUBEHÖR siehe S. 429

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 858

kg 0,35 (230Vac)
kg 0,30 (24Vdc)

PASITO MINI 1.0
Einbau, flächenbündig
PASITO MINI 1.1
Einbau mit Rahmen
PASITO MINI 1.2
Anbaumontage

Bei Version für 230Vac-Betrieb Netzteil inbegriffen
Obligatorisches Gehäuse nicht inbegriffen

IPS

8467

161

22,5

35



L&L Luce&Light

4 2 5

99

143

44
9946

143

230Vac 230Vac

85x125 mm

PASITO MINI

24Vdc 24Vdc

IK06 IK06IP65 IP65

PASITO MINI 1.1 PASITO MINI 1.2

6W  230Vac
PM1110    E  
PM1110    F
PM1110    H  
PM1110    T 

Weiß
Grau
Anthrazit
Cor-ten  

5W  24Vdc
PM1100    E  
PM1100    F
PM1100    H  
PM1100    T

Weiß
Grau
Anthrazit
Cor-ten  

 0 - CRI 80 
1 - CRI >90

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K 

 A - asymmetrisch 150°x90°
B - 60°

383 lm (3000K, CRI 80)

214 lm (3000K, 150°x90°, CRI 80, 
weiße Oberflächenausführung)

1 Power-LED High Intensity
1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

Körper aus Kunststoff und Aluminium

230Vac: inbegriffen
24Vdc: nicht inbegriffen, siehe S. 904

230Vac: 0,20 m Neoprenkabel 
H05RN-F 2x1,00 Ø7,0 mm inbegriffen
24Vdc: 0,30 m Neoprenkabel 
H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen

Einbau, mit Rahmen (Wand)

siehe S. 429

siehe S. 858

 6W  230Vac
PM1210    E  
PM1210    F
PM1210    H  
PM1210    T 

Weiß
Grau
Anthrazit
Cor-ten  

5W  24Vdc
PM1200    E  
PM1200    F
PM1200    H  
PM1200    T

Weiß
Grau
Anthrazit
Cor-ten  

 0 - CRI 80 
1 - CRI >90

F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K 

 A - asymmetrisch 150°x90°
B - 60°

 383 lm (3000K, CRI 80)

 214 lm (3000K, 150°x90°, CRI 80, 
weiße Oberflächenausführung)

 1 Power-LED High Intensity
1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus Kunststoff und Aluminium

 230Vac: inbegriffen
24Vdc: nicht inbegriffen, siehe S. 904

 230Vac: 0,20 m Neoprenkabel 
H05RN-F 2x1,00 Ø7,0 mm inbegriffen
24Vdc: 0,30 m Neoprenkabel 
H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen

 an Oberfläche (Wand)

 nicht vorgesehen

siehe S. 858

kg 0,30 kg 0,40

Bei Version für 230Vac-Betrieb 
Netzteil inbegriffen

Bei Version für 230Vac-Betrieb 
Netzteil inbegriffen

Weiß

Anthrazit

Grau

Cor-ten

IPS IPS

ORIENTIERUNGSLEUCHTE FÜR DEN AUSSENBEREICH



L&L Luce&Light
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14367

161

25

35

IK07IP65

PASITO 1.0

230Vac 24Vdc

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

13W  230Vac
PA1010    E  
PA1010    F
PA1010    H  
PA1010    T 

Weiß
Grau
Anthrazit
Cor-ten 

8,5W  24Vdc
PA1000    E  
PA1000    F 
PA1000    H  
PA1000    T

Weiß
Grau
Anthrazit
Cor-ten 

 CRI 0 - CRI 80 
1 - CRI >90

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K 

 OPTIKEN A - asymmetrisch 150°x90°
B - 60°

LICHTSTROM LICHTQUELLE 851 lm (3000K, CRI 80)

LEUCHTENLICHTSTROM 390 lm (3000K, 150°x90°, CRI 80, 
weiße Oberflächenausführung)

LED-ANZAHL UND -TYP 1 Power-LED High Intensity
3 Step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus Anticorodal-Aluminium

NETZTEIL 230Vac: inbegriffen
24Vdc: nicht inbegriffen, siehe S. 904

NETZKABEL 230Vac: 0,20 m Neoprenkabel 
H05RN-F 2x1,00 Ø7,0 mm inbegriffen
24Vdc: 0,30 m Neoprenkabel 
H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen

MONTAGE Einbau, flächenbündig (Wand)

ZUBEHÖR siehe S. 429

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 858 und 859

PASITO 1.0
Einbau, flächenbündig
PASITO 1.1
Einbau mit Rahmen
PASITO 1.2
Anbaumontage

kg 0,49

Bei Version für 230Vac-Betrieb Netzteil inbegriffen
Obligatorisches Gehäuse nicht inbegriffen

IPS



L&L Luce&Light
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157

143

43
15746

143

IK06IP65

PASITO 1.1
143x125 mm

PASITO 1.2

PASITO

230Vac 230Vac24Vdc 24Vdc

IK06IP65
230Vac

 8W  230Vac
PA1210    E  
PA1210    F
PA1210    H  
PA1210    T 

Weiß
Grau
Anthrazit
Cor-ten 

6W  24Vdc
PA1200    E  
PA1200    F
PA1200    H  
PA1200    T

Weiß
Grau
Anthrazit
Cor-ten 

 0 - CRI 80 
1 - CRI >90

F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K 

 A - asymmetrisch 150°x90°
B - 60°

 851 lm (3000K, CRI 80)

 364 lm (3000K, 150°x90°, CRI 80, 
weiße Oberflächenausführung)

 1 Power-LED High Intensity
3 Step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus Kunststoff und Aluminium

 230Vac: inbegriffen
24Vdc: nicht inbegriffen, siehe S. 904

 230Vac: 0,20 m Neoprenkabel 
H05RN-F 2x1,00 Ø7,0 mm inbegriffen
24Vdc: 0,30 m Neoprenkabel 
H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen

 an Oberfläche (Wand)

 nicht vorgesehen

siehe S. 859

8W  230Vac
PA1110    E  
PA1110    F
PA1110    H  
PA1110    T 

Weiß
Grau
Anthrazit
Cor-ten 

6W  24Vdc
PA1100    E  
PA1100    F 
PA1100    H  
PA1100    T

Weiß
Grau
Anthrazit
Cor-ten 

 0 - CRI 80 
1 - CRI >90

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K 

 A - asymmetrisch 150°x90°
B - 60°

851 lm (3000K, CRI 80)

364 lm (3000K, 150°x90°, CRI 80, 
weiße Oberflächenausführung)

1 Power-LED High Intensity
3 Step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

Körper aus Kunststoff und Aluminium

230Vac: inbegriffen
24Vdc: nicht inbegriffen, siehe S. 904

230Vac: 0,20 m Neoprenkabel 
H05RN-F 2x1,00 Ø7,0 mm inbegriffen
24Vdc: 0,30 m Neoprenkabel 
H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen

Einbau, mit Rahmen (Wand)

siehe S. 429

siehe S. 859

kg 0,46 kg 0,60

Weiß

Anthrazit

Grau

Cor-ten

Bei Version für 230Vac-Betrieb 
Netzteil inbegriffen

Bei Version für 230Vac-Betrieb 
Netzteil inbegriffen

IPS IPS

ORIENTIERUNGSLEUCHTE FÜR DEN AUSSENBEREICH
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500 mm

800 mm

5000 mm

5000 mm

500 mm500 mm

800 mm800 mm

5000 mm5000 mm

5000 mm5000 mm

500 mm

800 mm

5000 mm

5000 mm

B - 60°

B - 60°

B - 60°

B - 60°

PASITO MINI 1.0 / 1.1 / 1.2

PASITO 1.0 / 1.1 / 1.2

A - Asymmetrisch 150°x90°

A - Asymmetrisch 150°x90°

A - Asymmetrisch 150°x90°

A - Asymmetrisch 150°x90°

ANORDNUNGSBEISPIELE



L&L Luce&Light

4 2 9

161

143 67

35

25

161

84 67

35

141 131

99

89

49

141

147

157 49

131

PASITO

WC1410E - Weiß
WC1410F - Grau
WC1410H - Anthrazit
WC1410T - Cor-ten
Gehäuse
(Pasito 1.0)

WCA00E - Weiß
WCA00F - Grau
WCA00H - Anthrazit
WCA00T - Cor-ten
Gehäuse
(Pasito Mini 1.0)

WC1430
Gehäuse für Mauerwerk
(Pasito 1.1)

WC1420
Gehäuse für Mauerwerk
(Pasito Mini 1.1)

22,5

ZUBEHÖR UND 
ANORDNUNGSBEISPIELE

ZUBEHÖR FÜR 
DIE INSTALLATION

ORIENTIERUNGSLEUCHTE FÜR DEN AUSSENBEREICH
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VIERECKIGE FRONTABDECKUNG

HALBEINBAU

STEP OUTSIDE 2.0  S. 432
max 2W max 500mA
Konstantstrom

STEP OUTSIDE 2.6  S. 433
2W 24Vdc
Konstantspannung

EINBAU

STEP OUTSIDE 6.1  S. 436
max 2W max 500mA
Konstantstrom

STEP OUTSIDE 6.2  S. 437
max 2W max 500mA
Konstantstrom

STEP OUTSIDE 6.3  S. 437
max 2W max 500mA
Konstantstrom

ANBAU

STEP OUTSIDE 7.0  S. 439
3,5W 24Vdc
Konstantspannung

STEP OUTSIDE 8.0  S. 439
3,5W 24Vdc
Konstantspannung

INNENBEREICH STEP INSIDE 2  S. 704

2700K 3000K 4000K 5000K blau

2700K 3000K 4000K 5000K blau

3000K 4000K 5000K

diffus

asymmetrisch

diffus

STEP OUTSIDE 5.2
3000K, 2W, Spezialanfertigung mit 
Oberflächenausführung anthrazit

Project by / Arch. Fernanda Cantone
Light planning by / Light Style
Castello Tafuri Charming Suites 
Portopalo di Capo Passero, Syrakus, Italien



L&L Luce&Light

4 3 1

STEP OUTSIDE

2700K 3000K 4000K 5000K blau

2700K 3000K 4000K 5000K blau

diffus

ORIENTIERUNGSLEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH
WEGWEISENDE BELEUCHTUNGSLÖSUNGEN 
FÜR DURCHGANGSBEREICHE

asymmetrisch

RUNDE FRONTABDECKUNG

HALBEINBAU

STEP OUTSIDE 2.1  S. 432
max 2W max 500mA
Konstantstrom

STEP OUTSIDE 2.7  S. 433
2W 24Vdc
Konstantspannung

EINBAU

STEP OUTSIDE 5.1  S. 435
max 2W max 500mA
Konstantstrom

STEP OUTSIDE 5.2  S. 435
max 2W max 500mA
Konstantstrom

INNENBEREICH STEP INSIDE 2  S. 704



L&L Luce&Light

4 3 2

38

3818

46

Ø5418

65° 20° 65° 20°

Ø 30 mm Ø 30 mm 
Ø 70 mm 
H 70 mm

Ø 70 mm 
H 70 mm

IP54 IP54

STEP OUTSIDE 2.0 STEP OUTSIDE 2.1
kg 0,18 kg 0,20

IPSIPS

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

max 2W  max 500mA
SP2012  D A E - 
SP2012  D A N - 
SP2012  D A T - 

Weiß
Schwarz
Cor-ten

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K 
0 - 5000K
1 - blau 

 NETZKABEL 1,5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

OPTIKEN diffus

LICHTSTROM LICHTQUELLE 145 lm (3000K, 500mA)

LEUCHTENLICHTSTROM 35 lm (3000K, 500mA)

LED-ANZAHL UND -TYP 1 Power-LED
1/4 ANSI BIN (LED-Farbe: weiß)
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper und Abdeckteil aus Aluminium
transparentes Glas, extraklar

NETZTEIL nicht inbegriffen, siehe S. 904

ANSCHLUSS Reihenschaltung

MONTAGE Halbeinbau (Wand)

ZUBEHÖR siehe S. 441

ANMERKUNGEN Version für Innenbereich Step Inside 2.2 S. 706
Auf Wunsch ETL-zertifizierte Version erhältlich

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 885

max 2W  max 500mA
SP2112  D A E - 
SP2112  D A N - 
SP2112  D A T - 

Weiß
Schwarz
Cor-ten

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K 
0 - 5000K
1 - blau 

 1,5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

 diffus

 145 lm (3000K, 500mA)

 35 lm (3000K, 500mA)

 1 Power-LED
1/4 ANSI BIN (LED-Farbe: weiß)
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

 Körper und Abdeckteil aus Aluminium
transparentes Glas, extraklar

 nicht inbegriffen, siehe S. 904

 Reihenschaltung

 Halbeinbau (Wand)

 siehe S. 441

 Version für Innenbereich Step Inside 2.3 S. 706
Auf Wunsch ETL-zertifizierte Version erhältlich

siehe S. 885



L&L Luce&Light

4 3 3

38

3818

46

Ø5418

65° 20° 65° 20°

Ø 30 mm Ø 30 mm 
Ø 70 mm 
H 70 mm

Ø 70 mm 
H 70 mm

STEP OUTSIDE 2

IP54 IP54

STEP OUTSIDE 2.6 STEP OUTSIDE 2.7
kg 0,18 kg 0,20

Weiß

Schwarz

Cor-ten

IPSIPS

ORIENTIERUNGSLEUCHTE FÜR DEN AUSSENBEREICH

2W  24Vdc 
SP2600  D E - 
SP2600  D N - 
SP2600  D T - 

Weiß
Schwarz
Cor-ten

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K 
0 - 5000K
1 - blau 

 1,5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

 diffus

 145 lm (3000K)

 35 lm (3000K)

 1 Power-LED
1/4 ANSI BIN (LED-Farbe: weiß)
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

 Körper und Abdeckteil aus Aluminium
transparentes Glas, extraklar

 nicht inbegriffen, siehe S. 904

 Parallelschaltung

 Halbeinbau (Wand)

 siehe S. 441

 Version für Innenbereich Step Inside 2.8 S. 707
Auf Wunsch ETL-zertifizierte Version erhältlich

siehe S. 885

2W  24Vdc 
SP2700  D E - 
SP2700  D N - 
SP2700  D T - 

Weiß
Schwarz
Cor-ten

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K 
0 - 5000K
1 - blau 

 1,5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

 diffus

 145 lm (3000K)

 35 lm (3000K)

 1 Power-LED
1/4 ANSI BIN (LED-Farbe: weiß)
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

 Körper und Abdeckteil aus Aluminium
transparentes Glas, extraklar

 nicht inbegriffen, siehe S. 904

 Parallelschaltung

 Halbeinbau (Wand)

 siehe S. 441

 Version für Innenbereich Step Inside 2.9 S. 707
Auf Wunsch ETL-zertifizierte Version erhältlich

siehe S. 885



L&L Luce&Light

4 3 4



STEP OUTSIDE 5

STEP OUTSIDE 5.1 STEP OUTSIDE 5.2Ø 45 mm Ø 45 mm 
Ø 70 mm 
H 90 mm

Ø 70 mm 
H 90 mm

IP65 IP65

L&L Luce&Light

4 3 5

STEP OUTSIDE 5.2
3000K, 2W, Sonderausführung mit 
Oberflächenausführung anthrazit

Project by / Arch. Fernanda Cantone
Light planning by / Light Style
Castello Tafuri Charming Suites 
Portopalo di Capo Passero, Syrakus, Italien

kg 0,24 kg 0,24

Satiniert

Weiß

Schwarz

Cor-ten

IPSIPS

Ø55

52

1,6

Ø55

52

1,6

ORIENTIERUNGSLEUCHTE FÜR DEN AUSSENBEREICH

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

max 2W  max 500mA
SP5112  A A E - 
SP5112  A A S - 
SP5112  A A N - 
SP5112  A A T - 

Weiß
Satiniert
Schwarz
Cor-ten

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K 
1 - blau

 NETZKABEL 1,5 m Neoprenkabel H05RN-F 
2x0,35/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

OPTIKEN asymmetrisch

LICHTSTROM LICHTQUELLE 145 lm (3000K, 500mA)

LEUCHTENLICHTSTROM 34 lm (3000K, 500mA)

LED-ANZAHL UND -TYP 1 Power-LED
1/4 ANSI BIN (LED-Farbe: weiß)
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus Aluminium, Abdeckteil aus 
Edelstahl
transparentes Plexiglas

NETZTEIL nicht inbegriffen, siehe S. 904

ANSCHLUSS Reihenschaltung

MONTAGE Einbau (Wand)

ZUBEHÖR siehe S. 441

ANMERKUNGEN Auf Wunsch ETL-zertifizierte Version erhältlich

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 885

max 2W  max 500mA
SP5212  A A E - 
SP5212  A A S - 
SP5212  A A N - 
SP5212  A A T - 

Weiß
Satiniert
Schwarz
Cor-ten

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K 
1 - blau

 1,5 m Neoprenkabel H05RN-F 
2x0,35/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

 asymmetrisch

 145 lm (3000K, 500mA)

 42 lm (3000K, 500mA)

 1 Power-LED
1/4 ANSI BIN (LED-Farbe: weiß) 
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus Aluminium, Abdeckteil aus 
Edelstahl
transparentes Plexiglas

 nicht inbegriffen, siehe S. 904

 Reihenschaltung

 Einbau (Wand)

 siehe S. 441

Auf Wunsch ETL-zertifizierte Version erhältlich

siehe S. 885



L&L Luce&Light

4 3 6

STEP OUTSIDE 6.1 Ø 45 mm 
Ø 70 mm 
H 90 mm

IP65

STEP OUTSIDE 6.3 
3000K, 2W, satiniert
SPOT 1.0 
3000K, 2W, 20°

Privathaushalt, Positano, Salerno, Italien

kg 0,24

IPS

55

52

1,6

55

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

max 2W  max 500mA
SP6112  A A E - 
SP6112  A A S - 
SP6112  A A N - 
SP6112  A A T - 

Weiß
Satiniert
Schwarz
Cor-ten

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K 
1 - blau

 NETZKABEL 1,5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

OPTIKEN asymmetrisch

LICHTSTROM LICHTQUELLE 145 lm (3000K, 500mA)

LEUCHTENLICHTSTROM 29 lm (3000K, 500mA)

LED-ANZAHL UND -TYP 1 Power-LED
1/4 ANSI BIN (LED-Farbe: weiß)
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus Aluminium, Abdeckteil aus Edelstahl
transparentes Plexiglas

NETZTEIL nicht inbegriffen, siehe S. 904

ANSCHLUSS Reihenschaltung

MONTAGE Einbau (Wand)

ZUBEHÖR siehe S. 441

ANMERKUNGEN Auf Wunsch ETL-zertifizierte Version erhältlich

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 885



L&L Luce&Light

4 3 7

STEP OUTSIDE 6

STEP OUTSIDE 6.2 STEP OUTSIDE 6.3Ø 45 mm Ø 45 mm 
Ø 70 mm 
H 90 mm

Ø 70 mm 
H 90 mm

IP65 IP65kg 0,24 kg 0,24

Satiniert

Weiß

Schwarz

Cor-ten

IPS IPS

55

52

1,6

55

55

52

1,6

55

ORIENTIERUNGSLEUCHTE FÜR DEN AUSSENBEREICH

max 2W  max 500mA
SP6212  A A E - 
SP6212  A A S - 
SP6212  A A N - 
SP6212  A A T - 

Weiß
Satiniert
Schwarz
Cor-ten

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K 
1 - blau

 1,5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

 asymmetrisch

 145 lm (3000K, 500mA)

 42 lm (3000K, 500mA)

 1 Power-LED
1/4 ANSI BIN (LED-Farbe: weiß)
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus Aluminium, Abdeckteil aus Edelstahl
transparentes Plexiglas

 nicht inbegriffen, siehe S. 904

 Reihenschaltung

 Einbau (Wand)

 siehe S. 441

Auf Wunsch ETL-zertifizierte Version erhältlich

siehe S. 885

max 2W  max 500mA
SP6312  A A E - 
SP6312  A A S - 
SP6312  A A N - 
SP6312  A A T - 

Weiß
Satiniert
Schwarz
Cor-ten

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K 
1 - blau

 1,5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

 asymmetrisch

 145 lm (3000K, 500mA)

 25 lm (3000K, 500mA)

 1 Power-LED
1/4 ANSI BIN (LED-Farbe: weiß)
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus Aluminium, Abdeckteil aus Edelstahl
transparentes Plexiglas

 nicht inbegriffen, siehe S. 904

 Reihenschaltung

 Einbau (Wand)

 siehe S. 441

Auf Wunsch ETL-zertifizierte Version erhältlich

siehe S. 885



L&L Luce&Light

4 3 8



140

90

13

140

90

13

STEP OUTSIDE 7 / 8

L&L Luce&Light

4 3 9

STEP OUTSIDE 7.0 STEP OUTSIDE 8.0

IP65 IP65

STEP OUTSIDE 8.0
3000K, 3,5W, Cor-ten - Edelstahl

kg 0,20 kg 0,22

Körper: weiß, grau, 
Cor-ten, anthrazit

Körper: weiß, grau, 
Cor-ten, anthrazit

Abdeckteil: weiß 
oder Edelstahl

Abdeckteil: weiß 
oder Edelstahl

Weiß - 
Edelstahl

Anthrazit - 
Edelstahl

Cor-ten - 
Edelstahl

Weiß

Grau - 
Edelstahl

ORIENTIERUNGSLEUCHTE FÜR DEN AUSSENBEREICH

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

3,5W  24Vdc 
SP7000  A W
SP7000  A E 
SP7000  A F 
SP7000  A H 
SP7000  A T 

Weiß - Weiß
Weiß - Edelstahl
Grau - Edelstahl
Anthrazit - Edelstahl 
Cor-ten - Edelstahl

 LED-FARBE 5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K 

OPTIKEN diffus

LICHTSTROM LICHTQUELLE 107 lm (3000K)

LEUCHTENLICHTSTROM 56 lm (3000K)

LED-ANZAHL UND -TYP 1 Power-LED
1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus Alumiunium-Druckguss
Polycarbonat, transparent

NETZTEIL nicht inbegriffen, siehe S. 904

NETZKABEL 2 Kabel (1-adrig) von 0,30 m Länge inbegriffen

MONTAGE an Oberfläche (Wand)

ZUBEHÖR siehe S. 441

ANMERKUNGEN Auf Wunsch ETL-zertifizierte Version 
erhältlich

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 886

3,5W  24Vdc 
SP8000  A W
SP8000  A E 
SP8000  A F 
SP8000  A H 
SP8000  A T 

Weiß - Weiß
Weiß - Edelstahl
Grau - Edelstahl
Anthrazit - Edelstahl 
Cor-ten - Edelstahl

 5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K 

 diffus

 214 lm (3000K)

 16 lm (3000K) 

 1 Power-LED
1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus Alumiunium-Druckguss
Polycarbonat, transparent

 nicht inbegriffen, siehe S. 904

2 Kabel (1-adrig) von 0,30 m Länge inbegriffen

 an Oberfläche (Wand)

 siehe S. 441

Auf Wunsch ETL-zertifizierte Version 
erhältlich

siehe S. 886



L&L Luce&Light

4 4 0



Ø31

87 

Ø107

Ø47

Ø107

87 105

50

72

STEP OUTSIDE

L&L Luce&Light

4 4 1

WC0202 
Gehäuse
(Step Outside 2.0 / 
2.1 / 2.6 / 2.7)

WC1501 
Gehäuse
(Step Outside 5.1 / 5.2 / 
6.1 / 6.2 / 6.3)

WC0301
Optionales Gehäuse 
(Step Outside 7.0 / 8.0)

ZUBEHÖR

ZUBEHÖR FÜR 
DIE INSTALLATION

STEP OUTSIDE 6.2
3000K, 2W, satiniert

Light planning by / ZKLD Light Design Studio
Project by / Hakan Kiran Architecture
Nurol Life, Istanbul, Türkei

ORIENTIERUNGSLEUCHTE FÜR DEN AUSSENBEREICH



L&L Luce&Light

4 4 2

1000 mm

300 mm

1000 mm

300 mm

1000 mm

300 mm

500 mm

2000 mm

300 mm

1000 mm

STEP OUTSIDE 2.0 / 2.1 / 2.6 / 2.7

STEP OUTSIDE 7.0

STEP OUTSIDE 5.1

STEP OUTSIDE 8.0

STEP OUTSIDE 5.2

300 mm 300 mm 300 mm

500 mm 300 mm

D - Diffus

A - Diffus

A - Asymmetrisch

A - Diffus

A - Asymmetrisch

2 Stufen 2 Stufen 2 Stufen

3 Stufen 2 Stufen

ANORDNUNGSBEISPIELE



L&L Luce&Light

4 4 3

300 mm

1000 mm1000 mm

300 mm

1000 mm

300 mm

STEP OUTSIDE 6.1 STEP OUTSIDE 6.2 STEP OUTSIDE 6.3

300 mm300 mm 300 mm

STEP OUTSIDE

A - Asymmetrisch A - Asymmetrisch A - Asymmetrisch

2 Stufen2 Stufen 2 Stufen

ORIENTIERUNGSLEUCHTE FÜR DEN AUSSENBEREICH

ANORDNUNGSBEISPIELE



L&L Luce&Light

4 4 4



L&L Luce&Light

4 4 5

124

101

32 209

101

32

LIRA

IP65 IP65IK08 IK08

LIRA 1.0
3000K, 6W, grau

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

6W  230Vac 
LR1010  A E
LR1010  A F
LR1010  A H
LR1010  A T

Weiß
Grau
Anthrazit
Cor-ten  

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

OPTIKEN asymmetrisch

LICHTSTROM LICHTQUELLE 756 lm (3000K)

LEUCHTENLICHTSTROM 368 lm (3000K, weiße Oberflächenausführung)

LED-ANZAHL UND -TYP 18 Mid-Power-LEDs
3 Step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus Alumiunium-Druckguss
mikroprismatisches Glas mit Siebdruck, 
extraklar

NETZTEIL integriert

NETZKABEL 1,5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 3x1,00 Ø7,0 mm inbegriffen

MONTAGE an Oberfläche (Wand)

ZUBEHÖR siehe S. 447

ANMERKUNGEN auf Wunsch Ausführung mit 
Casambi-Lichtsteuerung (über 
Casambi-App steuerbar) erhältlich

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 847

12W  230Vac 
LR2010  A E
LR2010  A F
LR2010  A H
LR2010  A T

Weiß
Grau
Anthrazit
Cor-ten  

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 asymmetrisch

 1512 lm (3000K)

 736 lm (3000K, weiße Oberflächenausführung)

 36 Mid-Power-LEDs
3 Step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus Alumiunium-Druckguss
mikroprismatisches Glas mit Siebdruck, 
extraklar

 integriert

 1,5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 3x1,00 Ø7,0 mm inbegriffen

 an Oberfläche (Wand)

siehe S. 447

auf Wunsch Ausführung mit 
Casambi-Lichtsteuerung (über 
Casambi-App steuerbar) erhältlich

siehe S. 847

LIRA 1.0 LIRA 2.0

kg 0,53 kg 0,84

Weiß

Anthrazit

Grau

Cor-ten

ORIENTIERUNGSLEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH
BELEUCHTUNG VON WEGEN UND TREPPEN



500 mm 800 mm

500 mm 800 mm

3000 mm 4000 mm

LIRA 1.0 LIRA 2.0

L&L Luce&Light

4 4 6

4 Stufen 6 Stufen

A - Asymmetrisch A - Asymmetrisch

ANORDNUNGSBEISPIELE



105

50

72

LIRA

L&L Luce&Light

4 4 7

LIRA 1.0
3000K, 6W, anthrazit

Project by / Corinne Vezzoni & Associés
Light planning by / 8' 18''

 thecamp, Aix-en-Provence, Frankreich

WC0301

Optionales Gehäuse

ZUBEHÖR FÜR 
DIE INSTALLATION

ORIENTIERUNGSLEUCHTE FÜR DEN AUSSENBEREICH

ZUBEHÖR UND 
ANORDNUNGSBEISPIELE



L&L Luce&Light

4 4 8



L&L Luce&Light

4 4 9

ICE LED

ICE LED 1.0 ICE LED 1.1

IK07IP67 IK07IP67

4040

40
51 40

60
60

51

kg 500
kN 5

kg 500
kN 5

ICE LED 1.1
3000K, 1W

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

max 1W  max 350mA 
LE1011  D A V - 

 

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K 
1 - blau

 NETZKABEL 1,5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

OPTIKEN diffus

LICHTSTROM LICHTQUELLE 110 lm (3000K, 350mA)

LEUCHTENLICHTSTROM 89 lm (3000K, 350mA)

LED-ANZAHL UND -TYP 1 Power-LED
1/4 ANSI BIN (LED-Farbe: weiß)
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus eloxiertem Aluminium und 
sandgestrahltem Glas

NETZTEIL nicht inbegriffen, siehe S. 904

ANSCHLUSS Reihenschaltung

MONTAGE Einbau (Wand, Boden)
an Oberfläche (Boden)

ZUBEHÖR siehe S. 451

ANMERKUNGEN Auf Wunsch ETL-zertifizierte Version erhältlich

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 836

max 1W  max 350mA 
LE1111  D A V - 

 

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K 
1 - blau

 1,5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

 diffus

 110 lm (3000K, 350mA)

 89 lm (3000K, 350mA)

 1 Power-LED
1/4 ANSI BIN (LED-Farbe: weiß)
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus eloxiertem Aluminium und 
sandgestrahltem Glas

 nicht inbegriffen, siehe S. 904

 Reihenschaltung

 Einbau (Wand, Boden)
an Oberfläche (Boden)

 siehe S. 451

Auf Wunsch ETL-zertifizierte Version erhältlich

siehe S. 836

ORIENTIERUNGSLEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH
PUNKTUELLE BELEUCHTUNG VON BEETEN UND GÄRTEN

kg 0,40kg 0,24

Installation 
ebenerdig

Installation 
auf Oberfläche

IPS IPS



L&L Luce&Light

4 5 0



L&L Luce&Light

4 5 1

4173

60

100 100

60

4173

40

100 100

40

ICE LED

ICE LED 1.1
3000K, 1W

WC0410  
Gehäuse 
(Ice LED 1.0)

WC0411  
Gehäuse 
(Ice LED 1.1)

ZUBEHÖR

ZUBEHÖR FÜR 
DIE INSTALLATION

ORIENTIERUNGSLEUCHTE FÜR DEN AUSSENBEREICH



L&L Luce&Light

4 5 2

1



L&L Luce&Light

4 5 3

1

2

3

4

4

3

2

POLLERLEUCHTEN

PLIN S. 456

LINEAR S. 472

BITTA S. 484

URBANE BELEUCHTUNG

SIRI BLVD S. 488

POLLERLEUCHTEN UND 
URBANE BELEUCHTUNG



L&L Luce&LightL&L Luce&Light

4 5 54 5 4

POLLERLEUCHTEN

URBANE BELEUCHTUNG

MONTAGE HÖHE LICHTAUSTRITT LICHTFARBE VERSORGUNG STEUERUNG IP SCHUTZKLASSE

PLIN  Seite 456 BODEN einseitig / zweiseitig
kreisförmig 2700K2200K 4000K3000K

NETZSPANNUNG
(Netzteil integriert)
230Vac

IP65

LINEAR  Seite 472 BODEN 1 / 2 / 3 / 4-seitig
2700K 4000K3000K

NETZSPANNUNG
(Netzteil integriert)
230Vac

IP65

BITTA  Seite 484 BODEN einseitig / zweiseitig
2700K 4000K3000K 5000K

NETZSPANNUNG
(Netzteil integriert)
230Vac

IP65

SIRI BLVD  Seite 488 MAST 

WAND

einseitig
2700K 4000K3000K

NETZSPANNUNG
(Netzteil integriert)
230Vac

VIRTUELLE MITTERNACHT IP66
    



L&L Luce&LightL&L Luce&Light

4 5 54 5 4

POLLERLEUCHTEN UND 
URBANE BELEUCHTUNG

MONTAGE HÖHE LICHTAUSTRITT LICHTFARBE VERSORGUNG STEUERUNG IP SCHUTZKLASSE

PLIN  Seite 456 BODEN einseitig / zweiseitig
kreisförmig 2700K2200K 4000K3000K

NETZSPANNUNG
(Netzteil integriert)
230Vac

IP65

LINEAR  Seite 472 BODEN 1 / 2 / 3 / 4-seitig
2700K 4000K3000K

NETZSPANNUNG
(Netzteil integriert)
230Vac

IP65

BITTA  Seite 484 BODEN einseitig / zweiseitig
2700K 4000K3000K 5000K

NETZSPANNUNG
(Netzteil integriert)
230Vac

IP65

SIRI BLVD  Seite 488 MAST 

WAND

einseitig
2700K 4000K3000K

NETZSPANNUNG
(Netzteil integriert)
230Vac

VIRTUELLE MITTERNACHT IP66
    



L&L Luce&LightL&L Luce&Light

4 5 74 5 6

2700K 3000K 4000K

2700K 3000K 4000K

2700K 3000K 4000K

VIERECKIGER LEUCHTENKOPF

PLIN 1.0  p. 458
12W 230Vac
h 300 mm

PLIN 1.1  p. 459
12W 230Vac
h 600 mm

PLIN 1.2  p. 459
12W 230Vac
h 800 mm  

    

PLIN 2.0  p. 460
12W 230Vac
h 260 mm

PLIN 2.1  p. 461
12W 230Vac
h 560 mm

PLIN 2.2  p. 461
12W 230Vac
h 760 mm

     

PLIN 3.0  p. 462
24W 230Vac
h 260 mm

PLIN 3.1  p. 463
24W 230Vac
h 560 mm

PLIN 3.2  p. 463
24W 230Vac
h 760 mm

 

PLIN 6.1
3000K, 14W, anthrazit

diffus

asymmetrisch
diffus

asymmetrisch
diffus



L&L Luce&LightL&L Luce&Light

4 5 74 5 6

PLIN

2700K 3000K 4000K

2700K 3000K 4000K

2200K 2700K 3000K 4000K

RUNDER LEUCHTENKOPF

PLIN 4.0  p. 464
8W 230Vac
h 320 mm

PLIN 4.1  p. 465
8W 230Vac
h 620 mm

PLIN 4.2  p. 465
8W 230Vac
h 820 mm    

    

PLIN 5.0  p. 466
8W 230Vac
h 285 mm

PLIN 5.1  p. 467
8W 230Vac
h 585 mm

PLIN 5.2  p. 467
8W 230Vac
h 785 mm

    

PLIN 6.0  p. 468
14W 230Vac
h 285 mm

PLIN 6.1  p. 469
14W 230Vac
h 585 mm

PLIN 6.2  p. 469
14W 230Vac
h 785 mm

POLLERLEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH

diffus

asymmetrisch
diffus

kreisförmig
asymmetrisch



L&L Luce&Light

4 5 8

12434

97
30

120

300

IK08IP65

PLIN 1.0

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

12W  230Vac  h 300 mm
PN1010  A E
PN1010  A F
PN1010  A H
PN1010  A T

Weiß
Grau
Anthrazit
Cor-ten 

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

OPTIKEN diffus

LICHTSTROM LICHTQUELLE 1242 lm (3000K)

LEUCHTENLICHTSTROM 558 lm (3000K)

LED-ANZAHL UND -TYP 18 Mid-Power-LEDs
3 Step MacAdam, 50000h L85 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Leuchtenkopf aus Aluminium-Druckguss 
Leuchtenrohr aus Aluminium  
Hartglas mit Siebdruck, mikroprismatisch, extraklar

NETZTEIL integriert

MONTAGE an Oberfläche (Boden)

ANMERKUNGEN auf Wunsch in Sonderhöhe erhältlich
auf Wunsch Ausführung mit 
Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich 

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 863

PLIN 1.1
3000K, anthrazit

Light planning by/  KA2 Light Architecture
Caméo Moscow Villas, Moskau, Russland

kg 1,30



L&L Luce&Light

4 5 9

12434

97 120

600

30

12434

97 120

800

30

IK08 IK08IP65 IP65

PLIN 1.1 PLIN 1.2

PLIN 1

12W  230Vac  h 600 mm
PN1110  A E
PN1110  A F
PN1110  A H
PN1110  A T

Weiß
Grau
Anthrazit
Cor-ten 

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 diffus

 1242 lm (3000K)

 558 lm (3000K)

 18 Mid-Power-LEDs
3 Step MacAdam, 50000h L85 B10 (Ta 25°C)

 Leuchtenkopf aus Aluminium-Druckguss
Leuchtenrohr aus Aluminium
Hartglas mit Siebdruck, mikroprismatisch, extraklar

 integriert

 an Oberfläche (Boden)

auf Wunsch in Sonderhöhe erhältlich
auf Wunsch Ausführung mit 
Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich 

siehe S. 863

12W  230Vac  h 800 mm
PN1210  A E
PN1210  A F
PN1210  A H
PN1210  A T

Weiß
Grau
Anthrazit
Cor-ten 

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 diffus

 1242 lm (3000K)

 558 lm (3000K)

 18 Mid-Power-LEDs
3 Step MacAdam, 50000h L85 B10 (Ta 25°C)

 Leuchtenkopf aus Aluminium-Druckguss
Leuchtenrohr aus Aluminium
Hartglas mit Siebdruck, mikroprismatisch, extraklar

 integriert

 an Oberfläche (Boden)

auf Wunsch in Sonderhöhe erhältlich
auf Wunsch Ausführung mit 
Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich 

siehe S. 863

Weiß

Anthrazit

Grau

Cor-ten

kg 2,20 kg 2,50

POLLERLEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH



L&L Luce&Light

4 6 0

120 69

34 124

760

120 69

34 124

560120 69

34 124

260

IK08IP65

PLIN 2.0

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

12W  230Vac  h 260 mm
PN2010  A E
PN2010  A F
PN2010  A H
PN2010  A T

Weiß
Grau
Anthrazit
Cor-ten 

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

OPTIKEN asymmetrisch diffus

LICHTSTROM LICHTQUELLE 1242 lm (3000K)

LEUCHTENLICHTSTROM 492 lm (3000K)

LED-ANZAHL UND -TYP 18 Mid-Power-LEDs
3 Step MacAdam, 50000h L85 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Leuchtenkopf und Leuchtenrohr 
aus Aluminium
transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar

NETZTEIL integriert

MONTAGE an Oberfläche (Boden)

ANMERKUNGEN auf Wunsch in Sonderhöhe erhältlich
auf Wunsch Ausführung mit 
Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich 

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 863

kg 1,40

PLIN 2.2
3000K, 12W, anthrazit
ICE LED 1.0
2700K, 1W



L&L Luce&Light

4 6 1

120 69

34 124

760

120 69

34 124

560120 69

34 124

260

120 69

34 124

760

IK08IP65

PLIN 2.1 PLIN 2.2

IK08IP65

PLIN 2

12W  230Vac  h 560 mm
PN2110  A E
PN2110  A F
PN2110  A H
PN2110  A T

Weiß
Grau
Anthrazit
Cor-ten 

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 asymmetrisch diffus

 1242 lm (3000K)

 492 lm (3000K)

 18 Mid-Power-LEDs
3 Step MacAdam, 50000h L85 B10 (Ta 25°C)

 Leuchtenkopf und Leuchtenrohr 
aus Aluminium
transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar

 integriert

 an Oberfläche (Boden)

auf Wunsch in Sonderhöhe erhältlich
auf Wunsch Ausführung mit 
Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich 

siehe S. 863

12W  230Vac  h 760 mm
PN2210  A E
PN2210  A F
PN2210  A H
PN2210  A T

Weiß
Grau
Anthrazit
Cor-ten 

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 asymmetrisch diffus

 1242 lm (3000K)

 492 lm (3000K)

 18 Mid-Power-LEDs
3 Step MacAdam, 50000h L85 B10 (Ta 25°C)

 Leuchtenkopf und Leuchtenrohr 
aus Aluminium
transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar

 integriert

 an Oberfläche (Boden)

auf Wunsch in Sonderhöhe erhältlich
auf Wunsch Ausführung mit 
Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich 

siehe S. 863

kg 1,92 kg 1,95

POLLERLEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH

Weiß

Anthrazit

Grau

Cor-ten



L&L Luce&Light

4 6 2

120

34 124

260

103

120

34 124

560

103

120 103

34 124

760

IK08IP65

PLIN 3.0

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

24W  230Vac  h 260 mm
PN3010  A E
PN3010  A F
PN3010  A H
PN3010  A T

Weiß
Grau
Anthrazit
Cor-ten 

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

OPTIKEN asymmetrisch diffus

LICHTSTROM LICHTQUELLE 2484 lm (3000K) 

LEUCHTENLICHTSTROM 984 lm (3000K) 

LED-ANZAHL UND -TYP 36 Mid-Power-LEDs
3 Step MacAdam, 50000h L85 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Leuchtenkopf und Leuchtenrohr 
aus Aluminium
transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar

NETZTEIL integriert

MONTAGE an Oberfläche (Boden)

ANMERKUNGEN auf Wunsch in Sonderhöhe erhältlich
auf Wunsch Ausführung mit 
Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich 

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 863

kg 1,80

PLIN 3.1
4000K, 24W, anthrazit



L&L Luce&Light

4 6 3

120

34 124

260

103

120

34 124

560

103

120 103

34 124

760

120

34 124

760

103

IK08 IK08IP65 IP65

PLIN 3.1 PLIN 3.2

PLIN 3

24W  230Vac  h 560 mm
PN3110  A E
PN3110  A F
PN3110  A H
PN3110  A T

Weiß
Grau
Anthrazit
Cor-ten 

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 asymmetrisch diffus

 2484 lm (3000K) 

 984 lm (3000K) 

 36 Mid-Power-LEDs
3 Step MacAdam, 50000h L85 B10 (Ta 25°C)

 Leuchtenkopf und Leuchtenrohr 
aus Aluminium
transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar

 integriert

 an Oberfläche (Boden)

auf Wunsch in Sonderhöhe erhältlich
auf Wunsch Ausführung mit 
Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich 

siehe S. 863

24W  230Vac  h 760 mm
PN3210  A E
PN3210  A F
PN3210  A H
PN3210  A T

Weiß
Grau
Anthrazit
Cor-ten 

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 asymmetrisch diffus

 2484 lm (3000K) 

 984 lm (3000K) 

 36 Mid-Power-LEDs
3 Step MacAdam, 50000h L85 B10 (Ta 25°C)

 Leuchtenkopf und Leuchtenrohr 
aus Aluminium
transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar

 integriert

 an Oberfläche (Boden)

auf Wunsch in Sonderhöhe erhältlich
auf Wunsch Ausführung mit 
Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich 

siehe S. 863

kg 2,20 kg 2,35

POLLERLEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH

Weiß

Anthrazit

Grau

Cor-ten



L&L Luce&Light

4 6 4

Ø125

Ø110

320

IK07IP65

PLIN 4.0

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

8W  230Vac  h 320 mm
PN40100  D E
PN40100  D F
PN40100  D H
PN40100  D T

Weiß
Grau
Anthrazit
Cor-ten 

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

OPTIKEN diffus

LICHTSTROM LICHTQUELLE 488 lm (3000K)

LEUCHTENLICHTSTROM 423 lm (3000K)

LED-ANZAHL UND -TYP 1 Power-LED
3 Step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Leuchtenkopf aus Aluminium, Leuchtenrohr 
aus Edelstahl
transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar

NETZTEIL integriert

MONTAGE an Oberfläche (Boden)

ZUBEHÖR siehe S. 471

ANMERKUNGEN auf Wunsch in Sonderhöhe erhältlich
auf Wunsch Ausführung mit 
Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich 

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 864

kg 1,80

PLIN 4.0
4000K, 8W, anthrazit



L&L Luce&Light

4 6 5

Ø125

Ø110

620

Ø125

Ø110

820

IK07 IK07IP65 IP65

PLIN 4.1 PLIN 4.2

PLIN 4

8W  230Vac  h 620 mm
PN41100  D E
PN41100  D F
PN41100  D H
PN41100  D T

Weiß
Grau
Anthrazit
Cor-ten 

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 diffus

 488 lm (3000K)

 423 lm (3000K)

 1 Power-LED
3 Step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

 Leuchtenkopf aus Aluminium, Leuchtenrohr 
aus Edelstahl
transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar

 integriert

 an Oberfläche (Boden)

 siehe S. 471

auf Wunsch in Sonderhöhe erhältlich
auf Wunsch Ausführung mit 
Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich 

siehe S. 864

8W  230Vac  h 820 mm
PN42100  D E
PN42100  D F
PN42100  D H
PN42100  D T

Weiß
Grau
Anthrazit
Cor-ten 

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 diffus

 488 lm (3000K)

 423 lm (3000K)

 1 Power-LED
3 Step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

 Leuchtenkopf aus Aluminium, Leuchtenrohr 
aus Edelstahl
transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar

 integriert

 an Oberfläche (Boden)

 siehe S. 471

auf Wunsch in Sonderhöhe erhältlich
auf Wunsch Ausführung mit 
Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich 

siehe S. 864

kg 2,65 kg 3,10

POLLERLEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH

Weiß

Anthrazit

Grau

Cor-ten



L&L Luce&Light

4 6 6

Ø110

Ø125

285

IK07IP65

PLIN 5.0

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

8W  230Vac  h 285 mm
PN50100  A E
PN50100  A F
PN50100  A H
PN50100  A T

Weiß
Grau
Anthrazit
Cor-ten 

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K 

OPTIKEN asymmetrisch

LICHTSTROM LICHTQUELLE 488 lm (3000K)

LEUCHTENLICHTSTROM 173 lm (3000K)

LED-ANZAHL UND -TYP 1 Power-LED
3 Step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Leuchtenkopf aus Aluminium, Leuchtenrohr 
aus Edelstahl
transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar

NETZTEIL integriert

MONTAGE an Oberfläche (Boden)

ZUBEHÖR siehe S. 471

ANMERKUNGEN auf Wunsch in Sonderhöhe erhältlich
auf Wunsch Ausführung mit 
Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich 

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 864

kg 1,80

PLIN 5.1
4000K, 8W, anthrazit



L&L Luce&Light

4 6 7

Ø125

Ø110

585

Ø125

Ø110

785

IK07 IK07IP65 IP65

PLIN 5.1 PLIN 5.2

PLIN 5

8W  230Vac  h 585 mm
PN51100  A E
PN51100  A F
PN51100  A H
PN51100  A T

Weiß
Grau
Anthrazit
Cor-ten 

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 asymmetrisch

 488 lm (3000K)

 173 lm (3000K)

 1 Power-LED
3 Step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

 Leuchtenkopf aus Aluminium, Leuchtenrohr 
aus Edelstahl
transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar

 integriert

 an Oberfläche (Boden)

 siehe S. 471

auf Wunsch in Sonderhöhe erhältlich
auf Wunsch Ausführung mit 
Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich 

siehe S. 864

8W  230Vac  h 785 mm
PN52100  A E
PN52100  A F
PN52100  A H
PN52100  A T

Weiß
Grau
Anthrazit
Cor-ten 

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 asymmetrisch

 488 lm (3000K)

 173 lm (3000K)

 1 Power-LED
3 Step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

 Leuchtenkopf aus Aluminium, Leuchtenrohr 
aus Edelstahl
transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar

 integriert

 an Oberfläche (Boden)

 siehe S. 471

auf Wunsch in Sonderhöhe erhältlich
auf Wunsch Ausführung mit 
Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich 

siehe S. 864

kg 2,50 kg 3,10

POLLERLEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH

Weiß

Anthrazit

Grau

Cor-ten



L&L Luce&LightL&L Luce&Light

4 6 94 6 8

Ø95

Ø155

285

PLIN 6.0

IK07IP65kg 2,00

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

14W  230Vac  h 285 mm
PN60100000  0A E
PN60100000  0A F
PN60100000  0A H
PN60100000  0A T

Weiß
Grau
Anthrazit
Cor-ten 

 LED-FARBE N - 2200K 
F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K 

OPTIKEN kreisförmig asymmetrisch 

LICHTSTROM LICHTQUELLE 1560 lm (3000K)

LEUCHTENLICHTSTROM 1160 lm (3000K)

LED-ANZAHL UND -TYP 8 Power-LEDs
2 Step MacAdam, 60000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Leuchtenkopf aus Aluminium, Leuchtenrohr 
aus Edelstahl
transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar

NETZTEIL integriert

MONTAGE an Oberfläche (Boden)

ZUBEHÖR siehe S. 471

ANMERKUNGEN auf Wunsch in Sonderhöhe erhältlich
auf Wunsch Ausführung mit 
Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich 

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 864

PLIN 6.1
2200K, 14W, grau

PID



L&L Luce&LightL&L Luce&Light

4 6 94 6 8

Ø155

Ø95

585

Ø155

Ø95

785

PLIN 6

PLIN 6.1 PLIN 6.2

IK07IP65 IK07IP65kg 2,50 kg 3,00

14W  230Vac  h 585 mm
PN61100000  0A E
PN61100000  0A F
PN61100000  0A H
PN61100000  0A T

Weiß
Grau
Anthrazit
Cor-ten 

 N - 2200K 
F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 kreisförmig asymmetrisch 

 1560 lm (3000K)

 1160 lm (3000K)

 8 Power-LEDs
2 Step MacAdam, 60000h L90 B10 (Ta 25°C)

 Leuchtenkopf aus Aluminium, Leuchtenrohr 
aus Edelstahl
transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar

 integriert

 an Oberfläche (Boden)

 siehe S. 471

auf Wunsch in Sonderhöhe erhältlich
auf Wunsch Ausführung mit 
Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich 

siehe S. 864

14W  230Vac  h 785 mm
PN62100000  0A E
PN62100000  0A F
PN62100000  0A H
PN62100000  0A T

Weiß
Grau
Anthrazit
Cor-ten 

 N - 2200K 
F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 kreisförmig asymmetrisch 

 1560 lm (3000K)

 1160 lm (3000K)

 8 Power-LEDs
2 Step MacAdam, 60000h L90 B10 (Ta 25°C)

 Leuchtenkopf aus Aluminium, Leuchtenrohr 
aus Edelstahl
transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar

 integriert

 an Oberfläche (Boden)

 siehe S. 471

auf Wunsch in Sonderhöhe erhältlich
auf Wunsch Ausführung mit 
Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich 

siehe S. 864

POLLERLEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH

Weiß

Anthrazit

Grau

Cor-ten

PID PID



2000 mm

3000 mm

285 mm
3000 mm

5000 mm

585 mm
4000 mm

6000 mm

785 mm

L&L Luce&Light

4 7 0

4000 mm
600 mm

12W12W

3000 mm
300 mm

12W

5000 mm
800 mm

PLIN 2.0

PLIN 4.0

PLIN 5.0

PLIN 6.0

PLIN 2.1

PLIN 4.1

PLIN 5.1

PLIN 6.1

PLIN 2.2

PLIN 4.2

PLIN 5.2

PLIN 6.2

4000 mm
560 mm

4000 mm

12W

8W

8W

8W 8W

5000 mm
760 mm

5000 mm

12W

8W

8W

2500 mm
260 mm

2500 mm

12W

8W

8W

8W

3000 mm
320 mm

4000 mm
620 mm

5000 mm
820 mm

PLIN 1.0 PLIN 1.1 PLIN 1.2

A - Diffus A - Diffus A - Diffus

A - Asymmetrisch diffus A - Asymmetrisch diffus A - Asymmetrisch diffus

D - Diffus D - Diffus D - Diffus

A - Asymmetrisch

A - Kreisförmig asymmetrisch A - Kreisförmig asymmetrisch A - Kreisförmig asymmetrisch 

A - Asymmetrisch A - Asymmetrisch

ANORDNUNGSBEISPIELE



PLIN

399

Ø100

ZUBEHÖR FÜR 
DIE INSTALLATION

ZUBEHÖR UND 
ANORDNUNGSBEISPIELE

WPA00
Erdspieß
(Plin 4 / 5 / 6)

PLIN 4.0
3000K, 8W, anthrazit

POLLERLEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH



L&L Luce&Light

4 7 2



L&L Luce&Light

4 7 3

LINEAR

2700K 3000K 4000K

100 100

120

150 150

170

LINEAR 2.1 / 2.4 / 4.2
3000K, 4W - 13W - 14W, anthrazit
Höhe 250 mm - 600 mm - 800 mm

HÖHE 250/600/800 mm HÖHE 600/800 mm

LINEAR 2.1  S. 474
4W/8,5W 230Vac

LINEAR 4.1  S. 478
8W/16W 230Vac

LINEAR 2.2  S. 474
7W/15W 230Vac

LINEAR 4.2  S. 479
14W/32W 230Vac

LINEAR 2.3  S. 475
10W 230Vac

LINEAR 2.4  S. 475
13W 230Vac

LINEAR 4.4  S. 479
28W 230Vac

asymmetrisch

POLLERLEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH



L&L Luce&Light
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250/600/800

120

100100

250/600/800

120

100100

LINEAR 2.2LINEAR 2.1

IK07 IK07IP65 IP65

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

4W  230Vac
CL2110  A F
CL2110  A H
CL2110  A T

Grau
Anthrazit
Cor-ten  

8,5W  230Vac
CL2111  A F
CL2111  A H
CL2111  A T

Grau
Anthrazit
Cor-ten  

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K 

OPTIKEN asymmetrisch

LICHTSTROM LICHTQUELLE 184 lm (3000K, 4W)
657 lm (3000K, 8,5W)

LEUCHTENLICHTSTROM 100 lm (3000K, 4W)
284 lm (3000K, 8,5W)

LED-ANZAHL UND -TYP 1 Power-LED, 1/4 ANSI BIN (Version 4W)
1 High Intensity-Power-LED
3 Step MacAdam (Version 8,5W)
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Leuchtenkopf aus Aluminium 
Leuchtenrohr aus Anticorodal-Aluminium
transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar

NETZTEIL integriert

NETZKABEL Kabelmuffe für 1 m-Kabel 
H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm

MONTAGE an Oberfläche (Boden)

ZUBEHÖR siehe S. 481

ANMERKUNGEN auf Wunsch in Sonderhöhe erhältlich
auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich 

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 845

7W  230Vac
CL2210  A F
CL2210  A H
CL2210  A T

Grau
Anthrazit
Cor-ten  

15W  230Vac
CL2211  A F
CL2211  A H
CL2211  A T

Grau
Anthrazit
Cor-ten  

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K 

 asymmetrisch

 368 lm (3000K, 7W)
1314 lm (3000K, 15W)

 200 lm (3000K, 7W)
568 lm (3000K, 15W)

 2 Power-LEDs, 1/4 ANSI BIN (Version 7W)
2 High Intensity-Power-LEDs 
3 Step MacAdam (Version 15W)
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

 Leuchtenkopf aus Aluminium 
Leuchtenrohr aus Anticorodal-Aluminium
transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar

 integriert

 Kabelmuffe für 1 m-Kabel 
H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm

 an Oberfläche (Boden)

 siehe S. 481

auf Wunsch in Sonderhöhe erhältlich
auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich 

siehe S. 845

kg 1,60
kg 2,00 h 250 mm
kg 2,70 h 600 mm
kg 3,10 h 800 mm

kg 1,60
kg 2,00 h 250 mm
kg 2,70 h 600 mm
kg 3,10 h 800 mm

PID PID
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250/600/800

120

100100

250/600/800

120

100100

LINEAR 2

LINEAR 2.3 LINEAR 2.4

IK07 IK07IP65 IP65

10W  230Vac
CL2310  A F
CL2310  A H
CL2310  A T

Grau
Anthrazit
Cor-ten  

 
 
 
 

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K 

 asymmetrisch

 552 lm (3000K) 
 

 300 lm (3000K) 

 3 Power-LEDs
1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

 Leuchtenkopf aus Aluminium 
Leuchtenrohr aus Anticorodal-Aluminium
transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar

 integriert

 Kabelmuffe für 1 m-Kabel 
H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm

 an Oberfläche (Boden)

 siehe S. 481

auf Wunsch in Sonderhöhe erhältlich
auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich 

siehe S. 845

13W  230Vac
CL2410  A F
CL2410  A H
CL2410  A T

Grau
Anthrazit
Cor-ten  

 
 
 
 

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K 

 asymmetrisch

 736 lm (3000K) 
 

 400 lm (3000K) 
 

 4 Power-LEDs
1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

 Leuchtenkopf aus Aluminium
Leuchtenrohr aus Anticorodal-Aluminium
transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar

 integriert

 Kabelmuffe für 1 m-Kabel 
H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm

 an Oberfläche (Boden)

 siehe S. 481

auf Wunsch in Sonderhöhe erhältlich
auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich 

siehe S. 845

kg 1,60
kg 2,00 h 250 mm
kg 2,70 h 600 mm
kg 3,10 h 800 mm

kg 1,60
kg 2,00 h 250 mm
kg 2,70 h 600 mm
kg 3,10 h 800 mm

Anthrazit

Grau

Cor-ten

POLLERLEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH

PID PID



L&L Luce&Light

4 7 6



L&L Luce&Light

4 7 7



L&L Luce&Light

4 7 8

600/800

170

150150

LINEAR 4.1

IK06IP65

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

8W  230Vac
CL4110  A F
CL4110  A H
CL4110  A T

Grau
Anthrazit
Cor-ten  

16W  230Vac
CL4111  A F
CL4111  A H
CL4111  A T

Grau
Anthrazit
Cor-ten  

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K 

OPTIKEN asymmetrisch

LICHTSTROM LICHTQUELLE 436 lm (3000K, 8W)
1465 lm (3000K, 16W)

LEUCHTENLICHTSTROM 243 lm (3000K, 8W)
609 lm (3000K, 16W)

LED-ANZAHL UND -TYP 3 Power-LEDs, 1/4 ANSI BIN (Version 8W)
3 High Intensity-Power-LEDs
3 Step MacAdam (Version 16W)
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Leuchtenkopf aus Aluminium 
Leuchtenrohr aus Anticorodal-Aluminium
transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar

NETZTEIL integriert

NETZKABEL Kabelmuffe für 1m-Kabel 
H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm

MONTAGE an Oberfläche (Boden)

ZUBEHÖR siehe S. 481

ANMERKUNGEN auf Wunsch in Sonderhöhe erhältlich
auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich 

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 846

LINEAR 2.1
4000K, 4W, anthrazit

Seite 476
LINEAR 2.1
3000K, 8,5W, 250/600 mm
BRIGHT 5.F
3000K, 19W, 67°x11° 
BRIGHT 1.6 
3000K, 2W, 10°

Project by / Arch. Ignazio Lo Manto
Light planning by / Gianni Celleno (Elettroged)
Photo by / Moreno Maggi
Campus John Felice, Loyola University
Rom, Italien

kg 3,50 
kg 5,30 h 600 mm
kg 6,10 h 800 mm

PID
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600/800

170

150150

600/800

170

150150

LINEAR 4

LINEAR 4.2 LINEAR 4.4

IK06 IK06IP65 IP65

14W  230Vac
CL4210  A F
CL4210  A H
CL4210  A T

Grau
Anthrazit
Cor-ten  

32W  230Vac
CL4211  A F
CL4211  A H
CL4211  A T

Grau
Anthrazit
Cor-ten  

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K 

 asymmetrisch

 872 lm (3000K, 14W)
2930 lm (3000K, 32W)

 486 lm (3000K, 14W) 
1218 lm (3000K, 32W)

 6 Power-LEDs, 1/4 ANSI BIN (Version 14W)
6 High Intensity-Power-LEDs 
3 Step MacAdam (Version 32W)
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

 Leuchtenkopf aus Aluminium 
Leuchtenrohr aus Anticorodal-Aluminium
transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar

 integriert

 Kabelmuffe für 1m-Kabel 
H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm

 an Oberfläche (Boden)

 siehe S. 481

auf Wunsch in Sonderhöhe erhältlich
auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich 

siehe S. 846

28W  230Vac
CL4410  A F
CL4410  A H
CL4410  A T

Grau
Anthrazit
Cor-ten  

 
 
 
 

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K 

 asymmetrisch

 1744 lm (3000K)
 

 972 lm (3000K)
 

 12 Power-LEDs
1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

 Leuchtenkopf aus Aluminium 
Leuchtenrohr aus Anticorodal-Aluminium
transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar

 integriert

 Kabelmuffe für 1m-Kabel 
H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm

 an Oberfläche (Boden)

 siehe S. 481

auf Wunsch in Sonderhöhe erhältlich
auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich 

siehe S. 846

kg 3,50 
kg 5,30 h 600 mm
kg 6,10 h 800 mm

kg 3,50 
kg 5,30 h 600 mm
kg 6,10 h 800 mm

Anthrazit

Grau

Cor-ten

POLLERLEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH

PID PID
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100 100

92
16

92

140
16

140

150 150

L&L Luce&Light

4 8 1

LINEAR

h 250 mm inkl. Leuchtenkopf
WT20250F - Grau 
WT20250H - Anthrazit 
WT20250T - Cor-ten

h 600 mm inkl. Leuchtenkopf
WT20600F - Grau 
WT20600H - Anthrazit 
WT20600T - Cor-ten

h 800 mm inkl. Leuchtenkopf
WT20800F - Grau 
WT20800H - Anthrazit 
WT20800T - Cor-ten

Leuchtenrohr 
(Linear 2.1 / 2.2 / 2.3 / 2.4)

h 600 mm inkl. Leuchtenkopf
WT40600F - Grau 
WT40600H - Anthrazit 
WT40600T - Cor-ten

h 800 mm inkl. Leuchtenkopf
WT40800F - Grau 
WT40800H - Anthrazit 
WT40800T - Cor-ten

Leuchtenrohr  
(Linear 4.1 / 4.2 / 4.4)

WT000000 
Montageplatte
(Linear 2.1 / 2.2 / 2.3 / 2.4)

WT000001 
Montageplatte
(Linear 4.1 / 4.2 / 4.4)

LINEAR 4.2
3000K, 32W, anthrazit, Höhe 800 mm

Villa Ca’ Prigioni 
Lanzè di Quinto Vicentino, Vicenza, Italien

Auf Wunsch: RAL-Finish

ZUBEHÖR

ZUBEHÖR FÜR 
DIE INSTALLATION

POLLERLEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH
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4 8 2

2000 mm 2500 mm
250 mm

3500 mm
600 mm

4500 mm
800 mm

4W

1500 mm

4W

2000 mm
250 mm

4W

3000 mm
600 mm

4W

4000 mm
800 mm

LINEAR 2.1

A - Asymmetrisch

A - Asymmetrisch

A - Asymmetrisch

A - Asymmetrisch

A - Asymmetrisch A - Asymmetrisch

A - Asymmetrisch A - Asymmetrisch

8,5W 8,5W

8,5W

8,5W

ANORDNUNGSBEISPIELE
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16W

3000 mm

16W

4000 mm
600 mm

16W

5000 mm
800 mm

8W

2500 mm

8W

3500 mm
600 mm

8W

4500 mm
800 mm

LINEAR

LINEAR 4.1

A - Asymmetrisch

A - Asymmetrisch

A - Asymmetrisch

A - Asymmetrisch A - Asymmetrisch

A - Asymmetrisch

LINEAR 2.2
3000K, 15W, anthrazit, Höhe 600 mm

SPOT 1.6
3000K, 2W, 10°

Project by / Archingegno 
Light planning by / Arch. Mariangela Alicino, 

Ing. Alfonso Di Liddo
Relais Sant'Agostino, Andria, Italien

ANORDNUNGSBEISPIELE

POLLERLEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH
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600/800

100170

100

600/800

100170

100

L&L Luce&Light

4 8 5

BITTA

IK07 IK07IP65 IP65

BITTA 1.0 BITTA 1.1

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

10W  230Vac 
BT1010  A E
BT1010  A F
BT1010  A H
BT1010  A T

Weiß
Grau
Anthrazit
Cor-ten  

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K

OPTIKEN asymmetrisch

LICHTSTROM LICHTQUELLE 727 lm (3000K)

LEUCHTENLICHTSTROM 256 lm (3000K)

LED-ANZAHL UND -TYP 5 Power-LEDs
1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Leuchtenkopf aus Aluminium-Druckguss
Leuchtenrohr aus Edelstahl
transparentes Hartglas mit Siebdruck, 
extraklar

NETZTEIL integriert

NETZKABEL Kabelmuffe für 0,3 m-Kabel

MONTAGE an Oberfläche (Boden)

ZUBEHÖR siehe S. 487

ANMERKUNGEN auf Wunsch Ausführung mit 
Casambi-Lichtsteuerung (über 
Casambi-App steuerbar) erhältlich 

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 794

20W  230Vac 
BT1110  A E
BT1110  A F
BT1110  A H
BT1110  A T

Weiß
Grau
Anthrazit
Cor-ten  

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K

 asymmetrisch

 1454 lm (3000K)

 512 lm (3000K) 

 10 Power-LEDs
1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

 Leuchtenkopf aus Aluminium-Druckguss
Leuchtenrohr aus Edelstahl
transparentes Hartglas mit Siebdruck, 
extraklar

 integriert

 Kabelmuffe für 0,3 m-Kabel

 an Oberfläche (Boden)

 siehe S. 487

auf Wunsch Ausführung mit 
Casambi-Lichtsteuerung (über 
Casambi-App steuerbar) erhältlich 

siehe S. 794

BITTA 1.0
3000K, 10W, cor-ten

kg 4,80 h 600 mm
kg 5,70 h 800 mm

kg 4,80 h 600 mm
kg 5,70 h 800 mm

Weiß

Anthrazit

Grau

Cor-ten

POLLERLEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH

PID PID
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170 100

170 100

L&L Luce&Light

4 8 7

BITTA

BITTA 1.0

5000 mm 600 mm
5000 mm

800 mm

h 600 mm inkl. Leuchtenkopf
WT60600E - Weiß
WT60600F - Grau
WT60600H - Anthrazit
WT60600T - Cor-ten
Leuchtenrohr 

h 800 mm inkl. Leuchtenkopf
WT60800E - Weiß
WT60800F - Grau
WT60800H - Anthrazit
WT60800T - Cor-ten
Leuchtenrohr 

A - Asymmetrisch A - Asymmetrisch

Auf Wunsch: RAL-Finish

ZUBEHÖR UND 
ANORDNUNGSBEISPIELE

ZUBEHÖR FÜR 
DIE INSTALLATION

ANORDNUNGSBEISPIELE

BITTA 1.0
3000K, 10W, cor-ten

POLLERLEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH
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2700K 3000K 4000K

SIRI BLVD

SIRI BLVD 3.0
4000K, 38W, Fußgängerzone
Wandmontage mit Eckadapter

MASTAUFSATZ WANDMONTAGE

SIRI BLVD 1.0  S. 490
38W 230Vac 
ON/OFF 
Virtuelle Mitternacht

SIRI BLVD 2.0  S. 491
38W 230Vac
ON/OFF 
Virtuelle Mitternacht

SIRI BLVD 3.0  S. 491
38W 230Vac 
ON/OFF 
Virtuelle Mitternacht

URBANE BELEUCHTUNG

asymmetrischRad-oder 
Fußweg

Fuß-
gänger
zone
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NTC

IK06IP66

SIRI BLVD 1.0

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

38W  230Vac
SL1010   H Anthrazit

38W  230Vac  VIRTUELLE MITTERNACHT
SL1010   HM Anthrazit

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIKEN A - Fußgängerzone
B - asymmetrisch
C - Fußweg
D - Radweg

LICHTSTROM LICHTQUELLE 3402 lm (3000K)

LEUCHTENLICHTSTROM 2110 lm (3000K, Fußgängerzone)

LED-ANZAHL UND -TYP 4 High Intensity-Power-LEDs
3 Step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus Alumiunium-Druckguss
Hartglas mit Siebdruck, extraklar

NETZTEIL integriert

NETZKABEL 5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 2x1,00 Ø7,00 mm inbegriffen

MONTAGE Mastaufsatz Ø60 mm

DEM WIND AUSGESETZTE FLÄCHE 0,056 m2

SEITENFLÄCHE 0,021 m2

ZUBEHÖR nicht vorgesehen

ANMERKUNGEN auf Wunsch einseitiger Lichtaustritt erhältlich
auf Wunsch als DALI-Version erhältlich
auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich 

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 877

kg 4,60

IPS PID SPD

Ø62,7

48

231 171

371 189

110
124

Ø73

SIRI BLVD 3.0
4000K, 38W, Fußgängerzone
Wandmontage mit Eckadapter
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53
48

336

231 171

189

NTC NTC

IK06 IK06IP66 IP66

SIRI BLVD

SIRI BLVD 2.0 SIRI BLVD 3.0

38W  230Vac
SL2010   H Anthrazit

38W  230Vac  VIRTUELLE MITTERNACHT
SL2010   HM Anthrazit

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 A - Fußgängerzone
B - asymmetrisch
C - Fußweg
D - Radweg

 3402 lm (3000K)

 2110 lm (3000K, Fußgängerzone)

 4 High Intensity-Power-LEDs
3 Step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus Alumiunium-Druckguss
Hartglas mit Siebdruck, extraklar

 integriert

 5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 2x1,00 Ø7,00 mm inbegriffen

 Mastaufsatz Ø60 mm

 0,098 m2

 0,032 m2

nicht vorgesehen

auf Wunsch einseitiger Lichtaustritt erhältlich
auf Wunsch als DALI-Version erhältlich
auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich 

siehe S. 877

38W  230Vac
SL3010   H Anthrazit

38W  230Vac  VIRTUELLE MITTERNACHT
SL3010   HM Anthrazit

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 A - Fußgängerzone
B - asymmetrisch
C - Fußweg
D - Radweg

 3402 lm (3000K)

 2110 lm (3000K, Fußgängerzone)

 4 High Intensity-Power-LEDs
3 Step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus Alumiunium-Druckguss
Hartglas mit Siebdruck, extraklar

 integriert

 5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 2x1,00 Ø7,00 mm inbegriffen

 an Oberfläche (Wand)

 0,056 m2

 0,016 m2

siehe S. 493

auf Wunsch als DALI-Version erhältlich
auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich 

siehe S. 877

kg 6,00 kg 4,00

URBANE BELEUCHTUNG

IPSIPS PIDPID SPDSPD

110
124

Ø62,7

48

231 171
680

189

Ø73

Anthrazit
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SIRI BLVD

73

140

55

SIRI BLVD 1.0
3000K, 38W, asymmetrisch

Project by / Studio di Architettura
Andrea Abbadessa, 
Ing. Ignazio Stancanelli, 
Ing. Giuseppe Malatino
Light planning by / Light Style
Maniace-Ortigia, Syrakus, Italien

WD0700H - Anthrazit 

Eckadapter Wandmontage
(Siri Blvd 3.0)

SIRI BLVD 2.0 
Abstand zwischen den Leuchten: 20 m
Montage auf Mast von 4 m Höhe

A - Fußgängerzone

C - Fußweg

B - Asymmetrisch

D - Radweg

ZUBEHÖR UND 
ANORDNUNGSBEISPIELE

ZUBEHÖR FÜR 
DIE INSTALLATION

ANORDNUNGSBEISPIELE

URBANE BELEUCHTUNG
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2

4

4
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7
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EINBAULEUCHTEN FÜR DEN INNENBEREICH

CIAK S. 538

TURIS S. 514

ESEM S. 554

CAMEO S. 546

EYES S. 566

BITPOP S. 530

QUAD S. 574

LED OPTICAL FIBRES S. 580

COMBINA D S. 498

REGALE UND NISCHEN

ALLGEMEINBELEUCHTUNG
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MONTAGE LICHTAUSTRITT LICHTFARBE LEISTUNG LEUCHTENLICHT-
STROM (3000K)

VERSORGUNG STEUERUNG IP SCHUTZKLASSE BESONDERE 
EIGENSCHAFTEN

COMBINA D  Seite 498 DECKE 
sichtbar mit Rand
bündig

DIFFUS
OPTIKEN
fest 
ausrichtbar

2700K 4000K3000K

6W — 29W 293 lm — 2260 lm KONSTANTSTROM (Netzteil nicht inbegriffen)
max 300mA
max 400mA
max 500mA
max 800mA

IP40 
IP44 mit Filter

Version mit Primer
CRI >97

TURIS  Seite 514 DECKE DIFFUS
fest 2700K 4000K3000K

4,5W — 30W 295 lm — 1750 lm KONSTANTSPANNUNG (Netzteil nicht inbegriffen)
24Vdc 

NETZSPANNUNG (Netzteil integriert)
230Vac

DALI
0/1-10V
Phasenanschnitt

IP40 
   

BITPOP  Seite 530 DECKE
sichtbar mit Rand
rückversetzt

OPTIKEN
fest 2700K 4000K3000K

6,5W — 50W 335 lm — 2680 lm KONSTANTSPANNUNG (Netzteil nicht inbegriffen)
24Vdc 

NETZSPANNUNG (Netzteil integriert)
230Vac

DALI 
0/1-10V

IP40 
      

UGR < 10 für 
die 17°- und 
30°-Optiken

ESEM  Seite 554 DECKE 
WAND
REGALBÖDEN

OPTIKEN
fest 
ausrichtbar

2700K 4000K3000K 5000K

2W — 14W 122 lm — 957 lm KONSTANTSTROM (Netzteil nicht inbegriffen)
max 350mA / max 500mA

KONSTANTSPANNUNG (Netzteil nicht inbegriffen)
24Vdc

NETZSPANNUNG (Netzteil integriert)
230Vac

DALI
0/1-10V
Phasenanschnitt

IP20 
IP40       

QUAD  Seite 574 DECKE OPTIKEN
ausrichtbar 2700K 4000K3000K

blau RGB

5000K

6W — 18W 336 lm KONSTANTSTROM (Netzteil nicht inbegriffen)
max 500mA

IP40 

LED OPTICAL FIBRES  Seite 580 DECKE 
WAND
STERNENHIMMELEFFEKT

LICHTPUNKTE
2700K 4000K3000K

blau RGB

5000K

max 3W 107 lm KONSTANTSTROM (Netzteil nicht inbegriffen)
max 350mA (RGB-Licht)
max 700mA (Licht weiß/blau)

IP44
 

CIAK  Seite 538 DECKE
REGALBÖDEN
SCHAUKÄSTEN

OPTIKEN
ausrichtbar 2700K 4000K3000K

1,5W — 5W 144 lm — 303 lm KONSTANTSTROM (Netzteil nicht inbegriffen)
max 500mA 

KONSTANTSPANNUNG (Netzteil nicht inbegriffen)
24Vdc 

IP40 
 

drehbar bis zu 350° 
auf der vertikalen 
Achse; ausschwenkbar 
bis zu 70° auf der 
horizontalen achse

CAMEO  Seite 546 DECKE 
ZWISCHENDECKEN
WANDNISCHEN AUS 
GIPSKARTON

OPTIKEN
fest
ausrichtbar
optischer Zoom 

2700K 4000K3000K

1,5W — 5W 50 lm — 303 lm KONSTANTSTROM (Netzteil nicht inbegriffen)
max 500mA

KONSTANTSPANNUNG (Netzteil nicht inbegriffen)
24Vdc

IP40

EYES  Seite 566 DECKE
REGALBÖDEN
WANDNISCHEN

DIFFUS
OPTIKEN
fest

2700K 4000K3000K

blau

5000K

1W — 6W 54 lm — 115 lm KONSTANTSTROM (Netzteil nicht inbegriffen)
max 350mA / max 700mA

KONSTANTSPANNUNG (Netzteil nicht inbegriffen)
24Vdc

IP40 

REGALE UND 
NISCHEN

ALLGEMEINBELEUCHTUNG
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EINBAULEUCHTEN FÜR DEN INNENBEREICH

MONTAGE LICHTAUSTRITT LICHTFARBE LEISTUNG LEUCHTENLICHT-
STROM (3000K)

VERSORGUNG STEUERUNG IP SCHUTZKLASSE BESONDERE 
EIGENSCHAFTEN

COMBINA D  Seite 498 DECKE 
sichtbar mit Rand
bündig

DIFFUS
OPTIKEN
fest 
ausrichtbar

2700K 4000K3000K

6W — 29W 293 lm — 2260 lm KONSTANTSTROM (Netzteil nicht inbegriffen)
max 300mA
max 400mA
max 500mA
max 800mA

IP40 
IP44 mit Filter

Version mit Primer
CRI >97

TURIS  Seite 514 DECKE DIFFUS
fest 2700K 4000K3000K

4,5W — 30W 295 lm — 1750 lm KONSTANTSPANNUNG (Netzteil nicht inbegriffen)
24Vdc 

NETZSPANNUNG (Netzteil integriert)
230Vac

DALI
0/1-10V
Phasenanschnitt

IP40 
   

BITPOP  Seite 530 DECKE
sichtbar mit Rand
rückversetzt

OPTIKEN
fest 2700K 4000K3000K

6,5W — 50W 335 lm — 2680 lm KONSTANTSPANNUNG (Netzteil nicht inbegriffen)
24Vdc 

NETZSPANNUNG (Netzteil integriert)
230Vac

DALI 
0/1-10V

IP40 
      

UGR < 10 für 
die 17°- und 
30°-Optiken

ESEM  Seite 554 DECKE 
WAND
REGALBÖDEN

OPTIKEN
fest 
ausrichtbar

2700K 4000K3000K 5000K

2W — 14W 122 lm — 957 lm KONSTANTSTROM (Netzteil nicht inbegriffen)
max 350mA / max 500mA

KONSTANTSPANNUNG (Netzteil nicht inbegriffen)
24Vdc

NETZSPANNUNG (Netzteil integriert)
230Vac

DALI
0/1-10V
Phasenanschnitt

IP20 
IP40       

QUAD  Seite 574 DECKE OPTIKEN
ausrichtbar 2700K 4000K3000K

blau RGB

5000K

6W — 18W 336 lm KONSTANTSTROM (Netzteil nicht inbegriffen)
max 500mA

IP40 

LED OPTICAL FIBRES  Seite 580 DECKE 
WAND
STERNENHIMMELEFFEKT

LICHTPUNKTE
2700K 4000K3000K

blau RGB

5000K

max 3W 107 lm KONSTANTSTROM (Netzteil nicht inbegriffen)
max 350mA (RGB-Licht)
max 700mA (Licht weiß/blau)

IP44
 

CIAK  Seite 538 DECKE
REGALBÖDEN
SCHAUKÄSTEN

OPTIKEN
ausrichtbar 2700K 4000K3000K

1,5W — 5W 144 lm — 303 lm KONSTANTSTROM (Netzteil nicht inbegriffen)
max 500mA 

KONSTANTSPANNUNG (Netzteil nicht inbegriffen)
24Vdc 

IP40 
 

drehbar bis zu 350° 
auf der vertikalen 
Achse; ausschwenkbar 
bis zu 70° auf der 
horizontalen achse

CAMEO  Seite 546 DECKE 
ZWISCHENDECKEN
WANDNISCHEN AUS 
GIPSKARTON

OPTIKEN
fest
ausrichtbar
optischer Zoom 

2700K 4000K3000K

1,5W — 5W 50 lm — 303 lm KONSTANTSTROM (Netzteil nicht inbegriffen)
max 500mA

KONSTANTSPANNUNG (Netzteil nicht inbegriffen)
24Vdc

IP40

EYES  Seite 566 DECKE
REGALBÖDEN
WANDNISCHEN

DIFFUS
OPTIKEN
fest

2700K 4000K3000K

blau

5000K

1W — 6W 54 lm — 115 lm KONSTANTSTROM (Netzteil nicht inbegriffen)
max 350mA / max 700mA

KONSTANTSPANNUNG (Netzteil nicht inbegriffen)
24Vdc

IP40 
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1

2

3

GESTALTEN SIE COMBINA D GANZ INDIVIDUELL MIT DEM ONLINE-KONFIGURATOR UNTER                  WWW.LUCELIGHT.IT

LEUCHTENKÖRPER WÄHLEN

BEFESTIGUNGSRAHMEN WÄHLEN

RUND
SICHTBAR MIT RAND

RUND
DECKENBÜNDIG

FESTER KÖRPER AUSRICHTBARER KÖRPER

RUND

FRONTABDECKUNG ERGÄNZEN

FRONTABDECKUNG, 
HALBABGESENKT

BEFESTIGUNGSRAHMEN 
ZUR MONTAGE

BEFESTIGUNGSRAHMEN 
ZUR MONTAGE

FRONTABDECKUNG, 
FLACH

FRONTABDECKUNG, 
ABGESENKT
kompatibel nur mit festem Körper
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COMBINA D

GESTALTEN SIE COMBINA D GANZ INDIVIDUELL MIT DEM ONLINE-KONFIGURATOR UNTER                  WWW.LUCELIGHT.IT

QUADRATISCH 
SICHTBAR MIT RAND

QUADRATISCH
DECKENBÜNDIG

QUADRATISCH

FRONTABDECKUNG, 
HALBABGESENKT

BEFESTIGUNGSRAHMEN 
ZUR MONTAGE

BEFESTIGUNGSRAHMEN 
ZUR MONTAGE

FRONTABDECKUNG, 
FLACH

FRONTABDECKUNG, 
ABGESENKT
kompatibel nur mit festem Körper

EINBAULEUCHTEN FÜR DEN INNENBEREICH
IN 3 SCHRITTEN ZU IHRER 
WUNSCHVERSION
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2700K 3000K 4000K

COMBINA D

COMBINA D 2.0
3000K, 11W, 30°
COMBINA D 2.1
3000K, 11W, 30°-25° + elliptischer Filter
schwarze Frontabdreckung, rund 
und flach, Installation deckenbündig

Courtesy of / Désirée Divani

WECHSELBARE EINBAU-DOWNLIGHTS 
FÜR DEN INNENBEREICH FÜR BÜROS, 
SHOWROOMS, VERKAUFSRÄUME

eng mittelbreit breit elliptisch diffus

FESTOPTIK Ø 70 mm Ø 85 mm Ø 136 mm Ø 200 mm

70x70 mm 85x85 mm 136x136 mm 200x200 mm

COMBINA D 1.0 
S. 504
max 6W max 500mA

COMBINA D 2.0  
S. 506 
max 11W max 300mA

COMBINA D 3.0  
S. 508 
max 15W max 400mA

COMBINA D 4.0  
S. 510 
max 29W 800mA

KIT COMBINA D 1.0 
S. 512
8W 230Vac

KIT COMBINA D 2.0 
S. 513
17W 230Vac

AUSRICHTBARE 
OPTIK

Ø 70 mm Ø 85 mm Ø 136 mm Ø 200 mm

70x70 mm 85x85 mm 136x136 mm 200x200 mm

COMBINA D 1.1  
S. 504
max 6W max 500mA

COMBINA D 2.1  
S. 506
max 11W max 300mA

COMBINA D 3.1  
S. 508
max 15W max 400mA

COMBINA D 4.1  
S. 510
max 29W 800mA
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Reference
Measured

COLOR VECTOR GRAPHIC

2020

INNOVATION AWARD 
ARCHITECTURE +
TECHNOLOGY
MENTION

COMBINA D IST EINE BELEUCHTUNGSLÖSUNG, DIE 
MIT DER ZEIT GEHT. DAS ERFOLGSREZEPT: EINE EINZIGE 
EINBAUBOHRUNG - VIELE AUSTAUSCHBARE KOMPONENTEN. 
SEINE VIELSEITIGKEIT BEWEIST COMBINA D DURCH 
DIE MÖGLICHKEIT, DEN FESTEN DURCH EINEN 
AUSRICHTBAREN KÖRPER ZU ERSETZEN, FORM UND 
OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNG DER FRONTABDECKUNG 
ZU WECHSELN UND DIE LICHTABSTRAHLUNG 
MITHILFE ZUSÄTZLICHER OPTIKFILTER ZU VERÄNDERN

BEFESTIGUNGSRAHMEN
MONTAGE SICHTBAR MIT RAND ODER 
DECKENBÜNDIGE MONTAGE MÖGLICH

FRONTABDECKUNG FLACH UND HALBABGESENKT 
KOMBINIERT MIT RÜCKVERSETZTEN 
OPTIKEN FÜR OPTIMALEN SEHKOMFORT 
MIT UGR <13, BEI ABGESENKTER 
FRONTABDECKUNG HINGEGEN UGR <19

OPTIKZUBEHÖR
DIE OPTIKFILTER ERMÖGLICHEN ES, 
VERSCHIEDENE LICHTEFFEKTE ZU ERZIELEN, 
WIE EINEN DIFFUSEN ODER ELLIPTISCHEN 
LICHTAUSTRITT. DURCH DIE INTEGRATION 
DER FILTER IN DIE FRONTABDECKUNG KÖNNEN 
ALLE FILTER BEI BEREITS INSTALLIERTEN 
DOWNLIGHTS VERWENDET WERDEN

CRI >97 UND TM-30 ABSOLUT 
ORIGINALGETREUE FARBWIEDERGABE 
DANK LEDS MIT CRI >90 UND CRI >97

COMBINA D 2 / 3 / 4 
REMOTE-PHOSPHOR-TECHNOLOGIE 
2 STEP MACADAM GARANTIERT DAUERHAFTE
FARBBRILLANZ IM LAUFE DER ZEIT

runde Frontabeckung, 
abgesenkt

quadratische Frontabeckung, 
abgesenkt

runde Frontabeckung,
halbabgesenkt

quadratische Frontabeckung, 
halbabgesenkt

runde Frontabeckung, 
flach

quadratische Frontabeckung, 
flach



L&L Luce&Light

5 0 3

COMBINA D

350°

0°
30°

BESONDERE EIGENSCHAFTEN

BEI DEN AUSRICHTBAREN 
VERSIONEN VON COMBINA D 
IST DER LEUCHTENKÖRPER 
UM 350° SCHWENKBAR 
UND UM 30° DREHBAR, 
UM DEN LICHTAUSTRITT 
PRÄZISE AUSZURICHTEN

EINFACHE ELEKTRISCHE
VERKABELUNG 
DURCH DIREKTEN 
ANSCHLUSS DER KABEL 
AN DEN STECKER

DIE PRIMER-VERSION 
GESTATTET ES, DIE 
FRONTABDECKUNG IN 
DERSELBEN FARBE ZU 
STREICHEN WIE DIE DECKE, 
SODASS DIE LEUCHTE MIT DEM 
UNTERGRUND VERSCHMILZT

EINBAULEUCHTEN FÜR DEN INNENBEREICH

AUF WUNSCH: 
RAL-FINISH
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IP40 IP40

COMBINA D 1.0 COMBINA D 1.1

87

Ø52

Ø45

89

Ø52

Ø41

30°

IP44 IP44

COMBINA D 1 
KONFIGURIEREN SIE IHRE COMBINA D-WUNSCHVERSION

kg 0,30 kg 0,30

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

max 6W  max 500mA 
CC10201000  0  0

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIKEN Frontabdeckung flach, 
halbabgesenkt:
S - 16°
M - 22°
L  - 33°

Frontabdeckung, 
abgesenkt:
S - 16°
M - 23°
L  - 42°

CRI CRI >90

LICHTSTROM LICHTQUELLE 637 lm (3000K, 500mA)

LEUCHTENLICHTSTROM 293 lm (3000K, 500mA, 16°)

LED-ANZAHL UND -TYP 1 High Intensity-Power LED
3 Step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus Alumiunium-Druckguss und Bayblend
Rahmen und Frontabdeckung aus Aluminium-Druckguss

NETZTEIL nicht inbegriffen, siehe S. 904

NETZKABEL 2 x 0,3 m PVC-Kabel 1-adrig inbegriffen

ANSCHLUSS Reihenschaltung

MONTAGE Einbau (Decke)

EIGENSCHAFTEN UGR <13 für die Versionen mit flacher und 
halbabgesenkter Frontabdeckung
UGR <19 für die Versionen mit abgesenkter 
Frontabdeckung

ANMERKUNGEN einfache elektrische Verkabelung 
montagefreundlich durch die Möglichkeit, die Kabel 
direkt an den Stecker anzuschließen

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 811 und 812 

max 6W  max 500mA 
CC11201000  0  0

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 S - 16° Ausrichtbarkeit ±30°
M - 22° Ausrichtbarkeit ±30°
L  - 33° Ausrichtbarkeit ±30°

CRI >90

637 lm (3000K, 500mA)

293 lm (3000K, 500mA, 16°)

1 High Intensity-Power LED
3 Step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

Körper aus Alumiunium-Druckguss und Bayblend
Rahmen und Frontabdeckung aus Aluminium-Druckguss

nicht inbegriffen, siehe S. 904

2 x 0,3 m PVC-Kabel 1-adrig inbegriffen

Reihenschaltung

Einbau (Decke)

UGR <13

einfache elektrische Verkabelung 
montagefreundlich durch die Möglichkeit, die Kabel 
direkt an den Stecker anzuschließen

siehe S. 811 und 812 

Obligatorisches Installationszubehör, 
nicht im Lieferumfang inbegriffen

Obligatorisches Installationszubehör, 
nicht im Lieferumfang inbegriffen

1. LEUCHTENKÖRPER

mit Filtermit Filter
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2. BEFESTIGUNGS-
RAHMEN

3. FRONTABDECKUNG 4. ZUBEHÖR

Runder Befestigungsrahmen 
Montage deckenbündig 

Runde Frontabdeckung, 
flach

Quadratische Frontabdeckung, 
flach

Wabenraster

WGCC10A1F 
 Ø78 mm

WZCC1010E 
Weiß
WZCC1010N  
Schwarz
WZCC1010Z  
Antikbronze
WZCC10108
Primer

WZCC1020E 
Weiß
WZCC1020N  
Schwarz
WZCC1020Z  
Antikbronze
WZCC10208
Primer

WHCC10A1
runde Frontabdeckung: 
flach, halbabgesenkt 
oder abgesenkt 
quadratische Frontabdeckung: 
abgesenkt

WHCC10A2
quadratische Frontabdeckung: 
flach, halbabgesenkt

Quadratischer Befestigungsrahmen 
Montage deckenbündig 

Runde Frontabdeckung, 
halbabgesenkt

Quadratische Frontabdeckung, 
halbabgesenkt

Streufilter

WGCC10A2F 
 78x78 mm

WZCC1030E 
Weiß
WZCC1030N  
Schwarz
WZCC1030Z  
Antikbronze
WZCC10308
Primer

WZCC1040E 
Weiß
WZCC1040N  
Schwarz
WZCC1040Z  
Antikbronze
WZCC10408
Primer

WRCC10R1D 
runde Frontabdeckung: 
flach, halbabgesenkt 
oder abgesenkt 
quadratische Frontabdeckung: 
abgesenkt

WRCC10S1D 
quadratische Frontabdeckung: 
flach, halbabgesenkt

Runder Befestigungsrahmen, 
Montage sichtbar mit Rand

Runde Frontabdeckung, 
abgesenkt

Quadratische Frontabdeckung, 
abgesenkt

Elliptischer Filter

WGCC10A1T 
 Ø60 mm

WZCC1050E 
Weiß
WZCC1050N  
Schwarz
WZCC1050Z  
Antikbronze
WZCC10508
Primer
(Combina D 1.0)

WZCC1060E 
Weiß
WZCC1060N  
Schwarz
WZCC1060Z  
Antikbronze
WZCC10608
Primer 
(Combina D 1.0)

WRCC10R1W 
runde Frontabdeckung: 
flach, halbabgesenkt 
oder abgesenkt 
quadratische Frontabdeckung: 
abgesenkt

WRCC10S1W 
quadratische Frontabdeckung: 
flach, halbabgesenkt

Quadratischer Befestigungsrahmen, 
Montage sichtbar mit Rand

IP44-Abdeckung, transparent

WGCC10A2T
 60x60 mm

WRCC10R1T 
runde Frontabdeckung: 
flach, halbabgesenkt 
oder abgesenkt 
quadratische Frontabdeckung: 
abgesenkt

WRCC10S1T 
quadratische Frontabdeckung: 
flach, halbabgesenkt

EINBAULEUCHTEN FÜR DEN INNENBEREICH
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5 0 75 0 6

IP40 IP40

COMBINA D 2.0 COMBINA D 2.1

122

Ø61

Ø67

103

Ø42

Ø67

30°

COMBINA D 2

IP44 IP44kg 0,50 kg 0,50

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

max 11W  max 300mA 
CC2020  000  0  0

 CRI 1 - CRI >90
2 - CRI >97 (nur 2700K, 3000K)

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIKEN S - 25°
M - 30°
L  - 36°

LICHTSTROM LICHTQUELLE 960 lm (3000K, 300mA, CRI >90)

LEUCHTENLICHTSTROM 756 lm (3000K, 300mA, 36°, CRI >90)

LED-ANZAHL UND -TYP 1 High Intensity-Power LED
2 Step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus Alumiunium-Druckguss und Bayblend
Rahmen und Frontabdeckung aus Aluminium-Druckguss

NETZTEIL nicht inbegriffen, siehe S. 904

NETZKABEL 2 x 0,3 m PVC-Kabel 1-adrig inbegriffen

ANSCHLUSS Reihenschaltung

MONTAGE Einbau (Decke)

EIGENSCHAFTEN UGR <13 für die Versionen mit flacher und 
halbabgesenkter Frontabdeckung
UGR <19 für die Versionen mit abgesenkter 
Frontabdeckung

ANMERKUNGEN einfache elektrische Verkabelung 
montagefreundlich durch die Möglichkeit, die Kabel 
direkt an den Stecker anzuschließen

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 812 und 813

max 11W  max 300mA 
CC2120  000  0  0

 1 - CRI >90
2 - CRI >97 (nur 2700K, 3000K)

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 S - 25° Ausrichtbarkeit ±30°
M - 30° Ausrichtbarkeit ±30°
L  - 36° Ausrichtbarkeit ±30°

960 lm (3000K, 300mA, CRI >90)

756 lm (3000K, 300mA, 36°, CRI >90)

1 High Intensity-Power LED
2 Step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

Körper aus Alumiunium-Druckguss und Bayblend
Rahmen und Frontabdeckung aus Aluminium-Druckguss

nicht inbegriffen, siehe S. 904

2 x 0,3 m PVC-Kabel 1-adrig inbegriffen

Reihenschaltung

Einbau (Decke)

UGR <13

einfache elektrische Verkabelung 
montagefreundlich durch die Möglichkeit, die Kabel 
direkt an den Stecker anzuschließen

siehe S. 812 und 813

Obligatorisches Installationszubehör, 
nicht im Lieferumfang inbegriffen

Obligatorisches Installationszubehör, 
nicht im Lieferumfang inbegriffen

KONFIGURIEREN SIE IHRE COMBINA D-WUNSCHVERSION

1. LEUCHTENKÖRPER

mit Filter mit Filter
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5 0 75 0 6

2. BEFESTIGUNGS-
RAHMEN

3. FRONTABDECKUNG 4. ZUBEHÖR

Runder Befestigungsrahmen 
Montage deckenbündig 

Runde Frontabdeckung, 
flach

Quadratische Frontabdeckung, 
flach

Wabenraster

WGCC20A1F 
 Ø93 mm

WZCC2010E 
Weiß
WZCC2010N  
Schwarz
WZCC2010Z  
Antikbronze
WZCC20108
Primer

WZCC2020E 
Weiß
WZCC2020N  
Schwarz
WZCC2020Z  
Antikbronze
WZCC20208
Primer

WHCC20A1
runde Frontabdeckung: 
flach, halbabgesenkt 
oder abgesenkt 
quadratische Frontabdeckung: 
abgesenkt

WHCC20A2
quadratische Frontabdeckung: 
flach, halbabgesenkt

Quadratischer Befestigungsrahmen 
Montage deckenbündig 

Runde Frontabdeckung, 
halbabgesenkt

Quadratische Frontabdeckung, 
halbabgesenkt

Streufilter

WGCC20A2F 
 92x92 mm

WZCC2030E 
Weiß
WZCC2030N  
Schwarz
WZCC2030Z  
Antikbronze
WZCC20308
Primer

WZCC2040E 
Weiß
WZCC2040N  
Schwarz
WZCC2040Z  
Antikbronze
WZCC20408
Primer

WRCC20R1D  
runde Frontabdeckung: 
flach, halbabgesenkt 
oder abgesenkt 
quadratische Frontabdeckung: 
abgesenkt

WRCC20S1D 
quadratische Frontabdeckung: 
flach, halbabgesenkt

Runder Befestigungsrahmen, 
Montage sichtbar mit Rand

Runde Frontabdeckung, 
abgesenkt

Quadratische Frontabdeckung, 
abgesenkt

Elliptischer Filter

WGCC20A1T 
 Ø75 mm

WZCC2050E 
Weiß
WZCC2050N  
Schwarz
WZCC2050Z  
Antikbronze
WZCC20508
Primer
(Combina D 2.0)

WZCC2060E 
Weiß
WZCC2060N  
Schwarz
WZCC2060Z  
Antikbronze
WZCC20608
Primer
(Combina D 2.0)

WRCC20R1W 
runde Frontabdeckung: 
flach, halbabgesenkt 
oder abgesenkt 
quadratische Frontabdeckung: 
abgesenkt

WRCC20S1W 
quadratische Frontabdeckung: 
flach, halbabgesenkt

Quadratischer Befestigungsrahmen, 
Montage sichtbar mit Rand

IP44-Abdeckung, transparent

WGCC20A2T 
 75x75 mm

WRCC20R1T 
runde Frontabdeckung: 
flach, halbabgesenkt 
oder abgesenkt 
quadratische Frontabdeckung: 
abgesenkt

WRCC20S1T 
quadratische Frontabdeckung: 
flach, halbabgesenkt

EINBAULEUCHTEN FÜR DEN INNENBEREICH
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IP40 IP40

COMBINA D 3.0 COMBINA D 3.1
IP44 IP44

135

Ø90

Ø110

Ø61
30°

117

Ø110

COMBINA D 3

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

max 15W  max 400mA 
CC3020  000  0  0

 CRI 1 - CRI >90
2 - CRI >97 (nur 2700K, 3000K)

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIKEN S - 18°
M - 29°
L  - 36°

LICHTSTROM LICHTQUELLE 1349 lm (3000K, 400mA, CRI >90)

LEUCHTENLICHTSTROM 1094 lm (3000K, 400mA, 36°, CRI >90)

LED-ANZAHL UND -TYP 1 High Intensity-Power LED
2 Step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus Alumiunium-Druckguss und Bayblend
Rahmen und Frontabdeckung aus Aluminium-Druckguss

NETZTEIL nicht inbegriffen, siehe S. 904

NETZKABEL 2 x 0,3 m PVC-Kabel 1-adrig inbegriffen

ANSCHLUSS Reihenschaltung

MONTAGE Einbau (Decke)

EIGENSCHAFTEN UGR <13 für die Versionen mit flacher und 
halbabgesenkter Frontabdeckung
UGR <19 für die Versionen mit abgesenkter 
Frontabdeckung

ANMERKUNGEN einfache elektrische Verkabelung 
montagefreundlich durch die Möglichkeit, die Kabel 
direkt an den Stecker anzuschließen

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 814 und 815

max 15W  max 400mA 
CC3120  000  0  0

1 - CRI >90
2 - CRI >97 (nur 2700K, 3000K)

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 S - 18° Ausrichtbarkeit ±30°
M - 29° Ausrichtbarkeit ±30°
L  - 36° Ausrichtbarkeit ±30°

1349 lm (3000K, 400mA, CRI >90)

1094 lm (3000K, 400mA, 36°, CRI >90)

1 High Intensity-Power LED
2 Step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

Körper aus Alumiunium-Druckguss und Bayblend
Rahmen und Frontabdeckung aus Aluminium-Druckguss

nicht inbegriffen, siehe S. 904

2 x 0,3 m PVC-Kabel 1-adrig inbegriffen

Reihenschaltung

Einbau (Decke)

UGR <13

einfache elektrische Verkabelung 
montagefreundlich durch die Möglichkeit, die Kabel 
direkt an den Stecker anzuschließen

siehe S. 814 und 815

Obligatorisches Installationszubehör, 
nicht im Lieferumfang inbegriffen

Obligatorisches Installationszubehör, 
nicht im Lieferumfang inbegriffen

1. LEUCHTENKÖRPER

mit Filter mit Filter
kg 0,90 kg 0,90

KONFIGURIEREN SIE IHRE COMBINA D-WUNSCHVERSION



L&L Luce&Light

5 0 9

2. BEFESTIGUNGS-
RAHMEN

3. FRONTABDECKUNG 4. ZUBEHÖR

Runder Befestigungsrahmen 
Montage deckenbündig 

Runde Frontabdeckung, 
flach

Quadratische Frontabdeckung, 
flach

Wabenraster

WGCC30A1F 
 Ø145 mm

WZCC3010E 
Weiß
WZCC3010N  
Schwarz
WZCC3010Z  
Antikbronze
WZCC30108
Primer

WZCC3020E 
Weiß
WZCC3020N  
Schwarz
WZCC3020Z  
Antikbronze
WZCC30208
Primer

WHCC30A1
runde und 
quadratische 
Frontabdeckung: 
flach, halbabgesenkt

Quadratischer Befestigungsrahmen 
Montage deckenbündig 

Runde Frontabdeckung, 
halbabgesenkt

Quadratische Frontabdeckung, 
halbabgesenkt

Streufilter

WGCC30A2F 
 145x145 mm

WZCC3030E 
Weiß
WZCC3030N  
Schwarz
WZCC3030Z  
Antikbronze
WZCC30308
Primer

WZCC3040E 
Weiß
WZCC3040N  
Schwarz
WZCC3040Z  
Antikbronze
WZCC30408
Primer

WRCC30R1D 
runde und 
quadratische 
Frontabdeckung: 
flach, halbabgesenkt

Runder Befestigungsrahmen, 
Montage sichtbar mit Rand

Runde Frontabdeckung, 
abgesenkt

Quadratische Frontabdeckung, 
abgesenkt

Elliptischer Filter

WGCC30A1T 
 Ø125 mm

WZCC3050E 
Weiß
WZCC3050N  
Schwarz
WZCC3050Z  
Antikbronze
WZCC30508
Primer
(Combina D 3.0)

WZCC3060E 
Weiß
WZCC3060N  
Schwarz
WZCC3060Z  
Antikbronze
WZCC30608
Primer
(Combina D 3.0)

WRCC30R1W 
runde und 
quadratische 
Frontabdeckung: 
flach, halbabgesenkt

Quadratischer Befestigungsrahmen, 
Montage sichtbar mit Rand

IP44-Abdeckung, transparent

WGCC30A2T
 125x125 mm

WRCC30R1T 
runde und 
quadratische 
Frontabdeckung: 
flach, halbabgesenkt

EINBAULEUCHTEN FÜR DEN INNENBEREICH



L&L Luce&LightL&L Luce&Light

5 1 15 1 0

IP40 IP40

COMBINA D 4.0 COMBINA D 4.1

168

Ø135

Ø170

Ø90
30°

164

Ø170

COMBINA D 4

IP44IP44kg 1,25 kg 1,00

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

max 29W  max 800mA 
CC4020  000  0  0

 CRI 1 - CRI >90
2 - CRI >97 (nur 2700K, 3000K)

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIKEN Frontabdeckung flach, 
halbabgesenkt:
S  20°
M - 29°
L  - 38°

Frontabdeckung, 
abgesenkt: 
S - 21°
M - 30°
L  - 41°

LICHTSTROM LICHTQUELLE 2829 lm (3000K, 800mA, CRI >90)

LEUCHTENLICHTSTROM 2225 lm (3000K, 800mA, 41°, CRI >90)

LED-ANZAHL UND -TYP 1 High Intensity-Power LED
2 Step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus Alumiunium-Druckguss und Bayblend
Rahmen und Frontabdeckung aus Aluminium-Druckguss

NETZTEIL nicht inbegriffen, siehe S. 904

NETZKABEL 2 x 0,3 m PVC-Kabel 1-adrig inbegriffen

ANSCHLUSS Reihenschaltung

MONTAGE Einbau (Decke)

EIGENSCHAFTEN UGR <13 für die Versionen mit flacher und 
halbabgesenkter Frontabdeckung
UGR <19 für die Versionen mit abgesenkter 
Frontabdeckung

ANMERKUNGEN einfache elektrische Verkabelung 
montagefreundlich durch die Möglichkeit, die Kabel 
direkt an den Stecker anzuschließen

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 815 und 816 

max 29W  max 800mA 
CC4120  000  0  0

 1 - CRI >90
2 - CRI >97 (nur 2700K, 3000K)

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 S - 20° Ausrichtbarkeit ±30°
M - 29° Ausrichtbarkeit ±30°
L  - 38° Ausrichtbarkeit ±30°

2829 lm (3000K, 800mA, CRI >90)

2260 lm (3000K, 800mA, 20°, CRI >90)

1 High Intensity-Power LED
2 Step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

Körper aus Alumiunium-Druckguss und Bayblend
Rahmen und Frontabdeckung aus Aluminium-Druckguss

nicht inbegriffen, siehe S. 904

2 x 0,3 m PVC-Kabel 1-adrig inbegriffen

Reihenschaltung

Einbau (Decke)

UGR <13

einfache elektrische Verkabelung 
montagefreundlich durch die Möglichkeit, die Kabel 
direkt an den Stecker anzuschließen

siehe S. 815 und 816 

Obligatorisches Installationszubehör, 
nicht im Lieferumfang inbegriffen

Obligatorisches Installationszubehör, 
nicht im Lieferumfang inbegriffen

1. LEUCHTENKÖRPER

mit Filter mit Filter

KONFIGURIEREN SIE IHRE COMBINA D-WUNSCHVERSION



L&L Luce&LightL&L Luce&Light

5 1 15 1 0

2. BEFESTIGUNGS-
RAHMEN

3. FRONTABDECKUNG 4. ZUBEHÖR

Runder Befestigungsrahmen 
Montage deckenbündig 

Runde Frontabdeckung, 
flach

Quadratische Frontabdeckung, 
flach

Wabenraster

WGCC40A1F 
 Ø210 mm

WZCC4010E 
Weiß
WZCC4010N  
Schwarz
WZCC4010Z  
Antikbronze
WZCC40108
Primer

WZCC4020E 
Weiß
WZCC4020N  
Schwarz
WZCC4020Z  
Antikbronze
WZCC40208
Primer

WHCC40A1
runde und quadratische 
Frontabdeckung: 
flach, halbabgesenkt

WHCC40A3
runde und quadratische 
Frontabdeckung: 
abgesenkt

Quadratischer Befestigungsrahmen 
Montage deckenbündig 

Runde Frontabdeckung, 
halbabgesenkt

Quadratische Frontabdeckung, 
halbabgesenkt

Streufilter

WGCC40A2F  
 210x210 mm

WZCC4030E 
Weiß
WZCC4030N  
Schwarz
WZCC4030Z  
Antikbronze
WZCC40308
Primer

WZCC4040E 
Weiß
WZCC4040N  
Schwarz
WZCC4040Z  
Antikbronze
WZCC40408
Primer

WRCC40R1D 
runde und quadratische 
Frontabdeckung: 
flach, halbabgesenkt

WRCC40R3D 
runde und quadratische 
Frontabdeckung: 
abgesenkt

Runder Befestigungsrahmen, 
Montage sichtbar mit Rand

Runde Frontabdeckung, 
abgesenkt

Quadratische Frontabdeckung, 
abgesenkt

Elliptischer Filter

WGCC40A1T  
 Ø187 mm

WZCC4050E 
Weiß
WZCC4050N  
Schwarz
WZCC4050Z  
Antikbronze
WZCC40508
Primer
(Combina D 4.0)

WZCC4060E 
Weiß
WZCC4060N  
Schwarz
WZCC4060Z  
Antikbronze
WZCC40608
Primer
(Combina D 4.0)

WRCC40R1W 
runde und quadratische 
Frontabdeckung: 
flach, halbabgesenkt

WRCC40R3W 
runde und quadratische 
Frontabdeckung: 
abgesenkt

Quadratischer Befestigungsrahmen, 
Montage sichtbar mit Rand

IP44-Abdeckung, transparent

WGCC40A2T 
 187x187 mm

WRCC40R1T 
runde und quadratische 
Frontabdeckung: 
flach, halbabgesenkt

WRCC40R3T
runde und quadratische 
Frontabdeckung: 
abgesenkt

EINBAULEUCHTEN FÜR DEN INNENBEREICH



L&L Luce&LightL&L Luce&Light

5 1 35 1 2

IP40 DALI

KIT COMBINA D 1.0

87

Ø52

Ø45

Ø 60 mm
60x60 mm 

Ø 130 mm 
H 170 mm

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

8W  230Vac   Rund
KC10  01R0 F  0  B Weiß

8W 230Vac  Quadratisch
KC10  01B0 N  0  B Weiß

 STEUERUNG 0 - on/off 
D - DALI 

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIKEN S - 16°
M - 22°
L - 33°

CRI CRI >90

LICHTSTROM LICHTQUELLE 637 lm (3000K)

LEUCHTENLICHTSTROM 293 lm (3000K, 16°)

LED-ANZAHL UND -TYP 1 High Intensity-Power LED
2 Step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus Alumiunium-Druckguss und Bayblend
Rahmen und Frontabdeckung aus Aluminium-Druckguss

NETZTEIL inbegriffen

NETZKABEL 2 x 0,3 m Kabel 1-adrig inbegriffen

MONTAGE Einbau (Decke)

EIGENSCHAFTEN UGR <13

ANMERKUNGEN einfache elektrische Verkabelung 
montagefreundlich durch die Möglichkeit, die Kabel direkt an den 
Stecker anzuschließen

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 817 

Frontabdeckung, flach und montage sichtbar mit Rand

kg 0,67

Montage 
sichtbar mit Rand

Weiß



L&L Luce&LightL&L Luce&Light

5 1 35 1 2

IP40 DALI

KIT COMBINA D 2.0

122

Ø61

Ø67

KIT COMBINA D

Ø 75 mm
75x75 mm 

Ø 190 mm 
H 230 mm

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

17W  230Vac   Rund
KC20  01R0 F  0  B Weiß

17W 230Vac  Quadratisch
KC20  01B0 N  0  B Weiß

 STEUERUNG 0 - on/off 
D - DALI 

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIKEN S - 25°
M - 30°
L - 36°

CRI CRI >90

LICHTSTROM LICHTQUELLE 1280 lm (3000K)

LEUCHTENLICHTSTROM 1008 lm (3000K, 36°)

LED-ANZAHL UND -TYP 1 High Intensity-Power LED
2 Step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus Alumiunium-Druckguss und Bayblend
Rahmen und Frontabdeckung aus Aluminium-Druckguss

NETZTEIL inbegriffen

NETZKABEL 2 x 0,3 m Kabel 1-adrig inbegriffen

MONTAGE Einbau (Decke)

EIGENSCHAFTEN UGR <13

ANMERKUNGEN einfache elektrische Verkabelung 
montagefreundlich durch die Möglichkeit, die Kabel direkt an den 
Stecker anzuschließen

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 817 

Frontabdeckung, flach und montage sichtbar mit Rand

kg 0,84

Montage 
sichtbar mit Rand

EINBAULEUCHTEN FÜR DEN INNENBEREICH

Weiß



L&L Luce&Light

5 1 4



L&L Luce&Light

5 1 5

TURIS

2700K 3000K 4000K

4,5W 
24VDC 
5,5W 
230VAC
ON/OFF

5,5W/11W 
230VAC
ON/OFF 
DALI 
0/1-10V  
PHASENANSCHNITT 

11W/15W 
230VAC 
ON/OFF 
DALI 
0/1-10V  
PHASENANSCHNITT 

15W/22W 
230VAC 
ON/OFF 
DALI 
0/1-10V 
PHASENANSCHNITT

RUNDE 
FRONTABDECKUNG

TURIS MINI 1.1 S. 517
Ø44 mm

TURIS 1.1  S. 518
Ø62 mm

TURIS 3.1  S. 524
Ø100 mm

TURIS 5.1  S. 527
Ø128,5 mm

TURIS 1.3  p. 519
Ø62 mm

TURIS 3.3  p. 525
Ø100 mm

VIERECKIGE 
FRONTABDECKUNG

TURIS MINI 1.0 S. 517
42x42 mm

TURIS 1.0  S. 518
61x61 mm

TURIS 3.0  S. 524
97x97 mm

TURIS 5.0  S. 527
133x133 mm

TURIS 1.2  S. 519
61x61 mm

TURIS 3.2  S. 525
97x97 mm

TURIS 2.0  S. 523
70x70 mm

TURIS 4.0  S. 526
94x94 mm

diffus

TURIS 1.0
3000K, 11W, weiß

EINBAU-DOWNLIGHTS FÜR DEN INNEBEREICH
GRUNDBELEUCHTUNG IM WOHNRAUM



L&L Luce&Light

5 1 6



L&L Luce&Light

5 1 7

37x37 mm140x140 mm 
H 120 mm

230Vac 230Vac

Ø 40 mm Ø 140 mm 
H 120 mm

24Vdc 24Vdc

TURIS MINI

IP40 IP40

TURIS MINI 1.0 TURIS MINI 1.1

EINBAULEUCHTEN FÜR DEN INNENBEREICH

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

5,5W  230Vac 
MT1011  D B
 

Weiß 
  

4,5W  24Vdc
MT1001  D B
 

Weiß 
  

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
RGB auf Wunsch

OPTIKEN diffus

LICHTSTROM LICHTQUELLE 460 lm (3000K)

LEUCHTENLICHTSTROM 295 lm (3000K)

LED-ANZAHL UND -TYP 1 Multichip-Power-LED
3 Step MacAdam, 50000h L80 B10 
(Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus eloxiertem Aluminium, schwarz
Rahmen aus Stahl
transparentes Plexiglas, einseitig satiniert

NETZTEIL 230Vac: inbegriffen und verkabelt
24Vdc: nicht inbegriffen, siehe S. 904

NETZKABEL 230Vac: 0,3 m Kabel inbegriffen
24Vdc: 1,5 m PVC-Kabel 
FROR 2x0,35/0,35 Ø3,5 mm inbegriffen

MONTAGE Einbau (Decke)

ZUBEHÖR siehe S. 529

EIGENSCHAFTEN 230Vac: on/off
24Vdc: dimmbar mit externem Netzteil
CRI >90

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 896

5,5W  230Vac 
MT1111  D B
MT1111  D C

Weiß 
Chrom

4,5W  24Vdc
MT1101  D B
MT1101  D C

Weiß 
Chrom

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
RGB auf Wunsch

 diffus

 460 lm (3000K)

 310 lm (3000K)

 1 Multichip-Power-LED
3 Step MacAdam, 50000h L80 B10 
(Ta 25°C)

 Körper aus eloxiertem Aluminium, schwarz
Rahmen aus Stahl
transparentes Plexiglas, einseitig satiniert

 230Vac: inbegriffen und verkabelt
24Vdc: nicht inbegriffen, siehe S. 904

 230Vac: 0,3 m Kabel inbegriffen
24Vdc: 1,5 m PVC-Kabel 
FROR 2x0,35/0,35 Ø3,5 mm inbegriffen

 Einbau (Decke)

 siehe S. 529

   230Vac: on/off
24Vdc: dimmbar mit externem Netzteil
CRI >90

siehe S. 896

Bei Version für 230Vac-Betrieb 
Netzteil inbegriffen

Bei Version für 230Vac-Betrieb 
Netzteil inbegriffen

TURIS MINI 1.1 
3000K, 5,5W, Chrom

Project by / Studio di Architettura Andrea Abbadessa, 
Ing. Ignazio Stancanelli, Ing. Giuseppe Malatino
Light planning by / Light Style
Maniace-Ortigia, Syrakus, Italien

Weiß

Chrom

kg 0,15 kg 0,15

66

4242

1,5

73

Ø44

1,5



L&L Luce&Light

5 1 8

56x56 mm140x140 mm 
H 130 mm Ø 57 mm Ø 130 mm 

H 130 mmTURIS 1.1TURIS 1.0

IP40 IP40

DALI DALIPUSH PUSH0/1-10V 0/1-10V

VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

230Vac 
TU101   D B
TU101   D N 
TU101   D G

Weiß 
Schwarz 
Grau

230Vac  0/1-10V  + PUSH
TU101   D BR
TU101   D NR 
TU101   D GR

Weiß 
Schwarz 
Grau

230Vac  DALI
TU101   D BD
TU101   D ND 
TU101   D GD

Weiß 
Schwarz 
Grau

230Vac  PHASENANSCHNITT  11W
TU1010  D BT
TU1010  D NT 
TU1010  D GT

Weiß 
Schwarz 
Grau

 LEISTUNG 1 - 5,5W
0 - 11W

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
RGB auf Wunsch

OPTIKEN diffus

LICHTSTROM LICHTQUELLE 644 lm (3000K, 5,5W)
1251 lm (3000K, 11W)

LEUCHTENLICHTSTROM 295 lm (3000K, 5,5W)
1003 lm (3000K, 11W)

LED-ANZAHL UND -TYP 1 Power-LED (Version 5,5W)
4 Power-LEDs (Version 11W)
3 Step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus eloxiertem Aluminium, schwarz
Rahmen aus Stahl
transparentes Plexiglas, einseitig satiniert

NETZTEIL inbegriffen und verkabelt

NETZKABEL 0,3 m Kabel inbegriffen

MONTAGE Einbau (Decke)

ZUBEHÖR siehe S. 529

EIGENSCHAFTEN CRI >90

ANMERKUNGEN Auf Wunsch Version mit Casambi-Lichtsteuerung 
(steuerbar über Casambi-App) und ETL-zertifizierte 
Version erhältlich

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 896

230Vac 
TU110   D B
TU110   D N 
TU110   D G

Weiß 
Schwarz 
Grau

230Vac  0/1-10V  + PUSH
TU110   D BR
TU110   D NR
TU110   D GR

Weiß 
Schwarz 
Grau

230Vac  DALI
TU110   D BD
TU110   D ND
TU110   D GD

Weiß 
Schwarz 
Grau

230Vac  PHASENANSCHNITT  11W
TU1100  D BT
TU1100  D NT 
TU1100  D GT

Weiß 
Schwarz 
Grau

 1 - 5,5W
0 - 11W

F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
RGB auf Wunsch

 diffus

 644 lm (3000K, 5,5W)
1251 lm (3000K, 11W)

 310 lm (3000K, 5,5W)
944 lm (3000K, 11W)

 1 Power-LED (Version 5,5W)
4 Power-LEDs (Version 11W)
3 Step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus eloxiertem Aluminium, schwarz
Rahmen aus Stahl
transparentes Plexiglas, einseitig satiniert

 inbegriffen und verkabelt

 0,3 m Kabel inbegriffen

 Einbau (Decke)

   siehe S. 529

CRI >90

Auf Wunsch Version mit Casambi-Lichtsteuerung 
(steuerbar über Casambi-App) und ETL-zertifizierte 
Version erhältlich

siehe S. 896

kg 0,37 kg 0,33

78

61 61

53

1,5

84

Ø62

Ø55

1,5



L&L Luce&Light

5 1 9

56x56 mm140x140 mm 
H 130 mm Ø 57 mm Ø 130 mm 

H 130 mm

TURIS 1

TURIS 1.2 TURIS 1.3

DALI DALIPUSH PUSH0/1-10V 0/1-10V

IP40 IP40

EINBAULEUCHTEN FÜR DEN INNENBEREICH

230Vac 
TU131   D B
TU131   D N 
TU131   D G

Weiß 
Schwarz 
Grau

230Vac  0/1-10V  + PUSH
TU131   D BR
TU131   D NR
TU131   D GR

Weiß 
Schwarz 
Grau

230Vac  DALI
TU131   D BD
TU131   D ND
TU131   D GD

Weiß 
Schwarz 
Grau

230Vac  TPHASENANSCHNITT  11W
TU1310  D BT
TU1310  D NT 
TU1310  D GT

Weiß 
Schwarz 
Grau

 1 - 5,5W
0 - 11W

F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
RGB auf Wunsch

 diffus

 644 lm (3000K, 5,5W)
1251 lm (3000K, 11W)

 302 lm (3000K, 5,5W)
629 lm (3000K, 11W)

 1 Power-LED (Version 5,5W)
4 Power-LEDs (Version 11W)
3 Step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus eloxiertem Aluminium, schwarz
Rahmen aus Stahl
transparentes Plexiglas, einseitig satiniert

 inbegriffen und verkabelt

 0,3 m Kabel inbegriffen

 Einbau (Decke)

 siehe S. 529

CRI >90

Auf Wunsch Version mit Casambi-Lichtsteuerung 
(steuerbar über Casambi-App) und ETL-zertifizierte 
Version erhältlich

siehe S. 896

230Vac 
TU121   D B
TU121   D N 
TU121   D G

Weiß 
Schwarz 
Grau

230Vac  0/1-10V  + PUSH
TU121   D BR
TU121   D NR
TU121   D GR

Weiß 
Schwarz 
Grau

230Vac  DALI
TU121   D BD
TU121   D ND
TU121   D GD

Weiß 
Schwarz 
Grau

230Vac  PHASENANSCHNITT  11W
TU1210  D BT
TU1210  D NT 
TU1210  D GT

Weiß 
Schwarz 
Grau

 1 - 5,5W
0 - 11W

F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
RGB auf Wunsch

 diffus

 644 lm (3000K, 5,5W)
1251 lm (3000K, 11W)

 303 lm (3000K, 5,5W)
631 lm (3000K, 11W)

 1 Power-LED (Version 5,5W)
4 Power-LEDs (Version 11W)
3 Step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus eloxiertem Aluminium, schwarz
Rahmen aus Stahl
transparentes Plexiglas, einseitig satiniert

 inbegriffen und verkabelt

 0,3 m Kabel inbegriffen

 Einbau (Decke)

 siehe S. 529

CRI >90

Auf Wunsch Version mit Casambi-Lichtsteuerung 
(steuerbar über Casambi-App) und ETL-zertifizierte 
Version erhältlich

siehe S. 896

kg 0,37 kg 0,37

Weiß

Schwarz

Grau

84

Ø62

Ø55

1,5

78

61

50

61

1,5
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L&L Luce&Light

5 2 2



L&L Luce&Light

5 2 3

TURIS 2

TURIS 2.0

IP40

70x70 mm150x150 mm 
H 140 mm

DALI PUSH 0/1-10V

EINBAULEUCHTEN FÜR DEN INNENBEREICH

VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

230Vac 
TU201   D B

230Vac  0/1-10V  + PUSH
TU201   D BR 

230Vac  DALI
TU201   D BD 

230Vac  PHASENANSCHNITT  11W
TU2010  D BT

 LEISTUNG 1 - 5,5W
0 - 11W

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
RGB auf Wunsch

OPTIKEN diffus

LICHTSTROM LICHTQUELLE 644 lm (3000K, 5,5W)
1251 lm (3000K, 11W)

LEUCHTENLICHTSTROM 295 lm (3000K, 5,5W)
1003 lm (3000K, 11W)

LED-ANZAHL UND -TYP 1 Power-LED (Version 5,5W)
4 Power-LEDs (Version 11W)
3 Step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus eloxiertem Aluminium, schwarz
Rahmen aus Stahl
transparentes Plexiglas, einseitig satiniert

NETZTEIL inbegriffen und verkabelt

NETZKABEL 0,3 m Kabel inbegriffen

MONTAGE Einbau (Decke)

ZUBEHÖR siehe S. 529

EIGENSCHAFTEN CRI >90

ANMERKUNGEN Auf Wunsch Version mit Casambi-Lichtsteuerung (steuerbar über 
Casambi-App) und ETL-zertifizierte Version erhältlich

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 896

Obligatorisches Gehäuse nicht inbegriffen

TURIS 1.0
3000K, 11W, weiß

Light planning by / Imat Felco Como
Executed by / Punto Luce di Simonetti Wimmer 
Photo by / Alessio Tamborini 
Privathaus, Como, Italien

kg 0,30

93
6262

707070 70

47
79

12,5

66 66

50

1,5



L&L Luce&Light

5 2 4

90x90 mm170x170 mm 
H 130 mm

Ø 90 mm Ø 190 mm 
H 160 mmTURIS 3.1TURIS 3.0

IP40 IP40

DALI DALIPUSH PUSH0/1-10V 0/1-10V

VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

230Vac 
TU301   D B
TU301   D N 
TU301   D G

Weiß 
Schwarz 
Grau

230Vac  0/1-10V  + PUSH
TU301   D BR
TU301   D NR 
TU301   D GR

Weiß 
Schwarz 
Grau

230Vac  DALI
TU301   D BD
TU301   D ND 
TU301   D GD

Weiß 
Schwarz 
Grau

230Vac  PHASENANSCHNITT
TU301   D BT
TU301   D NT 
TU301   D GT

Weiß 
Schwarz 
Grau

 LEISTUNG 1 - 11W
0 - 15W

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

OPTIKEN diffus

LICHTSTROM LICHTQUELLE 1251 lm (3000K, 11W)
1870 lm (3000K, 15W)

LEUCHTENLICHTSTROM 975 lm (3000K, 11W)
1463 lm (3000K, 15W)

LED-ANZAHL UND -TYP 4 Power-LEDs (Version 11W) 
6 Power-LEDs (Version 15W) 
3 Step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus eloxiertem Aluminium, schwarz
Rahmen aus Stahl
transparentes Plexiglas, einseitig satiniert

NETZTEIL inbegriffen und verkabelt

NETZKABEL 0,3 m Kabel inbegriffen

MONTAGE Einbau (Decke)

ZUBEHÖR siehe S. 529

EIGENSCHAFTEN CRI >90

ANMERKUNGEN Auf Wunsch Version mit Casambi-Lichtsteuerung 
(steuerbar über Casambi-App) und ETL-zertifizierte 
Version erhältlich

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 897

230Vac 
TU310   D B
TU310   D N 
TU310   D G

Weiß 
Schwarz 
Grau

230Vac  0/1-10V  + PUSH
TU310   D BR
TU310   D NR
TU310   D GR

Weiß 
Schwarz 
Grau

230Vac  DALI
TU310   D BD
TU310   D ND
TU310   D GD

Weiß 
Schwarz 
Grau

230Vac  PHASENANSCHNITT
TU310   D BT
TU310   D NT 
TU310   D GT

Weiß 
Schwarz 
Grau

1 - 11W
0 - 15W

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 diffus

 1251 lm (3000K, 11W)
1870 lm (3000K, 15W)

 954 lm (3000K, 11W)
1431 lm (3000K, 15W)

 4 Power-LEDs (Version 11W) 
6 Power-LEDs (Version 15W) 
3 Step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus eloxiertem Aluminium, schwarz
Rahmen aus Stahl
transparentes Plexiglas, einseitig satiniert

 inbegriffen und verkabelt

 0,3 m Kabel inbegriffen

 Einbau (Decke)

 siehe S. 529

CRI >90

Auf Wunsch Version mit Casambi-Lichtsteuerung 
(steuerbar über Casambi-App) und ETL-zertifizierte 
Version erhältlich

siehe S. 897

kg 0,71 kg 0,67

97

1,5

97

76

85

92

Ø100

Ø89

1,5



L&L Luce&Light

5 2 5

TURIS 3

90x90 mm170x170 mm 
H 130 mm Ø 90 mm Ø 190 mm 

H 160 mmTURIS 3.2 TURIS 3.3

IP40 IP40

DALI DALIPUSH PUSH0/1-10V 0/1-10V

EINBAULEUCHTEN FÜR DEN INNENBEREICH

230Vac 
TU331   D B
TU331   D N 
TU331   D G

Weiß 
Schwarz 
Grau

230Vac  0/1-10V  + PUSH
TU331   D BR
TU331   D NR
TU331   D GR

Weiß 
Schwarz 
Grau

230Vac  DALI
TU331   D BD
TU331   D ND
TU331   D GD

Weiß 
Schwarz 
Grau

230Vac  PHASENANSCHNITT
TU331   D BT
TU331   D NT 
TU331   D GT

Weiß 
Schwarz 
Grau

1 - 11W
0 - 15W

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 diffus

 1251 lm (3000K, 11W)
1870 lm (3000K, 15W)

 784 lm (3000K, 11W)
1160 lm (3000K, 15W)

4 Power-LEDs (Version 11W) 
6 Power-LEDs (Version 15W) 
3 Step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus eloxiertem Aluminium, schwarz
Rahmen aus Stahl
transparentes Plexiglas, einseitig satiniert

 inbegriffen und verkabelt

 0,3 m Kabel inbegriffen

 Einbau (Decke)

 siehe S. 529

CRI >90

auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

siehe S. 897

230Vac 
TU321   D B
TU321   D N 
TU321   D G

Weiß 
Schwarz 
Grau

230Vac  0/1-10V  + PUSH
TU321   D BR
TU321   D NR
TU321   D GR

Weiß 
Schwarz 
Grau

230Vac  DALI
TU321   D BD
TU321   D ND
TU321   D GD

Weiß 
Schwarz 
Grau

230Vac  PHASENANSCHNITT
TU321   D BT
TU321   D NT 
TU321   D GT

Weiß 
Schwarz 
Grau

1 - 11W
0 - 15W

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 diffus

 1251 lm (3000K, 11W)
1870 lm (3000K, 15W)

 755 lm (3000K, 11W)
1117 lm (3000K, 15W)

 4 Power-LEDs (Version 11W) 
6 Power-LEDs (Version 15W) 
3 Step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus eloxiertem Aluminium, schwarz
Rahmen aus Stahl
transparentes Plexiglas, einseitig satiniert

 inbegriffen und verkabelt

 0,3 m Kabel inbegriffen

 Einbau (Decke)

 siehe S. 529

CRI >90

auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

siehe S. 897

kg 0,67kg 0,71

Weiß

Schwarz

Grau

92

Ø100

Ø89

1,5

76

97

82

97

1,5



L&L Luce&Light

5 2 6

TURIS 4.0 95x95 mm180x180 mm 
H 140 mm

IP40

DALI PUSH 0/1-10V

VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

230Vac 
TU401   D B

230Vac  0/1-10V  + PUSH
TU401   D BR

230Vac  DALI  
TU401   D BD

230Vac  PHASENANSCHNITT
TU401   D BT

 LEISTUNG 1 - 11W
0 - 15W

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

OPTIKEN diffus

LICHTSTROM LICHTQUELLE 1251 lm (3000K, 11W)
1870 lm (3000K, 15W)

LEUCHTENLICHTSTROM 975 lm (3000K, 11W)
1463 lm (3000K, 15W)

LED-ANZAHL UND -TYP 4 Power-LEDs (Version 11W)
6 Power-LEDs (Version 15W)
3 Step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus eloxiertem Aluminium, schwarz
Rahmen aus Stahl
transparentes Plexiglas, einseitig satiniert

NETZTEIL inbegriffen und verkabelt

NETZKABEL 0,3 m Kabel inbegriffen

MONTAGE Einbau (Decke)

ZUBEHÖR siehe S. 529

EIGENSCHAFTEN CRI >90

ANMERKUNGEN Auf Wunsch Version mit Casambi-Lichtsteuerung 
(steuerbar über Casambi-App) und ETL-zertifizierte 
Version erhältlich

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 897

kg 0,50

Obligatorisches Gehäuse nicht inbegriffen

91,5
5555

9494
94 94

53,5 76,5

12,5

90,4 90,4

85

1,5



L&L Luce&Light

5 2 7

TURIS 4 / 5

125x125 mm
200x200 mm 
H 130 mm Ø 117 mm Ø 220 mm 

H 160 mm

IP40 IP40

DALI DALIPUSH PUSH0/1-10V 0/1-10V

TURIS 5.0 TURIS 5.1

EINBAULEUCHTEN FÜR DEN INNENBEREICH

VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

230Vac 
TU501   D B
TU501   D N 
TU501   D G

Weiß 
Schwarz 
Grau

230Vac  0/1-10V  + PUSH
TU501   D BR
TU501   D NR 
TU501   D GR

Weiß 
Schwarz 
Grau

230Vac  DALI + PUSH
TU501   D BD
TU501   D ND 
TU501   D GD

Weiß 
Schwarz 
Grau

230Vac  PHASENANSCHNITT
TU501   D BT
TU501   D NT 
TU501   D GT

Weiß 
Schwarz 
Grau

 LEISTUNG 1 - 15W
0 - 22W

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

OPTIKEN diffus

LICHTSTROM LICHTQUELLE 1870 lm (3000K, 15W)
2231 lm (3000K, 22W)

LEUCHTENLICHTSTROM 1312 lm (3000K, 15W)
1750 lm (3000K, 22W)

LED-ANZAHL UND -TYP 6 Power-LEDs (Version 15W)
8 Power-LEDs (Version 22W)
3 Step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus eloxiertem Aluminium, schwarz
Rahmen aus Stahl
transparentes Plexiglas, einseitig satiniert

NETZTEIL inbegriffen und verkabelt

NETZKABEL 0,3 m Kabel inbegriffen

MONTAGE Einbau (Decke)

EIGENSCHAFTEN CRI >90

ANMERKUNGEN Auf Wunsch Version mit Casambi-
Lichtsteuerung (steuerbar über Casambi-App) 
und ETL-zertifizierte Version erhältlich

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 897

230Vac 
TU510   D B
TU510   D N 
TU510   D G

Weiß 
Schwarz 
Grau

230Vac  0/1-10V  + PUSH
TU510   D BR
TU510   D NR
TU510   D GR

Weiß 
Schwarz 
Grau

230Vac  DALI + PUSH
TU510   D BD
TU510   D ND
TU510   D GD

Weiß 
Schwarz 
Grau

230Vac  PHASENANSCHNITT
TU510   D BT
TU510   D NT 
TU510   D GT

Weiß 
Schwarz 
Grau

 1 - 15W
0 - 22W

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 diffus

 1870 lm (3000K, 15W)
2231 lm (3000K, 22W)

 1312 lm (3000K, 15W)
1750 lm (3000K, 22W)

 6 Power-LEDs (Version 15W)
8 Power-LEDs (Version 22W)
3 Step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus eloxiertem Aluminium, schwarz
Rahmen aus Stahl
transparentes Plexiglas, einseitig satiniert

 inbegriffen und verkabelt

 0,3 m Kabel inbegriffen

 Einbau (Decke)

CRI >90

Auf Wunsch Version mit Casambi-
Lichtsteuerung (steuerbar über Casambi-App) 
und ETL-zertifizierte Version erhältlich

siehe S. 897

kg 1,05 kg 0,70

Weiß

Schwarz

Grau

88

1,5

133 133

117

105

Ø128,5

Ø115

1,5



L&L Luce&Light

5 2 8



L&L Luce&Light

5 2 9

120

150 60

120

150 60

55

7070

55

9494

263 263

20

260 260

9292

145
20

125

253 253

Ø94

138
13

125

253 253

Ø60

137
13

124

TURIS EINBAULEUCHTEN FÜR DEN INNENBEREICH

WC3102
Gehäuse für Gipskarton
(Turis 2.0)

WC3104 
Gehäuse für Gipskarton
(Turis 4.0)

WC3101
Gehäuse für Mauerwerk
(Turis 1.0 / 1.2)

WC3103 
Gehäuse für Mauerwerk
(Turis 3.0 / 3.2)

WC3108
Gehäuse für Mauerwerk
(Turis Mini 1.1)

WC3106
Gehäuse für Mauerwerk
(Turis 3.1 / 3.3)

WC3107
Gehäuse für Mauerwerk
(Turis Mini 1.0)

WC3105 
Gehäuse für Mauerwerk
(Turis 1.1 / 1.3)

TURIS 3.0 
4000K, 15W, weiß

Project by / ARGE DD-TOL
AB Raum und Bau GmbH, 
AB Fuchs und Rudolph, 
AGZ Zimmermann, Arch. GmbH
Contractor / STESAD GmbH
Photo by / Robert Gommlich
Gymnasium Tolkewitz, Dresden, Deutschland

12,5 12,5

ZUBEHÖR FÜR 
DIE INSTALLATION

ZUBEHÖR

145,9125,9

58,4 58,4



L&L Luce&Light

5 3 0



L&L Luce&Light

5 3 1

BITPOP

2700K 3000K 4000K

BITPOP 8.1
3000K, 50W, 17°x45°, schwarz 
deckenbündige Montage

EINBAULEUCHTEN

1 OPTIK BITPOP 1.0  S. 532
6,5W 24Vdc
8W 230Vac
ON/OFF, DALI, 0/1-10V  

2 OPTIKEN NEBENEINANDER BITPOP 2.1  S. 533
10W 230Vac
15W 230Vac
ON/OFF, DALI, 0/1-10V  

4 OPTIKEN IN RASTERANORDNUNG BITPOP 2.2  S. 533
18W 230Vac
26W 230Vac
ON/OFF, DALI, 0/1-10V  

4 OPTIKEN NEBENEINANDER BITPOP 4.1  S. 534
18W 230Vac
26W 230Vac
ON/OFF, DALI, 0/1-10V  

8 OPTIKEN NEBENEINANDER BITPOP 8.1  S. 535
35W 230Vac
50W 230Vac
ON/OFF, DALI, 0/1-10V  

DECKENLEUCHTEN BITPOP C  S. 650

EINBAU-DOWNLIGHTS FÜR DEN INNENBEREICH
IM BÜRO UND AM ARBEITSPLATZ

eng mittelbreit breit elliptisch



L&L Luce&Light

5 3 2

49 49

41

1

71

DALI 230Vac 24Vdc

IP40

BITPOP 1.0 43x43 mm140x140 mm 
H 125 mm

DALI PUSH 0/1-10V

BITPOP 2.2
3000K, 26W, 17°, weiß
Montage: flach, sichtbar mit Rand

BITPOP 2.2
3000K, 26W, 17°, weiß
rückversetzte Installation mit Einbaugehäuse

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

6,5W  24Vdc
BP1000   W 0
BP1000   B 0
BP1000   N 0

Weiß - Innenseite weiß
Weiß - Innenseite schwarz 
Schwarz - Innenseite schwarz

8W  230Vac
BP1010   W 
BP1010   B 
BP1010   N 

Weiß - Innenseite weiß
Weiß - Innenseite schwarz 
Schwarz - Innenseite schwarz

 LED-FARBE 1F - 2700K  CRI >90
15 - 3000K  CRI >90
09 - 4000K  CRI 80

 OPTIKEN S - 17°
F  - 30°
L - 42°
W - 17°x45°

 STEUERUNG 0 - on/off 
R - 0/1-10V  + PUSH
D - DALI + PUSH

LICHTSTROM LICHTQUELLE 480 lm (3000K)

LEUCHTENLICHTSTROM 335 lm (3000K, 30°)

LED-ANZAHL UND -TYP 1 High Intensity-Power-LED
3 Step MacAdam, 50000h L85 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus eloxiertem Aluminium, schwarz
Rahmen aus Stahl

NETZTEIL 24Vdc: nicht inbegriffen, siehe S. 904
230Vac: inbegriffen und verkabelt

NETZKABEL 24Vdc: 1,5 m PVC-Kabel 
FROR 2x0,35 Ø3,5 mm inbegriffen
230Vac: 0,3 m Kabel inbegriffen

MONTAGE Einbau (deckenbündig oder rückversetzt)

ZUBEHÖR siehe S. 537

EIGENSCHAFTEN UGR < 10 für die 17°- und 30°-Optiken

ANMERKUNGEN Version Deckenleuchte Bitpop C S. 650
auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 791

17°x45°-Optik Bei Version für 230Vac-Betrieb Netzteil inbegriffen
Gehäuse zur rückversetzten Installation nicht inbegriffen

kg 0,26

52 52

45
79

12,5



L&L Luce&Light

5 3 3

71

1

4989

8039

71

80

8989

1

BITPOP 1 / 2

IP40 IP40

BITPOP 2.1 BITPOP 2.283x42 mm170x90 mm 
H 130 mm 82x82 mm170x170 mm 

H 130 mm

DALI DALIPUSH PUSH0/1-10V 0/1-10V

EINBAULEUCHTEN FÜR DEN INNENBEREICH

18W  230Vac
BP2210   W  
BP2210   B  
BP2210   N  

Weiß - Innenseite weiß
Weiß - Innenseite schwarz 
Schwarz - Innenseite schwarz

26W  230Vac
BP2211   W  
BP2211   B  
BP2211   N  

Weiß - Innenseite weiß
Weiß - Innenseite schwarz 
Schwarz - Innenseite schwarz

 1F - 2700K  CRI >90
15 - 3000K  CRI >90
09 - 4000K  CRI 80

 S - 17°
F  - 30°
L - 42°
W - 17°x45°

 0 - on/off 
R - 0/1-10V  + PUSH
D - DALI + PUSH

 1400 lm (3000K, 18W)
1920 lm (3000K, 26W)

 992 lm (3000K, 30°, 18W)
1340 lm (3000K, 30°, 26W)

 4 High Intensity-Power-LEDs
3 Step MacAdam, 50000h L85 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus eloxiertem Aluminium, schwarz
Rahmen aus Stahl

 inbegriffen und verkabelt

 0,3 m Kabel inbegriffen

 Einbau (deckenbündig oder rückversetzt)

 siehe S. 537

UGR < 10 für die 17°- und 30°-Optiken

Version Deckenleuchte Bitpop C S. 650
auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

siehe S. 792

10W  230Vac
BP2110   W  
BP2110   B  
BP2110   N  

Weiß - Innenseite weiß
Weiß - Innenseite schwarz 
Schwarz - Innenseite schwarz

15W  230Vac
BP2111   W  
BP2111   B  
BP2111   N  

Weiß - Innenseite weiß
Weiß - Innenseite schwarz 
Schwarz - Innenseite schwarz

 1F - 2700K  CRI >90
15 - 3000K  CRI >90
09 - 4000K  CRI 80

 S - 17°
F  - 30°
L - 42°
W - 17°x45°

 0 - on/off 
R - 0/1-10V  + PUSH
D - DALI 

 700 lm (3000K, 10W)
960 lm (3000K, 15W)

 496 lm (3000K, 30°, 10W)
670 lm (3000K, 30°, 15W)

 2 High Intensity-Power-LEDs
3 Step MacAdam, 50000h L85 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus eloxiertem Aluminium, schwarz
Rahmen aus Stahl

 inbegriffen und verkabelt

 0,3 m Kabel inbegriffen

 Einbau (deckenbündig oder rückversetzt)

 siehe S. 537

UGR < 10 für die 17°- und 30°-Optiken

Version Deckenleuchte Bitpop C S. 650
auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

siehe S. 791

Gehäuse zur rückversetzten Installation nicht inbegriffen Gehäuse zur rückversetzten Installation nicht inbegriffen

Weiß

Schwarz

Weiß-Schwarz

kg 0,35 kg 0,96

52
92

45
79

12,5

9292

45
79

12,5



L&L Luce&Light

5 3 4

169

159

39

49

1

71

IP40

BITPOP 4.1 162x42 mm340x100 mm 
H 130 mm

DALI PUSH 0/1-10V

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

18W  230Vac
BP4110   W  
BP4110   B  
BP4110   N  

Weiß - Innenseite weiß
Weiß - Innenseite schwarz 
Schwarz - Innenseite schwarz

26W  230Vac
BP4111   W  
BP4111   B  
BP4111   N  

Weiß - Innenseite weiß
Weiß - Innenseite schwarz 
Schwarz - Innenseite schwarz

 LED-FARBE 1F - 2700K  CRI >90
15 - 3000K  CRI >90
09 - 4000K  CRI 80

 OPTIKEN S - 17°
F  - 30°
L - 42°
W - 17°x45°

 STEUERUNG 0 - on/off 
R - 0/1-10V  + PUSH
D - DALI + PUSH

LICHTSTROM LICHTQUELLE 1400 lm (3000K, 18W)
1920 lm (3000K, 26W)

LEUCHTENLICHTSTROM 992 lm (3000K, 30°, 18W)
1340 lm (3000K, 30°, 26W)

LED-ANZAHL UND -TYP 4 High Intensity-Power-LEDs
3 Step MacAdam, 50000h L85 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus eloxiertem Aluminium, schwarz
Rahmen aus Stahl

NETZTEIL inbegriffen und verkabelt

NETZKABEL 0,3 m Kabel inbegriffen

MONTAGE Einbau (deckenbündig oder rückversetzt)

ZUBEHÖR siehe S. 537

EIGENSCHAFTEN UGR < 10 für die 17°- und 30°-Optiken

ANMERKUNGEN Version Deckenleuchte Bitpop C S. 650
auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 792

17°x45°-Optik 

BITPOP 4.1
3000K, 26W, 17°, weiß
Montage: flach, sichtbar mit Rand

BITPOP 4.1
3000K, 26W, 17°, weiß
rückversetzte Installation mit Einbaugehäuse

Gehäuse zur rückversetzten Installation nicht inbegriffen

kg 0,42

52
172

45
79

12,5



L&L Luce&Light

5 3 5

329

317

39

49

1

71

BITPOP 4 / 8

IP40

BITPOP 8.1 320x42 mm660x100 mm 
H 130 mm

DALI PUSH 0/1-10V

EINBAULEUCHTEN FÜR DEN INNENBEREICH

35W  230Vac
BP8110   W  
BP8110   B  
BP8110   N  

Weiß - Innenseite weiß
Weiß - Innenseite schwarz 
Schwarz - Innenseite schwarz

50W  230Vac
BP8111   W  
BP8111   B  
BP8111   N  

Weiß - Innenseite weiß
Weiß - Innenseite schwarz 
Schwarz - Innenseite schwarz

 1F - 2700K  CRI >90
15 - 3000K  CRI >90
09 - 4000K  CRI 80

 S - 17°
F  - 30°
L - 42°
W - 17°x45°

 0 - on/off 
R - 0/1-10V  + PUSH
D - DALI + PUSH

 2800 lm (3000K, 35W)
3840 lm (3000K, 50W)

 1984 lm (3000K, 30°, 35W)
2680 lm (3000K, 30°, 50W)

 8 High Intensity-Power-LEDs
3 Step MacAdam, 50000h L85 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus eloxiertem Aluminium, schwarz
Rahmen aus Stahl

 inbegriffen und verkabelt

 0,3 m Kabel inbegriffen

 Einbau (deckenbündig oder rückversetzt)

 siehe S. 537

UGR < 10 für die 17°- und 30°-Optiken

Version Deckenleuchte Bitpop C S. 650
auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

siehe S. 792

Gehäuse zur rückversetzten Installation nicht inbegriffen

kg 1,10

Weiß

Schwarz

Weiß-Schwarz

53

333 50
79

12,5
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BITPOP

45 50

92925252

50

45

5292

53
333

45

52
172

146

263 310

8484

20

126146

263 310

4586

20

126146

263 310

4444

20

126

142

256
532

44322

20

122
146

310 263

44163

20

126

EINBAULEUCHTEN FÜR DEN INNENBEREICH

WC8703 - Weiß
WC8703N - Schwarz
Gehäuse für rückversetzten
Deckeneinbau in Gipskarton
(Bitpop 1.0)

WC8704 - Weiß
WC8704N - Schwarz
Gehäuse für rückversetzten
Deckeneinbau in Gipskarton
(Bitpop 2.2)

WC8713 - Weiß
WC8713N - Schwarz
Gehäuse für rückversetzten
Deckeneinbau in Gipskarton
(Bitpop 2.1)

WC8705 - Weiß
WC8705N - Schwarz
Gehäuse für rückversetzten
Deckeneinbau in Gipskarton
(Bitpop 4.1)

WC8710 - Weiß
WC8710N - Schwarz
Gehäuse für rückversetzten
Deckeneinbau in Gipskarton
(Bitpop 8.1)

WC8700
Gehäuse für bündigen 
Deckeneinbau in Mauerwerk
(Bitpop 1.0)

WC8712
Gehäuse für bündigen 
Deckeneinbau in Mauerwerk
(Bitpop 2.1)

WC8702 
Gehäuse für bündigen 
Deckeneinbau in Mauerwerk
(Bitpop 4.1)

WC8709 
Gehäuse für bündigen 
Deckeneinbau in Mauerwerk
(Bitpop 8.1)

WC8701 
Gehäuse für bündigen 
Deckeneinbau in Mauerwerk
(Bitpop 2.2)

BITPOP 2.1
3000K, 10W, 17°x45°, weiß 
Montage: sichtbar mit Rand

12,5

ZUBEHÖR FÜR 
DIE INSTALLATION

ZUBEHÖR

12,512,5 12,5
12,5
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70° 350°

CIAK

2700K 3000K 4000K

CIAK 1.6
3000K, 2,5W, 52°, schwarz

MIT 
BLENDRING

OHNE 
BLENDRING

Ø55 mm

CIAK 1.0  S. 542
max 1,5W max 500mA
Konstantstrom

CIAK 1.1  S. 542
max 1,5W max 500mA
Konstantstrom

CIAK 1.6  S. 543
2,5W 24Vdc
Konstantspannung

CIAK 1.7  S. 543
2,5W 24Vdc
Konstantspannung

Ø70 mm

CIAK 2.6  S. 545
5W 24Vdc
Konstantspannung

CIAK 2.7  S. 545
5W 24Vdc
Konstantspannung

EINBAU-DOWNLIGHTS FÜR DEN INNENBEREICH
FLEXIBLE MUSEUMS- UND SHOPBELEUCHTUNG 
FÜR SCHAUFENSTER, VITRINEN UND NISCHEN

eng

eng

mittelbreit

mittelbreit

breit

breit

elliptisch

elliptisch

sehr 
breit
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70°

350°

INTEGRIERTE SCHUTZVORRICHTUNGEN:
EPS  
ELECTRICAL PROTECTION SYSTEM

CRI >90 
ALLE LEUCHTEN DER CIAK-FAMILIE 
ZEICHNEN SICH DURCH LICHTQUELLEN 
MIT HOHEM FARBWIEDERGABEINDEX AUS

LEUCHTENKÖRPER 
UND RAHMEN AUS ALUMINIUM, 
DURCH CNC-FRÄSEN AUS 
EINEM STÜCK GEFERTIGT

DER LICHTAUSTRITT KANN DANK AUSRICHTBAREM 
OPTIKKÖRPER PRÄZISE GELENKT WERDEN:
DREHBAR BIS ZU 350° AUF DER VERTIKALEN ACHSE
AUSSCHWENKBAR BIS ZU 70° 
AUF DER HORIZONTALEN ACHSE

GERINGE EINBAUTIEF
AUFGRUND IHRER GERINGEN 
HÖHE VON 22 MM (CIAK 1) 
BZW. 30 MM (CIAK 2) EIGNEN 
SICH DIE LEUCHTEN BESONDERS 
FÜR EINE INSTALLATION IN DÜNNEN 
REGALFLÄCHEN, BSPW. IN VITRINEN UND 
SCHAUKÄSTEN, UNTER EINHALTUNG 
DES ERFORDERLICHEN TECHNISCHEN 
VOLUMENS ZUR WÄRMEABLEITUNG

CRI >90

EPS

- 
-



L&L Luce&Light

5 4 1

CIAK EINBAULEUCHTEN FÜR DEN INNENBEREICH

FÜR OPTIMALEN 
SEHKOMFORT SIND ALLE 
VERSIONEN MIT UND OHNE 
BLENDRING ERHÄLTLICH

CIAK VERFÜGT ÜBER EINE 
SHARP-OPTIK, DIE 
KLARE UND SAUBERE 
LICHTKONTUREN ERZEUGT

BESONDERE EIGENSCHAFTEN

SCHWARZ

WEIß

AUF WUNSCH: 
RAL-FINISH
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70°

350°

Ø46

22
3

Ø30

Ø55

70°

350°

Ø46

22
3

Ø30

Ø55

CIAK 1.1CIAK 1.0

IP40 IP40

Ø 50 mm Ø 50 mm 

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

max 1,5W  max 500mA 
CK10101   B
CK10101   N

Weiß
Schwarz

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIKEN S - 17°
M - 29°
P  - 48°-Sharp
L - 52°
W - 16°x34°

LICHTSTROM LICHTQUELLE 157 lm (3000K, 500mA)

LEUCHTENLICHTSTROM 144 lm (3000K, 500mA, 29°)

LED-ANZAHL UND -TYP 1 Power-LED
1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper und Rahmen aus Aluminium

NETZTEIL nicht inbegriffen, siehe S. 904

NETZKABEL 1,5 m PVC-Kabel 
FROR 2x0,35 Ø3,5 mm inbegriffen

ANSCHLUSS Reihenschaltung

MONTAGE Einbau (Decke, Regal, Vitrine)

EIGENSCHAFTEN CRI >90

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 808

max 1,5W  max 500mA
CK11101   B
CK11101   N

Weiß
Schwarz

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 S - 17°
M - 29°
P  - 48°-Sharp
L - 52°
W - 16°x34°

 157 lm (3000K, 500mA)

 144 lm (3000K, 500mA, 29°)

 1 Power-LED
1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

 Körper und Rahmen aus Aluminium

 nicht inbegriffen, siehe S. 904

 1,5 m PVC-Kabel 
FROR 2x0,35 Ø3,5 mm inbegriffen

 Reihenschaltung

 Einbau (Decke, Regal, Vitrine)

CRI >90

siehe S. 808

16°x34°-Optik
(Ciak 1.0 / 1.6)

 16°x34°-Optik
(Ciak 1.1 / 1.7)

kg 0,11 kg 0,07

CIAK 2.6
3000K, 5W, 13°x43°, schwarz
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70°

350°

Ø46

22
3

Ø30

Ø55

70°

350°

Ø46

22
3

Ø30

Ø55

CIAK 1

CIAK 1.6 CIAK 1.7

IP40 IP40

Ø 50 mm Ø 50 mm 

EINBAULEUCHTEN FÜR DEN INNENBEREICH

2,5W  24Vdc
CK16001   B
CK16001   N

Weiß
Schwarz

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 S - 17°
M - 29°
P  - 48°-Sharp
L - 52°
W - 16°x34°

 157 lm (3000K)

 144 lm (3000K, 29°)

 1 Power-LED
1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

 Körper und Rahmen aus Aluminium

 nicht inbegriffen, siehe S. 904

 1,5 m PVC-Kabel 
FROR 2x0,35/0,35 Ø3,5 mm inbegriffen

 Parallelschaltung

 Einbau (Decke, Regal, Vitrine)

CRI >90

siehe S. 808

2,5W  24Vdc
CK17001   B
CK17001   N

Weiß
Schwarz

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 S - 17°
M - 29°
P  - 48°-Sharp
L - 52°
W - 16°x34°

 157 lm (3000K)

 144 lm (3000K, 29°)

 1 Power-LED
1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

 Körper und Rahmen aus Aluminium

 nicht inbegriffen, siehe S. 904

 1,5 m PVC-Kabel 
FROR 2x0,35/0,35 Ø3,5 mm inbegriffen

 Parallelschaltung

 Einbau (Decke, Regal, Vitrine)

CRI >90

siehe S. 808

kg 0,11 kg 0,07

Weiß

Schwarz

EPS EPS
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Ø61

Ø45

Ø70

30

70°

350°

3

Ø61

Ø45

Ø70

30

70°

350°

3

L&L Luce&Light
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CIAK 2

CIAK 2.6 CIAK 2.7
IP40 IP40

Ø 65 mm Ø 65 mm 

EINBAULEUCHTEN FÜR DEN INNENBEREICH

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

5W  24Vdc
CK26001   B
CK26001   N

Weiß
Schwarz

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIKEN S - 11°
M - 17°
P  - 19°-Sharp
L - 32°
J - 65°
W - 13°x43°

LICHTSTROM LICHTQUELLE 452 lm (3000K)

LEUCHTENLICHTSTROM 303 lm (3000K, 32°)

LED-ANZAHL UND -TYP 1 High Intensity-Power-LED
3 Step MacAdam, 50000h L95 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper und Rahmen aus Aluminium

NETZTEIL nicht inbegriffen, siehe S. 904

NETZKABEL 1,5 m PVC-Kabel 
FROR 2x0,35/0,35 Ø3,5 mm inbegriffen

MONTAGE Einbau (Decke, Regal, Vitrine)

EIGENSCHAFTEN CRI >90

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 808

5W  24Vdc
CK27001   B
CK27001   N

Weiß
Schwarz

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 S - 11°
M - 17°
P  - 19°-Sharp
L - 32°
J - 65°
W - 13°x43°

 452 lm (3000K)

 303 lm (3000K, 32°)

 1 High Intensity-Power-LED
3 Step MacAdam, 50000h L95 B10 (Ta 25°C)

 Körper und Rahmen aus Aluminium

 nicht inbegriffen, siehe S. 904

 1,5 m PVC-Kabel 
FROR 2x0,35/0,35 Ø3,5 mm inbegriffen

 Einbau (Decke, Regal, Vitrine)

CRI >90

siehe S. 808

 13°x43°-Optik
(Ciak 2.6)

13°x43°-Optik
(Ciak 2.7)

CIAK 2.7
3000K, 5W, 17°, weiß

Weiß

Schwarz

kg 0,15 kg 0,15

EPSEPS
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CAMEO

2700K 3000K 4000K

CAMEO 2.8
3000K, 5W, Optischer Zoom, ausrichtbar 8°–58°, weiß

FESTE OPTIK UND FESTE BRENNWEITE Ø39 mm 

CAMEO 1.0  S. 548
max 1,5W max 500mA
Konstantstrom

CAMEO 1.6  S. 550
2,5W 24Vdc
Konstantspannung

Ø49 mm 

CAMEO 2.6  S. 552
5W 24Vdc
Konstantspannung

AUSRICHTBARE OPTIK UND FESTE BRENNWEITE Ø58 mm 

CAMEO 1.1  S. 549
max 1,5W max 500mA
Konstantstrom 

CAMEO 1.7  S. 551
2,5W 24Vdc
Konstantspannung

Ø69 mm 

CAMEO 2.7  S. 553
5W 24Vdc
Konstantspannung

OPTISCHER ZOOM, AUSRICHTBAR Ø58 mm 

CAMEO 1.2  S. 549
max 1,5W max 500mA
Konstantstrom 

CAMEO 1.8  S. 551
2,5W 24Vdc
Konstantspannung

Ø69 mm 

CAMEO 2.8  S. 553
5W 24Vdc
Konstantspannung

EINBAU-DOWNLIGHTS FÜR DEN INNBEREICH
BELEUCHTUNG IN ZWISCHENDECKEN UND 
NISCHENBELEUCHTUNG FÜR WOHNRÄUME

eng

eng

mittelbreit

mittelbreit

breit

breit

elliptisch

elliptisch
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Ø 35 mm CAMEO 1.0
IP40

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

max 1,5W  max 500mA
CM10201000  0  E 
CM10201000  0  N

Weiß
Schwarz    

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIKEN S - 17°
M - 29°
P  - 48°-Sharp
L - 52°
W - 16°x34°

LICHTSTROM LICHTQUELLE 157 lm (3000K, 500mA)

LEUCHTENLICHTSTROM 144 lm (3000K, 500mA, 29°)

LED-ANZAHL UND -TYP 1 Power-LED, 1/4 ANSI BIN
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper und Rahmen aus Aluminium

NETZTEIL nicht inbegriffen, siehe S. 904

NETZKABEL 1,5 m PVC-Kabel 
FROR 2x0,35 Ø3,5 mm inbegriffen

ANSCHLUSS Reihenschaltung

MONTAGE Einbau (Decke, Zwischendecke, Wandnische aus Gipskarton)

EIGENSCHAFTEN CRI >90

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 806

CAMEO 1.1
3000K, 1,5W, 29°, schwarz

kg 0,07

32,5

1,5

Ø39

Ø30
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CAMEO 1

Ø 54 mm Ø 54 mm CAMEO 1.1 CAMEO 1.2
IP40 IP40

EINBAULEUCHTEN FÜR DEN INNENBEREICH

max 1,5W  max 500mA
CM11201000  0  E 
CM11201000  0  N

Weiß
Schwarz    

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 S - 17° Ausrichtbarkeit ±20°
M - 29° Ausrichtbarkeit ±20°
P  - 48°-Sharp Ausrichtbarkeit ±20°
L - 52° Ausrichtbarkeit ±20°
W - 16°x34° Ausrichtbarkeit ±20°

157 lm (3000K, 500mA)

144 lm (3000K, 500mA, 29°)

1 Power-LED, 1/4 ANSI BIN
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

Körper und Rahmen aus Aluminium

nicht inbegriffen, siehe S. 904

1,5 m PVC-Kabel 
FROR 2x0,35 Ø3,5 mm inbegriffen

Reihenschaltung

Einbau (Decke, Zwischendecke, Wandnische aus Gipskarton)

CRI >90

siehe S. 806

max 1,5W  max 500mA
CM12201000  R1 E 
CM12201000  R1 N

Weiß
Schwarz    

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 Optikbereich 8°–40° Ausrichtbarkeit ±20°

157 lm (3000K, 500mA)

50 lm (3000K, 500mA, 40°)

1 Power-LED, 1/4 ANSI BIN
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

Körper und Rahmen aus Aluminium

nicht inbegriffen, siehe S. 904

1,5 m PVC-Kabel 
FROR 2x0,35 Ø3,5 mm inbegriffen

Reihenschaltung

Einbau (Decke, Zwischendecke, Wandnische aus Gipskarton)

CRI >90

siehe S. 806

36÷53

kg 0,07 kg 0,07

Weiß

Schwarz

28

1,5

Ø58

±20°

360°

Ø47

36÷53

1,5

Ø58

±20°

360°

Ø47
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CAMEO 1.6
IP40

Ø 35 mm 

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

2,5W  24Vdc
CM16001000  0  E 
CM16001000  0  N

Weiß
Schwarz    

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIKEN S - 17°
M - 29°
P  - 48°-Sharp
L - 52°
W - 16°x34°

LICHTSTROM LICHTQUELLE 157 lm (3000K)

LEUCHTENLICHTSTROM 144 lm (3000K, 29°)

LED-ANZAHL UND -TYP 1 Power-LED, 1/4 ANSI BIN
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper und Rahmen aus Aluminium

NETZTEIL nicht inbegriffen, siehe S. 904

NETZKABEL 1,5 m PVC-Kabel 
FROR 2x0,35/0,35 Ø3,5 mm inbegriffen

MONTAGE Einbau (Decke, Zwischendecke, Wandnische aus Gipskarton)

EIGENSCHAFTEN CRI >90

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 806

CAMEO 1.8
3000K, 2,5W, Optischer Zoom, 
ausrichtbar 8°—40°, schwarz

kg 0,07

EPS

32,5

1,5

Ø39

Ø30
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CAMEO 1

CAMEO 1.7 CAMEO 1.8
IP40 IP40

Ø 54 mm Ø 54 mm 

EINBAULEUCHTEN FÜR DEN INNENBEREICH

2,5W  24Vdc
CM17001000  0  E 
CM17001000  0  N

Weiß
Schwarz    

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 S - 17° Ausrichtbarkeit ±20°
M - 29° Ausrichtbarkeit ±20°
P  - 48°-Sharp Ausrichtbarkeit ±20°
L - 52° Ausrichtbarkeit ±20°
W - 16°x34° Ausrichtbarkeit ±20°

157 lm (3000K)

144 lm (3000K, 29°)

1 Power-LED, 1/4 ANSI BIN
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

Körper und Rahmen aus Aluminium

nicht inbegriffen, siehe S. 904

1,5 m PVC-Kabel 
FROR 2x0,35/0,35 Ø3,5 mm inbegriffen

Einbau (Decke, Zwischendecke, Wandnische aus Gipskarton)

CRI >90

siehe S. 806

2,5W  24Vdc
CM18001000  R1 E 
CM18001000  R1 N

Weiß
Schwarz    

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

Optikbereich 8°–40° Ausrichtbarkeit ±20°

157 lm (3000K)

50 lm (3000K, 40°)

1 Power-LED, 1/4 ANSI BIN
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

Körper und Rahmen aus Aluminium

nicht inbegriffen, siehe S. 904

1,5 m PVC-Kabel 
FROR 2x0,35/0,35 Ø3,5 mm inbegriffen

Einbau (Decke, Zwischendecke, Wandnische aus Gipskarton)

CRI >90

siehe S. 806

36÷53

Weiß

Schwarz

kg 0,07 kg 0,07

EPS EPS

28

1,5

Ø58

±20°

360°

Ø47

36÷53

1,5

Ø58

±20°

360°

Ø47
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Ø 45 mm CAMEO 2.6
IP40

43

1,5

Ø49

Ø39

CAMEO 2.6
3000K, 5W, 17°, schwarz

kg 0,15

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

5W  24Vdc
CM26001000  0  E 
CM26001000  0  N

Weiß
Schwarz    

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIKEN S - 11°
M - 17°
P  - 19°-Sharp
L - 32°
J - 65°
W - 13°x43°

LICHTSTROM LICHTQUELLE 452 lm (3000K)

LEUCHTENLICHTSTROM 303 lm (3000K, 32°)

LED-ANZAHL UND -TYP 1 High Intensity-Power-LED, 3 Step MacAdam
50000h L95 B10 (AT 25°C)

MATERIAL Körper und Rahmen aus Aluminium

NETZTEIL nicht inbegriffen, siehe S. 904

NETZKABEL 1,5 m PVC-Kabel 
FROR 2x0,35/0,35 Ø3,5 mm inbegriffen

MONTAGE Einbau (Decke, Zwischendecke, Wandnische aus Gipskarton)

EIGENSCHAFTEN CRI >90

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 807

EPS
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CAMEO 2

Ø 60 mm Ø 60 mm CAMEO 2.7 CAMEO 2.8
IP40 IP40

48÷60

1,5

Ø69

±20°

360°

Ø57

±20°

360°

48

1,5

Ø69

Ø57

EINBAULEUCHTEN FÜR DEN INNENBEREICH

48÷60

Weiß

Schwarz

kg 0,15 kg 0,15

5W  24Vdc
CM27001000  0  E 
CM27001000  0  N

Weiß
Schwarz    

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 S - 11° Ausrichtbarkeit ±20°
M - 17° Ausrichtbarkeit ±20°
P  - 19°-Sharp Ausrichtbarkeit ±20°
L - 32° Ausrichtbarkeit ±20°
J - 65° Ausrichtbarkeit ±20°
W  - 13°x43° Ausrichtbarkeit ±20°

452 lm (3000K)

303 lm (3000K, 32°)

1 High Intensity-Power-LED, 3 Step MacAdam
50000h L95 B10 (AT 25°C)

Körper und Rahmen aus Aluminium

nicht inbegriffen, siehe S. 904

1,5 m PVC-Kabel 
FROR 2x0,35/0,35 Ø3,5 mm inbegriffen

Einbau (Decke, Zwischendecke, Wandnische aus Gipskarton)

CRI >90

siehe S. 807

5W  24Vdc
CM28001000  R1 E 
CM28001000  R1 N

Weiß
Schwarz    

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 Optikbereiche 8°–58° Ausrichtbarkeit ±20°

452 lm (3000K)

241 lm (3000K, 58°)

1 High Intensity-Power-LED, 3 Step MacAdam
50000h L95 B10 (AT 25°C)

Körper und Rahmen aus Aluminium

nicht inbegriffen, siehe S. 904 

1,5 m PVC-Kabel 
FROR 2x0,35/0,35 Ø3,5 mm inbegriffen

Einbau (Decke, Zwischendecke, Wandnische aus Gipskarton)

CRI >90

siehe S. 807

EPS EPS
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2700K 3000K 4000K 5000K

2700K 3000K 4000K 5000K

2700K 3000K 4000K 5000K

2700K 3000K 4000K 5000K

  

FESTOPTIK Ø31 mm Ø46 mm Ø38 mm Ø59 mm Ø75 mm

ESEM MINI 1.0  S. 556
max 2W max 500mA
Konstantstrom

ESEM MINI 1.6  S. 557
2W 24Vdc
Konstantspannung

ESEM MID 1.0  S. 558
max 3W max 350mA
Konstantstrom

ESEM MID 1.6  S. 559
3W 24Vdc
Konstantspannung

ESEM 2.0  S. 561
max 2W max 500mA
Konstantstrom

ESEM 2.6  S. 561
2W 24Vdc
Konstantspannung

ESEM 3.0  S. 562
8W 230Vac
ON/OFF, DALI 
Netzspannung 

ESEM 4.0  S. 564
14W 230Vac 
ON/OFF, DALI, 
0/1-10V , Phasenanschnitt
Netzspannung

 

AUSRICHTBARE OPTIK Ø40 mm Ø55 mm Ø74 mm Ø74 mm Ø89 mm Ø89 mm

ESEM MINI 1.1  S. 556
max 2W max 500mA
Konstantstrom

ESEM MINI 1.7  S. 557
2W 24Vdc
Konstantspannung

ESEM MID 1.1  S. 558
max 3W max 350mA
Konstantstrom

ESEM MID 1.7  S. 559
3W 24Vdc
Konstantspannung

ESEM 3.1  S. 563
8W 230Vac 
ON/OFF, DALI, 
0/1-10V 
Netzspannung

ESEM 3.2  S. 563
8W 230Vac 
ON/OFF, DALI, 
0/1-10V 
Netzspannung

ESEM 4.1  S. 565
14W 230Vac 
ON/OFF, DALI, 
0/1-10V, Phasenanschnitt
Netzspannung

ESEM 4.2  S. 565
14W 230Vac 
ON/OFF, DALI, 
0/1-10V, Phasenanschnitt
Netzspannung

 

ESEM 3.2
3000K, 8W, schwarz

engeng mittelbreitmittelbreit breit elliptisch



L&L Luce&Light

5 5 5

2700K 3000K 4000K 5000K 2700K 3000K 4000K

2700K 3000K 4000K

2700K 3000K 4000K

2700K 3000K 4000K2700K 3000K 4000K 2700K 3000K 4000K

ESEM

  

FESTOPTIK Ø31 mm Ø46 mm Ø38 mm Ø59 mm Ø75 mm

ESEM MINI 1.0  S. 556
max 2W max 500mA
Konstantstrom

ESEM MINI 1.6  S. 557
2W 24Vdc
Konstantspannung

ESEM MID 1.0  S. 558
max 3W max 350mA
Konstantstrom

ESEM MID 1.6  S. 559
3W 24Vdc
Konstantspannung

ESEM 2.0  S. 561
max 2W max 500mA
Konstantstrom

ESEM 2.6  S. 561
2W 24Vdc
Konstantspannung

ESEM 3.0  S. 562
8W 230Vac
ON/OFF, DALI 
Netzspannung 

ESEM 4.0  S. 564
14W 230Vac 
ON/OFF, DALI, 
0/1-10V , Phasenanschnitt
Netzspannung

 

AUSRICHTBARE OPTIK Ø40 mm Ø55 mm Ø74 mm Ø74 mm Ø89 mm Ø89 mm

ESEM MINI 1.1  S. 556
max 2W max 500mA
Konstantstrom

ESEM MINI 1.7  S. 557
2W 24Vdc
Konstantspannung

ESEM MID 1.1  S. 558
max 3W max 350mA
Konstantstrom

ESEM MID 1.7  S. 559
3W 24Vdc
Konstantspannung

ESEM 3.1  S. 563
8W 230Vac 
ON/OFF, DALI, 
0/1-10V 
Netzspannung

ESEM 3.2  S. 563
8W 230Vac 
ON/OFF, DALI, 
0/1-10V 
Netzspannung

ESEM 4.1  S. 565
14W 230Vac 
ON/OFF, DALI, 
0/1-10V, Phasenanschnitt
Netzspannung

ESEM 4.2  S. 565
14W 230Vac 
ON/OFF, DALI, 
0/1-10V, Phasenanschnitt
Netzspannung

EINBAU-DOWNLIGHTS FÜR DEN INNENBEREICH
BELEUCHTUNG VON ZWISCHENDECKEN 
UND VITRINEN IN WOHNRÄUMEN, 
HOTELS UND GASTRONOMIE

eng mittelbreit mittelbreitbreit breit



L&L Luce&Light

5 5 6

25

Ø25

Ø31

24

Ø34

Ø40

±20°

Ø 27 mm Ø 90 mm 
H 60 mm Ø 35 mm Ø 90 mm 

H 60 mmESEM MINI 1.1ESEM MINI 1.0

IP20 IP20

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

max 2W  max 500mA
ME1012   B
ME1012   N
ME1012   A

Weiß
Schwarz
Grau eloxiert

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K

 OPTIKEN S - 14°
M - 27°

LICHTSTROM LICHTQUELLE 145 lm (3000K, 500mA)  

LEUCHTENLICHTSTROM 125 lm (3000K, 500mA, 27°)   

LED-ANZAHL UND -TYP 1 Power-LED 
1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus Aluminium

NETZTEIL nicht inbegriffen, siehe S. 904

NETZKABEL 2 Kabel (1-adrig) von 0,50 m Länge inbegriffen

ANSCHLUSS Reihenschaltung

MONTAGE Einbau (Decke, Regal)

ANMERKUNGEN Auf Wunsch ETL-zertifizierte Version erhältlich

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 826

max 2W  max 500mA
ME1112   B
ME1112   N
ME1112   A

Weiß
Schwarz
Grau eloxiert

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K

 S - 14° Ausrichtbarkeit ±20°
M - 27° Ausrichtbarkeit ±20°

 145 lm (3000K, 500mA)  

 125 lm (3000K, 500mA, 27°)   

 1 Power-LED 
1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus Aluminium

 nicht inbegriffen, siehe S. 904

 2 Kabel (1-adrig) von 0,50 m Länge inbegriffen

 Reihenschaltung

 Einbau (Decke, Regal)

 Auf Wunsch ETL-zertifizierte Version erhältlich

siehe S. 826

kg 0,045 kg 0,07



L&L Luce&Light

5 5 7

24

Ø34

Ø40

±20°

Ø 27 mm Ø 90 mm 
H 60 mm Ø 35 mm Ø 90 mm 

H 60 mm

25

Ø25

Ø31

ESEM MINI

ESEM MINI 1.6 ESEM MINI 1.7

IP20 IP20

EINBAULEUCHTEN FÜR DEN INNENBEREICH

2W  24Vdc
ME1600   B
ME1600   N
ME1600   A

Weiß
Schwarz
Grau eloxiert

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K

 S - 14°
M - 27°

 145 lm (3000K)  

 125 lm (3000K, 27°)   

 1 Power-LED 
1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus Aluminium

 nicht inbegriffen, siehe S. 904

 1,5 m PVC-Kabel 
FROR 2x0,35/0,35 Ø3,5 mm inbegriffen

 Parallelschaltung

 Einbau (Decke, Regal)

 Auf Wunsch ETL-zertifizierte Version erhältlich

siehe S. 826

2W  24Vdc
ME1700   B
ME1700   N
ME1700   A

Weiß
Schwarz
Grau eloxiert

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K

 S - 14° Ausrichtbarkeit ±20°
M - 27° Ausrichtbarkeit ±20°

 145 lm (3000K)  

 125 lm (3000K, 27°)   

 1 Power-LED 
1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus Aluminium

 nicht inbegriffen, siehe S. 904

 1,5 m PVC-Kabel 
FROR 2x0,35/0,35 Ø3,5 mm inbegriffen

 Parallelschaltung

 Einbau (Decke, Regal)

Auf Wunsch ETL-zertifizierte Version erhältlich

siehe S. 826

Weiß

Schwarz

Grau 
eloxiert

kg 0,045 kg 0,07



L&L Luce&Light

5 5 8

Ø 41 mm Ø 90 mm 
H 80 mm Ø 50 mm Ø 90 mm 

H 80 mmESEM MID 1.1ESEM MID 1.0

IP40 IP40

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

max 3W  max 350mA
EM1031   B
EM1031   N
EM1031   A

Weiß
Schwarz
Grau eloxiert

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K

 OPTIKEN S - 11°
M - 22°
L - 30°
W - 20°x45°

LICHTSTROM LICHTQUELLE 309 lm (3000K, 350mA)  

LEUCHTENLICHTSTROM 220 lm (3000K, 350mA, 22°)   

LED-ANZAHL UND -TYP 3 Power-LEDs 
1/4 ANSI BIN, 50000h L95 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper und Rahmen aus Aluminium

NETZTEIL nicht inbegriffen, siehe S. 904

NETZKABEL 1,5 m PVC-Kabel 
FROR 2x0,35 Ø3,5 mm inbegriffen

ANSCHLUSS Reihenschaltung

MONTAGE Einbau (Decke, Wand, Regal)

ANMERKUNGEN auf Wunsch als IP44-Version erhältlich

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 826

max 3W  max 350mA
EM1131   B
EM1131   N
EM1131   A

Weiß
Schwarz
Grau eloxiert

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K

 S - 11° Ausrichtbarkeit ±20°
M - 22° Ausrichtbarkeit ±20°
L - 30° Ausrichtbarkeit ±20°
W - 20°x45° Ausrichtbarkeit ±20°

 309 lm (3000K, 350mA)  

 220 lm (3000K, 350mA, 22°)   

 3 Power-LEDs 
1/4 ANSI BIN, 50000h L95 B10 (Ta 25°C)

 Körper und Rahmen aus Aluminium

 nicht inbegriffen, siehe S. 904

 1,5 m PVC-Kabel 
FROR 2x0,35 Ø3,5 mm inbegriffen

 Reihenschaltung

   Einbau (Decke, Wand, Regal)

   auf Wunsch als IP44-Version erhältlich

siehe S. 826

20°x45°-Optik

kg 0,09 kg 0,09

29

1,5

Ø40

Ø46

29

1,5

Ø49

Ø55

±20°



L&L Luce&Light

5 5 9

Ø 41 mm Ø 90 mm 
H 80 mm Ø 50 mm Ø 90 mm 

H 80 mm

ESEM MID

ESEM MID 1.6 ESEM MID 1.7

IP40 IP40

EINBAULEUCHTEN FÜR DEN INNENBEREICH

3W  24Vdc
EM1600   B
EM1600   N
EM1600   A

Weiß
Schwarz
Grau eloxiert

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K

 S - 11°
M - 22°
L - 30°
W - 20°x45°

 309 lm (3000K)  

 220 lm (3000K, 22°)   

 3 Power-LEDs 
1/4 ANSI BIN, 50000h L95 B10 (Ta 25°C)

 Körper und Rahmen aus Aluminium

 nicht inbegriffen, siehe S. 904

 1,5 m PVC-Kabel 
FROR 2x0,35/0,35 Ø3,5 mm inbegriffen

 Parallelschaltung

 Einbau (Decke, Wand, Regal)

   auf Wunsch als IP44-Version erhältlich

siehe S. 826

3W  24Vdc
EM1700   B
EM1700   N
EM1700   A

Weiß
Schwarz
Grau eloxiert

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K

 S - 11° Ausrichtbarkeit ±20°
M - 22° Ausrichtbarkeit ±20°
L - 30° Ausrichtbarkeit ±20°
W - 20°x45° Ausrichtbarkeit ±20°

 309 lm (3000K)  

 220 lm (3000K, 22°)   

 3 Power-LEDs 
1/4 ANSI BIN, 50000h L95 B10 (Ta 25°C)

 Körper und Rahmen aus Aluminium

 nicht inbegriffen, siehe S. 904

 1,5 m PVC-Kabel 
FROR 2x0,35/0,35 Ø3,5 mm inbegriffen

 Parallelschaltung

 Einbau (Decke, Wand, Regal)

   auf Wunsch als IP44-Version erhältlich

siehe S. 826

kg 0,09 kg 0,09

Weiß

Schwarz

Grau 
eloxiert

29

1,5

Ø40

Ø46

29

1,5

Ø49

Ø55

±20°
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L&L Luce&Light

5 6 1

49

Ø28

Ø38

49

Ø28

Ø38

ESEM 2

IP40 IP40

ESEM 2.0 ESEM 2.6Ø 30 mm 
Ø 130 mm 
H 90 mm Ø 30 mm 

Ø 130 mm 
H 90 mm

EINBAULEUCHTEN FÜR DEN INNENBEREICH

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

max 2W  max 500mA
ES2012   E B Weiß

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K

 OPTIKEN S - 16°
M - 36°
L - 80°

LICHTSTROM LICHTQUELLE 145 lm (3000K, 500mA)  

LEUCHTENLICHTSTROM 122 lm (3000K, 500mA, 36°)   

LED-ANZAHL UND -TYP 1 Power-LED
1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus Aluminium

NETZTEIL nicht inbegriffen, siehe S. 904

NETZKABEL 1,5 m PVC-Kabel 
FROR 2x0,35 Ø3,5 mm inbegriffen

ANSCHLUSS Reihenschaltung

MONTAGE Einbau (Decke)

ZUBEHÖR WF0110 PVC-Kabel 
FROR 2x0,35 Ø3,5 mm
Länge nach Wunsch
Gemeinsam mit der Leuchte zu bestellen

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 826

2W  24Vdc
ES2600   B Weiß

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K

 S - 16°
M - 36°
L - 80°

 145 lm (3000K)

 122 lm (3000K, 36°)

 1 Power-LED
1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus Aluminium

 nicht inbegriffen, siehe S. 904

 1,5 m PVC-Kabel 
FROR 2x0,35 Ø3,5 mm inbegriffen  

 Parallelschaltung

 Einbau (Decke)

 nicht vorgesehen

siehe S. 826

ESEM MID 1.1
3000K, 3W, 30°, schwarz

Project by / Studio ARCHH Lorenzo Agnese, 
Giovanni Guerrieri 
Photo by / Alessio Tamborini 
Sala Coeclerici - Meeresmuseum Galata, 
Genua, Italien

Weiß

kg 0,09 kg 0,09

EPS EPS



L&L Luce&Light

5 6 2

87

2

Ø59

Ø44

Ø 50 mm Ø 170 mm 
H 150 mmESEM 3.0

DALI
IP40

DALI PUSH

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

8W  230Vac
ES3010   B
ES3010   N

Weiß
Schwarz

8W  230Vac  DALI + PUSH
ES3010   BD
ES3010   ND

Weiß
Schwarz

 
 
 

 
 

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIKEN S - 20°
M - 30°
L - 54°

LICHTSTROM LICHTQUELLE 512 lm (3000K)

LEUCHTENLICHTSTROM 425 lm (3000K, 30°)

LED-ANZAHL UND -TYP 1 Multichip-Power-LED
2 Step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper und Rahmen aus Aluminium

NETZTEIL inbegriffen und verkabelt

NETZKABEL 0,3 m Kabel inbegriffen

MONTAGE Einbau (Decke)

ANMERKUNGEN Auf Wunsch Version mit Casambi-Lichtsteuerung 
(steuerbar über Casambi-App) und ETL-zertifizierte 
Version erhältlich

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 827

ESEM 3.1
3000K, 8W, 20°, weiß

Interior design by / Cristian Turra
Photo by / Alessio Tamborini 
Privatwohnung, Brescia, Italien

kg 0,25



L&L Luce&Light

5 6 3

80

1,5

Ø74

±25°

Ø64

81

9

90

1,5

Ø74

Ø64

±25°

Ø 65 mm Ø 180 mm 
H 150 mm Ø 65 mm Ø 180 mm 

H 150 mm

ESEM 3

ESEM 3.1 ESEM 3.2

DALI DALI

DALI DALIPUSH PUSH0/1-10V 0/1-10V

IP40 IP40

EINBAULEUCHTEN FÜR DEN INNENBEREICH

8W  230Vac
ES3200   B
ES3200   N

Weiß
Schwarz

8W  230Vac  0/1-10V  + PUSH
ES3200   BR
ES3200   NR

Weiß
Schwarz

8W  230Vac  DALI + PUSH
ES3200   BD
ES3200   ND

Weiß
Schwarz

F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 S - 16°  Ausrichtbarkeit ±25°
M - 29°  Ausrichtbarkeit ±25°
L - 46°  Ausrichtbarkeit ±25°

 512 lm (3000K)

 436 lm (3000K, 29°)

 1 Multichip-Power-LED
2 Step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

 Körper und Rahmen aus Aluminium

 inbegriffen und verkabelt

 0,3 m Kabel inbegriffen

 Einbau (Decke)

Auf Wunsch Version mit Casambi-Lichtsteuerung 
(steuerbar über Casambi-App) und ETL-zertifizierte 
Version erhältlich

siehe S. 827

8W  230Vac
ES3100   B
ES3100   N

Weiß
Schwarz

8W  230Vac  0/1-10V  + PUSH
ES3100   BR
ES3100   NR

Weiß
Schwarz

8W  230Vac  DALI + PUSH
ES3100   BD
ES3100   ND

Weiß
Schwarz

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 S - 20°  Ausrichtbarkeit ±25° 
M - 30°  Ausrichtbarkeit ±25°
L - 54°  Ausrichtbarkeit ±25°

 512 lm (3000K)

 425 lm (3000K, 30°)

 1 Multichip-Power-LED
2 Step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

 Körper und Rahmen aus Aluminium

 inbegriffen und verkabelt

 0,3 m Kabel inbegriffen

 Einbau (Decke)

Auf Wunsch Version mit Casambi-Lichtsteuerung 
(steuerbar über Casambi-App) und ETL-zertifizierte 
Version erhältlich

siehe S. 827

Weiß

Schwarz

kg 0,30 kg 0,30



L&L Luce&Light

5 6 4

105

2

Ø75

Ø60

Ø 65 mm Ø 190 mm 
H 170 mmESEM 4.0

IP40

DALI PUSH 0/1-10V

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

14W  230Vac
ES4010   B
ES4010   N

Weiß
Schwarz   

14W  230Vac  0/1-10V  + PUSH
ES4010   BR
ES4010   NR

Weiß
Schwarz 

14W  230Vac  DALI + PUSH
ES4010   BD
ES4010   ND

Weiß
Schwarz 

14W  230Vac  PHASENANSCHNITT
ES4010   BT
ES4010   NT

Weiß
Schwarz 

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIKEN M - 20°
L - 40°

LICHTSTROM LICHTQUELLE 1219 lm (3000K)

LEUCHTENLICHTSTROM 957 lm (3000K, 20°)

LED-ANZAHL UND -TYP 1 Multichip-Power-LED
2 Step MacAdam, 50000h L85 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper und Rahmen aus Aluminium

NETZTEIL inbegriffen und verkabelt

NETZKABEL 0,3 m Kabel inbegriffen

MONTAGE Einbau (Decke)

ANMERKUNGEN Auf Wunsch Version mit Casambi-Lichtsteuerung 
(steuerbar über Casambi-App) und ETL-zertifizierte 
Version erhältlich

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 827

ESEM 4.2
3000K, 14W, 24°, weiß

Interior design by / Cristian Turra
Photo by / Alessio Tamborini 
Privatwohnung, Brescia, Italien

kg 0,50



L&L Luce&Light

5 6 5

ESEM 4

Ø 80 mm Ø 200 mm 
H 200 mm Ø 80 mm Ø 200 mm 

H 200 mmESEM 4.1 ESEM 4.2
IP40 IP40

DALI DALIPUSH PUSH0/1-10V 0/1-10V

EINBAULEUCHTEN FÜR DEN INNENBEREICH

14W  230Vac
ES4100   B
ES4100   N

Weiß
Schwarz 

14W  230Vac  0/1-10V  + PUSH
ES4100   BR
ES4100   NR

Weiß
Schwarz 

14W  230Vac  DALI + PUSH
ES4100   BD
ES4100   ND

Weiß
Schwarz 

14W  230Vac  PHASENANSCHNITT
ES4100   BT
ES4100   NT

Weiß
Schwarz 

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

M - 20°  Ausrichtbarkeit ±25°
L - 40°  Ausrichtbarkeit ±25°

 1219 lm (3000K)

 957 lm (3000K, 20°)

 1 Multichip-Power-LED
2 Step MacAdam, 50000h L85 B10 (Ta 25°C)

 Körper und Rahmen aus Aluminium

 inbegriffen und verkabelt

 0,3 m Kabel inbegriffen

 Einbau (Decke)

Auf Wunsch Version mit Casambi-Lichtsteuerung 
(steuerbar über Casambi-App) und ETL-zertifizierte 
Version erhältlich

siehe S. 827

14W  230Vac
ES4200   B
ES4200   N

Weiß
Schwarz 

14W  230Vac  0/1-10V  + PUSH
ES4200   BR
ES4200   NR

Weiß
Schwarz 

14W  230Vac  DALI + PUSH
ES4200   BD
ES4200   ND

Weiß
Schwarz 

14W  230Vac  PHASENANSCHNITT
ES4200   BT
ES4200   NT

Weiß
Schwarz 

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

M - 24°  Ausrichtbarkeit ±20°
L - 37°  Ausrichtbarkeit ±20°

 1219 lm (3000K)

 940 lm (3000K, 24°)

 1 Multichip-Power-LED
2 Step MacAdam, 50000h L85 B10 (Ta 25°C)

 Körper und Rahmen aus Aluminium

 inbegriffen und verkabelt

 0,3 m Kabel inbegriffen

 Einbau (Decke)

Auf Wunsch Version mit Casambi-Lichtsteuerung 
(steuerbar über Casambi-App) und ETL-zertifizierte 
Version erhältlich

siehe S. 827

kg 0,50 kg 0,50

Weiß

Schwarz

97

Ø79

Ø89

±25°

1,5

96,5

13

109,5

1,5

Ø89

Ø79

±20°
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EYES

2700K 3000K 4000K 5000K

2700K 3000K 4000K

KONSTANTSTROM KONSTANTSPANNUNG

PERFEKT FÜR STERNENHIMMELEFFEKT Ø25 mm 

EYES 1.0  S. 568
max 1W max 350mA

Ø25 mm 

EYES 1.6  S. 569
1W 24Vdc

25x25 mm

EYES 1.2  S. 568
max 1W max 350mA

25x25 mm

EYES 1.8  S. 569
1W 24Vdc

PERFEKT FÜR NISCHEN UND REGALBÖDEN Ø34 mm

EYES 2.R  S. 570
max 2,5W max 700mA

Ø34 mm

EYES 2.T  S. 571
3W 24Vdc

35x35 mm 

EYES 2.S  S. 570
max 2,5W max 700mA

35x35 mm 

EYES 2.U  S. 571
3W 24Vdc

diffusbreit

blau

diffus

EINBAU-DOWNLIGHTS FÜR DEN INNENBEREICH
STERNENHIMMELEFFEKT, NISCHEN, 
REGALBÖDEN UND ZWISCHENDECKEN

EYES 2.R
4000K, 2,5W, 23°, weiß

Project & light planning by / Studio Casolaro
Giuseppe e Ottavio
Büroräume, Foggia, Italien

eng mittelbreit elliptisch



L&L Luce&Light

5 6 8

Ø 18 mm Ø 70 mm 
H 90 mm Ø 18 mm Ø 70 mm 

H 90 mmEYES 1.2EYES 1.0

IP40 IP40

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

max 1W  max 350mA  
EY1011   B
EY1011   C
EY1011   D
EY1011   S
EY1011   N

Weiß
Chrom
Gold
Satiniert
Schwarz

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K
1 - blau

 OPTIKEN F - 40°
D - diffus

LICHTSTROM LICHTQUELLE 110 lm (3000K, 350mA)

LEUCHTENLICHTSTROM 54 lm (3000K, 350mA, 40°)

LED-ANZAHL UND -TYP 1 Power-LED
1/4 ANSI BIN (LED-Farbe: weiß)
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus eloxiertem Aluminium
Rahmen aus Messing

NETZTEIL nicht inbegriffen, siehe S. 904

NETZKABEL 1,5 m PVC-Kabel 
FROR 2x0,35 Ø3,5 mm inbegriffen

ANSCHLUSS Reihenschaltung

MONTAGE Einbau (Decke)

ZUBEHÖR siehe S. 573

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 828

max 1W  max 350mA 
EY1211   B
EY1211   C
EY1211   D
EY1211   S
EY1211   N

Weiß
Chrom
Gold
Satiniert
Schwarz

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K
1 - blau

 F - 40°
D - diffus

 110 lm (3000K, 350mA)

 54 lm (3000K, 350mA, 40°)

 1 Power-LED
1/4 ANSI BIN (LED-Farbe: weiß)
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

Körper aus eloxiertem Aluminium
Rahmen aus Messing

 nicht inbegriffen, siehe S. 904

1,5 m PVC-Kabel 
FROR 2x0,35 Ø3,5 mm inbegriffen

 Reihenschaltung

 Einbau (Decke)

 siehe S. 573

siehe S. 828

kg 0,08 kg 0,08

EPS EPS

30

1,5

Ø15

Ø25

30

1,5

Ø15

2525
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EYES 1

Ø 18 mm Ø 70 mm 
H 90 mm Ø 18 mm Ø 70 mm 

H 90 mmEYES 1.6 EYES 1.8

IP40 IP40

EINBAULEUCHTEN FÜR DEN INNENBEREICH

1W  24Vdc 
EY1611   B
EY1611   C
EY1611   D
EY1611   S
EY1611   N

Weiß
Chrom
Gold
Satiniert
Schwarz

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K
1 - blau

 F - 40°
D - diffus

 110 lm (3000K)

 54 lm (3000K, 40°)

 1 Power-LED
1/4 ANSI BIN (LED-Farbe: weiß)
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus eloxiertem Aluminium
Rahmen aus Messing

 nicht inbegriffen, siehe S. 904

1,5 m PVC-Kabel 
FROR 2x0,35 Ø3,5 mm inbegriffen

 Parallelschaltung

 Einbau (Decke)

 nicht vorgesehen

siehe S. 828

1W  24Vdc 
EY1811   B
EY1811   C
EY1811   D
EY1811   S
EY1811   N

Weiß
Chrom
Gold
Satiniert
Schwarz

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K
1 - blau

 F - 40°
D - diffus

 110 lm (3000K)

 54 lm (3000K, 40°)

 1 Power-LED
1/4 ANSI BIN (LED-Farbe: weiß)
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus eloxiertem Aluminium
Rahmen aus Messing

 nicht inbegriffen, siehe S. 904

 1,5 m PVC-Kabel 
FROR 2x0,35 Ø3,5 mm inbegriffen

 Parallelschaltung

 Einbau (Decke)

 nicht vorgesehen

siehe S. 828

Chrom

Gold

Weiß

Satiniert

kg 0,08 kg 0,08

Schwarz

EPS EPS

30

1,5

Ø15

Ø25

30

1,5

Ø15

2525
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Ø 30 mm Ø 110 mm 
H 90 mm Ø 30 mm Ø 110 mm 

H 90 mmEYES 2.SEYES 2.R 

Ø25

Ø34

45

1

Ø25

45

3535

1

IP40 IP40kg 0,075 kg 0,075

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

max 2,5W  max 700mA  
EY2R201000  0  B
EY2R201000  0  S
EY2R201000  0  N

Weiß
Satiniert
Schwarz

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIKEN S - 17°
M - 23°
L - 36°
W - 20°x40°
D - diffus

LICHTSTROM LICHTQUELLE 260 lm (3000K, 700mA)

LEUCHTENLICHTSTROM 160 lm (3000K, 700mA, 23°)

LED-ANZAHL UND -TYP 1 Power-LED
2 Step MacAdam, 60000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus Messing

NETZTEIL nicht inbegriffen, siehe S. 904

NETZKABEL 1,5 m PVC-Kabel 
FROR 2x0,35 Ø3,5 mm inbegriffen

ANSCHLUSS Reihenschaltung

MONTAGE Einbau (Decke)

ZUBEHÖR siehe S. 573

EIGENSCHAFTEN CRI >90

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 828

max 2,5W  max 700mA 
EY2S201000  0  B
EY2S201000  0  S
EY2S201000  0  N

Weiß
Satiniert
Schwarz

F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 S - 17°
M - 23°
L - 36°
W - 20°x40°
D - diffus

 260 lm (3000K, 700mA)

 160 lm (3000K, 700mA, 23°)

 1 Power-LED
2 Step MacAdam, 60000h L90 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus Messing

 nicht inbegriffen, siehe S. 904

 1,5 m PVC-Kabel 
FROR 2x0,35 Ø3,5 mm inbegriffen

 Reihenschaltung

 Einbau (Decke)

   siehe S. 573

   CRI >90

siehe S. 828

20°x40°-Optik
(Eyes 2.R / 2.T)

EPS EPS
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EYES 2

Ø 30 mm Ø 110 mm 
H 90 mm Ø 30 mm Ø 110 mm 

H 90 mmEYES 2.T EYES 2.U

Ø25

45

3535

1

Ø25

Ø34

45

1

IP40 IP40

EINBAULEUCHTEN FÜR DEN INNENBEREICH

Weiß

Satiniert

Schwarz

kg 0,075 kg 0,075

20°x40°-Optik
(Eyes 2.S / 2.U)

3W  24Vdc 
EY2T001000  0  B
EY2T001000  0  S
EY2T001000  0  N

Weiß
Satiniert
Schwarz

F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

S - 17°
M - 23°
L - 36°
W - 20°x40°
D - diffus

 260 lm (3000K)

 160 lm (3000K, 23°)

 1 Power-LED
2 Step MacAdam, 60000h L90 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus Messing

 nicht inbegriffen, siehe S. 904

 1,5 m PVC-Kabel 
FROR 2x0,35 Ø3,5 mm inbegriffen

 Parallelschaltung

 Einbau (Decke)

 siehe S. 573

   CRI >90

siehe S. 828

3W  24Vdc 
EY2U001000  0  B
EY2U001000  0  S
EY2U001000  0  N

Weiß
Satiniert
Schwarz

F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 S - 17°
M - 23°
L - 36°
W - 20°x40°
D - diffus

 260 lm (3000K)

 160 lm (3000K, 23°)

 1 Power-LED
2 Step MacAdam, 60000h L90 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus Messing

 nicht inbegriffen, siehe S. 904

 1,5 m PVC-Kabel 
FROR 2x0,35 Ø3,5 mm inbegriffen

 Parallelschaltung

 Einbau (Decke)

 siehe S. 573

   CRI >90

siehe S. 828

EPS EPS
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Ø31

Ø107

87

EYES EINBAULEUCHTEN FÜR DEN INNENBEREICH

ZUBEHÖR FÜR
DIE INSTALLATION

NETZKABEL UND 
STEUERKOMPONENTEN

PVC-Kabel 
FROR 2x0,35 Ø3,5 mm
Länge nach Wunsch
WF0110  
(Eyes 1.0 / 1.2 / 2.R / 2.S )

Gemeinsam mit der Leuchte zu bestellen

WC0202
Gehäuse 
(Eyes 2.R / 2.S / 2.T / 2.U)

Wandler mit Kabel 350 mm
Niederspannungswandler muss 
mit Gleichspannungsnetzteil 
kombiniert werden 
Input: 24Vdc
Output: 350mA Konstantstrom; 
max 8,4W
PWM-dimmbar
IP20
WFA024350
(Eyes 1.0 / 1.2 / 2.R / 2.S )

Wandler mit Kabel 350 mm
Niederspannungswandler muss 
mit Gleichspannungsnetzteil 
kombiniert werden 
Input: 24Vdc
Output: 500mA Konstantstrom; 
max 12W
PWM-dimmbar
IP20 
WFA024500
(Eyes 2.R / 2.S )

Wandler mit Kabel 350 mm
Niederspannungswandler muss 
mit Gleichspannungsnetzteil 
kombiniert werden
Input: 24Vdc
Output: 700mA Konstantstrom; 
max 16,8W
PWM-dimmbar
IP20
WFA024700
(Eyes 2.R / 2.S )

ZUBEHÖR

EYES 2.R
4000K, 2,5W, 23°, schwarz
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QUAD

RGB2700K 3000K 4000K 5000K

EINFACH ZWEIFACH DREIFACH

QUAD 6.1  p. 576
max 6W max 500mA

QUAD 6.2  p. 577
max 12W max 500mA

QUAD 6.3  p. 577
max 18W max 500mA

EINBAU-DOWNLIGHTS FÜR DEN INNENBEREICH 
BELEUCHTUNG IN ZWISCHENDECKEN 
FÜR WOHNRÄUME, GASTRONOMIE UND SHOPS

blau

QUAD 6.3
3000K, 18W, 24°, weiß

Interior design by / Cristian Turra
Privathaushalt, Iseo, Brescia, Italien

eng mittelbreit breit
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65x65 mm165x165 mm 
H 150 mm

85

12

62

65 65

±15°

62

12

65 65

125

85

±15°

IP40

QUAD 6.1
Obligatorisches Gehäuse nicht inbegriffen

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

max 6W  max 500mA 
QD6132   B
QD6132   N

Weiß
Schwarz

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K
1 - blau
6 - RGB

 OPTIKEN S - 12°  Ausrichtbarkeit ±15°
M - 24°  Ausrichtbarkeit ±15°
L - 56°  Ausrichtbarkeit ±15°

LICHTSTROM LICHTQUELLE 436 lm (3000K, 500mA)
RGB: 294 lm, R: 108 lm  G: 140 lm  
B: 46 lm  (500mA)

LEUCHTENLICHTSTROM 336 lm (3000K, 500mA, 24°)
RGB: 210 lm, R: 77 lm  G: 100 lm  
B: 33 lm  (500mA, 24°)

LED-ANZAHL UND -TYP 3 Power-LEDs
1/4 ANSI BIN (LED-Farbe: weiß)
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus eloxiertem Aluminium
Rahmen aus Stahl

NETZTEIL nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917

NETZKABEL Klemmleiste

ANSCHLUSS Reihenschaltung

MONTAGE Einbau (Decke)

ZUBEHÖR siehe S. 579

ANMERKUNGEN auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 865

kg 0,30
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65x150 mm 65x220 mm
165x250 mm 
H 150 mm

165x325 mm 
H 150 mm

±15°
±15°

±15°

85

12

62

220
65

85

12

62

150 65

±15°
±15°

QUAD

IP40 IP40

QUAD 6.2 QUAD 6.3

EINBAULEUCHTEN FÜR DEN INNENBEREICH

max 18W  max 500mA 
QD6392   B
QD6392   N

Weiß
Schwarz

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K
1 - blau
6 - RGB

 S - 12°  Ausrichtbarkeit ±15°
M - 24°  Ausrichtbarkeit ±15°
L - 56°  Ausrichtbarkeit ±15°

 1308 lm (3000K, 500mA) 
RGB: 882 lm, R: 324 lm  G: 420 lm  
B: 138 lm  (500mA) 

 1008 lm (3000K, 500mA, 24°) 
RGB: 630 lm, R: 231 lm  G: 300 lm  
B: 99 lm  (500mA, 24°) 

 9 Power-LEDs
1/4 ANSI BIN (LED-Farbe: weiß)
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus eloxiertem Aluminium
Rahmen aus Stahl

 nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917

 Klemmleiste

 Reihenschaltung

 Einbau (Decke)

 siehe S. 579

auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

siehe S. 865

Obligatorisches Gehäuse nicht inbegriffen Obligatorisches Gehäuse nicht inbegriffen

max 12W  max 500mA 
QD6262   B
QD6262   N

Weiß
Schwarz

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K
1 - blau
6 - RGB

 S - 12°  Ausrichtbarkeit ±15°
M - 24°  Ausrichtbarkeit ±15°
L - 56°  Ausrichtbarkeit ±15°

 872 lm (3000K, 500mA) 
RGB: 588 lm, R: 216 lm  G: 280 lm  
B: 92 lm  (500mA) 

 672 lm (3000K, 500mA, 24°) 
RGB: 420 lm, R: 154 lm  G: 200 lm  
B: 66 lm  (500mA, 24°) 

 6 Power-LEDs
1/4 ANSI BIN (LED-Farbe: weiß) 
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus eloxiertem Aluminium
Rahmen aus Stahl

 nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917

 Klemmleiste

 Reihenschaltung

 Einbau (Decke)

 siehe S. 579

auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

siehe S. 865

kg 0,60 kg 0,80

Weiß

Schwarz
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65 65

12
62

65
150

12

62

65
220

12

62
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QUAD EINBAULEUCHTEN FÜR DEN INNENBEREICH

ZUBEHÖR FÜR 
DIE INSTALLATION

WC2001
Gehäuse für Gipskarton
(Quad 6.1)

WC2002 
Gehäuse für Gipskarton
(Quad 6.2)

WC2003
Gehäuse für Gipskarton
(Quad 6.3)

ZUBEHÖR

QUAD 6.1
3000K, 6W, 56°, weiß

Project by / Nini Andrade Silva
Light planning by / Light 2 Life, Lighting Design 
WC Beautique Hotel, Lissabon, Portugal
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LED OPTICAL FIBRES
3000K, 3W, 1200 mm

L&L Luce&Light
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Ø40x50

Ø40x50Ø40x50

LED OPTICAL FIBRES

LED OPTICAL FIBRES Ø 1 mm x 48
Ø 130 mm 
H 90 mm

IP44

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

max 3W  max 700mA  weißes/blaues Licht  600 mm
FB1013  06EA

max 3W  max 700mA  weißes/blaues Licht  1200 mm 
FB1013  12EA

max 3W  max 350mA  RGB-Licht  600 mm
FB1011 6 06A

max 3W  max 350mA  RGB-Licht  1200 mm 
FB1011 6 12A

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K
1 - blau

OPTIKEN Lichtpunkte

LICHTSTROM LICHTQUELLE 186 lm (3000K, 700mA) 
RGB: 56 lm, R: 21 lm  G: 26 lm  B: 9 lm  (350mA)

LEUCHTENLICHTSTROM 107 lm (3000K, 700mA) 
RGB: 40 lm, R: 15 lm  G: 19 lm  B: 6 lm  (350mA)

LED-ANZAHL UND -TYP 1 Power-LED, 1/4 ANSI BIN (LED-Farbe: weiß) 
RGB: 1 Full Colour-LED
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Eloxiertes Aluminium, Lichtleitfaser

NETZTEIL nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917

NETZKABEL 1,5 m PVC-Kabel FROR 2x0,50 Ø5 mm inbegriffen
RGB: 1,5 m PVC-Kabel FROR 6x0,25 Ø5,0 mm inbegriffen

ANSCHLUSS Reihenschaltung

MONTAGE Einbau (Decke, Wand)

ZUBEHÖR WF0100 PVC-Kabel FROR 2x0,50 Ø5 mm
Länge nach Wunsch (LED-Farbe: weiß/blau) 
WF0210 PVC-Kabel FROR 6x0,25 Ø5,0 mm
Länge nach Wunsch (RGB)
Gemeinsam mit der Leuchte zu bestellen

ANMERKUNGEN auf Wunsch mit Lichtleitfasern 
in Sonderlängen erhältlich

1200 mm: zirka Ø2000 mm

48 Lichtleitfasern x 600 mm/1200 mm

600 mm: zirka Ø1000 mm

EINBAULEUCHTEN FÜR DEN INNENBEREICH 
STERNENHIMMELEFFEKT

kg 0,29

EPS
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1

2

2

1

1

1

STRAHLER FÜR DEN INNENBEREICH

KRILL S. 586

GEM S. 598

AKZENT-
BELEUCHTUNG FÜR 

MUSEEN, VERKAUFS-
UND WOHNRÄUME
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LICHTAUSTRITT LICHTFARBE LEISTUNG VERSORGUNG LEUCHTENLICHTSTROM 
(3000K)

IP SCHUTZKLASSE MONTAGE

KRILL  Seite 586

MUSEEN, RETAIL

FESTE BRENNWEITE

OPTISCHER ZOOM
2700K 4000K3000K

max 1W — max 4,5W KONSTANTSTROM
(Netzteil nicht inbegriffen)
max 350mA
max 700mA

51 lm — 281 lm IP40 Schaufenster, Schaukästen,
Ausstellungsfläche, Decke, Wand

GEM  Seite 598

MUSEEN, RETAIL, WOHNBEREICHE

FESTE BRENNWEITE
2700K 4000K3000K

max 1W — max 4,5W KONSTANTSTROM
(Netzteil nicht inbegriffen)
max 350mA
max 700mA

61 lm — 280 lm IP40 Ausstellungsfläche, Decke, Wand

AKZENTBELEUCHTUNG
FÜR MUSEEN,
VERKAUFS- 
UND WOHNRÄUME
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LICHTAUSTRITT LICHTFARBE LEISTUNG VERSORGUNG LEUCHTENLICHTSTROM 
(3000K)

IP SCHUTZKLASSE MONTAGE

KRILL  Seite 586

MUSEEN, RETAIL

FESTE BRENNWEITE

OPTISCHER ZOOM
2700K 4000K3000K

max 1W — max 4,5W KONSTANTSTROM
(Netzteil nicht inbegriffen)
max 350mA
max 700mA

51 lm — 281 lm IP40 Schaufenster, Schaukästen,
Ausstellungsfläche, Decke, Wand

GEM  Seite 598

MUSEEN, RETAIL, WOHNBEREICHE

FESTE BRENNWEITE
2700K 4000K3000K

max 1W — max 4,5W KONSTANTSTROM
(Netzteil nicht inbegriffen)
max 350mA
max 700mA

61 lm — 280 lm IP40 Ausstellungsfläche, Decke, Wand

STRAHLER FÜR DEN INNENBEREICH
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KRILL

1

2

3

BEFESTIGUNGS-
SOCKEL

BASISPLATTE 
DECKENBAL-
DACHIN

WABENRASTER
kompatibel nur mit
Krill 2.0 und Krill 3.0

MAGNETPLATTE

BLENDRING
kompatibel nur mit
Krill 2.0 und Krill 3.0

FEDERBEFESTI-
GUNG

STANDROHR - 150 mm oder 300 mm
kompatibel nur mit
Befestigungssockel und Befestigungsbolzen

BEFESTIGUNGS-
BOLZEN

KRILL 1.4
OPTISCHER 
ZOOM

KRILL 2.0
FESTE 
BRENNWEITE

KRILL 2.4
OPTISCHER 
ZOOM

KRILL 3.4
OPTISCHER 
ZOOM

KRILL 3.0
FESTE 
BRENNWEITE

KRILL 1.0
FESTE 
BRENNWEITE

STRAHLER FÜR DEN INNENBEREICH
IN 3 SCHRITTEN ZU IHRER 
WUNSCHVERSION

KÖRPER AUSWÄHLEN

OBLIGATORISCHES INSTALLATIONSZUBEHÖR AUSWÄHLEN

MIT OPTIONALEM ZUBEHÖR ABRUNDEN

Montagezubehör ist jeweils mit allen Krill-Leuchten kompatibel

KRILL 1.0
3000K, 1W, 40°x26°, antikbronze 
KRILL 3.4
3000K, 4,5W, Optikbereich 18°–80°, 
antikbronze, mit Standrohr
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2700K 3000K 4000K

KRILL

Ø18 mm Ø25 mm Ø30 mm

KRILL 1.0  S. 592
max 1W max 350mA

KRILL 2.0  S. 593
max 2,5W max 700mA

KRILL 3.0  S. 595
max 4,5W max 350mA

KRILL 1.4  S. 592
max 1W max 350mA

KRILL 2.4  S. 593
max 2,5W max 700mA

KRILL 3.4  S. 595
max 4,5W max 350mA

STRAHLER FÜR DEN INNENBEREICH
ZUR BELEUCHTUNG VON VITRINEN 
UND AUSSTELLUNGSKÄSTEN 
IN MUSEEN UND IM EINZELHANDEL

KRILL 1.0
3000K, 1W, 23°, schwarz, Ausführung mit 
Deckenbaldachin in Sonderanfertigung

Project by / Arch. Mariangela Alicino, Archingegno 
Photo by / Alessio Tamborini
Wohngebäude, Andria, Italien

eng mittelbreit breit elliptisch

optischer Zoom
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16°

18°

23°

80°

33°

42°

50°x21°

21°x50°

KRILL 3.0

KRILL 3.4

HANDLICHE GRÖSSEN UND 
MINIMALISTISCHES DESIGN ZUR 
INNENBELEUCHTUNG VON VITRINEN UND 
SCHAUKÄSTEN IN MUSEEN UND GESCHÄFTEN

CRI >90 
DAS GESAMTE SORTIMENT DER LEUCHTENFAMILIE KRILL IST 
MIT LEDS MIT HOHEM FARBWIEDERGABEINDEX BESTÜCKT

FÜR EINE OPTIMALE BELEUCHTUNG DER EXPONATE
IST KRILL IN DER VERSION MIT FESTOPTIKEN 
VERFÜGBAR ODER ALTERNATIV IN DER 
AUSFÜHRUNG MIT OPTISCHEM ZOOM 
ZUR EINSTELLUNG DES ABSTRAHLWINKELS

DURCH DAS DOPPELGELENK DES STANDROHRS 
LÄSST SICH KRILL UM BIS ZU 180° AUSRICHTEN

CRI >90
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KRILL
BESONDERE EIGENSCHAFTEN

SCHWARZ

WEISS

ANTIKBRONZE

ROSÉGOLD

KRILL VERFÜGT ÜBER EIN BREITES ZUBEHÖRSPEKTRUM, UM GENAU 
DIE GEWÜNSCHTEN DETAILS ZU BELEUCHTEN UND ZU BETONEN

AUF WUNSCH: 
RAL-FINISH

STRAHLER FÜR DEN INNENBEREICH
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IP40

KRILL 1.4KRILL 1.0

IP40

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

max 1W  max 350mA 
KI10201000  0  E
KI10201000  0  N
KI10201000  0  Y 
KI10201000  0  Z

Weiß
Schwarz
Roségold
Antikbronze

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K 

 OPTIKEN M - 23°
L - 36°
J - 48°
W- 26°x40°
X - 40°x26°

LICHTSTROM LICHTQUELLE 105 lm (3000K, 350mA)

LEUCHTENLICHTSTROM 51 lm (3000K, 350mA, 36°)

LED-ANZAHL UND -TYP 1 Power-LED
3 Step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus Anticorodal-Aluminium
Kupfergelenk

NETZTEIL nicht inbegriffen, siehe S. 904

NETZKABEL 1,5 m PVC-Kabel 
HT105° 2x0,20 Ø3,0 mm inbegriffen

ANSCHLUSS Reihenschaltung

MONTAGE an Oberfläche (Schaufenster, Schaukästen, 
Ausstellungsfläche, Decke, Wand)

ZUBEHÖR siehe S. 596 und 597

EIGENSCHAFTEN CRI >90

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 842

max 1W  max 350mA 
KI14201000  R1 E
KI14201000  R1 N
KI14201000  R1 Y 
KI14201000  R1 Z

Weiß
Schwarz
Roségold
Antikbronze

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

Optikbereich 22°–64°

 105 lm (3000K, 350mA)

 60 lm (3000K, 350mA, 64°)

 1 Power-LED
3 Step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus Anticorodal-Aluminium
Kupfergelenk

 nicht inbegriffen, siehe S. 904

 1,5 m PVC-Kabel 
HT105° 2x0,20 Ø3,0 mm inbegriffen

Reihenschaltung

 an Oberfläche (Schaufenster, Schaukästen, 
Ausstellungsfläche, Decke, Wand)

 siehe S. 596 und 597

 CRI >90

siehe S. 842

26°x40°-Optik
(Krill 1.0)

40°x26°-Optik
(Krill 1.0)

Obligatorisches Installationszubehör, 
nicht im Lieferumfang inbegriffen

Obligatorisches Installationszubehör, 
nicht im Lieferumfang inbegriffen

kg 0,035 kg 0,045

33

M8x1

Ø18

Ø10,5

90°

36,5

Ø18,544

M8x1

Ø10,5

90°
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KRILL 1 / 2

KRILL 2.0 KRILL 2.4

IP40 IP40

STRAHLER FÜR DEN INNENBEREICH

max 2,5W  max 700mA 
KI20201000  0  E
KI20201000  0  N
KI20201000  0  Y 
KI20201000  0  Z

Weiß
Schwarz
Roségold
Antikbronze

F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K 

S - 17°
M - 25°
L - 33°
W- 23°x50°
X - 50°x23°

202 lm (3000K, 700mA)

150 lm (3000K, 700mA, 17°)

1 Power-LED
1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

Körper aus Anticorodal-Aluminium
Kupfergelenk

nicht inbegriffen, siehe S. 904

1,5 m PVC-Kabel 
HT105° 2x0,20 Ø3,0 mm inbegriffen

Reihenschaltung

an Oberfläche (Schaufenster, Schaukästen, 
Ausstellungsfläche, Decke, Wand)

siehe S. 596 und 597

CRI >90

siehe S. 842 und 843

max 2,5W  max 700mA 
KI24201000  R1 E
KI24201000  R1 N
KI24201000  R1 Y 
KI24201000  R1 Z

Weiß
Schwarz
Roségold
Antikbronze

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K 

Optikbereich 9°–70°

 202 lm (3000K, 700mA)

 176 lm (3000K, 700mA, 70°)

 1 Power-LED
1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus Anticorodal-Aluminium
Kupfergelenk

 nicht inbegriffen, siehe S. 904

 1,5 m PVC-Kabel 
HT105° 2x0,20 Ø3,0 mm inbegriffen

Reihenschaltung

 an Oberfläche (Schaufenster, Schaukästen, 
Ausstellungsfläche, Decke, Wand)

 siehe S. 596 und 597

 CRI >90

siehe S. 843

23°x50°-Optik
(Krill 2.0)

50°x23°-Optik
(Krill 2.0)

Obligatorisches Installationszubehör, 
nicht im Lieferumfang inbegriffen

Obligatorisches Installationszubehör, 
nicht im Lieferumfang inbegriffen

kg 0,05 kg 0,065

Weiß

Schwarz

Antikbronze

Roségold

33 Ø25

M8x1

Ø10,5

90°

49,5
Ø25

38,5

M8x1

Ø10,5

90°
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KRILL 3

KRILL 3.0 KRILL 3.4

IP40 IP40

STRAHLER FÜR DEN INNENBEREICH

Weiß

Schwarz

Antikbronze

Roségold

KRILL 2.4
3000K, 2,5W, Optikbereich 9°–70° 
Roségold, mit Magnetplatte auf Eisenstange  

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

max 4,5W  max 350mA 
KI30201000  0  E
KI30201000  0  N
KI30201000  0  Y 
KI30201000  0  Z

Weiß
Schwarz
Roségold
Antikbronze

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIKEN S - 16°
M - 23°
L - 33°
K - 42°
W- 21°x50°
X - 50°x21°

LICHTSTROM LICHTQUELLE 452 lm (3000K, 350mA)

LEUCHTENLICHTSTROM 281 lm (3000K, 350mA, 23°)

LED-ANZAHL UND -TYP 1 High Intensity-Power LED
3 Step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus Anticorodal-Aluminium
Kupfergelenk

NETZTEIL nicht inbegriffen, siehe S. 904

NETZKABEL 1,5 m PVC-Kabel 
HT105° 2x0,20 Ø3,0 mm inbegriffen

ANSCHLUSS Reihenschaltung

MONTAGE an Oberfläche (Schaufenster, Schaukästen, 
Ausstellungsfläche, Decke, Wand)

ZUBEHÖR siehe S. 596 und 597

EIGENSCHAFTEN CRI >90

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 843

max 4,5W  max 350mA 
KI34201000  R1 E
KI34201000  R1 N
KI34201000  R1 Y 
KI34201000  R1 Z

Weiß
Schwarz
Roségold
Antikbronze

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

Optikbereich 18°–80° 

 452 lm (3000K, 350mA)

 253 lm (3000K, 350mA, 80°)

 1 High Intensity-Power LED
3 Step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus Anticorodal-Aluminium
Kupfergelenk

 nicht inbegriffen, siehe S. 904

 1,5 m PVC-Kabel 
HT105° 2x0,20 Ø3,0 mm inbegriffen

Reihenschaltung

 an Oberfläche (Schaufenster, Schaukästen, 
Ausstellungsfläche, Decke, Wand)

 siehe S. 596 und 597

 CRI >90

siehe S. 843

21°x50°-Optik
(Krill 3.0)

50°x21°-Optik
(Krill 3.0)

kg 0,06 kg 0,075

Obligatorisches Installationszubehör, 
nicht im Lieferumfang inbegriffen

Obligatorisches Installationszubehör, 
nicht im Lieferumfang inbegriffen

PID PID

33 Ø30

M8x1

Ø10,5

90°

40

Ø3052

M8x1

Ø10,5

90°



Ø35 Ø30 Ø30

Ø16

Ø40

Ø11

6 5 15

60

815

150-300

Ø25 Ø30

L&L Luce&Light
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ZUBEHÖR FÜR 
DIE INSTALLATION

WDA00E - Weiß
WDA00N - Schwarz
WDA00Y - Roségold
WDA00Z - Antikbronze
Befestigungssockel

WDA04E - Weiß
WDA04N - Schwarz
WDA04Y - Roségold
WDA04Z - Antikbronze
Magnetplatte

WGA08E - Weiß
WGA08N - Schwarz
WGA08Y - Roségold
WGA08Z - Antikbronze
Federbefestigung Ø30 mm

WGA01
Befestigungsbolzen

WDA03E - Weiß
WDA03N - Schwarz
WDA03Y - Roségold
WDA03Z - Antikbronze
Basisplatte Deckenbaldachin

h 150 mm
WDA01E - Weiß
WDA01N - Schwarz
WDA01Y - Roségold
WDA01Z - Antikbronze

h 300 mm
WDA02E - Weiß
WDA02N - Schwarz
WDA02Y - Roségold
WDA02Z - Antikbronze
Standrohr 
Zusammen mit dem Befestigungssockel 
oder -bolzen zu bestellen

WBA00E - Weiß
WBA00N - Schwarz
WBA00Y - Roségold
WBA00Z - Antikbronze
Standard-Blendring
(Krill 2.0)

WHKI20A0 (Krill 2.0)
WHKI30A0 (Krill 3.0)
Wabenraster

WBA01E - Weiß
WBA01N - Schwarz
WBA01Y - Roségold
WBA01Z - Antikbronze
Standard-Blendring
(Krill 3.0)

46,5 46,5

37,5

Obligatorisches Installationszubehör, nicht im Lieferumfang inbegriffen

18,5

BLENDSCHUTZ-ZUBEHÖR



KRILL STRAHLER FÜR DEN INNENBEREICH

ZUBEHÖR

PVC-Kabel 
HT105° 2x0,20 Ø3,0 mm
Länge nach Wunsch
WF0600

NETZKABEL

Gemeinsam mit der Leuchte zu bestellen

KRILL 3.0
3000K, 4,5W, 42°, antikbronze, Standrohr 300 mm

Executed by / Scopel Impianti
Photo by / Tommy Ilai

Kirche „Madonna delle Grazie”
Fonzaso, Belluno, Italien
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GEM

2700K 3000K 4000K

GEM 1.1
3000K, 2,5W, 42°, schwarz

Project by / Studio ARCHH Lorenzo Agnese, Giovanni Guerrieri
Photo by / Alessio Tamborini 
Sala Coeclerici, Galata Museo del Mare, Genua, Italien

Ø12 mm Ø22 mm Ø32 mm

GEM MINI 1  S. 600
max 1W max 350mA

GEM 1.1  S. 601
max 2,5W max 700mA

GEM 2.1  S. 601
max 4,5W max 350mA

STRAHLER FÜR DEN INNENBEREICH
BELEUCHTUNG VON VITRINEN UND SCHAUKÄSTEN IN 
AUSSTELLUNGS-, WOHN- UND VERKAUFSRÄUMEN

eng mittelbreit breit
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250° Ø12
20

10 11
0 mm

200

30
44
61

GEM MINI 1
IP40kg 0,021

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

max 1W  max 350mA
GE01201000  0  B 
GE01201000  0  P 
GE01201000  0  N

Weiß
Perlchrom
Schwarz

 WABENRASTER

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIKEN M - 23°
F - 36° 
L - 48°

LICHTSTROM LICHTQUELLE 105 lm (3000K, 350mA)

LEUCHTENLICHTSTROM 51 lm (3000K, 350mA, 36°)

LED-ANZAHL UND -TYP 1 Power-LED
3 Step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C) 

MATERIAL Körper aus Anticorodal-Aluminium 
Bügel aus Aluminium

NETZTEIL nicht inbegriffen, siehe S. 904

NETZKABEL 1,5 m PVC-Kabel 
HT105° 2x0,20 Ø3,0 mm inbegriffen

ANSCHLUSS Reihenschaltung

MONTAGE an Oberfläche (Decke, Wand, Ausstellungsfläche, Vitrine)

ZUBEHÖR siehe S. 602 und 603

EIGENSCHAFTEN CRI >90

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 831

GEM 1.1
3000K, 2,5W, 42°, schwarz

Project by / Studio ARCHH Lorenzo Agnese 
Giovanni Guerrieri
Photo by / Alessio Tamborini 
Sala Coeclerici, Galata Museo del Mare 
Genua, Italien
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230°
Ø32

40

2020

250° Ø22
30

1515

GEM

GEM 1.1 GEM 2.1
IP40 IP40

STRAHLER FÜR DEN INNENBEREICH

kg 0,039 kg 0,073

max 2,5W  max 700mA
GE1120100   0  B 
GE1120100   0  P 
GE1120100   0  N

Weiß
Perlchrom
Schwarz

0 - nicht vorhanden
1 - vorhanden

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 S - 17°
M - 23°
F - 32° 
L - 42°

 260 lm (3000K, 700mA)

 160 lm (3000K, 700mA, 23°)

 1 Power-LED
2 Step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus Anticorodal-Aluminium
Bügel aus Aluminium

 nicht inbegriffen, siehe S. 904

 1,5 m PVC-Kabel 
HT105° 2x0,20 Ø3,0 mm inbegriffen

 Reihenschaltung

 an Oberfläche (Decke, Wand, Ausstellungsfläche, Vitrine)

siehe S. 602 und 603

CRI >90

siehe S. 831

max 4,5W  max 350mA
GE2120100   0  B 
GE2120100   0  P 
GE2120100   0  N

Weiß
Perlchrom
Schwarz

0 - nicht vorhanden
1 - vorhanden

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 S - 16°
M - 23°
F - 33° 
L - 42°

 452 lm (3000K, 350mA)

 280 lm (3000K, 350mA, 23°)

 1 High Intensity-Power-LED
3 Step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus Anticorodal-Aluminium 
Bügel aus Aluminium

 nicht inbegriffen, siehe S. 904

 1,5 m PVC-Kabel 
HT105° 2x0,20 Ø3,0 mm inbegriffen

 Reihenschaltung

 an Oberfläche (Decke, Wand, Ausstellungsfläche, Vitrine)

siehe S. 602 und 603

CRI >90

siehe S. 831

Perlchrom

Weiß

Schwarz

PID
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GEM MINI 1
3000K, 1W, 48°, Perlchrom
GEM 1.1
3000K, 2,5W, 42°, Perlchrom
GEM 2.1
3000K, 4,5W, 42°, Perlchrom

PVC-Kabel 
HT105° 2x0,20 Ø3,0 mm
Länge nach Wunsch
WF0600 - Grau
WF4000 - Schwarz

NETZKABEL

Gemeinsam mit der Leuchte zu bestellen
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GEM STRAHLER FÜR DEN INNENBEREICH

Wandler mit Kabel 350 mm
Niederspannungswandler muss 
mit Gleichspannungsnetzteil 
kombiniert werden 
Output: 350mA Konstantstrom; max 8,4W
WFA024350
(Gem Mini 1,  Gem 1.1 / 2.1)

Wandler mit Kabel 350 mm
Niederspannungswandler muss 
mit Gleichspannungsnetzteil 
kombiniert werden 
Output: 500mA Konstantstrom; max 12W
WFA024500
(Gem 1.1 )

Wandler mit Kabel 350 mm
Niederspannungswandler muss 
mit Gleichspannungsnetzteil 
kombiniert werden
Output: 700mA Konstantstrom; max 16,8W
WFA024700
(Gem 1.1 )

ZUBEHÖR

STEUERKOMPONENTEN
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1

3
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1

2

3

2

WOHNRÄUME,
HOSPITALITY

WANDLEUCHTEN FÜR DEN INNENBEREICH

BERICA IN S. 608

ELLA IN S. 622

VERSA S. 628
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OPTIKEN LICHTAUSTRITT LICHTFARBE VERSORGUNG NETZTEIL IP SCHUTZKLASSE

BERICA IN  Seite 608 DIFFUS

ELLIPTISCH

ASYMMETRISCH

ZWEISEITIG 
2700K 4000K3000K

230Vac integriert IP40

ELLA IN  Seite 622 DIFFUS EINSEITIG 
2700K 4000K3000K

230Vac integriert IP40 

VERSA  Seite 628 DIFFUS EINSEITIG

ZWEISEITIG
2700K 4000K3000K

230Vac integriert IP40 

WOHNRÄUME,
HOSPITALITY
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OPTIKEN LICHTAUSTRITT LICHTFARBE VERSORGUNG NETZTEIL IP SCHUTZKLASSE

BERICA IN  Seite 608 DIFFUS

ELLIPTISCH

ASYMMETRISCH

ZWEISEITIG 
2700K 4000K3000K

230Vac integriert IP40

ELLA IN  Seite 622 DIFFUS EINSEITIG 
2700K 4000K3000K

230Vac integriert IP40 

VERSA  Seite 628 DIFFUS EINSEITIG

ZWEISEITIG
2700K 4000K3000K

230Vac integriert IP40 

WANDLEUCHTEN FÜR DEN INNENBEREICH
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2700K 3000K 4000K

BERICA IN

WANDLEUCHTEN 
INNENBEREICH 120 mm 340 mm 620 mm

FRONTABDECKUNG 
KONVEX

BERICA IN 1.0  
S. 612
8W 230Vac
ON/OFF

BERICA IN 1.1  
S. 613
27W 230Vac
ON/OFF, DALI+PUSH

BERICA IN 1.2  
S. 613
54W 230Vac
ON/OFF, DALI+PUSH

FRONTABDECKUNG 
FLACH

BERICA IN 2.0  
S. 614
8W 230Vac
ON/OFF

BERICA IN 2.1  
S. 615
27W 230Vac
ON/OFF, DALI+PUSH

BERICA IN 2.2  
S. 615
54W 230Vac
ON/OFF, DALI+PUSH

FRONTABDECKUNG 
KONKAV

BERICA IN 3.0  
S. 616
8W 230Vac
ON/OFF

BERICA IN 3.1  
S. 617
27W 230Vac
ON/OFF, DALI+PUSH

BERICA IN 3.2  
S. 617
54W 230Vac
ON/OFF, DALI+PUSH

WANDLEUCHTEN 
AUSSENBEREICH

BERICA OUT  
S. 316

HÄNGELEUCHTEN 
INNENBEREICH

BERICA S  
S. 668

BERICA IN 2.1
3000K, 27W, 45°x96°
Primer-Version, lackiert

WANDLEUCHTE FÜR DEN INNENBEREICH
ZWEISEITIGER LICHTAUSTRITT

diffus elliptisch asymmetrisch
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DALI

230 
Vac

INTEGRIERTES 
NETZTEIL

DALI 
AUCH ERHÄLTLICH IN VERSION DALI-DIMMBAR, 
IN DEN LÄNGEN 340 MM UND 620 MM

BERICA IN IST MIT LEDS MIT HOHEM 
FARBWIEDERGABEINDEX BESTÜCKT

LEUCHTENKÖRPER UND FRONTABDECKUNG AUS 
ALUMINIUMLEGIERUNG ANTICORODAL EN AW 6060 T5 
MIT GERINGEM KUPFERANTEIL SORGEN FÜR 
HERVORRAGENDE KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT

DANK DER ASYMMETRISCHEN 
LICHTVERTEILUNG ERREICHT DER 
LICHTAUSTRITT DECKE UND BODEN IN 
FLUREN UND DURCHGANGSBEREICHEN

VERSION AUSSENBEREICH BERICA OUT SEITE 316
VERSION HÄNGELEUCHTE BERICA S SEITE 668

CRI >90
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BERICA IN

BESONDERE EIGENSCHAFTEN

WEISS

ANTIKBRONZE ALUMINIUMGRAU, MATT

ANTIKWEISS

FRONTABDECKUNG 
IN 3 VARIANTEN:
KONVEX, FLACH, KONKAV

HAUCHDÜNNE LEUCHTE:
MINIMALE BAUGRÖSSE
BEI EINER STÄRKE 
VON NUR 30 MM

AUF WUNSCH: 
RAL-FINISH

IN DER AUSFÜHRUNG MIT 
PRIMER (NEUTRALER HAFTGRUND) 
LÄSST SICH DIE LEUCHTENOBER-
FLÄCHE VON BERICA IN 
DERSELBEN FARBE WIE DIE 
WANDFLÄCHE STREICHEN 
ODER SOGAR TAPEZIEREN. 
SO WIRD DAS LICHT ZUM 
ALLEINIGEN PROTAGONISTEN

WANDLEUCHTE FÜR DEN INNENBEREICH
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120

120

33

BERICA IN 1.0

IP40

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

8W  230Vac
BB10101000   B
BB10101000   6
BB10101000   Z
BB10101000   K
BB10101000   8

 
Weiß 
Antikweiß
Antikbronze
Aluminiumgrau, matt
Primer    

 STEUERUNG on/off

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIKEN 0A - asymmetrisch
0D - diffus
LW - 43°x96°
KW - 54°x90°

LICHTSTROM LICHTQUELLE 820 lm (3000K) 

LEUCHTENLICHTSTROM 656 lm (3000K, 43°x96°) 

LED-ANZAHL UND -TYP 16 Mid-Power-LEDs
3 Step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper und Frontabdeckung aus Anticorodal-Aluminium

NETZTEIL integriert

MONTAGE an Oberfläche (Wand)

EIGENSCHAFTEN CRI >90

ANMERKUNGEN Version Aussenbereich Berica OUT 1 siehe S. 318
Version Hängeleuchte Berica S 1 siehe S. 670
Auf Wunsch Sonderlängen und einseitiger 
Lichtaustritt erhältlich
auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 782

kg 0,35

43°x96°-Optik

Asymmetrische Optik

54°x90°-Optik

Diffuse Optik

BERICA IN 1.2
4000K, 54W, diffus, Primer-Version mit Tapete



L&L Luce&Light

6 1 3

BERICA IN 1

BERICA IN 1.1 BERICA IN 1.2

IP40 IP40DALI DALIPUSH PUSH

120
340

33

120

620

33

27W  230Vac
BB11101  00   B
BB11101  00   6
BB11101  00   Z
BB11101  00   K
BB11101  00   8

 
Weiß 
Antikweiß
Antikbronze
Aluminiumgrau, matt
Primer    

0 - on/off
D - DALI+PUSH

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

0A - asymmetrisch
0D - diffus
LW - 43°x96°
KW - 54°x90°

 3280 lm (3000K) 

 2624 lm (3000K, 43°x96°) 

 64 Mid-Power-LEDs
3 Step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)

 Körper und Frontabdeckung aus Anticorodal-Aluminium

 integriert

 an Oberfläche (Wand)

CRI >90

 Version Aussenbereich Berica OUT 1 siehe S. 318
Version Hängeleuchte Berica S 1 siehe S. 670
Auf Wunsch Sonderlängen und einseitiger 
Lichtaustritt erhältlich
auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

siehe S. 782

54W  230Vac
BB12101  00   B
BB12101  00   6
BB12101  00   Z
BB12101  00   K
BB12101  00   8

 
Weiß 
Antikweiß
Antikbronze
Aluminiumgrau, matt
Primer    

0 - on/off
D - DALI+PUSH

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 0A - asymmetrisch
0D - diffus
LW - 43°x96°
KW - 54°x90°

 6560 lm (3000K) 

 5248 lm (3000K, 43°x96°) 

 128 Mid-Power-LEDs
3 Step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)

 Körper und Frontabdeckung aus Anticorodal-Aluminium

 integriert

 an Oberfläche (Wand)

CRI >90

 Version Aussenbereich Berica OUT 1 siehe S. 318
Version Hängeleuchte Berica S 1 siehe S. 670
Auf Wunsch Sonderlängen und einseitiger 
Lichtaustritt erhältlich
auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

siehe S. 782

kg 0,90 kg 1,60

Weiß

Antikweiß

Antikbronze

Aluminiumgrau, 
matt

Primer

WANDLEUCHTE FÜR DEN INNENBEREICH
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120

120

30

BERICA IN 2.0

IP40

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

8W  230Vac
BB20101000   B
BB20101000   6
BB20101000   Z
BB20101000   K
BB20101000   8

 
Weiß 
Antikweiß
Antikbronze
Aluminiumgrau, matt
Primer     

 STEUERUNG on/off

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIKEN 0A - asymmetrisch
0D - diffus
LW - 45°x96°
KW - 57°x90°

LICHTSTROM LICHTQUELLE 820 lm (3000K)

LEUCHTENLICHTSTROM 670 lm (3000K, 45°x96°) 

LED-ANZAHL UND -TYP 16 Mid-Power-LEDs
3 Step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper und Frontabdeckung aus Anticorodal-Aluminium

NETZTEIL integriert

MONTAGE an Oberfläche (Wand)

EIGENSCHAFTEN CRI >90

ANMERKUNGEN Version Aussenbereich Berica OUT 2 siehe S. 320
Version Hängeleuchte Berica S 2 siehe S. 672
Auf Wunsch Sonderlängen und einseitiger 
Lichtaustritt erhältlich
auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 783

BERICA IN 2.1
3000K, 27W, 45°x96°, antikbronze

Courtesy of / Désirée Divani 

45°x96°-Optik

Asymmetrische Optik

57°x90°-Optik

Diffuse Optik

kg 0,35



L&L Luce&Light

6 1 5

BERICA IN 2

BERICA IN 2.1 BERICA IN 2.2

IP40 IP40DALI DALIPUSH PUSH

  

120
340

30

120
620

30

27W  230Vac
BB21101  00   B
BB21101  00   6
BB21101  00   Z
BB21101  00   K
BB21101  00   8

 
Weiß 
Antikweiß
Antikbronze
Aluminiumgrau, matt
Primer     

0 - on/off
D - DALI+PUSH

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

0A - asymmetrisch
0D - diffus
LW - 45°x96°
KW - 57°x90°

 3280 lm (3000K)

 2680 lm (3000K, 45°x96°) 

 64 Mid-Power-LEDs
3 Step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)

 Körper und Frontabdeckung aus Anticorodal-Aluminium

 integriert

 an Oberfläche (Wand)

CRI >90

 Version Aussenbereich Berica OUT 2 siehe S. 320
Version Hängeleuchte Berica S 2 siehe S. 672
Auf Wunsch Sonderlängen und einseitiger 
Lichtaustritt erhältlich
auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

siehe S. 783

54W  230Vac
BB22101  00   B
BB22101  00   6
BB22101  00   Z
BB22101  00   K
BB22101  00   8

 
Weiß 
Antikweiß
Antikbronze
Aluminiumgrau, matt
Primer     

0 - on/off
D - DALI+PUSH

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 0A - asymmetrisch
0D - diffus
LW - 45°x96°
KW - 57°x90°

 6560 lm (3000K)

 5360 lm (3000K, 45°x96°) 

 128 Mid-Power-LEDs
3 Step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)

 Körper und Frontabdeckung aus Anticorodal-Aluminium

 integriert

 an Oberfläche (Wand)

CRI >90

 Version Aussenbereich Berica OUT 2 siehe S. 320
Version Hängeleuchte Berica S 2 siehe S. 672
Auf Wunsch Sonderlängen und einseitiger 
Lichtaustritt erhältlich
auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

siehe S. 783

kg 0,90 kg 1,60

Weiß

Antikweiß

Antikbronze

Aluminiumgrau, 
matt

Primer

WANDLEUCHTE FÜR DEN INNENBEREICH



L&L Luce&Light

6 1 6

120

120

37

BERICA IN 3.0

IP40

45°x96°-Optik

Asymmetrische Optik

59°x90°-Optik

Diffuse Optik

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

8W  230Vac
BB30101000   B
BB30101000   6
BB30101000   Z
BB30101000   K
BB30101000   8

 
Weiß 
Antikweiß
Antikbronze
Aluminiumgrau, matt
Primer 

 STEUERUNG on/off

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIKEN 0A - asymmetrisch
0D - diffus
LW - 45°x96°
KW - 59°x90°

LICHTSTROM LICHTQUELLE 820 lm (3000K)

LEUCHTENLICHTSTROM 682 lm (3000K, Optik diffus) 

LED-ANZAHL UND -TYP 16 Mid-Power-LEDs
3 Step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper und Frontabdeckung aus Anticorodal-Aluminium

NETZTEIL integriert

MONTAGE an Oberfläche (Wand)

EIGENSCHAFTEN CRI >90

ANMERKUNGEN Version Aussenbereich Berica OUT 3 siehe S. 322
Version Hängeleuchte Berica S 3 siehe S. 674
Auf Wunsch Sonderlängen und einseitiger 
Lichtaustritt erhältlich
auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 784

kg 0,35

BERICA IN 2.1
3000K, 27W, 57°x90°, antikbronze



L&L Luce&Light

6 1 7

BERICA IN 3

BERICA IN 3.1 BERICA IN 3.2

IP40 IP40DALI DALI

120

340

37

120
620

37

PUSH PUSH

Weiß

Antikweiß

Antikbronze

Aluminiumgrau, 
matt

Primer

27W  230Vac
BB31101  00   B
BB31101  00   6
BB31101  00   Z
BB31101  00   K
BB31101  00   8

 
Weiß 
Antikweiß
Antikbronze
Aluminiumgrau, matt
Primer 

0 - on/off
D - DALI+PUSH

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

0A - asymmetrisch
0D - diffus
LW - 45°x96°
KW - 59°x90°

 3280 lm (3000K)

 2728 lm (3000K, Optik diffus)

 64 Mid-Power-LEDs
3 Step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)

 Körper und Frontabdeckung aus Anticorodal-Aluminium

 integriert

 an Oberfläche (Wand)

CRI >90

 Version Aussenbereich Berica OUT 3 siehe S. 322
Version Hängeleuchte Berica S 3 siehe S. 674
Auf Wunsch Sonderlängen und einseitiger 
Lichtaustritt erhältlich
auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

siehe S. 784

54W  230Vac
BB32101  00   B
BB32101  00   6
BB32101  00   Z
BB32101  00   K
BB32101  00   8

 
Weiß 
Antikweiß
Antikbronze
Aluminiumgrau, matt
Primer 

0 - on/off
D - DALI+PUSH

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 0A - asymmetrisch
0D - diffus
LW - 45°x96°
KW - 59°x90°

 6560 lm (3000K) 

 5456 lm (3000K, Optik diffus) 

 128 Mid-Power-LEDs
3 Step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)

 Körper und Frontabdeckung aus Anticorodal-Aluminium

 integriert

 an Oberfläche (Wand)

CRI >90

 Version Aussenbereich Berica OUT 3 siehe S. 322
Version Hängeleuchte Berica S 3 siehe S. 674
Auf Wunsch Sonderlängen und einseitiger 
Lichtaustritt erhältlich
auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

siehe S. 784

kg 0,90 kg 1,60

WANDLEUCHTE FÜR DEN INNENBEREICH



L&L Luce&Light

6 1 8

100
70

30

100 50
25

150200250

30

50
300 250 200 150 100

100
150

200

50

30

30 18
0 

cm
18

0 
cm

170 cm

180 cm

120 cm

120 cm

0D - Diffus

0A - Asymmetrisch

BERICA IN 2.1 
Montagehöhe: 1,80 m, Deckenhöhe: 3 m



L&L Luce&Light

6 1 9

50

50
100150 200

25

100
70

120

50

25

50

100
120

150
200

50100150 200

50 18
0 

cm
18

0 
cm

170 cm

170 cm

110 cm

100 cm

LW - 45°x96°

KW - 57°x90°

BERICA IN

LEUCHTENANORDNUNG BEISPIELE

WANDLEUCHTE FÜR DEN INNENBEREICH



L&L Luce&Light

6 2 0

250
220180

13070

70

130

500350300250
220

180
220

250

500 cm

18
0 

cm

120 cm

BERICA IN 2.1 
Montage in Fluren:
Deckenhöhe: 3 Meter
Breite des Flurs: 2 Meter 
Mittlere Beleuchtungsstärke am Boden: 100 lux

0A - Asymmetrisch



L&L Luce&Light

6 2 1

250
220180

13070

70

130

500350300250
220

180
220

250

500 cm

BERICA IN WANDLEUCHTE FÜR DEN INNENBEREICH

LEUCHTENANORDNUNG BEISPIELE



L&L Luce&Light

6 2 2



L&L Luce&Light

6 2 3

ELLA IN

2700K 3000K 4000K

ELLA IN 2.0
3000K, 13W, weiß

Project by / Arch. Fernarda Cantone
Light planning by / Light Style
Castello Tafuri Charming Suites 
Portopalo di Capo Passero, Siracusa, Italien

WANDLEUCHTE FÜR DEN INNENBEREICH
EINSEITIGER LICHTAUSTRITT - DIFFUSES LICHT

INNENBEREICH AUSSENBEREICH

WANDLEUCHTEN

ELLA IN 1.0  S. 624
7W 230Vac
493 lm (3000K)

ELLA IN 2.0  S. 625
13W 230Vac
985 lm (3000K)

ELLA IN 3.0  S. 625
19W 230Vac
1478 lm (3000K)

ELLA OUT  S. 350

DECKENLEUCHTEN ELLO IN  S. 658 ELLO OUT  S. 380

diffus



L&L Luce&Light

6 2 4

80123

29

IK08IP40

ELLA IN 1.0

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

7W  230Vac
EA1010  D B N
EA1010  D C N
EA1010  D 1 N
EA1010  D 2 N
EA1010  D 3 N
EA1010  D 4 N

 
Weiß
Chrom
Reinorange
Resedagrün
Capriblau
Hellelfenbein   

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

OPTIKEN diffus

LICHTSTROM LICHTQUELLE 954 lm (3000K)

LEUCHTENLICHTSTROM 493 lm (3000K)

LED-ANZAHL UND -TYP 18 Mid-Power-LEDs
3 Step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus Aluminium
mikroprismatisches Glas mit Siebdruck, 
extraklar

NETZTEIL integriert

MONTAGE an Oberfläche (Wand)

ZUBEHÖR siehe S. 626 und 627

ANMERKUNGEN Version Außenbereich Ella OUT 1.0 S. 352
Version Deckenleuchte Ello IN 1.0 S. 660
auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 824

kg 0,40

ELLA IN 3.0
3000K, 19W, weiß
ESEM MID 1.0
3000K, 3W, 22°,  weiß, Sonderausführung IP44

Project & light planning by / DVDV Studio Architetti
Photo by / Alessio Tamborini 
Privatwohnung, Mailand, Italien



L&L Luce&Light

6 2 5

80208

29

80294

29

IK08IP40 IK08IP40

ELLA IN

ELLA IN 2.0 ELLA IN 3.0

WANDLEUCHTE FÜR DEN INNENBEREICH

13W  230Vac
EA2010  D B N
EA2010  D C N
EA2010  D 1 N
EA2010  D 2 N
EA2010  D 3 N
EA2010  D 4 N

 
Weiß
Chrom
Reinorange
Resedagrün
Capriblau
Hellelfenbein   

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 diffus

 1908 lm (3000K)

 985 lm (3000K)

 36 Mid-Power-LEDs
3 Step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus Aluminium
mikroprismatisches Glas mit Siebdruck, 
extraklar

 integriert

 an Oberfläche (Wand)

 siehe S. 626 und 627

 Version Außenbereich Ella OUT 2.0 S. 353
Version Deckenleuchte Ello IN 2.0 S. 661
auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

siehe S. 824

19W  230Vac
EA3010  D B N
EA3010  D C N
EA3010  D 1 N
EA3010  D 2 N
EA3010  D 3 N
EA3010  D 4 N

 
Weiß
Chrom
Reinorange
Resedagrün
Capriblau
Hellelfenbein   

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 diffus

 2862 lm (3000K)

 1478 lm (3000K)

 54 Mid-Power-LEDs
3 Step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus Aluminium
mikroprismatisches Glas mit Siebdruck, 
extraklar

 integriert

 an Oberfläche (Wand)

 siehe S. 626 und 627

 Version Außenbereich Ella OUT 3.0 S. 353
Version Deckenleuchte Ello IN 3.0 S. 661
auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

siehe S. 824

kg 0,80 kg 1,20

Weiß

Reinorange

Capriblau

Chrom

Resedagrün

Hellelfenbein



L&L Luce&Light

6 2 6

28

123
10

28

208
10

28

294
10

WD0601B - Weiß
WD0601C - Chrom
WD06011 - Reinorange
WD06012 - Resedagrün
WD06013 - Capriblau
WD06014 - Hellelfenbein
Distanzstück für 15°-Neigung
Auf Wunsch: RAL-Finish
(Ella IN 1.0)

WD0602B - Weiß
WD0602C - Chrom
WD06021 - Reinorange
WD06022 - Resedagrün
WD06023 - Capriblau
WD06024 - Hellelfenbein
Distanzstück für 15°-Neigung
Auf Wunsch: RAL-Finish
(Ella IN 2.0)

WD0603B - Weiß
WD0603C - Chrom
WD06031 - Reinorange
WD06032 - Resedagrün
WD06033 - Capriblau
WD06034 - Hellelfenbein
Distanzstück für 15°-Neigung
Auf Wunsch: RAL-Finish
(Ella IN 3.0)

ZUBEHÖR FÜR 
DIE INSTALLATION



ELLA IN WANDLEUCHTE FÜR DEN INNENBEREICH

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN / STANDARDFARBEN

ZUBEHÖR

ELLA IN 1.0
ohne Distanzstück

ELLA IN 1.0
mit Distanzstück (15°-Neigung)

Weiß

Resedagrün Capriblau Hellelfenbein

Chrom Reinorange



L&L Luce&Light

6 2 8



120120

80

120120

80

0 mm

200

80

L&L Luce&Light

6 2 9

VERSA

VERSA 1.0 VERSA 2.0

IP40 IP40

VERSA 1.0
3000K, 9W

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

9W  230Vac 
VR1010  D B Weiß    

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

OPTIKEN diffus

LICHTSTROM LICHTQUELLE 745 lm (3000K)
 

LEUCHTENLICHTSTROM 530 lm (3000K)
 

LED-ANZAHL UND -TYP Mid-Power-LED-Matrix
3 Step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus Stahl
transparentes Plexiglas, einseitig satiniert

NETZTEIL integriert

NETZKABEL Klemmleiste

MONTAGE an Oberfläche (Wand)

DESIGN BY Arch. Enrico Novello

ANMERKUNGEN auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 899

18W  230Vac 
VR2010  D B Weiß

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 diffus

 1646 lm (3000K) 

 1170 lm (3000K) 

 Mid-Power-LED-Matrix
3 Step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus Stahl
transparentes Plexiglas, einseitig satiniert

 integriert

 Klemmleiste

 an Oberfläche (Wand)

 Arch. Enrico Novello

auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

siehe S. 899

WANDLEUCHTE FÜR DEN INNENBEREICH 
DIFFUSES LICHT, 
LICHTAUSTRITT EIN- ODER ZWEISEITIG

Weiß

kg 0,40 kg 0,40



L&L Luce&Light

6 3 0

1



L&L Luce&Light

6 3 1

1

1

1

LESELEUCHTEN

WALL S. 632



L&L Luce&Light

6 3 2



L&L Luce&Light

6 3 3

3000K 5000K

2700K 3000K 4000K 5000K

WALL

MONTAGE 
AN WAND

MONTAGE AN 
STECKDOSE MIT 
BLINDABDECKUNG

MONTAGE AN 
REGALBODEN

OPTISCHER ZOOM

WALL 1  S. 634
2,5W 230Vac 
3,5W 230Vac

WALL 3  S. 635
2,5W 230Vac
3,5W 230Vac

OPTIKVERSION

WALL 8.1  S. 637
2,5W 230Vac
3,5W 230Vac

WALL 8.0  S. 636
max 2W max 500mA

WALL 8.2  S. 637
2,5W 230Vac
3,5W 230Vac

LESELEUCHTEN
FÜR WOHNRÄUME, HOTELS
UND GASTRONOMIE

optischer zoom

WALL 3
3000K, 2,5W, Chrom, 400 mm

eng mittelbreit breit



L&L Luce&Light

6 3 4

16
Ø49

Ø1550

IP20

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

2,5W  230Vac  400 mm  Arm Ø6 mm
L11640  C
L11640  D
L11640  S

Chrom
Gold 
Satiniert

3,5W  230Vac  400 mm  Arm Ø6 mm
L12640  C
L12640  D
L12640  S

Chrom
Gold 
Satiniert

2,5W  230Vac  400 mm  Arm Ø8 mm
L11840  C
L11840  D
L11840  S

Chrom
Gold 
Satiniert

3,5W  230Vac  400 mm  Arm Ø8 mm
L12840  C
L12840  D
L12840  S

Chrom
Gold 
Satiniert

2,5W  230Vac  500 mm  Arm Ø8 mm
L11850  C
L11850  D
L11850  S

Chrom
Gold 
Satiniert

3,5W  230Vac  500 mm  Arm Ø8 mm
L12850  C
L12850  D
L12850  S

Chrom
Gold 
Satiniert

 LED-FARBE 5 - 3000K
0 - 5000K

OPTIKEN Optikbereich 20°–55°

LICHTSTROM LICHTQUELLE 145 lm (3000K, 3,5W)

LEUCHTENLICHTSTROM 61 lm (3000K, 3,5W)

LED-ANZAHL UND -TYP 1 Power-LED
1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus Aluminium, Arm aus Messing

NETZTEIL Steckernetzteil mit Schalter an Kabel

NETZKABEL 1,5 m Kabel inbegriffen, mit Steckernetzteil

MONTAGE an Oberfläche (Wand)

ANMERKUNGEN auf Wunsch Version mit Kabelausgang hinten erhältlich
auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung (über 
Casambi-App steuerbar) erhältlich

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 900

Flexibler Arm: 
Ø6 mm - 400 mm
Ø8 mm - 400/500 mm

Standardausführung:
Kabelausgang unten

Auf Wunsch:
Kabelausgang hinten

Flexibel einstellbarer 
Lichtaustritt

Breit

Eng

WALL 1
kg 0,30  400 mm  Ø6 mm
kg 0,32  400 mm  Ø8 mm
kg 0,33  500 mm  Ø8 mm

Chrom

Gold

Satiniert



L&L Luce&Light

6 3 5

Ø15

50

16

35

WALL 1 / 3

IP20

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

2,5W  230Vac  400 mm  Arm Ø8 mm
PL11840  C
PL11840  D
PL11840  S

Chrom
Gold 
Satiniert

3,5W  230Vac  400 mm  Arm Ø8 mm
PL12840  C
PL12840  D
PL12840  S

Chrom
Gold 
Satiniert

2,5W  230Vac  500 mm  Arm Ø8 mm
PL11850  C
PL11850  D
PL11850  S

Chrom
Gold 
Satiniert

3,5W  230Vac  500 mm  Arm Ø8 mm
PL12850  C
PL12850  D
PL12850  S

Chrom
Gold 
Satiniert

 LED-FARBE 5 - 3000K
0 - 5000K

OPTIKEN Optikbereich 20°–55°

LICHTSTROM LICHTQUELLE 145 lm (3000K, 3,5W)

LEUCHTENLICHTSTROM 61 lm (3000K, 3,5W)

LED-ANZAHL UND -TYP 1 Power-LED
1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus Aluminium, Arm aus Messing

NETZTEIL inbegriffen 

NETZKABEL 0,3 m Kabel (2-adrig) inbegriffen

MONTAGE an Steckdose mit Blindabdeckung

ANMERKUNGEN auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung (über 
Casambi-App steuerbar) erhältlich

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 900

Flexibler Arm: 
Ø8 mm - 400/500 mm

Flexibel einstellbarer 
Lichtaustritt

Befestigungsplatte 
aus Metall

Schrauben

Breit

Eng

LESELEUCHTEN

WALL 3
kg 0,19  400 mm
kg 0,29  500 mm

Chrom

Gold

Satiniert



L&L Luce&Light

6 3 6

40

Ø22
32

WALL 8.0
IP40

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

max 2W  max 500mA  400 mm
PL801240   C
PL801240   S

Chrom
Satiniert

   
 
 

 
 

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K

 OPTIKEN S - 10°
M - 25°
L - 40°

LICHTSTROM LICHTQUELLE 145 lm (3000K, 500mA)

LEUCHTENLICHTSTROM 103 lm (3000K, 500mA, 25°)

LED-ANZAHL UND -TYP 1 Power-LED
1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus Aluminium, Arm aus Messing

NETZTEIL nicht inbegriffen, siehe S. 904

NETZKABEL 0,5 m PVC-Kabel 
FROR 2x0,35 Ø3,5 mm inbegriffen

ANSCHLUSS Reihenschaltung

MONTAGE an Oberfläche (Regalboden max 30 mm)

ZUBEHÖR siehe S. 639

ANMERKUNGEN auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 900

Flexibler Arm: 
Ø8 mm - 400 mm

WALL 1
3000K, 2,5W, satiniert, Sonderausführung: 
Kabelausgang hinten

Privatsammlung, Mailand, Italien
Courtesy of / Susanna Roda

kg 0,16



L&L Luce&Light

6 3 7

Ø78

Ø22
32

WALL 8.1 WALL 8.2
IP20 IP20

WALL 8

2,5W  230Vac  400 mm
PL811140   C
PL811140   S

Chrom
Satiniert

3,5W  230Vac  400 mm
PL811240   C
PL811240   S

Chrom
Satiniert

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K

 S - 10°
M - 25°
L - 40°

 145 lm (3000K, 3,5W)

 103 lm (3000K, 25°, 3,5W)

 1 Power-LED
1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus Aluminium, Arm aus Messing 
Sockel aus Stahl

 integriert, Schalter am Sockel

 nicht vorgesehen
 

 Netzspannung

 an Oberfläche (Wand)

 nicht vorgesehen

auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

siehe S. 900

2,5W  230Vac  400 mm
PL821140   C
PL821140   S

Chrom
Satiniert

3,5W  230Vac  400 mm
PL821240   C
PL821240   S

Chrom
Satiniert

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K

 S - 10°
M - 25°
L - 40°

 145 lm (3000K, 3,5W)

 103 lm (3000K, 25°, 3,5W)

 1 Power-LED
1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus Aluminium, Arm aus Messing 
Sockelplatte aus Stahl

 Schalter an Sockelplatte

 0,3 m Kabel (2-adrig) inbegriffen
 

 Netzspannung

 an Oberfläche (Wand)

 siehe S. 639

auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

siehe S. 900

Ausführung Chrom: weiße Platte
Ausführung Satiniert: satinierte Platte

Flexibler Arm: 
Ø8 mm - 400 mm

Flexibler Arm: 
Ø8 mm - 400 mm

kg 0,34 kg 0,37

Chrom

Satiniert

LESELEUCHTEN

Ø22
32

120

751,5
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105

50

72

WALL

WC0301
Optionales Gehäuse
(Wall 8.2)

NETZKABEL

PVC-Kabel
FROR 2x0,35 Ø3,5 mm
Länge nach Wunsch
WF0110   
(Wall 8.0)

Gemeinsam mit der Leuchte zu bestellen

WALL 8.2
3000K, 3,5W, 25°, Chrom

ZUBEHÖR

ZUBEHÖR FÜR 
DIE INSTALLATION

LESELEUCHTEN
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1

2

2

3

3

4

DECKENLEUCHTEN FÜR DEN INNENBEREICH

INTONO C IN S. 644

BITPOP C S. 650

TEKO S. 654

ELLO IN S. 658



L&L Luce&Light
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LICHTAUSTRITT LICHTFARBE VERSORGUNG IP SCHUTZKLASSE BESONDERE 
EIGENSCHAFTEN

INTONO C IN  Seite 644

WOHNBEREICH UND HOSPITALITY

DIFFUS

OPTIKEN
2700K 4000K3000K

KONSTANTSPANNUNG
(Netzteil nicht inbegriffen)
24Vdc

NETZSPANNUNG
(Netzteil integriert)
230Vac

IP40
   

Version mit Primer
Version mit Lautsprecher

BITPOP C  Seite 650 OPTIKEN
2700K 4000K3000K

KONSTANTSPANNUNG
(Netzteil nicht inbegriffen) 
24Vdc

NETZSPANNUNG
(Netzteil integriert) 
230Vac

IP40
    

UGR < 10 für die 
17°- und 30°-Optiken

BÜROS, ARBEITSPLÄTZE 
UND VERKAUFSRÄUME

TEKO  Seite 654

FLURE UND DURCHGANGSRÄUME

DIFFUS
2700K 4000K3000K

NETZSPANNUNG
(Netzteil integriert)
230Vac

IP40 

ELLO IN  Seite 658

FLURE UND DURCHGANGSRÄUME

DIFFUS
2700K 4000K3000K

NETZSPANNUNG
(Netzteil integriert)
230Vac

IP40 
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LICHTAUSTRITT LICHTFARBE VERSORGUNG IP SCHUTZKLASSE BESONDERE 
EIGENSCHAFTEN

INTONO C IN  Seite 644

WOHNBEREICH UND HOSPITALITY

DIFFUS

OPTIKEN
2700K 4000K3000K

KONSTANTSPANNUNG
(Netzteil nicht inbegriffen)
24Vdc

NETZSPANNUNG
(Netzteil integriert)
230Vac

IP40
   

Version mit Primer
Version mit Lautsprecher

BITPOP C  Seite 650 OPTIKEN
2700K 4000K3000K

KONSTANTSPANNUNG
(Netzteil nicht inbegriffen) 
24Vdc

NETZSPANNUNG
(Netzteil integriert) 
230Vac

IP40
    

UGR < 10 für die 
17°- und 30°-Optiken

BÜROS, ARBEITSPLÄTZE 
UND VERKAUFSRÄUME

TEKO  Seite 654

FLURE UND DURCHGANGSRÄUME

DIFFUS
2700K 4000K3000K

NETZSPANNUNG
(Netzteil integriert)
230Vac

IP40 

ELLO IN  Seite 658

FLURE UND DURCHGANGSRÄUME

DIFFUS
2700K 4000K3000K

NETZSPANNUNG
(Netzteil integriert)
230Vac

IP40 

DECKENLEUCHTEN FÜR DEN INNENBEREICH



L&L Luce&Light

6 4 4



L&L Luce&Light

6 4 5

INTONO C IN

2700K 3000K 4000K

DECKENLEUCHTEN FÜR DEN INNENBEREICH 
SMARTES LICHT ALLEIN ODER MIT 
LAUTSPRECHERMODUL FÜR WOHNRÄUME, 
HOTELS UND RESTAURANTS 

INTONO C IN 2.3
3000K, 12W, 34°, antikbronze

INNENBEREICH AUSSENBEREICH

DECKENLEUCHTEN

INTONO C IN 2.3  S. 646
12W 230Vac 
ON/OFF

INTONO C IN 3.3  S. 647
20W 230Vac 
ON/OFF, DALI, 0/1-10V

INTONO C OUT  S. 374

INTONO C IN 3.8  S. 647
9W 24Vdc

WANDLEUCHTEN INTONO  S. 324

diffuseng mittelbreit asymmetrischbreit
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IK06IP40

INTONO C IN 2.3

82

103

100

53

INTONO C IN 3.8
Lautsprecher:
Höchstleistung 
Nennimpedanz Z 
Durchschnittlicher Schalldruckpegel

3W 
16 Ohm
86 dB (1W/1m) 

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

12W  230Vac
NC2310  00    B
NC2310  00    N 
NC2310  00    Z
NC2310  00    7

 
Weiß
Schwarz
Antikbronze
Primer    

 CRI 0 - CRI 80 
1 - CRI >90

 STEUERUNG on/off

 WABENRASTER 0 - nicht vorhanden
1 - vorhanden
(nicht geeignet für die diffuse Optik)

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIKEN TT - 11°
MM - 34°
KK - 68°
DD - diffus

LICHTSTROM LICHTQUELLE 976 lm (3000K, CRI 80) 

LEUCHTENLICHTSTROM 704 lm (3000K, 34°, CRI 80)

LED-ANZAHL UND -TYP 2 Power-LEDs 
3 Step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus Alumiunium-Druckguss
extraklares transparentes Hartglas 
mit schwarzem Siebdruck

NETZTEIL integriert

MONTAGE an Oberfläche (Decke)

ZUBEHÖR nicht vorgesehen

EIGENSCHAFTEN Besonders einfache Montage dank 
4 Magnetverbindungsstellen

ANMERKUNGEN Version Auberbereich Intono C OUT 2.4 S. 376
Version Wandleuchte Intono S. 324
auf Wunsch erhältlich: Version, die mit Google Home 
oder Amazon Echo kompatibel ist und durch 
Sprachbefehle gesteuert werden kann
auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 839

kg 0,35

Asymmetrische Optik 
(Intono C IN 3.3)

INTONO C IN 3.3
Primer-Version, lackiert
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INTONO C IN

IK06 IK06IP40 IP400/1-10VDALI

INTONO C IN 3.3 INTONO C IN 3.8

165

100

160

85 165

100

160

85

20W  230Vac
NC3310   0    B
NC3310   0    N
NC3310   0    Z
NC3310   0    7

 
Weiß
Schwarz
Antikbronze
Primer    

0 - CRI 80 
1 - CRI >90

0 - on/off
D - DALI
R - 0/1-10V

0 - nicht vorhanden
1 - vorhanden
(nicht geeignet für die asymmetrische Optik)

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

SS - 15°
MM - 20°
LL - 43°
AA - asymmetrisch

 1976 lm (3000K, CRI 80)

 1674 lm (3000K, 15°, CRI 80) 

 2 COB High Density-LEDs
2 Step MacAdam, 50000h L95 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus Alumiunium-Druckguss
extraklares transparentes Hartglas 
mit schwarzem Siebdruck

 integriert

 an Oberfläche (Decke)

nicht vorgesehen

Besonders einfache Montage dank 
4 Magnetverbindungsstellen

 Version Auberbereich Intono C OUT 3.4 S. 377
Version Wandleuchte Intono S. 324
auf Wunsch erhältlich: Version, die mit Google Home 
oder Amazon Echo kompatibel ist und durch 
Sprachbefehle gesteuert werden kann
auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

siehe S. 839

9W  24Vdc
NC3800  00   M9 B
NC3800  00   M9 N
NC3800  00   M9 Z
NC3800  00   M9 7

 
Weiß
Schwarz
Antikbronze
Primer    

0 - CRI 80 
1 - CRI >90

0 - nicht vorhanden
1 - vorhanden

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 20°

 988 lm (3000K, CRI 80)

 783 lm (3000K, 20°, CRI 80)

 1 COB High Density-LED
2 Step MacAdam, 50000h L95 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus Alumiunium-Druckguss
extraklares transparentes Hartglas 
mit schwarzem Siebdruck

 nicht inbegriffen, siehe S. 904

 an Oberfläche (Decke)

siehe S. 649

Besonders einfache Montage dank 
4 Magnetverbindungsstellen

 Version Auberbereich Intono C OUT 3.9 S. 377
Version Wandleuchte Intono S. 324
auf Wunsch erhältlich: Version, die mit Google Home 
oder Amazon Echo kompatibel ist und durch 
Sprachbefehle gesteuert werden kann
auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

siehe S. 839

Weiß

Schwarz

Antikbronze

Primer

kg 1,15kg 1,15

DECKENLEUCHTEN FÜR DEN INNENBEREICH 
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INTONO C IN

ZUBEHÖR

WUNT39A00
Audio-Controller-Set, Bluetooth 3.0 
mit Netzteil und Verstärker 
(für Sprachsteuersystem 
Alexa oder Google Home)
(Intono C IN 3.8)

WUNT39A01
Set Licht-Controller Wi-Fi
(Intono C IN 3.8)

ZUBEHÖR

INTONO C IN 3.3
20W, Asymmetrische Optik 

DECKENLEUCHTEN FÜR DEN INNENBEREICH 
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BITPOP C

2700K 3000K 4000K

BITPOP C  2.2
4000K, 18W, 30°, weiß

1 OPTIK 4 OPTIKEN IN 
RASTERANORDNUNG

4 OPTIKEN 
NEBENEINANDER

DECKENLEUCHTEN

BITPOP C 1.0  S. 652
6,5W 24Vdc 
ON/OFF

BITPOP C 2.2  S. 653
18W 230Vac 
ON/OFF, DALI, 0/1-10V 

BITPOP C 4.1  S. 653
18W 230Vac 
ON/OFF, DALI, 0/1-10V 

EINBAULEUCHTEN BITPOP  S. 530

DECKENLEUCHTEN FÜR DEN INNENBEREICH
IM BÜRO UND AM ARBEITSPLATZ

eng mittelbreit breit elliptisch
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50

81

50

BITPOP C 1.0
IP40

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

6,5W  24Vdc
BC1000   B 0
BC1000   N 0

Weiß - Schwarz
Schwarz - Schwarz

 LED-FARBE 1F - 2700K  CRI >90
15 - 3000K  CRI >90
09 - 4000K  CRI 80

 OPTIKEN S - 17°
F  - 30°
L - 42°
W - 17°x45°

 STEUERUNG

LICHTSTROM LICHTQUELLE 480 lm (3000K)

LEUCHTENLICHTSTROM 335 lm (3000K, 30°)

LED-ANZAHL UND -TYP 1 Power-LED High Intensity
3 Step MacAdam, 50000h L85 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus Aluminium
Rahmen aus Stahl

NETZTEIL nicht inbegriffen, siehe S. 904

NETZKABEL 1,5 m PVC-Kabel 
FROR 2x0,35 Ø3,5 mm inbegriffen

MONTAGE an Oberfläche (Decke)

EIGENSCHAFTEN UGR < 10 für die 17°- und 30°-Optiken

ANMERKUNGEN Einbauversion Bitpop 1.0 S. 532
auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 793

Innenseite: schwarz

Oberflächenausführung: weiß, schwarz

BITPOP C 1.0
4000K, 6,5W, 17°, schwarz

Project by / Studio Carella + Salvato
Executed by / Ing. Giuseppe Occulto
Photo by / Alessio Tamborini
Anwaltskanzlei LEX, Foggia, Italien

kg 0,30
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100

180

60

BITPOP C

BITPOP C 2.2 BITPOP C 4.1
IP40

DALI DALIPUSH PUSH0/1-10V 0/1-10V

IP40

100

100100

18W  230Vac
BC4110   B  
BC4110   N  

Weiß - Schwarz
Schwarz - Schwarz

 1F - 2700K  CRI >90
15 - 3000K  CRI >90
09 - 4000K  CRI 80

 S - 17°
F  - 30°
L - 42°
W - 17°x45°

0 - on/off 
R - 0/1-10V
D - DALI + PUSH

 1400 lm (3000K)

 992 lm (3000K, 30°)

 4 Power-LEDs High Intensity
3 Step MacAdam, 50000h L85 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus Aluminium
Rahmen aus Stahl

 inbegriffen und verkabelt

 0,3 m Kabel inbegriffen 

 an Oberfläche (Decke)

UGR < 10 für die 17°- und 30°-Optiken

Einbauversion Bitpop 4.1 S. 534
auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

siehe S. 793

18W  230Vac
BC2210   B  
BC2210   N  

Weiß - Schwarz
Schwarz - Schwarz

 1F - 2700K  CRI >90
15 - 3000K  CRI >90
09 - 4000K  CRI 80

 S - 17°
F  - 30°
L - 42°
W - 17°x45°

0 - on/off 
R - 0/1-10V + PUSH
D - DALI

 1400 lm (3000K)

 992 lm (3000K, 30°)

 4 Power-LEDs High Intensity
3 Step MacAdam, 50000h L85 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus Aluminium
Rahmen aus Stahl

 inbegriffen und verkabelt

 0,3 m Kabel inbegriffen 

 an Oberfläche (Decke)

UGR < 10 für die 17°- und 30°-Optiken

Einbauversion Bitpop 2.2 S. 533
auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

siehe S. 793

17°x45°-Optik

kg 0,70 kg 0,70

Weiß - Schwarz

Schwarz

DECKENLEUCHTEN FÜR DEN INNENBEREICH 
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2700K 3000K 4000K

TEKO

TEKO 7.0
3000K, 9W, weiß

diffus

VIERECKIG RUND

80x80 mm 

TEKO 5.0  S. 656
5W 230Vac 
9W 230Vac 

Ø80 mm

TEKO 5.1  S. 656
5W 230Vac 
9W 230Vac

100x100 mm 

TEKO 7.0  S. 657
9W 230Vac 
17W 230Vac 

Ø100 mm 

TEKO 7.1  S. 657 
9W 230Vac

DECKENLEUCHTEN FÜR DEN INNENBEREICH
DIFFUSES LICHT
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81

8080

100

Ø80

TEKO 5.1TEKO 5.0

IP40 IP40

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

5W  230Vac 
TK5010  D B Weiß

9W  230Vac 
TK5011  D B Weiß

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K 

OPTIKEN diffus

LICHTSTROM LICHTQUELLE 460 lm (3000K, 5W)
826 lm (3000K, 9W)

LEUCHTENLICHTSTROM 330 lm (3000K, 5W)
590 lm (3000K, 9W)

LED-ANZAHL UND -TYP Power-LED-Matrix
3 Step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus eloxiertem Aluminium
transparentes Plexiglas, einseitig satiniert

NETZTEIL integriert

NETZKABEL Klemmleiste

MONTAGE an Oberfläche (Decke)

ANMERKUNGEN auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 894

5W  230Vac 
TK5110  D B Weiß

9W  230Vac
TK5111  D B Weiß

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K 

 diffus

 534 lm (3000K, 5W)
958 lm (3000K, 9W)

 382 lm (3000K, 5W)
684 lm (3000K, 9W)

 Power-LED-Matrix
3 Step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus eloxiertem Aluminium
transparentes Plexiglas, einseitig satiniert

 integriert

 Klemmleiste

 an Oberfläche (Decke)

auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

siehe S. 894

kg 0,53 kg 0,56
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101

100100

100

Ø100

TEKO

TEKO 7.0 TEKO 7.1

IP40 IP40

9W  230Vac 
TK7010  D B Weiß

17W  230Vac 
TK7011  D B Weiß

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K 

diffus

826 lm (3000K, 9W)
1565 lm (3000K, 17W)

590 lm (3000K, 9W)
1119 lm (3000K, 17W)

Power-LED-Matrix
3 Step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)

Körper aus eloxiertem Aluminium
transparentes Plexiglas, einseitig satiniert

integriert

Klemmleiste

an Oberfläche (Decke)

auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

siehe S. 894

9W  230Vac 
TK7110  D B Weiß

 
  

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K 

 diffus

 958 lm (3000K)

 684 lm (3000K)

 Power-LED-Matrix
3 Step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus eloxiertem Aluminium
transparentes Plexiglas, einseitig satiniert

 integriert

 Klemmleiste

 an Oberfläche (Decke)

auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

siehe S. 894
Weiß

kg 0,60 kg 0,76

DECKENLEUCHTEN FÜR DEN INNENBEREICH 
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ELLO IN

2700K 3000K 4000K

ELLO IN 3.0
3000K, 19W 
Chrom, reinorange, resedagrün

DECKENLEUCHTEN FÜR DEN INNENBEREICH
DIFFUSES LICHT

INNENBEREICH AUSSENBEREICH

DECKENLEUCHTEN

ELLO IN 1.0  S. 660
7W 230Vac 
493 lm (3000K)

ELLO IN 2.0  S. 661
13W 230Vac 
985 lm (3000K)

ELLO IN 3.0  S. 661
19W 230Vac 
1478 lm (3000K)

ELLO OUT  S. 380

WANDLEUCHTEN ELLA IN  S. 622 ELLA OUT  S. 350

diffus
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80

12329

ELLO IN 1.0

IK08IP40

ELLO IN 2.0
3000K, 13W, weiß

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

7W  230Vac
EP1010  D B N
EP1010  D C N
EP1010  D 1 N
EP1010  D 2 N
EP1010  D 3 N
EP1010  D 4 N

 
Weiß
Chrom
Reinorange
Resedagrün
Capriblau
Hellelfenbein

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

OPTIKEN diffus

LICHTSTROM LICHTQUELLE 954 lm (3000K)

LEUCHTENLICHTSTROM 493 lm (3000K)

LED-ANZAHL UND -TYP 18 Mid-Power-LEDs
3 Step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus Aluminium
mikroprismatisches Glas mit Siebdruck, extraklar

NETZTEIL integriert

MONTAGE an Oberfläche (Decke)

ZUBEHÖR siehe S. 663

ANMERKUNGEN Version Außenbereich Ello OUT 1.0 S. 382
Version Wandleuchte Ella IN 1.0 S. 624
auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 825

kg 0,40
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80

208
29

80

294
29

ELLO IN

ELLO IN 2.0 ELLO IN 3.0

IK08 IK08IP40 IP40

13W  230Vac
EP2010  D B N
EP2010  D C N
EP2010  D 1 N
EP2010  D 2 N
EP2010  D 3 N
EP2010  D 4 N

 
Weiß
Chrom
Reinorange
Resedagrün
Capriblau
Hellelfenbein

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 diffus

 1908 lm (3000K)

 985 lm (3000K)

 36 Mid-Power-LEDs
3 Step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus Aluminium
mikroprismatisches Glas mit Siebdruck, extraklar

 integriert

 an Oberfläche (Decke)

 siehe S. 663

 Version Außenbereich Ello OUT 2.0 S. 383
Version Wandleuchte Ella IN 2.0 S. 625
auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

siehe S. 825

19W  230Vac
EP3010  D B N
EP3010  D C N
EP3010  D 1 N
EP3010  D 2 N
EP3010  D 3 N
EP3010  D 4 N

 
Weiß
Chrom
Reinorange
Resedagrün
Capriblau
Hellelfenbein

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 diffus

 2862 lm (3000K)

 1478 lm (3000K)

 54 Mid-Power-LEDs
3 Step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus Aluminium
mikroprismatisches Glas mit Siebdruck, extraklar

 integriert

 an Oberfläche (Decke)

 siehe S. 663

 Version Außenbereich Ello OUT 3.0 S. 383
Version Wandleuchte Ella IN 3.0 S. 625
auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

siehe S. 825

Weiß

Reinorange

Capriblau

Chrom

Resedagrün

Hellelfenbein

kg 0,80 kg 1,20

DECKENLEUCHTEN FÜR DEN INNENBEREICH 
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28

123
10

28

208
10

28

294
10

ELLO IN

ELLO IN 1.0
mit Distanzstück (15°-Neigung)

ELLO IN 3.0
3000K, 19W, weiß

Privatwohnung, Mailand, Italien

ZUBEHÖR FÜR 
DIE INSTALLATION

WD0601B - Weiß
WD0601C - Chrom
WD06011 - Reinorange
WD06012 - Resedagrün
WD06013 - Capriblau
WD06014 - Hellelfenbein
Distanzstück für 15°-Neigung
Auf Wunsch: RAL-Finish
(Ello IN 1.0)

WD0602B - Weiß
WD0602C - Chrom
WD06021 - Reinorange
WD06022 - Resedagrün
WD06023 - Capriblau
WD06024 - Hellelfenbein
Distanzstück für 15°-Neigung
Auf Wunsch: RAL-Finish
(Ello IN 2.0)

WD0603B - Weiß
WD0603C - Chrom
WD06031 - Reinorange
WD06032 - Resedagrün
WD06033 - Capriblau
WD06034 - Hellelfenbein
Distanzstück für 15°-Neigung
Auf Wunsch: RAL-Finish
(Ello IN 3.0)

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN / STANDARDFARBEN

ZUBEHÖR

DECKENLEUCHTEN FÜR DEN INNENBEREICH 

Weiß

Resedagrün Capriblau Hellelfenbein

Chrom Reinorange



L&L Luce&Light

6 6 4

12



L&L Luce&Light

6 6 5

1

2

2

HÄNGELEUCHTEN FÜR DEN INNENBEREICH

 BERICA S S. 668

KORA S. 676



L&L Luce&LightL&L Luce&Light

6 6 76 6 6

OPTIKEN LICHTAUSTRITT LICHTFARBE VERSORGUNG IP STEUERUNG SCHUTZKLASSE BESONDERE 
EIGENSCHAFTEN

BERICA S  Seite 668 DIFFUS

ELLIPTISCH

ZWEISEITIG
2700K 4000K3000K

NETZSPANNUNG 
(Netzteil integriert)
230Vac

IP40 ON/OFF
DALI

Version mit Primer

RETAIL, HOTELS, 
BARS, RESTAURANTS,
WOHNRÄUME, BÜROS

KORA  Seite 676 ROTATIONSSYMMETRISCH EINSEITIG
2700K 4000K3000K

NETZSPANNUNG 
(Netzteil integriert)
230Vac

IP40 ON/OFF

HOTELS UND 
GASTRONOMIE



L&L Luce&LightL&L Luce&Light

6 6 76 6 6

HÄNGELEUCHTEN FÜR DEN INNENBEREICH

OPTIKEN LICHTAUSTRITT LICHTFARBE VERSORGUNG IP STEUERUNG SCHUTZKLASSE BESONDERE 
EIGENSCHAFTEN

BERICA S  Seite 668 DIFFUS

ELLIPTISCH

ZWEISEITIG
2700K 4000K3000K

NETZSPANNUNG 
(Netzteil integriert)
230Vac

IP40 ON/OFF
DALI

Version mit Primer

RETAIL, HOTELS, 
BARS, RESTAURANTS,
WOHNRÄUME, BÜROS

KORA  Seite 676 ROTATIONSSYMMETRISCH EINSEITIG
2700K 4000K3000K

NETZSPANNUNG 
(Netzteil integriert)
230Vac

IP40 ON/OFF

HOTELS UND 
GASTRONOMIE



L&L Luce&Light

6 6 8



L&L Luce&Light

6 6 9

BERICA S

2700K 3000K 4000K

HÄNGELEUCHTEN FÜR DEN INNENBEREICH
ZWEISEITIGER LICHTAUSTRITT FÜR 
BÜROARBEITSPLÄTZE, EINZELHANDEL,
HOSPITALITY UND WOHNRÄUME

BERICA S 3.0
3000K, 14W, diffus, weiß

620 mm 1180 mm 1740 mm

FRONTABDECKUNG 
KONVEX

BERICA S 1.0  S. 670
14W 230Vac
ON/OFF, DALI+PUSH

BERICA S 1.1  S. 671
28W 230Vac
ON/OFF, DALI+PUSH

BERICA S 1.2  S. 671
39W 230Vac
ON/OFF, DALI+PUSH

FRONTABDECKUNG 
FLACH

BERICA S 2.0  S. 672
14W 230Vac
ON/OFF, DALI+PUSH

BERICA S 2.1  S. 673
28W 230Vac
ON/OFF, DALI+PUSH

BERICA S 2.2  S. 673
39W 230Vac
ON/OFF, DALI+PUSH

FRONTABDECKUNG 
KONKAV

BERICA S 3.0  S. 674
14W 230Vac
ON/OFF, DALI+PUSH

BERICA S 3.1  S. 675
28W 230Vac
ON/OFF, DALI+PUSH

BERICA S 3.2  S. 675
39W 230Vac
ON/OFF, DALI+PUSH

WANDLEUCHTEN 
INNENBEREICH

BERICA IN  S. 608

WANDLEUCHTEN 
AUSSENBEREICH

BERICA OUT  S. 316

diffus elliptisch



L&L Luce&Light

6 7 0

IP40 DALI PUSH

120

Ø79

620

38

BERICA S 1.0

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

14W  230Vac
BS10101  00  D  B
BS10101  00  D  6
BS10101  00  D  Z
BS10101  00  D  K
BS10101  00  D  8

 
Weiß 
Antikweiß  
Antikbronze   
Aluminiumgrau, matt 
Primer 

 STEUERUNG 0 - on/off
D - DALI+PUSH

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIKEN UNTEN L - 44°x90°
K - 58°x99°
D - diffus

OPTIKEN OBEN diffus

LICHTSTROM LICHTQUELLE 1647 lm (3000K) 

LEUCHTENLICHTSTROM 1159 lm (3000K, 44°x90°+ diffus)

LED-ANZAHL UND -TYP 84 Mid-Power-LEDs 
3 Step MacAdam, 60000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper und Frontabdeckung aus Anticorodal-Aluminium 
Deckenbaldachin aus Stahl

NETZTEIL integriert

NETZKABEL on/off: 2,5 m PVC+PVC-Kabel 2x0,75 Ø5,4 mm, 
inbegriffen,
DALI: 2,5 m PVC+PVC-Kabel 5x0,75 Ø6,6 mm, 
inbegriffen

MONTAGE an Oberfläche (Decke) mit Deckenbaldachin

EIGENSCHAFTEN CRI >90

ANMERKUNGEN Version Wandleuchte für Innenbereich Berica IN 1 S. 612
Version Wandleuchte für Außenbereich Berica OUT 1 S. 318
Auf Wunsch Sonderlängen und einseitiger 
Lichtaustritt erhältlich
auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 788

kg 2,0

44°x90°-Optik

58°x99°-Optik

BERICA S 2.0
3000K, 14W, 58°x99°, antikbronze



L&L Luce&Light

6 7 1

BERICA S 1

IP40 IP40DALI DALIPUSH PUSH

120

Ø79

1180

38

1740

120

Ø79

38

BERICA S 1.1 BERICA S 1.2

28W  230Vac
BS11101  00  D  B
BS11101  00  D  6
BS11101  00  D  Z
BS11101  00  D  K
BS11101  00  D  8

 
Weiß 
Antikweiß  
Antikbronze   
Aluminiumgrau, matt 
Primer  

0 - on/off
D - DALI+PUSH

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

L - 44°x90°
K - 58°x99°
D - diffus

diffus

 3312 lm (3000K)

 2320 lm (3000K, 44°x90°+ diffus) 

 180 Mid-Power-LEDs 
3 Step MacAdam, 60000h L90 B10 (Ta 25°C)

 Körper und Frontabdeckung aus Anticorodal-Aluminium 
Deckenbaldachin aus Stahl

 integriert

on/off: 2,5 m PVC+PVC-Kabel 2x0,75 Ø5,4 mm, 
inbegriffen,
DALI: 2,5 m PVC+PVC-Kabel 5x0,75 Ø6,6 mm, 
inbegriffen

 an Oberfläche (Decke) mit Deckenbaldachin

CRI >90

 Version Wandleuchte für Innenbereich Berica IN 1 S. 612
Version Wandleuchte für Außenbereich Berica OUT 1 S. 318
Auf Wunsch Sonderlängen und einseitiger 
Lichtaustritt erhältlich
auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

siehe S. 788

39W  230Vac
BS12101  00  D  B
BS12101  00  D  6
BS12101  00  D  Z
BS12101  00  D  K
BS12101  00  D  8

 
Weiß 
Antikweiß  
Antikbronze   
Aluminiumgrau, matt 
Primer 

0 - on/off
D - DALI+PUSH

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 L - 44°x90°
K - 58°x99°
D - diffus

diffus

 4747 lm (3000K) 

 3333 lm (3000K, 44°x90°+ diffus)

 270 Mid-Power-LEDs 
3 Step MacAdam, 60000h L90 B10 (Ta 25°C)

 Körper und Frontabdeckung aus Anticorodal-Aluminium 
Deckenbaldachin aus Stahl

 integriert

on/off: 2,5 m PVC+PVC-Kabel 2x0,75 Ø5,4 mm, 
inbegriffen,
DALI: 2,5 m PVC+PVC-Kabel 5x0,75 Ø6,6 mm, 
inbegriffen

 an Oberfläche (Decke) mit Deckenbaldachin

CRI >90

 Version Wandleuchte für Innenbereich Berica IN 1 S. 612
Version Wandleuchte für Außenbereich Berica OUT 1 S. 318
Auf Wunsch Sonderlängen und einseitiger 
Lichtaustritt erhältlich
auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

siehe S. 788

Weiß

Antikweiß

Antikbronze

Aluminiumgrau, 
matt

Primer

kg 3,8 kg 5,1

HÄNGELEUCHTEN FÜR DEN INNENBEREICH



L&L Luce&Light

6 7 2

BERICA S 2.0

IP40 DALI PUSH

120

Ø79

620

32

44°x90°-Optik

58°x99°-Optik

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

14W  230Vac
BS20101  00  D  B
BS20101  00  D  6
BS20101  00  D  Z
BS20101  00  D  K
BS20101  00  D  8

 
Weiß 
Antikweiß  
Antikbronze   
Aluminiumgrau, matt 
Primer     

 STEUERUNG 0 - on/off
D - DALI+PUSH

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIKEN UNTEN L - 44°x90°
K - 58°x99°
D - diffus

OPTIKEN OBEN diffus

LICHTSTROM LICHTQUELLE 1647 lm (3000K) 

LEUCHTENLICHTSTROM 1325 lm (3000K, 44°x90°+ diffus) 

LED-ANZAHL UND -TYP 84 Mid-Power-LEDs 
3 Step MacAdam, 60000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper und Frontabdeckung aus Anticorodal-Aluminium 
Deckenbaldachin aus Stahl

NETZTEIL integriert

NETZKABEL on/off: 2,5 m PVC+PVC-Kabel 2x0,75 Ø5,4 mm, 
inbegriffen,
DALI: 2,5 m PVC+PVC-Kabel 5x0,75 Ø6,6 mm, 
inbegriffen

MONTAGE an Oberfläche (Decke) mit Deckenbaldachin

EIGENSCHAFTEN CRI >90

ANMERKUNGEN Version Wandleuchte für Innenbereich Berica IN 2 S. 614
Version Wandleuchte für Außenbereich Berica OUT 2 S. 320
Auf Wunsch Sonderlängen und einseitiger 
Lichtaustritt erhältlich
auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 789

kg 2,0

BERICA S 2.0
antikbronze



L&L Luce&Light

6 7 3

BERICA S 2

BERICA S 2.1 BERICA S 2.2

IP40 IP40DALI DALIPUSH PUSH

120

Ø79

1180

32

120

Ø79

1740

32

Weiß

Antikweiß

Antikbronze

Aluminiumgrau, 
matt

Primer

28W  230Vac
BS21101  00  D  B
BS21101  00  D  6
BS21101  00  D  Z
BS21101  00  D  K
BS21101  00  D  8

 
Weiß 
Antikweiß  
Antikbronze   
Aluminiumgrau, matt 
Primer    

0 - on/off
D - DALI+PUSH

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

L - 44°x90°
K - 58°x99°
D - diffus

diffus

 3312 lm (3000K)

 2653 lm (3000K, 44°x90°+ diffus) 

 180 Mid-Power-LEDs 
3 Step MacAdam, 60000h L90 B10 (Ta 25°C)

 Körper und Frontabdeckung aus Anticorodal-Aluminium 
Deckenbaldachin aus Stahl

 integriert

on/off: 2,5 m PVC+PVC-Kabel 2x0,75 Ø5,4 mm, 
inbegriffen,
DALI: 2,5 m PVC+PVC-Kabel 5x0,75 Ø6,6 mm, 
inbegriffen

 an Oberfläche (Decke) mit Deckenbaldachin

CRI >90

 Version Wandleuchte für Innenbereich Berica IN 2 S. 614
Version Wandleuchte für Außenbereich Berica OUT 2 S. 320
Auf Wunsch Sonderlängen und einseitiger 
Lichtaustritt erhältlich
auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

siehe S. 789

39W  230Vac
BS22101  00  D  B
BS22101  00  D  6
BS22101  00  D  Z
BS22101  00  D  K
BS22101  00  D  8

 
Weiß 
Antikweiß  
Antikbronze   
Aluminiumgrau, matt 
Primer 

0 - on/off
D - DALI+PUSH

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 L - 44°x90°
K - 58°x99°
D - diffus

diffus

 4747 lm (3000K)

 3800 lm (3000K, 44°x90°+ diffus) 

 270 Mid-Power-LEDs 
3 Step MacAdam, 60000h L90 B10 (Ta 25°C)

 Körper und Frontabdeckung aus Anticorodal-Aluminium 
Deckenbaldachin aus Stahl

 integriert

on/off: 2,5 m PVC+PVC-Kabel 2x0,75 Ø5,4 mm, 
inbegriffen,
DALI: 2,5 m PVC+PVC-Kabel 5x0,75 Ø6,6 mm, 
inbegriffen

 an Oberfläche (Decke) mit Deckenbaldachin

CRI >90

 Version Wandleuchte für Innenbereich Berica IN 2 S. 614
Version Wandleuchte für Außenbereich Berica OUT 2 S. 320
Auf Wunsch Sonderlängen und einseitiger 
Lichtaustritt erhältlich
auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

siehe S. 789

kg 3,8 kg 5,1

HÄNGELEUCHTEN FÜR DEN INNENBEREICH



L&L Luce&LightL&L Luce&Light

6 7 56 7 4

120

Ø79

620

45

BERICA S 3.0

IP40 DALI PUSH

44°x90°-Optik

58°x99°-Optik

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

14W  230Vac
BS30101  00  D  B
BS30101  00  D  6
BS30101  00  D  Z
BS30101  00  D  K
BS30101  00  D  8

 
Weiß 
Antikweiß  
Antikbronze   
Aluminiumgrau, matt 
Primer   

 STEUERUNG 0 - on/off
D - DALI+PUSH

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIKEN UNTEN L - 44°x90°
K - 58°x99°
D - diffus

OPTIKEN OBEN diffus

LICHTSTROM LICHTQUELLE 1647 lm (3000K) 

LEUCHTENLICHTSTROM 1432 lm (3000K, 44°x90° + diffus) 

LED-ANZAHL UND -TYP 84 Mid-Power-LEDs 
3 Step MacAdam, 60000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper und Frontabdeckung aus Anticorodal-Aluminium 
Deckenbaldachin aus Stahl

NETZTEIL integriert

NETZKABEL on/off: 2,5 m PVC+PVC-Kabel 2x0,75 Ø5,4 mm, 
inbegriffen,
DALI: 2,5 m PVC+PVC-Kabel 5x0,75 Ø6,6 mm, 
inbegriffen

MONTAGE an Oberfläche (Decke) mit Deckenbaldachin

EIGENSCHAFTEN CRI >90

ANMERKUNGEN Version Wandleuchte für Innenbereich Berica IN 3 S. 616
Version Wandleuchte für Außenbereich Berica OUT 3 S. 322
Auf Wunsch Sonderlängen und einseitiger 
Lichtaustritt erhältlich
auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 790

kg 2,0

BERICA S 3.0
Primer-Version, lackiert



L&L Luce&LightL&L Luce&Light

6 7 56 7 4

120

Ø79

1180

45

120

Ø79

1740

45

BERICA S 3

BERICA S 3.1 BERICA S 3.2

IP40 IP40DALI DALIPUSH PUSH

Weiß

Antikweiß

Antikbronze

Aluminiumgrau, 
matt

Primer

28W  230Vac
BS31101  00  D  B
BS31101  00  D  6
BS31101  00  D  Z
BS31101  00  D  K
BS31101  00  D  8

 
Weiß 
Antikweiß  
Antikbronze   
Aluminiumgrau, matt 
Primer     

0 - on/off
D - DALI+PUSH

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

L - 44°x90°
K - 58°x99°
D - diffus

diffus

 3312 lm (3000K) 

 2881 lm (3000K, 44°x90°+ diffus) 

 180 Mid-Power-LEDs 
3 StepMacAdam, 60000h L90 B10 (Ta 25°C)

 Körper und Frontabdeckung aus Anticorodal-Aluminium 
Deckenbaldachin aus Stahl

 integriert

on/off: 2,5 m PVC+PVC-Kabel 2x0,75 Ø5,4 mm, 
inbegriffen,
DALI: 2,5 m PVC+PVC-Kabel 5x0,75 Ø6,6 mm, 
inbegriffen

 an Oberfläche (Decke) mit Deckenbaldachin

CRI >90

 Version Wandleuchte für Innenbereich Berica IN 3 S. 616
Version Wandleuchte für Außenbereich Berica OUT 3 S. 322
Auf Wunsch Sonderlängen und einseitiger 
Lichtaustritt erhältlich
auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

siehe S. 790

39W  230Vac
BS32101  00  D  B
BS32101  00  D  6
BS32101  00  D  Z
BS32101  00  D  K
BS32101  00  D  8

 
Weiß 
Antikweiß  
Antikbronze   
Aluminiumgrau, matt 
Primer    

0 - on/off
D - DALI+PUSH

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 L - 44°x90°
K - 58°x99°
D - diffus

diffus

 4747 lm (3000K) 

 4129 lm (3000K, 44°x90°+ diffus) 

 270 Mid-Power-LEDs 
3 Step MacAdam, 60000h L90 B10 (Ta 25°C)

 Körper und Frontabdeckung aus Anticorodal-Aluminium 
Deckenbaldachin aus Stahl

 integriert

on/off: 2,5 m PVC+PVC-Kabel 2x0,75 Ø5,4 mm, 
inbegriffen,
DALI: 2,5 m PVC+PVC-Kabel 5x0,75 Ø6,6 mm, 
inbegriffen

 an Oberfläche (Decke) mit Deckenbaldachin

CRI >90

 Version Wandleuchte für Innenbereich Berica IN 3 S. 616
Version Wandleuchte für Außenbereich Berica OUT 3 S. 322
Auf Wunsch Sonderlängen und einseitiger 
Lichtaustritt erhältlich
auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

siehe S. 790

kg 3,8 kg 5,1

HÄNGELEUCHTEN FÜR DEN INNENBEREICH



L&L Luce&Light

6 7 6



L&L Luce&Light

6 7 7

2700K 3000K 4000K

KORA

KORA 1.0  S. 678
3,5W 230Vac 

KORA 2.0  S. 679
6W 230Vac 

KORA 3.0  S. 679
21W 230Vac 

HÄNGELEUCHTEN FÜR DEN INNENBEREICH
BELEUCHTUNG IM WOHNBEREICH, 
HOTEL- UND GASTGEWERBE

engeng engmittelbreitmittelbreit mittelbreitbreit breit

KORA 2.0 
3000K, 6W, 58° schwarz, reinorange, weiß



L&L Luce&Light

6 7 8

30

Ø98

Ø30

380

IP40

KORA 1.0

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

3,5W  230Vac
KR101010   B
KR101010   C
KR101010   N
KR101010   1
KR101010   2
KR101010   3
KR101010   4

Weiß
Chrom
Schwarz
Reinorange
Resedagrün
Capriblau
Hellelfenbein

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIKEN S - 18°
M - 35°
 

LICHTSTROM LICHTQUELLE 184 lm (3000K)

LEUCHTENLICHTSTROM 120 lm (3000K, 35°)

LED-ANZAHL UND -TYP 1 Power-LED
1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C) 

MATERIAL Körper aus Anticorodal-Aluminium, 
Deckenbaldachin aus Stahl

NETZTEIL integriert

NETZKABEL 2,50 m PVC-Kabel 
FROR 2x0,75 Ø5,4 mm inbegriffen

MONTAGE an Oberfläche (Decke) mit Deckenbaldachin

ANMERKUNGEN auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

DESIGN BY Cibicworkshop

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 841

KORA 3.0
3000K, 21W, 38°, weiß

Interior design by / Cristian Turra
Photo by / Alessio Tamborini 
Privatwohnung, Brescia, Italien

kg 0,68



L&L Luce&Light

6 7 9

Ø55

300

Ø90

400

IP40 IP40

KORA 2.0 KORA 3.0

KORA

6W  230Vac
KR2010   B
KR2010   C
KR2010   N
KR2010   1
KR2010   2
KR2010   3
KR2010   4

Weiß
Chrom
Schwarz
Reinorange
Resedagrün
Capriblau
Hellelfenbein

F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

S - 17°
M - 24°
L - 58°

 460 lm (3000K)

 285 lm (3000K, 24°)

 1 Multichip-Power-LED
3 Step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus Anticorodal-Aluminium, Plexiglas, 
Deckenbaldachin aus Stahl

 integriert

 2,50 m PVC-Kabel 
FROR 2x0,75 Ø5,4 mm inbegriffen

 an Oberfläche (Decke) mit Deckenbaldachin

   auf Wunsch als DALI- und 0/1-10V-Version erhältlich
auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

   Cibicworkshop

siehe S. 841

21W  230Vac
KR3010   B
KR3010   C
KR3010   N
KR3010   1
KR3010   2
KR3010   3
KR3010   4

Weiß
Chrom
Schwarz
Reinorange
Resedagrün
Capriblau
Hellelfenbein

F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

S - 23°
M - 38°
L - 65°

 1870 lm (3000K)

 1289 lm (3000K, 38°)

 1 Multichip-Power-LED
3 Step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus Anticorodal-Aluminium, Plexiglas, 
Deckenbaldachin aus Stahl

 integriert

 2,50 m PVC-Kabel 
FROR 2x0,75 Ø5,4 mm inbegriffen

   an Oberfläche (Decke) mit Deckenbaldachin

   auf Wunsch als DALI- und 0/1-10V-Version erhältlich
auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung 
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

   Cibicworkshop

siehe S. 841

kg 0,80 kg 1,60

Weiß

Chrom

Schwarz

Reinorange

Resedagrün

Capriblau

Hellelfenbein

HÄNGELEUCHTEN FÜR DEN INNENBEREICH



L&L Luce&Light

6 8 0



L&L Luce&Light

6 8 1

KORA

KORA 3.0
3000K, 65°, Sonderausführung Leistung 18W,
DALI, Ral-Finish Körper und Kabel in Rot

Project by / Cibicworkshop
Light planning by / Maurizio Corà
Photo by / Alberto Parise 
Glam Hotel, Mailand, Italien

STANDARD-OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Weiß

Resedagrün Capriblau Hellelfenbein

Chrom Schwarz Reinorange

HÄNGELEUCHTEN FÜR DEN INNENBEREICH
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LINEARPROFILE FÜR DEN INNENBEREICH 

BRENTA S. 684
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2700K 3000K 4000K

BRENTA

BREITE 42 mm BREITE 70 mm

STANDARDLÄNGEN
562 mm
842 mm
1122 mm
1682 mm
2242 mm
2802 mm

BRENTA 1  S. 686
19W/m 230Vac
27W/m 230Vac

BRENTA 2  S. 688
27W/m 230Vac
54W/m 230Vac

SONDERLÄNGEN
5000 mm
10000 mm
15000 mm

BRENTA 1 CUSTOM  S. 690
19W/m 230Vac
27W/m 230Vac

BRENTA 2 CUSTOM  S. 690
27W/m 230Vac
54W/m 230Vac

BRENTA 1
4000K, 19W/m, diffus 
Einbau flächenbündig

LINEARPROFILE FÜR DEN INNENBEREICH 
FÜR KONTINUIERLICHE LICHTLINIEN

diffus mikroprismatisch
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42

567 / 847 / 1127 / 1689 / 2250 / 2810

IP40 DALI

BRENTA 1

VERSORGUNG 230Vac 

LEISTUNG 19W/m
11W (562 mm)
16W (842 mm)
22W (1122 mm)
33W (1682 mm)
43W (2242 mm)
54W (2802 mm)

27W/m 
15W (562 mm)
23W (842 mm)
30W (1122 mm)
46W (1682 mm)
61W (2242 mm)
76W (2802 mm)

LICHTSTROM LICHTQUELLE 19W/m, 3000K
1780 lm/m

27W/m, 3000K 
2500 lm/m

LEUCHTENLICHTSTROM 19W/m, 3000K, diffuse Optik 
1100 lm/m (flächenbündiger Einbau)
750 lm/m (rückversetzter Einbau)
19W/m, 3000K, 
mikroprismatische Optik
1000 lm/m (flächenbündiger Einbau)
800 lm/m (rückversetzter Einbau)

27W/m, 3000K, diffuse Optik 
1550 lm/m (flächenbündiger Einbau)
1050 lm/m (rückversetzter Einbau)
27W/m, 3000K, 
mikroprismatische Optik
1400 lm/m (flächenbündiger Einbau)
1100 lm/m (rückversetzter Einbau)

LED-ANZAHL UND -TYP 48 Mid-Power-LEDs (562 mm) 3 Step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)
72 Mid-Power-LEDs (842 mm) 3 Step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)
96 Mid-Power-LEDs (1122 mm) 3 Step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)
144 Mid-Power-LEDs (1682 mm) 3 Step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)
192 Mid-Power-LEDs (2242 mm) 3 Step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)
240 Mid-Power-LEDs (2802 mm) 3 Step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus Aluminium
Opales Polycarbonat (diffuse Version)
mikroprismatisches Polycarbonat (mikroprismatische Version)

NETZTEIL integriert  

NETZKABEL Klemmleiste

MONTAGE Einbau (Decke, Wand)

EIGENSCHAFTEN CRI >90

ANMERKUNGEN Brenta Custom, siehe S. 690
auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung (über Casambi-App steuerbar) erhältlich

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 795

Obligatorisches Gehäuse nicht inbegriffen
Obligatorische Abdeckung nicht inbegriffen

bündig
kg/m 2,26

rückversetzt
kg/m 2,40

 

BRENTA 1
flächenbündiger Einbau

 

BRENTA 1
rückversetzter Einbau
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BRENTA 1

1.

3.

2.

4.

1. GEHÄUSE 2. LEUCHTE 3. ABDECKUNG 4. ZUBEHÖR

WCBR11F - 567 mm

WCBR12F - 847 mm

WCBR13F - 1127 mm

WCBR15F - 1689 mm

WCBR17F - 2250 mm

WCBR19F - 2810 mm

ARTIKELNUMMER
DALI  27W/m
BR1  111  0BD

ON/OFF 
BR1  1  1  0B0

 LÄNGE
1 - 562 mm
2 - 842 mm
3 - 1122 mm
5 - 1682 mm
7 - 2242 mm
9 - 2802 mm

 LEISTUNG
0 - 19W/m
1 - 27W/m

 LED-FARBE
F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

WRBR11D - 563 mm

WRBR12D - 843 mm

WRBR13D - 1123 mm

WRBR15D - 1685 mm

WRBR17D - 2246 mm

WRBR19D - 2806 mm

WABR101A
Verbindungsset 
für Gehäuse

WF0321
Buchse für Steckverbinder, fünfpolig

WUBR1000
Abdicht-Set

WNBR001A
Fallschutz-Set für Gehäuse:
WCBR15F, WCBR15A 
WCBR17F, WCBR17A 
WCBR19F, WCBR19A

Ersatzteile siehe S. 932

Gehäuse 
zur flächenbündigen Montage
h 80 mm

Diffuse Optik

WCBR11A - 567 mm

WCBR12A - 847 mm

WCBR13A - 1127 mm

WCBR15A - 1689 mm

WCBR17A - 2250 mm

WCBR19A - 2810 mm

WRBR11P - 563 mm

WRBR12P - 843 mm

WRBR13P - 1123 mm

WRBR15P - 1685 mm

WRBR17P - 2246 mm

WRBR19P - 2806 mm

Schwarzes Gehäuse 
zur rückversetzten Montage  
h 95 mm

Mikroprismatische Optik

WCBR190PF - flächenbündiger Einbau

WCBR190PA - rückversetzter Einbau

Abgewinkeltes Gehäuse
(horizontal horizontal)
588x620 mm

WCBR190SF - flächenbündiger Einbau

WCBR190SA - rückversetzter Einbau

Abgewinkeltes Gehäuse 
(horizontal vertikal)
644x644 mm

LINEARPROFILE FÜR DEN INNENBEREICH
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70

567 / 847 / 1127 / 1689 / 2250 / 2810

BRENTA 2
IP40 DALI

VERSORGUNG 230Vac 

LEISTUNG 27W/m
15W (562 mm)
23W (842 mm)
30W (1122 mm)
46W (1682 mm)
61W (2242 mm)
76W (2802 mm)

54W/m 
30W (562 mm)
46W (842 mm)
61W (1122 mm)
91W (1682 mm)
122W (2242 mm)
126W (2802 mm)

LICHTSTROM LICHTQUELLE 27W/m, 3000K
2500 lm/m

54W/m, 3000K 
5000 lm/m

LEUCHTENLICHTSTROM 27W/m, 3000K, diffuse Optik 
1550 lm/m (flächenbündiger Einbau)
1200 lm/m (rückversetzter Einbau)
27W/m, 3000K, 
mikroprismatische Optik
1500 lm/m (flächenbündiger Einbau)
1350 lm/m (rückversetzter Einbau)

54W/m, 3000K, diffuse Optik 
3100 lm/m (flächenbündiger Einbau)
2450 lm/m (rückversetzter Einbau)
54W/m, 3000K, 
mikroprismatische Optik
3000 lm/m (flächenbündiger Einbau)
2700 lm/m (rückversetzter Einbau)

LED-ANZAHL UND -TYP 96 Mid-Power-LEDs (562 mm) 3 Step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)
144 Mid-Power-LEDs (842 mm) 3 Step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)
192 Mid-Power-LEDs (1122 mm) 3 Step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)
288 Mid-Power-LEDs (1682 mm) 3 Step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)
384 Mid-Power-LEDs (2242 mm) 3 Step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)
480 Mid-Power-LEDs (2802 mm) 3 Step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus Aluminium
Opales Polycarbonat (diffuse Version)
mikroprismatisches Polycarbonat (mikroprismatische Version)

NETZTEIL integriert  

NETZKABEL Klemmleiste

MONTAGE Einbau (Decke, Wand)

EIGENSCHAFTEN CRI >90

ANMERKUNGEN Brenta Custom, siehe S. 690
auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung (über Casambi-App steuerbar) erhältlich

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 795

Obligatorisches Gehäuse nicht inbegriffen
Obligatorische Abdeckung nicht inbegriffen

bündig
kg/m 3,25

rückversetzt
kg/m 3,38

 

BRENTA 2
flächenbündiger Einbau

 

BRENTA 2
rückversetzter Einbau
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BRENTA 2

1.

3.

2.

4.

1. GEHÄUSE 2. LEUCHTE 3. ABDECKUNG 4. ZUBEHÖR

WCBR21F - 567 mm

WCBR22F - 847 mm

WCBR23F - 1127 mm

WCBR25F - 1689 mm

WCBR27F - 2250 mm

WCBR29F - 2810 mm

ARTIKELNUMMER
DALI  54W/m
BR2  111  0BD

ON/OFF 
BR2  1  1  0B0

 LÄNGE
1 - 562 mm
2 - 842 mm
3 - 1122 mm
5 - 1682 mm
7 - 2242 mm
9 - 2802 mm

 LEISTUNG
0 - 27W/m
1 - 54W/m

 LED-FARBE
F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

WRBR21D - 563 mm

WRBR22D - 843 mm

WRBR23D - 1123 mm

WRBR25D - 1685 mm

WRBR27D - 2246 mm

WRBR29D - 2806 mm

WHBR2000
Wabenraster 
562 mm-Version:
Anzahl Wabenraster: 4
842 mm-Version:
Anzahl Wabenraster: 6
1122 mm-Version:
Anzahl Wabenraster: 8
1682 mm-Version:
Anzahl Wabenraster: 12 
2242 mm-Version:
Anzahl Wabenraster: 16
2802 mm-Version:
Anzahl Wabenraster: 20
Das Wabenraster ist für die Version 
mit diffuser Optik und mit Gehäuse zur 
rückversetzten Installation anwendbar

WABR201A
Verbindungsset 
für Gehäuse

WF0321
Buchse für Steckverbinder, fünfpolig

WUBR2000
Abdicht-Set

WNBR001A
Fallschutz-Set für Gehäuse:
WCBR25F, WCBR25A 
WCBR27F, WCBR27A 
WCBR29F, WCBR29A

Ersatzteile siehe S. 932

Gehäuse 
zur flächenbündigen Montage
h 76 mm

Diffuse Optik

WCBR21A - 567 mm

WCBR22A - 847 mm

WCBR23A - 1127 mm

WCBR25A - 1689 mm

WCBR27A - 2250 mm

WCBR29A - 2810 mm

WRBR21P - 563 mm

WRBR22P - 843 mm

WRBR23P - 1123 mm

WRBR25P - 1685 mm

WRBR27P - 2246 mm

WRBR29P - 2806 mm

Schwarzes Gehäuse 
zur rückversetzten Montage  
h 91 mm

Mikroprismatische Optik

WCBR290PF - flächenbündiger Einbau

WCBR290PA - rückversetzter Einbau

Abgewinkeltes Gehäuse
(horizontal horizontal) 
588x648 mm

WCBR290SF - flächenbündiger Einbau

WCBR290SA - rückversetzter Einbau

Abgewinkeltes Gehäuse 
(horizontal vertikal)
634x634 mm

LINEARPROFILE FÜR DEN INNENBEREICH
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3.

2.

4.

L&L Luce&Light
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BRENTA CUSTOM
LASSEN SIE BRENTA IN DER VON IHNEN 
GEWÜNSCHTEN LÄNGE ANFERTIGEN

BRENTA 1
3000K, 19W/m, diffuse Optik 

deckenbündige Installation
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BRENTA 1 BRENTA 2

WCBR17FC
2247 mm

WCBR19FC
2807 mm

h 80 mm

WCBR27FC
2247 mm

WCBR29FC
2807 mm

h 76 mm

WCBR17AC
2247 mm

WCBR19AC
2807 mm

h 95 mm

WCBR27AC
2247 mm

WCBR29AC 
2807 mm

h 91 mm

1. GEHÄUSE

3. ABDECKUNG

2. LEUCHTE
ARTIKELNUMMER
DALI  27W/m
BR1  111  0BD
ON/OFF 
BR1  1  1  0B0

 LÄNGE
1 - 562 mm
2 - 842 mm
3 - 1122 mm
5 - 1682 mm
7 - 2242 mm
9 - 2802 mm

 LEISTUNG
0 - 19W/m
1 - 27W/m

 LED-FARBE
F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

ARTIKELNUMMER
DALI  54W/m
BR2  111  0BD
ON/OFF 
BR2  1  1  0B0

 LÄNGE
1 - 562 mm
2 - 842 mm
3 - 1122 mm
5 - 1682 mm
7 - 2242 mm
9 - 2802 mm

 LEISTUNG
0 - 27W/m
1 - 54W/m

 LED-FARBE
F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

Diffuse Optik

Mikroprismatische Optik

Gehäuse 
zur bündigen Installation
siehe Standard-Gehäuse 
S. 687 und 689, um die gewünschte 
Länge zu erreichen

Schwarzes Gehäuse 
zur rückversetzten Installation
siehe Standard-Gehäuse 
S. 687 und 689, um die gewünschte 
Länge zu erreichen

Obligatorisches Gehäuse nicht inbegriffen

Obligatorische Abdeckung nicht inbegriffen

WRBR105D
5000 mm

WRBR110D
10000 mm

WRBR115D
15000 mm

WRBR205D
5000 mm

WRBR210D
10000 mm

WRBR215D
15000 mm

WRBR105P
5000 mm

WRBR110P
10000 mm

WRBR115P
15000 mm

WRBR205P
5000 mm

WRBR210P
10000 mm

WRBR215P
15000 mm

LINEARPROFILE FÜR DEN INNENBEREICH
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4. ZUBEHÖR

Abgewinkeltes Gehäuse (horizontal horizontal)

Abgewinkeltes Gehäuse (horizontal vertikal)

Wabenraster 
Das Wabenraster ist für die Version mit 
diffuser Optik und mit Gehäuse zur 
rückversetzten Installation anwendbar 

BLENDSCHUTZ-ZUBEHÖR

ZUBEHÖR ZUR 
INSTALLATION IN ECKEN

Verbindungsset 
für Gehäuse

ZUBEHÖR FÜR 
DIE INSTALLATION

BRENTA 1 BRENTA 2

WCBR190PF
Flächenbündiger Einbau

WCBR190PA 
Rückversetzter Einbau

588x620 mm

WCBR290PF
Flächenbündiger Einbau

WCBR290PA 
Rückversetzter Einbau

588x648 mm

WCBR190SF
Flächenbündiger Einbau

WCBR190SA
Rückversetzter Einbau

644x644 mm  

WCBR290SF
Flächenbündiger Einbau

WCBR290SA
Rückversetzter Einbau

634x634 mm

WABR101A WABR201A

WF0320 
Buchse für Steckverbinder, dreipolig

WF0321
Buchse für Steckverbinder, fünfpolig

WF0320 
Buchse für Steckverbinder, dreipolig

WF0321
Buchse für Steckverbinder, fünfpolig

WABR100F
Flächenbündiger Einbau

WABR100A
Rückversetzter Einbau

WABR200F
Flächenbündiger Einbau

WABR200A
Rückversetzter Einbau

WNBR000A WNBR000A

WUBR1000 WUBR2000

WNBR001A
für Gehäuse:

WCBR15F, WCBR15A 
WCBR17F,  WCBR17A 
WCBR19F, WCBR19A

WCBR17FC, WCBR17AC
WCBR19FC, WCBR19AC

WNBR001A
für Gehäuse:

WCBR25F, WCBR25A 
WCBR27F, WCBR27A 
WCBR29F, WCBR29A

WCBR27FC, WCBR27AC
WCBR29FC, WCBR29AC

WHBR2000
Länge: 140 mm

Endkappen für Gehäuse
(2 Stück)

Abdicht-Set

Fallschutz-Set

Stecker

Abzieher für Gehäuse
(2 Stück)

LASSEN SIE BRENTA IN DER VON IHNEN 
GEWÜNSCHTEN LÄNGE ANFERTIGEN



BRENTA CUSTOM

ENDKAPPEN 
FÜR GEHÄUSE 

(2 STÜCK)
WABR200A

STECKER
WF0320

VERBINDUNGSSET
WABR201A 

FALLSCHUTZ-SET
WNBR001A 

WABENRASTER
WHBR2000

ABGEWINKELTES 
GEHÄUSE
(HORIZONTAL VERTIKAL)
WCBR290SA 

GEHÄUSE
WCBR27AC

ABDECKUNG
WRBR205D

ABGEWINKELTES 
GEHÄUSE
(HORIZONTAL 
HORIZONTAL)
WCBR290PA

LEUCHTE
BR2110150B0

ABDICHT-SET
WUBR2000

KONFIGURATIONSBEISPIEL FÜR BRENTA 2 CUSTOM

LINEARPROFILE FÜR DEN INNENBEREICH
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L&L Luce&Light
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3

2

ORIENTIERUNG

ORIENTIERUNGSLEUCHTEN FÜR DEN INNENBEREICH

LINE S. 698

STEP INSIDE S. 704

SIMPLY S. 710
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MONTAGE LICHTSTÄRKE LICHTFARBE VERSORGUNG IP SCHUTZKLASSE

LINE  Seite 698 WAND
Einbau 2700K 4000K3000K blau5000K

KONSTANTSTROM
(Netzteil nicht inbegriffen)
max 500mA

IP20

STEP INSIDE  Seite 704 WAND
Halbeinbau 2700K 4000K3000K blau5000K

KONSTANTSTROM
(Netzteil nicht inbegriffen)
max 500mA

KONSTANTSPANNUNG
(Netzteil nicht inbegriffen)
24Vdc

IP40
 

SIMPLY  Seite 710 DECKE 
WAND 
BODEN
Einbau

2700K 4000K3000K blau5000K

KONSTANTSTROM
(Netzteil nicht inbegriffen)
max 250mA 

IP44
 

ORIENTIERUNG
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MONTAGE LICHTSTÄRKE LICHTFARBE VERSORGUNG IP SCHUTZKLASSE

LINE  Seite 698 WAND
Einbau 2700K 4000K3000K blau5000K

KONSTANTSTROM
(Netzteil nicht inbegriffen)
max 500mA

IP20

STEP INSIDE  Seite 704 WAND
Halbeinbau 2700K 4000K3000K blau5000K

KONSTANTSTROM
(Netzteil nicht inbegriffen)
max 500mA

KONSTANTSPANNUNG
(Netzteil nicht inbegriffen)
24Vdc

IP40
 

SIMPLY  Seite 710 DECKE 
WAND 
BODEN
Einbau

2700K 4000K3000K blau5000K

KONSTANTSTROM
(Netzteil nicht inbegriffen)
max 250mA 

IP44
 

ORIENTIERUNGSLEUCHTEN FÜR DEN INNENBEREICH
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2700K 3000K 4000K 5000K

LINE

LINE 1.0
3000K, 2W, satiniert

Interior design by / Cristian Turra
Photo by / Alessio Tamborini 
Privatwohnung, Brescia, Italien

MONTAGE DURCH EINBAU
IN WÄNDE AUS MAUERWERK

MONTAGE DURCH EINBAU
IN WÄNDE AUS GIPSKARTON

60x70 mm
max 2W max 500mA

LINE 1.0  S. 700 LINE 1.1  S. 700

55x160 mm
max 2W max 500mA

LINE 2.0  S. 701 LINE 2.1  S. 701

ORIENTIERUNGSLEUCHTEN FÜR DEN INNENBEREICH
BELEUCHTUNG VON FLUREN UND TREPPEN

diffus

blau
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70

11

10

6040

33
70

11

10

6040

33

38x55 mm150x150 mm 
H 70 mm

IP20 IP20

LINE 1.1LINE 1.0

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

max 2W  max 500mA 
FL1270  D B
FL1270  D S
FL1270  D T

Weiß
Satiniert
Cor-ten

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K 
0 - 5000K
1 - blau 

OPTIKEN diffus

LICHTSTROM LICHTQUELLE 145 lm (3000K, 500mA)

LEUCHTENLICHTSTROM 32 lm (3000K, 500mA)

LED-ANZAHL UND -TYP 1 Power-LED
1/4 ANSI BIN (LED-Farbe: weiß))
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper und Abdeckteil aus Stahl

NETZTEIL nicht inbegriffen, siehe S. 904

NETZKABEL Klemmleiste

ANSCHLUSS Reihenschaltung

MONTAGE Einbau (Wand aus Mauerwerk)

ZUBEHÖR siehe S. 703

ANMERKUNGEN Auf Wunsch ETL-zertifizierte Version erhältlich

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 844

max 2W  max 500mA 
LN1112  A B
LN1112  A S
LN1112  A T

Weiß
Satiniert
Cor-ten

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K 
0 - 5000K
1 - blau 

 diffus

 145 lm (3000K, 500mA)

 32 lm (3000K, 500mA)

 1 Power-LED
1/4 ANSI BIN (LED-Farbe: weiß)
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

 Körper und Abdeckteil aus Stahl

 nicht inbegriffen, siehe S. 904

 Klemmleiste

 Reihenschaltung

 Einbau (Wand aus Gipskarton)

 nicht vorgesehen

Auf Wunsch ETL-zertifizierte Version erhältlich

siehe S. 844

Obligatorisches Gehäuse nicht inbegriffen

kg 0,16 kg 0,18
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160

6

5560

85 160

6

5550

85

45x125 mm150x210 mm 
H 70 mm

LINE

IP20 IP20

LINE 2.0 LINE 2.1

max 2W  max 500mA
LN2012  A B
LN2012  A S
LN2012  A T

Weiß
Satiniert
Cor-ten

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K 
0 - 5000K
1 - blau

diffus

145 lm (3000K, 500mA)

42 lm (3000K, 500mA)

1 Power-LED
1/4 ANSI BIN (LED-Farbe: weiß)
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

Körper und Abdeckteil aus Stahl

nicht inbegriffen, siehe S. 904

Klemmleiste

Reihenschaltung

Einbau (Wand aus Mauerwerk)

siehe S. 703

Auf Wunsch ETL-zertifizierte Version erhältlich

siehe S. 844

max 2W  max 500mA
LN2112  A B
LN2112  A S
LN2112  A T

Weiß
Satiniert
Cor-ten

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K 
0 - 5000K
1 - blau 

 diffus

 145 lm (3000K, 500mA)

 42 lm (3000K, 500mA)

 1 Power-LED
1/4 ANSI BIN (LED-Farbe: weiß)
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

 Körper und Abdeckteil aus Stahl

 nicht inbegriffen, siehe S. 904

 Klemmleiste

 Reihenschaltung

 Einbau (Wand aus Gipskarton)

 nicht vorgesehen

Auf Wunsch ETL-zertifizierte Version erhältlich

siehe S. 844

Obligatorisches Gehäuse nicht inbegriffen

ORIENTIERUNGSLEUCHTEN FÜR DEN INNENBEREICH

Weiß

Satiniert

kg 0,21 kg 0,32

Cor-ten
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65

36

55

47

65

36

55

47

140

42

60

300 mm 500 mm

300 mm

1000 mm

500 mm

1000 mm

LINE 1.0 / 1.1 LINE 2.0 / 2.1

LINE

WC0300
Gehäuse für Mauerwerk
(Line 1.0)

WC1600 
Gehäuse für Mauerwerk
(Line 2.0)

D - Diffus D - Diffus

2 Stufen 2 Stufen

ZUBEHÖR UND 
ANORDNUNGSBEISPIELE

LINE 1.0
3000K, 2W, satiniert

Interior design by / Cristian Turra
Photo by / Alessio Tamborini 
Privatwohnung, Brescia, Italien

ZUBEHÖR FÜR 
DIE INSTALLATION

ANORDNUNGSBEISPIELE

ORIENTIERUNGSLEUCHTEN FÜR DEN INNENBEREICH



L&L Luce&Light

7 0 4



L&L Luce&Light

7 0 5

STEP INSIDE

2700K 3000K 4000K 5000K

STEP INSIDE 2.8
3000K, 2W, Cor-ten

ORIENTIERUNGSLEUCHTEN FÜR DEN INNENBEREICH
WEGWEISENDE BELEUCHTUNGSLÖSUNGEN

INNENBEREICH QUADRATISCHE FRONTABDECKUNG RUNDE FRONTABDECKUNG

HALBEINBAU

STEP INSIDE 2.2  S. 706
max 2W max 500mA
Konstantstrom

STEP INSIDE 2.3  S. 706
max 2W max 500mA
Konstantstrom

STEP INSIDE 2.8  S. 707
2W 24Vdc
Konstantspannung

STEP INSIDE 2.9  S. 707
2W 24Vdc
Konstantspannung

AUSSENBEREICH STEP OUTSIDE  p. 430

blau

diffus



L&L Luce&Light

7 0 6

38

3818

46

Ø5418

65° 20° 65° 20°

Ø 30 mm Ø 30 mm 
Ø 70 mm 
H 70 mm

Ø 70 mm 
H 70 mm

IP40 IP40

STEP INSIDE 2.2 STEP INSIDE 2.3

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

max 2W  max 500mA 
SP2212  D E
SP2212  D C
SP2212  D S
SP2212  D N
SP2212  D T
SP2212  D 4

Weiß
Chrom
Satiniert
Schwarz
Cor-ten
Hellelfenbein

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K 
0 - 5000K
1 - blau

OPTIKEN diffus

LICHTSTROM LICHTQUELLE 145 lm (3000K, 500mA)

LEUCHTENLICHTSTROM 35 lm (3000K, 500mA)

LED-ANZAHL UND -TYP 1 Power-LED
1/4 ANSI BIN (LED-Farbe: weiß) 
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper und Abdeckteil aus Aluminium
transparentes Glas, extraklar

NETZTEIL nicht inbegriffen, siehe S. 904

NETZKABEL 1,5 m PVC-Kabel 
FROR 2x0,35/0,35 Ø3,5 mm inbegriffen

ANSCHLUSS Reihenschaltung

MONTAGE Halbeinbau (Wand)

ZUBEHÖR siehe S. 709

ANMERKUNGEN Version Außenbereich Step Outside 2.0 S. 432

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 884

max 2W  max 500mA 
SP2312  D E
SP2312  D C
SP2312  D S
SP2312  D N
SP2312  D T
SP2312  D 4

Weiß
Chrom
Satiniert
Schwarz
Cor-ten
Hellelfenbein

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K 
0 - 5000K
1 - blau

 diffus

 145 lm (3000K, 500mA)

 35 lm (3000K, 500mA)

 1 Power-LED
1/4 ANSI BIN (LED-Farbe: weiß) 
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

 Körper und Abdeckteil aus Aluminium
transparentes Glas, extraklar

 nicht inbegriffen, siehe S. 904

 1,5 m PVC-Kabel 
FROR 2x0,35/0,35 Ø3,5 mm inbegriffen

 Reihenschaltung

 Halbeinbau (Wand)

 siehe S. 709

 Version Außenbereich Step Outside 2.1 S. 432

siehe S. 884

kg 0,18 kg 0,20

EPS EPS



L&L Luce&Light

7 0 7

38

3818

46

Ø5418

65° 20° 65° 20°

Ø 30 mm Ø 30 mm 
Ø 70 mm 
H 70 mm

Ø 70 mm 
H 70 mm

IP40 IP40

STEP INSIDE 2.8 STEP INSIDE 2.9

STEP INSIDE

2W  24Vdc 
SP2800  D E
SP2800  D C
SP2800  D S
SP2800  D N
SP2800  D T
SP2800  D 4

Weiß
Chrom
Satiniert
Schwarz
Cor-ten
Hellelfenbein

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K 
0 - 5000K
1 - blau 

 diffus

 145 lm (3000K)

 35 lm (3000K)

 1 Power-LED
1/4 ANSI BIN (LED-Farbe: weiß) 
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

 Körper und Abdeckteil aus Aluminium
transparentes Glas, extraklar

 nicht inbegriffen, siehe S. 904

 1,5 m PVC-Kabel 
FROR 2x0,35/0,35 Ø3,5 mm inbegriffen

 Parallelschaltung

 Halbeinbau (Wand)

 siehe S. 709

 Version Außenbereich Step Outside 2.6 S. 433

siehe S. 884

2W  24Vdc 
SP2900  D E
SP2900  D C
SP2900  D S
SP2900  D N
SP2900  D T
SP2900  D 4

Weiß
Chrom
Satiniert
Schwarz
Cor-ten
Hellelfenbein

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K 
0 - 5000K
1 - blau 

 diffus

 145 lm (3000K)

 35 lm (3000K)

 1 Power-LED
1/4 ANSI BIN (LED-Farbe: weiß) 
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

 Körper und Abdeckteil aus Aluminium
transparentes Glas, extraklar

 nicht inbegriffen, siehe S. 904

 1,5 m PVC-Kabel 
FROR 2x0,35/0,35 Ø3,5 mm inbegriffen

 Parallelschaltung

 Halbeinbau (Wand)

 siehe S. 709

 Version Außenbereich Step Outside 2.7 S. 433

siehe S. 884

Weiß

Schwarz

Cor-ten

Hellelfenbein

Chrom

Satiniert

kg 0,18 kg 0,20

ORIENTIERUNGSLEUCHTEN FÜR DEN INNENBEREICH

EPS EPS



L&L Luce&Light

7 0 8

300 mm

300 mm

1000 mm

STEP INSIDE 2.2 / 2.3 / 2.8 / 2.9

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN / STANDARDFARBEN

D - Diffus

2 Stufen

ANORDNUNGSBEISPIELE

Weiß Chrom Satiniert HellelfenbeinSchwarz Cor-ten



Ø31

87 

Ø107

STEP INSIDE

STEP INSIDE 2.3
3000K, 2W, weiß

WC0202 
Gehäuse

ZUBEHÖR UND
ANORDNUNGSBEISPIELE

ZUBEHÖR FÜR 
DIE INSTALLATION

ORIENTIERUNGSLEUCHTEN FÜR DEN INNENBEREICH



L&L Luce&Light

7 1 0



10

Ø35

Ø26

L&L Luce&Light

7 1 1

SIMPLY

IP44

Ø 28 mm 
Ø 40 mm 
H 10 mmSIMPLY 1.0

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

max 1W  max 250mA 
SM1011  D C
SM1011  D P

Chrom
Perlchrom

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K 
0 - 5000K
1 - blau 

OPTIKEN diffus

LICHTSTROM LICHTQUELLE 75 lm (3000K, 250mA)

LEUCHTENLICHTSTROM 37 lm (3000K, 250mA)

LED-ANZAHL UND -TYP 1 Power-LED
1/4 ANSI BIN (LED-Farbe: weiß)
50000h L95 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper und Rahmen aus eloxiertem Aluminium
opales Polycarbonat

NETZTEIL nicht inbegriffen, siehe S. 904

NETZKABEL 2 Kabel (1-adrig) von 0,30 m Länge inbegriffen

ANSCHLUSS Reihenschaltung

MONTAGE Einbau (Decke, Wand, Boden)

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 873

SIMPLY 1.0
3000K, 1W, Perlchrom

Project & light planning by / DVDV Studio architetti
Photo by / Alessio Tamborini 
Privatwohnung, Mailand, Italien

UPLIGHT FÜR DEN INNENBEREICH
ORIENTIERUNGSBELEUCHTUNG

kg 0,03

Chrom

Perlchrom
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L&L Luce&Light

7 1 2



L&L Luce&Light

7 1 3

1

1

1

2

EINBAULEUCHTEN FÜR DEN UNTERWASSERBEREICH

BRUNNEN UND
SCHWIMMBECKEN

MOBY S. 716

BRIGHT 316L S. 728



L&L Luce&Light

7 1 4

LICHTAUSTRITT LICHTFARBE VERSORGUNG SCHUTZKLASSE BESONDERE 
EIGENSCHAFTEN

MOBY  Seite 716 OPTIKEN
2700K 4000K3000K RGBW cyantöne

KONSTANTSPANNUNG
(Netzteil nicht inbegriffen)
24Vdc

Frontabdeckung aus emailliertem 
Glas mit Siebdruck
Frontabdeckung aus Glas 
mit Siebdruck, emailliert

BRIGHT 316L  Seite 728 DIFFUS

OPTIKEN
RGB2700K 4000K3000K blau5000K

KONSTANTSTROM
(Netzteil nicht inbegriffen)
max 500mA (Licht weiß/blau/RGB)

KONSTANTSPANNUNG
(Netzteil nicht inbegriffen)
24Vdc (Licht weiß/blau)

 

BRUNNEN UND 
SCHWIMMBECKEN



L&L Luce&Light

7 1 5

LICHTAUSTRITT LICHTFARBE VERSORGUNG SCHUTZKLASSE BESONDERE 
EIGENSCHAFTEN

MOBY  Seite 716 OPTIKEN
2700K 4000K3000K RGBW cyantöne

KONSTANTSPANNUNG
(Netzteil nicht inbegriffen)
24Vdc

Frontabdeckung aus emailliertem 
Glas mit Siebdruck
Frontabdeckung aus Glas 
mit Siebdruck, emailliert

BRIGHT 316L  Seite 728 DIFFUS

OPTIKEN
RGB2700K 4000K3000K blau5000K

KONSTANTSTROM
(Netzteil nicht inbegriffen)
max 500mA (Licht weiß/blau/RGB)

KONSTANTSPANNUNG
(Netzteil nicht inbegriffen)
24Vdc (Licht weiß/blau)

 

EINBAULEUCHTEN FÜR DEN UNTERWASSERBEREICH
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L&L Luce&Light

7 1 7

RGBW2700K 4000K3000K

MOBY

MOBY 2.1
RGBW, 20W, 31°x64°

EINBAULEUCHTEN

9W 24Vdc
Ø180 mm 

20W 24Vdc
Ø232 mm

30W 24Vdc
Ø270 mm

RAHMEN AUS 
EDELSTAHL AISI 316L

MOBY 1.0  S. 720 MOBY 2.0  S. 721 MOBY 3.0  S. 725

FRONTABDECKUNG AUS
GLAS MIT SIEBDRUCK, EMAILLIERT

MOBY 1.1  S. 720 MOBY 2.1  S. 721 MOBY 3.1  S. 725

STRAHLER MOBY P  S. 744

EINBAULEUCHTEN FÜR DEN PERMANENTEN 
UNTERWASSEREINSATZ 
LICHTSZENARIEN AUS WEISSSLICHT, RGBW 
UND CYAN IN BRUNNEN UND POOLS

cyantöne

eng mittelbreit breit elliptisch



L&L Luce&Light

7 1 8

IK10

10m

INSTALLATION IN 
SCHWIMMBECKEN UND BRUNNEN 
IN GROSSER TIEFE: BIS 10 M

INTEGRIERTE SCHUTZVORRICHTUNGEN:
IPS 
INTELLIGENT PROTECTION SYSTEM
NTC 
EINGEBAUTER TEMPERATURFÜHLER

IK10 
MAXIMALE STOSSFESTIGKEIT DANK EINER 
GLASSSTÄRKE VON BIS ZU 16 MM

KÖRPER AUS WÄRMELEITFÄHIGEM KUNSTSTOFF FÜR EINE 
WIRKUNGSVOLLE WÄRMEABLEITUNG UND ZUM SCHUTZ DER 
LEUCHTE VOR HOCHGRADIG KORROSIVEN SUBSTANZEN IM 
WASSER, WIE CHLOR (SCHWIMMBÄDER), SCHWEFEL (THERMEN), 
NATRIUMCHLORID BZW. HOHER SALZGEHALT (MEER). 
SALZSPRÜHNEBELTEST (ÜBER 1500 STD.)

DAS TRANSPARENTE EXTRAKLARE HARTGLAS MIT SIEBDRUCK UND 
EMAILLIERUNG UND BESONDERS HOHER LICHTDURCHLÄSSIGKEIT SOWIE 
DIE MISCHKAMMER SORGEN FÜR EINE EINHEITLICHE FARBWIEDERGABE 
DES WEISSEN, RGBW- UND CYANFARBENEN LICHTS

DIE STRAHLER-VERSION FÜR DEN UNTERWASSERBEREICH MOBY P SIEHE, S. 744
(Passagierterminal am Hafen, Genua, Italien)

IPS



L&L Luce&Light

7 1 9

MOBY

MIT DER LED-FARBE CYAN 
LASSEN SICH - DURCH 
MISCHUNG DER LED-FARBEN 
GRÜN UND BLAU - VIELE VER-
SCHIEDENE LICHTFARBTÖNE 
ERZEUGEN, VON TÜRKIS ÜBER 
HIMMELBLAU BIS AQUAMARIN

VERSION MIT RAHMEN 
AUS EDELSTAHL AISI 316L, 
PASSIVIERT UND ELEKTROPOLIERT, 
DURCH CNC-DREHEN 
GEFERTIGT: DER BESTE 
KORROSIONSSCHUTZ 
ÜBERHAUPT

INSTALLATIONSSET SPEZIELL 
FÜR SCHWIMMBECKEN 
MIT GEWEBEVERSTÄRKTER 
FOLIENAUSKLEIDUNG 
(MOBY MIT EDELSTAHLRAHMEN)

VERSION MIT FRONTABDECKUNG 
AUS GLAS MIT SIEBDRUCK UND 
EMAILLIERUNG, UNAUFFÄLLIG 
UND ROBUST IM UNTERWASSER-
BEREICH: GEEIGNET ZUR 
INSTALLATION IN SALZWASSER, 
SCHWIMMBÄDERN, THERMEN

BESONDERE EIGENSCHAFTEN
EINBAULEUCHTEN FÜR DEN UNTERWASSERBEREICH

RÜCKVERSETZTE 
BLENDSCHUTZ-OPTIKEN



L&L Luce&Light

7 2 0

124

103

Ø58Ø105 Ø182

134

113

Ø58Ø105 Ø180

NTC

IK10 IK10IP68 IP68IP65 IP65

MOBY 1.0 MOBY 1.1

NTC

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

9W  24Vdc
MY1000   I Edelstahl

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
7 - RGBW
Y - Cyantöne

 OPTIKEN S - 22°
M - 34°
L - 62°
W - 31°x64°

LICHTSTROM LICHTQUELLE 507 lm (3000K)
RGBW: 295 lm, R: 47 lm  G: 85 lm  
B: 24 lm  W: 139 lm  (4000K)
Cyantöne: 260 lm

LEUCHTENLICHTSTROM 359 lm (3000K, 34°)
RGBW: 208 lm, R: 33 lm  G: 61 lm  
B: 16 lm  W: 98 lm  (4000K, 34°)
Cyantöne: 184 lm (34°)

LED-ANZAHL UND -TYP 1 Power-LED-Gruppe, 2 Step MacAdam
RGBW: 1 Power-LED-Gruppe RGBW
Cyantöne: 1 Power-LED-Gruppe cyan
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus wärmeleitfähigem Kunststoff
Rahmen aus Edelstahl AISI 316L
transparentes Hartglas, extraklar

NETZTEIL nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917

NETZKABEL 5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 2x1,00 Ø6,8 mm inbegriffen
RGBW, Cyantöne: 5 m FEP+RUB-Kabel 
(entspricht H05RN-F) 6x0,50 Ø6,3 mm inbegriffen

MONTAGE Einbau (Wand)
max. Tiefe 10 m

ZUBEHÖR siehe S. 727

ANMERKUNGEN nicht geeignet für den Unterwassereinsatz in Salzwasser
nicht geeignet für Anwendungen außerhalb von Wasser
Strahler-Version Moby P 1.0 S. 746

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 852

9W  24Vdc
MY1100   V Glas

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
7 - RGBW
Y - Cyantöne

 S - 22°
M - 34°
L - 62°
W - 31°x64°

507 lm (3000K)
RGBW: 295 lm, R: 47 lm  G: 85 lm  
B: 24 lm  W: 139 lm  (4000K)
Cyantöne: 260 lm

359 lm (3000K, 34°)
RGBW: 208 lm, R: 33 lm  G: 61 lm  
B: 16 lm  W: 98 lm  (4000K, 34°)
Cyantöne: 184 lm (34°)

1 Power-LED-Gruppe, 2 Step MacAdam
RGBW: 1 Power-LED-Gruppe RGBW
Cyantöne: 1 Power-LED-Gruppe cyan
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

Körper aus wärmeleitfähigem Kunststoff
Frontabdeckung aus Glas mit Siebdruck, emailliert

 nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917

5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 2x1,00 Ø6,8 mm inbegriffen
RGBW, Cyantöne: 5 m FEP+RUB-Kabel 
(entspricht H05RN-F) 6x0,50 Ø6,3 mm inbegriffen

Einbau (Wand)
max. Tiefe 10 m

 siehe S. 727

geeignet für den Unterwassereinsatz in Salzwasser
nicht geeignet für Anwendungen außerhalb von Wasser
Strahler-Version Moby P 1.1 S. 746

siehe S. 852

31°x64°-Optik

Seite 722

MOBY 2.1
3000K, 20W, 31°x64°

Project by / Arch. Rocco Valentini
Tenuta di Sipio, Ripa Teatina, Chieti, Italien

kg 1,20 kg 1,42

IPS IPS



L&L Luce&Light
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105

Ø108Ø155 Ø232

124

116

Ø108Ø155 Ø232

134

MOBY 1 / 2

IK10 IK10IP68 IP68IP65 IP65

MOBY 2.0 MOBY 2.1

NTC NTC

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

20W  24Vdc
MY2000   I Edelstahl

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
7 - RGBW
Y - Cyantöne

 OPTIKEN S - 22°
M - 34°
L - 62°
W - 31°x64°

LICHTSTROM LICHTQUELLE 1522 lm (3000K)
RGBW: 884 lm, R: 138 lm  G: 259 lm  
B: 69 lm  W: 418 lm  (4000K)
Cyantöne: 782 lm

LEUCHTENLICHTSTROM 1078 lm (3000K, 34°)
RGBW: 626 lm, R: 97 lm  G: 184 lm  
B: 48 lm  W: 297 lm  (4000K, 34°)
Cyantöne: 552 lm (34°)

LED-ANZAHL UND -TYP 3 Power-LED-Gruppen, 2 Step MacAdam
RGBW: 3 Power-LED-Gruppen RGBW
Cyantöne: 3 Power-LED-Gruppen cyan
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus wärmeleitfähigem Kunststoff
Rahmen aus Edelstahl AISI 316L
transparentes Hartglas, extraklar

NETZTEIL nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917

NETZKABEL 5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 2x1,00 Ø6,8 mm inbegriffen
RGBW, Cyantöne: 5 m FEP+RUB-Kabel 
(entspricht H05RN-F) 6x0,50 Ø6,3 mm inbegriffen

MONTAGE Einbau (Wand)
max. Tiefe 10 m

ZUBEHÖR siehe S. 727

ANMERKUNGEN nicht geeignet für den Unterwassereinsatz in Salzwasser
nicht geeignet für Anwendungen außerhalb von Wasser
Strahler-Version Moby P 2.0 S. 747

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 852

20W  24Vdc
MY2100   V Glas

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
7 - RGBW
Y - Cyantöne

 S - 22°
M - 34°
L - 62°
W - 31°x64°

1522 lm (3000K)
RGBW: 884 lm, R: 138 lm  G: 259 lm  
B: 69 lm  W: 418 lm  (4000K)
Cyantöne: 782 lm

1078 lm (3000K, 34°)
RGBW: 626 lm, R: 97 lm  G: 184 lm  
B: 48 lm  W: 297 lm  (4000K, 34°)
Cyantöne: 552 lm (34°)

3 Power-LED-Gruppen, 2 Step MacAdam
RGBW: 3 Power-LED-Gruppen RGBW
Cyantöne: 3 Power-LED-Gruppen cyan
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

Körper aus wärmeleitfähigem Kunststoff
Frontabdeckung aus Glas mit Siebdruck, emailliert

 nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917

5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 2x1,00 Ø6,8 mm inbegriffen
RGBW, Cyantöne: 5 m FEP+RUB-Kabel 
(entspricht H05RN-F) 6x0,50 Ø6,3 mm inbegriffen

Einbau (Wand)
max. Tiefe 10 m

 siehe S. 727

geeignet für den Unterwassereinsatz in Salzwasser
nicht geeignet für Anwendungen außerhalb von Wasser
Strahler-Version Moby P 2.1 S. 747

siehe S. 852

31°x64°-Optik

kg 1,60 kg 2,20

EINBAULEUCHTEN FÜR DEN UNTERWASSERBEREICH

IPS IPS
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Ø150Ø193 Ø270

121

140

Ø146Ø193 Ø270

107

125

MOBY 3

MOBY 3.0 MOBY 3.1

NTC NTC

IK10 IK10IP68 IP68IP65 IP65

30W  24Vdc
MY3100   V Glas

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
7 - RGBW
Y - Cyantöne

 S - 22°
M - 34°
L - 62°
W - 31°x64°

2537 lm (3000K)
RGBW: 1474 lm, R: 231 lm  G: 432 lm  
B: 118 lm  W: 693 lm  (4000K)
Cyantöne: 1303 lm

1876 lm (3000K, 34°)
RGBW: 1090 lm, R: 171 lm  G: 319 lm  
B: 87 lm  W: 513 lm  (4000K, 34°)
Cyantöne: 961 lm (34°)

5 Power-LED-Gruppen, 2 Step MacAdam
RGBW: 5 Power-LED-Gruppen RGBW
Cyantöne: 5 Power-LED-Gruppen cyan
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

Körper aus wärmeleitfähigem Kunststoff
Frontabdeckung aus Glas mit Siebdruck, emailliert

 nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917

5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 2x1,00 Ø6,8 mm inbegriffen
RGBW, Cyantöne: 5 m FEP+RUB-Kabel 
(entspricht H05RN-F) 6x0,50 Ø6,3 mm inbegriffen

Einbau (Wand)
max. Tiefe 10 m

 siehe S. 727

geeignet für den Unterwassereinsatz in Salzwasser
nicht geeignet für Anwendungen außerhalb von Wasser
Strahler-Version Moby P 3.1 S. 749

siehe S. 852

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

30W  24Vdc
MY3000   I Edelstahl

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
7 - RGBW
Y - Cyantöne

 OPTIKEN S - 22°
M - 34°
L - 62°
W - 31°x64°

LICHTSTROM LICHTQUELLE 2537 lm (3000K)
RGBW: 1474 lm, R: 231 lm  G: 432 lm  
B: 118 lm  W: 693 lm  (4000K)
Cyantöne: 1303 lm

LEUCHTENLICHTSTROM 1876 lm (3000K, 34°)
RGBW: 1090 lm, R: 171 lm  G: 319 lm  
B: 87 lm  W: 513 lm  (4000K, 34°)
Cyantöne: 961 lm (34°)

LED-ANZAHL UND -TYP 5 Power-LED-Gruppen, 2 Step MacAdam
RGBW: 5 Power-LED-Gruppen RGBW
Cyantöne: 5 Power-LED-Gruppen cyan
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus wärmeleitfähigem Kunststoff
Rahmen aus Edelstahl AISI 316L
transparentes Hartglas, extraklar

NETZTEIL nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917

NETZKABEL 5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 2x1,00 Ø6,8 mm inbegriffen
RGBW, Cyantöne: 5 m FEP+RUB-Kabel 
(entspricht H05RN-F) 6x0,50 Ø6,3 mm inbegriffen

MONTAGE Einbau (Wand)
max. Tiefe 10 m

ZUBEHÖR siehe S. 727

ANMERKUNGEN nicht geeignet für den Unterwassereinsatz in Salzwasser
nicht geeignet für Anwendungen außerhalb von Wasser
Strahler-Version Moby P 3.0 S. 749

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 852

MOBY 2.1
3000K, 20W, 31°x64°

Project by / Arch. Rocco Valentini
Tenuta di Sipio, Ripa Teatina, Chieti, Italien

31°x64°-Optik

kg 2,40 kg 3,00

EINBAULEUCHTEN FÜR DEN UNTERWASSERBEREICH

IPS IPS



L&L Luce&Light

7 2 6



L&L Luce&Light

7 2 7

MOBY 1.0 MOBY 1.1 MOBY 2.0 MOBY 2.1 MOBY 3.0 MOBY 3.1

WH0401 WH0401 WH0402  WH0402 WH0403 WH0403

WC5201 WC5201  

WC5202 WC5202

WC5203 WC5203

WC5301 WC5302 WC5303

151

Ø213
250

Ø236

151

Ø251
290

Ø273

151

Ø163
198

Ø186

MOBY

MOBY 2.1
3000K, 20W, 34°

Wabenraster
im Leuchtenkörper integriert
Gemeinsam mit der 
Leuchte zu bestellen

ZUBEHÖR FÜR 
DIE INSTALLATION

BLENDSCHUTZ-ZUBEHÖR

Gehäuse

Gehäuse

Zubehörteil Beschichtung

Gehäuse

ZUBEHÖR
EINBAULEUCHTEN FÜR DEN UNTERWASSERBEREICH



L&L Luce&Light

7 2 8

2700K 3000K 4000K RGB

2700K 3000K 4000K

2700K 3000K 4000K

diffus

BRIGHT 1.6 316L
2700K, 2W, 40°
BRIGHT 2.6 316L
2700K, 6W, 38°
BRIGHT 1.6
2700K, 2W, 10°

Privathaus
Côte d'Azur, Frankreich

engeng mittelbreitmittelbreit elliptischsehr
breit

breitbreit

EINBAULEUCHTEN UNTERWASSERBEREICH AUSSENBEREICH

WEISSES/BLAUES LICHT
KONSTANTSTROM

Ø35 mm

BRIGHT 1.0 316L  p. 730
max 2W max 500mA

Ø133 mm

BRIGHT 2.0 316L  p. 733
max 6W max 500mA

BRIGHT  p. 90

WEISSES/BLAUES LICHT
KONSTANTSPANNUNG

Ø35 mm

BRIGHT 1.6 316L  p. 731
2W 24Vdc

Ø133 mm

BRIGHT 2.6 316L  p. 733
6W 24Vdc

WEISSLICHT 
KONSTANTSPANNUNG 
RGB-LICHT 
KONSTANTSTROM

Ø80 mm

BRIGHT 3.0 316L  p. 736
7W / 9W 24Vdc 
RGB: max 5W max 500mA

WEISSES/BLAUES LICHT
KONSTANTSPANNUNG 
RGB-LICHT 
KONSTANTSTROM

Ø201 mm

BRIGHT 5.0 316L  p. 737
12W / 18W 24Vdc
RGB: max 18W max 500mA

blau

blau



L&L Luce&Light

7 2 9

2700K 3000K 4000K 5000K

2700K 3000K 4000K 5000K

RGB

RGB

BRIGHT 316L

2700K 3000K 4000K 5000K

EINBAULEUCHTEN FÜR DEN UNTERWASSERBEREICH
BELEUCHTUNG VON SCHWIMMBECKEN UND BRUNNEN

engeng mittelbreitmittelbreit breitbreit

EINBAULEUCHTEN UNTERWASSERBEREICH AUSSENBEREICH

WEISSES/BLAUES LICHT
KONSTANTSTROM

Ø35 mm

BRIGHT 1.0 316L  p. 730
max 2W max 500mA

Ø133 mm

BRIGHT 2.0 316L  p. 733
max 6W max 500mA

BRIGHT  p. 90

WEISSES/BLAUES LICHT
KONSTANTSPANNUNG

Ø35 mm

BRIGHT 1.6 316L  p. 731
2W 24Vdc

Ø133 mm

BRIGHT 2.6 316L  p. 733
6W 24Vdc

WEISSLICHT 
KONSTANTSPANNUNG 
RGB-LICHT 
KONSTANTSTROM

Ø80 mm

BRIGHT 3.0 316L  p. 736
7W / 9W 24Vdc 
RGB: max 5W max 500mA

WEISSES/BLAUES LICHT
KONSTANTSPANNUNG 
RGB-LICHT 
KONSTANTSTROM

Ø201 mm

BRIGHT 5.0 316L  p. 737
12W / 18W 24Vdc
RGB: max 18W max 500mA

blau

blau

blau



L&L Luce&Light

7 3 0

IP68 IK10

Ø 30 mm BRIGHT 1.0 316L

IP65

BRIGHT 1.0 316L

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

max 2W  max 500mA 
CW1012   A I -  

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
1 - blau

 OPTIKEN S - 10°
M - 21°
L - 43°
D - diffus

 NETZKABEL 5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

LICHTSTROM LICHTQUELLE 195 lm (3000K, 500mA)

LEUCHTENLICHTSTROM 127 lm (3000K, 500mA, 21°)

LED-ANZAHL UND -TYP 1 Power-LED
2 Step MacAdam (LED-Farbe: weiß)
60000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper und Rahmen aus Edelstahl AISI 316L
transparentes Hartglas, extraklar
(Optikversion)
extraklares Hartglas, geätzt
(diffuse Version)

NETZTEIL nicht inbegriffen, siehe S. 904

ANSCHLUSS Reihenschaltung

MONTAGE Einbau (Wand, Boden)
max. Tiefe 10 m

ZUBEHÖR siehe S. 739

ANMERKUNGEN geeignet für Anwendung außerhalb von Wasser
auf Wunsch als Version mit elliptischer Optik erhältlich

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 803

kg 0,48

IPS

52

1,5

Ø35

Ø26



L&L Luce&Light

7 3 1

BRIGHT 1 316L

IP68 IK10

Ø 30 mm BRIGHT 1.6 316L

IP65

2W  24Vdc
CW1600   I -  

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
1 - blau

 S - 10°
M - 21°
L - 43°
D - diffus

 5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

 195 lm (3000K)

 127 lm (3000K, 21°)

 1 Power-LED
2 Step MacAdam (LED-Farbe: weiß)
60000h L90 B10 (Ta 25°C)

 Körper und Rahmen aus Edelstahl AISI 316L
transparentes Hartglas, extraklar
(Optikversion)
extraklares Hartglas, geätzt
(diffuse Version)

 nicht inbegriffen, siehe S. 904

 Parallelschaltung

 Einbau (Wand, Boden)
max. Tiefe 10 m

 siehe S. 739

geeignet für Anwendung außerhalb von Wasser
auf Wunsch als Version mit elliptischer Optik erhältlich

siehe S. 803

kg 0,48

EINBAULEUCHTEN FÜR DEN UNTERWASSERBEREICH

IPS

52

1,5

Ø35

Ø26



L&L Luce&Light

7 3 2



L&L Luce&Light

7 3 3

BRIGHT 2 316L

BRIGHT 2.0 316L BRIGHT 2.6 316L

IP68 IP68IK10 IK10

kg 1.60

BRIGHT 5.0 316L
3000K, 12W, 40°

Project by / Arch. Francesco Mancini
Corte Martinelli, Andria, Italien

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

max 6W  max 500mA
CW2032   A I - 

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K
1 - blau 
6 - RGB

 OPTIKEN S - 10°
M - 24°
L - 38°

 NETZKABEL 5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen
RGB: 5 m FEP+RUB-Kabel (entspricht H05RN-F) 
6x0,50/0,50 Ø6,3 mm inbegriffen
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

LICHTSTROM LICHTQUELLE 436 lm (3000K, 500mA)
RGB: 277 lm, R: 102 lm  G: 132 lm  
B: 43 lm  (500mA)

LEUCHTENLICHTSTROM 314 lm (3000K, 500mA, 24°)
RGB: 198 lm, R: 73 lm  G: 94 lm  
B: 31 lm  (500mA, 24°)

LED-ANZAHL UND -TYP 3 Power-LEDs
1/4 ANSI BIN (LED-Farbe: weiß)
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper und Rahmen aus Edelstahl AISI 316L
transparentes Hartglas, extraklar

NETZTEIL nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917

ANSCHLUSS Reihenschaltung

MONTAGE Einbau (Wand, Boden) max. Tiefe 10 m

ZUBEHÖR siehe S. 739

ANMERKUNGEN geeignet für Anwendung außerhalb von Wasser
auf Wunsch als Version mit elliptischer Optik erhältlich

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 803

6W  24Vdc
CW2600   I -  

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K
1 - blau
 

 S - 10°
M - 24°
L - 38°

 5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

 436 lm (3000K)
  
 

 314 lm (3000K, 24°)
  
 

 3 Power-LEDs
1/4 ANSI BIN (LED-Farbe: weiß)
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

 Körper und Rahmen aus Edelstahl AISI 316L
transparentes Hartglas, extraklar

 nicht inbegriffen, siehe S. 904

 Parallelschaltung

 Einbau (Wand, Boden) max. Tiefe 10 m

 siehe S. 739

geeignet für Anwendung außerhalb von Wasser
auf Wunsch als Version mit elliptischer Optik erhältlich

siehe S. 803

kg 1,60

Installation mit Zubehör 
für PVC-Beschichtung

EINBAULEUCHTEN FÜR DEN UNTERWASSERBEREICH

IPS IPS

65

7,5

Ø133

Ø69

65

7,5

Ø133

Ø69



L&L Luce&Light

7 3 4



L&L Luce&Light

7 3 5



L&L Luce&Light

7 3 6

BRIGHT 3.0 316L

69
48

4

Ø80

Ø68

IP68 IK10

BRIGHT 3.0 316L

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

7W  24Vdc  Weißlicht
CW30000   I -  

9W  24Vdc  Weißlicht
CW30010   I - 

max 5W  max 500mA  RGB-Licht
CW3032 6  I -  

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIKEN S - 11°
M - 34°
L - 45°
K - 68°
W - 13°x52°

RGB:
S - 20° 
M - 34°
L - 45°
W - 21°x42°

 NETZKABEL 5 m Neoprenkabel H05RN-F 2x1,00/1,00 Ø7,0 mm inbegriffen
RGB: 5 m FEP+RUB-Kabel (entspricht H05RN-F) 
6x0,50/0,50 Ø6,3 mm inbegriffen
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

LICHTSTROM LICHTQUELLE 683 lm (3000K, 7W)
845 lm (3000K, 9W)
RGB: 253 lm,  R: 82 lm  G: 114 lm  
B: 57 lm  (500mA)

LEUCHTENLICHTSTROM 463 lm (3000K, 34°, 7W)
602 lm (3000K, 34°, 9W)
RGB: 191 lm,  R: 70 lm  G: 90 lm  
B: 31 lm  (500mA, 34°)

LED-ANZAHL UND -TYP 1 High Intensity-Power-LED, 3 Step MacAdam
RGB: 3 Power-LEDs
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper und Rahmen aus Edelstahl AISI 316L
transparentes Hartglas, extraklar

NETZTEIL nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917

ANSCHLUSS Parallelschaltung
RGB: Reihenschaltung

MONTAGE Einbau (Wand, Boden)
max. Tiefe 10 m

ZUBEHÖR siehe S. 739

ANMERKUNGEN geeignet für den Unterwassereinsatz in Salzwasser
7W-Version und RGB-Version auch für den Einsatz 
außerhalb von Wasser geeignet

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 804

kg 1,15

Seite 734

BRIGHT 2.6 316L
3000K, 6W, 24°

Light planning by / Lighting 
Design International
The Edwardian Manchester, 
A Radisson Collection Hotel 
Manchester, Vereinigtes Königreich

IPS



L&L Luce&Light

7 3 7

65

9

Ø201

Ø129

BRIGHT 3 / 5 316L

BRIGHT 5.0 316L
IP68 IK09

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

12W  24Vdc  weißes/blaues Licht
CW5062   A I -  

18W  24Vdc  weißes/blaues Licht
CW5092   A I - 

max 18W  max 500mA  RGB-Licht
CW5092 6  A I -  

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K
1 - blau

 OPTIKEN S - 10°
M - 20°
L - 40°

 NETZKABEL 5 m Neoprenkabel H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen
RGB: 5 m FEP+RUB-Kabel (entspricht H05RN-F) 
6x0,50/0,50 Ø6,3 mm inbegriffen
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

LICHTSTROM LICHTQUELLE 872 lm (3000K, 12W)
1308 lm (3000K, 18W)
RGB: 785 lm, R: 288 lm  G: 373 lm  
B: 124 lm  (500mA)

LEUCHTENLICHTSTROM 590 lm (3000K, 20°, 12W)
885 lm (3000K, 20°, 18W)
RGB: 561 lm, R: 206 lm  G: 266 lm  
B: 89 lm  (500mA, 20°)

LED-ANZAHL UND -TYP 6, 9 Power-LEDs, 1/4 ANSI BIN (LED-Farbe: weiß)
RGB: 9 Power-LEDs
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper und Rahmen aus Edelstahl AISI 316L
transparentes Hartglas, extraklar

NETZTEIL nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917

ANSCHLUSS Parallelschaltung
RGB: Reihenschaltung

MONTAGE Einbau (Wand, Boden)
max. Tiefe 10 m

ZUBEHÖR siehe S. 739

ANMERKUNGEN geeignet für Anwendung außerhalb von Wasser
auf Wunsch als Version mit elliptischer Optik erhältlich

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 804

Installation mit 
Zubehör für 
PVC-Beschichtung

kg 3,50

EINBAULEUCHTEN FÜR DEN UNTERWASSERBEREICH

IPS



L&L Luce&Light

7 3 8



L&L Luce&Light

7 3 9

BRIGHT 1.0 316L BRIGHT 1.6 316L BRIGHT 2.0 316L BRIGHT 2.6 316L BRIGHT 3.0 316L BRIGHT 5.0 316L

WH0201

WC5003  WC5003  

WC5002 WC5002

WC5004

WC5006

WC5005

WC5102 WC5102 WC5105

Ø130

Ø120

96

Ø165

Ø185

160

Ø32

Ø72

150

20

Ø75

60

20

Ø30

Ø107
136

Ø30

140

Ø75

139

20

Ø117

BRIGHT 316L

ZUBEHÖR FÜR 
DIE INSTALLATION

BLENDSCHUTZ-ZUBEHÖR

Gehäuse

Gehäuse

Zubehörteil PVC-Beschichtung

Ersatzteile siehe S. 932

Gehäuse

Gehäuse

Gehäuse

Wabenraster 
im Leuchtenkörper integriert
Gemeinsam mit der 
Leuchte zu bestellen

BRIGHT 2.6 316L
2700K, 6W, 24°
BRIGHT 1.6
2700K, 2W, 10°

Privathaushalt, Côte d'Azur, Frankreich

EINBAULEUCHTEN FÜR DEN UNTERWASSERBEREICH

ZUBEHÖR



1

L&L Luce&Light

7 4 0



1

2

1

L&L Luce&Light

7 4 1

2

2

STRAHLER FÜR DEN UNTERWASSERBEREICH

BRUNNEN

MOBY P S. 744

SPOT 316L S. 752



L&L Luce&Light

7 4 2

LICHTFARBE VERSORGUNG SCHUTZKLASSE BESONDERE 
EIGENSCHAFTEN

MOBY P  Seite 744
2700K 4000K3000K RGBW cyantöne

KONSTANTSPANNUNG
(Netzteil nicht inbegriffen)
24Vdc

Frontabdeckung aus Glas mit Siebdruck, emailliert

SPOT 316L  Seite 752
RGB2700K 4000K3000K blau5000K

KONSTANTSTROM
(Netzteil nicht inbegriffen)
max 500mA (Licht weiß/blau/RGB)

KONSTANTSPANNUNG
(Netzteil nicht inbegriffen)
24Vdc (Licht weiß/blau)

 
geeignet für Anwendungen außerhalb von Wasser

BRUNNEN



L&L Luce&Light

7 4 3

LICHTFARBE VERSORGUNG SCHUTZKLASSE BESONDERE 
EIGENSCHAFTEN

MOBY P  Seite 744
2700K 4000K3000K RGBW cyantöne

KONSTANTSPANNUNG
(Netzteil nicht inbegriffen)
24Vdc

Frontabdeckung aus Glas mit Siebdruck, emailliert

SPOT 316L  Seite 752
RGB2700K 4000K3000K blau5000K

KONSTANTSTROM
(Netzteil nicht inbegriffen)
max 500mA (Licht weiß/blau/RGB)

KONSTANTSPANNUNG
(Netzteil nicht inbegriffen)
24Vdc (Licht weiß/blau)

 
geeignet für Anwendungen außerhalb von Wasser

STRAHLER FÜR DEN UNTERWASSERBEREICH



L&L Luce&Light

7 4 4



L&L Luce&Light

7 4 5

MOBY P

RGBW2700K 4000K3000K

MOBY P 1.1
3000K, 9W, 34°

STRAHLER FÜR DEN PERMANENTEN 
UNTERWASSEREINSATZ LICHTSZENEN 
IN BRUNNEN IN WEISS, RGB UND CYANBLAU

STRAHLER

9W 24Vdc
Ø105 mm

20W 24Vdc
Ø155 mm

30W 24Vdc
Ø193 mm

RAHMEN AUS 
EDELSTAHL AISI 316L

MOBY P 1.0  S. 746 MOBY P 2.0  S. 747 MOBY P 3.0  S. 749

FRONTABDECKUNG AUS GLAS 
MIT SIEBDRUCK, EMAILLIERT

MOBY P 1.1  S. 746 MOBY P 2.1  S. 747 MOBY P 3.1  S. 749

EINBAULEUCHTEN MOBY  S. 716

cyantöne

eng mittelbreit breit elliptisch



L&L Luce&Light

7 4 6

118

Ø105

104
71

245°

118

Ø105

113
80

245°

NTC

IP68 IK10IP65

NTC

IP68 IK10IP65

MOBY P 1.0 MOBY P 1.1

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

9W  24Vdc
MP1000   I Edelstahl

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
7 - RGBW
Y - Cyantöne

 OPTIKEN S - 22°
M - 34°
L - 62°
W - 31°x64°

LICHTSTROM LICHTQUELLE 507 lm (3000K)
RGBW: 295 lm, R: 47 lm  G: 85 lm  
B: 24 lm  W: 139 lm (4000K)
Cyantöne: 260 lm

LEUCHTENLICHTSTROM 359 lm (3000K, 34°)
RGBW: 208 lm, R: 33 lm  G: 61 lm  
B: 16 lm  W: 98 lm (4000K, 34°)
Cyantöne: 184 lm (34°)

LED-ANZAHL UND -TYP 1 Power-LED-Gruppe, 2 Step MacAdam
RGBW: 1 LED-Gruppe RGBW
Cyantöne: 1 Power-LED-Gruppe cyan
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus wärmeleitfähigem Kunststoff
Rahmen aus Edelstahl AISI 316L
Bügel aus Edelstahl AISI 316L
transparentes Hartglas, extraklar

NETZTEIL nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917

NETZKABEL 5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 2x1,00 Ø6,8 mm inbegriffen
RGBW, Cyantöne: 5 m FEP+RUB-Kabel 
(entspricht H05RN-F) 6x0,50 Ø6,3 mm inbegriffen

MONTAGE an Oberfläche (Wand, Boden)
max. Tiefe 10 m

ZUBEHÖR siehe S. 751

ANMERKUNGEN nicht geeignet für den Unterwassereinsatz in Salzwasser
nicht geeignet für Anwendungen außerhalb von Wasser
Einbauversion Moby 1.0 S. 720

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 852

9W  24Vdc  
MP1100   V Glas

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
7 - RGBW
Y - Cyantöne

 S - 22°
M - 34°
L - 62°
W - 31°x64°

507 lm (3000K)
RGBW: 295 lm, R: 47 lm  G: 85 lm  
B: 24 lm  W: 139 lm (4000K)
Cyantöne: 260 lm

359 lm (3000K, 34°)
RGBW: 208 lm, R: 33 lm  G: 61 lm  
B: 16 lm  W: 98 lm (4000K, 34°)
Cyantöne: 184 lm (34°)

 1 Power-LED-Gruppe, 2 Step MacAdam
RGBW: 1 LED-Gruppe RGBW
Cyantöne: 1 Power-LED-Gruppe cyan
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

Körper aus wärmeleitfähigem Kunststoff
Bügel aus Edelstahl AISI 316L
Frontabdeckung aus Glas mit Siebdruck, 
emailliert

 nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917

5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 2x1,00 Ø6,8 mm inbegriffen
RGBW, Cyantöne: 5 m FEP+RUB-Kabel 
(entspricht H05RN-F) 6x0,50 Ø6,3 mm inbegriffen

 an Oberfläche (Wand, Boden)
max. Tiefe 10 m

 siehe S. 751

 nicht geeignet für den Unterwassereinsatz in Salzwasser
nicht geeignet für Anwendungen außerhalb von Wasser
Einbauversion Moby 1.1 S. 720

siehe S. 852

kg 1,35 kg 1,75

31°x64°-Optik

IPS IPS



L&L Luce&Light

7 4 7

173

Ø155

107
71

230°

173

Ø155

116
80

230°

MOBY P 1 / 2

NTC NTC

IP68 IP68IK10 IK10IP65 IP65

MOBY P 2.0 MOBY P 2.1

STRAHLER FÜR DEN UNTERWASSERBEREICH

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

20W  24Vdc
MP2000   I Edelstahl

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
7 - RGBW
Y - Cyantöne

 OPTIKEN S - 22°
M - 34°
L - 62°
W - 31°x64°

LICHTSTROM LICHTQUELLE 1522 lm (3000K)
RGBW: 884 lm, R: 138 lm  G: 259 lm  
B: 69 lm  W: 418 lm (4000K)
Cyantöne: 782 lm

LEUCHTENLICHTSTROM 1078 lm (3000K, 34°)
RGBW: 626 lm, R: 97 lm  G: 184 lm  
B: 48 lm  W: 297 lm (4000K, 34°)
Cyantöne: 552 lm (34°)

LED-ANZAHL UND -TYP 3 Power-LED-Gruppen, 2 Step MacAdam
RGBW: 3 LED-Gruppen RGBW
Cyantöne: 3 Power-LED-Gruppen cyan
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus wärmeleitfähigem Kunststoff
Rahmen aus Edelstahl AISI 316L
Bügel aus Edelstahl AISI 316L
transparentes Hartglas, extraklar

NETZTEIL nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917

NETZKABEL 5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 2x1,00 Ø6,8 mm inbegriffen
RGBW, Cyantöne: 5 m FEP+RUB-Kabel 
(entspricht H05RN-F) 6x0,50 Ø6,3 mm inbegriffen

MONTAGE an Oberfläche (Wand, Boden)
max. Tiefe 10 m

ZUBEHÖR siehe S. 751

ANMERKUNGEN nicht geeignet für den Unterwassereinsatz in Salzwasser
nicht geeignet für Anwendungen außerhalb von Wasser
Einbauversion Moby 2.0 S. 721

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 852

20W  24Vdc  
MP2100   V Glas

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
7 - RGBW
Y - Cyantöne

 S - 22°
M - 34°
L - 62°
W - 31°x64°

1522 lm (3000K)
RGBW: 884 lm, R: 138 lm  G: 259 lm  
B: 69 lm  W: 418 lm (4000K)
Cyantöne: 782 lm

1078 lm (3000K, 34°)
RGBW: 626 lm, R: 97 lm  G: 184 lm  
B: 48 lm  W: 297 lm (4000K, 34°)
Cyantöne: 552 lm (34°)

 3 Power-LED-Gruppen, 2 Step MacAdam
RGBW: 3 LED-Gruppen RGBW
Cyantöne: 3 Power-LED-Gruppen cyan
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

Körper aus wärmeleitfähigem Kunststoff
Bügel aus Edelstahl AISI 316L
Frontabdeckung aus Glas mit Siebdruck, 
emailliert

 nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917

5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 2x1,00 Ø6,8 mm inbegriffen
RGBW, Cyantöne: 5 m FEP+RUB-Kabel 
(entspricht H05RN-F) 6x0,50 Ø6,3 mm inbegriffen

 an Oberfläche (Wand, Boden)
max. Tiefe 10 m

 siehe S. 751

 nicht geeignet für den Unterwassereinsatz in Salzwasser
nicht geeignet für Anwendungen außerhalb von Wasser
Einbauversion Moby 2.1 S. 721

siehe S. 852

kg 1,55 kg 2,20

31°x64°-Optik

IPS IPS



L&L Luce&Light

7 4 8



L&L Luce&Light

7 4 9

216

Ø193

121
84

220°

216

Ø193

108
71

220°

MOBY P 3

MOBY P 3.1

NTC NTC

IP68 IP68IK10 IK10IP65 IP65

MOBY P 3.0

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

30W  24Vdc
MP3000   I Edelstahl

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
7 - RGBW
Y - Cyantöne

 OPTIKEN S - 22°
M - 34°
L - 62°
W - 31°x64°

LICHTSTROM LICHTQUELLE 2537 lm (3000K)
RGBW: 1474 lm, R: 231 lm  G: 432 lm  
B: 118 lm  W: 693 lm (4000K)
Cyantöne: 1303 lm

LEUCHTENLICHTSTROM 1876 lm (3000K, 34°)
RGBW: 1090 lm, R: 171 lm  G: 319 lm  
B: 87 lm  W: 513 lm (4000K, 34°)
Cyantöne: 961 lm (34°)

LED-ANZAHL UND -TYP 5 Power-LED-Gruppen, 2 Step MacAdam
RGBW: 5 LED-Gruppen RGBW
Cyantöne: 5 Power-LED-Gruppen cyan
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus wärmeleitfähigem Kunststoff
Rahmen aus Edelstahl AISI 316L
Bügel aus Edelstahl AISI 316L
transparentes Hartglas, extraklar

NETZTEIL nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917

NETZKABEL 5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 2x1,00 Ø6,8 mm inbegriffen
RGBW, Cyantöne: 5 m FEP+RUB-Kabel 
(entspricht H05RN-F) 6x0,50 Ø6,3 mm inbegriffen

MONTAGE an Oberfläche (Wand, Boden)
max. Tiefe 10 m

ZUBEHÖR siehe S. 751

ANMERKUNGEN nicht geeignet für den Unterwassereinsatz in Salzwasser
nicht geeignet für Anwendungen außerhalb von Wasser
Einbauversion Moby 3.0 S. 725

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 852

30W  24Vdc  
MP3100   V Glas

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
7 - RGBW
Y - Cyantöne

 S - 22°
M - 34°
L - 62°
W - 31°x64°

2537 lm (3000K)
RGBW: 1474 lm, R: 231 lm  G: 432 lm  
B: 118 lm  W: 693 lm (4000K)
Cyantöne: 1303 lm

1876 lm (3000K, 34°)
RGBW: 1090 lm, R: 171 lm  G: 319 lm  
B: 87 lm  W: 513 lm (4000K, 34°)
Cyantöne: 961 lm (34°)

 5 Power-LED-Gruppen, 2 Step MacAdam
RGBW: 5 LED-Gruppen RGBW
Cyantöne: 5 Power-LED-Gruppen cyan
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

Körper aus wärmeleitfähigem Kunststoff
Bügel aus Edelstahl AISI 316L
Frontabdeckung aus Glas mit Siebdruck, 
emailliert

 nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917

5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 2x1,00 Ø6,8 mm inbegriffen
RGBW, Cyantöne: 5 m FEP+RUB-Kabel 
(entspricht H05RN-F) 6x0,50 Ø6,3 mm inbegriffen

 an Oberfläche (Wand, Boden)
max. Tiefe 10 m

 siehe S. 751

 nicht geeignet für den Unterwassereinsatz in Salzwasser
nicht geeignet für Anwendungen außerhalb von Wasser
Einbauversion Moby 3.1 S. 725

siehe S. 852

31°x64°-Optik

MOBY P 1.1
RGBW, 9W, 31°x64°
MOBY P 2.1
RGBW, 20W, 62°

Light planning by / Studio Luce, Gruppo Sacchi
Photo by / Alessio Tamborini
Stazione marittima, Genua, Italien

kg 2,66 kg 3,50

IPS IPS

STRAHLER FÜR DEN UNTERWASSERBEREICH



L&L Luce&Light

7 5 0

MOBY P 1.0
RGBW, 9W, 34°
MOBY P 2.0
RGBW, 20W, 34°
MOBY P 3.0
RGBW, 30W, 34°

Denkmalsbrunnen
Silvi Marina, Teramo, Italien



L&L Luce&Light

7 5 1

MOBY P 1.0 MOBY P 1.1 MOBY P 2.0 MOBY P 2.1 MOBY P 3.0 MOBY P 3.1

WH0401 WH0401 WH0402  WH0402 WH0403 WH0403

MOBY P
ZUBEHÖR

BLENDSCHUTZ-ZUBEHÖR

Wabenraster
im Leuchtenkörper integriert
gemeinsam mit der Leuchte 
zu bestellen

STRAHLER FÜR DEN UNTERWASSERBEREICH



L&L Luce&Light

7 5 2



L&L Luce&Light

7 5 3

RGB

RGB

SPOT 316L

2700K 3000K 4000K 5000K

SPOT 3.0 316L
3000K, 12W, 40°

Light planning by / Ing. Paolo Saracino 
und Ing. Donato Saracino
Grotta Zinzulusa, Castro Marina, Lecce, Italien

STRAHLER FÜR DEN AUSSEN- 
UND UNTERWASSERBEREICH 
FÜR BRUNNEN UND ANSPRUCHSVOLLE UMGEBUNGEN

UNTERWASSERBEREICH FRONTABDECKUNG 
Ø30 mm

FRONTABDECKUNG 
Ø69 mm

FRONTABDECKUNG 
Ø124 mm

KONSTANTSTROM

SPOT 1.0 316L  S. 754
max 2W max 500mA

SPOT 2.0 316L  S. 755
max 6W max 500mA

KONSTANTSPANNUNG

SPOT 1.6 316L  S. 754
2W 24Vdc

SPOT 2.6 316L  S. 755
6W 24Vdc

WEISSES UND BLAUES LICHT:
KONSTANTSPANNUNG 

RGB-LICHT:
KONSTANTSTROM

SPOT 3.0 316L  S. 757
12W/18W 24Vdc
RGB: max 18W max 500mA

AUSSENBEREICH SPOT  S. 272

blau

eng mittelbreit breit



L&L Luce&Light

7 5 4

0 mm

200

68

IK10 IK10IP68 IP68

SPOT 1.0 316L SPOT 1.6 316L

Ø30

25

57

220°
Ø30

25

57

220°

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

max 2W  max 500mA 
PW1012   A I - 

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K
1 - blau

 OPTIKEN S - 10°
M - 20°
L - 40°

 NETZKABEL 5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

LICHTSTROM LICHTQUELLE 145 lm (3000K, 500mA)  

LEUCHTENLICHTSTROM 88 lm (3000K, 500mA, 20°)   

LED-ANZAHL UND -TYP 1 Power-LED 
1/4 ANSI BIN (LED-Farbe: weiß)
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper und Rahmen aus Edelstahl AISI 316L
transparentes Hartglas

NETZTEIL nicht inbegriffen, siehe S. 904

ANSCHLUSS Reihenschaltung

MONTAGE an Oberfläche (Decke, Wand, Boden, Erdspieß)
max. Tiefe 10 m

ZUBEHÖR siehe S. 759

ANMERKUNGEN geeignet für Anwendungen außerhalb von Wasser
auf Wunsch als Version mit elliptischer Optik erhältlich

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 883

2W  24Vdc 
PW1600   I - 

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K
1 - blau

 S - 10°
M - 20°
L - 40°

 5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

 145 lm (3000K)

 88 lm (3000K, 20°)

 1 Power-LED 
1/4 ANSI BIN (LED-Farbe: weiß)
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

 Körper und Rahmen aus Edelstahl AISI 316L
transparentes Hartglas

 nicht inbegriffen, siehe S. 904

 Parallelschaltung

 an Oberfläche (Decke, Wand, Boden, Erdspieß)
max. Tiefe 10 m

 siehe S. 759

geeignet für Anwendungen außerhalb von Wasser
auf Wunsch als Version mit elliptischer Optik erhältlich

siehe S. 883

kg 0,48 kg 0,48

IPS IPS



L&L Luce&Light

7 5 5

Ø69

25

54

135

60

210°
Ø69

25

54

135

60

210°

0 mm

200

135

SPOT 1 / 2 316L

IK10 IK10IP68 IP68

SPOT 2.0 316L SPOT 2.6 316L

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

max 6W  max 500mA 
PW2032   A I - 

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K
1 - blau 
6 - RGB

 OPTIKEN S - 10°
M - 24°
L - 38°

 NETZKABEL 5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen
RGB: 5 m FEP+RUB-Kabel (entspricht H05RN-F) 
6x0,50/0,50 Ø6,3 mm inbegriffen
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

LICHTSTROM LICHTQUELLE 436 lm (3000K, 500mA)   
RGB: 277 lm, R: 102 lm  G: 132 lm  
B: 43 lm  (500mA)

LEUCHTENLICHTSTROM 314 lm (3000K, 500mA, 24°)   
RGB: 198 lm, R: 73 lm  G: 94 lm  
B: 31 lm  (500mA, 24°)

LED-ANZAHL UND -TYP 3 Power-LEDs 
1/4 ANSI BIN (LED-Farbe: weiß)
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper und Rahmen aus Edelstahl AISI 316L
transparentes Hartglas, extraklar

NETZTEIL nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917

ANSCHLUSS Reihenschaltung

MONTAGE an Oberfläche (Decke, Wand, Boden, Erdspieß)
max. Tiefe 10 m

ZUBEHÖR siehe S. 759

ANMERKUNGEN geeignet für Anwendungen außerhalb von Wasser
auf Wunsch als Version mit elliptischer Optik erhältlich

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 883

6W  24Vdc 
PW2600   I - 

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K
1 - blau 

 S - 10°
M - 24°
L - 38°

  5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

 436 lm (3000K)
 
 

 314 lm (3000K, 24°)
 
 

 3 Power-LEDs 
1/4 ANSI BIN (LED-Farbe: weiß)
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

 Körper und Rahmen aus Edelstahl AISI 316L
transparentes Hartglas, extraklar

 nicht inbegriffen, siehe S. 904

 Parallelschaltung

 an Oberfläche (Decke, Wand, Boden, Erdspieß)
max. Tiefe 10 m

 siehe S. 759

geeignet für Anwendungen außerhalb von Wasser
auf Wunsch als Version mit elliptischer Optik erhältlich

siehe S. 883

kg 1,00 kg 1,00

IPS IPS

STRAHLER FÜR DEN UNTERWASSERBEREICH



L&L Luce&Light

7 5 6



L&L Luce&Light

7 5 7

Ø124

156

40

70

150°

Ø140

0 mm

200

135

SPOT 3 316L

IP68 IK09

SPOT 3.0 316L

LEISTUNG / VERSORGUNG
ARTIKELNUMMER

12W  24Vdc  weißes/blaues Licht  
PW3062   A I - 

18W  24Vdc  weißes/blaues Licht  
PW3092   A I - 

max 18W  max 500mA  RGB-Licht  
PW3092 6  A I - 

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K
1 - blau

 OPTIKEN S - 10°
M - 20°
L - 40°

 NETZKABEL 5 m Neoprenkabel H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen
RGB: 5 m FEP+RUB-Kabel (entspricht H05RN-F) 
6x0,50/0,50 Ø6,3 mm inbegriffen
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

LICHTSTROM LICHTQUELLE 872 lm (3000K, 12W)   
1308 lm (3000K, 18W)
RGB: 791 lm, R: 291 lm  G: 375 lm  B: 125 lm  (500mA)

LEUCHTENLICHTSTROM 596 lm (3000K, 20°, 12W)   
893 lm (3000K, 20°, 18W)
RGB: 565 lm, R: 208 lm  G: 268 lm  B: 89 lm  (500mA, 20°)

LED-ANZAHL UND -TYP 6, 9 Power-LEDs, 1/4 ANSI BIN (LED-Farbe: weiß) 
RGB: 9 Power-LEDs
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper und Rahmen aus Edelstahl AISI 316L
transparentes Hartglas, extraklar

NETZTEIL nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917

ANSCHLUSS Parallelschaltung
RGB: Reihenschaltung

MONTAGE an Oberfläche (Decke, Wand, Boden) max. Tiefe 10 m

ZUBEHÖR siehe S. 759

ANMERKUNGEN geeignet für Anwendung außerhalb von Wasser
auf Wunsch als Version mit elliptischer Optik erhältlich

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 883

SPOT 3.0 316L
RGB, 18W 

Light planning by / Garofoli
Flughafen Bari Palese, Bari, Italien

kg 3,05

STRAHLER FÜR DEN UNTERWASSERBEREICH

IPS



L&L Luce&Light

7 5 8



L&L Luce&Light

7 5 9

257

39 36

SPOT 316L

ZUBEHÖR FÜR 
DIE INSTALLATION

WP0100
Erdspieß
(Spot 1.0 316L / 1.6 316L / 
2.0 316L / 2.6 316L)

SPOT 3.0 316L
2700K, 12W, 40°

Project by / LiV & 5M
Light planning by / Igor Pauška Studio
Grotten von Otruševec, Otruševec, Samobor, Kroatien

ZUBEHÖR

STRAHLER FÜR DEN UNTERWASSERBEREICH



L&L Luce&Light

7 6 0



1

2

L&L Luce&Light

7 6 1

1

2

LINEARPROFILE FÜR DEN UNTERWASSERBEREICH

TREVI S. 764

RIO SUB S. 770

SCHWIMMBECKEN 
UND BRUNNEN



L&L Luce&Light

7 6 2

MONTAGE LICHTABSTRAHLUNG LICHTFARBE VERSORGUNG ABSTAND SCHUTZKLASSE

TREVI Seite 764 ANBAU 
MITTELS BÜGELN

DIFFUS

OPTIKEN
RGB2700K 4000K3000K

KONSTANTSPANNUNG
(Netzteil nicht inbegriffen)
24Vdc

100

RIO SUB  Seite 770 EINBAU DIFFUS
RGB2600K 3700K2800K

KONSTANTSPANNUNG
(Netzteil nicht inbegriffen)
24Vdc

 

SCHWIMMBECKEN 
UND BRUNNEN



L&L Luce&Light

7 6 3

MONTAGE LICHTABSTRAHLUNG LICHTFARBE VERSORGUNG ABSTAND SCHUTZKLASSE

TREVI Seite 764 ANBAU 
MITTELS BÜGELN

DIFFUS

OPTIKEN
RGB2700K 4000K3000K

KONSTANTSPANNUNG
(Netzteil nicht inbegriffen)
24Vdc

100

RIO SUB  Seite 770 EINBAU DIFFUS
RGB2600K 3700K2800K

KONSTANTSPANNUNG
(Netzteil nicht inbegriffen)
24Vdc

 

LINEARPROFILE FÜR DEN UNTERWASSERBEREICH



L&L Luce&Light

7 6 4



L&L Luce&Light

7 6 5

TREVI

RGB2700K 3000K 4000K

TREVI 1.0
3000K, 7W, 40°

613 mm TREVI 1.0  S. 766
Weißlicht: 7W 24Vdc (Optikversion) 
Weißlicht: 10W 24Vdc (diffuse Version)
RGB-Licht: 11W 24Vdc (diffuse Version)

1208 mm TREVI 1.1  S. 767
Weißlicht: 14W 24Vdc (Optikversion)
Weißlicht: 21W 24Vdc (diffuse Version)
RGB-Licht: 24W 24Vdc (diffuse Version)

1803 mm TREVI 1.2  S. 767
Weißlicht: 21W 24Vdc (Optikversion)
Weißlicht: 32W 24Vdc (diffuse Version)
RGB-Licht: 37W 24Vdc (diffuse Version)

LINEARPROFILE FÜR DEN AUSSEN- 
UND UNTERWASSERBEREICH
LICHT FÜR POOLS UND BRUNNEN
DIFFUS ODER MIT OPTIKEN

mittelbreit breit elliptisch diffus



L&L Luce&Light

7 6 6

613

40

Ø25

IP68 IK10

TREVI 1.0

LEISTUNG / VERSORGUNG

ARTIKELNUMMER

7W  24Vdc  Weißlicht  613 mm  Abstand 100
10W 24Vdc  Weißlicht  613 mm  diffus
TR1000   A

11W  24Vdc  RGB-Licht  613 mm  diffus
TR1000 6 D A

 LED-FARBE F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 OPTIKEN M - 40°
L - 65°
W - 20°x50°
D - diffus

LICHTSTROM LICHTQUELLE 619 lm (3000K, Optikversion) 
1092 lm (3000K, diffuse Version)
RGB: 526 lm, R: 118 lm  G: 336 lm  
B: 72 lm (diffuse Version)

LEUCHTENLICHTSTROM 504 lm (3000K, 40°) 
548 lm (3000K, diffuse Optik)
RGB: 376 lm, R: 84 lm  G: 240 lm  
B: 52 lm (diffuse Optik)

LED-ANZAHL UND -TYP 6 Power-LEDs Abstand 100, 1/4 ANSI BIN 
(Optikversion)
78 Mid-Power-LEDs, 3 Step MacAdam 
(diffuse Version)
RGB: 42 Vollfarb-Low Power-LEDs
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL transparentes Polycarbonat (Optikversion) 
opales Polycarbonat (diffuse Version)
Kappen aus Edelstahl AISI 316L

NETZTEIL nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917

NETZKABEL 5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm inbegriffen
RGB: 5 m FEP+PCP-Kabel (entspricht H05RN-F) 
4x0,50/0,50 Ø6,3 mm inbegriffen

MONTAGE an Oberfläche (Decke, Wand, Boden)
max. Tiefe 10 m

ZUBEHÖR siehe S. 769

ANMERKUNGEN geeignet für Anwendung außerhalb von Wasser
auf Wunsch sind folgende Versionen erhältlich:
313 mm und Leistung 4W (Optikversion)
313 mm und Leistung 5W (Diffuse Version)
313 mm und Leistung 5W (RGB-Version)

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 895

 

TREVI 1.0
3000K, 10W, diffus

Light planning by / City Green Light, 
ing. Patrizia Maesano
Fontana del Canale 
Campobello di Licata, Agrigent, Italien

kg 0,40

IPS



L&L Luce&Light

7 6 7

1208

40

Ø25

1803

40

Ø25

TREVI

IP68 IP68IK10 IK10

TREVI 1.1 TREVI 1.2

14W  24Vdc  Weißlicht  1208 mm  Abstand 100
21W 24Vdc  Weißlicht  1208 mm  diffus
TR1100   A

24W  24Vdc  RGB-Licht  1208 mm  diffus
TR1100 6 D A

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 M - 40°
L - 65°
W - 20°x50°
D - diffus

 1237 lm (3000K, Optikversion) 
2268 lm (3000K, diffuse Version)
RGB: 1100 lm, R: 245 lm  G: 703 lm  
B: 152 lm (diffuse Version)

 1008 lm (3000K, 40°) 
1138 lm (3000K, diffuse Optik)
RGB: 786 lm, R: 175 lm  G: 502 lm  
B: 109 lm (diffuse Optik)

 12 Power-LEDs Abstand 100, 1/4 ANSI BIN 
(Optikversion)
162 Mid-Power-LEDs, 3 Step MacAdam 
(diffuse Version)
RGB: 90 Vollfarb-Low Power-LEDs
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

 transparentes Polycarbonat (Optikversion) 
opales Polycarbonat (diffuse Version)
Kappen aus Edelstahl AISI 316L

 nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917

 5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm inbegriffen
RGB: 5 m FEP+PCP-Kabel (entspricht H05RN-F) 
4x0,50/0,50 Ø6,3 mm inbegriffen

 an Oberfläche (Decke, Wand, Boden)
max. Tiefe 10 m

 siehe S. 769

 geeignet für Anwendung außerhalb von Wasser
auf Wunsch sind folgende Versionen erhältlich:
313 mm und Leistung 4W (Optikversion)
313 mm und Leistung 5W (Diffuse Version)
313 mm und Leistung 5W (RGB-Version)

siehe S. 895

21W  24Vdc  Weißlicht  1803 mm  Abstand 100
32W 24Vdc  Weißlicht  1803 mm  diffus
TR1200   A

37W  24Vdc  RGB-Licht  1803 mm  diffus
TR1200 6 D A

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 M - 40°
L - 65°
W - 20°x50°
D - diffus

 1856 lm (3000K, Optikversion) 
3444 lm (3000K, diffuse Version)
RGB: 1676 lm, R: 372 lm  G: 1071 lm  
B: 233 lm (diffuse Version)

 1512 lm (3000K, 40°) 
1728 lm (3000K, diffuse Optik)
RGB: 1197 lm, R: 266 lm  G: 765 lm  
B: 166 lm (diffuse Optik)

 18 Power-LEDs Abstand 100, 1/4 ANSI BIN 
(Optikversion)
246 Mid-Power-LEDs, 3 Step MacAdam 
(diffuse Version)
RGB: 138 Vollfarb-Low Power-LEDs 
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

 transparentes Polycarbonat (Optikversion) 
opales Polycarbonat (diffuse Version)
Kappen aus Edelstahl AISI 316L

 nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917

 5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm inbegriffen
RGB: 5 m FEP+PCP-Kabel (entspricht H05RN-F) 
4x0,50/0,50 Ø6,3 mm inbegriffen

 an Oberfläche (Decke, Wand, Boden)
max. Tiefe 10 m

 siehe S. 769

 geeignet für Anwendung außerhalb von Wasser
auf Wunsch sind folgende Versionen erhältlich:
313 mm und Leistung 4W (Optikversion)
313 mm und Leistung 5W (Diffuse Version)
313 mm und Leistung 5W (RGB-Version)

siehe S. 895

LINEARPROFILE FÜR DEN UNTERWASSERBEREICH

kg 0,80 kg 2,10

IPS IPS



L&L Luce&Light

7 6 8



L&L Luce&Light

7 6 9

TREVI

40

35 20

34

51 15

TREVI 1.1
2700K, 14W, 65°

ZUBEHÖR FÜR 
DIE INSTALLATION

WM0502
Manipulationssichere Clips (2 Stück)

WM0501  
Clips (2 Stück)

ZUBEHÖR

TREVI 1.0
mit Optiken und Clip

LINEARPROFILE FÜR DEN UNTERWASSERBEREICH



L&L Luce&Light

7 7 0



L&L Luce&Light

7 7 1

RIO SUB

RGB2600K 2800K 3700K

RIO SUB 2.1 
2800K, 10W

LINEARPROFILE FÜR DEN UNTERWASSERBEREICH
FÜR EINBAU-LICHTLINIEN IN 
SCHWIMMBECKEN UND BRUNNEN

UNTERWASSERBEREICH

BREITE 20 mm BREITE 37 mm

510 mm

RIO SUB 1.1  S. 772
Weißlicht: 6W 24Vdc
RGB-Licht: 8,5W 24Vdc

RIO SUB 2.1  S. 773
Weißlicht: 10W 24Vdc
RGB-Licht: 8,5W 24Vdc

1010 mm

RIO SUB 1.2  S. 772
Weißlicht: 12W 24Vdc
RGB-Licht: 17W 24Vdc

RIO SUB 2.2  S. 773
Weißlicht: 19W 24Vdc
RGB-Licht: 17W 24Vdc

AUSSENBEREICH RIO  S. 206

diffus
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510

20

43 58

1010

20

43 58

IP68 IP68IK10 IK10IP65 IP65

RIO SUB 1.1 RIO SUB 1.2

LEISTUNG / VERSORGUNG

ARTIKELNUMMER

6W  24Vdc  Weißlicht  510 mm
8,5W  24Vdc  RGB-Licht  510 mm
RS1100  D B

 LED-FARBE F - 2600K 
5 - 2800K
9 - 3700K 
6 - RGB

OPTIKEN diffus

LICHTSTROM LICHTQUELLE 672 lm (2800K)   
RGB: 140 lm, R: 30 lm  G: 90 lm  B: 20 lm

LEUCHTENLICHTSTROM 140 lm (2800K)   
RGB: 100 lm, R: 22 lm  G: 64 lm  B: 14 lm

LED-ANZAHL UND -TYP 48 SMD-Low Power-LEDs 
3 Step MacAdam
RGB: SMD Vollfarb-LEDs
50000h L95 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus PMMA 
und opales PMMA
Kappen aus Edelstahl AISI 316L

NETZTEIL nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917

NETZKABEL 5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 2x1,00 Ø6,8 mm inbegriffen
RGB: 5 m FEP+PCP-Kabel (entspricht H05RN-F-Kabel) 
4x0,50 Ø6,3 mm inbegriffen

MONTAGE Einbau (Wand, Boden)
max. Tiefe 10 m

ZUBEHÖR siehe S. 775

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 871

12W  24Vdc  Weißlicht  1010 mm
17W  24Vdc  RGB-Licht  1010 mm
RS1200  D B

 F - 2600K 
5 - 2800K
9 - 3700K 
6 - RGB

 diffus

 1344 lm (2800K)   
RGB: 280 lm, R: 60 lm  G: 180 lm  B: 40 lm

 280 lm (2800K)   
RGB: 200 lm, R: 44 lm  G: 128 lm  B: 28 lm

 96 SMD-Low Power-LEDs 
3 Step MacAdam
RGB: SMD Vollfarb-LEDs
50000h L95 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus PMMA 
und opales PMMA
Kappen aus Edelstahl AISI 316L

 nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917

  5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 2x1,00 Ø6,8 mm inbegriffen
RGB: 5 m FEP+PCP-Kabel (entspricht H05RN-F-Kabel) 
4x0,50 Ø6,3 mm inbegriffen

 Einbau (Wand, Boden)
max. Tiefe 10 m

 siehe S. 775

siehe S. 871

kg 0,74 kg 1,47

IPS IPS
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510

37

47 61

1010

37

47 61

RIO SUB

IP68 IP68IK10 IK10IP65 IP65

RIO SUB 2.1 RIO SUB 2.2

LINEARPROFILE FÜR DEN UNTERWASSERBEREICH

LEISTUNG / VERSORGUNG

ARTIKELNUMMER

10W  24Vdc  Weißlicht  510 mm
8,5W  24Vdc  RGB-Licht  510 mm
RS2100  D B

 LED-FARBE F - 2600K 
5 - 2800K
9 - 3700K 
6 - RGB

OPTIKEN diffus

LICHTSTROM LICHTQUELLE 1056 lm (2800K)   
RGB: 140 lm, R: 30 lm  G: 90 lm  B: 20 lm

LEUCHTENLICHTSTROM 290 lm (2800K)   
RGB: 100 lm, R: 22 lm  G: 64 lm  B: 14 lm

LED-ANZAHL UND -TYP 96 SMD-Low Power-LEDs 
3 Step MacAdam
RGB: SMD Vollfarb-LEDs
50000h L95 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus PMMA 
und opales PMMA
Kappen aus Edelstahl AISI 316L

NETZTEIL nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917

NETZKABEL 5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 2x1,00 Ø6,8 mm inbegriffen
RGB: 5 m FEP+PCP-Kabel (entspricht H05RN-F-Kabel) 
4x0,50 Ø6,3 mm inbegriffen

MONTAGE Einbau (Wand, Boden)
max. Tiefe 10 m

ZUBEHÖR siehe S. 775

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 871

19W  24Vdc  Weißlicht  1010 mm
17W  24Vdc  RGB-Licht  1010 mm
RS2200  D B

 F - 2600K 
5 - 2800K
9 - 3700K 
6 - RGB

 diffus

 2112 lm (2800K)   
RGB: 280 lm, R: 60 lm  G: 180 lm  B: 40 lm

 580 lm (2800K)   
RGB: 200 lm, R: 44 lm  G: 128 lm  B: 28 lm

 192 SMD-Low Power-LEDs  
3 Step MacAdam
RGB: SMD Vollfarb-LEDs
50000h L95 B10 (Ta 25°C)

 Körper aus PMMA 
und opales PMMA
Kappen aus Edelstahl AISI 316L

 nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917

 5 m Neoprenkabel 
H05RN-F 2x1,00 Ø6,8 mm inbegriffen
RGB: 5 m FEP+PCP-Kabel (entspricht H05RN-F-Kabel) 
4x0,50 Ø6,3 mm inbegriffen

 Einbau (Wand, Boden)
max. Tiefe 10 m

 siehe S. 775

siehe S. 871

kg 1,37 kg 2,72

IPS IPS
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RIO SUB

58

95137

68

95137

 

RIO SUB 2.2
2800K, 19W

MOBY 1.1
RGBW, 9W, 62°

LINEARPROFILE FÜR DEN UNTERWASSERBEREICH

ZUBEHÖR

Edelstahlgehäuse Edelstahlgehäuse

RIO SUB 1.1 WC8551 - 545 mm

RIO SUB 1.2 WC8552 - 1045 mm

RIO SUB 2.1 WC8651 - 545 mm

RIO SUB 2.2 WC8652 - 1045 mm

ZUBEHÖR FÜR 
DIE INSTALLATION

RIO SUB 2 
3700K, 19W/m, Version mit Sonderlängen 
und kundenspezifischer Montage

Project by / KPF, Tandem Architects 
Light planning by / Be Lit 
Rosewood Hotel, Bangkok, Thailand
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PHOTOMETRISCHE DATEN
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AKRO	1.0  
	 1.1
	 1.2

Ø (m)H (m)

Lux max (3000K)

R2

9W

30° 30°
0°

500
C0 - C180cd/klm max 12004

 - 16° (16°÷42°) 

R2  - 42° (16°÷42°) 

Ø (m)H (m)

Lux max (3000K)

9W

30° 30°
0°

500
C0 - C180cd/klm max 2536

1,67

3,33

5,00

6,67

8,33

6,00

12,00

18,00

24,00

30,00

396

99

44

25

16

4,63

9,26

13,89

18,52

23,15

6,00

12,00

18,00

24,00

30,00

80

20

9

5

3

Ø (m)H (m)

Lux max (3000K)

R2

9W

30° 30°
0°

500
C0 - C180cd/klm max 12004

 - 16° (16°÷42°) 

R2  - 42° (16°÷42°) 

Ø (m)H (m)

Lux max (3000K)

9W

30° 30°
0°

500
C0 - C180cd/klm max 2536

1,67

3,33

5,00

6,67

8,33

6,00

12,00

18,00

24,00

30,00

396

99

44

25

16

4,63

9,26

13,89

18,52

23,15

6,00

12,00

18,00

24,00

30,00

80

20

9

5

3

Ø (m)

1,37

2,74

4,12

5,49

6,86

H (m)

6,00

12,00

18,00

24,00

30,00

Lux max (3000K)

R1

9W

385

96

43

24

15
30° 30°

0°

500
C0 - C180cd/klm max 20022

 - 13° (13°÷32°)

Ø (m)

3,53

7,05

10,58

14,10

17,63

H (m)

6,00

12,00

18,00

24,00

30,00

Lux max (3000K)

R1

9W

73

18

8

5

3
30° 30°

0°

500
C0 - C180cd/klm max 3898

 - 32° (13°÷32°)

Ø (m)

1,37

2,74

4,12

5,49

6,86

H (m)

6,00

12,00

18,00

24,00

30,00

Lux max (3000K)

R1

9W

385

96

43

24

15
30° 30°

0°

500
C0 - C180cd/klm max 20022

 - 13° (13°÷32°)

Ø (m)

3,53

7,05

10,58

14,10

17,63

H (m)

6,00

12,00

18,00

24,00

30,00

Lux max (3000K)

R1

9W

73

18

8

5

3
30° 30°

0°

500
C0 - C180cd/klm max 3898

 - 32° (13°÷32°)

AKRO

R1 - 13° (13°–32°) CRI 80 R1 - 32° (13°–32°) CRI 80

R2 - 16° (16°–42°) CRI 80 R2 - 42° (16°–42°) CRI 80

STRAHLER FÜR DEN AUSSENBEREICH
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ALTOPIANO

ALTOPIANO 1            

ALTOPIANO 2

0,90 394

1,81 98

2,71 44

3,62 25

4,52 16

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

D - Diffuso  CRI80 

0°
30°30°

Ø (m)

Lux max (3000K) cd/Klm    max 1106 C0 - C180

0,93 1058

1,86 264

2,79 118

3,72 66

4,65 42

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

D - Diffuso  CRI80 

0°
30°30°

Ø (m)

Lux max (3000K) cd/Klm    max 1119 C0 - C180

H (m)

1,00 0,93 688

2,00 1,86 172

3,00 2,79 76

4,00 3,72 43

5,00 4,65 28

K - 50°  CRI80 

0°
30°30°

Ø (m)

Lux max (3000K) cd/Klm    max 1381 C0 - C180

1,09 1615

2,17 404

3,26 179

4,34 101

5,43 65

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

K - 57°  CRI80 

0°
30°30°

Ø (m)

Lux max (3000K) cd/Klm    max 1291 C0 - C180

0,66 1249

1,32 312

1,98 139

2,64 78

3,31 50

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

L - 37°  CRI80 

0°
30°30°

Ø (m)

Lux max (3000K) cd/Klm    max 2334 C0 - C180

0,69 2625

1,38 656

2,08 292

2,77 164

3,46 105

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

L - 38°  CRI80 

0°
30°30°

Ø (m)

Lux max (3000K) cd/Klm    max 2290 C0 - C180

0,45 2351

0,90 588

1,35 261

1,81 147

2,26 94

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

M - 25°  CRI80 

0°
30°30°

Ø (m)

Lux max (3000K) cd/Klm    max 3998 C0 - C180

0,46 5452

0,91 1363

1,37 606

1,82 341

2,28 218

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

M - 29°  CRI80 

0°
30°30°

Ø (m)

Lux max (3000K) cd/Klm    max 4394 C0 - C180

0,34 3164

0,68 791

1,03 352

1,37 198

1,71 126

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

S - 19°  CRI80 

0°
30°30°

Ø (m)

Lux max (3000K) cd/Klm    max 5560 C0 - C180

0,28 9111

0,56 2278

0,84 1012

1,12 569

1,40 364

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

S - 16°  CRI80 

0°
30°30°

Ø (m)

Lux max (3000K) cd/Klm    max 7794 C0 - C180

0,40 1,24 966

0,80 2,48 242

1,19 3,72 107

1,59 4,96 60

1,99 6,20 39

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

W - 23°x64°  CRI80 

0°
30°30°

Ø (m) Ø (m)

Lux max (3000K) cd/Klm    max 2087 C90 - C270
C0 - C180

0,27 1,33 3076

0,55 2,65 769

0,82 3,98 342

1,09 5,30 192

1,37 6,63 123

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

W - 16°x67°  CRI80 

0°
30°30°

Ø (m) Ø (m)

Lux max (3000K) cd/Klm    max 2786 C90 - C270
C0 - C180

EINBAULEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH

W - 23°x64°  CRI 80

W - 16°x67°  CRI 80

S - 19°  CRI 80

S - 16°  CRI 80

L - 37°  CRI 80

L - 38°  CRI 80

D - Diffus  CRI 80

D - Diffus  CRI 80

M- 25°  CRI 80

M- 26°  CRI 80

K- 50°  CRI 80

K- 57°  CRI 80

PHOTOMETRISCHE DATEN
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ALTOPIANO 3

0,98 1442

1,97 360

2,95 160

3,93 90

4,92 58

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

D - Diffuso  CRI80 

0°
30°30°

Ø (m)

Lux max (3000K) cd/Klm    max 1042 C0 - C180

1,18 2045

2,36 511

3,54 227

4,72 128

5,90 82

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

K - 61°  CRI80 

0°
30°30°

Ø (m)

Lux max (3000K) cd/Klm    max 1110 C0 - C180

0,68 4208

1,35 1052

2,03 468

2,70 263

3,38 168

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

L - 37°  CRI80 

0°
30°30°

Ø (m)

Lux max (3000K) cd/Klm    max 2213 C0 - C180

0.43 8724

0.85 2181

1.28 969

1.71 545

2.13 349

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

M - 24°  CRI80 

0°
30°30°

Ø (m)

Lux max (3000K) cd/Klm    max 4400 C0 - C180

0,32 12199

0,63 3050

0,95 1355

1,27 762

1,58 488

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

S - 18°  CRI80 

0°
30°30°

Ø (m)

Lux max (3000K) cd/Klm    max 6136 C0 - C180

0,36 1,46 3521

0,72 2,92 880

1,08 4,37 391

1,44 5,83 220

1,80 7,29 141

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

W - 20°x72°  CRI80 

0°
30°30°

Ø (m) Ø (m)

Lux max (3000K) cd/Klm    max 1958 C90 - C270
C0 - C180

L&L Luce&Light

7 8 0

PHOTOMETRISCHE DATEN

W - 20°x72°  CRI 80

S - 18°  CRI 80

L - 37°  CRI 80

D - Diffus  CRI 80

M- 24°  CRI 80

K- 61°  CRI 80



L&L Luce&Light

7 8 1

H (m) Ø (m)

1,00 0,14 3098

2,00 0,28 774

3,00 0,41 344

4,00 0,55 194

5,00 0,69 124

S - 8° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm   max 27175 C0 - C180

Ø (m)

0,46

0,92

1,39

1,85

2,31

415

104

46

26

17

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

M - 26°

600

3000

cd/klm max 3879 C0 - C180

Ø (m)

0,46

0,92

1,39

1,85

2,31

415

104

46

26

17

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

M - 26°

600

3000

cd/klm max 3879 C0 - C180

BEAM 1.0

Ø (m)

0,80

1,61

2,41

3,21

4,02

202

51

22

13

8

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

L - 44°

400

2000

cd/klm max 1683 C0 - C180

Ø (m)

0,80

1,61

2,41

3,21

4,02

202

51

22

13

8

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

L - 44°

400

2000

cd/klm max 1683 C0 - C180

BEAM 2.0  
           2.1  
           2.6  
           2.7

1.5m 1.0 0.5 0 0.5 1.0 1.5m
1.5m

1.0

0.5

0

0.5

1.0

1.5m

1

1

2

2
5 10

20

2W

Isolux (3000K)

2
550

10

100

1

1.5m 1.0 0.5 0 0.5 1.0 1.5m
1.5m

1.0

0.5

0

0.5

1.0

1.5m

1

1

1

1

2

2

2 2

5
5

5 10

20 50

2W

Isolux (3000K)

100 5
1

50
1

20
10

D - Diffuso / Diffuse

Ø (m)

1,19

2,38

3,57

4,76

5,95

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

200

1000

38

10

4

2

2

cd/klm max 751 C0 - C180

D - Diffuso / Diffuse

Ø (m)

1,19

2,38

3,57

4,76

5,95

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

200

1000

38

10

4

2

2

cd/klm max 751 C0 - C180

BEAM

BEAM

D - Diffus

D - Radial einflammig D - Radial zweiflammig

PHOTOMETRISCHE DATEN

EINBAULEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH

ORIENTIERUNGSLEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH



L&L Luce&Light

7 8 2

BERICA IN 1.0

BERICA IN 1.2

H (m) Ø (m) Ø (m)
0,50 0,31 0,96 796
1,00 0,63 1,92 199
1,50 0,94 2,88 88
2,00 1,25 3,84 50
2,50 1,56 4,81 32
3,00 1,88 5,77 22

A - Asimmetrica / Asymmetrical
Lux max (3000K) cd/Klm    max 717 C90 - C270

C0 - C180

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

H (m) Ø (m) Ø (m)
0,50 6364
1,00 1591
1,50 707
2,00 398
2,50 255
3,00 177

A - Asimmetrica / Asymmetrical
Lux max (3000K) cd/Klm    max 717 C90 - C270

C0 - C180

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

0,31 0,96
0,63 1,92
0,94 2,88
1,25 3,84
1,56 4,81
1,88 5,77

H (m) Ø (m) Ø (m)
0,50 4203
1,00 1051
1,50 467
2,00 263
2,50 168
3,00 117

A - Asimmetrica / Asymmetrical
Lux max (3000K) cd/Klm    max 717 C90 - C270

C0 - C180

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

0,31 0,96
0,63 1,92
0,94 2,88
1,25 3,84
1,56 4,81
1,88 5,77

H (m) Ø (m) Ø (m)
0,50 1,02 465
1,00 2,03 116
1,50 3,05 52
2,00 4,06 29
2,50 5,08 19
3,00 6,10 13

D - Diffuso / Diffuse 
Lux max (3000K) cd/Klm    max 462 C90 - C270

C0 - C180

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

1,44
2,88
4,32
5,75
7,19
8,63

H (m) Ø (m) Ø (m)
0,50 3720
1,00 930
1,50 413
2,00 232
2,50 149
3,00 103

D - Diffuso / Diffuse 
Lux max (3000K) cd/Klm    max 462 C90 - C270

C0 - C180

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

1,02
2,03
3,05
4,06
5,08
6,10

1,44
2,88
4,32
5,75
7,19
8,63

H (m) Ø (m) Ø (m)
0,50 5958
1,00 1489
1,50 662
2,00 372
2,50 238
3,00 165

D - Diffuso / Diffuse 
Lux max (3000K) cd/Klm    max 462 C90 - C270

C0 - C180

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

1,02
2,03
3,05
4,06
5,08
6,10

1,44
2,88
4,32
5,75
7,19
8,63

H (m) Ø (m) Ø (m)
0,50 0,39 1,10 891
1,00 0,78 2,20 223
1,50 1,17 3,30 99
2,00 1,56 4,40 56
2,50 1,95 5,50 36
3,00 2,34 6,60 25

LW - 43°x96° 
Lux max (3000K) cd/Klm    max 680 C90 - C270

C0 - C180

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

H (m) Ø (m) Ø (m)
0,50 7127
1,00 1782
1,50 792
2,00 445
2,50 285
3,00 198

LW - 43°x96° 
Lux max (3000K) cd/Klm    max 680 C90 - C270

C0 - C180

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

0,39 1,10
0,78 2,20
1,17 3,30
1,56 4,40
1,95 5,50
2,34 6,60

H (m) Ø (m) Ø (m)
0,50 5666
1,00 1416
1,50 630
2,00 354
2,50 227
3,00 157

LW - 43°x96° 
Lux max (3000K) cd/Klm    max 680 C90 - C270

C0 - C180

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

0,39
0,78
1,17
1,56
1,95
2,34

1,10
2,20
3,30
4,40
5,50
6,60

H (m) Ø (m) Ø (m)
0,50 0,52 0,99 748
1,00 1,03 1,98 187
1,50 1,55 2,97 83
2,00 2,07 3,96 47
2,50 2,58 4,95 30
3,00 3,10 5,95 21

KW - 54°x90° 
Lux max (3000K) cd/Klm    max 608 C90 - C270

C0 - C180

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

H (m) Ø (m) Ø (m)
0,50 5986
1,00 1496
1,50 665
2,00 374
2,50 239
3,00 166

KW - 54°x90° 
Lux max (3000K) cd/Klm    max 608 C90 - C270

C0 - C180

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

0,52 0,99
1,03 1,98
1,55 2,97
2,07 3,96
2,58 4,95
3,10 5,95

H (m) Ø (m) Ø (m)
0,50 0,99 4150
1,00 1,98 1038
1,50 2,97 461
2,00 3,96 259
2,50 4,95 166
3,00 5,95 115

KW - 54°x90° 
Lux max (3000K)

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

cd/Klm    max 608 C90 - C270
C0 - C180

0,52
1,03
1,55
2,07
2,58
3,10

BERICA IN 1.1

BERICA IN

A- Asymmetrisch

A- Asymmetrisch

A- Asymmetrisch D - Diffus

D - Diffus

D - Diffus

WANDLEUCHTE FÜR DEN INNENBEREICH



L&L Luce&Light

7 8 3

H (m) Ø (m) Ø (m)
0,50 0,37 0,97 796
1,00 0,73 1,95 199
1,50 1,10 2,92 88
2,00 1,46 3,90 50
2,50 1,83 4,87 32
3,00 2,19 5,84 22

A - Asimmetrica / Asymmetrical
Lux max (3000K) cd/Klm    max 706 C90 - C270

C0 - C180

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150° H (m) Ø (m) Ø (m)
0,50 467
1,00 117
1,50 52
2,00 29
2,50 19
3,00 13

D - Diffuso / Diffuse 
Lux max (3000K) cd/Klm    max 466 C90 - C270

C0 - C180

1,02
2,03
3,05
4,06
5,08
6,10

1,48
2,96
4,44
5,92
7,40
8,88

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

H (m) Ø (m) Ø (m)
0,50 0,41 1,11 898
1,00 0,82 2,22 225
1,50 1,22 3,34 100
2,00 1,63 4,45 56
2,50 2,04 5,56 36
3,00 2,45 6,67 25

LW - 45°x96° 
Lux max (3000K) cd/Klm    max 672 C90 - C270

C0 - C180

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150° H (m) Ø (m) Ø (m)
0,50 0,56 0,99 762
1,00 1,11 1,98 191
1,50 1,67 2,97 85
2,00 2,22 3,96 48
2,50 2,78 4,95 30
3,00 3,33 5,94 21

KW - 57°x90° 
Lux max (3000K) cd/Klm    max 604 C90 - C270

C0 - C180

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

BERICA IN 2.0

BERICA IN 2.1

H (m) Ø (m) Ø (m)
0,50 4242
1,00 1061
1,50 471
2,00 265
2,50 170
3,00 118

A - Asimmetrica / Asymmetrical
Lux max (3000K) cd/Klm    max 706 C90 - C270

C0 - C180

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

0,37 0,97
0,73 1,95
1,10 2,92
1,46 3,90
1,83 4,87
2,19 5,84

H (m)
0,50 5300
1,00 1325
1,50 589
2,00 331
2,50 212
3,00 147

Lux max (3000K) cd/Klm    max 466 C90 - C270
C0 - C180

D - Diffuso / Diffuse 

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°Ø (m) Ø (m)
1,02
2,03
3,05
4,06
5,08
6,10

1,48
2,96
4,44
5,92
7,40
8,88

H (m) Ø (m) Ø (m)
0,50 4277
1,00 1069
1,50 475
2,00 267
2,50 171
3,00 119

LW - 45°x96° 
Lux max (3000K) cd/Klm    max 672 C90 - C270

C0 - C180

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

0,41 1,11
0,82 2,22
1,22 3,34
1,63 4,45
2,04 5,56
2,45 6,67

H (m) Ø (m) Ø (m)
0,50 4628
1,00 1157
1,50 514
2,00 289
2,50 185
3,00 129

KW - 57°x90° 
Lux max (3000K) cd/Klm    max 604 C90 - C270

C0 - C180

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

0,56 0,99
1,11 1,98
1,67 2,97
2,22 3,96
2,78 4,95
3,33 5,94

BERICA IN 2.2
H (m) Ø (m) Ø (m)
0,50 6366
1,00 1592
1,50 707
2,00 398
2,50 255
3,00 177

A - Asimmetrica / Asymmetrical
Lux max (3000K) cd/Klm    max 706 C90 - C270

C0 - C180

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

0,37 0,97
0,73 1,95
1,10 2,92
1,46 3,90
1,83 4,87
2,19 5,84

H (m) Ø (m) Ø (m)
0,50 3736
1,00 934
1,50 415
2,00 233
2,50 149
3,00 104

Lux max (3000K) cd/Klm    max 466 C90 - C270
C0 - C180

D - Diffuso / Diffuse 

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

1,02
2,03
3,05
4,06
5,08
6,10

1,48
2,96
4,44
5,92
7,40
8,88

H (m) Ø (m) Ø (m)
0,50 7186
1,00 1796
1,50 798
2,00 449
2,50 287
3,00 200

LW - 45°x96° 
Lux max (3000K) cd/Klm    max 672 C90 - C270

C0 - C180

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

0,41 1,11
0,82 2,22
1,22 3,34
1,63 4,45
2,04 5,56
2,45 6,67

H (m) Ø (m) Ø (m)
0,50 6099
1,00 1525
1,50 678
2,00 381
2,50 244
3,00 169

KW - 57°x90° 
Lux max (3000K) cd/Klm    max 604 C90 - C270

C0 - C180

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

0,56 0,99
1,11 1,98
1,67 2,97
2,22 3,96
2,78 4,95
3,33 5,94

A- Asymmetrisch

A- Asymmetrisch

D - Diffus

D - Diffus

A- Asymmetrisch D - Diffus

PHOTOMETRISCHE DATEN



L&L Luce&Light

7 8 4

BERICA IN 3.0

BERICA IN 3.1

H (m) Ø (m) Ø (m)
0,50 0,46 1,02 818
1,00 0,91 2,05 204
1,50 1,37 3,07 91
2,00 1,82 4,10 51
2,50 2,28 5,12 33
3,00 2,73 6,14 23

A - Asimmetrica / Asymmetrical
Lux max (3000K) cd/Klm    max 706 C90 - C270

C0 - C180

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150° H (m) Ø (m) Ø (m)
0,50 1,12 1,43 467
1,00 2,23 2,87 117
1,50 3,35 4,30 52
2,00 4,46 5,73 29
2,50 5,58 7,17 19
3,00 6,69 8,60 13

D - Diffuso / Diffuse 
Lux max (3000K) cd/Klm    max 414 C90 - C270

C0 - C180

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

H (m) Ø (m) Ø (m)
0,50 0,41 1,10 895
1,00 0,83 2,21 224
1,50 1,24 3,31 99
2,00 1,65 4,42 56
2,50 2,07 5,52 36
3,00 2,48 6,63 25

LW - 45°x96° 
Lux max (3000K) cd/Klm    max 670 C90 - C270

C0 - C180

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150° H (m) Ø (m) Ø (m)
0,50 0,57 0,98 753
1,00 1,14 1,97 188
1,50 1,71 2,95 84
2,00 2,28 3,93 47
2,50 2,85 4,92 30
3,00 3,42 5,90 21

KW - 59°x90° 
Lux max (3000K) cd/Klm    max 592 C90 - C270

C0 - C180

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

H (m) Ø (m) Ø (m)
0,50 2929
1,00 732
1,50 325
2,00 183
2,50 117
3,00 81

A - Asimmetrica / Asymmetrical
Lux max (3000K) cd/Klm    max 706 C90 - C270

C0 - C180

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

0,46 1,02
0,91 2,05
1,37 3,07
1,82 4,10
2,28 5,12
2,73 6,14

H (m) Ø (m) Ø (m)
0,50 6928
1,00 1732
1,50 770
2,00 433
2,50 277
3,00 192

D - Diffuso / Diffuse 
Lux max (3000K) cd/Klm    max 414 C90 - C270

C0 - C180

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

1,12 1,43
2,23 2,87
3,35 4,30
4,46 5,73
5,58 7,17
6,69 8,60

H (m) Ø (m) Ø (m)
0,50 4366
1,00 1092
1,50 485
2,00 273
2,50 175
3,00 121

LW - 45°x96° 
Lux max (3000K) cd/Klm    max 670 C90 - C270

C0 - C180

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

0,41 1,10
0,83 2,21
1,24 3,31
1,65 4,42
2,07 5,52
2,48 6,63

H (m) Ø (m) Ø (m)
0,50 5005
1,00 1251
1,50 556
2,00 313
2,50 200
3,00 139

KW - 59°x90° 
Lux max (3000K) cd/Klm    max 592 C90 - C270

C0 - C180

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

0,57 0,98
1,14 1,97
1,71 2,95
2,28 3,93
2,85 4,92
3,42 5,90

BERICA IN 3.2
H (m) Ø (m) Ø (m)
0,50 6542
1,00 1636
1,50 727
2,00 409
2,50 262
3,00 182

A - Asimmetrica / Asymmetrical
Lux max (3000K) cd/Klm    max 706 C90 - C270

C0 - C180

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

0,46 1,02
0,91 2,05
1,37 3,07
1,82 4,10
2,28 5,12
2,73 6,14

H (m) Ø (m) Ø (m)
0,50 3738
1,00 934
1,50 415
2,00 234
2,50 150
3,00 104

D - Diffuso / Diffuse 
Lux max (3000K) cd/Klm    max 207 C90 - C270

C0 - C180

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

1,12 1,43
2,23 2,87
3,35 4,30
4,46 5,73
5,58 7,17
6,69 8,60

H (m) Ø (m) Ø (m)
0,50 7159
1,00 1790
1,50 795
2,00 447
2,50 286
3,00 199

LW - 45°x96° 
Lux max (3000K) cd/Klm    max 670 C90 - C270

C0 - C180

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

0,41 1,10
0,83 2,21
1,24 3,31
1,65 4,42
2,07 5,52
2,48 6,63

H (m) Ø (m) Ø (m)
0,50 6021
1,00 1505
1,50 669
2,00 376
2,50 241
3,00 167

KW - 59°x90° 
Lux max (3000K) cd/Klm    max 592 C90 - C270

C0 - C180

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

0,57 0,98
1,14 1,97
1,71 2,95
2,28 3,93
2,85 4,92
3,42 5,90

A- Asymmetrisch

A- Asymmetrisch

D - Diffus

D - Diffus

A- Asymmetrisch D - Diffus



L&L Luce&Light

7 8 5

BERICA OUT 1.0

BERICA OUT 1.2

H (m) Ø (m) Ø (m)

1,00 0,29 2,11 391

2,00 0,59 4,22 98

3,00 0,88 6,33 43

4,00 1,17 8,44 24

5,00 1,46 10,55 16

A - Asimmetrica / Asymmetrical  CRI80
Lux max (3000K) cd/Klm    max 329 C90 - C270

C0 - C180

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

1566

391

174

98

63

H (m) Ø (m) Ø (m)

1,00 0,29 2,11

2,00 0,59 4,22

3,00 0,88 6,33

4,00 1,17 8,44

5,00 1,46 10,55

A - Asimmetrica / Asymmetrical  CRI80
Lux max (3000K) cd/Klm    max 329 C90 - C270

C0 - C180

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

783

196

87

49

31

H (m) Ø (m) Ø (m)

1,00 0,29 2,11

2,00 0,59 4,22

3,00 0,88 6,33

4,00 1,17 8,44

5,00 1,46 10,55

A - Asimmetrica / Asymmetrical  CRI80
Lux max (3000K) cd/Klm    max 329 C90 - C270

C0 - C180

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

1,00 2,95 2,56 266

2,00 5,90 5,11 66

3,00 8,85 7,67 30

4,00 11,79 10,22 17

5,00 14,74 12,78 11

D - Diffuso / Diffuse  CRI80 

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

Lux max (3000K) C90 - C270
C0 - C180

cd/Klm    max 205

Ø (m)H (m) Ø (m)

1063

266

118

66

43

1,00 2,95 2,56

2,00 5,90 5,11

3,00 8,85 7,67

4,00 11,79 10,22

5,00 14,74 12,78

D - Diffuso / Diffuse  CRI80 

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

Lux max (3000K) C90 - C270
C0 - C180

cd/Klm    max 205

Ø (m)H (m) Ø (m)

531

133

59

33

21

1,00 2,95 2,56

2,00 5,90 5,11

3,00 8,85 7,67

4,00 11,79 10,22

5,00 14,74 12,78

D - Diffuso / Diffuse  CRI80 

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

Lux max (3000K) C90 - C270
C0 - C180

cd/Klm    max 205

Ø (m)H (m) Ø (m)

1,00 1,35 2,37 416

2,00 2,70 4,74 104

3,00 4,06 7,11 46

4,00 5,41 9,48 26

5,00 6,76 11,85 17

K - 62°x100° CRI80 

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°H (m) Ø (m) Ø (m)

Lux max (3000K) cd/Klm    max 299 C90 - C270
C0 - C180

1,00 1,35 2,37

2,00 2,70 4,74

3,00 4,06 7,11

4,00 5,41 9,48

5,00 6,76 11,85

K - 62°x100° CRI80 

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°H (m) Ø (m) Ø (m)

Lux max (3000K) cd/Klm    max 299 C90 - C270
C0 - C180

1662

416

185

104

66

831

208

92

52

33

1,00 1,35 2,37

2,00 2,70 4,74

3,00 4,06 7,11

4,00 5,41 9,48

5,00 6,76 11,85

K - 62°x100° CRI80 

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°H (m) Ø (m) Ø (m)

Lux max (3000K) cd/Klm    max 299 C90 - C270
C0 - C180

1,00 0,75 2,44 429

2,00 1,51 4,89 107

3,00 2,26 7,33 48

4,00 3,02 9,77 27

5,00 3,77 12,22 17

L - 42°x102° CRI80

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°H (m) Ø (m) Ø (m)

Lux max (3000K) cd/Klm    max 325 C90 - C270
C0 - C180

1,00 0,75 2,44

2,00 1,51 4,89

3,00 2,26 7,33

4,00 3,02 9,77

5,00 3,77 12,22

L - 42°x102° CRI80

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°H (m) Ø (m) Ø (m)

Lux max (3000K) cd/Klm    max 325 C90 - C270
C0 - C180

1718

429

191

107

69

1,00 0,75 2,44

2,00 1,51 4,89

3,00 2,26 7,33

4,00 3,02 9,77

5,00 3,77 12,22

L - 42°x102° CRI80

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°H (m) Ø (m) Ø (m)

Lux max (3000K) cd/Klm    max 325 C90 - C270
C0 - C180

859

215

95

54

34

BERICA OUT 1.1

BERICA OUT

0A- Asymmetrisch  CRI 80

0A- Asymmetrisch  CRI 80

0D - Diffus  CRI 80

0D - Diffus  CRI 80

0A- Asymmetrisch  CRI 80 0D - Diffus  CRI 80

PHOTOMETRISCHE DATEN

WANDLEUCHTE FÜR DEN AUSSENBEREICH

KW- 62°x100°  CRI 80

KW- 62°x100°  CRI 80

KW- 62°x100°  CRI 80

LW - 42°x102°  CRI 80

LW - 42°x102°  CRI 80

LW - 42°x102°  CRI 80



L&L Luce&Light

7 8 6

H (m)

1,00 0,27 2,08 391

2,00 0,55 4,16 98

3,00 0,82 6,24 43

4,00 1,09 8,32 24

5,00 1,37 10,40 16

A - Asimmetrica / Asymmetrical CRI80

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°H (m) Ø (m) Ø (m)

Lux max (3000K) cd/Klm    max 318 C90 - C270
C0 - C180

1,00 2,95 2,66 266

2,00 5,89 5,33 67

3,00 8,84 7,99 30

4,00 11,78 10,66 17

5,00 14,73 13,32 11

D - Diffuso / Diffuse  CRI80 

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°H (m) Ø (m) Ø (m)

Lux max (3000K) cd/Klm    max 201 C90 - C270
C0 - C180

1,00 1,38 2,38 414

2,00 2,75 4,76 103

3,00 4,13 7,14 46

4,00 5,50 9,51 26

5,00 6,88 11,89 17

K - 62°x100° CRI80 

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°H (m) Ø (m) Ø (m)

Lux max (3000K) cd/Klm    max 292 C90 - C270
C0 - C180

1,00 0,78 2,46 432

2,00 1,57 4,92 108

3,00 2,35 7,38 48

4,00 3,13 9,84 27

5,00 3,92 12,31 17

L - 42°x102° CRI80 

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°H (m) Ø (m) Ø (m)

Lux max (3000K) cd/Klm    max 320 C90 - C270
C0 - C180

BERICA OUT 2.0

BERICA OUT 2.1

781

195

87

49

31

H (m)

1,00 0,27 2,08

2,00 0,55 4,16

3,00 0,82 6,24

4,00 1,09 8,32

5,00 1,37 10,40

A - Asimmetrica / Asymmetrical CRI80

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°H (m) Ø (m) Ø (m)

Lux max (3000K) cd/Klm    max 318 C90 - C270
C0 - C180

533

133

59

33

21

1,00 2,95 2,66

2,00 5,89 5,33

3,00 8,84 7,99

4,00 11,78 10,66

5,00 14,73 13,32

D - Diffuso / Diffuse  CRI80 

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°H (m) Ø (m) Ø (m)

Lux max (3000K) cd/Klm    max 201 C90 - C270
C0 - C180

1,00 1,38 2,38

2,00 2,75 4,76

3,00 4,13 7,14

4,00 5,50 9,51

5,00 6,88 11,89

K - 62°x100° CRI80 

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°H (m) Ø (m) Ø (m)

Lux max (3000K) cd/Klm    max 292 C90 - C270
C0 - C180

827

207

92

52

33

1,00 0,78 2,46

2,00 1,57 4,92

3,00 2,35 7,38

4,00 3,13 9,84

5,00 3,92 12,31

L - 42°x102° CRI80 

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°H (m) Ø (m) Ø (m)

Lux max (3000K) cd/Klm    max 320 C90 - C270
C0 - C180

864

216

96

54

35

BERICA OUT 2.2

1562

391

174

98

62

H (m)

1,00 0,27 2,08

2,00 0,55 4,16

3,00 0,82 6,24

4,00 1,09 8,32

5,00 1,37 10,40

A - Asimmetrica / Asymmetrical CRI80

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°H (m) Ø (m) Ø (m)

Lux max (3000K) cd/Klm    max 318 C90 - C270
C0 - C180

1066

266

118

67

43

1,00 2,95 2,66

2,00 5,89 5,33

3,00 8,84 7,99

4,00 11,78 10,66

5,00 14,73 13,32

D - Diffuso / Diffuse  CRI80 

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°H (m) Ø (m) Ø (m)

Lux max (3000K) cd/Klm    max 201 C90 - C270
C0 - C180

1,00 1,38 2,38

2,00 2,75 4,76

3,00 4,13 7,14

4,00 5,50 9,51

5,00 6,88 11,89

K - 62°x100° CRI80 

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°H (m) Ø (m) Ø (m)

Lux max (3000K) cd/Klm    max 292 C90 - C270
C0 - C180

1655

414

184

103

66

1,00 0,78 2,46

2,00 1,57 4,92

3,00 2,35 7,38

4,00 3,13 9,84

5,00 3,92 12,31

L - 42°x102° CRI80 

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°H (m) Ø (m) Ø (m)

Lux max (3000K) cd/Klm    max 320 C90 - C270
C0 - C180

1727

432

192

108

69

0A- Asymmetrisch  CRI 80

0A- Asymmetrisch  CRI 80

0D - Diffus  CRI 80

0D - Diffus  CRI 80

0A- Asymmetrisch  CRI 80 0D - Diffus  CRI 80

KW- 62°x100°  CRI 80

KW- 62°x100°  CRI 80

KW- 62°x100°  CRI 80

LW - 42°x102°  CRI 80

LW - 42°x102°  CRI 80

LW - 42°x102°  CRI 80



L&L Luce&Light

7 8 7

BERICA OUT 3.0

BERICA OUT 3.1

1,00 0,34 2,11 428

2,00 0,68 4,22 107

3,00 1,03 6,33 48

4,00 1,37 8,44 27

5,00 1,71 10,55 17

A - Asimmetrica / Asymmetrical  CRI80

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°H (m) Ø (m) Ø (m)

Lux max (3000K) cd/Klm    max 315 C90 - C270
C0 - C180

1,00 2,91 2,63 267

2,00 5,82 5,25 67

3,00 8,73 7,88 30

4,00 11,64 10,50 17

5,00 14,55 13,13 11

D - Diffuso / Diffuse  CRI80 

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

Lux max (3000K) C90 - C270
C0 - C180

cd/Klm    max 190

Ø (m)H (m) Ø (m)

1,00 1,34 2,38 401

2,00 2,68 4,76 100

3,00 4,02 7,14 45

4,00 5,36 9,52 25

5,00 6,70 11,89 16

K - 62°x100° CRI80 

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°H (m) Ø (m) Ø (m)

Lux max (3000K) cd/Klm    max 290 C90 - C270
C0 - C180

1,00 0,80 2,47 435

2,00 1,61 4,93 109

3,00 2,41 7,40 48

4,00 3,21 9,86 27

5,00 4,02 12,33 17

L - 42°x102° CRI80

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°H (m) Ø (m) Ø (m)

Lux max (3000K) cd/Klm    max 313 C90 - C270
C0 - C180

855

214

95

53

34

1,00 0,34 2,11

2,00 0,68 4,22

3,00 1,03 6,33

4,00 1,37 8,44

5,00 1,71 10,55

A - Asimmetrica / Asymmetrical  CRI80

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°H (m) Ø (m) Ø (m)

Lux max (3000K) cd/Klm    max 315 C90 - C270
C0 - C180

534

134

59

33

21

1,00 2,91 2,63

2,00 5,82 5,25

3,00 8,73 7,88

4,00 11,64 10,50

5,00 14,55 13,13

D - Diffuso / Diffuse  CRI80 

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

Lux max (3000K) C90 - C270
C0 - C180

cd/Klm    max 190

Ø (m)H (m) Ø (m)

1,00 1,34 2,38

2,00 2,68 4,76

3,00 4,02 7,14

4,00 5,36 9,52

5,00 6,70 11,89

K - 62°x100° CRI80 

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°H (m) Ø (m) Ø (m)

Lux max (3000K) cd/Klm    max 290 C90 - C270
C0 - C180

803

201

89

50

32

1,00 0,80 2,47

2,00 1,61 4,93

3,00 2,41 7,40

4,00 3,21 9,86

5,00 4,02 12,33

L - 42°x102° CRI80

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°H (m) Ø (m) Ø (m)

Lux max (3000K) cd/Klm    max 313 C90 - C270
C0 - C180

870

218

97

54

35

BERICA OUT 3.2

1710

428

190

107

68

1,00 0,34 2,11

2,00 0,68 4,22

3,00 1,03 6,33

4,00 1,37 8,44

5,00 1,71 10,55

A - Asimmetrica / Asymmetrical  CRI80

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°H (m) Ø (m) Ø (m)

Lux max (3000K) cd/Klm    max 315 C90 - C270
C0 - C180

1069

267

119

67

43

1,00 2,91 2,63

2,00 5,82 5,25

3,00 8,73 7,88

4,00 11,64 10,50

5,00 14,55 13,13

D - Diffuso / Diffuse  CRI80 

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

Lux max (3000K) C90 - C270
C0 - C180

cd/Klm    max 190

Ø (m)H (m) Ø (m)

1,00 1,34 2,38

2,00 2,68 4,76

3,00 4,02 7,14

4,00 5,36 9,52

5,00 6,70 11,89

K - 62°x100° CRI80 

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°H (m) Ø (m) Ø (m)

Lux max (3000K) cd/Klm    max 290 C90 - C270
C0 - C180

1605

401

178

100

64

1,00 0,80 2,47

2,00 1,61 4,93

3,00 2,41 7,40

4,00 3,21 9,86

5,00 4,02 12,33

L - 42°x102° CRI80

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°H (m) Ø (m) Ø (m)

Lux max (3000K) cd/Klm    max 313 C90 - C270
C0 - C180

1740

435

193

109

70

PHOTOMETRISCHE DATEN

0A- Asymmetrisch  CRI 80

0A- Asymmetrisch  CRI 80

0D - Diffus  CRI 80

0D - Diffus  CRI 80

0A- Asymmetrisch  CRI 80 0D - Diffus  CRI 80

KW- 62°x100°  CRI 80

KW- 62°x100°  CRI 80

KW- 62°x100°  CRI 80

LW - 42°x102°  CRI 80

LW - 42°x102°  CRI 80

LW - 42°x102°  CRI 80



L&L Luce&Light

7 8 8

BERICA S 1.0

BERICA S 1.2

0,50 0,50 1,35 1237
1,00 1,00 2,70 309
1,50 1,50 4,05 137
2,00 1,99 5,40 77
2,50 2,49 6,75 49
3,00 2,99 8,10 34

D - Diffusa

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

Lux max (3000K) C90 - C270
C0 - C180

cd/Klm    max 519

Ø (m)H (m) Ø (m)

2329
582
259
146

93
65

0,50 0,50 1,35
1,00 1,00 2,70
1,50 1,50 4,05
2,00 1,99 5,40
2,50 2,49 6,75
3,00 2,99 8,10

D - Diffusa

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

Lux max (3000K) C90 - C270
C0 - C180

cd/Klm    max 519

Ø (m)H (m) Ø (m)

3275
819
364
205
131

91

0,50 0,50 1,35
1,00 1,00 2,70
1,50 1,50 4,05
2,00 1,99 5,40
2,50 2,49 6,75
3,00 2,99 8,10

D - Diffusa

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

Lux max (3000K) C90 - C270
C0 - C180

cd/Klm    max 519

Ø (m)H (m) Ø (m)

0,50 0,39 1,20 1917
1,00 0,77 2,39 479
1,50 1,16 3,59 213
2,00 1,54 4,79 120
2,50 1,93 5,98 77
3,00 2,32 7,18 53

K - 58°x99° 

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

Lux max (3000K) C90 - C270
C0 - C180

cd/Klm    max 744

Ø (m)H (m) Ø (m)

3597
899
400
225
144
100

0,50 0,39 1,20
1,00 0,77 2,39
1,50 1,16 3,59
2,00 1,54 4,79
2,50 1,93 5,98
3,00 2,32 7,18

K - 58°x99° 

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

Lux max (3000K) C90 - C270
C0 - C180

cd/Klm    max 744

Ø (m)H (m) Ø (m)

0,50 0,39 1,20
1,00 0,77 2,39
1,50 1,16 3,59
2,00 1,54 4,79
2,50 1,93 5,98
3,00 2,32 7,18

K - 58°x99° 

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

Lux max (3000K) C90 - C270
C0 - C180

cd/Klm    max 744

Ø (m)H (m) Ø (m)
5073
1268

564
317
203
141

0,50 0,35 1,18 2287
1,00 0,71 2,37 572
1,50 1,06 3,55 254
2,00 1,42 4,74 143
2,50 1,77 5,92 91
3,00 2,12 7,11 64

L - 44°x90° 

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

Lux max (3000K) C90 - C270
C0 - C180

cd/Klm    max 817

Ø (m)H (m) Ø (m)

0,50 0,35 1,18
1,00 0,71 2,37
1,50 1,06 3,55
2,00 1,42 4,74
2,50 1,77 5,92
3,00 2,12 7,11

L - 44°x90° 

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

Lux max (3000K) C90 - C270
C0 - C180

cd/Klm    max 817

Ø (m)H (m) Ø (m)
4287
1072

476
268
171
119

0,50 0,35 1,18
1,00 0,71 2,37
1,50 1,06 3,55
2,00 1,42 4,74
2,50 1,77 5,92
3,00 2,12 7,11

L - 44°x90° 

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

Lux max (3000K) C90 - C270
C0 - C180

cd/Klm    max 817

Ø (m)H (m) Ø (m)
6038
1510

671
377
242
168

BERICA S 1.1

BERICA S

D - Diffus

D - Diffus

D - Diffus

HÄNGELEUCHTEN INNENBEREICH



L&L Luce&Light

7 8 9

0,50 0,68 1,27 1256
1,00 1,36 2,54 314
1,50 2,03 3,81 140
2,00 2,71 5,07 78
2,50 3,39 6,34 50
3,00 4,07 7,61 35

D - Diffusa

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

Lux max (3000K) C90 - C270
C0 - C180

cd/Klm    max 470

Ø (m)H (m) Ø (m)

2347
587
261
147

94
65

0,50 0,68 1,27
1,00 1,36 2,54
1,50 2,03 3,81
2,00 2,71 5,07
2,50 3,39 6,34
3,00 4,07 7,61

D - Diffusa

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

Lux max (3000K) C90 - C270
C0 - C180

cd/Klm    max 470

Ø (m)H (m) Ø (m)

0,50 0,68 1,27
1,00 1,36 2,54
1,50 2,03 3,81
2,00 2,71 5,07
2,50 3,39 6,34
3,00 4,07 7,61

D - Diffusa

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

Lux max (3000K) C90 - C270
C0 - C180

cd/Klm    max 470

Ø (m)H (m) Ø (m)
3293

823
366
206
132

91

0,50 0,49 1,18 1981
1,00 0,98 2,37 495
1,50 1,47 3,55 220
2,00 1,96 4,74 124
2,50 2,45 5,92 79
3,00 2,94 7,11 55

K - 58°x99° 

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

Lux max (3000K) C90 - C270
C0 - C180

cd/Klm    max 677

Ø (m)H (m) Ø (m)

0,50 0,49 1,18
1,00 0,98 2,37
1,50 1,47 3,55
2,00 1,96 4,74
2,50 2,45 5,92
3,00 2,94 7,11

K - 58°x99° 

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

Lux max (3000K) C90 - C270
C0 - C180

cd/Klm    max 677

Ø (m)H (m) Ø (m)
3724

931
414
233
149
103

0,50 0,49 1,18
1,00 0,98 2,37
1,50 1,47 3,55
2,00 1,96 4,74
2,50 2,45 5,92
3,00 2,94 7,11

K - 58°x99° 

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

Lux max (3000K) C90 - C270
C0 - C180

cd/Klm    max 677

Ø (m)H (m) Ø (m)
5228
1307

581
327
209
145

0,50 0,40 1,19 2359
1,00 0,79 2,38 590
1,50 1,19 3,58 262
2,00 1,58 4,77 147
2,50 1,98 5,96 94
3,00 2,38 7,15 66

L - 44°x90° 

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

Lux max (3000K) C90 - C270
C0 - C180

cd/Klm    max 760

Ø (m)H (m) Ø (m)

0,50 0,40 1,19
1,00 0,79 2,38
1,50 1,19 3,58
2,00 1,58 4,77
2,50 1,98 5,96
3,00 2,38 7,15

L - 44°x90° 

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

Lux max (3000K) C90 - C270
C0 - C180

cd/Klm    max 760

Ø (m)H (m) Ø (m)
4426
1106

492
277
177
123

0,50 0,40 1,19
1,00 0,79 2,38
1,50 1,19 3,58
2,00 1,58 4,77
2,50 1,98 5,96
3,00 2,38 7,15

L - 44°x90° 

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

Lux max (3000K) C90 - C270
C0 - C180

cd/Klm    max 760

Ø (m)H (m) Ø (m) 24W
6201
1550

689
388
248
172

BERICA S 2.0

BERICA S 2.1

BERICA S 2.2

PHOTOMETRISCHE DATEN

D - Diffus

D - Diffus

D - Diffus



L&L Luce&LightL&L Luce&Light

7 9 17 9 0

BERICA S 3.0

BERICA S 3.1

BERICA S 3.2

0,50 0,94 1,25 1241
1,00 1,89 2,49 310
1,50 2,83 3,74 138
2,00 3,78 4,99 78
2,50 4,72 6,24 50
3,00 5,67 7,48 34

D - Diffusa

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

Lux max (3000K) C90 - C270
C0 - C180

cd/Klm    max 422

Ø (m)H (m) Ø (m)

2323
581
258
145

93
65

0,50 0,94 1,25
1,00 1,89 2,49
1,50 2,83 3,74
2,00 3,78 4,99
2,50 4,72 6,24
3,00 5,67 7,48

D - Diffusa

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

Lux max (3000K) C90 - C270
C0 - C180

cd/Klm    max 422

Ø (m)H (m) Ø (m)

0,50 0,94 1,25
1,00 1,89 2,49
1,50 2,83 3,74
2,00 3,78 4,99
2,50 4,72 6,24
3,00 5,67 7,48

D - Diffusa

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

Lux max (3000K) C90 - C270
C0 - C180

cd/Klm    max 422

Ø (m)H (m) Ø (m)
3266

816
363
204
131

91

0,50 0,56 1,18 1969
1,00 1,12 2,35 492
1,50 1,68 3,53 219
2,00 2,24 4,71 123
2,50 2,79 5,88 79
3,00 3,35 7,06 55

K - 58°x99° 

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

Lux max (3000K) C90 - C270
C0 - C180

cd/Klm    max 625

Ø (m)H (m) Ø (m)

0,50 0,56 1,18
1,00 1,12 2,35
1,50 1,68 3,53
2,00 2,24 4,71
2,50 2,79 5,88
3,00 3,35 7,06

K - 58°x99° 

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

Lux max (3000K) C90 - C270
C0 - C180

cd/Klm    max 625

Ø (m)H (m) Ø (m)
3699

925
411
231
148
103

0,50 0,56 1,18
1,00 1,12 2,35
1,50 1,68 3,53
2,00 2,24 4,71
2,50 2,79 5,88
3,00 3,35 7,06

K - 58°x99° 

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

Lux max (3000K) C90 - C270
C0 - C180

cd/Klm    max 625

Ø (m)H (m) Ø (m)
5188
1297

576
324
208
144

0,50 0,41 1,19 2348
1,00 0,81 2,38 587
1,50 1,22 3,57 261
2,00 1,62 4,76 147
2,50 2,03 5,95 94
3,00 2,43 7,14 65

L - 44°x90° 

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

Lux max (3000K) C90 - C270
C0 - C180

cd/Klm    max 716

Ø (m)H (m) Ø (m)

0,50 0,41 1,19
1,00 0,81 2,38
1,50 1,22 3,57
2,00 1,62 4,76
2,50 2,03 5,95
3,00 2,43 7,14

L - 44°x90° 

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

Lux max (3000K) C90 - C270
C0 - C180

cd/Klm    max 716

Ø (m)H (m) Ø (m)
4422
1105

491
276
177
123

0,50 0,41 1,19
1,00 0,81 2,38
1,50 1,22 3,57
2,00 1,62 4,76
2,50 2,03 5,95
3,00 2,43 7,14

L - 44°x90° 

0°

30°30°

60°

90°

60°

90°

120°

150°

180°

120°

150°

Lux max (3000K) C90 - C270
C0 - C180

cd/Klm    max 716

Ø (m)H (m) Ø (m)
6186
1547

687
387
247
172



L&L Luce&LightL&L Luce&Light

7 9 17 9 0

BITPOP

BITPOP 1.0  

Ø (m)
0,39
0,78
1,17
1,56
1,95
3,12

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

L - 42°

1902
475
211
119

76
53

30° 30°
0°

4000
cd/klm max 1404 C0 - C180

8W

Lux max (3000K)

Ø (m)
0,39
0,78
1,17
1,56
1,95
3,12

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

L  - 42°

4389
1097

488
274
175
122

3131
783
348
196
125

87
30° 30°

0°

4000
cd/klm max 1404 C0 - C180

15W10W

Ø (m)
0,28
0,55
0,83
1,10
1,38
2,20

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

F  - 30°

4262
1066

474
266
170
118

30° 30°
0°

4000
cd/klm max 3193

C0 - C180
C90 - C270

8W

Ø (m)
0,28
0,55
0,83
1,10
1,38
2,20

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

F  - 30°

9836
2459
1093

615
393
273

7016
1754

779
439
281
194

30° 30°
0°

4000
cd/klm max 3193

15W10W

C0 - C180
C90 - C270

Ø (m)
0,15
0,31
0,46
0,62
0,77
1,24

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

S  - 17°

10414
2604
1157

651
417
290

30° 30°
0°

4000
cd/klm max 7236 C0 - C180

8W

Ø (m)
0,15
0,31
0,46
0,62
0,77
1,24

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

S  - 17°

24032
6008
2670
1502

961
668

17142
4286
1904
1071

686
476

30° 30°
0°

4000
cd/klm max 7236 C0 - C180

15W10W

Lux max (3000K)

- 17°x45°W 

30° 30°
0°

1500 C0 - C180
cd/klm max 3449 C90 - C270

8W
4874
1219

542
305
195

Ø (m)
0,42
0,83
1,25
1,66
2,08

1352,49

Ø (m)
0,15
0,30
0,46
0,61
0,76
0,91

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

- 17°x45°W 

30° 30°
0°

1500 C0 - C180
cd/klm max 3449 C90 - C270

15W
11248

2812
1250

703
450

Ø (m)
0,42
0,83
1,25
1,66
2,08

10W
8023
2006

891
502
321

3122,49 223

Ø (m)
0,15
0,30
0,46
0,61
0,76
0,91

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

BITPOP 2.1  

PHOTOMETRISCHE DATEN

EINBAULEUCHTEN FÜR DEN INNENBEREICH



L&L Luce&Light

7 9 2

BITPOP 8.1  

Ø (m)
0,39
0,78
1,17
1,56
1,95
3,12

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

L  - 42°

7608
1902

845
475
304
211

5635
1409

626
352
225
156

30° 30°
0°

4000
cd/klm max 1404 C0 - C180

26W18W

Ø (m)
0,39
0,78
1,17
1,56
1,95
3,12

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

L  - 42°

15850
3958
1758

992
633
442

11095
2771
1231

694
443
309

30° 30°
0°

4000
cd/klm max 1404 C0 - C180

50W35W

Ø (m)
0,28
0,55
0,83
1,10
1,38
2,20

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

F  - 30°

17049
4262
1894
1066

682
473

12629
3157
1403

790
505
350

30° 30°
0°

4000
cd/klm max 3193

26W18W

C0 - C180
C90 - C270

Ø (m)
0,28
0,55
0,83
1,10
1,38
2,20

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

F  - 30°

35517
8883
3950
2217
1417

983

24862
6218
2765
1552

992
688

30° 30°
0°

4000
cd/klm max 3193

50W35W

C0 - C180
C90 - C270

Ø (m)
0,15
0,31
0,46
0,62
0,77
1,24

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

S  - 17°

41656
10414

4628
2604
1666
1157

30856
7714
3428
1929
1234

857
30° 30°

0°

4000
cd/klm max 7236 C0 - C180

26W18W

Ø (m)
0,15
0,31
0,46
0,62
0,77
1,24

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

S  - 17°

86783
21700

9642
5425
3475
2417

60748
15190

6749
3798
2433
1692

30° 30°
0°

4000
cd/klm max 7236 C0 - C180

50W35W

Lux max (3000K)

- 17°x45°W 

30° 30°
0°

1500 C0 - C180
cd/klm max 3449 C90 - C270

26W
19497

4874
2166
1219

780

Ø (m)
0,42
0,83
1,25
1,66
2,08

18W
14442

3610
1604

903
578

5412,49 401

Ø (m)
0,15
0,30
0,46
0,61
0,76
0,91

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

- 17°x45°W 

30° 30°
0°

1500 C0 - C180
cd/klm max 3449 C90 - C270

50W
40617
10158

4517
2542
1625

Ø (m)
0,42
0,83
1,25
1,66
2,08

35W
28432

7111
3162
1779
1138

11252,49 788

Ø (m)
0,15
0,30
0,46
0,61
0,76
0,91

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

BITPOP 2.2
             4.1  



L&L Luce&Light

7 9 3

BITPOP C

Ø (m)
0,39
0,78
1,17
1,56
1,95
3,12

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

L - 42°

1902
475
211
119

76
53

30° 30°
0°

4000
cd/klm max 1404 C0 - C180

8W

Lux max (3000K)

Ø (m)
0,39
0,78
1,17
1,56
1,95
3,12

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

L  - 42°

5635
1409

626
352
225
156

30° 30°
0°

4000
cd/klm max 1404 C0 - C180

Ø (m)
0,28
0,55
0,83
1,10
1,38
2,20

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

F  - 30°

4262
1066

474
266
170
118

30° 30°
0°

4000
cd/klm max 3193

C0 - C180
C90 - C270

8W

Ø (m)
0,28
0,55
0,83
1,10
1,38
2,20

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

F  - 30°

12629
3157
1403

790
505
350

30° 30°
0°

4000
cd/klm max 3193

C0 - C180
C90 - C270

Ø (m)
0,15
0,31
0,46
0,62
0,77
1,24

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

S  - 17°

10414
2604
1157

651
417
290

30° 30°
0°

4000
cd/klm max 7236 C0 - C180

8W

Ø (m)
0,15
0,31
0,46
0,62
0,77
1,24

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

S  - 17°

30856
7714
3428
1929
1234

857
30° 30°

0°

4000
cd/klm max 7236 C0 - C180

Lux max (3000K)

- 17°x45°W 

30° 30°
0°

1500 C0 - C180
cd/klm max 3449 C90 - C270

8W
4874
1219

542
305
195

Ø (m)
0,42
0,83
1,25
1,66
2,08

1352,49

Ø (m)
0,15
0,30
0,46
0,61
0,76
0,91

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

- 17°x45°W 

30° 30°
0°

1500 C0 - C180
cd/klm max 3449 C90 - C270

Ø (m)
0,42
0,83
1,25
1,66
2,08

14442
3610
1604

903
578

2,49 401

Ø (m)
0,15
0,30
0,46
0,61
0,76
0,91

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

BITPOP C 1.0  

BITPOP C 2.2
                4.1

PHOTOMETRISCHE DATEN

DECKENLEUCHTEN FÜR DEN INNENBEREICH



L&L Luce&Light

7 9 4

1

1
1

1

2

2

2

2

5

5

5

10 10
20

50
100

10W

0

2.0

1.0 2.0 3.0
-1.0m

2.03.0 1.0

3.0

0

4.0m4.0m

7.0m

h 800 mm

Isolux (3000K)

4.0

5.0

6.0

1.0

1 2

1

1

1

11

2
2

2
5

5

10
20

50
100

10W

0

2.0

1.0 2.0 3.0
-1.0m

2.03.0 1.0

3.0

0

4.0m4.0m

7.0m

h 600 mm

Isolux (3000K)

4.0

5.0

6.0

1.0

2 5

BITTA 1.0

BITTA

A - Asymmetrisch A - Asymmetrisch

POLLERLEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH



L&L Luce&Light

7 9 5

BRENTA

BRENTA 2 

BRENTA 1 

C0 - C180
C90 - C270

H (m) 15W

1,00 1,44 316

2,00 2,89 79

3,00 4,33 35

4,00 5,77 20

5,00 7,21 13

Diffuso - Installazione arretrata - 562 mm
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm    max 540

11W
226

56

25

14

9

Ø (m)

C0 - C180
C90 - C270

Ø (m)H (m) 15W

1,00 1,35 519

2,00 2,71 130

3,00 4,06 58

4,00 5,42 32

5,00 6,77 21

Microprismatizzato - Installazione a filo - 562 mm

Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm    max 661

11W

371

93

41

23

15

Ø (m)H (m) 30W

1,00 1,48 952

2,00 2,97 238

3,00 4,45 106

4,00 5,93 60

5,00 7,42 38

Microprismatizzato - Installazione a filo - 562 mm

Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm    max 565
C0 - C180
C90 - C270

15W

476

119

53

30

19

H (m) 15W

1,00 2,31 345

2,00 4,62 86

3,00 6,93 38

4,00 9,24 22

5,00 11,55 14

Diffuso - Installazione a filo - 562 mm
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm    max 400 C0 - C180

11W

246

62

27

15

10

Ø (m)

H (m) 30W

1,00 2,64 645

2,00 5,27 161

3,00 7,91 72

4,00 10,55 40

5,00 13,18 26

Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm    max 373 C0 - C180

Diffuso - Installazione a filo - 562 mm

15W

323

81

36

20

13

Ø (m)

Ø (m)H (m) 30W

1,00 1,94 610

2,00 3,87 153

3,00 5,81 68

4,00 7,74 38

5,00 9,68 24

Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm    max 444
C0 - C180
C90 - C270

Diffuso - Installazione arretrata - 562 mm

15W

305

76

34

19

12

H (m) 15W

1,00 0,93 522

2,00 1,86 130

3,00 2,79 58

4,00 3,72 33

5,00 4,64 21

Microprismatizzato - Installazione arretrata - 562 mm

Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm    max 823
C0 - C180
C90 - C270

11W

373

93

41

23

15

Ø (m)

Ø (m)H (m) 30W

1,00 1,28 962

2,00 2,56 240

3,00 3,84 107

4,00 5,12 60

5,00 6,40 38

Microprismatizzato - Installazione arretrata - 562 mm

Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm    max 636
C0 - C180
C90 - C270

15W

481

120

53

30

19

PHOTOMETRISCHE DATEN

Mikroprismatisch 
Bündige Installation - 562 mm

Mikroprismatisch 
Bündige Installation - 562 mm

Diffus 
Bündige Installation - 562 mm

Diffus 
Bündige Installation - 562 mm

Diffus 
Rückversetzte Installation - 562 mm

Diffus 
Rückversetzte Installation - 562 mm

Mikroprismatisch 
Rückversetzte Installation - 562 mm

Mikroprismatisch 
Rückversetzte Installation - 562 mm

LINEARPROFILE FÜR DEN INNENBEREICH 



L&L Luce&Light

7 9 6

BRIGHT MINI 1.0
                    1.1

BRIGHT 1.0
              1.1
              1.2
              1.6
              1.7

D - Diffuso / Diffuse

Ø (m)

0,54
1,07
1,61

2,68
3,22

H (m)

0,50
1,00
1,50

2,50
3,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

200

1000

68
17

8
2,142,00 4

3
2

cd/klm max 850 C0 - C180

D - Diffuso / Diffuse

Ø (m)

0,54
1,07
1,61

2,68
3,22

H (m)

0,50
1,00
1,50

2,50
3,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

200

1000

68
17
8

2,142,00 4
3
2

cd/klm max 850 C0 - C180

H (m) Ø (m)

1,00 0,17 2180

2,00 0,33 545

3,00 0,50 242

4,00 0,66 136

5,00 0,83 87

S - 10° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm   max 25060 C0 - C180

H (m) Ø (m)

1,00 1,13 36

2,00 2,25 9

3,00 3,38 4

4,00 4,51 2

5,00 5,63 1

D - Diffuse / Diffuso
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm   max 817 C0 - C180

H (m) Ø (m)

1,00 0,37 311

2,00 0,75 78

3,00 1,12 35

4,00 1,49 19

5,00 1,87 12

V - 21° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm   max 7935 C0 - C180

H (m) Ø (m)

1,00 0,79 153

2,00 1,58 38

3,00 2,37 17

4,00 3,16 10

5,00 3,95 6

L - 43° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm   max 1623 C0 - C180

H (m) Ø (m) Ø (m)

1,00 0,27 0,70 511

2,00 0,54 1,39 128

3,00 0,80 2,09 57

4,00 1,07 2,79 32

5,00 1,34 3,49 20

W - 15°x38° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm   max 4527 C90 - C270
C0 - C180

H (m) Ø (m)

1,00 0,38 633

2,00 0,76 158

3,00 1,13 70

4,00 1,51 40

5,00 1,89 25

M - 21° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm   max 4984 C0 - C180

H (m) Ø (m)

1,00 1,01 61

2,00 2,03 15

3,00 3,04 7

4,00 4,05 4

5,00 5,06 2

T - 54° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm   max 1506 C0 - C180

BRIGHT

T - 54°-Sharp (Bright 1.0 / 1.6)

V - 21°-Sharp (Bright 1.0 / 1.6)

D - Diffus

D - Diffus

EINBAULEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH

W - 15°x38°-Sharp (Bright 1.0 / 1.2 / 1.6)



L&L Luce&Light

7 9 7

BRIGHT 2.4
              2.5

V

Ø (m)

0,15

0,30

0,45

0,60

0,75

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 23889 C0 - C180

 - 8° CRI 80

5W

6998

1749

778

437

280

7W

9219

2305

1024

576

369

9W

11416

2854

1268

714

457

V

Ø (m)

0,15

0,30

0,45

0,60

0,75

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 23889 C0 - C180

 - 8° CRI 80

5W

6998

1749

778

437

280

7W

9219

2305

1024

576

369

9W

11416

2854

1268

714

457

M

Ø (m)

0,61

1,23

1,84

2,45

3,06

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 2355 C0 - C180

  - 34° CRI 80

5W

829

207

92

52

33

7W

1091

273

122

69

44

9W

1177

294

131

74

47

M

Ø (m)

0,61

1,23

1,84

2,45

3,06

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 2355 C0 - C180

  - 34° CRI 80

5W

829

207

92

52

33

7W

1091

273

122

69

44

9W

1177

294

131

74

47

K

Ø (m)

1,35

2,70

4,05

5,40

6,75

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 898 C0 - C180

 - 68° CRI 80

5W

204

51

23

13

8

7W

270

68

30

17

11

9W

334

84

37

21

13

K

Ø (m)

1,35

2,70

4,05

5,40

6,75

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 898 C0 - C180

 - 68° CRI 80

5W

204

51

23

13

8

7W

270

68

30

17

11

9W

334

84

37

21

13

P

Ø (m)

0,38

0,75

1,13

1,51

1,89

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 5712 C0 - C180

 - 21° sharp CRI 80

5W

1400

350

156

87

56

7W

1845

461

205

115

74

9W

2285

571

254

143

91

P

Ø (m)

0,38

0,75

1,13

1,51

1,89

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 5712 C0 - C180

 - 21° sharp CRI 80

5W

1400

350

156

87

56

7W

1845

461

205

115

74

9W

2285

571

254

143

91

Q

Ø (m)

1,18

2,36

3,55

4,73

5,91

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 1156 C0 - C180

 - 61° sharp CRI 80

5W

239

60

27

15

10

7W

315

79

35

20

13

9W

390

98

43

24

16

Q

Ø (m)

1,18

2,36

3,55

4,73

5,91

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 1156 C0 - C180

 - 61° sharp CRI 80

5W

239

60

27

15

10

7W

315

79

35

20

13

9W

390

98

43

24

16

T

Ø (m)

0,19

0,38

0,57

0,76

0,95

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 14598 C0 - C180

 - 11° CRI 80

5W

4904

1226

545

307

196

7W

6466

1617

718

404

259

9W

8013

2003

890

501

321

T

Ø (m)

0,19

0,38

0,57

0,76

0,95

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 14598 C0 - C180

 - 11° CRI 80

5W

4904

1226

545

307

196

7W

6466

1617

718

404

259

9W

8013

2003

890

501

321

L

Ø (m)

0,82

1,63

2,47

3,27

4,08

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 1660 C0 - C180

 - 45° CRI 80

5W

469

117

52

29

19

7W

619

155

69

39

25

9W

766

192

85

48

31

L

Ø (m)

0,82

1,63

2,47

3,27

4,08

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 1660 C0 - C180

 - 45° CRI 80

5W

469

117

52

29

19

7W

619

155

69

39

25

9W

766

192

85

48

31

W

Ø (m)

0,23

0,43

0,70

0,93

1,17

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 3650

C0 - C90
C90 - C270

  - 13°x52° CRI 80

Ø (m)

0,98

1,96

2,93

3,91

4,89

5W

1123

281

125

70

45

7W

1478

370

164

92

59

9W

1830

457

203

114

73

W

Ø (m)

0,23

0,43

0,70

0,93

1,17

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 3650

C0 - C90
C90 - C270

  - 13°x52° CRI 80

Ø (m)

0,98

1,96

2,93

3,91

4,89

5W

1123

281

125

70

45

7W

1478

370

164

92

59

9W

1830

457

203

114

73

S

Ø (m)

0,30

0,60

0,91

1,21

1,51

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 8621 C0 - C180

 - 17° CRI 80

5W

2914

728

324

182

117

7W

3845

962

427

240

154

9W

4767

1192

530

298

191

S

Ø (m)

0,30

0,60

0,91

1,21

1,51

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 8621 C0 - C180

 - 17° CRI 80

5W

2914

728

324

182

117

7W

3845

962

427

240

154

9W

4767

1192

530

298

191

J

Ø (m)

0,88

1,76

2,64

3,51

4,39

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 1698 C0 - C180

 - 47° CRI 80

5W

477

119

53

30

19

7W

628

157

70

39

25

9W

778

194

86

49

31

J

Ø (m)

0,88

1,76

2,64

3,51

4,39

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 1698 C0 - C180

 - 47° CRI 80

5W

477

119

53

30

19

7W

628

157

70

39

25

9W

778

194

86

49

31

D

Ø (m)

1,27

2,54

3,81

5,08

6,34

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 888 C0 - C180

 - Diffuso - sabbiato / Diffuse - sandblasted

5W

182

46

20

11

7

7W

241

60

27

15

10

9W

296

75

33

19

12

D

Ø (m)

1,27

2,54

3,81

5,08

6,34

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 888 C0 - C180

 - Diffuso - sabbiato / Diffuse - sandblasted

5W

182

46

20

11

7

7W

241

60

27

15

10

9W

296

75

33

19

12

Z

Ø (m)

0,14

0,27

0,41

0,54

0,68

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 6652

C0 - C90
C90 - C270

 - Asimmetrica 8° / Asymmetrical 8°

5W

272

68

30

17

11

7W

349

87

39

22

14

9W

426

107

47

27

17

Z

Ø (m)

0,14

0,27

0,41

0,54

0,68

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 6652

C0 - C90
C90 - C270

 - Asimmetrica 8° / Asymmetrical 8°

5W

272

68

30

17

11

7W

349

87

39

22

14

9W

426

107

47

27

17

PHOTOMETRISCHE DATEN

D - Diffus  CRI 80

Z - Asymmetrisch 8°  CRI 80 V - 8°  CRI 80

S - 17°  CRI 80T - 11°  CRI 80

P - 21°-Sharp  CRI 80

L - 45°  CRI 80

Q - 61°-Sharp  CRI 80

W - 13°x52°  CRI 80

M - 34°  CRI 80

J - 47°  CRI 80

K - 68°  CRI 80



L&L Luce&Light

7 9 8

BRIGHT 2.8
              2.9

Ø (m)

0,17

0,34

0,51

0,69

0,86

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

S - 8°

30° 30°
0°

6000
cd/klm max 28625 C0 - C180

2,5W

3242

810

360

202

129

3,5W

4085

1021

454

255

163

P

Ø (m)

0,66

1,31

1,97

2,62

3,28

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 3936 C0 - C180

 - 36° sharp

2,5W

143

36

16

9

6

3,5W

180

45

20

11

7

Ø (m)

0,36

0,72

1,08

1,44

1,80

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

M - 20°

30° 30°
0°

1500
cd/klm max 5533 C0 - C180

2,5W

629

157

70

40

25

3,5W

792

198

88

50

32

Ø (m)

0,75

1,51

2,26

3,01

3,76

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

L - 41°

30° 30°
0°

500
cd/klm max 1995 C0 - C180

2,5W

229

57

25

14

10

3,5W

288

72

32

18

12

Q

Ø (m)

1,36

2,71

4,07

5,42

6,78

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 1484 C0 - C180

 - 68° sharp

2,5W

63

16

7

4

3

3,5W

79

20

9

5

4

W - 10°x44°

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

Ø (m)

0,17

0,34

0,50

0,67

0,84

Ø (m)

0,80

1,60

2,40

3,19

3,99
30° 30°

0°

1500
cd/klm max 6032 C90 - C270

C0 - C180

2,5W

693

173

77

43

28

3,5W

873

218

97

55

35

P - 36°-Sharp

Q - 68°-Sharp



L&L Luce&Light

7 9 9

BRIGHT 3.F
            

H (m) Ø (m) 13W

1,00 0,28 7431

2,00 0,56 1858

3,00 0,84 826

4,00 1,13 464

5,00 1,41 297

10W

5580

1395

620

349

223

S - 16° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm    max 8942 C0 - C180

H(m) Ø (m) 13W

1,00 0,69 2330

2,00 1,38 582

3,00 2,07 259

4,00 2,76 146

5,00 3,45 93

10W

1755

439

195

110

70

L - 38° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm    max 2188 C0 - C180

H(m) 13W

1,00 1,12 681

2,00 2,25 170

3,00 3,37 76

4,00 4,50 43

5,00 5,62 27

P - 58° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm    max 1281 C0 - C180

10W

513

128

57

32

21

Ø (m)

0°
30°30°

H (m) Ø (m) 13W

1,00 1,69 407

2,00 3,37 102

3,00 5,06 45

4,00 6,75 25

5,00 8,43 16

10W

305

76

34

19

12

D - Diffuso 
Lux max (3000K) cd/klm    max 550 C0 - C180

M

Ø (m)

0,37

0,74

1,11

1,49

1,86

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

cd/klm max 5372 C0 - C180

 - 21°

10W

3304

826

367

206

132

13W

4405

1101

489

275

176

H (m) Ø (m) 13W

1,00 1,04 1425

2,00 2,08 356

3,00 3,12 158
4,00 4,16 89

5,00 5,20 57

10W

1070

268

119

67

43

K - 55° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm    max 1267 C0 - C180

H (m) Ø (m) Ø (m) 13W

1,00 0,28 1,37 2048

2,00 0,56 2,74 512

3,00 0,84 4,11 228

4,00 1,12 5,48 128

5,00 1,40 6,85 82

10W

1537

384
171

96

61

W - 16°x69° Orientabile
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm    max 2687
C0 - C180
C90 - C270

BRIGHT 3.G

H (m) Ø (m) 9W

1,00 0,21 6300

2,00 0,42 1575

3,00 0,63 700

4,00 0,84 394
5,00 1,06 252

S - 12° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 12450 C0 - C180

5W

3498

875

389

219

140

H (m) Ø (m) 9W

1,00 0,63 1288

2,00 1,27 322

3,00 1,90 143

4,00 2,53 81
5,00 3,17 52

L – 35°  CRI 80
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 2536 C0 - C180

5W

715

179

79

45

29

H (m) Ø (m) 9W

1,00 0,35 3097

2,00 0,69 774

3,00 1,04 344

4,00 1,39 194
5,00 1,73 124

M – 20°  CRI 80 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 6439 C0 - C180

5W

1719

430

191

107

69

H (m) Ø (m) 9W

1,00 1,08 406

2,00 2,16 101

3,00 3,24 45

4,00 4,32 25
5,00 5,40 16

K – 57°  CRI 80 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

C0 - C180

5W

225

56

25

14

9

cd/Klm    max 1076

PHOTOMETRISCHE DATEN

D - Diffus  CRI 80

M - 20°  CRI 80

K - 57°  CRI 80L - 35°  CRI 80

S - 12°  CRI 80

S - 16°  CRI 80 M- 21°  CRI 80

L - 38°  CRI 80 K- 55°  CRI 80

W - 16°x69° Ausrichtbarkeit  CRI 80P - 58°-Sharp  CRI 80



L&L Luce&Light

8 0 0

BRIGHT 5.F
            

H (m) 19W

2,00 0,63 2230

4,00 1,26 558

6,00 1,89 248

8,00 2,52 139

10,00 3,15 89

S - 18° 
Lux max (3000K) cd/klm    max 7651 C0 - C180

14W

1532

383

170

96

61

Ø (m)

0°
30°30°

H (m) 19W

2,00 1,28 666

4,00 2,55 167

6,00 3,83 74

8,00 5,10 42

10,00 6,38 27

L - 35° 
Lux max (3000K) cd/klm    max 2362 C0 - C180

14W

453
113

50

28

18

Ø (m)

0°
30°30°

H (m) 19W

2,00 0,51 1,73 1171

4,00 1,02 3,45 293

6,00 1,53 5,18 130

8,00 2,04 6,91 73

10,00 2,56 8,63 47

W - 15°x47° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm    max 3983 C90 - C270
C0 - C180

14W

799

200

89

50

32

Ø (m) Ø (m) H (m) 19W

2,00 2,64 0,37 1102

4,00 5,27 0,74 276

6,00 7,91 1,11 122

8,00 10,54 1,48 69

10,00 13,18 1,85 44

X – 67°x11° Orientabile 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm    max 4183 C90 - C270
C0 - C180

14W

749

187

83

47

30

Ø (m) Ø (m)

H (m) 19W

2,00 2,14 268

4,00 4,29 67

6,00 6,43 30

8,00 8,58 17

10,00 10,72 11

K - 56° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm    max 1006 C0 - C180

14W

184

46

20

12

7

Ø (m)

H (m) 19W

2,00 1,11 734

4,00 2,23 183

6,00 3,34 82

8,00 4,45 46

10,00 5,56 29

M - 31° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm    max 2735 C0 - C180

14W

500

125

56

31

20

Ø (m)

H (m) 19W

2,00 0,36 5905

4,00 0,71 1476

6,00 1,07 656

8,00 1,43 369

10,00 1,78 236

V - 10° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm    max 21071 C0 - C180

14W

4014

1003

446

251

161

Ø (m) H (m) 19W

2,00 0,41 3896

4,00 0,82 974

6,00 1,24 433

8,00 1,65 244

10,00 2,06 156

T - 12° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm    max 12901 C0 - C180

14W

2648
662

294

165

106

Ø (m)

H (m) Ø (m)

1,00 0,32 1891

2,00 0,64 473
3,00 0,95 210

4,00 1,27 118

5,00 1,59 76

S - 18° 

0°
30°30°

cd/Klm    max 6801 C0 - C180Lux max (4000K)

H (m) Ø (m)

1,00 1,10 241

2,00 2,20 60

3,00 3,30 27

4,00 4,40 15

5,00 5,49 10

L - 58° 

0°
30°30°

cd/Klm    max 893 C0 - C180Lux max (4000K)

H (m) Ø (m)

1,00 0,57 655

2,00 1,14 164

3,00 1,71 73

4,00 2,28 41

5,00 2,85 26

M - 32° 

0°
30°30°

cd/Klm    max 2409 C0 - C180Lux max (4000K)

BRIGHT 3.H

X - 67°x11° Ausrichtbarkeit  CRI 80

V- 10°  CRI 80

S- 18°  CRI 80

L- 35°  CRI 80

W- 15°x47°  CRI 80

T- 12°  CRI 80

M- 31°  CRI 80

K- 56°  CRI 80



L&L Luce&Light

8 0 1

H (m) Ø (m)

1,00 0,34 1640

2,00 0,68 410
3,00 1,02 182
4,00 1,36 103

5,00 1,70 66

S - 20° 
Lux max (4000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 5942 C0 - C180

H (m) Ø (m)

1,00 1,18 229

2,00 2,36 57

3,00 3,54 25

4,00 4,72 14

5,00 5,90 9

L - 61° 
Lux max (4000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 951 C0 - C180

H (m) Ø (m)

1,00 0,61 593

2,00 1,21 148

3,00 1,82 66

4,00 2,42 37

5,00 3,03 24

M - 34° 
Lux max (4000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 2265 C0 - C180

BRIGHT 5.H

BRIGHT 5.G
            

H (m) Ø (m) 16W

1,00 0,20 13121

2,00 0,41 3280

3,00 0,61 1458

4,00 0,81 820
5,00 1,02 525

S – 12°  CRI 80 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 15866 C0 - C180

10W

8663

2166

963

541

347

H (m) Ø (m) 16W

1,00 0,69 2464

2,00 1,39 616

3,00 2,08 274

4,00 2,78 154
5,00 3,47 99

L – 38°  CRI 80
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 2102 C0 - C180

10W

1627

407

181

102

65

H (m) Ø (m) 16W

1,00 0,56 2098

2,00 1,11 524

3,00 1,67 233

4,00 2,22 131
5,00 2,78 84

M – 31°  CRI 80
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 2652 C0 - C180

10W

1384

346

154

87

55

H (m) Ø (m) 16W

1,00 1,04 1572

2,00 2,08 393

3,00 3,12 175

4,00 4,16 98
5,00 5,20 63

K – 55°  CRI 80 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 1273 C0 - C180

10W

1038

260

115

65

42

PHOTOMETRISCHE DATEN

M - 31°  CRI 80S - 12°  CRI 80

K - 55°  CRI 80L - 38°  CRI 80



L&L Luce&Light

8 0 2

BRIGHT 4.7

2W

1

1

1

1
2

2

2

510 20100

0

0

0.5
1.0m

0.5 1.0m1.0m

1.0m

Isolux (3000K)

0.5

0.5

50

BRIGHT 9.7

4W

1

1
1

1

1

1

2

2

2

2

5

5

5

5

10

10

20

50 100

0

0

0.5
1.0m

0.5 1.0m1.0m

1.0m

Isolux (3000K)

0.5

0.5

BRIGHT 1.A
             1.B

0 0.5
1.0m

0.5

0.5

1.0m1.0m

1.0m

Isolux (3000K)
R1 - Radiale 1x60°

0.5

0

1

1

1
2

2

5
10
20

50
100

2W

0 0.5
1.0m

0.5

0.5

1.0m1.0m

1.0m

Isolux (3000K)
R5 - Radiale 1x120°

0.5

0

2W

1

1

1

1
2

25

100
2050

2 10

0 0.5
1.0m

0.5

0.5

1.0m1.0m

1.0m

Isolux (3000K)
R6 - Radiale 1x180°

0.5

0

2W

1

1

1

1

2

2

5
10

50

20
100

1

1

BRIGHT

R - Radial R - Radial

Bright 1.A  2W
Bright 1.B  3,5W

Bright 1.A  2W
Bright 1.B  3,5W

Bright 1.A  2W
Bright 1.B  3,5W

R5 - Radial 1x120°R1 - Radial 1x60°

R6 - Radial 1x180°

ORIENTIERUNGSLEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH



L&L Luce&Light

8 0 3

BRIGHT 316L

H (m) Ø (m)
1,00 0,38 633

2,00 0,76 158

3,00 1,13 70

4,00 1,51 40

5,00 1,89 25

M - 21° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm   max 4984 C0 - C180

H (m) Ø (m)
1,00 0,79 153

2,00 1,58 38

3,00 2,37 17

4,00 3,16 10

5,00 3,95 6

L - 43° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm   max 1623 C0 - C180

BRIGHT 1.0 316L
              1.6 316L

BRIGHT 2.0 316L
             2.6 316L

Ø (m)

0,17

0,33

0,50

0,66

0,83

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

S - 10°

6000

30000

2180

545

242

136

87

cd/klm max 25060 C0 - C180

Ø (m)

0,17

0,33

0,50

0,66

0,83

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

S - 10°

6000

30000

2180

545

242

136

87

cd/klm max 25060 C0 - C180

D - Diffuso / Diffuse

Ø (m)

1,08

2,15

3,23

4,30

5,38

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

200

1000

32

8

4

2

1

cd/klm max 850 C0 - C180

D - Diffuso / Diffuse

Ø (m)

1,08

2,15

3,23

4,30

5,38

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

200

1000

32

8

4

2

1

cd/klm max 850 C0 - C180

Ø (m)

0,67

1,35

2,02

2,69

3,37

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

L - 38°

600

3000

588

147

65

37

24

cd/klm max 2062 C0 - C180

Ø (m)

0,67

1,35

2,02

2,69

3,37

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

L - 38°

600

3000

588

147

65

37

24

cd/klm max 2062 C0 - C180

Ø (m)

0,42

0,83

1,25

1,67

2,09

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

M - 24°

1500

7500

1434

359

159

90

57

cd/klm max 4567 C0 - C180

Ø (m)

0,42

0,83

1,25

1,67

2,09

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

M - 24°

1500

7500

1434

359

159

90

57

cd/klm max 4567 C0 - C180

Ø (m)

0,17

0,33

0,50

0,66

0,83

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

S - 10°

3000

15000

5329

1332

592

333

213

cd/klm max 17082 C0 - C180

Ø (m)

0,17

0,33

0,50

0,66

0,83

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

S - 10°

3000

15000

5329

1332

592

333

213

cd/klm max 17082 C0 - C180

PHOTOMETRISCHE DATEN

EINBAULEUCHTEN FÜR DEN UNTERWASSERBEREICH

D - Diffus



L&L Luce&Light

8 0 4

BRIGHT 3.0 316L S

Ø (m)

0,19

0,38

0,57

0,76

0,95

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 14598 C0 - C180

 - 11°

7W

6466

1617

718

404

259

9W

8827

2207

981

553

353

M

Ø (m)

0,61

1,23

1,84

2,45

3,06

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 2355 C0 - C180

 - 34°

7W

951

238

106

59

38

9W

1301

326

144

81

52

L

Ø (m)

0,82

1,63

2,47

3,27

4,08

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 1660 C0 - C180

 - 45°

7W

619

155

69

39

25

9W

844

211

94

52

45

K

Ø (m)

1,35

2,70

4,05

5,40

6,75

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 898 C0 - C180

 - 68°

7W

270

68

30

17

11

9W

367

92

41

23

14

W

Ø (m)

0,23

0,43

0,70

0,93

1,17

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 3650

C0 - C180
C90 - C270

  - 13°x52°

Ø (m)

0,98

1,96

2,93

3,91

4,89

7W

1478

370

164

92

59

9W

2021

506

225

126

81

Ø (m)

0,79

1,59

2,38

3,18

3,97

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

L   - 40° 

18W

1444

361

160

90

58

12W

962

241

107

60

38
30° 30°

0°

400
 maxcd/klm 1880 C0 - C180

BRIGHT 5.0 316L

Ø (m)

0,40

0,80

1,20

1,60

2,00

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

M - 20° 

1500

7500

12W

2994

748

333

187

120

18W

4491

1123

499

281

180

cd/klm max 5074 C0 - C180

Ø (m)

0,40

0,80

1,20

1,60

2,00

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

M - 20° 

1500

7500

12W

2994

748

333

187

120

18W

4491

1123

499

281

180

cd/klm max 5074 C0 - C180

Ø (m)

0,21

0,42

0,63

0,84

1,06

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

S - 10°

3000

15000

12W

8318

2080

924

520

333

18W

12456

3114

1384

779

498

cd/klm max 14219 C0 - C180

Ø (m)

0,21

0,42

0,63

0,84

1,06

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

S - 10°

3000

15000

12W

8318

2080

924

520

333

18W

12456

3114

1384

779

498

cd/klm max 14219 C0 - C180



L&L Luce&Light

8 0 5

BROM

BROM 1.0
             

BROM 3.0

Ø (m)

0,08

0,16

0,33

0,41

0,49

H (m)

0,50

1,00

2,00

2,50

3,00

Lux max (3000K)

S - 10°

8721

8021

545

349

242
30° 30°

0°

6000
cd/klm max 25060 C0 - C180

Ø (m)

0,35

0,71

1,42

1,77

2,12

H (m)

0,50

1,00

2,00

2,50

3,00

Lux max (3000K)

L - 40°

724

181

45

29

20
30° 30°

0°

500
cd/klm max 2138 C0 - C180

Ø (m)

0,11

0,22

0,45

0,56

0,67

H (m)

0,50

1,00

2,00

2,50

3,00

Lux max (3000K)

S - 12°

15164

9137

948

607

421
30° 30°

0°

3000
cd/klm max 13636 C0 - C180

Ø (m)

0,28

0,56

1,12

1,41

1,69

H (m)

0,50

1,00

2,00

2,50

3,00

Lux max (3000K)

L - 35°

2673

668

167

107

74
30° 30°

0°

600
cd/klm max 2765 C0 - C180

Ø (m)

0,14

0,28

0,56

0,70

0,84

H (m)

0,50

1,00

2,00

2,50

3,00

Lux max (3000K)

M - 20°

6620

1655

414

265

184
30° 30°

0°

1500
cd/klm max 6593 C0 - C180

Ø (m)

0,17

0,34

0,68

0,85

1,03

H (m)

0,50

1,00

2,00

2,50

3,00

Lux max (3000K)

M - 20°

1933

483

121

77

54
30° 30°

0°

1500
cd/klm max 5492 C0 - C180

W - 10°x45°

H (m)

0,50

1,00

2,00

2,50

3,00

Lux max (3000K)

Ø (m)

0,35

0,71

1,42

1,77

2,12

Ø (m)

0,17

0,34

0,68

0,85

1,03

1734

434

108

69

48
30° 30°

0°

1500
cd/klm max 6024 C90 - C270

C0 - C180

PHOTOMETRISCHE DATEN

WANDLEUCHTE FÜR DEN AUSSENBEREICH



L&L Luce&Light

8 0 6

CAMEO 1.2
             1.8

30° 30°
0°

0,37 334
0,73 84
1,10 37
1,47 21
1,84 13

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00 2,20 9

R1 - 40° (8° – 40°) 
Lux max (3000K) cd/klm    max 2392 C0 - C180

Ø (m)H (m)
0,50 0,07 2422
1,00 0,14 605
1,50 0,21 269
2,00 0,27 151
2,50 0,34 97
3,00 0,41 67

R1 - 8° (8° – 40°) 
Lux max (3000K) cd/klm    max 46576 C0 - C180

Ø (m)

30° 30°
0°

Lux max (3000K)

- 16°x34°W 

30° 30°
0°

1500 C0 - C180
cd/klm max 4505 C90 - C270

8W
2516

629
280
157
101

Ø (m)
0,31
0,62
0,93
1,24
1,55

701,86

Ø (m)
0,14
0,28
0,42
0,56
0,70
0,84

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

H (m) Ø (m)
0,50 0,45 381
1,00 0,91 95
1,50 1,36 42
2,00 1,81 24
2,50 2,26 15
3,00 2,72 11

P - 48° Sharp
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm   max 1702 C0 - C180

Ø (m)
0,48
0,97
1,45
1,93
2,41
2,90

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

L  - 52°

779
195

87
49
31
22

30° 30°
0°

4000
cd/klm max 1392 C0 - C180

8W

Ø (m)
0,26
0,52
0,78
1,04
1,30
1,56

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

M - 29°

1859
465
207
116

74
52

30° 30°
0°

4000
cd/klm max 3336 C0 - C180

8WØ (m)
0,15
0,30
0,45
0,60
0,75
0,89

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

S  - 17°

4510
1127

501
282
180
125

30° 30°
0°

4000
cd/klm max 8325 C0 - C180

8W

CAMEO 1.0
             1.1  
             1.6
             1.7

P - 48° sharp

CAMEO

R1 - 8° (8°–40°) R1 - 40° (8°–40°)

EINBAULEUCHTEN FÜR DEN INNENBEREICH



L&L Luce&Light

8 0 7

Ø (m)
0,15
0,31
0,46
0,61
0,78
0,92

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

M - 17°

8789
2197

977
549
352
244

30° 30°
0°

4000
cd/klm max 7623 C0 - C180

8W

Lux max (3000K)

- 13°x43°W 

30° 30°
0°

1500 C0 - C180
cd/klm max 4319 C90 - C270

8W
4899
1225

544
306
196

Ø (m)
0,40
0,79
1,19
1,58
1,98

1362,38

Ø (m)
0,12
0,24
0,35
0,47
0,59
0,71

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Ø (m)
0,64
1,28
1,92
2,56
3,20
3,84

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

J - 65°

1084
271
120

68
43
30

30° 30°
0°

4000
cd/klm max 939 C0 - C180

8W

Ø (m)
0,29
0,58
0,86
1,15
1,44
1,73

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

L  - 32°

3156
789
351
197
126

88
30° 30°

0°

4000
cd/klm max 2638 C0 - C180

8W

Ø (m)
0,10
0,19
0,29
0,38
0,48
0,58

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

S  - 11°

19320
4830
2147
1208

773
537

30° 30°
0°

4000
cd/klm max 15903 C0 - C180

8W

Ø (m)
0,17
0,34
0,51
0,67
0,84
1,01

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

P  - 19° sharp

4546
1136

505
284
182
126

30° 30°
0°

4000
cd/klm max 7535 C0 - C180

8W

CAMEO 2.6
             2.7

CAMEO 2.8
H (m)
0,50 0,07 15811
1,00 0,15 3953
1,50 0,22 1757
2,00 0,30 988
2,50 0,37 632
3,00 0,44 439

R1 - 8° (8° – 58°) 
Lux max (3000K) cd/klm    max 38375 C0 - C180

Ø (m)

30° 30°
0°

H (m)
0,50 0,55 1333
1,00 1,10 333
1,50 1,64 148
2,00 2,19 83
2,50 2,74 53
3,00 3,29 37

R1 - 58° (8° – 58°) 
Lux max (3000K) cd/klm    max 1437 C0 - C180

Ø (m)

30° 30°
0°

PHOTOMETRISCHE DATEN

R1 - 8° (8°–58°) R1 - 58° (8°–58°)

P - 19°-Sharp



L&L Luce&Light

8 0 8

Ø (m)
0,15
0,31
0,46
0,61
0,78
0,92

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

M - 17°

8789
2197

977
549
352
244

30° 30°
0°

4000
cd/klm max 7623 C0 - C180

8W

Lux max (3000K)

- 16°x34°W 

30° 30°
0°

1500 C0 - C180
cd/klm max 4505 C90 - C270

8W
2516

629
280
157
101

Ø (m)
0,31
0,62
0,93
1,24
1,55

701,86

Ø (m)
0,14
0,28
0,42
0,56
0,70
0,84

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

H (m) Ø (m)
0,50 0,45 381
1,00 0,91 95
1,50 1,36 42
2,00 1,81 24
2,50 2,26 15
3,00 2,72 11

P - 48° Sharp
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm   max 1702 C0 - C180

Ø (m)
0,48
0,97
1,45
1,93
2,41
2,90

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

L  - 52°

779
195

87
49
31
22

30° 30°
0°

4000
cd/klm max 1392 C0 - C180

8W

Ø (m)
0,26
0,52
0,78
1,04
1,30
1,56

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

M - 29°

1859
465
207
116

74
52

30° 30°
0°

4000
cd/klm max 3336 C0 - C180

8WØ (m)
0,15
0,30
0,45
0,60
0,75
0,89

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

S  - 17°

4510
1127

501
282
180
125

30° 30°
0°

4000
cd/klm max 8325 C0 - C180

8W

Lux max (3000K)

- 13°x43°W 

30° 30°
0°

1500 C0 - C180
cd/klm max 4319 C90 - C270

8W
4899
1225

544
306
196

Ø (m)
0,40
0,79
1,19
1,58
1,98

1362,38

Ø (m)
0,12
0,24
0,35
0,47
0,59
0,71

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Ø (m)
0,64
1,28
1,92
2,56
3,20
3,84

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

J - 65°

1084
271
120

68
43
30

30° 30°
0°

4000
cd/klm max 939 C0 - C180

8W

Ø (m)
0,29
0,58
0,86
1,15
1,44
1,73

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

L  - 32°

3156
789
351
197
126

88
30° 30°

0°

4000
cd/klm max 2638 C0 - C180

8W

Ø (m)
0,10
0,19
0,29
0,38
0,48
0,58

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

S  - 11°

19320
4830
2147
1208

773
537

30° 30°
0°

4000
cd/klm max 15903 C0 - C180

8W

Ø (m)
0,17
0,34
0,51
0,67
0,84
1,01

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

P  - 19° sharp

4546
1136

505
284
182
126

30° 30°
0°

4000
cd/klm max 7535 C0 - C180

8W

CIAK 1.0
         1.1  
         1.6
         1.7

CIAK 2.6
         2.7

CIAK

P - 48°-Sharp

P - 19°-Sharp

EINBAULEUCHTEN FÜR DEN INNENBEREICH



L&L Luce&Light

8 0 9

COLORADO

COLORADO 1.0
                   2.0
                   3.0

440

110

49

28

18

2,38

4,75

7,13

9,50

11,88

H (m)

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

D - Diffuso  CRI80 

0°
30°30°

Ø (m)

Lux max (3000K) cd/Klm    max 781 C0 - C180

H (m)

2,00 3,15 619

4,00 6,31 155

6,00 9,46 69

8,00 12,61 39

10,00 15,76 25

K - 76°  CRI80 

0°
30°30°

Ø (m)

Lux max (3000K) cd/Klm    max 704 C0 - C180

1,67 1402

3,33 350

5,00 156

6,66 88

8,33 56

H (m)

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

L - 45°  CRI80 

0°
30°30°

Ø (m)

Lux max (3000K) cd/Klm    max 1604 C0 - C180

1,07 2939

2,13 735

3,20 327

4,26 184

5,33 118

H (m)

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

M - 30°  CRI80 

0°
30°30°

Ø (m)

Lux max (3000K) cd/Klm    max 3324 C0 - C180

0,43 12476

0,86 3119

1,29 1386

1,73 780

2,16 499

H (m)

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

S - 12°  CRI80 

0°
30°30°

Ø (m)

Lux max (3000K) cd/Klm    max 13699 C0 - C180

3171

793

352

198

127

H (m)

2,00 0,51 1,88

4,00 1,02 3,76

6,00 1,54 5,64

8,00 2,05 7,52

10,00 2,56 9,40

W - 15°x50°  CRI80 

0°
30°30°

Ø (m) Ø (m)

Lux max (3000K) cd/Klm    max 3889 C90 - C270
C0 - C180

PHOTOMETRISCHE DATEN

LINEARPROFILE FÜR DEN AUSSENBEREICH

W - 15°x50°  CRI 80

S - 12°  CRI 80

L - 45°  CRI 80

D - Diffus  CRI 80

M- 30°  CRI 80

K- 76°  CRI 80



L&L Luce&Light

8 1 0

COLORADO 4.0
                   5.0
                   6.0
                   

0°
30°30°

1,88 319

3,75 80

5,63 35

7,50 20

9,38 13

H (m)

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

D - Diffuso

Ø (m)

Lux max (RGBW) cd/Klm    max 895 C0 - C180

0,45 2,54 2186

0,89 5,08 546

1,34 7,62 243

1,78 10,16 137

2,23 12,71 87

H (m)

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

W - 13°x65° 

0°
30°30°

Ø (m) Ø (m)

Lux max (RGBW) cd/Klm    max 3447 C90 - C270
C0 - C180

1,36 770

2,72 192

4,07 86

5,43 48

6,79 31

H (m)

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

L - 37°

0°
30°30°

Ø (m)

Lux max (RGBW) cd/Klm    max 1637 C0 - C180

0,90 2604

1,80 651

2,70 289

3,60 163

4,50 104

H (m)

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

M - 25°

0°
30°30°

Ø (m)

Lux max (RGBW) cd/Klm    max 4077 C0 - C180

0,56 4848

1,11 1212

1,67 539

2,23 303

2,78 194

H (m)

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

S - 15°

0°
30°30°

Ø (m)

Lux max (RGBW) cd/Klm    max 8151 C0 - C180

2,00 2,54 0,45 2186

4,00 5,08 0,89 546

6,00 7,62 1,34 243

8,00 10,16 1,78 137

10,00 12,70 2,23 87

H (m)

X - 65°x13°

0°
30°30°

Ø (m)

Lux max (RGBW) cd/Klm    max 3447 C90 - C270
C0 - C180

X - 65°x13° (Colorado 6.0)

S - 15°

L - 37°

D - Diffus

M - 25°

W - 13°x65°



L&L Luce&Light

8 1 1

cd/Klm    max 10162

Ø (m)

S - 16° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,29 2977

0,57 744

0,86 331

1,15 186

1,43 119 0°
30°30°

cd/Klm    max 6626

Ø (m)

M - 22° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,38 1597

0,77 399

1,15 177

1,54 100

1,92 64 0°
30°30°

cd/Klm    max 10164

Ø (m)

S - 16° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,27 2978

0,55 745

0,82 331

1,09 186

1,37 119 0°
30°30°

cd/Klm    max 6626

Ø (m)

M - 22° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,38 1597

0,75 399

1,13 177

1,50 100

1,88 64 0°
30°30°

cd/Klm    max 10162

Ø (m)

S - 16° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,29 2977

0,57 744

0,86 331

1,15 186

1,43 119 0°
30°30°

cd/Klm    max 6626

Ø (m)

M - 22° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,38 1597

0,77 399

1,15 177

1,54 100

1,92 64 0°
30°30°

cd/Klm    max 10164

Ø (m)

S - 16° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,27 2978

0,55 745

0,82 331

1,09 186

1,37 119 0°
30°30°

cd/Klm    max 6626

Ø (m)

M - 22° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,38 1597

0,75 399

1,13 177

1,50 100

1,88 64 0°
30°30°

cd/Klm    max 8534

Ø (m)

S - 16° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,28 2944

0,56 736

0,83 327

1,11 184

1,39 118 0°
30°30°

cd/Klm    max 5010

Ø (m)

M - 23° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,40 1613

0,80 403

1,20 179

1,60 101

2,01 65
0°

30°30°

cd/Klm    max 8532

Ø (m)

S - 16° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,29 2944

0,58 736

0,87 327

1,16 184

1,45 118 0°
30°30°

cd/Klm    max 5010

Ø (m)

M - 23° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,40 1613

0,80 403

1,20 179

1,60 101

2,00 65
0°

30°30°

COMBINA D 1.0  
                     1.1 

COMBINA D

S - 16°  CRI 90 - runde Frontabeckung, flach

M - 22°  CRI 90 - runde Frontabeckung, flach

S - 16°  CRI 90 - runde Frontabeckung, halbabgesenkt

M - 22°  CRI 90 - runde Frontabeckung, halbabgesenkt

S - 16°  CRI 90 - runde Frontabeckung, abgesenkt

M - 23°  CRI 90 - runde Frontabeckung, abgesenkt

S - 16°  CRI 90 - quadratische Frontabeckung, flach

M - 22°  CRI 90 - quadratische Frontabeckung, flach

S - 16°  CRI 90 - quadratische Frontabeckung, halbabgesenkt

M - 22°  CRI 90 - quadratische Frontabeckung, halbabgesenkt

S - 16°  CRI 90 - quadratische Frontabeckung, abgesenkt

M - 23°  CRI 90 - quadratische Frontabeckung, abgesenkt

PHOTOMETRISCHE DATEN

EINBAULEUCHTEN FÜR DEN INNENBEREICH



L&L Luce&Light

8 1 2

cd/Klm    max 3166

Ø (m)

L - 33° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,60 481

1,21 120

1,81 53

2,41 30

3,02 19 0°
30°30°

0,42 2058

0,84 514

1,26 229

1,68 129

2,09 82

cd/Klm    max 5132

Ø (m)

S - 25° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00
0°

30°30°

cd/Klm    max 3178

Ø (m)

L - 33° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,57 483

1,15 121

1,72 54

2,30 30

2,87 19 0°
30°30°

0,39 2058

0,79 515

1,18 229

1,58 129

1,97 82

cd/Klm    max 5133

Ø (m)

S - 25° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00
0°

30°30°

cd/Klm    max 3166

Ø (m)

L - 33° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,60 481

1,21 120

1,81 53

2,41 30

3,02 19 0°
30°30°

0,42 2058

0,84 514

1,26 229

1,68 129

2,09 82

cd/Klm    max 5132

Ø (m)

S - 25° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00
0°

30°30°

cd/Klm    max 3178

Ø (m)

L - 33° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,57 483

1,15 121

1,72 54

2,30 30

2,87 19 0°
30°30°

0,39 2058

0,79 515

1,18 229

1,58 129

1,97 82

cd/Klm    max 5133

Ø (m)

S - 25° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00
0°

30°30°

30°
0°

30°

cd/Klm    max 2027

Ø (m)

L - 42° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,77 503

1,54 126

2,31 56

3,08 31

3,85 20

cd/Klm    max 3454

Ø (m)

S - 25° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,44 2238

0,88 560

1,33 249

1,77 140

2,21 90 0°
30°30°

cd/Klm    max 2026

Ø (m)

L - 42° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00 0,77 503

2,00 1,54 126

3,00 2,32 56

4,00 3,09 31

5,00 3,86 20 0°
30°30°

cd/Klm    max 3453

Ø (m)

S - 25° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,45 2238

0,90 559

1,35 249

1,79 140

2,24 90 0°
30°30°

COMBINA D 1.0  
                     1.1 

COMBINA D 2.0  
                     2.1 

L - 33°  CRI 90 - runde Frontabeckung, flach

 S - 25°  CRI 90 - runde Frontabeckung, flach

L - 33°  CRI 90 - runde Frontabeckung, halbabgesenkt

S - 25°  CRI 90 - runde Frontabeckung, halbabgesenkt

L - 42°  CRI 90 - runde Frontabeckung, abgesenkt

S - 25°  CRI 90 - runde Frontabeckung, abgesenkt

L - 33°  CRI 90 - quadratische Frontabeckung, flach

S - 25°  CRI 90 - quadratische Frontabeckung, flach

L - 33°  CRI 90 - quadratische Frontabeckung, halbabgesenkt

S - 25°  CRI 90 - quadratische Frontabeckung, halbabgesenkt

L - 42°  CRI 90 - quadratische Frontabeckung, abgesenkt

S - 25°  CRI 90 - quadratische Frontabeckung, abgesenkt



L&L Luce&Light

8 1 3

cd/Klm    max 3847

Ø (m)

M - 30° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,52 2701

1,04 675

1,56 300

2,08 169

2,60 108 0°
30°30°

cd/Klm    max 2915

Ø (m)

L - 36° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,63 2204

1,26 551

1,90 245

2,53 138

3,16 88 0°
30°30°

cd/Klm    max 3847

Ø (m)

M - 30° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,50 2701

1,01 675

1,51 300

2,01 169

2,52 108 0°
30°30°

cd/Klm    max 2916

Ø (m)

L - 36° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,61 2204

1,21 551

1,82 245

2,43 138

3,03 88 0°
30°30°

cd/Klm    max 3847

Ø (m)

M - 30° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,52 2701

1,04 675

1,56 300

2,08 169

2,60 108 0°
30°30°

cd/Klm    max 2915

Ø (m)

L - 36° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,63 2204

1,26 551

1,90 245

2,53 138

3,16 88 0°
30°30°

cd/Klm    max 3847

Ø (m)

M - 30° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,50 2701

1,01 675

1,51 300

2,01 169

2,52 108 0°
30°30°

cd/Klm    max 2916

Ø (m)

L - 36° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,61 2204

1,21 551

1,82 245

2,43 138

3,03 88 0°
30°30°

cd/Klm    max 3063

Ø (m)

M - 30° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,53 2735

1,06 684

1,59 304

2,12 171

2,65 109 0°
30°30°

cd/Klm    max 2583

Ø (m)

L - 36° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,64 2343

1,28 586

1,92 260

2,55 146

3,19 94 0°
30°30°

cd/Klm    max 3063

Ø (m)

M - 30° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,54 2735

1,07 684

1,61 304

2,14 171

2,68 109 0°
30°30°

cd/Klm    max 2583

Ø (m)

L - 36° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,64 2343

1,29 586

1,93 260

2,58 146

3,22 94 0°
30°30°

COMBINA D 2.0  
                     2.1 

M - 30°  CRI 90 - runde Frontabeckung, flach

L - 36°  CRI 90 - runde Frontabeckung, flach

M - 30°  CRI 90 - runde Frontabeckung, halbabgesenkt

L - 36°  CRI 90 - runde Frontabeckung, halbabgesenkt

M - 30°  CRI 90 - runde Frontabeckung, abgesenkt

L - 36°  CRI 90 - runde Frontabeckung, abgesenkt

M - 30°  CRI 90 - quadratische Frontabeckung, flach

L - 36°  CRI 90 - quadratische Frontabeckung, flach

M - 30°  CRI 90 - quadratische Frontabeckung, halbabgesenkt

L - 36°  CRI 90 - quadratische Frontabeckung, halbabgesenkt

M - 30°  CRI 90 - quadratische Frontabeckung, abgesenkt

 L - 36°  CRI 90 - quadratische Frontabeckung, abgesenkt

PHOTOMETRISCHE DATEN



L&L Luce&LightL&L Luce&Light

8 1 58 1 4

0,32 3951

0,64 988

0,96 439

1,28 247

1,60 158

cd/Klm    max 4536

Ø (m)

S - 18° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00 0°
30°30°

cd/Klm    max 3192

Ø (m)

M - 29° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,52 3385

1,05 846

1,57 376

2,09 212

2,62 135 0°
30°30°

0,32 3951

0,63 988

0,95 439

1,26 247

1,58 158

cd/Klm    max 4537

Ø (m)

S - 18° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00 0°
30°30°

cd/Klm    max 3197

Ø (m)

M - 29° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,52 3389

1,03 847

1,55 377

2,06 212

2,58 136 0°
30°30°

0,32 3951

0,64 988

0,96 439

1,28 247

1,60 158

cd/Klm    max 4536

Ø (m)

S - 18° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00 0°
30°30°

cd/Klm    max 3192

Ø (m)

M - 29° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,52 3385

1,05 846

1,57 376

2,09 212

2,62 135 0°
30°30°

0,32 3951

0,63 988

0,95 439

1,26 247

1,58 158

cd/Klm    max 4537

Ø (m)

S - 18° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00 0°
30°30°

cd/Klm    max 3197

Ø (m)

M - 29° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,52 3389

1,03 847

1,55 377

2,06 212

2,58 136 0°
30°30°

cd/Klm    max 3932

Ø (m)

S - 18° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,31 4007

0,62 1002

0,93 445

1,24 250

1,55 160 0°
30°30°

cd/Klm    max 2982

Ø (m)

M - 29° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,52 3391

1,03 848

1,55 377

2,07 212

2,58 136 0°
30°30°

cd/Klm    max 3932

Ø (m)

S - 18° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,32 4007

0,64 1002

0,96 445

1,28 250

1,60 160 0°
30°30°

cd/Klm    max 2978

Ø (m)

M - 29° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,52 3389

1,05 847

1,57 377

2,10 212

2,62 136 0°
30°30°

COMBINA D 3.0  
                     3.1 

S - 18°  CRI 90 - runde Frontabeckung, flach

M- 29°  CRI 90 - runde Frontabeckung, flach

S - 18°  CRI 90 - runde Frontabeckung, halbabgesenkt

M- 29°  CRI 90 - runde Frontabeckung, halbabgesenkt

S - 18°  CRI 90 - runde Frontabeckung, abgesenkt

M- 29°  CRI 90 - runde Frontabeckung, abgesenkt

S - 18°  CRI 90 - quadratische Frontabeckung, flach

M- 29°  CRI 90 - quadratische Frontabeckung, flach

S - 18°  CRI 90 - quadratische Frontabeckung, halbabgesenkt

M- 29°  CRI 90 - quadratische Frontabeckung, halbabgesenkt

S - 18°  CRI 90 - quadratische Frontabeckung, abgesenkt

M- 29°  CRI 90 - quadratische Frontabeckung, abgesenkt
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cd/Klm    max 2538

Ø (m)

L - 36° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,65 2776

1,30 694

1,95 308

2,60 174

3,25 111 0°
30°30°

cd/Klm    max 2538

Ø (m)

L - 36° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,64 2776

1,28 694

1,92 308

2,57 174

3,21 111 0°
30°30°

cd/Klm    max 2538

Ø (m)

L - 36° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,65 2776

1,30 694

1,95 308

2,60 174

3,25 111 0°
30°30°

cd/Klm    max 2538

Ø (m)

L - 36° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,64 2776

1,28 694

1,92 308

2,57 174

3,21 111 0°
30°30°

cd/Klm    max 2374

Ø (m)

L - 36° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,64 2795

1,28 699

1,92 311

2,56 175

3,20 112 0°
30°30°

cd/Klm    max 2374

Ø (m)

L - 36° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,65 2797

1,30 699

1,95 311

2,60 175

3,24 112 0°
30°30°

COMBINA D 3.0  
                     3.1 

H (m) Ø (m)

1,00 0,36 15282

2,00 0,72 3820

3,00 1,09 1698

4,00 1,45 955

5,00 1,81 611

Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 6762 C0 - C180

S - 20° CRI 90 
shallow, round cover
frontale tondo semi-profondo

H (m) Ø (m)

1,00 0,37 15281

2,00 0,73 3820

3,00 1,10 1698

4,00 1,46 955

5,00 1,83 611

Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 6762 C0 - C180

S - 20° CRI 90 
flat, square cover
frontale quadrato piatto

H (m) Ø (m)

1,00 0,36

2,00 0,72

3,00 1,09

4,00 1,45

5,00 1,81

15282

3820

1698

955

611

Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 6762 C0 - C180

S - 20° CRI 90 
flat, round cover
frontale tondo piatto

0,37

H (m)

1,00 15281

2,00 0,73 3820

3,00 1,10 1698

4,00 1,46 955

5,00 1,83 611

Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 6762 C0 - C180

S - 20° CRI 90 
shallow, square cover
frontale quadrato semi-profondo

Ø (m)

H (m)

1,00 0,37 13972

2,00 0,74 3493

3,00 1,12 1552

4,00 1,49 873

5,00 1,86 559

Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 5913 C0 - C180

S - 21° CRI 90 
deep, square cover
frontale quadrato profondo

Ø (m)H (m) Ø (m)

1,00 0,38 13970

2,00 0,76 3493

3,00 1,14 1552

4,00 1,52 873

5,00 1,89 559

Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 5912 C0 - C180

S - 21° CRI 90 
deep, round cover
frontale tondo profondo

COMBINA D 4.0  
                     4.1 

L - 36°  CRI 90 - runde Frontabeckung, flach

L - 36°  CRI 90 - runde Frontabeckung, halbabgesenkt

L - 36°  CRI 90 - runde Frontabeckung, abgesenkt

L - 36°  CRI 90 - quadratische Frontabeckung, flach

L - 36°  CRI 90 - quadratische Frontabeckung, halbabgesenkt

L - 36°  CRI 90 - quadratische Frontabeckung, abgesenkt

S - 20°  CRI 90 - runde Frontabeckung, flach

S - 20°  CRI 90 - runde Frontabeckung, halbabgesenkt

S - 21°  CRI 90 - runde Frontabeckung, abgesenkt

S - 20°  CRI 90 - quadratische Frontabeckung, flach

S - 20°  CRI 90 - quadratische Frontabeckung, halbabgesenkt

S - 21°  CRI 90 - quadratische Frontabeckung, abgesenkt

PHOTOMETRISCHE DATEN
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H (m)

1,00 0,52 7878

2,00 1,03 1970

3,00 1,55 875

4,00 2,06 492

5,00 2,58 315

Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 3802 C0 - C180

M - 29° CRI 90 
shallow, round cover
frontale tondo semi-profondo

Ø (m)

H (m)

1,00 0,72 4197

2,00 1,44 1049

3,00 2,16 466

4,00 2,87 262

5,00 3,59 168

Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 2384 C0 - C180

L - 38° CRI 90 
shallow, round cover
frontale tondo semi-profondo

Ø (m)

0,52

H (m)

1,00 7878

2,00 1,03 1969

3,00 1,55 875

4,00 2,06 492

5,00 2,58 315

Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 3802 C0 - C180

M - 29° CRI 90 
flat, square cover
frontale quadrato piatto

Ø (m)

H (m)

1,00 0,69 4198

2,00 1,38 1049

3,00 2,07 466

4,00 2,76 262

5,00 3,45 168

Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 2384 C0 - C180

L - 38° CRI 90 
flat, square cover
frontale quadrato piatto

Ø (m)

H (m)

1,00 0,52 7878

2,00 1,03 1970

3,00 1,55 875

4,00 2,06 492

5,00 2,58 315

Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 3802 C0 - C180

M - 29° CRI 90 
flat, round cover
frontale tondo piatto

Ø (m)

H (m)

1,00 0,72 4197

2,00 1,44 1049

3,00 2,16 466

4,00 2,87 262

5,00 3,59 168

Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 2384 C0 - C180

L - 38° CRI 90 
flat, round cover
frontale tondo piatto

Ø (m)

H (m)

1,00 0,52 7878

2,00 1,03 1969

3,00 1,55 875

4,00 2,06 492

5,00 2,58 315

Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 3802 C0 - C180

M - 29° CRI 90 
shallow, square cover
frontale quadrato semi-profondo

Ø (m)

H (m)

1,00 0,69 4198

2,00 1,38 1049

3,00 2,07 466

4,00 2,76 262

5,00 3,45 168

Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 2384 C0 - C180

L - 38° CRI 90 
shallow, square cover
frontale quadrato semi-profondo

Ø (m)

H (m)

1,00 0,52 7498

2,00 1,04 1874

3,00 1,56 833

4,00 2,08 469

5,00 2,60 300

Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 3195 C0 - C180

M - 30° CRI 90 
deep, square cover
frontale quadrato profondo

Ø (m)

H (m)

1,00 0,74 4195

2,00 1,47 1049

3,00 2,21 466

4,00 2,95 262

5,00 3,68 168

Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 1885 C0 - C180

L - 41° CRI 90 
deep, square cover
frontale quadrato profondo

Ø (m)

H (m)

1,00 0,53 7497

2,00 1,06 1874

3,00 1,59 833

4,00 2,12 469

5,00 2,66 300

Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 3194 C0 - C180

M - 30° CRI 90 
deep, round cover
frontale tondo profondo

Ø (m)

H (m)

1,00 0,75 4191

2,00 1,50 1048

3,00 2,25 466

4,00 2,99 262

5,00 3,74 168

Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 1883 C0 - C180

L - 41° CRI 90 
deep, round cover
frontale tondo profondo

Ø (m)

COMBINA D 4.0  
                     4.1 

M - 29°  CRI 90 - runde Frontabeckung, flach

L - 38°  CRI 90 - runde Frontabeckung, flach

M - 29°  CRI 90 - runde Frontabeckung, halbabgesenkt

L - 38°  CRI 90 - runde Frontabeckung, halbabgesenkt

M - 30°  CRI 90 - runde Frontabeckung, abgesenkt

L - 41°  CRI 90 - runde Frontabeckung, abgesenkt

M - 29°  CRI 90 - quadratische Frontabeckung, flach

L - 38°  CRI 90 - quadratische Frontabeckung, flach

M - 29°  CRI 90 - quadratische Frontabeckung, halbabgesenkt

L - 38°  CRI 90 - quadratische Frontabeckung, halbabgesenkt

M - 30°  CRI 90 - quadratische Frontabeckung, abgesenkt

L - 41°  CRI 90 - quadratische Frontabeckung, abgesenkt
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KIT COMBINA D  
                     1.0 

KIT COMBINA D  
                     2.0 

cd/Klm    max 10164

Ø (m)

S - 16° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,27 2978

0,55 745

0,82 331

1,09 186

1,37 119 0°
30°30°

cd/Klm    max 6626

Ø (m)

M - 22° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,38 1597

0,75 399

1,13 177

1,50 100

1,88 64 0°
30°30°

cd/Klm    max 10162

Ø (m)

S - 16° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,29 2977

0,57 744

0,86 331

1,15 186

1,43 119 0°
30°30°

cd/Klm    max 6626

Ø (m)

M - 22° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,38 1597

0,77 399

1,15 177

1,54 100

1,92 64 0°
30°30°

cd/Klm    max 3178

Ø (m)

L - 33° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,57 483

1,15 121

1,72 54

2,30 30

2,87 19 0°
30°30°

0,39 2058

0,79 515

1,18 229

1,58 129

1,97 82

cd/Klm    max 5133

Ø (m)

S - 25° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00
0°

30°30°

cd/Klm    max 3166

Ø (m)

L - 33° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,60 481

1,21 120

1,81 53

2,41 30

3,02 19 0°
30°30°

0,42 2058

0,84 514

1,26 229

1,68 129

2,09 82

cd/Klm    max 5132

Ø (m)

S - 25° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00
0°

30°30°

cd/Klm    max 3847

Ø (m)

M - 30° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,50 2701

1,01 675

1,51 300

2,01 169

2,52 108 0°
30°30°

cd/Klm    max 2916

Ø (m)

L - 36° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,61 2204

1,21 551

1,82 245

2,43 138

3,03 88 0°
30°30°

cd/Klm    max 3847

Ø (m)

M - 30° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,52 2701

1,04 675

1,56 300

2,08 169

2,60 108 0°
30°30°

cd/Klm    max 2915

Ø (m)

L - 36° CRI 90 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,63 2204

1,26 551

1,90 245

2,53 138

3,16 88 0°
30°30°

PHOTOMETRISCHE DATEN

S - 16°  CRI 90 - runde Frontabeckung, flach

M - 22°  CRI 90 - runde Frontabeckung, flach

S - 16°  CRI 90 - quadratische Frontabeckung, flach

M - 22°  CRI 90 - quadratische Frontabeckung, flach

L - 33°  CRI 90 - runde Frontabeckung, flach L - 33°  CRI 90 - quadratische Frontabeckung, flach

 S - 25°  CRI 90 - runde Frontabeckung, flach S - 25°  CRI 90 - quadratische Frontabeckung, flach

M - 30°  CRI 90 - runde Frontabeckung, flach

L - 36°  CRI 90 - runde Frontabeckung, flach

M - 30°  CRI 90 - quadratische Frontabeckung, flach

L - 36°  CRI 90 - quadratische Frontabeckung, flach
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CORSO 2.0

CORSO 1.0

H (m) Ø (m)

1,00 1,44 315

2,00 2,88 79

3,00 4,32 35

4,00 5,77 20

5,00 7,21 13

L - 70° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 679 C0 - C180

8W

H (m) Ø (m)

1,00 0,66 394

2,00 1,32 98

3,00 1,99 44

4,00 2,65 25

5,00 3,31 16

L - 37° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 2345 C0 - C180

H (m) Ø (m)

1,00 1,00 126

2,00 2,01 31

3,00 3,01 14

4,00 4,02 8

5,00 5,02 5

D - Diffuso / Diffuse
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 1207 C0 - C180

H (m) Ø (m)

1,00 1,90 227

2,00 3,80 57

3,00 5,71 25

4,00 7,61 14

5,00 9,51 9

D - Diffuso / Diffuse
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 527 C0 - C180

H (m) Ø (m) 8W

1,00 0,65 1315

2,00 1,30 329

3,00 1,96 146

4,00 2,61 82

5,00 3,26 53

M - 36° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 2609 C0 - C180

H (m) Ø (m)

1,00 0,51 651

2,00 1,02 163

3,00 1,53 72

4,00 2,04 41

5,00 2,55 26

M - 28° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 3742 C0 - C180

H (m) Ø (m) 8W

1,00 0,21 5580

2,00 0,41 1395

3,00 0,62 620

4,00 0,82 349

5,00 1,03 223

S - 12° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 12526 C0 - C180

H (m) Ø (m)

1,00 0,24 2125

2,00 0,47 531

3,00 0,71 236

4,00 0,95 133

5,00 1,19 85

S - 13° 
Lux max (3000K) cd/Klm    max 11936 C0 - C180

0°
30°30°

H (m) Ø (m) Ø (m)

1,00 0,21 0,82 871

2,00 0,41 1,64 218

3,00 0,62 2,46 97

4,00 0,83 3,27 54

5,00 1,03 4,09 35

W - 12°x45° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 4923 C90 - C270
C0 - C180

H (m) Ø (m) Ø (m)

1,00 0,24 0,79 2067

2,00 0,48 1,57 517

3,00 0,72 2,36 230

4,00 0,96 3,15 129

5,00 1,20 3,94 83

W - 14°x43° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 4333 C90 - C270
C0 - C180

CORSO

D - Diffus

D - Diffus

EINBAULEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH
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H (m) Ø (m)

1,00 1,90 590

2,00 3,81 147

3,00 5,71 66

4,00 7,62 37

5,00 9,52 24

D - Diffuso / Diffuse
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 516 C0 - C180

H (m) Ø (m)

1,00 2,54 733

2,00 5,08 183

3,00 7,62 81

4,00 10,17 46

5,00 12,71 29

D - Diffuso / Diffuse
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 423 C0 - C180

H (m) Ø (m) Ø (m)

1,00 0,47 0,93 1112

2,00 0,95 1,85 278

3,00 1,42 2,78 124

4,00 1,89 3,71 69

5,00 2,37 4,63 44

A - Asimmetrico / Asymmetrical
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 1981 C90 - C270
C0 - C180

H (m) Ø (m) Ø (m)

1,00 0,21 0,96 1288

2,00 0,43 1,92 322

3,00 0,64 2,89 143

4,00 0,86 3,85 80

5,00 1,07 4,81 52

A - 44°x52° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 1370 C90 - C270
C0 - C180

H (m) Ø (m) 15W

1,00 1,12 1314

2,00 2,25 328

3,00 3,37 146

4,00 4,49 82

5,00 5,61 53

L - 58° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 1185 C0 - C180

H (m) Ø (m) Ø (m)

1,00 0,20 1,33 2641

2,00 0,40 2,65 660

3,00 0,61 3,98 293

4,00 0,81 5,30 165

5,00 1,01 6,63 106

W - 12°x67° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 3789 C90 - C270
C0 - C180

H (m) Ø (m) 15W

1,00 0,73 2148

2,00 1,47 537

3,00 2,20 239

4,00 2,93 134

5,00 3,67 86

M - 40° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 2006 C0 - C180

H (m) Ø (m) 15W

1,00 0,23 10585

2,00 0,46 2646

3,00 0,70 1176

4,00 0,93 662

5,00 1,16 423

S - 13° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 13382 C0 - C180

H (m) Ø (m)

1,00 1,43 1079

2,00 2,86 270

3,00 4,30 120

4,00 5,73 67

5,00 7,16 43

L - 71° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 643 C0 - C180

0°
30°30°

H (m) Ø (m)

1,00 0,69 2618

2,00 1,38 655

3,00 2,07 291

4,00 2,76 164

5,00 3,45 105

M - 38° 
Lux max (3000K) cd/Klm    max 1525 C0 - C180

H (m) Ø (m)

1,00 0,23 16071

2,00 0,46 4018

3,00 0,70 1786

4,00 0,93 1004

5,00 1,16 643

S - 13° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 9236 C0 - C180

H (m) Ø (m) Ø (m)

1,00 0,25 1,36 3805

2,00 0,50 2,73 951

3,00 0,75 4,09 423

4,00 1,00 5,46 238

5,00 1,25 6,82 152

W - 14°x69° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 2461 C90 - C270
C0 - C180

CORSO 4.0

CORSO 3.0

D - Diffus

D - DiffusA- Asymmetrisch

A- Asymmetrisch

PHOTOMETRISCHE DATEN



CUBE C 1.2
CUBE W 1.0

CUBE C  1.3
CUBE W 1.1

574

144

64

36

23

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

L - 36°

400

2000

Ø (m)

0,66

1,32

1,98

2,64

3,30

cd/klm max 1783 C0 - C180

574

144

64

36

23

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

L - 36°

400

2000

Ø (m)

0,66

1,32

1,98

2,64

3,30

cd/klm max 1783 C0 - C180

Ø (m)

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

944

236

105

59

38

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

M - 28°

600

3000

cd/klm max 2801 C0 - C180

Ø (m)

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

944

236

105

59

38

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

M - 28°

600

3000

cd/klm max 2801 C0 - C180

1873

468

208

117

75

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

S - 18°

1500

7500

Ø (m)

0,33

0,67

1,00

1,34

1,67

cd/klm max  5546 C0 - C180

1873

468

208

117

75

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

S - 18°

1500

7500

Ø (m)

0,33

0,67

1,00

1,34

1,67

cd/klm max  5546 C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

L - 36°

400

2000

cd/klm max 2008
C0 - C180
C90 - C270 492

123

55

31

20

Ø (m)

0,73

1,47

2,20

2,93

3,67

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

L - 36°

400

2000

cd/klm max 2008
C0 - C180
C90 - C270 492

123

55

31

20

Ø (m)

0,73

1,47

2,20

2,93

3,67

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

M - 28°

600

3000

cd/klm max 3454
C0 - C180

C90 - C270

Ø (m)

0,51

1,03

1,54

2,06

2,57

886

222

98

55

35

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

M - 28°

600

3000

cd/klm max 3454
C0 - C180

C90 - C270

Ø (m)

0,51

1,03

1,54

2,06

2,57

886

222

98

55

35

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

S - 18°

1500

7500

cd/klm max  6980 C0 - C180 1842

461

205

115

74

Ø (m)

0,37

0,73

1,10

1,46

1,83

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

S - 18°

1500

7500

cd/klm max  6980 C0 - C180 1842

461

205

115

74

Ø (m)

0,37

0,73

1,10

1,46

1,83

L&L Luce&Light

8 2 0

CUBE C / CUBE W

L - 36° Ausrichtbarkeit 20°

S - 18° Ausrichtbarkeit 20° M - 28° Ausrichtbarkeit 20°

DECKENLEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH / WANDLEUCHTE FÜR DEN AUSSENBEREICH



L&L Luce&Light

8 2 1

DUOMO 1.0

H (m)

2,00 0,34 4718

4,00 0,69 1180

6,00 1,03 524

8,00 1,37 295

10,00 1,71 189 0°
30°30°

cd/Klm    max 27351

T - 10° CRI 80 
Lux max (3000K) C0 - C180

Ø (m)

H (m)

2,00 2,44 146

4,00 4,88 36

6,00 7,31 16

8,00 9,75 9

10,00 12,19 6
0°

30°30°

cd/Klm    max 988

K - 63°  CRI 80 
Lux max (3000K) C0 - C180

Ø (m)

H (m)

2,00 1,05 648

4,00 2,10 162

6,00 3,15 72

8,00 4,21 41

10,00 5,26 26 0°
30°30°

cd/Klm    max 3632

M - 30° CRI 80 
Lux max (3000K) C0 - C180

Ø (m)

H (m)

2,00 0,62 1,61 550

4,00 1,23 3,23 137

6,00 1,85 4,84 61

8,00 2,47 6,46 34

10,00 3,08 8,07 22 0°
30°30°

cd/Klm    max 3360

W - 18°x44° CRI 80 
Lux max (3000K)

Ø (m) Ø (m)

C0 - C180
C90 - C270 cd/Klm    max 3360

X - 44°x18° CRI 80 
Lux max (3000K)

C0 - C180
C90 - C270

H (m)

2,00 1,61 0,62 550

4,00 3,23 1,23 137

6,00 4,84 1,85 61

8,00 6,46 2,47 34

10,00 8,07 3,08 22 0°
30°30°

H (m)

2,00 0,48 2001

4,00 0,96 500

6,00 1,43 222

8,00 1,91 125

10,00 2,39 80 0°
30°30°

cd/Klm    max 11597

S - 14° CRI 80 
Lux max (3000K) C0 - C180

Ø (m)

H (m)

2,00 1,59 343

4,00 3,17 86

6,00 4,76 38

8,00 6,34 21

10,00 7,93 14
0°

30°30°

cd/Klm    max 1959

Ø (m)

J - 43°  CRI 80 
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

2,00 1,25 449

4,00 2,51 112

6,00 3,76 50

8,00 5,01 28

10,00 6,26 18 0°
30°30°

cd/Klm    max 2633

L - 35° CRI 80 
Lux max (3000K) C0 - C180

Ø (m)

DUOMO 2.0
cd/Klm    max 27351

T - 10° CRI 80
Lux max (3000K) C0 - C180

Ø (m)H (m)

2,00 0,34 9436

4,00 0,69 2359

6,00 1,03 1048

8,00 1,37 590

10,00 1,71 377 0°
30°30°

cd/Klm    max 3632

M - 30° CRI 80
Lux max (3000K) C0 - C180

Ø (m)H (m)

2,00 1,05 1297

4,00 2,10 324

6,00 3,15 144

8,00 4,21 81

10,00 5,26 52 0°
30°30°

cd/Klm    max 11597

S - 14° CRI 80
Lux max (3000K) C0 - C180

Ø (m)H (m)

2,00 0,48 4001

4,00 0,96 1000

6,00 1,43 445

8,00 1,91 250

10,00 2,39 160 0°
30°30°

cd/Klm    max 2633

L - 35° CRI 80
Lux max (3000K) C0 - C180

Ø (m)H (m)

2,00 1,25 898

4,00 2,51 224

6,00 3,76 100

8,00 5,01 56

10,00 6,26 36 0°
30°30°

DUOMO

T - 10°   CRI 80

W - 18°x44°   CRI 80 X - 44°x18°   CRI 80

M - 30°   CRI 80

S - 14°   CRI 80

L - 35°   CRI 80

T - 10°  CRI 80

M - 30°  CRI 80

S - 14°  CRI 80

L - 35°  CRI 80

J - 43°   CRI 80 K - 63°   CRI 80

PHOTOMETRISCHE DATEN

STRAHLER FÜR DEN AUSSENBEREICH



DUOMO 2.0
cd/Klm    max 1959

J - 43°  CRI 80
Lux max (3000K) C0 - C180

H (m)

2,00 1,59 686

4,00 3,17 171

6,00 4,76 76

8,00 6,34 43

10,00 7,93 27
0°

30°30°

Ø (m)

0°
30°30°

cd/Klm    max 3360

W - 18°x44° CRI 80 
Lux max (3000K)

Ø (m) Ø (m)

C0 - C180
C90 - C270

H (m)

2,00 0,62 1,61 1100

4,00 1,23 3,23 275

6,00 1,85 4,84 122

8,00 2,47 6,46 69

10,00 3,08 8,07 44

cd/Klm    max 988

K - 63°  CRI 80
Lux max (3000K) C0 - C180

Ø (m)H (m)

2,00 2,44 291

4,00 4,88 73

6,00 7,31 32

8,00 9,75 18

10,00 12,19 12
0°

30°30°

cd/Klm    max 3360

X - 44°x18° CRI 80 
Lux max (3000K)

Ø (m) Ø (m)

C0 - C180
C90 - C270

H (m)

2,00 1,61 0,62 1100

4,00 3,23 1,23 275

6,00 4,84 1,85 122

8,00 6,46 2,47 69

10,00 8,07 3,08 44 0°
30°30°

DUOMO 3.0
cd/Klm    max 27351

T - 10° CRI 80
Lux max (3000K) C0 - C180

Ø (m)H (m)

2,00 0,34 14154

4,00 0,69 3539

6,00 1,03 1573

8,00 1,37 885

10,00 1,71 566 0°
30°30°

cd/Klm    max 988

K - 63°  CRI 80
Lux max (3000K) C0 - C180

Ø (m)H (m)

2,00 2,44 437

4,00 4,88 109

6,00 7,31 49

8,00 9,75 27

10,00 12,19 17
0°

30°30°

cd/Klm    max 3632

M - 30° CRI 80
Lux max (3000K) C0 - C180

Ø (m)H (m)

2,00 1,05 1945

4,00 2,10 486

6,00 3,15 216

8,00 4,21 122

10,00 5,26 78 0°
30°30°

1650

412

183

103

66 0°
30°30°

cd/Klm    max 3360

W - 18°x44° CRI 80 
Lux max (3000K)

Ø (m) Ø (m)

C0 - C180
C90 - C270

H (m)

2,00 0,62 1,61

4,00 1,23 3,23

6,00 1,85 4,84

8,00 2,47 6,46

10,00 3,08 8,07

cd/Klm    max 3360

X - 44°x18° CRI 80 
Lux max (3000K)

Ø (m) Ø (m)

C0 - C180
C90 - C270

H (m)

2,00 1,61 0,62

4,00 3,23 1,23

6,00 4,84 1,85

8,00 6,46 2,47

10,00 8,07 3,08 0°
30°30°

1650

412

183

103

66

cd/Klm    max 11597

S - 14° CRI 80
Lux max (3000K) C0 - C180

Ø (m)H (m)

2,00 0,48 6002

4,00 0,96 1500

6,00 1,43 667

8,00 1,91 375

10,00 2,39 240 0°
30°30°

cd/Klm    max 1959

J - 43°  CRI 80
Lux max (3000K) C0 - C180

Ø (m)H (m)

2,00 1,59 1028

4,00 3,17 257

6,00 4,76 114

8,00 6,34 64

10,00 7,93 41
0°

30°30°

cd/Klm    max 2633

L - 35° CRI 80
Lux max (3000K) C0 - C180

Ø (m)H (m)

2,00 1,25 1347

4,00 2,51 337

6,00 3,76 150

8,00 5,01 84

10,00 6,26 54 0°
30°30°

L&L Luce&Light

8 2 2

W - 18°x44°   CRI 80 X - 44°x18°   CRI 80

T - 10°   CRI 80

W - 18°x44°   CRI 80 X - 44°x18°   CRI 80

M - 30°   CRI 80

S - 14°   CRI 80

L - 35°   CRI 80

J - 43°   CRI 80 K - 63°   CRI 80

J - 43°   CRI 80 K - 63°   CRI 80



L&L Luce&Light

8 2 3

DUOMO 4.0

874

219

97

55

35

cd/Klm    max 988

K - 63°  CRI 80
Lux max (3000K) C0 - C180

Ø (m)H (m)

2,00 2,44

4,00 4,88

6,00 7,31

8,00 9,75

10,00 12,19
0°

30°30°

3890

972

432

243

156

cd/Klm    max 3632

M - 30° CRI 80
Lux max (3000K) C0 - C180

Ø (m)H (m)

2,00 1,05

4,00 2,10

6,00 3,15

8,00 4,21

10,00 5,26 0°
30°30°

3300

825

367

206

132 0°
30°30°

cd/Klm    max 3360

W - 18°x44° CRI 80 
Lux max (3000K)

Ø (m) Ø (m)

C0 - C180
C90 - C270

H (m)

2,00 0,62 1,61

4,00 1,23 3,23

6,00 1,85 4,84

8,00 2,47 6,46

10,00 3,08 8,07

3300

825

367

206

132

cd/Klm    max 3360

X - 44°x18° CRI 80 
Lux max (3000K)

Ø (m) Ø (m)

C0 - C180
C90 - C270

H (m)

2,00 1,61 0,62

4,00 3,23 1,23

6,00 4,84 1,85

8,00 6,46 2,47

10,00 8,07 3,08 0°
30°30°

2057

514

229

129

82

cd/Klm    max 1959

J - 43°  CRI 80
Lux max (3000K) C0 - C180

Ø (m)H (m)

2,00 1,59

4,00 3,17

6,00 4,76

8,00 6,34

10,00 7,93
0°

30°30°

2693

673

299

168

108

cd/Klm    max 2633

L - 35° CRI 80
Lux max (3000K) C0 - C180

Ø (m)H (m)

2,00 1,25

4,00 2,51

6,00 3,76

8,00 5,01

10,00 6,26 0°
30°30°

28308

7077

3145

1769

1132

cd/Klm    max 27351

T - 10° CRI 80
Lux max (3000K) C0 - C180

Ø (m)H (m)

2,00 0,34

4,00 0,69

6,00 1,03

8,00 1,37

10,00 1,71 0°
30°30°

12003

3001

1334

750

480

cd/Klm    max 11597

S - 14° CRI 80
Lux max (3000K) C0 - C180

Ø (m)H (m)

2,00 0,48

4,00 0,96

6,00 1,43

8,00 1,91

10,00 2,39 0°
30°30°

T - 10°   CRI 80

W - 18°x44°   CRI 80 X - 44°x18°   CRI 80

M - 30°   CRI 80

S - 14°   CRI 80

L - 35°   CRI 80

J - 43°   CRI 80 K - 63°   CRI 80

PHOTOMETRISCHE DATEN



L&L Luce&Light

8 2 4

ELLA IN    1.0
ELLA OUT 1.0

ELLA IN    2.0
ELLA OUT 2.0

ELLA IN    3.0
ELLA OUT 3.0

Ø (m)

1,55

3,11

4,66

6,21

7,76

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

D - Diffuso / Diffuse

4000

20000

262

66

29

16

10

cd/klm max 533
C0 - C180
C90 - C270

Ø (m)

1,55

3,11

4,66

6,21

7,76

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

D - Diffuso / Diffuse

4000

20000

262

66

29

16

10

cd/klm max 533
C0 - C180
C90 - C270

Ø (m)

1,55

3,11

4,66

6,21

7,76

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

4000

20000

525

131

58

33

21

D - Diffuso / Diffuse

cd/klm max 533
C0 - C180
C90 - C270

Ø (m)

1,55

3,11

4,66

6,21

7,76

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

4000

20000

525

131

58

33

21

D - Diffuso / Diffuse

cd/klm max 533
C0 - C180
C90 - C270

Ø (m)

1,55

3,11

4,66

6,21

7,76

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

4000

20000

787

197

87

49

31

D - Diffuso / Diffuse

cd/klm max 533
C0 - C180
C90 - C270

Ø (m)

1,55

3,11

4,66

6,21

7,76

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

4000

20000

787

197

87

49

31

D - Diffuso / Diffuse

cd/klm max 533
C0 - C180
C90 - C270

ELLA IN / ELLA OUT

D - Diffus

D - Diffus

D - Diffus

WANDLEUCHTE FÜR DEN INNENBEREICH / WANDLEUCHTE FÜR DEN AUSSENBEREICH



L&L Luce&Light

8 2 5

ELLO IN    1.0
ELLO OUT 1.0

ELLO IN    2.0
ELLO OUT 2.0

ELLO IN    3.0
ELLO OUT 3.0       

Ø (m)

1,55

3,11

4,66

6,21

7,76

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

D - Diffuso / Diffuse

4000

20000

262

66

29

16

10

cd/klm max 533
C0 - C180
C90 - C270

Ø (m)

1,55

3,11

4,66

6,21

7,76

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

D - Diffuso / Diffuse

4000

20000

262

66

29

16

10

cd/klm max 533
C0 - C180
C90 - C270

Ø (m)

1,55

3,11

4,66

6,21

7,76

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

4000

20000

525

131

58

33

21

D - Diffuso / Diffuse

cd/klm max 533
C0 - C180
C90 - C270

Ø (m)

1,55

3,11

4,66

6,21

7,76

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

4000

20000

525

131

58

33

21

D - Diffuso / Diffuse

cd/klm max 533
C0 - C180
C90 - C270

Ø (m)

1,55

3,11

4,66

6,21

7,76

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

4000

20000

787

197

87

49

31

D - Diffuso / Diffuse

cd/klm max 533
C0 - C180
C90 - C270

Ø (m)

1,55

3,11

4,66

6,21

7,76

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

4000

20000

787

197

87

49

31

D - Diffuso / Diffuse

cd/klm max 533
C0 - C180
C90 - C270

ELLO IN / ELLO OUT

D - Diffus

D - Diffus

D - Diffus

PHOTOMETRISCHE DATEN

DECKENLEUCHTEN FÜR DEN INNENBEREICH / DECKENLEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH



L&L Luce&Light

8 2 6

Ø (m)
0,27
0,54
0,81
1,08
1,35
1,62

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

L - 30°

4000

20000

2347
587
261
147

94
65

cd/klm max 2475 C0 - C180

Ø (m)
0,27
0,54
0,81
1,08
1,35
1,62

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

L - 30°

4000

20000

2347
587
261
147
94
65

cd/klm max 2475 C0 - C180

Ø (m)
0,19
0,38
0,57
0,76
0,95
1,14

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

M - 22° 

3713
928
413
232
149
103

30° 30°
0°

4000
cd/klm max 4228 C0 - C180

Ø (m)
0,09
0,19
0,28
0,38
0,47
0,57

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

S - 11° 

4000

20000

8248
2062

916
515
330
229

cd/klm max 9345 C0 - C180

Ø (m)
0,09
0,19
0,28
0,38
0,47
0,57

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

S - 11° 

4000

20000

8248
2062
916
515
330
229

cd/klm max 9345 C0 - C180

Ø (m)

0,12
0,24

0,49
0,61
0,73

Lux max (3000K)

S - 14°

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

2781
695
309
174
111

77

0,36

30° 30°
0°

2000
cd/klm max 5624 C0 - C180 Lux max (3000K)

M - 27°

Ø (m)
0,24
0,48
0,72
0,96
1,20
1,44

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

1222
305
136

76
49
34

30° 30°
0°

800
cd/klm max 2444 C0 - C180

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

4000

20000 W - 20°x45°

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

Ø (m)
0,18
0,37
0,55
0,74
0,92
1,10

Ø (m)
0,40
0,81
1,21
1,61
2,02
2,42

1781
445
198
111

71
49

cd/klm max 2408 C90 - C270
C0 - C180

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

4000

20000 W - 20°x45°

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

Ø (m)
0,18
0,37
0,55
0,74
0,92
1,10

Ø (m)
0,40
0,81
1,21
1,61
2,02
2,42

1781
445
198
111
71
49

cd/klm max 2408 C90 - C270
C0 - C180

Ø (m)
0,86
1,71
2,57
3,43
4,29
5,14

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

L  - 80° 

240
60
27
15
10

7
30° 30°

0°

4000
cd/klm max 582 C0 - C180

H (m) Ø (m)

0,50 0,15 3789
1,00 0,29 947
1,50 0,44 421
2,00 0,59 237
2,50 0,73 152
3,00 0,88 105

S - 16° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max7776 C0 - C180

Ø (m)
0,32
0,63
0,95
1,27
1,59
1,90

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

M - 36°

500

2500

1047
262
116

65
42
29

cd/klm max 2144 C0 - C180

Ø (m)
0,32
0,63
0,95
1,27
1,59
1,90

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

M - 36°

500

2500

1047
262
116
65
42
29

cd/klm max 2144 C0 - C180

ESEM MINI 1.0
                   1.1
                   1.6
                   1.7

ESEM MID 1.0
                  1.1  
                  1.6
                  1.7

ESEM 2.0
          2.6

ESEM
EINBAULEUCHTEN FÜR DEN INNENBEREICH



L&L Luce&Light

8 2 7

ESEM 3.0  
          3.1

ESEM 3.2

ESEM 4.0  
          4.1

ESEM 4.2

Ø (m)
0,52
1,03
1,55
2,07
2,59
3,10

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

L - 54°

250

1250

1835
459
204
115

73
51

cd/klm max 1079 C0 - C180

Ø (m)
0,52
1,03
1,55
2,07
2,59
3,10

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

L - 54°

250

1250

1835
459
204
115
73
51

cd/klm max 1079 C0 - C180

Ø (m)
0,26
0,51
0,77
1,03
1,28
1,57

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

M - 30°

500

2500

3596
899
400
225
144
100

cd/klm max 2113 C0 - C180

Ø (m)
0,26
0,51
0,77
1,03
1,28
1,57

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

M - 30°

500

2500

3596
899
400
225
144
100

cd/klm max 2113 C0 - C180

H (m) Ø (m)

0,50 0,26 3944
1,00 0,52 986
1,50 0,77 438
2,00 1,03 246
2,50 1,29 158
3,00 1,55 110

M - 29° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max2297 C0 - C180

H (m) Ø (m)
0,50 0,36 6611
1,00 0,72 1653
1,50 1,08 735
2,00 1,44 413
2,50 1,80 264
3,00 2,16 184

L - 40° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max1732 C0 - C180

H (m) Ø (m)

0,50 0,14 7812
1,00 0,27 1953
1,50 0,41 868
2,00 0,55 488
2,50 0,69 312
3,00 0,82 217

S - 16° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max4650 C0 - C180

H (m) Ø (m)
0,50 0,20 13227
1,00 0,40 3307
1,50 0,59 1470
2,00 0,79 827
2,50 0,99 529
3,00 1,19 367

M - 20° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max3457 C0 - C180

H (m) Ø (m)

0,50 0,18 5138
1,00 0,36 1284
1,50 0,54 571
2,00 0,71 321
2,50 0,89 206
3,00 1,07 143

S - 20° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max3099 C0 - C180

H (m) Ø (m)

0,50 0,39 2401
1,00 0,79 600
1,50 1,18 267
2,00 1,57 150
2,50 1,96 96
3,00 2,36 67

L - 46° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max1412 C0 - C180

H (m) Ø (m)
0,50 0,33 7878
1,00 0,67 1970
1,50 1,00 875
2,00 1,34 492
2,50 1,67 315
3,00 2,00 219

L - 37° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max2091 C0 - C180

H (m) Ø (m)
0,50 0,21 13342
1,00 0,43 3336
1,50 0,64 1482
2,00 0,85 834
2,50 1,07 534
3,00 1,28 371

M - 24° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max3548 C0 - C180

PHOTOMETRISCHE DATEN



L&L Luce&Light

8 2 8

EYES 1.0  
          1.2
          1.6 
          1.8

Ø (m)
0,34
0,69
1,03
1,37
1,72
2,06

356
89
40
22
14
10

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

F - 40°

30° 30°
0°

6000
cd/klm max 1648 C0 - C180

H (m) Ø (m)
0,50 0,20 2848
1,00 0,41 712
1,50 0,61 316
2,00 0,82 178
2,50 1,02 114
3,00 1,23 79

M - 23° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 4450 C0 - C180

H (m) Ø (m)
0,50 1,08 270
1,00 2,15 68
1,50 3,23 30
2,00 4,31 17
2,50 5,39 11
3,00 6,46 8

D - Diffuso / Diffuse
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 466 C0 - C180

H (m) Ø (m)
0,50 0,15 4338
1,00 0,30 1085
1,50 0,46 482
2,00 0,61 271
2,50 0,76 174
3,00 0,91 121

S - 17° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 6909 C0 - C180

H (m) Ø (m)
0,50 0,32 1456
1,00 0,65 364
1,50 0,97 162
2,00 1,29 91
2,50 1,62 58
3,00 1,94 40

L - 36° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 2275 C0 - C180

Ø (m)
1,44
2,87
4,31
5,74
7,18
8,61

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

D - Diffuso / Diffuse 

4000

20000

79
20

9
5
3
2

cd/klm max 393 C0 - C180

Ø (m)
1,44
2,87
4,31
5,74
7,18
8,61

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

D - Diffuso / Diffuse 

4000

20000

79
20
9
5
3
2

cd/klm max 393 C0 - C180

EYES 2.R  
          2.S
          2.T  
          2.U

H (m) Ø (m) Ø (m)
0,50 0,18 0,37 1826
1,00 0,36 0,73 456
1,50 0,54 1,10 203
2,00 0,72 1,47 114
2,50 0,89 1,83 73
3,00 1,07 2,20 51

W - 20°x40° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 3063 C90 - C270
C0 - C180

EYES

D - Diffus

D - Diffus

EINBAULEUCHTEN FÜR DEN INNENBEREICH



L&L Luce&Light

8 2 9

FLORI

Ø (m)

0,55

1,11

1,66

2,21

2,76

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

M  - 31°   CRI 80

9W

1229

307

137

77

49
30° 30°

0°

15000
max cd/klm 3351 C0 - C180

Ø (m)

0,27

0,54

0,80

1,07

1,34

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

S - 15°   CRI 80

9W

3717

929

413

232

149
30° 30°

0°

15000
max cd/klm 9591 C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

 9°   CRI 80V -

Ø (m)

0,20

0,41

0,61

0,81

1,02

11404

2851

1267

713

456
30° 30°

0°

4000
C0 - C180cd/klm max 30822

Ø (m)

0,64

1,29

1,93

2,57

3,22

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

L - 36°   CRI 80

9W

920

230

102

58

37
30° 30°

0°

15000
max cd/klm 2611 C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

- 45°x10°   CRI 80X 

9WØ (m)

0,82

1,64

2,46

3,28

4,10

2542

635

282

159

102

Ø (m)

0,18

0,36

0,54

0,71

0,89
30° 30°

0°

1500 C0 - C180
cd/klm max 5478 C90 - C270

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

- 10°x45°   CRI 80W 

9WØ (m)

0,18

0,36

0,54

0,71

0,89

2542

635

282

159

102

Ø (m)

0,82

1,64

2,46

3,28

4,10
30° 30°

0°

1500 C0 - C180
cd/klm max 5478 C90 - C270

FLORI 1.0  
           1.1 

FLORI 1.2  
           1.3 

Ø (m)

0,59

1,18

1,77

2,36

2,95

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (4000K)

M - 33°

9W

749

187

83

47

30
30° 30°

0°

15000
max cd/klm 2466 C0 - C180

Ø (m)

0,42

0,84

1,26

1,68

2,10

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (4000K)

S - 24°

9W

1456

364

162

91

58
30° 30°

0°

15000
max cd/klm 4777 C0 - C180

Ø (m)

1,16

2,31

3,47

4,63

5,79

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (4000K)

L - 60°

9W

265

66

29

17

11
30° 30°

0°

15000
max cd/klm 904 C0 - C180

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (4000K)

- 61°x32°X 

9WØ (m)

1,18

2,36

3,55

4,73

5,91

336

84

37

21

13

Ø (m)

0,57

1,13

1,70

2,26

2,83
30° 30°

0°

1500 C0 - C180
cd/klm max 1185 C90 - C270

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (4000K)

- 32°x61°W 

9WØ (m)

0,57

1,13

1,70

2,26

2,83

336

84

37

21

13

Ø (m)

1,18

2,36

3,55

4,73

5,91
30° 30°

0°

1500 C0 - C180
cd/klm max 1185 C90 - C270

V - 9°   CRI 80

M - 31°   CRI 80

W - 10°x45°   CRI 80

S - 15°   CRI 80

L - 36°   CRI 80

X - 45°x10°   CRI 80

PHOTOMETRISCHE DATEN

STRAHLER FÜR DEN AUSSENBEREICH



L&L Luce&Light

8 3 0

Ø (m)

3,26

6,52

9,78

13,04

16,30

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

A - Asimmetrica / Asymmetrical

150

750

W

212

53

24

13

8

cd/klm max 617 C90 - C270
C0 - C180

Ø (m)

3,26

6,52

9,78

13,04

16,30

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

A - Asimmetrica / Asymmetrical

150

750

W

212

53

24

13

8

cd/klm max 617 C90 - C270
C0 - C180

GEKO 5.0

GEKO 5.1
           

D - Diffuso / Diffuse

Ø (m)

2,72

5,43

8,15

10,86

13,58

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

80

400

16W

311

78

35

19

12

cd/klm max 377 C0 - C180

10W

201

51

23

13

9

D - Diffuso / Diffuse

Ø (m)

2,72

5,43

8,15

10,86

13,58

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

80

400

16W

311

78

35

19

12

cd/klm max 377 C0 - C180

10W

201

51

23

13

9

S - 10°

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

1500

7500

cd/klm max 16218 C0 - C180

Ø (m)

0,23

0,46

0,69

0,92

1,15

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

9082

2271

1009

568

363

S - 10°

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

1500

7500

cd/klm max 16218 C0 - C180

Ø (m)

0,23

0,46

0,69

0,92

1,15

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

9082

2271

1009

568

363

F - 30°

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

1500

7500

cd/klm max 2764 C0 - C180

Ø (m)

0,56

1,12

1,68

2,24

2,79

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

1479

370

164

92

59

F - 30°

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

1500

7500

cd/klm max 2764 C0 - C180

Ø (m)

0,56

1,12

1,68

2,24

2,79

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

1479

370

164

92

59

W - 10°x45°

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

1500

7500

cd/klm max 5244 C90 - C270
C0 - C180

Ø (m)

0,86

1,71

2,57

3,42

4,28

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

2625

656

292

164

105

Ø (m)

0,19

0,37

0,56

0,74

0,93

W - 10°x45°

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

1500

7500

cd/klm max 5244 C90 - C270
C0 - C180

Ø (m)

0,86

1,71

2,57

3,42

4,28

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

2625

656

292

164

105

Ø (m)

0,19

0,37

0,56

0,74

0,93

7°T - 

Ø (m)

0,06

0,13

0,25

0,31

0,38

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

17308

4327

1923

1082

692
30° 30°

0°

4000
cd/klm max 29536 C0 - C180

K - 70° 

Ø (m)

1,48

2,95

4,43

5,91

7,38

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

387

97

43

24

15
30° 30°

0°

200
cd/klm max 828 C0 - C180

GEKO

A - Asymmetrisch

D - Diffus

WANDLEUCHTE FÜR DEN AUSSENBEREICH
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8 3 1

GEM

GEM 2.1

H (m) Ø (m)
0,50 0,38 1604
1,00 0,76 401
1,50 1,13 178
2,00 1,51 100
2,50 1,89 64
3,00 2,27 45

L - 42° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 1766 C0 - C180

H (m) Ø (m)
0,50 0,29 2496
1,00 0,58 624
1,50 0,88 277
2,00 1,17 156
2,50 1,46 100
3,00 1,75 69

F - 33° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 2496 C0 - C180

H (m) Ø (m)
0,50 0,14 8926
1,00 0,28 2232
1,50 0,43 992
2,00 0,57 558
2,50 0,71 357
3,00 0,85 248

S - 16° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 8085 C0 - C180

H (m) Ø (m)
0,50 0,20 4840
1,00 0,41 1210
1,50 0,61 538
2,00 0,81 302
2,50 1,01 194
3,00 1,22 134

M - 23° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 4316 C0 - C180

H (m) Ø (m)
0,50 0,38 871
1,00 0,76 218
1,50 1,14 97
2,00 1,51 54
2,50 1,89 35
3,00 2,27 24

L - 42° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 1770 C0 - C180

H (m) Ø (m)
0,50 0,29 1310
1,00 0,58 327
1,50 0,87 146
2,00 1,15 82
2,50 1,44 52
3,00 1,73 36

F - 32° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 2620 C0 - C180

GEM MINI 1
H (m) Ø (m)
0,50 0,32 383
1,00 0,64 96
1,50 0,96 43
2,00 1,28 24
2,50 1,60 15
3,00 1,93 11

F - 36° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 1878 C0 - C180

H (m) Ø (m)
0,50 0,44 185
1,00 0,88 46
1,50 1,32 21
2,00 1,76 12
2,50 2,20 7
3,00 2,64 5

L - 48° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 1283 C0 - C180

H (m) Ø (m)
0,50 0,21 700
1,00 0,41 175
1,50 0,62 78
2,00 0,83 44
2,50 1,03 28
3,00 1,24 19

M - 23° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 3364 C0 - C180

GEM 1.1
H (m) Ø (m)
0,50 0,15 4329
1,00 0,31 1082
1,50 0,46 481
2,00 0,62 271
2,50 0,77 173
3,00 0,93 120

S - 17° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 7412 C0 - C180

H (m) Ø (m)
0,50 0,20 2848
1,00 0,41 712
1,50 0,61 316
2,00 0,82 178
2,50 1,02 114
3,00 1,23 79

M - 23° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 4450 C0 - C180

PHOTOMETRISCHE DATEN

STRAHLER FÜR DEN INNENBEREICH
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GINKO 1.0  

GINKO 1.4 

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

T - 12°   CRI 80

30° 30°
0°

600
cd/klm max 14103 C0 - C180

2022

505

225

126

81

1520

380

169

95

61

3,5W2,5WØ (m)

0,21

0,41

0,62

0,83

1,03

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

S - 19°   CRI 80

30° 30°
0°

600
cd/klm max 5910 C0 - C180

1139

285

127

71

46

856

214

95

54

34

3,5W2,5WØ (m)

0,34

0,68

1,01

1,35

1,69

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

M - 36°   CRI 80

30° 30°
0°

600
cd/klm max 2245 C0 - C180

402

100

45

25

16

298

74

33

19

12

3,5W2,5WØ (m)

0,64

1,28

1,92

2,56

3,20

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

U - 38° sharp   CRI 80

30° 30°
0°

600
cd/klm max 2704 C0 - C180

157

39

17

10

6

118

30

13

7

5

3,5W2,5WØ (m)

0,68

1,36

2,04

2,72

3,41

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

Q - 58°   CRI 80

30° 30°
0°

600
cd/klm max 1080 C0 - C180

158

39

18

10

6

118

30

13

7

5

3,5W2,5WØ (m)

1,11

2,23

3,34

4,46

5,57

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

W - 16°x36°   CRI80

30° 30°
0°

600
cd/klm max 4483

910

228

101

57

36

684

171

76

43

27

3,5W2,5WØ (m)

0,28

0,56

0,84

1,12

1,40

Ø (m)

0,64

1,27

1,91

2,55

3,18

C0 - C180

C90 - C270

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

X - 36°x16°   CRI 80

30° 30°
0°

600
cd/klm max 4483

910

228

101

57

36

684

171

76

43

27

3,5W2,5WØ (m)

0,28

0,56

0,84

1,12

1,40

Ø (m)

0,64

1,27

1,91

2,55

3,18

C0 - C180

C90 - C270

Ø (m)

0,13

0,26

0,39

0,52

0,64

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

R1

1139

285

127

71

46
30° 30°

0°

500
C0 - C180cd/klm max 49438

 - 8° (8°÷28°)   CRI 80

Ø (m)

0,50

1,00

1,49

1,99

2,49

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

R1

213

53

24

13

9
30° 30°

0°

500
C0 - C180cd/klm max 5091

 - 28° (8°÷28°)   CRI 80

Ø (m)

0,13

0,26

0,39

0,52

0,64

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

R1

1139

285

127

71

46
30° 30°

0°

500
C0 - C180cd/klm max 49438

 - 8° (8°÷28°)   CRI 80

Ø (m)

0,50

1,00

1,49

1,99

2,49

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

R1

213

53

24

13

9
30° 30°

0°

500
C0 - C180cd/klm max 5091

 - 28° (8°÷28°)   CRI 80

GINKO

T - 12°   CRI 80

M - 36°   CRI 80

Q - 58°   CRI 80

R1 - 8° (8°–28°)   CRI 80

S - 19°   CRI 80

U - 38°-Sharp   CRI 80

W - 16°x36°   CRI 80

R1 - 28° (8°–28°)   CRI 80

X - 36°x16°   CRI 80

STRAHLER FÜR DEN AUSSENBEREICH
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GINKO 2.0  U

Ø (m)

0,09

0,18

0,27

0,36

0,45

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 63737 C0 - C180

 - 5°

3,5W

11291

2823

1255

706

452

V

Ø (m)

0,15

0,30

0,45

0,60

0,75

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 23889 C0 - C180

 - 8°

5W

6998

1749

778

437

280

7W

9219

2305

1024

576

369

T

Ø (m)

0,19

0,38

0,57

0,76

0,95

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 14598 C0 - C180

 - 11°

5W

4904

1226

545

307

196

7W

6466

1617

718

404

259

S

Ø (m)

0,30

0,60

0,91

1,21

1,51

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 8621 C0 - C180

 - 17°

5W

2914

728

324

182

117

7W

3845

962

427

240

154

M

Ø (m)

0,61

1,23

1,84

2,45

3,06

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 2355 C0 - C180

 - 34°

5W

723

181

80

45

29

7W

951

238

106

59

38

L

Ø (m)

0,82

1,63

2,47

3,27

4,08

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 1660 C0 - C180

 - 45°

5W

469

117

52

29

19

7W

619

155

69

39

25

J

Ø (m)

0,88

1,76

2,64

3,51

4,39

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 1698 C0 - C180

 - 47°

5W

477

119

53

30

19

7W

628

157

70

39

25

K

Ø (m)

1,35

2,70

4,05

5,40

6,75

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 898 C0 - C180

 - 68°

5W

204

51

23

13

8

7W

270

68

30

17

11

W

Ø (m)

0,23

0,43

0,70

0,93

1,17

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 3650

C0 - C180
C90 - C270

 - 13°x52°

Ø (m)

0,98

1,96

2,93

3,91

4,89

5W

1123

281

125

70

45

7W

1478

370

164

92

59

P

Ø (m)

0,38

0,75

1,13

1,51

1,89

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 5712 C0 - C180

 - 21° Sharp

5W

1400

350

156

87

56

7W

1845

461

205

115

74

Q

Ø (m)

1,18

2,36

3,55

4,73

5,91

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 1156 C0 - C180

 - 61° Sharp

5W

239

60

27

15

10

7W

315

79

35

20

13

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

X - 54°x15°   CRI 80

30° 30°
0°

600
cd/klm max 3294

1234

309

137

77

49

928

232

103

58

37

7W5WØ (m)

0,27

0,54

0,81

1,08

1,34

Ø (m)

1,01

2,03

3,04

4,05

5,07

C0 - C180

C90 - C270

U - 5°   CRI 80

T - 11°   CRI 80

P - 21°-Sharp   CRI 80

Q - 61°-Sharp   CRI 80

V - 8°   CRI 80

S - 17°   CRI 80

M - 34°   CRI 80

K - 68°   CRI 80

L - 45°   CRI 80

W - 13°x52°   CRI 80

J - 47°   CRI 80

X - 54°x15°   CRI 80

PHOTOMETRISCHE DATEN
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X

Ø (m)

0,37

0,73

1,10

1,47

1,83

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 2943

C0 - C180
C90 - C270

 - 42°x21°

Ø (m)

0,76

1,53

2,29

3,06

3,82

543

136

60

34

22

W

Ø (m)

0,37

0,73

1,10

1,47

1,83

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 2943

C0 - C180
C90 - C270

 - 21°x42°

Ø (m)

0,76

1,53

2,29

3,06

3,82

543

136

60

34

22

Ø (m)

0,35

0,71

1,06

1,42

1,77

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

S - 20°

9W

30° 30°
0°

15000
max cd/klm 6150 C0 - C180

1248

312

139

78

50

Ø (m)

0,61

1,22

1,83

2,44

3,05

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

M - 34°

30° 30°
0°

15000
max cd/klm 2475 C0 - C180

455

114

51

28

18

GINKO 2.4  

H (m)

1,00 0,15 3626

2,00 0,31 907

3,00 0,46 403

4,00 0,62 227

5,00 0,77 145

R1 - 9° (9° – 36°) CRI 80 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm    max 35903 C0 - C180

Ø (m) H (m)

1,00 0,65 446

2,00 1,31 111
3,00 1,96 50
4,00 2,61 28
5,00 3,26 18

R1 – 36° (9° – 36°) CRI 80 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm    max 3652

Ø (m)

C0 - C180

GINKO 2.2

Ø (m)

0,83

1,66

2,50

3,33

4,16

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

L - 45°

9W

30° 30°
0°

15000
max cd/klm 1461 C0 - C180

232

58

26

14

9

X - 42°x21°

W - 21°x42°

S - 20° M - 34°

L - 45°

* Weiß erhalten durch Farbmischung

R1 - 9° (9°–36°)   CRI 80 R1 - 36° (9°–36°)   CRI 80

Lux max (weiß*) Lux max (weiß*)

Lux max (weiß*) Lux max (weiß*)

Lux max (weiß*)
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H (m) Ø (m)

1,00 0,13 10827

2,00 0,26 2707

3,00 0,39 1203

4,00 0,52 677

5,00 0,66 433

Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm   max 46269 C0 - C180

R1 - 8° (8° - 38°) CRI 80 

H (m) Ø (m)

1,00 0,66 1186

2,00 1,31 297

3,00 1,97 132

4,00 2,62 74

5,00 3,28 47

R1 - 38° (8° - 38°) CRI 80 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm   max 3390 C0 - C180

H (m) Ø (m) Ø (m)

1,00 0,16 1,25 1258

2,00 0,32 2,51 314

3,00 0,47 3,76 140

4,00 0,63 5,01 79

5,00 0,79 6,27 50

R2 - 8°x66° (8°x66° - 36°x70°)  CRI 80  
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm   max 6450 C90 - C270

C0 - C180

H (m) Ø (m) Ø (m)

1,00 0,64 1,43 448

2,00 1,27 2,86 112

3,00 1,91 4,29 50

4,00 2,54 5,73 28

5,00 3,18 7,16 18

R2 - 36°x70° (8°x66° - 36°x70°)  CRI 80 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm   max 1423 C90 - C270
C0 - C180

H (m) Ø (m)

1,00 0,13 10827

2,00 0,26 2707

3,00 0,39 1203

4,00 0,52 677

5,00 0,66 433

Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm   max 46269 C0 - C180

R1 - 8° (8° - 38°) CRI 80 

H (m) Ø (m)

1,00 0,66 1186

2,00 1,31 297

3,00 1,97 132

4,00 2,62 74

5,00 3,28 47

R1 - 38° (8° - 38°) CRI 80 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm   max 3390 C0 - C180

H (m) Ø (m) Ø (m)

1,00 0,16 1,25 1258

2,00 0,32 2,51 314

3,00 0,47 3,76 140

4,00 0,63 5,01 79

5,00 0,79 6,27 50

R2 - 8°x66° (8°x66° - 36°x70°)  CRI 80  
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm   max 6450 C90 - C270

C0 - C180

H (m) Ø (m) Ø (m)

1,00 0,64 1,43 448

2,00 1,27 2,86 112

3,00 1,91 4,29 50

4,00 2,54 5,73 28

5,00 3,18 7,16 18

R2 - 36°x70° (8°x66° - 36°x70°)  CRI 80 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm   max 1423 C90 - C270
C0 - C180

GINKO 3.0  

GINKO 3.4  

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

S - 13°   CRI 80

30° 30°
0°

600
cd/klm max 14577 C0 - C180

12408

3102

1379

776

496

8005

2001

889

500

320

15W10WØ (m)

0,23

0,45

0,68

0,90

1,13

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

M - 30°   CRI 80

30° 30°
0°

600
cd/klm max 2897 C0 - C180

2532

633

281

158

101

1634

408

182

102

65

15W10WØ (m)

0,53

1,07

1,60

2,13

2,67

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

L - 42°   CRI 80

30° 30°
0°

600
cd/klm max 1904 C0 - C180

2213

553

246

138

89

1428

357

159

89

57

15W10WØ (m)

0,77

1,55

2,32

3,10

3,87

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

P - 48° sharp   CRI 80

30° 30°
0°

600
cd/klm max 1987 C0 - C180

1189

297

132

74

48

767

192

85

48

31

15W10WØ (m)

0,88

1,76

2,64

3,52

4,40

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

J - 58°   CRI 80

30° 30°
0°

600
cd/klm max 1242 C0 - C180

1492

373

166

93

60

963

241

107

60

39

15W10WØ (m)

1,11

2,21

3,32

4,43

5,54

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

W - 12°x64°   CRI 80

30° 30°
0°

600
cd/klm max 4083

3587

897

399

224

143

2314

579

257

145

93

15W10WØ (m)

0,20

0,40

0,59

0,79

0,99

Ø (m)

1,25

2,50

3,75

5,00

6,25

C0 - C180

C90 - C270

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

X - 28°x72°   CRI 80

30° 30°
0°

600
cd/klm max 1435

1174

293

130

73

47

757

189

84

47

30

15W10WØ (m)

0,49

0,98

1,47

1,96

2,45

Ø (m)

1,44

2,87

4,31

5,74

7,18

C0 - C180

C90 - C270

S - 13°   CRI 80

L - 42°   CRI 80

J - 58°   CRI 80

M - 30°   CRI 80

P - 48°-Sharp   CRI 80

W - 12°x64° Ausrichtbarkeit   CRI 80

X - 28°x72° Ausrichtbarkeit   CRI 80

R1 - 8° (8°–38°)   CRI 80

R2 - 8°x66° (8°x66° – 36°x70°)   CRI 80

R1 - 38° (8°–38°)   CRI 80

R2 - 36°x70° (8°x66° – 36°x70°)   CRI 80

PHOTOMETRISCHE DATEN



L&L Luce&LightL&L Luce&Light

8 3 78 3 6

GINKO 4.0
H (m) Ø (m)

1,00 0,21 31490

2,00 0,42 7873

3,00 0,64 3499

4,00 0,85 1968

5,00 1,06 1260

S - 12° CRI80 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 14763 C0 - C180

H (m) Ø (m)

1,00 0,61 5866

2,00 1,22 1467

3,00 1,83 652

4,00 2,44 367

5,00 3,05 235

L - 34° CRI80 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 2907 C0 - C180

H (m) Ø (m)

1,00 1,05 2266

2,00 2,10 567

3,00 3,15 252

4,00 4,20 142

5,00 5,26 91

J - 55° CRI80 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 1216 C0 - C180

H (m) Ø (m) Ø (m)

1,00 0,43 1,37 3409

2,00 0,86 2,73 852

3,00 1,29 4,10 379

4,00 1,72 5,47 213

5,00 2,15 6,83 136

X - 24°x69° CRI80 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 1881 C90 - C270
C0 - C180

H (m) Ø (m)

1,00 0,46 9134

2,00 0,91 2283

3,00 1,37 1015

4,00 1,82 571

5,00 2,28 365

M - 26° CRI80 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 4581 C0 - C180

H (m) Ø (m)

1,00 0,69 2364

2,00 1,38 591

3,00 2,07 263

4,00 2,76 148

5,00 3,44 95

P - 38° Sharp CRI80 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 2677 C0 - C180

H (m) Ø (m) Ø (m)

1,00 0,22 1,28 7154

2,00 0,44 2,57 1788

3,00 0,66 3,85 795

4,00 0,89 5,13 447

5,00 1,11 6,42 286

W - 13°x65° CRI80 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 3661 C90 - C270
C0 - C180

ICE LED 1.0  
              1.1

ICE LED

H (m) Ø (m)

0,50 1,17 87

1,00 2,33 22

1,50 3,50 10
2,00 4,67 6

2,50 5,83 4

D - Diffuso / Diffuse
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm    max 244 C0 - C180

S - 12°   CRI 80

L - 34°   CRI 80

J - 55°   CRI 80

X- 24°x69° Ausrichtbarkeit   CRI 80

M - 26°   CRI 80

P - 38°-Sharp  CRI 80

W - 13°x65° Ausrichtbarkeit   CRI 80

D- Diffus

ORIENTIERUNGSLEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH



L&L Luce&LightL&L Luce&Light

8 3 78 3 6

H (m)
1,00 0,59 304

2,00 1,19 76

3,00 1,78 34

4,00 2,37 19

5,00 2,97 12

L - 33° CRI 80 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm    max 2717 C0 - C180

Ø (m)

H (m)
1,00 0,24 1533

2,00 0,48 383

3,00 0,71 170

4,00 0,95 96

5,00 1,19 61

S - 13° CRI 80 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm    max 10571 C0 - C180

Ø (m) H (m)
1,00 0,38 716

2,00 0,77 179

3,00 1,15 80

4,00 1,53 45

5,00 1,92 29

M - 22° CRI 80 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm    max 4901 C0 - C180

Ø (m)

H (m)
1,00 0,62 829

2,00 1,24 207

3,00 1,85 92

4,00 2,47 52

5,00 3,09 33

M - 34° CRI 80 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm    max 2355 C0 - C180

Ø (m)

H (m)
1,00 0,20 4904

2,00 0,39 1226

3,00 0,59 545

4,00 0,79 307

5,00 0,98 196

T – 11° CRI 80 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm    max 14596 C0 - C180

Ø (m)Ø (m)H (m)
1,00 0,14 272

2,00 0,27 68

3,00 0,41 30

4,00 0,54 17

5,00 0,68 11

Z – Asimmetrico / Asymmetrical 8° CRI 80
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm    max 6691 C90 - C270
C0 - C180

H (m)
1,00 2,84 69

2,00 5,69 17

3,00 8,53 8

4,00 11,38 4

5,00 14,22 3

D - Diffuso / Diffuse  CRI 80
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm    max 373 C0 - C180

Ø (m)

H (m)
1,00 1,38 204

2,00 2,75 51

3,00 4,13 23

4,00 5,50 13

5,00 6,88 8

K - 68° CRI 80 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm    max 893 C0 - C180

Ø (m)

INTONO 1.1

INTONO 2.1

INTONO 

S- 13°  CRI 80

L- 33°  CRI 80

M- 22°  CRI 80

Z- Asymmetrisch 8°  CRI 80

M- 34°  CRI 80

D- Diffus  CRI 80

K- 68°  CRI 80

T- 11°  CRI 80

WANDLEUCHTE FÜR DEN AUSSENBEREICH

PHOTOMETRISCHE DATEN



L&L Luce&Light

8 3 8

INTONO 3.1  

INTONO 4.1

H (m)
1,00 0,78 1353

2,00 1,56 338

3,00 2,35 150

4,00 3,13 85

5,00 3,91 54

L - 43° CRI 80 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm    max 1687 C0 - C180

Ø (m)

H (m)
1,00 1,26 1,61 268

2,00 2,53 3,21 67

3,00 3,79 4,82 30

4,00 5,05 6,43 17

5,00 6,32 8,03 11

W - Wall grazing CRI 80
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm    max 922 C90 - C270
C0 - C180

Ø (m) Ø (m) H (m)
1,00 0,38 0,90 902

2,00 0,76 1,80 226

3,00 1,14 2,70 100

4,00 1,52 3,60 56

5,00 1,89 4,50 36

A - Asimmetrico / Asymmetrical CRI 80
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm    max 1569 C90 - C270
C0 - C180

Ø (m) Ø (m)

H (m) Ø (m)
1,00 1,15 331

2,00 2,30 83

3,00 3,45 37

4,00 4,60 21

5,00 5,75 13

Z - 17° Sharp CRI80 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm    max 4787 C90 - C270
C0 - C180

H (m)
1,00 0,27 6239

2,00 0,54 1560

3,00 0,81 693

4,00 1,08 390

5,00 1,35 250

S - 15° CRI 80 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm    max 7454 C0 - C180

Ø (m)

H (m)
1,00 0,36 3128

2,00 0,71 782

3,00 1,07 348

4,00 1,43 196

5,00 1,78 125

M - 20° CRI 80 
Lux max (3000K) 

0°
30°30°

cd/klm    max 3995 C0 - C180

Ø (m)

H (m)
1,00 1,16 1,63 630

2,00 2,31 3,25 157

3,00 3,47 4,88 70

4,00 4,62 6,51 39

5,00 5,78 8,13 25

W - Wall grazing CRI 80
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm    max 1248 C90 - C270
C0 - C180

Ø (m) Ø (m) H (m)
1,00 0,38 0,85 1529

2,00 0,76 1,70 382

3,00 1,14 2,54 170

4,00 1,53 3,39 96

5,00 1,91 4,24 61

A - Asimmetrico / Asymmetrical CRI 80
Lux max (3000K) cd/klm    max 1542 C90 - C270

C0 - C180

0°
30°30°

Ø (m) Ø (m)

H (m) Ø (m)
1,00 1,26 566

2,00 2,51 142

3,00 3,77 63

4,00 5,02 35

5,00 6,28 23

Z - 12° Sharp CRI80 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm    max 8209 C90 - C270
C0 - C180

H (m)
1,00 0,21 14285

2,00 0,42 3571

3,00 0,63 1587

4,00 0,84 893

5,00 1,05 571

S - 12° CRI 80 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm    max 10307 C0 - C180

Ø (m)

H (m)
1,00 0,40 5991

2,00 0,81 1498

3,00 1,21 666

4,00 1,62 374

5,00 2,02 240

M – 23° CRI 80 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm    max 4431 C0 - C180

Ø (m) H (m)
1,00 1,10 1499

2,00 2,19 375

3,00 3,29 167

4,00 4,38 94

5,00 5,48 60

L - 57° CRI 80 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm    max 1271 C0 - C180

Ø (m)

L&L Luce&Light

8 3 8

Z- 17°-Sharp  CRI 80S- 15°  CRI 80

L- 43°  CRI 80

A- Asymmetrisch  CRI 80

M- 20°  CRI 80

W- Wallgrazing  CRI 80

Z- 12°-Sharp  CRI 80S- 12°  CRI 80

L- 57°  CRI 80

A- Asymmetrisch  CRI 80

M- 23°  CRI 80

W- Wallgrazing  CRI 80



L&L Luce&Light

8 3 9

INTONO C IN / INTONO C OUT

H (m) Ø (m)

1,00 0,20 9809

2,00 0,39 2452

3,00 0,59 1090

4,00 0,79 613

5,00 0,98 392

TT - 11° CRI 80 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 14596 C0 - C180

H (m) Ø (m)

1,00 0,27 12478

2,00 0,54 3120

3,00 0,81 1386

4,00 1,08 780

5,00 1,35 499

SS - 15° CRI 80 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 7454 C0 - C180

H (m) Ø (m)

1,00 0,62 1658

2,00 1,24 414

3,00 1,85 184

4,00 2,47 104

5,00 3,09 66

MM - 34° CRI 80 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 2355 C0 - C180

H (m) Ø (m)

1,00 1,38 408

2,00 2,75 102

3,00 4,13 45

4,00 5,50 26

5,00 6,88 16

KK - 68° CRI 80 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 893 C0 - C180

H (m) Ø (m)

1,00 2,84 139

2,00 5,69 35

3,00 8,53 15

4,00 11,38 9

5,00 14,22 6

DD - Diffuse CRI 80 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 373 C0 - C180

H (m) Ø (m)

1,00 0,36 3128

2,00 0,71 782

3,00 1,07 348

4,00 1,43 196

5,00 1,78 125

M - 20° CRI 80 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 3995 C0 - C180

H (m) Ø (m) Ø (m)

1,00 0,38 0,90 1805

2,00 0,76 1,80 451

3,00 1,14 2,70 201

4,00 1,52 3,60 113

5,00 1,89 4,50 72

AA - Asymmetrical CRI 80 
Lux max (3000K) cd/Klm    max 1569 C90 - C270

C0 - C180

0°
30°30°

H (m) Ø (m)

1,00 0,78 2706

2,00 1,56 677

3,00 2,35 301

4,00 3,13 169

5,00 3,91 108

LL - 43° CRI 80 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 1687 C0 - C180

H (m) Ø (m)

1,00 0,36 6256

2,00 0,71 1564

3,00 1,07 695

4,00 1,43 391

5,00 1,78 250

MM - 20° CRI 80 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 3995 C0 - C180

INTONO C IN 2.3
INTONO C OUT 2.4

INTONO C IN 3.3
INTONO C OUT 3.4

INTONO C IN 3.8
INTONO C OUT 3.9

MM - 34°   CRI 80

DD - Diffus   CRI 80

MM - 20°   CRI 80

AA - Asymmetrisch   CRI 80

TT - 11°   CRI 80

KK - 68°   CRI 80

SS - 15°   CRI 80

LL - 43°   CRI 80

M - 20°   CRI 80

PHOTOMETRISCHE DATEN

DECKENLEUCHTEN FÜR DEN INNENBEREICH / DECKENLEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH



L&L Luce&Light

8 4 0

KOCCA 1.1
4W

KOCCA 3.1

K - 

Ø (m)

1,16

2,31

3,47

4,63

5,78

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

200

1000

93

23

10

6

4

cd/klm max 787
C0 - C180
C0 - C270

Asimmetrica 70° / 
Asymmetrical 70°

A - 

Ø (m)

0,57

1,14

2,27

2,84

3,41

H (m)

0,50

1,00

2,00

2,50

3,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

200

1000

98

24

6

4

3

Asimmetrica 140° / 
Asymmetrical 140°

cd/klm max 690
C0 - C180
C0 - C270

W - 

Ø (m)

0,21

0,42

0,63

0,84

1,05

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

200

1000

727

182

81

45

29

cd/klm max 4414
C0 - C180
C0 - C270

Asimmetrica 10°x70° / 
Asymmetrical 10°x70°

H (m) Ø (m) 18W

1,00 0,18 31220

2,00 0,35 7805

3,00 0,53 3469

4,00 0,70 1951

5,00 0,88 1249

T - 7° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm   max29537 C0 - C180

12W

17308

4327

1923

1082

692

H (m) Ø (m) 18W

1,00 0,18 25327

2,00 0,36 6332

3,00 0,54 2814

4,00 0,72 1583

5,00 0,91 1013

S - 10° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm max20897 C0 - C180

12W

14043

3511

1560

878

562

H (m) Ø (m) 18W

1,00 0,58 3001

2,00 1,15 750

3,00 1,73 333

4,00 2,31 188

5,00 2,88 120

F - 30° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm   max2639 C0 - C180

12W

1665

416

185

104

67

H (m) Ø (m)

1,00 2,54 168

2,00 5,08 42

3,00 7,62 19

4,00 10,16 10

5,00 12,71 7

D - Diffuse
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm   max381 C0 - C180

KOCCA

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

- Diffuse / DiffusaD 

9WØ (m)

2,35

4,70

7,06

9,41

11,76

210

53

23

13

8
30° 30°

0°

1500 C0 - C180
cd/klm max 450 C90 - C270

W

30° 30°
0°

500
cd/klm max 2218

 - Asimmetrica 10°x70° /
   Asymmetrical 10°x70°

C0 - C180
C90 - C270

A

30° 30°
0°

500
cd/klm max 666

 - Asimmetrica 140° /
   Asymmetrical 140°

C0 - C180
C90 - C270

D - Diffus

K - Asymmetrisch 70°

A - Asymmetrisch 140°

W - Asymmetrisch 10°

WANDLEUCHTE FÜR DEN AUSSENBEREICH

KOCCA 1.1
8,5W

D - Diffus

W - Asymmetrisch 10° A - Asymmetrisch 140°



L&L Luce&Light

8 4 1

KORA

KORA 1.0

KORA 2.0

KORA 3.0

Ø (m)

0,16

0,33

0,49

0,65

0,82

H (m)

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

Lux max (3000K)

 18°S -

3357

839

373

210

134
30° 30°

0°

4000
C0 - C180cd/klm max 6719

Ø (m)

0,32

0,64

0,95

1,27

1,59

H (m)

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

Lux max (3000K)

 35°M -

1217

304

135

76

49
30° 30°

0°

4000
C0 - C180cd/klm max 2574

H (m) Ø (m) 39W

1,00 0,30 1394
2,00 0,60 349

3,00 0,90 155

4,00 1,21 87

5,00 1,51 56

S - 17°

0°
30°30°

cd/klm    max 5008 C0 - C180Lux max (3000K)

H (m) Ø (m) 39W

1,00 0,41 4522

2,00 0,82 1131

3,00 1,22 502

4,00 1,63 283

5,00 2,04 181

S - 23°

0°
30°30°

cd/klm    max 3449 C0 - C180Lux max (3000K)

H (m) Ø (m) 39W

1,00 0,42 969

2,00 0,84 242

3,00 1,25 108

4,00 1,67 61

5,00 2,09 39

M - 24°

0°
30°30°

cd/klm    max 3388 C0 - C180Lux max (3000K)

H (m) Ø (m) 39W

1,00 0,69 2288

2,00 1,38 572

3,00 2,07 254

4,00 2,76 143

5,00 3,46 92

M - 38°

0°
30°30°

cd/klm    max 1774 C0 - C180Lux max (3000K)

H (m) Ø (m) 39W

1,00 1,12 255

2,00 2,23 64

3,00 3,35 28

4,00 4,46 16

5,00 5,58 10

L - 58°
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm   max 1042 C0 - C180

0°
30°30°

H (m) Ø (m)

1,00 1,27 1071
2,00 2,54 268

3,00 3,81 119

4,00 5,08 67

5,00 6,35 43

L - 65° 
Lux max (3000K) cd/klm    max 890 C0 - C180

PHOTOMETRISCHE DATEN

HÄNGELEUCHTEN FÜR DEN INNENBEREICH



L&L Luce&Light

8 4 2

KRILL 1.0  

KRILL 2.0  

KRILL 1.4

H (m) Ø (m) Ø (m)
0,50 0,20 0,46 1323
1,00 0,41 0,92 331
1,50 0,61 1,38 147
2,00 0,81 1,84 83
2,50 1,01 2,29 53
3,00 1,22 2,75 37

W - 23°x50° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm max 2564 C90 - C270
C0 - C180

H (m) Ø (m)
0,50 0,29 1337
1,00 0,58 334
1,50 0,87 149
2,00 1,16 84
2,50 1,45 53
3,00 1,74 37

L - 33° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm max 2631 C0 - C180

H (m) Ø (m)
0,50 0,21 700
1,00 0,41 175
1,50 0,62 78
2,00 0,83 44
2,50 1,03 28
3,00 1,24 19

M - 23° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm max 3364 C0 - C180

H (m) Ø (m)
0,50 0,44 185
1,00 0,88 46
1,50 1,32 21
2,00 1,76 12
2,50 2,20 7
3,00 2,64 5

J - 48° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm max 1283 C0 - C180

H (m) Ø (m) Ø (m)
0,50 0,36 0,24 438
1,00 0,71 0,47 109
1,50 1,07 0,71 49
2,00 1,43 0,94 27
2,50 1,78 1,18 18
3,00 2,14 1,41 12

X - 40°x26° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm max 2232 C90 - C270
C0 - C180

H (m) Ø (m)
0,50 0,32 383
1,00 0,64 96
1,50 0,96 43
2,00 1,28 24
2,50 1,60 15
3,00 1,93 11

L - 36° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm max 1878 C0 - C180

H (m) Ø (m) Ø (m)
0,50 0,24 0,36 438
1,00 0,47 0,71 109
1,50 0,71 1,07 49
2,00 0,94 1,43 27
2,50 1,18 1,78 18
3,00 1,41 2,14 12

W - 26°x40° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm max 2232 C90 - C270
C0 - C180

H (m) Ø (m)
0,50 0,19 791
1,00 0,39 198
1,50 0,58 88
2,00 0,77 49
2,50 0,96 32
3,00 1,16 22

R1 - 22° (22° - 64°) 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm max 6664 C0 - C180

0°
30°30°

H (m) Ø (m)
0,50 0,15 4318
1,00 0,30 1079
1,50 0,45 480
2,00 0,60 270
2,50 0,74 173
3,00 0,89 120

S - 17° 
Lux max (3000K) cd/klm max 7196 C0 - C180

H (m) Ø (m)
0,50 0,22 2131
1,00 0,44 533
1,50 0,66 237
2,00 0,88 133
2,50 1,10 85
3,00 1,32 59

M - 25° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm max 3831 C0 - C180

H (m) Ø (m)
0,50 0,63 293
1,00 1,26 73
1,50 1,89 33
2,00 2,51 18
2,50 3,14 12
3,00 3,77 8

R1 - 64° (22° - 64°) 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm max 1221 C0 - C180

KRILL

R1 - 22° (22°–64°) R1 - 64° (22°–64°) 

STRAHLER FÜR DEN INNENBEREICH



L&L Luce&Light

8 4 3

KRILL 2.0  

KRILL 2.4

H (m) Ø (m)
0,50 0,38 1604
1,00 0,76 401
1,50 1,13 178
2,00 1,51 100
2,50 1,89 64
3,00 2,27 45

K - 42° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm max 1766 C0 - C180

H (m) Ø (m)
0,50 0,29 2506
1,00 0,58 626
1,50 0,88 278
2,00 1,17 157
2,50 1,46 100
3,00 1,75 70

L - 33° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm max 2496 C0 - C180

H (m) Ø (m)
0,50 0,14 8926
1,00 0,28 2232
1,50 0,43 992
2,00 0,57 558
2,50 0,71 357
3,00 0,85 248

S - 16° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm max 8085 C0 - C180

H (m) Ø (m)
0,50 0,20 4857
1,00 0,41 1214
1,50 0,61 540
2,00 0,81 304
2,50 1,01 194
3,00 1,22 135

M - 23° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm max 4316 C0 - C180

H (m) Ø (m)
0,50 0,08 7137
1,00 0,15 1784
1,50 0,23 793
2,00 0,31 446
2,50 0,38 285
3,00 0,46 198

R1 - 9° (9° - 70°) 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm max 29736 C0 - C180

H (m) Ø (m)
0,50 0,70 570
1,00 1,40 142
1,50 2,10 63
2,00 2,80 36
2,50 3,50 23
3,00 4,20 16

R1 - 70° (9° - 70°) 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm max 809 C0 - C180

KRILL 3.0  

KRILL 3.4  

H (m) Ø (m) Ø (m)
0,50 0,46 0,20 1323
1,00 0,92 0,41 331
1,50 1,37 0,61 147
2,00 1,83 0,81 83
2,50 2,29 1,01 53
3,00 2,75 1,22 37

X - 50°x23° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm max 2564 C90 - C270
C0 - C180

H (m) Ø (m) Ø (m)
0,50 0,18 0,46 2428
1,00 0,36 0,92 607
1,50 0,54 1,38 270
2,00 0,73 1,83 152
2,50 0,91 2,29 97
3,00 1,09 2,75 67

W - 21°x50° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm max 2576 C90 - C270
C0 - C180

H (m) Ø (m) Ø (m)
0,50 0,46 0,18 2428
1,00 0,92 0,36 607
1,50 1,38 0,54 270
2,00 1,83 0,73 152
2,50 2,29 0,91 97
3,00 2,75 1,09 67

X - 50°x21° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm max 2576 C90 - C270
C0 - C180

H (m) Ø (m)
0,50 0,16 3520
1,00 0,31 880
1,50 0,47 391
2,00 0,63 220
2,50 0,78 141
3,00 0,94 98

R1 - 18° (18° - 80°) 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm max 10353 C0 - C180

H (m) Ø (m)
0,50 0,83 721
1,00 1,66 180
1,50 2,49 80
2,00 3,32 45
2,50 4,15 29
3,00 4,98 20

R1 - 80° (18° - 80°) 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm max 713 C0 - C180

PHOTOMETRISCHE DATEN

R1 - 9° (9°–70°) 

R1 - 18° (18°–80°) 

R1 - 70° (9°–70°) 

R1 - 80° (18°–80°) 



L&L Luce&Light

8 4 4

LINE 1.0
        1.1

LINE 2.0
        2.1

0
0.50 0.25 0 0.25 0.50 0.75 1.0m0.751.0m

0.25

0.50

0.75

1.00

1.25

1.50

1.75

2.0m

Isolux (3000K)

h 500 mm 2W

1

1

1

1

1

1

2

2
2

2

2

2

5

5

5

5

10

10

10

20

20

50

100

0
0.50 0.25 0 0.25 0.50 0.75 1.0m0.751.0m

0.25

0.50

0.75

1.00

1.25

1.50

1.75

2.0m

h 300 mm 2W

Isolux (3000K)

1

1 1

1

1

2

2

2

2

5

5

10

10

10
20

50

100

2

1

1

1

1

1

2

2

2

5
10

100

0
0.50 0.25 0 0.25 0.50 0.75 1.0m0.751.0m

0.25

0.50

0.75

1.00

1.25

1.50

1.75

2.0m

Isolux (3000K)

h 500 mm 2W

50
20

1

1

1

1

2

2

5

5

0
0.50 0.25 0 0.25 0.50 0.75 1.0m0.751.0m

0.25

0.50

0.75

1.00

1.25

1.50

1.75

2.0m

Isolux (3000K)

h 300 mm 2W

100
50

10
20

LINE

D - Diffus D - Diffus

A - Diffus A - Diffus

ORIENTIERUNGSLEUCHTEN FÜR DEN INNENBEREICH



L&L Luce&Light

8 4 5

LINEAR 2.1

3.0m 2.0 1.0 0 1.0 2.0 3.0m
0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0m

1

1

1

2 2

5 5
10 20

50100

Isolux (3000K)

4Wh 250 mm

2 200400 10

3.0m 2.0 1.0 0 1.0 2.0 3.0m
0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0m

1

1

1

1
2

2

25

5

10

10
20

20
50

50
100

Isolux (3000K)

4Wh 600 mm

2 15

3.0m 2.0 1.0 0 1.0 2.0 3.0m
0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0m

1

1
1

2

2

2

5

5

10

10

20

2050

Isolux (3000K)

4Wh 800 mm

1

1

52

3.0m 2.0 1.0 0 1.0 2.0 3.0m
0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0m

1

1

1
1

2

2

5

5
10

10
20

50

50

100200
400

Isolux (3000K)

8,5Wh 250 mm

5 20 2

3.0m 2.0 1.0 0 1.0 2.0 3.0m
0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0m

1

1 1

12

2

2

2
5

5

510

10

20

20

20

50 100
200

400

Isolux (3000K)

8,5Wh 600 mm

1

5 50 10 2 1

3.0m 2.0 1.0 0 1.0 2.0 3.0m
0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0m

1 1

1
1

1

1

1

2

2 2

2
5

5

5

10

10

20

20

50 50100
200

Isolux (3000K)

8,5Wh 800 mm

10
1

1
1

1 1 1 1 1 1

LINEAR PHOTOMETRISCHE DATEN

A - Asymmetrisch

A - Asymmetrisch

A - Asymmetrisch

A - Asymmetrisch

A - Asymmetrisch

A - Asymmetrisch

POLLERLEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH



L&L Luce&Light

8 4 6

LINEAR 4.1

3.0m 2.0 1.0 0 1.0 2.0 3.0m
0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0m

1

1 1

1

1

1

2

2

2

2

5

5

5
10

10

20

20

20

50 100

200

Isolux (3000K)

8Wh 600 mm

5 50 10 2

3.0m 2.0 1.0 0 1.0 2.0 3.0m
0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0m

1 1

1
1

1
1

1
1 1 1

1

2

2 2

2

2 5

5

5

5
10

10

10
20

20

50 50100

Isolux (3000K)

8Wh 800 mm

1 1 1 1 11

3.0m 2.0 1.0 0 1.0 2.0 3.0m
0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0m

1

1 1

1
1

1 1
1 1 1

1

2

2 2

2

5

5

5

5

10

10

1010

20

20

50

50
100

100
200

400

Isolux (3000K)

16Wh 600 mm

1 1 11

2.0 1.0 0 1.0 2.0 3.0m3.0m
0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0m

1 1 1

1
1 1 1

2

2 2

2

5

5 5

55

5 10

10

10

10

20

20

2020
50

50

50

100 100
200 400

Isolux (3000K)

16Wh 800 mm

1 1 1 1 2

A - Asymmetrisch

A - Asymmetrisch

A - Asymmetrisch

A - Asymmetrisch



L&L Luce&Light

8 4 7

1

1

1

1
1

2

2

2

2

5

5

10
2050

100

6W

0

2.0

1.0 2.0
-1.0m

2.0 1.0

3.0

0

3.0m3.0m

5.0m

h 500 mm

Isolux (3000K)

4.0

1.0

1

1
1

1

1
1

2

2

2

2

5

5

5

10

10
20

50

100

12W

0

2.0

1.0 2.0
-1.0m

2.0 1.0

3.0

0

3.0m3.0m

5.0m

h 500 mm

Isolux (3000K)

4.0

1.0

10

LIRA 1.0

LIRA 2.0

LIRA PHOTOMETRISCHE DATEN

A - Asymmetrisch

A - Asymmetrisch

ORIENTIERUNGSLEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH



L&L Luce&Light

8 4 8

LITUS 1.0
           1.1

LITUS 1.6
           1.7
           2.8
           2.9

S

Ø (m)

0,24

0,46

0,70

0,92

1,16

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max  13699 C0 - C180

 - 13°

2466

616

274

154

99

S

Ø (m)

0,24

0,46

0,70

0,92

1,16

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 13699 C0 - C180

 - 13°

2,5W

1852

463

206

116

74

3,5W

2466

616

274

154

99

F

Ø (m)

0,54

1,08

1,62

2,18

2,72

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max  2776 C0 - C180

 - 30°

430

108

48

27

17

F

Ø (m)

0,54

1,08

1,62

2,18

2,72

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 2776 C0 - C180

 - 30°

2,5W

333

83

37

21

13

3,5W

430

108

48

27

17

L

Ø (m)

0,88

1,76

2,64

3,52

4,40

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max  1533 C0 - C180

 - 48°

275

69

31

17

11

L

Ø (m)

0,88

1,76

2,64

3,52

4,40

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 1533 C0 - C180

 - 48°

2,5W

211

53

23

13

8

3,5W

275

69

31

17

11

M

Ø (m)

0,40

0,80

1,18

1,58

1,98

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max  5584 C0 - C180

 - 22°

1050

262

117

66

42

M

Ø (m)

0,40

0,80

1,18

1,58

1,98

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 5584 C0 - C180

 - 22°

2,5W

810

202

90

51

32

3,5W

1050

262

117

66

42

P

Ø (m)

0,62

1,24

1,86

2,50

3,12

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max  3118 C0 - C180

 - 35° sharp

148

37

16

9

6

P

Ø (m)

0,62

1,24

1,86

2,50

3,12

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 3118 C0 - C180

 - 35° sharp

2,5W

114

29

13

7

5

3,5W

148

37

16

9

6

D

Ø (m)

1,68

3,36

5,04

6,70

8,38

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max  599 C0 - C180

 - Diffuso

59

15

7

4

2

D

Ø (m)

1,68

3,36

5,04

6,70

8,38

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 599 C0 - C180

 - Diffuso

2,5W

44

11

5

3

2

3,5W

59

15

7

4

2

LITUS

D - Diffus   CRI 80

D - Diffus   CRI 80   (Litus 1.6 / 1.7)

S - 13°   CRI 80

S - 13°   CRI 80

F - 30°   CRI 80

F - 30°   CRI 80

L - 48°   CRI 80

L - 48°   CRI 80

M - 22°   CRI 80

M - 22°   CRI 80

P - 35°-Sharp   CRI 80

P - 35°-Sharp   CRI 80

EINBAULEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH



L&L Luce&Light

8 4 9

LITUS 2.4
           2.5
           5.6
           5.7

U

Ø (m)

0,09

0,18

0,27

0,36

0,45

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 63737 

 - 5°

3,5W

11291

2823

1255

706

452

C0 - C180

200200200
P

Ø (m)

0,38

0,75

1,13

1,51

1,89

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 5712 C0 - C180

 - 21° sharp

5W

1400

350

156

87

56

7W

1845

461

205

115

74

200200
T

Ø (m)

0,19

0,38

0,57

0,76

0,95

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 14598 C0 - C180

 - 11°

5W

4904

1226

545

307

196

7W

6466

1617

718

404

259

200200200200200
L

Ø (m)

0,82

1,63

2,47

3,27

4,08

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 1660 C0 - C180

 - 45°

5W

469

117

52

29

19

7W

619

155

69

39

25

200
W

Ø (m)

0,23

0,43

0,70

0,93

1,17

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 3650 

C0 - C180
C90 - C270

 - 13°x52°

Ø (m)

0,98

1,96

2,93

3,91

4,89

5W

1123

281

125

70

45

7W

1478

370

164

92

59

200
V

Ø (m)

0,15

0,30

0,45

0,60

0,75

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 23889 C0 - C180

 - 8°

5W

6998

1749

778

437

280

7W

9219

2305

1024

576

369

200200200200
M

Ø (m)

0,61

1,23

1,84

2,45

3,06

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 2355 C0 - C180

 - 34°

5W

723

181

80

45

29

7W

951

238

106

59

38

200200
S

Ø (m)

0,30

0,60

0,91

1,21

1,51

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 8621 C0 - C180

 - 17°

5W

2914

728

324

182

117

7W

3845

962

427

240

154

200200200200200200
Q

Ø (m)

1,18

2,36

3,55

4,73

5,91

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 1156 C0 - C180

 - 61° sharp

5W

239

60

27

15

10

7W

315

79

35

20

13

H (m) Ø (m) 7W

1,00 1,72 199

2,00 3,45 50

3,00 5,17 22

4,00 6,89 12

5,00 8,62 8

5W

151

38

17

9

6

D - Diffuse / Diffuso 

0°
30°30°

cd/klm    max 610 C0 - C180Lux max (3000K)

PHOTOMETRISCHE DATEN

M - 34°   CRI 80

U - 5°   CRI 80

L - 45°   CRI 80

T - 11°   CRI 80

W - 13°x52°   CRI 80

P - 21°-Sharp   CRI 80

V - 8°   CRI 80

Q - 61°-Sharp   CRI 80

S - 17°   CRI 80

D - Diffus   CRI 80   (Litus 2.4 / 2.5)
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8 5 0

LITUS 5.4
           5.5

S

Ø (m)

0,28

0,56

0,84

1,13

1,41

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

cd/klm max 8942 C0 - C180

 - 16°

10W

5580

1395

620

349

223

13W

7431

1858

826

464

297

L

Ø (m)

0,69

1,38

2,07

2,76

3,45

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

cd/klm max 2188 C0 - C180

 - 38°

10W

1755

439

195

110

70

13W

2330

582

259

146

93

K

Ø (m)

1,04

2,08

3,12

4,16

5,20

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

cd/klm max 1267 C0 - C180

 - 55°

10W

1070

268

119

67

43

13W

1425

356

158

89

57

D

Ø (m)

1,70

3,39

5,09

6,79

8,48

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

cd/klm max 620 C0 - C180

 - Diffuso

10W

372

93

41

23

15

13W

495

124

55

31

20

M

Ø (m)

0,37

0,74

1,11

1,49

1,86

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

cd/klm max 5372 C0 - C180

 - 21°

10W

3304

826

367

206

132

13W

4405

1101

489

275

176

H (m) 13W

1,00 1,12 681

2,00 2,25 170

3,00 3.37 76

4,00 4.50 43

5,00 5.62 27

P - 58° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 1281 C0 - C180

10W

513

128

57

32

21

Ø (m)

W

Ø (m)

0,28

0,56

0,84

1,12

1,40

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

cd/klm max 2687 

C0 - C180
C90 - C270

 - 16°x69° orientabile

Ø (m)

1,37

2,74

4,11

5,48

6,85

10W

1537

384

171

96

61

13W

2048

512

222

128

82

W - 16°x69° Ausrichtbarkeit   CRI 80

S - 16°   CRI 80

D - Diffus   CRI 80

L - 38°   CRI 80

K - 55°   CRI 80

M - 21°   CRI 80

P - 58°-Sharp   CRI 80
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Z - Trasparente / Clear 8°x160°

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

Ø (m)

3,02

6,04

9,06

12,08

15,10

Ø (m)

0,13

0,27

0,40

0,53

0,66

218

54

24

14

9
30° 30°

700
cd/klm max 3317

C0 - C180
C90 - C270

0°

Y - Satinato / Frosted 9°x160°

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

Ø (m) Ø (m)

0,15

0,29

0,44

0,58

0,73

203

51

23

13

8
30° 30°

700
cd/klm max 2989

C0 - C180
C90 - C270

0°

2,87

5,74

8,61

11,48

14,35

H (m) Ø (m) Ø (m)

1,00 0,16 3,11 499

2,00 0,32 6,21 125

3,00 0,49 9,32 55

4,00 0,65 12,42 31

5,00 0,81 15,53 20

Z - 10°x180° 

Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm   max 3080 C90 - C270
C0 - C180

320

80

36

20

13

5W 7W

U - 12°x160°

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (4000K)

269

67

30

17

11

Ø (m)

0,20

0,40

0,61

0,81

1,01

Ø (m)

2,45

4,90

7,35

9,80

12,25
30° 30°

0°

1500 C0 - C180
C90 - C270cd/klm   max 2443

H (m) Ø (m) Ø (m)

1,00 0,22 2,62 256

2,00 0,43 5,23 64

3,00 0,65 7,85 28

4,00 0,87 10,46 16

5,00 1,08 13,08 10

Y- 20°x180° 

Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm   max 2352 C90 - C270
C0 - C180

399

100

44

25

16

5W 7W

LYSS 1.0

LYSS MINI 1.0

LYSS 2.0

LYSS PHOTOMETRISCHE DATEN

Z - Transparent 10°x180°

Z - Transparent 8°x160°

Y - Satiniert 20°x180°

Y - Satiniert 9°x160°

STRAHLER FÜR DEN AUSSENBEREICH
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MOBY    1.0
              1.1
MOBY P 1.0
              1.1

Ø (m)

1,22

2,43

3,65

4,86

6,08

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

L

9W

309

77

34

19

12
30° 30°

0°

500
C0 - C180cd/klm max 891

 - 62°

Ø (m)

1,22

2,43

3,65

4,86

6,08

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

L

9W

925

231

103

58

37
30° 30°

0°

500
C0 - C180cd/klm max 891

 - 62°

Ø (m)

1,22

2,43

3,65

4,86

6,08

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

L

9W

1613

403

179

101

65
30° 30°

0°

500
C0 - C180cd/klm max 891

 - 62°

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

- 31°x64°W 

9WØ (m)

0,56

1,12

1,69

2,25

2,81

413

103

46

26

17

Ø (m)

1,26

2,51

3,77

5,03

6,29
30° 30°

0°

1500 C0 - C180
cd/klm max 1229 C90 - C270

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

- 31°x64°W 

9WØ (m)

0,56

1,12

1,69

2,25

2,81

1235

309

137

77

49

Ø (m)

1,26

2,51

3,77

5,03

6,29
30° 30°

0°

1500 C0 - C180
cd/klm max 1229 C90 - C270

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

- 31°x64°W 

9WØ (m)

0,56

1,12

1,69

2,25

2,81

2129

532

237

133

85

Ø (m)

1,26

2,51

3,77

5,03

6,29
30° 30°

0°

1500 C0 - C180
cd/klm max 1229 C90 - C270

Ø (m)

0,39

0,78

1,17

1,56

1,96

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

S

9W

1907

477

212

119

76
30° 30°

0°

500
C0 - C180cd/klm max 5297

 - 22°

Ø (m)

0,39

0,78

1,17

1,56

1,96

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

S

9W

5711

1428

635

357

228
30° 30°

0°

500
C0 - C180cd/klm max 5297

 - 22°

Ø (m)

0,39

0,78

1,17

1,56

1,96

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

S

9W

9949

2487

1105

622

398
30° 30°

0°

500
C0 - C180cd/klm max 5297

 - 22°

Ø (m)

0,60

1,20

1,81

2,41

3,01

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

M

9W

823

206

91

51

33
30° 30°

0°

500
C0 - C180cd/klm max 2291

 - 34°

Ø (m)

0,60

1,20

1,81

2,41

3,01

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

M

9W

2470

618

274

154

99
30° 30°

0°

500
C0 - C180cd/klm max 2291

 - 34°

Ø (m)

0,60

1,20

1,81

2,41

3,01

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

M

9W

4506

1126

501

282

180
30° 30°

0°

500
C0 - C180cd/klm max 2291

 - 34°

MOBY    2.0
              2.1
MOBY P 2.0
              2.1

MOBY    3.0
              3.1
MOBY P 3.0
              3.1

MOBY / MOBY P
EINBAULEUCHTEN FÜR DEN UNTERWASSERBEREICH / STRAHLER FÜR DEN UNTERWASSERBEREICH
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Ø (m)

0,50

0,99

1,49

1,99

2,49

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

M - 30° 

13W

2211

553

246

138 30° 30°
89 0°

600
cd/klm max 2746 C0 - C180

9W

1579

395

176

99

63

Ø (m)

0,50

0,99

1,49

1,99

2,49

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

M - 30° 

7,5W

1327

332

148

83

53
30° 30°

0°

600
cd/klm max 2746 C0 - C180

5,5W

948

237

105

60

39

Ø (m) Ø (m)H (m) 7,5W

1,00 0,18 0,73 3197

2,00 0,36 1,47 799

3,00 0,54 2,20 355

4,00 0,72 2,94 200

5,00 0,90 3,67 128

W - 10°x40°
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 6293 C90 - C270
C0 - C180

5,5W

2284

571

254

143

91

Ø (m)

0,19

0,37

0,56

0,75

0,93

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

S - 11° 

13W

16521

4130

1836

1033

661
30° 30°

0°

5000
cd/klm max 19344 C0 - C180

9W

11801

2950

1311

738

472

Ø (m)

0,19

0,37

0,56

0,75

0,93

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

S - 11° 

7,5W

9913

2478

1102

620

397
30° 30°

0°

5000
cd/klm max 19344 C0 - C180

5,5W

7080

1770

786

444

282

Ø (m)

0,82

1,64

2,46

3,28

4,09

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

L - 45°

13W

1409

353

157

88

57
30° 30°

0°

400
cd/klm max 1678 C0 - C180

9W

1007

252

112

63

41

Ø (m)

0,82

1,64

2,46

3,28

4,09

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

L - 45°

7,5W

846

212

94

53

34
30° 30°

0°

400
cd/klm max 1678 C0 - C180

5,5W

603

150

66

39

24

Ø (m) Ø (m)H (m) 13W

1,00 0,18 0,73 5330

2,00 0,36 1,47 1333

3,00 0,54 2,20 592

4,00 0,72 2,94 333

5,00 0,90 3,67 213

W - 10°x40° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 6293 C90 - C270
C0 - C180

9W

3807

952

423

238

152

NEVA MINI 1

NEVA MINI 2

NEVA MINI 5 S - 15° M - 26°

L - 30° W - 24°x46°

30° 30°
0°

2000

Ø (m)

0,30

0,60

0,90

1,19

1,49

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

16W

1095

273

123

69

45

S - 15°
Lux max (bianco*) cd/klm max  2883 C0 - C180

Ø (m)

0,47

0,94

1,41

1,88

2,34

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

16W

952

238

106

60

38
30° 30°

0°

600
M - 26°

Lux max (4000K) cd/klm  1468 C0 - C180max 

Ø (m)

0,53

1,07

1,60

2,14

2,67

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

L - 30°

23W

759

190

85

48

31
30° 30°

0°

500
Lux max (4000K) cd/klm max  1161 C0 - C180

30° 30°
0°

700

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Ø (m)

0,43

0,86

1,30

1,73

2,16

Ø (m)

0,86

1,71

2,57

3,42

4,28

2W

569

142

63

36

23

cd/klm max  998
C0 - C180
C90 - C270

W - 24°x46°
Lux max (4000K)

NEVA PHOTOMETRISCHE DATEN

* Weiß erhalten durch Farbmischung

Lux max (weiß*) Lux max (weiß*)

Lux max (weiß*) Lux max (weiß*)

LINEARPROFILE FÜR DEN AUSSENBEREICH
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Ø (m)

0,47

0,94

1,41

1,88

2,34

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

16W

2161

540

240

135

86
30° 30°

0°

600
M - 26°

Lux max (4000K) cd/klm  2936 C0 - C180max 

30° 30°
0°

700

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Ø (m)

0,43

0,86

1,30

1,73

2,16

Ø (m)

0,86

1,71

2,57

3,42

4,28

2W

1517

379

169

95

61

cd/klm max  1995
C0 - C180
C90 - C270

W - 24°x46°
Lux max (4000K)

30° 30°
0°

2000

Ø (m)

0,30

0,60

0,90

1,19

1,49

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

16W

4284

1071

476

268

171

S - 15°
Lux max (4000K) cd/klm max  5765 C0 - C180

Ø (m)

0,53

1,07

1,60

2,14

2,67

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

23W

1712

428

190

107

68
30° 30°

0°

500
 - 30°

Lux max (4000K) cd/klm max  2322 C0 - C180

L

NEVA MINI 6

30° 30°
0°

2000

Ø (m)

0,56

1,12

1,68

2,24

2,80

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

1274

319

142

80

51

M - 32°
Lux max (4000K) cd/klm  2427 C0 - C180max 

30° 30°
0°

2000

Ø (m)

1,61

3,22

4,82

6,43

8,04

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

273

69

31

17

11

K - 78°
Lux max (4000K) cd/klm max  601 C0 - C180

30° 30°
0°

2000

Ø (m)

0,31

0,62

0,93

1,24

1,55

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

3745

936

416

234

150

S - 18°
Lux max (4000K) cd/klm max  6899 C0 - C180

30° 30°
0°

2000

Ø (m)

0,47

0,93

1,40

1,86

2,33

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

683

171

76

43

28

Ø (m)

1,10

2,20

3,30

4,40

5,50

cd/klm max  1300
C0 - C180
C90 - C270

W - 26°x58°
Lux max (4000K)

30° 30°
0°

2000

Ø (m)

0,80

1,61

2,41

3,21

4,02

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

635

159

71

40

26

 - 44°
Lux max (4000K) cd/klm max  1318 C0 - C180

L

NEVA MINI 7
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Ø (m)

0,50

0,99

1,49

1,99

2,49

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

M - 30° 

25W

4421

1105

491

276 30° 30°
177 0°

600
cd/klm max 2746 C0 - C180

18W

3158

789

351

197

126

Ø (m)

0,50

0,99

1,49

1,99

2,49

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

M - 30° 

15W

2653

663

295

166

106
30° 30°

0°

600
cd/klm max 2746 C0 - C180

11W

1896

474

210

120

78

H (m) 15W

1,00 0,18 0,73 6394

2,00 0,36 1,47 1598

3,00 0,54 2,20 710

4,00 0,72 2,94 400

5,00 0,90 3,67 256

W - 10°x40° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 6293 C90 - C270
C0 - C180

11W

4569

1142

508

286

183

Ø (m) Ø (m)

Ø (m)

0,19

0,37

0,56

0,75

0,93

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

S - 11° 

25W

33041

8260

3671

2065

1322
30° 30°

0°

5000
cd/klm max 19344 C0 - C180

18W

23601

5900

2622

1475

944

Ø (m)

0,19

0,37

0,56

0,75

0,93

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

S - 11° 

15W

19825

4956

2203

1239

793
30° 30°

0°

5000
cd/klm max 19344 C0 - C180

11W

14160

3540

1572

888

564

Ø (m)

0,82

1,64

2,46

3,28

4,09

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

L - 45°

25W

2818

705

313

176

113
30° 30°

0°

400
cd/klm max 1678 C0 - C180

18W

2013

503

224

126

81

Ø (m)

0,82

1,64

2,46

3,28

4,09

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

L - 45°

15W

1691

423

188

106

68
30° 30°

0°

400
cd/klm max 1678 C0 - C180

11W

1206

300

132

78

48

Ø (m) Ø (m)H (m) 25W

1,00 0,18 0,73 10660

2,00 0,36 1,47 2665

3,00 0,54 2,20 1184

4,00 0,72 2,94 666

5,00 0,90 3,67 426

W - 10°x40°
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 6293 C90 - C270
C0 - C180

18W

7615

1904

846

476

305

NEVA 1.0

NEVA 2.0

Ø (m)

0,50

0,99

1,49

1,99

2,49

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

M - 30° 

23W

4421

1105

491

276 30° 30°
177 0°

600
cd/klm max 2746 C0 - C180

Ø (m)

0,19

0,37

0,56

0,75

0,93

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

S - 11° 

23W

33041

8260

3671

2065

1322
30° 30°

0°

5000
cd/klm max 19344 C0 - C180

Ø (m)

0,82

1,64

2,46

3,28

4,09

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

L - 45°

23W

2818

705

313

176

113
30° 30°

0°

400
cd/klm max 1678 C0 - C180

Ø (m) Ø (m)H (m) 23W

1,00 0,18 0,73 10660

2,00 0,36 1,47 2665

3,00 0,54 2,20 1184

4,00 0,72 2,94 666

5,00 0,90 3,67 426

W - 10°x40°
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 6293 C90 - C270
C0 - C180

NEVA 3.0

PHOTOMETRISCHE DATEN
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Ø (m)

0,50

0,99

1,49

1,99

2,49

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

M - 30° 

16W

2653

663

295

166

106
30° 30°

0°

600
cd/klm max 2746 C0 - C180

H (m) 16W

1,00 0,18 0,73 6394

2,00 0,36 1,47 1598

3,00 0,54 2,20 710

4,00 0,72 2,94 400

5,00 0,90 3,67 256

W - 10°x40° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 6293 C90 - C270
C0 - C180

Ø (m) Ø (m)

Ø (m)

0,19

0,37

0,56

0,75

0,93

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

S - 11° 

16W

19825

4956

2203

1239

793
30° 30°

0°

5000
cd/klm max 19344 C0 - C180

Ø (m)

0,82

1,64

2,46

3,28

4,09

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

L - 45°

16W

1691

423

188

106

68
30° 30°

0°

400
cd/klm max 1678 C0 - C180

NEVA 4.0

Ø (m)

0,47

0,94

1,41

1,88

2,34

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

M - 26°

16W

1903

476

211

119

76

Lux max (4000K)

30° 30°
0°

600
cd/klm max 2936 C0 - C180

30° 30°
0°

700
cd/klm max 1995

C0 - C180
C90 - C270

W - 24°x46°

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Ø (m)

0,43

0,86

1,30

1,73

2,16

Ø (m)

0,86

1,71

2,57

3,42

4,28

2W

1137

284

126

71

45

Lux max (4000K)

30° 30°
0°

2000
cd/klm max  5765 C0 - C180

Ø (m)

0,30

0,60

0,90

1,19

1,49

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

S - 15°

16W

2190

546

246

138

90

Ø (m)

0,53

1,07

1,60

2,14

2,67

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (4000K)

L - 30°

23W

1517

379

169

95

61
30° 30°

0°

500
cd/klm max 2322 C0 - C180

NEVA 5.0

* Weiß erhalten durch Farbmischung

Lux max (weiß*) Lux max (weiß*)

Lux max (weiß*) Lux max (weiß*)
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Ø (m)

0,47

0,94

1,41

1,88

2,34

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

M - 26°

16W

4322

1080

480

270

172

Lux max (4000K)

30° 30°
0°

600
cd/klm max 2936 C0 - C180

30° 30°
0°

700
cd/klm max 1995

C0 - C180
C90 - C270

W - 24°x46°

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Ø (m)

0,43

0,86

1,30

1,73

2,16

Ø (m)

0,86

1,71

2,57

3,42

4,28

2W

3034

758

338

190

122

Lux max (4000K)

30° 30°
0°

2000
C0 - C180

Ø (m)

0,30

0,60

0,90

1,19

1,49

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

S - 15°

16W

8568

2142

952

536

342

Lux max (4000K) cd/klm   max 5765

Ø (m)

0,53

1,07

1,60

2,14

2,67

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (4000K)

L - 30°

23W

3424

856

380

214

136
30° 30°

0°

500
cd/klm max 2322 C0 - C180

NEVA 6.0

30° 30°
0°

2000
cd/klm max  6899 C0 - C180

Ø (m)

0,31

0,62

0,93

1,24

1,55

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

S - 18°
Lux max (4000K)

7489

1872

832

468

300

30° 30°
0°

2000
cd/klm max  1318 C0 - C180

Ø (m)

0,80

1,61

2,41

3,21

4,02

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

L - 44°
Lux max (4000K)

1269

317

141

79

51

30° 30°
0°

2000
cd/klm max  1300

Ø (m)

0,47

0,93

1,40

1,86

2,33

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

W - 26°x58°
Lux max (4000K)

1365

341

152

85

55

C0 - C180
C90 - C270

Ø (m)

1,10

2,20

3,30

4,40

5,50

30° 30°
0°

2000
cd/klm max  2427 C0 - C180

Ø (m)

0,56

1,12

1,68

2,24

2,80

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

M - 32°
Lux max (4000K)

2547

637

283

159

102

30° 30°
0°

2000
cd/klm max  601 C0 - C180

Ø (m)

1,61

3,22

4,82

6,43

8,04

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

K - 78°
Lux max (4000K)

546

137

61

34

22

NEVA 7.0

PHOTOMETRISCHE DATEN
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0

5.0

1.0 2.0
0

2.0 1.0

6.0

1.0

3.0 4.0 5.0m3.05.0m 4.0

8.0

9.0

10.0m

h 500 mm

Isolux (3000K)

A - Asimmetrica

7.0

2.0

4.0

3.0

11
1

1
110

50
100 2

2
2

20
5

0

5.0

1.0 2.0
0

2.0 1.0

6.0

1.0

3.0 4.0 5.0m3.05.0m 4.0

8.0

9.0

10.0m

h 500 mm

Isolux (3000K)
B - 60°

7.0

2.0

4.0

3.0 1

1

1

20
50

100

22
10

5

0

5.0

1.0 2.0
0

2.0 1.0

6.0

1.0

3.0 4.0 5.0m3.05.0m 4.0

8.0

9.0

10.0m

h 500 mm

Isolux (3000K)

A - Asimmetrica 

7.0

2.0

4.0

3.0

1
1

1
2 2

5
10

20
50 100 2

1

2

0

5.0

1.0 2.0
0

2.0 1.0

6.0

1.0

3.0 4.0 5.0m3.05.0m 4.0

8.0

9.0

10.0m

h 800 mm

Isolux (3000K)
A - Asimmetrica

7.0

2.0

4.0

3.0

1

1 1
2 2

5
10

20
50

1

2

1

h 500 mm

Isolux (3000K)
B - 60°

0

5.0

1.0 2.0
0

2.0 1.0

6.0

1.0

3.0 4.0 5.0m3.05.0m 4.0

8.0

9.0

10.0m

7.0

2.0

4.0

3.0

1

12

2

5

10 20
50 100

1 2

h 800 mm

Isolux (3000K)
B - 60°

0

5.0

1.0 2.0
0

2.0 1.0

6.0

1.0

3.0 4.0 5.0m3.05.0m4.0

8.0

9.0

10.0m

7.0

2.0

4.0

3.0

1

1

1

22 5

10
20
50

100

PASITO 1.0

PASITO MINI 1.0
                     1.1
                     1.2

PASITO

A - Asymmetrisch 150°x90°   CRI 80

A - Asymmetrisch 150°x90°   CRI 80

A - Asymmetrisch 150°x90°   CRI 80

B - 60°   CRI 80

B - 60°   CRI 80

B - 60°   CRI 80

ORIENTIERUNGSLEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH
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0

5.0

1.0 2.0
0

2.0 1.0

6.0

1.0

3.0 4.0 5.0m3.05.0m 4.0

8.0

9.0

10.0m

h 800 mm

Isolux (3000K)

A - Asimmetrica 

7.0

2.0

4.0

3.0
11

1 1
20

50
100

22

2 2

10

5 5

0

5.0

1.0 2.0
0

2.0 1.0

6.0

1.0

3.0 4.0 5.0m3.05.0m 4.0

8.0

9.0

10.0m

h 800 mm

Isolux (3000K)
B - 60°

7.0

2.0

4.0

3.0

1

1 1

2
2

2

10
20

50

100

5

5

0

5.0

1.0 2.0
0

2.0 1.0

6.0

1.0

3.0 4.0 5.0m3.05.0m 4.0

8.0

9.0

10.0m

h 500 mm

Isolux (3000K)

A - Asimmetrica

7.0

2.0

4.0

3.0

10 20
50

22 5

100

1

11

11

2

0

5.0

1.0 2.0
0

2.0 1.0

6.0

1.0

3.0 4.0 5.0m3.05.0m 4.0

8.0

9.0

10.0m

h 800 mm

Isolux (3000K)
A - Asimmetrica

7.0

2.0

4.0

3.0 1

11 2

1

22
2

5 510
20

50

h 500 mm

Isolux (3000K)
B - 60°

0

5.0

1.0 2.0
0

2.0 1.0

6.0

1.0

3.0 4.0 5.0m3.05.0m 4.0

8.0

9.0

10.0m

7.0

2.0

4.0

3.0 1

1
1

2
2

5 10
20

50
100

h 800 mm

Isolux (3000K)
B - 60°

0

5.0

1.0 2.0
0

2.0 1.0

6.0

1.0

3.0 4.0 5.0m3.05.0m 4.0

8.0

9.0

10.0m

7.0

2.0

4.0

3.0

1

1

1

2

2

2

5

10 20
50

100

PASITO 1.0

PASITO 1.1
             1.2

PHOTOMETRISCHE DATEN

A - Asymmetrisch 150°x90°   CRI 80

A - Asymmetrisch 150°x90°   CRI 80

A - Asymmetrisch 150°x90°   CRI 80 B - 60°   CRI 80

B - 60°   CRI 80

B - 60°   CRI 80
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PIVOT MINI 1

V

Ø (m)

0,15

0,30

0,45

0,60

0,75

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 23889 C0 - C180

 - 8°

5W

6998

1749

778

437

280

7W

9219

2305

1024

576

369

S

Ø (m)

0,30

0,60

0,91

1,21

1,51

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 8621 C0 - C180

 - 17°

5W

2914

728

324

182

117

7W

3845

962

427

240

154

M

Ø (m)

0,61

1,23

1,84

2,45

3,06

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 2355 C0 - C180

 - 34°

5W

723

181

80

45

29

7W

951

238

106

59

38

J

Ø (m)

0,82

1,63

2,47

3,27

4,08

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 1660 C0 - C180

 - 45°

5W

469

117

52

29

19

7W

619

155

69

39

25

U

Ø (m)

0,09

0,18

0,27

0,36

0,45

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 63737 C0 - C180

 - 5°

3,5W

11291

2823

1255

706

452

H (m) Ø (m) 3,5W
1,00 0,27 1443

2,00 0,54 361

3,00 0,80 160

4,00 1,07 90

5,00 1,34 58

S - 15° CRI80 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 9136 C0 - C180

2,5W
1078

269

120

67

43

H (m) Ø (m) 3,5W
1,00 0,54 199

2,00 1,08 50

3,00 1,61 22

4,00 2,15 12

5,00 2,69 8

Q - 30° sharp CRI80 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 4068 C0 - C180

2,5W
146

37

16

9

6

H (m) Ø (m) 3,5W
1,00 0,37 700

2,00 0,74 175

3,00 1,11 78

4,00 1,48 44

5,00 1,86 28

M - 21° CRI80 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 5556 C0 - C180

2,5W
522

131

58

33

21

H (m) Ø (m) 3,5W
1,00 0,63 303

2,00 1,27 76

3,00 1,90 34

4,00 2,54 19

5,00 3,17 12

L - 35° CRI80 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 2547 C0 - C180

2,5W
227

57

25

14

9

T

Ø (m)

0,19

0,38

0,57

0,76

0,95

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 14598 C0 - C180

 - 11°

5W

4904

1226

545

307

196

7W

6466

1617

718

404

259

P

Ø (m)

0,38

0,75

1,13

1,51

1,89

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 5712 C0 - C180

 - 21° sharp

5W

1400

350

156

87

56

7W

1845

461

205

115

74

L

Ø (m)

0,79

1,58

2,38

3,17

3,96

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 2129 C0 - C180

 - 43°

5W

470

117

52

30

19

7W

621

155

69

39

25

PIVOT 1.7

PIVOT

M - 34°   CRI 80

U - 5°   CRI 80

L - 43°   CRI 80

T - 11°   CRI 80

P - 21°-Sharp   CRI 80

V - 8°   CRI 80

J - 45°   CRI 80

S - 17°   CRI 80

S - 15°   CRI 80

L - 35°   CRI 80

M - 21°   CRI 80

P - 30°-Sharp   CRI 80

STRAHLER FÜR DEN AUSSENBEREICH
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K

Ø (m)

1,02

2,05

3,07

4,09

5,11

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 1447 C0 - C180

 - 54°

5W

202

51

23

13

8

7W

267

67

30

17

11

X

Ø (m)

0,86

1,72

2,58

3,44

4,30

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 3683

C0 - C180
C90 - C270

 - 46°x16°

Ø (m)

0,24

0,49

0,73

0,97

1,21

5W

864

216

96

54

35

7W

1168

292

130

73

47

Q

Ø (m)

0,96

1,92

2,87

3,83

4,79

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 1710 C0 - C180

 - 51° sharp

5W

230

58

26

14

9

7W

304

76

34

19

12

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

W - 15°x47°

30° 30°
0°

600
cd/klm max 3578

1136

284

126

71

45

845

211

94

53

34

7W5WØ (m)

0,27

0,54

0,81

1,08

1,35

Ø (m)

0,86

1,73

2,59

3,45

4,32

C0 - C180
C90 - C270

PIVOT 1.7

H (m) Ø (m)

1,00 0,58 389

2,00 1,17 97

3,00 1,75 43

4,00 2,34 24

5,00 2,92 16

M - 33° 

0°
30°30°

cd/klm   max 2524 C0 - C180

H (m) Ø (m)

1,00 1,08 145

2,00 2,17 36

3,00 3,25 16

4,00 4,33 9

5,00 5,41 6

K - 58° 
cd/klm   max 962 C0 - C180

0°
30°30°

H (m) Ø (m) Ø (m)

1,00 0,85 0,38 376

2,00 1,70 0,77 94

3,00 2,55 1,15 42

4,00 3,40 1,54 23

5,00 4,24 1,92 15

X - 46°x22° 

0°
30°30°

cd/klm   max 2870 C90 - C270
C0 - C180

H (m) Ø (m)

1,00 0,35 968

2,00 0,69 242

3,00 1,04 108

4,00 1,39 61

5,00 1,73 39

S - 20° 

0°
30°30°

cd/klm   max 6327 C0 - C180

H (m) Ø (m)

1,00 0,83 188

2,00 1,66 47

3,00 2,50 21

4,00 3,33 12

5,00 4,16 8

L - 45° 

0°
30°30°

cd/klm   max 1414 C0 - C180

H (m) Ø (m) Ø (m)

1,00 0,38 0,85 376

2,00 0,75 1,70 94

3,00 1,13 2,55 42

4,00 1,51 3,40 23

5,00 1,88 4,24 15

W - 22°x46° 

0°
30°30°

cd/klm   max 2870 C90 - C270
C0 - C180

PIVOT 1.8 

PHOTOMETRISCHE DATEN

Q - 51°-Sharp   CRI 80

W - 15°x47°   CRI 80

K - 54°   CRI 80

X - 46°x16°  CRI 80

* Weiß erhalten durch Farbmischung

Lux max (weiß*)

Lux max (weiß*)

Lux max (weiß*)

Lux max (weiß*)

Lux max (weiß*)

Lux max (weiß*)
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PIVOT 2.0
H (m) Ø (m) 14W
1,00 0,23 13967

2,00 0,47 3492

3,00 0,70 1552

4,00 0,94 873

5,00 1,17 559

S - 13° CRI80 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 13870 C0 - C180

10W
10971

2743

1219

686

439

H (m) Ø (m) 14W
1,00 0,66 2311

2,00 1,33 578

3,00 1,99 257

4,00 2,65 144

5,00 3,32 92

L - 37° CRI80 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 2366 C0 - C180

10W
1814

454

202

113

73

H (m) Ø (m) Ø (m) 14W
1,00 0,23 1,34 3089

2,00 0,47 2,68 772

3,00 0,70 4,03 343

4,00 0,94 5,37 193

5,00 1,17 6,71 124

W - 13°x68° CRI80 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 3459 C90 - C270
C0 - C180

10W
2425

606

269

152

97

H (m) Ø (m) 14W
1,00 0,45 4773

2,00 0,89 1193

3,00 1,34 530

4,00 1,78 298

5,00 2,23 191

M - 25° CRI80 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 4486 C0 - C180

10W
3746

936

416

234

150

H (m) Ø (m) 14W
1,00 0,92 742

2,00 1,84 186

3,00 2,77 82

4,00 3,69 46

5,00 4,61 30

Q - 50° sharp CRI80 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 1780 C0 - C180

10W
584

146

65

36

23

H (m) Ø (m) 14W
1,00 0,27 6975

2,00 0,54 1744

3,00 0,81 775

4,00 1,08 436

5,00 1,35 279

R3 - zoom 15° (15°-43°) CRI80 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm max 8304 C0 - C180

10W
5480

1370

609

343

219

H (m) Ø (m) 14W
1,00 0,78 1387

2,00 1,56 347

3,00 2,35 154

4,00 3,13 87

5,00 3,91 55

R3 - zoom 43° (15°-43°) CRI80 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 1731 C0 - C180

10W
1089

272

121

68

44

S - 13°   CRI 80

L - 37°   CRI 80

W - 13°x68° Ausrichtbarkeit   CRI 80

M - 25°   CRI 80

Q - 50°-Sharp   CRI 80

R3 - 43° (15°–43°)   CRI 80

R3 - 15° (15°–43°)   CRI 80
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PLIN

PLIN 1.0 PLIN 1.1 PLIN 1.2

1

1

1

1

2

2

2

5 5

10

20

50

12W

0

2.0

1.0 2.0
-1.0m

2.0 1.0

3.0

0

3.0m3.0m

5.0m

h 300 mm

Isolux (3000K)

4.0

1.0

1
2

1

1

1

1

2
2

22

2

5

5

520

20

50

12W

0

2.0

1.0 2.0
-1.0m

2.0 1.0

3.0

0

3.0m3.0m

5.0m

h 600 mm

Isolux (3000K)

4.0

1.0

1
2

10

10

1

1

1

1

1

1

11

1

2

2
2

2

2

2

5

5

5

10

10

10

20 20

2050

50

12W

0

2.0

1.0 2.0
-1.0m

2.0 1.0

3.0

0

3.0m3.0m

5.0m

h 800 mm

Isolux (3000K)

4.0

1.0

PLIN 2.0 PLIN 2.1 PLIN 2.2

12W

0

2.0

1.0 2.0
-1.0m

2.0 1.0

3.0

0

3.0m3.0m

5.0m

h 260 mm

Isolux (3000K)

A - Diffuso / Diffuse

4.0

1.0
11

1

1 1
1

2 2

5
2010

50 100

12W

0

2.0

1.0 2.0
-1.0m

2.0 1.0

3.0

0

3.0m3.0m

5.0m

h 560 mm

Isolux (3000K)

A - Diffuso / Diffuse

4.0

1.0

 

 

1 1

1 1

11

22

2 2

5

5

5

10
20

50

100

12W

0

2.0

1.0 2.0
-1.0m

2.0 1.0

3.0

0

3.0m3.0m

5.0m

h 760 mm

Isolux (3000K)
A - Diffuso / Diffuse

4.0

1.0

 

 

 

1

11

1 1

1

2

2 2

25 5

5

10

10 10

10

20
50 100

PLIN 3.0 PLIN 3.1 PLIN 3.2

24W

0

0

1.0 2.0
3.0m

2.0 1.0

1.0

2.0

3.0m3.0m

3.0m

h 260 mm

Isolux (3000K)
A - Diffuso / Diffuse

2.0

1.0  

 

 

50

1 1

1

11

1

2

2

2

2

5
10

2050

100

24W

0

0

1.0 2.0
3.0m

2.0 1.0

1.0

2.0

3.0m3.0m

3.0m

h 560 mm

Isolux (3000K)
A - Diffuso / Diffuse

2.0

1.0

1

11

1 22

2 2

5 5

55 10

10

20

20

50 100

24W

0

0

1.0 2.0
3.0m

2.0 1.0

1.0

2.0

3.0m3.0m

3.0m

h 760 mm

Isolux (3000K)
A - Diffuso / Diffuse

2.0

1.0  

1 1

1

11

1

22

2 2

22 5

5

5

5 5

10

10

10

20

20

50

50

100

PHOTOMETRISCHE DATEN

A - Diffus A - Diffus A - Diffus

A - Asymmetrisch diffus A - Asymmetrisch diffus A - Asymmetrisch diffus

POLLERLEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH

A - Asymmetrisch diffus A - Asymmetrisch diffus A - Asymmetrisch diffus
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PLIN 4.0 PLIN 4.1 PLIN 4.2

1

1

1

1
1

2

2

2

2

5

5

5

10

20

50

100

8W

0

2.0

1.0 2.0
-1.0m

2.0 1.0

3.0

0

3.0m3.0m

5.0m

h 320 mm

Isolux (3000K)

4.0

1.0

8W

0

2.0

1.0 2.0
-1.0m

2.0 1.0

3.0

0

3.0m3.0m

5.0m

h 620 mm

Isolux (3000K)

4.0

1.0

1

1
1

1

1

11

2

2
2

2
2

2

5

5

5
10

10

20

20

50

50

100

8W

0

2.0

1.0 2.0
-1.0m

2.0 1.0

3.0

0

3.0m3.0m

5.0m

h 820 mm

Isolux (3000K)

4.0

1.0

1

1

1

1

1

11
1

2

2

2

2

2

5

5

5

10

10

10

20

20

50 50

100

2 2

PLIN 5.0

PLIN 6.0

PLIN 5.1

PLIN 6.1

PLIN 5.2

PLIN 6.2

8W

0

2.0

1.0 2.0
-1.0m

2.0 1.0

3.0

0

3.0m3.0m

5.0m

h 285 mm

Isolux (3000K)

4.0

1.0

1

1

11

2
2

2

5
10

20

50

100

14W

0

0.0

1.0 2.0
-3.0m

2.0 1.0

1.0

-2.0

3.0m3.0m

3.0m

h 285 mm

Isolux (3000K)

2.0

-1.0

1

1

1

1

1

2

2

2

2

5

10 10

20

20
50

100

Isolux (3000K)

8W

0

2.0

1.0 2.0
-1.0m

2.0 1.0

3.0

0

3.0m3.0m

5.0m

h 585 mm

4.0

1.0

1

1

1

11

2

2

2

2
2

5
10

10
20

50

100

14W

0

0.0

1.0 2.0
-3.0m

2.0 1.0

1.0

-2.0

3.0m3.0m

3.0m

h 585 mm

Isolux (3000K)

2.0

-1.0

1

1

1

1

1

1

1

2

2
2

2

2

5

5

5

5

5

10

10

10

20

20

50

50

100

8W

0

2.0

1.0 2.0
-1.0m

2.0 1.0

3.0

0

3.0m3.0m

5.0m

h 785 mm

Isolux (3000K)

4.0

1.0

1

1
1

1

11

2

2

2

2

5
5

5

10

10

10

20

50
100

14W

0

0.0

1.0 2.0
-3.0m

2.0 1.0

1.0

-2.0

3.0m3.0m

3.0m

h 785 mm

Isolux (3000K)

2.0

-1.0

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2
2

2

22

5

5

5

5

5

5

10

10

10

10

20
20

20

20

50 50

100

D - Diffus D - Diffus D - Diffus

A - Asymmetrisch

A - Asymmetrisch

A - Asymmetrisch

A - Asymmetrisch

A - Asymmetrisch

A - Asymmetrisch
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Ø (m)
0,20
0,39
0,59
0,78
0,98
1,17

6495
1624

722
406
260
180

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

M - 24°

30° 30°
0°

250
cd/klm max 4823 C0 - C180

QUAD 6.1  

Ø (m)
0,55
1,11
1,66
2,21
2,76
3,32

1282
321
142

80
51
36

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

L  - 56°

30° 30°
0°

250
cd/klm max 1055 C0 - C180

Ø (m)
0,09
0,18
0,27
0,36
0,45
0,54

26743
6686
2971
1671
1070

743

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

S - 12°

30° 30°
0°

250
cd/klm max 20095 C0 - C180

QUAD PHOTOMETRISCHE DATEN

EINBAULEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH
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QUILATERO 1  

H (m)

1,00 0,12 5736

2,00 0,25 1434

3,00 0,37 637

4,00 0,50 358

5,00 0,62 229

V - 7° CRI80 
Lux max (3000K)

0°

30°30°

cd/Klm   max 30673 C0 - C180

Ø (m)

H (m) Ø (m)

1,00 0,58 564

2,00 1,16 141

3,00 1,74 63

4,00 2,32 35

5,00 2,90 23

M - 32° CRI80  
Lux max (3000K)

0°

30°30°

cd/Klm   max 2969 C0 - C180

H (m) Ø (m)

1,00 0,22 853

2,00 0,43 213

3,00 0,65 95

4,00 0,86 53

5,00 1,08 34

W - 12° 
Lux max (3000K)

0°

30°30°

cd/Klm   max 4464 C90 - C270
C0 - C180

0°

30°30°

H (m) Ø (m)

1,00 0,17 3728

2,00 0,33 932

3,00 0,50 414

4,00 0,66 233

5,00 0,83 149

T - 10° CRI80  
Lux max (3000K) cd/Klm   max 19830 C0 - C180

H (m) Ø (m)

1,00 0,62 174

2,00 1,24 43

3,00 1,85 19

4,00 2,47 11

5,00 3,09 7

P - 35° sharp CRI80  
Lux max (3000K)

0°

30°30°

cd/Klm   max 3047 C0 - C180

H (m) Ø (m)

1,00 1,43 123

2,00 2,85 31

3,00 4,28 14

4,00 5,70 8

5,00 7,13 5

D - Diffuso  CRI80  
Lux max (3000K)

0°

30°30°

cd/Klm   max 663 C0 - C180

H (m) Ø (m)

1,00 0,24 2087

2,00 0,48 522

3,00 0,72 232

4,00 0,97 130

5,00 1,21 83

S - 14° CRI80  
Lux max (3000K)

0°

30°30°

cd/Klm   max 10436 C0 - C180

H (m) Ø (m)

1,00 0,75 287

2,00 1,51 72

3,00 2,26 32

4,00 3,02 18

5,00 3,77 11

L - 42° CRI80  
Lux max (3000K)

0°

30°30°

cd/Klm   max 1614 C0 - C180

H (m) Ø (m)

1,00 248

2,00 62

3,00 28

4,00 15

5,00 10

A - Wall-washer CRI80    
Lux max (3000K)

0°

30°30°

cd/Klm   max 3054 C90 - C270
C0 - C180

0,34

0,68

1,01

1,35

1,69

0,98

1,96

2,94

3,92

4,89

QUILATERO
EINBAULEUCHTEN FÜR DEN INNENBEREICH

P - 35°   CRI 80

W - 12°x45°   CRI 80

A - Wallwasher   CRI 80

L - 42°   CRI 80

D - Diffus   CRI 80

V - 7°   CRI 80

M - 32°   CRI 80

T - 10°   CRI 80

S - 14°   CRI 80
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QUILATERO 2  
H (m) Ø (m)

1,00 0,15 15657

2,00 0,29 3914

3,00 0,44 1740

4,00 0,59 979

5,00 0,73 626

V - 8° CRI80 
Lux max (3000K)

0°

30°30°

cd/Klm   max 33817 C0 - C180

H (m) Ø (m)

1,00 0,60 973

2,00 1,20 243

3,00 1,79 108

4,00 2,39 61

5,00 2,99 39

M - 34° CRI80 
Lux max (3000K)

0°

30°30°

cd/Klm   max 2351 C0 - C180

H (m) Ø (m) Ø (m)

1,00 0,35 0,86 1367

2,00 0,69 1,72 342

3,00 1,04 2,58 152

4,00 1,38 3,44 85

5,00 1,73 4,30 55

W -  20°x47° CRI80 
Lux max (3000K)

0°

30°30°

cd/Klm   max 2998 C90 - C270
C0 - C180

H (m) Ø (m)

1,00 0,21 5905

2,00 0,42 1476

3,00 0,63 656

4,00 0,84 369

5,00 1,05 236

T - 12° CRI80 
Lux max (3000K)

0°

30°30°

cd/Klm   max 12251 C0 - C180

H (m) Ø (m)

1,00 0,87 462

2,00 1,74 115

3,00 2,61 51

4,00 3,48 29

5,00 4,35 18

L - 47° CRI80 
Lux max (3000K)

0°

30°30°

cd/Klm   max 1301 C0 - C180

H (m) Ø (m)

1,00 1,57 243

2,00 3,14 61

3,00 4,71 27

4,00 6,28 15

5,00 7,85 10

D - Diffuso CRI80 
Lux max (3000K) cd/Klm   max 598 C0 - C180

0°

30°30°

H (m) Ø (m)

1,00 0,31 3399

2,00 0,62 850

3,00 0,92 378

4,00 1,23 212

5,00 1,54 136

S - 18° CRI80 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm   max 7373 C0 - C180

H (m) Ø (m)

1,00 1,22 317

2,00 2,43 79

3,00 3,65 35

4,00 4,86 20

5,00 6,08 13

Q - 63° Sharp CRI80 
Lux max (3000K)

0°

30°30°

cd/Klm   max  1104 C0 - C180

H (m) Ø (m) Ø (m)

1,00 1,42 1,49 302

2,00 2,85 2,98 76

3,00 4,27 4,47 34

4,00 5,69 5,97 19

5,00 7,11 7,46 12

A - Asimmetrico CRI80 
Lux max (3000K)

0°

30°30°

cd/Klm   max 1406 C90 - C270
C0 - C180

PHOTOMETRISCHE DATEN

L - 47°   CRI 80

W - 20°x47°   CRI 80

A - Wallwasher   CRI 80

Q - 63°-Sharp   CRI 80

D - Diffus   CRI 80

V - 8°   CRI 80

M - 34°   CRI 80

T - 12°   CRI 80

S - 18°   CRI 80
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QUILATERO 3  

H (m) Ø (m)

1,00 0,24 16333

2,00 0,48 4083

3,00 0,72 1815

4,00 0,96 1021

5,00 1,20 653

S - 14° CRI80 
Lux max (3000K)

0°

30°30°

cd/Klm   max 13322 C0 - C180

H (m) Ø (m)

1,00 1,10 1171

2,00 2,19 293

3,00 3,29 130

4,00 4,38 73

5,00 5,48 47

K - 57° CRI80 
Lux max (3000K)

0°

30°30°

cd/Klm   max 1148 C0 - C180

H (m) Ø (m)

1,00 0,45 1854

2,00 0,90 463

3,00 1,36 206

4,00 1,81 116

5,00 2,26 74

X - 25°x70° CRI80 
Lux max (3000K)

0°

30°30°

cd/Klm   max 1772 C90 - C270
C0 - C180

H (m) Ø (m) Ø (m)

1,00 1,20 1,69 642

2,00 2,41 3,38 161

3,00 3,61 5,07 71

4,00 4,82 6,76 40

5,00 6,02 8,44 26

A - Wall-washer CRI80 
Lux max (3000K)

0°

30°30°

cd/Klm   max 1187 C90 - C270
C0 - C180

0°

30°30°

H (m) Ø (m)

1,00 1,85 562

2,00 3,70 140

3,00 5,55 62

4,00 7,40 35

5,00 9,25 22

D - Diffuso  CRI80 
Lux max (3000K) cd/Klm   max 502 C0 - C180

H (m) Ø (m)

1,00 0,46 5201

2,00 0,92 1300

3,00 1,37 578

4,00 1,83 325

5,00 2,29 208

M - 26° CRI80 
Lux max (3000K)

0°

30°30°

cd/Klm   max 4253 C0 - C180

H (m) Ø (m)

1,00 1,08 758

2,00 2,15 190

3,00 3,23 84

4,00 4,30 47

5,00 5,38 30

Q - 57° Sharp CRI80 
Lux max (3000K)

0°

30°30°

cd/Klm   max 1374 C0 - C180

0°

30°30°

H (m) Ø (m)

1,00 0,33 6200

2,00 0,65 1550

3,00 0,98 689

4,00 1,30 388

5,00 1,63 248

R3 - zoom 18° (18°-48°) CRI80 
Lux max (3000K) cd/Klm   max 5968 C0 - C180

H (m) Ø (m)

1,00 0,72 2439

2,00 1,44 610

3,00 2,15 271

4,00 2,87 152

5,00 3,59 98

L - 39° CRI80 
Lux max (3000K)

0°

30°30°

cd/Klm   max 2117 C0 - C180

H (m) Ø (m)

1,00 0,24 3540

2,00 0,49 885

3,00 0,73 393

4,00 0,97 221

5,00 1,22 142

W - 14°x67° CRI80 
Lux max (3000K)

0°

30°30°

cd/Klm   max 3381 C90 - C270
C0 - C180

H (m) Ø (m)

1,00 0,89 1352

2,00 1,78 338

3,00 2,67 150

4,00 3,55 85

5,00 4,44 54

R3 - zoom 48° (18°-48°) CRI80 
Lux max (3000K)

0°

30°30°

cd/Klm   max 1360 C0 - C180

Q - 57°-Sharp   CRI 80

X - 25°x70°   CRI 80

R3 - zoom 48° (18°–48°)   CRI 80  (Quilatero 3.0 / 3.1) D - Diffus   CRI 80  (Quilatero 3.0 / 3.1)

A - Wallwasher   CRI 80  (Quilatero 3.0 / 3.1)

W - 14°x67°   CRI 80

R3 - zoom 18° (18°–48°)   CRI 80  (Quilatero 3.0 / 3.1)

S - 14°   CRI 80

K - 57°   CRI 80

M - 26°   CRI 80

L - 39°   CRI 80



L&L Luce&Light

8 6 9

QUILATERO 4  

H (m) Ø (m)

1,00 0,30 15509

2,00 0,60 3877

3,00 0,89 1723

4,00 1,19 969

5,00 1,49 620

S - 17° CRI80 
Lux max (3000K)

0°

30°30°

cd/Klm   max 8507 C0 - C180

H (m) Ø (m) 22W

1,00 0,99 2050

2,00 1,99 512

3,00 2,98 228

4,00 3,97 128

5,00 4,96 82

J - 53° CRI80 
Lux max (3000K)

0°

30°30°

cd/Klm   max 1282 C0 - C180

H (m) Ø (m) Ø (m)

1,00 0,54 1,47 2285

2,00 1,09 2,93 571

3,00 1,63 4,40 254

4,00 2,17 5,87 143

5,00 2,72 7,33 91

X - 30°x73° CRI80 
Lux max (3000K)

0°

30°30°

cd/Klm   max 1412 C90 - C270
C0 - C180

H (m) Ø (m) Ø (m)

1,00 2,88 2,08 610

2,00 5,75 4,15 153

3,00 8,63 6,23 68

4,00 11,50 8,30 38

5,00 14,38 10,38 24
30° 30°

0°

A - Wall-washer CRI80 
Lux max (3000K) cd/Klm   max 754 C90 - C270

C0 - C180

H (m) Ø (m)

1,00 2,11 836

2,00 4,21 209

3,00 6,32 93

4,00 8,42 52
5,00 10,53 33

D - Diffuso  CRI80 
Lux max (3000K)

0°

30°30°

cd/Klm   max 475 C0 - C180

H (m) Ø (m)

1,00 0,43 7457

2,00 0,87 1864

3,00 1,30 829

4,00 1,73 466

5,00 2,16 298

M - 24° CRI80 
Lux max (3000K)

0°

30°30°

cd/Klm   max 4484 C0 - C180

H (m) Ø (m)

1,00 0,78 1821

2,00 1,56 455

3,00 2,35 202

4,00 3,13 114

5,00 3,91 73

P - 43° Sharp CRI80 
Lux max (3000K)

0°

30°30°

cd/Klm max 2155 C0 - C180

H (m) Ø (m)

1,00 0,34 10387

2,00 0,69 2597

3,00 1,03 1154

4,00 1,38 649

5,00 1,72 415

R3 - zoom 20° (20°-41°) CRI80 
Lux max (3000K)

0°

30°30°

cd/Klm   max 6088 C0 - C180

H (m) Ø (m)

1,00 0,57 5304

2,00 1,14 1326

3,00 1,71 589

4,00 2,28 332

5,00 2,85 212

L - 32° CRI80 
Lux max (3000K)

0°

30°30°

cd/Klm   max 3009 C0 - C180

H (m) Ø (m) Ø (m)

1,00 0,30 1,37 4460

2,00 0,60 2,74 1115

3,00 0,89 4,11 496

4,00 1,19 5,48 279

5,00 1,49 6,85 178

W - 17°x69° CRI80 
Lux max (3000K)

0°

30°30°

cd/Klm   max 2645 C90 - C270
C0 - C180

H (m) Ø (m)

1,00 0,75 3087

2,00 1,50 772

3,00 2,25 343

4,00 3,01 193

5,00 3,76 123

R3 - zoom 41° (20°-41°) CRI80 
Lux max (3000K)

0°

30°30°

cd/Klm   max 1833 C0 - C180

P - 43°-Sharp   CRI 80

X - 30°x73°   CRI 80

R3 - zoom 41° (20°–41°)   CRI 80  (Quilatero 4.0 / 4.1) D - Diffus   CRI 80  (Quilatero 4.0 / 4.1)

A - Wallwasher   CRI 80  (Quilatero 4.0 / 4.1)

W - 17°x69°   CRI 80

R3 - zoom 20° (20°–41°)   CRI 80  (Quilatero 4.0 / 4.1)

S - 17°   CRI 80

J - 53°   CRI 80

M - 24°   CRI 80

L - 32°   CRI 80

PHOTOMETRISCHE DATEN



L&L Luce&Light

8 7 0

RIO 1.0

RIO 2.0

30° 30°
0°

Ø (m)

1,68

3,37

6,74

8,42

H (m)

0,50

1,00

2,00

2,50

10,113,00

104

26

7

4

3

D - Diffuso / Diffuse 
Lux max (2800K) cd/klm 308 C0 - C180max 

D - Diffuso / Diffuse
Lux max (2800K)

Ø (m)

1,68

3,37

6,74

8,42

H (m)

0,50

1,00

2,00

2,50

3,00 10,11

207

52

13

8

6
30° 30°

0°

cd/klm 308 C0 - C180max 

RIO

D - Diffus

D - Diffus

LINEARPROFILE FÜR DEN AUSSENBEREICH



L&L Luce&Light

8 7 1

RIO SUB

D - Diffuso / Diffuse 

Ø (m)

1,68

3,37

6,74

8,42

10,11

H (m)

0,50

1,00

2,00

2,50

3,00

Lux max (2800K)

2W

173

43

11

7

5
30° 30°

0°

70
cd/klm max 308 C0 - C180

 DiffuD - so / Diffuse

Ø (m)

1,68

3,37

6,74

8,42

10,11

H (m)

0,50

1,00

2,00

2,50

3,00

Lux max (2800K)

2W

358

89

22

14

10
30° 30°

0°

70
cd/klm max 308 C0 - C180

RIO SUB 1.1

RIO SUB 2.1

D - Diffus

D - Diffus

PHOTOMETRISCHE DATEN

LINEARPROFILE FÜR DEN UNTERWASSERBEREICH



L&L Luce&LightL&L Luce&Light

8 7 38 7 2

1

1

1

2 2

2

5

10

100

-0.5m

0

0.5

1.01.5m 0.5 0 0.5 1.0 1.5m

1.0

1.5

2.0

2.5m

2W

Isolux (3000K)

20
2

1

1

1

2

2

5

5
10

20 50
100

-0.5m

0

0.5

1.01.5m 0.5 0 0.5 1.0 1.5m

1.0

1.5

2.0

2.5m

2W

Isolux (3000K)

1 1

2

1

1

1

1

2

2

5 5

10

20

-0.5m

0

0.5

1.01.5m 0.5 0 0.5 1.0 1.5m

1.0

1.5

2.0

2.5m

3W

Isolux (3000K)

1
1

2
100

50

1

1

1

2

2

100

-0.5m

0

0.5

1.01.5m 0.5 0 0.5 1.0 1.5m

1.0

1.5

2.0

2.5m

2W

Isolux (3000K)

1020
50

5

1

1

2

2

-0.5m

0

0.5

1.01.5m 0.5 0 0.5 1.0 1.5m

1.0

1.5

2.0

2.5m

2W

Isolux (3000K)

5
20

50 100
10

1

1

1
2

2

5
10

-0.5m

0

0.5

1.01.5m 0.5 0 0.5 1.0 1.5m

1.0

1.5

2.0

2.5m

3W

Isolux (3000K)

50 100

20

RONDÒ 1.1

RONDÒ 2.1

RONDÒ 3.1

S - 10°

S - 10°

S - 10°

RONDÒ

A - Radial

A - Radial

A - Radial

ORIENTIERUNGSLEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH



L&L Luce&LightL&L Luce&Light

8 7 38 7 2

SIMPLY 1.0 D - Diffuso / Diffuse

Ø (m)

0,54
1,07

2,14
2,68
3,22

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

200

1000

cd/klm max 841 C0 - C180 124
31
14

8
5
3

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

1,70

D - Diffuso / Diffuse

Ø (m)

0,54
1,07

2,14
2,68
3,22

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

200

1000

cd/klm max 841 C0 - C180 124
31
14
8
5
3

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

1,70

SIMPLY PHOTOMETRISCHE DATEN

D - Diffus

ORIENTIERUNGSLEUCHTEN FÜR DEN INNENBEREICH



L&L Luce&Light

8 7 4

SIRI

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (4000K)

 21°S -

Ø (m)

0,36

0,73

1,09

1,45

1,82

2103

526

234

131

84
30° 30°

0°

4000
C0 - C180cd/klm max 5533

Ø (m)

0,57

1,13

1,70

2,27

2,83

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (4000K)

M - 32°

9W

983

246

109

61

39
30° 30°

0°

800
C0 - C180cd/klm max 2594

Ø (m)

1,11

2,21

3,32

4,42

5,53

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (4000K)

L - 58°

9W

346

87

38

22

14
30° 30°

0°

500
C0 - C180cd/klm max 928

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (4000K)

- 30°x60°W 

9WØ (m)

0,53

1,06

1,60

2,13

2,66

450

113

50

28

18

Ø (m)

1,14

2,28

3,42

4,55

5,69
30° 30°

0°

1500 C0 - C180
cd/klm max 1234 C90 - C270

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (4000K)

- 60°x30°X 

9WØ (m)

1,14

2,28

3,42

4,55

5,69

450

113

50

28

18

Ø (m)

0,53

1,06

1,60

2,13

2,66
30° 30°

0°

1500 C0 - C180
cd/klm max 1234 C90 - C270

SIRI 1.0
        1.1

SIRI 1.2
        1.3

Ø (m)

0,10

0,20

0,31

0,41

0,51

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

V - 6°

15000

75000

9W
cd/klm max 49228 C0 - C180 22596

5849

2511

1412

904

Ø (m)

0,10

0,20

0,31

0,41

0,51

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

V - 6°

15000

75000

9W
cd/klm max 49228 C0 - C180 22596

5849

2511

1412

904

Ø (m)

0,70

1,40

2,11

2,81

3,51

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

L - 40°

500

2500

9W

---- C0 - C180

748

187

83

47

30

cd/klm max 2119 C0 - C180

Ø (m)

0,70

1,40

2,11

2,81

3,51

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

L - 40°

500

2500

9W

---- C0 - C180

748

187

83

47

30

cd/klm max 2119 C0 - C180

Ø (m)

0,18

0,36

0,54

0,72

0,90

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

S - 12°

4000

20000

9W
cd/klm max 18391 C0 - C180 8092

2023

899

506

324

Ø (m)

0,18

0,36

0,54

0,72

0,90

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

S - 12°

4000

20000

9W
cd/klm max 18391 C0 - C180 8092

2023

899

506

324

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

W - 10°x45°

1500

7500

9WØ (m)

0,15

0,30

0,45

0,60

0,75

2072

518

230

129

83

cd/klm max 5588
C0 - C180
C90 - C270

Ø (m)

0,84

1,68

2,53

3,37

4,21

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

W - 10°x45°

1500

7500

9WØ (m)

0,15

0,30

0,45

0,60

0,75

2072

518

230

129

83

cd/klm max 5588
C0 - C180
C90 - C270

Ø (m)

0,84

1,68

2,53

3,37

4,21

Ø (m)

0,57

1,14

1,71

2,28

2,85

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

M - 30°

800

4000

9W
cd/klm max 3453

C0 - C180
C90 - C270 1451

383

161

91

58

Ø (m)

0,57

1,14

1,71

2,28

2,85

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

M - 30°

800

4000

9W
cd/klm max 3453

C0 - C180
C90 - C270 1451

383

161

91

58

STRAHLER FÜR DEN AUSSENBEREICH



L&L Luce&Light

8 7 5

SIRI 2.0
        2.1

Ø (m)

0,10

0,20

0,31

0,41

0,51

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

V - 6°

15000

75000

9W

---- C0 - C180

cd/klm max 49228 C0 - C180 50065

12516

5563

3129

2003

Ø (m)

0,10

0,20

0,31

0,41

0,51

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

V - 6°

15000

75000

9W

---- C0 - C180

cd/klm max 49228 C0 - C180 50065

12516

5563

3129

2003

Ø (m)

0,70

1,40

2,11

2,81

3,51

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

L - 40°

500

2500

9W
cd/klm max 2119 C0 - C180 1598

400

178

100

64

Ø (m)

0,70

1,40

2,11

2,81

3,51

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

L - 40°

500

2500

9W
cd/klm max 2119 C0 - C180 1598

400

178

100

64

Ø (m)

0,18

0,36

0,54

0,72

0,90

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

S - 12°

4000

20000

9W
cd/klm max 18391 C0 - C180 17545

4386

1949

1097

702

Ø (m)

0,18

0,36

0,54

0,72

0,90

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

S - 12°

4000

20000

9W
cd/klm max 18391 C0 - C180 17545

4386

1949

1097

702

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

W - 10°x45°

1500

7500

9WØ (m)

0,15

0,30

4509

1127

501

282

180

0,45

0,60

0,75

cd/klm max 5588
C0 - C180
C90 - C270

Ø (m)

0,84

1,68

2,53

3,37

4,21

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

W - 10°x45°

1500

7500

9WØ (m)

0,15

0,30

4509

1127

501

282

180

0,45

0,60

0,75

cd/klm max 5588
C0 - C180
C90 - C270

Ø (m)

0,84

1,68

2,53

3,37

4,21

Ø (m)

0,57

1,14

1,71

2,28

2,85

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

M - 30°

800

4000

9W
cd/klm max 3453

C0 - C180
C90 - C270 3181

795

353

199

127

Ø (m)

0,57

1,14

1,71

2,28

2,85

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

M - 30°

800

4000

9W
cd/klm max 3453

C0 - C180
C90 - C270 3181

795

353

199

127

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (4000K)

- 60°x30°X 

9WØ (m)

1,14

2,28

3,42

4,55

5,69

897

222

100

56

36

Ø (m)

0,53

1,06

1,60

2,13

2,66
30° 30°

0°

1500 C0 - C180
cd/klm max 1234 C90 - C270

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (4000K)

- 30°x60°W 

9WØ (m)

0,53

1,06

1,60

2,13

2,66

897

224

100

56

36

Ø (m)

1,14

2,28

3,42

4,55

5,69
30° 30°

0°

1500 C0 - C180
cd/klm max 1234 C90 - C270

Ø (m)

1,11

2,21

3,32

4,42

5,53

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (4000K)

L - 58°

9W

691

173

77

43

28
30° 30°

0°

500
C0 - C180cd/klm max 928

Ø (m)

0,57

1,13

1,70

2,27

2,83

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (4000K)

M - 32°

9W

1962

490

218

123

78
30° 30°

0°

800
C0 - C180cd/klm max 2594

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (4000K)

 21°S -

Ø (m)

0,36

0,73

1,09

1,45

1,82

4189

1047

465

262

168
30° 30°

0°

4000
C0 - C180cd/klm max 5533

SIRI 2.2
        2.3

PHOTOMETRISCHE DATEN
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8 7 78 7 6

SIRI 3.0  
        3.1

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (4000K)

- 60°x30°X 

9WØ (m)

1,14

2,28

3,42

4,55

5,69

1820

455

202

114

73

Ø (m)

0,53

1,06

1,60

2,13

2,66
30° 30°

0°

1500 C0 - C180
cd/klm max 1234 C90 - C270

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (4000K)

- 30°x60°W 

9WØ (m)

0,53

1,06

1,60

2,13

2,66

1820

455

202

114

73

Ø (m)

1,14

2,28

3,42

4,55

5,69
30° 30°

0°

1500 C0 - C180
cd/klm max 1234 C90 - C270

Ø (m)

1,11

2,21

3,32

4,42

5,53

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (4000K)

L - 58°

9W

1400

350

156

88

56
30° 30°

0°

500
C0 - C180cd/klm max 928

Ø (m)

0,57

1,13

1,70

2,27

2,83

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (4000K)

M - 32°

9W

3975

994

442

248

159
30° 30°

0°

800
C0 - C180cd/klm max 2594

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (4000K)

 21°S -

Ø (m)

0,36

0,73

1,09

1,45

1,82

8500

2125

844

531

340
30° 30°

0°

4000
C0 - C180cd/klm max 5533

SIRI 3.2  
        3.3

Ø (m)

0,10

0,20

0,31

0,41

0,51

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

V - 6°

15000

75000

9W
cd/klm max 49228 C0 - C180 79799

19950

8867

4987

3192

Ø (m)

0,10

0,20

0,31

0,41

0,51

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

V - 6°

15000

75000

9W
cd/klm max 49228 C0 - C180 79799

19950

8867

4987

3192

Ø (m)

0,70

1,40

2,11

2,81

3,51

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

L - 40°

500

2500

9W

---- C0 - C180

cd/klm max 2119 C0 - C180 2645

661

294

165

106

Ø (m)

0,70

1,40

2,11

2,81

3,51

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

L - 40°

500

2500

9W

---- C0 - C180

cd/klm max 2119 C0 - C180 2645

661

294

165

106

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

S - 12°

4000

20000

cd/klm max 18391 C0 - C180

Ø (m)

0,18

0,36

0,54

0,72

0,90

28489

7117

3163

1779

1139

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

S - 12°

4000

20000

cd/klm max 18391 C0 - C180

Ø (m)

0,18

0,36

0,54

0,72

0,90

28489

7117

3163

1779

1139

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

W - 10°x45°

1500

7500

9WØ (m)

0,15

0,30

0,45

0,60

0,75

cd/klm max 5588
C0 - C180
C90 - C270 7328

1832

814

458

293

Ø (m)

0,84

1,68

2,53

3,37

4,21

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

W - 10°x45°

1500

7500

9WØ (m)

0,15

0,30

0,45

0,60

0,75

cd/klm max 5588
C0 - C180
C90 - C270 7328

1832

814

458

293

Ø (m)

0,84

1,68

2,53

3,37

4,21

Ø (m)

0,57

1,14

1,71

2,28

2,85

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

M - 30°

800

4000

9W
cd/klm max 3453

C0 - C180
C90 - C270 5127

1282

570

320

205

Ø (m)

0,57

1,14

1,71

2,28

2,85

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

M - 30°

800

4000

9W
cd/klm max 3453

C0 - C180
C90 - C270 5127

1282

570

320

205
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SIRI BLVD 1.0  
                  2.0
                  3.0

Lux

30° 30°
0°

200
cd/klm max 1528

C0 - C180
C90 - C270

Lux

30° 30°
0°

200
cd/klm max 664

C0 - C180 
C90 - C270

-16m -12 -8 -4 0 4 8 12
-10m 

-8 

-6 

-4 

-2 

0 

2 

4 

6 

8 

10m

Isolux (3000K)

1

1 1

1

1

1

1

2

2
2

2

2

5

5

5
5

10
10

10

20
20

30

16m

38Wh 4000 mm

Lux

30° 30°
0°

200
cd/klm max 622

C0 - C180
C90 - C270

-16m -12 -8 -4 0 4 8 12
-10m 

-8 

-6 

-4 

-2 

0 

2 

4 

6 

8 

10m 

Isolux (3000K)

1

1 1

1

1

1

1

2

2
2

2

2

5

5

5

5

10

10

10

20

20
30

16m

38Wh 4000 mm

-16m -12 -8 -4 0 4 8 12
-10m

-8 

-6 

-4 

-2 

0 

2 

4 

6 

8 

10m

Isolux (3000K)

1

1

1

1 1
1

1

1 1 1 1

1

2

2
2

2

2

5

5

5

5
5

10

10

10

20 2030 30

16m

38Wh 4000 mm

Lux

30° 30°
0°

200
cd/klm max 372

C0 - C180
C90 - C270

-16m -12 -8 -4 0 4 8 12 16m
-10m

-8 

-6 

-4 

-2 

0 

2 

4 

6 

8 

10m 

Isolux (3000K)

1

1

1

1

1

1

2

2
2

2

2

5

5

5

5

10

10

10

20

20

38Wh 4000 mm

SIRI BLVD PHOTOMETRISCHE DATEN

D- Radweg

B- Asymmetrisch

C- Fußweg

A- Fußgängerzone

URBANE BELEUCHTUNG
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SMOOTHY

SMOOTHY 1.0

F

Ø (m)

0,54

1,08

1,62

2,18

2,72

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max  2776 C0 - C180

 - 30°

430

108

48

27

17

F

Ø (m)

0,54

1,08

1,62

2,18

2,72

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 2776 C0 - C180

 - 30°

2,5W

333

83

37

21

13

3,5W

430

108

48

27

17

0°
30°30°

M

Ø (m)

0,40

0,80

1,18

1,58

1,98

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)
200

cd/klm max  5584 C0 - C180

 - 22°

1050

262

117

66

42

H (m) Ø (m) 2W

1,00 1,68 59

2,00 3,36 15

3,00 5,04 7

4,00 6,70 4

5,00 8,38 2

D - Diffuso
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm    max 599 C0 - C180

0°
30°30°

M

Ø (m)

0,40

0,80

1,18

1,58

1,98

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)
200

cd/klm max 5584 C0 - C180

 - 22°

2,5W

810

202

90

51

32

3,5W

1050

262

117

66

42

H (m) Ø (m) 3,5W

1,00 1,38 44

2,00 2,76 11

3,00 4,13 5

4,00 5,51 3

5,00 6,89 2

D - Diffuso 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm    max 692 C0 - C180

2,5W

62

15

7

4

2

S

Ø (m)

0,24

0,46

0,70

0,92

1,16

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max  13699 C0 - C180

 - 13°

2466

616

274

154

99

0°
30°30°

L

Ø (m)

0,88

1,76

2,64

3,52

4,40

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)
200

cd/klm max  1533 C0 - C180

 - 48°

275

69

31

17

11

S

Ø (m)

0,24

0,46

0,70

0,92

1,16

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 13699 C0 - C180

 - 13°

2,5W

1863

466

207

116

75

3,5W

2466

616

274

154

99

0°
30°30°

L

Ø (m)

0,88

1,76

2,64

3,52

4,40

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)
200

cd/klm max 1533 C0 - C180

 - 48°

2,5W

211

53

23

13

8

3,5W

275

69

31

17

11

P

Ø (m)

0,62

1,12

1,86

2,50

3,12

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max  3118 C0 - C180

 - 35° sharp

148

37

16

9

6

P

Ø (m)

0,62

1,12

1,86

2,50

3,12

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 3118 C0 - C180

 - 35° sharp

2,5W

114

29

13

7

5

3,5W

148

37

16

9

6

SMOOTHY 1.6
                 2.8

D - Diffus   CRI 80

D - Diffus   CRI 80   (Smoothy 1.6)

S - 13°   CRI 80

S - 13°   CRI 80

F - 30°   CRI 80

F - 30°   CRI 80

L - 48°   CRI 80

L - 48°   CRI 80

M - 22°   CRI 80

M - 22°   CRI 80

P - 35°-Sharp   CRI 80

P - 35°-Sharp   CRI 80

EINBAULEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH



L&L Luce&Light
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SMOOTHY 2.4
                 5.6

200200
T

Ø (m)

0,19

0,38

0,57

0,76

0,95

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 14598 C0 - C180

 - 11°

5W

4904

1226

545

307

196

7W

6466

1617

718

404

259

200200200200200
L

Ø (m)

0,82

1,63

2,47

3,27

4,08

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 1660 C0 - C180

 - 45°

5W

469

117

52

29

19

7W

619

155

69

39

25

200
V

Ø (m)

0,15

0,30

0,45

0,60

0,75

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 23889 C0 - C180

 - 8°

5W

6998

1749

778

437

280

7W

9219

2305

1024

576

369

200200200200
M

Ø (m)

0,61

1,23

1,84

2,45

3,06

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 2355 C0 - C180

 - 34°

5W

723

181

80

45

29

7W

951

238

106

59

38

200
D

Ø (m)

1,27

2,54

3,81

5,08

6,34

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

cd/klm max 888 C0 - C180

 - Diffusa

5W

182

46

20

11

7

7W

241

60

27

15

10

U

Ø (m)

0,09

0,18

0,27

0,36

0,45

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 63737 

 - 5°

3,5W

11291

2823

1255

706

452

C0 - C180

200200200
P

Ø (m)

0,38

0,75

1,13

1,51

1,89

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 5712 C0 - C180

 - 21° sharp

5W

1400

350

156

87

56

7W

1845

461

205

115

74

200200
S

Ø (m)

0,30

0,60

0,91

1,21

1,51

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 8621 C0 - C180

 - 17°

5W

2914

728

324

182

117

7W

3845

962

427

240

154

200200200200200200
Q

Ø (m)

1,18

2,36

3,55

4,73

5,91

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 1156 C0 - C180

 - 61° sharp

5W

239

60

27

15

10

7W

315

79

35

20

13

200
W

Ø (m)

0,23

0,43

0,70

0,93

1,17

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

200
cd/klm max 3650 

C0 - C180
C90 - C270

 - 13°x52°

Ø (m)

0,98

1,96

2,93

3,91

4,89

5W

1123

281

125

70

45

7W

1478

370

164

92

59

PHOTOMETRISCHE DATEN

M - 34°   CRI 80

U - 5°   CRI 80

L - 45°   CRI 80

T - 11°   CRI 80

W - 13°x52°   CRI 80

P - 21°-Sharp   CRI 80

V - 8°   CRI 80

Q - 61°-Sharp   CRI 80

S - 17°   CRI 80

D - Diffus   CRI 80   (Smoothy 2.4)



L&L Luce&Light

8 8 0

L

Ø (m)

0,69

1,38

2,07

2,76

3,45

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

cd/klm max 2188 C0 - C180

 - 38°

10W

1755

439

195

110

70

13W

2330

582

256

146

93

M

Ø (m)

0,37

0,74

1,11

1,49

1,86

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

cd/klm max 5372 C0 - C180

 - 21°

10W

3304

826

367

206

132

13W

4405

1101

489

275

176

H (m) Ø (m) 13W

1,00 1,69 407

2,00 3,37 102

3,00 5,06 45

4,00 6,75 25

5,00 8,43 16

D - Diffuse
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm   max 550 C0 - C180

10W

305

76

34

19

12

S

Ø (m)

0,28

0,56

0,84

1,13

1,41

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

cd/klm max 8942 C0 - C180

 - 16°

10W

5580

1395

620

349

223

13W

7431

1858

826

464

297

K

Ø (m)

1,04

2,08

3,12

4,16

5,20

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

cd/klm max 1267 C0 - C180

 - 55°

10W

1070

268

119

67

43

13W

1425

356

158

89

57

H (m) 13W

1,00 1,12 681

2,00 2,25 170

3,00 76

4,00 43

5,00 27

P - 58° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 1281 C0 - C180

10W

513

128

57

32

21

Ø (m)

3,37

4,50

5,62

SMOOTHY 5.4

W

Ø (m)

0,28

0,56

0,84

1,12

1,40

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

cd/klm max 2687 

C0 - C180
C90 - C270

 - 16°x69° orientabile

Ø (m)

1,37

2,74

4,11

5,48

6,85

10W

1537

384

171

96

61

13W

2048

512

228

128

82

W - 16°x69° Ausrichtbarkeit   CRI 80

S - 16°   CRI 80

D - Diffus   CRI 80

L - 38°   CRI 80

K - 55°   CRI 80

M - 21°   CRI 80

P - 58°-Sharp   CRI 80



L&L Luce&Light

8 8 1

SPOT 1.0  
          1.6

Ø (m)

0,17

0,33

0,50

0,66

0,83

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

S  - 10° 

23W

2180

545

242

136

87
30° 30°

0°

400
cd/klm max 25060 C0 - C180

Ø (m)

0,71

1,42

2,13

2,84

3,55

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

L - 40° 

400

2000

23W

181

45

20

11

7 

cd/klm max 2139 C0 - C180

Ø (m)

0,71

1,42

2,13

2,84

3,55

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

L - 40° 

400

2000

23W

181

45

20

11

7 

cd/klm max 2139 C0 - C180

Ø (m)

0,34

0,69

1,03

1,38

1,72

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

  - 20° M  

400

2000

23W

483

121

54

30

19 

cd/klm max 5492 C0 - C180

Ø (m)

0,34

0,69

1,03

1,38

1,72

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

  - 20° M  

400

2000

23W

483

121

54

30

19 

cd/klm max 5492 C0 - C180

Ø (m)

0,34

0,68

1,01

1,35

1,69

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

V - 19° sharp

23W

341

85

38

21

14
30° 30°

0°

400
maxcd/klm  10409 C0 - C180

Ø (m)

1,02

2,05

3,07

4,10

5,12

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

T - 54° sharp

23W

48

12

5

3

2
30° 30°

0°

400
maxcd/klm  1513 C0 - C180

H (m) Ø (m) 8W

1,00 0,38 2868

2,00 0,76 717

3,00 1,14 319

4,00 1,51 179

5,00 1,89 115

S - 21° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm    max 6025 C0 - C180

H (m) Ø (m) 8W

1,00 1,10 429

2,00 2,20 107

3,00 3,30 48

4,00 4,41 27

5,00 5,51 17

L - 58° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm    max 931 C0 - C180

H (m) Ø (m) 8W

1,00 0,52 1767

2,00 1,05 442

3,00 1,57 196

4,00 2,10 110

5,00 2,62 71

M - 29° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm    max 3437 C0 - C180

SPOT 2.4

SPOT PHOTOMETRISCHE DATEN

V - 19°-Sharp

T - 54°-Sharp

STRAHLER FÜR DEN AUSSENBEREICH



L&L Luce&Light

8 8 2

SPOT 3.4

H (m) 15W

1,00 0,26 7599

2,00 0,53 1900

3,00 0,79 844

4,00 1,05 475

5,00 1,32 304

S - 15° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 9791 C0 - C180

Ø (m)

H (m) 15W

1,00 1,03 1408

2,00 2,06 352

3,00 3,09 156

4,00 4,12 88

5,00 5,15 56

L - 55° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 1317 C0 - C180

Ø (m)

H (m) 15W

1,00 0,71 2283

2,00 1,41 571

3,00 2,12 254

4,00 2,82 143

5,00 3,53 91

M - 39° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 2190 C0 - C180

Ø (m)

H (m) Ø (m) 32W

1,00 0,26 28169

2,00 0,52 7042

3,00 0,78 3130

4,00 1,04 1761

5,00 1,30 1127

S - 15° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 11497 C0 - C180

22W

22110

5527

2457

1382

884

H (m) Ø (m) 32W

1,00 0,58 7304

2,00 1,16 1826

3,00 1,74 812

4,00 2,33 457

5,00 2,91 292

L - 32° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm     max 3094 C0 - C180

22W

5736

1434

637

358

229

H (m) Ø (m) 32W

1,00 1,03 2770

2,00 2,06 693

3,00 3,08 308

4,00 4,11 173

5,00 5,14 111

J - 54° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 1271 C0 - C180

22W

2174

543

242

136

87

H (m) Ø (m) 32W

1,00 0,42 11829

2,00 0,84 2957

3,00 1,26 1314

4,00 1,68 739

5,00 2,11 473

M - 24° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/Klm    max 5092 C0 - C180

22W

9283

2321

1031
580

371

SPOT 4.4



L&L Luce&Light

8 8 3

SPOT 1.0 316L
          1.6 316L

SPOT 2.0 316L
          2.6 316L

SPOT 3.0 316L

Ø (m)

0,71

1,42

2,13

2,84

3,55

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

L - 40° 

400

2000

23W

181

45

20

11

7 

cd/klm max 2139 C0 - C180

Ø (m)

0,71

1,42

2,13

2,84

3,55

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

L - 40° 

400

2000

23W

181

45

20

11

7 

cd/klm max 2139 C0 - C180

Ø (m)

0,34

0,69

1,03

1,38

1,72

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

  - 20° M  

400

2000

23W

483

121

54

30

19 

cd/klm max 5492 C0 - C180

Ø (m)

0,34

0,69

1,03

1,38

1,72

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

  - 20° M  

400

2000

23W

483

121

54

30

19 

cd/klm max 5492 C0 - C180

Ø (m)

0,67

1,35

2,02

2,69

3,37

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

 - 38° L 

400

2000

23W

588

147

65

37

24 

cd/klm max 2061 C0 - C180

Ø (m)

0,67

1,35

2,02

2,69

3,37

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

 - 38° L 

400

2000

23W

588

147

65

37

24 

cd/klm max 2061 C0 - C180

Ø (m)

0,42

0,83

1,25

1,67

2,09

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

  - 24° M 

400

2000

23W

1434

359

159

90

57 

cd/klm max 4567 C0 - C180

Ø (m)

0,42

0,83

1,25

1,67

2,09

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

  - 24° M 

400

2000

23W

1434

359

159

90

57 

cd/klm max 4567 C0 - C180

Ø (m)

0,18

0,35

0,53

0,70

0,88

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

 - 10° S 

400

2000

23W

5329

1332

592

333

213 

cd/klm max 17081 C0 - C180

Ø (m)

0,18

0,35

0,53

0,70

0,88

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

 - 10° S 

400

2000

23W

5329

1332

592

333

213 

cd/klm max 17081 C0 - C180

Ø (m)

0,40

0,81

1,21

1,61

2,01

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

  - 20° M 

400

2000

18W

4531

1133

503

283

181 

12W

3024

756

336

189

121

cd/klm max 5074 C0 - C180

Ø (m)

0,40

0,81

1,21

1,61

2,01

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

  - 20° M 

400

2000

18W

4531

1133

503

283

181 

12W

3024

756

336

189

121

cd/klm max 5074 C0 - C180

Ø (m)

0,21

0,42

0,64

0,85

1,06

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

 - 10° S 

400

2000

18W

12698

3174

1411

794

508 

12W

8432

2108

937

527

337

cd/klm max 14219 C0 - C180

Ø (m)

0,21

0,42

0,64

0,85

1,06

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

 - 10° S 

400

2000

18W

12698

3174

1411

794

508 

12W

8432

2108

937

527

337

cd/klm max 14219 C0 - C180

Ø (m)

0,17

0,33

0,50

0,66

0,83

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

S  - 10° 

23W

2180

545

242

136

87
30° 30°

0°

400
cd/klm max 25060 C0 - C180

Ø (m)

0,79

1,59

2,38

3,18

3,97

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

L  - 40°

18W

1444

361

160

90

58

12W

962

241

107

60

38
30° 30°

0°

maxcd/klm 1880 C0 - C180

SPOT 316L PHOTOMETRISCHE DATEN

STRAHLER FÜR DEN UNTERWASSERBEREICH UND AUSSENBEREICH



L&L Luce&Light

8 8 4

1

1

2

2

5
50

2W

0 0.50.5
0

0.5

1.0

1.5

1.0m1.0m

2.0m

h 300 mm

Isolux (3000K)
STEP INSIDE 2.2
                    2.3
                    2.8
                    2.9

STEP INSIDE

D - Diffus

ORIENTIERUNGSLEUCHTEN FÜR DEN INNENBEREICH



L&L Luce&Light

8 8 5

1

1

2

2

5
50

2W

0 0.50.5
0

0.5

1.0

1.5

1.0m1.0m

2.0m

h 300 mm

Isolux (3000K)
STEP 
OUTSIDE 2.0
               2.1
               2.6
               2.7

STEP 
OUTSIDE 5.2

STEP 
OUTSIDE 6.1

STEP 
OUTSIDE 6.3

STEP 
OUTSIDE 5.1

STEP 
OUTSIDE 6.2

Step Outside 5.1

2W

0

1.0

0.5
0

0.5

1.5

0.5

1.0m1.0m

2.0m

h 300 mm

Isolux (3000K)

A  - Diffuso / Diffuse

2

50
100

10

20

5

2Wh 300 mm

Isolux (3000K)

0

A  - Diffuso / Diffuse

1.0

0.5
0

0.5

1.5

0.5

1.0m1.0m

2.0m

Step Outside 5.2

2

5

50

100

10

20

Step Outside 6.1

2Wh 300 mm

Isolux (3000K)

0

A - Diffuso / Diffuse

1.0

0.5
0

0.5

1.5

0.5

1.0m1.0m

2.0m

2

100

10

5

50

20

Step Outside 6.3

2Wh 300 mm

Isolux (3000K)

0

A - Diffuso / Diffuse

0.5
0

0.5

1.5

0.5

1.0m1.0m

2.0m

1.0

2

5

50

20

100

10

Step Outside 6.2

2Wh 300 mm

Isolux (3000K)

0

A - Diffuso / Diffuse

1.0

0.5
0

0.5

1.5

0.5

1.0m1.0m

2.0m

2

5

50

20

100

10

STEP OUTSIDE PHOTOMETRISCHE DATEN

A - Asymmetrisch

A - Asymmetrisch A - Asymmetrisch

A - AsymmetrischA - Asymmetrisch

D - Diffus

ORIENTIERUNGSLEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH



L&L Luce&Light

8 8 6

STEP 
OUTSIDE 7.0

STEP 
OUTSIDE 8.0

1.5m 1.0 0.5 0 0.5 1.0 1.5m
0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0m

3,5Wh 300 mm

Isolux (3000K)

A - Diffuso / Diffuse

1

1

1

2

2

2

5
5

50

1.5m 1.0 0.5 0 0.5 1.0 1.5m
0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0m

3,5Wh 500 mm

Isolux (3000K)

A - Diffuso / Diffuse

1

1

1

12

2

2

5

5

5

20 20

100

0

1.0 0.5 0 0.5 1.0 1.5m1.5m

0.5

1.0

1.5

2.5

2.0

3.0m

A - Diffuso / Diffuse
Isolux (3000K)

h 300 mm 3,5W

1

1

2
2

5 20
10

0

1.0 0.5 0 0,.5 1.0 1.5m1.5m

0.5

1.0

1.5

2.5

2.0

3.0m

A - Diffuso / Diffuse

Isolux (3000K)

h 500 mm 3,5W

1

1

22
510

A - Diffus

A - Diffus

A - Diffus

A - Diffus



L&L Luce&Light

8 8 7

H (m)

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

Lux max (3000K)

X 

37WØ (m)

2,59

5,19

7,78

10,38

12,97

2454

613

273

153

98
30° 30°

0°

1500 C0 - C180
cd/klm max 4449 C90 - C270

Ø (m)

0,40

0,80

1,20

1,60

2,00

- 66°x11° CRI 80 (Stra 1.0)

H (m)

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

Lux max (3000K)

- 10°x45° CRI 80W 

Ø (m)

1,63

3,26

4,89

6,51

8,14

1890

473

210

118

76
30° 30°

0°

1500 C0 - C180
cd/klm max 4213 C90 - C270

Ø (m)

0,47

0,95

1,42

1,90

2,37

9W37W

H (m)

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

Lux max (3000K)

- 14° CRI 80S 

Ø (m)

0,49

0,99

1,46

1,94

2,43

5993

1498

666

375

240
30° 30°

0°

C0 - C180cd/klm max 11267

37W

H (m)

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

Lux max (3000K)

- 37° CRI 80L 

Ø (m)

1,34

2,69

4,03

5,37

6,72

1155

289

128

72

46
30° 30°

0°

1500
C0 - C180cd/klm max 2447

37W

H (m)

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

Lux max (3000K)

H 

37WØ (m)

0,86

1,73

2,59

3,45

4,32

639

160

71

40

26
30° 30°

0°

1500 C0 - C180
cd/klm max 1990 C90 - C270

Ø (m)

2,11

4,23

6,34

8,46

10,57

- Wallwasher CRI 80 (Stra 1.0)

H (m)

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

Lux max (3000K)

V 

9WØ (m)

0,41

0,81

1,22

1,63

2,03

10890

2723

1210

681

436
30° 30°

0°

1500
C0 - C180cd/klm max 18602

37W

- 11° CRI 80 (Stra 1.0 - 2.0 - 3.0)

H (m)

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

Lux max (3000K)

- 30° CRI 80M 

9WØ (m)

1,06

2,11

3,24

4,31

5,39

1803

451

200

113

72
30° 30°

0°

1500
C0 - C180cd/klm max 3562

9W37W

STRA 1.0

STRA PHOTOMETRISCHE DATEN

H - Wallwasher  CRI 80

W - 10°x45°  CRI 80

M - 30°  CRI 80

V - 11°  CRI 80

X - 66°x11° Ausrichtbarkeit  CRI 80

L - 37°  CRI 80

S - 14°  CRI 80

EINBAULEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH



L&L Luce&Light

8 8 8

H (m)

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

Lux max (3000K)

- 10°x45° CRI 80W 

Ø (m)

1,63

3,26

4,89

6,51

8,14
30° 30°

0°

1500 C0 - C180
cd/klm max 4213 C90 - C270

Ø (m)

0,47

0,95

1,42

1,90

2,37

1260

315

140

79

50

9W9W25W

H (m)

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

Lux max (3000K)

- 37°  CRI 80L 

9WØ (m)

1,34

2,69

4,03

5,37

6,72

796

199

88

50

32
30° 30°

0°

1500
cd/klm max 2447 C0 - C180

H (m)

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

Lux max (3000K)

- 14° CRI 80S 

Ø (m)

0,49

0,99

1,46

1,94

2,43
30° 30°

0°

1500
C0 - C180cd/klm max 11267

25W

3994

999

444

250

160

H (m)

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

Lux max (3000K)

- 11°  CRI 80V 

9WØ (m)

0,41

0,81

1,22

1,63

2,03

7497

1874

833

469

300
30° 30°

0°

1500
cd/klm max 18602 C0 - C180

H (m)

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

Lux max (3000K)

- 37° CRI 80L 

Ø (m)

1,34

2,69

4,03

5,37

6,72
30° 30°

0°

1500
C0 - C180cd/klm max 2447

9W25W

769

192

85

48

31

H (m)

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

Lux max (3000K)

- 30°  CRI 80M 

9WØ (m)

1,06

2,11

3,24

4,31

5,39

1242

311

138

78

50
30° 30°

0°

1500
cd/klm max 3562 C0 - C180

H (m)

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

Lux max (3000K)

- 10°x45°  CRI 80W 

9WØ (m)

1303

326

145

81

52
30° 30°

0°

1500 C0 - C180
cd/klm max 4213 C90 - C270

Ø (m)

1,63

3,26

4,89

6,51

8,14

0,47

0,95

1,42

1,90

2,37

H (m)

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

Lux max (3000K)

V 

Ø (m)

0,41

0,81

1,22

1,63

2,03
30° 30°

0°

1500
C0 - C180cd/klm max 18602

9W

7260

1815

807

454

290

25W

- 11° CRI 80 (Stra 1.0 - 2.0 - 3.0)

H (m)

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

Lux max (3000K)

- 30° CRI 80M 

Ø (m)

1,06

2,11

3,24

4,31

5,39
30° 30°

0°

1500
C0 - C180cd/klm max 3562

9W25W

1202

301

134

75

48

H (m)

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

Lux max (3000K)

- 14°  CRI 80S 

9WØ (m)

0,49

0,99

1,46

1,94

2,43

4132

1033

459

258

165
30° 30°

0°

1500
cd/klm max 11267 C0 - C180

STRA 2.0

STRA 3.0
          4.0

W - 10°x45°  CRI 80

L - 37°  CRI 80

M - 30°  CRI 80

S - 14°  CRI 80

V - 11°  CRI 80

L - 37°  CRI 80

M - 30°  CRI 80

W - 10°x45°  CRI 80

S - 14°  CRI 80

V - 11°  CRI 80   (Stra 3.0)



L&L Luce&Light

8 8 9

H (m) Ø (m)

2,00 1,18 750

4,00 2,36 187

6,00 3,54 83

8,00 4,72 47

10,00 5,90 30

M - 33° 

0°
30°30°

cd/klm   max 2466 C0 - C180Lux max (4000K)

H (m) Ø (m) Ø (m)

2,00 1,13 2,36 336

4,00 2,26 4,73 84

6,00 3,39 7,09 37

8,00 4,52 9,46 21

10,00 5,65 11,82 13

W - 32°x61° 

0°
30°30°

cd/klm   max 1185 C90 - C270
C0 - C180

Lux max (4000K)

H (m) Ø (m)

2,00 0,84 1456

4,00 1,68 364

6,00 2,52 162

8,00 3,36 91

10,00 4,20 58

S - 24° 

0°
30°30°

cd/klm   max 4777 C0 - C180Lux max (4000K) 

H (m) Ø (m)

2,00 2,31 265

4,00 4,63 66

6,00 6,94 29

8,00 9,26 17

10,00 11,57 11

L - 60° 

0°
30°30°

cd/klm   max 904 C0 - C180Lux max (4000K)

H (m) Ø (m) Ø (m)

2,00 2,59 0,40 1471

4,00 5,19 0,80 368

6,00 7,78 1,19 163

8,00 10,38 1,59 92

10,00 12,97 1,99 59

X - 66°x11° 

0°
30°30°

cd/klm   max 4449 C90 - C270
C0 - C180

Lux max (4000K)

H (m) Ø (m) Ø (m)

2,00 2,06 2,00 384

4,00 4,12 4,00 96

6,00 6,18 6,00 43

8,00 8,24 8,00 24

10,00 10,30 10,01 15

H - Wall Washer 

0°
30°30°

cd/klm   max 1991 C90 - C270
C0 - C180

Lux max (4000K)

STRA 5.0

PHOTOMETRISCHE DATEN

X - 66°x11° Ausrichtbarkeit H - Wallwasher



L&L Luce&Light

8 9 0

H (m) Ø (m)

2,00 1,18 750

4,00 2,36 187

6,00 3,54 83

8,00 4,72 47

10,00 5,90 30

M - 33° 

0°
30°30°

cd/klm   max 2466 C0 - C180Lux max (4000K)

H (m) Ø (m) Ø (m)

2,00 1,13 2,36 336

4,00 2,26 4,73 84

6,00 3,39 7,09 37

8,00 4,52 9,46 21

10,00 5,65 11,82 13

W - 32°x61° 

0°
30°30°

cd/klm   max 1185 C90 - C270
C0 - C180

Lux max (4000K)

H (m) Ø (m)

2,00 0,84 1456

4,00 1,68 364

6,00 2,52 162

8,00 3,36 91

10,00 4,20 58

S - 24° 

0°
30°30°

cd/klm   max 4777 C0 - C180Lux max (4000K) 

H (m) Ø (m)

2,00 2,31 265

4,00 4,63 66

6,00 6,94 29

8,00 9,26 17

10,00 11,57 11

L - 60° 

0°
30°30°

cd/klm   max 904 C0 - C180Lux max (4000K)

H (m) Ø (m) Ø (m)

2,00 2,59 0,40 1471

4,00 5,19 0,80 368

6,00 7,78 1,19 163

8,00 10,38 1,59 92

10,00 12,97 1,99 59

X - 66°x11° 

0°
30°30°

cd/klm   max 4449 C90 - C270
C0 - C180

Lux max (4000K)

H (m) Ø (m) Ø (m)

2,00 336

4,00 84

6,00 37

8,00 21

10,00 13

Z - 61°x32° 

0°
30°30°

cd/klm   max 1185 C90 - C270
C0 - C180

1,13

2,26

3,39

4,52

5,65

2,36

4,73

7,09

9,46

11,82

Lux max (4000K)

STRA P 1.0  

H (m)

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

Lux max (3000K)

- 66°x11°   X 

9WØ (m)

2,59

5,19

7,78

10,38

12,97

2454

613

273

153

98
30° 30°

0°

1500 C0 - C180
cd/klm max 4449 C90 - C270

Ø (m)

0,40

0,80

1,20

1,60

2,00

H (m)

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

Lux max (3000K)

- 30°   CRI 80M  

9WØ (m)

1,06

2,11

3,24

4,31

5,39

1803

451

200

113

72
30° 30°

0°

1500
C0 - C180cd/klm max 3562

H (m)

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

Lux max (3000K)

- 14°   CRI 80S 

9WØ (m)

0,49

0,99

1,46

1,94

2,43

5993

1498

666

375

240
30° 30°

0°

1500
C0 - C180cd/klm max 11267

H (m)

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

Lux max (3000K)

- 11°   CRI 80V 

9WØ (m)

0,41

0,81

1,22

1,63

2,03

10890

2723

1210

681

436
30° 30°

0°

1500
C0 - C180cd/klm max 18602

H (m)

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

Lux max (3000K)

- 37°   CRI 80L 

9WØ (m)

1,34

2,69

4,03

5,37

6,72

1155

289

128

72

46
30° 30°

0°

1500
C0 - C180cd/klm max 2447

H (m)

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

Lux max (3000K)

- 10°x45°   CRI 80W 

9WØ (m)

1,63

3,26

4,89

6,51

8,14

1890

473

210

118

76
30° 30°

0°

1500 C0 - C180
cd/klm max 4213 C90 - C270

Ø (m)

0,47

0,95

1,42

1,90

2,37

STRA P 5.0

STRA P

X - 66°x11° Ausrichtbarkeit

V - 11°  CRI 80

M - 30°  CRI 80

W - 10°x45°  CRI 80

S - 14°  CRI 80

L - 37°  CRI 80

X - 66°x11° Ausrichtbarkeit  CRI 80

STRAHLER FÜR DEN AUSSENBEREICH



L&L Luce&Light

8 9 1

TAGO

TAGO 1.0  
          2.0
          3.0

H (m) Ø (m)

2,00 0,39 3261

4,00 0,78 815

6,00 1,17 362

8,00 1,56 204

10,00 1,96 130

S - 11° 
Lux max (4000K)

0°
30°30°

cd/klm   max 17649 C0 - C180

H (m) Ø (m)

2,00 1,02 659

4,00 2,04 165

6,00 3,06 73

8,00 4,08 41

10,00 5,10 26

L - 29° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm   max 2827 C0 - C180

H (m) Ø (m) Ø (m)

2,00 0,72 1,82 549

4,00 1,44 3,63 137

6,00 2,16 5,45 61

8,00 2,89 7,27 34

10,00 3,61 9,08 22

W - 20°x49° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm   max 2581 C90 - C270
C0 - C180

H (m) Ø (m)

2,00 0,61 1099

4,00 1,22 275

6,00 1,83 122

8,00 2,44 69

10,00 3,05 44

M - 17° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm   max 5247 C0 - C180

H (m) Ø (m)

2,00 2,78 194

4,00 5,56 49

6,00 8,33 22

8,00 11,11 12

10,00 13,89 8

K - 69° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm   max 845 C0 - C180

H (m) Ø (m) Ø (m)

2,00 1,25 4,15 358

4,00 2,50 8,30 89

6,00 3,76 12,44 40

8,00 5,01 16,59 22

10,00 6,26 20,74 14

G - Wall grazing
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm   max 1890 C90 - C270
C0 - C180

H (m) Ø (m) Ø (m)

2,00 3,89 5,96 80

4,00 7,78 11,91 20

6,00 11,67 17,87 9

8,00 15,56 23,82 5

10,00 19,45 29,78 3

A - Wall washer
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm   max 523 C90 - C270
C0 - C180

L - 29°

PHOTOMETRISCHE DATEN

A - Wallwasher

G - Wallgrazing

LINEARPROFILE FÜR DEN AUSSENBEREICH



L&L Luce&LightL&L Luce&Light

8 9 38 9 2

TAGO 4.0
          5.0
          6.0

H (m) Ø (m)

2,00 0,87 459

4,00 1,73 115

6,00 2,60 51

8,00 3,47 29

10,00 4,33 18

S - 24° 

0°
30°30°

cd/klm   max 3755 C0 - C180Lux max (4000K)

H (m) Ø (m)

2,00 1,95 112

4,00 3,91 28

6,00 5,86 12

8,00 7,82 7

10,00 9,77 4

L - 52° 

0°
30°30°

cd/klm   max 1034 C0 - C180Lux max (4000K)

H (m) Ø (m)

2,00 1,09 274

4,00 2,19 68

6,00 3,28 30
8,00 4,38 17

10,00 5,47 11

M - 31° 

0°
30°30°

cd/klm   max 2371 C0 - C180Lux max (4000K)



L&L Luce&LightL&L Luce&Light

8 9 38 9 2

TAK

TAK 1.0

TAK 1.1

K - 70°

Ø (m)

1,48

2,95

4,43

5,91

7,38

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

200

1000

18W

677

169

75

42

27

10W

338

85

38

21

14

cd/klm max 828 C0 - C180

K - 70°

Ø (m)

1,48

2,95

4,43

5,91

7,38

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

200

1000

18W

677

169

75

42

27

10W

338

85

38

21

14

cd/klm max 828 C0 - C180

Ø (m)

0,58

1,15

1,73

2,31

2,88

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

F - 30° 

10W

1306

327

145

82

52

600

3000

18W

2331

583

259

146

93

cd/klm max 2639 C0 - C180

Ø (m)

0,58

1,15

1,73

2,31

2,88

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

F - 30° 

10W

1306

327

145

82

52

600

3000

18W

2331

583

259

146

93

cd/klm max 2639 C0 - C180

Ø (m)

0,18

0,36

0,54

0,72

0,91

10W

10386

2596

1145

649

415

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

S - 10° 

5000

25000

18W

18515

4829

2057

1157

741

cd/klm max 20896 C0 - C180

Ø (m)

0,18

0,36

0,54

0,72

0,91

10W

10386

2596

1145

649

415

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

S - 10° 

5000

25000

18W

18515

4829

2057

1157

741

cd/klm max 20896 C0 - C180

D - Diffuso / Diffuse

Ø (m)

2,60

5,20

7,80

10,40

13,00

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

80

400

235

59

26

15

9

cd/klm max 380 C0 - C180

D - Diffuso / Diffuse

Ø (m)

2,60

5,20

7,80

10,40

13,00

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

80

400

235

59

26

15

9

cd/klm max 380 C0 - C180

D - Diffus

PHOTOMETRISCHE DATEN

DECKENLEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH



L&L Luce&Light

8 9 4

TEKO 5.1

TEKO 7.0

TEKO 7.1

Ø (m)

1,95

3,89

5,84

7,78

9,73

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

D - Diffuso / Diffuse

150

750

9W

288

72

32

18

12

17W

543

136

60

34

22

cd/klm max 487 C0 - C180

Ø (m)

1,95

3,89

5,84

7,78

9,73

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

D - Diffuso / Diffuse

150

750

9W

288

72

32

18

12

17W

543

136

60

34

22

cd/klm max 487 C0 - C180

Ø (m)

1,95

3,89

5,84

7,78

9,73

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

D - Diffuso / Diffuse

150

750

5W

175

44

19

11

7

9W

366

92

41

23

15

cd/klm max 535 C0 - C180

Ø (m)

1,95

3,89

5,84

7,78

9,73

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

D - Diffuso / Diffuse

150

750

5W

175

44

19

11

7

9W

366

92

41

23

15

cd/klm max 535 C0 - C180

Ø (m)

1,95

3,89

5,84

7,78

9,73

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

D - Diffuso / Diffuse

150

750

366

92

41

23

15

cd/klm max 535 C0 - C180

Ø (m)

1,95

3,89

5,84

7,78

9,73

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

D - Diffuso / Diffuse

150

750

366

92

41

23

15

cd/klm max 535 C0 - C180

TEKO 5.0

Ø (m)

1,95

3,89

5,84

7,78

9,73

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

D - Diffuso / Diffuse

150

750

5W

161

40

18

10

6

9W

288

72

32

18

12

cd/klm max 487 C0 - C180

Ø (m)

1,95

3,89

5,84

7,78

9,73

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

D - Diffuso / Diffuse

150

750

5W

161

40

18

10

6

9W

288

72

32

18

12

cd/klm max 487 C0 - C180

TEKO

D - Diffus

D - Diffus

D - Diffus

D - Diffus

DECKENLEUCHTEN FÜR DEN INNENBEREICH



L&L Luce&Light

8 9 5

TREVI

Ø (m)

0,66

1,34

2,00

2,68

3,34

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

M - 40° 

2W

839

210

93

52

34
30° 30°

0°

400
cd/klm max 1663

7W

C0 - C180
C90 - C270

Ø (m)

0,40

0,82

1,22

1,62

2,04

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

W - 20°x50°

2W

902

226

100

56

36

Ø (m)

0,92

1,84

2,76

3,68

4,60
30° 30°

0°

500
cd/klm max 2147

C0 - C180
C90 - C270

7W

Ø (m)

1,32

2,64

3,94

5,56

6,58

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

286

71

32

18

11

L  - 65° 
Lux max (3000K)

30° 30°

200

0°

cd/klm max 732

7W

C0 - C180
C90 - C270

H (m) Ø (m) 10W

1,00 2,67 206

2,00 5,35 52

3,00 8,02 23

4,00 10,70 13

5,00 13,37 8

Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm    max 376 C0 - C180

D - Diffuso / Diffuse

TREVI 1.0

D - Diffus

PHOTOMETRISCHE DATEN

LINEARPROFILE FÜR DEN AUSSEN- UND UNTERWASSERBEREICH



L&L Luce&Light

8 9 6

TURIS 1.0  
           2.0

TURIS 1.1  

Ø (m)
0,81
1,61
2,42
3,23
4,04
4,84

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

4000
cd/klm max 540 C0 - C180

638
159

71
40
26
18

5,5W

D - Diffuso / Diffuse

Ø (m)
0,60
1,21
1,81
2,41
3,02
3,62

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

4000
cd/klm max 810 C0 - C180

1005
251
112

63
40
28

5,5W

D - Diffuso / Diffuse

Ø (m)
0,78
1,57
2,35
3,14
3,92
4,71

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

4000
cd/klm max 564 C0 - C180

2265
566
252
142

91
63

11W

D - Diffuso / Diffuse

Ø (m)
0,63
1,26
1,89
2,52
3,15
3,78

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

4000
cd/klm max 757 C0 - C180

2859
715
318
179
114

79

11W

D - Diffuso / Diffuse

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

722
180

Ø (m)
0,73
1,46
2,19
2,92
3,65
4,38

80
45
29
20

30° 30°
0°

150
cd/klm max 611 C90 - C270

C0 - C180
D - Diffuso / Diffuse

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

Ø (m)
0,72
1,45
2,17
2,89
3,62
4,34

813
203

90
51
33
23

30° 30°
0°

150
cd/klm max 656 C90 - C270

C0 - C180
D - Diffuso / DiffuseTURIS 

MINI  1.0
TURIS 
MINI  1.1

Ø (m)
0,77
1,54
2,31
3,08
3,85
4,62

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

765
191

85
48
31
21

30° 30°
0°

4000
cd/klm max 651 C0 - C180

5,5W

D - Diffuso / Diffuse

Ø (m)
0,76
1,52
2,27
3,03
3,79
4,55

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

1636
409
182
102

65
45

30° 30°
0°

4000
cd/klm max 662 C0 - C180

11W

D - Diffuso / DiffuseTURIS 1.2

TURIS

TURIS 1.3

Ø (m)
0,67
1,34
2,01
2,68
3,35
4,02

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

4000
cd/klm max 894 C0 - C180

1080
270
120

67
43
30

5,5W

D - Diffuso / Diffuse

Ø (m)
0,69
1,37
2,06
2,74
3,43
4,12

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

4000
cd/klm max 855 C0 - C180

2152
538
239
134

86
60

11W

D - Diffuso / Diffuse

D - Diffus D - Diffus

D - Diffus

D - Diffus

D - Diffus

D - Diffus

D - Diffus D - Diffus

D - Diffus D - Diffus

EINBAULEUCHTEN FÜR DEN INNENBEREICH
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8 9 7

TURIS 3.0  
           4.0

Ø (m)
0,90
1,80
2,70
3,61
4,51
5,41

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

4000
cd/klm max 502 C0 - C180

1958
489
218
122

78
54

11W

D - Diffuso / Diffuse

Ø (m)
0,90
1,79
2,69
3,58
4,48
5,37

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

4000
cd/klm max 504 C0 - C180

2949
737
328
184
118

82

15W

D - Diffuso / Diffuse

TURIS 3.1

Ø (m)
0,86
1,73
2,59
3,46
4,32
5,19

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

4000
cd/klm max 543 C0 - C180

2057
514
229
129

82
57

11W

D - Diffuso / Diffuse

Ø (m)
0,95
1,91
2,86
3,81
4,76
5,72

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

4000
cd/klm max 522 C0 - C180

1576
394
175

99
63
44

11W

D - Diffuso / Diffuse

Ø (m)
0,95
1,90
2,84
3,79
4,74
5,69

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

4000
cd/klm max 529 C0 - C180

2367
592
263
148

95
66

15W

D - Diffuso / Diffuse

Ø (m)
0,84
1,67
2,51
3,34
4,18
5,01

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

4000
cd/klm max 742 C0 - C180

2329
582
259
146

93
65

11W

D - Diffuso / Diffuse

Ø (m)
0,85
1,69
2,54
3,39
4,23
5,08

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

4000
cd/klm max 720 C0 - C180

3340
835
371
209
134

93

15W

D - Diffuso / Diffuse

Ø (m)
0,90
1,79
2,69
3,58
4,48
5,26

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

4000
cd/klm max 532 C0 - C180

3024
756
336
189
121

84

15W

D - Diffuso / Diffuse

TURIS 3.2

TURIS 3.3

TURIS 5.0
           5.1

Ø (m)
1,07
2,14
3,22
4,29
5,36
6,43

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

4000
cd/klm max 419 C0 - C180

2201
550
245
138

88
61

15W

D - Diffuso / Diffuse

Ø (m)
1,07
2,14
3,22
4,29
5,36
6,43

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Lux max (3000K)

30° 30°
0°

4000
cd/klm max 419 C0 - C180

2938
734
326
184
118

82

22W

D - Diffuso / Diffuse

D - Diffus D - Diffus

D - Diffus D - Diffus

D - Diffus D - Diffus

D - Diffus D - Diffus

PHOTOMETRISCHE DATEN

D - Diffus D - Diffus
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8 9 8

UPDOWN

UPDOWN 3.0
                 3.6

UPDOWN 4.0
                 4.6

UPDOWN 6.0
                 7.0

Ø (m)

0,77

1,53

2,30

3,06

3,83

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

L - 40°

500

2500

204

  51

23

13

  8

cd/klm max 2138 C0 - C180

Ø (m)

0,77

1,53

2,30

3,06

3,83

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

L - 40°

500

2500

204

  51

23

13

  8

cd/klm max 2138 C0 - C180

Ø (m)

0,35

0,70

1,06

1,41

1,76

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

M - 20°

1500

7500

600

150

67

38

24

cd/klm max 5492 C0 - C180

Ø (m)

0,35

0,70

1,06

1,41

1,76

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

M - 20°

1500

7500

600

150

67

38

24

cd/klm max 5492 C0 - C180

Ø (m)

0,17

0,34

0,52

0,69

0,86

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

S - 10°

6000

30000

2400

600

267

150

96

cd/klm max 25060 C0 - C180

Ø (m)

0,17

0,34

0,52

0,69

0,86

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

S - 10°

6000

30000

2400

600

267

150

96

cd/klm max 25060 C0 - C180

Ø (m)

0,26

0,53

0,79

1,05

1,32

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

S - 15°

9W

2363

591

263

148

95
30° 30°

0°

500
C0 - C180cd/klm max 9422

Ø (m)

0,26

0,53

0,79

1,05

1,32

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

S - 15°

9W

1803

451

200

113

72
30° 30°

0°

500
C0 - C180cd/klm max 4711

Ø (m)

1,01

2,03

3,04

4,06

5,07

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

L - 54°

9W

325

81

36

20

13
30° 30°

0°

500
C0 - C180cd/klm max 1244

Ø (m)

1,01

2,03

3,04

4,06

5,07

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

L - 54°

9W

249

62

28

16

10
30° 30°

0°

500
C0 - C180cd/klm max 622

Ø (m)

0,41

0,82

1,22

1,63

2,04

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

M - 22°

9W

1027

257

114

64

41
30° 30°

0°

500
C0 - C180cd/klm max 4295

Ø (m)

0,41

0,82

1,22

1,63

2,04

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

M - 22°

9W

783

196

87

49

31
30° 30°

0°

500
C0 - C180cd/klm max 2147

WANDLEUCHTE FÜR DEN AUSSENBEREICH
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VERSA 1.0

VERSA 2.0

Ø (m)

1,73

3,47

5,20

6,93

8,66

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

D

500

2500

251

63

28

16

10

cd/klm max  477,5
C0 - C180
C90 - C270

 - Diffuso / Diffuse Ø (m)

1,73

3,47

5,20

6,93

8,66

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

D

500

2500

251

63

28

16

10

cd/klm max  477,5
C0 - C180
C90 - C270

 - Diffuso / Diffuse 

Ø (m)

1,73

3,47

5,20

6,93

8,66

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

D

500

2500

251

63

28

16

10

cd/klm max  477,5
C0 - C180
C90 - C270

 - Diffuso / Diffuse, emissione inferiore / down beam Ø (m)

1,73

3,47

5,20

6,93

8,66

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

60°

30°

150°

120°

90° 90°

120°

150°

60°

30°
0°

Lux max (3000K)

D

500

2500

251

63

28

16

10

cd/klm max  477,5
C0 - C180
C90 - C270

 - Diffuso / Diffuse, emissione inferiore / down beam 

150°

120°

90° 90°

120°

150°

Ø (m)

2,43

4,86

7,29

9,72

12,14

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

D

  

260

65

29

16

10

cd/klm max 408,5 C90 - C270

 - Diffuso / Diffuse, emissione superiore / up beam 

150°

120°

90° 90°

120°

150°

Ø (m)

2,43

4,86

7,29

9,72

12,14

H (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Lux max (3000K)

D

  

260

65

29

16

10

cd/klm max 408,5 C90 - C270

 - Diffuso / Diffuse, emissione superiore / up beam 

VERSA PHOTOMETRISCHE DATEN

D - Diffus

D - Diffus, unterer Lichtaustritt

D - Diffus, oberer Lichtaustritt

WANDLEUCHTE FÜR DEN INNENBEREICH
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WALL

H (m) Ø (m) 3,5W
0,50 0,17 927
1,00 0,35 232
1,50 0,52 103
2,00 0,69 58
2,50 0,87 37
3,00 1,04 26

20° (20° – 55°) 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm   max 6489 C0 - C180

2,5W
721
180

80
45
29
20

Lux max (3000K)

S - 10°

30° 30°
0°

300
cd/klm max 22571 C0 - C180

Ø (m)
0,09
0,17
0,26
0,34
0,43
0,52

9599
2400
1067

600
384
267

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

H (m) Ø (m)
0,50 0,09 9598
1,00 0,17 2400
1,50 0,26 1066
2,00 0,34 600
2,50 0,43 384
3,00 0,52 267

S - 10° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm   max 22853 C0 - C180

3,5W2,5W

7404
1851

823
463
296
206

Lux max (3000K)

L - 40°

30° 30°
0°

300
max cd/klm 2016 C0 - C180

Ø (m)
0,38
0,77
1,15
1,53
1,91
2,30

818
204

91
51
33
23

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

H (m) Ø (m)
0,50 0,38 818
1,00 0,77 204
1,50 1,15 91
2,00 1,53 51
2,50 1,91 33
3,00 2,30 23

L - 40° 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm   max 2016 C0 - C180

631
158

70
39
25
18

3,5W2,5W

Lux max (3000K)

M - 25°

30° 30°
0°

300
max cd/klm 5826 C0 - C180

Ø (m)
0,18
0,35
0,53
0,70
0,88
1,06

2400
600
267
150

96
67

H (m)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

0°
30°30°

H (m) Ø (m) 3,5W

0,50 0,18 2400
1,00 0,35 600
1,50 0,53 267
2,00 0,70 150
2,50 0,88 96
3,00 1,06 67

M - 25° 
Lux max (3000K) cd/klm   max 5826 C0 - C180

2,5W

1818
454
202
114

73
50

H (m) Ø (m) 3,5W
0,50 0,53 254
1,00 1,05 63
1,50 1,58 28
2,00 2,11 16
2,50 2,64 10
3,00 3,16 7

55° (20° – 55°) 
Lux max (3000K)

0°
30°30°

cd/klm   max 1067 C0 - C180

2,5W
196

49
22
12

8
5

WALL 1
          3

WALL 8.0

WALL 8.1
          8.2

20° (20°–55°) 55° (20°–55°)

LESELAMPEN
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PRI SEC

CONST

CONSTANT 
CURRENT 350mA

+
-

+ +-

-
L
N

PRI SEC

24Vdc

+
-

L
N + + + +

- - - -

CONSTANT 
VOLTAGE

Schaltdiagramm Reihenschaltung

Schaltdiagramm Parallelschaltung

REIHENSCHALTUNG UND KONSTANTSTROMQUELLEN

Man spricht von Reihenschaltung, wenn zwei oder mehr Komponenten so verbunden sind,
dass sie auf einem einzigen Pfad vom Strom durchflossen werden. Im Fall von Leuchten erfordert eine 
Reihenschaltung, dass das Ende jeder Leuchte mit dem Anfang einer anderen Leuchte verbunden ist.
Die Versorgung erfolgt über freie Klemmen an der ersten und letzten Leuchte.

Von Parallelschaltung ist dann die Rede, wenn Leuchten so an ein Leiterpaar angeschlossen sind, dass die elektrische Spannung über alle Leuchten gleichmäßig 
abfällt. Die Geräte sind voneinander unabhängig: Wenn eine Leuchte ausfällt, funktionieren alle anderen trotzdem.

Falls die Verwendung einer Konstantstromquelle (und somit eine Reihenschaltung im Fall von mehreren Leuchten) erforderlich sein sollte, ist folgendes zu beachten:
• der maximal zulässige Strom, mit dem die einzelne Leuchte versorgt werden kann (220mA, 350mA, 500mA, 700mA…). 
• die maximale Leistung, die von der Gesamtheit aller Leuchten der Reihe benötigt wird. 

Dazu den maximal zulässigen Betriebsstrom überprüfen, die maximale Leistungsaufnahme jeder einzelnen Leuchte aus der Gruppe feststellen und
Leistungswerte miteinander addieren (Beispiel: 2 Leuchten mit je 5 W Leistungsaufnahme ergibt einen Wert von insgesamt 10W):
Auf Grundlage dieser Daten und unter Berücksichtigung etwaiger besonderer Steueranforderungen (Dimmen) kann unter den in den Tabellen zu den 
350/500/700/1050mA-Netzteilen für LEDs aufgeführten Geräten das passende Netzteil ausgewählt werden. Dazu muss überprüft werden, 
dass die minimale und maximale Leistung, die das Netzteil abgeben kann (unter Berücksichtigung einer Abweichung von 5-10%) dem Nennwert entspricht.
Für einen ordnungsgemäßen Betrieb wird empfohlen, immer sicherzustellen, dass die Angaben zur Ausgangsspannung 
des Netzteils den Anforderungen der Leuchte entsprechen.

VORSICHT:
Keine Schalter auf der Sekundärseite anschließen.
Das Gerät erst mit Strom versorgen, nachdem alle Leuchten angeschlossen wurden.

SCHALTUNGSARTEN BEI NIEDERSPANNUNG

PARALLELSCHALTUNG UND KONSTANTSPANNUNGSQUELLEN

Falls die Verwendung eines Konstantspannungsnetzteils erforderlich sein sollte (und somit eine Parallelschaltung im Fall von mehreren Leuchten), 
wird die folgende Vorgehensweise empfohlen:
• Maximale Leistungsaufnahme jeder einzelnen Leuchte feststellen (Beispiel: 10W);
• Betriebsspannung der Leuchte überprüfen (12Vdc, 24Vdc...);
• Gesamtanzahl der anzuschließenden Leuchten feststellen und Gesamtleistung berechnen

(Beispiel: bei 5 Leuchten je 10W sind 5x10W = 50W erforderlich);
• die zur Versorgung des LED-Beleuchtungssystems erforderliche Leistung um weitere 20% erhöhen (Puffer)

(Beispiel: bei 5 Leuchten mit einer Leistung von je 10W sind 50W+20% = 60W erforderlich).

Auf Grundlage dieser Daten kann unter den in den Tabellen „AC/DC-Schaltnetzteile” aufgeführten Geräten das Netzteil ausgewählt werden, 
das die spezifischen Anforderungen am besten erfüllt.

VORSICHT:
Das System erst mit Strom versorgen, nachdem alle Leuchten angeschlossen wurden.
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NETZTEILE UND STEUERELEKTRONIK

Informationen zur Art des erforderlichen Netzteils finden sich in den elektrischen Daten zur Leuchte.

DIE WAHL DES PASSENDEN NETZTEILS

Konstantstrom (mögliche Werte: 220mA, 350mA, 500mA, 700mA, 1050mA)
Die Leuchten sind in Reihe geschaltet: Wählen sie ein Netzteil mit konstantem Ausgangsstrom, dessen Leistungsbereich auf die zu installierende Gesamtleistung 
abgestimmt ist (siehe S. 906).

Beispiel: Bright 1.0
Referenzwerte: max 2W, max 500mA

Konstantspannung (mögliche Werte: 12Vdc, 24Vdc, 48Vdc)
Die Leuchten sind parallel geschaltet: Wählen sie ein Netzteil mit konstanter Ausgangsspannung, dessen Leistungsbereich
auf die zu installierende Gesamtleistung abgestimmt ist, wobei ein Puffer von 5-10% eingeplant werden muss (siehe S. 908).

Beispiel: Ginko 2.4
Referenzwerte: 7W, 24Vdc

LED-Netzteil mit konstantem Ausgangsstrom max. 500mA.

Artikelnummer INput OUTput Max. Anzahl Leuchten

A15500QL
Konstantstromnetzteil ON/OFF 

115—230Vac 
50—60Hz

500mA
Konstantstrom
max 12W

6

A13500TC
Konstantstromnetzteil ON/OFF 

115—230Vac 
50—60HZ
230Vac  
50—60Hz

500mA
Konstantstrom
max 6W

3

Artikelnummer INput OUTput Max. Anzahl Leuchten

AV24060IP20
Konstantspannungsnetzteil ON/OFF 

230Vac 
50—60Hz

24Vdc
60W 7

AV24020IP67
Konstantspannungsnetzteil ON/OFF 

115—230Vac 
50—60HZ
230Vac  
50—60Hz

24Vdc
20W 2

NETZTEILE UND STEUERELEKTRONIK
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UNIVERSAL-LED-NETZTEILE

In das elektronische Multistrom- bzw. Multispannungsnetzteil ist ein DIP-Schalter integriert, welcher der Einstellung des Ausgangsstroms bzw. 
der Ausgangsspannung dient. 
Dieses Netzteil wird für Installationen empfohlen, bei denen u. U. eine Regulierung der Lichtstärke der Leuchte nötig ist, was eine Anpassung 
an unterschiedliche Beleuchtungsbedingungen ermöglicht.
Diese Art von Netzteil ist äußerst vielseitig einsetzbar und kann auch als Standard-Netzteil verwendet werden, weshalb es optimal für verschiedenste 
Anwendungen geeignet ist.

Artikelnummer Leistungsbereich INput OUTput Abmessungen IP

A19220TC max 15W 115—230Vac 
50—60Hz 60—360mA 19x34x115 mm

65 g Ø40 mm IP20

ACUNI032T1

12Vdc; 10W
24Vdc; 20W
28Vdc; 22W
350mA; max 17W
500mA; max 24W
550mA; max 25W
700mA; max 32W

115—230Vac 
50—60Hz

12Vdc; 10W
24Vdc; 20W
28Vdc; 22W
350mA; max 17W
500mA; max 24W
550mA; max 25W
700mA; max 32W

34x46x166 mm
185 g Ø56 mm IP20

ACUNI020T1

24Vdc; 16W
250mA; max 13W
350mA; max 19W
400mA; max 20W
450mA; max 20W
500mA; max 20W
550mA; max 20W
600mA; max 20W
700mA; max 20W

230Vac 
50—60Hz

24Vdc; 16W
250mA; max 13W
350mA; max 19W
400mA; max 20W
450mA; max 20W
500mA; max 20W
550mA; max 20W
600mA; max 20W
700mA; max 20W

110x52x22 mm
185 g Ø55 mm IP20

ACUNIC30T1

250mA; max 13W
280mA; max 15W
310mA; max 16,5W
340mA; max 18W
370mA; max 19,5W
400mA; max 21W
430mA; max 22,5W
460mA; max 24W
490mA; max 26W
520mA; max 27,5W
550mA; max 29W
580mA; max 30W
610mA; max 30W
640mA; max 30W
670mA; max 30W
700mA; max 30W

230Vac 
50—60Hz

250mA; max 13W
280mA; max 15W
310mA; max 16,5W
340mA; max 18W
370mA; max 19,5W
400mA; max 21W
430mA; max 22,5W
460mA; max 24W
490mA; max 26W
520mA; max 27,5W
550mA; max 29W
580mA; max 30W
610mA; max 30W
640mA; max 30W
670mA; max 30W
700mA; max 30W

180x30x21 mm
110 g Ø38 mm IP20

ACUNI039T1

1050mA; max 39W
350mA; max 15W
500mA; max 21W
550mA; max 23W
650mA; max 27W
700mA; max 29W
750mA; max 31W
850mA; max 35W
900mA; max 37W

230Vac
50—60Hz

1050mA; max 39W
350mA; max 15W
500mA; max 21W
550mA; max 23W
650mA; max 27W
700mA; max 29W
750mA; max 31W
850mA; max 35W
900mA; max 37W

90x67x21 mm Ø72 mm IP20

ACUNI042T1

1000mA; max 42W
1050mA; max 42W
300mA; max 13W
350mA; max 15W
400mA; max 18W
450mA; max 20W
500mA; max 22W
550mA; max 24W
600mA; max 27W
650mA; max 29W
700mA; max 31W
750mA; max 32W
800mA; max 33W
850mA; max 35W
900mA; max 38W
950mA; max 40W

230Vac
50—60Hz

1000mA; max 42W
1050mA; max 42W
300mA; max 13W
350mA; max 15W
400mA; max 18W
450mA; max 20W
500mA; max 22W
550mA; max 24W
600mA; max 27W
650mA; max 29W
700mA; max 31W
750mA; max 32W
800mA; max 33W
850mA; max 35W
900mA; max 38W
950mA; max 40W

30x43x147 mm
122g Ø54 mm IP20

NETZTEILE
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NETZTEILE UND STEUERELEKTRONIK

LED-NETZTEILE 350mA – ON/OFF

LED-NETZTEILE 500mA – ON/OFF

LED-NETZTEILE 700mA – ON/OFF

LED-NETZTEILE 1050mA – ON/OFF

Artikelnummer Leistungsbereich INput OUTput Abmessungen IP

ACUNI020T1 19W 230Vac
50—60Hz

350mA
57Vdc max

110x52x22 mm
185 g Ø55 mm IP20

A13350VL 4W 115—230Vac
50—60Hz

350mA
12Vdc max 21x35x60 mm Ø41 mm IP20

A19350QL 15W 115—230Vac
50—60Hz

350mA
36Vdc max 116x33x19 mm Ø39 mm IP20

A312350QL 17W 115—230Vac
50—60Hz

350mA
48Vdc max 111x38x28 mm Ø48 mm IP20

ACUNIC30T1 18W 230Vac
50—60Hz 350mA 180x30x21 mm

110 g Ø38 mm IP20

ACUNI039T1 15W 230Vac
50—60Hz

350mA
42Vdc max 90x67x21 mm Ø72 mm IP20

A16350IP67 11W 115—230Vac
50—60Hz

350mA
24Vdc max Ø40x118 mm Ø46 mm IP67

A312350IP67 17W 115—230Vac
50—60Hz

350mA
48Vdc max Ø45x118 mm Ø46 mm IP67

Artikelnummer Leistungsbereich INput OUTput Abmessungen IP

ACUNI020T1 20W 230Vac
50—60Hz

500mA
40Vdc max

110x52x22 mm
185 g Ø55 mm IP20

A13500TC 6W 115—230Vac
50—60Hz

500mA
12Vdc max 68x35x21 mm Ø41 mm IP20

A15500QL 12W 115—230Vac
50—60Hz

500mA
24Vdc max 115x34x19 mm Ø39 mm IP20

A310500QL 20W 115—230Vac
50—60Hz

500mA
45Vdc max 111x38x28 mm Ø48 mm IP20

ACUNIC30T1 26W 230Vac
50—60Hz 490mA 180x30x21 mm

110 g Ø38 mm IP20

ACUNI039T1 21W 230Vac
50—60Hz

500mA
42Vdc max 90x67x21 mm Ø72 mm IP20

A14500IP67 12W 115—230Vac
50—60Hz

500mA
24Vdc max Ø40x95 mm Ø45 mm IP67

A310500IP67 20W 115—230Vac
50—60Hz

500mA
45Vdc max Ø45x118 mm Ø46 mm IP67

Artikelnummer Leistungsbereich INput OUTput Abmessungen IP

ACUNI020T1 20W 230Vac
50—60Hz

700mA
28Vdc max

110x52x22 mm
185 g Ø55 mm IP20

A13700QL 12W 115—230Vac
50—60Hz

700mA
18Vdc max 115x34x19 mm Ø39 mm IP20

ACUNIC30T1 30W 230Vac
50—60Hz 700mA 180x30x21 mm

110 g Ø38 mm IP20

ACUNI039T1 29W 230Vac
50—60Hz

700mA
42Vdc max 90x67x21 mm Ø72 mm IP20

A13700IP67 12W 115—230Vac
50—60Hz

700mA
18Vdc max Ø40x118 mm Ø41 mm IP67

A39700IP67 20W 115—230Vac
50—60Hz

700mA
45Vdc max Ø45x120 mm Ø46 mm IP67

Artikelnummer Leistungsbereich INput OUTput Abmessungen IP

ACUNI039T1 39W 230Vac
50—60Hz

1050mA
42Vdc max 90x67x21 mm Ø72 mm IP20
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24Vdc

12Vdc

Artikelnummer INput Leistung Abmessungen IP

AV12020IP20 115—230Vac
50—60Hz 20W 146x55x19 mm Ø60 mm IP20

AV12040IP67 115—230Vac
50—60Hz 40W 163x43x32 mm Ø55 mm IP67

AV12060IP67 115—230Vac
50—60Hz 60W 163x43x32 mm Ø55 mm IP67

AV12150IP67 115—230Vac
50—60Hz 132W 222x68x39 mm Ø79 mm IP67

AV12192IP67 115—230Vac
50—60Hz 192W 244x68x39 mm Ø79 mm IP67

Artikelnummer INput Leistung Abmessungen IP

AV24010IP20 115—230Vac
50—60Hz 10W 117x32x22 mm Ø40 mm IP20

AV24060IP20 230Vac
50—60Hz 60W 125x82x29 mm Ø87 mm IP20

AV24100IP20 230Vac
50—60Hz 100W 106x90x58 mm DIN GUIDE IP20

AV24150IP20 230Vac
50—60Hz 150W 280x40x29 mm Ø49 mm IP20

AV24008IP54 115—230Vac
50—60Hz 8W 46x44x27 mm Ø52 mm IP54

AV24020IP67 115—230Vac
50—60Hz 20W 118x35x26 mm Ø45 mm IP67

AV24040IP67 115—230Vac
50—60Hz 40W 163x43x32 mm Ø55 mm IP67

AV24060IP67 115—230Vac
50—60Hz 60W 163x43x32 mm Ø55 mm IP67

AV24150IP67 115—230Vac
50—60Hz 150W 222x68x39 mm Ø79 mm IP67

AV24240IP67 115—230Vac
50—60Hz 240W 245x68x39 mm Ø79 mm IP67

AV24320IP67 115—230Vac
50—60Hz 320W 252x90x44 mm Ø101 mm IP67

NETZTEILE
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48Vdc

36Vdc

Artikelnummer INput Leistung Abmessungen IP

AV36060IP67 115—230Vac
50—60Hz 60W 150x53x35 mm Ø65 mm IP67

Artikelnummer INput Leistung Abmessungen IP

AV48150IP20 230Vac
50—60Hz 150W 240x60x49 mm Ø70 mm IP20

AV48060IP67 115—230Vac
50—60Hz 60W 163x43x32 mm Ø55 mm IP67

AV48150IP67 115—230Vac
50—60Hz 150W 222x68x39 mm Ø79 mm IP67

AV48240IP67 115—230Vac
50—60Hz 240W 245x68x39 mm Ø79 mm IP67

NETZTEILE UND STEUERELEKTRONIK
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DIMMBARE NETZTEILE

WX05 Potentiometer Regulierung 0/1-10V

WX06 Synchronisationskabel, L=1,5 m

WX07 Synchronisationskabel, L=4 m

Artikelnummer Leistungsbereich INput Dimmen OUTput Abmessungen IP Synchro

ADUNITC

12Vdc; 11W
24Vdc; 20W
250mA; 5W—13W
300mA; 5W—16W
350mA; max 18W
400mA; max 21W
450mA; max 23W
500mA; max 25W
550mA; max 27W
600mA; max 30W
650mA; max 32W
700mA; max 32W
750mA; max 20W
800mA; max 20W
850mA; max 20W
900mA; max 20W

115—230Vac
50—60Hz

PUSH
0/1-10V 
WX05

12Vdc; 11W
24Vdc; 20W
250mA; max 13W
300mA; max 16W
350mA; max 18W
400mA; max 21W
450mA; max 23W
500mA; max 25W
550mA; max 27W
600mA; max 30W
650mA; max 32W
700mA; max 32W
750mA; max 20W
800mA; max 20W
850mA; max 20W
900mA; max 20W

21x67x103 mm
120 g Ø72 mm IP20

ja, mit Kabel
(max. 9 Slaves)
WX06
WX07

AD050PUSHT1

1050mA; max 50W
350mA; max 25W
500mA; max 35W
550mA; max 39W
650mA; max 46W
700mA; max 50W
750mA; max 50W
850mA; max 50W
900mA; max 50W

115—230Vac
50—60Hz

PUSH
0/1-10V 
WX05

1050mA; max 50W
350mA; max 25W
500mA; max 35W
550mA; max 39W
650mA; max 46W
700mA; max 50W
750mA; max 50W
850mA; max 50W
900mA; max 50W

22x79x124 mm
150 g Ø84 mm IP20

ja, mit Kabel
(max. 9 Slaves)
WX06
WX07

AD030DALIT1
AD030DALIT1AM

250mA; max 13W
280mA; max 15W
310mA; max 17W
340mA; max 18W
370mA; max 20W
400mA; max 21W
430mA; max 23W
460mA; max 24W
490mA; max 26W
520mA; max 28W
550mA; max 29W
580mA; max 30W
610mA; max 30W
640mA; max 30W
670mA; max 30W
700mA; max 30W

115—230Vac
50—60Hz

PUSH
DALI

250mA; max 13W
280mA; max 15W
310mA; max 17W
340mA; max 18W
370mA; max 20W
400mA; max 21W
430mA; max 23W
460mA; max 24W
490mA; max 26W
520mA; max 28W
550mA; max 29W
580mA; max 30W
610mA; max 30W
640mA; max 30W
670mA; max 30W
700mA; max 30W

217x30x21 mm
120 g Ø38 mm IP20 ja

AD050DALIT1

1050mA; max 50W
350mA; max 25W
500mA; max 35W
550mA; max 39W
650mA; max 46W
700mA; max 50W
750mA; max 50W
850mA; max 50W
900mA; max 50W

115—230Vac
50—60Hz

PUSH
0/1-10V
DALI 
WX05

1050mA; max 50W
350mA; max 25W
500mA; max 35W
550mA; max 39W
650mA; max 46W
700mA; max 50W
750mA; max 50W
850mA; max 50W
900mA; max 50W

22x79x124 mm
150 g Ø84 mm IP20

ja, mit Kabel
(max. 9 Slaves)
WX06
WX07

AD020DALIT1

24Vdc; 16W 
250mA; max 10W
350mA; max 15W
400mA; max 17W
450mA; max 19W
500mA; max 20W
550mA; max 20W
600mA; max 20W
700mA; max 20W

115—230Vac
50—60Hz DALI

24Vdc; 16W
250mA; max 10W
350mA; max 15W
400mA; max 17W
450mA; max 19W
500mA; max 20W
550mA; max 20W
600mA; max 20W
700mA; max 20W

22x52x111 mm
108 g Ø55 mm IP20 ja

AD032TLT1

12Vdc; 10W
24Vdc; 20W
28Vdc; 22W
350mA; max 17W
500mA; max 24W
550mA; max 25W
700mA; max 32W
750mA; max 32W

115—230Vac
50—60Hz

PUSH
IGBT - TRIAC

12Vdc; 10W
24Vdc; 20W
28Vdc; 22W
350mA; max 17W
500mA; max 24W
550mA; max 25W
700mA; max 32W
750mA; max 32W

34x46x166 mm
185 g Ø56 mm IP20

ja, mit Kabel
(max. 9 Slaves)
WX06
WX07

AD018350TLT1 8—18W 115—230Vac
50—60Hz IGBT - TRIAC 350mA 22x52x111 mm

108 g Ø56 mm IP20 ja

AD020500TLT1 8—20W 115—230Vac
50—60Hz IGBT - TRIAC 500mA 22x52x111 mm

108 g Ø56 mm IP20 ja
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-SEC LED

PUSH

Max. 10 Netzteile (1 Master + 9 Slaves)

SCHALTDIAGRAMME FÜR DAS DIMMEN MIT NO-SCHALTER (PUSH) 

PUSH-Steuerung bei Synchronisierung mit ADUNITC

PUSH-Steuerung mit ADUNITC

DIMMEN MITTELS NO-SCHALTER (PUSH)

NETZTEILE UND STEUERELEKTRONIK

Das Dimmen mittels NO-Schalter (PUSH) ist die einfachste Dimmart:
kurzes Drücken zum Ein- und Ausschalten des Systems; längeres Drücken zur Erhöhung bzw. Verringerung der Helligkeit.

Über die PUSH-Funktion können bis zu 10 Netzteile mit einem Sync-Kabel synchronisiert werden (1 Master + 9 Slaves). 
Der maximale Abstand zwischen Schalter und Master-Netzteil beträgt 15 Meter.

VORSICHT:
Nur NO-Schalter (NO = Normally Open) ohne eingebaute Kontrollleuchte verwenden!

Dimmbare Netzteile erlauben die Steuerung der Lichtstärke solcher Leuchten, die bezüglich ihrer elektrischen Eigenschaften kompatibel sind.
Die Einstellung der Helligkeit erfolgt über verschiedene Steuereingänge: PUSH (NO-Schalter), Potentiometer (0/1-10V), Analogsignal 0/1-10V, 
digitales DALI-Signal oder Phasenabschnitts- bzw. Phasenanschnittsdimmer. Es sind dimmbare Universalmodelle (Multispannungs- bzw. Multistromnetzteile) 
erhältlich, die über DIP-Schalter zur Auswahl des Ausgangsstroms bzw. der Ausgangsspannung verfügen.  

Netzteile mit PUSH-Steuerung

ADUNITC

AD050PUSHT1

AD050DALIT1

AD032TLT1

AD030DALIT1

AD030DALIT1AM



L&L Luce&Light

9 1 2

DIMMEN MITTELS 0/1-10V-SIGNAL

       

WX05 Potentiometer Regulierung 0/1-10V

WX06 Sync-Kabel, L=1,5 m 

WX07 Sync-Kabel, L=4 m

DIMMBARE NETZTEILE

0/1-10V-dimmbare Netzteile erlauben eine Helligkeitsregulierung von 0 bis 100% über eine 1—10V-Schnittstelle (100 KOhm-Potentiometer)
oder über ein Analogsignal 0-10V.
Bei 0-10V und 1-10V handelt es sich um ähnliche Protokolle für das Dimmen von Licht: Beide Systeme verwenden einen Spannungswert, um mit dem Netzteil
zu kommunizieren. Eine Spannung von 10 V entspricht der maximalen Helligkeitsstufe, niedrigere Spannungswerte entsprechen einer geringeren Helligkeit.
Bei Spannungswerten unter 0,5 V schaltet sich das Produkt aus.

Der Referenzstandard für das 0-10V-Protokoll ist ANSI E1.3 Entertainment Technology - Lighting Control Systems. Für das 1-10V-Protokoll lautet der
Referenzstandard IEC60929 (Anhang E).

Der grundlegende Unterschied zwischen den beiden Ansteuerungssystemen ist die Stromrichtung zwischen Dimmer und Netzteil: bei 0-10V (aktives System) wird 
der Strom vom Dimmer erzeugt und gelangt dann in das Netzteil; Spannungswerte unter 0,5 V schalten das Produkt aus. Bei 1-10V (passives System) gelangt der 
Strom in den Dimmer, der eine passive Regelung vornimmt; um das Gerät auszuschalten, muss normalerweise ein Schalter hinzugefügt werden.

Netzteile mit 0/1-10V-Steuerung

ADUNITC

AD050PUSHT1

AD050DALIT1
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Dimmer 0/1-10V

SCHALTDIAGRAMME FÜR DAS DIMMEN MIT 0/1–10V-SIGNAL

0/1-10V-Steuerung bei Synchronisierung mit ADUNITC

Max. 10 Netzteile (1 Master + 9 Slaves)

0/1-10V-Steuerung

NETZTEILE UND STEUERELEKTRONIK
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DALI-Steuerung / Max. 64 DALI-Geräte mit AD050DALIT1

DALI-Steuerung mit AD050DALIT1

SCHALTDIAGRAMME FÜR DAS DIMMEN MIT DALI-BUS

DIMMEN MITTELS DALI-BUS

DIMMBARE NETZTEILE

DALI (Abkürzung für Digital Addressable Lighting Interface) ist ein digitales Beleuchtungsprotokoll, das hauptsächlich für die Allgemeinbeleuchtung z. B. 
in Büros, Museen und Krankenhauseinrichtungen zum Einsatz kommt.

Es handelt sich um ein höchst flexibles System, das sowohl einfache Systeme mit einer einzigen Leuchte als auch komplexere Systeme mit mehreren 
Leuchtengruppen steuern kann. Die Art der Verbindung ist dabei frei wählbar (Parallel-, Stern-, Reihenschaltung…); das Signal wird über zwei gemeinsame 
Kabel übertragen und es liegt keine Polarität vor. Unter demselben Controller sind maximal 64 Geräte zulässig.

Das DALI-Protokoll wird verwendet, wenn die Möglichkeit gewünscht wird, verschiedene Lichtgruppen auf unterschiedliche Helligkeitsstufen einstellen zu können.

Es handelt sich um ein bidirektionales System: Die angesteuerte Leuchtengruppe gibt ihren Status, zum Beispiel die Helligkeit, als Feedback an den 
DALI-Master-Controller zurück. Die bidirektionale Kommunikation kann auch dazu eingesetzt werden, um etwaige Fehlfunktionen zu melden.  

Netzteile mit DALI-Steuerung

AD020DALIT1

AD030DALIT1

AD050DALIT1

AD030DALIT1AM



L&L Luce&Light

9 1 5

SYNC

AD032TLT1

DIMMER

N
L

N
L

+
-SEC LED

SYNC

N
L

N
L

+
-SEC LED

SYNC

N
L

+
-SEC LED

DIMMER

AD032TLT1 AD032TLT1

DIMMEN MITTELS PHASENANSCHNITTSTEUERUNG (IGBT-TRIAC)

Steuerung (IGBT-TRIAC)

Steuerung (IGBT-TRIAC)

SCHALTDIAGRAMME FÜR DAS DIMMEN MIT PHASENANSCHNITTSTEUERUNG (IGBT-TRIAC)

NETZTEILE UND STEUERELEKTRONIK

Phasenanschnittsdimmer sind Lichtsteuerungen, die die Versorgungsspannung der Leuchte dank eines elektronischen Schaltkreises verändern.
Leuchten mit LED-Technologie verlangen nach Phasenabschnittsdimmern (Trailing Edge).

Netzteile mit Phasenanschnittsteuerung

AD032TLT1

AD018350TLT1

AD020500TLT1
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Dimmer 
0/1-10V
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Dimmer 
0/1-10V

Steuerung mit Potentiometer 0/1-10V0/1-10V-Steuerung

DALI-Steuerung

PUSH-Steuerung

SCHALTDIAGRAMME FÜR DAS NV-DIMMEN

Dieses System kann mit einer Fernsteuerung ergänzt werden (siehe TLR07, TLC15, TLC16, TLC17 auf Seite 921).

Niederspannungsdimmer sind eine gute Lösung, um Konstantspannungs-LEDs über verschiedene Arten von Steuereingängen anzusteuern:
• mit NO-Schalter
• mit Analogsignal 0/1-10V;
• mit Analogsignal 0/1-10V;
• über DALI-Signal.
Die Versorgungsspannung liegt zwischen 12 und 48Vdc, während die Ausgangsspannung der Eingangsspannung entspricht. So kann eine Stromlast bis zu einem 
Höchstwert von 12A betrieben werden. Der Intensitätsverlauf und die weiche Überblendung beim Ein- und Ausschalten wurden an das menschliche Auge angepasst, 
um maximalen Sehkomfort zu garantieren. Dieser LED-Dimmer kann mit Slaves synchronisiert werden (über eine entsprechende Einstellung des DIP-Schalters).

NIEDERSPANNUNGS-DIMMER

STEUERSYSTEME

Artikelnummer INput OUTput OUTput POWER
min-max Abmessungen IP

ADV576DALIN1
12Vdc
24Vdc
48Vdc

Vin=Vout
(12A max)

0—144W (12Vdc)
0—288W (24Vdc)
0—576W (48Vdc)

100x40x25 mm
40 g Ø48 mm IP20

POTENTIOMETER
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N PE
230V

Vout
+   -

- -

+ -

- +SWITCHING
SUPPLY

PUSH

ARC336***D1

VIN VIN BTN BTN

L

FUNKTIONSWEISE:

Taste Funktion

Click On/Off

Langer Tastendruck (>1 Sekunde) bei abgeschaltetem Gerät Änderung der Farbwechselgeschwindigkeit*

Langer Tastendruck (>1 Sekunde) bei eingeschaltetem Gerät Start/Stop Farbwechsel

* Die Farbwechselgeschwindigkeit ist in vier Stufen einstellbar.
Die ausgewählte Geschwindigkeit wird durch ein weiß-blinkendes 
Licht angezeigt:

- 10-maliges Aufleuchten/Sekunde für Farbwechsel alle 6 Sekunden
- 5-maliges Aufleuchten/Sekunde für Farbwechsel alle 30 Sekunden
- 2-maliges Aufleuchten/Sekunde für Farbwechsel alle 6 Minuten
- 1-maliges Aufleuchten/Sekunde für Farbwechsel alle 30 Minuten  

Diesem System kann eine Steuerung über Funk-Fernbedienung zugeordnet werden (siehe TLR07, TLC15, TLC16, TLC17 auf Seite 921).

Easy RGB Push ist ein RGB-Sequenzer (RGB = Rot Grün Blau) mit drei Ausgangskanälen.
Er erlaubt die Steuerung von strom- bzw. spannungsbetriebenen RGB LED-Geräten, um einen dynamischen Farbwechsel zu erzeugen. Mithilfe des Geräts 
kann der Farbton des LED-Lichts sowie die Geschwindigkeit der Farbwechsel im RGB-Zyklus über einen NO-Schalter eingestellt werden. Die optimierte Regu-
lierkurve ermöglicht ein weiches Überblenden der Farben und sorgt so für maximalen Sehkomfort. Die Versorgungsspannung beträgt 12Vdc bis 48Vdc.
Das Gerät verfügt über unterschiedliche Schutzeinrichtungen:
• Übertemperaturschutz
• Überlastschutz
• Unterlastschutz
• Verpolungsschutz
• Kurzschlussschutz am Ausgang

Es ist außerdem mit einer Ausgangsstrombegrenzung ausgestattet.

Artikelnummer R-G-B-Leistung
min-max INput OUTput Abmessungen IP

ARC336350D1
3—12,5W
3—25W
3—50W

12Vdc
24Vdc
48Vdc

350mA/3ch 25x44x44 mm
20 g Ø52 mm IP20

ARC336500D1
3—18W
3—36W
3—72W

12Vdc
24Vdc
48Vdc

500mA/3ch 25x44x44 mm
20 g Ø52 mm IP20

ARC336700D1
3—25W
3—50W
3—100W

12Vdc
24Vdc
48Vdc

700mA/3ch 25x44x44 mm
20 g Ø52 mm IP20

ARV230PD1  
12Vdc
24Vdc
48Vdc

1—90W
1—180W
1—360W

25x44x44 mm
20 g Ø52 mm IP20

NETZTEILE UND STEUERELEKTRONIK

EASY RGB-MULTIKANAL-SEQUENZER 

NIEDERSPANNUNGS-SEQUENZER 

Niederspannungs-Sequenzer sind die Lösung, um Multicolor-Leuchten über verschiedene Arten von Steuereingängen anzusteuern: 
• mit NO-Schalter
• mit Analogsignal 0/1-10V
• mit Potentiometer 0/1-10V
• über digitales DALI-Signal
• über digitales DMX512-Signal
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DMX OUT

DMX IN W
TOUCH02L1

mit DMX512

mit externem Schalter

Stand-Alone mit Synchronisierung

Stand-Alone

Das Home RGB-Gerät wurde speziell für die Versorgung, Ansteuerung und Steuerung von LED-Leuchten mit RGB-Technologie entwickelt.
Der Treiber verfügt über Ausgänge zur Ansteuerung von mit 350mA oder 500mA betriebenen LEDs.
Für die Ausführung von Sequenzen dynamischer Farbwechsel sorgt der Betriebsmodus „Stand-alone” des Geräts, welcher über die Funktion „Easy-Run-Menü” 
die Auswahl einer der im Gerätespeicher voreingestellten Sequenzen erlaubt. Diese Sequenz wird dann in der ausgewählten Geschwindigkeit abgerufen.
Es ist auch möglich, das Gerät mit einer Fernsteuertaste zu verbinden. Auf diese Weise kann die Ausführung der ausgewählten Sequenz manuell gestartet werden.
Zudem können andere Einheiten - ohne irgendeine Art von Steueranschluss zwischen den Geräten - miteinander synchronisiert werden. 
Die mit dem DMX512-Protokoll kompatible Schnittstelle sorgt dafür, dass das Gerät über eine Steuereinheit mit DMX-Schnittstelle betrieben werden kann.

Artikelnummer R-G-B-Leistung
min-max INput OUTput Abmessungen IP

AR330350TC 3—36W 230Vac
50—60Hz 350mA 36x60x225 mm

240 g Ø72 mm IP20

AR330500TC 3—36W 230Vac
50—60Hz 500mA 36x60x225 mm

240 g Ø72 mm IP20

STEUERSYSTEME

HOME RGB MEHRKANAL-SEQUENZER
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Steuerung über DALI-Bus und DMX512Steuerung über 0-10VSteuerung über Tasten

NETZTEILE UND STEUERELEKTRONIK

MEHRKANAL-SEQUENZER UNIVERSAL-SEQUENCER

Der Universal-Sequenzer ist ein 4-Kanal-LED-Controller (RGBW), mit dem Leuchten einerseits mit Konstantstrom und andererseits mit Konstantspannung 
gesteuert werden können. Das Gerät kann an elektrischen Schalttafeln, auf DIN-Schienen, angebracht werden. Es kann im DMX-Modus (RDM), 
DALI-Modus,  0/1-10V oder 1—9V-Modus, über 10 KOhm-Potentiometer, Schalter und „Stand-Alone” mit 20 gespeicherten Shows betrieben werden. 
Die Versorgungsspannung dieses Moduls reicht von 12Vdc bis 48Vdc, das Dimmen erfolgt in PWM (2,9 kHz). Die Version mit Konstantstrom-Outputs 
ARCUNID2-01 erlaubt eine Auswahl des Ausgangsstroms über einen Drehschalter und kann zur Versorgung aller Arten von LEDs, von 250 mA 
bis 1050 mA (Vf max 43 Vdc), verwendet werden. Es ist möglich, LEDs in Reihe zu schalten, bis maximal 180 W (4 Kanäle; 1050mA; 48Vdc). 
Die Version mit Konstantspannungs-Outputs ARVUNID2-01 ermöglicht die Steuerung von spannungsbetriebenen LED-Modulen bis zu 768 Vdc 
(4 Kanäle je 48 Vdc). Sowohl für die Strom- als auch für die Spannungsversion kann der Controller folgendermaßen betrieben werden:
• als Dimmer mit getrennten oder synchronisierten Kanälen;
• als RGB/RGBW-Sequenzer;
• als 2-Kanal-Dynamisch Weiß-Controller;
• als „Stand-alone”-Gerät (Mehrfachprogrammierung, 20 Programme);
• als „Stand-alone”-Gerät.  

Artikelnummer INput INput comando OUTput OUTput POWER OUTput POWER Abmessungen IP

3 ch (RGB) 4 ch (RGBW)

ARCUNID2-01 12-48Vdc

PUSH (3NA)
PUSH 20 Shows
Stand alone
0/1-10V / 1—9V
Potenziometer 10KΩ
DMX512 + RDM
DALI

(Vout=Vin-5)
 
250
...
350mA cost
500mA cost
700mA cost
...
1050

12V        24V         48V
7,3W      20W       45W
10,5W    28,5W    64,5W
14,6W    40W       90,3W

12V        24V         48V
9,8W      26,6W    60,2W
14W       38W       86W
19,6W    53,2W    120,4W

90x72x60 mm IP20

ARVUNID2-01  12-24Vdc

PUSH (3NA)
PUSH 20 show
Stand alone
0/1-10V / 1—9V
Potenziometer 10KΩ
DMX512 + RDM
DALI

(Vout=Vin)

max 5A/ch (@3Ch)
max 4A/ch (@4Ch)

max 180W (12Vdc)
max 360W (24Vdc)
max 720W (48Vdc)

max 192W (12Vdc)
max 384W (24Vdc)
max 768W (48Vdc)

90x72x60 mm IP20
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Radio Frequency (RF)-Mehrkanal-Sequenzer sind Vier-Kanal-Controller (dynamisches Weiß, RGB, RGBW), mit denen Leuchten sowohl mit Konstantstrom als auch 
mit Konstantspannung gesteuert werden können. Diese Geräte verbinden sich über ein 2,4-GHz-Funksignal mit den Touchpanels. Die Versorgung dieser Module 
erfolgt in Niederspannung (bei konstanter Spannung) und das Dimmen erfolgt über PWM.

Die Version mit Konstantstrom-Output ECCTS1284CC20 ermöglicht die Auswahl des Ausgangsstroms über einen Wahlschalter und kann zur Versorgung 
aller Arten von 350 mA-, 700 mA- und 1050 mA-LEDs (Vf max 46 Vdc) eingesetzet werden.
Die Version mit Konstantspannungs-Output ECCTS5244CV20 ermöglicht das Management von spannungsbetriebenen LED-Modulen bis maximal 480 W 
(4 Kanäle mit 24 Vdc).
Die Version mit Konstantsprannungs-Output ECCTR1244CV20 ermöglicht das Management von spannungsbetriebenen LED-Modulen bis maximal 384 W 
(4 Kanäle mit 24 Vdc).
Dieses Gerät kann sich über W-LAN mit einem Heimrouter verbinden und ermöglicht das Management der damit verbundenen Geräte über die App 
WiFi-106 (Einkanaldimmer, dynamisches Weiß 2Ch / 3Ch, RGB, RGBW).

Sowohl in der Strom- als auch in der Spannungsversion kann der Controller in den folgenden Modi betrieben werden:
• per 1-Zonen-Touch-Panel TOUCH02L1 über Funkfrequenz;
• per 4-Zonen-Touch-Panel TOUCH03L1 mit Speichern über Funkfrequenz;
• per 4-Zonen-Panel ECPNL2301DM20 über Funkfrequenz;
• per App WiFi-106 und ECCTR1244CV20.  

STEUERSYSTEME

Artikelnummer INput INput Ansteuerung OUTput OUTput POWER OUTput POWER Abmessungen IP

per Funk (Vout=3-46V) 3 ch (RGB) 4 ch (RGBW)

ECCTS1284CC20 12—48Vdc

TOUCH02L1
TOUCH03L1
ECPNL2301DM20
ECCTR1244CV20 
(WiFi106)

350mA cost
700mA cost
1050mA cost

12V        24V      48V 
10,5W   23W     48,3W
21W      46W     96,6W
31,5W   69W     145W

12V        24V       48V 
14W      31W      64,4W
28W      62W      128,5W
42W      93W      193W

30x44x175 mm IP20

ECCTS5244CV20 5—24Vdc

TOUCH02L1
TOUCH03L1
ECPNL2301DM20
ECCTR1244CV20 
(WiFi106)

(Vout=Vin)
max 5A/ch

max 180W (12Vdc)
max 360W (24Vdc)

max 240W (12Vdc)
max 480W (24Vdc) 30x44x175 mm IP20

ECCTR1244CV20 12—24Vdc
TOUCH02L1
TOUCH03L1
ECPNL2301DM20
APP WI-FI106

(Vout=Vin)
max 4A/ch

max 144W (12Vdc)
max 288W (24Vdc)

max 192W (12Vdc)
max 384W (24Vdc) 45x73x128 mm IP20

FUNKFREQUENZ-MEHRKANAL-SEQUENZER
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TLR07

230Vac

T1

T2 

TLC15
TLC16
TLC17

TLR07 TLR07

230Vac

T1

T2 

T3

T4

TLC15
TLC16
TLC17

Alle Lichtsteuergeräte von L&L, die mit NO-Schaltern (PUSH-Funktion) bedient werden, können mit einem Funkfernbedienungs-Set kombiniert werden. 
Das Set umfasst einen 2-Kanal-Empfänger und drei Arten von Touch-Funkfernbedienungen:  TLC15 (1 Zone), TLC16 (2 Zonen), TLC17 (4 Zonen).

INPUT ÜBER FUNKFERNBEDIENUNGSSET (PUSH)

Artikelnummer INput Reichweite OUTput Abmessungen IP

TLR02-01
Controller mit eingebautem 4-Kanal-Empfänger für 
RGB/RGBW/Dynamisches  Weiß/Dimm-Funktion
RGB/RGBW: Obligatorische Funkfernbedienung 
TLC08 oder TLC09 nicht inbegriffen
Dynamisches Weiß/Dimmen: mit PUSH-Taster

12-24Vdc 100m
(30m im Innenbereich)

2,5 A/ch
4 ch (120W/240W) 80x80x16 mm IP20

TLR03
Controller mit eingebautem 
2-Kanal-Empfänger für Cyan
Funkfernbedienung TLC10
nicht inbegriffen, obligatorisch

12-24Vdc 100m
(30m im Innenbereich)

4 A/ch
2 ch (96W/192W) 58x43x21 mm IP20

TLR07
2-Kanal-Empfänger
Funkfernbedienung TLC15 oder TLC16 
oder TLC17 nicht inbegriffen, obligatorisch

230Vac 100m
(30m im Innenbereich) 2 Relaiskontakte 58x43x21 mm IP20

TLR04M-350-500
Controller mit eingebautem 
3-Kanal-Empfänger für RGB
Funkfernbedienung TLC08 oder TLC09
nicht inbegriffen, obligatorisch

12-24-36Vdc 100m
(30m im Innenbereich)

350mA
500mA 174x46x35 mm IP20

TLR04M-350-700
Controller mit eingebautem 
3-Kanal-Empfänger für RGB
Funkfernbedienung TLC08 oder TLC09
nicht inbegriffen, obligatorisch

12-24-36Vdc 100m
(30m im Innenbereich)

350mA
700mA 174x46x35 mm IP20

TLR05S-350
3-Kanal-Signalverstärker Slave 12-24-36Vdc 700mA 174x46x35 mm IP20

TLR05S-500
3-Kanal-Signalverstärker Slave 12-24-36Vdc 500mA 174x46x35 mm IP20

TLC08
Funkfernbedienung für Controller TLR02-01, 
TLR04M-350-500, TLR04M-350-700

Batterie CR2450 100m
(40m im Innenbereich)

433.92
MHz 40x40x10 mm IP20

TLC09
Funkfernbedienung für Controller TLR02-01, 
TLR04M-350-500, TLR04M-350-700

Batterie CR2450 100m
(40m im Innenbereich)

433.92
MHz 40x40x10 mm IP20

TLC10
Funkfernbedienung für Controller TLR03 Batterie CR2450 100m

(40m im Innenbereich)
433.92
MHz 40x40x10 mm IP20

TLC15
1-Kanal-Funkfernbedienung für TLR07 Batterie CR2450 100m

(40m im Innenbereich)
433.92
MHz 40x40x10 mm IP20

TLC16
2-Kanal-Funkfernbedienung für TLR07 Batterie CR2450 100m

(40m im Innenbereich)
433.92
MHz 40x40x10 mm IP20

TLC17
4-Kanal-Funkfernbedienung für TLR07 Batterie CR2450 100m

(40m im Innenbereich)
433.92
MHz 40x40x10 mm IP20

ECCTS5241DM20
RF/DMX-Empfänger/Transducer 12-24Vdc 100m

(30m im Innenbereich)
2.4
GHz 65x65x26 mm IP20

STEUERSYSTEME 
NETZTEILE UND STEUERELEKTRONIK

ECCTR1244CV20
Router/Controller
nicht inbegriffen, obligatorisch
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Die Panels TOUCH02L1 / TOUCH03L1/ ECPNL2301DM20 sind Touchscreen-Steuergeräte, die in der Lage sind, ein Bus-Signal vom Typ DMX512 
auf 1 Zone, auf 4 Zonen oder auf einem Funkfrequenzsignal (2.4 GHz) zur Steuerung von Dynamisch weiß/RGB/RGBW-Leuchten zu generieren,
in Kombination mit einem Controller, der mit dem DMX512-Bus verbunden ist (z. B. ARCUNID2-01 oder ARVUNID2-01) oder mit Funkfrequenzsignal 
(z. B. ECCTS1284CC20, ECCTS5244CV20, ECCTR1244CV20).
Mithilfe des Panels können Zyklusdauer, Lichtintensität und Farben gesteuert werden. Über eine entsprechende Ikone können insgesamt 7 statische 
Farben und 4 Sequenzen aufgerufen werden.  
Die Panels können bei allen mit dem DMX512-Protokoll kompatiblen L&L-Geräten eingesetzt werden.
Voraussetzung für die Installation ist das Einbaugehäuse WC0302.  

INPUT ÜBER TOUCH02L1/ TOUCH03L1 / ECPNL2301DM20 (DMX512 ODER RF-PROTOKOLL)

Terminator

  

WC0302
Gehäuse für Touch-Wandcontroller 90x90x50 mm

Artikelnummer INput Steuerung OUTput Verwaltete Zonen Abmessungen IP

TOUCH02L1 100—240Vac Touch RGB/RGBW DMX512 bus 1 Zone 86x86x36 mm
225 g IP20

TOUCH03L1 100—240Vac Touch RGB/RGBW DMX512 bus 4 Zonen mit Speichern 86x86x36 mm
225 g IP20

ECPNL2301DM20 100—240Vac touch RGB/RGBW DMX512 bus 4 Zonen 86x86x36 mm
225 g IP20

STEUERSYSTEME
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DMX01 ist ein Steuergerät, das per Software programmierbar ist und mit den verbundenen Geräten über einen Steuerbus vom Typ DMX512 kommuniziert. 
Die Programmierungssoftware ist im Lieferumfang inbegriffen. Die Programme sind direkt innerhalb des Steuergeräts abgelegt. Insgesamt können bis zu 99 
Shows programmiert werden. Die Tasten auf dem Steuergerät dienen zum Abrufen der verschiedenen gespeicherten Lichtshows auch ohne Computeranschluss. 
Über die Interaktion mit der Software-Schnittstelle können die angeschlossenen Geräte außerdem dynamisch und in Echtzeit gesteuert werden. 
Durch Verwendung einer Verbindungsleitung auf der I/O-Schnittstelle kann eine Reihe von (NO-)Schaltern verwendet werden, um so die gespeicherten 
Szenen abzurufen (bis max. 255 Szenen).  

INPUT ÜBER DMX01 (DMX512-PROTOKOLL)

Artikelnummer INput OUTput Abmessungen IP

DMX01 230Vac
(Adapter) DMX512-Bus 79x92x43 mm

120 g IP20

STEUERSYSTEME
NETZTEILE UND STEUERELEKTRONIK
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WiFi-106

RF 2.4GHz

bus DMX512connessione Wireless 

connessione cablata

Mobile Phone

Router

Direct 
connection

RF 2.4GHz

ECCTS1284CC20

ECCTS5244CV20

ECCTS5241DM20

ECPNL2301DM20

ECCTR1244CV20

TOUCH03L1

AR330500TC

WI-FI/RF-MULTIKANAL-CONTROLLER

Artikelnummer INput INput Ansteuerung OUTput OUTput POWER Abmessungen IP

4 ch (RGBW)

ECCTS1284CC20 12V—48V
RF 2.4GHz
Funkfrequenz 
per Touchpanel

(Vout=Vin-2) 

350mA cost
700mA cost
1050mA cost

12V     24V     48V
16W   32W    64W
23W   46W    128W
48W   96W    193W

178x48x33 mm IP20

ECCTS5244CV20 12V—24V
RF 2.4GHz
Funkfrequenz 
per Touchpanel

(Vout=Vin) 

max 5A/ch
max 20A tot

max 240W (12Vdc)
max 480W (24Vdc) 178x48x33 mm IP20

ECCTR1244CV20 12V—24V APP WIFI-106
(Vout=Vin) 

max 4A/ch
max 16A tot

max 192W (12Vdc)
max 384W (24Vdc)
RF 2.4 GHz

128x73x45 mm IP20

Artikelnummer INput INput Ansteuerung OUTput OUTput POWER Abmessungen IP

ECCTS5241DM20 12V—24V RF 2.4 GHz
da ECCTR1244CV20 bus DMX512 55x55x21 mm IP20

WiFi / RF-Steuergeräte, mit denen sich in Niederspannung betriebene Leuchten auf unterschiedliche Weise steuern lassen:

• WiFi / RF-Controller, gesteuert per Smartphone über die WiFi-106-App. Es können verschiedene Arten von LED-Leuchten gesteuert werden: 
dimmbar, dynamisches Weiß mit 2 oder 3 Kanälen, RGB und RGBW; Es können bis zu 12 verschiedene Zonen verwaltet werden. Möglich ist eine 
direkte Verbindung oder die Verbindung über einen Heimrouter. Die App WiFi-106 ist kostenlos im App Store und bei Google Play erhältlich.

• zwei 4-Kanal-Controller für Lasten mit Konstantstrom (350/700/1050 mA) oder für Lasten mit Konstantspannung (12/24 Vdc), 
die in 2,4-GHz-Funkfrequenz direkt an Touchpanels gekoppelt sind. Die Steuerung ist intuitiv und die Installation ist schnell und ohne 
Verbindungskabel möglich.

Dank der Möglichkeit, einen DMX512-Steuerbus zu verwenden, ist die Anlage in Zonen konfigurierbar, die entweder separat oder untereinander 
synchron verwaltet werden können.  

kabellose Verbindung

Kabelverbindung
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NETZTEILE UND STEUERELEKTRONIK

Casambi ist ein System für drahtloses Lichtmanagement: das Casambi-System basiert auf Bluetooth-Technologie mit niedrigem Energieverbrauch und 
kann dank der mit Android- und iOS-Betriebssystemen kompatiblen Applikation direkt von einem Smartphone oder Tablet aus verwaltet werden.

Die Casambi-Technologie eröffnet zahlreiche Möglichkeiten: man kann Licht ein- und ausschalten, individuell gestaltete Lichtszenen einstellen und 
aktivieren sowie Leuchten dimmen.

Die Casambi-Technologie basiert auf einem Mesh-Netzwerk, in dem die Intelligenz in jedem Knoten eigenständig (redundant) sitzt, um etwaige Fehlerstellen 
zu umgehen. Dank des Mesh-Netzwerks ist es möglich, Firmware-Updates ohne Eingriff dezentral durchzuführen und den Verkabelungsaufwand zu minimieren.
Alle Casambi-Geräte sind „smart" und funktionieren auch offline; eine Internetverbindung ist nur während der Konfigurationsphase notwendig.
Einem einzigen Netzwerk können 127 Einheiten zugeordnet werden.  

CASAMBI MESH-NETZWERK
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Push Buttons N.O. 

Dimmer Tunable
White 350mA

RGB 500mA RGBW 24Vdc

DC IN
12/24 Vdc

DC IN 

LED DIM M ER LED DIM M ER LED DIM M ER

COMIN1

INPUT

COMIN2 COMIN3 COMIN4COMIN1

INPUT

COMIN2 COMIN3 COMIN4COMIN1

INPUT

COMIN2 COMIN3 COMIN4

L4-L3-L2-L1-L+-+ -+

OUTPUT DC IN 

L4-L3-L2-L1-L+-+ -+

OUTPUT DC IN 

L4-L3-L2-L1-L+-+ -+

OUTPUT

EC0CEN12445020EC0CEN12443520 EC0CEN12445A20

EC0CEN1244DA20

Die Casambi-App erkennt L&L-Leuchten automatisch und ermöglicht eine einfache und umfassende Steuerung.
Es ist möglich, zeitlich programmierbare Beleuchtungsszenen mit weißem Licht, dynamischem Weiß, RGB und RGBW zu erstellen.
Die meisten L&L-Leuchten sind mit der Casambi-App kompatibel: Ergänzen Sie dazu einfach einen der verfügbaren Controller zum 
Zeitpunkt des Kaufs oder zu einem späteren Zeitpunkt. Geeignete L&L-Leuchten sind mit dem Casambi-Logo gekennzeichnet.

Die Casambi-App ist kostenlos im App Store und bei Google Play erhältlich.

• EC0CEN12443520 4-Kanal-Controller (Niederspannung) mit konstantem Ausgangsstrom (350mA) 
• EC0CEN12445020 4-Kanal-Controller (Niederspannung) mit konstantem Ausgangsstrom (500mA)
• EC0CEN12445A20 4-Kanal-Controller (Niederspannung) mit konstanter Ausgangsspannung
Mit diesen Geräten können Sie Helligkeitsanpassungen vornehmen, abwechslungsreiche Lichtszenen erstellen und wunschgemäß 
mit Farbverläufen spielen - dank der über die Casambi-App steuerbaren Befehle.
Die Geräte sind mit 4 Tasteingängen (NO) ausgestattet, so dass bis zu 4 Szenen abrufbar sind.

• EC0TIM12840020 Timer: synchronisiert Szenen und Casambi-Programmierung im Fall von Blackouts bzw. Stromausfall;
• EC0CEN1244DA20 Casambi Einkanal-LED-Dimmer in Niederspannung, der monochromatische Lasten verwalten kann;
außerdem ist er mit einem Tasteingang (NO) ausgestattet, sodass die per App eingestellte Szene abgerufen werden kann.

MONO/MULTIKANAL-CASAMBI-CONTROLLER

Artikelnummer INput INput Ansteuerung Ausgänge OUTput OUTput POWER Abmessungen IP

(Vout=Vin-1) 4 ch (RGBW)

EC0CEN12443520 12V—24V PUSH
APP CASAMBI 4 350mA cost 15,4W (12Vdc) 

32W (24Vdc) 88x54x25 mm IP20

EC0CEN12445020 12V—24V PUSH
APP CASAMBI 4 500mA cost 22W (12Vdc) 

46W (24Vdc) 88x54x25 mm IP20

EC0CEN12445A20 12V—24V PUSH
APP CASAMBI 4 max 5A/ch

max 10A tot
max120W (12Vdc)
max 240W (24Vdc) 88x54x25 mm IP20

EC0TIM12840020 12V—48V PUSH
APP CASAMBI Funkfrequenz 2.4 GHz 57x44x20 mm IP20

Artikelnummer INput INput Ansteuerung Ausgänge OUTput OUTput POWER Abmessungen IP

(Vout=Vin) 1 ch (dimmer)

EC0CEN1244DA20 12V—24V PUSH
APP CASAMBI 1 max 10A tot max 120W (12Vdc) 

max 240W (24Vdc) 57x44x20 mm IP20

CASAMBI MESH-NETZWERK
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WFA024350

WFA024350

WFA024350

WFA024500

WFA024500

WFA024350

DC/CC-NIEDERSPANNUNGSWANDLER

Dieses Versorgungssystem kombiniert AC/DC-Spannungsnetzteile mit DC/DC-Niederspannungswandlern für LED:
auf diese Weise werden einfache und extrem zuverlässige Versorgungssysteme für LEDs geschaffen, die sich durch hohe Leistung und geringe 
Kosten auszeichnen. Bei diesem Versorgungssystem können mehrere Konverter an die gleiche Leitung angeschlossen werden.

Um die korrekten Komponenten zu finden, d.h. Komponenten, die in Systemen verwendet werden können, die Schaltnetzteile mit 
Gleichspannungswandlern kombinieren, wird empfohlen, die folgenden Schritte zu befolgen:

1. Art des zu versorgenden Geräts berücksichtigen (350 mA für 1 W);
2. den vom DC/CC-Konverter an die Sekundärseite gelieferten Strom beachten;
3. die maximale Leistung berücksichtigen, die in Abhängigkeit von der Eingangsspannung gemanagt werden kann (12 VDC; 24Vdc);
4. Gesamtleistung berechnen, die für die zu schaffende Gesamtanlage erforderlich ist (z. B.: 10 Leuchten je 3W => 10x3 = 30W).
An dieser Stelle kann das für die Anlage am besten geeignete Schaltnetzteil ausgewählt werden (z. B. 40 W). Bitte beachten: Diese Art von 
Netzteil funktioniert optimal bei 90 % der Maximallast.

DC/CC-KONVERTER IP20

SYSTEM AUS SCHALTNETZTEIL + DC/CC-KONVERTER

Artikelnummer Leistung INput PWM OUTput Abmessungen IP

WFA024350 4W (12Vdc)
8W (24Vdc)

12Vdc
24Vdc 2KHz 350mA Ø16x63 mm

11 g Ø20 mm IP20

WFA024500 5W (12Vdc)
11W (24Vdc)

12Vdc
24Vdc 2KHz 500mA Ø16x63 mm

11 g Ø20 mm IP20

WFA024700 7W (12Vdc)
16W (24Vdc)

12Vdc
24Vdc 2KHz 700mA Ø16x63 mm

11 g Ø20 mm IP20

Um beispielsweise 
ein System
mit 6 Leuchten
je 350 mA (3W) 
unter Verwendung eines
24 Vdc-Netzteils zu erstellen,
sind drei WFA024350
und ein AV24040IP67 
erforderlich 

um ein System 
bestehend aus 3 Leuchten
je 500 mA (5W) 
mit 2 Leitungen zu erstellen, 
sind zwei WFA024500
und ein AV24040IP67 
erforderlich

oder

NETZTEILE UND STEUERELEKTRONIK
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NOTLICHTSETS

Hinweis: 3h-Batterieset auf Wunsch erhältlich

Position Dip-Schalter
(dual in-line package)

Betriebsspannung im Notbetrieb 
(VL)

Ausgangsstrom im Notbetrieb 
(I)

Max. Anzahl an
bestromten Power-LEDs

Max. Leistung der unter
Spannung stehenden LED-Module

A 9—12V 350mA N°LED=12/Vf 24W

B 9—24V 350—250mA N°LED=24/Vf 30W

C 9—46V 350—100mA N°LED=46/Vf  

D 9—58V 350—85mA N°LED=60/Vf  

Das Notlichtset ist so ausgelegt, dass es mit den in Reihe geschalteten LED-Treibern zusammenarbeitet.
Bei vorhandener Netzversorgung fungiert das Notlichtset als Ladegerät.
Bei Stromausfall versorgt es den mit ihm verbundenen Beleuchtungskörper für mindestens eine Stunde.   

AE01350T1
Die Notfalleinheit AE01350T1 ist ein sehr vielseitiges Versorgungsgerät, das sowohl im reinen Notbetrieb, als auch in Notbetrieb und Dauerschaltung 
in Verbindung mit elektronischen Transformatoren (max. Eingangsspannung 90V, max. Eingangsstrom 2A) funktioniert.
Sie ist steuerbar über DIP-Schalter und funktioniert bei Konstantstrom mit Power-LEDs oder bei Konstantspannung mit LED-Modulen.  
Die Einheit schaltet sich bei jedem Stromausfall umgehend ein. Sie umfasst:
• Hochtemperatur-NiCd-Akkus, Dauer: 1 Stunde
• LED-Ladeanzeige
• Tiefentladeschutz

Die Einheit entspricht der Schutzart IP20 und erfüllt die Vorgaben der folgenden Normen: 
EN61347-2-13, EN61347-2-7, EN61547, EN55015, EN60598-2-22,EN61000-3-2, SELV.

Technische und funktionale Eigenschaften:
• Spannungsversorgung: 220-240V - 50-60Hz;
• Stromversorgung: 20mA;
• Max. Betriebstemperatur (am Gehäuse gemessen): 70°C;
• Umgebungstemperatur: 5-50°C;
• Ladezeit: 24 Stunden
• Kapazität Klemmleiste: 1,5 mm²;
• LED-Montagebohrung: Ø8.8 mm;
• Länge Kabel Batteriesatz: 200 mm;
• Ladegerät mit Basisisolierung, welches ein Aufladen der Batterie auf herkömmliche Weise, nach dem Test gemäß Punkt 22.3 

der Norm IEC EN 61347-2-7:2007-09 ermöglicht.

Das Ladegerät ist gegen Kurzschluss geschützt.  
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REGULÄRE BELEUCHTUNG + NOTFUNKTION

Artikelnummer INput OUTput Abmessungen IP Prüfzeichen und Kennzeichnungen

AE01350T1 220—240Vac
50—60Hz

max 350mA
58Vdc max

35x47x166 mm
185 g Ø58 mm IP20

NETZTEILE UND STEUERELEKTRONIK
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ERSATZTEILE

Kopfstücke für Gehäuse (2 Stück) 
zur rückversetzten Installation
WABR100A
(Brenta 1)

Kopfstücke für Gehäuse (2 Stück) 
zur rückversetzten Installation
WABR200A 
(Brenta 2)

Kopfstücke für Gehäuse (2 Stück) 
zur bündigen Installation
WABR100F
(Brenta 1)

Kopfstücke für Gehäuse (2 Stück) 
zur bündigen Installation
WABR200F
(Brenta 2)

 
 

Schlüssel für manipulationssichere 
Schrauben 
WE0100 
(Rondò 1.1 / 1.2 / 
2.1 / 3.1 / 3.2 / 3.4)

 

Magnet für ausrichtbare Optiken 
und optischen Zoom
WE0201 
(Bright 3.F / 5.F; Ginko 3.0 / 3.4 / 4.0; 
Litus 5.4 / 5.5; Pivot 2.0; 
Quilatero 3.0 / 3.1 / 4.0 / 4.1; 
Smoothy 5.4; Stra 1.0 / 5.0; Stra P 1.0 / 5.0)

Zubehör zur Platzierung der Filter
WE0301
(Akro 1.0 / 1.1 / 1.2)

 

Buchse für Steckverbinder, 3-polig
WF0320 
(Brenta 1 / 2)

 

3-Wege-Steckverbinder H-Verteiler
4-polig 
IP68
WFA02
(Tago 1.0 / 1.1 / 1.3 / 2.0 / 2.1 / 2.3 / 
3.0 / 3.1 / 3.3 / 4.0 / 4.1 / 4.3 / 
5.0 / 5.1 / 5.3 / 6.0 / 6.1 / 6.3)
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U-förmige Bügel (2 Stück)
WN6002 
(Neva Mini 1 / 2 / 5 / 6 / 7 
Neva 1.0 / 1.1 / 1.2 / 2.0 / 2.1 / 2.2 / 
3.0 / 3.1 / 3.2 / 4.0 / 4.1 / 4.2 /
5.0 / 5.1 / 5.2 / 6.0 / 6.1 / 6.2 / 
7.0 / 7.1 / 7.2
Rio 2.0 / 2.1 / 2.2 / 2.3 / 2.4)

Federclips (2 Stück) 
WN6003 
(Neva Mini 1 / 2 / 5 / 6 / 7 
Neva 1.0 / 1.1 / 1.2 / 2.0 / 2.1 / 2.2 / 
3.0 / 3.1 / 3.2 / 4.0 / 4.1 / 4.2 /
5.0 / 5.1 / 5.2 / 6.0 / 6.1 / 6.2 / 
7.0 / 7.1 / 7.2)
 

Abzieher für Gehäuse (2 Stück)
WN7001 
(Bright 3.0 316L; 
Stra 1.0 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0)

Abzieher für Gehäuse (2 Stück)
WN6006
(Colorado 2.0 / 2.1 / 2.2 / 5.0 / 5.1 / 5.2;
Neva Mini 1 / 2 / 5 / 6 / 7 Neva 1.0 / 1.1 / 
1.2 / 2.0 / 2.1 / 2.2 / 3.0 / 3.1 / 3.2 / 4.0 / 
4.1 / 4.2 / 5.0 / 5.1 /5.2 / 6.0 / 6.1 / 6.2 / 
7.0 / 7.1 / 7.2; Rio 1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.3 / 
1.4 / 2.0 / 2.1 / 2.2 / 2.3 / 2.4; 
Tago 2.0 / 2.1 / 2.3 / 5.0 / 5.1 / 5.3)     

U-förmige Bügel (2 Stück)
WN8003
(Rio 1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.3 / 1.4)

   

Anpassungsset für Edelstahlgehäuse
WN8011
(Rio 1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.3 / 1.4 / 
2.0 / 2.1 / 2.2 / 2.3 / 2.4)

Abzieher für Gehäuse (2 Stück)
WNBR000A
(Brenta 1 / 2)
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VERKABELUNGSMATERIAL

Muffe mit drei Ausgängen
Kabeldurchmesser: von 5,5 bis 9,5 mm
IP54 ohne Schrauben
IP67 mit Schrauben
WF0300
85x85x22 mm

Gelmuffe mit vier Ausgängen
Kabeldurchmesser: von 6,5 bis 12 mm
IP68

WF0301
105x44x24 mm

Gelmuffe mit zwei Ausgängen
Kabeldurchmesser: von 8 bis 10 mm
IP68

WF0304
30x42x45 mm

Dreipoliger Steckverbinder
Kabeldurchmesser: von 5 bis 12 mm
Bohrschrauben
IP68
WF0313
Ø23x68 mm

Vierpoliger Steckverbinder
Kabeldurchmesser: von 5 bis 12 mm
Bohrschrauben
IP68
WF0314
Ø23x68 mm

Fünfpoliger Steckverbinder männlich-weiblich
Kabeldurchmesser: von 5 bis 12 mm
Bohrschrauben
IP68 
WF0315
Ø23x95 mm

Zweipoliger Stecker 
Kabeldurchmesser: von 7 bis 12 mm
Bohrschrauben 
IP66 - IP68
WFA00
Ø23x48 mm

Vierpoliger Stecker
Kabeldurchmesser: von 7 bis 12 mm
Bohrschrauben
IP68
WFA01 
Ø23x85 mm

Buchse, 3-polig
IP66-IP68
WFA03 
     

Stecker, 3-polig
IP66-IP68
WFA04 
 

Fünfpoliger Stecker 
Kabeldurchmesser: von 7 bis 12 mm
Bohrschrauben
IP66-IP68
WFA05 
Ø23x48 mm

Zweipoliger Steckverbinder männlich-weiblich
IP66-IP68
WFA06
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Buchse, 2-polig
IP66-IP68
WFA10 
 

Buchse, 4-polig
IP66-IP68
WFA11 
 

Verbindungskabel 1,5 m, 3-polig, 
für DMX-Signal
WFA0001 
 

Verbindungskabel 5 m, 4-polig, 
für DALI- oder 0/1-10V-Version
WFA0005
 

Verbindungskabel 1,5 m, 4-polig, 
für DALI- oder 0/1-10V-Version
WFA0101 
 

Verbindungskabel 5 m, 3-polig, 
für DMX-Signal
WFA0105 
 

Verbindungskabel 1,5 m, 
5-polig
WFA0201
 

Verbindungskabel 5 m, 
5-polig
WFA0205
 

Potenziometer
WX05
 

Synchronisierungskabel, L = 1,5 m
WX06
  

Synchronisierungskabel, L = 4 m
WX07
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NETZKABEL

PVC-Kabel 
FROR 2x0,50 Ø5,0 mm
WF0100
Länge nach Wunsch

PVC-Kabel
FROR 2x0,35 Ø3,5 mm
WF0110
Länge nach Wunsch

PVC-Kabel
FROR 6x0,25 Ø5,0 mm
WF0210
Länge nach Wunsch

Neoprenkabel 
05RN-F 2x0,35 Ø4,3 mm
WF0510
Länge nach Wunsch

PVC-Kabel grau
HT105° 2x0,20 Ø3,0 mm
WF0600
Länge nach Wunsch

PVC-Kabel 
HT105° 2x0,20 Ø3,0 mm, schwarz
WF4000
Länge nach Wunsch

Gemeinsam mit der Leuchte zu bestellen
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L&L räumt allen Käufern, die ein Produkt von L&L Luce&Light erwerben, eine Gewährleistung 
auf Produktions- bzw. Entwurfsfehler über einen Zeitraum von 24 Monaten ein, 
wie in den Allgemeinen Verkaufsbedingungen von L&L Luce&Light ausgeführt.

Etwaige Reklamationen innerhalb der Gewährleistungszeit müssen vom Käufer gemeinsam 
mit der Rechnung und dem vom Installateur ausgestellten Nachweis, aus dem die 
vorschriftsmäßige Installation des Produkts hervorgeht, eingereicht werden.

Dank der hohen Qualität seiner Produkte kann L&L Luce&Light seinen Kunden eine 
Garantieverlängerung auf 5 Jahre (ab Rechnungsdatum) anbieten.

Für diesen Service fallen keine Zusatzkosten an.

Der Antrag auf Garantieverlängerung muss innerhalb von drei Monaten 
ab Rechnungsdatum (bezüglich des betreffenden Produkts) über das entsprechende 
Formular auf der Website von L&L (www.lucelight.it) eingereicht werden.

Durch Einreichen des vollständig ausgefüllten Formulars wird der in den 
Allgemeinen Verkaufsbedingungen von L&L Luce&Light
vorgesehene Garantiezeitraum auf 5 Jahre ab Rechnungsdatum verlängert; gleichzeitig 
gelten damit die Allgemeinen Verkaufsbedingungen als in vollem Umfang angenommen.

Voraussetzung für die Annahme der Garantieverlängerung ist das fristgemäße, korrekte 
und vollständige Ausfüllen des Formulars von Seiten des Käufers, der daraufhin von L&L Luce&Light 
eine Kennnummer als Nachweis der erfolgten Garantieverlängerung zugewiesen 
bekommt und von der erfolgten Garantieverlängerung in Kenntnis gesetzt wird.

GEWÄHRLEISTUNG & GARANTIE 
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IP

IK

DMX DMX RDM

NTC

0/1-10V

DALI
DALI-2

IP69K

RGB RGBW Dynamisch Weiß Cyantöne

Konform mit der europäischen 
Richtlinie EN 60598-1

CB-Zertifizierung EAC-Zertifizierung Bis Compulsory Registration 
Scheme-Zertifizierung

Leuchte mit LED-Tecnologie Schutzklasse I Schutzklasse II Schutzklasse III

Begehbare Leuchte Befahrbare Leuchte Bruttogewicht des Produkts 
einschließlich Netzkabel

Schutzgrad gegen das 
Eindringen von Fremdkörpern 
und Flüssigkeiten  

Geschützt gegen Wasser 
bei Hochdruck-/
Dampfstrahlreinigung
(entspricht ISO-20653) 

Stoßfestigkeitsgrad mit App kompatibel Analoge Steuerung

  

Digital Addressable Lighting Interface 
Schnittstellenprotokoll für digitale 
Lichtsteuerung

Digital MultipleX
Kommunikationsprotokoll zur 
Lichtsteuerung

Remote Device Management
Schnittstellenprotokoll zur 
Steuerung von lichttechnischen 
Betriebsgeräten

Energieeffizienzklasse

Electrical Protection System Intelligent Protection System Protective Impedance Device Surge Protection Device

Thermistor auf LED-Board montiert Auf Wunsch: RAL-Finish Einbauvolumen Einbaubohrung

Max. Temperatur Leuchte Version mit neutralem Primer 
und Haftgrund zum Streichen 
der Leuchte mit Wandfarbe

Integrierter Lautsprecher

SYMBOLE

EPS IPS PID SPD
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A

A13350VL Netzteil S. 907

A13500TC Netzteil S. 905

S. 907

A13700IP67 Netzteil S. 907

A13700QL Netzteil S. 907

A14500IP67 Netzteil S. 907

A15500QL Netzteil S. 905

S. 907

A16350IP67 Netzteil S. 907

A19220TC Netzteil S. 906

A19350QL Netzteil S. 907

A310500IP67 Netzteil S. 907

A310500QL Netzteil S. 907

A312350IP67 Netzteil S. 907

A312350QL Netzteil S. 907

A39700IP67 Netzteil S. 907

ACUNI020T1 Netzteil S. 906

S. 907

ACUNI032T1 Netzteil S. 906

ACUNI039T1 Netzteil S. 906

S. 907

ACUNI042T1 Netzteil S. 906

ACUNIC30T1 Netzteil S. 906

S. 907

AD018350TLT1 Dimmer S. 910

S. 915

AD020500TLT1 Dimmer S. 910

S. 915

AD020DALIT1 Netzteil S. 910

S. 914

AD030DALIT1AM Dimmer S. 910

S. 911

S. 914

AD030DALIT1 Dimmer S. 910

S. 911

S. 914

AD032TLT1 Dimmer S. 910

S. 911

S. 915

AD050DALIT1 Dimmer S. 910

S. 911

S. 912

S. 914

AD050PUSHT1 Dimmer S. 910

S. 911

S. 912

ADUNITC Netzteil S. 910

S. 911

S. 912

ADV576DALIN1 Dimmer S. 916

AE01350T1 Notlichtsets S. 928

S. 929

AK1000_ _ _N Akro 1.0 S. 308

AK1110_ _ _N Akro 1.1 S. 309

AK1210_ _ _ND Akro 1.2 S. 309

AP1010_ _0_ _  0_ _ Altopiano 1.0 S. 74

AP1110_ _0_ _0_ _ Altopiano 1.1 S. 74

AP2010_ _0_ _0_ _ Altopiano 2.0 S. 75

AP2110_ _0_ _0_ _ Altopiano 2.1 S. 75

AP3010_ _0_ _0_ _ Altopiano 3.0 S. 76

AP3110_ _0_ _0_ _ Altopiano 3.1 S. 77

AR330350TC Netzteil S. 918

AR330500TC Netzteil S. 918

ARC336350D1 Easy RGB S. 917

ARC336500D1 Easy RGB S. 917

ARC336700D1 Easy RGB S. 917

ARCUNID2-01 Universal Sequencer S. 919

ARV230PD1 Easy RGB S. 917

ARVUNID2-01 Universal Sequencer S. 919

AV12020IP20 Netzteil S. 908

AV12040IP67 Netzteil S. 908

AV12060IP67 Netzteil S. 908

AV12150IP67 Netzteil S. 908

AV12192IP67 Netzteil S. 908

AV24008IP54 Netzteil S. 908

AV24010IP20 Netzteil S. 908

AV24020IP67 Netzteil S. 905

S. 908

AV24040IP67 Netzteil S. 908

AV24060IP20 Netzteil S. 905

S. 908

AV24060IP67 Netzteil S. 908

AV24100IP20 Netzteil S. 908

AV24150IP20 Netzteil S. 908

AV24150IP67 Netzteil S. 908

AV24240IP67 Netzteil S. 908

AV24320IP67 Netzteil S. 908

AV36060IP67 Netzteil S. 909

AV48060IP67 Netzteil S. 909

AV48150IP20 Netzteil S. 909

AV48150IP67 Netzteil S. 909

AV48240IP67 Netzteil S. 909

B

BB10101000_ _ _ Berica IN 1.0 S. 612

BB11101_00_ _ _ Berica IN 1.1 S. 613

BB12101_00_ _ _ Berica IN 1.2 S. 613

BB20101000_ _ _ Berica IN 2.0 S. 614

BB21101_00_ _ _ Berica IN 2.1 S. 615

BB22101_00_ _ _ Berica IN 2.2 S. 615

BB30101000_ _ _ Berica IN 3.0 S. 616

BB31101_00_ _ _ Berica IN 3.1 S. 617

BB32101_00_ _ _ Berica IN 3.2 S. 617

BC1000_ _ _0 Bitpop C 1.0 S. 652

BC2210_ _ _ _ Bitpop C 2.2 S. 653

BC4110_ _ _ _ Bitpop C 4.1 S. 653

BP10_0_ _ _ _ Bitpop 1.0 S. 532

BP211_ _ _ _ Bitpop 2.1 S. 533

BP221_ _ _ _ Bitpop 2.2 S. 533

BP411_ _ _ _ Bitpop 4.1 S. 534

BP811_ _ _ _ Bitpop 8.1 S. 535

BR1_1_1_0B_ Brenta 1 S. 686

BR2_1_1_0B_ Brenta 2 S. 688

BR10012_ _ I Brom 1.0 S. 366

BR20022_ _ _ I Brom 2.0 S. 366

BR30032_ _ I Brom 3.0 S. 367

BR40062_ _ _ I Brom 4.0 S. 367

BS10101_00_D_ _ Berica S 1.0 S. 670

BS11101_00_D_ _ Berica S 1.1 S. 671

BS12101_00_D_ _ Berica S 1.2 S. 671

BS20101_00_D_ _ Berica S 2.0 S. 672

BS21101_00_D_ _ Berica S 2.1 S. 673

BS22101_00_D_ _ Berica S 2.2 S. 673

BS30101_00_D_ _ Berica S 3.0 S. 674

BS31101_00_D_ _ Berica S 3.1 S. 675

BS32101_00_D_ _ Berica S 3.2 S. 675

BT1010_A_ Bitta 1.0 S. 485

BT1110_A_ Bitta 1.1 S. 485

BU1010_000_ _ _ Berica OUT 1.0 S. 318

BU1110_ _00_ _ _ Berica OUT 1.1 S. 319

BU1210_ _  00_ _ _ Berica OUT 1.2 S. 319

BU2010_000_ _ _ Berica OUT 2.0 S. 320

BU2110_ _00_ _ _ Berica OUT 2.1 S. 321

BU2210_ _00_ _ _ Berica OUT 2.2 S. 321

BU3010_000_ _ _ Berica OUT 3.0 S. 322

BU3110_ _00_ _ _ Berica OUT 3.1 S. 323

BU3210_ _00_ _ _ Berica OUT 3.2 S. 323

VERZEICHNIS DER PRODUKTE, NETZTEILE UND ZUBEHÖRTEILE, NACH ARTIKELNUMMERN
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C

CA10100_0_ _0_N Colorado 1.0 S. 152

CA11100_0_ _0_N Colorado 1.1 S. 153

CA12100_0_ _0_N Colorado 1.2 S. 153

CA20100_0_ _0_V Colorado 2.0 S. 154

CA21100_0_ _0_V Colorado 2.1 S. 155

CA22100_0_ _0_V Colorado 2.2 S. 155

CA30100_0_ _0_N Colorado 3.0 S. 156

CA31100_0_ _0_N Colorado 3.1 S. 157

CA32100_0_ _0_N Colorado 3.2 S. 157

CA4010040070_N Colorado 4.0 S. 158

CA4110040070_N Colorado 4.1 S. 159

CA4210040070_N Colorado 4.2 S. 159

CA5010040070_V Colorado 5.0 S. 160

CA5110040070_V Colorado 5.1 S. 161

CA5210040070_V Colorado 5.2 S. 161

CA6010040070_N Colorado 6.0 S. 162

CA6110040070_N Colorado 6.1 S. 163

CA6210040070_N Colorado 6.2 S. 163

CB1012_ _AI Bright 1.0 S. 94

CB1112_ _AI Bright 1.1 S. 95

CB1212_ _AI Bright 1.2 S. 95

CB1600_ _ I Bright 1.6 S. 97

CB1700_ _ I Bright 1.7 S. 97

CB1A130_ _TI Bright 1.A S. 415

CB1B0_0_ _TI Bright 1.B S. 415

CB24_ _ _ _ Bright 2.4 S. 98

CB25_ _ _ _ Bright 2.5 S. 99

CB280_0_ _ _ Bright 2.8 S. 101

CB290_0_ _ I Bright 2.9 S. 101

CB3F0_ _0_ _ _0_I Bright 3.F S. 102

CB3G0_ _0_ _ _0_I Bright 3.G S. 103

CB3H00000070_I Bright 3.H S. 103

CB5F0_ _00_ _0_I Bright 5.F S. 104

CB5G0_ _00_ _0_I Bright 5.G S. 105

CB5H00000070_I Bright 5.H S. 105

CB47000_RI Bright 4.7 S. 417

CB97000_RI Bright 9.7 S. 417

CC10201000_0_0 Combina D 1.0 S. 504

CC11201000_0_0 Combina D 1.1 S. 504

CC2020_000_0_0 Combina D 2.0 S. 506

CC2120_000_0_0 Combina D 2.1 S. 506

CC3020_000_0_0 Combina D 3.0 S. 508

CC3120_000_0_0 Combina D 3.1 S. 508

CC4020_000_0_0 Combina D 4.0 S. 510

CC4120_000_0_0 Combina D 4.1 S. 510

CD101_ _ _A_ Beam 1.0 S. 141

CD20_ _ _DA_ Beam 2.0 S. 408

CD21_ _ _DA_ Beam 2.1 S. 408

CD26_ _ _D_ Beam 2.6 S. 409

CD27_ _ _D_ Beam 2.7 S. 409

CF1012_ _AI Spot 1.0 S. 275

CF1600_ _ I Spot 1.6 S. 275

CF24100000_0_ _ Spot 2.4 S. 276

CF34100000_0_ _ Spot 3.4 S. 277

CF441_0000_0_ _ Spot 4.4 S. 279

CK10101_ _ _ Ciak 1.0 S. 542

CK11101_ _ _ Ciak 1.1 S. 542

CK16001_ _ _ Ciak 1.6 S. 543

CK17001_ _ _ Ciak 1.7 S. 543

CK26001_ _ _ Ciak 2.6 S. 545

CK27001_ _ _ Ciak 2.7 S. 545

CL211_ _A_ Linear 2.1 S. 474

CL221_ _A_ Linear 2.2 S. 474

CL2310_A_ Linear 2.3 S. 475

CL2410_A_ Linear 2.4 S. 475

CL411_ _A_ Linear 4.1 S. 478

CL421_ _A_ Linear 4.2 S. 479

CL4410_A_ Linear 4.4 S. 479

CM10201000_0_ _ Cameo 1.0 S. 548

CM11201000_0_ _ Cameo 1.1 S. 549

CM12201000_R1_ Cameo 1.2 S. 549

CM16001000_0_ _ Cameo 1.6 S. 550

CM17001000_0_ _ Cameo 1.7 S. 551

CM18001000_R1_ Cameo 1.8 S. 551

CM26001000_0_ _ Cameo 2.6 S. 552

CM27001000_0_ _ Cameo 2.7 S. 553

CM28001000_R1_ Cameo 2.8 S. 553

CP170_ _ _ _ Pivot 1.7 S. 246

CP010_ _00_ _  0_ _ _ Pivot Mini 1 S. 245

CP1820N00_60_ _ Pivot 1.8 S. 247

CP200_ _00_ _ _ Pivot 2.0 S. 249

CR1010000_ _0_I Corso 1.0 S. 128

CR2010000_ _0_I Corso 2.0 S. 128

CR3010000_ _0_I Corso 3.0 S. 129

CR40100_0_ _0_I Corso 4.0 S. 129

CS1010_ _ _ I_ Stra 1.0 S. 136

CS2010_ _ _ I Stra 2.0 S. 136

CS3010_ _ _ _ I Stra 3.0 S. 137

CS4010_ _ _ I Stra 4.0 S. 137

CS50007_H Stra 5.0 S. 138

CU103_ _ _ Cube W 1.0 S. 369

CU113_ _ _ Cube W 1.1 S. 369

CU123_ _ _ Cube C 1.2 S. 387

CU133_ _ _ Cube C 1.3 S. 387

CW1012_ _AI Bright 1.0 316L S. 730

CW1600_ _ I Bright 1.6 316L S. 731

CW2032_ _AI Bright 2.0 316L S. 733

CW2600_ _ I Bright 2.6 316L S. 733

CW30_ _ _ _ Bright 3.0 316L S. 736

CW50_2_ _AI Bright 5.0 316L S. 737

D

DMX01 DMX-Controller S. 923

DU1010_00_ _0_ _ Duomo 1.0 S. 256

DU2010_00_ _0_ _ Duomo 2.0 S. 256

DU3010_ _0_ _0_ _ Duomo 3.0 S. 257

DU4010_ _0_ _0_ _ Duomo 4.0 S. 257

E

EA1010_D_N Ella IN 1.0 S. 624

EA1010_D_T Ella OUT 1.0 S. 352

EA2010_D_N Ella IN 2.0 S. 625

EA2010_D_T Ella OUT 2.0 S. 353

EA3010_D_N Ella IN 3.0 S. 625

EA3010_D_T Ella OUT 3.0 S. 353

EC0CEN1244_ _ _0 Controller S. 926

EC0CEN1244DA20 Dimmer S. 926

EC0TIM12840020 Timer S. 926

ECCTR1244CV20 Sequenzer S. 920

S. 924

Controller S. 920

ECCTS1284CC20 Sequenzer S. 920

Controller S. 924

ECCTS5241DM20 Controller S. 921

S. 924

ECCTS5244CV20 Sequenzer S. 920

Controller S. 924

ECPNL2301DM20 Touchscreen S. 922

EM1031_ _ _ Esem Mid 1.0 S. 558

EM1131_ _ _ Esem Mid 1.1 S. 558

EM1600_ _ _ Esem Mid 1.6 S. 559

EM1700_ _ _ Esem Mid 1.7 S. 559

EP1010_D_N Ello IN 1.0 S. 660

EP1010_D_T Ello OUT 1.0 S. 382

EP2010_D_N Ello IN 2.0 S. 661

EP2010_D_T Ello OUT 2.0 S. 383

EP3010_D_N Ello IN 3.0 S. 661
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EP3010_D_T Ello OUT 3.0 S. 383

ES2012_ _EB Esem 2.0 S. 561

ES2600_ _B Esem 2.6 S. 561

ES3010_ _ _ _ Esem 3.0 S. 562

ES3100_ _ _ _ Esem 3.1 S. 563

ES3200_ _ _ _ Esem 3.2 S. 563

ES4010_ _ _ _ Esem 4.0 S. 564

ES4100_ _ _ _ Esem 4.1 S. 565

ES4200_ _ _ _ Esem 4.2 S. 565

EY1011_ _ _ Eyes 1.0 S. 568

EY1211_ _ _ Eyes 1.2 S. 568

EY1611_ _ Eyes 1.6 S. 569

EY1811_ _ _ Eyes 1.8 S. 569

EY2R201000_0_ _ Eyes 2.R S. 570

EY2S201000_0_ _ Eyes 2.S S. 570

EY2T001000_0_ _ Eyes 2.T S. 571

EY2U001000_0_ _ Eyes 2.U S. 571

F

FB101_ _ _ _ _ LED optical fibres S. 581

FL1270_D_ Line 1.0 S. 700

FS1010_ _ _ _ Flori 1.0 S. 284

FS1110_ _ _ _ Flori 1.1 S. 284

FS12007_ _ Flori 1.2 S. 285

FS13007_ _ Flori 1.3 S. 285

G

GE01201000_0_ _ Gem Mini 1 S. 600

GE1120100_ _0_ _ Gem 1.1 S. 601

GE2120100_ _0_ _ Gem 2.1 S. 601

GK501_ _D_ Geko 5.0 S. 338

GK5110_ _ _ Geko 5.1 S. 338

GK601_ _D_ Geko 6.0 S. 339

GK6110_ _ _ Geko 6.1 S. 339

GN100_ _ _ _ Ginko 1.0 S. 229

GN1401_ _R1_ Ginko 1.4 S. 229

GN200_ _ _ _ Ginko 2.0 S. 230

GN22326_ _ Ginko 2.2 S. 231

GN2401_ _R1_ Ginko 2.4 S. 231

GN300_ _ _ _ Ginko 3.0 S. 234

GN3401_ _ _ _ Ginko 3.4 S. 235

GN4000_00_ _0_ _ Ginko 4.0 S. 237

K

KA111_ _ _ _ Kocca 1.1 S. 344

KA121_ _ _ _ Kocca 1.2 S. 344

KA1310_ _ _ Kocca 1.3 S. 345

KA1410_ _ _ Kocca 1.4 S. 345

KA311_ _ _ _ Kocca 3.1 S. 346

KA321_ _ _ _ Kocca 3.2 S. 347

KA3410_ _ _ Kocca 3.4 S. 347

KC10_01_0_ _0_B Kit Combina D 1.0 S. 512

KC20_01_0_ _0_B Kit Combina D 2.0 S. 513

KI10201000_0_ _ Krill 1.0 S. 592

KI14201000_R1_ Krill 1.4 S. 592

KI20201000_0_ _ Krill 2.0 S. 593

KI24201000_R1_ Krill 2.4 S. 593

KI30201000_0_ _ Krill 3.0 S. 595

KI34201000_R1_ Krill 3.4 S. 595

KR101010_ _ _ Kora 1.0 S. 678

KR2010_ _ _ Kora 2.0 S. 679

KR3010_ _ _ Kora 3.0 S. 679

L

L1_ _ _0_ _ Wall 1 S. 634

LE1011_DAV Ice LED 1.0 S. 449

LE1111_DAV Ice LED 1.1 S. 449

LM10000_ _ _ Lyss Mini 1.0 S. 298

LN1112_A_ Line 1.1 S. 700

LN2012_A_ Line 2.0 S. 701

LN2112_A_ Line 2.1 S. 701

LR1010_A_ Lira 1.0 S. 445

LR2010_A_ Lira 2.0 S. 445

LT1010_ _ _NV Litus 1.0 S. 112

LT1110_ _ _NV Litus 1.1 S. 112

LT160_ _ _ _NV Litus 1.6 S. 113

LT170_ _ _ _NV Litus 1.7 S. 113

LT24_ _ _ _ Litus 2.4 S. 114

LT25_ _ _ _ Litus 2.5 S. 115

LT280_ _ _ _NV Litus 2.8 S. 116

LT290_ _ _ _NV Litus 2.9 S. 116

LT540_ _ _ _NV Litus 5.4 S. 117

LT550_ _ _ _NV Litus 5.5 S. 117

LT56_ _ _ _ Litus 5.6 S. 120

LT57_ _ _ _ Litus 5.7 S. 121

LY101_ _ _ _ Lyss 1.0 S. 299

LY20007U_ Lyss 2.0 S. 299

M

MB1000_DI Bright Mini 1.0 S. 93

MB1100_DI Bright Mini 1.1 S. 93

ME1012_ _ _ Esem Mini 1.0 S. 556

ME1112_ _ _ Esem Mini 1.1 S. 556

ME1600_ _ _ Esem Mini 1.6 S. 557

ME1700_ _ _ Esem Mini 1.7 S. 557

MP1000_ _ I Moby P 1.0 S. 746

MP1100_ _V Moby P 1.1 S. 746

MP2000_ _ I Moby P 2.0 S. 747

MP2100_ _V Moby P 2.1 S. 747

MP3000_ _ I Moby P 3.0 S. 749

MP3100_ _V Moby P 3.1 S. 749

MT10_1_DB Turis Mini 1.0 S. 517

MT11_1_D_ Turis Mini 1.1 S. 517

MY1000_ _ I Moby 1.0 S. 720

MY1100_ _V Moby 1.1 S. 720

MY2000_ _ I Moby 2.0 S. 721

MY2100_ _V Moby 2.1 S. 721

MY3000_ _ I Moby 3.0 S. 725

MY3100_ _V Moby 3.1 S. 725

N

NC2310_00_ _ _ _ Intono C IN 2.3 S. 646

NC2410_00_ _ _ Intono C OUT 2.4 S. 376

NC3310_ _0_ _ _ _ Intono C IN 3.3 S. 647

NC3410_ _0_ _ _ Intono C OUT 3.4 S. 377

NC3800_00_ _M9_ Intono C IN 3.8 S. 647

NC3900_00_ _M9_ Intono C OUT 3.9 S. 377

NT1100_00_ _0_ _ _ Intono 1.1 S. 329

NT1200_00_ _ _ _ _ _ Intono 1.2 S. 329

NT2110_00_ _0_ _ Intono 2.1 S. 331

NT2210_00_ _ _ _ _ _ Intono 2.2 S. 331

NT3110_ _0_ _0_ _ Intono 3.1 S. 332

NT3210_ _0_ _ _ _ _ _ Intono 3.2 S. 333

NT3900_00_ _ _9_ Intono 3.9 S. 333

NT4110_ _0_ _0_ _ Intono 4.1 S. 334

NT4210_ _0_ _ _ _ _ _ Intono 4.2 S. 335

NT4900_00_ _ _9_ Intono 4.9 S. 335

NV010_ _ _A Neva Mini 1 S. 188

NV020_ _ _A Neva Mini 2 S. 190

NV05006_A Neva Mini 5 S. 198

NV0600H_A Neva Mini 6 S. 200

NV07007_A Neva Mini 7 S. 202

NV100_ _ _A Neva 1.0 S. 188
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NV110_ _ _A Neva 1.1 S. 189

NV120_ _ _A Neva 1.2 S. 189

NV200_ _ _A Neva 2.0 S. 190

NV210_ _ _A Neva 2.1 S. 191

NV220_ _ _A Neva 2.2 S. 191

NV30100_0_ _0_N Neva 3.0 S. 194

NV31100_0_ _0_N Neva 3.1 S. 195

NV3210000_ _0_N Neva 3.2 S. 195

NV40100_0_ _0_N Neva 4.0 S. 196

NV41100_0_ _0_N Neva 4.1 S. 197

NV42100_0_ _0_N Neva 4.2 S. 197

NV500_6_A Neva 5.0 S. 198

NV51006_A Neva 5.1 S. 199

NV52006_A Neva 5.2 S. 199

NV6000H_A Neva 6.0 S. 200

NV6100H_A Neva 6.1 S. 201

NV6200H_A Neva 6.2 S. 201

NV70007_A Neva 7.0 S. 202

NV71007_A Neva 7.1 S. 203

NV72007_A Neva 7.2 S. 203

P

PA10_0_ _ _ _ Pasito 1.0 S. 426

PA11_0_ _ _ _ Pasito 1.1 S. 427

PA12_0_ _ _ _ Pasito 1.2 S. 427

PL1_8_0_ _ Wall 3 S. 635

PL801240_ _ _ Wall 8.0 S. 636

PL811_40_ _ _ Wall 8.1 S. 637

PL821_40_ _ _ Wall 8.2 S. 637

PM10_0_000_0_ _ Pasito Mini 1.0 S. 424

PM11_0_ _ _ _ Pasito Mini 1.1 S. 425

PM12_0_ _ _ _ Pasito Mini 1.2 S. 425

PN1010_A_ Plin 1.0 S. 458

PN1110_A_ Plin 1.1 S. 459

PN1210_A_ Plin 1.2 S. 459

PN2010_A_ Plin 2.0 S. 460

PN2110_A_ Plin 2.1 S. 461

PN2210_A_ Plin 2.2 S. 461

PN3010_A_ Plin 3.0 S. 462

PN3110_A_ Plin 3.1 S. 463

PN3210_A_ Plin 3.2 S. 463

PN40100_D_ Plin 4.0 S. 464

PN41100_D_ Plin 4.1 S. 465

PN42100_D_ Plin 4.2 S. 465

PN50100_A_ Plin 5.0 S. 466

PN51100_A_ Plin 5.1 S. 467

PN52100_A_ Plin 5.2 S. 467

PN60100000_0A_ Plin 6.0 S. 468

PN61100000_0A_ Plin 6.1 S. 469

PN62100000_0A_ Plin 6.2 S. 469

PS1010_ _ _H_ Stra P 1.0 S. 291

PS50007_H Stra P 5.0 S. 292

PW1012_ _AI Spot 1.0 316L S. 754

PW1600_ _ I Spot 1.6 316L S. 754

PW2032_ _AI Spot 2.0 316L S. 755

PW2600_ _ I Spot 2.6 316L S. 755

PW30_2_ _AI Spot 3.0 316L S. 757

Q

QD6132_ _ _ Quad 6.1 S. 576

QD6262_ _ _ Quad 6.2 S. 577

QD6392_ _ _ Quad 6.3 S. 577

QL1010_0_ _ _0_ _ Quilatero 1.0 S. 63

QL1110_0_ _ _0_ _ Quilatero 1.1 S. 63

QL2010_0_ _ _0_ _ Quilatero 2.0 S. 64

QL2110_0_ _ _0_ _ Quilatero 2.1 S. 64

QL2410_0_ _ _0_ _ Quilatero 2.4 S. 65

QL2510_0_ _ _0_ _ Quilatero 2.5 S. 65

QL3010_0_ _ _0_ _ Quilatero 3.0 S. 66

QL3110_0_ _ _0_ _ Quilatero 3.1 S. 66

QL3410_0_ _ _0_ _ Quilatero 3.4 S. 67

QL3510_0_ _ _0_ _ Quilatero 3.5 S. 67

QL4010_ _ _ _ Quilatero 4.0 S. 68

QL4110_ _ _ _ Quilatero 4.1 S. 68

QL4410_ _ _ _ Quilatero 4.4 S. 69

QL4510_ _ _ _ Quilatero 4.5 S. 69

R

RD1100_ _ _ Rondò 1.1 S. 398

RD1200_ _ _ Rondò 1.2 S. 399

RD2100_ _ _ Rondò 2.1 S. 399

RD31_0_ _ _ Rondò 3.1 S. 402

RD32_0_ _ _ Rondò 3.2 S. 403

RD34_0_ _ _ Rondò 3.4 S. 403

RE1000_DB Rio 1.0 S. 211

RE1100_DB Rio 1.1 S. 211

RE1200_DB Rio 1.2 S. 212

RE1300_DB Rio 1.3 S. 213

RE1400_DB Rio 1.4 S. 213

RE2000_DB Rio 2.0 S. 215

RE2100_DB Rio 2.1 S. 215

RE2200_DB Rio 2.2 S. 216

RE2300_DB Rio 2.3 S. 217

RE2400_DB Rio 2.4 S. 217

RS1100_DB Rio Sub 1.1 S. 772

RS1200_DB Rio Sub 1.2 S. 772

RS2100_DB Rio Sub 2.1 S. 773

RS2200_DB Rio Sub 2.2 S. 773

S

SL1010_ _H_ Siri BLVD 1.0 S. 490

SL2010_ _H_ Siri BLVD 2.0 S. 491

SL3010_ _H_ Siri BLVD 3.0 S. 491

SM1011_D_ Simply 1.0 S. 711

SP2012_DA_ Step Outside 2.0 S. 432

SP2112_DA_ Step Outside 2.1 S. 432

SP2212_D_ Step Inside 2.2 S. 706

SP2312_D_ Step Inside 2.3 S. 706

SP2600_D_ Step Outside 2.6 S. 433

SP2700_D_ Step Outside 2.7 S. 433

SP2800_D_ Step Inside 2.8 S. 707

SP2900_D_ Step Inside 2.9 S. 707

SP5112_AA_ Step Outside 5.1 S. 435

SP5212_AA_ Step Outside 5.2 S. 435

SP6112_AA_ Step Outside 6.1 S. 436

SP6212_AA_ Step Outside 6.2 S. 437

SP6312_AA_ Step Outside 6.3 S. 437

SP7000_A_ Step Outside 7.0 S. 439

SP8000_A_ Step Outside 8.0 S. 439

SR1010_ _ _ Siri 1.0 S. 264

SR1110_ _ _ Siri 1.1 S. 264

SR12007_ _ Siri 1.2 S. 265

SR13007_ _ Siri 1.3 S. 265

SR2010_ _ _ Siri 2.0 S. 266

SR2110_ _ _ Siri 2.1 S. 266

SR22007_ _ Siri 2.2 S. 267

SR23007_ _ Siri 2.3 S. 267

SR3010_ _ _ _ Siri 3.0 S. 268

SR3110_ _ _ _ Siri 3.1 S. 268

SR32007_ _ Siri 3.2 S. 269

SR33007_ _ Siri 3.3 S. 269

SY1012_ _ _ I Smoothy 1.0 S. 83

SY160_ _ _ _ I Smoothy 1.6 S. 83

SY24_ _ _ _ Smoothy 2.4 S. 84

SY280_ _ _ _ I Smoothy 2.8 S. 85

SY540_ _ _ _ I Smoothy 5.4 S. 86

SY56_ _ _ _ Smoothy 5.6 S. 87



L&L Luce&Light

9 4 5

T

TA1011_D_ Tak 1.0 S. 389

TA111_ _ _ _ Tak 1.1 S. 389

TG10100_0_ _0_N Tago 1.0 S. 170

TG11100_0_ _0_N Tago 1.1 S. 171

TG13100_0_ _0_N Tago 1.3 S. 171

TG20100_0_ _0_V Tago 2.0 S. 172

TG21100_0_ _0_V Tago 2.1 S. 173

TG23100_0_ _0_V Tago 2.3 S. 173

TG30100_0_ _0_N Tago 3.0 S. 174

TG31100_0_ _0_N Tago 3.1 S. 175

TG33100_0_ _0_N Tago 3.3 S. 175

TG4030040070_N Tago 4.0 S. 176

TG41_0040070_N Tago 4.1 S. 177

TG43_0040070_N Tago 4.3 S. 177

TG5030040070_V Tago 5.0 S. 178

TG51_0040070_V Tago 5.1 S. 179

TG53_0040070_V Tago 5.3 S. 179

TG6030040070_N Tago 6.0 S. 180

TG61_0040070_N Tago 6.1 S. 181

TG63_0040070_N Tago 6.3 S. 181

TK501_ _DB Teko 5.0 S. 656

TK511_ _DB Teko 5.1 S. 656

TK701_ _DB Teko 7.0 S. 657

TK7110_DB Teko 7.1 S. 657

TLC08 Funkfernbedienung S. 921

TLC09 Funkfernbedienung S. 921

TLC10 Funkfernbedienung S. 921

TLC15 Funkfernbedienung S. 921

TLC16 Funkfernbedienung S. 921

TLC17 Funkfernbedienung S. 921

TLR02-01
Controller mit 
eingebautem 
Empfänger

S. 921

TLR03
Controller mit 
eingebautem 
Empfänger

S. 921

TLR04M-350-500
Controller mit 
eingebautem 
Empfänger

S. 921

TLR04M-350-700
Controller mit 
eingebautem 
Empfänger

S. 921

TLR05S-350 Signalverstärker S. 921

TLR05S-500 Signalverstärker S. 921

TLR07 Empfänger S. 921

TOUCH02L1 Touchscreen S. 922

TOUCH03L1 Touchscreen S. 922

TR1000_ _A Trevi 1.0 S. 766

TR1100_ _A Trevi 1.1 S. 767

TR1200_ _A Trevi 1.2 S. 767

TU101_ _D_ _ Turis 1.0 S. 518

TU110_ _D_ _ Turis 1.1 S. 518

TU121_ _D_ _ Turis 1.2 S. 519

TU131_ _D_ _ Turis 1.3 S. 519

TU201_ _DB_ Turis 2.0 S. 523

TU301_ _D_ _ Turis 3.0 S. 524

TU310_ _D_ _ Turis 3.1 S. 524

TU321_ _D_ _ Turis 3.2 S. 525

TU331_ _D_ _ Turis 3.3 S. 525

TU401_ _DB_ Turis 4.0 S. 526

TU501_ _D_ _ Turis 5.0 S. 527

TU510_ _D_ _ Turis 5.1 S. 527

U

UD303_ _ _ Updown 3.0 S. 358

UD3600_ _ _ Updown 3.6 S. 358

UD4061_ _ _ _ Updown 4.0 S. 359

UD4600_ _ _ _ Updown 4.6 S. 359

UD6022_ _ _ _ Updown 6.0 S. 360

UD70_2_ _ _ Updown 7.0 S. 361

V

VR1010_DB Versa 1.0 S. 629

VR2010_DB Versa 2.0 S. 629

W

WABR100A Kopfstücke (2 Stück) S. 932

WABR100F Kopfstücke (2 Stück) S. 932

WABR200A Kopfstücke (2 Stück) S. 932

WABR200F Kopfstücke (2 Stück) S. 932

WC0302 Gehäuse S. 922

WE0100
Schlüssel für 
manipulationssichere 
Schrauben

S. 932

WE0201 Magnet S. 932

WE0301 Zubehör zur 
Platzierung der Filter S. 932

WF0100 Kabel S. 936

WF0110 Kabel S. 936

WF0210 Kabel S. 936

WF0300 Muffe S. 934

WF0301 Muffe S. 934

WF0304 Muffe S. 934

WF0313 Stecker S. 934

WF0314 Stecker S. 934

WF0315 Stecker S. 934

WF0320 Stecker S. 932

WF0510 Kabel S. 936

WF0600 Kabel S. 936

WF4000 Kabel S. 936

WFA00 Stecker S. 934

WFA06 Stecker S. 934

WFA0_01 Kabel S. 935

WFA0_05 Kabel S. 935

WFA01 Stecker S. 934

WFA02 Stecker S. 932

WFA020_ Kabel S. 935

WFA024_ _0 Wandler S. 927

WFA03 Stecker S. 934

WFA04 Stecker S. 934

WFA05 Stecker S. 934

WFA10 Stecker S. 935

WFA11 Stecker S. 935

WGA0_ Befestigungsbolzen S. 79

WMA0_N Bügel (2 Stück) S. 165

S. 183

WN6002 U-förmige Bügel (2 Stück) S. 933

WN6003 Federclips (2 Stück) S. 933

WN6006 Abzieher (2 Stück) S. 933

WN7001 Abzieher (2 Stück) S. 933

WN8003 U-förmige Bügel (2 Stück) S. 933

WN8011 Anpassungsset S. 933

WNAP10A0 Fallschutz-Set S. 79

WNBR000A Abzieher (2 Stück) S. 933

WX05 Potenziometer S. 910

S. 912

S. 935

WX06 Synchronisierungskabel S. 910

S. 912

S. 935

WX07 Synchronisierungskabel S. 910

S. 912

S. 935
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Die LED-Technologie ist von stetiger Weiterentwicklung geprägt. 
Daher können die technischen Eigenschaften der Beleuchtungsgeräte 
von den Angaben in der vorliegenden Veröffentlichung abweichen.
Die hierin aufgeführten Inhalte sind rein indikativ 
und rechtlich nicht verbindlich für das Unternehmen.
Die entsprechenden technischen Unterlagen können auf der L&L-Website 
im Downloadbereich des einzelnen Produkts heruntergeladen werden:

WWW.LUCELIGHT.IT
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